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[ j-m. [

Poszcz

Razem

"Rozbudowa kompleksu budynkéw szpitalnych Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego im. sw. Rafata w Czerwonej Goérze
o Zaklad Opiekunczo Leczniczy wraz z wyburzeniem lezakowni."

1 Instalacje i urzadzenia kanalizacyjne, wodociggowe
1.1/453 PRZYYACZE WODOCIAGOWE
1.1. Prace montazowe
1
1/KNR 2-11 Bloki oporowe szt.
d.1.|/0909-01
1.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR-W 2-18 |Rura DN75x6,8 PE100 + tasma lokalizacyjna m
d.1.|0109-04
1.1
12.4 m 12.400
RAZEM 12.400
3|KNR-W 2-18 |Rura DN90x8 PE100 SDR 11 + tasma lokalizacyjna m
d.1.|0109-04
1.1
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
4/KNR-W 2-18 | Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego 100/80/100 1 sztuka + 2 tgczniki ru- |kpl.
d.1./0205-01 rowo-kotnierzowy RK 100 wpigcie przytacza
1.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego fi80,ci$nienie robocze PN16 kpl.
d.1./0205-01 (owiercenie na cisnienie PN10) korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoi-
1.1|analogia dalnego min. EN-GJS-400, trzpien-stal nierdzewna, klin nawulkanizowany
wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|/KNR-W 2-18 | Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR11, Pn 10, o $rednicy 90/80 z kotnierzem sta-|kpl.
d.1./0205-01 lowym ocynkowanym o $rednicy 90/80
1.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-18 |Hydrant nadziemny 802 + zasuwa z zeliwa sferoidalnego 80 typ diugi kpl.
d.1.|0219-04 PN 10 z zeliwng skrzynkg do zasuw z deklem cigzkim + Tréjnik kotnierzowy z
1.1|analogia zeliwa sferoidalnego 100/80/100
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-15 |Rura zeliwna DN32 m
d.1./0102-01
1.1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 100 mm odc.20
d.1.|/0708-01 Om
1.1
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o[{200m -
d.1./0701-01 $r.nominalnej 100 mm 1 prob.
1.1
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 100 mm odc.20
d.1.|/0707-01 Om
1.1
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
1.2/453 PRZYY.ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.2, Prace montazowe
1
12|KNR-W 2-18 |Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 200x5,9 mm m
d.1.|0408-02
2.1
79.6 m 79.600
RAZEM 79.600
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13|KNR-W 2-18 |Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160x4,7 mm m
d.1.|0408-02
2.1
5.8 m 5.800
RAZEM 5.800
14|KNNR 4 Studnie betonowe fi1,20 z witazem typu B250 szt
d.1./1417-02
2.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 250 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
2.1
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
1.3/453 PRZYYACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.3. Prace montazowe
1
16| KNR-W 2-18 |Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 400x11,7 mm m
d.1.|0408-02
3.1
59.2 m 59.200
RAZEM 59.200
17|KNR-W 2-18 |Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 315x9,2 mm m
d.1.|0408-02
3.1
26.7 m 26.700
RAZEM 26.700
18/ KNR-W 2-18 |Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 200x5,9 mm m
d.1.|0408-02
3.1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
19|KNR-W 2-18 |Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160x4,7 mm m
d.1.|0408-02
3.1
82.3 m 82.300
RAZEM 82.300
20|NNRNKB Rury spustowe okragte o $r. 100 mm szt.
d.1.|202 0550-05
3.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21/KNNR 4 Wopust uliczny klasy D400 z osadnikiem szt
d.1.|1417
3.1|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 4 Studzienki z kregéw betonowych fi1,20m szt
d.1./1417-02
3.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 4 Studzienki z kregéw betonowych fi1,0m szt
d.1./1417-02
3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Studzienki TEGRA PE DN1000 szt
d.1./1417-02
3.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 250 mm odc. -1
d.1.|0706-03 préb.
3.1
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
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