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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROZBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKÓW SZPITALNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. RAFA-
ŁA W CZERWONEJ GÓRZE O ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY 

1 Roboty budowlane
1.1 Poziom zero

1.1.
1

Roboty ziemne

1
d.1.
1.1

KNR  201
0126-0100

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy gru-
bości warstwy: do 15 cm

m2

738 m2 738.000
RAZEM 738.000

2
d.1.
1.1

KNR  201
0217-0400

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o po-
jemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kategorii: III

m3

(738 * 2.7) * 0.9 m3 1793.340
RAZEM 1793.340

3
d.1.
1.1

KNR  201
0310-0200

Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i
głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. III

m3

(738 * 2.7) * 0.1 m3 199.260
RAZEM 199.260

4
d.1.
1.1

KNR  401
0108-0100

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załado-
waniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II 85%

m3

1623.25 m3 1623.250
RAZEM 1623.250

5
d.1.
1.1

KNR  401
0108-0400

Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powy-
żej pierwszego (krotność=10)

m3

1623.25 m3 1623.250
RAZEM 1623.250

6
d.1.
1.1

KNR  201
0122-0100

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

738 m3 738.000
RAZEM 738.000

1.1.
2

Fundamenty

7
d.1.
1.2

KNR  202
1101-0100

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wyko-
nane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego

m3

(0.8 * (243 + 15.6) + 1.3 * 1.3 * 2 + 4.41 + 3.75 * 2) * 0.1 + 1.2 * 3.75 * 0.1 m3 22.667
RAZEM 22.667

8
d.1.
1.2

KNR  202
0290-0100

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm

t

SCZ-1 78.4 / 1000 t 0.078
SCZ-2 35.5 / 1000 t 0.036
SCW-1 14 / 1000 t 0.014
SCW-2 47.2 / 1000 t 0.047
SCW-3 13.4 / 1000 t 0.013
SCW-4 18.3 / 1000 t 0.018
SCW-5 3.2 / 1000 t 0.003
SCW-6 3.2 / 1000 t 0.003

RAZEM 0.212
9

d.1.
1.2

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

Ława Ł-1 (619.8 + 1917.5) / 1000 + (48.5 * 3) / 1000 t 2.683
Ława  Ł-2 (37.2 + 130.7) / 1000 t 0.168
Stopa SF-1 (15.6 * 2) / 1000 t 0.031
Płyta TW-1 ((20.8 + 413.5) * 2) / 1000 t 0.869
SCZ-1 6040.9 / 1000 t 6.041
SCZ-2 2924.9 / 1000 t 2.925
SCW-1 1395.6 / 1000 t 1.396
SCW-2 3369.1 / 1000 t 3.369
SCW-3 2500.3 / 1000 t 2.500
SCW-4 1637.6 / 1000 t 1.638
Startery
SCZ-1

1407.1 / 1000 t 1.407

Startery
SCZ-2,SCW-
2,SCW-3

1353 / 1000 t 1.353

Ściana opo-
rowa SO-1

(6.7 + 385.2) / 1000 t 0.392

SCW-5 347.6 / 1000 t 0.348
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SCW-6 220.8 / 1000 t 0.221

RAZEM 25.341
10

d.1.
1.2

KNR  202
0290-0120

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 16 mm i większe

t

Ława Ł-1 (92.3 * 3) / 1000 t 0.277
RAZEM 0.277

11
d.1.
1.2

KNR  202
0202-0200

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości: ponad 0,6 do 0,8 m m3

Ława Ł-1 0.7 * 0.4 * 243 + 0.4 * 0.5 * 0.7 * 3 * 4 m3 69.720
Ława Ł-2 0.7 * 0.4 * 15.6 m3 4.368

RAZEM 74.088
12

d.1.
1.2

KNR  202
0203-0200

Stopy fundamentowe betonowe o objętości: ponad 0,5 do 1,0 m3 m3

Stopa  SF-1 0.4 * 1.2 * 1.2 * 2 m3 1.152
RAZEM 1.152

13
d.1.
1.2

KNR  202
0205-0102

Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B 25 m3

Płyta TW-1 0.4 * 4.31 * 3.65 * 2 m3 12.585
wylewka pod
kanał

1.2 * 3.75 * 0.1 m3 0.450

RAZEM 13.035
14

d.1.
1.2

KNR  202
0207-0310

Ściany żelbetowe grubości 12 cm, proste, wykonane przy użyciu pompy do be-
tonu na samochodzie, o wysokości: do 6,0 m

m2

SCZ-1 78 * 4.63 m2 361.140
SCW-1 4.47 * 17.61 - 2.1 * 1.1 * 3 - 1.2 * 2.1 * 2 m2 66.747
SCW-3 14 * 4.05 m2 56.700
SCW-4 4.47 * 21.225 - 1.55 * 2.1 - 1.2 * 2.1 * 3 m2 84.061
Ściana opo-
rowa SO-1

5.15 * 3.45 m2 17.768

SCW-5 3.86 * 4.47 m2 17.254
SCW-6 3.2 * 4.47 - 1.6 * 2.28 m2 10.656

RAZEM 614.326
15

d.1.
1.2

KNR  202
0207-0710

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, wykonanej
przy życiu pompy do betonu na samochodzie Krotność= 13

m2

SCZ-1 78 * 4.63 m2 361.140
SCW-1 4.47 * 17.61 - 2.1 * 1.1 * 3 - 1.2 * 2.1 * 2 m2 66.747
SCW-3 14 * 4.05 m2 56.700
SCW-4 4.47 * 21.225 - 1.55 * 2.1 - 1.2 * 2.1 * 3 m2 84.061
Ściana opor-
pwa SO-1

5.15 * 3.45 m2 17.768

SCW-5 3.86 * 4.47 m2 17.254
SCW-6 3.2 * 4.47 - 1.6 * 2.28 m2 10.656

RAZEM 614.326
16

d.1.
1.2

KNR  202
0207-0111

Ściany żelbetowe grubości 8 cm, proste, wykonane przy użyciu pompy do be-
tonu na samochodzie, z betonu B-25, o wysokości: do 3,0 m

m2

SCZ-2 63 * 2.63 m2 165.690
SCW-2 73 * 2.63 m2 191.990

RAZEM 357.680
17

d.1.
1.2

KNR  202
0207-0710

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, wykonanej
przy życiu pompy do betonu na samochodzie Krotność= 17

m2

SCZ-2 63 * 2.63 m2 165.690
SCW-2 73 * 2.63 m2 191.990

RAZEM 357.680
18

d.1.
1.2

KNR  202
0101-0500

Ściana z bloczków betonowych na zaprawie: cementowo - wapiennej m3

0.25 * 1.0 * (3.5 * 2 + 1.2) + 0.25 * 2.82 * (3.02 + 1.72) m3 5.392
RAZEM 5.392

1.1.
3

Izolacje fundamentów

19
d.1.
1.3

KNR  202
0602-0100

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zim-
no z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa

m2

0.7 * (243 + 15.6) + 1.2 * 1.2 * 2 m2 183.900
RAZEM 183.900

20
d.1.
1.3

KNR  202
0602-0200

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zim-
no z emulsji asfaltowej: każda następna warstwa

m2
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183.9 m2 183.900

RAZEM 183.900
21

d.1.
1.3

KNR  202
0604-0511

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfalto-
wym na zimno, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym, pierwsza
warstwa z papy: asfaltowej na tekturze, izolacyjnej

m2

0.7 * (243 + 15.6) m2 181.020
RAZEM 181.020

22
d.1.
1.3

KNR  202
0604-0610

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfalto-
wym na zimno, każda następna warstwa z papy: asfaltowej na tekturze

m2

181.02 m2 181.020
RAZEM 181.020

23
d.1.
1.3

KNR  202
0603-0100

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim-
no z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa

m2

wewnętrzne 1.32 * (6.98 + 3.35 + 9.2 + 1.79 + 11.52 + 20.71) + 2.81 * (20.76 + 10.50 +
4.48 + 2.96 + 6.55 + 3.35 + 15.32 + 19.45 * 2 + 7.6 * 2 + 7.16 * 2 + 17.68 * 2 +
7.28 + 5.15) + 1.25 * (2.4 * 2 + 7.28 + 5.15) + 1.30 * (7.27 * 2 * 2 + 3.35 * 3 +
5.14 + 20.72 * 4 - 3.61 * 2 + 4.72 * 2 + 6.52 * 2 + 2.8 + 3.05 * 2)

m2 795.092

zewnętrzne (14.03 + 9.45 + 1.79) * 2.35 + 2.77 * (32.63 + 11.02) + 2.21 * (3.56 + 36.65) m2 269.159
RAZEM 1064.251

24
d.1.
1.3

KNR  202
0603-0200

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim-
no z emulsji asfaltowej: każda następna warstwa

m2

1064.251 m2 1064.251
RAZEM 1064.251

25
d.1.
1.3

KNR  202
0803-0200

Rapówka m2

1064.251 m2 1064.251
RAZEM 1064.251

26
d.1.
1.3

KNR  023
2612-0100

Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych gr 15 cm m2

wewnętrzne 2.64 * ( 19.45 + 7.6 + 2.96 + 7.16 + 17.68 + 7.28 + 5.15) + 1.25 * (2.4 ) m2 180.619
zewnętrzne (14.03 + 9.45 + 1.79) * 2.35 + 2.77 * (32.63 + 11.02) + 2.21 * (3.56 + 36.65) m2 269.159

RAZEM 449.778
27

d.1.
1.3

KNR  023
2612-0600

2x siatka tynk. z klejem cementowym
Krotność = 2

m2

449.778 m2 449.778
RAZEM 449.778

28
d.1.
1.3

KNR  202
0603-0100

Izolacje asfaltowo-kauczukowe - pierwsza warstwa m2

449.778 m2 449.778
RAZEM 449.778

29
d.1.
1.3

KNR  202
0603-0200

Izolacje asfaltowo-kauczukowe -każda następna warstwa m2

449.778 m2 449.778
RAZEM 449.778

30
d.1.
1.3

KNNR  003
0207-0100

Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - bez gruntowania m2

449.778 m2 449.778
RAZEM 449.778

1.2 Elementy żelbetowe-nadproża, belki, słupy, trzpienie 
31

d.1.
2

KNR  202
0210-0100

Nadproża m3

N1 0.22 * 0.25 * 5.45 m3 0.300
N2 0.22 * 0.25 * 5.45 * 3 m3 0.899
N3 0.22 * 0.25 * 2.4 * 12 m3 1.584
N4 0.27 * 0.25 * 2.4 * 51 m3 8.262
N5 0.22 * 0.25 * 1.1 * 2 m3 0.121
N6 0.27 * 0.25 * 1.4 * 6 m3 0.567
N7 0.22 * 0.25 * 1.4 * 1 m3 0.077
N8 0.22 * 0.25 * 1.7 * 2 m3 0.187
N9 0.27 * 0.25 * 1.7 * 6 m3 0.689
N10 0.25 * 0.25 * 2.9 m3 0.181
N11 0.25 * 0.25 * 3.16 m3 0.198
N12 0.25 * 0.25 * 1.45 * 26 m3 2.356
N13 0.25 * 0.25 * 1.25 * 12 m3 0.938
N14 0.25 * 0.25 * 1.8 * 4 m3 0.450
N15 0.25 * 0.25 * 1.55 * 3 m3 0.291

- 4 -
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N16 0.25 * 0.25 * 1.15 m3 0.072
N17 0.25 * 0.25 * 2.03 * 3 m3 0.381
N18 0.25 * 0.25 * 1.5 m3 0.094

RAZEM 17.647
32

d.1.
2

KNR  202
0210-0100

Belki m3

Bż-1 0.44 * 0.2 * 2.39 m3 0.210
Bż-2 0.44 * 0.2 * 1.54 m3 0.136
Bż-3 0.25 * 0.25 * 1.91 m3 0.119
Bż-4 0.25 * 0.55 * 5.55 m3 0.763
Belki (0.44 * 0.25 * 16.4) * 4 + 0.45 * 0.25 * (5.54 + 4.47 + 3.4 + 0.46) m3 8.776

RAZEM 10.004
33

d.1.
2

KNR  202
0208-0100

Słupy żelbetowe prostokątne m3

Sż-1.1 0.25 * 0.25 * 4.53 m3 0.283
Sż-1.2 0.25 * 0.55 * 3.3 m3 0.454

RAZEM 0.737
34

d.1.
2

KNR  202
0208-0801

Trzpienie żelbetowe m3

T-1.0 (0.25 * 0.25 * 14.11) * 10 m3 8.819
T-1.2 i T-1.3 0.25 * 0.25 * 18.78 + 0.55 * 0.25 * 18.78 m3 3.756
T-1.4 i T-1.5 0.66 * 0.25 * 14.11 + 0.9 * 0.25 * 14.11 m3 5.503
T-1.6 0.25 * 0.25 * 15.76 * 2 m3 1.970
T-1.7 0.25 * 0.25 * 17.96 * 3 m3 3.368
T-1.8 0.25 * 0.25 * 2 * 14.11 m3 1.764
T-1.9A 0.5 * 0.25 * 3.49 m3 0.436
T-1.9B 0.62 * 0.25 * 10.62 m3 1.646
T-1.10 0.82 * 0.25 * 14.52 m3 2.977
T-1.11 0.675 * 0.25 * 14.11 m3 2.381
T-1.12 0.169 * 18.04 m3 3.049
T-1.13 0.39 * 0.25 * 14.11 m3 1.376
T-1.14 0.44 * 0.25 * 14.11 m3 1.552
T-1.15 0.49 * 0.25 * 14.11 m3 1.728
T-1.16 0.25 * 0.25 * 3.09 m3 0.193
T-1.17 0.72 * 0.25 * 10.62 m3 1.912
T-1.18 0.3 * 0.25 * 14.93 m3 1.120
T-1.19 0.4 * 0.25 * 3.45 m3 0.345
T-1.20 0.25 * 0.25 * 10.62 m3 0.664
T-1.21 0.36 * 0.25 * 14.11 m3 1.270
T-1.22 0.25 * 0.25 * 4.32 m3 0.270
T-1.23 0.3 * 0.25 * 10.22 m3 0.767
T-1.24 0.136 * 18.04 m3 2.453
Ta-1 0.25 * 0.25 * 0.95 * 20 m3 1.188

RAZEM 50.507
35

d.1.
2

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

T-0.1 ((27.62 + 56.33) * 10) / 1000 t 0.840
T-1.2 i T1.3 (178.2 / 1000) t 0.178
T-1.4 i T-1.5 (217.94 + 570.38) / 1000 t 0.788
T-1.6 79.47 / 1000 t 0.079
T-1.7 ((36.02 + 72.21) * 3) / 1000 t 0.325
T-1.8 (86.14 + 112.67) / 1000 t 0.199
T-1.9A (13.25 + 43.6) / 1000 t 0.057
T-1.9B (60.72 + 83.68) / 1000 t 0.144
T-1.10 (107.5 + 140.92) / 1000 t 0.248
T-1.11 (88.25 + 112.74) / 1000 t 0.201
T-1.12 (104.30 + 199.26) / 1000 t 0.304
T-1.13 (34.50 + 84.55) / 1000 t 0.119
T-1.14 (37.82 + 84.55) / 1000 t 0.122
T-1.15 (55.55 + 87.38) / 1000 t 0.143
T-1.16 6.3 / 1000 t 0.006
T-1.17 (70.67 + 104.60) / 1000 t 0.175
T-1.18 (30.23 + 59.28) / 1000 t 0.090
T-1.19 16.25 / 1000 t 0.016
T-1.20 (20.71 + 41.84) / 1000 t 0.063
T-1.21 (32.51 + 84.55) / 1000 t 0.117
T-1.22 (8.1 + 27.04) / 1000 t 0.035
T-1.23 ((21.4 + 59.28) * 1) / 1000 t 0.081
T-1.24 ((104.51 + 199.26) * 1) / 1000 t 0.304
Ta-1 313.5 / 1000 t 0.314
N1 8.29 / 1000 t 0.008
N2 (9.48 * 3) / 1000 t 0.028
N3 ((4.97 + 12.36) * 12) / 1000 t 0.208
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N4 ((5.05 + 12.36) * 51) / 1000 t 0.888
N5 ((1.93 + 3.62) * 2) / 1000 t 0.011
N6 ((3.16 + 4.68) * 6) / 1000 t 0.047
N7 ((2.76 + 4.68) * 1) / 1000 t 0.007
N8 ((3.31 + 8.63) * 2) / 1000 t 0.024
N9 ((3.79 + 8.63) * 6) / 1000 t 0.075
N10 6 / 1000 t 0.006
N11 6.6 / 1000 t 0.007
N12 ((3.6 + 8.63) * 26) / 1000 t 0.318
N13 ((3.3 + 5.04) * 12) / 1000 t 0.100
N14 ((4.5 + 10.49) * 4) / 1000 t 0.060
N15 ((3.9 + 9.16) * 3) / 1000 t 0.039
N16 (3 + 4.68) / 1000 t 0.008
N17 ((5.7 + 13.05) * 3) / 1000 t 0.056
N18 (3.6 + 13.46) / 1000 t 0.017
Bż-1 (15.31 + 31.41) / 1000 t 0.047
Bż-2 (9.9 + 31.41) / 1000 t 0.041
Bż-3 (3.64 + 16.48) / 1000 t 0.020
Bż-4 (22.75 + 57.63) / 1000 t 0.080
belki 861.71 / 1000 t 0.862
Sż-1 (22.12 + 46.26) / 1000 t 0.068
Sż-2 (20.33 + 78.88) / 1000 t 0.099

RAZEM 8.072
36

d.1.
2

KNR  202
0290-0120

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 16 mm i większe

t

T-1.2 i T-1.3 570.38 / 1000 t 0.570
T-1.6 229.03 / 1000 t 0.229
T-1.15 38.77 / 1000 t 0.039
T-1.16 21.08 / 1000 t 0.021
T-1.19 43.6 / 1000 t 0.044
N1 50.81 / 1000 t 0.051
N2 (50.81 * 3) / 1000 t 0.152
N10 26.73 / 1000 t 0.027
N11 29.19 / 1000 t 0.029

RAZEM 1.162
1.3 Roboty murowe i żelbetowe - Piwnica

1.3.
1

Ściany działowe piwnicy

37
d.1.
3.1

KNR  202
0101-0600

Ściany popiwniczenia zewnętrzne m3

0.24 * 3.21 * (20.98 + 14.03 + 9.2 + 1.79 + 11.52) - 0.24 * 1.4 * 2.05 m3 43.625
RAZEM 43.625

38
d.1.
3.1

NNRKB  010
0195-0100

Ścianki działowe grubości 11,5 cm z pustaków ceramicznych, budynków: - jed-
nokondygnacyjnych,o wysokości do 4,5 m

m2

(7.25 * 3 + 2.4 + 5.15 * 2) * 3.18 - 1 * 2.05 * 1 m2 107.501
RAZEM 107.501

39
d.1.
3.1

KNR  202
0126-0200

Otwory w ścianach z bloczków na drzwi szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
2

Strop nad piwnicą

40
d.1.
3.2

KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

65.27 + 7.99 + 2.4 * 1.55 + 4.12 m2 81.100
RAZEM 81.100

41
d.1.
3.2

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej (krotność=3) m2

81.1 m2 81.100
RAZEM 81.100

42
d.1.
3.2

KNR  030
0226-0400

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 6,60 - 7,80 m

m2

28.65 + 23.58 + 35.16 + 12.54 + 4.15 + 38.52 - 69.75 * 0.57 m2 102.843
RAZEM 102.843

43
d.1.
3.2

KNR  030
0226-0100

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 2,40 - 3,60 m

m2

41.08 m2 41.080
RAZEM 41.080
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44

d.1.
3.2

KNR  030
0226-0300

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 5,40 - 6,00 m

m2

12.86 + 20.21 + 22.93 - 0.57 * 5.14 m2 53.070
RAZEM 53.070

45
d.1.
3.2

KNR  030
0227-0400

Dodatkowe belki w stropach gęstożebrowych żelbetowych typu TERIVA VI m

7.5 * 4 + 5.4 * 2 m 40.800
RAZEM 40.800

46
d.1.
3.2

KNR  202
0212-0700

Dodatkowe  - dodatkowe belki w stropach - żebra rozdzielcze m3

ŻR1 0.13 * 0.34 * 55 m3 2.431
RAZEM 2.431

47
d.1.
3.2

KNR  202
0210-0200

Wieńce  żelbetowe m3

W-0.1 0.25 * 0.405 * 90 m3 9.113
W-0.2 0.25 * 0.405 * 43 m3 4.354

RAZEM 13.467
48

d.1.
3.2

KNR  202
0290-0100

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm

t

W-0.1 94.56 / 1000 t 0.095
W-0.2 44.634 / 1000 t 0.045
ŻR1 15.23 / 1000 t 0.015

RAZEM 0.155
49

d.1.
3.2

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

W - 0.1 368.01 / 1000 t 0.368
W-0.2 59.168 / 1000 t 0.059
ŻR1 107.36 / 1000 t 0.107
Strop 2270 / 1000 t 2.270

RAZEM 2.804
1.4 Roboty murowe i żelbetowe -  Parter

1.4.
1

Ściany parteru

50
d.1.
4.1

NNRKB  010
0194-0100

Ściany grubości 25 cm z pustaków ceramicznych, budynków: - jednokondyg-
nacyjnych,o wysokości do 4,5 m

m2

Zewnętrzne (36.71 + 3.35 + 14.98 + 10.50 + 34.92 + 1.79 + 7.07 + 13.53) * 3.18 - 3 * 1.85 -
12 * 1.9 * 1.85 - 1.45 * 2.15 - 2.1 * 3.18 * 2 - 1.45 * 2.05 * 2 - 1.2 * 1.85 * 2

m2 316.075

Wewnętrzne (7.27 * 3 + 33.14 + 3.61 + 2.7 + 40.44 + 7.6 + 7.16 + 3.41 + 4.7 + 2.79 + 3.41 +
3.35 + 5.14 + 4.73) * 3.18 - 1.1 * 2.05 * 5 - 0.9 * 2.05 * 14 - 1.45 * 2.05 * 2 - 1.6
* 2.05 * 3 - 1.4 * 2.05 * 3

m2 396.388

RAZEM 712.463
51

d.1.
4.1

NNRKB  010
0195-0100

Ścianki działowe grubości 11,5 cm z pustaków ceramicznych, budynków: - jed-
nokondygnacyjnych,o wysokości do 4,5 m

m2

(7 + 1.91 + 7.27 * 3 - 1.98 * 2 + 3 + 3.08 + 4.48 + 4.34 + 5.43 + 2.48 + 5.12 * 9
+ 3.42 + 2.79 + 2.32 * 2 + 1.43 * 2 + 1.62 * 2 + 1.16 * 2 + 1.6 + 1.17 * 2 + 1.12
* 3 + 1.9) * 3.20 - 0.9 * 2.05 * 18

m2 363.974

RAZEM 363.974
52

d.1.
4.1

KNR  202
0126-0100

Otwory w ścianach z bloczków na okna szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

53
d.1.
4.1

KNR  202
0126-0200

Otwory w ścianach z bloczków na drzwi szt

3 + 27 + 18 szt 48.000
RAZEM 48.000

54
d.1.
4.1

KNR  202
0132-0500

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19 m

150 42 * 1.5 m 63.000
120 2 * 1.2 m 2.400
210 12 * 2.1 m 25.200

RAZEM 90.600
1.4.

2
Strop nad parterem 
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55

d.1.
4.2

KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

2.41 + 3.22 + 4.72 + 10.88 + 2.10 + 1.78 + 3.08 m2 28.190
RAZEM 28.190

56
d.1.
4.2

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej (krotność=3) m2

28.19 m2 28.190
RAZEM 28.190

57
d.1.
4.2

KNR  030
0226-0400

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 6,60 - 7,80 m

m2

33 * 7.27 + 3.62 * 6.67 - 0.25 * 7.27 * 3 m2 258.603
RAZEM 258.603

58
d.1.
4.2

KNR  030
0226-0100

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 2,40 - 3,60 m

m2

85.08 + 25.04 - 4.71 m2 105.410
RAZEM 105.410

59
d.1.
4.2

KNR  030
0226-0300

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 5,40 - 6,00 m

m2

33.4 * 5.14 - (0.57 + 0.25) * 5.14 m2 167.461
RAZEM 167.461

60
d.1.
4.2

KNR  030
0227-0200

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 4,20 - 6,00 m

m2

4.47 * 7.7 - (0.47 + 0.45) * 4.47 m2 30.307
RAZEM 30.307

61
d.1.
4.2

KNR  030
0227-0400

Dodatkowe belki w stropach gęstożebrowych żelbetowych typu TERIVA VI m

7.5 * 7 + 4.7 * 1 + 5.4 * 9 m 105.800
RAZEM 105.800

62
d.1.
4.2

KNR  202
0212-0700

Dodatkowe  - dodatkowe belki w stropach - żebra rozdzielcze m3

ŻR2 0.13 * 0.34 * 117 m3 5.171
RAZEM 5.171

63
d.1.
4.2

KNR  202
0210-0200

Wieńce  żelbetowe m3

W-1.1 0.25 * 0.405 * 140 m3 14.175
W-1.2 0.25 * 0.405 * 106 m3 10.733

RAZEM 24.908
64

d.1.
4.2

KNR  202
0290-0100

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm

t

W-1.1 147.14 / 1000 t 0.147
W-1.2 44.634 / 1000 t 0.045
ŻR2 32.526 / 1000 t 0.033

RAZEM 0.225
65

d.1.
4.2

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

W - 1.1 368.01 / 1000 t 0.368
W-1.2 110.028 / 1000 t 0.110
ŻR2 228.384 / 1000 t 0.228
Strop 789.32 / 1000 t 0.789

RAZEM 1.495
1.5 Roboty murowe i żelbetowe - Piętro I

1.5.
1

Ściany piętro I

66
d.1.
5.1

NNRKB  010
0194-0100

Ściany grubości 25 cm z pustaków ceramicznych, budynków: - jednokondyg-
nacyjnych,o wysokości do 4,5 m

m2

Zewnętrzne (36.71 + 3.35 + 14.98 + 10.50 + 34.92 + 1.79 + 7.07 + 13.53) * 3.18 - 1.9 *
1.85 * 17 - 3 * 1.85 * 1 - 1.2 * 1.85 * 1 - 2.1 * 3.18 * 2 - 1.45 * 2.05

m2 306.810

Wewnętrzne (7.27 * 3 + 33.14 + 3.61 + 2.7 + 40.44 + 7.6 + 7.16 + 3.41 + 4.7 + 2.79 + 3.4 +
3.35 + 5.14 + 4.73 + 1.91 - 2.04) * 3.18 - 1.1 * 2.05 * 16 - 1.6 * 2.05 * 2 - 1.4 *
2.05 * 2 - 0.9 * 2.05 * 6 - 1.2 * 2.05

m2 395.533

RAZEM 702.343
67

d.1.
5.1

NNRKB  010
0195-0100

Ścianki działowe grubości 11,5 cm z pustaków ceramicznych, budynków: - jed-
nokondygnacyjnych,o wysokości do 4,5 m

m2
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(7.28 * 5 + 1.98 * 7 + 2.3 * 8 + 1.73 + 2.23 + 3.54 + 0.75 + 5.15 * 8 + 1.98 * 3 +
2.3 * 3 + 2.77 + 2.98 + 3.96 + 2.16 + 1.62 * 2 + 2.79 + 2.85 + 1.05 + 1.92 +
1.09 + 2.78 + 1.98 + 1.58 * 3) * 3.2 - 0.9 * 2.05 * 18 + 1.2 * 2.05

m2 498.082

RAZEM 498.082
68

d.1.
5.1

KNR  202
0126-0100

Otwory w ścianach z bloczków na okna szt

21 szt 21.000
RAZEM 21.000

69
d.1.
5.1

KNR  202
0126-0200

Otwory w ścianach z bloczków na drzwi szt

27 + 19 szt 46.000
RAZEM 46.000

70
d.1.
5.1

KNR  202
0132-0500

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19 m

150 41 * 1.5 m 61.500
210 6 * 2.1 m 12.600

RAZEM 74.100
1.5.

2
Strop nad piętrem I

71
d.1.
5.2

KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

4.17 + 6.74 + 4.72 + 10.8 + 2.43 m2 28.860
RAZEM 28.860

72
d.1.
5.2

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej (krotność=3) m2

28.86 m2 28.860
RAZEM 28.860

73
d.1.
5.2

KNR  030
0226-0100

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 2,40 - 3,60 m

m2

106.83 - 4.71 m2 102.120
RAZEM 102.120

74
d.1.
5.2

KNR  030
0227-0200

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 4,20 - 6,00 m

m2

4.47 * 7.7 - 0.51 * 4.47 m2 32.139
RAZEM 32.139

75
d.1.
5.2

KNR  030
0226-0300

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 5,40 - 6,00 m

m2

33.40 * 5.145 - (0.25 + 0.57) * 5.145 m2 167.624
RAZEM 167.624

76
d.1.
5.2

KNR  030
0226-0400

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 6,60 - 7,80 m

m2

35.79 * 7.275 - 0.3 * 3.61 - 0.25 * 7.275 * 3 m2 253.833
RAZEM 253.833

77
d.1.
5.2

KNR  030
0227-0400

Dodatkowe belki w stropach gęstożebrowych żelbetowych typu TERIVA VI m

7.5 * 8 + 5.4 * 9 + 4.7 * 2 m 118.000
RAZEM 118.000

78
d.1.
5.2

KNR  202
0212-0700

Dodatkowe  - dodatkowe belki w stropach - żebra rozdzielcze m3

ŻR1 0.13 * 0.34 * 117 m3 5.171
RAZEM 5.171

79
d.1.
5.2

KNR  202
0210-0200

Wieńce  żelbetowe m3

W-2.1 0.25 * 0.405 * 150 m3 15.188
W-2.2 0.25 * 0.405 * 106 m3 10.733

RAZEM 25.921
80

d.1.
5.2

KNR  202
0290-0100

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm

t

W-2.1 147.14 / 1000 t 0.147
W-2.2 110.028 / 1000 t 0.110
ŻR3 32.526 / 1000 t 0.033

RAZEM 0.290
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81

d.1.
5.2

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

W - 2.1 572.46 / 1000 t 0.572
W-2.2 145.856 / 1000 t 0.146
ŻR3 228.384 / 1000 t 0.228
strop 808.08 / 1000 t 0.808

RAZEM 1.754
1.6 Roboty murowe i żelbetowe - Piętro II

1.6.
1

Ściany piętro II

82
d.1.
6.1

NNRKB  010
0194-0100

Ściany grubości 25 cm z pustaków ceramicznych, budynków: - jednokondyg-
nacyjnych,o wysokości do 4,5 m

m2

Zewnętrzne (36.71 + 3.35 + 14.98 + 10.50 + 34.92 + 1.79 + 7.07 + 13.53) * 3.18 - 1.9 *
1.85 * 17 - 3 * 1.85 * 1 - 1.2 * 1.85 * 1 - 2.1 * 3.18 * 2 - 1.45 * 2.05

m2 306.810

Wewnętrzne (7.27 * 3 + 33.14 + 3.61 + 2.7 + 40.44 + 7.6 + 7.16 + 3.41 + 4.7 + 2.79 + 3.4 +
3.35 + 5.14 + 4.73 + 1.91 - 2.04) * 3.18 - 1.1 * 2.05 * 16 - 1.6 * 2.05 * 2 - 1.4 *
2.05 * 2 - 0.9 * 2.05 * 6 - 1.2 * 2.05

m2 395.533

RAZEM 702.343
83

d.1.
6.1

NNRKB  010
0195-0100

Ścianki działowe grubości 11,5 cm z pustaków ceramicznych, budynków: - jed-
nokondygnacyjnych,o wysokości do 4,5 m

m2

(7.28 * 5 + 1.98 * 7 + 2.3 * 8 + 1.73 + 2.23 + 3.54 + 0.75 + 5.15 * 8 + 1.98 * 3 +
2.3 * 3 + 2.77 + 2.98 + 3.96 + 2.16 + 1.62 * 2 + 2.79 + 2.85 + 1.05 + 1.92 +
1.09 + 2.78 + 1.98 + 1.58 * 3) * 3.2 - 0.9 * 2.05 * 18 + 1.2 * 2.05

m2 498.082

RAZEM 498.082
84

d.1.
6.1

KNR  202
0126-0100

Otwory w ścianach z bloczków na okna szt

21 szt 21.000
RAZEM 21.000

85
d.1.
6.1

KNR  202
0126-0200

Otwory w ścianach z bloczków na drzwi szt

27 + 19 szt 46.000
RAZEM 46.000

86
d.1.
6.1

KNR  202
0132-0500

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19 m

150 41 * 1.5 m 61.500
210 6 * 2.1 m 12.600

RAZEM 74.100
1.6.

2
Strop nad piętrem II

87
d.1.
6.2

KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

4.17 + 6.74 + 4.72 + 10.8 + 2.43 m2 28.860
RAZEM 28.860

88
d.1.
6.2

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej (krotność=3) m2

28.86 m2 28.860
RAZEM 28.860

89
d.1.
6.2

KNR  030
0226-0100

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 2,40 - 3,60 m

m2

106.83 - 4.71 m2 102.120
RAZEM 102.120

90
d.1.
6.2

KNR  030
0227-0200

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 4,20 - 6,00 m

m2

4.47 * 7.7 - 0.51 * 4.47 m2 32.139
RAZEM 32.139

91
d.1.
6.2

KNR  030
0226-0300

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 5,40 - 6,00 m

m2

33.40 * 5.145 - (0.25 + 0.57) * 5.145 m2 167.624
RAZEM 167.624

92
d.1.
6.2

KNR  030
0226-0400

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 6,60 - 7,80 m

m2

35.79 * 7.275 - 0.3 * 3.61 - 0.25 * 7.275 * 3 m2 253.833
RAZEM 253.833
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93

d.1.
6.2

KNR  030
0227-0400

Dodatkowe belki w stropach gęstożebrowych żelbetowych typu TERIVA VI m

7.5 * 8 + 5.4 * 9 + 4.7 * 2 m 118.000
RAZEM 118.000

94
d.1.
6.2

KNR  202
0212-0700

Dodatkowe  - dodatkowe belki w stropach - żebra rozdzielcze m3

ŻR1 0.13 * 0.34 * 117 m3 5.171
RAZEM 5.171

95
d.1.
6.2

KNR  202
0210-0200

Wieńce  żelbetowe m3

W-3.1 0.25 * 0.405 * 150 m3 15.188
W-3.2 0.25 * 0.405 * 106 m3 10.733

RAZEM 25.921
96

d.1.
6.2

KNR  202
0290-0100

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm

t

W-3.1 147.14 / 1000 t 0.147
W-3.2 110.028 / 1000 t 0.110
ŻR4 32.526 / 1000 t 0.033

RAZEM 0.290
97

d.1.
6.2

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

W -3.1 572.46 / 1000 t 0.572
W-3.2 145.856 / 1000 t 0.146
ŻR4 228.384 / 1000 t 0.228
strop 808.08 / 1000 t 0.808

RAZEM 1.754
1.7 Roboty murowe i żelbetowe - Piętro III

1.7.
1

Ściany piętro III

98
d.1.
7.1

NNRKB  010
0194-0100

Ściany grubości 25 cm z pustaków ceramicznych, budynków: - jednokondyg-
nacyjnych,o wysokości do 4,5 m

m2

Zewnętrzne (36.71 + 3.35 + 14.98 + 10.50 + 34.92 + 1.79 + 7.07 + 13.53) * 3.18 - 1.9 *
1.85 * 17 - 3 * 1.85 * 1 - 1.2 * 1.85 * 1 - 2.1 * 3.18 * 2 - 1.45 * 2.05

m2 306.810

Wewnętrzne (7.27 * 3 + 33.14 + 3.61 + 2.7 + 40.44 + 7.6 + 7.16 + 3.41 + 4.7 + 2.79 + 3.4 +
3.35 + 5.14 + 4.73 + 1.91 - 2.04) * 3.18 - 1.1 * 2.05 * 16 - 1.6 * 2.05 * 2 - 1.4 *
2.05 * 2 - 0.9 * 2.05 * 6 - 1.2 * 2.05

m2 395.533

RAZEM 702.343
99

d.1.
7.1

NNRKB  010
0195-0100

Ścianki działowe grubości 11,5 cm z pustaków ceramicznych, budynków: - jed-
nokondygnacyjnych,o wysokości do 4,5 m

m2

(7.28 * 5 + 1.98 * 7 + 2.3 * 8 + 1.73 + 2.23 + 3.54 + 0.75 + 5.15 * 8 + 1.98 * 3 +
2.3 * 3 + 2.77 + 2.98 + 3.96 + 2.16 + 1.62 * 2 + 2.79 + 2.85 + 1.05 + 1.92 +
1.09 + 2.78 + 1.98 + 1.58 * 3) * 3.2 - 0.9 * 2.05 * 18 + 1.2 * 2.05

m2 498.082

RAZEM 498.082
100
d.1.
7.1

KNR  202
0126-0100

Otwory w ścianach z bloczków na okna szt

21 szt 21.000
RAZEM 21.000

101
d.1.
7.1

KNR  202
0126-0200

Otwory w ścianach z bloczków na drzwi szt

27 + 19 szt 46.000
RAZEM 46.000

102
d.1.
7.1

KNR  202
0132-0500

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19 m

150 41 * 1.5 m 61.500
210 6 * 2.1 m 12.600

RAZEM 74.100
1.7.

2
Strop nad piętrem III

103
d.1.
7.2

KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

4.17 + 6.74 + 4.72 + 10.8 + 2.43 m2 28.860
RAZEM 28.860

104
d.1.
7.2

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej (krotność=3) m2
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28.86 m2 28.860

RAZEM 28.860
105
d.1.
7.2

KNR  030
0226-0100

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 2,40 - 3,60 m

m2

106.83 - 4.71 m2 102.120
RAZEM 102.120

106
d.1.
7.2

KNR  030
0227-0200

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 4,20 - 6,00 m

m2

4.47 * 7.7 - 0.51 * 4.47 m2 32.139
RAZEM 32.139

107
d.1.
7.2

KNR  030
0226-0300

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 5,40 - 6,00 m

m2

33.40 * 5.145 - (0.25 + 0.57) * 5.145 m2 167.624
RAZEM 167.624

108
d.1.
7.2

KNR  030
0226-0400

Stropy gęstożebrowe żelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych o
rozstawie 45 cm i rozpiętości 6,60 - 7,80 m

m2

35.79 * 7.275 - 0.3 * 3.61 - 0.25 * 7.275 * 3 m2 253.833
RAZEM 253.833

109
d.1.
7.2

KNR  030
0227-0400

Dodatkowe belki w stropach gęstożebrowych żelbetowych typu TERIVA VI m

7.5 * 8 + 5.4 * 9 + 4.7 * 2 m 118.000
RAZEM 118.000

110
d.1.
7.2

KNR  202
0212-0700

Dodatkowe  - dodatkowe belki w stropach - żebra rozdzielcze m3

ŻR5 0.13 * 0.34 * 117 m3 5.171
RAZEM 5.171

111
d.1.
7.2

KNR  202
0210-0200

Wieńce  żelbetowe m3

W-4.1 0.25 * 0.405 * 150 m3 15.188
W-4.2 0.25 * 0.405 * 106 m3 10.733

RAZEM 25.921
112
d.1.
7.2

KNR  202
0290-0100

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm

t

W-4.1 147.14 / 1000 t 0.147
W-4.2 110.028 / 1000 t 0.110
ŻR5 32.526 / 1000 t 0.033

RAZEM 0.290
113
d.1.
7.2

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

W -4.1 572.46 / 1000 t 0.572
W-4.2 145.856 / 1000 t 0.146
ŻR5 228.384 / 1000 t 0.228
strop 808.08 / 1000 t 0.808

RAZEM 1.754
1.8 Roboty murowe i żelbetowe - Piętro IV

1.8.
1

Ściany piętro IV

114
d.1.
8.1

NNRKB  010
0194-0100

Ściany grubości 25 cm z pustaków ceramicznych, budynków: - jednokondyg-
nacyjnych,o wysokości do 4,5 m

m2

Zewnętrzne (10.42 + 8.02 + 4.98 + 7.7 + 14.98 + 3.55 + 4.06) * 3.62 - 1.9 * 3 - 1.2 * 1.85 *
1 - 2.1 * 3.62 - 0.9 * 2.05 * 2 - 1.45 * 2.05

m2 172.246

Wewnętrzne (6.82 + 2.95 + 3.41 + 3.91 + 0.25 + 7.72) * 3.62 - 1.1 * 2.05 * 1 - 1.4 * 2.05 * 1 -
1.45 * 2.05 * 1

m2 82.620

RAZEM 254.866
115
d.1.
8.1

KNR  202
0126-0100

Otwory w ścianach z bloczków na okna szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

116
d.1.
8.1

KNR  202
0126-0200

Otwory w ścianach z bloczków na drzwi szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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117
d.1.
8.1

KNR  202
0132-0500

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19 m

150 7 * 1.5 m 10.500
210 6 * 2.1 m 12.600
240 6 * 2.4 m 14.400

RAZEM 37.500
1.8.

2
Strop nad piętrem IV

118
d.1.
8.2

KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

52.41 + 33.98 + 23.54 + 23.25 m2 133.180
RAZEM 133.180

119
d.1.
8.2

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej m2

52.41 + 33.98 + 23.54 + 23.25 m2 133.180
RAZEM 133.180

120
d.1.
8.2

KNR  202
0210-0200

Wieńce  żelbetowe m3

W-5.1 0.25 * 0.25 * 96 m3 6.000
Wa-1 0.13 * 0.25 * 153 m3 4.973

RAZEM 10.973
121
d.1.
8.2

KNR  202
0290-0100

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm

t

W-5.1 75.7 / 1000 t 0.076
Wa-1 41.2 / 1000 t 0.041

RAZEM 0.117
122
d.1.
8.2

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

W - 5.1 373.1 / 1000 t 0.373
Wa-1 598.4 / 1000 t 0.598
Strop nad IV
piętrem

(1771.15 + 1678.45) / 1000 t 3.450

RAZEM 4.421
1.9 Schody żelbetowe

1.9.
1

Klatka 1

123
d.1.
9.1

KNR  202
0203-0102

Fundament pod schody m3

0.31 * 0.75 * 1.63 m3 0.379
RAZEM 0.379

124
d.1.
9.1

KNR  202
0218-0200

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm m2

(1.39 * 3.35 + 3.70 * 1.63 + (3.765 * 1.63 + 1.295 * 3.35) * 4 + 3.70 * 1.63 * 3 +
1.22 * 3.35 * 3)

m2 82.942

RAZEM 82.942
125
d.1.
9.1

KNR  202
0218-0600

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty Krotność 8 cm m2

1.39 * 3.35 + 3.70 * 1.63 + (3.765 * 1.63 + 1.295 * 3.35) * 4 + 3.70 * 1.63 * 3 +
1.22 * 3.35 * 3

m2 82.942

RAZEM 82.942
126
d.1.
9.1

KNR  202
0218-0700

Belki podestowe i kotwiące przy schodach żelbetowych m3

(0.31 * 0.425 * 4 + 0.31 * 0.36 * 4) * 3.35 + 0.25 * 0.4 * 4 * (3.35 + 1.5 * 2) m3 5.801
RAZEM 5.801

127
d.1.
9.1

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

(41.8 + 212.8 + 47.8 + 241.6 + 26.6 + 253.4 + 27.8 + 260.3 + 55 + 253.7 +
28.4 + 257.21 ) / 1000

t 1.706

RAZEM 1.706
1.9.

2
Klatka 2

128
d.1.
9.2

KNR  202
0203-0102

Fundament pod schody m3
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0.31 * 0.75 * 1.63 m3 0.379

RAZEM 0.379
129
d.1.
9.2

KNR  202
0218-0200

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm m2

1.03 * 1.63 + 3.8 * 1.63 + 3.7 * 1.63 * 7 + 1.3 * 3.35 * 4 + 1.2 * 3.35 * 4 m2 83.590
RAZEM 83.590

130
d.1.
9.2

KNR  202
0218-0600

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty Krotność 8 cm m2

83.59 m2 83.590
RAZEM 83.590

131
d.1.
9.2

KNR  202
0218-0700

Belki podestowe i kotwiące przy schodach żelbetowych m3

0.32 * 0.31 * 1.63 + 0.31 * 0.33 * 3.35 + 0.25 * 0.25 * 3.35 + ( 0.31 * 0.36 * 3.35
* 4) + (0.31 * 0.425 * 3 * 3.35) + 0.25 * 0.4 * 4 * (3.35 + 1.5 * 2)

m3 6.073

RAZEM 6.073
132
d.1.
9.2

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

( (59.8 + 271.6) * 2 + 27.8 + 267.2 + (27.8 + 254) * 3 + (27.8 + 273.4) * 3) /
1000

t 2.707

RAZEM 2.707
1.10 Posadzki 
1.10

.1
Piwnica

133
d.1.
10.1

KNR  202
1101-0700

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wyko-
nane z ubitych materiałów sypkich: piasku gr 30 cm

m3

(340.82 - 6.29) * 0.3 m3 100.359
RAZEM 100.359

134
d.1.
10.1

KNR  202
1101-0300

Podkłady wykonane z betonu gr 15cm m3

(340.82 - 6.29) * 0.15 m3 50.180
RAZEM 50.180

135
d.1.
10.1

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 2x
Krotność = 2

m2

340.82 - 6.29 m2 334.530
RAZEM 334.530

136
d.1.
10.1

KNR  202
0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr 10 cm,
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

m2

334.53 m2 334.530
RAZEM 334.530

137
d.1.
10.1

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 1x

m2

334.53 m2 334.530
RAZEM 334.530

138
d.1.
10.1

KNR  202
1104-0200

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20
mm, zatarte: na gładko

m2

334.53 m2 334.530
RAZEM 334.530

139
d.1.
10.1

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=6

m2

334.53 m2 334.530
RAZEM 334.530

140
d.1.
10.1

KNR  202
1106-0700

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową m2

334.53 m2 334.530
RAZEM 334.530

141
d.1.
10.1

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres antypośliz-
gowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

21.59 - 3.41 * 3.35 m2 10.167
RAZEM 10.167

142
d.1.
10.1

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres
techniczny(R9,min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2
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122.75 m2 122.750

RAZEM 122.750
143
d.1.
10.1

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres
techniczny(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)

m2

29.55 m2 29.550
RAZEM 29.550

144
d.1.
10.1

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  szkliwiony
(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%) plam 4

m2

10.44 m2 10.440
RAZEM 10.440

145
d.1.
10.1

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - gres
techniczny(min. 7Mo, PEI IV, E3%, 2700N/mm2)

m2

95.37 m2 95.370
RAZEM 95.370

146
d.1.
10.1

KNR  012
1120-0300

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej,   Gres
antypoślizgowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

0.445 * 1.63 * 12 * 2 m2 17.408
RAZEM 17.408

147
d.1.
10.1

KNR  012
1119-0200

Cokoliki z płytek m

-1,01 4.96 * 2 + 3.35 * 2 - 1.4 + 0.145 * 22 m 18.410
-1,02 2.39 * 2 + 3.35 * 2 - 1.4 * 3 m 7.280
-1,03 2.5 * 2 + 5.15 * 2 - 1.1 m 14.200
-1,04 4.0 * 2 + 5.15 * 2 + 1.1 m 19.400
-1,05 4.53 * 2 + 5.15 * 2 - 1.1 m 18.260
-1,06 2.4 * 2 + 17.12 * 2 - 1.4 *  - 1.1 * 6 - 1.0 * 3 - 1.6 m 43.680
-1,07 7.24 * 2 + 4 * 2 - 1.1 m 21.380
-1,08 3.3 * 2 + 7.24 * 2 - 1 m 20.080
-1,09 5.02 * 2 + 7.24 * 2 - 1.1 m 23.420
-1,10 2.38 * 2 + 5.34 * 2 - 1 m 14.440
-1,11 1.8 * 2 + 2.38 * 2 - 1.0 * 2 m 6.360
-1,12 5.5 * 2 + 7.25 * 2 - 1 m 24.500

RAZEM 231.410
148
d.1.
10.1

KNR  401
1204-0800

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi
łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

m2

65.27 m2 65.270
RAZEM 65.270

149
d.1.
10.1

NNRKB  007
1134-0100

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym m2

65.27 m2 65.270
RAZEM 65.270

150
d.1.
10.1

KNR  202
1501-0500

Posadzka betonowa pomalowana farbą epoksydową do betonu m2

65.27 m2 65.270
RAZEM 65.270

151
d.1.
10.1

anal za wła-
sa

Kratka pomostowa stalowa zgrzewana m2

0.54 * 3.5 m2 1.890
RAZEM 1.890

1.10
.2

Parter

152
d.1.
10.2

KNR  202
1101-0700

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wyko-
nane z ubitych materiałów sypkich: piasku gr 30 cm

m3

(85.08 + 25.04 + 2.5 * 5.14 + 1.61 * 3.35) * 0.3 m3 38.509
RAZEM 38.509

153
d.1.
10.2

KNR  202
1101-0300

Podkłady wykonane z betonu gr 15cm m3

(85.08 + 25.04 + 2.5 * 5.14 + 1.61 * 3.35) * 0.15 m3 19.255
RAZEM 19.255

154
d.1.
10.2

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 2x
Krotność = 2

m2

270.09 + 185.936 + 128.364 m2 584.390
RAZEM 584.390
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155
d.1.
10.2

KNR  202
0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr 4 cm,
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

m2

53.35 + 19.90 + 5.24 + 32.05 + 4.03 + 21.54 + 14.82 + 9.15 + 9.15 + 11.45 +
4.3 + 2.87 + 22.78 + 16.85 + 16.87 + 13.63 + 3.65 + 4.26 + 4.2

m2 270.090

RAZEM 270.090
156
d.1.
10.2

KNR  202
0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr 5 cm,
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

m2

618.26 - 6.29 * 2 - 128.364 - 270.09 - 21.29 m2 185.936
RAZEM 185.936

157
d.1.
10.2

KNR  202
0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr 10 cm,
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

m2

85.08 + 25.04 + 2.5 * 5.14 + 1.61 * 3.35 m2 128.364
RAZEM 128.364

158
d.1.
10.2

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 1x

m2

270.09 + 185.936 + 128.364 m2 584.390
RAZEM 584.390

159
d.1.
10.2

KNR  202
1104-0200

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20
mm, zatarte: na gładko

m2

584.39 m2 584.390
RAZEM 584.390

160
d.1.
10.2

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=3

m2

185.936 m2 185.936
RAZEM 185.936

161
d.1.
10.2

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=4

m2

270.09 m2 270.090
RAZEM 270.090

162
d.1.
10.2

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=6

m2

128.364 m2 128.364
RAZEM 128.364

163
d.1.
10.2

KNR  202
1106-0700

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową m2

584.39 m2 584.390
RAZEM 584.390

164
d.1.
10.2

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres antypośliz-
gowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

43.10 - 3.41 * 2 * 3.35 m2 20.253
RAZEM 20.253

165
d.1.
10.2

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  techniczny
(R10, min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)

m2

23.97 m2 23.970
RAZEM 23.970

166
d.1.
10.2

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres techniczny(,
min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)

m2

11.2 m2 11.200
RAZEM 11.200

167
d.1.
10.2

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  techniczny
(R9, min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)

m2

9.15 m2 9.150
RAZEM 9.150

168
d.1.
10.2

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres szkliwiony
(grupa B, min 7Mo, PEI IV, E0,5%)

m2

29.63 m2 29.630
RAZEM 29.630

169
d.1.
10.2

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  szkliwiony
(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)

m2

73.24 m2 73.240
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RAZEM 73.240

170
d.1.
10.2

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  szkliwiony
(R9,min. 7Mo, PEI III, E0,5%)

m2

5.24 m2 5.240
RAZEM 5.240

171
d.1.
10.2

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  techniczny
(min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440

172
d.1.
10.2

KNR  012
1120-0300

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej,   Gres
antypoślizgowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

(0.455 * 1.63 * 12 * 2) * 2 m2 35.599
RAZEM 35.599

173
d.1.
10.2

KNR  012
1119-0200

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej m

0,01 (6.57 * 2 + 3.35 * 2)  - 2.1 * 1.6 - 1.4 * 2.05 + 0.145 * 22 * 2 m 19.990
0,03 (5.14 * 2 + 2.5 * 2 + 2.12 * 2 + 1.12 + 0.42 + 0.3 + 1.0 + 0.49 * 2 + 0.12 * 2) -

0.9
m 22.680

0,04 (2.65 * 2 + 5.14 * 2)  - 0.9 * 2 m 13.780
0,05 (2.65 * 2 + 5.14 * 2) - 0.9 * 2 m 13.780
0,06 (5.14 * 2 + 2.15 * 2 + 1.17 * 2 + 1.05 * 2 + 1.60 * 2) - 0.9 * 3 m 19.520
0,07 (5.14 * 2 + 2.32 * 3 + 3.46 + 1.04 + 1.42 * 2 + 1.62 * 2 + 1.16 * 2) - 0.9 * 7 m 23.840
0,08 (5.14 * 2 + 2.32 * 3 + 3.46 + 1.04 + 1.42 * 2 + 1.62 * 2 + 1.16 * 2) - 0.9 * 7 m 23.840
0,09 (1.4 * 4 + 1.10 * 2 + 1.57 * 2) - 0.9 *  3 m 8.240
0,10 (1.6 * 2 + 2.79 * 2)  - 0.9 * 2 m 6.980
0,11 (1.95 * 2 + 2.24 * 2) - 0.9 m 7.480
0,16 (0.98 + 5.41 + 2.12 + 4.72 + 2.0)  - 1.45 * 2 - 0.9 * 4 m 8.730
0,17 (3.97 + 0.29 + 2.6 + 3.01)  - 0.9 m 8.970
0,18 (3.07 + 0.31 + 2.17 + 2.48)  - 0.9 m 7.130
0,19 (4.32 * 2 + 2.16 * 2) -  2 * 0.9 m 11.160
0,20 (4.32 * 2 + 2.18 * 2)  - 0.9 * 3 m 10.300
0,21 (3.26 * 2 + 4.48 * 2)  - 0.9  * 2 m 13.680
0,22 (6.57 * 2 + 3.35 * 2)  - 2.1 - 1.4  + 0.145 * 22 * 2 m 22.720
0,25 (2.23 + 0.5 + 3.65 + 2.92)  - 0.9 m 8.400
0,27 (1.86 * 4 + 1.78 * 2 + 1.1 * 2)  - 0.9 *  3 m 10.500
0,34 (1.91 * 2 + 2.42 * 2) - 0.9 m 7.760

RAZEM 269.480
174
d.1.
10.2

NNRKB  007
1130-0200

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "
EVI"

m2

405.72 m2 405.720
RAZEM 405.720

175
d.1.
10.2

KNR  202
1112-0110

Posadzki z wykładziny rulonowej PVC homogenicznej + wywinięcie 10 cm m2

405.72 m2 405.720
0,02 0.1 * (34.47 * 2 + 2.4 * 2) m2 7.374
0,12 0.1 * (3.34 * 2 + 2 * 5.15) m2 1.698
0,13 0.1 * (3.34 * 2 + 5.15 * 2) m2 1.698
0,14 0.1 * (4.5 * 2 + 5.15 * 2) m2 1.930
0,15 0.1 * (7.6 + 2.24 + 2.4 + 7.16 + 2.96) m2 2.236
0,24 0.1 * (3.81 + 3.87 + 2.21 + 6.15 + 0.5 + 3.65 + 2.83 + 3.15) m2 2.617
0,26 0.1 * (3.6 * 2 + 7.26 * 2) m2 2.172
0,28 0.1 * (7.42 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.940
0,29 0.1 * (6.67 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.790
0,3 0.1 * (4.05 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.266
0,31 0.1 * (4.0 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.256
0,32 0.1 * (2.82 * 2 + 1.91 * 2) m2 0.946
0,33 0.1 * (3.49 * 2 + 6.98 * 2) m2 2.094

RAZEM 438.737
176
d.1.
10.2

KNR  202
1112-0900

Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC m2

438.737 m2 438.737
RAZEM 438.737

1.10
.3

Piętro I

177
d.1.
10.3

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 2x
Krotność = 2

m2

610.79 - 6.29 * 2 - 21.59 - 21.54 + 1.61 * 3.35 * 2 m2 565.867
RAZEM 565.867
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178
d.1.
10.3

KNR  202
0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr 5 cm,
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

m2

610.79 - 6.29 * 2 - 21.59 - 21.54 m2 555.080
RAZEM 555.080

179
d.1.
10.3

KNR  202
0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr 4 cm,
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

m2

1.61 * 3.35 * 2 m2 10.787
RAZEM 10.787

180
d.1.
10.3

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 1x

m2

565.867 m2 565.867
RAZEM 565.867

181
d.1.
10.3

KNR  202
1104-0200

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20
mm, zatarte: na gładko

m2

565.867 m2 565.867
RAZEM 565.867

182
d.1.
10.3

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=3

m2

555.08 m2 555.080
RAZEM 555.080

183
d.1.
10.3

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=4

m2

10.787 m2 10.787
RAZEM 10.787

184
d.1.
10.3

KNR  202
1106-0700

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową m2

555.08 + 10.787 m2 565.867
RAZEM 565.867

185
d.1.
10.3

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres antypośliz-
gowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

43.13 - 2 * 3.41 * 3.35 m2 20.283
RAZEM 20.283

186
d.1.
10.3

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  techniczny
(R10, min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)

m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

187
d.1.
10.3

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres szkliwiony
(grupa B, min 7Mo, PEI IV, E0,5%)

m2

70.04 m2 70.040
RAZEM 70.040

188
d.1.
10.3

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  szkliwiony
(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%) plam 4

m2

10.44 m2 10.440
RAZEM 10.440

189
d.1.
10.3

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  techniczny
(min. 7Mo, PEI III, E3%)

m2

5.92 m2 5.920
RAZEM 5.920

190
d.1.
10.3

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  szkliwiony
(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)

m2

8.09 m2 8.090
RAZEM 8.090

191
d.1.
10.3

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  szkliwiony
(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)

m2

4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440

192
d.1.
10.3

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - gres  szkliwiony
(min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

14.35 m2 14.350
RAZEM 14.350
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193
d.1.
10.3

KNR  012
1120-0300

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej,   Gres
antypoślizgowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

(0.455 * 1.63 * 12 * 2) * 2 m2 35.599
RAZEM 35.599

194
d.1.
10.3

KNR  012
1119-0200

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x
30 cm - wysokość cokolika 15 cm

m

1,01 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) - 2.1 - 1.4 + 0.145 * 22 m 19.530
1,03 (1.3 * 2 + 2.79 * 2) - 0.9 m 7.280
1,04 (2.96 * 2 + 2.24 * 2) - 0.9 m 9.500
1,05 (1.5 * 2 + 2.79 * 2) - 0.9 m 7.680
1,06 (3.92 * 2 + 2.87 * 2) - 1.2 m 12.380
1,07 (1.7 * 2 + 2.16 * 2) - 1.2 * 2 - 0.9 m 4.420
1,08 (2.16 * 2 + 2.14 * 2) - 0.9 m 7.700
1,09 (1.5 * 4 + 1.1 * 2 + 1.57 * 2) - 0.9 * 3 m 8.640
1,10 (5.15 * 2 + 3.75 * 2) - 0.9 m 16.900
1,15 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) - 0.9 m 7.420
1,17 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) - 0.9 m 7.420
1,19 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) - 0.9 m 7.420
1,21 (2.03 + 2.52 + 2.55 + 2.24 + 1.92 + 1.05 + 0.32) - 0.9 m 11.730
1,22 (1.32 + 1.87 + 2.36 + 0.21 + 1.09 + 2.23) - 0.9 m 8.180
1,25 (1.56 * 4 + 1.1 * 2 + 1.6 * 2) - 0.9 * 3 m 8.940
1,26 (6.57 * 2 + 3.35 * 2)  - 2.1 - 1.4 + 0.145 * 22 m 19.530
1,28 (2.23 + 2.21 + 3.13) - 0.9 m 6.670
1,30 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) - 0.9 m 7.420
1,32 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) - 0.9 m 7.420
1,34 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) - 0.9 m 7.420
1,36 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) - 0.9 m 7.420
1,38 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) - 0.9 m 7.420
1,40 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) - 0.9 m 7.420
1,42 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) - 0.9 m 7.420
1,44 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) - 0.9 m 7.420

RAZEM 230.700
195
d.1.
10.3

NNRKB  007
1130-0200

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "
EVI"

m2

438.3 m2 438.300
RAZEM 438.300

196
d.1.
10.3

KNR  202
1112-0110

Posadzki z wykładziny rulonowej PVC homogenicznej + wywinięcie 10 cm m2

438.3 m2 438.300
1,02 0.1 * (2.4 + 36.83 + 7.72 + 2.98 + 7.16 + 35.05) m2 9.214
1,11 0.1 * (2.85 * 2 + 2.77) m2 0.847
1,12 0.1 * (2.85 * 2 + 2.25) m2 0.795
1,13 0.1 * (3.04 * 2 + 5.15 * 2) m2 1.638
1,14 0.1 * (3.65 * 2 + 5.14 * 2) m2 1.758
1,16 0.1 * (3.65 * 2 + 5.14 * 2) m2 1.758
1,18 0.1 * (3.65 * 2 + 5.14 * 2) m2 1.758
1,20 0.1 * (3.65 * 2 + 5.14 * 2) m2 1.758
1,23 0.1 * (3.65 * 2 + 2.78 * 2) m2 1.286
1,24 0.1 * (3.9 * 2 + 4.48 * 2) m2 1.676
1,29 0.1 * (3.77 + 7.28 + 6.15 + 0.5 + 3.66 + 2.95 + 3.17) m2 2.748
1,31 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
1,33 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
1,35 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
1,37 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
1,39 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
1,41 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
1,43 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
1,45 0.1 * (5.52 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.560

RAZEM 481.398
197
d.1.
10.3

KNR  202
1112-0900

Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC m2

481.398 m2 481.398
RAZEM 481.398

1.10
.4

Piętro II

198
d.1.
10.4

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 2x
Krotność = 2

m2

610.79 - 6.29 * 2 - 21.59 - 21.54 + 1.61 * 3.35 * 2 m2 565.867
RAZEM 565.867
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199
d.1.
10.4

KNR  202
0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr 5 cm,
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

m2

610.79 - 6.29 * 2 - 21.59 - 21.54 m2 555.080
RAZEM 555.080

200
d.1.
10.4

KNR  202
0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr 4 cm,
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

m2

1.61 * 3.35 * 2 m2 10.787
RAZEM 10.787

201
d.1.
10.4

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 1x

m2

565.867 m2 565.867
RAZEM 565.867

202
d.1.
10.4

KNR  202
1104-0200

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20
mm, zatarte: na gładko

m2

565.867 m2 565.867
RAZEM 565.867

203
d.1.
10.4

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=3

m2

555.08 m2 555.080
RAZEM 555.080

204
d.1.
10.4

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=4

m2

10.787 m2 10.787
RAZEM 10.787

205
d.1.
10.4

KNR  202
1106-0700

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową m2

555.08 + 10.787 m2 565.867
RAZEM 565.867

206
d.1.
10.4

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres antypośliz-
gowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

43.13 - 3.41 * 3.35 * 2 m2 20.283
RAZEM 20.283

207
d.1.
10.4

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  techniczny
(R10, min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)

m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

208
d.1.
10.4

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres szkliwiony
(grupa B, min 7Mo, PEI IV, E0,5%)

m2

69.98 m2 69.980
RAZEM 69.980

209
d.1.
10.4

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  szkliwiony
(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%) plam 4

m2

10.44 m2 10.440
RAZEM 10.440

210
d.1.
10.4

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  techniczny
(min. 7Mo, PEI III, E3%)

m2

5.92 m2 5.920
RAZEM 5.920

211
d.1.
10.4

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  szkliwiony
(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)

m2

8.09 m2 8.090
RAZEM 8.090

212
d.1.
10.4

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  szkliwiony
(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)

m2

4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440

213
d.1.
10.4

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - gres  szkliwiony
(min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

14.35 m2 14.350
RAZEM 14.350
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214
d.1.
10.4

KNR  012
1120-0300

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej,   Gres
antypoślizgowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

(0.455 * 1.63 * 12 * 2) * 2 m2 35.599
RAZEM 35.599

215
d.1.
10.4

KNR  012
1119-0200

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x
30 cm - wysokość cokolika 15 cm

m

230.7 m 230.700
RAZEM 230.700

216
d.1.
10.4

NNRKB  007
1130-0200

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "
EVI"

m2

438.3 m2 438.300
RAZEM 438.300

217
d.1.
10.4

KNR  202
1112-0110

Posadzki z wykładziny rulonowej PVC homogenicznej + wywinięcie 10 cm m2

438.3 m2 438.300
2,02 0.1 * (2.4 + 36.83 + 7.72 + 2.98 + 7.16 + 35.05) m2 9.214
2,11 0.1 * (2.85 * 2 + 2.77) m2 0.847
2,12 0.1 * (2.85 * 2 + 2.25) m2 0.795
2,13 0.1 * (3.04 * 2 + 5.15 * 2) m2 1.638
2,14 0.1 * (3.65 * 2 + 5.14 * 2) m2 1.758
2,16 0.1 * (3.65 * 2 + 5.14 * 2) m2 1.758
2,18 0.1 * (3.65 * 2 + 5.14 * 2) m2 1.758
2,20 0.1 * (3.65 * 2 + 5.14 * 2) m2 1.758
2,23 0.1 * (3.65 * 2 + 2.78 * 2) m2 1.286
2,24 0.1 * (3.9 * 2 + 4.48 * 2) m2 1.676
2,29 0.1 * (3.77 + 7.28 + 6.15 + 0.5 + 3.66 + 2.95 + 3.17) m2 2.748
2,31 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
2,33 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
2,35 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
2,37 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
2,39 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
2,41 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
2,43 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
2,45 0.1 * (5.52 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.560

RAZEM 481.398
218
d.1.
10.4

KNR  202
1112-0900

Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC m2

481.398 m2 481.398
RAZEM 481.398

1.10
.5

Piętro III

219
d.1.
10.5

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 2x
Krotność = 2

m2

610.79 - 6.29 * 2 - 21.59 - 21.54 + 1.61 * 3.35 * 2 m2 565.867
RAZEM 565.867

220
d.1.
10.5

KNR  202
0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr 5 cm,
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

m2

610.79 - 6.29 * 2 - 21.59 - 21.54 m2 555.080
RAZEM 555.080

221
d.1.
10.5

KNR  202
0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr 4 cm,
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

m2

1.61 * 3.35 * 2 m2 10.787
RAZEM 10.787

222
d.1.
10.5

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 1x

m2

565.867 m2 565.867
RAZEM 565.867

223
d.1.
10.5

KNR  202
1104-0200

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20
mm, zatarte: na gładko

m2

565.867 m2 565.867
RAZEM 565.867

224
d.1.
10.5

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=3

m2

555.08 m2 555.080
RAZEM 555.080
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225
d.1.
10.5

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=4

m2

10.787 m2 10.787
RAZEM 10.787

226
d.1.
10.5

KNR  202
1106-0700

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową m2

555.08 + 10.787 m2 565.867
RAZEM 565.867

227
d.1.
10.5

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres antypośliz-
gowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

43.13 - 2 * 3.41 * 3.35 m2 20.283
RAZEM 20.283

228
d.1.
10.5

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  techniczny
(R10, min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)

m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

229
d.1.
10.5

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres szkliwiony
(grupa B, min 7Mo, PEI IV, E0,5%)

m2

69.62 m2 69.620
RAZEM 69.620

230
d.1.
10.5

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  szkliwiony
(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%) plam 4

m2

10.44 m2 10.440
RAZEM 10.440

231
d.1.
10.5

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  techniczny
(min. 7Mo, PEI III, E3%)

m2

5.92 m2 5.920
RAZEM 5.920

232
d.1.
10.5

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  szkliwiony
(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)

m2

8.09 m2 8.090
RAZEM 8.090

233
d.1.
10.5

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres  szkliwiony
(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)

m2

4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440

234
d.1.
10.5

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - gres  szkliwiony
(min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

14.35 m2 14.350
RAZEM 14.350

235
d.1.
10.5

KNR  012
1120-0300

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej,   Gres
antypoślizgowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)

m2

(0.455 * 1.63 * 12 * 2) * 2 m2 35.599
RAZEM 35.599

236
d.1.
10.5

KNR  012
1119-0200

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x
30 cm - wysokość cokolika 15 cm

m

230.7 m 230.700
RAZEM 230.700

237
d.1.
10.5

NNRKB  007
1130-0200

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "
EVI"

m2

437.5 m2 437.500
RAZEM 437.500

238
d.1.
10.5

KNR  202
1112-0110

Posadzki z wykładziny rulonowej PVC homogenicznej + wywinięcie 10 cm m2

438.3 m2 438.300
3,02 0.1 * (2.4 + 36.83 + 7.72 + 2.98 + 7.16 + 35.05) m2 9.214
3,11 0.1 * (2.85 * 2 + 2.77) m2 0.847
3,12 0.1 * (2.85 * 2 + 2.25) m2 0.795
3,13 0.1 * (3.04 * 2 + 5.15 * 2) m2 1.638
3,14 0.1 * (3.65 * 2 + 5.14 * 2) m2 1.758
3,16 0.1 * (3.65 * 2 + 5.14 * 2) m2 1.758
3,18 0.1 * (3.65 * 2 + 5.14 * 2) m2 1.758
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3,20 0.1 * (3.65 * 2 + 5.14 * 2) m2 1.758
3,23 0.1 * (3.65 * 2 + 2.78 * 2) m2 1.286
3,24 0.1 * (3.92 * 2 + 4.48 * 2) m2 1.680
3,29 0.1 * (3.77 + 7.28 + 6.15 + 0.5 + 3.66 + 2.95 + 3.17) m2 2.748
3,31 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
3,33 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
3,35 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
3,37 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
3,39 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
3,41 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
3,43 0.1 * (3.65 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.186
3,45 0.1 * (5.52 * 2 + 7.28 * 2) m2 2.560

RAZEM 481.402
239
d.1.
10.5

KNR  202
1112-0900

Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC m2

481.402 m2 481.402
RAZEM 481.402

1.10
.6

Piętro IV

240
d.1.
10.6

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 2x
Krotność = 2

m2

137.76 - 21.54 - 6.29 + 1.60 * 3.35 m2 115.290
RAZEM 115.290

241
d.1.
10.6

KNR  202
0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr 5 cm,
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

m2

115.29 - 1.6 * 3.35 m2 109.930
RAZEM 109.930

242
d.1.
10.6

KNR  202
0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych gr 4 cm,
układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

m2

1.6 * 3.35 m2 5.360
RAZEM 5.360

243
d.1.
10.6

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 1x

m2

115.29 m2 115.290
RAZEM 115.290

244
d.1.
10.6

KNR  202
1104-0200

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20
mm, zatarte: na gładko

m2

115.29 m2 115.290
RAZEM 115.290

245
d.1.
10.6

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=3

m2

109.93 m2 109.930
RAZEM 109.930

246
d.1.
10.6

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=4

m2

5.36 m2 5.360
RAZEM 5.360

247
d.1.
10.6

KNR  202
1106-0700

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową m2

115.29 m2 115.290
RAZEM 115.290

248
d.1.
10.6

KNR  012
1118-0400

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - Gres
techniczny(min. 7Mo, PEI IV, E3%, 2700N/mm2)

m2

86.39 m2 86.390
RAZEM 86.390

249
d.1.
10.6

KNR  012
1119-0200

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x
30 cm - wysokość cokolika 15 cm

m

4,01 (1.61 * 2 + 3.35 )  - 1.4 m 5.170
4,03 (7.28 + 6.15 + 0.51 + 3.66 + 2.95 + 3.17) - 1.1 m 22.620
4,05 (4.47 * 2 + 7.70 * 2) - 0.9 - 1.1 m 22.340

RAZEM 50.130
250
d.1.
10.6

NNRKB  007
1130-0200

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "
EVI"

m2

23.54 m2 23.540
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RAZEM 23.540

251
d.1.
10.6

KNR  202
1112-0110

Posadzki z wykładziny rulonowej PVC homogenicznej + wywinięcie 10 cm m2

23.54 m2 23.540
4,04 0.1 * (2.4 + 1.78 + 7.72 + 1.7 + 7.16) m2 2.076

RAZEM 25.616
252
d.1.
10.6

KNR  202
1112-0900

Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC m2

25.616 m2 25.616
RAZEM 25.616

1.11 Sufity
1.11

.1
sufity  piwnica

253
d.1.
11.1

KNR  202
0803-0600

Tynki zwykłe na stropach wykonane ręcznie: kat. III m2

340.82 - 6.29 - 21.59 m2 312.940
RAZEM 312.940

254
d.1.
11.1

KNR  202
0830-0600

Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych: dwuwarstwowa

m2

312.94 m2 312.940
RAZEM 312.940

255
d.1.
11.1

NNRKB  007
1134-0100

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym m2

312.94 m2 312.940
RAZEM 312.940

256
d.1.
11.1

KNR  202
1501-0500

Malowanie dwukrotne tynków farbą lateksową m2

312.94 m2 312.940
RAZEM 312.940

1.11
.2

sufity  parter

257
d.1.
11.2

KNR  202
0803-0600

Tynki zwykłe na stropach wykonane ręcznie: kat. III m2

484.17 m2 484.170
121.57 m2 121.570

RAZEM 605.740
258
d.1.
11.2

KNR  202
0830-0600

Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych: dwuwarstwowa

m2

484.17 m2 484.170
RAZEM 484.170

259
d.1.
11.2

NNRKB  007
1134-0100

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym m2

484.17 m2 484.170
RAZEM 484.170

260
d.1.
11.2

KNR  202
1501-0500

Malowanie dwukrotne tynków farbą lateksową m2

484.17 m2 484.170
RAZEM 484.170

261
d.1.
11.2

KNNR  007
0702-0200

Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu
ze stali ocynkowanej, z rastrami o wymiarach 600x600 mm, powłoka antybak-
teryjna i grzybobójcz, mycie bezpośrednie z użyciem detergentów i środków
odkażających, współczynnik odbicia światła min. 70%, naśąkliwość 95%RH
(sufit podwieszany kategorii 1)

m2

121.57 m2 121.570
RAZEM 121.570

1.11
.3

sufity  piętro I

262
d.1.
11.3

KNR  202
0803-0600

Tynki zwykłe na stropach wykonane ręcznie: kat. III m2

412.99 m2 412.990
185.56 m2 185.560

RAZEM 598.550
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263
d.1.
11.3

KNR  202
0830-0600

Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych: dwuwarstwowa

m2

412.99 m2 412.990
RAZEM 412.990

264
d.1.
11.3

NNRKB  007
1134-0100

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym m2

412.99 m2 412.990
RAZEM 412.990

265
d.1.
11.3

KNR  202
1501-0500

Malowanie dwukrotne tynków farbą lateksową m2

412.99 m2 412.990
RAZEM 412.990

266
d.1.
11.3

KNNR  007
0702-0200

Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu
ze stali ocynkowanej, z rastrami o wymiarach 600x600 mm, powłoka antybak-
teryjna i grzybobójcz, mycie bezpośrednie z użyciem detergentów i środków
odkażających, współczynnik odbicia światła min. 70%, naśąkliwość 95%RH
(sufit podwieszany kategorii 1)

m2

185.56 m2 185.560
RAZEM 185.560

1.11
.4

sufity  piętro II

267
d.1.
11.4

KNR  202
0803-0600

Tynki zwykłe na stropach wykonane ręcznie: kat. III m2

416.56 m2 416.560
181.59 m2 181.590

RAZEM 598.150
268
d.1.
11.4

KNR  202
0830-0600

Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych: dwuwarstwowa

m2

416.56 m2 416.560
RAZEM 416.560

269
d.1.
11.4

NNRKB  007
1134-0100

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym m2

416.56 m2 416.560
RAZEM 416.560

270
d.1.
11.4

KNR  202
1501-0500

Malowanie dwukrotne tynków farbą lateksową m2

416.56 m2 416.560
RAZEM 416.560

271
d.1.
11.4

KNNR  007
0702-0200

Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu
ze stali ocynkowanej, z rastrami o wymiarach 600x600 mm, powłoka antybak-
teryjna i grzybobójcz, mycie bezpośrednie z użyciem detergentów i środków
odkażających, współczynnik odbicia światła min. 70%, naśąkliwość 95%RH
(sufit podwieszany kategorii 1)

m2

181.59 m2 181.590
RAZEM 181.590

1.11
.5

sufity  piętro III

272
d.1.
11.5

KNR  202
0803-0600

Tynki zwykłe na stropach wykonane ręcznie: kat. III m2

415.66 m2 415.660
181.63 m2 181.630

RAZEM 597.290
273
d.1.
11.5

KNR  202
0830-0600

Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych: dwuwarstwowa

m2

415.66 m2 415.660
RAZEM 415.660

274
d.1.
11.5

NNRKB  007
1134-0100

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym m2

415.66 m2 415.660
RAZEM 415.660

275
d.1.
11.5

KNR  202
1501-0500

Malowanie dwukrotne tynków farbą lateksową m2

415.66 m2 415.660
RAZEM 415.660
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276
d.1.
11.5

KNNR  007
0702-0200

Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu
ze stali ocynkowanej, z rastrami o wymiarach 600x600 mm, powłoka antybak-
teryjna i grzybobójcz, mycie bezpośrednie z użyciem detergentów i środków
odkażających, współczynnik odbicia światła min. 70%, naśąkliwość 95%RH
(sufit podwieszany kategorii 1)

m2

181.63 m2 181.630
RAZEM 181.630

1.11
.6

sufity  piętro IV

277
d.1.
11.6

KNR  202
0803-0600

Tynki zwykłe na stropach wykonane ręcznie: kat. III m2

128.43 m2 128.430
3.07 m2 3.070

RAZEM 131.500
278
d.1.
11.6

KNR  202
0830-0600

Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych: dwuwarstwowa

m2

128.43 m2 128.430
RAZEM 128.430

279
d.1.
11.6

NNRKB  007
1134-0100

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym m2

128.43 m2 128.430
RAZEM 128.430

280
d.1.
11.6

KNR  202
1501-0500

Malowanie dwukrotne tynków farbą lateksową m2

128.43 m2 128.430
RAZEM 128.430

281
d.1.
11.6

KNNR  007
0702-0200

Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu
ze stali ocynkowanej, z rastrami o wymiarach 600x600 mm, powłoka antybak-
teryjna i grzybobójcz, mycie bezpośrednie z użyciem detergentów i środków
odkażających, współczynnik odbicia światła min. 70%, naśąkliwość 95%RH
(sufit podwieszany kategorii 1)

m2

3.07 m2 3.070
RAZEM 3.070

1.12 Ściany - roboty tynkarskie
1.12

.1
Ściany piwnica

282
d.1.
12.1

KNR  202
0803-0300

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III m2

-1,01 (6.61 * 2 + 3.55 * 2) * 3.05 - 1.4 * 2.05 m2 59.106
-1,02 (2.39 * 2 + 3.55 * 2) * 3.03 - 1.4 * 2.05 * 3 m2 27.386
-1,03 (2.5 * 2 + 5.15 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 m2 44.104
-1,04 (4.0 * 2 + 5.15 * 2) * 3.03 + 1.1 * 2.05 m2 57.704
-1,05 (4.53 * 2 + 5.15 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 m2 56.406
-1,06 (2.4 * 2 + 17.12 * 2) * 3.03 - 1.4 * 2.05 - 1.1 * 6 * 2.05 - 1.0 * 3 * 2.05 - 1.6 *

2.05
m2 92.461

-1,07 (7.24 * 2 + 4 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 m2 65.859
-1,08 (3.3 * 2 + 7.24 * 2) * 3.03 - 1 * 2.05 m2 61.822
-1,09 (5.02 * 2 + 7.24 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 m2 72.041
-1,10 (2.38 * 2 + 5.34 * 2 ) * 3.03 - 1 * 2.05 m2 44.733
-1,11 (1.8 * 2 + 2.38 * 2) * 3.03 - 1.0 * 2 * 2.05 m2 21.231
-1,12 (5.5 * 2 + 7.25 * 2) * 3.03 - 1 * 2.05 m2 75.215
-1,14 (2.4 + 2.62 * 2) * 3.03 + (16.85 + 7.6 + 2.96 + 7.16 + 15.06) * 2.5 - 1 * 2.05 * 2 m2 143.124

RAZEM 821.192
283
d.1.
12.1

KNR  202
0830-0300

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych: jednowarstwowa

m2

-1,01 (6.61 * 2 + 3.55 * 2) * 3.05 - 1.4 * 2.05 m2 59.106
-1,02 (2.39 * 2 + 3.55 * 2) * 3.03 - 1.4 * 2.05 * 3 m2 27.386
-1,04 (4.0 * 2 + 5.15 * 2) * 3.03 + 1.1 * 2.05 m2 57.704
-1,05 (4.53 * 2 + 5.15 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 m2 56.406
-1,06 (2.4 * 2 + 17.12 * 2) * 3.03 - 1.4 * 2.05 - 1.1 * 6 * 2.05 - 1.0 * 3 * 2.05 - 1.6 *

2.05
m2 92.461

-1,07 (7.24 * 2 + 4 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 m2 65.859
-1,08 (3.3 * 2 + 7.24 * 2) * 3.03 - 1 * 2.05 m2 61.822
-1,09 (5.02 * 2 + 7.24 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 m2 72.041
-1,10 (2.38 * 2 + 5.34 * 2 ) * 3.03 - 1 * 2.05 - 1.6 * 1.6 m2 42.173
-1,11 (1.8 * 2 + 2.38 * 2) * 1.03 m2 8.611
-1,12 (5.5 * 2 + 7.25 * 2) * 3.03 - 1 * 2.05 m2 75.215
-1,14 (2.4 + 2.62 * 2) * 3.03 + (16.85 + 7.6 + 2.96 + 7.16 + 15.06) * 2.5 - 1 * 2.05 * 2 m2 143.124

RAZEM 761.908
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284
d.1.
12.1

NNRKB  007
1134-0200

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym m2

761.908 m2 761.908
RAZEM 761.908

285
d.1.
12.1

KNR  202
1501-0500

Malowanie dwukrotne tynków farbą lateksową m2

761.908 m2 761.908
RAZEM 761.908

286
d.1.
12.1

KNR  012
0829-0800

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą m2

821.192 - 761.908 m2 59.284
RAZEM 59.284

1.12
.2

Ściana parter

287
d.1.
12.2

KNR  202
0803-0300

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III m2

0,01 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 1.6 - 1.4 * 2.05 m2 64.599
0,02 (34.47 * 2 + 2.4 * 2 + 2.05 * 2) * 3.3 - 1.4 * 2.05 - 0.9 * 2.05 * 12 - 1.1 * 2.05 * 5

- 1.45 * 2.05
m2 217.615

0,03 (5.14 * 2 + 2.5 * 2 + 2.12 * 2 + 1.12 + 0.42 + 0.3 + 1.0 + 0.49 * 2 + 0.12 * 2) *
3.03 - 0.9 * 2.05

m2 69.602

0,04 (2.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 * 2 m2 43.517
0,05 (2.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 * 2 m2 43.517
0,06 (5.14 * 2 + 2.15 * 2 + 1.17 * 2 + 1.05 * 2 + 1.60 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 * 3 m2 61.792
0,07 (5.14 * 2 + 2.32 * 3 + 3.46 + 1.04 + 1.42 * 2 + 1.62 * 2 + 1.16 * 2) * 3.03 - 0.9 *

2.05 * 7
m2 78.409

0,08 (5.14 * 2 + 2.32 * 3 + 3.46 + 1.04 + 1.42 * 2 + 1.62 * 2 + 1.16 * 2) * 3.03 - 0.9 *
2.05 * 7

m2 78.409

0,09 (1.4 * 4 + 1.10 * 2 + 1.57 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 * 3 m2 27.613
0,10 (1.6 * 2 + 2.79 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 * 2 m2 22.913
0,11 (1.95 * 2 + 2.24 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 m2 23.546
0,12 (3.34 * 2 + 2 * 5.15) * 3.03 - 0.9 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 46.089
0,13 (3.34 * 2 + 5.15 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 46.089
0,14 (4.5 * 2 + 5.15 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 + 4.12 * 2 m2 60.949
0,15 (7.6 + 2.24 + 2.4 + 7.16 + 2.96) * 3.03 - 0.9 * 2.05 - 1.7 * 2.05 * 2 - 1.6 * 2.05 -

1.4 * 2.05
m2 52.786

0,16 (0.98 + 5.41 + 2.12 + 4.72 + 2.0) * 3.03 - 1.45 * 2.05 * 2 - 0.9 * 2.05 * 4 m2 32.822
0,17 (3.97 + 0.29 + 2.6 + 3.01) * 3.03 - 0.9 * 2.05 m2 28.061
0,18 (3.07 + 0.31 + 2.17 + 2.48) * 3.03 - 0.9 * 2.05 m2 22.486
0,19 (4.32 * 2 + 2.16 * 2) * 3.03 - 1.9 * 1.85 - 2 * 0.9 * 2.05 m2 32.064
0,20 (4.32 * 2 + 2.18 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 * 3 m2 33.855
0,21 (3.26 * 2 + 4.48 * 2) * 3.03 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 * 2 m2 39.699
0,22 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.26 - 2.1 * 3.26 - 1.4 * 2.05 m2 54.962
0,24 (7.26 + 3.79 + 3.08 + 2.79 + 3.16 + 3.81) * 3.77 - 1.45 * 2.05 * 2 - 1.4 * 2.05 -

1.6 * 2.05
m2 77.970

0,25 (2.23 + 0.5 + 3.65 + 2.92) * 3.03 - 0.9 * 2.05 m2 26.334
0,26 (3.6 * 2 + 7.26 * 2) * 3.03 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 m2 60.452
0,27 (1.86 * 4 + 1.78 * 2 + 1.1 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 * 3 m2 34.461
0,28 (7.42 * 2 + 7.28 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 - 1.90 * 1.85 * 2 m2 79.797
0,29 (6.67 * 2 + 7.28 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 - 1.90 * 1.85 * 2 m2 75.252
0,3 (4.05 * 2 + 7.28 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 - 1.90 * 1.85 m2 62.890
0,31 (4.0 * 2 + 7.28 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 - 1.90 * 1.85 - 0.9 * 2.05 m2 60.742
0,32 (2.82 * 2 + 1.91 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 m2 26.819
0,33 (3.49 * 2 + 6.98 * 2) * 3.03 - 3.0 * 1.85 - 0.9 * 2.05 m2 56.053
0,34 (1.91 * 2 + 2.42 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 m2 24.395

RAZEM 1766.559
288
d.1.
12.2

KNR  202
0808-0600

Tynki cementowe kat. III, wykonane ręcznie na: ościeżach o szerokości ponad
10 do 15 cm

m2

0.15 * (1.85 * 2 + 1.9) * 12 + 0.15 * (1.85 * 2 + 3.0) * 1 + 0.15 * 3.5 * 2 * 2 +
0.15 * (1.85 * 2 + 1.2) * 2

m2 14.655

RAZEM 14.655
289
d.1.
12.2

KNR  202
0830-0300

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych: jednowarstwowa

m2

0,01 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 1.6 - 1.4 * 2.05 m2 64.599
0,02 (34.47 * 2 + 2.4 * 2 + 2.05 * 2) * 2.4 - 1.4 * 2.05 - 0.9 * 2.05 * 12 - 1.1 * 2.05 * 5

- 1.45 * 2.05
m2 147.559

0,03 (5.14 * 2 + 2.5 * 2 + 2.12 * 2 + 1.12 + 0.42 + 0.3 + 1.0 + 0.49 * 2 + 0.12 * 2) *
1.03

m2 24.287

0,04 (2.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 * 2 m2 43.517
0,05 (2.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 * 2 m2 43.517
0,06 (5.14 * 2 + 2.15 * 2 + 1.17 * 2 + 1.05 * 2 + 1.60 * 2) * 1.03 m2 22.887
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0,07 (5.14 * 2 + 2.32 * 3 + 3.46 + 1.04 + 1.42 * 2 + 1.62 * 2 + 1.16 * 2) * 1.03 m2 31.044
0,08 (5.14 * 2 + 2.32 * 3 + 3.46 + 1.04 + 1.42 * 2 + 1.62 * 2 + 1.16 * 2) * 1.03 m2 31.044
0,09 (1.4 * 4 + 1.10 * 2 + 1.57 * 2) * 1.03 m2 11.268
0,10 (1.6 * 2 + 2.79 * 2) * 1.03 m2 9.043
0,11 (1.95 * 2 + 2.24 * 2) * 1.03 m2 8.631
0,12 (3.34 * 2 + 2 * 5.15) * 3.03 - 0.9 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 46.089
0,13 (3.34 * 2 + 5.15 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 46.089
0,14 (4.5 * 2 + 5.15 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 + 4.12 * 2 m2 60.949
0,15 (7.6 + 2.24 + 2.4 + 7.16 + 2.96) * 2.4 - 0.9 * 2.05 - 1.7 * 2.05 * 2 - 1.6 * 2.05 -

1.4 * 2.05
m2 38.699

0,16 (0.98 + 5.41 + 2.12 + 4.72 + 2.0) * 2.4 - 1.45 * 2.05 * 2 - 0.9 * 2.05 * 4 m2 23.227
0,17 (3.97 + 0.29 + 2.6 + 3.01) * 1.03 m2 10.166
0,18 (3.07 + 0.31 + 2.17 + 2.48) * 1.03 m2 8.271
0,22 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.26 - 2.1 * 3.26 - 1.4 * 2.05 m2 54.962
0,24 (7.26 + 3.79 + 3.08 + 2.79 + 3.16 + 3.81) * 3.77 - 1.45 * 2.05 * 2 - 1.4 * 2.05 -

1.6 * 2.05
m2 77.970

0,25 (2.23 + 0.5 + 3.65 + 2.92) * 3.03 - 0.9 * 2.05 m2 26.334
0,26 (3.6 * 2 + 7.26 * 2) * 3.03 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 m2 60.452
0,27 (1.86 * 4 + 1.78 * 2 + 1.1 * 2) * 1.03 m2 13.596
0,28 (7.42 * 2 + 7.28 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 - 1.90 * 1.85 * 2 - 1.6 * 1.6 m2 77.237
0,29 (6.67 * 2 + 7.28 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 - 1.90 * 1.85 * 2 - 1.6 * 1.6 m2 72.692
0,3 (4.05 * 2 + 7.28 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 - 1.90 * 1.85 - 1.6 * 1.6 m2 60.330
0,31 (4.0 * 2 + 7.28 * 2) * 3.03 - 1.1 * 2.05 - 1.90 * 1.85 - 0.9 * 2.05 m2 60.742
0,32 (2.82 * 2 + 1.91 * 2) * 3.03 - 0.9 * 2.05 m2 26.819
0,33 (3.49 * 2 + 6.98 * 2) * 3.03 - 3.0 * 1.85 - 0.9 * 2.05 m2 56.053

RAZEM 1258.073
290
d.1.
12.2

KNR 0004
0306-0100

Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ościeżach na podłożu z tynku

m2

0.15 * (1.85 * 2 + 1.9) * 12 + 0.15 * (1.85 * 2 + 3.0) * 1 + 0.15 * 3.5 * 2 * 2 +
0.15 * (1.85 * 2 + 1.2) * 2

m2 14.655

RAZEM 14.655
291
d.1.
12.2

NNRKB  007
1134-0200

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym m2

1258.073 + 14.655 m2 1272.728
RAZEM 1272.728

292
d.1.
12.2

KNR  202
1501-0500

Malowanie dwukrotne tynków farbą lateksową m2

1272.728 m2 1272.728
RAZEM 1272.728

293
d.1.
12.2

KNR  012
0829-0800

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą m2

1672.821 - 1272.728 m2 400.093
RAZEM 400.093

1.12
.3

Tynki piętro I

294
d.1.
12.3

KNR  202
0803-0300

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III m2

1,01 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 3.57 - 1.4 * 2.05 m2 60.462
1,02 (2.4 + 36.83 + 7.72 + 2.98 + 7.16 + 35.05) * 3.08 - 1.6 * 2.05 * 2 - 1.1 * 2.05 *

15 - 0.9 * 2.05 * 6 - 1.4 * 2.05 * 3 - 1.7 * 2.05 - 2.04 * 2.4
m2 215.345

1,03 (1.3 * 2 + 2.79 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.349
1,04 (2.96 * 2 + 2.24 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 30.187
1,05 (1.5 * 2 + 2.79 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 24.581
1,06 (3.92 * 2 + 2.87 * 2) * 3.08 - 1.2 * 2.05 m2 39.366
1,07 (1.7 * 2 + 2.16 * 2) * 3.08 - 1.2 * 2.05 * 2 - 0.9 * 2.05 m2 17.013
1,08 (2.16 * 2 + 2.14 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 24.643
1,09 (1.5 * 4 + 1.1 * 2 + 1.57 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 * 3 m2 29.392
1,10 (5.15 * 2 + 3.75 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 m2 49.464
1,11 (2.85 * 2 + 2.77) * 3.08 - 2.2 * 2.6 - 0.9 * 2.05 m2 18.523
1,12 (2.85 * 2 + 2.25) * 3.08 - 0.9 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 19.126
1,13 (3.04 * 2 + 5.15 * 2) * 3.08 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 44.680
1,14 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,15 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,16 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,17 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,18 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,19 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,20 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.90 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.531
1,21 (2.03 + 2.52 + 2.55 + 2.24 + 1.92 + 1.05 + 0.32) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 37.055
1,22 (1.32 + 1.87 + 2.36 + 0.21 + 1.09 + 2.23) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 26.121
1,23 (3.65 * 2 + 4.16 * 2 + 1.67 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 * 3 m2 46.272
1,24 (3.93 * 2 + 4.48 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 44.191
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1,25 (1.56 * 4 + 1.1 * 2 + 1.6 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 * 3 m2 30.316
1,26 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 3.57 - 1.4 * 2.05 m2 60.462
1,28 (2.23 + 2.21 + 3.13) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 21.471
1,29 (3.77 + 7.28 + 6.15 + 0.5 + 3.66 + 2.95 + 3.17) * 3.08 - 1.1 * 2.05 - 0.9 * 2.05 -

1.9 * 1.85 - 1.6 * 2.05
m2 73.743

1,30 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,31 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,32 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,33 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,34 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,35 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,36 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,37 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,38 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,39 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,40 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,41 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,42 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,43 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,44 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,45 (7.27 * 2 + 5.52 * 2) * 3.08 - 3.0 * 1.85 - 1.1 * 2.05 m2 70.981

RAZEM 1870.792
295
d.1.
12.3

KNR  202
0808-0600

Tynki cementowe kat. III, wykonane ręcznie na: ościeżach o szerokości ponad
10 do 15 cm

m2

0.15 * (1.85 * 2 + 1.9) * 17 + 0.15 * (1.85 * 2 + 3.0) * 1 + 0.15 * 3.5 * 2 * 2 +
0.15 * (1.85 * 2 + 1.2) * 1

m2 18.120

RAZEM 18.120
296
d.1.
12.3

KNR  202
0830-0300

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych: jednowarstwowa

m2

1,01 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 3.57 - 1.4 * 2.05 m2 60.462
1,02 (2.4 + 36.83 + 7.72 + 2.98 + 7.16 + 35.05) * 2.4 - 1.6 * 2.05 * 2 - 1.1 * 2.05 * 15

- 0.9 * 2.05 * 6 - 1.4 * 2.05 * 3 - 1.7 * 2.05 - 2.04 * 2.4
m2 152.690

1,05 (1.5 * 2 + 2.79 * 2) * 1.08 m2 9.266
1,06 (3.92 * 2 + 2.87 * 2) * 1.08 m2 14.666
1,07 (1.7 * 2 + 2.16 * 2) * 2.6 - 1.2 * 2.05 * 2 - 0.9 * 2.05 m2 13.307
1,08 (2.16 * 2 + 2.14 * 2) * 1.08 m2 9.288
1,09 (1.5 * 4 + 1.1 * 2 + 1.57 * 2) * 0.6 m2 6.804
1,10 (5.15 * 2 + 3.75 * 2) * 3.08 - 2 * 1.6 m2 51.624
1,11 (2.85 * 2 + 2.77) * 2.6 - 2.2 * 2.6 - 0.9 * 2.05 m2 14.457
1,12 (2.85 * 2 + 2.25) * 3.08 - 0.9 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 19.126
1,13 (3.04 * 2 + 5.15 * 2) * 3.08 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 - 3.7 * 1.6 m2 38.760
1,14 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,15 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,16 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,17 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,18 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,19 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,20 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.90 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.531
1,21 (2.03 + 2.52 + 2.55 + 2.24 + 1.92 + 1.05 + 0.32) * 0.6 m2 7.578
1,22 (1.32 + 1.87 + 2.36 + 0.21 + 1.09 + 2.23) * 0.6 m2 5.448
1,23 (3.65 * 2 + 4.16 * 2 + 1.67 * 2) * 1.08 m2 20.477
1,24 (3.93 * 2 + 4.48 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 - 3.1 * 1.6 m2 39.231
1,25 (1.56 * 4 + 1.1 * 2 + 1.6 * 2) * 0.6 m2 6.984
1,26 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 3.57 - 1.4 * 2.05 m2 60.462
1,29 (3.77 + 7.28 + 6.15 + 0.5 + 3.66 + 2.95 + 3.17) * 3.08 - 1.1 * 2.05 - 0.9 * 2.05 -

1.9 * 1.85 - 1.6 * 2.05
m2 73.743

1,30 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,31 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,32 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,33 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,34 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,35 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,36 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,37 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,38 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,39 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,40 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,41 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,42 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,43 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,44 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,45 (7.27 * 2 + 5.52 * 2) * 3.08 - 3.0 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.6 * 1.6 m2 68.421

RAZEM 1330.164
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297
d.1.
12.3

KNR 0004
0306-0100

Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ościeżach na podłożu z tynku

m2

18.12 m2 18.120
RAZEM 18.120

298
d.1.
12.3

NNRKB  007
1134-0200

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym m2

1330.164 + 18.12 m2 1348.284
RAZEM 1348.284

299
d.1.
12.3

KNR  202
1501-0500

Malowanie dwukrotne tynków farbą lateksową m2

1348.284 m2 1348.284
RAZEM 1348.284

300
d.1.
12.3

KNR  012
0829-0800

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą m2

1735.189 - 1348.284 m2 386.905
RAZEM 386.905

1.12
.4

Tynki piętro II

301
d.1.
12.4

KNR  202
0803-0300

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III m2

1,01 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 3.57 - 1.4 * 2.05 m2 60.462
1,02 (2.4 + 36.83 + 7.72 + 2.98 + 7.16 + 35.05) * 3.08 - 1.6 * 2.05 * 2 - 1.1 * 2.05 *

15 - 0.9 * 2.05 * 6 - 1.4 * 2.05 * 3 - 1.7 * 2.05 - 2.04 * 2.4
m2 215.345

1,03 (1.3 * 2 + 2.79 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.349
1,04 (2.96 * 2 + 2.24 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 30.187
1,05 (1.5 * 2 + 2.79 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 24.581
1,06 (3.92 * 2 + 2.87 * 2) * 3.08 - 1.2 * 2.05 m2 39.366
1,07 (1.7 * 2 + 2.16 * 2) * 3.08 - 1.2 * 2.05 * 2 - 0.9 * 2.05 m2 17.013
1,08 (2.16 * 2 + 2.14 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 24.643
1,09 (1.5 * 4 + 1.1 * 2 + 1.57 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 * 3 m2 29.392
1,10 (5.15 * 2 + 3.75 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 m2 49.464
1,11 (2.85 * 2 + 2.77) * 3.08 - 2.2 * 2.6 - 0.9 * 2.05 m2 18.523
1,12 (2.85 * 2 + 2.25) * 3.08 - 0.9 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 19.126
1,13 (3.04 * 2 + 5.15 * 2) * 3.08 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 44.680
1,14 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,15 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,16 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,17 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,18 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,19 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,20 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.90 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.531
1,21 (2.03 + 2.52 + 2.55 + 2.24 + 1.92 + 1.05 + 0.32) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 37.055
1,22 (1.32 + 1.87 + 2.36 + 0.21 + 1.09 + 2.23) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 26.121
1,23 (3.65 * 2 + 4.16 * 2 + 1.67 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 * 3 m2 46.272
1,24 (3.93 * 2 + 4.48 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 44.191
1,25 (1.56 * 4 + 1.1 * 2 + 1.6 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 * 3 m2 30.316
1,26 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 3.57 - 1.4 * 2.05 m2 60.462
1,28 (2.23 + 2.21 + 3.13) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 21.471
1,29 (3.77 + 7.28 + 6.15 + 0.5 + 3.66 + 2.95 + 3.17) * 3.08 - 1.1 * 2.05 - 0.9 * 2.05 -

1.9 * 1.85 - 1.6 * 2.05
m2 73.743

1,30 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,31 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,32 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,33 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,34 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,35 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,36 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,37 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,38 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,39 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,40 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,41 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,42 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,43 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,44 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
1,45 (7.27 * 2 + 5.52 * 2) * 3.08 - 3.0 * 1.85 - 1.1 * 2.05 m2 70.981

RAZEM 1870.792
302
d.1.
12.4

KNR  202
0808-0600

Tynki cementowe kat. III, wykonane ręcznie na: ościeżach o szerokości ponad
10 do 15 cm

m2

0.15 * (1.85 * 2 + 1.9) * 17 + 0.15 * (1.85 * 2 + 3.0) * 1 + 0.15 * 3.5 * 2 * 2 +
0.15 * (1.85 * 2 + 1.2) * 1

m2 18.120
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RAZEM 18.120

303
d.1.
12.4

KNR  202
0830-0300

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych: jednowarstwowa

m2

1,01 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 3.57 - 1.4 * 2.05 m2 60.462
1,02 (2.4 + 36.83 + 7.72 + 2.98 + 7.16 + 35.05) * 2.4 - 1.6 * 2.05 * 2 - 1.1 * 2.05 * 15

- 0.9 * 2.05 * 6 - 1.4 * 2.05 * 3 - 1.7 * 2.05 - 2.04 * 2.4
m2 152.690

1,05 (1.5 * 2 + 2.79 * 2) * 1.08 m2 9.266
1,06 (3.92 * 2 + 2.87 * 2) * 1.08 m2 14.666
1,07 (1.7 * 2 + 2.16 * 2) * 2.6 - 1.2 * 2.05 * 2 - 0.9 * 2.05 m2 13.307
1,08 (2.16 * 2 + 2.14 * 2) * 1.08 m2 9.288
1,09 (1.5 * 4 + 1.1 * 2 + 1.57 * 2) * 0.6 m2 6.804
1,10 (5.15 * 2 + 3.75 * 2) * 3.08 - 2 * 1.6 m2 51.624
1,11 (2.85 * 2 + 2.77) * 2.6 - 2.2 * 2.6 - 0.9 * 2.05 m2 14.457
1,12 (2.85 * 2 + 2.25) * 3.08 - 0.9 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 19.126
1,13 (3.04 * 2 + 5.15 * 2) * 3.08 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 - 3.7 * 1.6 m2 38.760
1,14 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,15 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,16 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,17 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,18 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,19 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,20 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.90 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.531
1,21 (2.03 + 2.52 + 2.55 + 2.24 + 1.92 + 1.05 + 0.32) * 0.6 m2 7.578
1,22 (1.32 + 1.87 + 2.36 + 0.21 + 1.09 + 2.23) * 0.6 m2 5.448
1,23 (3.65 * 2 + 4.16 * 2 + 1.67 * 2) * 1.08 m2 20.477
1,24 (3.93 * 2 + 4.48 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 - 3.1 * 1.6 m2 39.231
1,25 (1.56 * 4 + 1.1 * 2 + 1.6 * 2) * 0.6 m2 6.984
1,26 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 3.57 - 1.4 * 2.05 m2 60.462
1,29 (3.77 + 7.28 + 6.15 + 0.5 + 3.66 + 2.95 + 3.17) * 3.08 - 1.1 * 2.05 - 0.9 * 2.05 -

1.9 * 1.85 - 1.6 * 2.05
m2 73.743

1,30 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,31 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,32 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,33 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,34 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,35 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,36 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,37 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,38 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,39 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,40 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,41 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,42 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,43 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,44 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,45 (7.27 * 2 + 5.52 * 2) * 3.08 - 3.0 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.6 * 1.6 m2 68.421

RAZEM 1330.164
304
d.1.
12.4

KNR 0004
0306-0100

Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ościeżach na podłożu z tynku

m2

18.12 m2 18.120
RAZEM 18.120

305
d.1.
12.4

NNRKB  007
1134-0200

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym m2

1330.164 + 18.12 m2 1348.284
RAZEM 1348.284

306
d.1.
12.4

KNR  202
1501-0500

Malowanie dwukrotne tynków farbą lateksową m2

1348.284 m2 1348.284
RAZEM 1348.284

307
d.1.
12.4

KNR  012
0829-0800

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą m2

1735.189 - 1348.284 m2 386.905
RAZEM 386.905

1.12
.5

Tynki piętro III

308
d.1.
12.5

KNR  202
0803-0300

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III m2

3,01 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 3.57 - 1.4 * 2.05 m2 60.462
3,02 (2.4 + 36.83 + 7.72 + 2.98 + 7.16 + 35.05) * 3.08 - 1.6 * 2.05 * 2 - 1.1 * 2.05 *

15 - 0.9 * 2.05 * 6 - 1.4 * 2.05 * 3 - 1.7 * 2.05 - 2.04 * 2.4
m2 215.345

3,03 (1.3 * 2 + 2.79 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.349

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30324 Użytkownik:  Norma Pro 13



ZOL_Przedmiar-budowlanka_do pytania 16.08.2018_ver1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3,04 (2.96 * 2 + 2.24 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 30.187
3,05 (1.5 * 2 + 2.79 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 24.581
3,06 (3.92 * 2 + 2.87 * 2) * 3.08 - 1.2 * 2.05 m2 39.366
3,07 (1.7 * 2 + 2.16 * 2) * 3.08 - 1.2 * 2.05 * 2 - 0.9 * 2.05 m2 17.013
3,08 (2.16 * 2 + 2.14 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 24.643
3,09 (1.5 * 4 + 1.1 * 2 + 1.57 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 * 3 m2 29.392
3,10 (5.15 * 2 + 3.75 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 m2 49.464
3,11 (2.85 * 2 + 2.77) * 3.08 - 2.2 * 2.6 - 0.9 * 2.05 m2 18.523
3,12 (2.85 * 2 + 2.25) * 3.08 - 0.9 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 19.126
3,13 (3.04 * 2 + 5.15 * 2) * 3.08 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 44.680
3,14 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
3,15 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
3,16 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
3,17 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
3,18 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
3,19 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
3,20 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.90 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.531
3,21 (2.03 + 2.52 + 2.55 + 2.24 + 1.92 + 1.05 + 0.32) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 37.055
3,22 (1.32 + 1.87 + 2.36 + 0.21 + 1.09 + 2.23) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 26.121
3,23 (3.65 * 2 + 4.16 * 2 + 1.67 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 * 3 m2 46.272
3,24 (3.93 * 2 + 4.48 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 44.191
3,25 (1.56 * 4 + 1.1 * 2 + 1.6 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 * 3 m2 30.316
3,26 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 3.57 - 1.4 * 2.05 m2 60.462
3,28 (2.23 + 2.21 + 3.13) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 21.471
3,29 (3.77 + 7.28 + 6.15 + 0.5 + 3.66 + 2.95 + 3.17) * 3.08 - 1.1 * 2.05 - 0.9 * 2.05 -

1.9 * 1.85 - 1.6 * 2.05
m2 73.743

3,30 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
3,31 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
3,32 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
3,33 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
3,34 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
3,35 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
3,36 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
3,37 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
3,38 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
3,39 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
3,40 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
3,41 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
3,42 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
3,43 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
3,44 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 23.781
3,45 (7.27 * 2 + 5.52 * 2) * 3.08 - 3.0 * 1.85 - 1.1 * 2.05 m2 70.981

RAZEM 1870.792
309
d.1.
12.5

KNR  202
0808-0600

Tynki cementowe kat. III, wykonane ręcznie na: ościeżach o szerokości ponad
10 do 15 cm

m2

0.15 * (1.85 * 2 + 1.9) * 17 + 0.15 * (1.85 * 2 + 3.0) * 1 + 0.15 * 3.5 * 2 * 2 +
0.15 * (1.85 * 2 + 1.2) * 1

m2 18.120

RAZEM 18.120
310
d.1.
12.5

KNR  202
0830-0300

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych: jednowarstwowa

m2

1,01 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 3.57 - 1.4 * 2.05 m2 60.462
1,02 (2.4 + 36.83 + 7.72 + 2.98 + 7.16 + 35.05) * 2.4 - 1.6 * 2.05 * 2 - 1.1 * 2.05 * 15

- 0.9 * 2.05 * 6 - 1.4 * 2.05 * 3 - 1.7 * 2.05 - 2.04 * 2.4
m2 152.690

1,05 (1.5 * 2 + 2.79 * 2) * 1.08 m2 9.266
1,06 (3.92 * 2 + 2.87 * 2) * 1.08 m2 14.666
1,07 (1.7 * 2 + 2.16 * 2) * 2.6 - 1.2 * 2.05 * 2 - 0.9 * 2.05 m2 13.307
1,08 (2.16 * 2 + 2.14 * 2) * 1.08 m2 9.288
1,09 (1.5 * 4 + 1.1 * 2 + 1.57 * 2) * 0.6 m2 6.804
1,10 (5.15 * 2 + 3.75 * 2) * 3.08 - 2 * 1.6 m2 51.624
1,11 (2.85 * 2 + 2.77) * 2.6 - 2.2 * 2.6 - 0.9 * 2.05 m2 14.457
1,12 (2.85 * 2 + 2.25) * 3.08 - 0.9 * 2.05 - 1.9 * 1.85 m2 19.126
1,13 (3.04 * 2 + 5.15 * 2) * 3.08 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 - 3.7 * 1.6 m2 38.760
1,14 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,15 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,16 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,17 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,18 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.121
1,19 (2.3 * 2 + 1.86 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,20 (3.65 * 2 + 5.14 * 2) * 3.08 - 1.90 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 46.531
1,21 (2.03 + 2.52 + 2.55 + 2.24 + 1.92 + 1.05 + 0.32) * 0.6 m2 7.578
1,22 (1.32 + 1.87 + 2.36 + 0.21 + 1.09 + 2.23) * 0.6 m2 5.448
1,23 (3.65 * 2 + 4.16 * 2 + 1.67 * 2) * 1.08 m2 20.477
1,24 (3.93 * 2 + 4.48 * 2) * 3.08 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 - 1.9 * 1.85 - 3.1 * 1.6 m2 39.231
1,25 (1.56 * 4 + 1.1 * 2 + 1.6 * 2) * 0.6 m2 6.984
1,26 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 3.57 - 1.4 * 2.05 m2 60.462
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1,29 (3.77 + 7.28 + 6.15 + 0.5 + 3.66 + 2.95 + 3.17) * 3.08 - 1.1 * 2.05 - 0.9 * 2.05 -

1.9 * 1.85 - 1.6 * 2.05
m2 73.743

1,30 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,31 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,32 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,33 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,34 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,35 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,36 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,37 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,38 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,39 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,40 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,41 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,42 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,43 (3.64 * 2 + 7.28 * 2) * 3.08 - 1.9 * 1.85 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 59.652
1,44 (1.86 * 2 + 2.3 * 2) * 0.6 m2 4.992
1,45 (7.27 * 2 + 5.52 * 2) * 3.08 - 3.0 * 1.85 - 1.1 * 2.05 - 1.6 * 1.6 m2 68.421

RAZEM 1330.164
311
d.1.
12.5

KNR 0004
0306-0100

Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ościeżach na podłożu z tynku

m2

18.12 m2 18.120
RAZEM 18.120

312
d.1.
12.5

NNRKB  007
1134-0200

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym m2

1330.164 + 18.12 m2 1348.284
RAZEM 1348.284

313
d.1.
12.5

KNR  202
1501-0500

Malowanie dwukrotne tynków farbą lateksową m2

1348.284 m2 1348.284
RAZEM 1348.284

314
d.1.
12.5

KNR  012
0829-0800

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą m2

1735.189 - 1348.284 m2 386.905
RAZEM 386.905

1.12
.6

Tynki piętro IV

315
d.1.
12.6

KNR  202
0803-0300

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III m2

4,01 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 2.24 - 1.4 * 2.05 m2 63.255
4,03 (7.28 + 6.15 + 0.51 + 3.66 + 2.95 + 3.17) * 3.55 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 m2 78.436
4,04 (2.4 + 1.78 + 7.72 + 3.0 + 7.16) * 3.07 - 1.1 * 2.05 * 2 - 1.6 * 2.05 - 1.4 * 2.05 -

1.45 * 2.05
m2 54.092

4,05 (4.47 * 2 + 7.70 * 2) * 3.55 - 1.9 * 1.85 * 2 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 75.277
RAZEM 271.060

316
d.1.
12.6

KNR  202
0808-0600

Tynki cementowe kat. III, wykonane ręcznie na: ościeżach o szerokości ponad
10 do 15 cm

m2

0.15 * (1.85 * 2 + 1.9) * 3 + 0.15 * 2.2 * 2  + 0.15 * (1.85 * 2 + 1.2) * 1 m2 3.915
RAZEM 3.915

317
d.1.
12.6

KNR  202
0830-0300

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych: jednowarstwowa

m2

4,01 (6.57 * 2 + 3.35 * 2) * 3.57 - 2.1 * 2.24 - 1.4 * 2.05 m2 63.255
4,03 (7.28 + 6.15 + 0.51 + 3.66 + 2.95 + 3.17) * 3.55 - 1.9 * 1.85 - 1.1 * 2.05 m2 78.436
4,04 (2.4 + 1.78 + 7.72 + 3.0 + 7.16) * 3.07 - 1.1 * 2.05 * 2 - 1.6 * 2.05 - 1.4 * 2.05 -

1.45 * 2.05
m2 54.092

4,05 (4.47 * 2 + 7.70 * 2) * 3.55 - 1.9 * 1.85 * 2 - 0.9 * 2.05 - 1.1 * 2.05 m2 75.277
RAZEM 271.060

318
d.1.
12.6

KNR 0004
0306-0100

Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ościeżach na podłożu z tynku

m2

3.915 m2 3.915
RAZEM 3.915

319
d.1.
12.6

NNRKB  007
1134-0200

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym m2

3.195 + 271.06 m2 274.255
RAZEM 274.255
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320
d.1.
12.6

KNR  202
1501-0500

Malowanie dwukrotne tynków farbą lateksową m2

274.255 m2 274.255
RAZEM 274.255

1.13 Szyb windowy
321
d.1.

13

KNR  202
0603-0100

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim-
no z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa

m2

4.31 * 3.65 * 2 m2 31.463
RAZEM 31.463

322
d.1.

13

KNR  202
0603-0200

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim-
no z emulsji asfaltowej: każda następna warstwa

m2

4.31 * 3.65 * 2 m2 31.463
RAZEM 31.463

323
d.1.

13

KNR  202
0504-0200

Pokrycie papą termozgrzewalną: dwuwarstwowe m2

4.31 * 3.65 * 2 m2 31.463
RAZEM 31.463

324
d.1.

13

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 2x
Krotność = 2

m2

2.9 * 2.24 * 2 m2 12.992
RAZEM 12.992

325
d.1.

13

KNR  202
1104-0200

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20
mm, zatarte: na gładko

m2

12.992 m2 12.992
RAZEM 12.992

326
d.1.

13

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=8

m2

12.992 m2 12.992
RAZEM 12.992

327
d.1.

13

KNR  202
1106-0700

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową m2

12.992 m2 12.992
RAZEM 12.992

328
d.1.

13

KNR  020
0267-0110

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, przy transporcie elementów de-
skowania za pomocą żurawia wieżowego, o grubości 10 cm transport betonu
pompą na samochodzie

m2

TW-2 (2.95 * 2 + 2.57 * 2) * 19.37 - 2.43 * 1.6 * 5 m2 194.405
TW-1 (2.90 * 2 + 2.57 * 2) * 18.67 - 2.40 * 1.6 * 5 m2 185.050

RAZEM 379.455
329
d.1.

13

KNR  020
0267-0310

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, przy transporcie elementów de-
skowania za pomocą żurawia wieżowego, o grubości 10 cm - dodatek za każ-
dy następny 1 cm grubości ściany - transport betonu pompą na samochodzie
Krotność = 8

m2

TW-2 (2.95 * 2 + 2.57 * 2) * 19.37 - 2.43 * 1.6 * 5 m2 194.405
TW-1 (2.90 * 2 + 2.57 * 2) * 18.67 - 2.40 * 1.6 * 5 m2 185.050

RAZEM 379.455
330
d.1.

13

KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

3.29 * 2.6 * 2 m2 17.108
RAZEM 17.108

331
d.1.

13

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność=1 m2

- 3.29 * 2.6 * 2 m2 -17.108
RAZEM -17.108

332
d.1.

13

KNR  202
0290-0100

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm

t

TW-2 33.3 / 1000 t 0.033
TW-1 34.8 / 1000 t 0.035

RAZEM 0.068
333
d.1.

13

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

TW-2 (2788.6 + 64.3 + 42.8) / 1000 t 2.896
TW-1 (3114.1 + 71.5 + 44) / 1000 t 3.230
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RAZEM 6.126

334
d.1.

13

KNR  202
0803-0300

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III m2

TW-2 (2.90 * 2 + 2.24 * 2) * 19.37 - 2.43 * 1.6 * 5 m2 179.684
TW-2 (2.90 * 2 + 2.57 * 2) * 18.67 - 2.40 * 1.6 * 5 m2 185.050

RAZEM 364.734
335
d.1.

13

KNR  202
0830-0300

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych: jednowarstwowa

m2

364.734 m2 364.734
RAZEM 364.734

336
d.1.

13

NNRKB  007
1134-0200

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym m2

364.734 m2 364.734
RAZEM 364.734

337
d.1.

13

KNR  202
1501-0500

Malowanie dwukrotne tynków farbą lateksową m2

364.734 m2 364.734
RAZEM 364.734

338
d.1.

13

anal za wła-
sa

Dostawę i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego, wysokość podnoszenia
h=14,78m

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

339
d.1.

13

anal za wła-
sa

Dostawę i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego, wysokość podnoszenia
h=14,06m

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.14 Kominy
340
d.1.

14

KNNR  002
0308-0200

Kanały wentylacyjne keramzytowe 120x170mm m

Patrer 1 * 3.49 m 3.490
Piętro I 3 * 3.49 m 10.470
Piętro II 5 * 3.49 m 17.450
Piętro III 4 * 3.49 + 3 * 3.9 m 25.660
Piętro IV 6 * 3.9 m 23.400

RAZEM 80.470
341
d.1.

14

KNNR  002
0308-0200

Kanały wentylacyjne silikatowe fi150mm m

Piwnica 8 * 3.49 m 27.920
Parter 9 * 3.49 m 31.410
Piętro I 9 * 3.49 m 31.410
Piętro II 9 * 3.49 m 31.410
Piętro III 9 * 3.9 m 35.100
Piętro IV 1 * 3.9 m 3.900

RAZEM 161.150
342
d.1.

14

KNR  202
0122-0200

Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych m3

1.75 * (0.95 * 0.45  + 2 * (0.45 * 0.7 ) + 0.45 * 0.45 * 2 + 0.49 * 0.76  ) + 1.92 *
(0.43 * 0.7 + 0.45 * 0.45 * 2 + 0.64 * 0.7 )

m3 5.427

RAZEM 5.427
343
d.1.

14

KNR  202
0219-0500

Nakrywy żelbetowe  kominów o średniej grubości płyty 7 cm m2

0.8 * 0.55 * 2 + 0.55 * 0.55 * 3 + 1.05 * 0.55 + 0.59 * 0.86 + 0.8 * 0.86 + 0.6 *
0.86

m2 4.076

RAZEM 4.076
344
d.1.

14

KNR  401
0322-0200

Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych szt

19 szt 19.000
RAZEM 19.000

1.15 Stolarka okienna i drzwiowa
345
d.1.

15

KNR  019
1023-0600

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z
obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 (O2) - skrzykła do-
kne z zamkiem w klamce, skrzydła górne otwietane z poziomu podłogi, Umax
=0,76W/m2k dla szklenia

m2

O2 0.6 * 1.85 * 6 m2 6.660
RAZEM 6.660
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346
d.1.

15

KNR  019
1023-0600

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z
obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 (O6) , Umax =0,
76W/m2k dla szklenia

m2

O6 1.2 * 1.2 * 1 m2 1.440
RAZEM 1.440

347
d.1.

15

KNR  019
1023-0900

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z ob-
róbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 (O5) - skrzykła dokne z
zamkiem w klamce, skrzydła górne otwietane z poziomu podłogi, Umax =0,
76W/m2k dla szklenia

m2

O5 0.9 * 1.85 * 7 m2 11.655
RAZEM 11.655

348
d.1.

15

KNR  019
1023-1000

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z ob-
róbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2 (O4) - skrzykła dokne z
zamkiem w klamce, skrzydła górne otwietane z poziomu podłogi, Umax =0,
76W/m2k dla szklenia

m2

O4 1.2 * 1.85 * 6 m2 13.320
RAZEM 13.320

349
d.1.

15

KNR  019
1023-1100

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z ob-
róbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2 (O3,O1) - skrzykła dokne z za-
mkiem w klamce, skrzydła górne otwietane z poziomu podłogi, Umax =0,76W/
m2k dla szklenia

m2

O3 3.0 * 1.85 * 4 m2 22.200
O1 1.9 * 1.85 * 66 m2 231.990

RAZEM 254.190
350
d.1.

15

KNR  019
1024-0500

Montaż okien aluminiowych Oa1 m2

Oa1 2.1 * 14 * 2 m2 58.800
RAZEM 58.800

351
d.1.

15

KNR  019
1024-0800

Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych ,,zimne''
EI 30, ościeżnica aluminiowa bezprogowa, zamek na wkładkę bębenkową,
szklenie podwójne bezpieczne  P1 - Da1 kolor aluminium

m2

Da1 1.55 * 2.15 * 11 m2 36.658
RAZEM 36.658

352
d.1.

15

KNR  019
1024-0800

Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych ,,zimne'',
ościeżnica aluminiowa bezprogowa, zamek na wkładkę bębenkową, szklenie
podwójne bezpieczne  P1 - Da2  kolor aluminium

m2

Da2 1.7 * 2.2 * 2 m2 7.480
RAZEM 7.480

353
d.1.

15

KNR  019
1024-0800

Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych ,,zimne''
EI 30, ościeżnica aluminiowa bezprogowa, zamek na wkładkę bębenkową,
szklenie podwójne bezpieczne  P1 - Da3  kolor aluminium

m2

Da3 1.7 * 2.2 * 1 m2 3.740
RAZEM 3.740

354
d.1.

15

KNR  019
1024-0800

Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych ,,zimne''
, ościeżnica aluminiowa bezprogowa, zamek na wkładkę bębenkową - Da4  ko-
lor aluminium

m2

Da1 1.55 * 2.2 * 1 m2 3.410
RAZEM 3.410

355
d.1.

15

KNR  019
1024-0800

Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych ,,zimne''
EI 60, ościeżnica aluminiowa bezprogowa,samozamykacz,dymoszczelność,
zamek na wkładkę bębenkową - Da5  kolor aluminium

m2

Da1 1.7 * 2.2 * 5 m2 18.700
RAZEM 18.700

356
d.1.

15

KNR  019
1024-0800

Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych ,,ciepłe'',
ościeżnica aluminiowa bezprogowa, zamek na wkładkę bębenkową, szklenie
podwójne bezpieczne  P1 - Daz1  kolor aluminium

m2

Daz1 1.55 * 2.2 * 1 m2 3.410
RAZEM 3.410

357
d.1.

15

KNR  019
1024-0800

Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych ,,ciepłe'',
ościeżnica aluminiowa bezprogowa, zamek na wkładkę bębenkową, szklenie
podwójne bezpieczne  P1 - Daz2  kolor aluminium

m2

Daz2 1.7 * 2.2 * 2 m2 7.480
RAZEM 7.480

358
d.1.

15

KNR  202
1016-0300

Ościeżnice stalowe okleinowe do o podwyższonej odporności szt

Ds1 17 + 6 szt 23.000
Ds2 36 + 32 szt 68.000
Ds3 6 + 1 szt 7.000
Ds4 3 szt 3.000
Ds5 3 szt 3.000

RAZEM 104.000
359
d.1.

15

KNNR  002
1103-0100

Skrzydło gładnie pełne + Lamonat CPL, ościeżnica stalowa okleinowa, min. 3
zawiasy, wkładna bębenkowa, skrzydło o podwyższonej odpornosci na wodę i
detergety, do poz. klamki okleina PCW przeciw zarysowaniu, kolor biały - DS1

m2
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Ds1 1.1 * 2.1 * (17 + 6) m2 53.130

RAZEM 53.130
360
d.1.

15

KNNR  002
1103-0100

Skrzydło gładnie pełne + Lamonat CPL, ościeżnica stalowa okleinowa, min. 3
zawiasy, wkładna bębenkowa, skrzydło o podwyższonej odpornosci na wodę i
detergety, otwoty wentylacyjne o pow. min. 220cm2, do poz. klamki okleina
PCW przeciw zarysowaniu, kolor biały  - DS2

m2

Ds2 1.1 * 2.1 * (36 + 32) m2 157.080
RAZEM 157.080

361
d.1.

15

KNNR  002
1103-0100

Skrzydło gładnie pełne + Lamonat CPL, ościeżnica stalowa okleinowa, min. 3
zawiasy, skrzydło o podwyższonej odpornosci na wodę i detergety, otwoty wen-
tylacyjne o pow. min. 220cm2,wkładka łazienkowa, skrzydło kładące się na
ścianę, wnąka na klamkę i ogranicznik rozwarcia, kolor biały  - DS3

m2

Ds3 1.1 * 2.1 * (6 + 1) m2 16.170
RAZEM 16.170

362
d.1.

15

KNNR  002
1103-0100

Skrzydło gładnie pełne + Lamonat CPL, ościeżnica stalowa okleinowa, min. 3
zawiasy, skrzydło o podwyższonej odpornosci na wodę i detergety, otwoty wen-
tylacyjne o pow. min. 220cm2,wkładka łazienkowa, skrzydło kładące się na
ścianę, wnąka na klamkę i ogranicznik rozwarcia,do poz. klamki okleina PCW
przeciw zarysowaniu, kolor biały  - DS4

m2

Ds4 1.3 * 2.1 * (3) m2 8.190
RAZEM 8.190

363
d.1.

15

KNNR  002
1103-0100

Skrzydło gładnie pełne + Lamonat CPL, ościeżnica stalowa okleinowa, min. 3
zawiasy, wkładna bębenkowa, skrzydło o podwyższonej odpornosci na wodę i
detergety, otwoty wentylacyjne o pow. min. 220cm2, do poz. klamki okleina
PCW przeciw zarysowaniu, kolor biały  - DS5

m2

Ds5 1.3 * 2.1 * (3) m2 8.190
RAZEM 8.190

364
d.1.

15

KNR  202
1016-0300

Ościeżnice stalowe okleinowe do drzwi drewnianych standardowych szt

D1 2 + 5 szt 7.000
D2 25 + 31 szt 56.000

RAZEM 63.000
365
d.1.

15

KNNR  002
1103-0100

Skrzydło gładnie pełne + Lamonat CPL, min. 3 zawiasy, wkładna bębenkowa,
do poz. klamki okleina PCW przeciw zarysowaniu, kolor biały - D1

m2

D1 1.0 * 2.1 * (2 + 5) m2 14.700
RAZEM 14.700

366
d.1.

15

KNNR  002
1103-0100

Skrzydło gładnie pełne + Lamonat CPL, min. 3 zawiasy, wkładna bębenkowa,
do poz. klamki okleina PCW przeciw zarysowaniu,(skrzydło pomiędzy śluzą a
izolatką wyposażyć w kratką kontaktową) kolor biały - D2

m2

D2 1.2 * 2.1 * (25 + 31) m2 141.120
RAZEM 141.120

367
d.1.

15

KNR  202
1016-0300

Ościeżnice stalowe okleinowe do drzwi technicznych szt

Dt1 3 szt 3.000
Dt2 1 szt 1.000
Dt3 2 + 4 szt 6.000
Dt4 2 szt 2.000
Dt5 1 szt 1.000
Dz 1 + 1 szt 2.000

RAZEM 15.000
368
d.1.

15

KNNR  002
1103-0100

Skrzydło gładnie pełne + Lamonat CPL, min. 3 zawiasy, wkładna bębenkowa,
kolor biały - Dt1

m2

Dt1 1.1 * 2.1 * (3) m2 6.930
RAZEM 6.930

369
d.1.

15

KNNR  002
1103-0100

Skrzydło gładnie pełne + Lamonat CPL, min. 3 zawiasy, otwoty wentylacyjne o
pow. min. 220cm2, kolor biały - Dt2

m2

Dt2 1.1 * 2.1 * (1) m2 2.310
RAZEM 2.310

370
d.1.

15

KNNR  002
1103-0100

Skrzydło gładnie pełne + Lamonat CPL, min. 3 zawiasy, wkładna bębenkowa,
kolor biały - Dt3

m2

Dt3 1.2 * 2.1 * (2 + 4) m2 15.120
RAZEM 15.120

371
d.1.

15

KNR  202
1203-0200

Skrzydło stalowe gładnie pełne powierzchnia malowana proszkowo, min. 3 za-
wiasy,EI30, wkładna bębenkowa, kolor biały - Dt4

m2

Dt4 1.2 * 2.1 * (2) m2 5.040
RAZEM 5.040

372
d.1.

15

KNR  202
1203-0200

Skrzydło stalowe gładnie pełne powierzchnia malowana proszkowo,EI60,
wkładna bębenkowa, kolor biały - Dt5

m2
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Dt5 1.0 * 2.1 * (1) m2 2.100

RAZEM 2.100
373
d.1.

15

KNR  202
1203-0200

Skrzydło stalowe gładnie pełne powierzchnia malowana proszkowo,skrzydło
ciepłe zewnętrzne, wkładna bębenkowa, kolor biały - DZ

m2

DZ 1.0 * 2.1 * (1 + 1) m2 4.200
RAZEM 4.200

374
d.1.

15

KNNR  002
1802-0200

Parapety wewnętrzne m

2.0 * 66 + 0.7 * 6 + 3.1 * 4 + 1.3 * 6 + 1.0 * 71.3 * 1 + 2.2 * 2 m 232.100
RAZEM 232.100

1.16 Balustrady i pochwyty wewnętrzne 
375
d.1.

16

KNR  202
1207-0100

Balustrady schodowe z stali nierdzewnej - Klatka 1 m

SK1 (1.54 + 0.35) * 1 m 1.890
SK2 3.91 * 1 m 3.910
SK3 3.91 * 1 m 3.910
SK4 3.91 * 3 m 11.730
SK6 3.91 * 3 m 11.730
SK8 0.19 * 8 m 1.520
SK9 2.1 * 3 m 6.300
SK10 1.8 * 1 m 1.800

RAZEM 42.790
376
d.1.

16

KNR  202
1207-0100

Balustrady schodowe z stali nierdzewnej - Klatka 2 m

SK2 3.91 * 1 m 3.910
SK3 3.91 * 2 m 7.820
SK4 3.91 * 3 m 11.730
SK6 3.91 * 3 m 11.730
SK7 3.91 * 1 m 3.910
SK8 0.19 * 7 m 1.330
SK9 2.1 * 3 m 6.300
SK10 1.8 * 1 m 1.800

RAZEM 48.530
377
d.1.

16

KNR  202
1208-0300

Pochwyty nierdzewne - Klatka 1 m

SK5 2.44 m 2.440
RAZEM 2.440

378
d.1.

16

KNR  202
1214-0500

Dostawa i montaż odbojnic ściennych pokrytych pcw (analogia) m

276 m 276.000
RAZEM 276.000

379
d.1.

16

KNR  202
1214-0500

Dostawa i montaż odbojoporęczy ściennych pokrytych pcw (analogia) m

276 m 276.000
RAZEM 276.000

380
d.1.

16

KNR  202
1214-0500

Dostawa i montaż narożników pcw (analogia) m

172 m 172.000
RAZEM 172.000

1.17 Dach
381
d.1.

17

NNRKB  010
0194-0100

Ściany grubości 25 cm z pustaków ceramicznych, budynków: - jednokondyg-
nacyjnych,o wysokości do 4,5 m

m2

0.5 * (31.96 + 14.02 + 3.51 * 2 + 2.7 + 6.82 + 1.79 + 34.92 + 2.35) + 0.65 *
(8.20 + 4.83 + 7.89 + 10.42 + 4.16 + 3.32 + 14.98)

m2 85.760

RAZEM 85.760
382
d.1.

17

KNR  202
0103-0110

Ściany podstawy klapy oddymiające gr 12cm m2

0.83 * (1.54 * 2 + 1.64 * 2) * 2 + 0.83 * (1.24 * 4) * 2 m2 18.791
RAZEM 18.791

383
d.1.

17

KNR  023
2612-0200

Ocieplenie płytami styrodur XPS gr 5 cm m2

0.55 * (31.96 + 14.02 + 3.51 * 2 + 2.7 + 6.82 + 1.79 + 34.92 + 2.35 + 8.20 +
4.83 + 7.89 + 10.42 + 4.16 + 3.32 + 14.98)

m2 85.459

RAZEM 85.459
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384
d.1.

17

KNR  021
4007-0220

Płyta OSB gr.20mm m2

85.459 m2 85.459
RAZEM 85.459

385
d.1.

17

NNRKB  006
0541-0200

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - ogniomór

m2

0.82 * (31.96 + 14.02 + 3.51 * 2 + 2.7 + 6.82 + 1.79 + 34.92 + 2.35 + 8.20 +
4.83 + 7.89 + 10.42 + 4.16 + 3.32 + 14.98)

m2 127.412

RAZEM 127.412
386
d.1.

17

KNR  202
0510-0300

Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o średnicy:
12 cm

m

1.0 * 2 * 9 + 19.4 + 15.4 + 15.65 + 16.5 + 18.65 + 15.50 + 17.10 + 18.10 * 2 m 172.400
RAZEM 172.400

387
d.1.

17

KNR  202
0509-0900

Zbiorniczki przy rurach szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

388
d.1.

17

KNR  402
0214-0900

Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego (rewizji) o średnicy: 120 mm szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

389
d.1.

17

KNR  202
1016-0700

Klapa oddymiająca MCR C-100 z kołnierzem szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

390
d.1.

17

KNR  202
1016-0700

Klapa oddymiająca MCR C-130 z kołnierzem szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

391
d.1.

17

KNR  202
0504-0200

Pokrycie papą termozgrzewalną podkładową: dwuwarstwowe m2

663.02 m2 663.020
RAZEM 663.020

392
d.1.

17

KNR  202
0504-0300

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: obróbki z papy podkładowej m2

0.75 * (31.96 + 6.67 + 3.81 + 3.2 + 3.6 + 3.35 * 2 + 2.7 * 2 + 3.15 + 6.82 + 1.79
+ 34.92 + 2.55 + 4.73 + 8.06 + 10.18) + 0.9 * (9.92 + 7.89 + 4.83 + 7.7 + 14.48
+ 3.32 + 4.16)

m2 147.225

RAZEM 147.225
393
d.1.

17

KNR  023
2612-0200

Ocieplenie płytami styropianowymi gr 10 cm m2

147.225 m2 147.225
RAZEM 147.225

394
d.1.

17

KNR  023
2613-0100

Ocieplenie ścianattyk płytami z wełny mineralnej gr 10cm m2

147.225 m2 147.225
RAZEM 147.225

395
d.1.

17

KNR  023
2613-0100

Ocieplenie ścianattyk płytami z wełny mineralnej gr 20cm m2

18.791 m2 18.791
RAZEM 18.791

396
d.1.

17

KNR  023
2612-0600

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

147.225 + 18.791 m2 166.016
RAZEM 166.016

397
d.1.

17

KNR  202
0609-0110

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - płyty spadkowe 1-10cm (analogia) m2

663.02 m2 663.020
RAZEM 663.020
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398
d.1.

17

KNR  202
0609-0300

Docieplenie stropu płytą styropianową  gr 25 cm+ welon z pary termozgrzewal-
nej z wyprofilowaniem kakałów zbiorczych (analogia)

m2

663.02 m2 663.020
RAZEM 663.020

399
d.1.

17

KNR  023
2612-0400

Mechaniczne mocowanie płyt szt

663.02 * 4 szt 2652.080
RAZEM 2652.080

400
d.1.

17

KNR  202
0617-0100

Wykonanie spadku z klinów - trójkątów styropianowych o gr.10 cm oklejonych
jedną warstwą papy (analogia)

m

ogniomór 31.96 + 6.67 + 3.81 + 3.2 + 3.6 + 3.35 * 2 + 2.7 * 2 + 3.15 + 6.82 + 1.79 +
34.92 + 2.55 + 4.73 + 8.06 + 10.18 + 9.92 + 7.89 + 4.83 + 7.7 + 14.48 + 3.32 +
4.16

m 185.840

klapa 2 * (1.55 * 2 + 1.65 * 2 + 1.25 * 4) m 22.800
Kominy 0.95 * 2 + 0.45 * 2 + 2 * (0.45 * 2 + 0.7 * 2) + 0.45 * 4 * 3 + 0.49 * 2 + 0.76 * 2 +

0.64 * 2 + 0.7 * 2 + 0.43 * 2 + 0.7 * 2
m 20.240

RAZEM 228.880
401
d.1.

17

KNR  202
0504-0300

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: obróbki z papy nawierzchniowej m2

0.5 * (31.96 + 6.67 + 3.81 + 3.2 + 3.6 + 3.35 * 2 + 2.7 * 2 + 3.15 + 6.82 + 1.79
+ 34.92 + 2.55 + 4.73 + 8.06 + 10.18 + 9.92 + 7.89 + 4.83 + 7.7 + 14.48 + 3.32
+ 4.16) + 0.5 * 2 * (1.55 * 2 + 1.65 * 2 + 1.25 * 4) + 0.5 * ((0.45 * 2 + 0.7 * 2) +
0.45 * 4 * 3 + 0.49 * 2 + 0.76 * 2 + 0.64 * 2 + 0.7 * 2 + 0.43 * 2 + 0.7 * 2)

m2 111.890

RAZEM 111.890
402
d.1.

17

KNR  202
0504-0200

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: dwuwarstwowe m2

663.02 m2 663.020
RAZEM 663.020

403
d.1.

17

KNR  202
1213-0300

Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkami, z osadzeniem i pomalowaniem farbą
olejną, o długości: do 4 m

m

4.7 m 4.700
RAZEM 4.700

1.18 Termomodernizacja
404
d.1.

18

KNR  202
1610-0500

Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych m2

wsch-półn 36.83 * 16.1 + 3.59 * 19.55 + 1.5 * 15 m2 685.648
połudn 16.22 * 17.56 + 10.82 * 4 m2 328.103
zach-półno 42.37 * 17.30 + 11.04 * 14.86 + 8.16 * 4 + 5 * 4 m2 949.695

RAZEM 1963.446
405
d.1.

18

KNR  202
1613-0500

Montaż i demontaż instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych przyścien-
nych

m2

1940.946 m2 1940.946
RAZEM 1940.946

406
d.1.

18

NNRKB  008
1622-0100

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1940.946 m2 1940.946
RAZEM 1940.946

407
d.1.

18

KNR 1323
1001-1100

Zabezpieczenie okien folią m2

1.9 * 1.85 * 66 + 0.6 * 1.85 * 6 + 3 * 1.85 * 4 + 1.2 * 1.85 * 6 + 0.9 * 1.85 * 7 +
1.2 * 1.2 * 1 + 2.1 * 14 * 2

m2 346.065

RAZEM 346.065
408
d.1.

18

KNR  023
2611-0200

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez -
grunt.emulsją  /jednokrotnie/

m2

(32.20) * 15.25 + (4.42 + 3.47 + 1.5) * 19.25 m2 671.808
15.82 * 15.82 + 10.42 * 3.91 m2 291.015
42.08 * 16.5 + 10.96 * 18.94 + (8.04 + 5.0 * 3.91) m2 929.492

okna - 346.065 m2 -346.065
Glify 0.2 * (1.85 * 2 * 66 + 1.9 * 66 + 1.85 * 2 * 6 + 0.6 * 6 + 1.85 * 2 * 4 + 3.0 * 4 +

1.85 * 2 * 6 + 1.2 * 6 + 1.85 * 2 * 7 + 0.9 * 7 + 1.2 * 3 * 1 + 1.4 * 2 * 2)
m2 98.600

RAZEM 1644.850
409
d.1.

18

KNR  023
2612-0100

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych gr 20 cm do ścian

m2

1644.85 - 98.6 m2 1546.250
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RAZEM 1546.250

410
d.1.

18

KNR  023
2612-0200

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ościeży

m2

98.6 m2 98.600
RAZEM 98.600

411
d.1.

18

KNR  023
2612-0400

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian: z
cegły

szt

1546.25 * 4 szt 6185.000
RAZEM 6185.000

412
d.1.

18

KNR  023
2612-0600

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

1546.25 m2 1546.250
RAZEM 1546.250

413
d.1.

18

KNR  023
2612-0700

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

98.6 m2 98.600
RAZEM 98.600

414
d.1.

18

KNR  023
2612-0900

Zamocowanie listew cokołowych m

1.7 + 3.67 + 36.83 + 14.43 + 6.77 + 1.79 + 35.55 + 11.04 - 1.2 + 2.1 - 1.7 m 110.980
RAZEM 110.980

415
d.1.

18

KNR  023
2612-0800

Ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym m

(1.85 * 2 * 66 + 1.9 * 66 + 1.85 * 2 * 6 + 0.6 * 6 + 1.85 * 2 * 4 + 3.0 * 4 + 1.85 *
2 * 6 + 1.2 * 6 + 1.85 * 2 * 7 + 0.9 * 7 + 1.2 * 3 * 1 + 1.4 * 2 * 2) + 15.30 * 4 + 4
+ 18.80

m 577.000

RAZEM 577.000
416
d.1.

18

PKZ  008
0201-5200

Bonie 2x2cm co 100cm m

17.0 * 3 + 1.46 * 14 + 3.58 * 2 + 8.14 + 6.04 * 13 + (4.42 + 3.69) + 3.18 * 1.7 +
3.65 * 2 + 6.82 * 14 - 1.2 * 6 + 17.77 * 3 + 11.03 * 15 - 1.9 * 25 - 3.18 * 4

m 432.896

RAZEM 432.896
417
d.1.

18

KNR  202
2101-0100

Okładziny ścian wykonane z płyt prostokątnych z piaskowca gr 2 cm mocowa-
nych na kotwach

m2

3.7 * 4.2 - 1.7 * 2.22 + 3.19 * 4.2 - 1.2 * 2.18 m2 22.548
RAZEM 22.548

418
d.1.

18

KNR  017
0930-0100

Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną m2

1546.25 + 98.5 - 22.548 m2 1622.202
RAZEM 1622.202

419
d.1.

18

KNR  017
0927-0300

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku , na
uprzednio przygotowanym podłożu - na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

1622.202 - 98.5 m2 1523.702
RAZEM 1523.702

420
d.1.

18

KNR  017
0927-0400

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku, na uprzed-
nio przygotowanym podłożu na ościeżach o szerokości do 15 cm

m2

98.5 m2 98.500
RAZEM 98.500

421
d.1.

18

NNRKB  006
0541-0200

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

Parapety 0.35 * (2.0 * 66 + 0.7 * 6 + 3.1 * 4 + 1.3 * 6 + 1.0 * 71.3 * 1 + 2.2 * 2) m2 81.235
RAZEM 81.235

422
d.1.

18

anal za wła-
sa

Dostarczenie i montaż elementów szklanych daszku na wspornikach z stali
nierdzewnej- daszek szklany

m2

1.7 * 1.6 + 3.0 * 1.6 m2 7.520
RAZEM 7.520

1.19 Cokół
423
d.1.

19

KNR  202
0603-0100

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim-
no z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa

m2

96.92 + 4.53 + 42.30 + 42.99 m2 186.740
RAZEM 186.740
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424
d.1.

19

KNR  202
0603-0200

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim-
no z emulsji asfaltowej: każda następna warstwa

m2

186.74 m2 186.740
RAZEM 186.740

425
d.1.

19

KNR  202
0803-0200

Rapówka m2

186.74 m2 186.740
RAZEM 186.740

426
d.1.

19

KNR  023
2612-0100

Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych gr 15 cm m2

186.74 m2 186.740
RAZEM 186.740

427
d.1.

19

KNR  023
2612-0600

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

186.74 m2 186.740
RAZEM 186.740

428
d.1.

19

KNR  017
0930-0100

Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną m2

186.74 - 9.155 m2 177.585
RAZEM 177.585

429
d.1.

19

KNR  031
0505-0300

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy na ścianach m2

177.585 m2 177.585
RAZEM 177.585

430
d.1.

19

KNR  202
2101-0100

Okładziny ścian wykonane z płyt prostokątnych z piaskowca gr 2 cm mocowa-
nych na kotwach

m2

1.8 * 2.83 + 2.64 * 2.83 - 1.55 * 2.2 m2 9.155
RAZEM 9.155

1.20 Schody zewnętrzne
431
d.1.

20

KNR  202
1101-0700

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wyko-
nane z ubitych materiałów sypkich: piasku gr 30 cm

m3

(1.7 * 2.77 + 1.81 * 2.92) * 0.3 m3 2.998
RAZEM 2.998

432
d.1.

20

KNR  202
1101-0300

Podkłady wykonane z betonu gr 12cm m3

(1.7 * 2.77 + 1.81 * 2.92) * 0.12 m3 1.199
RAZEM 1.199

433
d.1.

20

KNR  202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po-
lietylenowej szerokiej 2x
Krotność = 2

m2

1.7 * 2.77 + 1.81 * 2.92 m2 9.994
RAZEM 9.994

434
d.1.

20

KNR  202
1104-0200

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20
mm, zatarte: na gładko

m2

9.994 m2 9.994
RAZEM 9.994

435
d.1.

20

KNR  202
1104-0300

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10
mm krotność=6

m2

9.994 m2 9.994
RAZEM 9.994

436
d.1.

20

KNR  202
1106-0700

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową m2

9.994 m2 9.994
RAZEM 9.994

437
d.1.

20

KNR  012
1120-0300

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej,   Gres
mrozoodporny

m2

9.994 m2 9.994
RAZEM 9.994

438
d.1.

20

KNR  012
1119-0200

Cokoliki z płytek m

0.47 + 0.2 * 2 + 0.6 + 0.57 + 0.2 * 2 + 0.65 m 3.090
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.090

1.21 Opaska
439
d.1.

21

KNR  231
0113-0100

Podbudowy grubości 15 cm wykonywane ręcznie, z gruntu stabilizowanego ce-
mentem

m2

108.84 m2 108.840
RAZEM 108.840

440
d.1.

21

KNR  231
0113-0500

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wapnem lub popiołami lotny-
mi - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 15 cm Krotność  = -10

m2

(108.84) * -10<krotność> m2 -1088.400
RAZEM -1088.400

441
d.1.

21

KNR  231
0114-0300

Podbudowy z kruszywa naturalnego 8/16 - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu: 8 cm

m2

108.84 m2 108.840
RAZEM 108.840

442
d.1.

21

KNR  231
0114-0400

Podbudowy z kruszywa naturalnego 8/16 - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność=2

m2

(108.84) * 2<krotność> m2 217.680
RAZEM 217.680

443
d.1.

21

KNR  231
0105-0300

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po za-
gęszczeniu: 3 cm

m2

108.84 m2 108.840
RAZEM 108.840

444
d.1.

21

KNR  231
0105-0400

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po za-
gęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność=2

m2

(108.84) * 2<krotność> m2 217.680
RAZEM 217.680

445
d.1.

21

KNR  231
0402-0300

Ławy pod obrzeża betonowe zwykłe m3

0.2 * 0.2 * 108.84 m3 4.354
RAZEM 4.354

446
d.1.

21

KNR  231
0407-0100

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą
cementową

m

(1.7 + 3.59 + 1.0 + 32.91 + 14.43 + 6.82 + 1.8 + 35.55 + 11.04) m 108.840
RAZEM 108.840

447
d.1.

21

KNR  231
0511-0210

Nawierzchnie z kostki płukanej o grubości: 6 cm na podsypce cement-piasko-
wej

m2

1.0 * (1.7 + 3.59 + 1.0 + 32.91 + 14.43 + 6.82 + 1.8 + 35.55 + 11.04) m2 108.840
RAZEM 108.840
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