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Czerwona Géra z windg

OBMIAR

Lp.J Podstawa \

Opis i wyliczenia

L im. |

Poszcz

f Razem

ROZBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW SZPITALNYCH WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RA-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasg

FALA W CZERWONEJ GORZE O ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
1 Roboty budowlane
1.1 Poziom zero
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNR 201 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy m2
d.1./0126-0100 |grubosci warstwy: do 15 cm
1.1
738 m2 738.000
RAZEM 738.000
2/KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymio |m3
d.1./0217-0400 |pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie kategorii: Il
1.1
(738*2.7)* 0.9 m3 1793.340
RAZEM 1793.340
3/KNR 201 Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokoscidnado 1,5mi |m3
d.1./0310-0200 |gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odkiad: grunt kat. |1l
1.1
(738*2.7)* 0.1 m3 199.260
RAZEM 199.260
4/KNR 401 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km,z zala- |m3
d.1./0108-0100 |dowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: I-1l 85%
1.1
1623.25 m3 1623.250
RAZEM 1623.250
5/KNR 401 Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powy- |m3
d.1./0108-0400 |zej pierwszego (krotno$é=10)
1.1
1623.25 m3 1623.250
RAZEM 1623.250
6/KNR 201 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-0100
1.1
738 m3 738.000
RAZEM 738.000
1.1 Fundamenty
2
7/KNR 202 Podkiady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wyko-|m?3
d.1./1101-0100 |nane recznie z betonu: zwyklego z kruszywa naturalnego
1.2
(0.8*(243+15.6)+1.3*1.3*2+441+43.75*2)*0.1+1.2*3.75* 0.1 m3 22.667
RAZEM 22.667
8/KNR 202  |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- [t
d.1.|0290-0100 |koéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
1.2
SCZ1 78.4 /1000 t 0.078
SCZ-2 35.5/1000 t 0.036
SCw-1 14 /1000 t 0.014
SCWwW-2 47.2 /1000 t 0.047
SCW-3 13.4 /1000 t 0.013
SCw-4 18.3 /1000 t 0.018
SCW-5 3.2/1000 t 0.003
SCW-6 3.2/1000 t 0.003
RAZEM 0.212
9/KNR 202  (Zbrojenie konstrukciji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.1./0290-0110 |koéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
1.2
tawa t-1 (619.8 + 1917.5) / 1000 + (48.5 * 3) / 1000 t 2.683
tawa t-2 [(37.2 +130.7)/ 1000 t 0.168
Stopa SF-1 |(15.6 * 2) / 1000 t 0.031
Plyta TW-1 [((20.8 + 413.5) * 2) / 1000 t 0.869
SCZ-1 6040.9 /1000 t 6.041
SCZ-2 2924.9 /1000 t 2.925
SCW-1 1395.6 / 1000 t 1.396
SCw-2 3369.1 /1000 t 3.369
SCW-3 2500.3 /1000 t 2.500
SCw-4 1637.6 /1000 t 1.638
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Startery 1407.1/ 1000 t 1.407
SCZ-1
Startery 1353/ 1000 t 1.353
SCz-2,
SCwW-2,
SCW-3
Sciana opo- [(6.7 + 385.2) / 1000 t 0.392
rowa SO-1
SCW-5 347.6/ 1000 t 0.348
SCW-6 220.8 /1000 t 0.221
RAZEM 25.341
10/KNR 202  |Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.1./0290-0120 | kéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 16 mm i wiek-
1.2 sze
tawa t-1 (92.3 * 3) /1000 t 0.277
RAZEM 0.277
11/KNR 202 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: ponad 0,6 do 0,8 m|m?3
d.1./0202-0200
1.2
tawa t-1 0.7*04*243+04*05*0.7*3*4 m3 69.720
tawa t-2 0.7*04* 156 m3 4.368
RAZEM 74.088
12/KNR 202 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: ponad 0,5 do 1,0 m3 m3
d.1./0203-0200
1.2
Stopa SF-1 [0.4*1.2*12*2 m3 1.152
RAZEM 1.152
13|KNR 202 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu B 25 m3
d.1./0205-0102
1.2
Piyta TW-1 |0.4*4.31*3.65*2 m3 12.585
wylewka pod (1.2 * 3.75* 0.1 m3 0.450
kanat
RAZEM 13.035
14/KNR 202 Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do  |'m2
d.1./0207-0310 |betonu na samochodzie, o wysokosci: do 6,0 m
1.2
SCZ-1 78 * 4.63 m2 361.140
SCW-1 447*1761-21%11*3-12*21*2 m2 66.747
SCW-3 14 * 4.05 m2 56.700
SCW-4 4.47*21.225-155*21-12*21*3 m2 84.061
Sciana opo- |5.15 * 3.45 m2 17.768
rowa SO-1
SCW-5 3.86*4.47 m2 17.254
SCW-6 3.2%447-1672.28 m2 10.656
RAZEM 614.326
15/KNR 202 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci sciany, wykona- 'm2
d.1./0207-0710 |nej przy zyciu pompy do betonu na samochodzie Krotnosé= 13
1.2
SCZ-1 78 *4.63 m2 361.140
SCw-1 447*1761-21*11*3-12*21*2 m2 66.747
SCW-3 14 * 4.05 m2 56.700
SCW-4 4.47*21.225-155*21-12*21*3 m2 84.061
Sciana opor- [5.15 * 3.45 m2 17.768
pwa SO-1
SCWwW-5 3.86 * 4.47 m?2 17.254
SCW-6 3.2*447-16*2.28 m?2 10.656
RAZEM 614.326
16/ KNR 202 Sciany zelbetowe grubosci 8 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do be- 'm2
d.1./0207-0111  |tonu na samochodzie, z betonu B-25, o wysokosci: do 3,0 m
1.2
SCZ-2 63 * 2.63 m2 165.690
SCw-2 73*2.63 m?2 191.990
RAZEM 357.680
17/KNR 202  [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci sciany, wykona- |m2
d.1./0207-0710 |nej przy zyciu pompy do betonu na samochodzie Krotnogé= 17
1.2
SCZ-2 63*2.63 m?2 165.690
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SCW-2 73 *2.63 m2 191.990
RAZEM 357.680
18/ KNR 202 Sciana z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowo - wapiennej m3
d.1./0101-0500
1.2
025*10"(3.5672+1.2)+0.25*2.82 * (3.02 + 1.72) m3 5.392
RAZEM 5.392
1.1. Izolacje fundamentow
3
19|KNR 202  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na m2
d.1.|0602-0100 |zimno z emulsji asfaltowe;j: pierwsza warstwa
1.3
0.7*(243+15.6)+1.2*1.2*2 m2 183.900
RAZEM 183.900
20|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na m?2
d.1./0602-0200 |zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna warstwa
1.3
183.9 m2 183.900
RAZEM 183.900
21|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfalto- |m2
d.1.|0604-0511 |wym na zimno, z zagruntowaniem podifoza roztworem asfaltowym, pierwsza
1.3 warstwa z papy: asfaltowej na tekturze, izolacyjnej
0.7 * (243 + 15.6) m2 181.020
RAZEM 181.020
22/KNR 202 [zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfalto- |m2
d.1.|0604-0610 |wym na zimno, kazda nastepna warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
1.3
181.02 m2 181.020
RAZEM 181.020
23|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na m?2
d.1.|0603-0100 |zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa
1.3
wewngtrzne |1.32*(6.98 +3.35+ 9.2+ 1.79 + 11.52 + 20.71) + 2.81 * (20.76 + 10.50 + |m2 795.092
448+296+655+3.35+1532+19.45*2+76*2+7.16*2+17.68*2
+728+5.15)+1.25*(24*2+7.28+515)+1.30*(727*2*2+3.35*3
+514+20.72*4-361*2+472"2+652*2+28+3.05*2)
zewnetrzne |(14.03+9.45 +1.79)* 2.35 + 2.77 * (32.63 + 11.02) + 2.21 * (3.56 + 36.65) |m2 269.159
RAZEM 1064.251
24|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na m2
d.1./0603-0200 |zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna warstwa
1.3
1064.251 m2 1064.251
RAZEM 1064.251
25|KNR 202 |Rapdwka m2
d.1./0803-0200
1.3
1064.251 m2 1064.251
RAZEM 1064.251
26|KNR 023  |Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych gr 15 cm m2
d.1./2612-0100
1.3
wewnetrzne |2.64 *(19.45+7.6+296+7.16 + 17.68 + 7.28 + 5.15) + 1.25 * (2.4 ) m?2 180.619
zewnetrzne |(14.03+9.45+1.79)*2.35 + 2.77 * (32.63 + 11.02) + 2.21 * (3.56 + 36.65) |m?2 269.159
RAZEM 449.778
27|KNR 023 2x siatka tynk. z klejem cementowym m2
d.1./2612-0600
1.3
449.778 m2 449.778
RAZEM 449.778
28|KNR 202 |zolacje asfaltowo-kauczukowe - pierwsza warstwa m2
d.1./0603-0100
1.3
449.778 m2 449.778
RAZEM 449.778
29/KNR 202 1zolacje asfaltowo-kauczukowe -kazda nastepna warstwa m2
d.1./0603-0200
1.3
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449.778 m2 449.778
RAZEM 449.778
30|KNNR 003 |Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej - bez gruntowania |m2
d.1./0207-0100
1.3
449.778 m2 449.778
RAZEM 449.778
1.2 Elementy Zzelbetowe-nadproza, belki, stupy, trzpienie
31/KNR 202 Nadproza m3
d.1.{0210-0100
2
N1 0.22*0.25*5.45 m3 0.300
N2 0.22*0.25*545*3 m3 0.899
N3 022*025*2.4*12 m3 1.584
N4 0.27*0.25*2.4* 51 m3 8.262
N5 022*025*1.1*2 m3 0.121
N6 027*025*1.4*6 m3 0.567
N7 0.22*025*1.4*1 m?3 0.077
N8 0.22*025*1.7*2 m3 0.187
N9 0.27*025*1.7*6 m3 0.689
N10 0.25*0.25*29 m3 0.181
N11 0.25*0.25*3.16 m3 0.198
N12 0.25*0.25*1.45* 26 m?3 2.356
N13 0.25*0.25*1.25*12 m3 0.938
N14 0.25*025*1.8*4 m3 0.450
N15 0.25*0.25*1.55*3 m3 0.291
N16 0.25*0.25*1.15 m3 0.072
N17 0.25*0.25*2.03*3 m3 0.381
N18 0.25*025*1.5 m3 0.094
RAZEM 17.647
32|KNR 202  |Belki m3
d.1./0210-0100
2
Bz-1 0.44*0.2*239 m3 0.210
Bz-2 0.44*0.2*154 m3 0.136
Bz-3 0.25*0.25*1.91 m3 0.119
Bz-4 0.25* 0.55* 5.55 m?3 0.763
Belki (0.44*0.25* 16.4)* 4+ 0.45* 0.25* (5.54 + 4.47 + 3.4 + 0.46) m3 8.776
RAZEM 10.004
33/KNR 202 Stupy zelbetowe prostokatne m3
d.1./0208-0100
2
Sz-1.1 0.25*0.25*4.53 m3 0.283
Sz-1.2 0.25*0.55* 3.3 m3 0.454
RAZEM 0.737
34 KNR 202 Trzpienie zelbetowe m3
d.1.,0208-0801
2
T-1.0 (0.25*0.25* 14.11)* 10 m3 8.819
T-1.2iT-1.3 |0.25* 0.25* 18.78 + 0.55 * 0.25 * 18.78 m3 3.756
T-1.4iT-1.56 [0.66*0.25*14.11 +0.9* 0.25 * 14.11 m?3 5.503
T-1.6 0.25*0.25*15.76* 2 m?3 1.970
T-1.7 0.25*0.25%17.96* 3 m3 3.368
T-1.8 0.25"0.25*2* 14.11 m3 1.764
T-1.9A 0.5*0.25*3.49 m3 0.436
T-1.98 0.62*0.25* 10.62 m3 1.646
T-1.10 0.82*0.25 * 14.52 m3 2.977
T-1.11 0.675*0.25* 14.11 m?3 2.381
T-1.12 0.169 * 18.04 m3 3.049
T-1.13 0.39*0.25*14.11 m3 1.376
T-1.14 0.44*0.25* 14.11 m3 1.552
T-1.156 0.49*0.25* 14.11 m3 1.728
T-1.16 0.25*0.25* 3.09 m?3 0.193
T-1.17 0.72*0.25*10.62 m?3 1.912
T-1.18 0.3*0.25*14.93 m?3 1.120
T-1.19 0.4%0.25"3.45 m3 0.345
T-1.20 0.25*0.25*10.62 m3 0.664
T-1.21 0.36 * 0.25 * 14.11 m3 1.270
T-1.22 0.25*0.25*4.32 m3 0.270
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T-1.23 0.3*0.25*10.22 m3 0.767
T-1.24 0.136 * 18.04 m3 2.453
Ta-1 0.26*0.25*0.95* 20 m3 1.188

RAZEM 50.507
35|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- [t
d.1.|0290-0110 |kéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm

2
T-0.1 ((27.62 + 56.33) * 10) / 1000 t 0.840
T-1.2iT1.3 |(178.2/1000) t 0.178
T-1.4iT-1.5 |(217.94 + 570.38) / 1000 t 0.788
T-1.6 79.47 /1000 t 0.079
T-1.7 ((36.02 +72.21) * 3)/ 1000 t 0.325
T-1.8 (86.14 + 112.67) / 1000 t 0.199
T-1.9A (13.25 + 43.6) / 1000 t 0.057
T-1.9B (60.72 + 83.68) / 1000 t 0.144
T-1.10 (107.5 + 140.92) / 1000 t 0.248
T-1.11 (88.25 + 112.74) / 1000 t 0.201
T-1.12 (104.30 + 199.26) / 1000 t 0.304
T-1.13 (34.50 + 84.55)/ 1000 t 0.119
T-1.14 (37.82 + 84.55) / 1000 t 0.122
T-1.15 (55.55 + 87.38) / 1000 t 0.143
T-1.16 6.3 /1000 t 0.006
T-1.17 (70.67 + 104.60) / 1000 t 0.175
T-1.18 (30.23 + 59.28) / 1000 t 0.090
T-1.19 16.25/ 1000 t 0.016
T-1.20 (20.71 + 41.84) / 1000 t 0.063
T-1.21 (32.51 + 84.55) / 1000 t 0.117
T-1.22 (8.1 +27.04)/ 1000 t 0.035
T-1.23 ((21.4 + 59.28) * 1) / 1000 t 0.081
T-1.24 ((104.51 + 199.26) * 1) / 1000 t 0.304
Ta-1 313.5/1000 t 0.314
N1 8.29/1000 t 0.008
N2 (9.48 * 3)/ 1000 t 0.028
N3 ((4.97 + 12.36) * 12) / 1000 t 0.208
N4 ((5.05 + 12.36) * 51) / 1000 t 0.888
N5 ((1.93 + 3.62) * 2) / 1000 t 0.011
N6 ((3.16 + 4.68) * 6) / 1000 t 0.047
N7 ((2.76 + 4.68) * 1) / 1000 t 0.007
N8 ((3.31 +8.63) * 2) / 1000 t 0.024
N9 ((3.79 + 8.63) * 6) / 1000 t 0.075
N10 6 /1000 t 0.006
N11 6.6 /1000 t 0.007
N12 ((3.6 +8.63) * 26) / 1000 t 0.318
N13 ((3.3+5.04)*12) / 1000 t 0.100
N14 ((4.5+10.49) * 4) / 1000 t 0.060
N15 ((3.9+9.16) * 3)/ 1000 t 0.039
N16 (3 +4.68) /1000 t 0.008
N17 ((5.7 + 13.05) * 3) / 1000 t 0.056
N18 (3.6 +13.46) / 1000 t 0.017
Bz-1 (15.31 + 31.41) / 1000 t 0.047
Bz-2 (9.9 + 31.41) / 1000 t 0.041
Bz-3 (3.64 + 16.48) / 1000 t 0.020
Bz-4 (22.75 + 57.63) / 1000 t 0.080
belki 861.71 /1000 t 0.862
Sz-1 (22.12 + 46.26) / 1000 t 0.068
Sz-2 (20.33 + 78.88) / 1000 t 0.099

RAZEM 8.072
36/KNR 202  |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budyn- [t
d.1./0290-0120 |kow i budowli prgtami stalowymi okragtymi gladkimi o $rednicy: 16 mm i wiek-

2 sze
T-1.2iT-1.3 |570.38 /1000 t 0.570
T-1.6 229.03 /1000 t 0.229
T-1.15 38.77 /1000 t 0.039
T-1.16 21.08 /1000 t 0.021
T-1.19 43.6 /1000 t 0.044
N1 50.81 /1000 t 0.051
N2 (50.81 * 3)/ 1000 t 0.152
N10 26.73 /1000 t 0.027

IN11 29.19/1000 t 0.029

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasa
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l RAZEM | 1.162
1.3 Roboty murowe i zelbetowe - Piwnica
1.3. Sciany dziatowe piwnicy
1
37|KNR 202 Sciany popiwniczenia zewnetrzne m3
d.1.{0101-0600
3.1
0.24*3.21*(20.98 + 14.03 + 9.2+ 1.79 + 11.52) - 0.24 * 1.4 * 2.05 m3 43.625
RAZEM 43.625
38/NNRKB 010 |Scianki dziatowe grubosci 11,5 cm z pustakéw ceramicznych, budynkow: - (m2
d.1./0195-0100 |jednokondygnacyjnych,o wysokosci do 4,5 m
3.1
(725*3+24+515*2)*3.18-1*2.05" 1 m?2 107.501
RAZEM 107.501
39|KNR 202 |Otwory w $cianach z bloczkéw na drzwi szt
d.1./0126-0200
3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Strop nad piwnica
2
40/KNR 202 Piyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1./0216-0200
3.2
66.27 +7.99+2.4* 155 +4.12 m2 81.100
RAZEM 81.100
41/KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej (krotno$é=3) |m2
d.1./0216-0500
3.2
81.1 m2 81.100
RAZEM 81.100
42|KNR 030  [Stropy ggstozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych |m2
d.1./0226-0400 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 6,60 - 7,80 m
3.2
28.65 + 23.58 + 35.16 + 12.54 + 4.15 + 38.52 - 69.75 * 0.57 m2 102.843
RAZEM 102.843
43|KNR 030 |Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych |m2
d.1./0226-0100 |o rozstawie 45 cm i rozpigtosci 2,40 - 3,60 m
3.2
41.08 m?2 41.080
RAZEM 41.080
44|KNR 030 Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych |m2
d.1.|0226-0300 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 5,40 - 6,00 m
3.2
12.86 + 20.21 + 22.93 - 0.57 * 5.14 m?2 53.070
RAZEM 53.070
45/KNR 030 Dodatkowe belki w stropach gestozebrowych zelbetowych typu TERIVA VI m
d.1./0227-0400
3.2
7.5*4+54*2 m 40.800
RAZEM 40.800
46|KNR 202 Dodatkowe - dodatkowe belki w stropach - zebra rozdzielcze m3
d.1./0212-0700
3.2
ZR1 0.13*0.34* 55 m3 2.431
RAZEM 2.431
47|KNR 202 Wience zelbetowe m3
d.1./0210-0200
3.2
W-0.1 0.25* 0.405 * 90 m3 9.113
W-0.2 0.25 * 0.405 * 43 m3 4.354
RAZEM 13.467
48|/KNR 202 Zbrojenie konstrukeji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.1./0290-0100  |kow i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
3.2
W-0.1 94.56 / 1000 t 0.095
W-0.2 44.634 /1000 t 0.045
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ZR1 15.23 /1000 t 0.015
RAZEM 0.155
49|KNR 202 | Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- [t
d.1./0290-0110 | kéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
3.2
W-0.1 368.01 /1000 t 0.368
W-0.2 59.168 /7 1000 t 0.059
ZR1 107.36/ 1000 t 0.107
Strop 2270 /1000 t 2.270
RAZEM 2.804
1.4 Roboty murowe i zelbetowe - Parter
1.4, Sciany parteru
1
50/NNRKB 010 [Sciany grubosci 25 ¢cm z pustakow ceramicznych, budynkow: - jednokondyg- |m?2
d.1./0194-0100 |nacyjnych,o wysokosci do 4,5 m
4.1
Zewnetrzne |(36.71 + 3.35 + 14.98 + 10.50 + 34.92 + 1.79 + 7.07 + 13.53) * 3.18 - 3 * 1.85 [m2 316.075
-12*19*185-145"215-21*318%*2-145*205*2-12*185*2
Wewnetrzne ((7.27* 3 +33.14 +3.61+27+4044+ 7.6+ 7.16 + 3.41 + 4.7 +2.79 + 3.41 |m2 396.388
+3.35+514+4.73)*318-11*2.05*5-09*2.05*14-145*2.05*2 -
16*2.05*3-14*205*3
RAZEM 712.463
51/NNRKB 010 [Scianki dziatowe grubo$ci 11,5 cm z pustakéw ceramicznych, budynkow: - m2
d.1./0195-0100 |jednokondygnacyjnych,o wysokoéci do 4,5 m
4.1
(7+191+727*3-198*2+3+3.08+4.48+4.34+543+248+512* |m2 363.974
9+342+279+232*2+14372+162"2+1.16*2+16+1.17*2+
112*3+1.9)*3.20-0.9*2.05* 18
RAZEM 363.974
52 KNR 202 |Otwory w $cianach z bloczkéw na okna szt
d.1./0126-0100
4.1
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
53/KNR 202 Otwory w scianach z bloczkéw na drzwi szt
d.1./0126-0200
4.1
3+27+18 szt 48.000
RAZEM 48.000
54/KNR 202 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19 m
d.1./0132-0500
4.1
150 42*1.5 m 63.000
120 2"1.2 m 2.400
210 12* 2.1 m 25.200
| RAZEM 90.600
1.4. Strop nad parterem
2
55|KNR 202 Piyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1./0216-0200
4.2
241+3.22+4.72+10.88+2.10+ 1.78 + 3.08 m2 28.190
RAZEM 28.190
56|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach piyty zelbetowej (krotno$é=3) |m2
d.1./0216-0500
4.2
28.19 m?2 28.190
RAZEM 28.190
57/KNR 030 Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych [m2
d.1.|0226-0400 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 6,60 - 7,80 m
4.2
33*7.27+3.62*6.67-025*7.27*3 m2 258.603
RAZEM 258.603
58 KNR 030 |Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA Vi, na belkach kratownicowych |m2
d.1./0226-0100 |o rozstawie 45 cm i rozpigtosci 2,40 - 3,60 m
4.2
85.08 + 25.04 -4.71 m2 105.410
| RAZEM 105.410
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59/KNR 030 Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych |m2
d.1./0226-0300 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 5,40 - 6,00 m
4.2
33.4*5.14 - (0.57 + 0.25) * 5.14 m2 167.461
RAZEM 167.461
60]KNR 030  |Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych |m2
d.1./0227-0200 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 4,20 - 6,00 m
4.2
447*7.7-(0.47 + 0.45) * 4.47 m2 30.307
RAZEM 30.307
61/ KNR 030 Dodatkowe belki w stropach gestozebrowych zelbetowych typu TERIVA VI m
d.1./0227-0400
4.2
7.5*7+47*1+54*9 m 105.800
RAZEM 105.800
62|KNR 202 Dodatkowe - dodatkowe belki w stropach - zebra rozdzielcze m3
d.1./0212-0700
4.2
ZR2 0.13*0.34 * 117 m3 5.171
RAZEM 5171
63|KNR 202 |Wience zelbetowe m3
d.1./0210-0200
4.2
W-1.1 0.25*0.405 * 140 m3 14.175
W-1.2 0.25 * 0.405 * 106 m3 10.733
RAZEM 24,908
64 KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.1./0290-0100  [kéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o §rednicy: do 7 mm
4.2
W-1.1 147.14 /1000 t 0.147
W-1.2 44.634 / 1000 t 0.045
ZR2 32.526 / 1000 t 0.033
RAZEM 0.225
65/KNR 202  |Zbrojenie konstrukciji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- [t
d.1./0290-0110 | kow i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
4.2
W-1.1 368.01 /1000 t 0.368
W-1.2 110.028 / 1000 t 0.110
ZR2 228.384 /1000 t 0.228
Strop 789.32 /1000 t 0.789
RAZEM 1.495
1.5 Roboty murowe i zelhetowe - Pigtro |
1.5. Sciany pigtro |
1
66|/NNRKB 010 [Sciany grubosci 25 cm z pustakow ceramicznych, budynkow: - jednokondyg- /m2
d.1./0194-0100 |nacyjnych,o wysckosci do 4,5 m
5.1
Zewnetrzne ((36.71 + 3.35 + 14.98 + 10.50 + 34.92 + 1.79 + 7.07 + 13.53) * 3.18-1.9* m2 306.810
1.85%17-3*185*1-12*185*1-21*3.18*2-1.45*2.05
Wewnetrzne ((7.27 *3+33.14+3.61+2.7+4044+76+7.16+341+4.7+279+34 |m2 395.533
+335+514+473+1.91-2.04)*3.18-11*2.05*16-16*2.05*2-1.4
*205*2-09*205*6-1.2*2.05
RAZEM 702.343
67|NNRKB 010 |Scianki dzialowe grubosci 11,5 ¢cm z pustakow ceramicznych, budynkoéw: - m2
d.1./0195-0100 |jednokondygnacyjnych,o wysokosci do 4,5 m
o1
(7.28*5+198*7+23*8+1.73+223+354+0.75+5.15*8+1.98*3 |m2 498.082
+23*3+277+298+3.96+216+1.62*2+279+285+1.05+1.92+
1.09+2.78+1.98+1.58"3)*3.2-09*2.05*18+1.2*2.05
RAZEM 498.082
68/KNR 202  |Otwory w $cianach z bloczkéw na okna szt
d.1.|/0126-0100
5.1
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
69/KNR 202 Otwory w §cianach z bloczkéw na drzwi szt
d.1./0126-0200
5.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 +19 szt 46.000
RAZEM 46.000
70/KNR 202 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19 m
d.1./0132-0500
5.1
150 41*1.5 m 61.500
210 6*2.1 m 12.600
| RAZEM 74.100
1.5. Strop nad pietrem |
2
71 KNR 202  [Piyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1./0216-0200
5.2
417 +6.74 +4.72 + 10.8 + 2.43 m2 28.860
RAZEM 28.860
72|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej (krotno$é=3) |m2
d.1./0216-0500
52
28.86 m? 28.860
RAZEM 28.860
73|KNR 030  |[Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych |m2
d.1.|0226-0100 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 2,40 - 3,60 m
5.2
106.83 - 4.71 m2 102.120
RAZEM 102.120
74/KNR 030  |Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych [m2
d.1.|0227-0200 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 4,20 - 6,00 m
52
4.47*7.7-0.51*447 m2 32.139
RAZEM 32.139
75|KNR 030 Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych [m2
d.1./0226-0300 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 5,40 - 6,00 m
5.2
33.40 * 5.145 - (0.25 + 0.57) * 5.145 m2 167.624
RAZEM 167.624
76|KNR 030 |Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych |m2
d.1.|/0226-0400 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 6,60 - 7,80 m
52
36.79*7.275-0.3*3.61-0.25*7.275* 3 m2 253.833
RAZEM 253.833
77/KNR 030 |Dodatkowe belki w stropach gestozebrowych zelbetowych typu TERIVA VI  |m
d.1.|0227-0400
5.2
75*8+54*9+47*2 m 118.000
RAZEM 118.000
78 KNR 202 Dodatkowe - dodatkowe belki w stropach - zebra rozdzielcze m3
d.1./0212-0700
5.2
ZR1 0.13*0.34 * 117 m3 5.171
RAZEM 5.171
79|KNR 202  |Wience zelbetowe m3
d.1./0210-0200
5.2
W-2.1 0.25* 0.405 * 150 m3 15.188
W-2.2 0.25* 0.405 * 106 m3 10.733
RAZEM 25.921
80|KNR 202  |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.1./0290-0100  kéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
52
W-2.1 147.14 / 1000 t 0.147
W-2.2 110.028 / 1000 t 0.110
ZR3 32.526 / 1000 { 0.033
RAZEM 0.290
81/KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budyn- |t
d.1./0290-0110  |kow i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
5.2
|W-21 572.46 /1000 t 0.572[
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wW-2.2 145.856 / 1000 t 0.146
ZR3 228.384 /1000 t 0.228
strop 808.08 / 1000 t 0.808
RAZEM 1.754
1.6 Roboty murowe i Zzelbetowe - Pigtro Il
1.6. Sciany pietro Il
1
82|NNRKB 010 |Sciany grubosci 25 cm z pustakéw ceramicznych, budynkéw: - jednokondyg- |m2
d.1./0194-0100 |nacyjnych,o wysokoséci do 4,5 m
6.1
Zewngtrzne |[(36.71 + 3.35 + 14.98 + 10.50 + 34.92 + 1.79 + 7.07 + 13.53) * 3.18 - 1.9 * m2 306.810
185*17-3"185%1-12*185*1-21*3.18*2-1.45*2.05
Wewnetrzne [(7.27 *3+33.14 + 361+ 2.7 +4044 +76+ 716 +3.41 +4.7+2.79+3.4 |m2 395.533
+335+514+473+1.91-2.04)*3.18-1.1*205*16-16*2.05*2-1.4
*2.05*2-09%2.05*6-1.2*2.05
RAZEM 702.343
83/NNRKB 010 [Scianki dziatowe grubosci 11,5 cm z pustakdw ceramicznych, budynkow: - |m2
d.1./0195-0100 |jednokondygnacyjnych,o wysokosci do 4,5 m
6.1
(7.28*5+1.98"7+23*8+1.73+223+354+0.75+515*8+1.98*3 [m2 498.082
+23"3+277+298+396+216+1.62*2+279+285+1.05+1.92+
1.09+278+1.98+1.58*3)*3.2-09*2.05*18+1.2*2.05
RAZEM 498.082
84/KNR 202 |Otwory w $cianach z bloczkéw na okna szt
d.1./0126-0100
6.1
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
85/KNR 202 |Otwory w $cianach z bloczkéw na drzwi szt
d.1.]0126-0200
6.1
27 +19 szt 46.000
RAZEM 46.000
86|KNR 202  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19 m
d.1./0132-0500
6.1
150 41*15 m 61.500
210 6*2.1 m 12.600
RAZEM 74.100
1.6. Strop nad pietrem I
2
87|/KNR 202 Ptyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1./0216-0200
6.2
417 +6.74 +4.72+10.8 + 2.43 m2 28.860
RAZEM 28.860
88|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty zelbetowej (krotno$é=3) |m?2
d.1./0216-0500
6.2
28.86 m2 28.860
RAZEM 28.860
89/ KNR 030 Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych [m2
d.1./0226-0100 o rozstawie 45 cm i rozpietosci 2,40 - 3,60 m
6.2
106.83 - 4.71 m2 102.120
RAZEM 102.120
90/KNR 030 Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych (m2
d.1./0227-0200 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 4,20 - 6,00 m
6.2
4.47*7.7-0.51*447 m2 32.139
RAZEM 32.139
91/KNR 030 |Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych |m2
d.1./0226-0300 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 5,40 - 6,00 m
6.2
33.40* 5.145 - (0.25 + 0.57) * 5.145 m2 167.624
RAZEM 167.624
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92/[KNR 030 |Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych [m2
d.1./0226-0400 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 6,60 - 7,80 m
6.2
35.79"7.275-0.3*3.61-025*7.275* 3 m?2 253.833
RAZEM 253.833
93/KNR 030  |Dodatkowe belki w stropach gestozebrowych zelbetowych typu TERIVAVI  [m
d.1./0227-0400
6.2
75*8+54*9+47*2 m 118.000
RAZEM 118.000
94/KNR 202  |Dodatkowe - dodatkowe belki w stropach - zebra rozdzielcze m3
d.1./0212-0700
6.2
ZR1 0.13*0.34 * 117 m3 5.171
RAZEM 51471
95/KNR 202 |Wierice zelbetowe m3
d.1./0210-0200
6.2
W-3.1 0.25 * 0.405 * 150 m3 15.188
W-3.2 0.25 * 0.405 * 106 m?3 10.733
RAZEM 25.921
96/KNR 202  |Zbrojenie konstrukji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- [t
d.1./0290-0100 |kow i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
6.2
W-3.1 147.14 /1000 t 0.147
W-3.2 110.028 / 1000 t 0.110
ZR4 32.526 / 1000 t 0.033
RAZEM 0.290
97/KNR 202 Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budyn- [t
d.1.[0290-0110  |kéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
6.2
W -3.1 572.46 /1000 t 0.572
W-3.2 145.856 / 1000 t 0.146
ZR4 228.384 /1000 t 0.228
strop 808.08 / 1000 t 0.808
RAZEM 1.754
1.7 Roboty murowe i zelbetowe - Pietro Ill
1.7. Sciany pietro Ill
1
98|NNRKB 010 |Sciany grubosci 25 cm z pustakdw ceramicznych, budynkow: - jednokondyg- |m2
d.1./0194-0100 |nacyjnych,o wysokosci do 4,5 m
7.1
Zewnetrzne [(36.71 + 3.35 + 14,98 + 10.50 + 34.92 + 1.79 + 7.07 + 13.53) * 3.18- 1.9 * m2 306.810
185*17-3*185*1-12*185%1-21*3.18*2-1.45*2.05
Wewnetrzne (7.27* 3+ 3314 +3.61+2.7+4044+76+716+3.41+47+279+3.4 m2 395.533
+335+514+473+191-2.04)*3.18-1.1*2.05*16-16"2.05*2-1.4
*205*2-09*2.05*6-1.2*2.05
RAZEM 702.343
99|NNRKB 010 [Scianki dziatowe grubosci 11,5 cm z pustakéw ceramicznych, budynkow: - m?2
d.1./0195-0100 |jednokondygnacyjnych,o wysokosci do 4,5 m
7.1
(7.28"5+1.98*7+23*8+1.73+223+354+0.75+5.15*8+1.98*3 m? 498.082
+23*3+277+298+396+216+1.62*2+2.79+285+1.05+1.92+
1.09+278+1.98+158*3)*3.2-0.9*2.05*18+1.2*2.05
RAZEM 498.082
100|KNR 202 Otwory w $cianach z bloczkéw na okna szt
d.1./0126-0100
71
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
101|KNR 202 Otwory w scianach z bloczkéw na drzwi szt
d.1.|/0126-0200
7.1
27 +19 szt 46.000
RAZEM 46.000
102|KNR 202 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19 m
d.1./0132-0500
ok
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
150 41*15 m 61.500
210 6*2.1 m 12.600
RAZEM 74.100
1.7. Strop nad pietrem Il
2
103/KNR 202 Piyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1./0216-0200
7.2
417 +6.74+4.72+10.8 +2.43 m2 28.860
RAZEM 28.860
104/ KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach piyty zelbetowej (krotno$é=3) |m2
d.1./0216-0500
72
28.86 m2 28.860
RAZEM 28.860
105/KNR 030  [Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych |m2
d.1.|0226-0100 |o rozstawie 45 cm i rozpigtosci 2,40 - 3,60 m
7.2
106.83 - 4.71 m2 102.120
RAZEM 102.120
106 KNR 030 Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych [m2
d.1.|0227-0200 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 4,20 - 6,00 m
7.2
4.47*7.7-0.51"4.47 m2 32.139
RAZEM 32139
107/KNR 030 | Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych |m2
d.1.|0226-0300 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 5,40 - 6,00 m
7.2
33.40 " 5.145- (0.25 + 0.57) * 5.145 m2 167.624
RAZEM 167.624
108 KNR 030 Stropy gestozebrowe zelbetowe typu TERIVA VI, na belkach kratownicowych |m2
d.1.|0226-0400 |o rozstawie 45 cm i rozpietosci 6,60 - 7,80 m
7.2
35.79*7.275-0.3*3.61-0.25*7.275*3 m2 253.833
RAZEM 253.833
109/KNR 030  |Dodatkowe belki w stropach gestozebrowych zelbetowych typu TERIVA VI |m
d.1./0227-0400
7.2
756"8+54*9+47*2 m 118.000
RAZEM 118.000
110/ KNR 202 Dodatkowe - dodatkowe belki w stropach - zebra rozdzielcze m3
d.1./0212-0700
7.2
ZR5 0.13*0.34 * 117 m3 5.171
RAZEM 5.171
111/KNR 202 Wience zelbetowe m3
d.1./0210-0200
7.2
W-4.1 0.25* 0.405 * 150 m3 15.188
W-4.2 0.25* 0.405 * 106 m3 10.733
RAZEM 25.921
112|KNR 202 |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.1.]0290-0100 |kéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
7.2
W-4.1 147.14 /1000 t 0.147
W-4.2 110.028 / 1000 t 0.110
ZR5 32.526 /1000 t 0.033
RAZEM 0.290
113|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.1.10290-0110  |kow i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o rednicy: 8 de 14 mm
7.2
W -4.1 572.46 / 1000 t 0.572
W-4.2 145.856 / 1000 t 0.146
ZR5 228.384 /1000 t 0.228
strop 808.08 / 1000 t 0.808
RAZEM 1.754
1.8 Roboty murowe i Zzelbetowe - Pietro IV
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1.8. Sciany pietro IV
1
114|NNRKB 010 |Sciany grubosci 25 cm z pustakéw ceramicznych, budynkéw: - jednokondyg- |m2
d.1./0194-0100 |nacyjnych,0 wysokosci do 4,5 m
8.1
Zewnetrzne ((10.42 +8.02+4.98+7.7 +14.98+3.55+4.06)*3.62-19*3-1.2*1.85*|m2 172.246
1-2173.62-09*205*2-1.45*2.05
Wewnetrzne |(6.82 +2.95+3.41 +3.91+025+7.72)*362-1.1*2.05*1-14*2.05* 1|m2 82.620
-1.45*2.05*1
RAZEM 254.866
115|KNR 202  |Otwory w scianach z bloczkéw na okna szt
d.1./0126-0100
8.1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
116 KNR 202 Otwory w $cianach z bloczkéw na drzwi szt
d.1./0126-0200
8.1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
117|KNR 202 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19 m
d.1./0132-0500
8.1
150 715 m 10.500
210 6*2.1 m 12.600
240 6*24 m 14.400
RAZEM 37.500
1.8. Strop nad pietrem IV
2
118/KNR 202 Ptyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1./0216-0200
8.2
52.41 + 33.98 + 23.54 + 23.25 m2 133.180
RAZEM 133.180
119 KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej m2
d.1./0216-0500
8.2
52.41 + 33.98 + 23.54 + 23.25 m2 133.180
RAZEM 133.180
120/KNR 202 |Wience zelbetowe m3
d.1./0210-0200
8.2
W-5.1 0.25*0.25* 96 m3 6.000
Wa-1 0.13*0.25* 153 m3 4.973
RAZEM 10.973
121]KNR 202  |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- [t
d.1./0280-0100 |kéw i budowli pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
8.2
W-5.1 75.7 /1000 t 0.076
Wa-1 41.2/1000 t 0.041
RAZEM 0.117
122/KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- [t
d.1./0290-0110 |kéw i budowli pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
8.2
W -5.1 373.1/1000 t 0.373
Wa-1 598.4 /1000 t 0.598
Strop nad IV |(1771.15 + 1678.45) / 1000 t 3.450
pietrem
RAZEM 4.421
1.9 Schody zelbetowe
1.9. Klatka 1
1
123|[KNR 202  [Fundament pod schody m3 '
d.1./0203-0102
9.1
0.31*0.75*1.63 m3 0.379
RAZEM | 0.379

4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
124 KNR 202 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm m2
d.1./0218-0200
9.1
(1.39*3.35+3.70*1.63 +(3.765 " 1.63 + 1.295* 3.35)* 4 + 3.70 " 1.63* 3 |m2 82.942
+1.22*3.35* 3)
RAZEM 82.942
125/KNR 202 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty Krotno$¢ 8 cm m2
d.1./0218-0600
9.1
1.39"3.35+3.70* 1.63 + (3.765* 1.63 + 1.295 * 3.35) * 4 + 3.70 * 1.63 * 3 +|m2 82.942
1.22*3.35*3
RAZEM 82.942
126|KNR 202 |Belki podestowe i kotwigce przy schodach zelbetowych m3
d.1./0218-0700
9.1
(0.31"0.425*4+0.31*0.36%4)*3.35+025*04*4*(3.35+15*2) m3 5.801
RAZEM 5.801
127/ KNR 202  |Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.1.|0290-0110 |kéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
9.1
(41.8 +212.8 +47.8 + 241.6 + 26.6 + 253.4 + 27.8 + 260.3 + 55 + 253.7 + t 1.706
28.4 + 257.21) /1000
RAZEM | 1.706
1.9. Klatka 2
2
128/KNR 202 Fundament pod schody m3
d.1./0203-0102
9.2
0.31*0.75*1.63 m3 0.379
RAZEM 0.379
129|KNR 202  |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm m2
d.1./0218-0200
9.2
1.03*1863+38Y163+372163*74+1.3*335%4+12*335"4 m?2 83.590
RAZEM 83.590
130|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty Krotnosé 8 cm m2
d.1.|0218-0600
9.2
83.59 m?2 83.590
RAZEM 83.590
131/ KNR 202 Belki podestowe i kotwigce przy schodach zelbetowych m?3
d.1./0218-0700
9.2
0.32*031*1.63+0.317033"3.35+0.25%0.25*3.35+(0.31*0.36" m3 6.073
3.35%4)+(0.31*0.425*3*3.35)+0.25*04*4*(3.35+15*2)
RAZEM 6.073
132|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.1./0290-0110 |kow i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
9.2
((59.8+2716)*2+27.8+267.2+(27.8+254)*3+(27.8+273.4)*3)/ |t 2.707
1000
RAZEM 2.707
1.10 Posadzki
1.10 Piwnica
.1
133/KNR 202 Podkiady na podfozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wyko- m3
d.1./1101-0700 |nane z ubitych materiatéw sypkich: piasku gr 30 cm
101
(340.82 - 6.29)* 0.3 m3 100.359
RAZEM 100.359
134/KNR 202  |Podktady wykonane z betonu gr 15¢cm m3
d.1./1101-0300
10.1
(340.82 - 6.29) * 0.15 m3 50.180
RAZEM | 50.180
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
135|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii m2
d.1./0607-0100 |polietylenowej szerokiej 2x
10.1
340.82 - 6.29 m2 334.530
RAZEM 334.530
136|KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych gr 10 cm, |m2
d.1./0608-0300 |uktadane na wierzchu konstrukgji: na sucho, jedna warstwa
10.1
334.53 m2 334.530
RAZEM 334.530
137/KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii m2
d.1./0607-0100 |polietylenowej szerokiej 1x
10.1
334.53 m2 334.530
RAZEM 334.530
138 KNR 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 m2
d.1.{1104-0200 |mm, zatarte: na giadko
10.1
334.53 m2 334.530
RAZEM 334.530
139|KNR 202 Dodatek lub potrgcenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane gruboscio 10 |m?2
d.1./1104-0300 |mm krotno$¢=6
10.1
334.53 m?2 334.530
RAZEM 334.530
140/[KNR 202 Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa m?2
d.1./1106-0700
10.1
334.53 m2 334.530
RAZEM 334.530
141|KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - Gres antyposliz- |m2
d.1.[1118-0400 |gowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.1
21.59-3.41*3.35 m2 10.167
RAZEM 10.167
142|KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - Gres m2
d.1.|1118-0400 |techniczny(R9,min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.1
122.75 m? 122.750
RAZEM 122.750
143/KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres m2
d.1./1118-0400 |techniczny(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)
10.1
29.55 m2 29.550
RAZEM 29.550
144/KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - Gres szkliwiony |m?2
d.1.{1118-0400 [(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%) plam 4
10.1
10.44 m2 10.440
RAZEM 10.440
145|KNR 012 |Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - gres m?2
d.1./1118-0400 |techniczny(min. 7Mo, PEI IV, E3%, 2700N/mm2)
10.1
95.37 m2 95.370
RAZEM 95.370
146|KNR 012  |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, Gres |m2
d.1.{1120-0300 |antyposlizgowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.1
0.445*1.63*12*2 m? 17.408
RAZEM 17.408
147|KNR 012  |Cokoliki z plytek m
d.1./1119-0200
10.1
-1,01 496"2+335"2-14+0.145*22 m 18.410
-1,02 239%*2+335*2-14"3 m 7.280
-1,03 25*2+515%2-1.1 m 14.200
-1,04 40*2+515"2+1.1 m 19.400
-1,05 453*2+51572-1.1 m 18.260
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1,06 24*2+1712*2-14* -11*6-10*3-1.6 m 43.680
-1,07 724*2+4*2-11 m 21.380
-1,08 33%2+7.24*2-1 m 20.080
-1,09 502*2+724*2-11 m 23.420
-1,10 238*2+534*2-1 m 14.440
-1,11 18*2+238*2-10*2 m 6.360
-1,12 55*2+725*2-1 m 24.500
RAZEM 231.410
148 KNR 401 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjny- |m?2
d.1./1204-0800 |mitgcznie z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynku/
10.1
65.27 m2 65.270
RAZEM 65.270
149/NNRKB 007 |Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym m2
d.1./1134-0100
10.1
65.27 m2 65.270
RAZEM 65.270
150/ KNR 202 |Posadzka betonowa pomalowana farbg epoksydowa do betonu m2
d.1./1501-0500
10.1
65.27 m2 65.270
RAZEM 65.270
151|anal za wta- |Kratka pomostowa stalowa zgrzewana m?2
d.1.|sa
10.1
0.54*3.5 m2 1.890
RAZEM 1.890
1.10 Parter
.2
152|KNR 202 Podkiady na podiozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wyko- |[m?2
d.1./11101-0700 |nane z ubitych materiatéw sypkich: piasku gr 30 cm
10.2
(85.08 +25.04 +2.5*5.14 +1.61* 3.35)* 0.3 m3 38.509
RAZEM 38.509
153/KNR 202 Podktady wykonane z betonu gr 15¢cm m3
d.1./1101-0300
10.2
(85.08 + 25.04 +2.5*5.14+ 1.61* 3.35) * 0.15 m3 19.255
RAZEM 19.255
154/ KNR 202 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii m2
d.1.|0607-0100 |polietylenowej szerokiej 2x
10.2
270.09 + 185.936 + 128.364 m2 584.390
RAZEM 584.390
155 KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych gr 4 cm, |m2
d.1./0608-0300 |ukiadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
10.2
53.35+19.90 +5.24 + 32.05+4.03 +21.54 +14.82+9.15+9.15+ 11.45+ m2 270.090
43+2.87+2278+16.85+ 16.87 + 13.63 + 3.65 + 4.26 + 4.2
RAZEM 270.080
156 KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych gr 5§ cm, |m2
d.1.{0608-0300 |uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
10.2
618.26 - 6.29 " 2 - 128.364 - 270.09 - 21.29 m2 185.936
RAZEM 185.936
157|KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe poziome z plyt styropianowych gr 10 cm, |m?2
d.1.|0608-0300 |ukiadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
10.2
85.08 +25.04 +2.5*514+1.61*3.35 m2 128.364
RAZEM 128.364
158/ KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii m2
d.1./0607-0100 |polietylenowej szerokiej 1x
10.2
270.09 + 185.936 + 128.364 m2 584.390
RAZEM 584.390
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
159|KNR 202  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 m?2
d.1.{1104-0200 |mm, zatarte: na gtadko
10.2
584.39 m2 584.390
RAZEM 584.390
160|/KNR 202  |Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane gruboscio 10 |m2
d.1./1104-0300 |mm krotno$é=3
10.2
185.936 m?2 185.936
RAZEM 185.936
161|KNR 202  |Dodatek lub potrgcenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane gruboscio 10  |m2
d.1./11104-0300 |mm krotnos$é=4
10.2
270.09 m2 270.090
RAZEM 270.090
162|KNR 202 Dodatek lub potracenie do warstwy wyrownawczej za zmiane gruboscio 10  |m2
d.1./1104-0300 |mm krotno$é=6
10.2
128.364 m2 128.364
RAZEM 128.364
163 KNR 202 Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.1./1106-0700
10.2
584.39 m?2 584.390
RAZEM 584.390
164 KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na kiej - Gres antyposliz- [m2
d.1./1118-0400 |gowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.2
43.10-3.41*2*3.35 m2 20.253
RAZEM 20.253
165/KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres techniczny|m2
d.1./1118-0400 (R10, min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)
10.2
23.97 m2 23.970
RAZEM 23.970
166/KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej - Gres m2
d.1./1118-0400 |techniczny(,min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)
10.2
11.2 mz2 11.200
RAZEM 11.200
167 KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres techniczny |m2
d.1.{1118-0400 |(R9, min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)
10.2
9.15 m2 9.150
RAZEM 9.150
168|KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres szkliwiony |m2
d.1.{1118-0400 |(grupa B, min 7Mo, PEI IV, E0,5%)
10.2
29.63 m2 29.630
RAZEM 29.630
169/KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres szkliwiony [m2
d.1.{1118-0400 |(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)
10.2
73.24 m?2 73.240
RAZEM 73.240
170/KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres szkliwiony [m2
d.1./1118-0400 |(R9,min. 7Mo, PEI lil, E0,5%)
10.2
5.24 m2 5.240
RAZEM 5.240
171/KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - Gres techniczny [m2
d.1./1118-0400 |(min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.2
4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440
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172|KNR 012  |Okladziny schoddw z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, Gres |m2 '
d.1.{1120-0300 |antyposlizgowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.2
(0.455*1.63*12*2)*2 m2 35.599
RAZEM 35.599
173|KNR 012  |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej m
d.1./1119-0200
10.2
0,01 (657*2+335%2) -21*16-14*2.05+0.145*22* 2 m 19.990
0,03 (514*2+25*2+212"2+112+042+03+1.0+0.49*2+0.12*2)- |m 22.680
0.9
0,04 (265*2+514*2) -0.9*2 m 13.780
0,05 (265*2+5.14*2)-09*2 m 13.780
0,06 (514 2+216*2+117*2+1.05*2+160*2)-0.9*3 m 19.520
0,07 (514*2+232"3+346+1.04+142*2+162*2+1.16%2)-09*7 m 23.840
0,08 (5.14*2+232*3+346+1.04+142*2+162*2+116%2)-09*7 m 23.840
0,09 (14*4+110*2+1.57*2)-09* 3 m 8.240
0,10 (16*2+279%2) -09*2 m 6.980
0,11 (1.95*2+224*2)-0.9 m 7.480
0,16 (0.98+5.41+212+472+20) -145*2-09%4 m 8.730
0,17 (3.97+0.29+26+3.01) -0.9 m 8.970
0,18 (3.07+0.31+217+248) -0.9 m 7.130
0,19 (432*2+216*2)- 2*0.9 m 11.160
0,20 (432*2+218*2) -0.9*3 m 10.300
0,21 (3.26"2+4.48*2) -09 *2 m 13.680
0,22 (657"2+335%2) -21-14 +0.145*22*2 m 22.720
0,25 (223+0.5+3.65+2.92) -0.9 m 8.400
0,27 (1.86*4+178*2+11%2) -09* 3 m 10.500
0,34 (1.91*2+242*2)-0.9 m 7.760
RAZEM 269.480
174/NNRKB 007 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubos-|m2
d.1./1130-0200 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zapra-
10.2 wa "EVI"
405.72 m?2 405.720
RAZEM 405.720
175|KNR 202 Posadzki z wykiadziny rulonowej PVC homogenicznej + wywiniecie 10 cm m2
d.1./1112-0110
10.2
405.72 m2 405.720
0,02 0.1*(34.47*2+2.4*2) m2 7.374
0,12 0.1*(3.34*2+2*5.15) m2 1.698
0,13 0.1*(3.34"2+515*2) m?2 1.698
0,14 0.1*(45*2+515*2) m2 1.930
0,15 0.1*(7.6+2.24+24+7.16 + 2.96) m2 2.236
0,24 0.1*(3.81+3.87+221+6.15+0.5+3.65+2.83 +3.15) m2 2.617
0,26 0.1*(3.6*2+7.26*2) m2 2.172
0,28 0.1*(7.42*2+7.28*2) m? 2.940
0,29 0.1*(6.67*2+7.28*2) m?2 2.790
0,3 0.1*(4.05*2+7.28*2) m2 2.266
0,31 01*(40*2+7.28"2) m2 2.256
0,32 0.1*(282*2+1.91*2) m2 0.946
0,33 0.1*(349*2+6.98*2) m?2 2.094
RAZEM 438.737
176|/KNR 202 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC m2
d.1.{1112-0900
10.2
438.737 m2 438.737
RAZEM 438.737
1.10 Pietro |
3
177|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii m2
d.1./0607-0100 |polietylenowej szerokiej 2x
10.3
610.79-6.29*2-2159-2154+161*3.35*2 m2 565.867
RAZEM 565.867
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych gr 5 cm, |m2

178/KNR 202
d.1./0608-0300
10.3

ukfadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

o
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
610.79-6.29* 2 - 21.59-21.54 m2 555.080
RAZEM 555.080
179/KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe poziome z plyt styropianowych gr 4 cm, |[m2
d.1./0608-0300 |uktadane na wierzchu konstrukgji: na sucho, jedna warstwa
10.3
1.61*335*2 m2 10.787
RAZEM 10.787
180|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii m2
d.1./0607-0100 |polietylenowe] szerokiej 1x
10.3
565.867 m2 565.867
RAZEM 565.867
181|KNR 202  \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 m2
d.1./1104-0200 |mm, zatarte: na gtadko
10.3
565.867 m2 565.867
RAZEM 565.867
182|KNR 202 Dodatek lub potrgcenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane gruboscio 10 |[m2
d.1./1104-0300 |mm krotnosc¢=3
10.3
555.08 m2 555.080
RAZEM 555.080
183|/KNR 202  |Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane gruboscio 10 |m2
d.1./1104-0300 |mm krotno§é=4
10.3
10.787 m?2 10.787
RAZEM 10.787
184 KNR 202 Doplata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.1./1106-0700
10.3
555.08 + 10.787 m2 565.867
RAZEM 565.867
185/KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres antyposliz- [m2
d.1./11118-0400 |[gowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.3
43.13-2*3.41*3.35 m?2 20.283
RAZEM 20.283
186|/KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres techniczny |m2
d.1./1118-0400 |(R10, min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)
10.3
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
187|KNR 012  |Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - Gres szkliwiony |m2
d.1.{1118-0400 |(grupa B, min 7Mo, PEI IV, E0,5%)
10.3
70.04 m2 70.040
RAZEM 70.040
188|KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres szkliwiony [m2
d.1./11118-0400 |(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%) plam 4
10.3
10.44 m2 10.440
RAZEM 10.440
189/ KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - Gres techniczny [m2
d.1./{1118-0400 |(min. 7Mo, PEI Ill, E3%)
10.3
5.92 m?2 5.920
RAZEM 5.920
190/KNR 012  |Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres szkliwiony |m2
d.1./1118-0400 |(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)
10.3
8.09 m2 8.090
RAZEM 8.090
191/KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres szkliwiony |m2
d.1./1118-0400 |(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)
10.3
4.44 m?2 4.440
| RAZEM 4.440
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
192|KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej - gres szkliwiony |m2
d.1.{1118-0400 |(min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.3
14.35 m?2 14.350
RAZEM 14.350
193|KNR 012 [Okiadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, Gres |m2
d.1./1120-0300 |antyposlizgowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.3
(0.455*1.63*12*2)* 2 m2 35.599
RAZEM 35.599
194/KNR 012 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar plytek: 30 |m
d.1./11119-0200 |x 30 cm - wysokosé cokolika 15 cm
10.3
1,01 (6.57*2+335%2)-21-1.4+0.145*22 m 19.530
1,03 (1.3*2+279*2)-09 m 7.280
1,04 (296*2+224*2)-0.9 m 9.500
1,05 (1.56*2+279*2)-0.9 m 7.680
1,06 (3.92*2+287*2)-1.2 m 12.380
1,07 (1.7*2+216*2)-12*2-0.9 m 4.420
1,08 (216*2+2.14*2)-0.9 m 7.700
1,09 (1.5*4+11*2+15772)-09"*3 m 8.640
1,10 (515*2+3.75*2)-0.9 m 16.900
1,15 (23*2+186*2)-0.9 m 7.420
1,17 (23*2+1.86*2)-0.9 m 7.420
1,19 (23*2+186*2)-0.9 m 7.420
1,21 (2.03+2.52+255+224+1.92+1.05+0.32)- 0.9 m 11.730
1,22 (1.32+1.87 +2.36 + 0.21 + 1.09 + 2.23) - 0.9 m 8.180
1,25 (1.56*4+11*2+16*2)-09*3 m 8.940
1,26 (6.57*2+3.35%2) -21-1.4+0.145* 22 m 19.530
1,28 (2.23+2.21+3.13)-0.9 m 6.670
1,30 (1.86*2+23*2)-0.9 m 7.420
1,32 (1.86*2+23*2)-0.9 m 7.420
1,34 (1.86*2+23*2)-0.9 m 7.420
1,36 (1.86*2+23*2)-0.9 m 7.420
1,38 (1.86"2+23*2)-0.9 m 7.420
1,40 (1.86*2+2.3*2)-0.9 m 7.420
1,42 (1.86*2+23%2)-0.9 m 7.420
1,44 (1.86*2+23*2)-0.9 m 7.420
RAZEM 230.700
195/NNRKB 007 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubos-|mz2
d.1./11130-0200 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zapra-
10.3 wa "EVI"
438.3 m2 438.300
RAZEM 438.300
196 KNR 202 Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC homogenicznej + wywiniecie 10 cm m2
d.1./1112-0110
10.3
438.3 m?2 438.300
1,02 0.1*(2.4+36.83+7.72 +2.98 + 7.16 + 35.05) m2 9.214
1,11 0.1*(285*2+2.77) m2 0.847
1,12 0.17(2.85~2+2.25) m2 0.795
1,13 0.17(3.04*2+5.15*2) m2 1.638
1,14 0.1*(3.65*2+5.14*2) m?2 1.758
1,16 01*(3.65*2+514*2) m2 1.758
1,18 0.1*(3.65*2+5.14*2) m?2 1.758
1,20 01*(3.65*2+514*2) m2 1.758
1,23 0.1*(3.65*2+2.78*2) m2 1.286
1,24 0.1*(3.9*2+4.48"*2) m2 1.676
1,29 0.1*(3.77 +7.28 +6.15 + 0.5 + 3.66 + 2.95 + 3.17) m2 2.748
1,31 0.1*"(3.65*2+7.28"*2) m2 2.186
1,33 01*(3.65*2+7.28*2) m2 2.186
1,35 0.1*(3.65*2+7.28*2) m2 2.186
1,37 01*(365*2+728*2) m2 2.186
1,39 0.1*(3.65*2+7.28*2) m?2 2.186
1,41 0.1*(3.65*2+7.28*2) m?2 2.186
1,43 01*(3.65*2+7.28*2) m2 2.186
1,45 0.1*(552*2+7.28*2) m2 2.560|
RAZEM 481.398

e
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Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. J Poszcz Razem
197|KNR 202  |Zgrzewanie wykiadzin rulonowych PVC m?
d.1./1112-0900
10.3
481.398 m2 481.398
| RAZEM 481.398
1.10 Pietro 1l
4 |
198/KNR 202  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii  |m2
d.1./0607-0100 |polietylenowej szerokiej 2x
10.4
610.79-6.29*2-2159-2154+1.61*3.35*2 m2 565.867
RAZEM 565.867
199 KNR 202 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych gr 5 cm, |m2
d.1./0608-0300 |uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
10.4
610.79-6.29* 2 - 21.59-21.54 m?2 555.080
RAZEM 555.080
200/KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z piyt styropianowych gr4 cm, |m?2
d.1./0608-0300 |ukiadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
10.4
161233522 m2 10.787
RAZEM 10.787
201|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii  |m2
d.1.|/0607-0100 |polietylenowej szerokiej 1x
10.4
565.867 m?2 565.867
RAZEM 565.867
202|KNR 202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 m2
d.1.[1104-0200 |mm, zatarte: na gtadko
10.4
565.867 m?2 565.867
RAZEM 565.867
203|KNR 202 Dodatek lub potracenie do warstwy wyrownawczej za zmiane gruboscio 10  |m?2
d.1.{1104-0300 |mm krotnosé=3
10.4
555.08 m2 555.080
RAZEM 555.080
204 KNR 202 Dodatek lub potrgcenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane gruboscio 10  |m2
d.1./1104-0300 |mm krotno$é=4
10.4
10.787 m?2 10.787
RAZEM 10.787
205|KNR 202 Dopfata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa m2
d.1./1106-0700
10.4
555.08 + 10.787 m2 565.867
RAZEM 565.867
206|KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - Gres antyposliz- |m2
d.1./1118-0400 |gowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.4
43.13-341*3.35*2 m2 20.283
RAZEM 20.283
207/KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres techniczny /m?2
d.1./1118-0400 |(R10, min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)
10.4
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
208/KNR 012  |Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres szkliwiony |m2
d.1./1118-0400 |(grupa B, min 7Mo, PEI IV, E0,5%)
10.4
69.98 m2 69.980
RAZEM 69.980
209|KNR 012  |Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - Gres szkliwiony |m2
d.1./1118-0400 |(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%) plam 4
10.4
10.44 m2 10.440
| RAZEM 10.440
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
210/KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukiadanych na kiej - Gres techniczny |[m2
d.1./1118-0400 |(min. 7Mo, PEI lll, E3%)
10.4
5.92 m?2 5.920
RAZEM 5.920
211|KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres szkliwiony [m2
d.1./1118-0400 ((R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)
10.4
8.09 m2 8.090
RAZEM 8.090
212|KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej - Gres szkliwiony |m?2
d.1./1118-0400 [(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)
10.4
4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440
213|[KNR 012  |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - gres szkliwiony |m2
d.1.[{1118-0400 |(min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.4
14.35 m2 14.350
RAZEM 14.350
214/KNR 012 Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, Gres |m2
d.1./1120-0300 |antyposlizgowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.4
(0.455*1.63*12*2)* 2 m2 35.599
RAZEM 35.599
215|KNR 012  |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, wymiar ptytek: 30 |m
d.1./1119-0200 |x 30 cm - wysokos$é cokolika 15 cm
10.4
230.7 m 230.700
RAZEM 230.700
216|NNRKB 007 |Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubos-|m2
d.1./1130-0200 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zapra-
10.4 wa "EVI"
438.3 m2 438.300
RAZEM 438.300
217|KNR 202  |Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC homogenicznej + wywiniecie 10 cm m2
d.1./1112-0110
10.4
438.3 m?2 438.300
2,02 0.1*(2.4+36.83+7.72+298 +7.16 + 35.05) m2 9.214
2,11 0.1*(2.85*2+2.77) m2 0.847
2,12 0.1*(2.85*2+2.25) m?2 0.795
2,13 0.1*(3.04*2+5.15*2) m?2 1.638
2,14 0.1*(3.65*2+5.14*2) m?2 1.758
2,16 0.1*(365"2+5.14*2) m2 1.758
2,18 0.1*(365*2+5.14*2) m2 1.758
2,20 01*(365*2+5.14*2) m2 1.758
2,23 0.1*(3.65*2+2.78"2) m2 1.286
2,24 0.1*(3.9*"2+4.48*2) m2 1.676
2,29 0.1*(3.77+7.28 +6.15+ 0.5 + 3.66 + 2.95 + 3.17) m2 2.748
2,31 0.1*(3.65*2+7.28*2) m?2 2.186
2,33 0.1*(365%2+7.28%2) m2 2.186
235 01*(3.65*2+7.28*2) m2 2.186
2,37 01*(3.65*2+7.28*2) m2 2.186
2,39 0.1*(3.65*2+7.28*2) m?2 2.186
2,41 0.1*(365*2+7.28"2) m2 2.186
2,43 0.1*(3.65*2+7.28*2) m2 2.186
2,45 01*(5.52*2+7.28*2) m?2 2.560
RAZEM 481.398
218/KNR 202 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC m2
d.1./1112-0900
10.4
481.398 m2 481.398
RAZEM 481.398
1.10 Pietro Il
.5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
219|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii m?2
d.1./0607-0100 |polietylenowej szerokiej 2x
10.5
610.79-6.29*2-21.59-2154+1.61*3.35*2 m2 565.867
RAZEM 565.867
220|KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe poziome z plyt styropianowych gr 5 cm, |[m2
d.1./0608-0300 | uktadane na wierzchu konstrukgji: na sucho, jedna warstwa
10.5
610.79-6.29*2-21.59 - 21.54 m2 555.080
RAZEM 555.080
221|KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych gr 4 cm, |m2
d.1./0608-0300 |uktadane na wierzchu konstrukgji: na sucho, jedna warstwa
10.5
1.61*3.35*2 m?2 10.787
RAZEM 10.787
222|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii  [m2
d.1.|0607-0100 |polietylenowej szerokiej 1x
10.5
565.867 m?2 565.867
RAZEM 565.867
223|KNR 202  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 m2
d.1.[1104-0200 |mm, zatarte: na gladko
10.5
565.867 m2 565.867
RAZEM 565.867
224|KNR 202  |Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane gruboscio 10 |m2
d.1./1104-0300 |mm krotno§¢=3
10.5
555.08 m2 555.080
RAZEM 555.080
225|KNR 202  |Dodatek Iub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane gruboscio 10 |m2
d.1.[1104-0300 |mm krotnosé=4
10.5
10.787 m2 10.787
RAZEM 10.787
226|KNR 202 |Dopfata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.1./1106-0700
10.5
555.08 + 10.787 m2 565.867
RAZEM 565.867
227|KNR 012  |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres antyposliz- [m2
d.1./1118-0400 |gowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.5
43.13-2*3.41*3.35 m2 20.283
RAZEM 20.283
228|KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres techniczny [m2
d.1./1118-0400 [(R10, min. 7Mo, PEI IV, E0,5% plam. 4)
10.5
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
229/KNR 012 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - Gres szkliwiony |[m2
d.1./1118-0400 |(grupa B, min 7Mo, PEI IV, E0,5%)
10.5
69.62 m2 69.620
RAZEM 69.620
230|KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - Gres szkliwiony |m2
d.1./1118-0400 (R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%) plam 4
10.5
10.44 m?2 10.440
RAZEM 10.440
231/KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej - Gres techniczny |m2
d.1./1118-0400 |(min. 7Mo, PEI lll, E3%)
10.5
5.92 m?2 5.920
RAZEM 5.920
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
232|[KNR 012  |Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres szkliwiony 'm2
d.1./1118-0400 |(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)
10.5
8.09 m? 8.090
RAZEM 8.090
233|/KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukladanych na kiej - Gres szkliwiony |m2
d.1./1118-0400 [(R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)
10.5
4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440
234/KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej - gres szkliwiony |m2
d.1./1118-0400 |(min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.5
14.35 m2 14.350
RAZEM 14.350
235|KNR 012 |Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, Gres |m2
d.1./11120-0300 |antyposlizgowy (R11, min. 7Mo, PEI IV, E3%)
10.5
(0.455*1.63*12*2)* 2 m2 35.599
RAZEM 35.599
236|KNR 012 | Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, wymiar pytek: 30 |m
d.1./1119-0200 |x 30 cm - wysoko$é cokolika 15 cm
10.5
230.7 m 230.700
RAZEM 230.700
237|NNRKB 007 Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubos-|mz2
d.1./11130-0200 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zapra-
10.5 wa "EVI"
437.5 m2 437.500
RAZEM 437.500
238|/KNR 202 Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC homogenicznej + wywiniecie 10 cm m2
d.1./1112-0110
10.5
438.3 m2 438.300
3,02 0.1*(2.4+36.83+7.72+ 298 +7.16 + 35.05) m2 9.214
3.1 0.1*(2.85*2+277) m2 0.847
3,12 0.1*(2.85*2 +2.25) m2 0.795
3,13 0.1*(3.04*2+515*2) m?2 1.638
3,14 0.1*(3.656*2+5.14*2) m2 1.758
3,16 0.1*(3.65*2+5.14*2) m2 1.758
3,18 0.1*(3.65*2+5.14*2) m2 1.758
3,20 0.1*(3.65"2+5.14*2) m2 1.758
3,23 0.1*(3.65*2+2.78*2) m?2 1.286
3,24 0.1*(3.92*2+4.48*2) m2 1.680
3,29 0.1*(3.77+7.28+6.15+ 0.5+ 3.66 +2.95 + 3.17) m2 2.748
3,31 0.1*(3.65*2+7.28*2) m2 2.186
3,33 0.1*(3.65"2+7.28*2) m2 2.186
3,35 0.1*(3.65*2+7.28*2) m2 2.186
3,37 0.1*(365*2+7.28*2) m2 2.186
3,39 0.1*(3.65*2+7.28*2) m2 2.186
3,41 0.1*(3.65*2+7.28*2) m?2 2.186
3.43 0.1*(3.65"2+7.28*2) m2 2.186
3,45 01*(652*2+7.28*2) m2 2.560
RAZEM 481.402
239|KNR 202  |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC m2
d.1./1112-0900
10.5
481.402 m2 481.402
| RAZEM 481.402
1.10 Pigtro IV
.6
240/KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii m2
d.1./0607-0100 |polietylenowej szerokiej 2x
10.6
137.76-21.54-6.29 + 1.60 * 3.35 m2 115.290
| RAZEM 115.290

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasa
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
241|KNR 202 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe poziome z piyt styropianowych gr 5 cm, |m2
d.1./0608-0300 |uktadane na wierzchu konstrukgji: na sucho, jedna warstwa
10.6

115.29-1.6"3.35 m2 109.930
RAZEM 109.930

242|KNR 202  |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grdcm, |m2
d.1./0608-0300 |uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

10.6
1.6*3.35 m2 5.360
RAZEM 5.360
243/KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii m2
d.1.|0607-0100 |polietylenowej szerokiej 1x
10.6
115.29 m2 115.290
RAZEM 115.290

244 KNR 202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 m2
d.1./1104-0200 |mm, zatarte: na gladko

10.6
115.29 m2 115.290
RAZEM 115,290

245 KNR 202 Dodatek lub potragcenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 |m2
d.1./1104-0300 |mm krotno$é=3

10.6
109.93 m2 109.930
RAZEM 109.930

246 KNR 202 Dodatek Iub potracenie do warstwy wyrdwnawczej za zmiane gruboscio 10 |m2
d.1./1104-0300 |mm krotno$é=4

10.6
5.36 m2 5.360
RAZEM 5.360
247/KNR 202 |Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa m?2
d.1./1106-0700
10.6
115.29 m2 115.290
RAZEM 115.290
248/KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres m2
d.1./1118-0400 |techniczny(min. 7Mo, PEI IV, E3%, 2700N/mm2)
10.6
86.39 m2 86.390
RAZEM 86.390

249/ KNR 012 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, wymiar piytek: 30 |m
d.1./1119-0200 |x 30 cm - wysoko$¢ cokolika 15 cm
10.6

4,01 (1.61*2+3.35) -1.4 m 5.170
4,03 (7.28 +6.15+ 0.51 + 3.66 + 2.95 + 3.17) - 1.1 m 22.620
4,05 (447*2+7.70*2)-0.9-1.1 m 22.340
RAZEM 50.130
250|NNRKB 007 |Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubos-|/m2
d.1./1130-0200 |[ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zapra-
10.6 wa "EVI"
23.54 m2 23.540
RAZEM 23.540
251/KNR 202 Posadzki z wykiadziny rulonowej PVC homagenicznej + wywiniecie 10 cm m2
d.1./1112-0110
10.6
23.54 m2 23.540
4,04 01*(24+1.78+7.72+1.7+7.16) m2 2.076
RAZEM 25.616
252|KNR 202  |Zgrzewanie wykiadzin rulonowych PVC m2
d.1./1112-0900
10.6
25.616 m? 25.616
| RAZEM 25.616
1.1 Sufity N
1.1 sufity piwnica
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253|KNR 202  |Tynki zwykle na stropach wykonane recznie: kat. ll| m?2
d.1.|0803-0600
1.1
340.82 - 6.29 - 21.59 m?2 312.940
RAZEM 312.940
254|KNR 202 Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewa- [m2
d.1.|0830-0600 |nych: dwuwarstwowa
11.1
312.94 m2 312.940
RAZEM 312.940
255|NNRKB 007 |Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym m2
d.1.{1134-0100
11.1
312.94 m2 312.940
RAZEM 312.940
256|KNR 202  |Malowanie dwukrotne tynkéw farbg lateksowa m?2
d.1./1501-0500
11.1
312.94 m2 312.940
RAZEM \ 312.940
1.1 sufity parter
.2
257|KNR 202 Tynki zwykie na stropach wykonane recznie: kat. Ill m2
d.1./0803-0600
11.2
484.17 m2 484.170
121.57 m2 121.570
RAZEM 605.740
258|KNR 202 Gtladz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa- [m2
d.1./0830-0600 |nych: dwuwarstwowa
11.2
484.17 m?2 484.170
RAZEM 484.170
259|NNRKB 007 |Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym m2
d.1./1134-0100
1.2
484.17 m?2 484.170
RAZEM 484.170
260 KNR 202 Malowanie dwukrotne tynkow farbg lateksowg m2
d.1./1501-0500
11.2
484.17 m2 484.170
RAZEM 484.170
261|KNNR 007 |Montaz sufitéw podwieszanych z widkien mineralnych wraz z montazem rusz-|m2
d.1.|0702-0200 |tu ze stali ocynkowanej, z rastrami o wymiarach 600x600 mm, powloka anty-
11.2 bakteryjna i grzybobéjcz, mycie bezposrednie z uzyciem detergentéw i $rod-
kéw odkazajgcych, wspétczynnik odbicia $wiatta min. 70%, nasakliwosé 95%
RH (sufit podwieszany kategorii 1)
121.57 m2 121.570
RAZEM 121.570
1.1 sufity pietro |
3
262|KNR 202 Tynki zwykte na stropach wykonane recznie: kat. Il| m?
d.1./0803-0600
1.3
412.99 m2 412.990
185.56 m2 185.560
RAZEM 598.550
263|/KNR 202 Gfadz gipsowa na sufitach z elementdw prefabrykowanych i betonéw wylewa- [m?2
d.1./0830-0600 |nych: dwuwarstwowa
11.3
412.99 m2 412.990
RAZEM 412.990
264|NNRKB 007 |Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym m2
d.1./1134-0100
11.3
412.99 m2 412.990

-27-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasa



Czerwona Géra z windg

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 412.990
265|KNR 202 Malowanie dwukrotne tynkéw farbg lateksowg m2
d.1./1501-0500
11.3
412.99 m2 412.990
RAZEM 412.990
266|KNNR 007 |Montaz sufitéw podwieszanych z widkien mineralnych wraz z montazem rusz-|m2
d.1./0702-0200 |tu ze stali ocynkowanej, z rastrami o wymiarach 600x600 mm, powtoka anty-
11.3 bakteryjna i grzybobdjcz, mycie bezposrednie z uzyciem detergentéw i $rod-
kow odkazajgcych, wspotczynnik odbicia swiatta min. 70%, nasakliwos¢ 95%
RH (sufit podwieszany kategorii 1)
185.56 m2 185.560
RAZEM 185.560
1.11 sufity pietro i
4
267 KNR 202 Tynki zwykie na stropach wykonane recznie: kat. Ili m2
d.1./0803-0600
1.4
416.56 m?2 416.560
181.59 m2 181.590
RAZEM 598.150
268/KNR 202 |GtadZ gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewa- |m2
d.1.|0830-0600 |nych: dwuwarstwowa
11.4
416.56 m2 416.560
RAZEM 416.560
269|NNRKB 007 |Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym m2
d.1./1134-0100
11.4
416.56 m?2 416.560
RAZEM 416.560
270|KNR 202  |Malowanie dwukrotne tynkow farbg lateksowg m?2
d.1.{1501-0500
11.4
416.56 m?2 416.560
RAZEM 416.560
271 KNNR 007 |Montaz sufitéw podwieszanych z widkien mineralnych wraz z montazem rusz-|m2
d.1./0702-0200 |tu ze stali ocynkowanej, z rastrami o wymiarach 600x600 mm, powtoka anty-
11.4 bakteryjna i grzybobéjcz, mycie bezposrednie z uzyciem detergentéw i $rod-
kéw odkazajacych, wspdtczynnik odbicia swiatta min. 70%, nasakliwo§é 95%
RH (sufit podwieszany kategorii 1)
181.59 m2 181.590
RAZEM 181.590
111 sufity pietro lll
5
272|KNR 202  |Tynki zwykie na stropach wykonane recznie: kat. 11l m2
d.1./0803-0600
11.5
415.66 m2 415.660
181.63 m2 181.630
RAZEM 597.290
273/ KNR 202 Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa- |m2
d.1./0830-0600 |nych: dwuwarstwowa
11.5
415.66 m2 415.660
RAZEM 415.660
274|NNRKB 007 |Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym m2
d.1./1134-0100
11.5
415.66 m?2 415.660
RAZEM 415.660
275/KNR 202 Malowanie dwukrotne tynkéw farba lateksowa m?2
d.1./1501-0500
11.5
415.66 m2 415.660
RAZEM 415.660
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276|KNNR 007 |Montaz sufitdw podwieszanych z wiokien mineralnych wraz z montazem rusz-|m2
d.1.|0702-0200 |tu ze stali ocynkowanej, z rastrami o wymiarach 600x600 mm, powtoka anty-
11.5 bakteryjna i grzybobéjcz, mycie bezposrednie z uzyciem detergentéw i §rod-
kéw odkazajacych, wspoiczynnik odbicia $wiatla min. 70%, nasakliwosé 95%
RH (sufit podwieszany kategorii 1)
181.63 m?2 181.630
| RAZEM 181.630
1.1 sufity pietro IV
.6
277|KNR 202  |Tynki zwykfe na stropach wykonane recznie: kat. || m?2
d.1.|0803-0600
11.6
128.43 m2 128.430
3.07 m2 3.070
RAZEM 131.500
278|KNR 202 Gladz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewa- |m?2
d.1./0830-0600 |nych: dwuwarstwowa
11.6
128.43 m2 128.430
RAZEM 128.430
279|NNRKB 007 |Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujgcym m2
d.1.{1134-0100
11.6
128.43 m2 128.430
RAZEM 128.430
280|KNR 202 Malowanie dwukrotne tynkdw farbg lateksowg m2
d.1./1501-0500
11.6
128.43 m2 128.430
RAZEM 128.430
281|KNNR 007 |Montaz sufitéw podwieszanych z widkien mineralnych wraz z montazem rusz-|m2
d.1./0702-0200 |tu ze stali ocynkowanej, z rastrami o wymiarach 600x600 mm, powloka anty-
11.6 bakteryjna i grzybobdjcz, mycie bezposrednie z uzyciem detergentow i $rod-
kow odkazajacych, wspoiczynnik odbicia $wiatta min. 70%, nasakliwo$é 95%
RH (sufit podwieszany kategorii 1)
3.07 m2 3.070
| RAZEM 3.070
1.12 Sciany - roboty tynkarskie
1.12 Sciany piwnica
A
282|[KNR 202 | Tynki zwykie na scianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il m2
d.1./0803-0300
12.1
-1,01 (661*2+355%2)*3.05-1.4*2.05 m2 59.106
-1,02 (2.39*2+355%2)*3.03-14*2.05*3 m2 27.386
-1,03 (25"2+515%2)*3.03-1.1*2.05 m2 44.104
-1,04 (40*2+515%2)*3.03+1.1*2.05 m2 57.704
-1,05 (453*2+515*2)*3.03-1.1*2.05 m2 56.406
-1,06 (24*2+1712*2)*3.03-14*2.05-11*6*2.05-1.0*3*2.05-1.6* |m2 92.461
2.05
-1,07 (7.24*2+4*2)*3.03-1.1*2.05 m2 65.859
-1,08 (3.3*2+7.24*2)*3.03-1*2.05 m2 61.822
-1,09 (5.02*2+724*2)*3.03-1.1*2.05 m2 72.041
-1,10 (2.38*2+534*2)*3.03-1*2.05 m2 44.733
-1,11 (1.8*2+2.38*2)*3.03-1.0*2*2.05 m?2 21.231
-1,12 (6.6"2+7.25%2)*3.03-1*2.05 m?2 75.215
-1,14 (24+2.62*2)*3.03+(16.85+7.6+2.96 +7.16 + 15.06)*2.5-1*2.05* 2|m? 143.124
RAZEM 821.192
283/KNR 202  |Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych | betonéw wyle- 'm2
d.1./0830-0300 |wanych: jednowarstwowa
12.1
-1,01 (6.61*2+355*2)*3.05-1.4*2.05 m?2 59.106
-1,02 (2.39*2+355*2)*3.03-1.4*2.05*3 m2 27.386
-1,04 (4.0*2+515%2)*3.03+1.1*2.05 m2 57.704
-1,05 (453*2+5.15*2)*3.03-1.1*2.05 m? 56.406
-1,06 (24*2+171272)*3.03-14*2.05-11*6*2.05-1.0*3*2.05-16* |m2 92.461
2.05
-1,07 (7.24*2+4*2)*3.03-11*2.05 m2 65.859
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-1,08 (3.3"2+7.24*2)*3.03-1*2.05 m2 61.822
-1,09 (5.02*2+7.24*2)*3.03-1.1*2.05 m?2 72.041
-1,10 (238*2+534*2)*3.03-1*2.05-16*1.6 m2 42173
-1,11 (1.8*2+238*2)*1.03 m?2 8.611
-1,12 (5.6*2+725"2)*3.03-1"2.05 m2 75.215
-1,14 (24+262*2)*3.03+(16.85+76+296+7.16+15.06)*25-1*2.05" 2|m=2 143.124

RAZEM 761.908

284/ NNRKB 007 |Gruntowanie podiozy pionowych preparatem gruntujgcym m2

d.1./1134-0200

12.1

761.908 m2 761.908
RAZEM 761.908
285/KNR 202 Malowanie dwukrotne tynkéw farba lateksowa m2

d.1./1501-0500

12.1

761.908 m2 761.908
RAZEM 761.908

286 KNR 012 Licowanie scian ptytkami na klej metoda zwykia m2

d.1./0829-0800

121

821.192 - 761.908 m2 59.284
RAZEM | 59.284
112 Sciana parter
.2

287 KNR 202  |Tynki zwykie na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. lil m2 '

d.1./0803-0300

12.2
0,01 (6567*2+335"2)*3.57-21*16-14*2.05 m2 64.599
0,02 (3447*2+24*2+205%2)*33-14*205-09"205*12-11*2.05* \m2 217.615

5-1.45*2.05
0,03 (514*2+25%2+212*2+112+042+0.3+1.0+049*2+0.12*2)* \m2 69.602
3.03-0.9*2.05
0,04 (265*2+5.14*2)*3.03-09*2.05*2 m2 43.517
0,05 (265*2+514*2)*3.03-09*2.05*2 m2 43.517
0,06 (5.14*2+2156*2+117*2+1.056"2+1.60*2)*3.03-0.9*2.05*3 m?2 61.792
0,07 (5.14"2+232"3+346+1.04+142*2+162*2+1.16%2)*3.03-0.9 |m2 78.409
*2.05*7
0,08 (5.14*2+232*3+3.46+1.04+142*2+162*2+116*2)*3.03-0.9 m2 78.409
*2.05*7
0,09 (14*4+110"2+157*2)*3.03-09"2.05"3 m2 27.613
0,10 (16*2+27972)*3.03-09*2.05*2 m?2 22.913
0,11 (1.95*2+224*2)*3.03-0.9*2.05 m?2 23.546
0,12 (3.34"2+2*515)*3.03-09*2.05-1.9"1.85 m?2 46.089
0,13 (3.34*2+515*2)*3.03-0.9*2.05-19*1.85 m2 46.089
0,14 (45*2+515%2)*3.03-1.172.05-19*185+41272 m2 60.949
0,15 (76+224+24+716+296)*3.03-09*2.05-1.7*205*2-1.6*2.05-m2 52.786
1.4*2.05
0,16 (0.98+541+212+472+20)*3.03-145*2.05"2-09"2.05"4 m2 32.822
0,17 (3.97+0.29+2.6+3.01)*3.03-0.9*2.05 m2 28.061
0,18 (3.07+0.31+217+2.48)*3.03-0.9*2.05 m?2 22.486
0,19 (432*2+216*2)*3.03-19*1.85-2*0.9*2.05 m?2 32.064
0,20 (4.32*2+218*2)*3.03-09"2.05*3 m?2 33.855
0,21 (3.26"2+4.48*2)*3.03-1.9*1.85-0972.05*2 m2 39.699
0,22 (6.57*2+335"2)*3.26-21%3.26-14*2.05 m2 54,962
0,24 (7.26 +3.79+3.08+2.79+3.16 +3.81)*3.77-145*205*2-1.4*2.05- [m2 77.970
1.6*2.05
0,25 (223+05+3.65+292)*3.03-0.9"2.05 m2 26.334
0,26 (3.6*2+7.26*2)*3.03-19*1.85-0.9*2.05 m2 60.452
0,27 (1.86*4+178*2+1.1*2)3.03-09*2.05*3 m2 34.461
0,28 (742*2+7.28*2)*3.03-11*2.05-190*185*2 m2 79.797
0,29 (6.67*2+728*2)*3.03-11*2.05-190*185*2 m2 75.252
0,3 (4.05*2+728*2)*3.03-1.1*2.05-1.90*1.85 m2 62.890
0,31 (40*2+728*2)*3.03-1172.05-190*1.85-0.9*2.05 m2 60.742
0,32 (282*2+191*2)*3.03-09"*2.05 m2 26.819
0,33 (349*2+6.98*2)*3.03-3.0"1.85-0.9*2.05 m2 56.053
0,34 (1.91*2+242*2)*3.03-0.9"2.05 m2 24,395
RAZEM 1766.559
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288|KNR 202 Tynki cementowe kat. Ill, wykonane recznie na: o$ciezach o szerokosci po- |m?2
d.1./0808-0600 |nad 10 do 15 cm
12.2
0.15*(1.85*2+1.9)*12+0.15*(1.85*2+3.0)*1+0.15*3.5*2*2+ |m2 14.655
0.15*(1.85*2+1.9)*2
RAZEM 14.655
289|KNR 202  |Gladz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betondw wyle- |m2
d.1./0830-0300 |wanych: jednowarstwowa
12.2
0,01 (6.57*2+3.35"2)*3.57-21*16-14*2.05 m2 64.599
0,02 (3447*2+24%*2+205%2)*24-14*205-09*2.05*12-1.1*2.05* m? 147.559
5-1.45*2.05
0,03 (514*2+25%2+212*2+1.12+0.42+0.3+1.0+0.49*2+0.12*2)* |m2 24,287
1.03
0,04 (265*2+514*2)*3.03-09*205"*2 m2 43.517
0,05 (265*2+5.14*2)*3.03-0.9*2.05*2 m2 43.517
0,06 (5.14*2+2156*2+117*2+1.05*2+1.60*2)* 1.03 m2 22.887
0,07 (514*2+232*3+346+1.04+1.42*2+162*2+1.16%2)*1.03 m2 31.044
0,08 (6.14*2+232"3+346+1.04+142*2+162*2+1.16*2)*1.03 m2 31.044
0,09 (1.4*4+110*2+157*2)*1.03 m?2 11.268
0,10 (1.6*2+279*2)*1.03 m2 9.043
0,11 (1.95*2+224*2)*1.03 m2 8.631
0,12 (3.34*2+2*515)*3.03-0.9*2.05-1.9*1.85 m2 46.089
0,13 (3.34*2+515*2)*3.03-09*2.05-1.9*1.85 m2 46.089
0,14 (45*2+5.15%2)*3.03-1.1*2.05-1.9*1.85+4.12*2 m2 60.949
0,15 (76+224+24+716+296)*24-09*205-17*205*2-16*2.05- |m2 38.699
1.4*2.05
0,16 (0.98+541+212+4.72+2.0)*24-145*205*2-09*2.05*4 m2 23.227
0,17 (3.97 +0.29 + 2.6 + 3.01) * 1.03 m2 10.166
0,18 (3.07+0.31+2.17 +2.48) * 1.03 m2 8.271
0,22 (6.57*2+335%2)*3.26-2.1%3.26-1.4*2.05 m2 54.962
0,24 (7.26+3.79+3.08+279+3.16 +3.81)*3.77-145*205*2-14"2.05- /m2 77.970
1.6*2.05
0,25 (223 +0.5+3.65+2.92)*3.03-0.9*2.05 m2 26.334
0,26 (36"2+7.26%2)*3.03-1.971.85-0.9*2.05 m2 60.452
0,27 (1.86*4+1.78*2+1.1*2)*1.03 m2 13.596
0,28 (7.42*2+7.28"2)*3.03-11%2.05-190%1.85*2-16*1.6 m?2 77.237
0,29 (6.67*2+7.28%2)*3.03-1.1%205-190*1.85*2-16*1.6 m2 72.692
0,3 (405*2+728*2)*3.03-11*2.05-190*185-16*1.6 m2 60.330
0,31 (40*2+728*2)*3.03-1.1*2.05-190*1.85-0.9*2.05 m?2 60.742
0,32 (282*2+191*2)*3.03-0.9*2.05 m2 26.819
0,33 (3.49*2+6.96*2)*3.03-3.0*1.85-0.9*2.05 m2 56.053
RAZEM 1258.073
290|KNR 0004 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na |m2
d.1./0306-0100 |o$ciezach na podiozu z tynku
12.2
0.15*(1.85*2+1.9)*12+0.15*(1.85*2+3.0)*1+0.15*3.5*2*2+ |m2 14.655
.15 (1:85* 2 +4.2}* 2
RAZEM 14.655
291|NNRKB 007 |Gruntowanie podiozy pionowych preparatem gruntujgcym m2
d.1./1134-0200
12.2
1258.073 + 14.655 m2 1272.728
RAZEM 1272.728
292|KNR 202 Malowanie dwukrotne tynkow farba lateksowa m2
d.1./1501-0500
12.2
1272.728 m2 1272.728
RAZEM 1272.728
293|KNR 012 Licowanie $cian plytkami na klej metoda zwykig m2
d.1./0829-0800
12.2
1672.821 - 1272.728 m?2 400.093
RAZEM 400.093
1.12 Tynki pietro |
.3

-31-
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Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
294|KNR 202  |Tynki zwykte na $cianach i slupach, wykonane recznie: kat. I1I m2
d.1./0803-0300
12.3
1,01 (6.57*2+335%2)*3.57-21*3.57-1.4*2.05 m2 60.462
1,02 (24+36.83+7.72+2.98+7.16+35.05)*3.08-16*2.05*2-1.1*2.05* [m2 215.345
15-09"2.05*6-14%2.05*3-1.7*2.05-2.04*2.4
1,03 (1.3*2+279*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.349
1,04 (296*2+224*2)*3.08-0.9*2.05 m?2 30.187
1,05 (1.5*2+279*2)*3.08-0.9*2.05 m2 24.581
1,06 (392*2+287*2)*3.08-1.2*2.05 m2 39.366
1,07 (1.7"2+216*2)*3.08-12*2.05*2-0.9*2.05 m2 17.013
1,08 (216*2+214*2)*3.08-0.9*2.05 m2 24.643
1,09 (1.56*4+11*2+157*2)*3.08-09*2.05*3 m2 29.392
1,10 (6.15*2+3.75%2)*3.08-19*1.85-0.9*2.05 m2 49.464
1,11 (285*2+277)*3.08-22*26-0.9*2.05 m2 18.523
1,12 (2.85*2+2.25)*3.08-0.9*2.05-1.9*1.85 m2 19.126
1,13 (3.04*2+515%2)*3.08-1.1*2.05-1.9*1.85 m2 44.680
1,14 (3.65*2+514*2)*3.08-19*185-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,15 (23*2+1.86*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
1,16 (3.65*2+514*2)*3.08-1.9*1.85-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,17 (23*2+1.86*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
1,18 (365*2+514*2)*3.08-1.9*1.85-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,19 (23*2+186*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
1,20 (3.65"2+514%2)*3.08-190*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 46.531
1,21 (203 +2.52+255+224+1.92+1.05+0.32)*3.08-0.9*2.05 m2 37.055
1,22 (1.32+1.87+2.36+0.21+1.09+2.23)*3.08-0.9*2.05 m2 26.121
1.23 (3.656*2+4.16*2+167*2)*3.08-19%1.85-0.9*205-1.1*2.05*3 |m2 46.272
1,24 (393*2+448*2)*3.08-09*2.05-1.1*2.05-19*1.85 m2 44.191
1,25 (1.56*4+11*2+16*2)*3.08-09*2.05*3 m2 30.316
1,26 (6.57*2+3.35%2)*3.57-21*3.57-1.4*2.05 m2 60.462
1,28 (2.23+2.21+3.13)*3.08-0.9*2.05 m?2 21.471
1,29 (377 +7.28+6.15+0.5+3.66+2.95+3.17)*3.08-11*2.05-0.9*2.05 |m2 73.743
-1.9*1.85-1.6*2.05
1,30 (1.86*2+23*2)*3.08-0.9*2.05 m?2 23.781
1,31 (364*2+728*2)*3.08-1.9*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,32 (1.86*2+23*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
1,33 (3.64*2+728%2)*3.08-19*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,34 (1.86*2+23*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
1,35 (3.64*2+728*2)*3.08-19*185-09*2.05-1.1*2.05 m?2 59.652
1,36 (1.86*2+23*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
1,37 (364*2+728*2)*3.08-19*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,38 (1.86*2+2372)*3.08-0.9%2.05 m?2 23.781
1,39 (364*2+7.28%2)*3.08-19"185-09*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,40 (1.86*2+23*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
1,41 (3.64*2+728*2)*3.08-19*185-09*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,42 (1.86*2+23*2)*3.08-0.9*2.05 m?2 23.781
1,43 (3.64*2+7.28%2)*3.08-19*1.85-09*2.05-1.1*2.05 m?2 59.652
1,44 (1.86*2+23"2)*3.08-09*2.05 m2 23.781
1,45 (7.27*2+552*2)*3.08-3.0%1.85-1.1*2.05 m2 70.981
RAZEM 1870.792
295/KNR 202 Tynki cementowe kat. lll, wykonane recznie na: oéciezach o szerokosci po- |m2
+d.1.|0808-0600 |nad 10 do 15 cm
12:3
0.15*(1.85"2+19)*17+0.15*(1.85*2+3.0)*1+015*35*2*2+ |m2 18.120
0.15*(1.85*2+1.2)* 1
RAZEM 18.120
296 KNR 202 Gtadz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wyle- [m?2
d.1.|0830-0300 |wanych: jednowarstwowa
12.3
1,01 (6.57*2+3.35*2)"3.57+-21*357-14*2.05 m2 60.462
1,02 (24+36.83+772+298+7.16+35.05)*24-16*2.05*2-1.1*205* |m2 152.690
15-09*205*6-14*205*3-1.7*2.05-2.04*24
1,05 (1.56*2+279*2)*1.08 m2 9.266
1,06 (3.92*2+287*2)*1.08 m2 14.666
1,07 (1.7*2+216*2)*26-1.2*205%2-0.9*2.05 m?2 13.307
1,08 (216*2+214*2)*1.08 m2 9.288
1,09 (1.5*4+11*2+157*2)* 0.6 m2 6.804
1,10 (6.15*2+3.75%2)*3.08-2*1.6 m2 51.624
111 (285*2+277)*26-22%26-09*2.05 m2 14.457




Czerwona Goéra z windg OBMIAR
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Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasg

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1,12 (2.856*2+2.25)*3.08-09*2.05-19*1.85 m2 19.126
1,13 (3.04*2+515*2)*3.08-1.1*2.05-19*1.85-3.7* 1.6 m?2 38.760
1,14 (365*2+514*2)*3.08-19%185-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,15 (23*2+1.86*2)*0.6 m2 4.992
1,16 (365*2+514%2)*3.08-1.9%1.85-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,17 (23*2+1.86"2)*0.6 m2 4.992
1,18 (3.65"2+514*2)*3.08-19*185-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,19 (2.3*2+1.86"2)*0.6 m2 4.992
1,20 (3.65*2+514*2)*3.08-1.90*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 46.531
1,21 (203+252+255+224+1.92+1.05+0.32)* 0.6 m2 7.578
1,22 (1.32+1.87+2.36 +0.21 +1.09 +2.23) * 0.6 m?2 5.448
1,23 (3.65*2+416*2+1.67*2)*1.08 m2 20.477
1,24 (3.93*"2+4.48*2)*3.08-09*2.05-1.1*2.05-19*185-3.1*1.6 m2 39.231
1,25 (1.56*4+11*2+16*2)*0.6 m2 6.984
1,26 (6.57*2+335*2)*3.57-21*357-1.4*2.05 m2 60.462
1,29 (3.77+728+6.15+0.5+3.66 +2.95+3.17)*3.08-1.1*2.05-0.9*2.05 m? 73.743

-1.9*1.85-16*2.05
1,30 (1.86*2+23*2)*0.6 m2 4.992
1,31 (3.64*2+728*2)*3.08-19*185-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,32 (1.86*2+23*2)*0.6 m2 4.992
1,33 (3.64*2+728*2)*3.08-19*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,34 (1.86*2+23%2)*0.6 m2 4.992
1,35 (364*2+7.28%2)*3.08-1.9%1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m?2 59.652
1,36 (1.86*2+2.3*2)* 0.6 m2 4.992
1,37 (3.64*2+728*2)*3.08-19"1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,38 (1.86*2+23*2)*0.6 m2 4.992
1,39 (3.64*2+728%2)*3.08-19*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m?2 59.652
1,40 (1.86*2+23%2)*0.6 m2 4.992
1,41 (364*2+728%2)*3.08-1.9%*1.85-0.9"2.05-1.1*2.05 m?2 59.652
1,42 (1.86*2+23*2)* 0.6 m2 4.992
1,43 (3.64*2+728%2)*3.08-19*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,44 (1.86*2+23*2)*0.6 m?2 4.992
1,45 (r27*2+552*2)*3.08-3.0*1.85-1.1*2.05-1.6*1.6 m?2 68.421
RAZEM 1330.164
297|KNR 0004 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na |m2
d.1./0306-0100 |osciezach na podiozu z tynku
12.3
18.12 m2 18.120
RAZEM 18.120
298/NNRKB 007 |Gruntowanie podiozy pionowych preparatem gruntujacym m2

d.1./1134-0200

12.3

1330.164 + 18.12 m2 1348.284
RAZEM 1348.284

299 KNR 202 Malowanie dwukrotne tynkéw farba lateksowa m2

d.1./1501-0500

12.3

1348.284 m2 1348.284
RAZEM 1348.284

300/KNR 012 Licowanie $cian plytkami na klej metoda zwykia m?2

d.1./0829-0800

12.3

1735.189 - 1348.284 m?2 386.905
RAZEM 386.905
112 Tynki pigtro I
4

301 KNR 202 Tynki zwykte na §cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il m2

d.1./0803-0300

124
1,01 (6.57"2+3.35%2)"357-21"3.57-1.4*205 m?2 60.462
1,02 (2.4 +36.83+7.72+298+7.16 + 35.05)*3.08-1.6*2.05*2-1.1*2.05* [m2 215.345

15-097205"6-14%2.05*3-1.7*2.05-2.04*24
1,03 (1.3*2+279*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.349
1,04 (296*2+224*2)*3.08-09*2.05 m2 30.187
1,05 (1.5*2+279%2)*3.08-0.9*2.05 m2 24.581
1,06 (3.92*2+287%2)*3.08-12*2.05 m2 39.366
1,07 (1.772+216%2)*3.08-1.2*205*2-0.9*2.05 m2 17.013
1,08 (216*2+214*2)*3.08-09"2.05 m2 24.643




Czerwona Gora z winda

OBMIAR

=3 «

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla demzklasg

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,09 (1.5*4+11*2+157*2)*3.08-0.9*2.05*3 m2 29.392
1,10 (5.156*2+3.75*2)*3.08-1.9*1.85-0.9*2.05 m2 49.464
1,11 (2.856*2+277)*3.08-22"26-0.9*2.05 m2 18.523
1,12 (2.85*2+225)*3.08-09*205-1.9*1.85 m2 19.126
1,13 (3.04*2+515*2)*3.08-1.1*2.05-1.9*1.85 m2 44.680
1,14 (365*2+514*2)*3.08-19*1.85-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,15 (23*2+1.86*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
1,16 (3.65"2+514%2)*3.08-19*185-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,17 (23*2+1.86*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
1,18 (3.65"2+5.14*2)*3.08-19*185-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,19 (23*2+1.86"2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
1,20 (365*2+514*2)*3.08-190*1.85-0.9*205-1.1*2.05 m2 46.531
1,21 (203 +252+255+224+192+1.05+0.32)*3.08-0.9*2.05 m2 37.055
1,22 (1.32+1.87+2.36+0.21+1.09+ 2.23)* 3.08-0.9* 2.05 m2 26.121
1,23 (3.65*2+4.16*2+1.67%2)*3.08-19*185-09*2.05-11*205*3 |m2 46.272
1,24 (39372+448%2)*3.08-09%205-1.1*2.05-1.9*1.85 m2 44191
1,25 (1.56*4+11*2+16*2)*3.08-0.9*2.05*3 m?2 30.316
1,26 (657*2+335%2)*357-21*357-14*2.05 m2 60.462
1,28 (223 +2.21+3.13)*3.08-0.9*2.05 m2 21.471
1,29 (3.77+728+6.156+0.5+3.66 +2.95+3.17)*3.08-1.1*2.05-0.9*2.05 |m2 73.743

-1.9%1.85-16*2.05
1,30 (1.86*2+2372)*3.08-09*2.05 m2 23.781
1,31 (3.64*2+7.28%2)*3.08-19*185-09*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,32 (1.86*2+23*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
1,33 (3.64*2+728*2)*3.08-19*185-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,34 (1.86*2+2.3*2)*3.08-0.9*2.05 m?2 23.781
1,35 (3.64*2+7.28"2)*3.08-1.9*1.85-09*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,36 (1.86*2+23*2)*3.08-09*2.05 m2 23.781
1,37 (364*2+7.28%2)*3.08-19%1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,38 (1.86"2+23*2)*3.08-09*2.05 m2 23.781
1,39 (3.64*2+7.28%2)*3.08-19*185-09*2.05-1.1*2.05 m?2 59.652
1,40 (1.86*2+23*2)*3.08-0.9*2.05 m?2 23.781
1,41 (364*2+728%2)*3.08-19*185-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,42 (1.86*2+23%2)*3.08-0.9"*2.05 m2 23.781
1,43 (3.64"2+7.28*2)*3.08-19*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,44 (1.86*2+23%2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
1,45 (7.27*2+552*2)*3.08-3.0*1.85-1.1*2.05 m2 70.981
RAZEM 1870.792
302|KNR 202  [Tynki cementowe kat. Ill, wykonane recznie na: o$ciezach o szerokosci po- |m?2
d.1./0808-0600 |nad 10 do 15 ¢cm
12.4
015*(1.85"2+1.9)*17+0.15*(1.85*2+3.0)*1+0.15*35*2*2+ |m2 18.120
0.15*(1.85*2+1.2)* 1
RAZEM 18.120
303|/KNR 202 GtadzZ gipsowa na §cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wyle- |m?2

d.1./0830-0300 wanych: jednowarstwowa

12.4
1,01 (6.57*2+3.35%2)*3.57-21"3.57-14*2.05 m2 60.462
1,02 (24+3683+7.72+298+7.16+35.05)*24-16*2.05*2-11*2.05* |m2 152.690

15-09*205*6-14*205*3-1.7*2.05-2.04*2.4
1,05 (1.6*2+279*2)*1.08 m2 9.266
1,06 (3.92*2+287*2)*1.08 m2 14.666
1,07 (1.7*2+216*2)*26-12*205*2-09*2.05 m2 13.307
1,08 (2.16*2+2.14*2)*1.08 m2 9.288
1,09 (1.5*4+11*2+157%2)*0.6 m2 6.804
1,10 (5.15*2+3.75*2)*3.08-2"1.6 m2 51.624
11 (285*2+277)*26-22%26-09*2.05 m2 14.457
1,12 (285*2+2.25)*3.08-09"205-19*1.85 m2 19.126
1,13 (3.04"2+515*2)*3.08-1.1*205-19*185-3.7*16 m2 38.760
1,14 (3.65*2+514*2)*3.08-19*185-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,15 (2.3"2+1.86*2)*0.6 m2 4.992
1,16 (3.65*2+514*2)*3.08-19%1.85-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
17 (23*2+1.8672)*0.6 m?2 4.992
1,18 (3.65*2+514*2)*3.08-19*185-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,19 (23*2+1.86*2)*0.6 m?2 4,992
1,20 (3.65*2+5.14*2)*3.08-1.90*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m?2 46.531
1,21 (2.03+252+255+224+192+1.05+0.32)*0.6 m2 7.578
1,22 (1.32+1.87+236+0.21+1.09+2.23)* 0.6 m2 5.448
1,23 (3.65"2+4.16*2+1.67*2)*1.08 m?2 20.477




Czerwona Géra z windg
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Norma PRO Wersja 4 29 Licencja: 23645 dla domzklasa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1,24 (3.93*2+448"*2)*3.08-09*205-1.1*2.05-1.9%1.85-3.1*1.6 m2 39.231
1,25 (1.56*4+11*2+1.6*2)*0.6 m2 6.984
1,26 (6.57*2+3.35%*2)*357-21*357-14*2.05 m2 60.462
1,29 (3.77+7.28+6.156+0.5+3.66+2.95+3.17)*3.08-1.1*2.05-0.9*2.05 m?2 73.743

-1.9*185-16"2.05
1,30 (1.86*2+23*2)*0.6 m2 4.992
1,31 (3.64"2+728%2)*3.08-19%1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m?2 59.652
1,32 (1.86*2+23*2)*0.6 m2 4.992
1,33 (364*2+7.28*2)*3.08-19*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m?2 59.652
1,34 (1.86*2+23*2)*0.6 m2 4.992
1,35 (3.64*2+728%2)*3.08-19*1.85-09*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,36 (1.86*2+23%2)*0.6 m2 4.992
1,87 (3.64*2+728%2)*3.08-19*185-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,38 (1.86*2+23%2)*0.6 m2 4.992
1,39 (364*2+7.28%2)*3.08-19*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m?2 59.652
1,40 (1.86*2+23*2)*0.6 m2 4.992
1,41 (364*2+728%2)*3.08-19%185-0.9*2.05-1.1*2.05 m?2 59.652
1,42 (1.86*2+23*2)*0.6 m2 4.992
1,43 (3.64*2+728%2)*3.08-19%185-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,44 (1.86*2+23%2)*0.6 m2 4.992
1,45 (727*2+552*2)*3.08-3.0*1.85-1.1*2.05-1.6*1.6 m2 68.421
RAZEM 1330.164

304/ KNR 0004 |Gfadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na |m2

d.1./0306-0100 |osciezach na podiozu z tynku

12.4

18.12 m?2 18.120
RAZEM 18.120

305 NNRKB 007 |Gruntowanie podiozy pionowych preparatem gruntujacym m2

d.1./1134-0200

12.4

1330.164 + 18.12 m?2 1348.284
RAZEM 1348.284
306/KNR 202 Malowanie dwukrotne tynkéw farbg lateksowa m2

d.1./1501-0500

12.4

1348.284 m2 1348.284
RAZEM 1348.284
307|/KNR 012 Licowanie $cian plytkami na klej metoda zwykig m2

d.1./0829-0800

12.4

1735.189 - 1348.284 m2 386.905
RAZEM 386.905
1.12 Tynki pietro Il
.5

308|KNR 202  |Tynki zwykie na scianach i stupach, wykonane recznie: kat. III m2

d.1./0803-0300

12.5
3,01 (6.57*2+3.35%2)*3.57-21*357-1.4*2.05 m2 60.462
3,02 (24+3683+7.72+298+7.16 +35.05)*3.08-1.6*2.05*2-1.1*2.05* [m2 215.345

15-09*2.05*6-14*2.05*3-1.7*2.05-2.04*2.4
3,03 (1.3*2+279%2)*3.08-0.9*2.05 m?2 23.349
3,04 (2.96"2+224*2)*3.08-0.9*2.05 m2 30.187
3,05 (1.5672+279%2)*3.08-0.9*2.05 m2 24.581
3,06 (3.92*2+287*2)*3.08-1.2*2.05 m?2 39.366
3,07 (1.7*2+216%2)*3.08-1.2*205*2-0.9*2.05 m2 17.013
3,08 (216*2+2.14*2)*3.08-09*2.05 m2 24.643
3,09 (15*4+11*2+157*2)*3.08-09*205*3 m2 29.392
3,10 (5.16*2+3.75%*2)*3.08-1.9*1.85-0.9*2.05 m2 49.464
am (2.85*2+2.77)*3.08-22*26-0.9*2.05 m2 18.523
3,12 (2.85"2+2.25)*3.08-09*2.05-1.9"1.85 m2 19.126
3,13 (3.04*2+5.15*2)*3.08-1.1*2.05-1.9*1.85 m2 44.680
3,14 (3.65*2+5.14*2)*3.08-19*1.85-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
3,15 (23*2+18672)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
3,16 (3.656*2+514*2)*3.08-19*1.85-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
3,17 (2.3*2+1.86%2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
3,18 (3.66*2+514*2)*3.08-19*1.85-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
3,19 (23*2+1.86"2)*3.08-09*2.05 m2 23.781
3,20 (3.65*2+514*2)*3.08-1.90*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 46.531
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3,21 (203+252+255+224+1.92+1.05+0.32)*3.08-0.9*2.05 m2 37.055
3,22 (1.32+1.87 +2.36 +0.21 +1.09 + 2.23) * 3.08 - 0.9 * 2.05 m2 26.121
3,23 (3.65"2+4.16*2+16772)*3.08-19"185-09"2.05-11*205*3 'm2 46.272
3,24 (3.93*2+44872)*3.08-09%2.05-1.1*2.05-19*1.85 m?2 44.191
3,25 (1.56*4+11*2+16*2)*3.08-09*205"3 m2 30.316
3,26 (6.57*2+335%2)*357-21"3.57-1.472.05 m2 60.462
3.28 (2.23+2.21+3.13)*3.08-0.9"2.05 m2 21.471
3,29 (3.77+7.28+6.15+0.5+366+2.95+3.17)*3.08-1.172.05-0.9"2.05 m2 73.743

-1.9*185-1.6"2.05
3,30 (1.86*2+23*2)*3.08-0.9"2.05 m2 23.781
3,31 (364*2+7.28%2)*3.08-19"185-09"2.05-1.1*2.05 m2 59.652
3,32 (1.86*2+23*2)*3.08-09*2.05 m2 23.781
3.33 (364*2+728%2)*3.08-19*1.85-09*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
3,34 (1.86*2+2372)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
3,35 (3.64*2+728*2)*3.08-19%1.85-0.9%2.05-1.1*2.05 m2 59.652
3,36 (1.86*2+23"*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
3,37 (3.64*2+728*2)*308-19%1.85-0.9%2.05-1.1*2.05 m2 59.652
3,38 (1.86*2+23*2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
3,39 (3.64*2+728*2)*3.08-19"185-0.9"2.05-1.1*2.05 m2 59.652
3,40 (1.86*2+23*2)*3.08-0.9"2.05 m2 23.781
3,41 (364*2+728%2)*3.08-1971.85-0.972.05-1.1~2.05 m2 59.652
3,42 (1.86*2+2.3%2)*3.08-0.9*2.05 m2 23.781
3,43 (3.64*2+7.28%2)*3.08-19*1.85-09*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
3,44 (1.86*2+2.3%2)*3.08-09*2.05 m2 23.781
3,45 (7.27*2+552*2)*3.08-3.0"1.85-1.1*2.05 m2 70.981
RAZEM 1870.792

309/ KNR 202 Tynki cementowe kat. lll, wykonane recznie na: osciezach o szerokosci po- |m2

d.1./0808-0600 |nad 10 do 15 cm

12.5

015*(1.85*2+1.9)*17+0.15*(1.85"2+3.0)*1+0.16*3.5%2*2+ |m2 18.120
015*(1.85*2+1.2)* 1
RAZEM 18.120
310|KNR 202 Gladz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wyle- |m2

d.1./0830-0300 |wanych: jednowarstwowa

12.5
1,01 (6.57*2+335*2)*3.67-21*3.57-1.4*2.05 m?2 60.462
1,02 (24+36.83+7.72+298+7.16+35.05)*24-16"205*2-11*205* |m2 152.690

15-09*205*6-14*205*3-17*2.05-2.04*2.4
1,05 (1.56*2+279*2)* 1.08 m2 9.266
1,06 (392*2+287*2)*1.08 m2 14.666
1,07 (1.7*2+216*2)*26-12*2.05*2-09"2.05 m2 13.307
1,08 (216*2+214*2)*1.08 m2 9.288
1,09 (1.5*4+11*2+1.57*2)*0.6 m2 6.804
1,10 (5.15*2+3.75%2)*3.08-2*16 m2 51.624
1,11 (2.85*2+277)*26-22*26-09*205 m2 14.457
1,12 (285*2+225)*3.08-09%2.05-19"1.85 m?2 19.126
1,13 (3.04*2+515*2)*3.08-1.1*2.05-19%1.85-3.7*1.6 m2 38.760
1,14 (3.65*2+514*2)*308-19*1.85-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,15 (23*2+1.86*2)*0.6 m2 4.992
1,16 (3.65*2+514*2)*3.08-19"1.85-11*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,17 (23*2+1.86%2)*0.6 m2 4.992
1,18 (365*2+514*2)*3.08-19*185-1.1*2.05-1.1*2.05 m2 46.121
1,19 (23*2+1.8672)"0.6 m2 4.992
1,20 (365*2+514*2)*3.08-190*1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 46.531
1,21 (2.03+252+255+224+192+1.05+0.32)"0.6 m2 7.578
1,22 (1.32+1.87+236+0.21+1.09+2.23)*0.6 m2 5.448
1,23 (3.65*2+416*2+1.67*2)*1.08 m2 20.477
1,24 (393"2+448*2)*3.08-09%2.05-11%2.05-19%1.85-3.1*1.6 m2 39.231
1,25 (1.56*4+11*2+1.6*2)"0.6 m2 6.984
1,26 (657*2+335*2)*3.57-21"3.57-1.472.05 m2 60.462
1,29 (3.77+728+6.15+05+3.66+295+3.17)*3.08-1.1*2.05-09*2.05 |m2 73.743
-19*1.85-1.6*2.05
1,30 (1.86*2+23%2)* 0.6 m2 4.992
1,31 (3.64*2+7.28%2)*3.08-19%*1.85-09*2.05-1.1*2.05 m?2 59.652
1,32 (1.86*2+23*2)"0.6 m2 4.992
1,33 (3.64*2+72872)"3.08-19%1.85-0.9%2.05-1.1*2.05 m?2 59.652
1,34 (1.86*2+23*2)*0.6 m2 4.992
1,35 (3.64*2+7.28%2)*3.08-19%185-09"2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,36 (1.86*2+23*2)*0.6 m2 4.992
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1,37 (3.64*2+7.28*2)*3.08-19%1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,38 (1.86*2+23*2)*0.6 m2 4.992
1,39 (3.64*2+728%2)*3.08-19*185-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,40 (1.86*2+23*2)*0.6 m2 4.992
1.41 (3.64*2+7.28*2)*3.08-19%1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 59.652
1,42 (1.86*2+23%2)*0.6 m2 4.992
1,43 (3.64*2+7.2872)*3.08-19%1.85-0.9*2.05-1.1*2.05 m?2 59.652
1,44 (1.86*2+23*2)*0.6 m2 4.992
1,45 (727*2+552*2)*3.08-3.0*1.85-1.1*2.05-1.6*1.6 m2 68.421
RAZEM 1330.164
311|KNR 0004 | Gtladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na |m2
d.1.|0306-0100 |os$ciezach na podiozu z tynku
12.5
18.12 m2 18.120
RAZEM 18.120
312|NNRKB 007 |Gruntowanie podiozy pionowych preparatem gruntujgcym m2
d.1./1134-0200
12.5
1330.164 + 18.12 m2 1348.284
RAZEM 1348.284
313|/KNR 202  |Malowanie dwukrotne tynkow farba lateksowa m2
d.1./1501-0500
12.5
1348.284 m2 1348.284
RAZEM 1348.284
314|KNR 012 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykia m?2
d.1.]0829-0800
12.5
1735.189 - 1348.284 m?2 386.905
RAZEM 386.905
1.12 Tynki pietro IV
.6
315|KNR 202 Tynki zwykte na $cianach i siupach, wykonane recznie: kat. Ill m2
d.1./0803-0300
12.6
4,01 (6.57*2+3.35%2)*3.57-21*2.24-14*2.05 m2 63.255
4,03 (7.28+6.15+0.51 +3.66 +2.95+3.17)*3.55-1.9*1.85-1.1*2.05 m2 78.436
4,04 (24+178+7.72+3.0+7.16)*3.07-1.1*2.05*2-1.6*2.05-1.4*2.05-/m2 54.092
1.45*2.05
4,05 (447*2+7.70*2)*3.55-19%185*2-0.9*2.05-1.1*2.05 m?2 75.277
RAZEM 271.060
316|KNR 202  |Tynki cementowe kat. Ill, wykonane recznie na: osciezach o szeroko$ci po- |'m2
d.1./0808-0600 |nad 10 do 15 cm
12.6
0.15*(1.85*2+19)*3+0.15*22*2 +0.15*(1.85*2+1.2)*1 m2 3.915
RAZEM 3.915
317 KNR 202 GladzZ gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betonéw wyle- |m2
d.1.|0830-0300 |wanych: jednowarstwowa
12.6
4,01 (6.57*2+3.35%2)*3.57-21%224-14*2.05 m2 63.255
4,03 (7.28+6.15+0.51+3.66+2.95+3.17)*3.55-1.9*1.85-1.1*2.05 m2 78.436
4,04 (24+1.78+7.72+3.0+7.16)*3.07-11*205*2-16*2.05-1.4*2.05-|\m? 54.092
1.45*2.05
4,05 (447 *2+7.70*2)*355-19*185*2-0.9*2.05-1.1*2.05 m2 75.277
RAZEM 271.060
318|KNR 0004 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na |m2
d.1.|0306-0100 |oSciezach na podiozu z tynku
12.6
3.915 m2 3.915
RAZEM 3.915
319|NNRKB 007 |Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujgcym m2
d.1.{1134-0200
12.6
3.195 + 271.06 m2 274.255
RAZEM 274.255
320/KNR 202 Malowanie dwukrotne tynkéw farbg lateksowg m2
d.1./1501-0500
12.6
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274.255 m2 274.255
RAZEM 274.255
1.13 Szyb windowy
321|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na m2
d.1./0603-0100 |zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa
13
4.31*365"2 m2 31.463
RAZEM 31.463
322|KNR 202  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na m2
d.1./0603-0200 |zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna warstwa
13
4.31*365*2 m2 31.463
RAZEM 31.463
323|KNR 202 Pokrycie papa termozgrzewalna: dwuwarstwowe m2
d.1./0504-0200
13
4.31*3.65*2 m?2 31.463
RAZEM 31.463
324|KNR 202 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii  [m2
d.1./0607-0100 |polietylenowej szerokiej 2x
13
29*224*2 m2 12.992
RAZEM 12.992
325|KNR 202  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 m2
d.1./1104-0200 |mm, zatarte: na gtadko
13
12.992 m2 12.992
RAZEM 12.992
326|KNR 202 Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubos$ci o 10 |m2
d.1./1104-0300 |[mm krotno$é=8
13
12.992 m2 12.992
RAZEM 12.992
327|KNR 202  |Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.1./1106-0700
13
12.992 m2 12.992
RAZEM 12.992
328/KNR 020 |[Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym, przy transporcie elementow | m2
d.1./0267-0110 |deskowania za pomocg zurawia wiezowego, o grubosci 10 cm transport beto-
13 nu pomp3g na samochodzie
TW-2 (2957 2+257*%2)*19.37-243*16"*5 m2 194.405
TW-1 (290*2+257"2)*18.67-2.40*16*5 m2 185.050
RAZEM 379.455
329/KNR 020 [Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym, przy transporcie elementow  |m?2
d.1./0267-0310 |deskowania za pomocg zurawia wiezowego, o grubosci 10 cm - dodatek za
13 kazdy nastepny 1 cm grubosci $ciany - transport betonu pompa na samocho-
dzie
TW-2 (295*2+257*2)*19.37-243*16*5 m2 194.405
TW-1 (290*2+257*2)*18.67-240*16*5 m2 185.050
RAZEM 379.455
330/KNR 202 Ptyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1./0216-0200
13
320262 m?2 17.108
RAZEM 17.108
331|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy w grubosciach plyty zelbetowej Krotnoéé=1 |m2
d.1./0216-0500
13
-329*26*2 m?2 -17.108
RAZEM -17.108
332|KNR 202  |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t
d.1.|0290-0100 |kdéw i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
13
TW-2 33.3/1000 t 0.033
TW-1 34.8 /1000 t 0.035
RAZEM 0.068
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333|KNR 202  |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn-
d.1./0290-0110 | kéw i budowli pretami stalowymi okraglymi gladkimi o érednicy: 8 do 14 mm

—

13
TW-2 (2788.6 + 64.3 + 42.8) / 1000 t 2.896
TW-1 (3114.1 + 71.5 + 44) / 1000 t 3.230
RAZEM 6.126
334/KNR 202 |Tynki zwykie na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. llI m?2
d.1./{0803-0300
13
TW-2 (290*2+224*2)*19.37-243*16*5 m2 179.684
TW-2 (290"2+257*2)*18.67-240*16*5 m? 185.050
RAZEM 364.734

335/KNR 202 Ctadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wyle- |m2
d.1./0830-0300 |wanych: jednowarstwowa

13
364.734 m2 364.734
RAZEM 364.734
336/NNRKB 007 |Gruntowanie podiozy pionowych preparatem gruntujacym m2
d.1./1134-0200
13
364.734 m2 364.734
RAZEM 364.734
337|KNR 202  |Malowanie dwukrotne tynkéw farba lateksowg m?2
d.1./1501-0500
13
364.734 m2 364.734
RAZEM 364.734
338|anal za wia- |Dostawe i montaz dZwigu osobowego hydraulicznego, wysokosc¢ podnosze-  |kpl
d.1./sa nia h=14,78m
13
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
339|anal za wia- |Dostawe i montaz dzwigu osobowego hydraulicznego, wysokos¢ podnosze- | kpl
d.1.[sa nia h=14,06m
13
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.14 Kominy
340/[KNNR 002 |Kanaty wentylacyjne keramzytowe 120x170mm m
d.1./0308-0200
14
Patrer 1*3.49 m 3.490
Pietro | 3*3.49 m 10.470
Pietro 11 5*3.49 m 17.450
Pietro IlI 4*3.49+3*3.9 m 25.660
Pietro IV 6*3.9 m 23.400
RAZEM 80.470
341|KNNR 002 |Kanaty wentylacyjne silikatowe fi150mm m
d.1./0308-0200
14
Piwnica 8*3.49 m 27.920
Parter 9*3.49 m 31.410
Pietro | 9*3.49 m 31.410
Pigtro Il 9*3.49 m 31.410
Pietro |1l 9*39 m 35.100
Pietro IV 1*3.9 m 3.900
RAZEM 161.150
342 KNR 202 |Kominy wolnostojgce z cegiet klinkierowych m3
d.1./0122-0200
14
1.757(0.95%045 +2*(0.45°0.7)+045*0.45*2+0.49*0.76 )+ 1.92* m3 5.427
(0.43*0.7+0.45*0.45*2+0.64*0.7)
RAZEM 5.427
343 KNR 202 Nakrywy zelbetowe kominéw o $redniej grubasci piyty 7 cm m?2
d.1./0219-0500
14
0.8*055*2+055*0.55*3+1.05*055+0.59*0.86+0.8*0.86+0.6* m2 4.076|

0.86

-39-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasg



Czerwona Géra z windg OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.076
344/ KNR 401 Obsadzenie w Scianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych |szt
d.1./0322-0200
14
19 szt 19.000
RAZEM | 19.000
1.15 Stolarka okienna i drzwiowa
345/KNR 019  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z |m2
d.1./1023-0600 |obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 (O2) - skrzykia do-
15 kne z zamkiem w klamce, skrzydia gorne otwietane z poziomu podtogi, Umax
=0,76W/m2k dla szklenia
02 06*1.85*6 m2 6.660
RAZEM 6.660
346/ KNR 019 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z  |m2
d.1./1023-0600 |obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 (08) , Umax =0,
15 76W/m2k dla szklenia
06 1.2*1.2™ 1 m2 1.440
RAZEM 1.440
347|KNR 019 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z m2
d.1.[1023-0900 |obrobka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 (O5) - skrzykia do-
15 kne z zamkiem w klamce, skrzydta gérne otwietane z poziomu podtogi, Umax
=0,76W/m2k dla szklenia
05 0.9*185*7 m?2 11.655
RAZEM 11.655
348/KNR 019  [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z m2
d.1./1023-1000 |obrobka obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2 (04) - skrzykia do-
15 kne z zamkiem w klamce, skrzydta gorne otwietane z poziomu podtogi, Umax
=0,76W/m2k dla szklenia
04 1.2*185*6 m2 13.320
RAZEM 13.320
349/KNR 019  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z m2
d.1./1023-1100 |obrébkg obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2 (03,01) - skrzykta dokne
15 z zamkiem w klamce, skrzydta gorne otwietane z poziomu podiogi, Umax =0,
76W/m2k dla szklenia
03 3.0%1.85*4 m?2 22.200
o1 1.9* 1.85* 66 m?2 231.990
RAZEM 254.190
350|KNR 019  |Montaz okien aluminiowych Oa1 m?2
d.1./1024-0500
15
Qa1 21*14* 2 m?2 58.800
RAZEM 58.800
351|KNR 019 'Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydfowych |, m?2
d.1./1024-0800 |zimne" El 30, oécieznica aluminiowa bezprogowa, zamek na wkiadke beben-
15 kowg, szklenie podwaojne bezpieczne P1 - Da1 kolor aluminium
Da1 1.56*2.15* 11 m2 36.658
RAZEM 36.658
352|KNR 019 Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych |, m2
d.1./1024-0800 |zimne", oscieznica aluminiowa bezprogowa, zamek na wkiadke bebenkowa,
15 szklenie podwojne bezpieczne P1-Da2 kolor aluminium
Da2 1.7*22*2 m2 7.480
RAZEM 7.480
353|KNR 019  |Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydiowych |, m2
d.1./1024-0800 |zimne" El 30, oscieznica aluminiowa bezprogowa, zamek na wkiadke beben-
15 kowa, szklenie podwdjne bezpieczne P1 - Da3 kolor aluminium
Da3 1.7*22*1 m?2 3.740
RAZEM 3.740
354|/KNR 019 Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych ,, m2
d.1./1024-0800 |zimne", oscieznica aluminiowa bezprogowa, zamek na wkiadke bebenkowa -
15 Da4 kolor aluminium |
Da1 1.55*2.2*1 m?2 3.410
RAZEM 3.410
355|KNR 019  |Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydiowych |, m2
d.1./1024-0800 |zimne" El 60, o$cieznica aluminiowa bezprogowa,samozamykacz,dymosz-
15 czelnos¢, zamek na wkiadke bebenkowa - Da5 kolor aluminium
Da1 1.7722*5 m2 18.700
RAZEM 18.700

sl
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356|KNR 019  |Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydfowych | ciepte'|m2
d.1./1024-0800 |', ocieznica aluminiowa bezprogowa, zamek na wkladke bebenkows, szkle-
15 nie podwadjne bezpieczne P1 - Daz1 kolor aluminium
Daz1 1.55*2.2*1 m2 3.410
RAZEM 3.410
357 KNR 019 Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych , ciepte'|m2
d.1.|1024-0800 |', oscieznica aluminiowa bezprogowa, zamek na wktadke bebenkowa, szkle-
15 nie podwojne bezpieczne P1 - Daz2 kolor aluminium
Daz2 17*22*2 m? 7.480
RAZEM 7.480
358/KNR 202  |Oscieznice stalowe okleinowe do o podwyzszonej odpornosci szt
d.1./1016-0300
15
Ds1 17+6 szt 23.000
Ds2 36 +32 szt 68.000
Ds3 6+1 szt 7.000
Ds4 3 szt 3.000
Ds5 3 szt 3.000
RAZEM 104.000
359/ KNNR 002 |(Skrzydio gtadnie peine + Lamonat CPL, oscieznica stalowa okleinowa, min. 3 [m2
d.1./1103-0100 |zawiasy, wkiadna bebenkowa, skrzydio o podwyzszonej odpornosci na wode i
15 detergety, do poz. klamki okleina PCW przeciw zarysowaniu, kolor biaty -
DS1
Ds1 11*21*(17 +6) m2 53.130
RAZEM 53.130
360|KNNR 002 |Skrzydto gtadnie peine + Lamonat CPL, oscieznica stalowa okleinowa, min. 3 [m2
d.1./1103-0100 |zawiasy, wkiadna bebenkowa, skrzydio o podwyzszonej odpornosci na wode i
15 detergety, otwoty wentylacyjne o pow. min. 220cm2, do poz. klamki okleina
PCW przeciw zarysowaniu, kolor biaty - DS2
Ds2 1.1*2.1*(36 +32) m2 157.080
RAZEM 157.080
361/ KNNR 002 |Skrzydio gtadnie pelne + Lamonat CPL, oscieznica stalowa okleinowa, min. 3 [m2
d.1./1103-0100 |zawiasy, skrzydio o podwyzszonej odpornosci na wode i detergety, otwoty
15 wentylacyjne o pow. min. 220cm2,wkiadka tazienkowa, skrzydio kiadace sie
na sciang, wngka na klamke i ogranicznik rozwarcia, kolor biaty - DS3
Ds3 1.1*21*(6+1) m2 16.170
RAZEM 16.170
362|KNNR 002 |Skrzydio gtadnie peine + Lamonat CPL, oscieznica stalowa okleinowa, min. 3 [m2
d.1./1103-0100 |zawiasy, skrzydio o podwyZzszonej odpornosci na wode i detergety, otwoty
15 wentylacyjne o pow. min. 220cm2 wkiadka tazienkowa, skrzydio kiadgce sie
na sciane, wngka na klamke i ogranicznik rozwarcia,do poz. klamki okleina
PCW przeciw zarysowaniu, kolor bialy - DS4
Ds4 1.3*21*(3) m2 8.190
RAZEM 8.190
363/KNNR 002 |Skrzydto gtadnie peine + Lamonat CPL, o$cieznica stalowa okleinowa, min. 3 |[m2
d.1./1103-0100 |zawiasy, wktadna bebenkowa, skrzydio o podwyzszonej odpornosci na wode i
15 detergety, otwoty wentylacyjne o pow. min. 220cm2, do poz. klamki okleina
PCW przeciw zarysowaniu, kolor biaty - DS5
Ds5 1.3*2.1*(3) m2 8.190
RAZEM 8.190
364 KNR 202  |Oscieznice stalowe okleinowe do drzwi drewnianych standardowych szt
d.1./1016-0300
15
D1 2+5 szt 7.000
D2 25+ 31 szt 56.000
RAZEM 63.000
365|KNNR 002 |Skrzydio gtadnie peine + Lamonat CPL, min. 3 zawiasy, wkiadna bebenkowa, |m2
d.1./1103-0100  do poz. klamki okleina PCW przeciw zarysowaniu, kolor biaty - D1
15
D1 1.0"21*(2+5) m?2 14.700
RAZEM 14.700
366|KNNR 002 |Skrzydto gladnie petne + Lamonat CPL, min. 3 zawiasy, wktadna bebenkowa, /m2
d.1.{1103-0100 |do poz. klamki okleina PCW przeciw zarysowaniu,(skrzydio pomiedzy $luzg a
15 izolatkg wyposazyc w kratkg kontaktowa) kolor biaty - D2
D2 1.2*21*(25+31) m?2 141.120
| RAZEM 141.120
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367 KNR 202 Oscieznice stalowe okleinowe do drzwi technicznych szt
d.1.{1016-0300
15
Dt1 3 szt 3.000
Dt2 1 szt 1.000
Dt3 2+4 szt 6.000
Dt4 2 szt 2.000
Dt5 1 szt 1.000
Dz 1+1 szt 2.000
RAZEM 15.000
368/KNNR 002 |[Skrzydto gtadnie petne + Lamonat CPL, min. 3 zawiasy, wkiadna bebenkowa, [m2
d.1./1103-0100 |kolor biaty - Dt1
15
Dt1 1.1*21*(3) m2 6.930
RAZEM 6.930
369|KNNR 002 |Skrzydio gtadnie petne + Lamonat CPL, min. 3 zawiasy, otwoty wentylacyjne |m2
d.1./1103-0100 |0 pow. min. 220cm2, kolor biaty - Dt2
15
Dt2 1.1*21* (1) m2 2.310
RAZEM 2.310
370|KNNR 002 |Skrzydio gladnie peine + Lamonat CPL, min. 3 zawiasy, wkiadna bebenkowa, [m2
d.1./1103-0100 |kolor biaty - Dt3
15
Dt3 1.2*21*(2+4) m?2 15.120
RAZEM 15.120
371/KNR 202 | Skrzydto stalowe gladnie peine powierzchnia malowana proszkowo, min. 3 [m2
d.1./1203-0200 |zawiasy,EI30, wkiadna bebenkowa, kolor biaty - Dt4
15
Dt4 1.2*2.1*(2) m2 5.040
RAZEM 5.040
372 KNR 202  |Skrzydio stalowe gtadnie peine powierzchnia malowana proszkowo,EI60, m?2
d.1./1203-0200 |wkiadna bgbenkowa, kolor biaty - Dt5
15
Dt5 1.0*21*(1) m2 2.100
RAZEM 2.100
373|KNR 202  |Skrzydio stalowe gtadnie petne powierzchnia malowana proszkowo,skrzydto |m2
d.1./1203-0200 |ciepte zewngtrzne, wkiadna bebenkowa, kolor bialy - DZ
15
DZ 1.0721*(1+1) m2 4.200
RAZEM 4.200
374/KNNR 002 |Parapety wewnetrzne m
d.1./1802-0200
15
20"66+07*6+31*4+13*6+1.0*71.3*1+22*2 m 232.100
RAZEM 232.100
1.16 Balustrady i pochwyty wewnetrzne
375|KNR 202 Balustrady schodowe z stali nierdzewnej - Klatka 1 m
d.1./1207-0100
16
SKi1 (1.54 +0.35)* 1 m 1.890
SK2 3.91*1 m 3.910
SK3 3.91*1 m 3.910
SK4 391*3 m 11.730
SK6 3913 m 11.730
SK8 0.19* 8 m 1.520
SK9 21*3 m 6.300
SK10 1.8*1 m 1.800
RAZEM 42.790
376|KNR 202 Balustrady schodowe z stali nierdzewnej - Klatka 2 m
d.1./1207-0100
16
SK2 3.91*1 m 3.910
SK3 3912 m 7.820
SK4 3.91*3 m 11.730
SK6 391*3 m 11.730
SK7 391*1 m 3.910
SK8 0.19*7 m 1.330
SK9 21*3 m 6.300
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SK10 1.8*1 m 1.800
RAZEM 48.530
377/KNR 202  |Pochwyty nierdzewne - Klatka 1 m
d.1./1208-0300
16
SK5 2.44 m 2.440
RAZEM 2.440
378/KNR 202 Dostawa i montaz odbojnic $ciennych pokrytych pcw (analogia) m
d.1.|1214-0500
16
276 m 276.000
RAZEM 276.000
379|KNR 202 Dostawa i montaz odbojoporeczy $ciennych pokrytych pcw (analogia) m
d.1./1214-0500
16
276 m 276.000
RAZEM 276.000
380|KNR 202 Dostawa i montaz naroznikéw pcw (analogia) m
d.1.|/1214-0500
16
172 m 172.000
| RAZEM 172.000
1.17 Dach
381/NNRKB 010 |Sciany grubo$ci 25 cm z pustakéw ceramicznych, budynkéw: - jednokondyg- |m2
d.1./0194-0100 |nacyjnych,0 wysokosci do 4,5 m
17
05%(31.96+14.02+351*2+27+6.82+1.79+34.92+235)+0.65* m2 85.760
(8.20 +4.83 +7.89 + 10.42 + 4.16 + 3.32 + 14.98)
RAZEM 85.760
382/KNR 202 Sciany podstawy klapy oddymiajace gr12cm m2
d.1./0103-0110
17
083*(1.564*2+1.64*2)*2+083*(1.24*4)*2 m2 18.791
RAZEM 18.791
383|KNR 023 |Ocieplenie ptytami styrodur XPS gr 5 cm m2
d.1.|2612-0200
17
0.55"(31.96 +14.02+351*2+27+6.82+1.79+3492+235+8.20+ |m2 85.459
4.83 +7.89 + 10.42 + 4.16 + 3.32 + 14.98)
RAZEM 85.459
384[KNR 021 |Plyta OSB gr.20mm m2
d.1./4007-0220
17
85.459 m2 85.459
RAZEM 85.459
385/NNRKB 006 |Obrébki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu ponad |m2
d.1./0541-0200 |25 cm - ogniomér
17
082"(31.96+14.02+351*2+2.7+6.82+1.79+34.92+235+820+ |m2 127.412
4.83 +7.89+10.42 +4.16 + 3.32 + 14.98)
RAZEM 127.412
386 KNR 202 Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o $rednicy: |m
d.1./0510-0300 |12 cm
17
1.0"2*9+19.4+ 154+ 15.65 + 16.5 + 18.65 + 1550+ 1710+ 18.10*2 |m 172.400
RAZEM 172.400
387|KNR 202 Zbiorniczki przy rurach szt
d.1./0509-0900
17
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
388|KNR 402 |Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego (rewizji) o $rednicy: 120 mm szt
d.1.|/0214-0900
17
9 szt 9.000
RAZEM 9.000

.43 -
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389|KNR 202 |Klapa oddymiajaca MCR C-100 z kotnierzem szt
d.1./1016-0700
17
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
390|KNR 202 Klapa oddymiajgca MCR C-130 z kotnierzem szt
d.1./1016-0700
17
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
391|KNR 202 Pokrycie papg termozgrzewalna podkiadows: dwuwarstwowe m?2
d.1./0504-0200
17
663.02 m2 663.020
RAZEM 663.020
392/KNR 202 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng: obrébki z papy podkiadowej m2
d.1./0504-0300
17
0.757(31.96+6.67+3.81+3.2+3.6+335%2+27*2+3.15+6.82 + m2 147.225
1.79+34.92+255+473+8.06+10.18)+0.9*(9.92 +7.89+ 483 +7.7 +
14.48 + 3.32 + 4.16)
RAZEM 147.225
393/KNR 023 Ocieplenie ptytami styropianowymi gr 10 cm m2
d.1./2612-0200
17
147.225 m?2 147.225
RAZEM 147.225
394|KNR 023 |Ocieplenie scianattyk ptytami z weiny mineralnej gr 10cm m2
d.1./2613-0100
17
147.225 m2 147.225
RAZEM 147.225
395|KNR 023  |Ocieplenie $cianattyk ptytami z wetny minerainej gr 20cm m?2
d.1./2613-0100
17
18.791 m2 18.791
RAZEM 18.791
396/ KNR 023 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1./2612-0600
17
147.225 + 18.791 m?2 166.016
RAZEM 166.016
397 KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe - plyty spadkowe 1-10cm (analogia) m?2
d.1./0609-0110
17
663.02 m?2 663.020
RAZEM 663.020
398|KNR 202 Docieplenie stropu plyta styropianowa gr 25 cm+ welon z pary termozgrze- |m?2
d.1./0609-0300 |walnej z wyprofilowaniem kakaléw zbiorczych (analogia)
17
663.02 m?2 663.020
RAZEM 663.020
399 KNR 023 Mechaniczne mocowanie piyt szt
d.1./2612-0400
17
663.02* 4 szt 2652.080
RAZEM 2652.080
400(KNR 202  |Wykonanie spadku z klinéw - tréjkatéw styropianowych o gr.10 cm oklejonych |m
d.1./0617-0100 |jedng warstwa papy (analogia)
17
ogniomor 31.96 +6.67 +3.81+32+36+3.35*2+27*2+3.15+6.82+1.79+ m 185.840
3492+255+473+8.06+10.18+9.92+7.89+4.83+7.7+14.48 +3.32
+4.16
klapa 2*(1.55*2+165*2+1.25*4) m 22.800
Kominy 095*2+045*2+2*(045"2+0.7*2)+045*4*3+049*2+0.76*2 |m 20.240
+0.64"2+07*2+043*2+0.7*2
| RAZEM 228.880
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401 |KNR 202 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna: obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.1./0504-0300
17
05*(31.96+6.67+3.81+32+36+3.35%2+2.7*2+3.15+6.82+1.79|m2 111.890
+3492+255+473+8.06+10.18+9.92+7.89+483+7.7+1448+
332+416)+05*2*(1.55*2+1.65*2+1.25*4)+05* ((0.45*2+0.7
*2)+045*4*3+049*2+0.76*2+064*2+07*2+043*2+0.7"
2)
RAZEM 111.890
402|KNR 202 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng: dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-0200
17
663.02 m2 663.020
RAZEM 663.020
403|KNR 202  |Drabiny stalowe zewnetrzne z kabtakami, z osadzeniem i pomalowaniem far- |m
d.1.[1213-0300 |ba olejna, o diugosci: do 4 m
17
4.7 m 4.700
RAZEM | 4.700
1.18 Termomeodernizacja
404/ KNR 202 Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przysciennych m2
d.1./1610-0500
18
wsch-péin  [36.83 * 16.1 + 3.59*19.55+1.5* 15 m2 685.648
potudn 16.22*17.56 + 10.82 * 4 m?2 328.103
zach-pélno  |42.37*17.30+11.04*1486+8.16*4+5* 4 m2 949.695
RAZEM 1963.446
405/KNR 202 |Montaz i demontaz instalacji odgromowej rusztowan zewnetrznych przyscien- |m2
d.1./1613-0500 |nych
18
1940.946 m?2 1940.946
RAZEM 1940.946
406 NNRKB 008 |Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1./1622-0100
18
1940.946 m2 1940.946
RAZEM 1940.946
407/KNR 1323 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1./1001-1100
18
1.9*185*66+06*1.85"6+3*185"4+1.2*185"6+09%1.85"7+ |m2 346.065
1.2*12*1+21*14*2
RAZEM 346.065
408/KNR 023 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, poprzez - m2
d.1./2611-0200 |grunt.emulsja /jednokrotnie/
18
(32.20)* 15.25 + (4.42 + 3.47 + 1.5) * 19.25 m?2 671.808
15.82 * 15.82 + 10.42 * 3.91 m2 291.015
42.08*16.5 + 10.96 * 18.94 + (8.04 + 5.0 * 3.91) m?2 929.492
okna - 346.065 m2 -346.065
Glify 02*(1.85*2"66+1.9"66+185"2"6+06"6+1.85"2*4+3.0"4+ m2 98.600
1.856*2*6+12*6+185*2*7+09*7+12*3*1+14*2*2)
RAZEM 1644.850
409/KNR 023 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro- |m2
d.1./2612-0100 |pianowych gr 20 cm do $cian
18
1644.85 - 98.6 m?2 1546.250
RAZEM 1546.250
410|KNR 023 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro- |m?
d.1.|12612-0200 |pianowych do osciezy
18
98.6 m2 98.600
RAZEM 98.600
411/KNR 023 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian: |szt
d.1.|2612-0400 |z cegly
18
| 1546.25 * 4 szt | 6185.000
| | RAZEM 6185.000
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412|KNR 023 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1./2612-0600
18
1546.25 m?2 1546.250
RAZEM 1546.250
413/KNR 023 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.1./2612-0700
18
98.6 m?2 98.600
RAZEM 98.600
414|/KNR 023 Zamocowanie listew cokotowych m
d.1.|2612-0900
18
1.7 +3.67+36.83+14.43 +6.77 +1.79 +35.55 + 11.04 -1.2+21-1.7 m 110.980
RAZEM 110.980
415|KNR 023 Ochrona naroznikdw wypukiych katown.metalowym m
d.1./12612-0800
18
(1.85*2"66+1.9*66+185*2*6+0.6"6+185*2"4+3.0"4+1.85 \m 577.000
*2*6+1.2"6+185*2*7+09*"7+12*3*1+14*2*2)+1530* 4+
4+18.80
RAZEM 577.000
416|PKZ 008 Bonie 2x2cm co 100cm m
d.1./0201-5200
18
17.0*3+1.46"14+358"2+814+6.04* 13 +(4.42+3.69)+3.18"1.7 |m 432.896
+365*2+682*14-12*6+17.77*3+11.03*15-19*25-3.18* 4
RAZEM 432.896
417/KNR 202 Oktadziny scian wykonane z plyt prostokatnych z piaskowca gr 2 cm moco- |m?2
d.1./2101-0100 |wanych na kotwach
18
37%42-17*222+3.19*42-12*218 m2 22.548
RAZEM 22.548
418|KNR 017  [Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjng m2
d.1./0930-0100
18
1546.25 + 98.5 - 22.548 m2 1622.202
RAZEM 1622.202
419|KNR 017  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku , na m?2
d.1./0927-0300 |uprzednio przygotowanym podiozu - na $cianach ptaskich i powierzchniach
18 poziomych
1622.202 - 98.5 m2 1523.702
RAZEM 1523.702
420/KNR 017 Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku, na m2
d.1.|0927-0400 |uprzednio przygotowanym podiozu na oéciezach o szerokosci do 15 cm
18
98.5 m?2 98.500
RAZEM 98.500
421|NNRKB 006 |Obrébki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu ponad |m2
d.1.|/0541-0200 |25 cm
18
Parapety 035*(20*66+07*6+3.1*4+13*6+1.0*71.3*1+22*2) m2 81.235
RAZEM 81.235
422|anal za wla- |Dostarczenie i montaz elementdw szklanych daszku na wspornikach z stali  |m2
d.1.|sa nierdzewnej- daszek szklany
18
1.7*16+3.0"16 m2 7.520
RAZEM 7.520
1.19 Cokot
423|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na m2
d.1.|0603-0100 |zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa
19
96.92 + 4.53 + 42.30 + 42.99 m?2 186.740
RAZEM 186.740
424/KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na m2
d.1.{0603-0200 |zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna warstwa
19
186.74 m2 186.740 e
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 186.740
425|KNR 202 Rapoéwka m?2
d.1./0803-0200
19
186.74 m2 186.740
RAZEM 186.740
426|KNR 023 Przyklejenie piyt styropianowych ekstrudowanych gr 15 cm m2
d.1./2612-0100
19
186.74 m2 186.740
RAZEM 186.740
427|KNR 023  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1./2612-0600
19
186.74 m2 186.740
RAZEM 186.740
428 KNR 017  |Zagruntowanie podioza pod cienkowarstwowg wyprawe elewacyjna m2
d.1./0930-0100
19
186.74 - 9.155 m2 177.585
RAZEM 177.585
429/KNR 031 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy na $cianach m2
d.1./0505-0300
19
177.585 m2 177.585
RAZEM 177.585
430|KNR 202 |Oktadziny $cian wykonane z ptyt prostokatnych z piaskowca gr 2 cm moco- |[m2
d.1.|12101-0100 |wanych na kotwach
19
1.8*2.83+2.64*2.83-155*2.2 m2 9.155
RAZEM 9.155
1.20 Schody zewnetrzne
431|KNR 202  |Podkiady na podiozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogélnego, wyko- |m3
d.1.{1101-0700 |nane z ubitych materiatéw sypkich: piasku gr 30 cm
20
(.7 270+ 1.81 %2.82)%0.3 m3 2.998
RAZEM 2.998
432|KNR 202 Podktady wykonane z betonu gr 12cm m3
d.1.{1101-0300
20
(1.7*2.77+1.81*2.92)* 0.12 m3 1.199
RAZEM 1.199
433|KNR 202 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii m2
d.1./0607-0100 |polietylenowe] szerokiej 2x
20
1.7*277+1.81*292 m2 9.994
RAZEM 9.994
434 KNR 202  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 m2
d.1./1104-0200 |mm, zatarte: na gtadko
20
9.994 m2 9.994
RAZEM 9.994
435|/KNR 202 Dodatek lub potrgcenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane gruboscio 10 |m2
d.1./1104-0300 |mm krotno$é=6
20
9.994 m2 9.994
RAZEM 9.994
436|KNR 202 Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa m2
d.1./1106-0700
20
9.994 m2 9.994
RAZEM 9.994
437|KNR 012  |Okiadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, Gres |m?2
d.1.{1120-0300 |mrozoodporny
20
9.994 m?2 9.994
RAZEM 9.994

AT =
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
438/KNR 012  |Cokoliki z ptytek m
d.1./1119-0200
20
047+02*2+06+057+0.2*2+0.65 m 3.090
RAZEM 3.090
1.21 Opaska
439 KNR 231 Podbudowy grubo$ci 15 cm wykonywane recznie, z gruntu stabilizowanego |m2
d.1./0113-0100 |cementem
21
108.84 m2 108.840
RAZEM 108.840
440|KNR 231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wapnem lub popiotami lot- |m2
d.1.{0113-0500 |nymi - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 15 cm Krotnosé =-10
21
(108.84) * -10<krotnosé> m2 -1088.400
RAZEM -1088.400
441|KNR 231 Podbudowy z kruszywa naturalnego 8/16 - warstwa gorna o grubosci po za- |m?
d.1./0114-0300 |geszczeniu: 8 cm
21
108.84 m2 108.840
RAZEM 108.840
442 KNR 231 Podbudowy z kruszywa naturalnego 8/16 - warstwa gérna o grubo$ci po za- |m?
d.1./0114-0400 |geszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm Krotno$é=2
21
(108.84) * 2<krotnogé> m2 217.680
RAZEM 217.680
443|KNR 231 Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po za- |m?
d.1./0105-0300 |geszczeniu: 3 cm
21
108.84 m? 108.840
RAZEM 108.840
444 KNR 231 Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po za- |m?2
d.1./0105-0400 |geszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm Krotnogé=2
21
(108.84) * 2<krotnos§é> m2 217.680
RAZEM 217.680
445 KNR 231 tawy pod obrzeza betonowe zwykte m?
d.1./0402-0300
21
0.2*0.2*108.84 m3 4.354
RAZEM 4.354
446/KNR 231 Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zapra- |m
d.1./0407-0100 |wg cementowa
21
(1.7 +3.59+1.0 + 32.91 + 14.43 + 6.82 + 1.8 + 35.55 + 11.04) m 108.840
RAZEM 108.840
447/ KNR 231 Nawierzchnie z kostki plukanej o grubosci: 6 cm na podsypce cement-piasko- |m?
d.1./0511-0210 |wej
21
1.0*(1.7+3.59+1.0+32.91+14.43 + 6.82 + 1.8 + 35.55 + 11.04) m2 108.840
RAZEM 108.840
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Podstawa

Opis

Nakiady | Koszt
jedn.

2.6]

Préby i uruchomienie

84
d.2)

1*

2%

3t

4%

5

6*
7*

8"

9

obmiar = 109m
- R -

gr. Il

robotnicy gr.
i

woda

0.003m3/m

wane $r.15 mm
0.02m/m

mm
0.002szt/m

0.002szt/m
0.006szt/m

materiaty pomocnicze
0.9%

-

0.0001m-g/m

KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w bu-| m
0110-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r.do 65 mm)

monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych
0.0478"0.955=0.045649r-g/m

0.048170.955=0.045936r-g/m

rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocynko- | m
zawory przelotowe zeliwne ocynkowane $r. 15

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt

tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm

samochéd dostawczy 0.9 t

r-g

m3

szt

szt

%o

4.9757|

5.0070,

0.3270

2.1800

0.2180

0.2180
0.6540
0.9000

0.0109

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

1

o

3%

4%

54
6*

7

9*

lobmiar = 0.50dc.200m
-- R --

ar. 1l

- M --
podchloryn sodu
0.5kg/odc.200m

1.5m/odc.200m
woda z rurociagu
4.8m3/0dc.200m

spustowym o $r.nomin
0.2szt/0dc.200m

do 150 mm
0.1szt/odc.200m
materiaty pomocnicze
2.5%

-5

1.58m-g/odc.200m

KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o Jodc.
0803-01 Sr.nominalnej do 150 mm

monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych

1.28%0.955=1.2224r-g/odc.200m
monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll| r-g
2.57%0.955=2.45435r-g/odc.200m

rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm

zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem | szt

alnej do 150 mm

zawory zwrotne grzybkowe Zeliwne kotnierzowe P | szt
nom 1.6 MPa z kompletem $rub o $r.nominalnej

amochéd dostawczy 0.9 t

200

kg

m3

%

m-g

0.6112

1.2272

0.2500

0.7500

2.4000]

0.1000]

0.0500

2.5000

0.7900

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zi

PODSUMOWANIE

RAZEM

Préby i uruchomienie

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

-51-
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L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
2 jedn.
2.7lzolacje termiczne
86JKNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Ther- | m
d.2/0104-16 maflex A/C gr.30 mm (S)
7 obmiar = 36m
- R --
1% izolarze gr.ll r-g 4.2516
0.1181r-g/m
27 robotnicy gr.! r-g 4.2480]
0.118r-g/m
N | -
3" otuliny Thermaflex A/C gr. 30 mm’ m 39.6000
1.1m/m
47 klej Thermaflex 474 dms3 1.0800
0.03dm3/m
54 tasma Thermatape FR 3x50 mm m 6.1092]
0.1697m/m
67 materiaty pomocnicze Y% 3.0000
3%
-G -
7 Srodek transportowy m-g 0.2538
0.00705m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00 0.00 0.00
87KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o Sr. zewn. 40mm otulinami z | m
d.20104-16 pianki polietylenowej gr. 32mm
) obmiar = 16m
-- R --
g izolarze gr.ll r-g 1.8896
0.1181r-g/m
2" robotnicy gr.1 r-g 1.8880
0.118r-g/m
- M --
3* otuliny 40 Thermaflex A/C gr. 30 mm m 17.6000
1.1m/m
47 klej Thermaflex 474 A/C dm3 0.4800
0.03dm3/m
5" tasma Thermatape A/C 3x50 mm m 2.7152
0.1697m/m
6% materialy pomocnicze % 3.0000]
3%
F. - o
7* Srodek transportowy m-g 0.1128
0.00705m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00] 0.00] 0.00
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-60 mm otulinami Ther- | m
d.2[0104-17 maflex A/C gr.30 mm (S)
A obmiar = 73m
- R --
17 izolarze gr.ll r-g 11.2858
0.1546r-g/m
2" robotnicy gr.| r-g 11.2785)
0.1545r-g/m
- M --
37 otuliny Thermaflex A/C gr. 30 mm m 83.9500
1.15m/m
4% klej Thermaflex 474 dm?3 2.8908
0.0396dm3/m
5 tasma Thermatape FR 3x50 mm m 14.7533
0.2021m/m
6" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
-- S -
7" Srodek transportowy m-g 0.7994
0.01095m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
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|zolacje termiczne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

p-
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1|Rurociggi i armatura
Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o [szt.

89IKNR-W 2-15
d.3|0518-03
A

1*

24

3

4*

5

6

7+

Sr. nominalnej 80 mm
obmiar = 2szt.

[ = R
robotnicy
3.08r-g/szt.

- M --
zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe z trzpie-
niem skosnym o ér. nominalnej 80 mm
1szt/szt.

nominalnej 80 mm
2szt/szt.

2szt/szt.

materiaty pomocnicze
3%

- S

0.09m-g/szt.

1.09m-g/szt.

kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania o ér. | szt

uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt

Srodek transportowy m-g

spawarka elekiryczna m-g

r-g

szt

Yo

6.1600

2.0000;

4.0000

4.0000

3.0000

0.1800,

2.1800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

90|KNR-W 2-15
d.3/0513-01
1

1*

o

3

47

5i

Rozdzielacze do kottéw i instalaciji c.o. z rur o sr.
nominalnej do 150 mm
obmiar = 3m

e B
robotnicy
2.54r-g/m

- M --

rozdzielacze z rur stalowych 150 mm
1m/m

materiaty pomocnicze

3%

-G .-

0.08m-g/m

1.08m-g/m

Srodek transportowy m-g

spawarka elektryczna m-g

r-g

Yo

7.6200

3.0000
3.0000

0.2400

3.2400]

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

91[KNR-W 2-15
d.3|0411-02
analogia

—

17

o

3+

4%

Sr. nominalnej 20 mm
obmiar = 2szt.

[ =
robotnicy
0.353r-g/szt.

-- M --

Sr. nominalnej 20 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
0.5%

-G

0.005m-g/szt.

Zawory spustowe o potaczeniach gwintowanych o [szt.

[Zawory spustowe o potaczeniach gwintowanych o | szt

Srodek transportowy m-g

rg

%

0.7060]

2.0000

0.5000

0.0100

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

92IKNR-W 2-15
d.3/0411-05
A

towanych o §r. nominalnej 50 mm
lobmiar = 4szt.

] -
robotnicy

0.678r-g/szt.
- B4 -

Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwin-|szt.

r-g

2.7120
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L Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

o

3*

4%

-- M --

zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominal-
nej 50 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

g =

Srodek transportowy
0.021m-g/szt.

szt

Yo

m-g

4.0000

0.5000]

0.0840

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

93IKNR-W 2-15
d.3]0530-01
E

1

o

4*

ermometry montowane w gotowej tulei
obmiar = 4szt.

- R --
robotnicy
0.24r-g/szt.

i W
termometry

1szi/szt.

materiaty pomocnicze
3%

Sl
Srodek transportowy
0.01m-g/szt.

szt.

rg

szt

%o

m-g

0.9600

4.0000

3.0000

0.0400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00,

94|KNR—W 2-15
d.3|0530-02
1

1*
o
3+
4%

5%

6

Manometry montowane w gotowej tulei
obmiar = 4szt.

-R --
robotnicy
0.51r-g/szt.

Lo M =

manometry

1szt/szt.

kurki manometrowe gwintowane
1szt/szt.

rurki syfonowe

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

o Qe
Srodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt.

ra

szt
szt
szt

Yo

2.0400

4.0000
4.0000
4.0000
3.0000

0.0800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

95KNR-W 2-15
d.3|0130-06
.1{analogia

14

o

3%

4*

Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur
stalowych o ér. nominalnej 50 mm
obmiar = 1szt.

[ =
robotnicy
0.425r-g/szt.

- M --

zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 50
mm

1szt/szi.

materialy pomocnicze

0.5%

S

0.021m-g/szt.

$rodek transportowy m-g

szt.

szt

Yo

0.4250]

1.0000

0.5000

0.0210

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-h5.
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Podstawa

Opis

jm

Nakiady | Koszt

jedn.

14

o

3¢

4*

KNR-W 2-15
0130-06
analogia

Filtr skosny siatkowy o $r. nominalnej 50 mm
obmiar = 1szt.

- R --
robotnicy
0.425r-g/szt.

L M ==

Filtr skodny siatkowy o $r. nominainej 50 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

Ty - -
Srodek transportowy
0.021m-g/szt.

szt

r-g

szt

Yo

0.4250

1.0000

0.5000

0.0210

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

97[KNR-W 2-15

d.3
A

1

o

37

4

0518-02
analogia

awor tréjdrogowy z sitownikiem o ér. nominalnej
50 mm
obmiar = 1szt.

B - .
robotnicy
2.72r-g/szt.

e M --

Zawor gwintowany trojdrogowy z sitownikiem o &r.
nominalnej 50 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

.
Srodek transportowy
0.06m-g/szt.

5zt.

g

szt

Yo

m-g

2.7200

1.0000

3.0000

0.0600,

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

98IKNR 7-07
d.3/0101-01

A

1%

2%

3%

4*

5+

analogia

Pompa obiegowa C.O. V=4,82 m3/h, Hp=2,5m
lobmiar = 1kpl.

LR =

monterzy urzadzen i konstrukeji metalowych gr.1V
0.23r-g/kpl.

monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lll
7.53r-g/kpl.

monterzy urzgdzen i konstrukcji metalowych gr.1l

7.3r-g/kpl.

[ ¥ [
Pompa obiegowa C.0O. V=4,82 m3/h, Hp=2,5m
1kpl/kpl.

.S --
amochdéd dostawczy 0.9 t
0.22m-g/kpl.

kpl.

kpl

m-g

0.2300

7.5300

7.3000

1.0000

0.2200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

99KNR 2-15

d.3
A

1%

o

3%

4*

0403-01
analogia

Rurociggi stalowe ocynkowane o ér.nominalnej 15
mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych

lobmiar = 278m

- R -

monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll
0.22850.955=0.218218r-g/m

spawacze gr.ll

0.08760.955=0.083658r-g/m

robotnicy gr.!

0.10260.955=0.097983r-g/m

M --
Rurociagi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 15
mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl

1.04m/m

B

60.6646)
23.2569

27.2393

289.1200
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Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

5]

6"

74

uchwyty do rur o sSr.nom.15 mm
0.474szt/m

materialy pomocnicze

1%

e G

samochod skrzyniowy do 5t
0.0081m-g/m

szt

Yo

m-g

131.7720

1.0000

2.2518

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

.k ki
WO O

1*

%

37

4%

54

6"

7%

KNR 2-15
0403-01
analogia

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 18
mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych

lobmiar = 40m

- R --

monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.il
0.22850.955=0.218218r-g/m

spawacze gr.ll

0.087670.955=0.083658r-g/m

robotnicy gr.|

0.1026%0.955=0.097983r-g/m

S -

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 18
mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl

1.04m/m

uchwyty do rur o §r.nom.15 mm

0.474s5zt/m

materiaty pomocnicze

1%

-G --
samochaéd skrzyniowy do 5t
0.0081m-g/m

r-g
r-g
r-g

szt

D/EI

m-g

8.7287

3.3463

3.9193

41.6000,

18.9600

1.0000

0.3240

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00]

0.00

0.00

0.00

10,
1
d.3
1

1%
o

31

4*

5*
6*

7

a*

KNR 2-15
0403-03
analogia

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 22
mm o potgczeniach zaciskanych C-Stahl, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych

obmiar = 98m

- R --

monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll
0.30870.955=0.29414r-g/m

spawacze gr.ll

0.128770.955=0.122909r-g/m

robotnicy gr.|

0.1771*0.955=0.169131r-g/m

-- M --

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 22
mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl

1.03m/m

uki stalowe zaciskane o §r.nom.22 mm
0.168szt/m

uchwyty do rur o sr.nom.22 mm

0.392szt/m

materialy pomocnicze

1%

-
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0141m-g/m

rg
r-g

r-g

szt
szt

Yo

m-g

28.8257
12.0451

16.5748

100.9400

16.4640
38.4160

1.0000

1.3818]

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

10
2)
d.3
1
14
24

3

KNR 2-15
0403-03
analogia

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominainej 28
imm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych

obmiar = 80m

--R--
monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll
0.30870.955=0.29414r-g/m

spawacze gr.ll

0.1287*0.955=0.122909r-g/m

robotnicy gr.|

-57-

r-g

r-g

23.5312
9.8327|

13.5305]




Instalacje sanitame - $lepy

L Podstawa

Opis

Naklady

Koszt
jedn.

4*

5

6"

74

0.1771%0.955=0.169131r-g/m

M --
Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominainej 28
mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl

1.03m/m

0.392szt/m

materiaty pomocnicze
1%

.S -

0.0141m-g/m

uchwyty do rur o $r.nom.28 mm szt

%

samochdd skrzyniowy do 5 t m-g

82.4000,

31.3600

1.0000

1.1280)

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00,

0.00

0.00

10[KNR 2-15
3/0403-03
d.3lanalogia
A
1*
o4

3

4%

5%
6"

7+

Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 35
mm o potgczeniach zaciskanych C-Stahl, na cia-
nach w budynkach niemieszkalnych

obmiar = 64m

- R --

monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll
0.30870.955=0.29414r-g/m

spawacze gr.l

0.1287*0.955=0.122909r-g/m

robotnicy gr.l

0.177170.955=0.169131r-g/m

- M --

Rurociggi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 35
mm o potgczeniach zaciskanych C-Stahl, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych

1.03m/m

0.392szt/m

materiaty pomocnicze
1%

- S

0.0141m-g/m

r-g

r-g

uchwyty do rur o $r.nom.35 mm szt

Yo

amochéd skrzyniowy do 5 t m-g

18.8250

7.8662)

10.8244

65.9200

25.0880
1.0000

0.9024

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00]

0.00

0.00

0.00

10(KNR 2-15
4/0403-04
d.3janalogia
A
1
o

3

44

5

6*

74

a*

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 42
mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych

obmiar = 56m

- R --

monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.!l
0.289"0.955=0.275995r-g/m

spawacze gr.l|

0.1667*0.955=0.159199r-g/m

robotnicy gr.|

0.1891*0.955=0.180591r-g/m

- M --

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 28
mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych

im/m

0.168szt/m

0.365zt/m

materialy pomocnicze
1%

e

0.0242m-g/m

tuki stalowe zaciskane o sr.nom.42 mm szt

uchwyty do rur o sr.nom.42 mm szt

%o

samochéd skrzyniowy do 5t m-g

15.4557]
8.9151

10.1131

56.0000

9.4080

20.1600)

1.0000

1.3552

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-58 -



Instalacje sanitarne - $lepy

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p- jedn.
10[KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 54| m
0403-05 mm o potgczeniach zaciskanych C-Stahl, na $cia-
d.3lanalogia nach w budynkach niemieszkalnych
b obmiar = 72m
R
17 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.llf r-g 22.0170
0.3202*0.955=0.305791r-g/m
2" spawacze gr.ll r-g 13.4082
0.19570.955=0.186225r-g/m
3" robotnicy gr.| r-g 16.6674
0.242470.955=0.231492r-g/m
e M --
4* Rurociggi stalowe ocynkowane o ér.nominalnej 54| m 71.2800
mm o potgczeniach zaciskanych C-Stahl
0.99m/m
57 uki stalowe zaciskane o ér.nom.54 mm szt 10.6560
0.148szt/m
6" uchwyty do rur o $r.nom.54 mm szt 25.3440
0.352szt/m
7* materiaty pomocnicze %o 1.0000
1%
- G -
8’ samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.6136)
0.0363m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10[KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 76| m
0403-06 mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl, na Scia-
d.3lanalogia nach w budynkach niemieszkalnych
1 obmiar = 60m
=
17 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll| r-g 16.4509
0.287170.955=0.274181r-g/m
2" spawacze gr.l| r-g 12.8295
0.2239*0.955=0.213825r-g/m
3" robotnicy gr.| r-g 18.4334]
0.321770.955=0.307224r-g/m
- M --
47 Rurociggi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 76| m 58.8000
mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl
0.98m/m
5 tuki stalowe zaciskane o §r.nom.76 mm szt 8.4600
0.141szt/m
6" uchwyty do rur o r.nom.76 mm szt 20.4000
0.34szt/m
78 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-8 -
8 amochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.9100
0.0485m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych [szt.
710411-03 0 &r. nominalnej 25 mm
d.3 lobmiar = 12szt.
A
o =
1% robotnicy r-g 4.9320)
0.411r-g/szt.
- M --
2" zawory przelotowe proste mosiezne o §r. nominal-| szt 12.0000]
nej 25 mm
1szt/szt.
& materiaty pomocnicze Yo 0.5000
0.5%
-5 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0840
0.007m-g/szt.

.59 -



Instalacje sanitarne - Slepy

L | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
p- jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00] 0.00] 0.00
10IKNR-W 2-15  [Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych |szt.
8/0411-04 o §r. nominainej 32 mm
d.3 obmiar = 14szt.
A
= =
1* robotnicy r-g 7.7560
0.554r-g/szt.
-- M --
24 zawory przelotowe proste mosiezne o §r. nominal-| szt 14.0000
nej 32-40 mm
1szt/szt.
3 materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
-- S --
4% Srodek transportowy m-g 0.1960
0.014m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00) 0.00 0.00 0.00
10IKNR-W 2-15  [Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych |szt.
9/0411-04 o $r. nominalnej 40 mm
d.3| obmiar = 4szt.
A
- R --
1" robotnicy r-g 2.2160]
0.554r-g/szt.
- M --
2" zawory przelotowe proste mosigzne o $r. nominal-| szt 4.0000
nej 40 mm
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
10.5%
.S ..
4% Srodek transportowy m-g 0.0560
0.014m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11[KNR-W 2-15  [Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zawo- | szt.
0/0412-07 rem stopowym o §r. nom. 15mm w gotowych krocH
d.3 cach stalowych
A obmiar = 30szt.
] -
1* robotnicy r-g 10.2600
0.342r-g/szt.
-- M --
2" zawory odpowietrzajace automatyczne y yaworem|szt. 30.0000
stopowzm o §r. 15 mm
1szt./szt.
3" ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa ciggli- |szt. 30.0000
lwego czarne §r.15 mm
1szt./szt.
4" materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
e S
5" Srodek transportowy m-g 0.0600]
0.002m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 0-31 tkaczenie systemu Hep20 z innymi technologiami | szt.
1]0219-06 - rury stalowe czarne lub OC, ksztaftki gwintowa-
d.3 ne, armatura faczona na gwint, rury i ksztattki z
A tw. sztucznych z gwintem PVC, PE. PB itp. ér 25
mm
lobmiar = 56szt.
R --
17 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll| r-g 11.2000

- 60 -




Instalacje sanitarne

- Slepy

L Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
jedn.

o

34

4

5*

6

0.2r-g/szt.
robotnicy gr.l
0.01r-g/szt.

- M --

ksztattki Hep20 z gwintem 28x1"
1.03szt/szt.

tuleje wspomagajgce 28 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

5.1%

P~
samochdd dostawczy do 0,9 t
0.01m-g/szt.

r-g

—_

SZ
szt

‘?/B

m-g

0.5600

57.6800

56.0000

5.1000

0.5600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

111S 215 0600-01

1*

o4
3
4%

54

6*

Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-
HD o &r. zewn. 16mm tgczonych zigczkami zapra-
sowywanymi

obmiar = 500m

. -
monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych
0.283r-g/m

- M --
rury z pex o $r.zewn. 16 mm
1.1m/m

ksztattki z pex o $r.zewn. 16 mm
0.58szt./m

uchwyty do rur o r.zewn. 16 mm
1.43szt./m

materiaty pomocnicze

1.4%

.S -
samochéd skrzyniowy 5 t
0.001m-g/m

szt.
szt.

Yo

141.5000]

550.0000]
290.0000
715.0000

1.4000

0.5000]

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

11|KNR-W 2-15
3|0427-01
d.3analogia
1

1%
o

4

Rury przytaczne o sr. 15 mm do grzejnikéw zeliw-
nych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o potacze
niu na gwint

obmiar = 109kpl.

oo s
robotnicy
0.8r-g/kpl.

- M --

zigczki mosigzne do grzejnikéw o §r. 15 mm
2szt/kpl.

tarczki ochronne

1szt/kpl.

materialy pomocnicze

0.5%

kpl.

r-g

SZ

—_

sZ

%

87.2000

218.0000
109.0000,

0.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00]

0.00

0.00

0.00

11]JKNR 0-35
410215-02
d.3|
A

1%

2

awory grzejnikowe termostatyczne o podwaéjnej
regulacji, proste z glowicami termostatycznymi;
Sr. nom. 15 mm

obmiar = 109kpl.

-- R --

monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych
ar. !l

0.39r-g/kpl.

robotnicy gr.|

0.02r-g/kpl.

- M --
zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej
regulacji proste mosiezne z gtowicami termostaty-
cznymi 15 mm

1kpl/kpl.

=B =

r-g

kp

42.5100

2.1800

109.0000




Instalacje sanitarne - Slepy

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- S .-
4* samochdd dostawczy do 0,9 m-g 1.0900
0.01m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00,
11[KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste; $r. nom. 15 |szt.
5/0215-06 mm
d.3 obmiar = 109szt.
A
.- R --
1% monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych r-g 29.4300)
ar.1ll
0.27r-g/szt.
2N robotnicy gr.| r-g 1.0900
0.01r-g/szt.
- M --
3* zawory grzejnikowe powrotne proste 15 mm szt 109.0000
1szi/szt.
=5
47 samochod dostawczy do 0,9 t m-g 1.0900
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00; 0.00 0.00
11[KNR-W 2-15  [Rury przytaczne o &r. 15 mm do grzejnikéw zeliw- [kpl.
6/0427-01 nych,stalowych,aluminiowych,ptytowych o potgcze
d.3fanalogia niu na gwint
A lobmiar = 59kpl.
L e
1* robotnicy r-g 47.2000
0.8r-g/kpl.
oM --
2 ztaczki mosiezne do grzejnikéw o ér. 15 mm szt 118.0000)
2szt/kpl.
37 tarczki ochronne szt 59.0000
1szt/kpl.
4% materiaty pomocnicze %o 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00 0.00 0.00
11]KNR 0-35 [Zawory grzejnikowe termostatyczne katowe przy |[kpl.
7|0215-02 grzejnikach tazienkowych o $r. nom. 15mm
d.3 obmiar = 59kpl.
A
-- R --
1* monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych r-g 23.0100
gr.(h
0.39r-g/kpl.
2 robotnicy gr.| r-g 1.1800
0.02r-g/kpl.
- M --
3" zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdéjnej | kpl. 59.0000
regulacji katowe mosiezne z glowicami termosta-
tycznymi 15 mm
1kpl./kpl.
- S -
4* samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.5900,
0.01m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00 0.00 0.00
11|KNR 0-35 IZawory grzejnikowe powrotne katowe tazienkowe; | szt.
8/0215-06 $r. nom. 15 mm
d.3 obmiar = 59szt.
i1
=
1" monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych r-g 15.9300
qr.l1l
0.27r-g/szt.

B




Instalacje sanitarne - slepy

Stownie: zero i 00/100 zt

63

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R ] S
: jedn.
2" robotnicy gr.I r-g 0.5900
0.01r-g/szt.
- M --
37 zawory grzejnikowe powrotne katowe 15 mm szt 59.0000
1szt/szt.
Y
4" samochéd dostawczy do 0,9 m-g 0.5900
0.01m-q/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00] 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Rurociggi i armatura
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM



Instalacje sanitarne - Slepy

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
P- jedn.
3.2|Grzejniki stalowe panelowe typu C i tazienkowe

1 ;KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokoséci do 800 [szt.

0425-01 mm
d.3lanalogia obmiar = 56szt.

2]
- -

1% robotnicy r-g 47.6000
0.85r-g/szt.
-- M --

28 lgrzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakiero- | szt 2.0000
wane 308/780
2/56=0.035714szt/szt.

3 grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakiero- | szt 4.0000
wane 408/780
4/56=0.071429szt/szt.

4* grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe lakiero- | szt 42.0000
wane 504/380
42/56=0.75sz1/sz1.

5% grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakiero- | szt 1.0000
wane 508/780
1/66=0.017857szt/szt.

67 arzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakiero- | szt 6.0000
wane 608/780
6/56=0.107143szt/szt.

7 grzejniki stalowe fazienkowe lakierowane SAC 11-| szt 1.0000
500/498
1/66=0.017857szt/szt.

8" wsporniki do grzejnikéw szt 224.0000]

4szt/szt.

9* materialy pomocnicze Yo 1.0000

1%
-- S .-
107 Srodek transportowy m-g 5.0400
0.09m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00] 0.00
12IKNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do szt.
0|0425-03 1800 mm
d.3lanalogia obmiar = 3szt.
2
- R --
1* robotnicy r-g 3.1500
1.05r-g/szt.
- M --
2 grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakiero- | szt 2.0000
wane 517/1740
2/3=0.666667szt/szt.
3* grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe lakiero- | szt 1.0000
wane 617/1740
1/3=0.333333szt/s2t.
47 iwsporniki do grzejnikéw szt 12.0000]
[4szt/szt.
57 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-- S --
6* Srodek transportowy m-g 0.5100
0.17m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00, 0.00
12IKNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 szt.
1)0418-01 mm i dtug. do 1600 mm
d.3lanalogia obmiar = 9szt.
2]
-- R --
1 robotnicy r-g 10.3500
1.15r-g/szt.
- M --
2* larzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawie} szt 1.0000
szen 11-500/750

-64-




Instalacje sanitarne - $lepy

-65-

L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
p. jedn.
1/9=0.111111szt/szt.
3" igrzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawie} szt 1.0000
szen 11-500/450
1/9=0.111111szt/szt.
4* larzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawiet szt 2.0000
szen 11-500/600
2/9=0.2222225sz7t/s7t.
54 lgrzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem zawie} szt 3.0000
szen 11-450/450
3/9=0.333333szl/s21.
6" grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawiet szt 2.0000]
szen 11-300/450
2/9=0.22222257t/s7t.
7" materialy pomocnicze % 1.0000
1%
i B
8" Srodek transportowy m-g 0.9900
0.11m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
ﬂ’KNH-W 2-15  [Grzejniki stalowe jednopfytowe o wys. 600-900 | szt.
2/0418-03 mm i dtug. do 1600 mm
d.3janalogia obmiar = 1szt.
2]
-- R --
1% robotnicy r-g 1.1900;
1.19r-g/szt.
-- M --
2* grzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem zawie} szt 1.0000
szen 11-600/600
1szt/szt.
3 materialy pomocnicze %o 1.0000
1%
.S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1200
0.12m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12IKNF1-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm | szt.
30418-05 i dlug. do 1600 mm
d.3janalogia obmiar = 1szt.
.2
-- R --
1 robotnicy r-g 1.3900
1.39r-g/szt.
-~ M --
2n grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie- | szt 1.0000
szer 21-500/600
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
-- S -
4 Srodek transportowy m-g 0.2100|
0.21m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00}
12IKNR-W 2-15  [Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm |szt.
410418-08 i dtug. do 3000 mm
d.3janalogia obmiar = 1szt.
2
-- R --
17 robotnicy r-q 3.0100
3.01r-g/szt.
M --
2" grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie- | szt 1.0000
szen 22-600/1650
1szt/szt.
a materiaty pomocnicze % 1.0000




Instalacje sanitarne - slepy

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4

1%

.- S ..
Srodek transportowy
1.41m-g/szt.

m-g

1.4100

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

4

5*

6

7+

8"

g*

KNR-W 2-15
0418-07
analogia

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm
i diug. do 1600 mm
obmiar = 10szt.

-R--
robotnicy
1.88r-g/szt.

B Y

arzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie-
szen 21-600/450

3/10=0.3szt/szt.

grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie-
szen 21-600/600

2/10=0.2szt/szt.

grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawie-
szen 21-600/750

1/10=0.1szt/szt.

grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie-
szen 21-600/900

1/10=0.1szt/szt.

grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie-
szen 22-600/600

2/10=0.2szt/szt.

igrzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie-
szen 22-600/750

1/10=0.1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1€yﬂ

- T
Srodek transportowy
0.56m-g/szt.

szt.

rg

szt

szt

szt

szt

szt

szt

cyﬂ

m-g

18.8000

3.0000

2.0000]

1.0000

1.0000

2.0000

1.0000

1.0000

5.6000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12[KNR-W 2-15

d.3
.2

1*

o

3%

4+

0418-11
analogia

Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 600-900 mm
i diug. do 1600 mm
obmiar = 1szt.

-
robotnicy
2.57r-g/szt.

- M --

igrzejniki stalowe trzyplytowe z kompletem zawie-
szen 33-600/450

1szt/szt.

materialy pomocnicze

1%

o

Srodek transportowy
1.04m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

2.5700]

1.0000

1.0000

1.0400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00)

0.00

12

d.3

1%

D

KNR-W 2-15
0418-01
analogia

Grzejniki stalowe jednoptytowe higieniczne o wys.
300-500 mm i diug. do 1600 mm
obmiar = 7szt.

e R =n
robotnicy
1.15r-g/szt.

M --
grzejniki stalowe jednoptytowe higieniczne z komp
letem zawieszen 10-400/450

1/7=0.142857szt/szt.

-B6 -

szt.

rg

szt

8.0500

1.0000
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7
4
5+
6

7*

Bt

grzejniki stalowe jednopiytowe higieniczne z komp
letem zawieszen 10-400/600
2/7=0.285714szt/szt.

lgrzejniki stalowe jednoptytowe higieniczne z komp
letem zawieszen 10-500/450
1/7=0.142857szt/szt.

lgrzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawie
szer 11-500/600

1/7=0.142857szt/szt.

grzejniki stalowe jednoplytowe higieniczne z komp
letem zawieszeri 10-500/750
2/7=0.285714szt/szt.

materialy pomocnicze

1%

AT

0.11m-g/szt.

szt

szt

szt

szt

tyﬂ

Srodek transportowy m-g

2.0000

1.0000

1.0000

2.0000

1.0000

0.7700

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

12
d.3

.2
1+
o
2

47

5*

KNR-W 2-15
0418-03
analogia

600-900mm i diug. do 1600mm
lobmiar = 2szt.

G ~ -
robotnicy
1.19r-g/szt.

- M --

letem zawieszen 10 600/900

1/2=0.5szt./s21.

grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawie
szen 11 600/600

1/2=0.5szt/szt.

materialy pomocnicze

1%

o

0.12m-q/szt.

Grzejniki stalowe jednoptytowe higieniczne o wys. [szt.

r-g

grzejniki stalowe jednoptytowe higieniczne z kompf szt.

szt

Yo

Srodek transportowy m-g

2.3800

1.0000

1.0000

1.0000

0.2400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1
d.3]
2

14

o

3%

4*

KNR-W 2-15
0418-05

300-500 mm i diug. do 1600 mm
obmiar = 1szt.

R --
robotnicy
1.39r-g/szt.

- M --

lgrzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komp-
letem zawieszen 20-500/450

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

G

0.21m-g/szt.

Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne o wys. |szt.

rg

szt

Yo

Srodek transportowy m-g

1.3900

1.0000

1.0000

0.2100]

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

13]

d.

o wo

14

o

KNR-W 2-15
0418-07

kosci 600-900mm i diugosci do 1600mm
lobmiar = 69szt.

-
robotnicy
1.88r-g/szt.

M --
grzejniki stalowe dwupltytowe higieniczne z komp-
letem zawieszen 20 600/450

67

Grzejniki stalowe dwuplytowe higieniczne o wyso- | szt.

r-g

129.7200

3.0000
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

34

4

5%

6*

74

g8*

9*

107

112

12

3/69=0.043478szt/szt.

lgrzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komp-
letem zawieszen 20 600/600
6/69=0.086957szt/szt.

arzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komp-
letem zawieszen 20 600/750
15/69=0.217391szt/szt.

lgrzejniki stalowe dwuplytowe higieniczne z komp-
letem zawieszen 20 600/900
21/69=0.304348szt./szt.

igrzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komp-
letem zawieszen 20 600/1050
7/69=0.101449szt/szt.

lgrzejniki stalowe dwuplytowe higieniczne z komp-
letem zawieszen 20 600/1200
10/69=0.144928szt/szt.

lgrzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komp-
letem zawieszen 20 600/1350
3/69=0.043478szt/szt.

grzejniki stalowe dwuplytowe higieniczne z komp-
letem zawieszen 20 600/1500
2/69=0.028986szt/szt.

grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komp-
letem zawieszen 20 900/1050
2/69=0.0289865zt/szt.

materialy pomocnicze

1%

-
Srodek transportowy
0.56m-g/szt.

szt

szt

szt.

szt

szt

szt

szt

szt

Yo

m-g

6.0000

15.0000]

21.0000

7.00004

10.0000,

3.0000;

2.0000

2.0000)

1.0000

38.6400

d.3|
.2

1*

o

3*

4%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

3KNR-W 2-15

1 1/0418-09

Grzejniki stalowe trzyplytowe higieniczne o wys.
300-500 mm i dtug. do 1600 mm
obmiar = 1szt.

-R --
robotnicy
1.76r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne z komple
tem zawieszen 30-900/750

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

e
Srodek transportowy
0.43m-g/szt.

szt.

r-g

szt

Yo

m-g

1.7600

1.0000

1.0000

0.4300

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00)

0.00

q*

o

3%

4*

5

KNR-W 2-15
0418-11

&

Grzejniki stalowe trzyplytowe higieniczne o wys.
600-900 mm i diug. do 1600 mm
lobmiar = 6szt.

SR - L
robotnicy
2.57r-g/szt.

- M --

arzejniki stalowe trzyplytowe higieniczne z komple
tem zawieszen 30 600/450

1/6=0.166667szt/szt.

grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne z komple
ltem zawieszen 30 600/750

1/6=0.166667szt/szt.

arzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne z komple
tem zawieszeri 30 900/900

3/6=0.5szt./szt.

grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne z komple
tem zawieszen 30 900/1200

1/6=0.166667szt/szt.

materiaty pomocnicze

- 68 -

szt.

r-g

szt

szt

szt

Yo

15.4200,

1.0000

1.0000

3.0000

1.0000

1.0000
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Stownie: zero i 00/100 zt

-69 -

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M s
p. jedn.
1%
sl
7 Srodek transportowy m-g 6.2400
1.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00, 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Grzejniki stalowe panelowe typu C i tazienkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM




Instalacje sanitarne - $lepy
L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
P- jedn.
3.3|Proby i uruchomienie
13[KNR-W 2-15  |Préba szczelnosci (na zimno) instalacji c.o. z rur z[pré-

3/0406-03 tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyj- | ba
d.3 na) - rurociagi zasilajgce
3 obmiar = 1préba
s R
1* robotnicy r-g 7.0100
7.01r-g/préba
- M --
2% rury z polipropylenu $r.20 mm m 2.0000]
2m/préba
3 zawory przelotowe proste mosiezne ér.15 mm szt. 0.2000
0.2szt./préba
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm  |[szt. 0.2000
0.2szt./préba
5% ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm szt. 0.6000
0.6szt./préba
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
=
T Srodek transportowy m-g 0.0001
0.0001m-g/proba
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00 0.00 0.00
13[KNR-W 2-15  |Préby szczelnoéci instalacji ¢.o. z rur stalowychi | m
410406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
d.3 obmiar = 748m
3
- R --
1* robotnicy r-g 71.4340
0.0955r-g/m
= M =«
2" rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane | m 14.9600
czarne §r.15 mm
0.02m/m
31 zawory przelotowe proste mosiezne ér.15 mm szt 1.4960
0.002szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt 1.4960
0.002szt/m
5% taczniki z zeliwa ciggliwego czarne ér.15 mm szt 4.4880
0.006szt/m
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S -
7" Srodek transportowy m-g 0.0748
0.0001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00, 0.00] 0.00
13IKNR-W 2-15  |Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur z tworzyw m
5/0406-05 sztucznych - dodatek za prébe w budynkach nie-
d.3 mieszkalnych
3 lobmiar = 500m
- R --
it robotnicy r-g 47.0500
0.0941r-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00] 0.00] 0.00
13[KNR-W 2-15  |Analogia: Plukanie instalacji c.o. - rurociggi m
6{0128-02 obmiar = 1248m
d.3
3
R --
1% robotnicy r-g 20.8166|
0.0556"0.3=0.01668r-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

-70 -
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
3 jedn.
13IKNR-W 2-15  |Prdba z dokonaniem regulacji instalacji c.o. (na  [urz.
7]0436-01 lgoraco)
d.3 obmiar = 168urz.
R¢)
L R --
17 robotnicy r-g 29.9880]
0.357*0.5=0.1785r-g/urz.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00, 0.00) 0.00
PODSUMOWANIE
Préby i uruchomienie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM|
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt

A7 =
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S92

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
P- jedn.
3.4|lzolacje termiczne
13IKNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermaco] m
810107-05 mpact S-2 gr.13 mm (J) metodaq izolowania po mo
d.3 ntazu rurociggu
4 obmiar = 500m
-- R --
17 izolarze gr.ll r-g 38.8500)
0.0777r-g/m
2" robotnicy gr.| r-g 38.8000
0.0776r-g/m
-- M --
3" otuliny Thermacompact S-2 gr. 1I3mmfi16 mm | m 550.0000
1.1m/m
4* klej Thermaflex 474 dm3 5.5000
0.011dm3/m
5 tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 36.9000
0.0738m/m
6" materialy pomocnicze % 3.0000
3%
- 8-
7 Srodek transportowy m-g 0.7250]
0.00145m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
1SIKNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Ther- | m
0107-05 macompact S-2 gr.13 mm (J) metodg izolowania
d.3 [po montazu rurociggu
4 obmiar = 416m
-- R --
17 izolarze gr.ll r-g 32.3232]
0.0777r-g/m
2 robotnicy gr.| r-g 32.2816]
0.0776r-g/m
-- M --
37 otuliny Thermacompact S-2 gr. 13 mm fi 15-22 m 457.6000
mm
1.1m/m
4 klej Thermafiex 474 dm3 4.5760
0.011dm3/m
5 tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 30.7008]
0.0738m/m
6" materiaty pomocnicze Yo 3.0000
3%
e S -
7" Srodek transportowy m-g 0.6032
0.00145m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Ther- | m
0/0101-19 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
d.3 obmiar = 200m
4
R --
L izolarze gr.ll r-g 21.0800,
0.1054r-g/m
2" robotnicy gr.I r-g 21.0800]
0.1054r-g/m
-- M --
3 otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm fi 28-48 mm m 220.0000,
1.1m/m
47 klej Thermaflex 474 dms3 4.6200
0.0231dm3/m
5" tasma Thermatape FR 3x50 mm m 33.9400
0.1697m/m
6% klipsy montazowe Thermaclips szt | 1200.0000]
6szt/m
7 materiaty pomocnicze % 3.0000,
3%




Instalacje sanitarne - Slepy

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M )
jedn.
-
8" srodek transportowy m-g 1.4100
0.00705m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00] 0.00] 0.00]
14[KNR 0-34 lzolacja rurociggéw §r.54-70 mm otulinami Ther- | m
110101-20 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
d.3| obmiar = 72m
A4
-- R --
1* izolarze gr.ll r-g 9.9360
0.138r-g/m
2" robotnicy gr.! r-g 9.9360
0.138r-g/m
-- M --
3" otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm fi 54-70 mm m 82.8000
1.15m/m
47 klej Thermaflex 474 dm? 2.1024
0.0292dm3/m
57 tasma Thermatape FR 3x50 mm m 15.0480
0.209m/m
6" klipsy montazowe Thermaclips szt| 360.0000
bszt/m
7 materialy pomocnicze %o 3.0000
3%
T
8" Srodek transportowy m-g 0.8424
0.0117m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.76 mm otulinami Thermaf- [ m
2/0101-21 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S}
d.3| obmiar = 60m
4
oy - 258
1 izolarze gr.ll r-g 9.2040,
0.1534r-g/m
27 robotnicy gr.! r-g 9.1980
0.1533r-g/m
- M --
3* otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm fi 76 mm m 69.0000
1.15m/m
47 klej Thermafiex 474 dm3 2.0520
0.0342dm3/m
57 tasma Thermatape FR 3x50 mm m 16.3500
0.2725m/m
6* klipsy montazowe Thermaclips szt | 300.0000
5szt/m
7" materialy pomocnicze % 3.0000
3%
e S on
8" Srodek transportowy m-g 1.1280
0.0188m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
I1zolacje termiczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p- jedn.
CIEPEO TECHNOLOGICZNE
4.1|Rurociagi i armatura
14lKNFi-W 2-15  [Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin-|szt.
310411-04 owanych o $r. nominalnej 40 mm
d.4 obmiar = 4szt.
A
-- R --
1% robotnicy r-g 2.2160]
0.554r-g/s2t.
- M --
2" zawory przelotowe proste mosiezne o ér. nominal-| szt 4.0000,
nej 40 mm
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-8 --
44 Srodek transportowy m-g 0.0560,
0.014m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00] 0.00]
14KNR-W 2-15  [Termometry montowane w gotowej tulei szt.
4/0530-01 obmiar = 3szt.
d.4
1
-- R --
17 robotnicy r-g 0.7200,
0.24r-g/szt.
-- M --
2" termometry szt 3.0000
1szt/szt.
37 materiaty pomocnicze Yo 3.0000]
3%
e G
4 Srodek transportowy m-g 0.0300
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00, 0.00 0.00 0.00
14KNR-W 2-15  [Manometry montowane w gotowej tulei szt.
5/0530-02 obmiar = 3szt.
d.4
A
- R --
1* robotnicy r-g 1.5300
0.51r-g/szt.
-- M --
27 manometry szt 3.0000]
1szt/szt.
3* kurki manometrowe gwintowane szt 3.0000]
1szt/szt.
4* rurki syfonowe szt 3.0000
1szt/szt.
5 materiaty pomocnicze Yo 3.0000
3%
B
6" Srodek transportowy m-g 0.0600
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14KNR-W 2-15  [Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur szt.
6/0130-05 stalowych o sr. nominalnej 40 mm
d.4janalogia obmiar = 1szt.
A
o - .
14 robotnicy r-g 0.3630]
0.363r-g/szt.
M --

wifB
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Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
jedn.

o
3

4+

zawory zwrotne przelotowe o Sr. nominalnej 40
mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

e

0.014m-g/szt.

szt

%

Srodek transportowy m-g

1.0000

0.5000

0.0140

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00)

0.00

14[KNR-W 2-15

7]0130-05

d.4janalogia

1

o

3

4"

lobmiar = 1szt.

- R--
robotnicy
0.363r-g/szt.

-- M --

Filtr skosny siatkowy o $r. nominalnej 40 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

.5 -

0.014m-g/szt.

Filtr skodny siatkowy o $r. nominalnej 40 mm szt.

g

szt

Yo

Srodek transportowy m-g

0.3630

1.0000

0.5000

0.0140

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

0518-01

d.
A

1%

o4

3

4

1jKN R-W 2-15
8

analogia

140 mm
obmiar = 1szt.

£ -~ -
robotnicy
2.3r-g/szt.

-- M --

Zawor gwintowany tréjdrogowy z sitownikiem o §r.
nominainej 40 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

s

0.04m-g/szt.

Zawor trojdrogowy z sitownikiem o $r. nominalnej | szt.

szt

Y%

Srodek transportowy m-g

2.3000

1.0000

3.0000

0.0400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

NR 7-07

14{K
30101-01

d.4janalogia

A

1*

o

37

4*

5%

lobmiar = 1kpl.

g
monterzy urzgdzen i konstrukcji metalowych gr.IV
0.23r-g/kpl.

monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.llI
7.53r-g/kpl.

monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.ll

7.3r-g/kpl.

M --
Pompa obiegowa C.T. V=2,7 m3/h, Hp=2,5 m
1kpl/kpl.

-GS .-

0.22m-g/kpl.

Pompa obiegowa C.T. V=2,7 m3/h, Hp=2,5 m kpl.

r-g

r-g

kpl

samochod dostawczy 0.9 t m-g

0.2300

7.5300

7.3000

1.0000,

0.2200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00]

T 6



Instalacje sanitarne - slepy

L | Podstawa Opis jm [ Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
15(KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 22] m
0{0403-03 mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl, na $cia-
d.4lanalogia nach w budynkach niemieszkalnych
A obmiar = 36m
-- R --
1" monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll| r-g 10.5890
0.308%0.955=0.294 14r-g/m
27 spawacze gr.l| r-g 4.4247)
0.1287%0.955=0.122909r-g/m
K robotnicy gr.| r-g 6.0887
0.1771*0.955=0.169131r-g/m
L M =2
47 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 22( m 37.0800
mm o potgczeniach zaciskanych C-Stahl
L1.03m/m
57 uki stalowe zaciskane o §r.nom.22 mm szt 6.0480|
0.168szt/m
6" uchwyty do rur o $r.nom.22 mm szt 14.1120,
0.392szt/m
7 materialy pomocnicze % 1.0000
1%
- -
8" samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.5076
0.0141m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00] 0.00] 0.00]
15(KNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o ér.nominalnej 28 m
1)0403-03 mm o potgczeniach zaciskanych C-Stahl, na $cia-
d.4janalogia nach w budynkach niemieszkalnych
i obmiar = 84m
=R ==
17 monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll| r-g 24.7078
0.30870.955=0.29414r-g/m
2" spawacze gr.ll r-g 10.3244]
0.1287*0.955=0.122909r-g/m
37 robotnicy gr.l r-g 14.2070
0.1771*0.955=0.169131r-g/m
- M --
4" Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 28| m 86.5200
mm o potgczeniach zaciskanych C-Stahl
1.03m/m
57 uchwyty do rur 0 §r.nom.28 mm szt 32.9280
0.392szt/m
6% materialy pomocnicze % 1.0000
1%
- S -
77 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1.1844
0.0141m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00] 0.00] 0.00}
15IKNR 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o ér.nominalnej 42[ m
210403-04 mm o potgczeniach zaciskanych C-Stahl, na $cia-
d.4fanalogia nach w budynkach niemieszkalnych
A obmiar = 94m
i -
1" monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll| r-g 25.9435
0.289*0.955=0.275995r-g/m
2* spawacze gr.l| r-g 14.9647]
0.166770.955=0.159199r-g/m
3* robotnicy gr.| r-g 16.9756)
0.1891*0.955=0.180591r-g/m
- M --
4~ Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 42| m 94.0000
mm o potgczeniach zaciskanych C-Stahl
1m/m
5* uki stalowe zaciskane o $r.nom.42 mm szt 15.7920
0.168szt/m
6 uchwyty do rur o $r.nom.42 mm szt 33.8400
0.36szt/m

~FTe




Instalacje sanitarne - $lepy

Podstawa

Opis

im

Nakiady

Koszt
jedn.

8"

materiaty pomocnicze
1%

.S --
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.0242m-g/m

%

m-g

1.0000

2.2748

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

15(KNR-W 2-15

3[0
d.4
A

1

o

3+

4+

411-03

Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych
o §r. nominalnej 25 mm
obmiar = 2szt.

e B s
robotnicy
0.411r-g/szt.

= M --

zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominal-
nej 25 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

-
Srodek transportowy
0.007m-g/szt.

szt.

szt

%o

m-g

0.8220,

2.0000

0.5000;

0.0140

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

15KNR-W 2-15

40

1%

o

3

4

411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin-
towanych o $r. nominalnej 32 mm
obmiar = 8szt.

- R --
robotnicy
0.554r-g/szt.

-- M --

zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominal-
nej 32 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

.S -

Srodek transportowy
0.014m-g/szt.

szt

Yo

m-g

4.4320

8.0000

0.5000

0.1120

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

15[KNR-W 2-15

5|0
d.4

4*

5%

412-07

Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zawo-
rem stopowym o sr. nom. 15mm w gotowych kr6é-
cach stalowych

obmiar = 12szt.

o - .
robotnicy
0.342r-g/szt.

-- M --

zawory odpowietrzajace automatyczne y yaworem
stopowzm o §r. 15 mm

1szt./szt.

ztgczki nakretne rownoprzelotowe z Zeliwa ciggli-
wego czarne §r.15 mm

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

.S --
Srodek transportowy

0.002m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

—

szt.

Yo

m-g

4.1040

12.0000

12.0000

0.5000

0.0240

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

S 120



Instalacje sanitarne - $lepy

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
p- jedn.
15(KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz weziow pompo-  [szt.
6/0204-01 wych przy centralach wentylacyjnych dostarczo-
d.dhanalogia nych wraz z centralami
A obmiar = 5szt.
-- R --
1* monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych r-g 75.0000
ar.111
15r-g/szt.
27 robotnicy gr.| r-g 25.0000
5r-g/szt.
-- M --
3" ksztattki kielichowe, miedziane 28 mm szt 10.5000
2.1szt/szt.
47 uchwyty stalowe z wkladka elastyczng kpl 10.0000
dwudzielne, skrecane wkretami z kotkiem rozporo-
wym 28 mm
2kpl/szt.
5 materiaty pomocnicze % 5.1000
5.1%
-- S -
6" samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.5500,
0.11m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00, 0.00) 0.00] 0.00
PODSUMOWANIE
Rurociagi i armatura
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

By o



Instalacje sanitarne - slepy
L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
4.2|Préby i uruchomienie
15|KNR-W 2-15  [Préby szczelnosci instalacii ¢.t. z rur stalowychi | m
710406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
d.4 obmiar = 214m
2
o = S
1 robotnicy r-g 20.4370
0.0955r-g/m
M -
2" rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane | m 4.2800
czarne §r.15 mm
0.02m/m
3" zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0.4280)
0.002szt/m
4% zawory zwrotne przelotowe mosigezne §r.15 mm | szt 0.4280
0.002szt/m
5" Fqczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 1.2840
0.006szt/m
6" materiaty pomocnicze Yo 1.5000
1.5%
- S --
i Srodek transportowy m-g 0.0214]
0.0001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15KNR-W 2-15  |Analogia: Plukanie instalacji c.t. - rurociagi m
8/0128-02 obmiar = 214m
d.4
.2
-- R --
1% robotnicy r-g 3.5695
0.0556"0.3=0.01668r-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15KNR-W 2-15  [Préba z dokonaniem regulacji instalacji ¢.t. (na go]urz.
9(0436-01 raco)
d.4 obmiar = 5urz.
2
- R --
14 robotnicy r-g 0.8925|
0.357*0.5=0.1785r-g/urz.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Préby i uruchomienie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt

- 80 -



Instalacje sanitarne - slepy

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
4.3[lzolacje termiczne
16|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.12-22 mm otulinami Ther- | m
0/0107-05 macompact S-2 gr.13 mm (J) metoda izolowania
d.4 po montazu rurociggu
3 obmiar = 36m
- R --
17 izolarze gr.l! r-g 2.7972]
0.0777r-g/m
2" robotnicy gr. r-g 2.7936
0.0776r-g/m
- M --
37 otuliny Thermacompact S-2 gr. 13 mm fi 15-22 m 39.6000]
mm
1.1m/m
4" klej Thermaflex 474 dm3 0.3960
0.011dm3/m
o tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 2.6568]
0.0738m/m
6" materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
[
7 Srodek transportowy m-g 0.0522
0.00145m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00, 0.00) 0.00
16(KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Ther- | m
110101-19 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
d.4 obmiar = 178m
3
e R s
1 izolarze gr.!l r-g 18.7612
0.1054r-g/m
2 robotnicy gr.| r-g 18.7612)
0.1054r-g/m
-~ M --
3" otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm fi 28-48 mm m 195.8000
1.1m/m
47 klej Thermaflex 474 dm3 41118
0.0231dm3/m
5* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 30.2066
0.1697m/m
6" klipsy montazowe Thermaclips szt| 1068.0000
6szt/m
7 materialy pomocnicze %o 3.0000
3%
g o
8" Srodek transportowy m-g 1.2549|
0.00705m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00) 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Izolacje termiczne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt

81 -



Instalacje sanitarne - slepy PODSUMOWANIE

CIEPEO TECHNOLOGICZNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-82-




Instalacje sanitarne - $lepy

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

Wentylacja

Ukiad N1-W1

1%

o

3+

44

5+

6"

7+

84

g

107

ol iy

KNR 2-17
0143-03

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ
A i B o obw.do 2520 mm
obmiar = 1szt.

- R --

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
2.01*0.955=1.91955r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
2.75"0.955=2.62625r-g/szt.

B v -

czerpnie Scienne prostokatne typ A o obw.do
2520 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 2520 mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

Sciggacze $rubowe stalowe ocynkowane z gwin-
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym

3.12szt/szt.

kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowana §r.5 mm

6.24m/szt.

sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.57kg/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

.- S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.2m-g/szt.

szt

r-g

szt

szt

—_

sz

szt

kg

%o

m-g

1.9196

2.6263

1.0000

1.0500

12.5000

3.1200

1.2500

6.2400

0.5700

0.5000

0.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00]

0.00]

0.00

0.00

16
3
d.5
A

1+

o

3%

4

5

6"

7+

8"

9

KNR 2-17
0143-02

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ
A i B o obw.do 1760 mm
obmiar = 1szt.

e R -
monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.li
1.29"0.955=1.23195r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
1.64*0.955=1.5662r-g/szt.

- M --

Wyrzutnia dachowa prostokatna typ A o obw.do
1760 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1760 mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

Sciggacze $rubowe stalowe ocynkowane z gwin-
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
Wym i prawym

3.12szt/szt.

kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6.24m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szeéciokatnym z
lgwintem na catej diugosci z nakretkami i podkiad-

kami M8 o dlug.do 50 mm

- 83 -

szt.

g

g

szt

szt

—_

S§Z

szt

kg

1.2320

1.5662

1.0000

1.0500,

12.5000

3.1200

1.2500

6.2400

0.3800




Instalacje sanitarne

- Slepy

L Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

107

11%

0.38kg/szt.
materialy pomocnicze
0.5%

B =
samochod dostawczy 0.9 t
0.14m-g/szt.

Yo

m-g

0.5000

0.1400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

16|KNR 2-17
4/0119-02
d.b5

9

o

3

4*

5*

6"

7+

8"

g*

107

117

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koto-
we,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35
Yo

obmiar = 18.32m2

[ =
monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.1lI
0.03*0.955=0.02865r-g/m2

monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.1l
2.49°0.955=2.37795r-g/m2

robotnicy budowlani gr.|
0.1270.955=0.1146r-g/m2

-- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z
blachy aluminiowej o ér.do 200 mm w otulinie
0.74m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy alu-
miniowej o $r.do 200 mm

0.28m2/m2

podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o $r.do 200 mm

0.41szt/m?2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.28szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
lgwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.51kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

.S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/m?2

m2

r-g

g

m2

m2

—_

SZ

szt

szt

kg

Yo

0.5249

43.5640

2.0995|

13.5568)

5.1296

7.5112

41.7696

7.8776|

9.3432

0.5000

1.2824

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

16[KNR 2-17
5/0102-02

1%
2%

34

4*

tne,typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztal-
tek do 55 %
obmiar = 7.22m?2

-- R --

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.11l
0.02*0.955=0.0191r-g/m2

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
2.71*0.955=2.58805r-g/m?2

robotnicy budowlani gr.!
0.17*0.955=0.16235r-g/m?

= Nt --

przewody (prostki} wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
600 mm

0.61m2/m2

5%

74

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm
0.43m2/m?2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ
A 0 obwodzie do 600 mm

0.43szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o cbwodzie do 600 mm

3.6szt/m2

-84 -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokaf

m2

rg
r-g
rg

m2

m2

szt

szt

0.1379
18.6857

1.1722]

4.4042

3.1046

3.1046)

25.9920




Instalacje sanitarne - Slepy

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
p- jedn.
8" podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 | szt 3.2490]
mm
0.45szt/m?2
9" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 4.8374
igwintem na catej dlugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.67kg/m2
10* materiaty pomocnicze %o 0.5000
0.5%
e § -
117 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.6498
0.09m-g/m=2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
1 g’KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokaf m2
0102-04 ne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaH
d.5 ek do 55 %
A obmiar = 80.2m?2
- R --
1 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll | r-g 1.5318
0.0270.955=0.0191r-g/m2
2t monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 115.6524
1.51%0.955=1.44205r-g/m2
3" robotnicy budowlani gr.! r-g 10.7227|
0.14%0.955=0.1337r-g/m2
- M --
4~ przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ | m2 48.9220
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1400 mm
0.61m2/m2
B ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy| m2 34.4860
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
0.43m2/m2
6 podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ | szt 14.4360
A o obwodzie do 1400 mm
0.18szt/m?2
T4 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 77.7940
prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
0.97szt/m2
8" podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 | szt 15.2380,
mm
0.19szt/m2
9" Sruby stalowe zgrubne z fbem szesciokatnym z kg 24.0600
lgwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.3kg/m2
107 materiaty pomocnicze % 0.5000,
0.5%
- S -
114 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 4.8120
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokal m2
7/0102-05 ltne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztal
d.5) tek do 55 %
A obmiar = 13.68m?2
--R --
17 monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.lll | r-g 0.2613
0.0270.955=0.0191r-g/m2
2" monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 15.5466
1.19"0.955=1.13645r-g/m2
3" robotnicy budowiani gr.| r-g 1.1758]
0.0970.955=0.08595r-g/m2
- M --
4* przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ | m2 8.3448
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1800 mm
0.61m2/m2
5" ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy| m2 5.8824
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm
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Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

6"

74

8"

g*

10”

117

0.43m2/m2

A 0 obwodzie do 1800 mm
0.13szt/m?2

prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78szt/m2

mm

0.14szt/m2

gwintem na catej dtugo$ci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.23kg/m2

materiaty pomocnicze

0.5%

- .

samochédd dostawczy 0.9 t m-g

0.06m-g/m2

podpory kanalow (przewodéw) wentylacyjnych typ | szt
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt
podktadki amortyzacyjne z plyty gumowejo gr. 5 | szt

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg

%o

1.7784

10.6704

1.9152

3.1464

0.5000

0.8208

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

16
d.5

21
1%
o
3+
4%
5*
6"
7*

8*

10*

117

KNR 2-17
0102-06

tne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaH
tek do 55 %

obmiar = 90.4m2

o = e

0.02*0.955=0.0191r-g/m2
0.9*0.955=0.8595r-g/m2
0.1470.955=0.1337r-g/m2

Y

A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
4400 mm

0.61m2/m2

stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
0.43m2/m2

A 0 obwodzie do 4400 mm
0.13szt/m2

prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.34szt/m2

mm
0.11szt/m?2

gwintem na catej diugosci z nakretkami i podkiad-
kami M10 o dlug.do 60 mm

0.27kg/m2

materialy pomocnicze

0.5%

- S

0.08m-g/m2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokaf m2

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll | r-g
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g

robotnicy budowlani gr.! r-g

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ | m2

ksztaitki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy| m2
podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ | szt
uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych | szt
podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5 | szt

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z kg

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

Y

1.7266]
77.6988]
12.0865

55.1440

38.8720

11.7520

30.7360

9.9440

24.4080

0.5000]

7.2320

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1
9
d.5

|

14

o

3%

KNR 2-17
0138-02

mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
obmiar = 16szt.

.- -

0.58%0.955=0.5539r-g/szt.
0.6470.955=0.6112r-g/szt.

M --

BB

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 szt.

monterzy urzagdzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g

robotnicy budowlani gr.| r-g

kratki wentylacyjne typ A 0 325x125 mm szt

8.8624

9.7792

16.0000]




Instalacje sanitarne - $lepy

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

44

5+

6*

7

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1200 mm

1.04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0.002kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

By

0.03m-g/szt.

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

szt

kg

Yo

16.6400

0.0320

0.5000

0.4800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00]

17|[KNR 2-17
0j0138-04
d.5)
3

14

o

3%
4%
5%

64

7+

mm - do przewoddéw stalowych i aluminiowych
obmiar = 8szt.

- R --

monterzy urzadzer i instalacji powietrznych gr.||
0.7770.955=0.73535r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
0.8970.955=0.84995r-g/szt.

-~ M --

kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2000 mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 2000 mm

1.04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem
stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0.004kg/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

1355

0.07m-g/szt.

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 szt.

samochéd dostawczy 0.9 t m-g

g

szt

szt

kg

c,’/ﬂ

5.8828,
6.7996

8.0000

8.3200

0.0320

0.5000

0.5600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

17[KNR 2-17
1/0134-01

14

o

3+

4*

5%

6"

74

8"

katne,typ A i B do przewodéw o obw.do 1800 mm
obmiar = 24szt.

P
monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.|I
1.08%0.955=1.0314r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
0.2670.955=0.2483r-g/szt.

- M --
przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto-
katne typ A o obw.do 1800 mm

1szt/szt.

A 0 obw.do 1800 mm

1.01szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1800 mm

2.06szt/szt.

mm
1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na cafej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.67kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

.S -

0.11m-g/szt.

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto- | szt.

podpory kanatdw (przewoddw) wentylacyjnych typ | szt

podktadki amortyzacyjne z plyty gumowejogr. 5 | szt

samochéd dostawczy 0.9 t m-g

r-g
r-g

szt

szt

kg

%

24.7536

5.9592

24.0000

24.2400

49.4400

25.6800

16.0800

0.5000

2.6400]

ol



Instalacje sanitarne - slepy

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p- jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00] 0.00 0.00
17[KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyj- m2
2|0104/04 nych o przekroju prostokatnym samoprzylepng
d.5lanalogia matg lamelowg LAMELLA MAT gr. 30 mm
1 obmiar = 191.5mz2
- R --
1 robocizna r-g 87.7836
0.4870.955=0.4584r-g/m2
=M -=
2" Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- [m2| 201.0750,
nych o przekroju prostokatnym samoprzylepng
mata lamelowg LAMELLA MAT gr. 30 mm
1.05m2/mz2
3" drut stalowy okragty miekki ocynkowany ér. 1.2 kg 15.3200
mm
0.08kg/m?2
-- S -
4* ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 9.5750
0.05m-g/m2
57 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 9.5750
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17[KNR 2-17 ITtumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do | szt.
3/0154-02 1800 mm
d.5 obmiar = 1szt.
A
-- R --
17 robocizna r-g 4.3548]
4.56*0.955=4.3548r-g/szt.
- M --
24 ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do | szt 1.0000
1800 mm 600x300 I=1000 MSA200-100-2-PF
1szt/szt.
3" podpory kanaléw (przewodow) wentylacyjnych typ | szt 2.0000
A 0 obwodzie do 1800 mm
2szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 1.0400
prostokginych o obwodzie do 1800 mm
1.04szt/szt.
57 podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5 | kg 0.1070]
mm
0.107kg/szt.
6" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 0.4400
igwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.44ka/szt.
P materiaty pomocnicze % 0.5000]
0.5%
i
8" samochod dostawczy 0.9 t' m-g 0.3100
0.31m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna kpl
410322-01 WSO30-R-FPHCVF/FVPD. Centrala wyposazona
d.5janalogia w automatyke.
1 obmiar = 1kpl
-- R --
17 robocizna r-g 39.2028
41.05%0.955=39.20275r-g/kpl
- M --
2" Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1- | kpl 1.0000
W1 WSO30-R-FPHCVF/FVPD. Centrala wyposa-
Izona w automatyke i wezet pompowy
1kpl/kpl
a7 uszczelki gumowe o przekroju prostokatnym o ob-| szt 4.0800
wodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm
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L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

4.08szt/kpl
47 uszczelki gumowe do potaczen przewodéw o prze{ szt 4.1600
kroju kotowym i ér. do 300 mm
4.16szt/kpl

5% sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z kg 3.2500
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

3.25kg/kpl

6" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 1.1200
lgwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M12-M16 o diugosci do 80 mm

1.12kg/kpl

iy materialy pomocnicze % 0.9000
0.9%

-
8" amochod skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4900
0.49m-g/kpl
9 zuraw samochodowy 4 t m-g 0.8000]
0.8m-g/kpl

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

'WTKNR 217 Agregat chiodniczy do centrali N1 o mocy 6,3 kW | kpl

5/0322-01 lobmiar = 1kpl

d.5lanalogia
1

- R --
1 robocizna r-g 39.2028
41.0570.955=39.20275r-g/kpl

- M --
27 Agregat chtodniczy do centrali N1 0 mocy 6,3 kW | kp
+ instalacja chtodu
1kpl/kpl

3* uszczelki gumowe o przekroju prostokgtnym o ob-| szt 4.0800)
wodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm
4.08szt/kpl

4* uszczelki gumowe do potaczen przewodoéw o prze{ szt 4.1600
kroju kotowym i r. do 300 mm
4.165zt/kpl

5" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z kg 3.2500
gwintem na catej diugo$ci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

3.25kg/kpl

6" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 1.1200
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podkiad-
kami M12-M16 o diugosci do 80 mm

1.12kg/kpl

7 materialy pomocnicze % 0.9000
0.9%

1.0000

B o
8" samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4900)
0.49m-g/kpl
9* lzuraw samochodowy 4 t m-g 0.8000
0.8m-g/kpl

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00]
17|[KNR 2-17 Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju | szt.
6/0209-04 prostokatnym o obw.do 2600 mm
d.5] obmiar = 5szt.

-~ -
12 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 5.7778
1.21*0.955=1.15555r-g/szt.
2* robotnicy budowlani gr.| r-g 6.8283
1.43%0.955=1.36565r-g/szt.

- M --
h krocce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami | szt 5.0000
ze stali ksztattowej do przewodéw wentylacyjnych
0 przekroju prostokatnym o obw.do 2600 mm
1szt/szt.

47 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | sz
prostokatnych o obw.do 2600 mm

10.2000,

—_
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L Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

2.04szt/szt.

sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
wintem na calej dtugosci z nakretkami i podkiad-

kami M12 o diug.do 80 mm

2.82kg/szt.

materiaty pomocnicze

oy

samochéd dostawczy 0.9 t m-g

0.09m-g/szt.

kg

Yo

14.1000

0.8000

0.4500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00|

0.00

0.00

0.00

17[KNR 2-17
0135-04
d.5lanalogia

A
1%
o
3*
4%
5%
6"

74
8*

9

lobmiar = 2szt.

.- R --
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
1.1270.955=1.0696r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
0.27*0.955=0.25785r-g/szt.

- M --

Klapa praeciwpozarowe EIS 60

1szt/szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
A 0 obw.do 1600 mm

1.01szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokgtnych o obw.do 1600 mm

2.06szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5
mm

1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szes$ciokatnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podklad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.77kg/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

-

0.1m-g/szt.

Klapy przeciwpozarowe szt.

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

rg

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

21392
0.5157]

2.0000

2.0200

4.1200

2.1400]

1.5400

0.5000

0.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

Ukiad N1-W1

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM|

Stownie: zeroi00/100 zt

-90 -
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L Podstawa
p

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

5.2|Uklad N2-W2

17|KNR 2-17
0143-03

ag

¢

1
o
3"
4"

5+
8"

7+

8

9"
10*

117

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ
A i B o obw.do 2520 mm
obmiar = 1szt.

S =

monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.|l
2.01*0.955=1.91955r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
2.75%0.955=2.62625r-g/szt.

- M --

czerpnie Scienne prostokatne typ A o obw.do
2520 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 2520 mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

Sciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z gwin-
em lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym

3.12szt/szt.

kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6.24m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
igwintem na catej dlugo$ci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.57kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.2m-g/szt.

szt.

g

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.9196)

2.6263

1.0000

1.0500

12.5000

3.1200

1.2500,

6.2400

0.5700

0.5000

0.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00,

17][KNR 2-17
0143-02
d.

oo

o

3"

47

5*

6"

7+

8*

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ
A i B o obw.do 1760 mm
obmiar = 1szt.

e P
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.1l
1.29*0.955=1.23195r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
1.64*0.955=1.5662r-g/szt.

-- M --

Wyrzutnia dachowa prostokatna typ A o obw.do
1760 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1760 mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin-
jtem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym

3.12szt/szt.

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6.24m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i podkitad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

-91-

szt.

g

szt

szt

szt

szt

kg

1.2320

1.5662

1.0000

1.0500

12.5000

3.1200

1.2500

6.2400

0.3800
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L Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
jedn.

1R

materialy pomocnicze
0.5%

S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.14m-g/szt.

%

m-g

0.5000

0.1400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-17
0119-02

oz -
N OO oo

1*

o

3

4

54

6*

74

8

9*

107

114

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koto-
we,typ B/l o ér.do 200 mm - udziat ksztattek do 35
%

obmiar = 25.11m2

=R -

monterzy urzadzen i instalaciji powietrznych gr.Ill
0.03*0.955=0.02865r-g/m2

monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.1l
2.4970.955=2.37795r-g/m2

robotnicy budowlani gr.!
0.1270.955=0.1146r-g/m2

-- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z
blachy aluminiowej o $r.do 200 mm w otulinie
0.74m2/m2

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy alu-
miniowej o $r.do 200 mm

0.28m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ
C o ér.do 200 mm

0.41szt/m2

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.28szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na calej dtugosci z nakretkami i podkfad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.51kg/m2

materiaty pomocnicze

0.5%

oo s
samochod dostawczy 0.9
0.07m-g/m2

m2

g

g

ma2

m2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

0.7194

59.7103

2.8776|

18.5814

7.0308|

10.2951

57.2508

10.7973

12.8061

0.5000

1.7577)

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00,

0.00

0.00]

18KNR 2-17
1/0102-03

o

3%

4*

5

74

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostoka]
tne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztat
tek do 55 %

obmiar = 27m?

-- R --

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll
0.02%0.955=0.0191r-g/m2

monterzy urzadzer i instalaciji powietrznych gr.li
1.99%0.955=1.90045r-g/m2

robotnicy budowlani gr.|
0.1470.955=0.1337r-g/m?2

TEY ¥, [
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm

0.61m2/m2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy

stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
0.43m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
A o obwodzie do 1000 mm

0.28szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.77szt/m2

-92.

m2

r-g
r-g

m2

m2

szt

szt

0.5157|
51.3122

3.6099

16.4700

11.6100

7.5600

47.7900




Instalacje sanitarne - $lepy

-93-

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
- jedn.
8" podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowejo gr. 5 | szt 7.8300
mm
0.29szt/m2
g Sruby stalowe zgrubne z fbem szesciokatnym z kg 8.9100
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.33kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 0.5000)
0.5%
.-G -
117 samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.8900
0.07m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00 0.00 0.00
[ T8]KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostoka} m2
2(0102-04 tne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaH]
d.5 tek do 55 %
2] obmiar = 49m2
R --
1 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll | r-g 0.9359
0.02*0.955=0.0191r-g/m2
29 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 70.6605
1.5170.955=1.44205r-g/m2
3" robotnicy budowlani gr.| r-g 6.5513
0.14*0.955=0.1337r-g/m?
-- M --
47 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ | m2 29.8900
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1400 mm
0.61m2/m2
5* ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy| m2 21.0700
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
0.43m2/m2
6" podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ | szt 8.8200
A o obwodzie do 1400 mm
0.18szt/m?2
7 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 47.5300]
prostokgtnych o obwodzie do 1400 mm
0.97szt/m?2
8" podktadki amortyzacyjne z plyty gumowejogr. 5 | szt 9.3100
mm
0.195zt/m2
9* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 14.7000
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.3kg/m2
107 materialy pomocnicze Yo 0.5000)
0.5%
e G -
117 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2.9400,
0.06m-g/m=2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokal m2
310102-05 ne,typ A/l o cbwodzie do 1800 mm - udziat ksztaH
d.5 tek do 55 %
2 obmiar = 135.14m2
L Re-
1 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll | r-g 2.5812]
0.0270.955=0.0191r-g/m2
21 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 153.5799|
1.19"0.955=1.13645r-g/m?
a7 robotnicy budowlani gr.| r-g 11.6153
0.09"0.955=0.08595r-g/m?2
- M --
47 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ | m2 82.4354
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1800 mm
0.61m2/m?2
5% ksztaftki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy| m2 58.1102]
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm



Instalacje sanitarne - Slepy

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

6"

74

8*

9

10*

Tl

0.43m2/m2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ
A o obwodzie do 1800 mm

0.13szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78szt/m?2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.14szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
lgwintem na catej diugosci z nakretkami i podklad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.23kg/m2

materiaty pomocnicze

0.5%

=

samochod dostawczy 0.9 t m-g

0.06m-g/m2

sZ

—_

SZ

—_

sZ

kg

%

17.5682)

105.4092]

18.9196)

31.0822

0.5000

8.1084

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-17

13101 38-02

d.5
2

1%

o

3

4*

I

g

7

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200
mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
obmiar = 36szt.

R --
monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.1I
0.58"0.955=0.5539r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.1
0.64"0.955=0.6112r-g/szt.

-- M --

kratki wentylacyjne typ A o 325x125 mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1200 mm

1.04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem
stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0.002kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

-8 -

0.03m-g/szt.

szt.

r-g
rg

szt

szt

kg

Yo

samochéd dostawczy 0.9 t m-g

19.9404

22.0032]

36.0000]

37.4400

0.0720;

0.5000

1.0800

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

14

2*

34

4

5*

74

1

2101 38-05
d.5

2)

KNR 2-17

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400
mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
obmiar = 4szt.

) = S
monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.|I
0.91"0.955=0.86905r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
1.07*0.955=1.02185r-g/szt.

- M --

kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 2400 mm

1.04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem
stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0.003kg/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

s

0.09m-g/szt.

szt.

g
r-g

szt

szt

kg

O/ i-1

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

3.4762

4.0874

4.0000

4.1600

0.0120

0.5000

0.3600

Razem z narzutami:

-94 -
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L Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

0.00

0.00,

0.00

0.00

1ﬂKNH 2-17
6/0134-01
d.5

.2

4
5
o
i
N
.

74
8"

9*

katne,typ A i B do przewodéw o obw.do 1800 mm
obmiar = 36szt.

- R -
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.l|
1.08%0.955=1.0314r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
0.2670.955=0.2483r-g/szt.

- M --

przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto-
katne typ A o obw.do 1800 mm

1szt/szt.

podpory kanatdéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ
A 0 obw.do 1800 mm

1.01szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1800 mm

2.06szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
lgwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.67kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

- B

10.11m-g/szt.

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto- | szt.

samochéd dostawczy 0.9 t m-g

rg

szt

szt

szt

szt

kg

Yo

37.1304

8.9388

36.0000]

36.3600

74.1600

38.5200

24.1200

0.5000

3.9600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

18[KNR 2-17
7/0134-02

o

-
o
-
o

7%

8"

9"

Przepusinice wieloptaszczyznowe stalowe prosto-
katne,typ A i B do przewodéw o obw.do 2400 mm
obmiar = 4szt.

--R --
monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.Il
1.45%0.955=1.38475r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
0.33"0.955=0.31515r-g/szt.

o= ¥ S

przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto-
katne typ A o obw.do 2400 mm

1szt/szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
A o obw.do 2400 mm

1.01szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 2400 mm

2.06szt/s2t.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokgtnym z
igwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.96kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

-G -

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

0.15m-g/szt.

szt.

r-g

g

szt

szt

szt

szt

kg

%

5.5390,

1.2606

4.0000]

4.0400

8.2400;

4.2800]

3.8400

0.5000,

0.6000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

18[KNR 9-16

8/0104/04

d.5lanalogia
2]

Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng
matg lamelowg LAMELLA MAT gr. 30 mm
obmiar = 211.14m2

-95-

m?2




Instalacje sanitarne - Slepy

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
P- jedn.
o =
b= robocizna r-g 96.7866
0.48*0.955=0.4584r-g/m2
- M --
27 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyj- m2 221.6970
nych o przekroju prostokatnym samoprzylepng
matg lamelowg LAMELLA MAT gr. 30 mm
1.05m2/m2
3 drut stalowy okragly miekki ocynkowany ér. 1.2 kg 16.8912
mm
0.08kg/m2
S
4* ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 10.5570
0.05m-g/m2
57 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 10.5570
0.05m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
181KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do [ szt.
910154-02 1800 mm
d.5 obmiar = 1szt.
2]
o] -
# robocizna r-g 4.3548
4.56"0.955=4.3548r-g/szt.
-- M --
2t ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do | szt 1.0000
1800 mm 600x300 |1=1000 MSA200-100-2-PF
1szt/szt.
3" podpory kanaléw (przewodéw) wentylacyjnych typ | szt 2.0000
A o obwodzie do 1800 mm
2szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 1.0400
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
1.04szt/szt.
57 podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 | kg 0.1070
mm
0.107kg/szt.
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 0.4400
igwintem na catej dtugo$ci z nakretkami i podktad-
kami M8 o diug.do 50 mm
0.44kg/szt.
7" materiaty pomocnicze %o 0.5000
0.5%
-- S .
8" samochod dostawczy 0.9 t' m-g 0.3100
0.31m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna kpl
0j0322-01 WS030-R-FPHCVF/FVPD. Centrala wyposazona
d.5lanalogia w automatyke.
.2 obmiar = 1kpl
-- R --
1 robocizna r-g 39.2028
41.0570.955=39.20275r-g/kpl
- M --
2" Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N2- | kpl 1.0000
W2 WS030-R-FPHCVF/FVPD. Centrala wyposa-
[zona w automatyke i wezet pompowy
1kpl/kpl
a7 uszczelki gumowe o przekroju prostokatnym o ob-| szt 4.0800
wodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm
4.08szt/kpl
4% uszczelki gumowe do potgczen przewodéw o prze{ szt 4.1600]
kroju kotowym i sr. do 300 mm
[4.16szt/kpl

-96 -
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L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 3.2500,
igwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o diug.do 50 mm
3.25kg/kpl
6" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokagtnym z kg 1.1200
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i podktad-
kami M12-M16 o diugosci do 80 mm
1.12kg/kpl
7 materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
o Rl
8" samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4900
0.49m-g/kpl
9 Zuraw samochodowy 4 t m-g 0.8000
0.8m-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19{KNR 2-17 Agregat chtodniczy do centrali N2 o mocy 8,59 kpl
1)0322-01 kw
d.5lanalogia obmiar = 1kpl
2|
L= ==
1% robocizna r-g 39.2028
141.05*0.955=39.20275r-g/kpl
- M --
28 Agregat chtodniczy do centrali N2 o0 mocy 8,59 kpl 1.0000
kW + instalacja chiodu
1kpl/kpl
37 uszczelki gumowe o przekroju prostokatnym o ob-| szt 4.0800
lwodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm
4.08szt/kpl
4* uszczelki gumowe do potgczen przewodoéw o prze{ szt 4.1600]
kroju kotowym i §r. do 300 mm
4.16szt/kpl
5" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 3.2500
igwintem na cafej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
3.25kg/kpl
6" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 1.1200
lgwintem na catej diugosci z nakretkami i podkiad-
kami M12-M16 o dtugosci do 80 mm
1.12kg/kpl
7" materialy pomocnicze Yo 0.9000
0.9%
-8 -
8* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4900
0.49m-g/kpl
9 [zuraw samochodowy 4 t m-g 0.8000
0.8m-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19‘KNR 2-17 Krocce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju szt.
2|0209-04 prostokatnym o obw.do 2600 mm
d.5 obmiar = 5szt.
2
EE = S
1% monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 5.7778
1.21*0.955=1.15555r-g/szt.
24 robotnicy budowiani gr.| r-g 6.8283
1.43"0.955=1.36565r-g/szt.
- M --
3" krocce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami | szt 5.0000
ze stali ksztaltowej do przewoddw wentylacyjnych
o przekroju prostokatnym o obw.do 2600 mm
1szt/szt.
47 uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych | szt 10.2000
prostokatnych o obw.do 2600 mm
2.04szt/szt.
5% Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 14.1000
lgwintem na calej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M12 o diug.do 80 mm

-97-
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L Podstawa

Opis

jm

Naktady | Koszt
jedn.

6*

74

2.82kg/szt.
materialy pomocnicze
0.8%

o

0.09m-g/szt.

samochéd dostawczy 0.9 t m-g

Y%

0.8000

0.4500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

19KNR 2-17

30135-04

d.5lanalogia
2)

1+

%

3*
4%
5¥
6"

7%
8

g*

obmiar = 2szt.

- R --
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lI
1.12%0.955=1.0696r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
0.2770.955=0.25785r-g/szt.

- M --

Klapa praeciwpozarowe EIS 60

1szi/szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ
A 0 obw.do 1600 mm

1.01szt/szt.

prostokatnych o obw.do 1600 mm

2.06szt/szt.

podkiadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5
mm

1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z fbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.77kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

b

0.1m-g/szt.

Klapy przeciwpozarowe szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

r-g

r-g

szt

szt

szt

kg

%

2.1392
0.5157

2.0000;

2.0200

4.1200

2.1400

1.5400

0.5000

0.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

Ukiad N2-W2

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Instalacje sanitarne

- Slepy

-

Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
jedn.

p-

5.3|Ukiad N3-W3
19KNR 2-17

40143-03

d.5
3

14
.
34
4

5*

&

7+

81

9*
107

117

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ
A i B o obw.do 2520 mm
obmiar = 1szt.

B -
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
2.01*0.955=1.91955r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
2.75"0.955=2.62625r-g/s7t.

-- M --

czerpnie Scienne prostokatne typ A o obw.do
2520 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych
prostokginych o obw.do 2520 mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

Sciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z gwin-
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym

3.12szt/5z71.

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1.25m/sz1.

linka stalowa ocynkowana §r.5 mm

6.24m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z
lgwintem na catej dlugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.57kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

I
samochdd dostawczy 0.9 t
0.2m-g/szt.

szt.

r-g

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%

1.9196

2.6263

1.0000

1.0500

12.5000

3.1200

1.2500

6.2400

0.5700

0.5000

0.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

191KNH 2-17
5/0143-02
d.5|
3

1%
o*
3
4*

5*
&

7+

8*
9

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ
A i B o obw.do 1760 mm
obmiar = 1szt.

-- R --

monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.lI
1.29*0.955=1.23195r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
1.64"0.955=1.5662r-g/szt.

- M --

Wyrzutnia dachowa prostokatna typ A o obw.do
1760 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1760 mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

Sciggacze $rubowe stalowe ocynkowane z gwin-
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym

3.12szt/szt.

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6.24m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej diugo$ci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

-99 -

szt.

g9
rg

szt

szt

—_

sZ

-

SZ

kg

1.2320

1.5662

1.0000

1.0500

12.5000

3.1200

1.2500

6.2400

0.3800




Instalacje sanitarne - Slepy

Podstawa

Opis

Naklady

Koszt
jedn.

117

materialy pomocnicze
0.5%

.

0.14m-g/szt.

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

0.5000

0.1400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

d.5
3

4 B
2%
3"
4*
5*
6*
7*
8

9*
10*

117

121KNR 2-17

0119-02

we,typ B/l o ér.do 200 mm - udziat ksztattek do 35
Yo
obmiar = 26.12m2

--R --

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Ill
0.0370.955=0.02865r-g/m2

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
2.4970.955=2.37795r-g/m2

robotnicy budowlani gr.|
0.12*0.955=0.1146r-g/m2

- M --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z
blachy aluminiowej o §r.do 200 mm w otulinie
0.74m2/m?

miniowej o $r.do 200 mm

0.28m2/m2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ
C o $r.do 200 mm

0.41szt/m?2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.28s5zt/m2

podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
lawintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
lkami M8 o dlug.do 50 mm

0.51kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

.- S -

0.07m-g/m?2

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koto-| m2

g
rg
rg

m2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy alu- [ m2

szt

szt

szt

kg

c,’/ﬂ

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

0.7483

62.1121

2.9934f

19.3288

7.3136

10.7092

59.5536)

11.2316)

13.3212

0.5000;

1.8284

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1
]
d.5]
3
1%
o

37
4*

5
6

7+

KNR 2-17
0102-03

ne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaH
tek do 55 %
lobmiar = 28.11m?2

-- R --

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll
0.0270.955=0.0191r-g/m2

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
1.99%0.955=1.90045r-g/m2

robotnicy budowlani gr.|
0.1470.955=0.1337r-g/m2

M --
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm

0.61m2/m?2

stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
0.43m2/m2

A o obwodzie do 1000 mm
0.28szt/m?2

prostokatnych o obwodzie do 1000 mm

1.77szt/m?2

-100 -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokal m2

r-g
r-g

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ | m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy| m2
podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych typ | szt

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych | szt

0.5369
53.4216

3.7583

17.1471

12.0873

7.8708]

49.7547|




Instalacje sanitarne - $lepy

1

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
. jedn.
8" podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowejo gr. 5 | szt 8.1519
mm
0.29szt/m?2
9" Sruby stalowe zgrubne z tbem szes$ciokgtnym z kg 9.2763
igwintem na catej dlugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.33kg/m?2
107 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
e S en
114 samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.9677|
0.07m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00 0.00 0.00
19IKNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokal m2
8(0102-04 tne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztat
d.5 tek do 55 %
3 obmiar = 52m?2
- R --
17 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll | r-g 0.9932
0.0270.955=0.0191r-g/m2
2" monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.il | r-g 74.9866
1.51*0.955=1.44205r-g/m2
3* robotnicy budowlani gr.1 r-g 6.9524
0.1470.955=0.1337r-g/m2
- M --
47 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ [ m2 31.7200
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1400 mm
0.61m2/m2
5* ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy| m2 22.3600
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
0.43m2/m2
6" podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ | szt 9.3600
A 0 obwodzie do 1400 mm
10.18szt/m2
7 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 50.4400
prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
0.97szt/m2
8" podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 | szt 9.8800,
mm
0.19szt/m=
9* Sruby stalowe zgrubne z them sze$ciokgtnym z kg 15.6000
igwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.3kg/m2
107 materiaty pomocnicze % 0.5000,
0.5%
-- S -
11* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 3.1200
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00 0.00 0.00
19iKNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokgl m2
9/0102-05 ne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaH
d.5 tek do 55 %
3 obmiar = 144.18m2
L =
1 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll | r-g 2.7538
0.02¥0.955=0.0191r-g/m2
2* monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 163.8534
1.19*0.955=1.13645r-g/m?2
3? robotnicy budowlani gr. r-g 12.3923
0.09*0.955=0.08595r-g/m?2
- M =
4% przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ [ m2 87.9498
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1800 mm
0.61m2/m2
5* ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy| m2 61.9974
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm




Instalacje sanitarne - $lepy

L | Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

6*

74

a*

g*

107

117

0.43m2/m2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ
A 0 obwodzie do 1800 mm

0.13szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78szt/m?2

podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5
mm

0.14szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.23kg/m2

materialy pomocnicze

0.5%

-

szt

—_

sz

§Z

—

kg

%o

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

0.06m-g/m?2

18.7434

112.4604

20.1852)

33.1614

0.5000

8.6508

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00]

0.00

0.00

0.00

20[KNR 2-17
0j0138-02
d.5
3

1

o

3

4*

5*

6

74

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200
mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
obmiar = 35szt.

Y - o
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
0.5870.955=0.5539r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
0.64"0.955=0.6112r-g/szt.

[ v -
kratki wentylacyjne typ A 0 325x125 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1200 mm

1.04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem
stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0.002kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

sl

0.03m-g/szt.

szt.

r-g
g

szt

szt

kg

%

amochod dostawczy 0.9 t m-g

19.3865
21.3920

35.0000

36.4000

0.0700

0.5000

1.0500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

20|KNR 2-17
1]0138-05
d.5|

1*

o4

3"

4*

5

8"

74

mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
obmiar = 4szt.

- R --

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.l|
0.9170.955=0.86905r-g/szt.

robotnicy budowilani gr.|
1.07*0.955=1.02185r-g/szt.

- M --

kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokgtnych o obw.do 2400 mm

1.04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z them
stalowym &r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0.003kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

e

0.09m-g/szt.

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 szt.

r-g
g

szt

szt

kg

Yo

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

3.4762]

4.0874

4.0000

4.1600

0.0120]

0.5000

0.3600

Razem z narzutami:
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L | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00)
20[KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto- | szt.
2/0134-01 katne,typ A i B do przewodéw o obw.do 1800 mm
d.5 obmiar = 35szt.
3
-- R --
1% monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 36.0990
1.0870.955=1.0314r-g/szt.
2% robotnicy budowlani gr.| r-g 8.6905
0.2670.955=0.2483r-g/szt.
-- M --
37 przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto- | szt 35.0000
katne typ A o obw.do 1800 mm
1szt/szt.
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ | szt 35.3500
A o0 obw.do 1800 mm
1.01szt/szt.
5" uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych | szt 72.1000
prostokatnych o obw.do 1800 mm
2.06szt/szt.
6" podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5 | szt 37.4500
mm
1.07szt/szt.
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 23.4500
igwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.67kg/szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
-
9* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 3.8500
0.11m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto- | szt.
3/0134-02 katne,typ A i B do przewodéw o obw.do 2400 mm
d.5| obmiar = 4szt.
.3
- R --
1 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 5.5390
1.45"0.955=1.38475r-g/szt.
2 robotnicy budowlani gr.! r-g 1.2606
0.33*0.955=0.31515r-g/szt.
-- M --
37 przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto- | szt 4.0000
katne typ A o ocbw.do 2400 mm
1szt/szt.
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ | szt 4.0400
A 0 obw.do 2400 mm
1.01szt/szt.
5 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 8.2400
prostokatnych o obw.do 2400 mm
2.06szt/szt.
6" podkitadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5 | szt 4.2800
mm
1.07szt/szt.
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z kg 3.8400
wintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.96kg/szt.
8" materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- -
9" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.6000
0.15m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20[KNR 9-16 Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyj- m2
410104/04 nych o przekroju prostokatnym samoprzylepng
d.5fanalogia matg lamelowa LAMELLA MAT gr. 30 mm
3 obmiar = 224.29m2
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L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
-- R --
17 robocizna r-g 102.8145
0.4870.955=0.4584r-g/m2
- M --
2" Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- m2 235.5045
nych o przekroju prostokatnym samoprzylepng
matg lamelowg LAMELLA MAT gr. 30 mm
1.05m2/m2
3" drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 kg 17.9432)
mm
0.08kg/m2
LS
47 ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 11.2145
0.05m-g/m2
57 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 11.2145|
0.05m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00) 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-17 ITtumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do [szt.
5(0154-02 1800 mm
d.5 obmiar = 1szt.
3
- R --
1 robocizna r-g 4.3548
4.56"0.955=4.3548r-g/szt.
-- M --
2 ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do | szt 1.0000
1800 mm 600x300 I=1000 MSA200-100-2-PF
1szt/szt.
3 podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ | szt 2.0000
A o0 obwodzie do 1800 mm
2szt/s2t.
4% uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych | szt 1.0400
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
1.04szt/szt.
5 podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowejo gr. 5 | kg 0.1070
mm
0.107kg/szt.
6" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z kg 0.4400]
igwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.44kg/szt.
7" materialy pomocnicze Y% 0.5000)
0.5%
Lo 2
8* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.3100
0.31m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00,
20|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna kpl
6/0322-01 WSO030-R-FPHCVF/FVPD. Centrala wyposazona
d.5fanalogia w automatyke.
.3 obmiar = 1kpl
--R --
1> robocizna r-g 39.2028
141.05*0.955=39.20275r-g/kpl
i M =
2% Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N3- | kpl 1.0000
W3 WS030-R-FPHCVF/FVPD. Centrala wyposa-
[zona w automatyke i wezet pompowy
1kpl/kpl
3" uszczelki gumowe o przekroju prostokatnym o ob-| szt 4.0800]
wodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm
4.08szt/kpl
47 uszczelki gumowe do potaczen przewodéw o przeq szt 4.1600|
kroju kotowym i ér. do 300 mm
[4.16szt/kpl
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L Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

6"

7

8"

9*

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
igwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

3.25kg/kpl

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
lawintem na catej diugosci z nakretkami i podkiad-
kami M12-M16 o dlugosci do 80 mm

1.12kg/kpl

materialy pomocnicze

0.9%

o & e
0.49m-g/kpl

0.8m-g/kpl

kg

kg

c,’/ﬂ

samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g

lzuraw samochodowy 4 t m-g

3.2500

1.1200

0.9000

0.4900

0.8000,

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

20/KNR 2-17
0322-01
analogia

. &
w o~

1*

o

3

4*

5

&

7%

8
9*

Agregat chiodniczy do centrali N3 o mocy 8,59
kW
obmiar = 1kpl

- R--
robocizna
141.050.955=39.20275r-g/kpl

- M --

Agregat chlodniczy do centrali N3 o mocy 8,59

kW + instalacja chiodu

1kpl/kpl

uszczelki gumowe o przekroju prostokatnym o ob-

wodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm

4.08szt/kpl

uszczelki gumowe do polaczen przewodéw o prze

kroju kotowym i ér. do 300 mm

4.16szt/kpl

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z

gwintem na catej diugosci z nakretkami i podkiad-

kami M8 o dlug.do 50 mm

3.25kg/kpl

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokagtnym z
wintem na calej dtugosci z nakretkami i podktad-

kami M12-M16 o diugosci do 80 mm

1.12kg/kpl

materiaty pomocnicze

0.9%

5
0.49m-g/kpl

10.8m-g/kpl

kpl

rg

kpl

szt

szt

kg

kg

Yo

samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g

zuraw samochodowy 4 t m-g

39.2028

1.0000

4.0800

4.1600

3.2500,

1.1200

0.9000

0.4900

0.8000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00]

0.00

0.00

0.00

Zg[KNR 2-17

0209-04

d.5)
3

1%

o
3

44

5

prostokatnym o obw.do 2600 mm
obmiar = 5szt.

5 = g

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
1.21*0.955=1.15555r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
1.43%0.955=1.36565r-g/szt.

M --

ze stali ksztattowej do przewoddw wentylacyjnych
0 przekroju prostokatnym o obw.do 2600 mm
1szt/szt.

prostokatnych o obw.do 2600 mm

2.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na calej diugosci z nakretkami i podkiad-
kami M12 o diug.do 80 mm

- 105 -

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | sz

Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju szt.

rg

krécce amortyzacyjne brezentowe z kolnierzami | szt

—

kg

5.7778

6.8283

5.0000

10.2000

14.1000




Instalacje sanitarne - Slepy

L Podstawa

Opis

Naktady | Koszt
_jedn.

6"

7%

2.82kg/szt.
materiaty pomocnicze
0.8%

s G

0.09m-g/szt.

samochéd dostawczy 0.9 1 m-g

Yo

0.8000

0.4500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

ZgIKNR 2-17

0135-04

d.5lanalogia
3

1%
24
3
4*
5%
6

74
8"

g

obmiar = 2szt.

R --
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
1.1270.955=1.0696r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
0.27*0.955=0.25785r-g/szt.

- M --

Klapa praeciwpozarowe EIS 60

1szi/szt.

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ
A o obw.do 1600 mm

1.01szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm

2.06szt/szt.

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szeSciokatnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i podkitad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.77kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

e e

0.1m-g/szt.

Klapy przeciwpozarowe szt.

samochod dostawczy 0.9 t m-g

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%o

2.1392

0.5157

2.0000

2.0200

4.1200

2.1400

1.5400

0.5000

0.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

Uktad N3-W3

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

- 106 -

OGOLEM



Instalacje sanitarne

- Slepy

L Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
jedn.

5.4|Uktad N4-W4

21|KNR 2-17
0143-03

1

o4

3+

4*

5+

6"

74

8

9"

107

11*

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ
A i B o obw.do 2520 mm
obmiar = 1szt.

-- R --

monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.ll
2.0170.955=1.91955r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
2.75"0.955=2.62625r-g/szt.

-- M --

czerpnie scienne prostokatne typ A o obw.do
2520 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 2520 mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

Sciggacze $rubowe stalowe ocynkowane z gwin-
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
Wym i prawym

3.12szt/szt.

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6.24m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokagtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.57kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

i s
samocho6d dostawczy 0.9 t
0.2m-g/szt.

szt.

r-g
r-g

szt

szt

szt

szt

kg

Yo

m-g

1.9196)

2.6263

1.0000

1.0500

12.5000
3.1200

1.2500

6.2400

0.5700

0.5000

0.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00]

0.00

0.00

0.00

21[KNR 2-17
10143-02

1+

o

3%

4*

5*

&*

7+

8*

9*

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ
A i B o obw.do 1760 mm
obmiar = 1szt.

L Rl
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
1.2970.955=1.23195r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
1.64*0.955=1.5662r-g/szt.

= s

Wyrzutnia dachowa prostokatna typ A o obw.do
1760 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1760 mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5sz1/szt.

Sciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z gwin-
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym

3.12szt/szt.

kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1.25m/szt.

linka stalowa ocynkowana $r.5 mm

6.24m/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
lgwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

Iy
«

g

szt

szt

szt

szt

kg

-107 -

1.2320

1.5662

1.0000

1.0500

12.5000
3.1200

1.2500

6.2400

0.3800;




Instalacje sanitarne - slepy

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

10"

11*

materiaty pomocnicze
0.5%

oG

0.14m-q/szt.

%o

samochodd dostawczy 0.9 t m-g

0.5000

0.1400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

21K

1

o

3

44

5

6"

7

8"

91(

10"

117

NR 2-17

0119-02

e,typ B/l 0 $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35
%o
obmiar = 26.02m2

=
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.1l
0.0370.955=0.02865r-g/m2

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lI
2.49%0.955=2.37795r-g/m2

robotnicy budowlani gr.!
0.12*0.955=0.1146r-g/m?2

M -

blachy aluminiowej ¢ §r.do 200 mm w otulinie
0.74m2/m2

miniowej o $r.do 200 mm
0.28m2/m2

C o $r.do 200 mm
0.41szt/m2

kotowych o $r.do 200 mm
2.28szt/m?

mm
0.43szt/m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na calej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.51kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

e

0.07m-g/m2

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koto-| m2

r-g
r-g
r-g

przewody (prostki) wentylacyjne kolowe typ B/l z | m2
ksztaftki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy alu- | m2
podpory kanaldw (przewodéw) wentylacyjnych typ [ szt
uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych | szt

podktadki amortyzacyjne z pltyty gumowejo gr. 5 | szt

kg

%

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

0.7455

61.8743

2.9819

19.2548

7.2856

10.6682]

59.3256

11.1886

13.2702

0.5000f

1.8214

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

21|KNR 2-17

1*
o

3*

4%

5*

&

74

0102-03

ne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaH
tek do 55 %
obmiar = 29.11mz2

R o e
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.llI
0.0270.955=0.0191r-g/m2
1.99%0.955=1.90045r-g/m?2
0.14*0.955=0.1337r-g/m?

o se

A/l z blachy stalowe]j ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm

0.61m2/m2

stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
0.43m2/m2

A o cbwodzie do 1000 mm
0.28szt/m2

prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.77szt/m?2

-108 -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokal m2

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g

robotnicy budowlani gr.| r-g

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ | m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy| m2
podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ | szt

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych | szt

0.5560,
55.3221
3.8920

17.7571

12.5173

8.1508|

51.5247




Instalacje sanitarne - lepy

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
8" podkiadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5 | szt 8.4419
mm
0.29szt/m?2
9" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 9.6063
gwintem na catej diugo$ci z nakretkami i podktad-
lkami M8 o dlug.do 50 mm
0.33kg/m2
107 materiaty pomocnicze % 0.5000]
0.5%
o G e
11% samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2.0377|
0.07m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21[KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokal m2
410102-04 tne.typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaH
d.5 tek do 55 %
4 obmiar = 51.2m2
- R --
17 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll | r-g 0.9779
0.02*0.955=0.0191r-g/m2
2" monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 73.8330,
1.5170.955=1.44205r-g/m2
37 robotnicy budowlani gr.| r-g 6.8454
0.1470.955=0.1337r-g/m2
. 7 -
47 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ | m2 31.2320
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1400 mm
0.61m2/mz2
5* ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy| m2 22.0160
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
0.43m2/m2
6* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ | szt 9.2160
A o obwodzie do 1400 mm
0.18szt/m2
7" uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych | szt 49.6640
prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
0.97szt/m2
8" podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5 | szt 9.7280)
mm
0.19szt/m?2
9 Sruby stalowe zgrubne z them szeéciokatnym z kg 15.3600
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.3kg/m2
107 materiaty pomocnicze Yo 0.5000
0.5%
-G -
11* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 3.0720
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
21|JKNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokaf m2
5/0102-05 ne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat kszta]
d.5) ek do 55 %
4 obmiar = 148.17m2
- R --
T monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.lll | r-g 2.8300
0.02*0.955=0.0191r-g/m2
2% monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 168.3878
1.19%0.955=1.13645r-g/m2
3" robotnicy budowlani gr.| r-g 12.7352
0.0970.955=0.08595r-g/m?2
-- M --
44 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ | m2 90.3837
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1800 mm
0.61m2/m2
5* ksztaftki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy| m2 63.7131
stalowej ocynkowanej o cbwodzie do 1800 mm

-109 -




Instalacje sanitarne - $lepy

L | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

&*

7

8*

gq

11

0.43m2/m?2

A 0 obwodzie do 1800 mm
0.13szt/m?

prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78szt/m2

mm
0.14szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
igwintem na catej diugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.23kg/m2

materialy pomocnicze

0.5%

-

0.06m-g/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ | sz

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych | sz

podktadki amortyzacyjne z plyty gumowejo gr. 5 | sz

—_

—_

—_

kg

%

samochoéd dostawczy 0.9 t m-g

19.2621

115.5726

20.7438

34.0791

0.5000]

8.8902

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

21[KNR 2-17
6/0138-02

14

o

3%

44

5*

6*

7%

mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
obmiar = 37szt.

[ =

0.580.955=0.5539r-g/szt.
0.6470.955=0.6112r-g/szt.

7 -

1szt/szt.

prostokatnych o cbw.do 1200 mm
1.04szt/szt.

stalowym §r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0.002kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

-5 --

0.03m-g/szt.

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 szt.

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g

robotnicy budowlani gr.! r-g

kratki wentylacyjne typ A 0 325x125 mm szt

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych | szt

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem | kg

Yo

samochéd dostawczy 0.9 t m-g

20.4943

22.6144

37.0000

38.4800

0.0740

0.5000

1.1100

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

21|KNR 2-17
710138-05
d.5)

14

o

3

4*

54

6*

7+

mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
obmiar = 4szt,

-R--

0.91*0.955=0.86905r-g/szt.
1.0770.955=1.02185r-g/szt.

L e

1szt/szt.

prostokatnych o cbw.do 2400 mm
1.04szt/szt.

stalowym §r.6.3 mm o dlug.do 45 mm
0.003kg/szt.

0.5%

s &

0.09m-q/szt.

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 szt.

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g

robotnicy budowlani gr.| r-g

kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm szt
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem | kg

materialy pomocnicze %o

samochod dostawczy 0.9 t m-g

3.4762]

4.0874

4.0000

4.1600

0.0120

0.5000

0.3600

Razem z narzutami:

- {05~




instalacje sanitarne - slepy

L Podstawa

Opis jm

Naklady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00)

0.00

21[KNR 2-17
0134-01

14

o

34

4*

5+

&

74

8"

g*

katne,typ A i B do przewodéw o obw.do 1800 mm
lobmiar = 37szt.

By -

1.08%0.955=1.0314r-g/szt.
0.2670.955=0.2483r-g/szt.

M --

katne typ A o obw.do 1800 mm
1szt/szt.

A 0 obw.do 1800 mm
1.01szt/szt.

prostokatnych o obw.do 1800 mm
2.06szt/s2t.

mm
1.07szt/szt.

gwintem na cafej diugo$ci z nakretkami i podktad-
kami M8 o diug.do 50 mm

0.67kg/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

G o

0.11m-g/szt.

Przepusinice wieloptaszczyznowe stalowe prosto- | szt.

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g
robotnicy budowlani gr.| r-g
przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto- | szt
podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ | szt
uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych | szt
podktadki amortyzacyjne z ptyly gumowej o gr. 5 | szt

Sruby stalowe zgrubne z tbem szeéciokgtnym z kg

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

%

38.1618

9.1871

37.0000

37.3700

76.2200

39.5900

24.7900

0.5000

4.0700]

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

21[KNR 2-17
0134-02

d.5|

A
1*
o
3
4%
5*
6
7+

8"

g

katne,typ A i B do przewodéw o obw.do 2400 mm
obmiar = 4szt.

i -

1.45"0.955=1.38475r-g/szt.
0.3370.955=0.31515r-g/szt.

- M --

katne typ A o obw.do 2400 mm
1szt/szt.

A 0 obw.do 2400 mm
1.01szt/szt.

prostokatnych o obw.do 2400 mm
2.06szt/szt.

mm
1.07szt/szt.

gwintem na calej dtugo$ci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.96kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

I

0.15m-g/szt.

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto- | szt.

monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g
robotnicy budowlani gr.1 r-g
przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto- | szt
podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ | szt
uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych | szt
podkiadki amortyzacyjne z plyty gumowejo gr. 5 | szt

Sruby stalowe zgrubne z tbem szeéciokatnym z kg

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

%o

5.5390,

1.2606

4.0000)

4.0400

8.2400

4.2800

3.8400

0.5000

0.6000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

22|KNR 9-16
0[0104/04

d.5lanalogia
4

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- m2

nych o przekroju prostokatnym samoprzylepng
matg lamelowg LAMELLA MAT gr. 30 mm
obmiar = 252.5m2

=114 -




Instalacje sanitarne - lepy

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o

3

4*

5+

I = T
robocizna
0.480.955=0.4584r-g/m2

- M --

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych o przekroju prostokatnym samoprzylepng
mata lamelowg LAMELLA MAT gr. 30 mm
1.05m2/m2

drut stalowy okragly migkki ocynkowany ér. 1.2
mm

0.08kg/m2

e G
0.05m-g/m2

0.05m-g/m?2

n

m

kg

ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g

przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g

115.7460

265.1250

20.2000

12.6250]

12.6250

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

22lKNR 2-17

d.5|
4

1%

o

3%

4%

5*

6"

7

8*

1j0154-02

ITtumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do
1800 mm
obmiar = 1szt.

-- R --
robocizna
4.56"0.955=4.3548r-g/szt.

oM -
tiumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do
1800 mm 600x300 I=1000 MSA200-100-2-PF
1szt/szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
A 0 obwodzie do 1800 mm

2szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
1.04szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.107kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
igwintem na catej diugo$ci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.44kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

o o

szt.

rg

szt

szt

szt

kg

kg

Yo

samochdd dostawczy 0.9 t' m-g

0.31m-qg/szt.

4.3548

1.0000

2.0000

1.0400

0.1070

0.4400

0.5000

0.3100

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

0322-01

d.
4

1%

o

3*

44

EgKNR 2-17

analogia

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
WSO030-R-FPHCVF/FVPD. Centrala wyposazona
w automatyke.

obmiar = 1kpl

- R --
robocizna
41.0570.955=39.20275r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N4-
W4 WS030-R-FPHCVF/FVPD. Centrala wyposa-
zona w automatyke i wezet pompowy

1kpl/kpl

uszczelki gumowe o przekroju prostokatnym o ob-
lwodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm
4.08szt/kpl

uszczelki gumowe do potaczen przewodéw o prze
kroju kotowym i sr. do 300 mm

4.16szt/kpl

kpl

g

kp

szt

szt

=

39.2028

1.0000

4.0800]

4.1600)




Instalacje sanitarne - Slepy

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
. jedn.
5% Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 3.2500
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
3.25kg/kpl
6 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 1.1200
gwintem na catej dlugos$ci z nakretkami i podkiad-
kami M12-M16 o diugosci do 80 mm
1.12kg/kpl
7 materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
-- S --
8" samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4900
0.49m-g/kpl
9* lzuraw samochodowy 4 t m-g 0.8000
0.8m-g/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22/KNR 2-17 Agregat chiodniczy do centrali N4 o mocy 8,59 kpl
30322-01 kW
d.5lanalogia obmiar = 1kpl
A
-- R --
h fi robocizna r-g 39.2028|
141.0570.955=39.20275r-g/kpl
- M --
27 Agregat chtodniczy do centrali N4 o mocy 8,59 kpl 1.0000
kW + instalacja chtodu
1kpl/kpl
3" uszczelki gumowe o przekroju prostokatnym o ob-| szt 4.0800
wodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm
4.08szt/kpl
4* uszczelki gumowe do potaczen przewodow o przeq szt 4.1600
kroju kotowym i §r. do 300 mm
4.16szt/kpl
51 Sruby stalowe zgrubne z tbem szeéciokgtnym z kg 3.2500]
gwintem na catej diugo$ci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
3.25kg/kpl
6" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 1.1200
gwintem na calej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M12-M16 o diugosci do 80 mm
1.12kg/kpl
7 i materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
-- S —-
87 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4900
0.49m-g/kpl
9* zuraw samochodowy 4 t m-g 0.8000)
0.8m-a/kpl
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22[KNR 2-17 Krédce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju | szt.
410209-04 prostokatnym o obw.do 2600 mm
d.5 obmiar = 5szt.
A
e R
17 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.li | r-g 5.7778
1.2170.955=1.15555r-g/szt.
2* robotnicy budowlani gr.l r-g 6.8283]
1.43*0.955=1.36565r-g/szt.
-- M --
37 kré¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami | szt 5.0000
ze stali ksztaltowej do przewodéw wentylacyjnych
o przekroju prostokatnym o obw.do 2600 mm
1szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 10.2000
prostokatnych o obw.do 2600 mm
2.04szt/szt.
57 Sruby stalowe zgrubne z fbem szesciokatnym z kg 14.1000
gwintem na calej dlugosci z nakretkami i podktad-
kami M12 o diug.do 80 mm

13-




Instalacje sanitarne - slepy

Podstawa

Opis

jm

Naktady | Koszt
jedn.

&*

74

2.82kg/sz1.
materiaty pomocnicze
0.8%

o e

0.09m-q/szt.

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

%

0.8000]

0.4500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

A

1*

o

34

4

5

6*

7%

8

9

22KNR 2-17
0135-04
d.5janalogia

obmiar = 2szt.

e B
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
1.12*0.955=1.0696r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
0.27*0.955=0.25785r-g/szt.

- M --

Klapa praeciwpozarowe EIS 60

1szt/szt.

podpory kanalow (przewoddw) wentylacyjnych typ
A o obw.do 1600 mm

1.01szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1600 mm

2.06szt/szl.

podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5
mm

1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z
gwintem na catej diugo$ci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.77kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

s .

samochéd dostawczy 0.9 t m-g

0.1m-g/szt.

Klapy przeciwpozarowe szt.

r-g

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

Yo

2.1392

0.5157]

2.0000

2.0200

4.1200

2.1400

1.5400]

0.5000

0.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

Uktad N4-W4

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

~4i4-

OGOLEM



Instalacje sanitarne - slepy

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
5.5|Ukiad N5, W5.1, W5.1, Wd.5
22[KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ |[szt.
6/0143-03 A i B o obw.do 2520 mm
d.5 obmiar = 1szt.
5
-R--
1% monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 1.9196|
2.0170.955=1.91955r-g/szt.
2 robotnicy budowlani gr.| r-g 2.6263
2.75*0.955=2.62625r-g/szt.
- M --
3" czerpnie scienne prostokatne typ A o obw.do szt 1.0000
2520 mm
1szt/szt.
47 uszezelki gumowe do przewodow wentylacyjnych | szt 1.0500]
prostokatnych o obw.do 2520 mm
1.05szt/szt.
5 kausze stalowe ocynkowane szt 12.5000
12.5szt/szt.
6" $ciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z gwin- | szt 3.1200
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym
3.12szt/szt.
7* kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5 m 1.2500
mm
1.25m/szt.
8" linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 6.2400
6.24m/szt.
9 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 0.5700
igwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.57kg/szt.
10" materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
-- 5 --
11* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
0.2m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00] 0.00 0.00 0.00
22IKNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o szt.
7/0149-02 Sr.do 250 mm,w uktadach kanatowych
d.5 obmiar = 3szt.
.5
o R ==
E ki monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 5.6727]
1.98"0.955=1.8909r-g/szt.
2" robotnicy budowlani gr.| r-g 6.9333
2.4270.955=2.3111r-g/szt.
-- M --
3 podstawy dachowe tlumigca stalowe kotowe typ | szt 3.0000
B/l o $r.do 250 mm
1szt/szt.
47 uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych | szt 6.2400
kotowych o ér.do 250 mm
2.08szt/szt.
5* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z piyty | szt 3.0900,
lgumowej o gr. 5 mm
1.03szt/szt.
6" Sruby fundamentowe z gwintem na calej diugosci | szt 37.4400
z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktadnymi
M 12x160 mm
12.48szt/sz1.
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z kg 0.5700)
lgwintem na catej dtugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.
8" materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
B
9" samocho6d dostawczy 0.9 t m-g 0.5400

A5




Instalacje sanitarne - $lepy

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
0.18m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00] 0.00 0.00]
22|KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-160 szt.
8/0205-01 obmiar = 1szt.
d.5lanalogia
5
--R--
1" monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 2.3684]
2.48"0.955=2.3684r-g/szt.
2" robotnicy budowlani gr.! r-g 3.0847
3.23%0.955=3.08465r-g/szt.
L N
3* Wentylator dachowy DAs-160 szt 1.0000
1szl/szt.
4" ptyty gumowe bez przekiadek o gr. 15 mm kg 0.6700]
0.67kg/szt.
5" ffilc techniczny podktadowy o gr. 16 mm kg 0.3800
0.38kg/szt.
6" ptyty pilSniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 | kg 0.5400
mm
0.54kg/szt.
7 Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M kg 0.8400
12x160 mm
0.84kg/szt.
8" podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8- kg 0.0300
M16
0.03kg/szt.
9 materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%
- -
107 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22IKNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-200 szt.
0205-01 obmiar = 2szt.
d.5lanalogia
.5
R --
15 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 4.7368
2.48%0.955=2.3684r-g/szt.
2 robotnicy budowlani gr.| r-g 6.1693]
3.2370.955=3.08465r-g/szt.
- M --
3" Wentylator dachowy DAs-200 szt 2.0000
1szt/szt.
4% ptyty gumowe bez przekiadek o gr. 15 mm kg 1.3400
0.67kg/szt.
5* filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm kg 0.7600
0.38kg/szt.
6" plyty pilSniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 kg 1.0800
mm
0.54kg/szt.
7 Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M kg 1.6800
12x160 mm
0.84kg/szt.
8" podkiadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8- kg 0.0600
M16
0.03kg/szt.
9* materialy pomocnicze % 0.8000
0.8%
-- S -
10" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3400
0.17m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koto-| m2
0/0119-02 e,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35
d. Yo
.5 obmiar = 10.39m2

- 116 -



Instalacje sanitarne - $lepy

Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
jedn.

o

3+

4*

5

6

7%

8

9*

107

117

- R --
monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.ll|
0.03*0.955=0.02865r-g/m?

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.l|
2.49"0.955=2.37795r-g/m2

robotnicy budowlani gr.|
0.12*0.955=0.1146r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne kolowe typ B/l z
blachy aluminiowej o $r.do 200 mm w otulinie
0.74m2/m2

ksztaftki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy alu-
miniowej o $r.do 200 mm

0.28m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
C o $r.do 200 mm

0.41szt/m2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.28szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
igwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
lkami M8 o dlug.do 50 mm

0.51kg/m2

materialy pomocnicze

0.5%

-G

0.07m-g/m2

r-g

r-g

rg

m2

m2

szt

szt

szt

kg

Yo

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

0.2977

24.7069

1.1907|

7.6886

2.9092

4.2599

23.6892

4.4677|

5.2989

0.5000

0.7273

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1%
o*

3"

4

5*

6"

7+

8"

9

10~

11

KNR 2-17
0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostoka}
tne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaH
tek do 55 %

obmiar = 17.2m2

- R --

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll
0.02*0.955=0.0191r-g/m?2

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
1.99*0.955=1.90045r-g/m2

robotnicy budowlani gr.!
0.14*0.955=0.1337r-g/m2

-- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm

0.61m2/m2

ksztaftki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
0.43m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ
A 0 obwodzie do 1000 mm

0.28szt/m2

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.77szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

10.29szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na cafej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.33kg/m2

materiaty pomocnicze

0.5%

Lo e

0.07m-g/m?

m2

r-g

rg

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

0.3285
32.6877|

2.2996

10.4920

7.3960)

4.8160

30.4440

4.9880

5.6760

0.5000

1.2040

-117 -



Instalacje sanitarne - $lepy

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
p- jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokaf m2
210102-04 tne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztat
d.5 tek do 55 %
.5 obmiar = 30m?2
-- R --
1" monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll | r-g 0.5730
0.02*0.955=0.0191r-g/m2
2 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 43.2615|
1.51*0.955=1.44205r-g/m2
3 robotnicy budowlani gr.| r-g 4.0110)
0.14*0.955=0.1337r-g/m2
-- M --
4" przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ [ m2 18.3000
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1400 mm
0.61m2/m?2
5% ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy| m2 12.9000
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
0.43m2/m2
6" podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ | szt 5.4000
A 0 obwodzie do 1400 mm
0.18szt/m2
7 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 29.1000
prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
0.97szt/m2
8" podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowejo gr. 5 | szt 5.7000
mm
10.19s2t/m2
9* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z kg 9.0000)
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.3kg/m2
107 materiaty pomocnicze Yo 0.5000
0.5%
- G --
1% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.8000
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23[KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokal m2
3/0102-05 tne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaH
d.5 tek do 55 %
5 obmiar = 3.6m2
-- R --
17 monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.lli | r-g 0.0688]
0.02*0.955=0.0191r-g/m2
2" monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 4.0912
1.19%0.955=1.13645r-g/m2
3* robotnicy budowlani gr.| r-g 0.3094
0.0970.955=0.08595r-g/m2
- M --
4 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ | m2 2.1960
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1800 mm
0.61m2/mz2
57 ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy| m2 1.5480
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm
0.43m2/m2
6" podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ | szt 0.4680
A o obwodzie do 1800 mm
0.13szt/m2
a uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych | szt 2.8080
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78szt/m?
8" podkiadki amortyzacyjne z plyty gumowejogr. 5 | szt 0.5040
mm
0.14szt/m2
9" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z kg 0.8280)

gwintem na calej dtugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

<18




Instalacje sanitarne - $lepy

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

h

0.23kg/m2
materiaty pomocnicze
0.5%

i e
samochod dostawczy 0.9 t
0.06m-g/m2

%

0.5000

0.2160]

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1%

o

3

44

5

&

74

KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200
mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
obmiar = 3szt.

- .
monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.l
0.58"0.955=0.5539r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.1
0.640.955=0.6112r-g/szt.

-- M --

kratki wentylacyjne typ A 0 325x125 mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1200 mm

1.04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z them
stalowym ér.6.3 mm o diug.do 45 mm
0.002Kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

Gz
samochdd dostawczy 0.9 t
0.03m-g/szt.

szt

r-g

szt

szt

kg

Yo

m-g

1.6617

1.8336)

3.0000

3.1200

0.0060

0.5000

0.0900;

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1%

o

34

44

&

7%

KNR 2-17
0138-05

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400
mm - do przewodow stalowych i aluminiowych
obmiar = 4szt.

BN~
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il
0.9170.955=0.86905r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
1.07*0.955=1.02185r-g/szt.

- M --

kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 2400 mm

1.04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0.003kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

-8 -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.09m-g/szt.

szt.

g
r-q

szt

szt

kg

Yo

m-g

3.4762

4.0874

4.0000

4.1600

0.0120

0.5000

0.3600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00]

o

KNR 2-17
0134-01

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto-
katne,typ A i B do przewoddéw o obw.do 1800 mm
obmiar = 1szt.

- R --
monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.il
1.0870.955=1.0314r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
0.26*0.955=0.2483r-g/szt.

B

szt.

g

=il s

1.0314

0.2483




Instalacje sanitarne - Slepy

i Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

&*

7*

g

9*

przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto-
katne typ A o obw.do 1800 mm

1szt/szt.

podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ
A 0 obw.do 1800 mm

1.01szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 1800 mm

2.06szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

1.07szi/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.67kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

G

0.11m-g/szt.

samochéd dostawczy 0.9 t m-g

szt

szt

szt

szt

kg

%o

1.0000

1.0100;

2.0600

1.0700

0.6700

0.5000

0.1100]

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

23[KNR 2-17

7]0134-02

d.5]
5

1%

o4

g+

4%

5*

74

g*

g*

katne,typ A i B do przewoddw o obw.do 2400 mm
obmiar = 4szt.

=
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.li
1.45*0.955=1.38475r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
0.3370.955=0.31515r-g/szt.

] ==

przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto-
katne typ A o obw.do 2400 mm

1szt/szt.

podpory kanatdéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ
A 0 obw.do 2400 mm

1.01szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 2400 mm

2.06szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5
mm

1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
lgwintem na catej diugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.96kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

i

0.15m-g/szt.

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prosto- | szt.

samochod dostawczy 0.9 t m-g

r-g

r-g

szt

szt

szt

szt

kg

%o

5.5390)

1.2606

4.0000

4.0400]

8.2400

4.2800

3.8400]

0.5000

0.6000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

23|[KNR 9-16
8/0104/04

d.5janalogia
5

1%

o

3%

nych o przekroju prostokatnym samoprzylepng
matg lamelowg LAMELLA MAT gr. 30 mm
obmiar = 50.8m?2

-R --
robocizna
0.48%0.955=0.4584r-g/m?2

M

nych o przekroju prostokainym samoprzylepng
matg lamelowg LAMELLA MAT gr. 30 mm
1.05m2/m2

idrut stalowy okragty miekki ocynkowany ér. 1.2
mm

0.08kg/m2

-120 -

Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyj- m?2

Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- m2

kg

23.2867|

53.3400]

4.0640]




Instalacje sanitarne - Slepy

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4

5*

Lo 6
0.05m-g/m2

0.05m-g/m?

ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g

przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g

2.5400

2.5400

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

2S|KNF{ 2-17
0154-02

d.5
S

1*

o*

3

4*

5

74

8

1800 mm
obmiar = 1szt.

- -
robocizna
4.56"0.955=4.3548r-g/szt.

- M --

ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do
1800 mm 600x300 I=1000 MSA200-100-2-PF
1szt/szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
A 0 obwodzie do 1800 mm

25zt/s2t.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
1.04szt/szt.

podktadki amortyzacyjne z plyty gumowejo gr. 5
mm

0.107kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.44kg/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

-

0.31m-g/szt.

Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do |szt.

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

szt

szt

szt

kg

kg

Yo

4.3548

1.0000;

2.0000;

1.0400

0.1070

0.4400

0.5000

0.3100]

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24[KNR 2-17

0j0322-01

d.5analogia

o

3

4%

5+

6*

7+

8

9*

Centrala wentylacyjna nawiewng WSO10-R-FHV.
Centrala wyposazona w automatyke.
obmiar = 1kpl

e s
robocizna
41.05%0.955=39.20275r-g/kpl

- M -
Centrala wentylacyjna nawiewng N5 WSO10-R-
FHV. Centrala wyposazona w automatyke i wezet
pompowy

1kpl/kpl

wodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm
4.08szt/kpl

uszczelki gumowe do potaczen przewoddw o prze
kroju kotowym i ér. do 300 mm

4.16szt/kpl

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na cafej dlugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

3.25kg/kp!

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
lgwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M12-M16 o dtugosci do 80 mm

1.12kg/kpl

materialy pomocnicze

0.9%

LB
0.49m-g/kpl

uszczelki gumowe o przekroju prostokatnym o ob-| szt

samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g

[zuraw samochodowy 4 t m-g

kpl

r-g

kpl

szt

kg

kg

B/G

39.2028]

1.0000

4.0800

4.1600

3.2500

1.1200

0.9000

0.4900

0.8000




Instalacje sanitarne - lepy

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

0.8m-g/kpl

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24

d.5

1

o

3*

4

5*

6"

7

KNR 2-17
0209-04

prostokatnym o obw.do 2600 mm
lobmiar = 5szt.

R --
monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.Il
1.21%0.955=1.15555r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
1.43%0.955=1.36565r-g/szt.

M ==

kré¢ce amortyzacyjne brezentowe z kofnierzami
ze stali ksztalttowej do przewodéw wentylacyjnych
0 przekroju prostokatnym o obw.do 2600 mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych
prostokatnych o obw.do 2600 mm

2.04szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z ibem szesciokatnym z
gwintemn na calej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M12 o dtug.do 80 mm

2.82kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%

-

samochod dostawezy 0.9 t m-g

0.09m-g/szt.

Krocce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju szt.

r-g
g

szt

-

sz

kg

Yo

5.7778

6.8283

5.0000

10.2000

14.1000

0.8000

0.4500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24IKNR 2-17
2/0135-04

d.
.5

14

o

4%

5+

&

7*

8"

9*

analogia

lobmiar = 2szt.

1 -
monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.ll
1.12%0.955=1.0696r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
0.27%0.955=0.25785r-g/szt.

M --
Klapa praeciwpozarowe EIS 60

1szt/szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ
A 0 obw.do 1600 mm

1.01szt/szt.

prostokatnych o obw.do 1600 mm
2.06szt/szt.

mm
1.07szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o diug.do 50 mm

0.77kg/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

i e

0.1m-g/szt.

Kilapy przeciwpozarowe szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych | szt

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowejo gr. 5 | szt

samochod dostawczy 0.9 t m-g

-9
rg

szt

szt

kg

%

2.1392

0.5157]

2.0000

2.0200

4.1200

2.1400

1.5400

0.5000

0.2000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-122 -
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Uktad N5, W5.1, W5.1, Wd.5
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
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Stownie: zero i 00/100 zt
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Instalacje sanitarne

- Slepy

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

L
p-
5.6|Uklad Wd.1, W

d.2, Wd.3, Wd.4, WK.1, WK.3, WK.4, WK.5

24’KNR 2-17

3|0205-01

d.5lanalogia
.6j

1+

D

3%

4%

obmiar = 5szt.

-- R --

robocizna
5.7170.955=5.45305r-g/szt.
- M --

1szt/szt.

materiaty pomocnicze
0.8%

R

0.17m-g/szt.

Wentylatory kanalowe VENT-125 szt

Wentylatory kanatowe VENT-125 szt

samochaéd dostawczy 0.9 t' m-g

rg

Yo

27.2653

5.0000,

0.8000

0.8500

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24|KNR 2-17
0318-01
d.5lanalogia
.6

1*

o
3+
4"

5

6"

7

lobmiar = 1szt.

I T
monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.Il
1.16"0.955=1.1078r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.|
1.3270.955=1.2606r-g/szt.

M --

lacyjnych o przekrojach prostokatnych o obwodzie
ponad 1200 do 2500 mm

2.06szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
lgwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.46kg/szt.

1szt/szt.

materiaty pomocnicze
0.9%

.S -

0.06m-g/szt.

Filtr powietrza EU7 typ DF 125 szt.

uszczelki gumowe do polaczen przewodéw wenty-| szt

Filtr powietrza EU7 typ DF 125 szt

samochéd dostawczy 0.9 t m-g

r-g
r-g

kg

%o

1.1078

1.2606

2.0600]

0.4600

1.0000

0.9000

0.0600

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24KNR 2-17
5/0210-01
d.5lanalogia

1

o

3%

4"

5%

6"

77

owym o $r.do 200 mm - tumnik
obmiar = 3szt.

- R --
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.li
0.4*0.955=0.382r-g/szt.

0.43"0.955=0.41065r-g/szt.
M --
1szt/szt.

kotowych o $r.do 200 mm

2.08szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szeéciokgtnym z
lgwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.37kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%

.-G -

SO

Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju ko szt.

robotnicy budowlani gr.| r-g

ttumnik elastyczny rurowe proste o $r.do 125 mm | szt

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych | szt

samochod dostawczy 0.9 t m-g

rg

kg

%o

1.1460

1.2320

3.0000

6.2400

1.1100

0.8000

0.0300




Instalacje sanitarne - Slepy

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24IKNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm |szt.
6/0138-01 - do przewodow stalowych i aluminiowych - kratki
d.5lanalogia obmiar = 20szt.
.6
- R --
T monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 8.2130
0.43*0.955=0.41065r-g/szt.
27 robotnicy budowlani gr.| r-g 9.3590
0.49*0.955=0.46795r-g/s2t.
- M --
3" kratki wentylacyjne typ A o obw.do 800 mm - szt 20.0000
GHN735 kratki wywiewne higrosterowane
1szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 20.8000]
prostokatnych o obw.do 800 mm
1.04szt/szt.
5% wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem | kg 0.0600]
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0.003kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -
7 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4000
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
24[KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,koto-| m2
710119-02 e,typ B/l o ér.do 200 mm - udziat ksztattek do 35
d.5| %
.6 obmiar = 42.56m?2
- R --
1 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll | r-g 1.2193
0.0370.955=0.02865r-g/m2
27 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 101.2056)
2.49*0.955=2.37795r-g/m2
37 robotnicy budowlani gr.| r-g 4.8774]
0.12*0.955=0.1146r-g/m2
- M --
4 przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z | m2 31.4944
blachy aluminiowej o $r.do 200 mm w otulinie
0.74m2/m2
a ksztaltki wentylacyjne kolowe typ B/l z blachy alu- | m2 11.9168
miniowej o sr.do 200 mm
0.28m2/m2
67 podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ | szt 17.4496
C o $r.do 200 mm
0.41sz2t/m2
7" uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych | szt 97.0368
kotowych o $r.do 200 mm
2.28szt/m2
8" podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 | szt 18.3008
mm
0.43szt/m2
9" Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 21.7056
igwintem na catej diugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o diug.do 50 mm
0.51kg/m2
107 materialy pomocnicze Yo 0.5000
0.5%
- s
1 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.9792
0.07m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2g|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokaf m2
0102-03 ne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztat
d.5| ek do 55 %
.6} obmiar = 48.82m?2

-125 -




Instalacje sanitarne - slepy

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*
o

3"

4*

5*

6

77

a8

9*

107

11"

-- R --

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr 11l
0.02*0.955=0.0191r-g/m2

monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
1.99*0.955=1.90045r-g/m2

robotnicy budowlani gr.
0.1470.955=0.1337r-g/m2

== M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwedzie do
1000 mm

0.61m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
0.43m2/m2

podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ
A 0 obwodzie do 1000 mm

0.28s5zt/m?2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.77szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowejo gr. 5
mm

0.29szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szeSciokatnym z
gwintem na calej dtugosci z nakretkami i podkiad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.33kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

-

0.07m-g/m2

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

r-g
r-g
r-g

ma2

m2

szt

szt

szt

kg

%o

0.9325
92.7800

6.5272]

29.7802]

20.9926

13.6696)

86.4114

14.1578

16.1106

0.5000

3.4174

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24IKNR 9-16
0104/04
d.5janalogia

.6

14

o

3%

47

Izolacja kanaldw wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych o przekroju prostokatnym samoprzylepng
mata lamelowg LAMELLA MAT gr. 30 mm
obmiar = 48.82m2

-- R --
robocizna
0.48*0.955=0.4584r-g/m2

oM --
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych o przekroju prostokatnym samoprzylepng
matg lamelowg LAMELLA MAT gr. 30 mm
1.05m2/m2

drut stalowy okragly miekki ocynkowany ér. 1.2
mm

0.08kg/m2

g -
0.05m-g/m2

0.05m-g/m2

ciggnik kolowy 40-50 KM;29-37 kW m-g

przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g

m2

r-g

n

m

kg

22.3791

51.2610

3.9056

2.4410

2.441Q

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

25[KNR 2-17
0j0138-02
d.5

1+

o

3%

mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
obmiar = 16szt.

- - .
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll
0.58"0.955=0.5539r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.!
0.64*0.955=0.6112r-g/szt.

M --

1szt/szt.
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Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 szt.

kratki wentylacyjne typ A o0 325x125 mm sZ

r-g

—_

8.8624

9.7792]

16.0000




Instalacje sanitarne - Slepy

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
4™ uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt 16.6400,
prostokatnych o obw.do 1200 mm
1.04szt/szt.
5? wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem | kg 0.0320
stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0.002kg/szt.
6 materialy pomocnicze Yo 0.5000
0.5%
e G -
7" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4800)
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
25(KNR 2-17 Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju szt.
1]0209-01 prostokatnym o obw.do 1000 mm
d.5 obmiar = 2szt.
.6
- R --
A monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 1.2606
0.660.955=0.6303r-g/szt.
2 robotnicy budowlani gr.| r-g 1.3752]
0.72*0.955=0.6876r-g/szt.
-- M --
3" kr6¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami | szt 2.0000
ze stali ksztattowe] do przewodéw wentylacyjnych
0 przekroju prostokatnym o obw.do 1000 mm
1szt/szt.
4% uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych | szt 4.1600]
prostokatnych o obw.do 1000 mm
2.08szt/szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 0.9200
lgwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.46kg/szt.
671 materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%
- G -
P samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0400
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00] 0.00 0.00
25[KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o szt.
2/0149-02 sr.do 250 mm,w uktadach kanatowych
d.5 lobmiar = 6szt.
.6
- R --
1 monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll | r-g 11.3454
1.98"0.955=1.8909r-g/szt.
2 robotnicy budowlani gr.I r-g 13.8666
2.42*0.955=2.3111r-g/szt.
-- M --
3" podstawy dachowe ttumigca stalowe kolowe typ | szt 6.0000
B/Il o &r.do 250 mm
1szi/szt.
47 uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych | szt 12.4800,
kotowych o $r.do 250 mm
2.08szt/sz21.
57 uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty | szt 6.1800
gumowej o gr. 5 mm
1.03szt/szt.
6* sruby fundamentowe z gwintem na catej diugosci | szt 74.8800
z nakretkami szesciokatnymi Sredniodoktadnymi
M 12x160 mm
12.48szt/szt.
2 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 1.1400
lgwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.
8* materiaty pomocnicze Y% 0.5000,
0.5%

~ DT




Instalacje sanitarne - lepy

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

9*

G

samochdd dostawczy 0.9 t m-g

0.18m-g/szt.

1.0800;

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00]

0.00]

0.00

0.00

3
d.5|
-]

1

o4

"
i
=
.

74

g

9

10

0205-01

ZS'KNR 2-17
analogia

obmiar = 1szt.

= -
monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.1l
2.4870.955=2.3684r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.l
3.23*0.955=3.08465r-g/s2t.

- M --

Wentylator dachowy dwubiegowy DAs-250
1szt/szt.

ptyty gumowe bez przekiadek o gr. 15 mm
0.67kg/szt.

filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm
0.38kg/szt.

ptyty pilSniowe porowate bitumowane o gr. 12.5
mm

0.54kg/szt.

$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M
12x160 mm

0.84kg/szt.

podkiadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-
M16

0.03kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%

o8 s

0.17m-g/szt.

Wentylator dachowy dwubiegowy DAs-250 szt.

samochéd dostawczy 0.9t m-g

r-g

szt
kg
kg

kg

kg

kg

%

2.3684

3.0847

1.0000
0.6700
0.3800

0.5400

0.8400

0.0300]

0.8000

0.1700

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

6

1%

2%

3%
4%
5+

&

7*

8

94

10*

0205-01

2§lKNR 217
d.5lanalogia

obmiar = 3szt.

- R --

monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr.ll
2.480.955=2.3684r-g/szt.

robotnicy budowlani gr.
3.2370.955=3.08465r-g/szt.

- M --

Wentylator dachowy dwubiegowy DAs-200
1szt/szt.

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm
0.67kg/szt.

filc techniczny podkiadowy o gr. 16 mm
0.38kg/szt.

ptyty pilsniowe porowate bitumowane o gr. 12.5
mm

0.54kg/szt.

Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M
12x160 mm

0.84kg/szt.

podkiadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-
M16

0.03kg/szt.

materialy pomocnicze

0.8%

G

0.17m-g/szt.

Wentylator dachowy dwubiegowy DAs-200 szt.

samochod dostawezy 0.9 t m-g

r-g
g

szt
kg
kg
kg

kg

kg

%

7.1052

9.2540]

3.0000
2.0100]
1.1400

1.6200

2.5200

0.0900

0.8000

0.5100

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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Stownie: zero i 00/100 z¢

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zeroi00/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Uktad Wd.1, Wd.2, Wd.3, Wd.4, WK.1, WK.3, WK.4, WK.5

RAZEM

RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Wentylacja
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM

- o8-



Instalacje sanitarne - slepy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciesle gr.ll r-g 52.4800 0.00
2 .izolarze gr.ll r-q 223.2543 0.00
3.|monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych r-g 141.5000 0.00]
4.Jmonterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych ar.ll [ 735.9575| 0.00
5.Jmonterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.lil r-g 591.1666 0.00
6.Jmonterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll r-g 1976.6961 0.00
7.|monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.lll r-q 22.4962 0.00
8.Imonterzy urzadzen i konstrukeji metalowych ar.li r-g 14.6000, 0.00
9.|monterzy urzadzen i konstrukeji metalowych gr.1Il r-g 15.0600) 0.00

10.Jmonterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 0.4600 0.00
11.Jmurarze gr.ll r-g 131.2000] 0.00]
12.Jrobocizna r-g 850.6605] 0.00]
13.robotnicy r-g 1661.0926] 0.00
14.Jrobotnicy budowlani gr.! r-g 384.0291 0.00
15.Jrobotnicy gr.| r-g 1292.8260 0.00
16.jspawacze gr.ll r-g 121.2139 0.00]

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
1.{Agregat chtodniczy do centrali N1 0 mocy 6,3 kW +[kpl 1.0000 1.0000 0.00
instalacja chiodu
2 |Agregat chiodniczy do centrali N2 0 mocy 8,59 kW |kpl 1.0000 1.0000] 0.00]
+ instalacja chtodu
3.JAgregat chtodniczy do centrali N3 o mocy 8,59 kW [kpl 1.0000 1.0000 0.00
+ instalacja chiodu
4./Agregat chiodniczy do centrali N4 o mocy 8,59 kW [kpl 1.0000 1.0000 0.00
+ instalacja chiodu
5.|Baterie natryskowe mosiezne chromowane standar{szt 45.0000 45.0000 0.00
idowe z natryskiem przesuwnym
6.|baterie umywalkowe stojgce 15 mm szt 50.0000 50.0000 0.00
7.|paterie umywalkowe Scienne tokciowe 15 mm szt 52.0000, 52.0000 0.00
8.|baterie wannowe $cienne 15 mm szt 6.0000 6.0000, 0.00)
9.|baterie zlewozmywakowe stojgce 15 mm szt 26.0000 26.0000 0.00]
10.jbrodziki natryskowe blaszane emaliowane z kabing [szt 45.0000 45.0000 0.00
dwuscienng
11.jcegta budowlana peina szt 2952.0000 2952.0000 0.00,
12.lcement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 360.8000 360.8000 0.00
13.|Centrala wentylacyjna nawiewng N5 WSO10-R-  |kpl 1.0000 1.0000 0.00
FHV. Centrala wyposazona w automatyke i wezet
pompowy
14 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1-W1 [kpl 1.0000 1.0000 0.00
WSO30-R-FPHCVF/FVPD. Centrala wyposazona
w automatyke i wezet pompowy
15.|Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N2-W2 Jkpl 1.0000 1.0000 0.00
WSO030-R-FPHCVF/FVPD. Centrala wyposazona
w automatyke i wezet pompowy
16.JCentrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N3-W3 |kpl 1.0000 1.0000 0.00
WSO30-R-FPHCVF/FVPD. Centrala wyposazona
w automatyke i wezet pompowy
17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N4-W4 [kpl 1.0000} 1.0000 0.00
WSQ030-R-FPHCVF/FVPD. Centrala wyposazona
w automatyke i wezel pompowy
18.|czerpnie Scienne prostokatne typ A o obw.do 2520 [szt 5.0000 5.0000 0.00
mm
19.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany ér. 1.2 mmlkg 78.3240 78.3240 0.00
20.ffilc techniczny podktadowy o gr. 16 mm kg 2.6600 2.6600 0.00
21.|Filtr powietrza EU7 typ DF 125 szt 1.0000 1.0000, 0.00
22 JFiltr siatkowy o $r.nom. 40 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
23 JFiltr skosny siatkowy o §r. nominalnej 40 mm szt 1.0000; 1.0000] 0.00]
24 [Filtr sko$ny siatkowy o $r. nominalnej 50 mm szt 1.0000 1.0000 0.00
25 |folia aluminiowa kg 3.6400] 3.6400 0.00
26.[Geberit Unifix - element montazowy do miski uste- |kpl 57.0000 57.0000), 0.00
owej
27.grzejniki stalowe dwuplytowe higieniczne z komple- [szt 1.0000 1.0000 0.00
em zawieszen 20-500/450
28.jgrzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komple- [szt 7.0000 7.0000 0.00
tem zawieszen 20 600/1050
29.lgrzejniki stalowe dwuplytowe higieniczne z komple- [szt 10.0000 10.0000 0.00
tem zawieszerl 20 600/1200
30.jgrzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komple- szt 3.0000 3.0000 0.00
tem zawieszen 20 600/1350
31.jgrzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komple- [szt 2.0000] 2.0000 0.00,
tem zawieszen 20 600/1500
32.jgrzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komple- [szt 3.0000 3.0000 0.00
tem zawieszen 20 600/450
33.jgrzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komple- [szt 6.0000 6.0000 0.00
tem zawieszen 20 600/600
34 fgrzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komple- [szt 15.0000 15.0000 0.00
tem zawieszen 20 600/750
35.grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komple- [szt. 21.0000] 21.0000 0.00
ltem zawieszen 20 600/900
36.[grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne z komple- [szt 2.0000] 2.0000] 0.00,
tem zawieszen 20 900/1050
37.lgrzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie- [szt 1.0000 1.0000 0.00
szen 21-500/600 l
38.|grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawie- [szt 3.0000 3.0000 0.00
szen 21-600/450
39.)grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie- [szt 2.0000 2.0000 0.00
szen 21-600/600
40.jgrzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawie- |[szt 1.0000 1.0000 0.00
szen 21-600/750
41.grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawie- szt 1.0000 1.0000 0.00,
szen 21-600/900
42 |grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie- |[szt 1.0000 1.0000 0.00]
szen 22-600/1650
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. 1l wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
43.lgrzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawie- |szt 2.0000 2.0000 0.00
szen 22-600/600
44 |grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawie- [szt 1.0000 1.0000, 0.00
szen 22-600/750
45 jgrzejniki stalowe jednoplytowe higieniczne z komp- [szt 1.0000 1.0000) 0.00
letem zawieszer 10-400/450
46.[grzejniki stalowe jednoptytowe higieniczne z komp- [szt 2.0000 2.0000 0.00
letem zawieszen 10-400/600
47 Jgrzejniki stalowe jednoplytowe higieniczne z komp- szt 1.0000 1.0000, 0.00
letem zawieszen 10-500/450
48.grzejniki stalowe jednoplytowe higieniczne z komp- [szt 2.0000 2.0000 0.00
letem zawieszen 10-500/750
49.1grzejniki stalowe jednoptytowe higieniczne z komp- [szt. 1.0000 1.0000 0.00
letem zawieszeri 10 600/900
50.Jgrzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem zawie- |szt 2.0000] 2.0000 0.00
szer 11-300/450
51.Jgrzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawie- [szt 3.0000 3.0000 0.00
szen 11-450/450
52 Jgrzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawie- [szt 1.0000 1.0000, 0.00
szen 11-500/450
53.[grzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem zawie- |szt 2.0000 2.0000; 0.00
szen 11-500/600
54.|grzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem zawie- [szt 1.0000 1.0000 0.00
szen 11-500/600
95.grzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem zawie- [szt 1.0000 1.0000 0.00,
szen 11-500/750
56 fgrzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem zawie- [szt 1.0000 1.0000 0.00
szen 11-600/600
57.fgrzejniki stalowe jednoplytowe z kompletem zawie- [szt 1.0000 1.0000 0.00
szer 11 600/600
58.1grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowa- szt 2.0000 2.0000 0.00
ne 308/780
59.|grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowa- szt 4.0000 4.0000 0.00
ne 408/780
60./grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowa- [szt 42.0000 42.0000 0.00
ne 504/380
61.)grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowa- [szt 1.0000 1.0000 0.00
ne 508/780
62 fgrzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowa- [szt 2.0000 2.0000 0.00
ne 517/1740
63.[grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowa- [szt 6.0000] 6.0000] 0.00
ne 608/780
64 .jgrzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowa- |szt 1.0000 1.0000 0.00
ne 617/1740
65.[grzejniki stalowe tazienkowe lakierowane SAC 11- [szt 1.0000 1.0000 0.00
500/498
66.jgrzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne z komple- szt 1.0000] 1.0000 0.00)
tem zawieszen 30-900/750
67 [grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne z komple- |szt 1.0000 1.0000] 0.00
tem zawieszer 30 600/450
68.Jgrzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne z komple- szt 1.0000 1.0000, 0.00
tem zawieszen 30 600/750
69.Jgrzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne z komple- |szt 1.0000] 1.0000 0.00
tem zawieszen 30 900/1200
70.jgrzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne z komple- |szt. 3.0000] 3.0000 0.00
tem zawieszen 30 900/900
71.(grzejniki stalowe trzyplytowe z kompletem zawie- [szt 1.0000; 1.0000 0.00
szer 33-600/450
72 |haki do rur ér. 10-32 mm szt 203.6700] 203.6700 0.00
73.jhaki do rur §r. 40 mm szt 16.8300 16.8300 0.00
74 |haki do rur $r. 50 mm szt 47.8500 47.8500 0.00
75.Jhaki do rur $r. 65-80 mm szt 15.9500 15.9500 0.00
76.[lzolacja kanatéw wentylacyjnych i kimatyzacyjnych |m2 1028.0025 1028.0025 0.00
0 przekroju prostokatnym samoprzylepna mata la-
melowg LAMELLA MAT gr. 30 mm
77 Jkausze stalowe ocynkowane szt 112.5000 112.5000, 0.00
78 |Klapa praeciwpozarowe EIS 60 szt 10.0000] 10.0000 0.00
79.)klej do sklejania miekkich otulin z PE ldm3 11.4880) 11.4880 0.00]
80 .jklej Thermaflex 474 dm3 44.4888 44.4888 0.00,
81 |klej Thermaflex 474 A/C dm3 1.5300 1.5300 0.00
82.|klipsy mantazowe Thermaclips szt 2928.0000] 2928.0000 0.00
83 |kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 2984.5500 2984.5500) 0.00
84 Jkotnierze stalowe z szyjka do przyspawania o &r. no‘ezt 4.0000 4.0000| 0.00,
minalnej 80 mm
85.[komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 6.0000 6.0000, 0.00
86.[korki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane 15 mm szt 354.0000 354.0000 0.00
87 Jkotwy mocujace z bednarki ocynkowane{ 50x5 mm |m 11.2500] 11.2500 0.00,

438




Instalacje sanitarne - §lepy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
88.lkratki wentylacyjne typ A o 325x125 mm szt 143.0000 143.0000 0.00]
89.|kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2000 mm szt 8.0000 8.0000 0.00]
90.kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm szt 16.0000 16.0000 0.00}
91 Jkratki wentylacyjne typ A o obw.do 800 mm - szt 20.0000 20.0000 0.00
GHN735 kratki wywiewne higrosterowane
92 [kré¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze szt 2.0000 2.0000 0.00
stali ksztattowej do przewoddw wentylacyjnych o
przekroju prostokatnym o obw.do 1000 mm
93.lkr6cce amortyzacyjne brezentowe z kolnierzami ze [szt 25.0000 25.0000 0.00
stali ksztattowej do przewodéw wentylacyjnych o
rzekroju prostokatnym o obw.do 2600 mm
94 [ksztaltki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt 61.8090 61.8090 0.00
95.|ksztattki Hep20 z gwintem 28x1" Jszt 57.6800 57.6800 0.00)
96.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o §r. 110 mm szt 130.1600 130.1600 0.00]
97.|ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 334.2000) 334.2000 0.00
98 |ksztaltki kanalizacyjne z PCW o §r. 160 mm 5zt 6.7500) 6.7500) 0.00
99.lksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 286.7500 286.7500, 0.00]
100.ksztaltki kanalizacyjne z PCW o §r. 50 mm [szt 128.8800 128.8800] 0.00
101.|ksztaltki kanalizacyjne z PCW o §r. 75 mm Jszt 42.7700 42.7700) 0.00
102.lksztaltki kielichowe, miedziane 28 mm [szt 10.5000) 10.5000] 0.00]
103.kksztaltki PE-RT/AL $r. 16 mm |szt 232.9668 232.9668 0.00
104 [ksztattki PE-RT/AL $r. 20 mm szt 144.9414) 144.9414 0.00
105.ksztaltki PE-RT/AL $r. 25 mm szt 18.6300 18.6300 0.00
106.[ksztaftki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy alumi{m2 41.5856| 41.5856 0.00
niowej o $r.do 200 mm
107 |ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy [m2 64.6032 64.6032 0.00
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
108 |ksztaitki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy [m2 112.8320 112.8320 0.00
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
109 [ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy [m2 191.2511 191.2511 0.00)
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm
110.|ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy [m2 38.8720 38.8720 0.00
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
111 |ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy [m2 3.1046 3.1046 0.00
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm
112.|ksztaltki z pex o $r.zewn. 16 mm szt. 290.0000, 290.0000, 0.00]
113.|ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm  [szt 15.8600) 15.8600) 0.00
114 [ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm szt. 0.6000 0.6000] 0.00
115.[kurki manometrowe gwintowane szt 7.0000 7.0000 0.00
116.|Liftaway C szt 4.0000, 4.0000] 0.00;
117 [linka stalowa ocynkowana §r.5 mm m 56.1600 56.1600 0.00]
118.lacznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt 33.1920 33.1920 0.00]
119.#acznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 mm szt 93.8200, 93.8200 0.00
120.ftacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 25 mm szt 109.6000 109.6000 0.00]
121.ftgcznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany 32 mm szt 43.5600 43.5600 0.00
122.tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 40 mm szt 27.5400 27.5400 0.00)
123.tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 50 mm szt 76.3100 76.3100 0.00)
24 iacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 65 mm szt 31.0000 31.0000 0.00
125 .ftaczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 5.7720 5.7720 0.00
126./tuki stalowe zaciskane o §r.nom.22 mm szt 22.5120 22.5120 0.00]
127 ftuki stalowe zaciskane o $r.nom.42 mm szt 25.2000 25.2000 0.00;
128.ftuki stalowe zaciskane o $r.nom.54 mm [szt 10.6560] 10.6560) 0.00)
129.}uki stalowe zaciskane o $r.nom.76 mm lszt 8.4600 8.4600 0.00)
130./manometry [szt 7.0000] 7.0000 0.00
131.Imiski ustepowe porcelanowe zawieszane |szt 25.0000 25.0000 0.00]
132 |miski ustgpowe porcelanowe zawieszane dla niepetiszt 42.0000 42.0000, 0.00
nosprawnych
133.Jotuliny 40 Thermaflex A/C gr. 30 mm m 56.1000 56.1000 0.00
134 Jotuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdiuz- [m 623.7000) 623.7000 0.00
nym grub. 13 mm do rurociggéw 16 mm
135 [otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz- [m 408.4500 408.4500 0.00,
nym grub. 13 mm do rurociggéw 20 mm
136 |otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuz- [m 52.5000 52.5000 0.00
nym grub. 13 mm do rurociggow 25 mm
137 Jotuliny Thermacompact S-2 gr. 13 mm fi 15-22 mm [m 497.2000 497.2000 0.00
138 Jotuliny Thermacompact S-2 gr. 13 mm fi 16 mm m 550.0000 550.0000 0.00]
139.lotuliny Thermaflex A/C gr. 30 mm m 166.7500 166.7500] 0.00
140 [otuliny Thermaflex A/C gr. 30 mm' m 297.0000] 297.0000] 0.00]
141 jotuliny Thermaflex A/C gr. 30 mm" m 222.2000 222.2000 0.00]
142.jotuliny Thermaflex A/C gr. 30 mm™ m 63.2500 63.2500] 0.00
143 Jotuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm fi 28-48 mm m 415.8000 415.8000 0.00
144 Jotuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm fi 54-70 mm m 82.8000 82.8000, 0.00
145.Jotuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm fi 76 mm m 69.0000 69.0000 0.00]
146.|PE-RT/AL ér. 20 mm m 400.6700 400.6700 0.00]
147 |PE-RT/AL &r. 25 mm m 51.5000] 51.5000) 0.00
148 [piasek m3 19.6420 19.6420 0.00
149.piasek do zapraw m3 1.9680) 1.9680), 0.00
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150.|ptyty gumowe bez przekiadek o gr. 15 mm kg 4.6900 4.6900) 0.00]

151 Jptyty pilSniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 kg 3.7800 3.7800 0.00
mm

152 [podchloryn sodu kg 4.2500 4.2500 0.00

153.|podejscie pod baterie do HX6/15 i HW627/15 szt 354.0000) 354.0000, 0.00

154 podktadki amortyzacyjne z plyty gumowejo gr. 5 [szt 402.8800) 402.8800) 0.00
mm

155.[podkiadki amortyzacyjne z plyty gumowejogr. 5  |kg 0.5350 0.5350 0.00
mm

156 [podkiadki stalowe okragle zgrubne do srub M8-M16kg 0.2100, 0.2100 0.00

157 {podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ [szt 10.1000 10.1000, 0.00
A o obw.do 1600 mm

158.[podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ |szt 134.3300 134.3300) 0.00
A 0 obw.do 1800 mm

159 [podpory kanatdw (przewodow) wentylacyjnych typ |szt 16.1600] 16.1600) 0.00
A 0 obw.do 2400 mm

160.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ [szt 42.0672 42.0672 0.00
A 0 obwodzie do 1000 mm

161.[podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ [szt 47.2320 47.2320] 0.00
A 0 obwodzie do 1400 mm

162 Jpodpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ [szt 67.8201 67.8201 0.00
A 0 obwodzie do 1800 mm

163.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ [szt 11.7520 11.7520 0.00
A o obwodzie do 4400 mm

164.[podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych typ |szt 3.1046| 3.1046| 0.00
A 0 obwodzie do 600 mm

165.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ |szt 60.8932] 60.8932 0.00
C o0 $r.do 200 mm

166 |podstawy dachowe ttumigca stalowe kotowe typ B/ [szt 9.0000] 9.0000 0.00
Il 0 §r.do 250 mm

167.]Pompa cyrkulacyjna V=0,2 m3/h H=1,5 mH20 szt 1.0000 1.0000] 0.00;

168.|Pompa obiegowa C.0. V=4,82 m3/h, Hp=25 m kpl 1.0000] 1.0000 0.00]

169.|Pompa obiegowa C.T. V=2,7 m3/h, Hp=2,5 m kpl 1.0000] 1.0000 0.00)

170.jprzepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostoka{szt 133.0000] 133.0000 0.00
line typ A o obw.do 1800 mm

171.[przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokg{szt 16.0000 16.0000 0.00
tne typ A o obw.do 2400 mm

172 przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z  |m2 109.9048 109.9048| 0.00
blachy aluminiowej o $r.do 200 mm w otulinie

173.[przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/ljm2 91.6464 91.6464] 0.00
z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm

174 [przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l|m2 160.0640} 160.0640 0.00,
z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm

175 jprzewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l|m2 271.3097| 271.3097 0.00
z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm

176.[przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l|m2 55.1440 55.1440 0.00,
z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm

177 Jorzewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l|m2 4.4042| 4.4042 0.00
z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600
mm

178.|przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych  [szt 57.0000 57.0000 0.00]

179 Jprzytacza elastyczne w oplocie u stali kwasoodpor- [szt 313.0000 313.0000, 0.00
nej

180.|RMS Zakup i dostarczenie rur PGV na tuleje kpl 176.0000] 176.0000 0.00
ochronne

181 rozdzielacze z rur stalowych 150 mm m 3.0000, 3.0000 0.00,

182 Jrurki syfonowe szt 7.0000] 7.0000 0.00

183.|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 [m 289.1200 289.1200, 0.00
mm o pofgczeniach zaciskanych C-Stahl

184.|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 18 [m 41.6000 41.6000] 0.00
mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl

185 [Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 22 |m 138.0200 138.0200, 0.00
mm o potgczeniach zaciskanych C-Stahl

186.|Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 28 [m 168.9200 168.9200 0.00
mm o poiaczeniach zaciskanych C-Stahl

187 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 28 |[m 56.0000 56.0000 0.00
mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych

188.[Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 35 |m 65.9200] 65.9200 0.00
mm o potgczeniach zaciskanych C-Stahl, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych

189.[Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 42 |m 94.0000 94.0000) 0.00
mm o0 potgczeniach zaciskanych C-Stahl

o
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190.[Rurociggi stalowe acynkowane o ér.nominalnej 54 |[m 71.2800 71.2800 0.00
mm o potaczeniach zaciskanych C-Stahl
191.|Rurociagi stalowe ocynkowane o ér.nominalnej 76 [m 58.8000 58.8000 0.00
mm o potgczeniach zaciskanych C-Stahl
192.[rury Hep20 "standard" 15 mm m 20.6600 20.6600 0.00
193.Jrury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 110 mm__ |m 518.9700, 518.9700) 0.00
194 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 160 mm  |m 13.9500 13.9500] 0.00
195.jrury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 372.3200, 372.3200 0.00
196.jrury PCV kanalizacyine kielichowe o §r. 75 mm m 91.0000 91.0000 0.00
197.frury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 66.8400 66.8400 0.00
198.|rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 50.1200 50.1200 0.00
199.[rury PCV przepustowe o §r. 75 mm m 10.9200] 10.9200) 0.00]
200.jrury PE-RT/AL ér. 16 mm m 611.8200 611.8200] 0.00
201 Jrury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z |m 55.6200 55.6200 0.00
konicami gwint. 15 mm
202 Jrury stalowe instalacyjne z/s typ S érednie ocynk.z |m 152.4400 152.4400 0.00
koncami gwint. 20 mm
203.Jrury stalowe instalacyjne z/s typ S érednie ocynk.z [m 123.6000] 123.6000 0.00
koricami gwint. 25 mm
204 jrury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z |m 101.9700 101.9700 0.00
koncami gwint. 32 mm
205 Jrury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z Im 52.0200 52.0200 0.00
korcami gwint. 40 mm
206.jrury stalowe instalacyjne z/s typ S Srednie ocynk.z [m 147.9000] 147.9000 0.00
koricami gwint. 50 mm
207 jrury stalowe instalacyjne z/s typ S érednie ocynk.z |m 56.1000 56.1000 0.00
koricami gwint. 65 mm
208.Jrury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm m 12.7500, 12.7500 0.00
209.Jrury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocynkowa 13.4400 13.4400 0.00
ne $r.15 mm
210.frury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 19.2400 19.2400 0.00
czarne §r.15 mm
211.frury wywiewne Zeliwne o $r. 100 mm szt 26.0000 26.0000) 0.00]
212 Jrury z pex o §r.zewn. 16 mm m 550.0000 550.0000) 0.00]
213.Jrury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 28.0800 28.0800 0.00]
214.Jrury z polipropylenu $r.20 mm m 2.0000 2.0000 0.00
215.|sedes twardy szt 25.0000 25.0000 0.00]
216.Jsedes twardy dla niepeinosprawnych szt 42.0000) 42.0000 0.00
217.[Sololift2 D-2 szt 1.0000 1.0000 0.00
218.spusty do brodzikéw natryskowych szt 45.0000 45.0000 0.00
219.)syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego podtynJszt 42.0000, 42.0000 0.00
kowe
220.[syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spu-|szt 60.0000 60.0000 0.00
stem
221 Jszafki hydrantowe nascienne z wezem i pradownicalszt 10.0000 10.0000, 0.00
222 |szyny montazowe do HX6/15 i HW627/15 szt 177.0000 177.0000 0.00
223./sciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwintem [szt 28.0800 28.0800 0.00
lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widetko-
wym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i
prawym
224 Isruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M kg 5.8800 5.8800 0.00
12x160 mm
225 sruby fundamentowe z gwintem na catej dlugosci z [szt 112.3200] 112.3200 0.00]
nakretkami szesciokatnymi sredniodoktadnymi M
12x160 mm
226.|sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwiJkg 70.5000] 70.5000 0.00
ntem na calej dlugosci z nakretkami i podktadkami
M12 o diug.do 80 mm
227 Jsruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwi-kg 24.4080 24.4080 0.00
ntem na catlej dtugosci z nakretkami i podktadkami
M10 o dlug.do 60 mm
228.|sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwi-kg 10.0800 10.0800] 0.00
ntem na cafej diugoéci z nakretkami i podktadkami
M12-M16 o diugosci do 80 mm
229.Jsruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwi-kg 463.3689 463.3689 0.00
ntem na catej dtugosci z nakretkami i podkiadkami
M8 o dlug.do 50 mm
230 Jtarczki ochronne szt 168.0000 168.0000 0.00
231.ftasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 70.2576) 70.2576 0.00
232.tasma Thermatape A/C 3x50 mm m 8.6547 8.6547 0.00
233.tasma Thermatape FR 3x50 mm m 208.5486 208.5486 0.00
234.jtasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 mm |m 10.5800) 10.5800] 0.00]
235.termometry szt 7.0000] 7.0000 0.00)
236 Jttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do  [szt 5.0000 5.0000 0.00]
1800 mm 600x300 |=1000 MSA200-100-2-PF
237 [tumnik elastyczny rurowe proste o §r.do 125 mm [szt 3.0000 3.0000 0.00
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238 jtuleje ochronne do rur Hep20 z tworzywa sztuczne-lszt 92.9700 92.9700 0.00
g0
239 ftuleje wspomagajace 15 mm |szt 414.0990 414.0990 0.00]
240.Jtuleje wspomagajgce 18 mm Iszt 489.6342) 489.6342 0.00]
241 jtuleje wspomagajgce 22 mm szt 304.6259 304.6259 0.00]
242 tuleje wspomagajgce 28 mm szt 93.1950] 93.1950, 0.00
243.Juchwyty do rur 0 $r.nom.15 mm szt 150.7320 150.7320] 0.00
244 Juchwyty do rur 0 $r.nom.22 mm szt 52.5280) 52.5280 0.00)
245 Juchwyty do rur 0 $r.nom.28 mm szt 64.2880) 64.2880 0.00,
246.[uchwyty do rur o §r.nom.35 mm szt 25.0880)] 25.0880 0.00
247 Juchwyty do rur o $r.nom.42 mm szt 54.0000 54.0000 0.00)
248.lJuchwyty do rur o $r.nom.54 mm lszt 25.3440 25.3440 0.00
249.Juchwyty do rur o $r.nom.76 mm lszt 20.4000 20.4000] 0.00
250 Juchwyty do rur o ér.zewn. 16 mm szt. 715.0000) 715.0000] 0.00]
251 juchwyty do rur PE-RT/AL ér. 16 mm szt 1585.9800 1585.9800) 0.00
252 Juchwyty do rur PE-RT/AL $r. 20 mm szt 634.0700 634.0700 0.00
253.Juchwyty do rur PE-RT/AL ér. 25 mm szt 81.5000 81.5000 0.00
254 .Juchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt. 31.0000 31.0000 0.00]
255.Juchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt 445.6000 445.6000 0.00
256.Juchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt. 92.5000, 92.5000 0.00
257 Juchwyty do rurociggdéw z PCV o ér. 50 mm szt 358.0000) 358.0000 0.00
258.Juchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 756 mm szt 72.8000 72.8000 0.00,
259 Juchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. szt 28.8600 28.8600 0.00)
zewnetrznej 32 mm
260 Juchwyty stalowe z wktadka elastyczng dwudzielne, [kpl 10.0000 10.0000 0.00
skrecane wkretami z kotkiem rozporowym 28 mm
261.Jumywalki porcelanowe szt 60.0000, 60.0000 0.00
262.Jumywalki porcelanowe dia niepetnosprawnych szt 42.0000 42.0000 0.00]
263.|uszczelki gumowe do potaczen przewodéw wentyla{szt 2.0600 2.0600] 0.00
cyjnych o przekrojach prostokatnych o obwodzie po]
nad 1200 do 2500 mm
264 [uszczelki gumowe do polaczen przewodow o prze- [szt 37.4400 37.4400 0.00
kroju kotowym i ér. do 300 mm
265.Juszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych  [szt 4.1600] 4.1600 0.00
rostokatnych o obw.do 1000 mm
266.Juszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych [szt 148.7200 148.7200) 0.00
rostokatnych o obw.do 1200 mm
267 [uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych  [szt 20.6000 20.6000 0.00
prostokatnych o obw.do 1600 mm
268.Juszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych  |szt 4.2000 4.2000 0.00
prostokatnych o obw.do 1760 mm
269.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych  [szt 273.9800) 273.9800 0.00
rostokgtnych o obw.do 1800 mm
270.Juszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych [szt 8.3200 8.3200 0.00
prostokgtnych o obw.do 2000 mm
271.Juszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych szt 49.6000 49.6000, 0.00
prostokatnych o obw.do 2400 mm
272 Juszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych  [szt 5.2500 5.2500 0.00
rostokatnych o obw.do 2520 mm
273 Juszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych  [szt 51.0000 51.0000] 0.00
rostokatnych o obw.do 2600 mm
274 |uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych [szt 20.8000 20.8000, 0.00
prostokatnych o obw.do 800 mm
275 |uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych  |szt 265.9248 265.9248 0.00)
rostokatnych o obwodzie do 1000 mm
276.juszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych  [szt 254.5280) 254.5280 0.00
prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
277 Juszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych  |szt 352.1206 352.1206 0.00
prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
278.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych  [szt 30.7360 30.7360, 0.00)
rostokgtnych o obwodzie do 4400 mm
279 |uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych [szt 25.9920 25.9920 0.00
rostokatnych o obwodzie do 600 mm
280.|uszczelki gumowe o przekroju prostokatnym o ob- [szt 36.7200 36.7200 0.00
wodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm
281.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z piyty gu{szt 9.2700] 9.2700) 0.00
mowej o gr. 5 mm
282.Juszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 4.0000, 4.0000 0.00
283 Juszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych ko-[szt 344.8656) 344.8656 0.00
towych o ér.do 200 mm
284 |uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych ko-|szt 18.7200 18.7200 0.00
towych o $r.do 250 mm
285.jwanny blaszane emaliowane szt 6.0000; 6.0000) 0.00
286.)wapno suchogaszone kg 219.7600) 219.7600 0.00]
287 |Wentylator dachowy DAs-160 szt 1.0000, 1.0000 0.00
288 |Wentylator dachowy DAs-200 szt 2.0000 2.0000 0.00
289.|Wentylator dachowy dwubiegowy DAs-200 [szt 3.0000] 3.0000] 0.00
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290.|Wentylator dachowy dwubiegowy DAs-250 szt 1.0000 1.0000] 0.00

291 [Wentylatory kanatowe VENT-125 szt 5.0000; 5.0000 0.00

292 wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stafkg 0.4260, 0.4260 0.00
lowym §r.6.3 mm o diug.do 45 mm

293.jwoda m3 2.0160) 2.0160) 0.00

294.\woda z rurociagu m3 41.7840 41.7840 0.00

295./\Wodomierze skrzydetkowe o sr.nom. 40 mm szt 1.0000 1.0000 0.00)

296.jwpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 100 [szt 5.0000 5.0000 0.00
mm z rusztem nierdzewnym

297 jwpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o 8r. 50 szt 6.0000 6.0000 0.00]
mm z rusztem nierdzewnym

298.lwsporniki do grzejnikéw szt 236.0000 236.0000) 0.00

299 jwsporniki do umywalek szt 102.0000 102.0000} 0.00

300.jwsporniki dystansowe do elementéw Geberit Unifix [kpl 57.0000 57.0000) 0.00

301.|Wyrzutnia dachowa prostokatna typ A o obw.do  [szt 4.0000 4.0000 0.00
1760 mm

302.[Zawory antyskazeniowe EA o ér.nom. 50 mm szt 1.0000, 1.0000] 0.00

303.[zawory bezpieczenstwa szt 2.0000] 2.0000] 0.00

304.|zawory grzejnikowe powrotne katowe 15 mm szt 59.0000, 59.0000] 0.00]

305.Jzawory grzejnikowe powrotne proste 15 mm szt 109.0000 109.0000 0.00

306.|zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej re-[kpl. 59.0000 59.0000) 0.00
gulacji katowe mosigzne z glowicami termostatycz-
nymi 15 mm

307 [zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej re- kpl 109.0000 109.0000, 0.00
gulacji proste mosigzne z gltowicami termostatycz-
nymi 15 mm

308.[zawory hydrantowe mosiezne o sr. nominalnej 25 [szt 10.0000 10.0000 0.00
mm

309.|zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt 28.0000 28.0000 0.00,

310.]zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt 29.0000 29.0000] 0.00

311.lzawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt 16.0000 16.0000)] 0.00

312.|zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm lszt 2.0000 2.0000 0.00

313 Jzawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, do [szt 2.0660 2.0660 0.00
100 st.C 15 mm

314.|Zawory odcinajgce kulowe katowe o Sred. nom. szt. 204.0000) 204.0000] 0.00
15x3/8

315 zawory odpowietrzajace automatyczne y yaworem [szt. 42.0000 42.0000 0.00
stopowzm o $r. 15 mm

316.|zawory przelotowe proste mosiezne o §r. nominal- [szt 14.0000 14.0000 0.00
nej 25 mm

317 Jzawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominal- [szt 14.0000 14,0000 0.00
nej 32-40 mm

318.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominal- |[szt 8.0000 8.0000] 0.00
nej 32 mm

319.Jzawory przelotowe proste mosiezne o sr. nominal- |[szt 8.0000 8.0000 0.00
nej 40 mm

320.Jzawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominal- szt 4.0000, 4.0000] 0.00,
nej 50 mm

321.|lzawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0.2000 0.2000 0.00]

322.jzawory przelotowe proste mosiezne sr.15 mm szt 1.92461 1.9240] 0.00

323.Jzawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem  [szt 1.7000 1.7000 0.00
spustowym o $r.nominalnej do 150 mm

324 .|zawory przelotowe zeliwne ocynkowane ér. 15 mm szt 1.3440 1.3440, 0.00;

325.]Zawory spustowe o polaczeniach gwintowanych o szt 2.0000 2.0000) 0.00
$r. nominalnej 20 mm

326.|zawory wodne czerpalne mosiezne o §r. nominalnej|szt 15.0000, 15.0000 0.00
15 mm

327 [zawory wodne katowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 109.0000 109.0000 0.00

328.|zawory wodne przelotowe proste o sr. nominalnej [szt 15.0000 15.0000 0.00
20 mm

329 .[zawory zaporowe Srubunkowe,zeliwne z kielichami [szt 4.0000 4.0000 0.00
lgwintowymi

330.Jzawory zaporowe Zeliwne kolnierzowe z trzpieniem [szt 2.0000, 2.0000 0.00
sko$nym o $r. nominalnej 80 mm

331.[zawory zwrotne grzybkowe Zeliwne kotnierzowe P [szt 0.8500 0.8500] 0.00
nom 1.6 MPa z kompletem érub o $r.nominalnej do
150 mm

332.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne §r.15 mm szt. 0.2000 0.2000 0.00

333.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 1.3440 1.3440] 0.00

334.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 1.9240 1.9240f 0.00

335.[zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 40 mm |szt 1.0000 1.0000] 0.00]

336.[zawory zwrotne przelotowe o §r. nominalnej 50 mm |szt 1.0000 1.0000] 0.00

337.[Zawér gwintowany trojdrogowy z sitownikiem o $r. [szt 1.0000 1.0000 0.00
nominalnej 40 mm

338.|Zawdr gwintowany trojdrogowy z sitownikiem o $r.  |szt 1.0000 1.0000 0.00
nominalnej 50 mm

339.[Zawor MTCV szt 21.0000 21.0000 0.00
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340.Jzawdr pierwszenstwa EV 220B DN 50 szt 1.0000] 1.0000 0.00

341.Jzawor przelotowy zeliwny ocynkowany M-83 50 mmjszt 2.0000 2.0000 0.00

342 |zawdr przelotowy zeliwny ocynkowany M-83 65 mm|szt 5.0000 5.0000, 0.00,

343.[zawér zwrotny antyskazeniowy BA 40 mm szt 1.0000, 1.0000] 0.00]

344 Jzawar zwrotny przelotowy zeliwny M3003 20 mm__ [szt 1.0000] 1.0000] 0.00

345.Zbiorniki C.W.U. o poj. 1000 dm3 szt 2.0000] 2.0000 0.00

346.zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt 26.0000, 26.0000 0.00

347 |ztgczki mosiezne do grzejnikéw o §r. 15 mm szt 336.0000) 336.0000) 0.00

348.|ztaczki nakretne rownoprzelotowe z zeliwa ciggliwe-|szt. 42.0000 42.0000 0.00

go czarne $r.15 mm

349.Jmaterialy pomocnicze rd 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 6.5600) 0.00
2 |ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 48.9525 0.00
3.przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 48.9525| 0.00]
4 Jsamochéd dostawczy 0.9 t m-g 124.2236) 0.00
5.Jsamochéd dostawczy 0.9 t' m-g 2.4000| 0.00;
6.Jsamochéd dostawczy do 0,9 t m-g 4.5900) 0.00
7 lsamochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 4.4100 0.00
8.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 2.4305| 0.00
9.Jsamochad skrzyniowy do 5 t m-g 27.6508 0.00]

10.]spawarka elektryczna m-q 5.4200] 0.00]
11.]srodek transporiowy m-q 111.8214 0.00
12.[$rodek transportowy m-g 11.0950 0.00
13.Jwyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-q 13.1200 0.00
14.Jzuraw samochodowy 4 t m-g 7.2000 0.00
15.Jzuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.0400 0.00

RAZEM|

Stownie: zero i 00/100 zt
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