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Załącznik 6 
 

Tabela wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych 
wg PN-81/B-03020  
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 zw, pzw – [IL-<0,0]; tpl – twardoplastyczny [IL=0,0-0,25]; pl – plastyczny [IL=0,25-0,50] 

 szg – średnio zagęszczony [ID=0,67 – 0,33];  

 * - parametry wyznaczone dla wydzielenia gliniastego; dla okruchów skał należy przyjąć wartość wytrzymałości 

na ściskanie Rc ≤ 5 MPa; 

 do obliczenia wartości parametrów geotechnicznych należy przyjmować: γm = 1 ± 0,10; 

 do obliczeń należy przyjąć wartość bardziej niekorzystną (PN-81/B–03020); 

 
(n)

 – wartość normowa parametru wg normy PN-81/B-03020. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I nN 
Nasypy 

niekontrolowane 
szg, 
tpl/pl 

grunty antropogeniczne, nie nadające się do bezpośredniego posadowienia 

II Gp Gliny piaszczyste pl - 0,35 17,0 2,10 12,4 11,9 14,9 21,3 

0,6 C 

IIIa KWg 
Zwietrzeliny 

gliniaste 
tpl - 0,20* 16,0* 2,15* 14,8* 17,0* 20,6* 29,4* 

IIIb KWg 
Zwietrzeliny 

gliniaste  
pl - 0,35* 21,0* 2,05* 12,4* 11,9* 14,9* 21,3* 

IV KW Zwietrzeliny Dla gruntu przyjęto wartość wytrzymałości na ściskanie Rc ≤ 5 MPa – wg normy PN-B-02480 
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