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1. DANE OGOLNE

Podstawa opracowania.
1/ Zlecenie inwestora.
2/ Podktady architektoniczne i konstrukcyjne.
3/ Aktualne katalogi urzgdzen.
4/ Obowigzujgce przepisy i normy.
Adres inwestycji
jednostka ewid.: CHECINY
obreb ewid.: 0001 CHECINY
dz. nrewid.: 238/41
gm. CHECINY
powiat: KIELECKI
wojewddztwo: SWIETOKRZYSKIE

Zakres opracowania dokumentaciji.

Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych w pracowni badan uktadu krgzenia
i zawiera instalacje:

e wod. - kan.

e wentylacji mechanicznej

2. INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

Opis 0gdéIny wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Instalacja wody zimnej i cieptej w czesci budynku objetej niniejszym opracowaniem,
zaopatrywana bedzie w wode z istniejgcej w budynku instalacji. Projektowane odcinki wody
cieptej i zimnej wigczy¢ do istniejgcej instalaciji.

Projektowana instalacje wody cieptej i zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT. Do faczenia nalezy stosowacC ksztattki systemowe. Przewody instalacji
wodociggowej nalezy prowadzi¢c w Scianach, bruzdach $ciennych lub w warstwach
posadzkowych.

Mozliwe jest zastosowanie innych produktéw lecz z zastrzezeniem, ze rury do cw sg z
wkiadka stabilizacyjng typu Glass lub AL.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach
ostonowych stalowych. Przestrzenn miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatami
plastycznymi nie oddziatujgcymi na przewody. Instalacje wody cieptej i zimnej wykonac krytg.

Izolacje termiczne:

Przyjeto nastepujagce grubosci izolacji termicznych z pianki poliuretanowej:

- ciepta woda (w tym cyrkulacja) zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) tj.




Lp. [|Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalne grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,035W/(m*K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace [50% wymagan z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4

wody cieptej cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w {40 mm

czesci ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w (80 mm

czesci nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [50% wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [50% wymagan z poz. 1-4

na zewnatrz budynku2
Uwaga:

1)przy zastosowaniu materiatu
izolacyjnego o innym
wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy
izolacyjnej.

izolacja cieplna wykonana jako
powietrzno szczelna.

Proba instalacji wody zimnej

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napeti¢ wodg wodociggows,
doktadnie odpowietrzajgc system. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalac;i
zwracajgc szczegollng uwage na szczelnos$¢ potgczen przewodow i armatury. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy instalacje poddac¢ probie podwyzszonego cisnienia podnoszac cisnienie do
wartosci 1,5 cinienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen.

W przypadku wystgpienia przeciekédw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci
nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym ci$nieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie




otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowsg tak, aby nigdzie nie pozostaty
poduszki powietrza.

Prdbe szczelnosci przewoddw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta przewodow.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Opis 0gdéIny wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Odbiornikiem Sciekéw sanitarnych z czesci budynku objetych niniejszym opracowaniem
(pracownia badan uktadu krgzenia) bedzie istniejgcy pion kanalizacji sanitarne;.

Podtgczenie przyboréow sanitarnych do istniejgcego pionu kanalizacyjnego nalezy wykonaé
poprzez trojnik. W tym celu nalezy wycig¢ odcinek rury i w jego miejsce wstawic¢ tréjnik PCV
kielichowy o potgczeniach na uszczelki gumowe.

Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia sciekdw z pomieszczenia pracowni badan uktadu
krazenia grawitacyjnie, projektuje sie agregat podnoszacy $cieki np. typ SOLOLIFT2 C-3.
Odprowadzenie $ciekow z agregatu przewodem tlocznym @32mm do istniejacego pionu
kanalizacji sanitarne;j.

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych
instalacyjnych o potaczeniach kielichowych na uszczelki gumowe, montowa¢ nalezy zgodnie z
wytycznymi producenta.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych o $rednicy
DN+100mm.

Kazdy przybor sanitarny zaopatrzyé w zamkniecie wodne, zaktadane bezpos$rednio pod
przyborem lub wmontowane w przybér. Przewody poziome montujemy ze spadkiem 2% w
kierunku pionu kanalizacyjnego, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekow. Nie
wolno wykonywac potgczen przewoddw w przejsciach przez przegrody budowlane.

Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekow sanitarnych nalezy obserwowaé podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne i ich pofgczenia nie powinny wykazywacé przeciekow.

2. WENTYLACJA MECHANICZNA

2.1 Opis ogdbiny

Wentylacja mechaniczna projektowanego pomieszczenia w segmencie E1 pietro |
(pomieszczenia pracowni badan ukfadu krgzenia).

Do obstugi pomieszczenh ww. pomieszczen zastosowano centrale nawiewng w wykonaniu
higienicznym.

Dobrano centrale typ VVSO10-R-FHV.

Centrale zlokalizowano w pomieszczeniu pracowni badan uktadu krazenia, w

istniejgcej przestrzeni instalacyjnej ok. 60cm.

Na wylocie z centrali zastosowano filtr doktadny klasy F9 (EU9).

Kanaty rozprowadzajgce powietrze poprowadzone w przestrzeni instalacyjnej.

W instalacji wentylacji nalezy wykonaé otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenia instalacji.



2.2 Instalacja N1/W1

Instalacja obstuguje pomieszczenie pracowni badan ukladu krazenia.
Nawiew
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewng typ VVSO10-R-FHV w wykonaniu higienicznym z
blokami:
- Vn=440m°h
- filtra klasy F4
— nagrzewnicy elektrycznej o mocy 8,0kW

—  wentylatora nawiewnego

Montaz centrali wentylacyjnej nawiewnej

Montaz centrali wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Podwieszenie centrali w ciggu kanatéw
wentylacyjnch wykona¢ z wykorzystaniem zamontowanych z boku kazdej sekcji uchwytow do

podwieszenia centrali. Zastosowanie pretow gwintowanych umozliwia tatwe i szybkie
podwieszenie oraz wypoziomowanie poszczegolnych sekcji centrali.
Wywiew

Wywiew powietrza z pomieszczenia pracowni badan uktadu krgzenia przewiduje sie poprzez
wentylator dachowy.

Do wywiewu dobrano wentylator wywiewny dachowy np. typ Das-200 z podstawg dachowg
PTS-200

o ilos¢ powietrza wywiewanego - Vw=440mh
e pobdr mocy elektrycznej - 180W
e napiecie -230V

Kanat wywiewny, z uwagi na brak mozliwosci technicznej, prowadzi¢ po zewnetrznej Scianie
budynku.

Kanat wyrzutowy prowadzony po elewacji izolowa¢ matami grubosci 20mm i zabezpieczyc
ptaszczem z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze elewacii.

2.3 Materialy.

Projektuje sie kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym Al, na
ktérych nalezy zamontowaé rewizje zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL".

Regulacja przeptywdw oraz wyréwnanie cisnien w instalacji, realizowane bedzie dzigki
odpowiednio dobranym przekrojom oraz przepustnicom regulacyjnym montowanym na kanatach i
elementom regulacyjnym na kratkach wentylacyjnych.

Regulacja przeptywéw oraz wyréwnanie cisnieh w instalacji, realizowane bedzie dzieki
odpowiednio dobranym przekrojom oraz przepustnicom regulacyjnym i elementami regulacyjnymi
kratek wentylacyjnych.

Przejscia kanatow przez przegrody budowlane nalezy wypemi¢ materiatem trwale
plastycznym.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne jak i wywiewne, nalezy ociepli¢ izolacjg matami
z welny mineralnej grubosci 3cm z folig aluminiowg. Kanaty od czerpni do centrali nalezy
zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 5cm z folig aluminiowa. Kanaty nalezy prowadzi¢
pod stropem w przestrzeni instalacyjne;j.



3. UWAGI KONCOWE

o Catos¢ robét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.
e Zapewni¢ zasilanie elektryczne wszystkich projektowanych urzgdzen.
o Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
¢ Przy wykonywaniu instalacji mozna wykorzysta¢ materiaty rownowazne -
innych producentow spetniajgce parametry techniczne.
o W przypadku kolizji w trakcie montazu instalacji nalezy dokonac korekty
tras prowadzenia projektowanych odcinkéw instalacji w porozumieniu z projektantem.

Opracowat
mgr inz. J. Markiton
05.2018'r.



