Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm
na_podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Secm

Lawa pod obrzeze jw. o wymiarach 10x23x25cm z betonu C12/15
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Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm
fazowany na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm na_podsypce cementowo~piaskowej 1:4 o gr. 5cm
tawa pod kraweznik jw. o wymiarach 35x30x15cm z betonu C12/15 Lawa pod obrzeze jw. o wymiorach 10x23x25cm z betonu C12/15
OPASKA CHODNIK DROGA TRAWNIK QPASKA
100 .Q, 200 19 500 1b Lzm ﬂg 50
7
_EQQ.Z-—_._ .~ e ~ | T|™ ~ - =/
. - s 00% 2 im,. ?W%//_ _

] E!— L | ‘I + — i — s
\ ' — ' T L 1 b[ 1/
A \ 7 1 \ ,/
Y . . ’ A \ ’ /
HAN = == R b ’ . ’ /
A B ~==TAn npan ~=-17 i

C"  mawng A

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Worstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 5ecm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2 (<= 4MPa) o qr. 15cm

Podtoze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998

[Humusowanie warstwq humusu o gr. 10cm i obsianie trawq

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG MANEWROWYCH

Warstwa dcieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o uziornieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem
C1,5/2 (<= 4MPa) o gr. 25cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami

dla drég o ruchu srednim wg normy PN—S-02205:1998

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa $cieraina z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o ar. 5cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem
1,5/2 (<= 4MPa) o qr. 15cm

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu $rednim wg normy PN—S—02205:1998
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25-512 Kielce

ul.Warszawska 21/20

Obiekt: SWIETOKRZYSKIE CENTRUM CHOROB PLUC

lAdres: Checiny dz. nr_ewid. 238/38, 238/44 Czerwona G6ra gm. Checiny
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