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I

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5:

CZESC OGOLNA

Nazwa i adres Inwestycji

) Rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. $w. Rafala w Czerwonej Gérze o
Swigtokrzyskie Centrum Choréb Pluc.

Inwestor

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. $w. Rafala w Czerwonej Gorze.

Jednostka projektujaca

DOM Z KLASA projekty budowlane.

Podstawy techniczne opracowania

Projekt architektury w skali 1:100.

Projekt technologii.

Projekt instalacji elektrycznych.

Opis medyczny.

Uzgodnienia z Generalnym Projektantem obiektu.
Obowiazujace normy i przepisy.

Normy

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10-11-2006 r. Dz.U. 213 poz. 1568 W sprawie
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zakladu opieki zdrowotne;.

Prawo Budowlane z dn. 23-03-2003r Dz.U. Nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 "W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" z
pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie MSWiA z dn.21-04-2006r. Dz.U. Nr 80 poz. 563 "W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow”.

"Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbiér, eksploatacja i
konserwacja instalacji" PN-E-08350-14 : 2002,

Rozporzadzenie MSWiA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci. Dz.U. Nr 55 poz. 362.

“Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego” PN-EN 50173-1:2004.
“Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia
Jakosci. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw” PN-EN 50174-1:2002,
PN-EN 50174-2:2002.
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1.6.

Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje wykonanie instalacji teletechnicznych w zakresie:

Instalacja alarmowo-przyzywowa,
Instalacja alarmu pozarowego,
Okablowanie strukturalne,
Instalacja CCTV,

Instalacja telewizji naziemne;j.
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Il OPIS TECHNICZNY

2.1. INSTALACJA ALARMOWO-PRZYZYWOWA

2.1.1.  Opis instalacji

Swin;tokrzyskie Centrum Choréb zostanie wyposazony w instalacje przyzywowa, ktéra umozliwi
chorym przywotanie personelu. Sposéb wykonania instalacji i zasada dziatania opisano ponizej.

2.1.2. Lokalizacja urzadzen

System przyzywowy umozliwia wezwanie pielggniarki do udzielenia pomocy. System zbudowany
jestz:

®= centrali wezwan zainstalowanej w pomieszczeniu punktu pielegniarskiego,

®  przyciskow przyzywowych zamontowanych przy f6zku chorego oraz w tazience,

®* kasownika przywolan w salach chorych i lazienkach,

= lampki kierunkowej nad drzwiami sali chorych i lazienki.

Zostang wykonane cztery niezalezne uktady oddzielnie dla kazdej kondygnacji.

2.1.3. Opis dzialania systemu

Przycisnigcie przycisku manipulatora przy f6zku lub pociagnigcie za linkg przycisku pociagowego
w WC powoduje wyzwolenie alarmu w centralce przyzywowej. Na pulpicie centralki zapala si¢ dioda
sygnalizujgca numer pomieszczenia, z ktérego nastapilo wezwanie oraz wlacza si¢ sygnalizator
akustyczny. Jednoczesnie zapalajg sie: lampka uspokajajgca przy stanowisku wzywania i czerwona lampka
kierunkowa nad drzwiami w korytarzu. Sygnal akustyczny w centralce mozna przyciszyé, ale weiaz
wyswietla si¢ nr pomieszczenia, do ktérego nalezy sie uda¢. Kasowanie wezwania realizuje sie
przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczeniu wzywajacego pomocy.

2.1.4. Instalacja przewodowa

Do wszystkich urzadzen systemu przyzywowego nalezy utozy¢ kabel YTKSY3x2x0.5. Instalacje
nalezy wykona¢ jako podtynkowa w rurkach PCV lub peszlach. Nad 16zkiem w pokoju nalezy zamontowac
puszke podtynkowa (lub panelu nadtézkowym) a w ni¢j zainstalowa¢ manipulator. Puszke podtynkowg
nalezy zainstalowaé takze w lazience z manipulatorem pociagowym. W punkcie pielegniarskim nad
biurkiem (lub miejscu wskazanym przez Inwestora) nalezy zamontowac wielokrotng puszke systemowa a
W niej umiesci¢: sygnalizator akustyczny, numeratory, buczek i przycisk z lampka. Transformator z listwa
pofaczeniowa okablowania zamontowa¢ w pigtrowej tablicy elektrycznej lub skrzynce pod sufitem
podwieszonym.

2.2 INSTALACJA ALARMU POZAROWEGO (SSP)

Projektowany system sygnalizacji pozaru w SCChP w Czerwonej Gorze zostanie wlaczony do
istniejacego systemu sygnalizacji pozaru Schrack zainstalowanego w portierni budynku szpitala. Lokalna
podcentrala SSP zostanie zainstalowana w pomieszczeniu 2.12 - pielegniarki dyzurnej. Centrala zostanie
polaczona z istniejacym systemem sygnalizacji pozaru. Numeracja linii dozorowych i czujek pozarowych
zostanie uzgodniona na etapie projektu wykonawczego.
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2.2.1. Stan projektowany

System Sygnalizacji Pozarowej obejmuje caly projektowany budynek. Obiekt bedzie dozorowany
przy pomocy optycznych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych.

W czgsci budynku (korytarze, sanitariaty) zaprojektowano sufity podwieszane gdzie zostang
zainstalowane czujki dymu ze wskaZnikiem zadzialania. Z nadzorowania wylaczono pomieszczenia
sanitarne pod warunkiem nie przetrzymywania w nich materiatow tatwopalnych oraz nie prowadzenia w
tych pomieszezeniach instalacji bezpieczenstwa i przewodéw elektrycznych typu WLZ.

Centrala sygnalizacji pozaru nadzoruje dziatanie central wentylacji klatek schodowych, central
zasysajgcych pionéw windowych oraz zasilaczy sterujacych wylacznikami central wentylacji i klap
pozarowych.

2.2.2. Zadania instalacji SAP

Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji pozarowej jest wezesne wykrycie pozaru i zaalarmowanie
o nim w celu:
= Poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu.
= Zwigkszenie szansy szybkiej i bezpiecznej ewakuacii.
®*  Ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia.
= Skrocenia czasu pomigdzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem skutecznej akcji ratowniczej.

Uwaga:
Skuteczna ochrona przeciwpozarowa budynku i jego wyposazenia zalezy w duzym stopniu od
czynnikow pozostajacych poza sama instalacja SSP.
Do tych czynnikow naleza:
= Odpowiednio zaprojektowane i wykonane konstrukcje budowlane,
= Zapewnienie odpowiedniego przygotowania personelu wiasnego,
* Umiej¢tne zaplanowanie zasad postepowania na wypadek pozaru,
®* Automatyczne zawiadomienie Jednostki Ratownictwa Gasniczego PSP,
® Zapewnienie innych technicznych i organizacyjnych srodkéw zabezpieczer przeciwpozarowych, tak
biernych jak i czynnych.

Dane techniczne systemu sygnalizacji pozarowej

Projektowany system sygnalizacji pozarowej zbudowany jest w oparciu o linie petlowe.

Kazda z czujka i kazdy modut petli dozorowej (ROP, czujka, element sterujacy) jest z izolatorem
zwarcia, co sprawia, ze uszkodzenie petli w jednym miejscu spowoduje tylko wylaczenie odpowiedniego
odcinka pomigdzy dwoma sasiednimi elementami petli.

2.2.3. Rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych

W projekcie przyjeto maksymalng powierzchnie dozorowania dla czujek dymu - 60 m2,

W przypadku przestrzeni migdzystropowych nalezy dokona¢ doboru urzadzen i miejsca instalacji
czujek zgodnie z wytycznymi CNBOP dla danego przypadku.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy umiescié¢ na ciggach komunikacyjnych w sposob widoczny i
tatwo dostepny. Elementy zainstalowaé zgodnie z rysunkami pogladowymi, blokowymi i DTR.

2.2.4. Linie dozorowe
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Projektuje si¢ budowe linii dozorowych petlowych klasy ,,A”. Okablowanie linii dozorowych
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami. Instalacje kablowg linii dozorowej nalezy wykonaé przewodem
YnTKSYekw 1x2x]1 w kolorze czerwonym a kablem HTKSH 1x2 1 lini¢ sterujaca. Wszelkie zmiany
lokalizacji czujek, ROP i trasach linii dozorowych naniesé w dokumentacji powykonawczej.

Spos6b prowadzenia instalacji kablowej

Instalacj¢ kablowa dla urzadzen detekcyjnych SAP prowadzi¢ w warstwie podtynkowej lub
natynkowo w przestrzeniach miedzystropowych. Kable montowaé przy pomocy uchwytdéw typu US.

Przewod HTKSH do sterowan i linii sterujgco-dozorowej mocowaé przy pomocy uchwytow
metalowych posiadajacych dopuszczenie CNBOP — wykorzystywa¢ maksymalnie przestrzenie
miedzystropowe.

Wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ pozarowo przy
pomocy certyfikowanych materialow uszczelniajacych (przejscia pomiedzy pigtrami, budynkami).

2.2.5. Sposéb alarmowania

Projektuje si¢ dwustopniowa organizacje alarmowania (zgodna z istniejaca):

Alarm [ stopnia (wstgpny, wewnetrzny) wywolany przez czujke, sygnalizowany wewnetrznym
brzgezykiem centrali SAP, ktérego odebranie powinno by¢ potwierdzone przez obstuge w czasie nie
przekraczajgcym 30 sekund: nie potwierdzony alarm 1 stopnia przechodzi automatycznie w alarm 11
stopnia.

Po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obstuga powinna dokonaé rozpoznania zagrozenia w
czasie T2 nie przekraczajacym 3 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia
alarm moze by¢ skasowany poprzez panel obshugi centrali.

Po uptywie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia, podczas ktorego
nastgpuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, wylaczenie instalacji klimatyzacyjno-
wentylacyjnej. otwarcie drzwi napowietrzajacych i klap dymowych oraz wysterowanie urzadzenia do
transmisji alarméw do PSP.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejicie systemu w stan
alarmu II stopnia; funkcja taka umozliwia obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie
rozpoznania stwierdzono zagrozenie pozarowe.

UWAGA
Akustyczny sposob alarmowania w godzinach pracy oddzialu uzgodni¢ z Dyrekejg Szpitala

oraz Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen poi.

2.2.6. Zasilanie systemu
Projektowane linie dozorowe i sygnalizacyjne zostana wlaczone do projektowanej centrali
sygnalizacji pozaru. Klapy dymowe i sitowniki drzwi napowietrzajgcych do centrali oddymiajacej a

sygnalizatory optyczno-akustyczne do zasilaczy ZSP. Wszystkie urzadzenia zasilajace zostang wyposazone
w zasilanie awaryjne w postaci akumulatoréow bezobstugowych.

2.2.7. Sterowania i monitorowania

Przewiduje si¢ sterowanie urzadzen:
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= Wysterowanie urzadzei monitorowania do PSP - alarm pozarowy Il stopnia i alarm uszkodzenia
ogolnego (sterowanie bezpotencjalowe, realizowane przez istniejaca CSP),

= Sygnalizatory akustyczne.

*  Wylgczenie central klimatyzacyjno-wentylacyjnych,

= Wysterowanie klap pozarowych - opcja.

*  Otwarcie drzwi napowietrzajacych oraz klap dymowych,

= Wysterowanie windy.

Przewiduje si¢ monitorowanie urzadzen:
* Awaria zasilacza systemu sygnalizacji optyczno-akustycznej.
= Stan klap pozarowych.

Instalacj¢ do urzadzen monitorowanych nalezy wykonaé¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x1.
Monitorowania realizowane sa poprzez moduly kontrolno-sterujace.

Wszystkie urzqdzenia i materialy uiyte do budowy systemu sygnalizacji poiarowej powinny
posiadaé stosowne certyfikaty i atesty dopuszczajgee do zastosowania w rozumieniu obowigzujgcych
norm i przepisow.

2.3. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

2.3.1. Punkt dystrybucyjny

W pomieszczeniu 2.12 Zaplecze Dyzurki zostanie umieszczony lokalny punkt dystrybucyjny LPD.
LPD zostanie pofaczony z GPD kablami miedzianymi i $wiattowodowymi. Projektowane okablowanie
strukturalne zostanie zakoriczone w LPD na panelach 24xRJ45 umieszczonych w szafie 197 42U.

Okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN —EN 50173 .Systemy okablowania
strukturalnego. Technika informatyczna™.

2.3.2. Okablowanie poziome

Okablowanie poziome nalezy wykonaé 4 parowymi kablami ekranowanymi UTP kat. 6A,
wyprowadzonymi z panela rozdzielczego 24xRJ45. Do kazdego punktu dostepu nalezy doprowadzié
oddzielne kable 4 parowe. Na odcinku od LPD do gniazdka nie mozna wykonywaé zlaczy. Maksymalna
diugos¢ kabla instalacyjnego nie moze przekroczyé 90 m. Kable nalezy ukladaé w rurkach PCV pod
tynkiem w pomieszczeniach oraz w korytkach metalowych w przestrzeni miedzystropowej. W przestrzeni
sufitu podwieszanego zostana zamontowane koryta kablowe typu K100 do ulozenia kabli teletechnicznych
wszystkich instalacji. Przy ukladaniu kabli nalezy przestrzegaé zalecenia aby maksymalne zagiecie kabla
nie byto mniejsze niz 8x $rednica kabla.

Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje tez wykonanie instalacji do punktéw dostepowych
dla sieci bezprzewodowej. Na kazdej kondygnacji zostana zamontowane 4 gniazda RJ45 w strefie sufitu
podwieszonego dla instalacji punktow dostepowych (oznaczone na rzutach kondygnacji jako W-x). Projekt
nie obejmuje dostawy urzadzen aktywnych tej sieci.
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2.3.3. Polaczenia krosowe

Polgczenia pomigdzy urzadzeniami aktywnymi a wybudowana siecig zostang wykonane kablami
przylaczeniowymi kat. 6 typu RJ45-RJ45. Wykaz kabli przedstawiono w spisie materialow.

2.3.4. Uwagi koncowe

Moduty RJ-45, kabel instalacyjny UTP i panele rozdzielcze w szafie dystrybucyjnej musza
pochodzi¢ od jednego producenta aby instalacja mogta byé certyfikowana.

Zasilanie dedykowane 230V/50Hz do zestawéw komputerowych ujeto w projekcie instalacji
elektroenergetycznych.

Wykonanie, montaz, pomiary i uruchomienie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajacej
certyfikat na budowane okablowanie.

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy przyprowadzi¢ pomiary parametréw sieci wg
PNEN50346:2004.

Po uruchomieniu sie¢ komputerowa winna by¢ objeta certyfikatem i gwarancja na okres nie

mniejszy niz 15 lat.

2.3.5. Pomiary

Podczas pomiaréw okablowania strukturalnego powinny zostaé zmierzone parametry fizyczne
toréw transmisyjnych, ktére mozemy podzieli¢ na trzy kategorie:

1. Parametry mechaniczne

= poprawno$¢ podlaczenia przewodéw (mapa polaczeit) - sprawdzenie poprawnosci polaczenia
przewodow

= dlugosci torow transmisyjnych (diugo$¢ przewodéw I [m])

2. Parametry propagacyjne

= opoznienie propagacji (tp [ns])

= blad opéznienia (Dtp [ns])

®= tlumienie (ATTN [dB]) - jest parametrem okreslajacym straty sygnatu w torze transmisyjnym

= impedancja charakterystyczna (Zo [om]) - jest parametrem $cisle zwiazanym z geometria kabla
(grubos¢ drutéw, odlegiosci pomiedzy nimi) i przedstawia miare niejednorodnosci,
znieksztalcen toru

= straty odbiciowe (RL [dB]) - sa miara uwzgledniajaca niedopasowanie impedancyjne i
niejednorodnosci toru

3. Parametry zwiazane z kompatybilnoscia elektromagnetyczna, sa to gléwnie parametry opisujace

zjawisko przestuchow

® NEXT - Near-End Crosstalk [dB] - przestuch zblizny, opisujacy warto$é przestuchow z danego
toru, mierzony z blizszego kornca toru transmisyjnego

* FEXT - Far-End Crosstalk [dB] - przestuch zdalny, opisujacy warto$¢ przestuchow z danego
toru, mierzony z dalszego korica toru transmisyjnego

= PS NEXT - Power Sum Near-End Crosstalk [dB] - wspélczynnik przestuchu, opisujacy
wartos¢ przestuchéw typu NEXT pochodzacych od wielu sasiednich torow

* PS FEXT - Power Sum Far-End Crosstalk [dB] - wspolczynnik przestuchu, opisujacy wartosé
przestuchow typu FEXT pochodzacych od wielu sasiednich torow
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* EL FEXT - Equal Level Far-End Crosstalk [dB] - wspdfczynnik przestuchu, opisujacy wartogé
przestuchow z danego toru typu NEXT z ta réznica, ze pomiar nastepuje z przeciwleglego
konca w stosunku do generatora sygnatu

Wyniki pomiaréw musza umozliwi¢ uzyskanie certyfikatu dla instalacji.

2.4. INSTALACJA CCTV - DOZOROWE)

Zaprojektowano  lokalny  system telewizji dozorowej umozliwiajacy nadzér ciagow
komunikacyjnych i pokoi chorych oraz wejécia do budynku. Instalacja zostala zaprojektowana na
urzadzeniach firmy Novus.

2.4.1. Lokalizacja kamer

Zaprojektowano kamery IP koputkowe z zasilaniem PoE w obudowach wandaloodpornych z
oswietlaczem podczerwieni IR, Kamery nalezy zamontowaé na suficie lub $cianie a instalacje przewodowa
poprowadzi¢ pod tynkiem lub w korytach kablowych dla instalacji teletechnicznych. Kabel wizyjno-
zasilajacy typu UTP kat. 5 do kamery zakoniczyé gniazdem RJ45, Miejsca instalacji kamer pokazano na
rzutach pomieszczen.

2.4.2. System rejestracji wizji

Podstawowym elementem systemu CCTV jest cyfrowy rejestrator wizji rejestrujacy sygnaly video
z kamer. Rejestrator zostanie umieszczony w pomieszczeniu 2.12 w szafie 197 Obrazy z rejestratora
zostang wySwietlone na stacjach podgladowych umieszezonych w dyzurkach pielegniarskich oraz na
portierni w budynku A. Do systemu CCTV mozna dofaczy¢ kolejne stacje podgladowe poprzez lokalng
sie¢ okablowania strukturalnego.

2.4.3. Instalacja przewodowa
Ciagi zasilajaco-wizyjne instalacji nalezy prowadzi¢ w wydzielonych korytkach kablowych K100

(kanatach elektroinstalacyjnych) dia instalacji teletechnicznych.
Okablowanie teletechniczne poza korytkami kablowymi prowadzié¢ w rurkach PCV lub peszel p/t,

Trasy kabli koordynowa¢ z wykonawcami instalacji elektrycznych, wentylacji i wod-kan.

2.4.4. Zasilanie urzadzen CCTV

Rejestrator oraz przelacznik PoE bedg zasilane z gniazd szafy 19”. Kamery przez sie¢ PoE. Stacja
podgladowa z lokalnego gniazda 230V w pomieszczeniu dyzurki pielegniarskiej.

2.5. INSTALACJA TELEWIZJI NAZIEMNEJ

W projektowanym budynku zostanie wykonana wydzielona instalacja telewizji naziemnej. Na dach
budynku zostanie zainstalowany system antenowy umozliwiajacy odbior cyfrowej telewizji naziemnej oraz
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programéw radiowych UKF. Sygnal DVB-T zostanie wzmocniony i rozprowadzony do pomieszczen
lekarskich, pokoi chorych oraz pomieszczen rekreacji na parterze.

2.5.1. Wzmacniacz DVB-T

Sygnal DVB-T z systemu antenowego zostanie wlaczony do wzmacniacza budynkowego
umieszczonego w szafie dystrybucyjnej (LPD). Do szafy nalezy wlozy¢ kable koncentryczne typu RG-6.

2.5.2. Okablowanie

Do okablowania budynku nalezy zastosowaé kable wizyjne RG-6. Kable zostana utozone w
szachtach na klatkach schodowych, w korytach K100 na korytarzach oraz w rurach pod tynkiem w
pomieszczeniach.

2.5.3. Gniazda TV

W pomieszczeniach lekarskich oraz pokojach chorych gniazda instalowaé na wysokosci ok. 2,0m
w poblizu gniazd elektrycznych (przewiduje si¢ montaz telewizoréw na $cianie na wysiegniku). W
pozostalych pomieszczeniach gniazda montowaé na wysokosci gniazd elektrycznych.

3. UWAGI KONCOWE

W przypadku zastosowania urzgdzeni innych producentéw nalezy zweryfikowaé instalacje pod
wzgledem topologii jak i rodzaju zastosowanych kabli i urzadzen.

Instalacja sygnalizacji pozaru winna by¢ wykonana na urzadzeniach firmy Schrack aby uzyskaé
petng funkcjonalnosé i zgodno$é dzialania systemu w catym obiekcie.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji projektu zweryfikuje ilo$¢ materiatow
i urzadzen.

Wszelkie zmiany w instalacjach nalezy nanies¢ w dokumentacji powykonawczej.

Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji.

Wszystkie elementy SAP powinny posiada¢ §wiadectwo dopuszezenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.

Od firmy instalatorskiej oczekuje sie:

= Zrealizowania wszystkich wymagan przedstawionych w projekcie.

= Pelnej znajomosci szczegotow instalacyjnych systemu i jej wykorzystania juz na poziomie montera.

=  Swiadomosci znaczenia pojawienia si¢ dodatkowych podziatéw pomieszczen lub zmian jego funkcji
podczas montazu instalacji sygnalizacji pozaru.

Zalecenia dla uzytkownika.
* Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw.
* W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrale pozarowa nalezy umiesci¢ plan sytuacyjny

nadzorowanego obiektu, opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozarowej, wskazowki
Jjak nalezy postepowac¢ w przypadku alarmu, rejestr zdarzen i konserwacji.
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®* Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji oséb, ktére beda obstugiwaty

urzadzenia i centrale SAP.
* Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stala konserwacje urzadzen i instalacji

sygnalizacji pozarowej.
* Uzytkownik porozumie si¢ z Paristwowa Straza Pozarna (PSP) w sprawie sposobu monitorowania
sygnatéw alarmowych na wypadek pozaru.
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