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2.Spis zawartosci dokumentaciji.

1.Strona tytulowa.
2.Spis zawartosci dokumentacji.
3.Spis rysunkdw.
4.0pis techniczny.
3.Spis rysunkow.

EO - Schemat ideowy zasilania

E1 - Rzut przyziemia — Instalacje elektryczne zasilania technologii
E2 - Rzut parteru — Instalacje elektryczne zasilania technologii
E3 - Rzut 1 pigtra — Instalacje elektryczne zasilania technologii
E4 - Rzut 2 pigtra — Instalacje elektryczne zasilania technologii
ES - Rzut 3 pigtra — Instalacje elektryczne zasilania technologii
E6 - Rzut 4 pigtra — Instalacje elektryczne zasilania technologii
E7 - Rzut 5 pietra — Instalacje elektryczne zasilania technologii
E8 - Rzut przyziemia — Instalacje o§wietleniowe

E9 - Rzut parteru — Instalacje o$wietleniowe

E10 - Rzut 1 pietra — Instalacje oswietleniowe

E11 - Rzut 2 pigtra — Instalacje oswietleniowe

E12 - Rzut 3 pigtra — Instalacje oswietleniowe

E13 - Rzut 4 pigtra — Instalacje oswietleniowe

E14 - Rzut 5 pigtra — Instalacje o$wietleniowe

E15 - Rzut parteru — Instalacje ochronne

E16 - Rzut 1 pigtra — Instalacje ochronne

E17 - Rzut 2 pigtra — Instalacje ochronne

E18 - Rzut 3 pigtra — Instalacje ochronne

E19 - Rzut 4 pietra — Instalacje ochronne

E20 - Rzut 5 pigtra — Instalacje o$wietleniowe

E21 —Tablica UPA — schemat ideowy

E22 — Tablica UPA - schemat montazowy

4.0Opis techniczny.

4.]1. Zakres projektu.
Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne w projektowanym bloku pulmonologii
W szpitalu w Czerwonej Gorze..
W projekcie niniejszym ujgto nastgpujacy zakres robot:

- linie zasilajace

- tablice rozdzielcze

- instalacja oswietlenia podstawowego

- instalacja oéwietlenia korytarzowego

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- instalacja zasilania technologii 1 gniazd wtyczkowych

- ochrona od porazen wraz z systemem IT.

4.2.Zasilanie.
Istniejace budynki szpitala jsq obecnie zasilane ze stacji trafo znajdujacej sie na

terenie szpitala. Dodatkowo szpital posiada agregat pradotworczy. Oba te zasilania znajdujg sie
w rozdzielnicy RG w budynku D.
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Z rozdzielnicy RG w budynku D do tablicy TG w budynku projektowanej pulmonologii nalezy
utozy¢ dwa kable typu YKYZo 4x120mm2. Beda one stanowi¢ zasilania podstawowe i rezerwowe
projektowanego tu obiektu..

Zasilanie dedykowane projektuje si¢ wykona¢ zasilaczem bezprzerwowym UPS, zainstalowanym
w pomieszczeniu nr 0.47 na poziomie 0.

Obejmuje ono zasilanie bezprzerwowe, przez czas 10 minut urzadzen o§wietlenia i zasilania sal
zabiegowych wraz z zasilaniem zespotéw UPA — systemu IT dla sal zabiegowych, sygnalizacjg
gazow medycznych oraz sieci dedykowane;j zasilajacej komputery w obiekcie.

W projekcie ujgto zasilacz UPS mocy 20 kVA i bypass wewnetrzny i zewnetrzny.

4.3.Tablice rozdzielcze.

Glowna tablicg rozdzielcza proj. budynku stanowi tu tablica TG. zlokalizowana ona bedzie w
piwnicy na poziomie 0..

Tablica ta bedzie zawiera¢ wylaczniki glowne, uktad SZR, wyltaczniki przeciwporazeniowe i
wylaczniki instalacyjne S300 oraz pozostaly osprzet wg rysunkéw.. Bedzie zawieraé réwniez
ochronniki przepigciowe oraz szyny N+PE Z tablicy T1 wyprowadzié linie zasilajace wedlug
schematu.

Pozostate tablice rozdzielcze w budynku — o symbolach Txxx projektuje si¢ wykonaé w
obudowach izolacyjnych IP30 koloru biatego. Rozdzienice — o symbolach Rxxx Wykona¢ w

obudowach izolacyjnych IP 66 lub IP67.

4.4.Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Instalacje elektryczne wewngtrzne wykonaé przewodami YDY 3/4/5x2,51 YDY 3/4/5x1,5,

ukfadanymi na korytkach kabelkowych n.t (ponad stropem podwieszanym) oraz w.t. na $cianach.
Wypusty sufitowe zakonczy¢ ztaczami $wiecznikowymi 4-bieg. Gniazdka wtyczkowe mocowaé
na wys. 0,3 m nad podloga, oraz w listwach nadl6zkowych.. Laczniki mocowaé na wys. 1,4 m.
oraz w listwach nadlozkowych. Caly osprzet stosowaé wtynkowy, lub spcjalistyczny do montazu
w listwach nadlézkowych.

Oprawy oswietleniowe projektuje sig jako energooszczedne. W salach zabiegowych musza byé
zastosowane oprawy szpitalne szczelne 4x18W typu ,clear” z rozsylem pryzmatycznym, w
pozostatych pomieszczeniach — wedhug legendy na rysunku. Wszystkie te oprawy do
wbudowania w strop. Barwa zrodet $wiatta — 940. O$wietlenie korytarzy sterowane bedzie z
pomieszczenia rejestracji. Na ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy ewakuacyjne,
ktore zapewniajg Swiecenie oprawy przez 1 godzine po zaniku napiecia. Oprawy te zasilone sq
dwoma zylami fazowymi: jedna z nich - sterowana - jest normalnym zasilaniem oprawy. Druga
zyla, z tej samej fazy co pierwsza, jest wyprowadzona z przed wylacznikéw i umozliwia
automatyczna kontrolg zaniku napigcia w sieci i awaryjne zalaczenie sie oprawy.

Oswietlenie pozostalych pomieszczen pomocniczych — tradycyjnie lacznikami przy wejsciach do
tych pomieszczen.

4.5 .Instalacja przeciwporazeniowa.
Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen przyjeto:

- system sieciowy - szybkie wylaczenie w ukladzie TN-C

- dla tablic rozdzielczych — I klasa izolacji

- dlasal zabiegowych — oznaczonych jako UPA - system ochrony IT

- dla pozostatych obwodow odbiorczych - WYLACZNIKI PRZECIWPORAZENIOWE
ROZNICOWO-PRADOWE. Zastosowano tu wylaczniki 25(40)A-30mA-AC 4-biegunowe, 0
pradzie znamionowym 25(40)A i znamionowym pradzie roznicowym 30 mA. Uklad zasilania

WO
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wykona¢ 5-zylowy, z zyla ochronna. Bedzie ona jednoczesnie uziomem pomocniczym dla
wylacznikow przeciwporazeniowych. Do zyly ochronnej przytaczad nalezy: obudowy i ostony
silnikow, obudowy urzadzen majacych zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek
wtyczkowych, oraz wszystkie metalowe czeéci instalacji, nie bedace normalnie pod napieciem, a
ktore moga sig pod napigciem znalezé w przypadku uszkodzenia izolacji. Przewéd ochronny
powinien mie¢ z6lto - zielony kolor izolacji. W tablicach TO i T1 wykona¢ uziom szyny PEN.
Rezystancja uzioméw R<30Q. Wykona¢ rozdzial szyny ,,PE” z szyna ,N”” — laczac je mostkiem
rozigczalnym.

Oprocz tego w calym bloku zastosowano system polaczen wyréwnawczych.

Jako gléwna szyna wyréwnawcza GSW zainstalowany bedzie przewod LY 16/RL28 mocowany
na boku korytek kablowych (lub miejscami n.t. w pomieszczeniach beda zainstalowane
miejscowe szyny wyréwnawcze MSW. Z tych listew wykona¢ polaczenia wyréwnawcze
DY6/RL22 do urzadzen sal zabiegowych (w tym do podpodiogowych siatek
ekwipotencjalizujgcych). Dodatkowe polaczenia wyréwnawcze DY6/RL22 p.t. wykonaé z SZyny
GSW do wszystkich metalowych elementéw budowlanych w salach zabiegowych ( np. ramy i

metalowe o$cieznice drzwi).

Wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony.

Uwaga! System ochrony IT wylaczony jest z pozostalych systeméw poprzez transformator
separacyjny. System ten sklada sig z transformatoréw separacyjnych IT o mocy 10 kVA, oraz

szafek zasilajgco-sterujaco-kontrolnych zespohu IT typu UPA

4.6. Instalacja sygnalizacyjna i sterownicza

Obok sal zabiegowych zainstalowane beda tablice sygnalizacyjne SZIA, na kt6rych
sygnalizowana bedzie praca zespotu IT dla danej sali. Dodatkowo nalezy tam wbudowaé
sygnalizatory PW ujete w projekcie gaz6w medycznych. Z tablic tych serwis montazowy musi
uzgodni¢ kable sygnalizacyjno-sterownicze do centrali wentylacyjnej oraz zasilacza UPS.

4.7.0chrona przeciwprzepieciowa.
Odnoénie ochrony od przepigc¢ - nalezy zainstalowaé cztery stopnie ochrony przeciw-

przepigciowe;j:
I stopien (A) — zapewnia pojemnosc sieci kablowej.
IT i I stopien (B+C) - w rozdzielnicy gtéwnej ONT1+T2
IV stopient - ochronniki typu (D) zainstalowa¢ w pierwszym gniazdku kazdego
obwodu z ktdrego zasilane bedq urzadzenia elektroniczne.

4.8. Obliczenia techniczne.

a) dobor zasilacza UPS i zasilania tablicy Tk,

moc szczytowa zasilania sal zabiegowych i sieci komputerowej wynosi
- tablica UPA-0 - 1750 W

- tablica UPA-1 - 4500 W

- tablica UPA-2 - 4000 W

- tablica UPA-3 - 4500 W

RAZEM - 14750 W
Dobrano zasilacz bezprzerwowy UPS o mocy 20,0 kVA 3/1 na 1h podtrzymania.

Obliczenia obwoddw instalacji wewngtrznej pokazano na rysunkach — rys. E21 i E22..
Prad obliczeniowy 1-fazowy zasilania tablicy Tk1 wynosi:

14750/ 230 /93 = 68,96A
Kabel zasilajacy tablicg Tk1zastosowac typu YKY 4x120 mm2 w ukladzie (L1,1.2.N,PE).
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b) taczny bilans mocy Bk R T
- o$wietlenie Pi= 44405kW kz=0.8 Ps = 35,524 kW
- zasilanie gniazdek i urzadzen Pi= 129,466 kW kz=04 Ps = 51,786 kW
- sifa Pi= 40,154kW kz=0,7 Ps= 32,123 kW
- teletechnika Pi= 14,750kW  kz=0,7 Ps= 5,900 kW
RAZEM Pi= 228,7775kW  kz=0,547 Ps= 125333kW

Prad obliczeniowy Iobl =19531 A.
Zabezpieczenia gtéwne dobieram typu WT2-200A.

Kable zasilajace typu YKYZo 4x120 mm2 maja obciazalnosé po 203A, sg wiec wystarczajace.

Projektant
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