OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD.-KAN., PPOZ., CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,
CYRKULACJI, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ODWODNIENIA DACHU

W SWIETOKRZYSKIM CENTRUM CHOROB PLUC
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.
1/ Zlecenie inwestora.
2/ P.B. architektury i konstrukcji budynku
3/ Aktualne katalogi urzadzen.
4/ Obowigzujace przepisy i normy.
5/ Uzgodnienia branzowe.

1.2. Adres inwestycji

jednostka ewid.: CHECINY

obreb ewid.: 0001 CHECINY

dz. nr ewid.: 238/38, 238/44

gm. CHECINY

powiat: KIELECKI

wojewodztwo: SWIETOKRZYSKIE

1.3. Inwestor.

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE
UL. CZERWONA GORA 10

26-060 CHECINY

1.4. Zakres opracowania dokumentacji.

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych i zawiera

nastepujace instalacje:
1) wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
2) przeciwpozarowg
3) kanalizacji sanitarnej
) instalacje centralnego ogrzewania
) wentylacji mechanicznej
) odwodnienia dachu
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2. BILANS WODY
2.1 Obliczenie zapotrzebowania na wode (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 Dz. U.

Nr.8)
2.1.1 Zapotrzebowanie wody dla pracownikéw

830s0b; 90 l/dxprac. { Nd=1,3 }
Qsrd =83 x 90 = 7470I/d
liczba godzin 8 —tj. 933,75dm%h

Qmax h =1.3x933,75 = 1213,87dm’h
2.1.2 Zapotrzebowanie wody na cele porzadkowe
Powierzchnia catkowita F=5838,04 m?

Zuzycie wody 1,5 dm¥m?

Qsrd = 1,5 dm’m?® * 5838,04 = 8757,06 dm®/dobe
liczba godzin 12 —tj. = 729,75 dm*h

Q max hy,r, = 1,3 x 729,75 = 948,68 dm’/h

2.1.3 Zapotrzebowanie wody dla gabinetow

Parter 11 gabinetow; 60 l/dxprac. { Nd=1,3 }
Qsérd =11 x 60 = 660l/d
liczba godzin 8 — tj. 82,5dm*h

Qmaxh=1,3x825 = 107,25dm°h

Pietro | 9 gabinetow; 60 l/dxprac. { Nd=1,3}

Qsrd =9 x 60 =540l/d
liczba godzin 8 — tj. 67,5dm*h

Q max h = 1,3 x 67,5 = 87,75dm’/h

Pietro Il 14 gabinetdéw; 60 l/dxprac. { Nd=1,3}

Qér d =14 x 60 = 840l/d
liczba godzin 8 — tj. 105dm®h

Q max h = 1,3 x 105 = 136,50dm>h

Pietro lll 9 gabinetow; 60 I/dxprac. { Nd=1.3 }

Qsrd =9 x 60 = 540l/d

o
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liczba godzin 8 — tj. 67,5dm*/h

Q max h = 1,3x 67,5 = 87,75dm°h

Q max hgapinety, = 419,25dm’/h
2.1.4 Zapotrzebowanie wody dla celéw sanitarno-higienicznych pacjentow

llosc¢ tozek — parter - 1

Zuzycie wody na f6zko 650 dm*fozko
Qsrd = 650 dm*t6zko * 1= 650dm°/dobe
liczba godzin 24 — tj. 27,08 dm°h

Q max h = 1,3 x 27,08dm*/h = 35,20dm>/h

llosé tozek — pietro | - 52

Zuzycie wody na t6zko 650 dm*tozko

Qsrd = 650 dm>ftbzko * 52 = 33800dm®/dobe
liczba godzin 24 — tj. 1408 dm®h

Q max h = 1.3 x 1408dm*h = 1830dm*h

llos¢ tozek — pietro Il - 30

Zuzycie wody na 6zko 650 dm*fiozko
650 dm>ftozko * 30 = 19500dm*/dobe
liczba godzin 24 — tj. 812,50 dm’/h

Q max h = 1,3 x 812,50dm*h = 1056,25dm°/h

llosc tozek — pietro lll - 52

Zuzycie wody na t6zko 650 dm>tozko

Qérd = 650 dm*ftézko * 52 = 33800dm3/d0be
liczba godzin 24 —tj. 1408 dm®h

Q max h = 1,3 x 1408dm>/h = 1830dm’/h

Q max h pacienci = 4751 45dm°/h




2.1.5 Zapotrzebowanie wody do potrzeb kuchni

1 kuchenka; 600 I/dxprac. { Nd=1,3 }
Qsérd = 1x600 =600l/d

liczba godzin 12 — tj. 50dm*h

Q max h yucnni=1,3 X 50 = 65,0dm’/h

Razem: 1213,87 + 948,68 + 419,25 + 4751,45 + 65 = 7398,25 dm®h = 7400 dm*/h

llos¢ sciekow bedzie sie rownata ilosci wody

llos¢ ciepta Qh potrzebna do ogrzania wody zimnej

Qh=Qcwu max h * (t1 —t2) * 1.163
Qh=7400dm3/h x1x1,163x(55-10)=387,279 W/h=388,0kW

Do bilansu ciepta przyjeto zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania cieptej wody rowne 0,4Qh = 155,0kW
Pojemnos¢ zbiornika podgrzewacza pojemnosciowego (zasobnika)
V;=1000 * Qb * b / ¢ *(t,-t,) dm’

Q — zapotrzebowanie na ciepto kW

b — wspolczynnik korekcyjny b=1,1 - 1,2

¢ — ciepto wiasciwe wody, Whikg*K

t, - $rednia najwyzsza temperatura wody w zasobniku, °C

t, - dopuszczalna najnizsza temperatura wody w zasobniku, °C
V.=1000 * Qb / ¢ *(t,-t,) dm®

Ve=1000 *155,0 * 1,1 /1,16 *(60-10) dm3

V= 170500/ 58

V, = 2939,65 dm’ = 3000 dm®

2.2 Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej oraz cieplej na podstawie normatywnego wyplywu
z punktéw czerpalnych.

Woda zimna Woda ciepta
. suma wyphyw
Przybory llos¢  |wyplyw normatywny wyplywu normatywny suma wyphtywu
umywalka 251 0,07 17,57 0,07 17,67
zlewozmywak a '
el 0,07 2,24 J 0,07 2,24
Zlew 14 | 0,07 0,98 —I 0,07 0,98
natrysk 77 0,15 1155 0,15 11,55
miska ustepowa 99 0,13 12,87 - - B
Bat. zrecznym 8 0,15 1,2 0,15 1,2
r_ natryskiem ‘ ne
| zawor czerpalny 3 0,30 0.9 . )
__ (zimna woda) ‘ l )
| macerator 8 0,3 24 | - -
| pisuar 1 03 0,3 B
f~ | Zgn= 5001 | Ign= | 3354




$q. = 83,55 dm%/s
Dla obliczen przeptywu obliczeniowego wykorzystano wzér stosowany dla budynkéw szpitalnych:

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:
q=0,698 x (£q,) *° - 0,12
q=0,698 x ( 83,55) *° - 0,12

q = 6,26 dm®/s = 22,53m’h

2.2. Zapotrzebowanie na cele przeciwpozarowe

Przeptyw na cele przeciwpozarowe dla jednego hydrantu wewnetrznege o srednicy DN25mm wynosi
1,0 [dm3/s]. Hydranty o srednicy DN25mm zostaty zastosowane na wszystkich kondygnacjach.
Ochrone p.poz. stanowic¢ bedzie 16 hydrantow p.poz., zlokalizowanych w komunikacjach/korytarzach.

Do zabezpieczenia wewnetrznej czesci budynku wymagany jest jednoczesny pobor z dwoch
sgsiadujgcych hydrantéw, dlatego przeptyw obliczeniowy bedzie wynosit:

Qp.poz= 2x1l/s = 2l/s= 7,2m’fh

2.3. Dobor zestawu wodomierzowego
Dobor wodomierza oraz catej armatury towarzyszgcej wedtug opracowania przytacza wody.

3. Opis instalacji wodociggowej

3.1 Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej, projektowanym
przytaczem wodociggowym. Wejécie przewodu wody zimnej do budynku nalezy wykonac jako przejscie szczelne
jednostronne w celu zabezpieczenia przed naptywem wod gruntowych. Przejscie szczelne osadzone bedzie w

trakcie wykonywania robét budowlanych.

Przytacze wodociggowe wg odrebnego opracowania.

Przytacze wody do budynku zostanie wprowadzone do pomieszczenia przytacza wody zlokalizowanego na
parterze (nr 0.23).

W wyzej wymienionym pomieszczeniu przewiduje sie rozdziat instalacji na cele bytowe i cele p.poz.

Zaraz za wejsciem wody do budynku projektuje sie zawory odcinajgce i wodomierz giowny, filtr siatkowy, zawor

antyskazeniowy BA
Na odejsciu instalacji hydrantowej nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy EA DNS0.

Meateriaf, izolacje

Przewody rozprowadzajgce w piwnicy, pod stropem parteru oraz piony instalacji wody zimnej projektuje sie z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 tgczonych na gwint za pomocag facznikow i ksztattek z zeliwa
ciggliwego, ocynkowanych wg PN/H-74392.

Podtaczenia instalacji wody zimnej od pionoéw do przyboréw projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT uktadanych w bruzdach sciennych taczonych przez potaczenia systemowe: mechaniczne
zaciskowe, skrecane oraz zaprasowywane.

Na odgatezieniach projekiuje sie armature odcinajgcg — zawory kulowe gwintowane.

Podtgczenia do przyborow wykonane bedg w bruzdach $ciennych.
Odcinki pionowe i poziome prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowach z G-K.

Instalacje wykonac kryte.
Przejscia przewodow przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV o érednicach 2 dymensje

wiekszych od przewodu.
Na przewodach nalezy zastosowac izolacje termiczng z pianki PE o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie (zgodnie z pkt. nr 6 ).
Izolacja termiczna zostanie wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenienia sie ognia.



Instalacje wody zimnej wykonac¢ kryta.

2.1.2 Préba instalacji wody zimnej

Przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz plukanie nowo zamontowanej instalacji.
Cato$¢ nalezy poddaé dezynfekcji przed rozpoczeciem uzytkowania. Dezynfekcje instalacji przeprowadza sig
woda chlorowg z chloratora (ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub wodg chiorowg powstatg z
rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchloryn wapnia lub sodu, zawierajgca, co najmniej 50 mg Ci2/dm®, przy
czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor $rodka
dezynfekcyjnego przy powolnym napetnianiu instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu
powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm?®. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy przeptuka¢ wodg czysta jak
poprzednio. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetniac wymagania

obowiagzujace dla wody do picia.

3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda o temp 55°C przygotowywana bedzie w wezle cieplnym zlokalizowanym na parterze budynku
i magazynowana bedzie w 3 zbiornikach na cwu. o poj. 1000l kazdy.
Zasilenie projektowanych zbiornikow odbywac sie bedzie z istniejgcej kottowni.
Rozprowadzenie cwu i cyrkulacji przewiduje sie podobnie jak zimnej wody w przestrzeni migdzystropowe;j
parteru, a doprowadzenia do urzgdzen sanitarnych w Scianie.
Na kazdym odgatezieniu przewiduje sie¢ zamontowanie zaworéw odcinajgcych.
Na przewodach cyrkulacji nalezy zamontowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne, np. MTCV(B) (z funkcjg
automatycznej dezynfekcji termicznej oraz pomiarem temperatury) lub (ze sterownikiem procesu cyrkulacji).
Poniewaz proces dezynfekcji realizowany jest przy temperaturze wody > 65°C, wymagane jest, aby okresowo, w
godzinach nocnych, woda dostarczana do przyboréw miata temperaturg 70°C.
Na instalacji cyrkulacji w pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowac pompe cyrkulacyjng.
Material,_izolacje
Przewody rozprowadzajgce prowadzone pod stropem parteru oraz piony instalacji wody cieptej i cyrkulacji
projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 taczonych na gwint za pomoca tgcznikow i
ksztattek z zeliwa ciggliwego, ocynkowanych wg PN/H-74392.
Podtgczenia instalacji wody cieptej od piondw do przyboréw projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT uktadanych w bruzdach $ciennych taczonych za pomoca systemowych potgczen
samoobkurczajgcych sie z wykorzystaniem zaciskowego pierscienia z PEX-a uktadanych w $cianach g-ka,

bruzdach $ciennych.
Mozliwe jest zastosowanie innych produktow lecz z zastrzezeniem, ze rury do cw i cyrkulacji sg z wkiadka

stabilizacying typu Glass lub AL.

Na odgatezieniach projektuje sie armature odcinajgcg — zawory kulowe gwintowane.

Podtaczenia do przyborow wykonane beda w bruzdach $ciennych.
Odcinki pionowe i poziome prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowach z G-K.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV o érednicach 2 dymensje
wiekszych od przewodu.

Na przewodach nalezy zastosowaé izolacje termiczng z pianki PE o grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (zgodnie z pkt. nr 6 )
Izolacja termiczna zostanie wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenienia sig¢ ognia.

Instalacje wody ciepfej i cyrkulacji wykonac kryta.
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3.3 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona p.poz. odbywac¢ sie bedzie za pomocg przewodow rozprowadzajgcych, na kiorych
zaprojektowano zainstalowanie hydrantébw DN25 z wezem pdisztywnym dt.30m., ziokalizowanych na kazdej
kondygnacji omawianego budynku.

Hydranty umieszczone beda we wnekach hydrantowych z zaworem odcinajgcym umieszczonym na
wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi. Lokalizacje wszystkich hydrantéw przedstawiono na rysunkach. Hydranty
zlokalizowane sg na kazdej kondygnaciji, przy korytarzach. Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie, przy
uwzglednieniu diugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego (30 m dla hydrantéw 25) i efektywnego zasiggu
rzutu pragdow gasniczych, obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku.

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrant potoZony najniekorzystniej ze wzgledu na wysokosc i opory
hydrauliczne powinno zapewnia¢ wymagang wydajnosci hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w
instalacji przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczac 1,2 MPa.

Dla jedrgego hydrantu wewnetrznego o srednicy DN 25mm przeptyw obliczeniowym wynosi

1,0 [dm™/s].

Do zabezpieczenia wewnetrznej czesci budynku wymagany jest jednoczesny pobdr z dwoch
sgsiadujgcych hydrantéw na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie poZzarowej.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana bedzie z sieci wewnetrzne] inwestora za
posrednictwem przylgcza wodociagowego, ktore ujete zostato w odrebnym opracowaniu.

Na odej$ciu instalacji hydrantowej w pomieszczeniu nr. 0.23 nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy
EA DN 50. Instalacje na cele przeciwpozarowg nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Przewody
omawianej instalacji nalezy prowadzi¢ pod sufitem zgodnie z trasami wyznaczonymi na rysunkach.

Na instalacji socjalno-bytowej za odejsciem na instalacje p.poz. nalezy zamontowac zawor
pierwszenstwa RST.

Hydranty beda spetniaty wymagania PN-EN 671-1, a instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie spetniac¢
wymagania w rozporzgdzeniu MSWIA z 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendw.

3.3.1. Konserwacja i przeglad instalacji przeciwpozarowej

Hydranty wewnetrzne nalezy co najmniej raz w roku poddawac przegladom technicznym i konserwacji.
W czasie przegladu sprawdzi¢ nalezy miedzy innymi kompletnos¢ hydrantéw, ich stan techniczny, prawidtowosé
oznaczenia lokalizacji hydrantow i zasuw odcinajacych. Przeglad powinien takze obejmowac pomiar parametrow:
wydajnosci i ciénienia. Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z PN-EN 671-3, dotyczacg

konserwacji hydrantéw wewnetrznych.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odbiornikiem sciekow sanitarnych z budynku jest istniejaca siec¢ kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekow dla wiekszosci przyboréw sanitarnych wykonaé grawitacyjnie. Projektowang instalacje
wewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PCV Kielichowych z uszczelkg

wargowa.
W pomieszczeniach porzadkowych zamontowacé wpusty podtogowe 150 z blokadg antyzapachowa.

Wiekszos¢ pionéw wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.
Na przewodach spustowych przed przejsciem ich w poziomy oraz przed uskokami przewodu spustowego nalezy

zamontowaé czyszczaki zgodnie. Piony na koncach ciggéw przewodach poziomych nalezy wyprowadzi¢ nad

dach i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.
Poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur z PCV do kanalizacji zewnegtrznej typ $redni, kielichowych z

uszczelka wargowa.

Rury i ksztattki spetniajg wymogi PN-80/C-89205. Instalacje zaprojektowano z rur o $r.:

DN 160 mm, DN110 mm, DN75 mm, DN50mm, DN40 mm.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w pomieszczeniach obudowac.

Rury uktadac zgodnie z projektem, i instrukcjg uktadania rur PVC w ziemi stosujgc odpowiednig podsypke o gr.
min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci 0ok.30 cm ponad rure.

Przewody prowadzone po $cianach mocowac uchwytami systemowymi.

Rury taczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzi¢ ze spadkami zgodnie z czescig rysunkowa.



U

Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach zaizolowac piankg poliuretanowsa i zabetonowac.

Wymiarowanie i lokalizacje przewodéw pokazano w czesci rysunkowe;.

Przejscia przez przegrody oraz pod fundamentami nalezy wykonaé w rurach ostonowych, stalowych o srednicy
DN+100mm.

Piony zaprojektowano tak, aby zbieraly $cieki z kazdego sanitariatu.

Podtaczenie przyboréw do pionéw kanalizacyjnych poprzez trojniki.

W dokumentacji zaktada sie nastepujace wyposazenie w przybory sanitarne:

° umywalki porcelanowe z syfonem butelkowym osadzone
na potpostumentach,

e zlewy z syfonem butelkowym,

° miski typu kompakt,

° brodziki z syfonem butelkowym,

o umywalki porcelanowe w wersji dla niepetnosprawnych,

° miski ustepowe w wersji dla niepetnosprawnych

llo$é $ciekéw sanitarnych dla catego budynku

Przybér sanit. IAWs SUMA SUMA AWs
- = szt. -
U 0,5 251 125,5
Zlewozmywak 1 32 32
Zlew 1,0 14 14
MU 2.5 99 247,5
WP150 1,0 23 23
pisuar 0,5 1 1
macerator 2,5 8 20
zmywarka 1 2 2
N 1,0 77 77
ZAWSs 542

gs = K x (ZAWSs)"?
K=0,7 dm%/s
SAWS = 542,0
gs=0,7 x ( 542)"*
gs = 16,29 dm’/s.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac kryta.

Scieki technologiczne nalezy oddzieli¢ od $ciekow socjalno-bytowych odrebna kanalizacja. Kanalizacja

technologiczna zostanie odprowadzona z budynku do separatora ttuszczu.
W skiad kanalizacji technologicznej wchodza pomieszczenia: kuchnia-rozdzielnia, zmywalnia naczyn, przyjecie
termosow naczyn, pomieszczenie na odpadki kuchenne, pom. mycia wézkow, pom. porzadkowe.

lloéé $ciekow przeplywajaca przez separator

Przybér sanit. | AWs SUMA | SUMA AWs
s ® - szt. 7 I = |
u 105 3 1,5

£| 1,0 E 1 3




r WP @50 1,0 | 3 ‘
! Zmywarka 1,0 ] 2 2

Z 1 2

o 13 11,5

gs = K x (zAWs)1/2

K =0,5dm3/s

2AWSs = 11,50

gs =0,5x ( 11,50)172

gs =1,69 dm®s
Dobrano separator thuszczu z osadnikiem o przeptywie 2 dm/s zlokalizowany na zewnagtrz min. m od okien
i drzwi budynku.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Dokumentacje opracowano zgodnie z :

PN-EN-12831 - Norma straty ciepta

EN-ISO 6946 - Norma obl. cieplnych przegréd

PN-/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

PN-/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

Bilans ciepta obliczono przy pomocy programu obliczeniowego OZC, wyniki obliczen umieszczono po opisie

technicznym.
Opis ogo6iny

Temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z norma PN-82/B-02403
Budynek zlokalizowany w |1l strefie klimatycznej
ZIMA temperatura zewnetrzna tz=-20°C

Parametry instalacji ogrzewczej wynoszg 90/70°C.
Temperatury wewnetrzne dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-82/B-2402.

Zrodlem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. i c.t. oraz c.w.u. jest projektowany kociot gazowy zlokalizowany w

istniejacej kottowni gazowe;.
Doprowadzenie czynnika grzewczego o parametrach 90/70°C do przedmiotowego budynku przewiduje sie

przytaczem cieplnym. Przytacze cieplne wg odrebnego opracowania.

Bilans ciepla
; . Moc
Lp Rodzaj odbiornika KW
1 Instalacja C.T. wentylacji 76,5
2 Instalacja centralnego ogrzewania 215
3 Instalacja C.W.U. 155
SUMA: 446,5

5.1 Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodnag pompowa, dwururowa z rozdziatem dolnym,

w systemie zamknigtym.
W budynku bedacym przedmiotem niniejszego opracowania w pom. wezla cieplnego zaprojektowano

rozdzielacze z rur stalowych czarnych o $rednicy 100mm i diugoéci 1,50 m.

Projektuje sie 4 obiegi grzewcze, na ktérych nalezy zamontowac¢ pompy obiegowe.
1 obieg — ogrzewanie grzejnikowe

2 obieg - ogrzewanie grzejnikowe

3 obieg — instalacja ciepta technologicznego



4 obieg — podgrzewacze c.w.u.
Na przewodzie powrotnym przed rozdzielaczami zamontowac¢ licznik ciepta np. Faun.

Elementy ogrzewcze
Zaprojektowano grzejniki:
- plytowe, higieniczne, stalowe z podej$ciem bocznym

- ptytowe, stalowe z podejsciem bocznym
- w pomieszczeniach WC grzejniki tazienkowe typ SAC

Rozmieszczenie, wielkos¢ i moc grzejnikow nalezy wykonac zgodnie z cze$cia graficzng opracowania. Do
projektu dolgczono zestawienie grzejnikow.

Podiaczenie grzejnikow

Na gatgzkach zasilajgcych grzejniki boczno-zasilane zamontowac termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawg
wstepng typ RA-N, a na powrocie zawory odcinajgce. Na zaworach termostatycznych zamontowac gtowice
termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz pierscieniem zahezpieczajgcym przed kradzieza.

Grzejniki fazienkowe nalezy wyposazy¢ w kompletny zestaw przytaczeniowy, ktory skiada sie z: zaworu
regulacyjnego katowego RA-URX, gtowicy termostatycznej RAX, i zaworu odcinajgcego kgtowego RLV-X.
Grzejniki montowa¢ na wysokosci umozliwiajgcej utrzymanie ich w czystosci.

Wielkosci grzejnikéw opisano na rzutach.
Na pionach zamontowac zawory odcinajgce kulowe.

Rurociagi i armatura

Przewody instalacji c.o. wykonac z rur stalowych C-Stahl ocynkowanych zewnetrznie o potaczeniach
zaciskowych za pomoca ksztattek systemowych kielichowych z pierécieniem uszczelniajgcym umieszczonym

fabrycznie wewnatrz kielicha.
Przewody c.o0. zasilajgce grzejniki tazienkowe wykonac rur wielowarstwowych MLC uktadaé w warstwie izolaciji

posadzki.
Przewody pionowe i
podwieszanego.

poziome nalezy skry¢ pod tynkiem czesciowo prowadzic w przestrzeni sufitu

Przylacza grzejnikowe
Przewody zasilajgce oraz powrotne obieg grzejnikow zaprojektowano tworzywowe z MLC. Oproznianie i

napetnianie petli wodg umozliwia zawér spustowy w pomieszczeniu wymiennikowni.

Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem automatycznych

odpowietrznikdw plywakowych standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg firmowe reczne
odpowietrzniki. Zaleca sie wymiane recznych odpowietrznikdéw na automatyczne.

Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic rurociggéw oraz
odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach jak réwniez za posrednictwem
zaworow regulacyjnych montowanych przy rozdzielaczach.

Proby cisnienia

Proby cisnienia przeprowadzi¢ na zimno i na gorgco.

Probe na zimno nalezy wykonac na ci$nienie minimalne prébne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie mnigj
niz 0,4MPa. Probe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej woda i odpowietrzenia
oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy zadnych nieszczelnosci nalezy
podnies¢ cignienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy cisnieniowej i obserwowac instalacje przez ¥: h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekow ani odksztatcen instalacji, a ci$nienie
bedzie sie utrzymywac na statym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokot z proby szczelnosci.
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Po probie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przepiukac instalacje w celu usunigcia zanieczyszczen

i podda probie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej czynnosci nalezy sprawdzic
poprawnos$¢ dziatania wszystkich urzgdzen grzewczych oraz szczelno$¢ wszystkich potgczen.

Izolacja termiczna (zgodnie z pkt. nr 6 )

Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowac otuling THERMAFLEX FRZ o grubos¢ izolacii:
- 2cm dla rurociggow o érednicy wewnetrznej do 22mm,
- 3cm dla rurociggdw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,
- réwnej $rednicy wewnetrznej rury dla rurociggdw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm.

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowac otuling grubosci 6mm.
Nie wymaga sie izolowania gatazek grzejnikowych prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane.

Montaz, proby i odbior instalacji
Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-64/B-10400, ponadto nalezy przestrzegacC nastepujgcych

zasad:
- w czasie wykonywania proby szczelnosci polaczonej z plukaniem instalacji wszystkie zawory grzejnikowe

muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy
nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601,

- po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ badania szczelno$ci na zimno i na goraco,

- podczas badan nalezy utrzymywac¢ w instalacji statg temperaturg wody gdyz zmiana jej temperatury o 10°C
powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 do 1,0 bar

- przed badaniem szczelno$ci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonac stalowe przepusty instalacyjne,
przy czym $rednica wewnetrzna przepustu musi zapewni¢ mozliwos¢ izolacji rury przewodowej minimum 50%

grubosci wymaganej izolacji.
Wszystkie metalowe elementy instalacji ogrzewczej nalezy objaé¢ elektrycznymi polaczeniami

wyrownawnaczymi.

Instalacje c.o. wykonac¢ kryta.
5.2 Opis instalacji ciepta technologicznego

Instalacje ciepta technologicznego dla potrzeb nagrzewnic wentylacyjnych nalezy wykonac
z rur stalowych C-Stahl ocynkowanych zewnetrznie o polaczeniach zaciskowych za pomocg ksztaltek
systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie wewnagtrz kielicha.
Prowadzenie przewodow c.t. rownolegle z przewodami c.o.

Zgodnie z wytycznymi z projektu wentylacji zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych wynosi:
N1 - centrala nawiewno-wywiewna (nagrzewnica wodna 8,80kW)
N2 - centrala nawiewno-wywiewna (nagrzewnica wodna 9,50kW)
N3 - centrala nawiewno-wywiewna (nagrzewnica wodna 11,60kW)
N4 - centrala nawiewno-wywiewna (nagrzewnica wodna 2,50kW)
N5 - centrala nawiewno-wywiewna (nagrzewnica wodna 4,10kW)
N6 - centrala nawiewno-wywiewna (nagrzewnica wodna 4,0kW)
N7 - centrala nawiewno-wywiewna (nagrzewnica wodna 4,40kW)
N8 - centrala nawiewno-wywiewna (nagrzewnica wodna 9,50kW)
N9 - centrala nawiewno-wywiewna (nagrzewnica wodna 4,0kW)
N10 - centrala nawiewna (nagrzewnica wodna 18,10kW)

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych
WYNosi Qwent.=76,50kW

Nagrzewnice dla uktadéw wentylacyjnych zasilane beda woda grzewczg o parametrach 90°/70°C.

Instalacje ciepta technologicznego dla nagrzewnic projekiuje sie jako osobne obiegi od rozdzielaczy do
odbiornikow - nagrzewnic.



5.2.1 Armatura

Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych dobrane zostaty z kompletnymi weztami pompowymi.
Dla nagrzewnicy wodnej w centrali N1 dobrano wezet pompowy typ WPG-25-070-2,5
Dla nagrzewnicy wodnej w centrali N2 dobrano wezet pompowy typ WPG-25-070-2,5
Dla nagrzewnicy wodnej w centrali N3 dobrano wezel pompowy typ WPG-25-070-4,0
Dla nagrzewnicy wodnej w centrali N4 dobrano wezet pompowy typ WPG-25-070-2,5
Dla nagrzewnicy wodnej w centrali N5 dobrano wezet pompowy typ WPG-25-070-2,5
Dla nagrzewnicy wodnej w centrali N6 dobrano wezet pompowy typ WPG-25-070-2,5
Dla nagrzewnicy wodnej w centrali N7 dobrano wezet pompowy typ WPG-25-070-2,5
Dia nagrzewnicy wodnej w centrali N8 dobrano wezet pompowy typ WPG-25-070-2,5
Dla nagrzewnicy wodnej w centrali N9 dobrano wezet pompowy typ WPG-25-070-2,5
Dla nagrzewnicy wodnej w centrali N10 dobrano wezet pompowy typ WPG-25-070-2,5

5.2.2 Odpowietrzenie instalacji

Instalacja bedzie odpowietrzana przez automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajgcymi umieszczonymi
w najwyzszych punktach.

5.2.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggow stalowych oczyscic recznie lub mechanicznie
wg. normy PN-H-97051. Po oczyszczeniu rurociggi malowac farbg kreodurowsg. Grubos¢é powtoki 80-120um.
Wykonanie powtoki antykorozyjnej powinno odpowiadac¢ 2 klasie starannosci wykonania okreslonej normg PN-H-

97070.

5.2.4 Zabezpieczenia termiczne

Przewody prowadzone pod stropem nalezy zaizolowac.

5.3. Proby szczelnosci instalacji co i ct.

Po wykonaniu instalacje c.o. i ct. nalezy poddac¢ prébie na szczelno$¢ i na ciSnienie na zimno. Cisnienie
probne instalacji P, = 6,0 bar. W czasie proby sprawdzi¢ nalezy szczelno$¢ wszystkich potaczen. Przed
przystapieniem do badania szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie starannie przeptukac. Po spuszczeniu wody
i zakonczeniu badania, nalezy instalacje napelni¢ wodg odpowiednio uzdatniong z dodatkiem inhibitora korozji.
Badania szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby na zimno. Czas proby na gorgco i regulacji wynosi 72 godz.

Izolacje instalacji co i ct.
Rozdzielacze oraz gtowne przewody rozprowadzajgce poziome nalezy zabezpieczy¢ izolacjg cieplng wykonang z

pianki polietylenowej lub ksztattkami z pottwardej wetny mineraine;j

w plaszczu z folii PCV.
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci a nastepnie prébe ci$nieniowa na ciénienie

0,4 MPa, przestrzegajgc nastepujacych zasad:
- podczas proby cisnieniowej na zimno wszystkie zawory przelotowe muszg by¢ catkowicie otwarte;

- zZ uwagi na znaczng wrazliwos¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne zawarte w

wodzie grzejnej, instalacja musi by¢ szczegdinie starannie wyptukana.
- niezwilocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg odpowiednio uzdatniona.

- przewody z miedzi nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
6. WENTYLACJA MECHANICZNA

6.1. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Zatozenia projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
- wzimie tzZ = -20°C; ®,=100%
~  wlecie tzL = 32°C; ©,=40%




llo$¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie:
» wytycznych technologicznych

o ilosci przebywajacych oséb i normatywéw dla pozostatych pomieszczen.

Bilans powietrza zamieszczono w tabeli nr. 1.

System wentylacji podzielono na uktady wentylacyjne pracujgce w oparciu o centrale wentylacyjne.
Dobrano 10 central wentylacyjnych obstugujgcych nastepujgce pomieszczenia:
Centrala N1/W1 obstuguje gabinety na parterze.

Centrala N2/W2 obstuguje sale chorych na | pietrze.

Centrala N3/W3 obstuguje sale chorych na Il pietrze.

Centrala N4/W4 obstuguje labolatorium - strefe czystg na parterze

Centrala N5/W5 obstuguje labolatorium - strefe brudng na parterze

Centrala N6/W6 obstuguje gabinety na | pietrze

Centrala N7/W7 obstuguje gabinety na Il pigtrze

Centrala N8/W8 obstuguje sale chorych na |l pietrze.

Centrala N9/W89 obstuguje gabinety na Il pigtrze

Centrala N10 realizuje nawiew do pomieszczen kuchennych.

Centrale wentylacyjne zlokalizowano w 3 wentylatorowniach zlokalizowanych na IV kondygnacji.

Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.
W celu wyttumienia hatasu powstajacego w kanatach wentylacyjnych w uktadach wentylacyjnych zastosowano

thumiki akustyczne.

Dodatkowo przewidziano odrebne uktady wywiewne z pomieszczen WC-téw, pom. na odpadki medyczne.

6.2. Opis ukiadéw wentylacyjnych

N1/W1
Uktad N1/W1 przewidziano dla obstugi gabinetow zlokalizowanych na parterze.

Centrala nawiewno—wywiewna higieniczna z wymiennikiem przeciwpradowym zlokalizowana zostata
w wentylatorowni nr 4.23 Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka. Centrale nalezy wyposazy¢

w falowniki.
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z blokami:
- krotki filtr kieszeniowy (M5/300)
—  przeciwprgdowy rekuperator
-~ nagrzewnicy wodnej Qn=8,80kW
~ dhugi filtr kieszeniowy (F9/600)

-~ wentylatoréw nawiewnego i wywiewnego

Nawiew S$wiezego powietrza do pomieszczen poprzez kratki nawiewne scienne dla komunikacji za
posrednictwem anemostatow nawiewnych. Wywiew poprzez kratki wywiewne $cienne. Szczegdly w czgsci
rysunkowej opracowania.

Kanaty wentylacyjne prowadzone bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na kanatach
wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscach montazu
przepustnic nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge.

Wielkos$¢ rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww. elementow.
Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrobce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie).

S5



N2/wW2
Uktad N2/W2 przewidziano dla obstugi sal chorych zlokalizowanych na | pietrze.
Centrala nawiewno-wywiewna higieniczna z wymiennikiem przeciwpragdowym zlokalizowana zostala w

wentylatorowni nr 4.16. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka. Centrale nalezy wyposazy¢ w

falowniki.
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z blokami:

—  krotki filtr kieszeniowy (M5/300)
— przeciwprgdowy rekuperator

—~ nagrzewnicy wodnej Qn=9,50kW
—  dhugifiltr kieszeniowy (F9/600)

— wentylatoréw nawiewnego i wywiewnego
Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen poprzez kratki nawiewne Scienne dla komunikacji za
posrednictwem anemostatéw nawiewnych. Wywiew poprzez kratki wywiewne $cienne.
Szczegdly w czesci rysunkowej opracowania.
Kanaty wentylacyjne prowadzone bezpo$rednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na kanatach
wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscach montazu
przepustnic nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umozliwiajace ich obstuge.
Wielko$¢ rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww. elementow.
Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrobce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie).

N3/W3
Uktad N3/W3 przewidziano dla obstugi sal chorych zlokalizowanych na Il pigtrze.
Centrala nawiewno—wywiewna higieniczna z wymiennikiem przeciwprgdowym zlokalizowana zostata w

wentylatorowni nr 4.16. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka. Centrale nalezy wyposazy¢ w

falowniki.
Dobrano centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewng z blokami:

—  krotki filtr kieszeniowy (M5/300)

— przeciwprgdowy rekuperator

— nagrzewnicy wodnej Qn=11,60kW
— dhugi filtr kieszeniowy (F9/600)

— wentylatoréw nawiewnego i wywiewnego

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen poprzez kratki nawiewne Scienne dla komunikacji za

posrednictwem anemostatow nawiewnych. Wywiew poprzez kratki wywiewne $cienne.

Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

Kanaly wentylacyjne prowadzone bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na kanatach
wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajagce okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscach montazu
przepustnic nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge.

Wielkosé rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww. elementow.
Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrobce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie).

N4/W4
Uktad N4/W4 przewidziano dla obstugi labolatorium - strefa czysta na parterze.

Centrala nawiewno—wywiewna higieniczna z wymiennikiem przeciwprgdowym zlokalizowana zostata w
wentylatorowni nr 4.16. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka. Centralg nalezy wyposazy¢ w

falowniki.
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z blokami:

—  krotki filtr kieszeniowy (M5/300)



—  przeciwpradowy rekuperator
— nagrzewnicy wodnej Qn=2,50kW
— dhugi filtr kieszeniowy (F9/600)
~  wentylatorow nawiewnego i wywiewnego
Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen poprzez kratki nawiewne $cienne. Wywiew poprzez kratki

wywiewne Scienne.

Szczegdly w czesci rysunkowej opracowania.

Kanaty wentylacyjne prowadzone bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na kanatach
wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscach montazu
przepustnic nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge.

Wielko$é rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww. elementow.
Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrébce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie).

N5/W5
Uktad N5/W5 przewidziano dla obstugi labolatorium - strefa brudna na parterze.

Centrala nawiewno—-wywiewna higieniczna z wymiennikiem przeciwpradowym zlokalizowana zostata w
wentylatorowni nr 4.23. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka. Centrale nalezy wyposazy¢ w

falowniki.
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z blokami:

—  krotki filtr kieszeniowy (M5/300)
-~  przeciwpradowy rekuperator
— nagrzewnicy wodnej Qn=4,10kW
— diugi filtr kieszeniowy (F9/600)
- wentylatorow nawiewnego i wywiewnego
Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen poprzez kratki nawiewne $cienne. Wywiew poprzez kratki

wywiewne Scienne.

Szczegoly w czesci rysunkowej opracowania.
Kanaty wentylacyjne prowadzone bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na kanatach

wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscach montazu
przepustnic nalezy przewidzie¢ rewizie w obudowie lub stropie podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge.

Wielko$¢ rewizji winna umozliwiac¢ obstuge ww. elementow.
Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrobce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie).

N6/W6

Uktad N6/W6 przewidziano dla obstugi gabinetow zlokalizowanych na | pietrze.

Centrala nawiewno—-wywiewna higieniczna z wymiennikiem przeciwpragdowym zlokalizowana zostata

w wentylatorowni nr 4.23 Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka. Centralg nalezy wyposazy¢

w falowniki.
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z blokami:

~  krotki filtr kieszeniowy (M5/300)
— przeciwprgdowy rekuperator

— nagrzewnicy wodnej Qn=4,0kW
—  dhugi filtr kieszeniowy (F9/600)

— wentylatorow nawiewnego i wywiewnego



Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen poprzez kratki nawiewne scienne dla komunikacji za
posrednictwem anemostatow nawiewnych. Wywiew poprzez kratki wywiewne scienne. Szczegoly w czesci
rysunkowej opracowania.

Kanaty wentylacyjne prowadzone bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na kanatach
wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscach montazu
przepustnic nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge.

Wielkos$¢ rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww. elementow.
Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrobce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie).

N7/W7
Uktad N7/W7 przewidziano dla obstugi gabinetow zlokalizowanych na |l pietrze.

Centrala nawiewno-wywiewna higieniczna z wymiennikiem przeciwpragdowym zlokalizowana zostata
w wentylatorowni nr 4.17. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka. Centrale nalezy wyposazy¢

w falowniki.
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z blokami:

—  krotki filtr kieszeniowy (M5/300)
— przeciwpradowy rekuperator

— nagrzewnicy wodnej Qn=4,40kW
—  dhugi filtr kieszeniowy (F9/600)

— wentylatoréw nawiewnego i wywiewnego
nawiewne $cienne dla komunikacji za

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen poprzez kratki
Szczegdly w czesci

posrednictwem anemostatow nawiewnych. Wywiew poprzez kratki wywiewne scienne.

rysunkowej opracowania.
Kanaty wentylacyjne prowadzone bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na kanatach

wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscach montazu
przepustnic nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umozliwiajace ich obstuge.

Wielkos$¢ rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww. elementdw.
Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrobce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie).

N8/W8
Uktad N8/W8 przewidziano dla obstugi sal chorych zlokalizowanych na |l pietrze.

Centrala nawiewno-wywiewna higieniczna z wymiennikiem przeciwpradowym zlokalizowana zostata
w wentylatorowni nr 4.17. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka. Centrale nalezy wyposazyc

w falowniki.
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z blokami:

~  krétki filtr kieszeniowy (M5/300)
-~ przeciwprgdowy rekuperator

- nagrzewnicy wodnej Qn=9,50kW
—  dhugi filtr kieszeniowy (F9/600)

wentylatorow nawiewnego i wywiewnego
nawiewne scienne dla komunikacji za

Nawiew s$wiezego powietrza do pomieszczen poprzez kratki
Szczegoly w czesci

posrednictwem anemostatow nawiewnych. Wywiew poprzez kratki wywiewne Scienne.
rysunkowej opracowania.

Kanaty wentylacyjne prowadzone bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na kanatach
wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscach montazu
przepustnic nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umozliwiajace ich obstuge.

Wielkos¢ rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww. elementow.
Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrobce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie).



N9/W9
Uktad N9/W9 przewidziano dla obstugi gabinetéw zlokalizowanych na Ill pietrze.

Centrala nawiewno—wywiewna higieniczna z wymiennikiem przeciwpradowym zlokalizowana zostata
w wentylatorowni nr 4.17. Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka. Centrale nalezy wyposazyc

w falowniki.
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z blokami:

—  krotki filtr kieszeniowy (M5/300)
— przeciwpradowy rekuperator

— nagrzewnicy wodnej Qn=4,0kW
— dhugi filtr kieszeniowy (F9/600)

wentylatoréw nawiewnego i wywiewnego

nawiewne $cienne dla komunikacji za

Nawiew $wieZzego powietrza do pomieszczen poprzez kratki
Szczegdly w czesci

posrednictwem anemostatow nawiewnych. Wywiew poprzez kratki wywiewne $cienne.

rysunkowej opracowania.
Kanaty wentylacyjne prowadzone bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na kanatach

wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajagce okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscach montazu
przepustnic nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge.

Wielko$¢ rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww. elementow.
Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrobce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie).

N10/W10,W10.1
Uktad N10 przewidziano dla nawiewu powietrza do pomieszczen kuchennych.

Centrale nalezy zakupi¢ z kompletng automatyka. Centralg nalezy wyposazy¢ w falowniki.
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewg z blokami:

- filtr (M5/300)

— nagrzewnicy wodnej Qn=18,10kW

— wentylator nawiewny

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen kuchennych poprzez kratki nawiewne.

Z praca centrali N10 zblokowana jest praca wentylatorowy wyciggowych:
W10 (wywiew z pom. zmywalni naczyn nr 0.59) - wywiew poprzez wentylator dachowy
W10.1 (wywiew z pom. przyjecia termoséw nr 0.58 i kuchni nr 0.59) wywiew poprzez wentylator dachowy

WK1 (wywiew z pom. 0.03-WC pielegniarek, 0.04- magazyn bielizny brudnej, 0.31- WC pacjentéw, 0.32-WC
pacjentéw, 0.25-wezel sanitarny sali przyje¢, 0.18- magazyn lekéw, 0.21- pom. porzadkowe, 0.23- pom.
przylacza wody, 0.24-WC POST MORTE, 0.52- WC szatni damskiej, 0.53-umywalnia damska, 0.46-
rozdzielnia elektryczna, 0.47 -UPS)

wywiew poprzez wentylator dachowy z podstawg dachowa ttumiacg (sprez 150Pa, 230/50Hz/180W).
Wywiew poprzez kratki wywiewne.

Nawiew do pomieszczen poprzez kratki kontaktowe.

Uklad NK2
Instalacja nawiewa powietrze do pomieszczen takich jak: $luza (0.15) i izolatka (0.16).

Do nawiewu powietrza do pomieszczen zastosowano wentylator nawiewny kanatowy z nagrzewnicag elektryczng.

Dobrano wentylator kanatowy z nagrzewnice elektryczng.

llo$¢ powietrza nawiewanego Vn=60m?h.
W celu wyttumienia hatasu spowodowanego praca wentylatora zaprojektowano tlumiki hatasu przed i za

zespotem nawiewnym.



Dobrano tlumiki hatasu. Przed zespotem nawiewnym projektuje sie kasete filtracyjng z wktadem G4 i kasete

filtracyjna z wkladem F9.
Do nawiewu powietrza zastosowano kratki wentylacyjne stalowe.
Na kanale czerpnym przed zespotem nawiewnym zamontowac przepustnice zwrotng umozliwiajacg zamykanie

kanalu czerpnego w czasie wytgczenia wentylatora.
Wywiew z izolatki i $luzy poprzez tazienke wentylatorem dachowym Vw=60m3/h moc 70W/230V.

W pomieszczeniu tazienki zamontowano zawor wentylacyjny wywiewny typ KK-100.

W drzwiach zamontowac kratki transferowe.

WK3 (wywiew z pom. 0.61-mycia wézkéw, 0.62- pom. porzadkowe, 0.63- pom. odpadkéw kuchennych,
0.36-pom. porzadkowe, 0.37-WC lekarzy, 0.39- WC pacjentow, 0.55- wezel cieplny, 0.50- umywalnia
meska, 0.51-WC szatni meskiej, 0.52- WC szatni damskiej, 0.53-umywalnia damska, 0.46-rozdzielnia
elektryczna, 0.47 -UPS)

wywiew poprzez wentylator dachowy z podstawg dachowg ttumiacq (sprez 150Pa, 230/50Hz/180W).
Wywiew poprzez kratki wywiewne.

Nawiew do pomieszczer poprzez kratki kontaktowe.

WK4 (wywiew z pom. 1.03-WC pielegniarek, 1.04- magazyn bielizny brudnej, 1.06- WC, 1.39-wezet
sanitarny, 1.29-WC pacjentow, 1.34- WC pacjentow, 1.76- magazyn lekow, 1.67- magazyn bielizny czystej,
1.60- pom. porzadkowe, 1.61- WC pracownikéw)

wywiew poprzez wentylator dachowy z podstawg dachowg ttumiacq (sprez 150Pa, 230/50Hz/180W).
Wywiew poprzez kratki wywiewne.

Nawiew do pomieszczen poprzez kratki kontaktowe.

Ukiad NK5/WK5

Nawiew
Instalacja nawiewa powietrze do pomieszczen takich jak: sluza (3.57) i izolatka (3.58).

Do nawiewu powietrza do pomieszczen zastosowano wentylator nawiewny kanatowy z nagrzewnicg elektryczng.

Dobrano wentylator kanatowy z nagrzewnice elekiryczna.

lloéé powietrza nawiewanego Vn=60m°h.
W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora zaprojektowano tlumiki hatasu przed i za

zespotem nawiewnym.
Dobrano tlumiki hatasu. Przed zespotem nawiewnym projektuje sie kasete filtracyjna z wktadem G4 i kasete

filtracyjng z wkiadem F9.
Do nawiewu powietrza zastosowano kratki wentylacyjne stalowe.
Na kanale czerpnym przed zespotem nawiewnym zamontowac przepustnice zwrotng umozliwiajacg zamykanie

kanatu czerpnego w czasie wytgczenia wentylatora.
Wywiew
3
Wywiew z izolatki i $luzy poprzez tazienke wentylatorem dachowym Vw=60m /h moc 70W/230V.
W pomieszczeniu tazienki zamontowano zawor wentylacyjny wywiewny typ KK-100.

W drzwiach zamontowac kratki transferowe.

WK7 (wywiew z pom. 2.03-WC pielegniarek, 2.51- WC meskie, 2.52- WC damskie, 2.12-magazyn lekow,
2.11-magazyn bielizny czystej, 2.10- WC meskie, 2.09- WC damskie, 2.44- wézkowanna, 2.39- brudownik,
2.38- WC pracownikow, 2.33 — magazyn bielizny brudnej, 2.50 - $luza brudna, 2.84- wozkowanna, 2.79-
magazyn lekow, 2.78-magazyn bielizny czystej, 2.61 — magazyn bielizny brudnej, 2.69- wc pracownikéw)
wywiew poprzez wentylator dachowy z podstawg dachowg ttumigca (sprez 150Pa, 230/50Hz/180W).

Wywiew poprzez kratki wywiewne.
Nawiew do pomieszczen poprzez kratki kontaktowe.



Ukiad NK10/WK10

Instalacja nawiewa powietrze do pomieszczen takich jak: §luza (2.23), izolatka (2.24), sluza (2.20), izolatka
(2.21), $luza (2.17), izolatka (2.18).

Do nawiewu powietrza do pomieszczen zastosowano wentylator nawiewny kanatowy z nagrzewnicg elektryczna.

Dobrano wentylator kanatowy z nagrzewnice elektryczng.

llo$é powietrza nawiewanego Vn=180m°/h.
W celu wytlumienia hatasu spowodowanego praca wentylatora zaprojektowano ttumiki hatasu przed i za

zespotem nawiewnym.
Dobrano ttumiki hatasu. Przed zespotem nawiewnym projektuje sie kasete filtracyjng z wktadem G4 i kasete

filtracyjng z wktadem F9.
Do nawiewu powietrza zastosowano kratki wentylacyjne stalowe.
Na kanale czerpnym przed zespolem nawiewnym zamontowac przepustnice zwrotng umozliwiajacg zamykanie

kanatu czerpnego w czasie wylgczenia wentylatora.

Wywiew
Wywiew z izolatek i $luz poprzez tazienki wentylatorem dachowym Vw=180m%*h moc 70W/230V.

W pomieszczeniach tazienek zamontowac zawory wentylacyjne wywiewne typ KK-100.

W drzwiach zamontowac kratki transferowe.
WK11 (wywiew z pom. 4.02-WC pielegniarek, 4.03- magazynek, 4.06- umywalnia+WC meskie, 4.07-

umywalniatWC damskie, 4.19-wezel sanitarny)
wywiew poprzez wentylator dachowy z podstawg dachowg ttumigca (sprez 150Pa, 230/50Hz/180W).

Wywiew poprzez kratki wywiewne.
Nawiew do pomieszczen poprzez kratki kontaktowe.

Ukiad NK12

Instalacja nawiewa powietrze do pomieszczen takich jak: éluza (2.66), izolatka (2.67), sluza (2.62), izolatka
(2.63), sluza (2.75), izolatka (2.76).

Do nawiewu powietrza do pomieszczen zastosowano wentylator nawiewny kanatowy z nagrzewnicg elektryczna.

Dobrano wentylator kanatowy z nagrzewnice elektryczna.

llo$¢ powietrza nawiewanego Vn=180m°/h.
W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora zaprojektowano ttumiki hatasu przed i za

zespotem nawiewnym.
Dobrano tlumiki hatasu. Przed zespotem nawiewnym projektuje sie kasete filtracyjng z wktadem G4 i kasete

filtracyjna z wkfadem F9.
Do nawiewu powietrza zastosowano kratki wentylacyjne stalowe.
Na kanale czerpnym przed zespotem nawiewnym zamontowac przepustnice zwrotng umozliwiajgca zamykanie

kanatu czerpnego w czasie wytgczenia wentylatora.

Uktad NK13/WK13
Instalacja nawiewa powietrze do pomieszczen takich jak: $luza (1.57) i izolatka (1.58).

Do nawiewu powietrza do pomieszczen zastosowano wentylator nawiewny kanatowy z nagrzewnicg elektryczng.

Dobrano wentylator kanatowy z nagrzewnice elektryczna.

llos¢ powietrza nawiewanego Vn=60m?h.
W celu wytlumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora zaprojektowano ttumiki hatasu przed i za

zespotem nawiewnym.
Dobrano ttumiki hatasu. Przed zespotem nawiewnym projektuje sie kasete filtracyjng z wkladem G4 i kasete

filtracyjng z wktadem F9.
Do nawiewu powietrza zastosowano kratki wentylacyjne stalowe.
Na kanale czerpnym przed zespotem nawiewnym zamontowac przepustnice zwrotng umozliwiajgcg zamykanie

kanatu czerpnego w czasie wylgczenia wentylatora.
Wywiew
3
Wywiew z izolatki i $luzy poprzez tazienke wentylatorem dachowym Vw=60m /h moc 70W/230V.

W pomieszczeniu tazienki zamontowano zawér wentylacyjny wywiewny typ KK-100.

Y
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W drzwiach zamontowac kratki transferowe.

5.3. Izolacja termiczna.
Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze zewnetrzne oraz powietrze po odzysku ciepta nalezy ociepli¢ matami

z weiny mineralnej gr. 100 mm w plaszczu z folii aluminiowej.Pozostate przewody wentylacyjne zaizolowaé
matami z wetny mineralnej grubo$ci 40 mm w plaszczu z folii aluminiowej.

5.4. Tlumienie hatasu.
W celu wytlumienia hatasu powstajgcego w kanatach wentylacyjnych, w poszczegolnych ukiadach

zaprojektowano kanatowe ttumiki szumu. W instalacjach nawiewnych i wywiewnych thumiki zaprojektowano
przed i za centralami wentylacyjnymi. Wentylatory dachowe montowane beda na podstawach dachowych

thumigcych.

7. IZOLACJE TERMICZNE

Przyjeto nastepujace grubosci izolacji termicznych z pianki poliuretanowej:
- ciepta woda (w tym cyrkulacja) zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15

czerwca 2002 r. Poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) tj.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalne grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,035W/(m*K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm J
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm ]
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury \
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm i
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace [50% wymagan z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania ;

rzewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody|50% wymagan z poz. 1-4

cieptej cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej

wg poz. 1-4, ulozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi J

pomieszczeniami réznych uzytkownikdw |
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm \
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 40 mm
| czesci ogrzewanej budynku)
p Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w |80 mm

czesci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone  [50% wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku® -
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone  [50% wymagan z poz. 1-4
| |na zewnatrz budynku? ,
Uwaga:
" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
— nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;.
) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

9. Wytyczne branzowe.

9.1 Branza instalacji elektrycznych i automatyki
Zaprojektowac zasilenie i zabezpieczenie przed porazeniem silnikow elektrycznych w centralach, wentylatorach

dachowych.
Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w falowniki.

9.2 Branza architektoniczno - budowlana
Zaprojektowa¢ cokoty pod podstawy dachowe (wentylatory dachowe)



Zaprojektowac czerpnie sciennei wyrzutnie dachowe.

Przewidziec przebicia w stropach i écianach no$nych pod przewody wentylacyjne

Uwzglednic lokalizacje kratek nawiewnych i wywiewnych (anemostatow) przy projektowaniu sufitow
podwieszanych

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac drzwi z kratkg w dole.

Przygotowaé otwory montazowe dla wprowadzenia urzagdzen wentylacyjnych

9.3 Branza instalacji sanitarnych
Doprowadzi¢ czynnik grzejny 90/700C do nagrzewnic wentylacyjnych

9.4. Wykonawstwo.
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami. Przewody i
ksztattki prostokatne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach kofnierzowych z blachy ocynkowanej. W
kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowaé¢ wsporniki usztywniajgce oraz wykona¢ wzmaocnienia
powierzchni kanatu nawiewnego i wywiewnego. Przewody okragte wykonaé w technologii spiro j.w.

Kratki wywiewne w tych pomieszczeniach zabezpieczyé farbg odporng na dziatanie kwaséw i chloru lub wykonac
z winiduru. Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do stropéw za pomoca typowych zawiesi i podciggow. Wszystkie
kolana wentylacyjne wykona¢ z fopatkami kierujgcymi.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.

10. UWAGI KONCOWE

10.1 Calosc robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

10.2 Zapewnic zasilanie elektryczne wszystkich projektowanych urzadzen.

10.3 Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie ci$nienia.

10.4 Wszystkie instalacje wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

10.5 Przy wykonywaniu instalacji mozna wykorzysta¢ materiaty rownowazne - innych producentow spetniajgce
parametry techniczne.

10.6 W przypadku kolizji w trakcie montazu instalacji nalezy dokona¢ korekty tras prowadzenia
projektowanych odcinkow instalacji w porozumieniu z projektantem.

UWAGA: Podane w powyzszym opisie nazwy handlowe i nazwy producentéw nalezy traktowaé jako odniesienie.
Dopuszcza sie stosowanie materiatéow budowlanych zamiennych pochodzacych od innych producentéw pod
warunkiem zapewnienia co najmniej: takiej samej jako$ci oraz odpowiednich certyfikatow, $wiadectw i zezwolen
do stosowania w budownictwie na terenie Polski w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.

Opracowata:
mgr inz. Monika Othman
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