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25-211 Kielce

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

( branza konstrukcja )

TEMAT:

. BUDOWA NOWEGO PAWILONU Z PRZEZNACZENIEM NA
SWIETOKRZYSKIE CENTRUM CHOROB PLUC*

Inwestor: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. $w.
Rafata w Czerwonej Gérze
Czerwona Géra 10,
26-060 Checiny

Lokalizacja: jednostka ewid.: Checiny
obreb ewid.: Czerwona Géra
dz. nr ewid. 238/44, 238/38
gm. Checiny
powiat: Kielecki
wojewodztwo: Swietokrzyskie
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Informacje ogélne

Projektowany budynek stanowié bedzie kontynuacje istniejgcego bloku ,A" do ktérego bedzie
dobudowany od strony wschodniej. Budowe rozplanowano na planie dwodch oddylatowanych od siebie
prostokatow tworzgcych razem ksztatt litery "L”. Nowy budynek bedzie posiadat 5 kondygnaciji nadziemnych
i nie bedzie podpiwniczony. Poziomy kondygnacji zréwnano z istniejacym budynkiem i polgczono czesé
projektowang z pawilonem istniejgcym facznikiem na wszystkich kondygnacjach. Projektowang inwestycje

zakwalifikowano do || kategorii geotechnicznei.

Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany konstrukcji budynku uzytecznosci publicznej

Podstawa opracowania

e Zlecenie na prace projektowe,

¢ Dokumentacja geotechniczna okre$lajaca wstepne rozpoznanie podtoza gruntowego terenu
wykonang przez firme Agro-Trade,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e  Wytyczne architektoniczne,

e Odpowiednie przepisy i normy przedmiotowe.

Zalozenia projektowe przyjete do projektowania

Elementy konstrukcyjne, takie jak fundamenty, belki, stupy i trzpienie wzmacniajgce przewiduje sie
jako monolityczne. Posadowienie budynku odbywacé sie bedzie w sposéb bezposredni, za pomoca taw i stop
fundamentowych

Przyjete schematy statyczne:
- stropy zelbetowe monolityczne czesci nadziemnej: ptyta jednoprzestowa lub wieloprzestowa oparta

na $cianach lub belkach zelbetowych oraz podparta stupami (poprzez podciagi );
- podciagi: jednoprzestowe i wieloprzestowe oparte na stupach;

~ stupy: jednokondygnacyjne utwierdzone w fundamencie i stropie.

Rozwigzania budowlane:
Materiaty
Przyjeto nastgpujace materiaty konstrukcyjne:
Beton konstrukeyjny:
e fundamenty — C20/25
e stupy, belki, stropy — C30/37 ( strop nad maszynownig C25/30)

A48



Beton podkifadowy — C8/10

Stal zbrojeniowa — A-llIN (B500SP), A-l (St3SY-b)

Elementy murowe — $ciany nosne z pustakéw ceramicznych gr. 25cm o min. klasie wytrzymatosci 20MPa,
grupy 2, gatunku 1, na zaprawie cementowo-wapiennej M5 (M10).

Tolerancje

Dopuszczalne odchyiki dla poszczegdinych rodzajow robot nalezy przyja¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Posadowienie obiektu — fundamenty
Zatozono posadowienie budynku w sposéb bezposredni poprzez ukitad taw i stép fundamentowych

na ktorych oparto $ciany fundamentowe monolityczne wylewane z betonu C20/25. Przerwy technologiczne
oraz dylatacje uszczelniane beda systemowo. Izolacje wg rys. architektonicznych.
Fundamenty obiektu posadowione beda na gruncie rodzimym, badz na gruncie wymienionym, w postaci
piasku zageszczonego do wskaznika Is>=0,98. Wymiana podioza konieczna moze byé w przypadku
wystagpienia w podiozu w rejonie posadowienia gruntéw nasypowych, jak réwniez naruszonych w trakcie
prac budowlanych. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nasypowe lub nieno$ne
konieczne jest polepszenie istniejgcego stanu podioza gruntowego przez np. wymiane poditoza — wymagany
jest w tym wypadku odbiér geotechniczny podioza potwierdzajacy uzyskanie wskaznika zageszczenia
1s>=0,98.
tawy wysokosci 40cm, stopy fundamentowe o wysokoéci od 40 cm do 70cm, na podkiadzie z betonu C8/10
grubosci min. 10cm. Fundamenty wykonane beda z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC2), zbrojenie stalg
A-llIN. Ewentualne przejscia instalacji i sieci zewnetrznych w poblizu fundamentéw bezwzglednie muszg by¢
wykonywane w rurach ochronnych. Otulina zbrojenia dla fundamentéw: 50mm.
W fundamentach nalezy umiescic¢ zbrojenie startowe dla stupdw, trzpieni i $cian zelbetowych. Po wykonaniu
wykopow podioze powinno by¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika.
Warunki wykonania zasypki fundamentow
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
Ukiadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ,

0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,
Wskaznik zaggszczenia gruntu nie mniejszy niz: Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposob niepowodujgcy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej/ membrany.

Stupy, trzpienie noé$ne zelbetowe
Stupy i trzpienie konstrukcji no$nej projektuje sie jako zelbetowe, utwierdzone w fundamencie i

podcigagach (belkach) stropowych. Przekroje przewiduje sie o zréznicowanych wymiarach, w zaleznosci od

obcigzenia. Stupy i trzpienie Zelbetowe projektuje sie jako wykonane z betonu klasy C30/37. Zbrojenie

glowne ze stali A-1lIN.



Sciany

Sciany nosne murowane zewnetrzne | wewnetrzne kondygnacji nadziemnych - murowane z
pustakow ceramicznych gr. 25cm klasy min. 20MPa, grupy 2, gatunku 1, na zaprawie cementowo-wapiennej
M5. Do zapraw cementowych stosowaé plastyfikatory nieobnizajgce ich wytrzymatosci. Zapewnié wykonanie
wszystkich robot murarskich w kategorii A. Stosowaé materiat na Sciany kategorii |.
Filarki murowane o szerokosci mniejszej niz 100cm wykonaé na zaprawie cementowej uplastycznionej marki

M10.
Sciany fundamentowe gr. 25cm wylewane monolityczne z betonu C30/37, zbrojone stalg AllIN i A-].

Stropy
Strop projektuje sie jako monolityczny zelbetowy gr. 22 i 24cm. Strop tgcznika gr.14cm. Strop

podjazdu dla karetek gr. 20cm. Strop maszynowni gr. 18cm. W plytach wystepujg przejscia na kanaly
wentylacyjne i piony instalacji wg planéw szalunkowych i rysunkow architektonicznych. W przypadku
konieczno$ci wykonania dodatkowych otworéw istnieje mozliwo$é ich wykonania poprzez wiercenie jednak
wszystkie otwory muszg zosta¢ bezwzglednie zaakceptowane przez projektanta konstrukcji.
Belki, nadproza, wience

Zatozono ze belki beda zalewane wraz ze stropem i wykonane z betonu C30/37, zbrojone stalg A-
IlIN. Nadproza nad oknami i drzwiami zelbetowe, wylewane na mokro z betonu C30/37, stal A-IlIIN lub
prefabrykowane typu L19. Dopuszcza sie zastosowanie innych nadprozy prefabrykowanych dobranych
odpowiednio do no$nosci i szerokosci otworu. Wience zelbetowe wykona¢ nalezy na wszystkich $cianach

no$nych wewnetrznych i zewnetrznych.
Schody

Schody wewnetrzne Zzelbetowe projektuje sig jako monolityczne ptytowe oparte na $cianach nosnych
oraz ptytach stropu. Grubo$¢ ptyt biegowych i spocznikowych wg rys. konstrukcji. Przewiduje sie wykonanie
schodow z betonu C30/37, zbrojonego stalg A-IlIN. Ewentualne schody i tarasy zewnetrzne w poziomie
parteru, wylewane na podtozu gruntowym, przewidziano jako oddylatowane od gtéwnej konstrukcji obiektu.
Trzony i Sciany zelbetowe

Sciany szybu windowego projektuje sie jako zelbetowe monolityczne o grubosci 18cm,
posadowione na fundamencie ptytowym. Przewiduje si¢ oddylatowanie szybow windowych od stropow
poszczeglinych kondygnacji. Trzony i $ciany zelbetowe projekiuje sie z betonu C30/37, zbrojone
dwustronnie pretami zbrojeniowymi ze stali A-1lIN.

Scianki dziatowe
Scianki dziatowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektonicznym,

zwracajac uwage na konieczno$é zminimalizowania cigzaru wiasnego $cianek.
Informacje dodatkowe

Uwagi koncowe
e Przej$cia instalacji przez elementy konstrukgji nieprzewidziane w projekcie kazdorazowo nalezy uzgadniac

z projektantem konstrukgji.
e Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zapozna sig z kompletem dokumentacji oraz wszystkimi
innymi materiatami, pismami, uzgodnieniami, ktore przekaze mu zlecajgcy. Wykonawca zbierze przed

rozpoczeciem robot, wszystkie informacje dotyczace poziomu roznych budowli i przewoddw i powiadamia
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Projektanta o zauwazonych anomaliach.
e Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztuka budowlang,

normami i przepisami w oparciu o Projekt przekazany Mu przez Zlecajgcego - Inwestora. Jezeli przed
przystapieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w
dokumentacji, powiadomi o tym niezwloczne Projektanta celem ich wyjasnienia. Wszystkie zmiany lub
zamiany materiatow lub technologii muszg by¢ wyprzedzajaco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora
i Projektanta. Istotne zmiany nalezy udokumentowa¢ w formie pisemne;.

e Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na rysunkach i planach.
¢ Dopuszcza si¢ zamiany lub zmiany materiatéw i technologii budowlanych pod nastepujgcymi warunkami

O Inwestor na pismie wyraza zgode na dokonanie zmian, a Projektant nie wnosi zastrzezen,
[ Zamienniki spetniajg warunki techniczne i technologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych materiatow.
e Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie, wymagane przepisami

prawa, uprawnienia budowlane.

Wyroby budowlane
e Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowad

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
e Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sig¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z

odrebnymi przepisami wydano:
[ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow i Dokumentow

Technicznych.
O Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng w wypadku

wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg na Znak

Bezpieczenstwa B.

Zagadnienia BHP
e Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzic¢ zgodnie z obowigzujacymi

normami, aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP,

WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia budowli. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-82/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.




Staroatwo Powiatowe

PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
PN-82/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

ot Opracowat:
mgr inz. Dariusz Korczynski
upr. nr KI-485/94



