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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCH. - WYKONAWCZEGO BUDYNKU

( branza architektura )

TEMAT:

» BUDOWA NOWEGO PAWILONU Z PRZEZNACZENIEM NA
SWIETOKRZYSKIE CENTRUM CHOROB PLUC"

1.0 Dane ogdline.

Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. $w.
Rafata w Czerwonej Gorze
Czerwona Goéra 10,
26-060 Checiny

Lokalizacja: jednostka ewid.: Checiny
obreb ewid.: Czerwona Géra
dz. nr ewid. 238/38, 238/44
gm. Checiny
powiat: Kielecki
wojewodztwo: Swietokrzyskie

Uzytkownik: jw.
2.0 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Pomiary oraz wizja w terenie.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ustawa "Prawo budowlane" z dn. 7 lipca 1994r. (z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgacego
dziatalnos$¢ leczniczg

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

4 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. W sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$é leczniczg

4 Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz i bhp.
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3.0 Opis ogolny.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegajgcej na budowie nowego
pawilonu z przeznaczeniem na S'wiQtokrzyskie Centrum Choréb Ptuc z niezbednymi instalacjami
wewnegtrznymi potozonego na dziatkach nr ewid. 238/38, 238/44 Czerwona Goéra 10 gmina
Checiny. Dokumentacja zostata opracowana na podstawie ustaleri i uzgodnionej przez
zamawiajgcego, koncepcji budowy oraz w oparciu o projekt i wytyczne technologiczne.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje w formie opisowej i graficznej zagadnienia
projektowe, wielobranzowe, niezbedne do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe
i rozpoczeciu prac budowlanych.

Stan istniejacy.

Istniejacy kompleks budynkéw szpitala wznosi sig na potudniowym zboczu wzniesienia i
skiada sie z wielokondygnacyjnych budynkéw potaczonych z sobg bezposrednio lub poprzez
taczniki oraz wolnostojgcych budynkéw technicznych i towarzyszacych (kotlownia, prosektorium
itp.). Poszczegélne budynki wykonano na planie zblizonym do prostokata w technologii murowane;
ze stropami zelbetowymi. Wszystkie budynki przykryto stropodachami (starsze budynki

wentylowanymi, nowsze niewentylowanymi).
Obstuga komunikacyjna poprzez droge powiatows i istniejacy zjazd.

4.0 Forma architektoniczna budynku

Projektowany budynek stanowi¢ bedzie kontynuacje istniejgcego bloku ,A” do ktérego
bedzie dobudowany od strony wschodnie;j. Budowe rozplanowano na planie dwoéch prostokgtéw
tworzacych razem ksztatt litery “L”. Nowy budynek bedzie posiadat 5 kondygnacji nadziemnych i
nie bedzie podpiwniczony. Poziomy kondygnacji zréwnano z istniejacym budynkiem i potgczono
czes$c projektowang z pawilonem istniejacym tacznikiem na wszystkich kondygnacjach.

Wysokos¢ projektowanego obiektu 21,74m od poziomu 0,00 w budynku. Geometria dachu: dach
ptaski. Kolorystyka projektowanego budynku nawigzuje do istniejacych budynkoéw szpitala i
utrzymana jest w odcieniach szaroci, bieli i 26lci. Rozwigzania techniczne i materiatowe w
zakresie elementoéw zewnetrznych zostaty dostosowane do istniejacego obiektu szpitala.

5.0 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Budynek uzytecznosci publicznej ( stuzby zdrowia ) stanowigcy niezalezng jednostke z
parterem przeznaczonym na pulmonologiczng izbg przyjec¢ wraz z gabinetami diagnostycznymi,
podjazdem dla dwdch karetek, laboratorium pratka gruZliczego oraz pomieszczenia techniczne
zwigzane z funkcjonowaniem budynku. Pigtra 1 i 3 stanowi¢ majg dwa rownorzedne oddziaty
szpitalne otwarte po 50 t6zek wraz z petnym zespotem pomieszczen diagnostyczno — zabiegowym
Pietro 2 podzielono na dwa oddziaty zamkniete po 15 t6zek zalezne od w/w oddzialow z pieter 1i
3. Pigtro 4 przeznaczono na przestrzen techniczng, szatniowa i magazynows dla catego obiektu.
Zaprojektowano gtéwne wejscie do budynku od strony potudniowej. Wejscie to jest zadaszone i
dostgpne z poziomu parteru. Wej$cie i dojazd do oddziatu jest niezalezny od innych wejsé i
dojazddw do szpitala, przystosowany réwniez dla oséb niepetnosprawnych ( z poziomu parteru)
Wijazd i droga dla os6b pieszych beda wyraznie oznakowane. Wejécia poboczne kuchenne oraz
techniczne zlokalizowano od strony poiocnej i potudniowej z poziomu parteru Komunikacja
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pionowa jest zapewniona poprzez 3 windy ogdlne przystosowane do przewozu os6b
niepetnosprawnych oraz na {ézkach. Ponadto w budynku przewidziano trzy klatki schodowe.

Lokalizacja oddziatu zapewnia tatwg komunikacje z pozostatymi dziatami szpitala.

6.0 Podstawowe dane techniczne i zestawienie pomieszczen.
Powierzchnia zabudowy : 1591,51 m2
Powierzchnia uzytkowa: 5326,74 m2
Powierzchnia catkowita: 5940,33 m2

Kubatura : 21916,90 m3
Szeroko$¢ budynku 49,52 m
Dtugo$¢ budynku: 65,40 m
Wysoko$¢ budynku: 21,64 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 5

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

Kondygna Nazwa Pow. Pow. Wysokosé
¢ja pomieszczenia Cal(l::%v:ta Uz_\{/;f;))wa p::;;ezfvcz Rodzaj podiogi
. Gres antyposlizgowy (R11,
apsons Klatka schodowa 22,32 11,16 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
) Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 24,10 12,05 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Razem: 46,42 23,21
Pow. Pow. Wysokos¢
Kond.'y gia I}Iazwa . Cafkowita | Uzytkowa | pomieszcz Rodzaj podfogi
cja pomieszczenia (m?) (m?) enia (m)
Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 22,09 11,04 321 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Wyktadzina PCW
Parter Korytarz 119,94 119,94 2,40 homogeniczna
. ; gres szkliwiony(R9 min.7M,
WC pielegniarek 4,68 4,68 343 PEI IV, E0,5%)
Magazyn bielizny gres techniczny(min. 7Mo, PEI
brudnej 464 A il ll, E0,5%, plam 4
Pomieszczenie . .
socjalne 18.16 18.16 313 gres szkliwiony(R9 min.7M,
pielegniarek 1 ' ' PEI 1V, £0,5%)
. . Wykiadzina PCW
Gabinet przyjec 29,98 29,98 3,13 homogeniczna
Gabinet przyjec¢-sala Wyktadzina PCW
obserwacji 1462 14559 913 homogeniczna
Gabinet przyjeé-sala Wyktadzina PCW
obserwac;ji 2,58 17,58 3,13 homogeniczna
Gabinet przyjeé-sala Wykiadzina PCW
17,69 17,69 3,18
obserwacji ' ’ ’ homogeniczna
Konsylium Wyktadzina PCW
onkologiczne U i 8,18 homogeniczna
gres szkliwiony(R9 min.7M,
WC 35 35 3,13 PEI IV, EO,5%)




Wykladzina; PCW i ¢ c e

Gabgé%tz?;g?;}'arkl 16,82 16,82 1o homogeniczna
Pokoj lekarza 17,31 17,31 3,13 Whygfsg;g'rﬂcféw
e 3,5 35 3,13 e Sﬁgﬁi\inr)s’fﬁfiﬁr?m'm'
Izolatka 16,35 16,35 3,13 Why::gg;m;rzw
Magazyn lekow 2,55 2,55 3,13 Yk g;gﬁczgw
Korytarz 19,87 19,87 2,40 ng:ﬁggc;gw
Wiatrotap 3,13 3,13 3,13 Gir?.ia?ﬂé"’ g”Englt\)/‘,Néé%L
Pom. Porzgdkowe 2,65 2,65 3,13 = tﬁﬁhggzg‘%‘,rggﬂ?yo -
PO”;QC?YCZ?]%adki 750 759 313 gres s'z:’kEli'n;i\c/J,nég’zsg%n;in]M,
Przylacze wody 6,19 6,19 31y | ¥R ‘ﬁﬁ“g'gzgo/{‘";',grj R
Pro morte 7,89 7,89 3,13 ares S;“E“,‘“f\‘,f”gg?yg“"'TM’
Wezet ;?Zryjtggny izZby | g 5g 8,58 260 | 9°° ?ﬁfigglnf’\iegﬁg' o
Winda 6,6 6,6 - =
Winda 6,6 6,6 - -
Winda 6.6 6.6 - -
Poczekalnia 55,31 55,31 3,13 Whyj;;fggg‘;czf;w
Korytarz 7,82 o2 4 V‘Lyé‘?gégﬂcféw
WC Pacjentow 4,9 49 2,60 gres S‘Ekéi,‘";i\,c’,”%/g;go,o";in'TM’
WC Pacjentow 4,9 4,9 260 | 9 sékéiﬁﬁnggssgoﬁn;in'7M’
Rejestracja 15,23 15,23 13 Whyﬁﬁgégﬁcffaw
Archiwum kart 8,89 8,89 313 | gres tﬁﬁhggzg%(”;',gnﬁo FE
Korytrz o128 | o128 | 240 " bomogenican
Pom. porzadkowe 3,31 3,31 3,13 gpes tﬁﬁhggz;%(rgllnanfgo PEl
WC lekarzy 4,33 4.33 313 gres SElgir\;i&nég-:{sg%n;in.TM,
Pokoj socjalny 10,92 10,92 3,13 e Sﬁfs“mnéfg%r?mm
WC Pacjentow 5,20 5,20 2,60 gres sélféuﬁﬁnégs%r?inﬂﬂ,
lekars':l-,((i?’zéx;jisowy 15,60 15,61 813 ng:ﬁggzchriw
Bodypletyzograf 15,61 15,61 313 ngﬁg;mcféw
Bodypletyzograf 15,61 15,61 3,13 Wg(l;:i g;?;csrgw
Spirometria 15,61 15,61 3,13 W#ﬁé?ﬁé!‘rﬁcféw
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Spirometria 15,61 15,61 3,13 homogehidzha Kielce
diagnzrszzgigﬁkiem 15,97 15,97 3,13 Whyﬁf.ﬂfgéi‘rﬁcféw
S I N I ki
UPS 4,35 4,35 4,33 | 9es tﬁﬁhggzg‘%”g'gnwo FEl
Klatka schodowa | 22,32 11,16 3,21 G;flf‘a.:.‘ggo;g%‘\’/Wg@;
Szatnia meska 19,34 19,34 3,13 gres Sé"E”;"fV"’"gg?:%”;ij’
Umywalnia meska | 9,38 9,38 313 | 9res ?i;‘,'“;?f‘.‘(ﬁfﬁf{’;ﬁ‘ M5
WC szatni meskiej | 6,92 6,92 313 gres Sé‘g“‘f\‘j’”ggﬁs%”)””]“”’
WC szatni damskiej 6,92 6,92 3,13 gres slzalgiﬁi\tznég’?sg%rr)ﬂn-?'l\ﬂ,
Umywalnia damska | 9,38 9,38 g4 | oS s}ﬁ"g'g," K(,IGSJL,J;'/S’ min.
Szatnia damska 19,47 19,47 3,13 gres S,zakéilwlfivcinggl?sg%n;in-ml.
Wezet ciepiny 12,22 12,22 313 |Oes tﬁﬁhggzg%(’g ptuta; e
Depozyt pacjentow | 18,66 18,66 313 | 9res tﬁﬁhggzg%(rg'gr:rfo e
Kuchnia rozdzielnia | 19,06 19,06 3,13 gfeztgf[{;j“;@’jgﬁfg,'ag‘ _T)'TM’
Przyjecie termosow 11,98 11,98 3,13 gres;gf?\rzicézggz gp ?;;: 47M0’
Zmywalnia naczyri | 12,68 12,68 313 | 9rs g%ﬂgi%g?’g;%g’:g: 47M°=
Komunikacja 10,00 10,00 3,13 gres Sﬁkgnﬁi\/cinéffg?%r?mjm'
o | a0 | am | s [Femiene mi
Pom. porzadkowe | 2,25 2,25 3,13 gresgfﬁ:”é%’:g{z’(mr‘nyo’
T | o | e | o |remmensie e
Komunikacja 12,32 12,32 3,13 Whyg;fgég’fjczgw
Szatnia brudna 10,41 - 10,41 3,13 gres Sé*gil""l’jvo’nég’?g%r?i”-nﬂ,
Pom. porzadkowe | 2,75 2,75 3,13 gre,féfﬁr”é%_‘:g‘%ngfo’
Umywalnia 7,36 7,36 313 | 9res ?ﬂ‘fi"g‘g‘l{ie%lﬁ/% i,
Szatnia czysta 10,78 10,78 3,13 L Slf,kgl"";i\c/"”égfsg%’;‘i”'7m’
Komunikacja czysta | 18,21 18,21 2,40 Wﬁ;‘ﬁg;:‘riczgw
Pom. socjalne 13,01 13,01 3,13 ares Sékéiﬂﬁnggﬁsg%”;i”'m’
Sluza 3,10 3,10 3,13 gres Sﬁkéiﬁﬁ”é%g%r?m'm’
Komunikacja brudna | 24,93 24,93 2,40 ng:g;zscséw
Brudownik-materialy | 3,58 3,58 313 | O e;éff\?”é%zg{%(':;;‘myo
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. . Wyktadzina PEWK ielc ’i
’ Pracownia cytologii , 14,69 14,69 / 3,13 ‘ homogeniczna
Pracownia ;
przygotowawcza 14,69 14,69 3,13 Whyk*adz'”"’! POW
cytologii omogeniczna
Pracownia ;
bakteriologii i 12,30 12,30 3,13 Whﬁ‘iﬁgzg‘:‘icz?aw
lekoodpornosci 9
Wiatrotap- Gres antyposlizgowy (R9, min.
Ewakuacja 2,88 2,88 313 7Mo, PEI IV, E3%)
Pracownia 10.08 10.08 5,44 Wyktadzina PCW |
przygotowawcza ’ g ’ homogeniczna
Rejestracja/Przyjmo Wyktadzina PCW
wanie prébek 6.69 6,69 818 homogeniczna
. gres techniczny, (min. 7Mo,
Hluze 93 By S8 PEI Ill EO0,5%, plam 4
Pom. niszczenia gres techniczny, (R9, min.
kultur bakteryjnych |  ©:60 Qo 8,18 7Mo, PEI IV, E0,5%, plam.4
. Wyktadzina PCW
Zmywalnia brudna 20,77 20,77 3,13 homogeniczna
. . Wyktadzina PCW
Sterylizatornia 21,61 21,61 3,13 homogeniczna
Przygotowanie .
podiozy i 16,91 16,91 3,13 o e PO
odczynnikéw omogeniczna
. ; Wyktadzina PCW
Pom. kierownika 17,28 17,28 3,13 homogeniczna
" gres techniczny, (min. 7Mo,
Magazyn materiatow 2,16 2,16 3,13 PEI lll E0,5%, plam.4
Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 24,10 12,05 3,21 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
; Posadzka betonowa z zywicg
Podjazd dla karetek 96,76 96,76 4,48 epoksydowa
. Posadzka betonowa z Zywicg
tacznik 30,28 30,28 3,21 epoksydows
. Wyktadzina PCW
tacznik 20,46 20,46 3,21 homogeniczna
Razem: 1356,53 1314,52
Pow. Pow. Wysokosé —’
Kon;; g pomﬁii‘::enia Calko;vita Uéytkzowa pomieszcz Rodzaj podiogi
(m°) (m*) enia (m)
Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 22,09 11,04 3,26 min. 7Mo, PEI IV, £3%)
| PIETRO korytarz 66,41 66,41 2,40 Wyk'adZ‘”aP'ngge”‘czna
; ; gres szkliwiony (R9,min.
WC pielegniarek 4,68 4,68 3,18 7Mo, PEI IV, E0,5%)
gres techniczny, (min. 7Mo,
Magazynek 2,64 2,64 3,18 PEI 11l E0,5%, plam.4
Gabinet kierownika wyktadzina homogeniczna
cdldabsl 14,34 14,34 3,18 PCW
gres szkliwiony (R9,min. |
WC 3,29 3,29 3,18 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Pom. sekretarki 15,61 15,61 3,18 Wyk*adz*”aprgvnogen'cz”a
wyktadzina homogeniczna
Korytarz 108,26 108,26 2,40 PCW
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| pielegniarskiego

Dyzurka
pielegniarska 14.97 .57 Sl PCW
Sala intensywnej wyktadzina homogeniczna
terapii 23,60 23,60 3,18 PCW
Pokéj przygotowar | 15,61 15,61 3,18 Wyk*adz'”ap'g:%”"ge”'cz”a
Pokoj zabiegowy | 15,61 15,61 3,18 Wyk*adz'”ap’éo\jvn"ge”'cz"a
Pokj badar 15,56 15,56 3,18 Wyk*adzmaprg’v’yogenicz”a
Sala 1 osobowa 14,7 14,7 3,18 Wyk*adz"”ap*g;v“"ge”iczna
Wezel sanitarny sali wyktadzina homogeniczna
chorych %94 i 250 PCW
gres techniczny (R9,min.
CPAP (20s.) 17,74 17,74 3,18 7Mo, PEI IV, E0,5%)
- P
quacii?;f{]”y sal S5 &5 se0 | gres szkliwiony(GRUPB, min.
’ ; ¢ 7M, PEI IV, E0,5%)
Wezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych 5,36 3,98 280 7M, PEI IV, E0,5%)
wyktadzina homogeniczna
CPAP (20s.) 17,74 17,74 3,18 PCW
Pracownia NWW | 17,59 17,59 3,18 Wyk*adz‘”ap'éovr\‘;oge”'czna
Konsola nadzoru 54 54 318 wykiadzina homogeniczna
pielegniarskiego ’ ' ; PCW
Wezet sanitarny sali 53 53 260 gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych ’ ’ ’ 7M, PEI IV, E0,5%)
Pracownia NWW | 17,59 17,59 3,18 Wyk*adz'”ap"(’:"vr\;‘oge”'czna
Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 24,10 12,05 3,26 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Sala 4 osobowa 32,26 32,26 3,18 Wy"*adz'”aphc"v?oge”’czna
Wezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych 458 4,88 2,60 7M, PEI IV, E0,5%)
Woezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych 0 4,88 2,60 7M, PEI IV, E0,5%)
Sala3o0sobowa | 24,81 24,81 3,18 PRt R
N gres szkliwiony (R9,min.
WC Pacjentow 3,41 3,41 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Sala 4 osobowa 30,28 30,28 3,18 Wyk*adz'”ap'g”\jvnc’ge“'czna
Woezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych Aig 4,88 550 7M, PEI IV, E0,5%)
Wezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych 488 4,68 et 7M, PEI IV, E0,5%)
Sala 3 osobowa 24,81 24,81 3,18 Wyk*adz'”apf(‘:"\;vnoge”'czna
5 =g gres szkliwiony (R9,min.
WC Pacjentow 3,41 3,41 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Sala 3 osobowa 24,29 24,29 3,18 wyk#adzmaphccilrvnogeniczna
Wezel sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych e i 260 7M, PEI IV, E0,5%)
Pom. socjaine - .
gres szkliwiony (R9,min.
zespotu 25,22 25,22 3,18 7Mo, PEI IV, E0,5%)




" nielcach

i, Wrzonsowa
gres szkliwiony(GRUP.B:min, .

tazienka
pielegniarska & L 848 7M, PEI IV, EO,5%)
Wezel - :
; ¥ gres szkliwiony(GRUP.B, min.
samtarnz;\gozkowa 8,58 8,58 2,60 7M, PEI IV, E0,5%)
Winda 6,60 6,60 - -
Winda 6,60 6,60 - -
Winda e 6,60 - .
Pokdj lekarski 45,12 45,12 3,18 Wyk*adz'”ap*g’vrv”"ge”'czna
. gres szkliwiony (R9,min.
Po. socjalne lekarzy 15,40 15,40 3,18 7Mo, PEI IV, £0,5%)
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
zespotu lekarskiego 8,23 5,43 4,60 7M, PEI IV, E0,5%)
wyktadzina homogeniczna
Korytarz 84,75 84,75 2,40 PCW
Sala 1 osobowa 17,69 17,69 3,18 Wyk*adz'”ap'"c"v’;“’ge”'czna
Wezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych SAT i 280 7M, PEI IV, E0,5%)
Pielegniarka wykiadzina homogeniczna
koordynujaca 15,61 16,61 ayth PCW
gres szkliwiony (plam.
i 14,65 14,65 3,18 4,R9,min. 7Mo, PEI IV,
podre E0,5%)

Sala 2 osobowa 18,99 18,09 3,18 Wyk*adz‘”apf(‘:woge”'czna
Wezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych i 5,47 4,60 7M, PEI IV, E0,5%)

Sala 2 osobowa 18,99 18,99 3,18 Wyk*adz'”apgwoge”‘czna
Wezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych 5,64 5,64 260 7M, PEI IV, E0,5%)

Sala 2 osobowa 18,99 18,99 3,18 Wyk*adz'”ap'g"jvnoge"m”a
Wezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych Hibd 2,84 2,60 7M, PEI IV, E0,5%)

Sala 2 osobowa 18,99 18,99 3,18 Wyk*adz‘”aprgvnoge”'czna
Wezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych el %00 A 7M, PEI IV, E0,5%)
Sluza fartuchowa i wyktadzina homogeniczna

zolatki %19 i =% PCW
Izolatka 10,67 10,67 3,18 Wy""adz'”apréo‘;v“"ge”'czna
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
izolatki 6,31 e 80 7M, PEI IV, E0,5%)
Pomieszczenie gres techniczny (min. 7Mo,
porzadkowe 2,71 M B8 PEI I, E0,5%, plam. 4)
o gres szkliwiony (R9,min.
WC Pracownikow 4,23 4,23 3,18 7Mo, PEI IV, £0,5%)
. . gres szkliwiony ( plam .4,
Sluza brudownika 4,07 4,07 3,18 R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)
. gres szkliwiony ( plam.4,
Brudownik 6,94 6,94 3,18 R9,min. 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 22,32 11,16 3,26 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
wyktadzina homogeniczna
28,15 28,15 3,18 PCW

L Sala 3 osobowa

1 1
6 Fowiatowe

A 4
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Powiatowe

Starostwo Iowl
Wezet sanitarny sali ‘ ‘ gres szkliWiqﬁi}(-G‘RU@.‘Ef‘mi .
chorych 4,88 488 it 7M; PEI IV E05%) . .
Magazyn bielizny gres techniczny (min. 7Mo,
czystej = 3,44 gila PEI IIl, E0,5%, plam. 4)
Sala 2 osobowa 20,83 20,83 3,18 Wyk*adz‘”ap*(‘%“oge”'cz”a
Wezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych il 458 260 7M, PEI IV, E0,5%)
Sala 2 osobowa 20,83 20,83 3,18 Wyk*adz'”apgo\;vnoge”“’z“a
Wezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min, |
chorych e 468 B0 7M, PEI IV, E0,5%)
Sala2 osobowa | 2083 20,83 3,18 Wy“adz'”aphcovrv"‘c’ge”'czna
Wezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych 4,58 448 2,60 7M, PEI IV, E0,5%)
Sala 4 osobowa 28,91 28,91 3,18 Wyk*adz'”aprg’\fvnoge”'czna
Wezel sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych 4,88 4,80 280 7M, PEI IV, EO,5%)
: gres techniczny (min. 7Mo,
Magazyn lekow 3,82 3,82 3,18 PEI IIl, EO,5%, plam. 4)
Sala3osobowa | 23,99 23,99 3,18 Wyk*adz'”apréwoge”'czna
Wezet sanitarny sali gres szkliwiony(GRUP.B, min.
chorych 7,80 7,33 il 7M, PEI IV, E0,5%)
. wyktadzina homogeniczna
L tacznik 20,46 20,46 3,26 PCW
Razem: 1228,90 1174,84
Pow. Pow. Wysokosé
Kon;g gha pom‘:'\::’s?:genia Calkozwita Uiytk?wa pomieszcz Rodzaj podiogi
{(m?) (m°) enia (m)
Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 22,09 11,04 3,26 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Pistro Il Korytarz 57,58 57,58 2,40 Wyk*adz'”aphco\fvm’ge”"’z”a
gres szkliwiony (R9,min.
WC 4,68 4,68 3,18 7Mo, PEI IV, £0,5%)
gres techniczny (min. 7Mo,
'Magazynek 2,64 2,64 3,18 PEI IIl, E0,5%, plam. 4)
Sluza czysta- gres szkliwiony (R9,min.
przejazd tozkowy S Aiao i 7Mo, PEI IV, E0,5%)
wyktadzina homogeniczna
Korytarz 108,46 108,46 2,40 PCW
. gres szkliwiony (R9,min.
, Sluza brudna 8,91 8,91 3,18 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Swietlica oddziatu wyktadzina homogeniczna
op» 31,12 31,12 3,18 PCW
; gres szkliwiony (R9,min.
WC damskie 4,05 4,05 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
: gres szkliwiony (R9,min.
WC meskie 4,05 4,05 2,60 7Mo, PEI IV, E0,5%)
Magazyn bielizny gres techniczny (min. 7Mo,
czystej 7.3 #ist 3,18 PEI lll, E0,5%, plam. 4)
: gres techniczny (min. 7Mo,
Magazyn lekow 3,85 3,85 3,18 PEI Ill, E0.5%, plam. 4)
Dyzurka wykiadzina homogeniczna
pielegniarska 1950 1807 318 PCW
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wyktadzina homogeniczna

1 44

L9-2413i Rielce

|

Pom. przygotowan 15,61 15,61 3,18 PCW
Pokoj zabiegowy | 17,41 17,41 3,18 Wy”adz‘”apr(‘:‘i,’vmge”’czna ,
£ ; wyktadzina homogeniczna
Pokdj badan 19,60 19,60 3,18 PCW ]
< : 8 gres szkliwiony (R9,min.
Sluza izolatki 6,41 6,41 3,18 7Mo, PE! IV, E0,5%)
wykiadzina homogeniczna
Izolatka 9,42 9,42 3,18 PCW
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
izolatki 3,87 i 2,40 7M, PEI IV, E0,5%)
. . gres szkliwiony (R9,min.
Sluza izolatki 6,41 6,41 3,18 7Mo, PEI IV, £0,5%)
wykiadzina homogeniczna
|zolatka 9,49 9,49 3,18 PCW
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
izolatki 6,99 6,99 280 7M, PEI IV, E0,5%)
: . : gres szkliwiony (R9,min.
Sluza izolatki 6,13 6,13 3,18 7Mo, PEI IV, E0,5%)
wyktadzina homogeniczna
|zolatka 9,43 9,43 3,18 PCW
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
izolatki i Bl &80 7M, PEI IV, E0,5%)
Sala 1 osobowa 17,59 17,59 3,18 Wy"*adz'”ap'&"vrvnoge”‘czna
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
pacjentow 5,25 8,25 448 7M, PEI IV, E0,5%)
Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 24,10 12,05 3,26 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Sala4 osobowa | 32,26 32,26 3,18 Wykiadamna homogenicang
Wezel sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
pacjentow 4,80 488 2,60 7M, PEI IV, E0,5%)
Sala3osobowa | 2481 24,81 3,18 yiaczing DraoeiTicaa
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
pacjentow 4,08 4,86 49 7M, PEI IV, EO,5%)
Magazyn bielizny gres techniczny (min. 7Mo,
brudnej e 948 Byl PE Ill, E0,5%, plam. 4)
Sala 4 osobowa 32,26 32,26 3,18 Wyk*adzmapgw"ge”iczna |
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
pacjentow 458 488 2,60 7M, PEI IV, E0,5%)
Sala 3 osobowa 24,81 24,81 3,18 Wyk*adz'”apf(‘;ov'\?oge”'czna
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
pacjentow 4,88 4,38 %60 7M, PEI IV, E0,5%)
Magazyn bielizny gres techniczny (min. 7Mo,
brudnej 3,43 e &30 PEI IIl, E0,5%, plam. 4)
Sala4 osobowa | 3028 30,28 3,18 Wyk*adz‘”apf(‘:°v'\’,‘°ge”'cz”a
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
pacjentéw 4,88 4,58 2,60 7M, PEI IV, E0,5%)
Pom. socjalne gres szkliwiony (R9,min.
lekarskie 2 0.0 8,18 7Mo, PEI IV, E0,5%)
. gres szkliwiony(GRUP.B, min.
tazienka lekarska 4,88 4,88 3,18 7M, PEI IV, E0,5%)
WC personelu gres szkliwiony (R9,min.
pielegniarskiego 4584 484 3,18 7Mo, PEI IV, E0,5%)
; gres techniczny (min. 7Mo,
Brudownik 612 6,12 3,18 PEI IV, EO,5%, plam. 4)




Starostwa Pnwiatowe
1
cach

o Wiale
. YW D161 Cd
wyktadzina ,horq“oge_hfg;n_a & L

Po'gﬁjjg‘f;s“ f 20,70 J 20,70 j 3,18 e |
Porsneen. | 812 6,12 318 | OV Eoan
Por:éssggﬁlne 25,92 25.22 318 gres szkliwiony (R9,min.
pielegniarskiego Mo, PEI IV, F0,5%)
it | v | | w [eaimcss
Winda 6,60 6,60 i :
Winda 6,60 6,60 - :
Winda 6,60 6,60 - :
Sluza tozkowa 8,34 8,34 2,40 e j,z';'g‘l"'f’\;‘yE(gg;/'Si”'
Korytarz 100,28 | 100,28 2,40 Wyk*adZi”aph&'Vmge”iCZ”a
$luza brudna 7,01 7,01 3,18 gr‘;fwj,zg'g‘l’iﬁ?yfzg?ggygi”'
WC meskie 5,71 5,71 2,60 gr‘f;.fwj,zg'iE‘TiR;ijﬁg;,Bi”'
WC damskie 4,46 4,46 2,60 gr‘;fwslzgfg’;’iﬁzy&ggygi”'
Swietlica oddzialu B| 24,90 24,90 3,18 Wyk*adZi”aP'gv':/‘Oge”"CZ”a
Gabinet lekarski | 22,44 22,44 3,18 Wyk*adz"”ap*éovr;‘ Pgehkzie
F’orlnéksac;;?me 14.10 14.10 318 wyk}adzinapté%wogeniczna
tazienka lekarska | 5,69 5,69 318 | 9es ?ﬁ%g%?gfgz' M
Pom. przygotowan 15,64 15,64 3,18 wyk#adzinap!&ovr\? ogenic2na
Gabinet zabiegowy | 18,92 18,92 3,18 Wyk*adzmaprg’v‘:,‘°g‘°“”i°z”a
Gabinet badan 15,79 15,79 3,18 Wyk'adz"”ap?:ov’\j"’ge”‘cz”a
pje%gr?i:ika 16,79 16,79 318 wyk{adzinaptécgvn ogeniczna
ST | o | an | s | Semimen s
$luza izolatki 5,67 5,67 3,18 = ;’:"E,'EE";”KE‘VE%F?;;/T;”‘
Izolatka 10,53 10,53 3,18 Wyk‘adZi”aPr(‘:ov’vmge”iCZ”a
| Wezgosl,:?kijtarny 5,64 564 2.60 gres S??\'II(JNPVEIHK.(/GSJU;B min.
Pom. porzadkowe |  1.28 1,28 31 | O gséltﬁfhg('fg[,z (;;?ai.:% '7;";0'
$luza izolatki 5,17 5,17 3,18 o ;Z,';”E“,' jl‘:?yE(O'?g;/rSi“'
Izolatka 12,09 12,09 3,18 Wyk*ad””ap’éoxoge”iczna |
WC Personelu 4,23 4,23 3,18 gr‘;fmgfgg;"ﬁ%ﬁgﬂ”-

73



Starostwo Powia
: : gres techniczny (min. 7Mo,”
Sluza brudownika 4,07 4,07 3,18 PEI Il EO,5%';&}')}5!?‘;114:):":'”..
: gres techniczay{min,7Mo, |
Brudownik 6,94 6,94 3,18 PEI lll, E0.5%, plam, ﬁ‘f t
Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 22,32 11,16 3,26 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
Sala 4 osobowa 29,50 29,50 3,18 Wyk*adz'”aptgfvf\?oge”'czna
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
pacjentow 4,88 4,88 2,50 7M, PEI IV, E0,5%)
$luza izolatki 5,94 5,94 3,18 WilkiasaNIs fh e
wyktadzina homogeniczna
Izolatka 13,26 13,26 3,18 PCW
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
izolatki Bl S &40 7M, PEI IV, E0,5%)
Magazyn bielizny gres techniczny (min. 7Mo,
czyste] Lok ] 2.8 PEI Ill, E0,5%, plam. 4)
. gres techniczny (min. 7Mo,
Magazyn lekow 3,63 3,63 3,18 PEI IIl, E0,5%, plam. 4)
Sala 4 osobowa 28,53 28,53 3,18 Wyk*adz‘”apr(‘:woge”'czna
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
pacjentow 4,88 a0 2,60 7M, PEI IV, E0,5%)
Sala 4 osobowa | 29,60 29,60 3,18 SYRAANIE A0 oI
Wezet sanitarny gres szkliwiony(GRUP.B, min.
pacjentow 4,88 4,88 280 7M, PEI IV, E0,5%)
Waézkowanna+wc gres szkliwiony(GRUP.B, min.
niepefnosprawnych | /34 759 460 7M, PEI IV, E0,5%)
Pom. socjalne - :
gres szkliwiony (R9,min.
- pers_onelL_J 19,58 19,58 3,18 7Mo, PEI IV, E0,5%)
pielegniarskiego
tazienka personelu 733 733 318 gres szkliwiony(GRUP.B, min.
pielegniarskiego ' ’ ’ 7M, PEI IV, E0,5%)
tacznik 20,46 20,46 3,26 Wyk*adz'”ap"’c"v?c’ge”‘czna
Razem: 1226,36 1172,30
PIETRO Ill identycznie jak PIETRO |
Pow. Pow. Wysokosé —’
Kon;g gnha pom?:easzz:ienia Calkozwita Uiytkzo wa | pomieszcz Rodzaj podiogi
(m*) (m°) enia (m)
Gres antyposlizgowy (R11,
Klatka schodowa 22,09 11,04 3,55 min. 7Mo, PEI IV, E3%)
. gres szkliwiony (R9,min.
Pietro IV WC 4,59 4,59 3,07 7Mo, PEI IV, E0,5%, plam. 4)
gres techniczny (min. 7Mo,
Magazyn 2,64 2,64 3,55 PEI IV, E3%)
wyktadzina homogeniczna
Korytarz 84,82 84,82 3,07 PCW
. gres szkliwiony (R9,min.
Szatnia meska 25,40 25,40 3,55 7Mo, PEI IV, E0,5%, plam. 4)
Umywalnia+WC gres szkliwiony(GRUP.B, min.
meskie 13,66 13,66 3,55 7M, PEI IV, E0,5%)
Umywalnia+WC gres szkliwiony(GRUP.B, min.
damskie 13,66 13,66 =90 7M, PEI IV, E0,5%)




& 4 (g
watarosTwao o

Szatnia damska 25,40 25,40 3,55 nﬁfg;ﬂ‘&“&gﬁfﬁ;?ﬂq‘*‘;ﬁ .
Korytarz 89.85 89,85 307 wykiadzmaptz:ovrvnogenrczna
Gres techniczny(min. 7M, PEI
Magazyn 40,94 40,94 3,55 IV E3% 27{)(0N/mm2)
Gres techniczny(min. 7M, PEI
Magazyn 38,56 38,56 8.55 IV E3% 27)gON/mm2)
Gres techniczny(min. 7M, PEI
Magazyn 29,35 29,35 3,55 Fg=iih 273((3(0N/mm2)
Gres techniczny(min. 7M, PEI
Magazyn 2373 23,73 3,55 s Il 27‘§0N/mm2)
Gres techniczny(min. 7M, PEI
Magazyn 22,98 22,98 3,55 IV E3% 27)€)(0mem2)
Klatka schodowa | 24,10 12,05 3,55 Gres a;agc’;'gﬂ%wéé%n
Wentylatorownia 89,97 - 3,55 Gref\;egga:czz%g?\'l%;“gp =
Wentylatorownia | 110,25 : 3,55 Gref\;egg;;‘izz%{)“ﬁ?r'n:n“g}PE'
Pom. techniczne- 15.07 i 355 gres techniczny (min. 7Mo,
wejscie do maszyn. ' ’ PEI Il, EO,5%, plam.4)
Wezet sanitarny 7,19 7,19 307 | 9res ??\;‘"‘;'g,”,{ﬁ(;gu;f‘)- TR,
1 3 3 0
Winda 6,60 - - -
Winda 6,60 - - -
Winda 6,60 - - -
Wentylatorownia | 72,82 - 3,55 Gref’vteggﬂzczz%g”r\;?ﬁ;’g')PE'
tacznik 20,48 20,48 3,55 Wyk*adz'”aprgﬂoge"'cma
Razem: 797,35 466,34
Pow. Pow. Wysokosc
Konafy gna Q(azwa ; Catkowita | UZzytkowa | pomieszcz Rodzaj podilogi
cja pomieszczenia (m?) (m?) enia (m)
MaErowinia i Posadzka betonowa
Pietro V YIRAE 55,20 - 2,62 impregnowana farbg
nadszybie windy epoksydowa
Razem: 55,20 -

7.0 Opis elementow konstrukcyjnych oraz rozwigzania materiatowe,

w oparciu o

- PN-82/B-02000
- PN-82/B-02001
- PN-82/B-02003
- PN-82/B-02004
- PN-82/B-02010

- PN-82/B-02011
- PN-82/B-02014

- PN-B-03264
- PN/B-03002

normy:

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.



- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budgwjt
- PN-82/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN/B-03200

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06050

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, aws 4
25- ) 11 1\16 ce

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Fundamenty: Zaprojektowano zelbetowe monolitycznie tawy i stopy fundamentowe
z betonu C25/30 (beton podktadowy B10 gr. 10 cm) wysokosci 40cm zbrojone
stalg klasy AllIN oraz A-I. Pod trzon windowy ptyta gr. 40cm. Wymiary oraz
doktadny opis wg proj. konstrukcji.

Mury fundamentowe: Zaprojektowano gr. 25 cm jako Zelbetowe monolityczne z
betonu C25/30 zbrojone stalg klasy AllIN oraz A-I . Wymiary oraz doktadny opis

wg proj. konstrukgji.

Sciany nadziemia i $ciany wewnetrzne : Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne
z pustakow ceramicznych gr. 25 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Scianki dziatowe: murowane gr. 12cm z cegty silikatowej lub ceramicznej na
zaprawie cementowo - wapiennej M5.

Stropy: Zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 gr. 22cm,
24cm, oraz 14cm zbrojone stalg klasy AlIN oraz A-I.

Kominy: Kominy - kanaty wentylacyjne zaprojektowano w $cianach w formie
bloczkéw silikatowych o $rednicy kanatu 150mm oraz jako domurowane do Sciany

nosnej z pustakéw keramzytobetonowych

Wentylacja w pomieszczeniach nietechnicznych mechaniczna nawiewno — wywiewna, w

pozostatych grawitacyjna z nawiewem z korytarza.

Nadproza: Zaprojektowano prefabrykowane zelbetowe typu L-19 oraz wylewane
monolitycznie z betonu C25/30, lub systemowe.

Podciagi : Zaprojektowano zelbetowe wylewane monolitycznie z betonu C25/30
zbrojone stalg kiasy AllIN oraz A-I.

Wience : Zaprojektowano zelbetowe wylewane monolitycznie z betonu C25/30
zbrojone stalg klasy AllIN oraz A-I.

Stupy i startery oraz rdzenie i stupki usztywniajace: Zaprojektowano jako
zelbetowe monolitycznie wylewane z betonu C25/30.

Stropodach : oparty na stropie zelbetowym, niewentylowany, lekki pokryty papg
termozgrzewalng — warstwy wg przekrojow.

Uwaga!
Wykona¢ wg wytycznych i zalecen konstrukcyjnych

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
Izolacja pozioma faw i stép oraz fund. papa izolacyjna.
Izolacja pionowa faw i muréw fundamentowych oraz stupéw — malowanie izolacjg
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systemowg asfaltokauczukowa (bezpieczng dla styropianu)do poziomuw & 4 4
256-211 Kielce

przeciwwilgociowego ( patrz na warstwach przekrojowych).

° Izolacje stropéw — wg zestawier warstw na rysunkach.

o Izolacje termiczne :

e Sciany zewnetrzne nadziemia — styropian 1<=0,40 W/(m-K), ss <= 70kPa przy 10%
odksztatceniu wzglednym, gestosé >=13,5kg/m3) gr. 20cm klejony do $ciany na
zaprawg klejowg oraz z wyprawg klejowg na siatce z wiokna szklanego

e Sciany fundamentowe - styropian (I<=0,38 W/(m‘K), ss <= 100kPa przy 10%
odksztatceniu wzglednym, gesto$é >=15,5kg/m3) grubosci 15cm klejony do
Sciany na zaprawe klejowg oraz z wyprawa klejowa na siatce z widkna szklanego

e Stropodach - styropian gr. 25cm (+ ptyty styropianowe profilujgce od 1 do 10cm)

 Posadzka na gruncie - styropian (I<=0,38 W/(m-K), ss <= 100kPa przy 10%
odksztatceniu wzglednym, gesto$é >=15,5kg/m3) grubosci 10cm

8.0 Wykonczenie zewnetrzne budynku.

> stolarka okienna wg wykazu pcv oraz aluminiowa.

» Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa.

> balustrady o wysokos$ci 1,1 m ze stali nierdzewnej (dopuszczalna jest stal chromowana
po uzgodnieniu z inwestorem.)

» W gldwnym ciagu komunikacyjnym zamontowaé odbojnice w formie prefabrykowanych
listw z profili wykonanych z tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej

» naroza i kanty écienne od strony giénych ciggow komunikacyjnych oraz w miejscach

narazonych na uderzenie przez wozek dla niepetnosprawnych oraz t62ko zabezpieczyc

za pomocg plrofili z twardego PCW

przed wejsciem do budynku osadzi¢ wycieraczke stalowg indywidualna.

tynk cienkowarstwowy — wg wybranego producenta. (techn. lekka-mokra)

pokrycie stropodachu — papa asfaltowa termozgrzewalna

kosze zbierajace deszczowke ze stropodachu oraz rzygacze przelewowe w kolorze

pokrycia

rury spustowe z blachy ocynkowanej lub powlekanej w kolorze antracyt.

obrébki blacharskie: paséw nadrynnowych i podrynnowych, $cian szczytowych nalezy

wykonac z blachy ocynkowane;j lub powlekanej. - w kolorze antracyt.

YV V VYV

A 4

9.0 Wykonczenie wewnetrzne budynku.
Drzwi:
Drzwi gtéwnej komunikacji (na klatki schodowe, do budynku A itp.) aluminiowe, lakierowane w
kolorze RAL, czgsciowo lub catkowicie przeszklone szkiem bezpiecznym.
Drzwi do pomieszczen o konstrukcji drewnianej z wypetnieniem (minimum) piytg otworowg
oblicowane plytg i okleing CPL odporng na detergenty i mycie. Wszystkie drzwi zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez elementy przejezdne (wozki dla niepetnosprawnych/ {6zka, wozki do
przewozu positkow itp.) za pomoca okleiny z twardego PCW do wysokosci klamki.

Drzwi do tazienek wyposazone w kratki nawiewne.

~N
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Okna:
Projektuje sie okna aluminiowe oraz PCW - wg wykazu stolarki

Okna o wspétczynniku przenikania ciepta wg normy PN, uchylno — rozwieralne.
W pomieszczeniach, gdzie bedg przechowywane dane osobowe pacjentéw nalezy przewidzie¢

zaluzje antywlamaniowe.

z

Sciany:
Sciany tynkowane, malowane warstwowo, z ostatnia warstwg bakteriostatyczna.

W pomieszczeniach wymagajacych czestej dezynfekaji lub utrzymania aseptyki $ciany na catej
wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajacymi ich mycie i dezynfekcje
(fazienki, gabinety zabiegowe, pomieszczenie dekontaminacii) (np:wyktadzina PCV),

Sciany wokét umywalek i Zlewozmywakéw powinny by¢ wykorczone w sposéb zabezpieczajgcy
$ciang przed zawilgoceniem (fartuch z wyktadziny PCV lub glazury).

Sciany powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym (uderzeniami),
narozniki, miejsca szczegolnie kolizyjne.

Zaprojektowano nastepujace rodzaje sufitow podwieszanych:

1) sufit modularny 600x600mm, mineralny, stelaz ze stali ocynkowanej, powloka antybakteryjna
i grzybobodjcza, mycie bezposrednie z uzyciem detergentéw i Srodkéw odkazajgcych,
wspotczynnik odbicia $wiatta min. 70%, nasigkliwo$é 95% RH

2) sufit modularny 600x600mm, mineralny, stelaz ze stali ocynkowanej, powloka antybakteryjna
i grzybobojcza, mycie bezposrednie z uzyciem detergentow i Srodkow odkazajgcych,
wspdtczynnik odbicia $wiatta min. 80%, nasigkliwo$é 95% RH, pochtanianie dzwigkéw min.
0,15, izolacyjno$¢ akustyczna 37dB.

Rozmieszczenie sufitow podwieszanych wg czesci rysunkowej w projekcie wykonawczym.
Posadzki:

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt pacjentéw oraz przeznaczonych dla personelu
lekarskiego projektuje sig oktadzing PCW homogeniczng barwiong w masie gr. min. 2mm o
klasie minimum 34. W pomieszczeniach zabiegowych okfadzina jw. z parametrem dodatkowym
antyelektrostatyczng powlokg . W pomieszczeniach mokrych tj fazienkach, wc, umywalniach
projektuje sie oktadzine z plytek gresu szkliwionego i technicznego o okreslonych w tabeli
pomieszczen powyzej parametrami charakterystycznymi (tj antyposlizgowos¢, wytrzymatosé,
twardos¢, sScieralno$¢, plamoodpornosé itp.) W pomieszczeniach technicznych o charakterze
nie medycznym projektuje si¢ okfadzing podiogi w formie piytek ceramogranitowych (gres
techniczny). W pomieszczeniach technicznych w piwnicach oraz pietra IV posadzke betonowg
nalezy zaimpregnowac farbg epoksydowg barwiong w masie.

Potaczenie scian z podlogami powinno zostaé wykonane w sposob bezszczelinowy

umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

)
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10.0 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j. | Wraosowa §

Wg odrebnego opracowania zatgczonego do ninigjszej dokumentacji projektowe;.

11.0 Wyposazenie instalacyjne.
Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:

- Instalacja wodno - kanalizacyjna

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja CWU

- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzagcji
- Instalacje teletechniczne

- Instalacje gazéw medycznych

- Instalacje elektryczng

- Instalacje odgromowsg,
Szczegotowy opis instalacji w osobnych opracowaniach branzowych.

12.0 Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych.

Cato$¢ budowanego budynku zostata dostosowana dla osob niepetnosprawnych — budynek nie
posiada réznic pozioméw wigkszych anizeli 2cm, komunikacja pionowa realizowana jest poprzez
dzwigi osobowy przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, na ciggach
komunikacyjnych zaprojektowano odbojnice. Ze wzgledu na przewozenie pacjentéw na wozkach i
tozkach zastosowano takze odpowiedniej szerokosci drzwi. Budynek posiada WC i tazienki

przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

13.0 Charakterystyka ekologiczna projektowanego obiektu.

Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejgce Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Odpady state (nie medyczne) bedg gromadzone w pojemnikach na $mieci znajdujgcych sie
w odpowiednio do tego celu przygotowanym miejscu — w istniejgcym $mietniku szpitalnym
a nastgpnie wywozone na wysypisko $mieci lub segregowane i utylizowane - przez odpowiednig
stuzbe komunalna.
Odpady medyczne - po zakoriczeniu kazdej zmiany pracownikéw oddziatu odpady medyczne
wrzucane do workéw w kolorze czerwonym, znajdujacych sie w kazdym z pomieszczen
zabiegowym, gdzie sa zamykane w sposob nieodwracalny i przenoszone bezposrednio do
pomieszczenia na odpady medyczne a nastepnie min. 1 raz na dobe sg przekazywane firmie
utylizujgcej. Sposéb postepowania, przewoz, stosowane pojemniki oraz wywéz odpadéw
medycznych powinny by¢ zgodne z obowigzujaca w Zakiadzie »Instrukcjg postepowania z
odpadami niebezpiecznymi”.

Ze wzgledu na charakter obiektu, inwestycja nie bedzie zrodtem hatasu, promieniowania,
zaktocen elektromagnetycznych i innych mogacych wptywaé negatywnie na uzytkowanie terenéw

sgsiednich.

14.0 Charakterystyka energetyczna budynku. - wg odrebnego opracowania zalgczonego do
niniejszej dokumentacji.

—~)
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15.0 Wykonawstwo i odbiér robot.

Roboty budowlane mozna rozpoczaé po uzyskaniu decyzji 0 pozwolenie na budowe.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami oraz przy

zachowaniu $rodkéw bhp oraz pod nadzorem osoby uprawnione;j.
Uzywacé materiatow dopuszczonych do stosowania na terenie R.P. posiadajgcych odpowiednie

atesty, Swiadectwa lub aprobaty techniczne.
Wymiary sprawdzié na budowie. W przypadku stwierdzenia odstepstw w stosunku do projektu

nalezy wezwac na budowe projektanta.

Opragowa
94. F
mgr inz. arch. \asz Cenarski



