AL
4

—
hY
Ao
‘-

':é A‘ q EﬁO Trg ﬁ:{ @ Starc WO

\ <  wwwa-tradepl

Bodimiot WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
G i cvil ; - | Im. Sw. Rafata w Czerwonej Gérze
Instaviky/Weslor UL Czerwona Géra 10; 26-060 Checiny
Modaritdames @ i _ | DOM Z KLASA M. M. Othman Sp. J.
DOMGK LASA Ul. Warszawska 21/20; 25-512 Kielce
Wikamawes _ | AGRO TRADE Grzegorz Bujak
y UL Staszica 6/010, 25 - 008 Kielce

OPINIA GEOTECHNICZNA

OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA POTRZEBY ROZBUDOWY KOMPLEKSU BUDYNKOW

SZPITALNYCH WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE

O NOWY BUDYNEK
| reon | - ‘ - Czerwona Gora
mlej_s_ééwc_)s_c__ ‘ -~ | Checiny * -
| - e = o o “onL LN BRANILLL,
‘L ‘gmina | - | Checiny ; " 5‘
e e e - - ---—1: SRS = e T inaadviosesrnnscesnnneneraes
| powiat - - | kielecki !
w  oeam= @ s e = il WAL 8 Y |
' wqewodztwo e * $wietokrzyskie !
. R NI ot =l m
=t ‘TOR GENE
i NEASCICIE L
;.QEEERZ BujAk
Opracowata:
: -ZIIESF'CN.. AUTORSKI
1 Lp. | S LY W ; SN e o
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA//ZAKRES DATA . PODP\S
1. mgr Aleksandra POPIELEC 1 . | 042018 -ﬂ\eu’;&@\@, ?OQCC\,&, '
2. mgrinz Piotr GIL 3 Vil-1862 04,2018 ?;o % 4 ol
SPRAWDZIL = ZATWIERDZIL
KIELCE, KWIECIEN 2018 R. EGZEMPLARZ NR 01

www.a-trade. pl

GSM 666 207 606 Agro Trade
e - p FAX 612421915 AGRO TRADE ey
- 2 1 & E-MAIL: info@a-trade.pl Ul Staszica 6/010: 25 - 008 Kielce
l | AgroTrade, E Agro Trade ' | Agro Trade AR R NIP: 7681571031 Sirona 1

www.a-trade.pl

@ s¥¢




AgIo Trade H | B e P oL L O3t
wiwartade pl 0(?* O NOWY BUDYNEK =Rt E'-" ot
o g

Spis tresci:

1. OPINIA GEOTECHNICZNA ........cveeeerreussasssersssssessssssesssasesssssssesessssassssresssesssnssresssesnsssssenssasssnssessessssssesnssessssassssssensssssssans 4
10T T T ——— 4
1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA ......cvtveveeeeeeieseteeeemaesete sttt ettt ee e eeme et ee e ees v e eee 4
1.3 CEL F ZAKRES OPRACOWAN A ot s e e e S S R S S e T S e 4
1.4 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCU c..vvevvvieviseeeesieisiesessesssssiesessssss st assssass et ess s ses s ssesesnsst e ss st sbsessnes it b saan et ebnaas 5
1.8 LOKALIZACIA 1 OPIS TERENU....vvererstereeieeiareinssesas st st esss s s snsssssebessssesassssssstessssssessssesesenstosessssasasesonasssssnnes 5
1.6 MORFOLOGIA, HYDROBRAFIA TERENL BADAR s i ssumansvssins vvvsssvssiesisssiesssnsi essisesyssesss st voss visussseiuspass i s snsis 6
1.7 GEOLOGIA TERENU BADAN ..ottt ettt m s em s san et esse st et e sts et e nem e ea et s ettt et as et as e 8
1.8 WARUNKI HYDROGEOLOGICINE siassisssvinsisivesinssiissssivissavsasissiinssspissivaaiossmsvins s i i s s i 8
1.9 OKRESLENIE KATEGORI GEOTECHNICZNES OBIEKTU....vuvuivevereeeeresiesessesesesiesesis s st ss s st es s 10

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO .uvvvvussererssrsssnssssnssrsssssssssssressssssssassasssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassanes 10
2.7 BADANIA TERENOWE ....ooveueietsteseiesssssse e et sess et st seaeassssssa e bbbt bbbt et ee 4438 ese s taen et e s bes bt st eemsm st 10
B2 BRACECERIEBIINE vt rommiass i e s e e s oy e el 11
2 PR A CE KAMERALNE - i 5ssi donsihobten i sislsshadcban foindiiesthnss frbiiasi reesinnsmmiions hond Sosdinradofonehonermeessisbwmsdusdienes onsins vusd 11
24 WARUNKIGRUNTOWE wvstusvramssinves i sl s bnmmar ot it s sttty b e et 12
2.0 WARUNKI WODNE ......c.eveieeiitetasesasesssas s sess e ass st st es s sses s s s ss bbb s e84 s s bt na s st st bbb en e 13
2.6 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW POSADOWIENIA «....cviveiararereretetsiereietssis b sn sttt b et estee s s s s enememanns 13
2.7 PODSUMOWANIE | WNIOSKI ..v.v.vviviviisesieiesesssesenssssasssssstssssssesesese st sessssssssssas s esesesesssntetesstees e s e te e ememensnanansenns 14

www.a-trade.pl
: ; f:f fif:::ii AGRO TRADE Agro Traf:l : c‘ *:

www.a-trade.pl



Aqro Trade 4\.-.{.17 OPINIA_ GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA POTRZEBY ROZBUDOWY KOMPLEKSU
):-ﬂ::i; BUDYNKOW SZPITALNYCH WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. Sw. RAFALA W CZERWONES GORZE

o ¥

www.artiadepl LGS |0 NOWY BUDYNEK Starostwo Powi

SPIS ZAL ACZNIKOW

1 Mapa topograficzna z lokalizacjg obszaru badan w skali 1: 10 000

2 Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski z lokalizacjg obszaru badan w skali 1 : 50 000
3 Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1: 500 z lokalizacjg otworow geotechnicznych

4 Karty otwordéw geotechnicznych

5.1%5.5 Przekroje geotechniczne

6 Tabela parametrow geotechnicznych
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1. Opinia geotechniczna

1.1 Dane ogéine

Niniejsze opracowanie stanowigce opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo-
wodne na potrzeby rozbudowy kompleksu budynkéw szpitalnych Wojewoddzkiego Szpitala
Specjalistycznego Im. Sw. Rafata w Czerwonej Gérze opracowano w firmie Agro Trade Grzegorz
Bujak, ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce.

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

p 3 ”POdmtIOt - | Im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze
AnEYEy eI UL Czerwona Géra 10; 26-060 Checiny
. A — DOM Z KLASA M. M. Othman Sp. J.
Zlerenlorawca @DOMBKI.ASA ™ | UL Warszawska 21/20; 25-512 Kieloe

AGRO TRADE Grzegorz Bujak

Wykonawca " | Ul Staszica 6/010, 25 - 008 Kielce

1.2 Techniczne podstawy opracowania

Do opracowania dokumentacji wykorzystano:

e wyniki wizji lokalnej terenu inwestycji,

e wyniki badan terenowych,

e materialy literaturowe,

e normy i rozporzgdzenia.

Opinig sporzadzono wedtug zasad ujetych w:

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych /Dz. U. poz.463/,

* Normy, PN-98/B-02479, PN-EN 1997-1, PN-81-B-03020.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji na
terenie miejscowosci Checiny — osiedle Czerwona Goéra, oraz weryfikacja przydatnosci gruntéw

wystepujgcych w jej podtozu do wykonania zadania inwestycyjnego.
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Opracowanie wykonano w czterech egzemplarzach: trzy otrzymuje Zleceniodawca, jeden

egzemplarz archiwalny Agro Trade.

1.4 Charakterystyka inwestycji

Przedsiewzigcie bedzie polegato na rozbudowie kompleksu budynkéw szpitalnych
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata poprzez budowe na jego terenie
nowego budynku. Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na dziatkach o nr ewidencyjnych

238/38 oraz 238/44 w miejscowosci Checiny — osiedle Czerwona Gora.
1.5 Lokalizacja i opis terenu

Inwestycja administracyjnie potozona jest w:

» rejon —  Czerwona Gora
» miejscowosé —  Checiny

> gmina - Checiny

> powiat —  kielecki

¥ wojewodztwo —  swietokrzyskie

Teren badan, zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 238/38 i 238/44.
Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Checiny — osiedle Czerwona Goéra. Bezposrednie

sgsiedztwo kompleksu budynkoéw szpitalnych stanowig tereny lesne.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1: 10 000

(zalgcznik nr 1) oraz na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 500 (zafgcznik nr 3).

Teren badan znajduje sie w granicach Checinsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
W odlegtosci ok. 225,0 m w kierunku pétnocnym od analizowanego obszaru zlokalizowany jest
obszar Natura 2000 (obszary siedliskowe) — Wzgorza Checinsko-Kieleckie. Na wschod od terenu
inwestycyjnego w odlegtosci ok. 755,0 m znajduje sie takze Rezerwat Jaskinia Raj.

Elementy srodowiska podlegajace ochronie przedstawiono na ponizszym rysunku

Rys. nr 1.
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Wzgorza
Checinsko-Kieleckie

i
" Checinskos KieleckiPark
Krajobrazowy ’
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Kieleckie

it

i
4
Jaskinia'Raj

DWW el 4 i {
d = . ~

% . o ChecinskozKielecki Park |

O34, > . Krajobrazowy - otulina

GorarZelejowa

GoralZelejowa

e S PEIES a

Rys. 1 Obszary chronione w rejonie inwestycji
(Zrédfo: http:/igeoserwis.gdos.gov.pl/mapy?)

1.6 Morfologia, hydrografia terenu badan

Pod wzgledem morfologicznym obszar badan znajduje sie w (Kondracki J.,

2002 r.):

> prowincji Wyzyny Polskie (34);

»  podprowingji: Wyzyna Matopolska (342);

» makroregionie: Wyzyna Kielecka (342.3);

» mezoregionie: Gory Swietokrzyskie (342.34 + 35)
» mikroregionie Wzgorza Checinskie (342.349)

Wzgorza Checinskie (Nr 342.349) - sa zbudowane 2z wapieni i dolomitow
srodkowodewonskich, wystepujacych na skrzydiach antykliny o jadrze z dolnokambryjskich

lupkow, na ktorych wytworzyto sie inwersyjne obnizenie z miastem Checiny. Pasmo poétnocne
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nazywa si¢ Zelejowskim, potudniowe — Checinskim. Na przedtuzeniu Pasma Checifiskiego ku
poéinoco-zachodowi znajdujg sie rezerwaty geologiczne: ,Géra Rzepka”, ,Géra Miedzianka” ze
Sladami eksploatacji kruszcéw miedzi. Rezerwat ,Goéra Zelejowa” obejmuje odstoniecia
skrasowiatych wapieni. Ochrong objeto takze naciekowg jaskinie ,Raj” w Pasmie Bolechowickim
u podnéza poétnocnego stoku goéry Malik.

Potozenie obszaru badan na tle regiondéw fizycznogeograficznych przedstawia Rys. nr 2.

O - obszar badan
Rys. 2 Lokalizacja inwestycji na tle podziafu na jednostki fizycznogeograficzne Polski wg. J. Kondrackiego

Powierzchnia terenu badan jest nachylona w kierunku potudniowo-zachodnim. Rzedne

tego terenu zawierajg sie w zakresie 293,0 + 296,6 m n.p.m. (zatgcznik nr 3).

Hydrograficznie obszar badan jest potozony w dorzeczu rzeki Nidy, lewobrzeznego
doptywu Wisty. Najblizej analizowanego rejonu przeptywa niewielka rzeka Bobrzyczka. Jej koryto
oddalone jest o ok. 670,0 m w kierunku pétnocno-wschodnim od analizowanego terenu. Ciek ten
jest prawym doplywem rzeki Bobrzy. Rzeka Bobrzyczka obecnie jest ciekiem okresowym

o stosunkach wodnych w zlewni przeksztatconych antropogenicznie.
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Na terenie gminy Checiny poza istniejgcymi dwoma zbiornikami wodnymi w Lipowicy
i Bolemnie powstatymi po eksploatacji piaskéw, nie wystepujg zadne duze zbiorniki retencyjne

wod powierzchniowych.

1.7 Geologia terenu badan

Obszar gminy Checiny charakteryzuje sie skomplikowang budowg geologiczna.
Warunkuje ona réznorodno$é rzezby terenu. Analizowany teren lezy w obrebie potudniowej
czesci trzonu paleozoicznego Gor Swietokrzyskich. Trzon ten zbudowany jest ze skat
paleozoicznych reprezentowanych przez: szare itowce i mulowce z wkiadkami piaskowcoéw
a takze piaskowce kwarcowe i piaskowce. Zaréwno skaty paleozoiczne jak i mezozoiczne tego
rejonu sa silnie sfaldowane oraz zdyslokowane, tworzg szereg synklin i antyklin. Wystepujg tu
duze zréznicowania utworéw geologicznych zaréwno pod wzgledem wieku, jak i rodzaju skat
budujgcych podtoze geologiczne.

Grzbiet Bolechowicki na ktérym zlokalizowany jest obszar badan jest zbudowany ze skat
weglanowych, gtéwnie wapieni i dolomitéw wieku dewonskiego. Cechujg sie one duzg

odpornoscig na czynniki denudacyjne.

Zgodnie ze Szczegotowg Mapg Geologiczng Polski arkusz Checiny (850) (zafgcznik nr 2)
w budowie podtoza biorg udziat utwory permskie w postaci zlepiericow dolnych (Ps,). W badanym
podfozu mozliwe jest takze wystepowanie wapieni, wapieni stromatoporowych, amfiporowych

I koralowych a takze wapieni z krzemieniami dewonu $rodkowego (,,Dg).

Na podstawie odwierconych otworéw geotechnicznych stwierdzono, iz na badanym
terenie podioze gruntowe zbudowane jest z cienkiej warstwy osadéw czwartorzedowych,
spoistych, miejscami niespoistych w postaci piaskéw drobnych, pod ktérymi zalegajg zwietrzeliny
skat weglanowych.

Budowe geologiczng omawianego obszaru przedstawiono na wycinku Szczegotowej
Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 (zalgcznik nr 2), na kartach otworow
geotechnicznych (zatgcznik nr 4.1 + 4.8) oraz na przekrojach geotechnicznych (zafgcznik nr 5.1
+ 5.5).

1.8 Warunki hydrogeologiczne

Wg rejonizacji hydrogeologicznej kraju obszar gminy Checiny wchodzi w granice

hydrogeologicznej prowincji gérsko-wyzynnej pofudniowej Polski. Wystepowanie wod
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podziemnych oraz warunki hydrogeologiczne $cisle uzaleznione sg od budowy ge'ologi-cznéj,‘
tektoniki oraz morfologii terenu. Wody gruntowe wystepujg tu w dwoch odmiennych strefach.
Jedna z nich zwigzana jest z utworami czwartorzedowymi w obrebie den dolin. Jego
wodonos$nosc jest zréznicowana w réznych porach roku. Druga strefa obejmuje wody podziemne
wystepujgce na obszarach wyzynnych o dos¢ skomplikowanej budowie geologicznej. Wystepujg

tu skaty o réznej przepuszczalnoéci i w zwigzku z tym o zréznicowanych warunkach wodnych.

Obszar badan nie znajduje sie w granicach zadnego z Gtéwnych Zbiornikéw Wéd
Podziemnych. Najblizszy zbiornik GZWP zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 100,0 m w kierunku
potnocno-wschodnim od analizowanego terenu - Zbiornik Gatezice-Bolechowice-Borkéw.
Lokalizacje obszaru badan w stosunku do najblizszych Gtéwnych Zbiornikow Woéd Podziemnych

przedstawia ponizszy rysunek (Rys. nr 3).

41
Zbiornik Golgrice - Bolechowice - Bork ow

=~

7 Sitkowka

Zelejowa
w Lakach

Rys. 3 Lokalizacja inwestycji na tle najblizszych Gléwnych Zbiornikéw Wo6d Podziemnych
(http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg)
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1.9 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow posadawiania

obiektéw budowlanych /Dz. U. poz.463/, dla projektowanego obiektu przyjeto Il _kategorie
geotechniczna.

A. PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:

e brak zwierciadta wod podziemnych;
e obecnos¢ gtéwnie gruntow zwietrzelinowych;
e ok. 150 m w kierunku pétnocno-zachodnim od terenu badan podtoze przeciete

dwoma uskokami;

B. DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
e obiekt budowlany w prostych warunkach gruntowych;

e normowa gteboko$é przemarzania gruntéw w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.

2. Dokumentacja badan podioza gruntowego

2.1 Badania terenowe

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowany nowy budynek w
kwietniu 2018 r. wykonano 8 otworéw geotechnicznych o gtebokosci od 1,2 do 2,8 m p.p.t..
W wyniku badan geotechnicznych wykonano:
e 1otwérdogteb. 1,2 mp.p.t,
e 2otworydogteb. 1,3 mp.p.t,
e 1 otwordogteb. 1,9 mp.p.t,
e 1otwdrdogteb. 24 mp.p.t,
e 1 otwérdogieb. 25 mp.pt.

e 1 otwordogteb. 2,6 mp.p.t,
e 1otwordogteb. 28 mp.p.t.
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W sumie wykonanych zostato 16,0 mb wiercen.

Otwory odwiercone zostaly wiertnica mechaniczno — obrotowg typu H16S, $widrem
o srednicy 110 mm, w rurach o $rednicy 136 mm.

Schemat rozmieszczenia otworéw zawiera mapa sytuacyjno - wysokosciowa (zafgcznik
nr 3).

W trakcie prowadzonych prac wykonano analize makroskopowg wystepujgcych
w otworach gruntéw. Pobrano probki NW z gruntéw spoistych, na ktérych przeprowadzono
badania makroskopowe. Prowadzono réwniez obserwacje zwierciadta wod gruntowych
w odwierconych  otworach. Powyzsze  prace  wykonano zgodnie z  normami:
PN-86/B-02480, PN/B-04452, PN-81/B-03020, PN-B-06050.

Po odwierceniu otwordw i przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem
witasnym starajgc sie¢ zachowac pierwotny uktad warstw zalegajgcych w podiozu.

Zakres wiercen badawczych uzgodniony zostat ze Zleceniodawca.

Prace terenowe prowadzone byty pod nadzorem uprawnionego geologa Michata Gatdy
(nr upr. XI11-0003).

Na podstawie wynikow uzyskanych z prac terenowych sporzgdzono profile litologiczne

otwordw (zafgczniki 4.1 + 4.8) oraz przekroje geotechniczne (zafgczniki nr 5.1 + 5.5).

2.2 Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczone zostaly metodg domiaréw prostokatnych zgodnie z mapg

dostarczong przez Zleceniodawce oraz w nawigzaniu do sytuacji w terenie.

Rzegdne terenu w miejscach wykonania otworéw wyznaczono w dowigzaniu do

najblizszych szczegdtow sytuacyjnych na podstawie niwelacji techniczne;.

2.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami literaturowymi,
mapami, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych badan
oraz informacje zawarte w Internecie. Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan

terenowych oraz graficzne, obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentacji.
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2.4 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych na terenie inwestycji podtoze gruntowe
rozpoznano 8 otworami geotechnicznymi o gtebokosci od 1,2 do 2,8 m p.p.t. 0 fgcznym metrazu

16,0 mb.
Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie gruntéw:

Q rodzimych mineralnych nieskalistych:
e spoistych:
— glin piaszczystych, piaskéw gliniastych.
e niespoistych:
— piaskow drobnych.
o rodzimych mineralnych kamienistych:

— zwietrzelin.

Grunty wystepujgce w podfozu podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie
z normg PN-81/B-03020.

Za podstawe wydzielen przyjeto charakterystyke geologiczng gruntéw, parametry stanu
oraz parametry charakteryzujgce wytrzymato$¢ gruntow wystepujgcych w podiozu.

Dla gruntow spoistych wystepujgcych w podtozu inwestycji okreslono parametr wiodgcy
w postaci stopnia plastycznosci I.. Parametr ten okreslono za pomoca metody wateczkowania.
Pozostate parametry geotechniczne okre$lono metodg ,B”, przez wykorzystanie zaleznosci
korelacyjnych parametréw wiodgcych.

W podtozu budowlanym wydzielono warstwy geotechniczne réznigce sie miedzy sobg
wtasnosciami fizyko — mechanicznymi oraz wyksztatceniem litologicznym.

Dla niniejszej inwestycji wydzielono 4 warstwy geotechniczne (zafgcznik nr 6). Przyjeto
0going zasade podziatu numerujgc warstwy od gruntéw antropogenicznych, przez grunty spoiste
po grunty kamieniste.

Wydzielone warstwy geotechniczne oraz ich parametry charakterystyczne zestawiono

W ponizszej tabeli.

Warstwal Gliny piaszczyste
~ | Do warstwy zaliczono osady spoiste w postaci glin piaszczystych. Ich sredni
J stopien plastycznosci wynosi 1,=0,15 — stan twardoplastyczny. Sa to grunty
slabonosne, wysadzinowe, o kategorii urabialnosci 4.

|
g
|
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WarstwaIT @ | Gliny piaszczyste, Piaski gliniaste

- Do warstwy zaliczono osady spoiste w postaci glin piaszczystych i piaskow
gliniastych. Ich $redni stopien plastycznosci wynosi |, =0,00 - stan potzwarty. Sg
to gruntz slabonos$ne, wysadzinowe, o kategorii urabialnosci 4.

e o S T —— ARSI SRt -
W warstwie ujeto grunty wyksztaicone w formie piaskéw drobnych. Sg to grunty

Sredniozageszczone o $rednim stopniu zageszczenia 1,=0,40. Grunty nosne

niewysadzinowe. Kategoria urabialno$ci 3.

W warstwie ujeto zwietrzeliny wykszta&cone Jako fragmenty pokruszonego
wapienia wieku dewonskiego. Wytrzymatos¢ na $ciskanie okruchow skat wynosi
Rc =5 MPa. Grunt nosny, niewysadzinowy o kategorii urabialnosci 6,

Wyksztatcenie litologiczne wystepujacych w podiozu gruntéw przedstawione zostato na
kartach otworéw geotechnicznych (zafgczniki 4.1 + 4.8). Przestrzenny ukfad warstw

geotechnicznych zilustrowany zostat na przekrojach geotechnicznych - zafgczniki 5.1 + 5.5.
2.5 Warunki wodne

W zadnym 2z odwierconych otworéw geotechnicznych nie zaobserwowano wody
gruntowe;.

Warunki wodne na obszarze inwestycji uznano za dobre.

2.6 Charakterystyka warunkow posadowienia

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie 8 otworéw geotechnicznych wykonanych

do gtebokosci od 1,2 do 2,8 m p.p.t.. Wydzielono 4 warstwy geotechniczne.

Charakterystyka warunkéw posadowienia (Rozporzadzenie Ministra _ Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 463).

A. PROSTE WARUNKI GRUNTOWE

= brak zwierciadta wody gruntowej;

* wystepowanie gtéwnie gruntéw zwietrzelinowych;
= brak gruntéw organicznych;
= brak czynnych procesow geodynamicznych, na badanym obszarze nie wystepujg

osuwiska ifp.
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B. DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA

e obiekt budowlany w prostych warunkach gruntowych;

o ostateczng kategorie geotechniczng dla inwestycji okresli Projektant obiektu.

C. INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

» warstwy o najkorzystniejszych parametrach: |V;

* inne warstwy o korzystnych parametrach: |, Il, Ill.

D. INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

e warunki wodne na terenie inwestycji uznaje sie za dobre;

e budowe geologiczng okreslono jako zréznicowang: skaty, grunty kamieniste,
spoiste i niespoiste;

e normowa gtebokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t..

Wyksztatcenie litologiczne wystepujacych w podiozu gruntow przedstawione zostato na
profilach geotechnicznych otworéw (zafgcznik nr 4.1 + 4.8). Przestrzenny ukiad warstw
geotechnicznych zilustrowany zostat na przekrojach geotechnicznych (zafgcznik nr 5.1 + 5.5).

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zafgcznik nr 6.

2.7 Podsumowanie i wnioski

A. Dla omawiane] inwestycji w kwietniu 2018 r., odwiercono 8 otworow
geotechnicznych.
B. Wykonano 8 otworéw geotechnicznych do maksymalnej gtebokosci 2,8 m p.p.t..
W sumie wykonanych zostato 16,0 mb wiercen.
C. Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie:
e gruntow mineralnych:
o spoistych: glin piaszczystych, piaskéow gliniastych;
o niespoistych: piaskow drobnych,

e gruntéw kamienistych: zwietrzelin.
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D. Grunty rodzime charakteryzuja sie nastepujacymi parametrami: 759 11 1o
e grunty spoiste — stopien plastycznosci I, =0,00-0,15;
e grunty niespoiste — stopien zageszczenia 15=0,40.

Warunki gruntowe uznane zostaly za proste; warunki wodne: dobre.

F. Wykonanymi otworami geotechnicznymi nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej.

G. Inwestycje zakwalifikowano do [l kategorii geotechniczne;.

H. Nalezy zabezpieczy¢ wykop przed dziataniem wody z opadow atmosferycznych,

ktéra moze ostabi¢ grunty wystepujgce w poziomie posadowienia. Dotyczy to
gtownie wykopdéw w obrebie gruntéw przejsciowych (gliny piaszczyste), ktore
ulegajg uplastycznieniu pod wptywem dziatania wilgoci i wody.

Ostateczne decyzje odnosnie sposobu posadowienia obiektu inwestycyjnego
podejmie Projektant w porozumieniu z Inwestorem.

J. Glebokos¢ przemarzania gruntow wg PN/B/03020 dla omawianego rejonu wynosi

1,0 mp.p.t.
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