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Rysunek wykonano progamem "GeaStar”
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Tabela wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych

wg PN-81/B-03020
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1 2 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13
1 Gp ElLT tpl . 0,15 12,0 220 192 | 3345 | 3188 | 4194 | 75 B
piaszczyste ! ' 7 ' ’ ’ ' '
G Gliny
II Pp. piaszczyste, pzw 0,00 12,0 220 22,0 | 40,0 49,98 65,77 0,75 B
g Piaski gliniaste
III Pd Piaski drobne szg 0.4 16,0" 1,76 29,9 38,27 51,26 0,80 -
v KW Zwietrzeliny Dla gruntu przyjeto warto$é wytrzymaloéci na $ciskanie Rc £ 5 MPa — wg normy PN-B-02480
= zw, pzw — [I.-<0,0]; tpl — twardoplastyczny [I,=0,0-0,25]; pl — plastyczny [I.=0,25-0,50]
= szg — $rednio zaggszczony [1p=0,67 — 0,33];
= * - parametry wyznaczone dla wydzielenia gliniastego; dla okruchow skat nalezy przyja¢ warto$¢ wytrzymatosci
na sciskanie Rc < 5 MPa;
= do obliczenia warto$ci parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac: ym = 11 0,10;
= do obliczen nalezy przyja¢ wartos¢ bardziej niekorzystng (PN-81/B—03020);
= ™ _ wartosé normowa parametru wg normy PN-81/B-03020.
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