PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE II

PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJINY B-B

Lawa pod korytko jw. o wymiarach 70x10cm z betonu C12/15
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Korytko betonowe o wymiarach 50x50x15cm
na_podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. Scm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa $cieralna z betonowe] kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 5cm

0 gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2 (<= 4MPq)

Podloze zageszczone zgodnie z wymaganiami
dla drég o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20
SZCZEGOL "A"
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Dom z klasg
projekty budowlane

25-512

Kielce

ul.Warszawska 21/20

Obiekt:
Adres:

SWIETOKRZYSKIE CENTRUM CHOROB PrUC
Checiny dz. nr ewid. 238/38, 238/44 Czerwona Géra gm. Checiny

Tytut rysunku:

PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Il

Stadium: Projekt wykonawczy [Podpis
Projektowat: mgr inz. Mariusz Pobocha drogowa  [SWK/0142/P00D/09
Sprawdzat: - - -

Opracowat: mgr inz. Kinga Zelazowska drogowa  [SWK/0102/PBD/18

1:50

Data:
07-2019

Specjalnose

Nr uprawnien

Nr rysunku: D3

Strona:
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pomocq urzgdzen elektronicZznych, mechanicznych,
zgody posiadacza praw autorskich: ™Dom z klasg

nie moze by¢ powielana ani_rozpowszechniana za
kopiujqeych, nagrywajqcych i innych bez pisemnej




