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. OPIS TECHNICZNY.
1. DANE OGOLNE.
1.1. Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto drogi oraz uktad
komunikacyjny dla ruchu pieszego do obstugi rozbudowywanego istniejgcego budynku
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. sw. Rafata w Czerwonej Gorze o nowy
pawilon z przeznaczeniem na swietokrzyskie Centrum Chordb Ptuc z instalacjami
wewnetrznymi.

1.2. Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE

ul. Czerwona Géra 10

26-060 Checiny

1.3. Podstawy opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

3. Pomiary inwentaryzacyjne na gruncie.

4. Decyzja nr 36/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Checiny z dnia 29.08.2018r.,
znak: IBD-111.6733.30.2018.ACH.

5. Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

6. Wytyczne inwestorskie.

7. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

8. Wizja lokalna.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Wykonawczego, Czes¢ —
Drogi dla inwestycji polegajacej na rozbudowie istniejgcego budynku Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. $w. Rafata w Czerwonej Gérze o nowy pawilon z
przeznaczeniem na Swietokrzyskie Centrum Chorob Ptuc z instalacjami
wewnetrznymi, opracowanego na podstawie dostarczonych przez Inwestora danych i
opracowan wiasnych, w celu wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujgce zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.5. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow, a w
szczegolnosci:
» Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t.}.),
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120
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poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 t..).

PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢
1: Beton asfaltowy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN  13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010, PN-EN
13242+A1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem.

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.

PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 5: Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym.

PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Specyfikacje. Czes¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

PN-EN 1997-1:2008 (z pOzniejszymi poprawkami i modyfikacjami, tj. PN-EN
1997-1:2008/AC:2009, PN-EN  1997-1:2008/NA:2011, PN-EN  1997-
1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 1997-
1:2008/Ap1:2014-05 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1:
Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 14688-1:2006, PN-EN I1SO 14688-1:2006/Ap1:2012, PN-EN ISO
14688-1:2006/A1:2014-02 Badania  geotechniczne. Oznaczanie [
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleh na drogach krajowych.
GDDKIA, Warszawa 2014.



» WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne.
GDDKIiA, Warszawa 25.09.2014.

« WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do droég krajowych.
Wymagania techniczne.

« KTKNPP-2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych. GDDKIA, Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskie;.
Gdansk 2014.

* Inne normy i akty prawne zwigzane z ww. GDDKIA, Warszawa 25.09.2014.

Wyzej wymienione dokumenty aktualne sa na dzien opracowania niniejszej
dokumentacji.

W przypadku ich nowelizacji, zmian badz wycofania nalezy stosowa¢ dokumenty
Zaktualizowane.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.1. Lokalizacja.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Checiny na
dziatkach nr ew.: 238/38, 238/44 (obreb 0001 Checiny).

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji to teren zabudowany budynkami Zaktadu Opieki Zdrowotnej. Na
terenie istniejg urzadzone drogi dla ruchu kotowego i chodniki obstugujgce ruch
pieszych.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. Komunikacja.

Na terenie inwestycji przewidziano zmiane uksztaltowania wysokosciowego
istniejacych drog manewrowych wraz z nowymi fragmentami drég umozliwiajgcymi
dostep do budowanego obiektu.

Drogi manewrowe posiadajg szerokosci 4,50m i 5,00m. Nawierzchnie drég
manewrowych przewidziano z betonowej kostki brukowej. Spadek poprzeczny drogi
jest jednostronny o wartosci od 1,00% do 3,00%. Spadki podtuzne drogi mieszczg sie
w przedziale od 0,65% do 6,96%.

Chodniki i opaski wokot projektowanego budynku przewidziano z betonowej kostki
brukowej. Chodniki posiadajg szerokos¢ od 1,50m do 2,50m. Opaski wokot budynku
przewidziano o szerokosci 0,50m. Spadek poprzeczny opaski 2,00% od $cian
projektowanego budynku.

Za projektowanymi chodnikami, w celu potgczenia terenu projektowanego z
istniejgcym, przewidziano opaski o szerokosci 1,00m i spadku poprzecznym
wynoszacym 6,00%, za nimi skarpy ziemne tgczace teren projektowany z terenem
istniejacym (skarpy o pochyleniu tagodniejszym niz 1:1,5).

Od strony pétnocnej u podnéza projektowanej skarpy przewidziano betonowe korytko
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odwadniajgce.

Opaski zielone i skarpy przewidziano do humusowania i obsiania nasionami traw.
Przewiduje sie zazielenienie wszystkich mozliwych obszarow dziatek, ktére nie bedg
zajete przez obiekty powierzchniowe. W tych obszarach nalezy wykonaé trawnik.

Demontowane obramowania nawierzchni oraz kostka betonowa pozostajg wiasnoscig
Inwestora i przewiduje sie ich wykorzystanie do budowy projektowanych utwardzen.

3.2. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni drég, chodnikéw i opasek wokot budynku zaprojektowano w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 10 marca 2015r. poz. 329)
oraz o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.

Przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni zgodng z wytycznymi i wymaganiami
Inwestora.

3.2.1. Konstrukcja nawierzchni drég manewrowych.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni dr6g manewrowych:

» 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,

» 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

» 25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym
Coor3 0 uziarnieniu 0/31,5mm wg WT-4 2010 i PN-S-06102:1997,

« 25 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci1 52
(<4 MPa) wg WT-5 2010 i PN-EN 14227-1,

* podioze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu srednim wg
normy PN-S-02205:1998.

3.2.2. Konstrukcja nawierzchni chodnikoéw i opasek wokét budynku.

» 8cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,

* 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

« 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci52
(<4 MPa) wg WT-5 2010 i PN-EN 14227-1,

» poditoze przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg
normy PN-S-02205:1998.

3.2.3. Elementy obramowania nawierzchni.

» kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

» tawa pod kraweznik o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-
1:2003,

* obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 5¢cm,

» tawa pod obrzeze o wymiarach 25x21x10cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-
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1:20083,

» korytko betonowe o wymiarach 50x50x15cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr.5cm,

» tawa pod korytko o wymiarach 70x10 z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.

3.3. Roboty ziemne.

Proponowane w projekcie uksztattowanie drég manewrowych, chodnikéw i opasek
wokot budynku spetnia warunki normowe i uzytkowe.

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé rozbiorki istniejgcych
nawierzchni drogowych. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ do gtebokosci
umozliwiajgcej wykonanie petnej nowej konstrukcji nawierzchni.

Nastepnie nalezy wykona¢ nasypy z gruntu piaszczystego badz piasku warstwowo
(grubos¢ warstwy mniejsza niz 30cm) i z zageszczeniem do Is=1,00, E2=100MPa.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe
materiaty na ich budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i
kontroli robot:
* PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
* PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

W koncowym etapie prac nalezy wykona¢ skarpy oraz trawniki. Trawniki wykonaé
poprzez rozscietanie humusu warstwg o sredniej grubosci 10cm i obsianiu nasionami
traw.

3.4. System odwodnienia.

Wody opadowe z nawierzchni drog manewrowych i chodnikow przejmowane sg przez
wpusty uliczne.

3.5. Regulacja wysokosciowa istniejacego/projektowanego uzbrojenia.

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu sieci zewnetrznych nalezy wyregulowac do
poziomu projektowanego zagospodarowania terenu.

4. UWAGI KONCOWE.

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

2. Catos¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i zasadami BHP.

3. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z
istniejgcymi przewodami, prace ziemne wykonywa¢ w porozumieniu z
uzytkownikami sieci.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robét ustali¢ aktualne rzedne terenu.

5. Wszelkie napotkane w trakcie robdét nie zinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

6. O wszelkich rozbieznosciach stanu istniejgcego z projektem nalezy
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poinformowac projektanta. Zmiany uzgodnic z projektantem.
7. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Projektant:

mgr inz. Mariusz Pobocha
nr upr. SWK/0142/POOD/09



II. ZALACZNIKI.



ZALACZNIK NR 1

Uprawnienia budowlane, wpisy do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane i zaswiadczenie z izby projektanta i sprawdzajacego.
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| | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 30.12.2009 r.
| OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW

| | | BUDOWNICTWA
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0025(2)/09

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., N 3, poz. 42 z pézn, zm.) i
art. 12 ust. | pkt 115, art. 12 ust. 3, art, 13 ust.1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 19%4r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 20061, Nr 136, poz. 1118 z péén. zm.) oraz §
IT ust. | pkt 1, § 151 § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U, z 2006r., Nr
83, poz. 378 z piin. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (lekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nir 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Pawlowi Pobocha
magistrowi inZzynierowi
kierunek: budownictwo
urodzonemu dnia 14 lipca 1981 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0142/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K p.a., odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej lzby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

Otrzymujg: Okregowej Komisji-Kwalifikacyjnej SIIB
|.Pan Mariusz Pawel Pobocha
Tokamia |56 ouf T ,
26-060 Checiny Pmewod|1iczqc3KS adu Orzekajacepo OKK SIB
2.0krggowa Rada lzby

Gi /dr inz. Stefan Szatkowski
3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego i S

4.a/a > "J g/ /)/i,p
Czlonek Sklady Orze:kaﬁccgo OKK SIIB
/ mgr inz Edmund PIEHIE]_ZSL

3

ka_;qceuo I£ SIB
mgr inZ. Jdzef Piwko

Czlonek Skiadu Or

\"'-—__.
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Pan Mariusz Pawel Pobocha

Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalno$ci drogowej
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, :

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁl;g{yjnej SIIB

2T LY

dr inz. _/Séfan Szatkowski
LA
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DEW/INN /600/398/10 Warszawa, 2010-01-22
MPIL
DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust.1 pkt 3 lita ustawy z doia 7 lipca 1994t Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z poin. 2m.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U, 2 2000 r. Nt 98, poz. 1071, z pozn. zm.),

MARIUSZ PAWEL POBOCHA
magister inZynieg
uprawniony na mocy decyzjt
Oktegowej Komisji Kwalifikacyjne; éwi@tokrzyskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 30.12.2009 1. sygnatura akt SK-0054-0025(2)/09
uptawnienia budowlane numer ewidencyjny SWK/0142/POOD/09
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosei drogowej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzsze] decyzji

'zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 245/10/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zqdania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzkn z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie Sprawy.

[ 1. Pan Marinsz Pobocha | =] sl )
Tokarnia 156
26-060 Checiny
2 éwic;mkrzyska Okregowa
[zba Inzynierdw Budownictwa
3. aa
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SWIETOKRZYSKA
- |OKREGOWA
Sl Z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielee, dun. 19 luty 2019

Zaswiadczenie

Panfi) Pobocha Mariusz Pawel
migfsce zamieszkania :
il Krélowej Jadwigi 5
20-060 Checiny
Jfest czlonkiem Swietokrzyskief Okregowej zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyimym ;. SWK/BD/AOO31/10
I posiada wymagane ubezpicczenie od odpowiedzialnosci evwilnej.
Ninigjsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-03-2019 do 29-02-2020

Z up. Przepodnigzacago SOIB

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictws
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692 fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Klelce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, éroda - nieczynne
Godziny pracy czyteini: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0011(2)1%

SWIETOKRZYSKA
_ OKREGOWA
i1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dnia 28 czerwea 2018 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorsadach zawodowych
architektow oraz ingynierdw budownictwa (Dz.U, 2 2016 . poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4c pkt 1,
art. 14 ust, 1 pkt 3b ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D211, 2 2017 r. poz. 1332) oraz § 10
i § 13 ust. 4 rogporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicenych w budownictwie (Dz. U, 2 2014 r, poz. 1278), po ustalenin, ke zostaly

spelnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po zlofeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytyswnym

Pani Kinga Zelazowska
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 9 maja 1983 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0102/PBD/18
do projektowania
w specjalnosci inkynieryjnej drogowej
bez ograniczei.

UZASADNIENIE

W zwigzku & uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyrji sty odwolanie do Keajowej Komisjl Kwalifikacyine] Polskie] leby Inipniertw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwemn Okregowe] Komisii Kwalifikacyimei Swietokrzyskiej
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Zpodnie = medeis an. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyinegoe {De U, 2 2017 r. poz. 1257 Li):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolanis
wobec organu administracji publiczne], kiory wydal decyzje.

§ 2 Z dniem dorgerenia organowi administraci publicznej ofviadezenia o zreecreniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostainia ze stron postgpowania, decyzjn staje sic ostateczna | prawomocna,

W prrypadku sindenia preez strone odwisdezenia o zrzeczeniu si prawa do odwolania od decyaji (okredlonego
W § 2} stronie nie preysluguie prawo do odwolania sig ani skargl do sadu sdministracyjnego.

1. Pani Kinga Zelazowska

Sklad orzekajgey Okregowej KD[I]]!J!_}“ alifikacyjnej

L.‘-trzymlujaf g khﬁ%&;nk

2

a2

ul. Sienkiewicza 688
25-501 Kielee

. Okregowa Rada SO1B s <f

Gildwny Inspektor Nadzory Budowlanego
afa

mgr ink. Elzbieta Chociaj
Czhonek skladu orzekajgeepo
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Kindze Zelazowskiej

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 9 maja 1983 roku w Kielcach
nr ewidencyjoy SWK/0102/PBD/18
do projektowania
w specjalnodei inZzynieryjnej drogowej
bez ograniczei

upowazniaja:

[. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 11 5 ustawy - Prawn budowlane do:
- projekiowania. sprawdzania projektiw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiegn;

- sprawowania kontroli technicznej uirzymania obicktow budowlanych.

Il Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie do:
= sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci:
- projekiowania obicktu budowlanego, tukim jak:
1} droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprécz preepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
(7 L?%éa? A

mgr inz, Andrzej Pienigie
Preewodniczacy skladu orzekajacego

Qg CLLH_
. Stefan Szatkowski
Czlonek skladu orzekajgeego

mgr inz. Elzbieta inj

Crlonek skiadu orzekajacego
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GLOWNY INSPEKTOR i
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 30 lipca 2018 1.

DSW.600.5224.2018 MWO
DECYZJA

Ma podstawie art, 12 wst 7 ) art B8a ust 1 pkt 3 lit. & ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowiane

Dz, U. z 2018 r. poz. 1202) oraz art, 104 ustawy z dnia 4 czerwea 1960 r Kodeks postepowania
administracyjnego {Dz. U. z 2017 r. poz, 1257, z pd2n, zm.),

KINGA ZELAZOWSKA
magister inzynier budownictwa
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swistokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
z 28 czerwca 2018 r,, syan. akt: SK-0054-0011(2)/18,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny SWK/0102/PBD/18,
do wykonywania samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie
w specialnosci inzynieryjne drogowej
obejmujgce] projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzsze| decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4867/M18/U/C

Dacyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w caloscl tadanie strony, zgodnie z art 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowalona 2 niniejsze] decyzji moze zwrdckd sig do Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowtanego
2 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktéra nie
choe skorzystac 2 prawa zfozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wniesd na niniejsza decyzje
skarge do Wojewsdzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji,
Skarge wnosi sl za posrednictwem GINB. Wipis od skargl wynosi 200 zi. Strona moze ziozyé do Sgdu wniosek
o preyznanie prawa pomocy obejmujacege m.in, zwolnienie od koszléw sadowych.

Ustateczna decyzja o wpisle do centralnego rejestru, o ktdrym mowa w art 88a ust 1 pkt 3 It a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzieinych funkojl technicznych w budownictwie
Poradio z uwagi, 12 niniejsza dacyzja uwzglednia w calosci 2adanie strony, na podstawie art 130 § 4 Kpa,
podiega wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnicskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badz wrieslenia skargi do WSA

Strona maote zrzec sig prawa do wniesienla wniosku o ponowna rozpatrzenle sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rezpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINE oiwiadorenia o zrzeczeniu
glg tego prawa decyzja staje sie ostaleczna | prawomacna,

‘ z up owaknienia
GHOWKEGD IKSFENTORA NADIORY SUDDWLANEGD

K EREE AT s Tk
E_I sia: A .j{:.,t/mzj}mpa WEIE SKARG | WaASAI
¥, Pani Kinga Zelazowska
ul. H. Sienkiswicza 68/3 Alpksafidrn Mavohlewska-Dudek
25-501 Kielce ,n'
2. Okregowa lzba 1B '
3. alg
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| SWIETOKRZYSKA
I0 K I;E GBO W: Kielce, dn. 3 paidziernik 2018
1INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Zelazowska K inga

miejsce zamieszkania :
ul.Sienkiewicza 68/8
25-501 Kielce

Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0206/18

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2018 do 30-09-2019

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, éroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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ZALACZNIK NR 2

Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego.
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Kielce, lipiec 2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézniejszymi zmianami.)

OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy:

ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA

W CZERWONEJ GORZE O NOWY PAWILON
ORAZ PRZEBUDOWY | PIETRA SEGMENTU A
Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETOKRZYSKIE CENTRUM CHOROB PLUC
Czes¢ - Drogi

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: ..o SpPrawdzajgcy: .....ccccvveeeeeeiiiiiieeee e

20



. CZESE RYSUNKOWA.
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