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I CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa i adres Inwestycji

) Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. $w. Rafata w Czerwonej Goérze
o Swietokrzyskie Centrum Choréb Ptuc.

1.2. Inwestor

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. sw. Rafata w Czerwonej Gérze.
1.3. Jednostka projektujgca

DOM Z KLASA projekty budowlane.

1.4. Podstawy techniczne opracowania

= Projekt architektury w skali 1:100.
= Projekt technologii.
= Projekt instalacji elektrycznych.
= Opis medyczny.
= Uzgodnienia z Generalnym Projektantem obiektu.
= Obowigzujgce normy i przepisy.
1.5. Normy
= Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 10-11-2006 r. Dz.U. 213 poz. 1568 .
= pod wzgledem fachowym i sanitarnym pom. i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne;.
= Prawo Budowlane z dn. 23-03-2003r Dz.U. Nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690
= "W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich

usytuowanie" z pézniejszymi zmianami.
= “Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego” PN-EN 50173-1:2004.
= “Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego. Specyfika
zapewnienia jakosci. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw” PN-EN
50174-1:2002, PN-EN 50174-2:2002.

1.6. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje wykonanie instalacji teletechnicznych w zakresie:
Instalacja przywotawcza,

Instalacja okablowania strukturalnego,

Instalacja telewizji dozorowej CCTV,

Instalacja telewizji RTV-SAT,

Instalacja kontroli dostepu

Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych
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] OPIS TECHNICZNY
21. INSTALACJA PRZYZYWOWA
2.1.1. Opis instalacji

Oddziat SCChP oraz pietro 1 pawilonu A zostanie wyposazony w instalacje przyzywowa,
ktéra umozliwi chorym przywotanie personelu. Sposoéb wykonania instalacji i zasada dziatania
opisano ponizej.

2.1.2. Lokalizacja urzadzen

System przyzywowy umozliwia wezwanie pielegniarki do udzielenia pomocy. System
zbudowany jest z :

= centrali wezwanh zainstalowanej w pomieszczeniu punktu pielegniarskiego,

= przyciskow przyzywowych zamontowanych przy tézku chorego oraz w tazience,

= kasownika przywotah w salach chorych i fazienkach,

= lampki kierunkowej nad drzwiami sali chorych i tazienki.

Zostang wykonane niezalezne ukfady oddzielnie dla kazdej kondygnacji.

2.1.3. Opis dzialania systemu

Wykonane wezwanie jest przekazywane za posrednictwem modutu salowego na centralke.
Wezwanie o wyzszym priorytecie (pomocy) jest kierowane do pomieszczenia, gdzie przebywa
personel pielegniarski. Moze by¢ wyzwolone z dowolnego pomieszczenia pod warunkiem, ze
bedzie tam obecny personel. Skasowanie wezwania moze odby¢ sie tylko w pomieszczeniu, skad
nadano wezwanie. Informacja prezentowana na wyswietlaczu jest bardzo doktadna i stanowi tekst
w ktorym jest mowa o miejscu wezwania. Takze wezwania z toalet sg wyswietlane na centralkach
jako wezwanie z WC a na lampkach salowych zapala sie jednoczesnie czerwony oraz biaty LED.
Personel po przybyciu do sali skgd dokonano wezwania potwierdza swojg obecno$¢ naciskajgc
przycisk obecnosci pielegniarki. Wéwczas aktywuje sie funkcja przekierowania wezwan, ktéra w
przypadku pojawienia sie nowego alarmu w innych salach na magistrali przekaze wiadomos$¢. W
przypadku gdy bedzie potrzebowat dodatkowej pomocy naciska ktérykolwiek z przyciskéw
przywotawczych lub ciggnie sznurek w tej Sali — nastepuje wezwanie alarmowe o0 wyzszym
priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwg zielong z towarzyszacg jej pulsujacag barwg
czerwong. Wezwanie to trafi na centralke w dyzurce i wszedzie tam, gdzie personel zaznaczyt
swojg obecnos¢. Kasowanie wezwania nastepuje po ponownym nacisnieciu przycisku obecnosci
w momencie gdy nad drzwiami $wieci sie tylko i wytgcznie zielona lampka.

Zaprojektowane rozwigzanie techniczne okresla minimalne wymagania, ktore zostaty
uzgodnione na etapie projektowym. Wysokosci montowania urzadzen sktadowych systemu
przywotawczego okreslone sg w legendzie projektu.

Wymagania ogodlne systemu :
" zgodnosc¢ systemu z wymaganiami normy DIN VDE 0834,

. system cyfrowy (magistralny) z rozproszong architekturg, gdzie awaria dowolnego
pojedynczego urzadzenia nie moze wylgczy¢ systemu w wiecej niz 1 sali
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" magistrala komunikacyjna odseparowana od przewodow zasilajgcych, zasilanie napieciem
24VDC z transformatora potgczonego z uktadem podtrzymujgcym na czas zadziatania zasilania
awaryjnego;

" system stanowi sie¢ programowalnych modutéw salowych i centralek zabezpieczonych,
kazde z osobna, wtasnym bezpiecznikiem;

" elastyczna instalacja, pozwalajgca na wykonanie okablowania w formie linii, gwiazdy,
mieszane;

" osobna magistrala komunikacyjna w sali oraz mozliwo$¢ podtgczenia urzgdzen pasywnych
do modutéw salowych z zachowaniem rozpoznawalno$ci alarmow ze zgtoszonych przyciskow;

. funkcja samokontroli - tzn. wszystkie zakiocenia i awarie sg sygnalizowane np. na
wyswietlaczu centralki w dyzurce;

" czytelne komunikaty na wyswietlaczach w systemie sktadajgce sie z petnego opisu, np.:
"Wezwanie WC, sala 12";

" 3-kolorowa lampka salowa informujgca o zdarzeniach w Sali (zielony — obecnos$¢
pielegniarki, czerwony — wezwanie, czerwony + biaty — wezwanie z WC)

2.1.4. Instalacja przewodowa

Do wszystkich urzgdzen systemu przyzywowego w salach i toaletach nalezy utozy¢ kabel
HTKSH 5x2x0,5. Magistrale pomiedzy modutami (lampkami), terminalami oraz centralkami
wykona¢ przewodem HTKSH 3x2x0,8. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowg w rurkach i
peszlach bezhalogenowych. Nad t6zkiem w pokoju nalezy zamontowaé puszke podtynkowg (lub
panelu nadtézkowym) a w niej zainstalowa¢ manipulator. Puszke podtynkowa nalezy zainstalowac¢
takze w tazience z manipulatorem pociggowym. W punkcie pielegniarskim nad biurkiem lub
miejscu wskazanym przez Inwestora zainstalowaé panele pacjenta LCD oraz centrale
pielegniarskie. Transformatory z listwg potaczeniowg okablowania zamontowa¢ w pietrowej tablicy
elektrycznej.

2.1.5. Spis podstawowych materiatow

Lp. typ nazwa Jj/m ilosé
1 957222 lub rownowazne  |Centralka dyzurna z wyswietlaczem LCD szt. 5
2 |FC005100 lub réownowazne Dystrybutor sygnatu szt. 5

L1009041 Iub réwnowazne |Puszka natynkowa - biata szt 5

957242 lub rbwnowazne  [Terminal pacjenta TP2 z wyswietlaczem LCD szt. 7
3 1957262 lub robwnowazne  |Lampka salowa z elektronikg szt. 92
4 957452 lub réownowazne  |[Zasilacz 230V, 24V DC 10A na szyne DIN szt. 11
5 1957347 lub rownowazne  |Gniazdo manipulatora przyciskiem szt. 195
6 955733 lub rownowazne  |Uchwyt manipulatora szt. 195
7 1955722 lub réwnowazne  |Manipulator z podwdjnym sterowaniem $wiatta szt. 195
8 957213 lub réwnowazne  |Przycisk przywotawczy szt. 80
9 957203 lub rownowazne  |Przycisk odwotawczy szt. 92

10 957323 lub rownowazne  |Przycisk przywotawczy sznurkowy szt. 80
11 Przewéd HTKSH 2x2x0,8 bezhalogenowy m 1700
12 Przewod HTKSH 5x2x0,5 bezhalogenowy m 3600
13 Przewod zasilania centrali N2XH-O 2x1,5 m 100
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14 Puszka P-60 szt 471
15 Rura ochronna uniepalniona 20 320N z pilotem m 2200
16 Materiaty instalacyjne kpl. 1

2.2. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
2.2.1. Punkt dystrybucyjny

Lokalne Punkt Dystrybucyjne (LPD) zostang umieszczone na kazdej kondygnacji nowego
budynku jak réwniez w istniejacej czesci bud A na pietrze 1. Punkty te zostang potgczony z GPD
umieszczonym na parterze w pomieszczeniu 0.23 w nowym budynku. Szafa GPD bedzie rowniez
potgczona z szafg ,centrali telefonicznej” na parterze budynku A kablem miedzianymi oraz
sSwiattowodowym. Dodatkowo zestawi¢ potaczenie swiattowodowe szafy LPD.A.1 kablem
optycznym z punktem dystrybucyjnym w pomieszczeniu wspomnianej ,centrali telefonicznej” na
parterze budynku A. Istniejgce szafy réwniez doposazy¢ w niezbedny sprzet aktywny i skrosowac
dokonujac przytaczenia do istniejgcej sieci informatycznej. Czynnosci wykonaé pod nadzorem
obstugi informatycznej obiektu lub osoby wyznaczonej przez Inwestora.

Projektowane okablowanie strukturalne zostanie zakoriczone w szafach LPD na panelach
modularnych 24xRJ45 umieszczonych w szafach Rack 19” 24U, 42U.

Pomieszczenia w ktérych projektuje sie szafy LPD, GPD nalezy klimatyzowa¢ dla
utrzymania odpowiednich parametréw urzgdzenh elektronicznych oraz ogniw akumulatorowych
(uwzgledni¢ w branzy instalacji sanitarnych).

Okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN —EN 50173 ,Systemy
okablowania strukturalnego. Technika informatyczna”.

2.2.2. Okablowanie poziome

Okablowanie poziome nalezy wykonac 4 parowymi kablami ekranowanymi S/FTP kat. 6A,
wyprowadzonymi z ekranowanych paneli modularnych 24xRJ45. Do kazdego punktu dostepu
nalezy doprowadzi¢ oddzielne kable 4 parowe. Na odcinku od LPD do gniazdka nie mozna
wykonywac ztgczy. Maksymalna dtugosc¢ kabla instalacyjnego nie moze przekroczy¢ 90 m. Kable
nalezy uktadaé w rurkach HF pod tynkiem w pomieszczeniach oraz w korytkach metalowych w
przestrzeni miedzystropowej. W przestrzeni sufitu podwieszanego zostang zamontowane koryta
kablowe typu K200-K500 do utozenia kabli teletechnicznych wszystkich instalacji. Przy ukfadaniu
kabli nalezy przestrzega¢ zalecenia aby maksymalne zagiecie kabla nie byto mniejsze niz 8x
Srednica kabla.

Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje tez wykonanie instalacji do punktow
dostepowych dla sieci bezprzewodowej (WiFi). Na kazdej kondygnacji zostanie zamontowanych
5-9 gniazd RJ45 w strefie sufitu podwieszonego dla instalacji punktéw AP (oznaczone na rzutach
kondygnacji). Projekt nie obejmuje dostawy sieci dostepowej WIFI.

2.2.3. Polaczenia krosowe
Potfgczenia pomiedzy urzgdzeniami aktywnymi a wybudowang siecig zostang wykonane

ekranowanymi przewodami przytgczeniowymi typu S/FTP kat. 6A. Wykaz kabli przedstawiono w
spisie materiatow.
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2.2.4. Uwagi koncowe

Moduty RJ-45, kabel instalacyjny i panele rozdzielcze w szafie dystrybucyjnej muszag
pochodzi¢ od jednego producenta aby instalacja mogta by¢ certyfikowana.

Zasilanie dedykowane 230V/50Hz do zestawow komputerowych ujeto w projekcie instalaciji
elektroenergetycznych.

Wykonanie, montaz, pomiary i uruchomienie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajgcej certyfikat na budowane okablowanie.

Po zakohczeniu rob6t montazowych nalezy przyprowadzié pomiary parametréw sieci wg
PNEN50346:2004.

Po uruchomieniu sie¢ komputerowa winna by¢ objeta certyfikatem i gwarancjg na okres
min.15 lat.

2.2.5. Pomiary

Podczas pomiaréw okablowania strukturalnego powinny zosta¢ zmierzone parametry
fizyczne torow transmisyjnych, ktére mozemy podzieli¢ na trzy kategorie:
1. Parametry mechaniczne
= poprawnosc¢ podtgczenia przewoddéw (mapa potgczen) - sprawdzenie poprawnosci
potgczenia przewodow
» dtugosci toréw transmisyjnych (dtugosé przewodéw | [m])
2. Parametry propagacyjne
= opOznienie propagacji (tp [ns])
= btad opdznienia (Dtp [ns])
= tlumienie (ATTN [dB]) - jest parametrem okreslajgcym straty sygnatu w torze
transmisyjnym
= impedancja charakterystyczna (Zo [om]) - jest parametrem $cisle zwigzanym z
geometrig kabla (grubos¢ drutéw, odlegtosci pomiedzy nimi) i przedstawia miare
niejednorodnosci, znieksztatcen toru
= straty odbiciowe (RL [dB]) - sg miarg uwzgledniajgca niedopasowanie impedancyjne i
niejednorodnosci toru
3. Parametry zwigzane z kompatybilnoscig elektromagnetyczng, sg to gtdéwnie parametry
opisujgce zjawisko przestuchow
= NEXT - Near-End Crosstalk [dB] - przestuch zblizny, opisujgcy wartos¢ przestuchow z
danego toru, mierzony z blizszego konca toru transmisyjnego
= FEXT - Far-End Crosstalk [dB] - przestuch zdalny, opisujgcy wartos¢ przestuchéw z
danego toru, mierzony z dalszego konca toru transmisyjnego
= PSS NEXT - Power Sum Near-End Crosstalk [dB] - wspotczynnik przestuchu, opisujgcy
wartos¢ przestuchow typu NEXT pochodzgcych od wielu sgsiednich torow
= PS FEXT - Power Sum Far-End Crosstalk [dB] - wspotczynnik przestuchu, opisujgcy
wartos¢ przestuchow typu FEXT pochodzacych od wielu sgsiednich torow
= EL FEXT - Equal Level Far-End Crosstalk [dB] - wspoétczynnik przestuchu, opisujgcy
wartos¢ przestuchoéw z danego toru typu NEXT z tg réznicg, ze pomiar nastepuje z
przeciwlegtego konca w stosunku do generatora sygnatu
Podczas wykonywania testéw okablowania swiattowodowego oraz miedzianego wymaga
sie bezwzglednej obecnosci obstugi informatycznej obiektu. Wyniki pomiaréw muszg umozliwi¢
uzyskanie certyfikatu dla instalacji.
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I.p. nazwa Jj/m ilosé
1 Szafa stojgca Rack 19” 42U 800x1000 perforowana serwerowa szt. 1

2 Szafa stojgca Rack 19” 42U 600x600 perforowana szt. 4

3 Szafa stojaca Rack 19” 46U 600x800 perforowana szt. 1

4 Szafa wiszgca Rack 19” 24U 600x600 perforowana szt. 1

5 Panel wentylacyjny z termostatem 6W szt. 1

6 Panel wentylacyjny z termostatem 4W szt. 6

Rejestrator do kontroli i rejestracji parametrow wewnatrz szafy
7 serwerowej szt 7
Gniazdo podtynkowe 2xRJ45, kat.6A katowe-mocowac¢ w zesta-

8 wach razem z gniazdami elektrycznymi kpl. 452
9 Gniazdo modularne podtynkowe RJ45, kat.6A - AP kpl. 54
10 Gniazdo n.t. RJ45 kat.6A - CCTV kpl. 110
11 Panel swiattowodowy12xSC Duplex, z adapterami SC szt. 14
12 Panel STP kat.6A 24xRJ45 szt. 59
13 Panel telefoniczny kat.3 25xRJ45 szt 2
14 Panel telefoniczny kat.3 50xRJ45 szt 2
15 Panel porzadkujgcy 1U szt. 68
16 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A, S/IFTP,0,5m LSOH szt. 150
17 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A, S/FTP,1,0m LSOH szt. 370
18 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A, S/IFTP,1,5m LSOH szt 120
19 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5e, UTP,1,5m LSOH szt. 300
20 Kabel kat.6A S/FTP LSOH 500MHz m 61800
21 Kabel YTKSY 53x2x0,5 LSOH m 140
22 Kabel YTKSY 28x2x0,5 LSOH m 60
23 Kabel $wiattowodowy Single-Mode OS2 9/125, 24J LSZH m 560
24 Ostonka spawu szt. 336
25 Pigtail SC 9/125um, 2.0m szt. 336
26 Patchcord SC-SC, 9/125um, 3,0m szt. 38
27 Patchcord LC-SC, 9/125um, 3,0m szt. 38
28 Listwa zasilajgca 230Vx 9 19"/1U szt. 9
29 Pdtka stata 1U gt. 450mm szt. 3
30 Koryto metalowe K200H50 z zawiesiami m 120
31 Koryto metalowe K300H50 z zawiesiami m 230
32 Koryto metalowe K400H50 z zawiesiami m 322
33 Koryto metalowe K500H50 z zawiesiami m 42
34 Drabina metalowa D400H80 z uchwytami trapezowymi m 18
35 Rura ochronna uniepalniona 25 320N z pilotem m 5200
36 Rura ochronna uniepalniona 25 750N z pilotem m 1200
37 Rura ochronna uniepalniona 20 320N z pilotem m 2200
38 Switch 24 x port 10/100/1000 Mb/s + 2xSFP L2 szt 2
39 Switch 48 x port 10/100/1000 Mb/s + 2xSFP L2 szt 25
40 Switch 10xSFP+ L3 szt 9
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41 Modut SFP 1Gb/s SM LC szt 56
42 Zasilacz UPS 2kVA 7min szt 4
43 szt 1
44 Materiaty drobne materiaty instalacyjne kpl. 1

2.3. INSTALACJA CCTV - DOZOROWEJ

Zaprojektowano lokalny system telewizji dozorowej umozliwiajgcy nadzor ciggow
komunikacyjnych, klatek schodowych, wejs¢ do budynku oraz terenu zewnetrznego. Instalacja
zostata zaprojektowana na urzadzeniach firmy Hikvision, ktory funkcjonuje w innych pawilonach
na terenie szpitala.

2.3.1. Lokalizacja kamer

Zaprojektowano kamery IP koputkowe z zasilaniem PoE w obudowach wandaloodpornych
z oswietlaczem podczerwieni IR. Kamery nalezy zamontowac na suficie lub $cianie a instalacje
przewodowg poprowadzi¢ pod tynkiem lub w korytach kablowych dla instalacji teletechnicznych.
Kabel wizyjno-zasilajgcy typu S/FTP kat. 6A do kamery zakonczy¢ gniazdem RJ45, Miejsca
instalacji kamer pokazano na rzutach dokumentaciji projektowe;.

2.3.2. System rejestracji wizji

Podstawowym elementem systemu CCTV sg cyfrowy rejestratory wizji rejestrujgce sygnaty
video z kamer IP. Rejestrator zostanie umieszczony w pomieszczeniu 0.23 w szafie 19” oraz 1.58
w budynku A. Obrazy z rejestratorow zostang wyswietlone na stacjach podgladowych
umieszczonych w pomieszczeniu 0.33 rejestracji i sekretariacie 1.05 w budynku A. Do systemu
CCTV mozna dotgczy¢ kolejne stacje podgladowe poprzez lokalng sie¢ okablowania
strukturalnego.

2.3.3. Stacje podgladowe

W projektowanym etapie zostang zainstalowane 2 stacje podgladowe. Giéwne stanowisko
dozorowe w pomieszczeniu 0.33 rejestracji oraz p sekretariacie 1.05 w budynku A. Gtéwna stacja
podglgdowa bedzie miata mozliwos¢ przegladu zdarzen ze wszystkich kamer zainstalowanych w
obu budynkach.

2.3.4. Instalacja przewodowa
Ciagi zasilajgce i wizyjne instalacji nalezy prowadzi¢ w wydzielonych korytkach kablowych
(kanatach elektroinstalacyjnych) dla instalacji teletechnicznych. Okablowanie teletechniczne poza

korytkami kablowymi prowadzi¢ w rurkach HF lub peszel p/t. Trasy kabli koordynowaé¢ z
wykonawcami instalacji elektrycznych, wentylacji i wod-kan.
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2.3.5. Zasilanie urzadzen CCTV

Rejestrator oraz przetgcznik PoE bedg zasilane z gniazd szaf 19” poprzez lokalne zasilacze
UPS. Kamery nalezy zasili¢ przez sie¢ PoE. Stacja podglagdowa z lokalnego gniazda 230V w
pomieszczeniach przeznaczonych do podglgdu obrazu wideo.

2.3.6. Spis podstawowych materiatow

Lp. nazwa Jj/m ilos¢

Rejestrator IP 64 kanatéw wideo 4K, tgczna przepustowos¢ nagrywa- szt. 2
1 |nia 230 Mbit/s DS-9664 lub rownowazne

Rejestrator IP 16 kanatéw wideo 4K, taczna przepustowo$¢ nagrywa- szt. 1
2 |nia 160 Mbit/sDS-7616 lub réwnowazne
3 |Dysk twardy 8TB (interfejs SATA. dedykowany do pracy 24/7) szt. 8
4 |Dysk twardy 4TB (interfejs SATA. dedykowany do pracy 24/7) szt. 2

Kamera koputkowa IP wandaloodporna; 4 MPX, 2,8-12mm, IK10, IR szt. 90
5 |do 30 m; PoE, DS-2CD1743 lub réwnowazne

Kamera tubowa [P wandaloodporna; 4 MPX, 2,8-12mm, IK10, IR do szt 20
6 |30 m; PoE, DS-2CD1643 lub rbwnowazne

Switch 24 x port PoE 10/100/1000 Mb/s + 2xSFPAruba J9773A lub szt. 1
7 |rdbwnowazne

Switch 48 x port PoE 10/100/1000 Mb/s + 2xSFP Aruba J9778A lub szt. 3

8 |rbwnowazne

Stacja komputerowa z oprogramowaniem do systemu CCTV oraz sys-

9 [temem Win10, klawiatura i mysz szt. 2
Monitor 32", LED, 1920x1080, jasno$¢ 300cd/m2, 1x HDMI, 1x DVI,
10 |praca 24/7 szt. 3
11 |Uchwyt do monitora 32-40" szt. 3
12 |UPS, Rack 3000/1800VA/W, 12min przy 80% szt. 1
13 |UPS, Rack 2000/1200VA/W, 7min przy 80% szt. 1
14 |Modut baterii 48V/14Ah do zasilacza UPS szt. 1
15 |Drobne materialy instalacyjne kpl. 1

2.4. INSTALACJA TELEWIZJI NAZIEMNEJ

W projektowanym budynku SCChP i przebudowie 1 pietra segmentu A zostanie wykonana
instalacja telewizji naziemnej RTV-SAT. Na dachu budynku zostanie zainstalowany system
antenowy umozliwiajgcy odbidr cyfrowej telewizji naziemnej, programow radiowych oraz telewizji
satelitarnej. Sygnat DVB-T(S) zostanie wzmocniony i rozprowadzony do pomieszczeh lekarskich,
pokoi chorych pomieszczen socjalnych oraz rekreacji.

2.4.1. Wzmacniacze
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Sygnat DVB-T(S) z systemu antenowego poprzez ochronniki od przepie¢ zostanie
wigczony do wzmacniacza budynkowego umieszczonego w szafie na 4 pietrze. Do szafy nalezy
utozy¢ kable koncentryczne typu TRISET-11 PE z sytemu antenowego oraz TRISET-113 klasy A
do odgateznikéw pietrowych.

2.4.2. Okablowanie

Do okablowania budynku nalezy zastosowac¢ kable wizyjne TRISET-113 klasy A. Kable
zostang utozone w szachtach kablowych, na korytach stalowych w korytarzach oraz w rurach pod
tynkiem w pomieszczeniach. Odgatezniki i rozgatezniki pietrowe montowa¢ w szafach LPD na
stalowych podstawach na tylnych belkach systemu Rack.

2.4.3. Gniazda RTV-SAT
W pomieszczeniach lekarskich oraz pokojach chorych gniazda instalowa¢ na wysokosci ok.

2,0m w poblizu gniazd elektrycznych (przewiduje sie montaz telewizoréw na scianie na wysiegniku).
W pozostatych pomieszczeniach gniazda montowac na wysokos$ci gniazd elektrycznych.

2.4.4. Spis podstawowych materiatow

Lp. nazwa j/m ilos¢
1 Maszt antenowy 3,0m balastowy z uchwytem szt. 2

2 Skrzynka metalowa z zamkiem 300x300x250 szt. 2

3 Antena telewizyjna DVB-T UHF 44.21-60 lub rbwnowazne szt. 1

4 Antena radiowa 1RUZ PMB lub rownowazne szt. 1

5 Antena telewizyjno-radiowa Dipol-4/5-12 lub réwnowazne szt. 1

6 Antena satelitarna 120TT lub rownowazne szt. 1

7 Konwerter satelitarny Quatro Inverto Home Pro lub réwnowazne szt. 2
8 Zwrotnica antenowa ZA-104Ms lub réwnowazne szt. 1

9 Zabezpieczenie przepieciowe F-F szt. 4
10 Rozgateznik SD-904 lub réwnowazne szt. 3
11 Wzmacniacz SA-91LA lub réwnowazne szt. 3
12 Zasilacz stabilizowany12V, 2,5A szt 10
13 Multiswitch MV-932L lub rownowazne szt. 9
14 Multiswitch MV-924L lub rownowazne szt. 1
15 Odgateznik SD-920 lub réwnowazne szt. 3
16 Odgateznik SD-915 lub rownowazne szt. 2
17 Odgateznik SD-910 lub rownowazne szt. 2

Gniazdo RTV-SAT koncowe p.t. — mocowac wspolnie z RJ45 oraz

18 gniazdami branzy elektrycznej. szt. 119
19 Kabel koncentryczny TRISET-11 PE zgodny z dyrektywa CPR m 500
20 Kabel koncentryczny TRISET-113 zgodny z dyrektywa CPR m 8300
21 Rura ochronna uniepalniona gietka 20mm 320N z pilotem m 2400
22 Rura ochronna stalowa 50/60 m 20
23 Materiaty instalacyjne kpl. 1
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2.5 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU | ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

W projektowanym budynku zostanie wykonana instalacja sygnalizacji pozaru. Poniewaz w
innych budynkach obiektu znajduje sie juz system sygnalizacji pozaru firmy Schrack Seconet w
projektowanym obiekcie wybrano urzadzenia tej samej firmy zachowujgc jednolitos¢ systemu.
System podzielony zostat na 6 petli dozorowych obejmujace swoim zakresem m. in. kazdg
kondygnacje budynku. Dodatkowo petla 1 oraz petla 6 monitoruje skrajne kondygnacje
( przyziemie i pietro 5). W projekcie uwzgledniono rowniez rozbudowe istniejgcej petli dozorowej
na pietrze 1 w budynku A Podtgczenie i przeprogramowanie istniejgcego systemu nalezy
skoordynowac z konserwatorem instalacji SSP w obiekcie szpitala.

2.5.1 Urzadzenia wykonawcze

Jednostkg gtowng systemu jest centrala Integral IP wyposazona w odpowiednie karty
petlowe, B5-DXI2. Dodatkowo centrale doposazono w karte sieciowg B5-NET2 485 umozliwiajgcg
potgczenie projektowanej centrali z istniejgcym systemem. Centrale wraz z drukarkg nalezy
zamontowaé¢ w pomieszczeniu 0.33 na parterze budynku. W dostawie systemu uwzglednié
oprogramowanie do wizualizacji Secolog IP.

Jako elementy detekcyjne zastosowano interaktywne czujki multisensorowe MTD 533X
montowane w gniazdach USB 501. Do recznego wyzwolenia alarmu zamontowano reczne
ostrzegacze pozarowe MCP 545X. W miejscu wystgpienia stropu podwieszonego czujki
montowane na stropie wlasciwym doposazono w wskaznik zadziatania BX-UPI montowany na
stropie podwieszonym. Dodatkowo w systemie zaprojektowano moduty kontrolo-sterujgce typu BX-
01, BX-013, BX-02l4, realizujgce zadania sterowan oraz monitoringu urzadzen takich jak: centrale
wentylacyjne, centrale oddymiania, klapy, windy oraz trzymacze drzwiowe.

Jako centrale oddymiajgce przewidziano urzadzenia AFG2004 PP. Bedg sterowaty
sitownikami drzwi napowietrzajgcych oraz klap oddymiajgcych. Detekcja dymu na klatkach
schodowych bedzie realizowana za pomocg multisensorowych czujnikéw instalacji SSP. Centrale
oddymiajgce sterowac¢ za pomocg modutéw kontrolo-sterujgcych BX-O2I4. Centrale oddymiajgce
dodatkowo bedg zasilaty trzymacze drzwiowe przy klatkach schodowych dla zamknie¢ ogniowych.
Pozostate trzymacze zasili¢ z zasilaczy ZSP i wysterowac poprzez moduty BX-01 systemu SSP.
Wyposazenie sitownikow drzwi, okien i klap pozostawi¢ dostawcy stolarki.

2.5.2 Okablowanie

Rodzaje przewoddéw zastosowanych w instalacji alarmowe;j.

» HTKSHekw 1x2x1mm — petle dozorowe.

= HTKSH PH90 (4,3)2x2x0.8mm — moduty sterownicze i monitorujgce.

= N2XH 3x1.5mm2 — sygnalizacja z czujnika pogodowego.

= HDGs PH90 (4)3x1.5(2.5)mm2 — zasilanie urzgdzen, sitownikéw i trzymaczy.

2.5.3 Spis podstawowych materiatéow

Lp. typ nazwa J/m ilosé
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Centrala w obudowie petnej z drukarkg i | szt.

1 |B5-SCUA-CP lub réwnowazne oprogramowaniem Secolog 1

2 |B5-BAF lub réwnowazne Karta sterujgca szt. 1

3 |B5-DXI2 lub réwnowazne Karta petlowa szt. 3
4 |B5-NET2-485 lub rbwnowazne Karta sieciowa szt. 2

5 |AKKU40 lub réwnowazne Akumulator 12V/40Ah szt. 4
6 |B5CBE lub rownowazne Obudowa na dodatkowe akumulatory szt 1

7 |B5-MMI-CPP-PL lub réwnowazne Panel obstugi z drukarka szt. 1

8 |CUBUS MTD533X lub réwnowazne Multisensorowa czujka dymu szt. 326
9 |USB501-1 lub réwnowazne Gniazdo czujki szt. 326
10 [BX-UPI+PIG lub réwnowazne Wskaznik zadziatania kpl 48
11 [MCP545X-1 lub réwnowazne Reczny ostrzegacz pozarowy szt. 41
12 | BX-O1 lub réwnowazne Modut sterujgcy w obudowie szt. 101
13 |BX-OI3 lub réwnowazne Modut kontrolno-sterujgcy w obudowie szt. 100
14 BX-O214lub réwnowazne Modut kontrolno-sterujgcy w obudowie szt. 14
15 |AFG2004/24A 1L2G PP lub rownowazne |Centrala oddymiajgca szt. 3
15 |AFG2004/8A 1L1G PP lub réwnowazne |Centrala oddymiajgca szt. 1
16 |AKU7,2 lub réwnowazne Akumulator 7,2Ah 12V szt. 16
17 |RPO-02/7P Iub rownowazne Przycisk oddymiania z sygnalizacjg szt. 18
18 |PP-40 lub rébwnowazne Przycisk przewietrzania szt. 4
19 |CDW-03 lub réwnowazne Czujnik pogodowy (wiatr-deszcz) szt. 1
20 |AFG S2 lub réwnowazne Scienny trzymacz drzwiowy szt. 62
21 |EN54-7A17 lub rbwnowazne Zasilacz certyfikowany ZSP szt. 9
22 |A1712 Akumulator 17Ah 12V szt. 18
23 |HTKSHekw Przewod HTKSHekw 1x2x1 m 6600
24 HTKSH Przewéd HTKSH PH90 4x2x0.8 m 2250
25 HTKSH Przewdéd HTKSH PH90 3x2x0.8 m 350
26 |HTKSH Przewéd HTKSH PH90 2x2x0.8 m 1100
27 |HDGs Przewéd HDGs PH90 2x1,5 m 1250
28 |HDGs Przewéd HDGs PH90 4x1,5 m 80
29 |HDGs Przewéd HDGs PH90 3x2,5 m 350
30 |N2XH Przewdd N2XH 3x1,5 m 250
31 |IMKR6x32+UDF/UEF lub rébwnowazne Kotwa i uchwyt z atestem CNBOP szt 9800
32 |[KCL200H60 lub réwnowazne Koryto K200 E90 m 32

Drabina metalowa D300 E90
33 |DGOP300H60 lub rownowazne z uchwytami trapezowymi m 18
34 Drobne materiaty montazowe kpl 1
2.5.4 Uwagi

= Elementy dozorowe zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem;
= Czujki multisensorowe montowac na stropie wtasciwym i stropie podwieszonym;
= Reczne ostrzegacze pozarowe zamocowac¢ na Scianie na wysokosci 1,4+1,6m od
podtoza;
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= nalezy unika¢ uktadania instalacji SSP wzdluz kabli energetycznych i w poblizu
Swietlowek (30 cm od tras energetycznych silnoprgdowych na dtuzszych odcinkach i
100 cm od transformatoréw);

= Nalezy unika¢ prowadzenia przewodow petli dozorowych razem z przewodami
elektrycznymi o napieciu >60V w tej samej przegrodzie koryta kablowego Iub
przepuscie;

= Skrzyzowania instalacji SSP z przewodami elektrycznymi wykonywaé pod kgtem 90°;

= t3czenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek i w modutach.

2.6 DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

W projektowanym budynku zostanie wykonana instalacja dzwiekowego systemu
ostrzegawczego. Poniewaz w innych budynkach obiektu znajduje sie juz system sygnalizacji
pozaru firmy Bosch Security w projektowanym budynku wybrano urzadzenia tej samej firmy
zachowujgc jednolitos¢ systemu w obiekcie.

2.6.1 Urzadzenia wykonawcze

Jednostkg gtéwng systemu sg interfejs wielokanatowy PRS-16MCI oraz wzmacniaczy
podstawowych PRS-4B125 i PRS-2B250. Wymienione urzgadzenia nalezy zmontowaé w
projektowanej szafie systemu PRAESIDEO. Catos$¢ nalezy zainstalowac¢ w pomieszczeniu 0.56 na
parterze. Jeden ze projektowanych wzmacniaczy PRS-1B500 petni role wzmacniacza
nadmiarowego w celu zapewnienia ciggtosci dziatania w momencie uszkodzenia innego
wzmacniacza. Wzmachniacze nalezy doposazy¢ w urzgdzania kontroli linii gtosnikowych.

Wyniesiony Mikrofon Strazaka (WMS) nalezy zamontowa¢ w dedykowanej obudowie i
zainstalowac¢ w poblizu wejscia giéwnego do budynku — rejestracja 0.33. W sktad WMS wchodzi
podstawowa stacja wywotawcza LBB4430/00 oraz klawiatura stacji wywotawczej LBB4432.
Mikrofon nalezy potgczy¢ przez interfejs swiattowodowy oraz kabel swiattowodowy wielomodowy
0 odpornosci ogniowe;j.

Jako gtosniki sufitowe projektuje sie urzgdzenia LC1-WMOGES8 wraz z metalowa ostong
przeciwpozarowg. Ostone nalezy doposazy¢ w linke zabezpieczajgca zamocowang do stropu
wihasciwego za pomocg certyfikowanych uchwytéw. Jako gtosniki nascienne projektuje sie gtosniki
LBC 3018.

Projektowang szafe DSO zainstalowa¢ w pom. 0.23 a nastepnie potgczy¢ certyfikowanym
kablem swiattowodowym z istniejgcym czescig systemu przez interfejs swiattowodowy PRS-FINNA.

W istniejacym budynku A funkcjonuje system DSO ktéry nalezy rozbudowaé¢. Dwie linie
gtosnikowe 2A oraz 2B doposazy¢ w gtosniki scienne LBC 3018 w koordynacji z konserwatorem
systemu DSO na terenie szpitala.

2.6.2 Linie Gtosnikowe

Linia 1 A+B — Klatka schodowa 2, 3
Linia 2 A+B — Klatka schodowa 1, 4
Linia 3 A+B — Parter

Linia 4 A+B — Parter

Linia 5 A+B — Pietro 1

Linia 6 A+B — Pietro 1
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Linia 7 A+B — Pietro 2
Linia 8 A+B — Pietro 2

Linia 9 A+B — Pietro 3
Linia 10 A+B — Pietro 3
Linia 11 A+B — Pietro 4

2.6.3 Okablowanie

HTKSH PH90 1x2x1.4mm2 — linie gto$nikowe
U-DQ(ZN)BH Fire Bur 4G 50/125 — magistrala mikrofonu strazaka

2.6.4 Spis podstawowych materiatow

Lp. Typ nazwa J/m | ilosé
1 |PRS-16MCI lub réwnowazne Interfejs wielokanatowy szt. 1

2 |PRS-4B125 lub réwnowazne Wzmacniacz podstawowy 4-kanatowy | szt 3

3 |PRS-2B250 lub réwnowazne Wzmacniacz podstawowy 2-kanatowy | szt. 1

4 |PRS-1B500 lub rownowazne \Wzmacniacz rezerwowy 1-kanatowy szt 1

5 |LBB 4443/00 lub réwnowazne Plytka nadzoru konca linii szt. 22
6 |PRS-FINNA lub réwnowazne Interfejs Swiattowodowy szt. 3

7 |ZDSO400E-AK3 lub réwnowazne Szafa systemu DSO kpl. 1

8 |LBB4430/00 lub réwnowazne Podstawowa stacja wywotawcza szt. 1

9 |LBB4432 lub rownowazne Klawiatura stacji wywotawczej szt. 1
10 |ZSP25-ER-MS lub réwnowazne Obudowa mikrofonu strazaka kpl. 1
11 |LBB4416/01 lub réwnowazne Kabel magistralowy 0,5m szt. 7
12 |LBB4416/02 lub réwnowazne Kabel magistralowy 2m szt. 1
13 |[LC1-WMOGES lub réwnowazne Gto$nik sufitowy szt. 77
14 |LC1-MFD lub réwnowazne Metalowa ostona przeciwpozarowa szt. 77
15 |LBC 3018 Iub réwnowazne Gtosnik Scienny szt. 218
16 [HTKSH PH90 1x2x1.4 Przewdd linii glosnikowych m | 4300
17 |SROM®6.30+UDF/UEF lub réwnowazne Mocowanie CNBOP szt | 14000

U-DQ(ZN)BH Fire Bur 4G 50/125 lub réwno-

18 |wazne Kabel swiattowodowy szt | 310
2.6.5 Uwagi

Elementy zamontowac¢ zgodnie z rysunkiem;
= Nalezy unika¢ uktadania instalacji wzdtuz kabli energetycznych i w poblizu swietlowek
(30 cm od tras energetycznych silnoprgdowych na dtuzszych odcinkach i 100 cm od

transformatoréw);

= Nalezy unika¢ prowadzenia przewodow linii gtosnikowych razem z przewodami
elektrycznymi o napieciu >60V w tej samej przegrodzie koryta kablowego Iub

przepuscie;

= Skrzyzowania instalacji z przewodami elektrycznymi wykonywacé pod kgtem 90°;
= t3czenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gtosnikach.
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2.7. INSTALACJA KONROLIDOSTEPU I VD

Poniewaz w innych budynkach obiektu znajduje sie juz system Roger w projektowanym
budynku wybrano urzadzenia tej samej firmy zachowujac jednolitos¢ systemu w obiekcie.

2.7.1. Lokalizacja czytnikéw i urzadzen KD

Zaprojektowana  kontrola  obejmuje = pomieszczenia lekarskie, pielegniarskie,
magazynowych, strefe gruzliczg na pietrze 2 oraz strefe techniczng na pietrze 4. Z uwagi na
wydzielenie pietra 2 przewidziano rowniez kontrole dostepu w windach. Nalezy uwzgledni¢ montaz
kontroleréw windowych w skrzynkach stalowych z zasilaczami i akumulatorami dla obstugi
ekspanderéw i czytnikdbw w kabinach windowych. Kontroler windy, wykorzystujgc linie wyjsciowe
(przekazniki) podtgczonych do niego ekspanderow bedzie uaktywniaé wybrane przyciski na
panelu sterowania windy. To ktére przyciski zostang uaktywnione bedzie zaleze¢ od Uprawnien
uzytkownika identyfikujgcego sie na terminalu (czytniku kart) zamontowanym w kabinie windy.
Montaz modutéw XM-8DR, czytnikow PRT62LT oraz przewodow sterowniczych windowych
skoordynowac¢ z dostawca urzadzen dzwigowych.

W projekcie przewidziano rowniez trzy zestawy urzgdzen VD do komunikacji audio-wideo
dla komunikacji odwiedzajgcych oddziat gruzliczy na pietrze 2 pawilonu SCChP.

2.7.2. System kontroli przejs¢

Podstawowym elementem systemu sg kontrolery i centrala systemu. Zaprojektowano
czytnik kart z klawiaturami szyfrowymi w standardzie Unique. Kontrolery nalezy zamocowaé w
strefie sufitu podwieszanego lub pomieszczeniach technicznych w obudowach wspoélnych z
zasilaczami buforowymi i akumulatorami. Magistrale pomiedzy kontrolerami i centralg CPR
przewodem transmisyjnym UTP kat 5e LSOH. Nastepnie dokona¢ potgczenia pomiedzy centrali
CPR zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.56 a istniejgcym systemem na terenie szpitala stosujgc
modut UT-4 oraz sie¢ Ethernet.

2.7.3. Serwer SKD

W projektowanym etapie zostat zainstalowany serwer SKD w szafie GPD w pomieszczeniu
0.23 na ktérym nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie systemowe Racs4 oraz przekazac
administratorowi obiektu niezbedne dane do potgczenia systemu z istniejgcg czescia.
2.7.4. Instalacja przewodowa

Ciggi zasilajgce i transmisyjne instalacji nalezy prowadzi¢ w wydzielonych korytkach
kablowych (kanatach elektroinstalacyjnych) dla instalacji teletechnicznych.

Okablowanie teletechniczne poza korytkami kablowymi prowadzi¢ w rurkach HF lub peszel
p/t. Trasy kabli koordynowaé z wykonawcami instalacji elektrycznych, wentylacji i wod-kan.

2.7.5. Zasilanie urzadzen KD, VD.
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Centrale i kontrolery zasili¢ z zasilaczy buforowych przez dedykowane obwody branzy
elektrycznej. Rygle i zamki elektryczne zwory (dostawa po stronie stolarki ) zasili¢ ze skrzynek SKD

i VD.

2.7.6. Spis podstawowych materiatow

Lp. nazwa Jj/m ilos¢
1 Centrala CPR32SE BRD lub réwnowazne szt. 1
2 Kontroler PR411DR BRD lub réwnowazne szt. 77
3 Ekspander XM-8DR-BRD lub réownowazne szt 3
4 Czytnik PRT12LT lub réwnowazne szt. 85
5 Czytnik PRT62LT Ilub réwnowazne szt. 3
6 Obudowa z zasilaczem SKD - ME-14-40VA lub rownowazne szt. 77
7 Akumulator 7,2Ah szt 77
8 Przycisk wyjscia BT-7A lub réwnowazne szt. 77
9 Przycisk ewakuacyjny FA-105-DP lub rbwnowazne szt. 11
10 Karta zblizeniowa EMC 7 szt 200
Serwer SKD: 17-9700, 8GBDDR4, SSD480GB,
10 Windows10, lub réwnowazne szt. 1
11 Obudowa z zasilaczem 24V DC -VD szt. 3
12 Panel DS-KV8103 lub rownowazne szt. 3
13 Monitor DS-KH8340 lub réwnowazne szt. 3
14 Dystrybutor DS-KAD709 lub réwnowazne szt. 3
15 Przewod UTP kat 5e LSOH m 3950
16 Przewod HTKSH 1x2x0,5 bezhalogenowy m 530
17 Przewod HTKSH 4x2x0,5 bezhalogenowy m 1200
18 Przewod N2XH-O 2x1,0 m 300
19 Przewod N2XH-O 3x1,5 m 100
20 Kabel sterowniczy ptaski HO7VVH6-F PCV-FLACH 10G1,5 m 100
21 Kabel sterowniczy ptaski HO7VVHG6-F PCV-FLACH 24x0,75 m 6
22 Rura ochronna uniepalniona 20 320N z pilotem m 520
23 Drobne materialy instalacyjne kpl. 1
2.6.5 Uwagi

Elementy zamontowaé zgodnie z rysunkiem;
= Nalezy unika¢ uktadania instalacji wzdtuz kabli energetycznych i w poblizu swietlowek

(30 cm od tras energetycznych silnoprgdowych na dtuzszych odcinkach i 100 cm od
transformatoréw);

= Nalezy unika¢ prowadzenia przewodow linii magistralnych razem z przewodami
elektrycznymi o napieciu >60V w tej samej przegrodzie koryta kablowego Iub
przepuscie;

= Skrzyzowania instalacji z przewodami elektrycznymi wykonywac pod katem 90°;

= t3gczenie przewodow nalezy wykonywacé tylko w puszkach p.t. / n.t.
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3. UWAGI KONCOWE

W przypadku zastosowania urzgdzen innych producentéw nalezy zweryfikowa¢ instalacje
pod wzgledem topologii jak i rodzaju zastosowanych kabli i urzgdzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji projektu zweryfikuje ilos¢ materiatow
i urzgdzen.

Wszelkie zmiany w instalacjach nalezy nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Od firmy instalatorskiej oczekuje sie:
= Zrealizowania wszystkich wymagan przedstawionych w projekcie.
= Petnej znajomosci szczegdtow instalacyjnych systemu i jej wykorzystania juz na
poziomie montera.

Zalecenia dla uzytkownika.
= Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow.
= Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji oséb, ktére beda
obstugiwaly urzgdzenia sytemu przywotawczego oraz telewizji dozorowe;j.

= Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen
i instalaciji.
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