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i NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW.[m 2] |POW.[m ?]| RODZAJ POSADZKI WYS.POM.
11 res antyposlizgow
ik ~1.01 Katka schodowa 22032 | 11,16 [(RIL min M PEI v, E3%) -
) res antyposlizgow
< ‘ ” ~1.02] Katka schodowa 0410 | 12,05 [(R1L min MO W, £3%) -
g .
o ] o ] gres techniczny
5 i —1.03 wezel cieplny — wymiennikownia 29,50 29,50 | (min 7M, PEI IV, E3%, 2700N/mm2)| 2,40
. ! | o4 f ] nvdrofori gres techniczny 9 40
| -1 przylqcze wody + hydrofornia 13.02 13,02 | (min 7M, PEL IV, E3%, 2700N/mm2) ,
‘ * * LEGENDA:
|1
A1
'’ Powierzchnia cafkowita razem 88,94 D Monit CCTV LED 327
y onitor
f . . -
1) Powierzchnia uzytkowa 63,73
1 E=2J  Rejestrator CCTV
11
| @ Kamera IP koputkowa
i
i _Hn Kamera IP zewnetrzna
i (H] z
|||||||||||| 17 ity = ‘,i|||||||||I|||ij|:||.,rp|,|”.||||||||||||| = Stacjo komputerowa CCTV
f ‘ . " .
| : ” [CSP] Centralka systemu sygnalizacji pozaru
f ] _ _
f | w Czu jka multisensorowa
f 11
| | F Wskaznik zadziotania czu jki
f 0"
| 11 H Reczny ostrzegacz pozarowy
f 11
— SKLADANE SIODELKO DLA NIEPEYNOSPRAWNYCH f ’ . : _
% WYPOSAZENIE PRYSZNICA f g " ! Modut sterujacy 1-wy
SD L SAMODOMYKACZ ” U ” E Modut kontrolno-sterujocy 2-ew, 4-wy
EZ — ELEKTROZAMEK | 11 .
| 1 3 Modut kontrolno-sterujocy l-ew, 3-wy
— PROJEKTOWANE SCIANY / ELEMENTY ZELBETOWE f ’ f
f I @ Glosnik sufitowy certyfikowany CNBOP
f 11
~ PROJEKTOWANE 1ZOLACJA TERMICZNA Z PLYT STYROPIANOWYCH | 1) = Gtosnik scienny certyfikowany CNBOP
| 11
f f [WMS]  Wyniesioony mikrofon strozoka
— PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA 7 WEENY MINERALNEJ ‘
f 11
| 1 DSO| Szafa systemu DSO
— PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W ISTNIEJACYM BUDYNKU | 1
— PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACYUNE SILIKATOWY 9150MM | ” [MKL] Modut kohca Llinii gtosnikowych
A — PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACYINE KERAMZYTOBETONOWE 12x17CM ” | \l._.. Zasilacz ZSP
f
UWAGA: | N €S0 Centralka systemu oddymiania
- 7 f A1
~ POSADZKI wg. WARSTW , 11 Przycisk oddymiania
— DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH ZEWNETRZNYCH | 1
STYROPIAN (ekstrudowany lub hydrofobizowany ) gr.15¢m | ‘ | _U—)Nv\nmm_.A U—)Nmimm&—)NQ—\iQ
~ DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN. NADZIEMIA STYROPIAN gr.20cm :
(SCIANA 0D STRONY BUDYNKU "A” DOCIEPLONY WEENA MINERALNA gr.20cm) | 11 @ T lekt t
~ WYKONAG OPASKE WOKGL BUD. 0 SZER. ~0.5 M 7 KOSTKI BETONOWE [ | ] rzymacz elexkiromagneilyczny
— KOMIN POW. STROPODACHU — WYK. Z CEGLY KLINKIEROWEJ KLASY 350 LUB BLACHA POWLEKANA | o 1 Sit ik elekt t d ,
~ OBRGBKI BLACHARSKEE WYKONAC 7 BLACHY POWLEK. grOSmm—KOLOR ANTRACYT 8 B SN U g (1 P IR I by | ittt L @ Hownik elextiromagnetlyczny drzwi
— GZYMSY | SCIANY SZCZYTOWE WYKONCZYC BLACHA POWLEKANA KOLOR ANTRACYT P F e g v | \ \
— STOLARKA DREWNIANA, PCV LUB (1) ALUMINIOWA T T T S S St 5 W L | @ Sitownik elektromagnetyczny okna
— RYNNY | RURY SPUSTOWE -7 BLACHY POWLEKANEJ — KOL. ANTRACYT | e e g L e L H2x[14]5 Ll
S LAWY ORAZ STOPY FUNDAMENTOWE WG. PROL KONSTRUKCI T e e e e T i e e I = B R Sit ik Kkl ddymia | : DOB Z —A_mm
\ ; i A L S R g i ownl QUV\ o v\3_pL9nmL 25—-512 Kielce
— SCIANY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE/Z BLOCZKOW BETONOWYCH o gr.24cm. o : : s .
~ SCIANY ZEWNETRZNE Z PUSTAKGW CERAMICZNYCH lub GAZOBETONOWYCH o gr.25cm. s s - - - - T-‘ - f V%M J L _ bﬁoﬁrg budowlane ul.Warszawska 21 /20
— SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYINE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH LUB GAZOBETONOWYCH gr.25 cm f ] — f @ (Wi Czujnik wiatrowo-deszczowy . — .
— SCIANY DZIALOWE gr.12cm Z CEGLY PELNEJ LUB CEGLY SILIKATOWEJ f RO/Z —=—=—=—=—=——FFFerr === [Pm == === - - —— - -— Obiekt: Swigtokrzyskie Centrum OUoZ\uU Ec\o
— NADPROZA PREFAB. TYPOWE — SYSTEMOWE LUB ZELBET. WYLEWANE | ' 741415 f Adres: Checiny dz. nr ewid. 238/38, 238/44 Czerwona Gora gm.Checiny
_ _ 8 = - = - —
Mﬂw%,owz%wmmwgﬂowozmx sw. x?,mmg f m,m b1 | Tytut rysunku: Plan instalacji teletechnicznych p.poz— przyziemie
- wg. konstrukeji p . . .
— PRZEWODY WENT. — PREFABRYKOWANE — SILKATOWE — 6 15cm, [, e, et T T, T T T S, e e B | Stodium: Projekt Wykonawczy Podpis
(ORAZ KERAMZYTOBETONOWE 12x17cm OBMUROWANE CEGLA GR.12em) g gy g e i e 14 g — S 4 Projektowat: mgr inz. tukasz Radek teletechnika  [SWK/0186/POOE/14
— WYMARY ORAZ SZCZEGOLY WYKONANIA SZYBOW WINDOWYCH NALEZY PRZED , : ﬁ Opracowal:
REALIZACJA UZGODNIC 7 DOSTAWCA URZADZEK S Tar- —
— KONTROLA DOSTEPU DO POMESZCZEN, KONDYGNAC ORAZ DZWIGOW ZA POMOCA f | prawdzaf: mgr inz. Jarostaw Kolera Kl 214/93
KART MIKROCZIPOWYCH LUB (i —wg uznania inwestora) KLUCZY ANALOGOWYCH | ,00mnpm | - Data: Specjalnosé Nr uprawnien |Nr rysunku: T4
01-2020 Strona:
UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czgst¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
m r pomocq urzgdzen elekironicZnych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajqcych i innych bez pisemnej




