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| CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa i adres Inwestyciji

) Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego sw. Rafata w Czerwonej Goérze
Swigtokrzyskie Centrum Choréb Puc.

1.2. Inwestor

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny insw. Rafata w Czerwonej Gorze

1.3. Jednostka projektupca

DOM Z KLASA projekty budowlane.

1.4. Podstawy techniczne opracowania

Projekt architektury w skali 1:100.

Projekt technologii.

Projekt instalacji elektrycznych.

Opis medyczny.

Uzgodnienia z Generalnym Projektantem obiektu.
Obowigzujace normy i przepisy.

1.5. Normy

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10-11-2006 r. Dz.WL32poz. 1568 ,W sprawie
wymaga jakim powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;j.

Prawo Budowlane z dn. 23-03-2003r Dz.U. Nr 80 pdA8 z péniejszymi zmianami.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002z.D. Nr 75 poz. 690 "W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie" z
pézniejszymi zmianami.

Rozporadzenie MSWIA z dn.21-04-2006r. Dz.U. Nr 80 poz. 588 sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tede”.

"Systemy sygnalizacji p@rowej. Projektowanie, zakfadanie, odbi6r, eksplgat i
konserwacja instalacji" PN-E-08350-14 : 2002.

Rozporzdzenie MSWIA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyrobduzgcych do ochrony
przeciwpaarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agyhie na
podstawie certyfikatu zgodsa. Dz.U. Nr 55 poz. 362.

“Technika informatyczna. Systemy okablowania stncédnego” PN-EN 50173-1:2004.
“Technika informatyczna. Instalacja okablowaniaukturalnego. Specyfika zapewnienia
jakosci. Planowanie i wykonawstwo instalacji westrz budynkéw” PN-EN 50174-1:2002,
PN-EN 50174-2:2002.
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1.6.  Zakres opracowania
Projekt wykonawczy obejmuje wykonanie instaladgtechnicznych w zakresie:

Instalacja alarmowo-przyzywowa,
Instalacja alarmu p@arowego,
Okablowanie strukturalne,
Instalacja CCTV,

Instalacja telewizji naziemnej.

I OPIS TECHNICZNY

2.1.  INSTALACJA ALARMOWO-PRZYZYWOWA
2.1.1. Opis instalacji

Swigtokrzyskie Centrum Chorob zostanie wypasay w instalagj przyzywow, ktéra umaliwi
chorym przywotanie personelu. Sposéb wykonanialasji i zasada dziatania opisano pafi

2.1.2. Lokalizacja uradzen

System przyzywowy umidiwia wezwanie pielgniarki do udzielenia pomocy. System zbudowany
jestz:
centrali wezwa zainstalowanej w pomieszczeniu punktu ggalarskiego,
przyciskéw przyzywowych zamontowanych przykd chorego oraz w tazience,
kasownika przywota w salach chorych i tazienkach,
lampki kierunkowej nad drzwiami sali chorych i feaki.
Zostar wykonane cztery niezalee uklady oddzielnie dla keej kondygnaciji.

2.1.3. Opis dziatania systemu

Przycgniecie przycisku manipulatora przyAku lub pocagniecie za link przycisku pocigowego
w WC powoduje wyzwolenie alarmu w centralce przyawej. Na pulpicie centralki zapala¢silioda
sygnalizujca numer pomieszczenia, z ktérego #pEiki wezwanie oraz wtza s¢ sygnalizator
akustyczny. Jednocgaie zapalaj sie: lampka uspokajaga przy stanowisku wzywania i czerwona lampka
kierunkowa nad drzwiami w korytarzu. Sygnal akusztyc w centralce maa przyciszy, ale wchz
wyswietla st nr pomieszczenia, do ktérego nalesic uda. Kasowanie wezwania realizuje¢si
przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczewywapcego pomaocy.

2.1.4. |Instalacja przewodowa

Do wszystkich urgdzea systemu przyzywowego nale utozy¢ kabel YTKSY3x2x0,5. Instalagj
nalezy wykon& jako podtynkow w rurkach PCV lub peszlach. Nadkiem w pokoju nalgy zamontowa
puszk podtynkows (lub panelu naditkowym) a w niej zainstalowia manipulator. Puszkpodtynkovwg
nalezy zainstalowa takze w tazience z manipulatorem pggowym. W punkcie piglgniarskim nad
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biurkiem (lub miejscu wskazanym przez Inwestorajery zamontowa wielokrotrg puszk systemow a
w niej umigcic¢: sygnalizator akustyczny, numeratory, buczek ypisk z lamplg. Transformator z lista
polaczeniovg okablowania zamontowaw pictrowej tablicy elektrycznej lub skrzynce pod sufite
podwieszonym.

2.2. INSTALACJA ALARMU PO ZAROWEGO (SSP)

Projektowany system sygnalizacji 4sou w SCChP w Czerwonej Goérze zostanieagaony do
istniegcego systemu sygnalizacji fayu Schrack zainstalowanego w portierni budynkutalzp Lokalna
podcentrala SSP zostanie zainstalowana w pomiesizc2€l? - piefgniarki dyzurnej. Centrala zostanie
pofaczona z istnieicym systemem sygnalizacji jaru. Numeracja linii dozorowych i czujek g@vowych
zostanie uzgodniona na etapie projektu wykonawczego

2.2.1. Stan projektowany

System Sygnalizacji Rarowej obejmuje caty projektowany budynek. Obieddzie dozorowany
przy pomocy optycznych czujek dymu orazanych ostrzegaczy parowych.

W czsci budynku (korytarze, sanitariaty) zaprojektowasafity podwieszane gdzie zostan
zainstalowane czujki dymu ze wskékiem zadzialania. Z nadzorowania wgtono pomieszczenia
sanitarne pod warunkiem nie przetrzymywania w mchteriatdw tatwopalnych oraz nie prowadzenia w
tych pomieszczeniach instalacji bezpietsteva i przewodow elektrycznych typu WLZ.

Centrala sygnalizacji garu nadzoruje dziatanie central wentylacji klatekadowych, central
zasysajcych pionéw windowych oraz zasilaczy ste@mych wyhcznikami central wentylacji i klap
pozarowych.

2.2.2. Zadania instalacji SAP

Zadaniem instalacji systemu sygnalizacjz@mwej jest wczesne wykrycie faru i zaalarmowanie
0 nim w celu:
= Poprawienia bezpiecastwa wytkownikéw obiektu.
= Zwiekszenie szansy szybkiej i bezpiecznej ewakuaciji.
» QOgraniczenia zniszc#e uszkodzé budynku oraz jego wypogania.
= Skrécenia czasu pogtzy wykryciem paaru i rozpoczciem skutecznej akcji ratowniczej.

Uwaga:

Skuteczna ochrona przeciw@wowa budynku i jego wyposania zaley w duzym stopniu od
czynnikow pozostagych poza saminstalacy SSP.

Do tych czynnikow naley:

Odpowiednio zaprojektowane i wykonane konstrukcjgdwlane,
Zapewnienie odpowiedniego przygotowania personésnego,
Umiejetne zaplanowanie zasad pgmiwania na wypadek paru,
Automatyczne zawiadomienie Jednostki Ratownictwén{@aego PSP,
Zapewnienie innych technicznych i organizacyjngohdkéw zabezpieczeprzeciwpaarowych, tak
biernych jak i czynnych.

Dane techniczne systemu sygnalizacji parowej

Projektowany system sygnalizacjizamowej zbudowany jest w oparciu o linigtlpwe.
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Kazda z czujka i kady modut ptli dozorowej (ROP, czujka, element stenyj) jest z izolatorem
zwarcia, co sprawige uszkodzeniegili w jednym miejscu spowoduje tylko wadzenie odpowiedniego
odcinka pomgdzy dwoma gsiednimi elementamigpli.

2.2.3. Rozmieszczenie czujek ¢cznych ostrzegaczy pmarowych

W projekcie przyto maksymala powierzchng dozorowania dla czujek dymu - 60 m2.

W przypadku przestrzeni gdzystropowych naley dokon& doboru urzdzea i miejsca instalacji
czujek zgodnie z wytycznymi CNBOP dla danego przioa

Reczne ostrzegacze jparowe naley umiesci¢ na cggach komunikacyjnych w sposéb widoczny i
tatwo dosgpny. Elementy zainstalowagodnie z rysunkami paglowymi, blokowymi i DTR.

2.2.4. Linie dozorowe

Projektuje si budowve linii dozorowych ptlowych klasy ,A”. Okablowanie linii dozorowych
naleey wykona zgodnie z rysunkami. Instalgckablowg linii dozorowej naley wykona przewodem
YnTKSYekw 1x2x1 w kolorze czerwonym a kablem HTKSM2 1 lini sterugcag. Wszelkie zmiany
lokalizacji czujek, ROP i trasach linii dozorowyohnie¢ w dokumentacji powykonawczej.

Sposéb prowadzenia instalacji kablowej

Instalacg kablowy dla urzdzer detekcyjnych SAP prowadziw warstwie podtynkowej lub
natynkowo w przestrzeniach gdizystropowych. Kable montowarzy pomocy uchwytow typu US.

Przewod HTKSH do sterowiai linii sterujgco-dozorowej mocowa przy pomocy uchwytow
metalowych posiadggych dopuszczenie CNBOP — wykorzystywamaksymalnie przestrzenie
miedzystropowe.

Wszystkie przdjcia kablowe midzy strefami pgarowymi naleéy uszczelni pazarowo przy
pomocy certyfikowanych materiatéw uszczelagich (przejcia pomedzy pitrami, budynkami).

2.2.5. Spos6b alarmowania

Projektuje s3 dwustopniowg organizagj alarmowania (zgodrz istniejca):

Alarm | stopnia (wsfpny, wewrtrzny) wywolany przez czugk sygnalizowany wewgrznym
brzeczykiem centrali SAP, ktérego odebranie powinn@ Ipptwierdzone przez obstkigv czasie nie
przekraczajcym 30 sekund; nie potwierdzony alarm | stopniaephmdzi automatycznie w alarm Il
stopnia.

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obshmginna dokonarozpoznania zaggenia w
czasie T2 nie przekracaaym 3 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku wayirycia zagraenia
alarm mae by skasowany poprzez panel obstugi centrali.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzimatgcznie w alarm Il stopnia, podczas ktérego
nastpuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustgf; wyhczenie instalacji klimatyzacyjno-
wentylacyjnej, otwarcie drzwi napowietrzaych i klap dymowych oraz wysterowanie adzenia do
transmisji alarmow do PSP.

Uzycie recznego ostrzegacza j@owego powoduje natychmiastowe pfee systemu w stan
alarmu |l stopnia; funkcja taka urmiwia obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kied czasie
rozpoznania stwierdzono zagemie paarowe.

Strona 7z 12



PROJEKT WYKONAWCZY - Swictokrzyskie Centrum Choréb Pluc CZERWONA GORA

UWAGA

Akustyczny sposob alarmowania w godzinach pracy odibtu uzgodni z Dyrekcja Szpitala
oraz Rzeczoznawg ds. zabezpiecae poz.

2.2.6. Zasilanie systemu

Projektowane linie dozorowe i sygnalizacyjne zosgtamaczone do projektowanej centrali
sygnalizacji paaru. Klapy dymowe i sitowniki drzwi napowietraaych do centrali oddymiggej a
sygnalizatory optyczno-akustyczne do zasilaczy A8Bzystkie urzdzenia zasilaice zostagpwyposaone
w zasilanie awaryjne w postaci akumulatoréw bekmusvych.

2.2.7. Sterowania i monitorowania

Przewiduje si sterowanie urgdzen:
= \Wysterowanie urmzer monitorowania do PSP - alarm zamowy |l stopnia i alarm uszkodzenia
ogolnego (sterowanie bezpotencjatowe, realizowanezastniejcg CSP),
Sygnalizatory akustyczne.
Whytaczenie central klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
Wysterowanie klap pa@arowych - opcja.
Otwarcie drzwi napowietrzggych oraz klap dymowych,
Wysterowanie windy.

Przewiduje si monitorowanie urglzen:
» Awaria zasilacza systemu sygnalizacji optyczno-gkzsiej.
= Stan klap pgarowych.

Instalacg do urazdzen monitorowanych naley wykona przewodem typu YnTKSYekw 1x2x1.
Monitorowania realizowanegpoprzez moduty kontrolno-stenag.

Wszystkie urgdzenia i materiaty gyte do budowy systemu sygnalizacjgamwej powinny
posiad& stosowne certyfikaty i atesty dopuszegzaj do zastosowania w rozumieniu obgwijgcych
norm i przepiséw.

2.3. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
2.3.1. Punkt dystrybucyjny

W pomieszczeniu 2.12 ZapleczeADyki zostanie umieszczony lokalny punkt dystryogy PD.
LPD zostanie pagktzony z GPD kablami miedzianymiswiattowodowymi. Projektowane okablowanie
strukturalne zostanie zakezone w LPD na panelach 24xRJ45 umieszczonych fiesi@ 42U.

Okablowanie strukturalne nalewykona zgodnie z normpPN —EN 50173 ,Systemy okablowania
strukturalnego. Technika informatyczna”.
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2.3.2. Okablowanie poziome

Okablowanie poziome nalg wykona 4 parowymi kablami ekranowanymi UTP kat. 6A,
wyprowadzonymi z panela rozdzielczego 24xRJ45. Reddégo punktu dospu naley doprowadzt
oddzielne kable 4 parowe. Na odcinku od LPD do ziiia nie mana wykonywa zlaczy. Maksymalna
dlugcs¢ kabla instalacyjnego nie me przekrocz§ 90 m. Kable naley uktad& w rurkach PCV pod
tynkiem w pomieszczeniach oraz w korytkach metaldww przestrzeni mdzystropowej. W przestrzeni
sufitu podwieszanego zostapamontowane koryta kablowe typu K100 dozelaa kabli teletechnicznych
wszystkich instalacji. Przy uktadaniu kabli nalegrzestrzegazalecenia aby maksymalne zamg kabla
nie byto mniejsze 1i8x srednica kabla.

Instalacja okablowania strukturalnego obejmujevtgkonanie instalaciji do punktéw depbwych
dla sieci bezprzewodowej. Na#dej kondygnacji zostanzamontowane 4 gniazda RJ45 w strefie sufitu
podwieszonego dla instalacji punktéw dggtwych (oznaczone na rzutach kondygnaciji jako WWRxdjekt
nie obejmuje dostawy wdzen aktywnych tej sieci.

2.3.3. Poiczenia krosowe

Polczenia pomidzy uradzeniami aktywnymi a wybudowarsiech zostam wykonane kablami
przylaczeniowymi kat. 6 typu RJ45-RJ45. Wykaz kabli gistawiono w spisie materiatow.

2.3.4. Uwagi kaicowe

Moduty RJ-45, kabel instalacyjny UTP i panele raettze w szafie dystrybucyjnej musz
pochodzt od jednego producenta aby instalacja mogtadeytyfikowana.

Zasilanie dedykowane 230V/50Hz do zestawow komputgch ugto w projekcie instalacji
elektroenergetycznych.

Wykonanie, monta pomiary i uruchomienie nalg powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadagj
certyfikat na budowane okablowanie.

Po zakdczeniu rob6t montawych naley przyprowadz pomiary parametrow sieci wg
PNEN50346:2004.

Po uruchomieniu sée komputerowa winna Iy objeta certyfikatem i gwarangjna okres nie
mniejszy nk 15 lat.

2.3.5. Pomiary

Podczas pomiarow okablowania strukturalnego powiragté zmierzone parametry fizyczne
toréw transmisyjnych, ktére memy podziek na trzy kategorie:

1. Parametry mechaniczne

» poprawné¢ podiczenia przewodow (mapa poker) - sprawdzenie poprawika polaczenia

przewodow

= dtugcici toréw transmisyjnych (dtugé przewodéw | [m])

2. Parametry propagacyjne

= op&nienie propagacii (tp [ns])

= biad op&nienia (Dtp [ns])

= tlumienie (ATTN [dB]) - jest parametrem okfajacym straty sygnatu w torze transmisyjnym
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= impedancja charakterystyczna (Zo [om]) - jest pataemscisle zwigzanym z geometsikabla
(grubas¢ drutéw, odlegtéci pomigdzy nimi) i przedstawia miar niejednorodngci,
znieksztatce toru

= straty odbiciowe (RL [dB]) - & miam uwzgkdniagca niedopasowanie impedancyjne i
niejednorodnéci toru

3. Parametry zwzane z kompatybilrieia elektromagnetyczn s to gtéwnie parametry opisige

zjawisko przestuchéw

= NEXT - Near-End Crosstalk [dB] - przestuch zhly, opisujcy wartgé¢ przestuchéw z danego
toru, mierzony z bfiszego kaca toru transmisyjnego

= FEXT - Far-End Crosstalk [dB] - przestuch zdalngjsujgcy wartgé przestuchéw z danego
toru, mierzony z dalszego kca toru transmisyjnego

= PS NEXT - Power Sum Near-End Crosstalk [dB] - wepyhnik przestuchu, opisagy
wartas¢ przestuchow typu NEXT pochoglzych od wielu gsiednich toréw

= PS FEXT - Power Sum Far-End Crosstalk [dB] - wspghniik przestuchu, opisagy wartgé
przestuchow typu FEXT pochoglzych od wielu gsiednich toréw

= EL FEXT - Equal Level Far-End Crosstalk [dB] - wimynnik przestuchu, opisagy wartgé
przestuchéw z danego toru typu NEXT gzrbznica, ze pomiar nagpuje z przeciwlegtego
konca w stosunku do generatora sygnatu

Wyniki pomiaréw musz umazliwi ¢ uzyskanie certyfikatu dla instalaciji.

2.4. INSTALACJA CCTV - DOZOROWEJ

Zaprojektowano lokalny system telewizji dozorowejmailiwiajgcy nadzor aigéw
komunikacyjnych i pokoi chorych oraz weja do budynku. Instalacja zostala zaprojektowama n
urzadzeniach firmy Novus.

2.4.1. Lokalizacja kamer

Zaprojektowano kamery IP koputkowe z zasilaniem ReEobudowach wandaloodpornych z
oswietlaczem podczerwieni IR. Kamery nalfezamontowa na suficie luticianie a instalagjprzewodowy
poprowadzt pod tynkiem lub w korytach kablowych dla instalatgletechnicznych. Kabel wizyjno-
zasilapcy typu UTP kat. 5 do kamery zalaz\¢ gniazdem RJ45, Miejsca instalacji kamer pokazaao n
rzutach pomieszcae

2.4.2. System rejestracji wizji

Podstawowym elementem systemu CCTV jest cyfrowgsteqtor wizji rejestragy sygnaty video
z kamer. Rejestrator zostanie umieszczony w pormiesuu 2.12 w szafie 19”. Obrazy z rejestratora
zostanm wyswietlone na stacjach podglowych umieszczonych w dyrkach pie¢gniarskich oraz na
portierni w budynku A. Do systemu CCTV oma dohczy¢ kolejne stacje podgtlowe poprzez lokain
sie¢ okablowania strukturalnego.

2.4.3. |Instalacja przewodowa

Ciagi zasilajco-wizyjne instalacji naley prowadzé w wydzielonych korytkach kablowych K100
(kanalach elektroinstalacyjnych) dla instaladgtechnicznych.
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Okablowanie teletechniczne poza korytkami kablowpnawadzt w rurkach PCV lub peszel p/t.
Trasy kabli koordynowaz wykonawcami instalacji elektrycznych, wentyldajiod-kan.

2.4.4. Zasilanie uradzen CCTV

Rejestrator oraz przgiznik PoE lpdg zasilane z gniazd szafy 19”. Kamery przeZ $teE. Stacja
podghdowa z lokalnego gniazda 230V w pomieszczenitudii pielegniarskiej.

2.5. INSTALACJA TELEWIZJI NAZIEMNEJ

W projektowanym budynku zostanie wykonana wydzielostalacja telewizji naziemnej. Na dach
budynku zostanie zainstalowany system antenowyzliwiajacy odbiér cyfrowej telewizji naziemnej oraz
programow radiowych UKF. Sygnat DVB-T zostanie wazmiony i rozprowadzony do pomieszaze
lekarskich, pokoi chorych oraz pomiesztzekreaciji na parterze.

2.5.1. Wzmacniacz DVB-T

Sygnat DVB-T z systemu antenowego zostaniggcany do wzmacniacza budynkowego
umieszczonego w szafie dystrybucyjnej (LPD). Ddsralezy utozy¢ kable koncentryczne typu RG-6.

2.5.2. Okablowanie

Do okablowania budynku nalg zastosowa kable wizyjne RG-6. Kable zostarulozone w
szachtach na klatkach schodowych, w korytach Kl@0karytarzach oraz w rurach pod tynkiem w
pomieszczeniach.

2.5.3. Gniazda TV

W pomieszczeniach lekarskich oraz pokojach chogmihizda instalow@na wysokéci ok. 2,0m
w poblizu gniazd elektrycznych (przewidujeesmonta telewizoréw nascianie na wysigniku). W
pozostatych pomieszczeniach gniazda monéoweawysokéci gniazd elektrycznych.

3. UWAGI KO NCOWE

W przypadku zastosowania gdzer innych producentéw natg zweryfikowa instalacg pod
wzgledem topologii jak i rodzaju zastosowanych kablizadzen.

Instalacja sygnalizacji garu winna by wykonana na ugdzeniach firmy Schrack aby uzyska
petrg funkcjonalnd¢ i zgodndé dziatania systemu w catym obiekcie.

Wykonawca przed przygtieniem do realizacji projektu zweryfikuje #b materiatéw
i urzadzen.

Wszelkie zmiany w instalacjach najenanig¢ w dokumentacji powykonawczej.

Wyroby shizgce do ochrony przeciwgarowej mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodoo w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacj
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Wszystkie elementy SAP powinny posiadaviadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie

przeciwpaarowej wydane przez CNBOP w J6zefowie.

Od firmy instalatorskiej oczekujecsi

Zrealizowania wszystkich wymafygrzedstawionych w projekcie.

Pelnej znajoméri szczegotow instalacyjnych systemu i jej wykotaysa juz na poziomie montera.
Swiadomdci znaczenia pojawieniagsdodatkowych podziatdw pomieszéziib zmian jego funkcji
podczas montal instalacji sygnalizacji paru.

Zalecenia dla zytkownika.

Montaz instalacji powinien by wykonany przez uprawnionych instalatorow.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrpbzarowy nalezy umieici¢ plan sytuacyjny
nadzorowanego obiektu, opis funkcjonowania i olistugadzen sygnalizacji pearowej, wskazowki
jak naley postpowa w przypadku alarmu, rejestr zdafizekonserwacji.

Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonagwinstalacji oséb, ktére eolg obstugiwaty
urzadzenia i centrgl SAP.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji malezleck stah konserwagj urzadzen i instalacji
sygnalizacji paarowe;j.

Uzytkownik porozumie si z Pastwowy Straza Pazarrg (PSP) w sprawie sposobu monitorowania
sygnatéw alarmowych na wypadekzaou.
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