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|. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaojhteécznej (SST) $ wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem instalacji wodggowo-kanalizacyjnej,
instalacji c.o., wentylacji mechanicznej w projeksmym pawilonie oraz w przebudowywanym |

pigtrze segmentu A, a tak zewrtrznych sieci kolidujcych z projektowanym budynkiem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych
z wykonaniem instalacji wod.-kan., wentylacji, @sicji c.0. oraz sieci zewtrznych

kolidujacych z projektowanym budynkiem.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycyre materiatow

Ogo6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, purla
w STWIORB pkt. 2 “Warunki ogolne”.

2.1.1. Materialy do wykonania instalacji

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatowdownictwie jest posiadanisviadectwa
zgodndci z PN, oraz aprobaty techniczne wydane przez CDBmstal” stwierdzajce
przydatné¢ do stosowania w budownictwie, oraz posigdajodpowiednie atesty wydane przez

Paxstwowy Zaktad Higieny. Materiaty powinny byznaczone znakiem budowlanym [B].

2.1.1.1 Materialy do wykonania instalacji wentyladgj (kanaty wentylacyjne, wentylatory)
Nalezy odnost sie do n.w. PN w zakresie stosowanych materiatow:

+ PN-B-76001-1996 - Wentylacja-przewody wentylacyjBeczelné¢, wymagania i
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badania.[5]
+ PN-88/8865-04 Elementy moguoge-typowe podpory i podwieszenia posiadaj
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. [6]
« PN-74/B-10440 Wentylacja mechaniczna, adzenia wentylacyjne. Wymogi przy
odbiorze. [7]
« Instalacje naley wykona z przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych z blachgl®tve]
ocynkowane,;.

2.1.1.2 Materialy do wykonania instalacji grzewczej (rurociagi, armatura)

Nalezy odnost sie do n.w. PN w zakresie stosowanych materiatow:
. Przewody instalacji c.o. wykotaz rur stalowych C-Stahl ocynkowanych
zewretrznie o poaczeniach zaciskowych za pomdesztattek systemowych kielichowych
z piescieniem uszczelniagym umieszczonym fabrycznie wegtre kielicha.
. Przewody c.o. zasilage grzejniki tazienkowe wykoiarur wielowarstwowych
MLC uktada w warstwie izolacji posadzki.
. Grzejniki wg PN -EN 442-1:1999 - Radiatory i konwatly. Wymagania i warunki
techniczne. [2]

. PN-90-M-75 003 - Armatura instalacji centralnegozegvania. [3]

2.1.1.3 Materialy do wykonania instalacji wod. - ka. (rurociagi, armatura)

Nalezy odnost sie do n.w. PN w zakresie stosowanych materiatéw:
. Rury i ksztaltki PN-92B-01706 Instalacje wodggonwe. Wymagania w projektowaniu.
« Armatura (czerpalna i regulacyjno-odcigzg) PN-83/M-74001-Armatura przemystowa.
Wymagania i badania. [9]

2.1.1.3.1 Instalacja wody zimnej
« Przewody wody zimnej, w nowym pawiloni€CChP , projektuje si z rur stalowych

ocynkowanych wg PN-80/H-74208ckzonych na gwint za pomgéacznikow i ksztattek zeliwa
ciggliwego, ocynkowanych wg PN/H-74392.

* Przewody wody zimnej, w przebudowywanym ¢tpie segmentu A, od istniglych piondw
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do przyborow projektuje siz rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT uktadanyeh
bruzdachiciennych §czonych za pomacsystemowych pgkzern samoobkurczagych sk z
wykorzystaniem zaciskowego pdeienia z PEX-a uktadanych §eianach g-ka, bruzdach
sciennych.

« Projektowane zewtrzne podiczenie wody zimnej do nowego pawiloRGChP wykona z rur
PE osrednicy DN 90x8,5mm SDR 11 PN16.

2.1.1.3.2 Instalacja p.p@.

Instalacg na cele przeciwp@arowe naley wykona z rur stalowych ocynkowanych.
Zaprojektowano hydranty DN25 ze¢wem poisztywnym db.30m., zlokalizowane nazdte]
kondygnacji omawianego budynku.

Hydranty lgda spetnialy wymagania PN-EN 671-1, a instalacja veigwa przeciwpgarowa
bedzie spetni@ wymagania w rozpogdzeniu MSWIA z 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere.

2.1.1.3.3 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji, wwipm pawilonieSCChP, projektuje siz rur
stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74208cZonych na gwint za pomactacznikow

I ksztattek zzeliwa chgliwego, ocynkowanych wg PN/H-74392

Podhczenia instalacji wody cieptej, w przebudowywanypictrze segmentu A, od istniglych
piondw do przyborow projektujeest rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT uktadanych
w bruzdachsciennych 4czonych za pomacsystemowych patzen samoobkurczagych s¢ z
wykorzystaniem zaciskowego pierenia z PEX-a uktadanych §eianach g-ka, bruzdach
sciennych.

Mozliwe jest zastosowanie innych produktéw lecz zrzaseniem,ze rury do cw i cyrkulacji s

z wkiadlg stabilizacyjm typu Glass lub AL.

2.1.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nalezy odnost sie do n.w. PN w zakresie stosowanych materiatéw:
+ Ruryi ksztaltki wg: PN-92B-01707 - Instalacje khnacyjne. Wymagania

w projektowaniu.[10]
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+ Ceramika sanitarna, armatura odptywowa wg:
PN-78/B-12630 -Wyroby sanitarne. Wymagania i baalatlj

Odprowadzenigciekdw z przyborow sanitarnych wykangrawitacyjnie.

2.1.5. Materialy izolacyjne
Nalezy odnost sie do n.w. PN w zakresie stosowanych materiatéw:
. PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna przewodow

I armatury i uradzer" . Wymagania i badania przy odbiorze. [4]

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB pkt. 3 “Warunki ogolne”.

3.2. Sprat do wykonania instalaciji
3.2.1. Sprzt do wykonania instalacji wentylaciji
+ Reczne i mechaniczne wdzenia do obrébki metalu.
«  Urzadzenia do otworowania w przegrodach budowlanych.

«  Urzadzenia montzowe (klucze itp).

3.2.2. Sprzt do wykonania instalacji grzewczych

Wykonawca instalacji grzewczych jest zobgméany do taywania sprztu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot.

Sprzt ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotovsd do pracy. Powinien l#yzgodny

z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

W sposéb szczegolny nalezwrdcic uwag na sprawn& mechanicznych ugglzen: do obrobki
metali (gwinciarki, przecinarki, butle z gazami.){poraz uradzenia do otworowania w betonie,
a take na elektryczne przewody doprowadzajnapgcie do odbiornikow.

Sprzt nie gwarantujcy zachowania warunkow bezpieagewa, zostanie zdyskwalifikowany

I niedopuszczony do robot.
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Sprzet do wykonania instalacji grzewczej
. Reczne i mechaniczne wdzenia do obrobki rur (przecinarki, gdzenia do lutowania).
«  Urzadzenia do otworowania w przegrodach budowlanych.

. Urzadzenia montzowe (klucze itp).

3.2.3. Sprzt do wykonania instalacji wod.-kan.

. Reczne i mechaniczne wdzenia do obrobki rur (przecinarki, zgrzewarki).
. Urzadzenia do otworowania w przegrodach budowlanych.
. Urzadzenia montzowe (klucze itp.)

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB pkt. 4 “Warunki ogsl

4.2. Transport materiatow instalacyjnych
Nalezy stosowa takie srodki transportu, ktore nie wptgn niekorzystnie na jako
wykonywanych robét i wigciwosci przewaonych materiatow.

4.2.1. Transport materiatow instalacyjnych - instahcja wentylacji
Nalezy stosowa takiesrodki transportu, ktore nie spowodwy przypadku:
« kanatow wentylacyjnych - odksztatcauszkodzé mechanicznych

+ urzadzen (wentylatory) - uszkodzemechanicznych

4.2.2. Transport materiatow instalacyjnych - instahcja grzewcza
Nalezy stosowa takiesrodki transportu, ktore nie spowodwy przypadku:
+ grzejnikow - uszkodzewptywajacych na walory estetyczne i techniczne
Rury przewoz i sktadow& poziomo, na rownym i ptaskim podio, aby unikg¢ wyginania.

« armatury - uszkodzemechanicznych.
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4.2.3. Transport materiatow instalacyjnych - instaacja wod.-kan.
Nalezy stosowa takiesrodki transportu, ktére nie spowoduj
. uszkodzé mechanicznych
Rury przewozt i sktadowa poziomo, na réwnym i ptaskim podio aby unika¢ wyginania.
Przechowywéw okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniach qtnaturze powsej 0°C.

. armatury — uszkoddemechanicznych

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonywania robot
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB pkt. 5 “Warunki ogolne”.

5.2. Wykonywanie robét instalacyjnych

Wszystkie roboty &da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm4marych i zgodne

z zasadami przedstawionymi w “Warunkach technicainyweykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych”™ Tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe’opracowany przez

Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnejstal”.[12]

5.2.1 Wykonywanie robét instalacji wentylaciji
5.2.1.1 Kanaly wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne naly wykona zgodnie z: PN-B-76001-1996 — Wentylacja - przewody
wentylacyjne. Szczeldo, wymagania i badania. [5] ze szczegd6lnym zwrdcanigvagi na:
. Instalacje naley wykona z przewodow i ksztattek wentylacyjnych z
blachy stalowej ocynkowane;.
. Kanaty wentylacyjne powinny ldyszczelne.
. Przewody i ksztattki prostakne wykon& zgodnie z PN-B-76002
0 pohczeniach kotnierzowych.
. Przewody okigte wykona o pohczeniach nyplowych.
. Do wuszczelniania petzen stosowa uszczelki z gumy mkkiej lub
mikroporowatej.
. Powierzchnie winny bygtadkie bez zadziorow.

10
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. Kanaty wentylacyjne naly mocowd na podwieszeniach lub podporach.
Rozstawienie ich powinno bytakie aby ugicie kanatu pomngidzy sisiednimi podporami nie
przekraczato 2 cm.

. Kanaty wentylacyjne przechosglze przez stropy lukciany powinny by obtozone

podkiadkami amortyzggymi.

5.2.1.2. Uradzenia (wentylatory, centrale, klapy p.pa.)
Wentylatory naley wykona zgodnie z: PN-74/B-10440 Wentylacja mechanicznagdzenia

wentylacyjne. Wymogi przy odbiorze [7], ze szczexydh zwrGceniem uwagi na:

. Wentylatory montowa bezpdrednio na kanatach wentylacji grawitacyjneydb
nascianach pomieszcae podigczat przewodami gitkimi typu flex @100mm.
. Przed i po montar wentylatoréw naley dokona proby wirnika i stwierd#, czy

nie wystpuje zakleszczenie lub tarcie o obudow
. Centrale zlokalizowano w pomieszczeniach wentyatori.

. Centrale nawiewno—wywiewne higieniczne z wymiengmki przeciwpgdowym
Centrat nalezy zakupt z kompletm automatyl. Centra¢ nalery wyposayé w

falowniki.
. Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z blokami:
- krétki filtr kieszeniowy (M5/300)
- przeciwpgdowy rekuperator
- hagrzewnicy wodnej
- dtugi filtr kieszeniowy (F9/600)
- wentylatoréw nawiewnego i wywiewnego
. Wszystkie prz&jia przez przegrody parowe zabezpieczoneds
klapami p@rowymi o odpornéci ogniowej EIS60.

Klapy pgarowe naley wyposay¢ w sitowniki oraz wyzwalacze termiczne.

11
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5.2.2. Wykonywanie robét instalacji centralnego ogrewania

5.2.2.1. Rurocagi

Instalacg wykona zgodnie z: PN/H-74200 - ze szczegbélnym zwrOceniamgi na:
» Instalagj centralnego ogrzewania zaprojektowano jako vygubmpows, dwururovg

z rozdziatem dolnym o parametrach czynnika 90{70
* Przewody instalacji c.0. wykota rur stalowych C-Stahl ocynkowanych zetvanie o
pofaczeniach zaciskowych za pomoksztattek systemowych kielichowych z gigeniem
uszczelniajcym umieszczonym fabrycznie wegtre kielicha.
« Przewody c.o. zasilgge grzejniki tazienkowe wykoiarur wielowarstwowychMLC
uktada w warstwie izolacji posadzki.
« Dla przewodéw pionowych rozstaw podporzady¢ wickszy ok. 30% dla matycérednic,
10% dla wekszych.

« Projektowag instalacg centralnego ogrzewania wykangako kryt.

5.2.2.2. Grzejniki ptytowe

Dla instalacji centralnego ogrzewania zaprojektoavagrzejniki ptytowe higieniczne,
boczno—zasilane. Grzejniki powinny posiadatesty higieniczne do stosowania w zakfladach
opieki zdrowotne,;.

Grzejniki montowane przycianach murowanych nae montowa doscian na standardowych

zawieszeniach w odlegio umazliwiajacej utrzymanie ich w czystoi.

5.2.2.3. I1zolacje cieplne - instalacja grzewcza

Przewody rozprowadzgje naley zabezpieczyizolacp cieplm z pianki poliuretanowej zgodnie
z: PN-B-02421:2000 “ Izolacja cieplna przewoddéwmatury i uradzen” Wymagania

i badania przy odbiorze. [4]

5.2.3 Wykonywanie robét instalacji wod-kan.
5.2.3.1 Przewody

Przewody instalacji wodoggowej naley wykona zgodnie z :
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PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.[8]
PN-83/M-74001 - Armatura przemystowa. Wymaganiaddmia. [9]

« Gléwne przewody rozprowadaag prowadzonedala pod stropem parteru w przestrzeni
sufitu podwieszanego

+ Podhiczenia do przyboréw wykonaneda w bruzdachiciennych.

+ Przejcia przewodow przegiany i stropy prowadziw tulejach ochronnych z PCV o
srednicach 2 dymensje gkiszych od przewodu.

« Armatura hczona poprzez ztzki gwintowane. Patzenia rur gwintowanych nalg
uszczelnid przy wyciu elastycznej tany teflonowej lub past uszczelniaych. Do
uszczelnié polaczer gwintowanych stosowanalery urzadzer wody pitnej nie wolno
stosow@ mini lub farb miniowych. Paktzenia zgrzewane nalewykonywa w
pomieszczeniu o temperaturze paefy0°C. Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw

nalezy wykona wytacznie przy ayciu tacznikdw.

5.2.3.2. Przewody kanalizacyjne
Przewody instalacji kanalizacyjnej najewykona zgodnie z:
PN -92//B-01707 - Przewody kanalizacji sanitard€)][ w sposob szczegoélny zwragapa:
«  Polczenia kielichowe rur PCV nalg wykona przy pomocy piecienia gumowego
srednicy dostosowanej do zegtrenejsrednicy rury.
+  Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewokkivalizacyjnych w zaosci
od srednicy przewodu wynogz
- 100 mm-2,0 %,
- 150 mm-1,5%,
. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewoddéw pogitinzatazonych w projekcie
technicznym, mogwynost : £10%.
«  Odgatzienia przewodow odptywowych (poziomdw) powinnyhwykonane za pomac
tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wkszym ni 45°.
«  Stosowanie czwornikow nie jest dopuszczalne.
+  Przewody naley mocowd@ do elementéw konstrukcyjnych za pomaachwytow lub

wspornikow.
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« Pomkdzy przewodem a obepn naley stosowa podktadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowaure pod kielichem.
+  Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomgia rur PVC:

- Dn 50-100 mm - 1,0 m,

- powyzej 110 mm - 1,25 m.
+ Przewody kanalizacyjne w ziemi najeuktada& na podsypce z piasku gruieo10-20 cm.
« Zasypk wykona piaskiem do wysokai 30 cm ponad rgr
+ Przewody ukladane pécianach i pod stropem montovgrzy pomocy uchwytow
systemowych.
« Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach zaizoléwanky poliuretanovy
+ Przegcia przez przegrody oraz pod fundamentamizyakeykona w rurach ostonowych,
stalowych cérednicy DN+100mm.
+ Na przewodach spustowych przed pseigim ich w poziomy oraz przed uskokami
przewodu spustowego nalezamontowa czyszczaki.

+ Przewody spustowe nalewyprowadz¢ jako rug wentylacyjry ponad dach powgj

kominéw wentylacyjnych i okien.

« Piony kanalizacyjne prowadzone fimanach pomieszcagowinny by

obudowane.

+ Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnyem&lizacyjnych przewodow

spustowych do przewoddw wentylacyjnych.
«  Dno wykopu powinno znajdowasic w gruncie rodzimym lub wystane warsiw
odpowiedniego materiatu zabezpiegzajgo przed osiadaniem trasy kanalizacyjne.
«  Przewody powinny bywyposaone w rewizg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne wymagania dotycrce wykonywania robot
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB pkt. 6 “Warunki ogolne”.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawgztzy producent materiatow
instalacyjnych posiada aprobaty techniczne wydammezp COBRTI “Instal’” stwierdzafe
przydatné¢ do stosowania w budownictwie, oraz posigdajodpowiednie atesty wydane przez

Paxstwowy Zaktad Higieny.

6.3. Badania w czasie robot
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami poszczegddlnyc
norm brazowych dotyczacych danych instalaciji:

Instalacja wentylaciji:
PN-B-76001-1996 Wentylacja-przewody wentylacyjnecZ&Ind¢, wymagania i badania. [5]
PN-88/8865-04 Elementy mogog-typowe podpory i podwieszenia posiadaj dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. [6]
PN-74/B-10440 Wentylacja mechaniczna,adzenia wentylacyjne. Wymogi przy odbiorze. [7]

Instalacja wod-kan

PN -92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.[8]
PN-83/M-74001 -Armatura przemystowa. Wymaganiaddraa. [9]
PN -92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu. [ 10]
PN-78/B-12630 -Wyroby sanitarne. Wymagania i baal§ii |.
i zgodne z zasadami przedstawionymi w “Warunkadticznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych” -Tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowefracowany przez

Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnejstal”.[12]

6.3.1. Badanie i pomiary instalacji wentylacji

6.3.1.1. Badania i pomiary

Wykonawca instalacji wentylacji podda badaniom ¢@mgtce elementy:
. Przed przyspieniem do bada urzzdzex wentylacyjnych Wykonawca robot
sanitarnych powinien dokotgrzeghdu zamontowanych ugdzen i stwierdzt ich zgodné¢
Z projektem.

. Przed uruchomieniem uwdzex wentylacyjnych nalkey sprawdzé dziatanie
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| ustawienie.
. Dokonanie pomiaréw elektrycznych silnikow gazen.
. Przeprowadzenie szczekud kanatow.

6.3.1.2. Raporty z bada
Po przeprowadzeniu prob, badaposzczegdlnych instalacji w obednb kierownika
robot/inzyniera kontraktu spogdzone zostanstosowne raporty i dokonane zostaapisy
w dzienniku budowy:
- Protokot uruchomienia ugdzen.
- Protokoét przeprowadzenia szczeloiokanatow.

- Protokot z pomiardw elektrycznych.

6.3.2. Badanie i pomiary instalacji grzewczej

6.3.2.1. Instalacja centralnego-ogrzewania
. Badania szczelrdgoi na zimno na énienie (0,2*Prob.) nie mniej 7i0,4 MPa. Badanie
nalezy przeprowadzi przed zakryciem bruzd przy temp. zeitvanej powyej 0°C.
Przed przysipieniem do badania szczefgonalezy instalacg doktadnie przeptuka
. Badanie szczelrai i dziatania instalacji na geco naley przeprowadi po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelfw na zimno i usugciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow bafl&zabezpieczenia instalacji. Prdbzczelnéci ztadu
na gopco naley przeprowadd po whczeniu instalacji dozrédta ciepta w miar
mozliwosci przy najwyszych parametrach obliczeniowych. Czas proby nacgor i
regulacji -72 godziny.

6.3.2.2 Roboty izolacyjne
Sprawdzenie zgoddoi wiasciwej z projektem technicznym wykonania robét.

6.3.2.3. Raporty z bada
Po przeprowadzeniu prob, badaposzczegdlnych instalacji w obednb kierownika

robot/inzyniera kontraktu spogglzone zostanstosowne raporty i dokonane zostaapisy
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w dzienniku budowy:
Instalacja centralnego ogrzewania.
- Protokot préby ginieniowej “na zimno”.
- Protokdét préby @inieniowej “na gogco”.

- Protokot z przeprowadzonej regulacii hydrauliganstalacii.

6.3.3. Badanie i pomiary instalacji wod.-kan.

6.3.3.1. Instalacja wodoejgowa

Badanie instalacji wodoggowej powinno odpowiadanastpujacym warunkom:
+  Po zmontowaniu cagi instalacji, przed zaizolowaniem, nayeprzeprowadd probe
szczelnéci instalacji.
«  Cisnienie probne wyniesie 50% gciej niz cisnienie robocze, lecz nie mniejszynz ni

0,9 MPa.

+  Badanie szczelrdgi naleey wykona w temperaturze powietrza wegtrenego powye;j
0°C.
«  Badania szczelrdai powinno by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
. Badanie instalacji cieptej wody nalewykona& dwukrotnie: raz napetniag instalacg
wodg zimng, drugi raz wod o temperaturze 55°C. Podczas drugiej probyzyadprawdzt
zachowanie siwydtuzek, punktéw statych i przesuwnych.
+  Po zakaczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalagdezynfekowa roztworem
podchlorynu sodu.

. Po przeprowadzeniu prob instakanplery przeptuka i podda& regulacji hydrauliczne;.

6.3.3.2. Instalacja kanalizacji
Badanie szczelroi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom:
. Podejcia i przewody spustowe (piony) naje sprawdzt na szczeln& w czasie
swobodnego przeptywu wody przez nie.
° Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadeej scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si na szczeln&® po napetnieniu wagd powyzej kolana 4czacego pion z poziomem

poprzez ogjdziny.
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6.3.3.3. Raporty z bada

Po przeprowadzeniu prob, badgoszczegdinych instalacji w obedob kierownika
robot/inzyniera kontraktu spogdzone zostapstosowne raporty i dokonane zogtaapisy —w
dzienniku budowy:

- Instalacja wodociggowa:

- Protokoét prob szczeldo (na zimno i gagco).

- Protokot wydany przez Stacj Sanitarno-Epidemiologican dotyczacy jakaci

(bakteriologiczno-chemicznej wdeiwosci wody).

+ Instalacja kanalizacji
- Protokot z przeprowadzenia préb szczétmposzczegolnych elementéw instalacji kanalizacji.

7. Zewnrtrzne sieci kolidujace z projektowanym budynkiem

7.1.1 Demonta istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej

Istniejgce odcinki zewegtrznej kanalizacji sanitarnej na odcinkach oznagebrSil-Si2 i S6-S8
nalezy trwale zdemontow@

7.1.2.1 Spos6b demotta

« odkopd istniepce zewrtrzne odcinki kanalizacji sanitarnej na odcinkazhaczonych
narys. S1 (odcinek Sil-Si2 i S6-S8)

+ zlikwidowa¢ przewody zewgtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcick&il-Si2
I S6-S8

+ W punktach S6-S8 zabudoévstudzienki kanalizacyjne

« zasypa wykop i odtworzy nawierzchnie do stanu pierwotnego.

7.1.2.1 Materiat
Przektadany odcinek kanalizacji deszczowejgktojje s¢ z rur o tej samejrednicy tj. 250.
scianke przewodow natey przyjaé¢ lita zgodnie z PN-EN 1401-1:1999ackone na uszczelki

gumowe wargowe.
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7.1.2 Demonta istniejacego odcinka sieci cieptowniczej

Istniejgce odcinki podziemnej sieci cieptowniczej koligitgj z projektowanym budynkiem, na
odcinku oznaczonym A-B - rys S1, najdrwale zdemontowa

7.1.3 Demonta istniejacego odcinka zewetrznej instalacji wody zimnej

Istniejgce odcinki zewegtrznej instalacji wody na odcinkach oznaczonychysaS1 (I-1l) naley
trwale zdemontowa
Punkty I — 11 - odggcia od istniegcego wodogigu naley nalezy trwale zdlepic.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonywania robot
Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w STWIORB pkt.7 “Warunkolg”.

8.2. Jednostki robot
Jednostki obmiarowe:

. Urzadzenia [szt.],

. Rurocigi [mb],

. Armatura, uzbrojenie ruroggow [szt.],

. Elementy rozbiérkowe i odtworzenia budowlané]jm
. Roboty ziemne [r].

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogdlne wymagania dotycrce wykonywania robot
Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w STWIORB pkt. 8 “Warungdtme".

9.2. Odbiory robot
9.2.1. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Obiorowi takiemu podlega:

« instalacja wodoagowo-kanalizacyjna uleggja zakryciu

Jaka¢ robot zostaje okétona na podstawie protokotéw przedstawionych pridégkonawe
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robot sanitarnych spagdzonych na okoliczri@ badania danego zakresu roboét i inspekcji

wizyjnej.

9.2.2. Odbior czsciowy
Odbioru czsciowego robét dokonujesivg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Wykonaweca robét sanitarnych zobaa@ny jest do przygotowania petnej dokumentaciji
odbiorowe.
Odbiorowi takiemu podlega:

. instalacja wodoaigowo-kanalizacyjna.

. instalacja wentylacji mechanicznej
9.2.3. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzypgo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakdsci | wartasci..
Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawg rob6t sanitarnych wpisem do dziennika budowy zbéacznym
powiadomieniem na gnie o tym fakcie Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umownyclgalic
od dnia potwierdzenia przez Kierownika projektu.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei
Kierownika projektu i Wykonawcy robot sanitarnych.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentdéw, wynikow bada pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robot
z dokumentagj projektows.
Wykonaweca robét sanitarnych zobag@ny jest do przygotowania ngstijacych
dokumentéw:

. Dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw

jesli zostanie spordzona w trakcie realizacji robot, instalacyjnych.

. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
. Deklaracje zgodrizi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw.
. Protokoty bada i odbiory robét instalacyjnych.
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. Protokoty z przeprowadzonych szkel@rzedstawicieli ytkownika obiektu w

zakresie: instalacji wod.-kan. i wentylacji.

9.2.4. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbdtrazwigzanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

10. ROZLICZENIE ROBOT
10.1. Ogolne zasady rozliczenia robot
Ogolne zasady rozliczenia rob6t podano w STWIORB @KWarunki ogolne”.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1 Ogodlne zasady
Dokumenty odniesienia podano w STWIORB pkt. 10 “Végania ogdlne”.

11.2. Normy
Wykaz norm i zagadnie zwigzanych tematycznie z zakresem projektowym wykonywhn
instalacji sanitarnych:
. PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.[1]
. PN-B-76001-1996 — Wentylacja - przewody wentylaeyjBzczeln&, wymagania
i badania.[5]
. PN-88/8865-04 Elementy mogge-typowe podpory i podwieszenia posiadej
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. [6]
. PN-74/B-10440 Wentylacja mechaniczna,adzenia wentylacyjne.
Wymogi przy odbiorze. [7]
. PN-83/M-74001 -Armatura przemystowa. Wymaganiaddraa. [9]
+ PN -92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu. [10]
. PN-78/B-12630 -Wyroby sanitarne. Wymagania i baalajiil]
«  Warunki wykonania robot budowlano -momavych” -Tom Il - Instalacje sanitarne i

przemystowe. [12]
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11.3. Ustawy i rozporadzenia podano w STWIORB pkt. 10.3 “Wymagania ogolrie

11.4. Nazwy i kody robo6t budowlanych wg Wspélnegot@vnika Zamoéwien (CPV):
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiaddéev i rurochgow do
odprowadzanidciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacjekowe;j

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i k&injenowania powietrza

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i k&njenowania powietrza

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie gjprsanitarnego
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