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Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych w projektowanej rozbudowie istniejgcego
budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Gorze o
nowy Pawilon oraz przebudowy I Pigtra segmentu A z przeznaczeniem na
Swietokrzyskie Centrum Chordb Phuc.

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad w dokumentach przetargowej i
stanowi jeden z dokumentow przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych z
realizacjg w.w. budynku.

Zakres robdt objetych specyfikacija

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg realizacji robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnetrznej w w.w budynku.

Podstawy odpowiedzialnosci Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego.

MATERIALY INSTALACYINE

Materialy uzyte do wykonania instalacji musza Scisle spetnia¢ wymogi
niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedstawi inwestorowi i zespotowi
projektowemu do zatwierdzenia karty materiatowe dla wszystkich materiatow
ktore beda uzyte do wykonania instalacji.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w obiekcie muszg posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczenia do stosowania w Polsce. W przypadku
ich braku wykonawca zobowigzany jest do ich uzyskania na wtasny koszt.

WYKONAWSTWO INSTALACII

Wykonawstwo robdt instalacyjnych powinno Scisle odpowiada¢ wymaganiom

niniejszej specyfikacji i ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i
warunkach wykonania i odbioru;

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii;

- by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
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Cato$¢ robot winna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepiséw BHP;

- przepiséw dotyczacych ochrony p.poz.;

- przepisdéw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

KOMPLETNOSC INSTALACJI

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej w petni sprawnej i

spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza

to, iz wykonawca dla wiasnych potrzeb winien sprawdzi¢ ilosci

wyspecyfikowanych materiatdw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na

wykonanie instalacji w tym takze materiaty jak wsporniki , uchwyty

montazowe, rurki instalacyjne wraz z oznakowaniem instalacji opisanych

ponizej:

- W pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji
wykonane estetycznie i oprawione w sposéb trwaty,

- wszystkie urzadzenia w pomieszczeniach technicznych oraz podstawowa
armatura zostang jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za
pomocg estetycznych wykonanych w sposob trwaty tabliczek /szyldow/.

Wykonawca wykona dla wtasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali,
instalacji, konstrukcji wsporczych, podpdr, zawieszen itp.

Wszystkie przebicia instalacyjne o Srednicy do 150 mm wigcznie wraz z
niezbednymi reperacyjnymi pracami budowlanymi stanowig zakres prac
wykonawcdw instalacyjnych.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny by¢
uszczelnione materiatami o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej
przegrod.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Pracownicy zatrudnieni przy budowie instalacji elektrycznych powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymac odpowiedni
instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

W dziedzinie budowy instalacji elektrycznych wystepuje zwiekszone zagrozenie
z punktu widzenia BHP. Zasady BHP ujete w odpowiednich dokumentach
obowigzujg wykonawcow robdt oraz ich pracownikéw nadzorujgcych i
kierujgcych robotami. Pracownicy powinni zna¢ doktadne zasady BHP w
zakresie zajmowanego stanowiska lub wykonywanych robét. Przyjecie do
wiadomosci i doktadng znajomos¢ przepisdw pracownik powinien potwierdzi¢
swoim podpisem.

PRZEWIDYWANY ZAKRES INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU

Tablice rozdzielcze i linie zasilajgce

Nowy Pawilon:
Istniejgce budynki szpitala sg obecnie zasilane ze stacji trafo znajdujacej sie na
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terenie szpitala. Dodatkowo szpital posiada agregat pragdotwdrczy. Oba te zasilania
znajdujg sie w rozdzielnicy RG w budynku D.

Z rozdzielnicy RG w budynku D do tablicy TG w budynku projektowanej
pulmonologii nalezy utozy¢ dwa kable typu YKYZo 4x185mm2. Bedg one stanowic
zasilania podstawowe i rezerwowe projektowanego tu obiektu

Gtéwna tablice rozdzielczg proj. budynku stanowi tablica TG. zlokalizowana w
piwnicy na poziomie 0.
Tablica ta bedzie zawierac¢ wytaczniki gtdowne, uktad SZR, wytgczniki
przeciwporazeniowe i wytgczniki instalacyjne S300 oraz pozostaty osprzet
zgodny z projektem. Bedzie zawierac réwniez ochronniki przepieciowe oraz szyny
N+PE. Z tablicy T1 nalezy wyprowadzic¢ linie zasilajgce wedtug schematu
zamieszczonego w projekcie.

Pozostate tablice rozdzielcze w budynku — o symbolach Txxx nalezy wykonaé
w obudowach izolacyjnych IP30 koloru biatego. Rozdzielnice — o symbolach Rxxx
wykonac¢ w obudowach izolacyjnych IP 66 lub IP67.

Przebudowa I Pietra Pawilonu A:

Projektowane pomieszczenia zasila¢ nalezy z tablic rozdzielczych znajdujacych
sie na I pietrze.

W miejscach istniejgcych tablic rozdzielczych wykonaé nowe w II klasie izolacji.
W tablicach rozdzielczych obwody chroni¢ wytgcznikami réznicowopragdowymi i
nadpradowymi.

Instalacje wewnetrzne

Nowy Pawilon:

Instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodami YDY 3/4/5x2,5
i YDY 3/4/5x1,5, uktadanymi na korytkach kabelkowych n.t (ponad stropem
podwieszanym) oraz w.t. na $cianach. Wypusty sufitowe zakonczy¢ ztgczami
Swiecznikowymi 4-bieg. Gniazdka wtyczkowe mocowac na wys. 0,3 m nad
podtoga, oraz w listwach nadtézkowych. taczniki mocowaé na wys. 1,4 m.
oraz w listwach nadtdzkowych. Caty osprzet stosowac wtynkowy, lub
spcjalistyczny do montazu w listwach nadtdzkowych.

Oprawy o$wietleniowe - energooszczedne. W salach zabiegowych zastosowac
oprawy szpitalne szczelne z rozsytem pryzmatycznym, w pozostatych
pomieszczeniach — zgodnie z legenda na rysunku w dokumentacji projektowej.
Wszystkie oprawy - do wbudowania w strop. Barwa zrddet Swiatta — 940.
Oswietlenie korytarzy sterowane z pomieszczenia rejestracji. Na ciggach
komunikacyjnych - oprawy ewakuacyjne, ktére zapewniajg Swiecenie oprawy
przez 1 godzine po zaniku napiecia

Oswietlenie pozostatych pomieszczen pomocniczych — tradycyjnie tgcznikami
przy wejsciach do tych pomieszczen.

Przebudowa I Pietra Pawilonu A:

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonac przewodami YDY 3(5)x2,5 i YDY
3x1,5, uktadanymi w przestrzeni pod stropami podwieszanymi i w tynku na
Scianach. Wypusty sufitowe zakonczy¢ ztgczami Swiecznikowymi 4-bieg.
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Gniazdka wtyczkowe mocowac na wys. 1,1 m nad podtoga. taczniki mocowac
na wys. 1,4 m. Caty osprzet zastosowac wtynkowy.

Oprawy o$wietleniowe projektuje sie jako energooszczedne. W korytarzach
wykorzystac istniejgce oprawy o$wietleniowe.

Instalacja Przeciwporazeniowa

Nowy Pawilon:
Jako Srodek ochrony dodatkowej od porazen przyjeto:
-system sieciowy - szybkie wylgczenie w uktadzie TN-C
-dla tablic rozdzielczych — II klasa izolacji
- dla sal zabiegowych — oznaczonych jako UPA - system ochrony IT
dla pozostatych obwodow odbiorczych — WYLACZNIKI RZECIWPORAZENIOWE
ROZNICOWO-PRADOWE.

Przebudowa I Pietra Pawilonu A:
Jako Srodek ochrony dodatkowej od porazen przyjeto:
-system sieciowy— dotychczas istniejgcy - szybkie wylgczenie w uktadzie TN-C
-IT klasa izolacji dla tablic rozdzielczych )
- WYLACZNIKI PRZECIWPORAZENIOWE ROZNICOWO-PRADOWE.

Instalacja sygnalizacyjna i sterownicza
Obok sal zabiegowych zainstalowane bedg tablice sygnalizacyjne SZIA, na
ktorych sygnalizowana bedzie praca zespotu IT dla danej sali. Dodatkowo
nalezy tam wbudowac sygnalizatory PW ujete w projekcie gazéw medycznych.
Z tablic tych serwis montazowy musi uzgodnic kable sygnalizacyjno-
sterownicze do centrali wentylacyjnej oraz zasilacza UPS.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Odnosnie ochrony od przepiec - nalezy zainstalowac cztery stopnie ochrony
przeciw- przepieciowej:

I stopien (A) — zapewnia pojemnos¢ sieci kablowej.

IT i III stopien (B+C) - w rozdzielnicy gtdwnej ONT1+T2

IV stopie - ochronniki typu (D) zainstalowac¢ w pierwszym gniazdku kazdego
obwodu z ktérego zasilane bedg urzadzenia elektroniczne.

TESTY I PROBY WYKONANYCH INSTALACJI

W testach koncowych /badaniach koncowych/ stosuje sie zaleznie od rodzaju

prac nastepujgce metody badan:

- ogledziny

- sprawdzenie wymiaréw

- sprawdzenie materiatow

- pomiary przewodow kabli ciggtosci przewoddw ochronnych i
wyréwnawczych, ochrony od porazen, pomiardw natezenia o$wietlenia



- kontrola funkcjonowania: pomiary, proby i sprawnosci dziatania urzadzen
sygnalizacji i sterowania
- pomiary rezystancji uziemienia ochrony odgromowej

Testy koncowe przeprowadza wykonawca odpowiednio w trakcie budowy po
wykonaniu poszczegdlnych elementdw instalacji w celu sprawdzenia przez
poszczegolne elementy wymaganych warunkow technicznych okresSlonych w
projekcie, DTR, zaleceniach producentéw, norm branzowych.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy koncowe dla wszystkich
wykonywanych prac. Protokoty z tych testéw powinny by¢ dostarczone komisji
odbiorowej przed rozpoczeciem odbioru koncowego. Wszystkie protokoty
winny byc¢ rejestrowane i archiwowane. Pozytywny wynik testéw koncowych
stanowi podstawe zgtoszenia wykonanej instalacji do odbioru. Wykonawca
powinien réwniez zapewnic¢ komisji odbiorczej niezbedny sprzet pomiarowy w
celu weryfikacji wykonanych pomiaréw. Wszystkie protokoty sporzadzane
przez komisje odbiorowg winny byc¢ rejestrowane i archiwowane.

Wymagane dokumenty do przeprowadzenia odbioru stanowig:

8.0

9.0

- dokumentacja powykonawcza

- dziennik budowy wykonany i podpisany przez upowaznione osoby

- protokoty badan koncowych przeprowadzonych przez wykonawce

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza jesli jest wymagana

- dokumenty atestacyjne wyrobdéw budowlanych, certyfikaty i aprobaty
techniczne dla zastosowanych materiatéw i urzadzen.

ODBIOR TECHNICZNY INSTALACJI NA BUDOWIE

- poprawno$¢ wykonania i zgodno$¢ z wymogami niniejszej specyfikacji dla
czesci i catosci projektowanych instalacji stwierdzona na piSmie przez
przedstawicieli zamawiajgcego i zespdt projektowy,

- odbidr czesciowy dotyczy w szczegodlnosci elementdw instalacji ktore
ulegaja zakryciu,

- w przypadku niezadawalajgcej jakosci robdt lub uzytych materiatow
wykonawca bedzie musiat wykonac¢ niezbedne poprawki, wymiany i
przektadki instalacji na wiasny koszt.

Wykonawca winien z conajmniej 10-cio dniowym wyprzedzeniem zawiadomic
uczestnikow o planowanym odbiorze na pismie.
Wszystkie usterki ponownie winny by¢ poddane sprawdzeniu.

ODBIOR KONCOWY INWESTYCJI

Sposob i wyniki przeprowadzenia odbioru koncowego i odbioru gwarancyjnego
bedzie regulowa¢ umowa.

inz. Witold Wojciechowski
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