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Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione !!!

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych w ramach
rozbudowy istniejacego budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. sw. Rafata
w Czerwonej Gorze o nowy pawilon z przeznaczeniem na Swietokrzyskie Centrum Chordb

Ptuc.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacja techniczna zostata sporzadzona
zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, a takze przepisami w tym zakresie. Zakres robot budowlanych:

A. Roboty stanu surowego:

Roboty murowe
e Roboty zelbetowe
B. Roboty stanu wykonczeniowego
e Roboty posadzkarskie
e Roboty izolacyjne
e Roboty tynkarskie
e Roboty oktadzinowe
e Roboty malarskie
¢ Roboty stolarskie

e Roboty S$lusarskie
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1.3. WYSZCZEGOLNIENIE 1 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH 1 ROBOT
TYMCZASOWYCH
Wg warunkow ogolnych pkt. 1.3.

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wg warunkow ogolnych pkt. 1 .4.

1.4.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY I ORGANIZACJA ROBOT.
Wg warunkow ogolnych pkt. 1.4.1.

1.4.2 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.
Wg warunkow ogolnych pkt. 1 .4.2

1.4.3 OCHRONA SRODOWISKA.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.3.

1.4.4 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I HIGIENY PRACY
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.4.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wg warunkow ogoélnych pkt. 1.4.5

1.4.6.ZAPLECZE WYKONAWCY.
Wg warunkow ogolnych pkt. 1 .4.6

1.4.7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY (WARUNKI ORGANIZACJI
RUCHU, OGRODZENIE, ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI)
Wg warunkow ogolnych pkt. 1.4.7

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
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Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i1 skltadowania, podano w

STWiORB pkt. 2 ,,Warunki og6lne”.

2.1.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce robot
budowlanych. Przed kazdym zakupem materiatow Wykonawca robdt budowlanych ma
obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi probki materialdow, aby mogl dokona¢ wyboru oraz
sprawdzi¢ naocznie ich jakos¢.

2.1.3. ATESTY I CERTYFIKATY

Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych dokumentow
(certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzajacych jakos$ci materiatlow uzytych
do wbudowania.

Wyroby 1 materiaty elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. p6z. 216), powinny posiadaé

aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.1.3. WARIANTOWE ZASTOSOWANIA RODZAJU MATERIALU

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe zastosowanie rodzaju materialu w
wykonywanych robotach. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi do
akceptacji karty katalogowe lub probki tych materiatow.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody
Inwestora. Standard jako$ciowy materiatéw definiuje dokumentacja projektowa. Materialy
zastosowane jako zamienne nie mogg by¢ nizszej jakosci niz zaproponowane w dokumentacji

projektowe;.

2.1.4. ZABEZPIECZANIE MATERIALU NA TERENIE BUDOWY
Tymczasowo sktadowane przez Wykonawce na terenie budowy materialy winny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zniszczeniem oraz dostepne do kontroli przez

Inwestora.

2.1.5. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO ZABUDOWANIA

Warunkiem dopuszczenia materiatow wbudowania jest speinienie nastepujacych wymagan:
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* oznaczenie zgodno$ci z wymaganiami PN,
» znak jako$ci wyrobu Q,

» znak CE - gdy to wymagane,

» znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane,

» atest producenta lub aprobate¢ techniczng wydang przez uprawnione laboratorium.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu, podano w STWiORB pkt. 3 ,,Warunki ogoélne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robodt i spetniajacych wymagania

norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonywania.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu, podano w STWiORB pkt. 4 ,,Warunki ogdlne”.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW BUDOWLANYCH
Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyna na utrate cech jakosciowych przewozonych materialdéw lub nie

wptyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT PODANO W
STWIOR PKT. 5 ,WYMAGANIA OGOLNE”

5.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

5.2.1. ROBOTY STANU SUROWEGO

5.2.1.1. ROBOTY ZIEMNE

5.2.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod
fundamenty.
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5.2.1.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.1.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wykopow pod fundamenty oraz instalacje ziemne.

5.2.1.1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi

w odpowiednich normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
og6lne”.

5.2.1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.1.1.6. Materialy:

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
p6z. 2016; z poéZniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z.
881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z p6zniejszymi zmianami).

5.2.1.1.7. Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzegt wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

5.2.1.1.8. Transport

Grunt z wykopow moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy rownomiernie rozwies¢
na catej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych
1 dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

5.2.1.1.9. Wykonanie robét

5.2.1.1.9.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi



STWiORB — ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE O NOWY PAWILON

— Roboty budowlane —

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow
gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié
o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplynac na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb
1 w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2.1.1.9.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem podszybia pod windg
fundamentow powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowg.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem
Przed rozpoczegciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych,
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacja kontrolng roboét ziemnych 1 dna wykopu,

5.2.1.1.9.3 Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponize;j
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.
Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé aby nie nastgpilo obsuniecie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

5.2.1.1.9.4 Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane mozna wykonywa¢ do glgbokosci 4,00 m od poziomu terenu
otaczajacego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospoiki) o nachyleniu 1:1,5,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
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- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej

3-krotnej gltebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajace odpltyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

5.2.1.1.9.5 Odwodnienie wykopow
Wykonawca robdt powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar wykopu.

5.2.1.1.9.6 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
+ 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie,

+2cm - dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopdow.

5.2.1.1.10. Kontrola jakosci

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano
w punkcie 5.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

* sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

* kontrole prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

 sprawdzenie przygotowania terenu,

* kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

* sprawdzenie wymiarow wykopow,

» sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegdlnych etapow robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1.1.11. Obmiar roboét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

5.2.1.1.12. Odbiér robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

5.2.1.1.13. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

5.2.1.1.14. Przepisy zwiazane

10



STWiORB — ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE O NOWY PAWILON

— Roboty budowlane —

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.

1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1 190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 poz. 676) [2]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690 1 nowelizacja w 2004 1.)

1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5.2.1.2. ROBOTY ZELBETOWE
5.2.1.2.1. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA

e Wymagania ogdlne:

» Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢

wymiaréw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a
wiec w calym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan
nietypowych wykonuje si¢ je zgodnie z projektem. Ich konstrukcje oblicza si¢ na
dziatanie obcigzen spowodowanych cig¢zarem wlasnym oraz pomostéw roboczych i
uzywanego tu sprzetu (np. taczki, woézki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki

betonowej (z uwzglgdnieniem obcigzen dynamicznych podczas jej uktadania
zageszcezania), obcigzenia od pracownikow itp.

» Deskowania powinny by¢ tak szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy
cementowe] z mieszanki betonowej. Zaleca si¢, aby szerokos$¢ desek przylegajacych
bezposrednio do betonu nie byla wigksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze

by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci.

» Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utoZzeniem mieszanki betonowej obficie zla¢

woda.
» Dopuszczalne odchytki wymiarowe rusztowan i deskowan podano w tabl. 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan przy wykonaniu konstrukcji z

betonu.

i
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— Roboty budowlane —

Wyszczegolnienie

Dopuszczalna
odchytka [mm]

1

2
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W odlegtosci migdzy podporami zginanych elementow deskowania i w odleglosci migdzy +25
teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan: +75
a) na Il m dlugosci do
b) na cate przgsto nie wigcej niz
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia plaszczyzn deskowania i linii [ +5
przeciecia sie:
a) na | m szerokosci, nie wigcej niz +20
b) na catg wysokos$¢ konstrukcji, nie wigcej niz: +10
- w fundamentach +15
- w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujacych stropy monolityczne +10
- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +5
- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami
- w belkach i tukach
+15
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia, nie wiecej niz: +10
a) w fundamentach
b) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +10
+5 (odchytki
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, $lizgowego i przesuwnego, nie wigcej niz ujemne
niedopuszczalne)
W odlegtosci migdzy wewngtrznymi powierzchniami deskowania §cian
+3
Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania si¢ z betonem (przy
sprawdzaniu fata dtugosci 2 m)
+5
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu: +15
a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na calg ptaszczyzne +20
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow +8
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
+2
Odchylenia w wymiarach plyt deskowan przestawnych: +4
- w dlugosci i szerokosci plyt (tarczy) do I m +6
do3m +10
3 do5m +2
ponad 5 m +0,5
- grubosci dwoch sgsiednich desek niestruganych +2
- grubosci dwoch sgsiednich desek struganych
- rozmieszczeniu otworéw na elementy taczace plyty
» Prawidlowo$¢ wykonania deskowan 1 rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich

uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania
powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Szczegotowe informacje
dotyczace warunkow technicznych wykonania i odbioru rusztowan oraz deskowan sa

podane w instrukcjach producentow.

Deskowanie indywidualne

» Deskowania wykonywane indywidualnie z drewna lub z cz¢$ciowym uzyciem materialow
drewnopochodnych 1 innych nalezy stosowa¢ tylko w uzasadnionych przypadkach.

Przyktad deskowania belek 1 podciggdéw pokazano na rys. 2.
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b)

Rys. 2. Deskowanie belek i podciggu: a) widok, b) styk belki z podciggiem; | - listwy
obramowania otworu, 2 - deska oporowa, 3 - podporka 4 - oczep stojaka, 5 - deski dociskowe,
6 - listwy czoto desek (cyfry rzymskie wskazuja kolejnos$¢ rozdeskowania)

Jezeli nie jest mozliwe podwieszenie deskowania, np. do belek stalowych, to mozna je
podeprze¢ rusztowaniem ze stojakow (okraglaki o Srednicy 8-15 cm badz krawedziaki o
przekroju od 10x10 do 16x16 cm). Stojaki ustawia si¢ na ulozonych na podlozu ciaglych
podktadkach drewnianych (podwalinach) lub kawalkach desek grubosci 32-36 mm (z
podklinowaniem), zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na
wickszg plaszczyzne podioza.

Stezenia stojakow drewnianych (przybite krzyzowo w dwoch wzajemnie prostopadtych
kierunkach) powinny by¢ wykonane z desek grubosci co najmniej 25 mm. Stezenia ukos$ne
nalezy przybija¢ trzema gwozdziami do kazdego stojaka, jak najblizej gornego i dolnego ich
konca. Leznie, stojaki, podwaliny ciggle oraz st¢zenia poziome i uko$ne powinny zapewniaé
utworzenie sztywnego uktadu trojkatnego; gdy w jednej ptaszczyznie nie ma ciagglych lezni,
funkcje stezen poziomych w uktadzie trojkatnym powinno speinia¢ deskowanie. Stojaki
nalezy rozstawia¢ co 1,0-1,4 m; przy obcigzeniu powyzej 5,0 kN/m® stojaki powinny by¢
rozstawione co 0,8 m. Rozbiorke rusztowania nalezy rozpoczyna¢ od wybicia klindw spod
stojakow 1 opuszczenia deskowania.

Zamiast stojakow drewnianych coraz powszechniej s3 stosowane stojaki metalowe
teleskopowe, usztywnione t¢znikami poziomymi z rur i ztgczy stalowych.

Do indywidualnych mozna tez zaliczy¢ - stosowane ostatnio coraz powszechniej
-jednorazowe deskowania kartonowe stupow o przekroju kolowym. Te deskowania
zazwyczaj umozliwiaja wykonywanie stupow o srednicy od 150 do 1200 mm 1 wysokosci do
4,5 m. Deskowania te mozna dowolnie przycina¢ i taczy¢ na placu budowy.

5.2.1.2.2 ZBROJENIE

e Wymagania ogdlne

» Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ prety ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-I,
A-II, A-III, A-ITIIN oraz druty o wtasciwosciach mechanicznych okreslonych wg normy
PN-90/B-03200. Klasa i gatunek oraz $rednice pretéw i drutdw stosowanego zbrojenia
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powinny by¢ zgodne z projektem. Nizej podano ogélne zasady stosowania stali
poszczegblnych klas 1 gatunkow.

Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b powinny by¢ stosowane jako zbrojenie
konstrukcyjne, rozdzielcze i1 strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie
nos$ne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

Prety ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b powinny by¢ stosowane jako zbrojenie nos$ne
w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dzialanie ci$nienia gazow lub cieczy
oraz w konstrukcjach pracujacych w $rodowiskach agresywnych, pod warunkiem
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja. Ze stali klasy A-I gatunku St3Y-b nalezy
wykonywa¢ uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych.

Prety ze stali klasy A-II gatunku 18G2-a powinny by¢ stosowane jako zbrojenie no$ne w
konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia
gazoéw 1 cieczy, gwaltowne dziatanie ci$nienia powietrza (podmuch) oraz pracujacych w
srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.
Prety ze stali klasy A-II gatunku StOS stosuje si¢ jako nosne. Nie nalezy ich jednak
stosowa¢ w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych. Nie
nadaja si¢ do spawania tukowego i1 zgrzewania punktowego.

Prety ze stali klasy A-II gatunku 18G2A powinny by¢ stosowane jako zbrojenie no$ne w
konstrukcjach Zelbetowych. Dopuszcza si¢ stosowanie tej stali w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym.

Prety ze stali klasy A-III gatunku St4W sa podstawowym rodzajem zbrojenia no$nego w
konstrukcjach z betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie tej stali w konstrukcjach pracujacych
pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujacych w podwyzszonej
temperaturze. W normie PN-B-03264:1999 wymieniono réwniez stale zbrojeniowe klasy
A-III gatunku 25G2S i gatunku 35G2Y.

Prety ze stali klasy A-IIIN gatunku BS500SP nalezy stosowac jako zbrojenie nosne
podtuzne w zelbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia wigkszym niz 0,25%.
Nie nalezy stosowac tej stali w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie
zmiennych lub dynamicznych, podwyzszonej temperatury oraz w konstrukcjach
pracujacych w srodowiskach agresywnych.

Druty ze stali klasy D-I gatunku St2S nalezy stosowa¢ jako zbrojenie rozdzielcze oraz
strzemiona w konstrukcjach z betonu. Druty ze stali klasy D-1 moga by¢ stosowane jako
zbrojenie no$ne tylko w postaci siatek zgrzewanych.

Siatki standardowe 1 typowe nalezy stosowaé jako zbrojenie ptyt stropowych
(stropodachowych).

Plaskie i przestrzenne zgrzewane szkielety zbrojeniowe nalezy stosowa¢ do zbrojenia
konstrukeji z betonu zgodnie z zakresem stosowania pretow, z ktorych zostaty wykonane.
Szkieletow tych nie nalezy stosowa¢ w konstrukcjach poddanych obcigzeniom
wielokrotnie zmiennym lub dynamicznym (np. belki podsuwnicowe) oraz w elementach
projektowanych wedlug norm specjalnych (np. mosty, wiadukty, konstrukcje wsporcze
linii elektroenergetycznych).

Prety nosne w jednym elemencie zelbetowym zaleca si¢ wykonywaé ze stali jednego
gatunku. W szczegolnych wypadkach dopuszcza si¢ stosowanie w jednym przekroju
pretow z rdznych gatunkow i klas stali od A-O do A-IIIN, pod warunkiem uwzglednienia
ich wytrzymalosci 1 zakresow stosowania.
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W wypadku stosowania w konstrukcjach badz elementach z betonu blach weztowych lub
innych, tzw. marek itp., wykonuje si¢ je ze stali St3S wg normy PN-90/B-03200.

Stal zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej) mozna
stosowa¢ wytacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Konstrukcje zelbetowe powinny by¢ zbrojone zgodnie z wymaganiami ujetymi w normie PN-
B-03264:2002.

>

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych produktéow koroz;ji
(rdzy), kurzu i innych zanieczyszczen. Stosowane pregty proste nie powinny mieé
miejscowych wykrzywien przekraczajagcych 4 mm. Cigcie 1 gigcie pretow powinno by¢
wykonywane mechanicznie.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie uleglo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszcezania mieszanki betonowe;.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow
betonem, stosuje si¢ roznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali,
tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny
szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si¢ najczesciej poza placem
budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu  zgodnos$ci ulozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami
obowigzujacych norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym
grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion, polozenie zlaczy, dlugo$¢ zakotwienia itp.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w
tabl. 2. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy.

Tablica 2.
Dopuszczalne odchytki wymiar6w w wykonaniu zbrojenia
Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchytki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
a) w dlugosci elementu +10 mm
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+5

b) w szeroko$ci (wysokosci) elementu mm
- przy wymiarze do 1 m +10 mm
- przy wymiarze powyzej | m
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion: +10 mm
a) przy srednicy @ <20 mm 150
b) przy $rednicy @ > 20 mm oy
W potozeniu odgig¢ pretow +10 mm
W gruboéci warstwy otulajacej 195 mm
W potozeniu polaczen (stykdw) pretow

5.2.1.2.3. BETONOWANIE

>

>

>

Wymagania og6lne

Mieszanke betonowa uktada si¢ po odbiorze deskowan i rusztowah oraz zbrojenia
elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.

Jednym z najwazniejszych problemow podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie
do rozsegregowania jej sktadnikéw. Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki
o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m. Im mieszanka jest bardziej
ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje si¢.

Mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos$¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm,
lecz nie wiekszym niz 0,8 m?, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od
gory z wysokosci nie wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej
lub ciektej wysoko$¢ ta nie powinna przekraczaé 3,5 m.

W wypadku konieczno$ci uktadania mieszanki betonowej z wysokosci wigkszych niz
podane wyzej nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy) itp.
Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie
do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej - do 1,0 h. Jezeli sa stosowane srodki przyspieszajace
wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h.

Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczona za pomoc3 odpowiednich
urzagdzen mechanicznych (wibratorow wglebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych). Zageszczenie reczne (za pomoca sztychowania i jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku
mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste
1 uniemozliwia uzycie wibratorow pograzalnych.

Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach
slizgowych, a takze przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ okreslone
w projekcie.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych mozna stosowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w plaszczyznach stropow, belek lub podciggéow; belki 1 ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub §cianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupow i $cian,

- w plytach - na linii prostopadtej do belek lub na ktorych opiera si¢ plyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe roboczg w Srodkowej
czesci przesta plyty, rownolegle do Zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta.
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» Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gldéwnych. Powierzchni¢ t¢ nalezy przed wznowieniem betonowania starannie
przygotowa¢ do potaczenia betonu stwardnialego z betonem nowym. Wymaga to
usunigcia z powierzchni stwardnialego betonu luznych okruchow betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego 1 przeptukania woda.

» Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:

- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw

atmosferycznych, szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

- utrzymywac beton w statej wilgotnosci:

- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego powszechnego uzytku,

- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

» Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczac¢ po 24 godz. od jego

utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C 1 wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach

beton polewac¢ co 3 godz. w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co
najmniej 3 razy na dobg. Jezeli temperatura jest mniejsza niz +5°C, betonu nie polewa sig.

Rozdeskowanie i obcigzenie konstrukcji

» Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzgt transportowy (ruch po
torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiggni¢ciu przez beton
wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Ze odksztalcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzalym betonie. Nie nalezy obcigzaé
stropow 1 schodow przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten
przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio
przediuzony.

» Calkowite usuni¢cie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapié, gdy
beton osiggnie wytrzymato§¢ wymagang wg projektu. Wytrzymato$¢ te nalezy sprawdzaé
na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji.

» Wymagania szczegélowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinny by¢ podane w projekcie. Orientacyjnie mozna przyjac, ze:

- boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ci¢zaru konstrukcji mozna usunaé

po osiagnieciu przez beton wytrzymalos$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz

krawedzi elementow,

- no$ne deskowanie konstrukcji mozna usuna¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci:

a) w stropach 15 MPa (w okresie letnim) 1 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

b) $cian - odpowiednio 2 1 10 MPa,

c) belek i1 podciagéw o rozpigtosci do 6 m - 70% wytrzymatosci projektowanej, a powyzej 6

m- 100% tej wytrzymatoSci.

» Usuwanie podpér, dzwigarow i innych elementéw podtrzymujacych deskowanie
wznoszone] konstrukcji nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie spowodowaé
szkodliwych naprezen w tej konstrukcji.

» Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy
przeprowadzac¢, zachowujac nastgpujace zasady:

- usunie¢cie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym

stropem jest niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu moga by¢ usunigte tylko

czegsciowo; pod wszystkimi belkami 1 podciggami o rozpigtosci 4 m i wigkszej powinny by¢

pozostawione stojaki w odlegto$ci nie wiekszej niz 3 m,
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- catkowite usunigcie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropow wytrzymatosci projektowane;.
Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ si¢ pod nadzorem technicznym.

5.2.1.2.4. ODBIOR KONCOWY

e Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) dziennik budowy,
¢) protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,
d) wyniki badan kontrolnych betonu, protokolty z odbioru robdt zanikajacych (np.
fundamentow, zbrojenia elementéw konstrukcji),
e) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawag Prawo budowlane.
e Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:
a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
b) prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np.
szczelin dylatacyjnych (tabl. 3),
¢) jakosci betonu pod wzgledem jego zagegszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
1 uszkodzen (np. raki, rysy); laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢
wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego
elementu,
d) zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstonigte.

Tablica 3

Maksymalne odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi

Rodzaj konstrukcji Odlegto$¢ migdzy dylatacjami [m]

1 2
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Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewngtrznej:

a) Sciany niezbrojone

b) §ciany zbrojone

c) zelbetowe konstrukcje szkieletowe

d) dachy nieocieplane, gzymsy

Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne

a) wewnetrzne §ciany i stropy monolityczne betonowane w jednym ciggu
b) jak wyzej - betonowane odcinkami nie wigkszymi niz 15 m, z
pozostawieniem przerw do pozniejszego betonowania

c) wewnetrzne S$ciany prefabrykowane z zewnetrznymi $cianami
wielowarstwowymi

d) jak wyzej - ze $cianami zewng¢trznymi z betonu komoérkowego

e) jak wyzej - z lekkimi $§cianami zewng¢trznymi, podtuzna S$ciana
usztywniajaca w czesci srodkowej budynku

f) jak wyzej - ze $cianami usztywniajacymi w czgsciach skrajnych
budynku

g) prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i konstrukcje monolityczne z
usztywnieniem w czg$ci Srodkowej budynku

h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze $cianami usztywniajacymi

w czgsciach skrajnych budynku — odpowiednio

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale zZelbetowe bez  $cian
usztywniajacych lub tylko w czesci srodkowej z zewnetrznymi $cianami
o matlej sztywnosci - w zalezno$ci od wysokosci konstrukcji h

a)h<5m

b)5<h<8m

c)h>8m

20
30
20

30
jak w przypadku wewngtrznych $cian
prefabrykowanych

50
40

70

50
jak w przypadku wewngtrznych $cian
prefabrykowanych

jak dla a) lub b)

60
10+10h
90

e Dopuszczalne odchytki od wymiarow i1 potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

podano w tabl. 4.

Tablica 4

Dopuszczalne odchyltki od wymiardéw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia

Dopuszczalna odchytka [mm]

Nachylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego
pochylenia:

a) na 1lm wysokosci

b) na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach

¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow
podtrzymujacych stropy monolityczne

d) w §cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub
przestawnym

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na catlg ptaszczyzne

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tata
grubosci 2 m,

z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich

b) powierzchni gornych

Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow

5
20

15
1/500 wysokosci budowli, lecz nie
wiecej niz 100 mm

5
15

+4
+8
+20
+8
+5
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5.2.1.3. ROBOTY MUROWE
5.2.1.3.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MUROWYCH

VVVY?®

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg co najmnie;:
zgodno$ci wykonania robot ziemnych 1 usytuowania fundamentow,

zgodnos$ci usytuowania, wymiarow 1 katow skrzyzowania $cian,

zgodnos$ci wlasciwos$ci elementdéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
sprawnos$ci stosowanego sprzetu. Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-
B-03002:1999, zalozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robét murowych oraz
kategorii elementow murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie
zalozenia sa korzystniejsze od zaistnialych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta
konstrukcji.

Sprawdzi¢ jako$¢ elementow murowych i1 zapraw, wymagajac od producentow wyrobow
certyfikatow zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wiasnym
zakresie 1 oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.2.1.3.2 WYKONANIE MUROW

>

Zasady ogolne
Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé
po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegélnych kondygnacji, a $ciany dzialowe z
elementéw gipsowych nalezy murowac po wykonaniu stanu surowego budynku.
Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murdéw z cegly 1 3,0 m
w przypadku muréw z blokéw i pustakow. W miejscach potaczen muréw wznoszonych
niejednoczes$nie nalezy stosowacé zazebione strzgpig koncowe. Przy wigkszych roznicach
w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strz¢pia schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu,
kurzu) za pomocg folii, mat itp.
Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie obnizonych
temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie 1 twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami technologicznymi.
Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej
kondygnacji za pomoca wiencoéw zelbetowych.
Szybkos$¢ wznoszenia murow powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w
murze i jej wytrzymatosci. Dla przecigtnych warunkéw szybko$¢ ta nie powinna by¢
wicksza od podanej w tablicy 2.

Tablica 2

Szybkos$¢ wznoszenia muréw

Rodzaj zaprawy Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczgcia na

tym samym odcinku muru nastgpnej kondygnacji przy wysokosci h muru dolnej
kondygnacji
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Cementowo-wapienna 5 6 7

Cementowa 3 3,5 4

Grubo$¢ spoin
Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych oraz lekkich nie powinna przekracza¢ 12
mm z odchyleniem +3 i -2 mm
Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jezeli zaprawa sigga co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwaza¢ za niewypetnione.
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie
powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem - 1 mm.
Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywa¢ rownocze$nie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny (rys.3)

I— -- —1 l")]— —_—— —1 < — ——T L) - I
Cobe b U plEE
L1

e
o S <o
l b

Rys. 3. Spoiny: a), b), c¢) profile spoin zalecane dla powierzchni zewngtrznych $cian
nietynkowanych, d), e), f) profile spoin dla wewn¢trznych powierzchni nietynkowanych, g)
profil spoiny (pusta spoina) przeznaczonej pod tynk, h), 1), j) spoiny nie zalecane

>

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywaé na
spoiny niepelne, pozostawiajac spoing niewypelniong zaprawa na gltebokos¢ ok.15 mm od
lica.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wigksza od
$rednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-
10425.

Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly pelnej o wytrzymatosci
sredniej nie nizszej niz 15 MPa lub specjalnych pustakéw ceramicznych.

Przewodow dymowych, spalinowych i1 wentylacyjnych nie nalezy wykonywaé z
elementéw murowych drazonych.

Przewody z pustakoéw ceramicznych kominowych nalezy omurowac pelng cegla
ceramiczng na grubo$¢ co najmniej 1/2 cegly. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny
wykazywac rys lub peknie¢ przechodzacych przez cata grubos¢ $cianek pustaka.

OBUDOWA OSCIEZNIC OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

Oscieznice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny by¢ osadzone w murze za pomoca kotwi
stalowych z bednarki. W przypadku o$cieznic metalowych dopuszcza si¢ stosowanie kotwi ze
stali zbrojeniowej o $rednicy 8 mm. Rozstaw kotew powinien by¢ nie wigkszy niz 0,75 m w
drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy powinien by¢ rozcigty 1
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rozgiety tak, aby konce rozgiecia znajdowaly si¢ w spoinie pionowej muru w odlegtosci 3/4
lub 1 cegly od krawedzi osécieznicy. Drugi koniec kotwy powinien by¢ przybity do oscieznicy
gwozdziami lub zamocowany za pomoca wkretow, a w przypadku os$cieznic stalowych
przyspawany.

>

Oscieznice okienne z tworzyw sztucznych powinny by¢ mocowane za pomocg masy
poliuretanowej, ktorg wypetnia si¢ przestrzen migdzy murem 1 oscieznicg. Przed
utozeniem masy poliuretanowej o$cieznica powinna by¢ zamocowana w obudowie otworu
okiennego za pomocg specjalnych tacznikow metalowych.

W murach o grubosci nie wickszej niz 250 mm oscieznice powinny by¢ osadzane w
trakcie murowania. W $ciankach dziatlowych kotwie moga stanowi¢ przedtuzenia
zbrojenia poziomego z bednarki.

Szczegbdly osadzania drzwi 1 okien w $cianach szczelinowych powinny by¢ podane na
rysunkach roboczych. Nalezy ustali¢ sposob zabezpieczenia stolarki przed przenikaniem
wody zbierajacej si¢ w szczelinie. Wzdluz krawedzi oSciezy nalezy umiesci¢ izolacje
przeciwwilgociowa zaopatrzong w otwory odpowietrzajaco-odwadniajace.

5.2.1.3.3. WYKONANIE MUROW JEDNOLITYCH

Mury z cegly ceramicznej petne;j

Uktad cegiel w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z
PN-68/B-10020. Mozna stosowa¢ uktady tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski,
holenderski) oraz uktad wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne uktady cegiet
w S$cianach nietynkowanych moga by¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad
prawidtowego wigzania.

W  potaczeniach muréw warstwa wozowkowa jednego muru powinna by¢
przeprowadzona przez miejsce polaczenia (styku) bez przerw, a warstwa glowkowa
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potaczenia. Spoiny
poprzeczne nie powinny pokrywaé si¢ z przedtuzeniem lic obu murow, lecz byc
przesunigte o 1/4 lub 3/4 cegly.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie
nizszej niz M3. W przypadku gdy wysokos¢ $cian przekracza 2,5 m lub szerokos$¢ 5,0 m,
nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okraglych w co czwartej spoinie.
Scianki te powinny by¢ potaczone ze §cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a
zbrojenie zakotwione na giebokosci co najmniej 70 mm.

Liczba cegiet potdéwkowych uzytych do wykonywania muréw nos$nych nie powinna
przekracza¢ 15%.

Mury z cegly dziurawki

Mury nalezy wykonywac¢ z obu rodzajow cegiel (z otworami poprzecznymi i podtuznymi)
bez pozostawienia w licach $cian otworéw przelotowych.

W miejscach opar¢ belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢
wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.
Mozna takze zastosowa¢ opuszczone wience zelbetowe lub poduszki betonowe.

Mury z cegly kratowki

Do wykonywania muréw z cegly kratowki nalezy stosowal zaprawy cementowo-
wapieime marki nie nizszej niz M5 o konsystencji gestoplastycznej przy zaglebieniu
stozka pomiarowego 60-80 mm.

Zasady wigzania cegiet kratowek powinny by¢ identyczne jak cegly pelnej z tym, ze
szczeliny powinny by¢ usytuowane pionowo.
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Mury z ceramicznych pustakow $ciennych pionowo dragzonych

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki co najmniej M2 o
gesto$ci zapewniajacej nieprzenikanie zaprawy do szczelin. Zaleca si¢, aby zanurzenie
stozka pomiarowego wynosito od 60 do 80 mm.

W $cianach zewnetrznych szczeliny pustakéw powinny by¢ usytuowane rownolegle do
lica $ciany oraz przebiega¢ pionowo.

Przy wykonywaniu zakonczen lub wigzan muréw o réznej grubos$ci nalezy stosowac cegle
ceramiczng modularng.

Filary migdzyokienne nalezy wykonywa¢ z pustakdw ceramicznych klasy nie nizszej niz
20 grupy 2 gatunku 1 na zaprawie cem-wap marki min.M5. Filarki murowane szerokosci
<100cm na zaprawie uplastycznionej marki M10.

Mury z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komorkowego.

W zalezno$ci od dokltadnosci wykonania elementow murowych mury z bloczkow z
betonu komorkowego moga by¢ wykonywane na zwykle lub cienkie spoiny.

Uktad bloczkoéw w murze powinien by¢ zgodny z PN-68/B-10024.

Elementy do muréw ze spoinami z zapraw zwyklych i1 cieplochronnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg tablicy 3, a do wykonywania muréw z cienkimi spoinami
oraz taczonych na ,,pidro i wpust", w tablicy 4.

Tablica 3

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw do wykonywania muréw ze spoinami z
zapraw zwyktych 1 cieptochronnych

Nazwa elementu Dlugosc¢ elementu Wielkos¢ odchytki [mm]
drobnowymiarowego [mm]
Dhugos¢ szeroko$¢ | wysoko$é
Bloczki 490 +5 +3 +5
590 +3
Plytki 490 +5
590 +3

Tablica 4

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow do wykonywania murdéw z cienkimi spoinami
oraz taczonych na ,,piéro i wpust”

Nazwa elementu Dlugos¢ elementu Wielkos¢ odchytki [mm]
drobnowymiarowego [mm]
Dhugos¢ szeroko$¢ | wysoko$é
Bloczki 490 +5 +3 +2
590
Plytki 490
590

24



STWiORB — ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE O NOWY PAWILON

— Roboty budowlane —

Bloczki przed wmurowaniem nalezy obficie moczy¢ woda w celu zabezpieczenia przed
odcigganiem wody z zaprawy.

Wegarki okienne zaleca si¢ wykonywac przez odpowiednie wyprofilowanie bloczkéw lub
mocowanie dodatkowych paskow wycietych z bloczkéw, za pomoca doklejania lub
gwozdzi.

Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego nalezy stosowaé¢ w 1
czgSciach nadziemnych konstrukcji murowych po odizolowaniu trwatg warstwa
wodoszczelng od $cian piwnicznych.

Mury narazone na bezposrednie dzialanie odpryskéw wod opadowych oraz w czeséciach
zamknigtych budynkow, przy wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 75%,
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wtérnym zawilgoceniem.

Wymagania og6lne

Rozroznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje si¢ klas¢ N1. Klase
tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klas¢ tolerancji specjalnych nalezy
poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu z kamienia o
nieregularnych wymiarach itd.).

Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ = 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian
lub filarow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystagpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowg geodezyjna, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty
pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny
by¢ wieksze od podanych w tablicy 5. Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na
poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci h; [mm] w stosunku do osi
pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ /300 n przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 n przy klasie tolerancji N2.

Tablica 5.

Dopuszczalne odchytki wymiardw sytuowania $cian jednej kondygnacji

Odchytka [mm] Klasa tolerancji

N1 N2
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Usytuowanie $ciany w plan-ie +10 ¥5
W stosunku do osi pomiarowe;j
Odleglos¢ sasiednich $cian w +15 +10
Swietle
Odchylenie od pionu $ciany o h/300 h/ 400
wysokosci h
Wygiecie z ptaszczyzny Sciany +10 lub h/750 + 5 Iub 2/1000

» Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczacé:
+10 mm w przypadku muréw peinych oraz
+ 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.
» Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno by¢ wigksze niz:
a) na odcinku 1 m:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku catej Sciany:
20 mm przy tolerancji N1,
10 mm przy tolerancji N2.
» Dopuszczanie odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:
+20mm przy L < 30 m,
+0,25 (L +50) przy L >30 m
1 nie wigksze niz £ 50 mm,
» Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w $wietle o$cieznic nie powinno by¢
wieksze niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m
+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1
+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m
+15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1,
+10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.
» Dopuszczalne odchylenie muru o dhlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 <10 mm przy klasie tolerancji N2.
Otwory 1 wktadki
» Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wigksze
niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

5.2.1.3.5. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

e Klasy kontroli
» W zaleznoéci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia si¢ dwie klasy kontroli
wykonania elementéw konstrukcji:
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I - klasa kontroli zwyktej,
IT - klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdéw i materialow oraz wykonania robot.

>

>

Klasa kontroli moze odnosi¢ si¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementow
konstrukcji lub okreslonych operacji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza si¢ inaczej, przy wykonywaniu robot
murowych stosuje si¢ klas¢ kontroli I.

Kontrole rozszerzong zaleca si¢ w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementow
konstrukcji szczeg6lnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku
szczegblnych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych itd.).

Dokumentacja z dzialan 1 wynikow kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty
planowania, rejestr wynikow oraz rejestr niezgodno$ci 1 dziatan korekcyjnych.
Doktadnos¢ wymiardéw i usytuowania naroznikow oraz wybranych §cian budynku podlega
kontroli ciagle;j.

Badania materialéw 1 wyrobow

Badania wlasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach 1 aprobatach technicznych. Potwierdzenie
wlasciwos$ci materialow 1 wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,
- w zapisach w dzienniku budowy,
- w innych dokumentach.

>

>

Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbidr 1 przechowywanie materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne
z wymaganiami norm i aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu,
rodzaju, klasy wymiarow 1 asortymentu elementow murowych z wymaganiami podanymi
w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.

Badania konstrukcji murowych

Ocen¢ prawidtowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i1 naroznikach na
zgodno$¢ z ustaleniami p. 5 nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisow w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypelnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin 1 pomiaru tasma z podziatkg milimetrowa. W przypadku muréw
zewngtrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej
$cianie za mocg taSmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac §rednig grubo$¢ spoiny
ustalong przy zalozeniu S$rednich wymiaréw cegly na odcinku $ciany o dlugosci co
najmniej 1,0 m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastgpnie pomiar
przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do I mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji
nalezy przeprowadza¢ za pomocg pionu murarskiego 1 przymiaru z podziatka
milimetrowa.
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» Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawegdzi muru na wysokosci budynku oraz
usytuowania $cian poszczegélnych kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomocg
pomiaréw geodezyjnych.

» Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz laty kontrolnej, a w przypadku budynkoéw o dlugosci
powyzej 20 m - za pomocg niwelatora.

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow,
przewodow, przerw dylatacyjnych oraz osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin.

» Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementow murowych
nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt 1 na podstawie zapisOw w dzienniku budowy.

>

5.2.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.2.2.1. ROBOTY MONTAZOWE STOLARKI DRZWIOWEJ

5.2.2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotycza
ce wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;.

5.2.2.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie stolarki drzwiowej. W tym celu nalezy:

- zamontowa¢ drzwi zespolone z o$cieznicami w istniejacych i nowoprojektowanych
otworach drzwiowych

5.2.2.1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5.2.2.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.2.1.6. Materialy:

- drzwi o konstrukcji aluminowej zespolone z o$cieznica, szklenie bezpieczne szybami
przeziernymi, kompletne drzwi muszg posiada¢ atest odpornosci ogniowej zgodnej z opisem
w zestawieniu stolarki drzwiowej

- drzwi o konstrukcji drewnianej z wypetieniem plyta otworowa

- Nalezy wbudowac stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

5.2.2.1.7. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.
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5.2.2.1.8. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogaby¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem
lub utratg stateczno$ci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.6.

5.2.2.1.9. Wykonanie robot

Oscieznice mocowac zgodnie z instrukcjg producenta. Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie 1 poziomie;
Po zmontowaniu skrzydta doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow
w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw warto$¢ luzu i odchyltek okien drzwi Luzy mi¢dzy skrzydtami +2 +2Migdzy
skrzydtami a oscieznica-1- 1

5.2.2.1.10. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.2.2.1.11. Kontrola jakoSci

a) Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej 1 PN -72/B-10180 - dla robd6t szklarskich.

b). Ocena jako$ci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

-sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

-sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja

odbiorowi.

5.2.2.1.12. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robdt jest:
-szt. wbudowane;j stolarki w §wietle o$cieznic.

5.2.2.1.13. Odbiér robot

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

5.2.2.1.14. Podstawa platnoSci

29



STWiORB — ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE O NOWY PAWILON

— Roboty budowlane —
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

5.2.2.1.15. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Aktualne warunki wykonania i odbioru robot.

5.2.2.2. ROBOTY MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ

5.2.2.2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotycza
ce wykonania i odbioru stolarki okienne;.

5.2.2.2.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.2.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie stolarki okiennej. W tym celu nalezy:

- zamontowa¢ okna o okreslonej odpornosci ogniowej w istniejacych otworach okiennych

5.2.2.2.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5.2.2.2.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa , SST 1 poleceniami Inspektora.

5.2.2.2.6. Materialy:

- Okna o konstrukeji aluminiowej certyfikowane, posiadajace atest odpowiedniej odpornosci
ogniowej okreslonej w projekcie

- Materialty montazowe dostarczone przez producenta oraz pomocnicze pozwalajace na
montaz okna

- Nalezy wbudowac¢ stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

5.2.2.2.7. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

5.2.2.2.8. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normga lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
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zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunig¢ciem
lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.6.

5.2.2.2.9. Wykonanie robét

Os$cieznice mocowac zgodnie z instrukcja producenta. Szczeliny migdzy oScieznicg a murem
wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
Po zmontowaniu skrzydta doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow
w stykach elementéw stolarskich.

5.2.2.2.10. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.2.2.2.11. Kontrola jakosci

a) Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla robét szklarskich.

b). Ocena jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

-sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

-sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja

odbiorowi.

5.2.2.2.12. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
-szt. wbudowanej stolarki w §wietle oScieznic

5.2.2.2.13. Odbiér robot

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

5.2.2.2.14. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

5.2.2.2.15. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
Aktualne warunki wykonania i odbioru robot.

5.2.2.3. ROBOTY TYNKARSKIE
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5.2.2.3.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycza
ce wykonania i odbioru tynkéw wewngtrznych.

5.2.2.3.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.3.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie tynkoéw wewngtrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne,

— tynki gipsowe,

— gladzie gipsowe:

5.2.2.3.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5.2.2.3.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.2.3.6. Materialy:

5.2.2.3.6.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6élne” pkt 3.1.

5.2.2.3.6.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wode¢ z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiardw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty,
do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1
przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
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dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa mieszanka
wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do Imm oraz cementu. Sktad poszczegdlnych
sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami,
wypetniaczami i dodatkami uszlachetniajacymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcja
powinna tworzy¢ mas¢ wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podioza.
Przestrzegaé czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

— Srednia grubo$¢ tynku: 10 mm (grubo$é min.8 mm)

— Cigzar nasypowy: 800 kg/m3

— Uziarnienie: do 1,2 mm

— Wydajnos¢: 100 kg = 125 1 zaprawy

— Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2 — Czas schnigcia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci
tynku, wilgotnos$ci powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

— Twardo$¢ kulkowa: 8,0 N/mm?2

— Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?2

— Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: >2,5 N/mm?2

— Cigzar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

— Wspétezynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5 .

— Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i1 spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

— wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej
niz 5 Mpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm

— 0%, — poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy.

5.2.2.3.7. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora.

5.2.2.3.8. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy moga by¢ przewozone
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dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.6.

5.2.2.3.9. Wykonanie robét

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt
5. Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj poditoza, rodzaj zapraw, liczbe
warstw 1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z
» Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
5.2.2.3.9.2. Przygotowanie podiozy
Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$¢ podtoza pod
tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na
jakos$¢ 1 trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigta¢ przede wszystkim
o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podloze pod tynk musi by¢:

—rowne,

—nosne 1 mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.
5.2.2.3.9.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk. Ogolne sprawdzenie podtoza. Aby oceni¢ wady
materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ proba $cierania, drapania lub zwilzania:
— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,
— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu,
— chtonnos$¢ podtoza i jego wilgotnos$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,
— proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda. Sprawdzenie w
zaleznosci od podioza i1 stosowane $rodki zaradcze.
Cegla pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy.
Materialy budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w
tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych r6znic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt glgbokie, ani zbyt wystajace
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac. Przy uktadaniu
bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm.
Tego typu szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetic¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).
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Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s61 krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢
tynku do podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich
rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow 1 przy pomocy
specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podloza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania.

Ocena witasciwo$ci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.2.2.3.9.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo
oceni¢ podtoze pod tynk. Podane w punkcie 5.2.1.5.9.3. wymagania dotyczace podtoza pod
tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegolnionych warunkow

(narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegolnych etapow robot) maja
znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagac¢ przeprowadzenia prac
dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyng pozniejszych
uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz
wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac
powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego . Ogdlne reguly,
dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg si¢ do wszystkich warunkow
pogodowych 1 w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wpltyw
na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne
nawilzenie podloza, utrzymywanie wilgotno$ci, przykrycie lub obudowanie tynkowane;j
powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych
warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco poprawia jako§¢ gotowego tynku. Zmniejsza
ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe. W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i
moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem
powstaja na skutek zwigkszenia objgtosci przez zamarzajaca wodg. Szkody te przybieraja
postac tluszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng
wytrzymalo$¢. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz
praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie
wytrzymatoS$ci, przyczepnosci tynku i inne. Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez
specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza
tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem
do czasu stwardnienia i wyschnig¢cia. Nalezy pamigtac, ze w przypadku okreslonych tynkow
konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzegaé
wskazdéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Wykonywanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore
wbija si¢ co 1,5m wzdhuz dlugosci 1 wysokos$ci $ciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢
placki z zaprawy 1 wygladza je rowno z gléwka gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami narzuca
si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniaja role
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prowadnic przy narzucaniu i wyrdwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna
uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach 1 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

— Wykonanie narzutu. Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nast¢puje rownanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w
ksztalcie katownika.

— Wykonanie gladzi. gltadZ wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do
narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe¢ narzuca si¢ rgcznie i rozprowadza si¢ paca. Po
stezeniu gladzi zaciera si¢ jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca
pedzla.

5.2.2.3.9.6. Wykonanie tynkow gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym
wymagania norm 1 okreslajagcym rodzaj, odmiang i1 kategorie tynku. Przed rozpoczgciem robot
tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i1 bruzdy, Podtoze powinno by¢ przygotowane
w sposOb zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku. Tynk na catej powierzchni
powinien by¢ Scisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych rowniez
poszczegolne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylegaé na calej powierzchni. Tynki
powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i1 pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Swieze tynki powinny by¢
zabezpieczone przed gwattownym wyschni¢ciem przez zastanianie ich przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrong przed wiatrem.

5.2.2.3.9.7. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W miar¢ postgpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie
wygtadzac. Zaleca sig¢, aby przed wykonaniem gtadzi wypehi¢ duze ubytki w podtozu. Mase
na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu
ku gorze. W przypadku sufitow mase szpachlowa naktada si¢ pasami w kierunku od okna w
glab pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci
nalezy usung¢ papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstale niedoktadnos$ci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia 1 konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagdw oraz zapewni¢ wlasciwg
wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed ukladaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gtadzi zagruntowac
emulsja.

5.2.2.3.10. Kontrola jakoSci
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5.2.2.3.10.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich
materiatdéw przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

5.2.2.3.10.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci
jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane
zwyklte”. Wyniki badan materiatow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

5.2.2.3.10.3 Badania w czasie wykonywania robot Badania tynkow powinny by¢
przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkow do podioza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

5.2.2.3.11. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa tynkow jest metr kwadratowy [m2 ].

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle Scian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i
powierzchni otwordow do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

5.2.2.3.12. Odbiér robot

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dlugosci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku: -

pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na Im i ogoétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocen¢ wynikéw badan
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2,

5.2.2.3.13. Podstawa platnoSci
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

5.2.2.3.15. Przepisy zwiazane

10.1. Normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Cz¢$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-IS0O-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)

Normy dotyczace systemoéw zapewniania jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewniania
jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych
Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB —2003r.

Aktualne warunki wykonania i odbioru robot.

5.2.2.4. Instalowanie sufitow podwieszanych
5.2.2.4.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robo6t zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych

5.2.2.4.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.4.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych ,

zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2.2.4.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5.2.2.4.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

38



STWiORB — ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE O NOWY PAWILON

— Roboty budowlane —

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa , SST 1 poleceniami Inspektora.

5.2.2.4.6. Materialy:
Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w

odpowiednich normach przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja projektowa , opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:

- Plyty sufitowe
- Profile systemowe

5.2.2.4.7. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

5.2.2.4.8. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST

Pakowanie i magazynowanie ptyt.

Plyty sa pakowane w kartony i umieszczane na paletach.

Ptyty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym, mocnym a,
zarazem plaskim podktadzie.

Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych
plandekami).

Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Wszystkie elementy sufitu moga by¢ przenoszone przez jedng osobg z zachowaniem
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykonczonych powierzchni
pomieszczen.

Plyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny
przed montazem.

5.2.2.4.9. Wykonanie robot
5.2.2.4.9.1 Warunki przystgpienia do robot:

Montaz sufitu powinien si¢ odbywacé po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w
pomieszczeniu.

Nalezy zwroci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po
montazu sufitu.

Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zapylenie, mogace doprowadzi¢
do osiadania pytu na ptytach sufitowych.

W plytach sufitowych mozna mocowac o§wietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze
nie przekraczajacej 0,2kg.
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Lampy kierunkowe i modulowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.

Alternatywnie ich ci¢zar moze by¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomoca
dodatkowych Zeber. Maksymalny ci¢zar dodatkowy przenoszony przez konstrukcje sufitu nie
moze przekroczy¢ 6kg/m2.

5.2.2.4.9.2. Ruszt stalowy- standard

Elementy sktadowe rusztu, poza prgtami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne
firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawg.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x06 oraz profili
przysciennych.

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o sufit
obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej
dhugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rownoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow
krzyzowych (60/60)

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ migdzy
potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

5.2.2.4.10. Kontrola jakoSci
1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
2. Warunki badania ptyt 1 innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy 1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.
3. Dopuszczalna odchytka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na
dhugosci 3,6m

5.2.2.4.11. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Jednostka obmiaru jest :

m’ powierzchni wykonanych sufitow

Powierzchni¢ sufitow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzng pozioma.

5.2.2.4.12. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.
Wymagania przy odbiorze:

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaly
wykonane wg projektu technicznego.
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Odbioru robot powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale

przedstawiciela wykonawcy robot.

Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi 1 odleglosci pomiedzy

zamocowaniami profili przy$ciennych. Plyty sufitowe powinny by¢ swobodnie potozone na
konstrukcji tak, aby mozna je byto unie$¢. Ptyty docinane przy $cianach powinny mie¢
uformowang rgcznie krawedz frezowana.

5.2.2.4.13. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

5.2.2.4.14. Przepisy zwiazane
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
PN-EN 13964 Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze
Aprobaty techniczne producenta

5.2.2.5. MONTAZ DZWIGOW SZPITALNYCH

5.2.2.5.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace montazu trzech
dzwigdw szpitalnych wraz ze sterowaniem, oraz z szybami windowym zelbetowymi ,
wykonane przez firme specjalistyczng..

5.2.2.5.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.5.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace

1 majace na celu montaz dzwigdéw szpitalnych o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montaz windy ze sterowaniem;

-wykonanie szybow windowych zelbetowych .

5.2.2.5.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- Dostawa 1 montaz dzwigu osobowego,

- Doprowadzenie zasilania z istniejacej rozdzielni do maszynowni nowego dzwigu,

- Uruchomienie 1 sprawdzenie dzialania,

- Wszelkie wymagane prawem odbiory powykonawcze oraz dopuszczenia do dziatania

5.2.2.5.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.2.5.6. Materialy:
Dane podstawowe:
- Wysoko$¢ catkowita szybu -19,01 m
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- Wysoko$¢ nadszybia - 3,55m
- Wysoko$¢ podszybia - 1,35m
- Wymagany przekrdj szybu -2,24x295m
- Wysoko$¢ podnoszenia -14,11 m
- Liczba doj$¢ i przystankow
a) winda nrl (od strony korytarza) -5
b) winda nr 2 - 5+1* (* - przelot)
c¢) winda nr 3 -4
- Kabiny nieprzelotowe (windy nr 11 3)o wymiarach - 1400 x 2400 mm
- Kabina przelotowa (winda nr 2) o wymiarach - 1400 x 2400 mm
- Min. wysoko$¢ kabiny - 2200 mm
- Powierzchnia kabiny - 3,36m*
- Udzwig nominalny -1600 kg /21 os6b

- Drzwi szybowe automatyczne teleskopowe

wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej
typu INOX - 1300 x 2100 mm

- Kabina przystosowana do przewozu 0sob

niepetnosprawnych

- Sterowanie calkowicie elektronicznie,

mikroprocesorowe

- Naped elektryczny z plynng falownikowa

regulacjg predkosci kabiny

- Maksymalna moc silnika - 16,5 kW
- Zasilanie - 380 V/50 Hz
- Minimalna predko$é - 1,0 m/s

- Pamig¢¢ bledow

- Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury uzwojen silnika
- Zabezpieczenie przed zanikiem lub zmiang kolejnosci faz

- Zabezpieczenie przed zbyt dlugim czasem jazdy pomigdzy przystankami
- Stacyjka jazdy pozarowej w kabinie i na przystanku podstawowym

- Maszynownia — zlokalizowana ponad szybami windowymi

Standard wykonczenia kabiny:

Sciany kabiny wykonane z paneli z blachy ze stali nierdzewnej satynowa-
nej typu INOX, tagczone pionowo

Cokoly przypodtogowe wykonane z blach ze stali nierdzewnej j.w.
Podloga wylozona wyktadzing antyposlizgowa , fatwo zmywalng w kolorze
szarym.

Porecze o przekroju kotowym =ze stali nierdzewnej satynowanej typu
INOX. na bocznych $cianach

Lustro na $cianie naprzeciwko drzwi kabinowych

Sufit ze stali nierdzewnej j.w. z podsufitka wykonana technikg laserowa
( wyciete otwory o przekroju kotowym ), umozliwiajagcg oswietlenie roz-
proszone kabiny , z wmontowanym wentylatorem sterowanym elektronicz-
nie oraz z otworami wentylacyjnymi.
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e Kabina musi by¢ wyposazona w interkom podtagczony do linii telefonicz-
nej umozliwiajacy bezposrednie potaczenie z serwisem i portiernia , w zasi-
lanie awaryjne o$wietlenia i wentylacji - min. jednogodzinne

e Panel dyspozycyjny wykonany z blachy nierdzewnej j.w. z obnizeniami
dla os6b niepelnosprawnych , wyposazony w przyciski typu antywandal z
grafikg Brailla, w sygnalizator przecigzenia kabiny , pigtrowskazywacz ,
gong , kluczykowy przetacznik do jazd specjalnych, przyciski otwierania i
zamykania drzwi , przyciski dyspozycji przystankéw oraz w przycisk alar-
mowy

e Drzwi kabinowe otwierane teleskopowo , automatycznie , wykonane ze stali
nierdzewnej satynowanej typu INOX , wyposazone w kurtyne $wietlng i na-
ped  z ptynng regulacja predkosci otwierania i zamykania

Kolorystyke i aranzacj¢ wnetrza nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwe-
stora przedstawiajac wcze$Sniej projekt wystroju kabiny.

Standard wykonczenia $ciany czotowej 1 o$ciezy drzwi szybowych

e Portale przy osciezach drzwi szybowych na kazdej kondygnacji wylozone
ptytami GKF mocowanymi do ptyty OSB - 3 zabezpieczone elementami z bla-
chy gr. 2 mm ze stali nierdzewnej montowanymi na wzmacniajacej kon-
strukcji stalowej:
* Na $cianie czotowej i o$ciezach do wysokosci 1,18 m dwa boczne pio-

nowe elementy o wymiarach - 1,20x0,24 m

e  Cokot na Scianie oblozonej ptyta GK wykona¢ z ptytek gresowych w ko-
lorze istniejacej posadzki .

e  Sciany malowane farba akrylowa w kolorze $cian klatki schodowej

e Przed wejSciami do windy na poszczegdlnych kondygnacjach zamontowac
progi faczace posadzke z drzwiami szybowymi..

e Na elementach pionowych umiesci¢ kasety wezwan i1 gongi.

Kolorystyke i aranzacje¢ portalu oraz oscieza nalezy uzgodnié z przedstawi-
cielem Inwestora

5.2.2.5.7. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robodt, zarowno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku

1 wytadunku materiatow.

5.2.2.5.8. Transport

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5.2.2.5.9. Wykonanie robot
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Wykonanie konstrukcji szybéw windowych jest tozsame z robotami konstrukcyjnymi
zelbetowymi 1 jako takie podlegaja tym samym zasada wykonywania.

Montaz maszynowni, kabin i elementéw towarzyszacych nalezy do specjalistycznej firmy —
dostawcy.

5.2.2.5.10. Kontrola jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt
5 specyfikacji technicznej.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robdt, materialow i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw z projektem,

- sprawdzenie zgodnos$ci parametréw technicznych z przyjetymi w projekcie,

Biezaca kontrola Zamawiajacego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

5.2.2.5.11. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
- 1 komplet.

5.2.2.5.12. Odbiér robot

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

5.2.2.5.13. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
Nie przewiduje si¢ osobnej wyceny robot, ktore sa niezbedne do wykonania zamowienia.

5.2.2.5.14. Przepisy zwiazane

- PN/EN 81.2 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace konstrukcji i instalowania dzwigow.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie zasadniczych
wymagan dla dzwigdw 1 ich elementéw bezpieczenstwa w oparciu o Dyrektywe Parlamentu
Europejskiego i Rady 95/16/WE.

5.2.2.6. ROBOTY MALARSKIE

5.2.2.6.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t malarskich .

5.2.2.6.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
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5.2.2.6.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robo6t malarskich obiektu obejmujace :

- zabezpieczenie posadzek i okien
- zmycie starych powtok malarskich na sufitach i1 Scianach
- przygotowanie podtozy pod malowanie z poszpachlowaniem nieréwnos$ci

- zagruntowanie podlozy pod malowanie
- dwukrotne malowanie powierzchni $cian 1 sufitow

5.2.2.6.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5.2.2.6.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.2.6.6. Materialy:

5.2.2.6.6.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie waod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

5.2.2.6.6.2. Farby budowlane gotowe.

o farby akrylowe lateksowe

o farby emulsyjne lateksowe do pomieszczen wilgotnych

e preparaty akrylowe do gruntowania podtozy zalecane przez producenta farb

5.2.2.6.6.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia i w pomieszczeniach branzy spozywczej ( bez bezposredniego
kontaktu z zywnoscig ) .

5.2.2.6.6.2.2. Farby produkowane sg w kolorze biatym, w kolorach wzornika producenta oraz w
kolorach na zamodwienie.

5.2.2.6.7. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watka lub aparatéw natryskowych.

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

5.2.2.6.8. Transport
1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu specyfikacji "Wymagania ogolne"
Transport 1 sktadowanie materiatow

Transport materialbw nie wymaga specjalnych §rodkéw 1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywacé do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
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duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie materialdow na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.2.2.6.9. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2.2.6.9.1. Przygotowanie podtozy.

Podtoze z tynku posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp.

Przygotowanie podtoza:

Wszystkie powierzchnie, ktére nie beda malowane zaklei¢ lub zakry¢.

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Nalezy usung¢ odstajgce
kawalki i ptaty.

Sypiace sie powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ wodg z mydtem, a nastepnie czystg wodg lub
oczyscic strumieniem pary wodnej nasycone;j.

Podtoza mocno wechtaniajgce pokry¢é preparatem do gruntowania i impregnacji podiozy (nalezy
zapozna¢ sie z instrukcjg preparatéow przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby.

5.2.2.6.9.2. Wykonywanie powlok malarskich.

a) Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowaé farby w réznych odcieniach.

b) Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi.

Prace wykonywacé przy temp. powietrza i podtoza min. +5 °C.

Wszelkie dane i informacje odnoszg sie do temp. +20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wigzania i schniecia mogg ulec zmianie.

Warstwe Swiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem oraz mrozem.
Unikaé¢ przeciggoéw oraz bezposredniego oddziatywania stonca.

Nie dodawac¢ kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

5.2.2.6.9.3. Prébne wymalowania.

Przed zamdwieniem farb w kolorze proponowanym SST nalezy dokona¢ wymalowan na prébnym
nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.

Ekspozycja probnikéw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb wewnetrznych we wnetrzu
budynku.

Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z
uzytkownikiem.
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5.2.2.6.10. Kontrola jakoSci
5.2.2.6.10.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZone]
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

5.2.2.6.10.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

5.2.2.6.11. Obmiar robot

Wg faktycznie wymalowanych powierzchni wg zasad wykonywania obmiaru okreslonych w
katalogach naktadéw rzeczowych (KNR ).

Jednostkg obmiarowa robdt jest:

-1m?

5.2.2.6.12. Odbidr robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
Odbioér podloza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawag cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.
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Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robéot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rébwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, =zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtoki,
widocznych okiem $§ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

5.2.2.6.13. Podstawa platnoSci
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

5.2.2.6.14. Przepisy zwiazane

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych -Wymagania ogdlne.

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

Karty techniczne dostawcow farb

5.2.2.7. ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN I PODLOG

5.2.2.7.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét oktadzinowych Scian i podtég .

5.2.2.7.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.7.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie oktadzin $ciennych wewnetrznych oraz podtogowych, majacych cel
ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z ptytek ceramicznych lub z wyktadzin PCW.

5.2.2.7.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5.2.2.7.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa , SST 1 poleceniami Inspektora.

5.2.2.7.6. Materialy:

5.2.2.7.6.1. Plytki ceramiczne

Do wykonania robot zaprojektowano uzycie ptytek ceramicznych typu gres zaréwno w wers;ji
szkliwionej jak i bez szkliwienia. Parametry plytek podano w tabelach rysunkéw poszczegdlnych
kondygnaciji. Klejenie na zaprawy klejowe elastyczne lub pételastyczne. Fugi o szerokosci okoto
3mm. Kolorystyka wg ustaleh z inwestorem.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne 1 aprobaty techniczne zgodne z PN. Materialty do wykonania posadzek musza
posiadac atesty do zastosowan w budynkach szpitalnych.

5.2.2.7.6.2. Wykiadziny PCW.

Wyktadziny PCW homogeneniczne barwione w masie klejone do podtoza. Potgczenia

arkuszy zgrzewane. Kolorystyka oktadzin (uktad koloréw / wzory) z uzyciem do 4 koloréw / odcieni
wg ustalen z inwestorem. W pomieszczeniach ,mokrych” przeznaczonych do uzytkowania przez
osoby bez obuwia nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom antyposlizgowos$ci nawierzchni wyktadzin.

Zastosowane materialty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny hi-
gieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materialy do wykonania posadzek musza posia-
da¢ atesty do zastosowan w budynkach szpitalnych.

5.2.2.7.7. Sprzet

Rodzaj sprz¢tu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany stosowania sprzetu bedgcego w stanie technicznym
gwarantujacym bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami bhp. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.2.2.7.8. Transport

2. Ogoblne wymagania dotyczace transportu specyfikacji "Wymagania ogolne"

Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

5.2.2.7.9. Wykonanie robét
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1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot zostaly podane w czeéci ,,Wymagania
ogolne” pkt. V.
2. Warunkiem przystapienia do robot jest mozliwe za zgoda Inspektora nadzoru .
3. Zakres robot:

3.1 Posadzka z ptytek ceramicznych

- przygotowanie podtoza , oczyszczenie powierzchni , wyrOwnanie zaprawg klejowa, -
przycigcie i dopasowanie ptytek

- przygotowanie zaprawy i ulozenie ptytek

- obrobienie wnek 1 przejsc,

- ulozenie cokolika z przycinaniem plytek

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie 1 umycie posadzki

3.2 Licowanie $cian z ptytek ceramicznych

- zagruntowanie powierzchni podtoza,

- sortowanie ptytek

- przycigcie 1 dopasowanie ptytek

- ulozenie plytek na zaprawie z obrobieniem wnek 1 osciezy,
- spoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni,

3.2 Posadzka z wyktadziny obiektowe;j

- wykonanie wylewki samopoziomujacej przeznaczonej pod wyktadziny,

- oczyszczenie podloza z zanieczyszczen, podtoze powinno by¢ gladkie , réwne suche

- zagruntowanie powierzchni przed potozeniem wyktadziny

- przycigcie , smarowanie klejem podloza i wyktadziny na calej powierzchni

- ulozenie wyktadziny

- arkusze wykladziny taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego , nadmiar
usungé

- wykonanie wywini¢¢ na $ciany w uktadzie bezspoinowym

- oczyszczenie 1 umycie posadzki

- zapastowanie

3.2 Licowanie $cian z wyktadziny obiektowej

- oczyszczenie podioza z zanieczyszczen, podtoze powinno by¢ gtadkie , rowne suche

- przycigcie , smarowanie klejem podloza i wyktadziny na calej powierzchni

- ulozenie wyktadziny

- arkusze wyktadziny taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego, nadmiar
usungé

- polaczenie wywini¢¢ oktadzin posadzkowych z wyktadzing $cienng

- oczyszczenie 1 umycie wyktadziny

- zapastowanie

5.2.2.7.10. Kontrola jakosci

1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania od-
powiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w do-
kumentacji projektowej i wytycznych producenta.
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Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

2. Badania w czasie robot
Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju 1 grubosci
poszczegolnych warstw oraz innych robot "zanikajacych".

3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wyma-
gan

dotyczacych wykonanych podtogi sportowej a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci zastosowanego systemu,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni podiég,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materialami.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

5.2.2.7.11. Obmiar robot

Wg faktycznie wymalowanych powierzchni wg zasad wykonywania obmiaru okreslonych w
katalogach naktadéw rzeczowych (KNR ).

Jednostkg obmiarowa robdt jest:

-1m?

5.2.2.7.12. Odbiér robot

W przypadku wykonywania rob6t zanikajacych (linie kablowe, itp.) nalezy dokona¢ ich cze-
sciowego odbioru. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uznaé
roboty za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i1 zezwoli¢ na przysta-
pienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powin-
ny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow ko-
niecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy po-
nownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu oraz materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole pod-
pisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budo-

wYy).

5.2.2.7.13. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
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5.2.2.7.14. Przepisy zwiazane

- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heteroge-
niczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania - art.10 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,

- PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z plytek i cegiet ceramicznych. Wymagania badania
przy odbiorze.

- PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

- PN-EN 99: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;j.

- PN-EN 100: 1993 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie.

- PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993 Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione.

- PN-EN 103: 1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
- PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

- PN-EN 163: 1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

- PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

- WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

5.2.2.8. ROBOTY ELEWACYJNE

5.2.2.8.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét elewacyjnych .

5.2.2.8.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

5.2.2.8.3. Zakres robot objetych SST

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
ociepleniem $cian zewngtrznych budynku metodg bezspoinowa zwang dalej BSO (Bezspoino-
wy System Ocieplen) oraz wszelkich robdt towarzyszacych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa opracowang na potrzeby
przedmiotowej inwestycji.

Zakres roboOt obejmuje w szczegdlnosci:

52



STWiORB — ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE O NOWY PAWILON

— Roboty budowlane —

- Wykonanie ocieplenia z wykorzystaniem ptyt styropianowych oraz ptyt z welny mineralne;j
(dopuszcza si¢ ptyty tradycyjne oraz lamellowe) wg projektu na $cianach oraz o$ciezach
okiennych z opaskami okiennymi i elementami pomocniczymi,

- Wykonanie prac towarzyszacych niezbednych do wykonania ocieplenia.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wtasciwe
zabezpieczenie, przygotowanie innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania ro-
bot, transport materiatéw na miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po zakoncze-
niu robo6t 1 uporzadkowanie terenu.

Uszczegodlowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnos$ci ujetych w niniejszej specyfikacji sa
ustalenia 1 warunki realizacji robdt wynikajace z zalozen do przyjetych w przedmiarach robot
podstaw wyceny robot (Katalogi Naktadow Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w
odpowiednich wydawnictwach.

5.2.2.8.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5.2.2.8.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.2.8.6. Materialy:

Do wykonania robot elewacyjnych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

— Wykaz materiatéw wg ponizszego zestawienia:

1. katownik ochronny z siatka

2. listwa cokotowa

3. srodek zwiekszajacy przyczepnosé

4. zaprawa klejowa do styropianu

5. zaprawa klejgca do welny mineralne;j

6. plyty styropianowe EPS 70-040 gr. 20

7. ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 2 cm

8. plyty z welny mineralnej gr. 20cm

9. kotki

10. preparat gruntujacy

11. masa tynkarska na bazie zywic silikatowych lub akrylowych (wybdr inwestora) barwiony
w masie na kolor wybrany przez inwestora

12. siatka z widkna szklanego gramatura minimum 80g/m2
13. listwy dylatacyjne

13. materiaty pomocnicze

Do wykonania systemu ocieplenia $cian zewnetrznych winny by¢ stosowane wyroby przewi-
dziane w dokumentaciji projektowej ze wskazaniem iz wykonawca powinien przed zakupem i
wbudowaniem przedstawi¢ system ktorym sie bedzie postugiwat do akceptacji przez inspek-
tora nadzoru. Niedozwolone jest stosowanie zamiennikow spoza oficjalnie dopuszczonego
systemu docieplen.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania tynkow muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
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Odbidr techniczny materiatdow powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okre-
Slony aktualnymi normami.

5.2.2.8.7. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

5.2.2.8.8. Transport
3. Ogodlne wymagania dotyczace transportu specyfikacji "Wymagania ogolne"
Transport 1 sktadowanie materiatow

Transport materialbw nie wymaga specjalnych §rodkéw 1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywacé do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Farby/masy tynkarskie pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie materialdow na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.2.2.8.9. Wykonanie robét
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapic¢
réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materialow wymaga pisemnej
zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodnos$ci stosowania materiatéw budowlanych
zgodnie z ustawg Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace
kontrolg przez Inspektora Nadzoru.

1.) Wznoszenie i demontaz rusztowan
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan

umozliwiajacych wykonanie robdt objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawic
zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z
ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie
wymogi umozliwiajace bezpieczng prace robotnikow.
Podstawowa zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukcji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa

2.) Przygotowanie podloza
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Prawidlowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do jakos$ci catego
systemu. Aby uzyska¢ trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania
podtoza i jego wlasciwosci.

Podtoze do ocieplenia powinno by¢ no$ne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu 1
resztek farby.

Przed przystgpieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji,
nalezy nie tylko odpowiednio przygotowa¢ podioze, ale takze zdemontowaé na czas robot
wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy 1 urzagdzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane.
Utatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie si¢, a takze
uchroni przed uszkodzeniem np. lampy o$wietleniowe.

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 4
cm. Jezeli oscieznice s3 mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewac;ji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem gruba
folig (najlepiej ogrodniczg), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg tasma
malarska.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego 1 wygodnego rusztowania. Po
przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podtoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowang
(oczyszczong wyrownang i zagruntowang) powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w rdznych
miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania
nalezy uzy¢ zaprawy klejowej nakladajac ja na cate powierzchnie probek w warstwie
grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3
- 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli
nastgpi rozwarstwienie probek styropianowych.

3.) Ocieplenie elewacji
- Montaz listwy cokolowej
Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do r6znej grubosci ptyt izolacji
termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaroOwno przy
izolacji ze styropianu, jak i welny mineralnej. Przed przystapieniem do montazu listwy
cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku lini¢ poziomg wyznaczajaca
gorng krawedz przyleglego do $ciany pionowego skrzydeltka listwy.

Listwy cokotowe mocuje si¢ do $ciany za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw
szybkiego montazu w ilo$ci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli §ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujac
podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy cokolowe;j
najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta begdzie stykata si¢ pod katem
prostym z listwa dochodzaca ze $ciany przyleglej, jej krawedZ nalezy docia¢ pod katem 45
stopni. Listwe cokotowg nalezy przykreci¢ do Sciany gorng krawedzig do wytrasowanej
wczesniej linii. Do montazu stosuje si¢ kolki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy.
W celu usztywnienia koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ si¢ w otworach
skrajnych. Otwory w $cianie wierci si¢ bezposrednio przez przylozona listwe cokotowa.
Prawidtlowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez
uskokoéw na zlaczach, zataman i zwichrowan.
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- Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajace nastepujace parame-
try: sa samogasnace, krawedzie plyt frezowane o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A <
0,032 W/m* K grubo$¢ plyty z projektu i opracowania na $ciany d = 20 cm na oS$cieza
d =4 cm na cokoliki d = 15 cm do wyréwnania cokolika ze $ciang wymiary plyt nie moga
by¢ wigksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci
z posiadanym atestem. Zaprawe¢ klejowa nalezy przygotowac¢ zgodnie z instrukcja podang na
opakowaniu.

Grubo$¢ styropianu zostala wustalona na podstawie obliczen termicznych,
uwzgledniajacych izolacyjno$¢ termiczng S$ciany przed dociepleniem oraz zakladany
wspotczynnik przenikania ciepta i1 zyski z oszczedno$ci na ogrzewaniu budynku po
docieplaniu.

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo
wykona¢ mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4
szt./m* . Dlugo$¢ kotkéw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly
zaglebione w konstrukcyjnej czesci $ciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach
wykonanych z materiatéw petnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakow ceramicznych i
betonow lekkich.

Kolek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mlotkiem. Po osadzeniu kotkow
nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem
trzpienia, nalezy wyja¢ kolek, poglebi¢ otwor i ponownie wbic¢ trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadba¢ o potaczenie izolacji $cian z
izolacja stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacja albo z izolacjg termiczng wykonang w
potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Plyty powinny by¢
uktadane z przewigzaniem spoin w plaszczyznie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa
klejowa nie moze znajdowac si¢ w spoinach miedzy plytami, warto odznaczy¢ na pierwszej
ptycie lini¢ jej wysunigcia poza naroznik. Zaprawe¢ klejowa naktada si¢ na obrzeza plyty
pasmami o szeroko$ci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackow o $rednicy
ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dluga packa drewniang lub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowa¢ przy pomocy poziomicy jej ustawienie zardwno
w pionie, jak 1 w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja
usung¢. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od
ptyty poldwkowej. Caty czas nalezy kontrolowaé poziomicg pion i poziom przyklejanych
ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie
rozmieszczenie plackow zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach pdzniejszych
kotkow. W tym przypadku sg to dwa s$rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu
docisnigtych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w
celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Dhugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubo$ci styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢
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pasek styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o
grubosci 4 cm). Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz glgboko$¢ oscieza..
Po przylozeniu na sucho paska styropianu w o$ciezu, mozna oznaczy¢ wlasciwa dhugos¢ ptyty
dochodzacej do otworu z plaszczyzny Sciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku
otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiaréw, wyciag¢ zbedny fragment. Na paski
styropianu, ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy zebatej. Klej
nalezy roéwniez nalozy¢ na krawedz styropianu od strony o$cieznicy.

Narozniki wypukte wokot otworéw okiennych 1 drzwiowych nalezy przeszlifowac
paca z papierem S$ciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy.
Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na
zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢
zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dlugo$¢ naroznika. Naroznik musi
by¢ osadzony na styropianie pod siatkg zbrojaca. W tym celu na naroze styropianowe nalezy
nanie$¢ niewielka ilo$¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe
klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dhluga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w
idealnym pionie. Przy pomocy gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawa
zamontowany naroznik zabezpieczajagcy. W ten sam sposoéb wzmacnia si¢ wszystkie
krawedzie wokot, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po
zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania si¢ 1 kurczenia
warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia si¢ uko$nych pekni¢¢ w ptaszczyznie
$ciany, biegnacych od narozy otwordw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem
stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatoéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem
45 stopni. Zaprawe¢ klejowa nanosi si¢ na styropian pacg zebata w miejscu dodatkowego
wzmocnienia narozy. Nast¢pnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z siatki,
wyciskajac klej gltadka pacg stalowg. W ten sposob dokonuje si¢ wzmocnienia kazdego
naroza wokoét otworu.

Obrobki podokiennikow musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej
malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm
wickszg od glebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem
prostym do géry na min 2 cm. Dlugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od
szerokos$ci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsuna¢ az do okna,
podsuwajac jego koncowa pionowa krawedz pod okapnik w ramie oS$cieznicy. Po
ustabilizowaniu obrobki podcina si¢ ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony
styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki
wokol otwordw okiennych wzmocni¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowe;,
wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (goérny) uzywa si¢
poziomnicy. Po przeschnigciu kleju stabilizujagcego, narozniki nalezy owingé siatka,
zatapiajac ja w natozong na styropian zapraw¢ klejowa analogicznie, jak przy drzwiach.
Zabezpieczenie przed peknigciami uko$nymi, mogacymi pojawic¢ si¢ w narozach otworow,
stanowi siatka szklana, ktorej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia si¢ w zaprawie klejowej paca
gtadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkéw siatki szklanej, utozonych pod katem 45
stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac plyty
styropianowe w gornej partii §ciany, nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzity na izolacje
termiczng stropu lub dachu na taka wysokos¢, jaka jest grubos¢ piyt.

Dlugg tata aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe tworza jedna
ptaszczyzng. Kontrolujac powierzchnig, late nalezy przyktadaé w réznych miejscach i w
roznych kierunkach. Wszelkie nierdwnosci ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane
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papierem S$ciernym, zatozonym na sztywng pacg. Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna,
poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie beda w stanie ukry¢ nawet niewielkich
nier6wnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysoko$ci co najmniej 2 m powyzej poziomu
terenu, nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik
wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajagc go w pionie przy
pomocy dlugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowaé
cienkg warstwa zaprawy klejowe] przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku
dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystapita ze
wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywaé po
calkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch dniach od
przyklejenia plyt styropianowych. Glebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od
dhugosci kotka.

- Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w ciaggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet jezeli
temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym
krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej glownym zadaniem jest ochrona izolacji i
stworzenie stabilnego podkiadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejowej 1 wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka pelni role zbrojenia
rozcigganego, przenoszacego napr¢zenia powstate w plaszczyznie $ciany na skutek
odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglgdnie przestrzega¢ nalezy zasady
taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢
stosowane zaro6wno na pofaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie
rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejowej nie glebiej niz w potowie
jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywini¢ta po 15 cm poza naroznik z
kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle
cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscia.
Wszelkie niedociagnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki
zbrojacej, nalezy zaszpachlowaé 1 przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Warstweg zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé tynkiem
podktadowym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W
przypadku pdznego terminu robot i niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych (zima),
zagruntowane §$ciany moga by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu
dociepleniowego.

4.) Wykonanie tynkow zewnetrznych mieszanka tynkarska mineralng
- Wykonanie tynku szlachetnego
Podczas wykonywania 1 wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢
min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywa¢ tynkéw w czasie opadéw deszczu i silnych
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wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych

tynkow cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpltywem czynnikow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztaltuje wyglad
elewacji budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona
podktadem. Podkiad ten znakomicie zwigksza przyczepnos$¢ tynku i tworzy jednocze$nie
powloke hydrofobowa (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania
w miesigcach jesiennych. W razie gwaltownego zlamania pogody, mozna zakonczy¢ system
na tej wiasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.
Wg zalozen projektowych nalezy wykona¢ tynk na bazie zywic silikonowych lub akrylowych
(wybor zostawia si¢ inwestorowi). Zasady stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Istotng
cechg tynkow cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem zasady
"mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku musza
by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciang tynku. Widocznych
Sladow potaczen przyschnictego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pdzniej
zlikwidowa¢. W zaleznos$ci od liczby osob pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku
oraz ich umiejetno$ci, nalezy zaplanowa¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania
wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod
rurami spustowymi lub w miejscach taczenia kolorow i faktur.

5.2.2.8.10. Kontrola jakosci
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne",
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych tynkow z dokumentacja opisowa i1 rysunkowa wedtug protokotow
badan kontrolnych i atestow jako$ci materiatlow, protokotéw odbiorow czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocag ogledzin zewnegtrznych i
pomiardw.
Odbidr przygotowanego podioza powinien obejmowacé jego réwnos¢é, czystos¢ i
suchosc¢.
Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodno$ci materiatow (jako$¢ i ilos¢) ilos¢ dokumentacja budowlang.
- stanu wilgotnos$ci warstwy.
- czy zachowana jest cigglo$¢ warstwy izolacyjnej
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
- czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi rozpuszczalniki
badz substancje oleiste.
Jako$¢ robot dociepleniowych i robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprzez:
—badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
mlotkiem,
-badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
—badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o $rednicy okoto 30
mm w ten sposob, aby podtoze bylo odstoniete lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki 1 jako$ci robot malarskich
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5.2.2.8.11. Obmiar robot

Wg faktycznie wymalowanych powierzchni wg zasad wykonywania obmiaru okreslonych w
katalogach naktadéw rzeczowych (KNR ).

Jednostkg obmiarowa robdt jest:

-1m?

5.2.2.8.12. Odbiér robot
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng,
- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie podiozy,
- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
- sprawdzenie grubosci tynku,
- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi,
- sprawdzenie jakosci powierzchni.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

5.2.2.8.13. Podstawa platnoSci
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

5.2.2.8.14. Przepisy zwiazane
Bezspoinowy system ocieplania budynkow 1999

PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-91/B-10102- Ptyty styropianowe

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze Rusztowania

stojakowe z rur

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot, podano w STWiORB pkt. 6 ,,Warunki
ogolne”.

6.2. Program zapewnienia jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé, przygotowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji

Inwestorowi program zapewnienia jakosci robot. Projekt zapewnienia jakos$ci robot powinien

zawierac :

e sposob wykonywania i organizacje robdt z uwzglednieniem mozliwo$ci technicznych i
kadrowych,

e wykaz pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami (kopie §wiadectw kwalifikacji E),

e sposob zapewnienia BHP,
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e system kontroli robdt (badania i1 pomiary, kontrola zabudowanych materialow,
sprawdzenia atestow i certyfikatow uzytych materiatow).

6.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Dopuszcza si¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.

2. Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polska Norma lub

b. Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1.

6.4. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie prowadzenia inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

dzienniku budowy beda dokonywane na biezagco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot

budowlanych. Kazdy zapis w dzienniku budowy nalezy opatrzy¢ data jego dokonania,
podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu z podaniem imienia 1 nazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nr stosownych uprawnien budowlanych. Zapisy prowadzone w dzienniku
musza by¢ chronologiczne, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do dziennika budowy

protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i

podpisem.

2. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapow robot,

uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego (Inwestor)

wyjasnienia, uwagi propozycje ze strony Wykonawcy,

przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w

robotach,

e 7zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inwestorowi (Inspektorowi
nadzoru budowlanego) do ustosunkowania si¢. Decyzje Inwestora (Inspektora nadzoru
budowlanego), wpisane do dziennika budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

robot elektrycznych 1 staboprgdowych. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w

sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie, stanowigcym integralny zatacznik do

niniejszej specyfikacji i wpisuje do ksigzki obmiarow.

4. Certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne sg dotaczane do kazdego obmiaru robot i

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci robot.

5. Do pozostalych dokumentéw budowy zalicza sig:

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

Protokoty przekazania terenu budowy,

Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen

61



STWiORB — ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE O NOWY PAWILON

— Roboty budowlane —

e Korespondencje¢ na budowie.
6. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, dostepne dla Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego).

7. Obmiar robot
7.1. Obmiar robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w podano w STWiORB pkt. 7,,Warunki ogo6lne".

7.2. Obmiar robot
Wg warunkow ogoélnych pkt. 7.1- 7.4.

8. Odbior robot
Wg warunkow ogolnych pkt. 8.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét

Ogolne zasady rozliczenia robot podano w STWiORB pkt. 9 ,,Warunki og6lne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ogolne zasady
Dokumenty odniesienia podano w STWiORB pkt. 10 ,,Wymagania ogdlne".

10.2. Normy

Wykaz norm:

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanego betonu komoérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1059:2000 Metody badania murow. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie,

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-
EN 1015-6:2000 1 PN-EN 1015-7:2000 - Metody badan zapraw do murow

PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 - Metody
badan elementow murowych,

PN-B-06200:1997. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i1 odbioru.
Wymagania podstawowe,
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PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03215:1998. Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

10.3. Ustawy i rozporzadzenia podano w STWiORB pkt. 10.3. ,,Wymagania ogolne”.

10.4 Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV);

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw
45232452-5 Roboty odwadniajace

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

452623 21-7 Wyréwnywanie podtog

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262500-6 Roboty murarskie

45262522-6 Roboty murarskie

45262600-7 Robzne specjalne roboty budowlane
45262620-3  Sciany nosne

45262700-8 Przebudowa budynkéw

45262800-9 Rozbudowa budynkow

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45324000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45422000-1 Roboty ciesielskie

45422100-2 Stolarka drewniana

45430000-0 Pokrywanie podltdg i Scian

45431000-7 Kladzenie ptytek

45431100-8 Kladzenie terakoty

45431200-9 Kladzenie glazury

45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podiog
45432110-8 Kladzenie podtog

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkow
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