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l. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji techniczn§ST) @ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwtanych z wykonaniem robo6t budowlanych w ramach
przystosowania 1 gira segmentu A do aktualnie obawsijacych przepiséw i norm oraz
nowych funkcji petnionych w ramach oddziatu pumagptznego

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Specyfifa techniczna zostala spedzona
zgodnie z obowizujacymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkaethnicznymi
wykonania i odbioru robét, a taé przepisami w tym zakresie. Zakres rob6t budowdany
A. Roboty stanu surowego:
* Roboty rozbiorkowe
* Roboty murowe
* Roboty konstrukcyjne
B. Roboty stanu wykitczeniowego
e Montaz stolarki drzwiowej
e Montaz stolarki okiennej
* Roboty tynkarskie
* Roboty malarskie

* Roboty izolacyjne

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH
Wg warunkow ogolnych pkt. | .3.

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wg warunkow ogolnych pkt. | .4.
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1.4.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY | ORGANIZACJA ROBOT.
Wg warunkow ogélnych pkt. 1.4.1.

1.4.2 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.
Wg warunkéw ogolnych pkt. | .4.2

1.4.3 OCHRONASRODOWISKA.
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w STWIOR ,Wymagania ogolne” pk4. 3.

1.4.4 WARUNKI BEZPIECZE NSTWA PRACY | HIGIENY PRACY
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w STWIOR ,Wymagania ogolne” pkd.4..

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wg warunkow ogélnych pkt. | .4.5

1.4.6. ZAPLECZE WYKONAWCY.
Wg warunkow ogolnych pkt. | .4.6

1.4.7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY (WARUNKI ORGANI ZACJI
RUCHU, OGRODZENIE, ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDN )
Wg warunkow ogolnych pkt. | .4.7

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav
STWIORB pkt. 2 ,Warunki ogdélne”.

2.1.1.ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrodta uzyskania wszystkich materiatébw powinnyébyybrane przez Wykonawcrobét
budowlanych. Przed kdym zakupem materiatbw Wykonawca robét budowlanych
obowiazek dostarczy Inwestorowi probki materiatébw, aby mogt dokénavyboru oraz

sprawdzé naocznie ich jaks.
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2.1.3. ATESTY | CERTYFIKATY

Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych dokudven
(certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.)iwierdzapcych jaka@ci materiatdw aytych
do wbudowania.

Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zgzeniu dyrektora Polskiego Centrum
Bada i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. (MP nr 22997 r. p0z. 216), powinny posia@da
aktualny certyfikat na znak bezpiedzeva.

2.1.3. WARIANTOWE ZASTOSOWANIA RODZAJU MATERIALU

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje wariantowestaaowanie rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca jest zobgmany przedstawi Inwestorowi do
akceptacji karty katalogowe lub prébki tych maténa

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pd&zniej zmieniany bez zgody
Inwestora. Standard jaktiowy materiatéw definiuje dokumentacja projektovidateriaty
zastosowane jako zamienne nie mbg¢ nizszej jakdci niz zaproponowane w dokumentaciji

projektowe;.

2.1.4. ZABEZPIECZANIE MATERIALU NA TERENIE BUDOWY
Tymczasowo skltadowane przez Wykonawoa terenie budowy materiaty winny dy
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zniszereni@z dosipne do kontroli przez

Inwestora.

2.1.5. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO ZABUDOWAN |A
Warunkiem dopuszczenia materiatow wbudowania jesingenie nagpujacych wymaga:
* 0znaczenie zgodsa z wymaganiami PN,

* znak jakdéci wyrobu Q,

» znak CE - gdy to wymagane,

» znak bezpieczstwa B - gdy to wymagane,

* atest producenta lub aprob&échniczm wydara przez uprawnione laboratorium.
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyaee sprztu, podano w STWIORB pkt. 3 ,Warunki ogélne”.

3.2. SPRAET DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca robot budowlanych jest zobewdany do stosowania sgtm, narzdzi i
elektronarzdzi witasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetaigch wymagania

norm obligatoryjnych w zakresie bezpieag®va ich wykonywania.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.
Ogolne wymagania dotyaee sprztu, podano w STWIORB pkt. 4 ,Warunki ogdélne”.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW BUDOWLANYCH
Wykonawca robét budowlanych zobawany jest do stosowania jedynie takigtodkdw
transportu, ktore nie wptynna utra¢ cech jakéciowych przewaonych materiatow lub nie

wptyna niekorzystnie na wkaiwosci wykonywanych robat.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.10GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT PODANO W
STWIOR PKT. 5 ,WYMAGANIA OGOLNE”

5.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

5.2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

5.2.1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej SS& wymagania dotycge wykonania i odbioru robot zgaanych
Z rozbiodrly istniepcych elementéw w budynkach C i A miesm®j sk w kompleksie
gtdbwnym Wojewddzkiego szpitala SpecjalistycznegGxerwonej Gorze w gm. Ghiny.

5.2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdis3.

5.2.1.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie nagiujacych prac :

- demonta czgsci drzwi na 1 pgtrze budynku A
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- demonta czesci drzwi balkonowych na elewacji wschodniej budyk@roboty powazane
z budowa centrum choréb pumatologicznych — inwestycje wigz réwnolegte.

- skucie czsci posadzek na 1 grze budynku A

- skucie skorodowanych i uszkodzonych tynkové@an i stropu (okoto 65%)

- wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadamvysypisko i optat za przygcie i
utylizacjg odpadow. Odlegkt wywozu uzaléniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére
wyznaczy Wykonawca we wiasnym zakresie. Wyw0z odpadalery potwierdzt za
okazaniem karty odpaddw.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i deargmomostow roboczych do
wykonania robot rozbiérkowych.

5.2.1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgods©z
dokumentagj projektows , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowad#i zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz 61R@zporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawiformacji dotyczcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2q@2%. 1131 z dnia 26.06.2003r w
sprawie warunkow i trybu pagiowania dotyczcego rozbiorek.

5.2.1.2. MATERIALY
Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wypuja.

5.2.1.3. SPRET

Do wykonania rob6t zwgzanych z rozbidrk, demontaem i usungciem gruzu mee by

uzyty sprzt dowolnego typu. Stosowany sprpowinien by sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.

5.2.1.4. TRANSPORT

Gruz wywozt samochodami samowytadowczymi, ztom | materiaheptzenne —
samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia @arjako materiat budowlany.
Uzywane pojazdy poruszgge st po drogach publicznych powinny spelhiaymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego.

Przewaony tadunek zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.2.1.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych naie:

- teren wykonywanych prac ogrodzioznakow& zgodnie z wymogami BHP

-odfaczyt istniepce zasilanie w energelektryczm

Przed wykonaniem wyburagod otwor klapy oddymiagy naley wykona& wzmaocnienie
stalowe osadzone w gniazdadmennych.

Roboty prowadz zgodnie z Rozposrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpietzieva i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

W trakcie prac rozbiérkowych i demountavych naley zapewné bezpieczastwo pracy
robotnikbéw orazosdb postronnych, nogch znale¢ sie w poblizu miejsca rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotgcymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.
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5.2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie wykonanych @&k, usunicia

gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach.

Poszczegodlne etapy wykonania robét powinng dgebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski. Fakt ten powinien znateodzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy

5.2.1.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas
-demonta urzadzen — sztuki

- rozbiérki obiektow - m3

- rozbiérki nawierzchni — m

5.2.1.8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy robot powinnylmgebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgeosz ich przez Wykonaweaobot do
odbioru.

Odbior powinien b¥ przeprowadzony w czasie ustiviaj acym wykonanie ewentualnych
poprawek, bez hamowania pgst robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kasirminie ustalonym z

Inspektorem Nadzoru.

5.2.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwimpunkcie 5 i odebrane
przez Inspektora. Platéo- zgodnie z zawagtUmowa pomidzy Inwestorem i Wykonavec

5.2.1.10. PRZEPISY ZWAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd — montzowych - Cz$¢
| — Roboty og6Inobudowlane ITB wydanie IlI.

Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transpaych

5.2.2. ROBOTY MUROWE

5.2.2.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MUROWYCH

Przed rozpocagiem robot murowych natg przeprowad kontrok co najmniej:
zgodndci wykonania rob6t ziemnych i usytuowania fundament

zgodndci usytuowania, wymiaréw idtow skrzyowaniascian,

zgodndci wiasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami pragek/mi,
sprawnd@ci stosowanego spgil. Sprawdai w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-
B-03002:1999, zaleenia dotycace przygtej kategorii wykonania robét murowych oraz
kategorii elementow murowych. W przypadku sytuagjktorej przygte w projekcie
zatazenia g korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konagest analiza stanu
bezpieczastwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana prgegektanta
konstrukciji.

Sprawdzt jakas¢ elementdéw murowych i zapraw, wymagapd producentdéw wyrobdw
certyfikatéw zgodnéxi lub deklaracji zgodnii lub tez prowadac badania we wkasnym
zakresie i oceniaf je zgodnie z PN-B-03002:1999.

VVVY?*
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5.2.2.2 WYKONANIE MUROW

>

Zasady ogolne

Mury powinny by wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtoweggzaviia i
wymaganych grubiei spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W weze]
kolejndici nalezy wykona sciany néne i filary (stupy).Sciany dziatlowe naley murowa
po zakdiczeniuscian konstrukcyjnych poszczegoélnych kondygnaciciany dziatowe z
elementow gipsowych nalg murowa po wykonaniu stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosé rownomiernie na catej ich diuga i powierzchni budynku. Ridnica
poziomOw wznoszenia nie powinna przekraczan w przypadku murdéw z cegly i 3,0 m
w przypadku muréw z blokow i pustakéw. W miejscachaczeh muréw wznoszonych
niejednoczénie naley stosowa zazbione strzpia koncowe. Przy wgkszych r@nicach
w poziomach wznoszenia najestosowa strzpia schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny by trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskEemperatur, deszczéniegu,
kurzu) za pomagfolii, mat itp.

Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowyelokresie obrionych
temperatur powinny zapewmiaiazanie i twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinnydysztywnione na poziomie stropowzkiej
kondygnacji za pomacwiencéw zelbetowych.

Szybka¢ wznoszenia muréw powinna dygostosowana do praypgo rodzaju zaprawy w
murze i jej wytrzymatéci. Dla przeattnych warunkow szybk ta nie powinna by
wigksza od podanej w tablicy 2.

Tablica 2

Szybka¢ wznoszenia muréw

Rodzaj zaprawy Najkrotszy okres (w dobach) od rozpeca muru dolnej kondygnacji do rozpeca na
tym samym odcinku muru nasiej kondygnaciji przy wysokoi h muru dolnej
kondygnacji
h<3,55 3,5<h<5 5<h<7

Cementowo-wapienna 6 7

Cementowa 3 3,5 4

Grubai¢ spoin

Nominalna grub&t spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach muratvy
wykonywanych przy #iyciu zapraw zwyktych oraz lekkich nie powinna przeea 12
mm z odchyleniem +3 i -2 mm

Spoiny pionowe uwaa sk za wypetnione, peli zaprawa siga co najmniej 0,4 diugoi
spoiny. W przeciwnym razie spoiny najeuwaza¢ za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich gédbwminalna spoin wspornych nie
powinna by wieksza nk 3 mm z odchyleniem - | mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinng bgoinowane. Spoinowanie ura
wykonywa réwnoczeénie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu.ierepoiny
powinny zapewni@odprowadzanie wody opadowej pozagbspoiny (rys.3)

10
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Rys. 3.Spoiny: a), b), c) profile spoin zalecane dla powchni zewgtrznychscian

nietynkowanych, d), e), f) profile spoin dla westnrznych powierzchni nietynkowanych, g)

profil spoiny (pusta spoina) przeznaczonej pod tynki), j) spoiny nie zalecane

» Mury tynkowane lub spoinowane po zakaeniu murowania natg wykonywa na
spoiny niepetne, pozostawaajspoirg niewypetnion zapraw na gebokas¢ ok.15 mm od
lica.

» W murach zbrojonych poprzecznie grabspoin powinna byo 5 mm weksza od
srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

* Obudowa ascieznic okiennych i drzwiowych

Oscieznice drzwiowe z drewna lub ze stali powinnygmgsadzone w murze za pomdotwi

stalowych z bednarki. W przypadksécgeznic metalowych dopuszczastosowanie kotwi ze

stali zbrojeniowej grednicy 8 mm. Rozstaw kotew powinienchyie wigkszy niz 0,75 m w

drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach grubych jedenié&c kotwy powinien by rozckty i

rozgity tak, aby kéce rozgecia znajdowaty sl w spoinie pionowej muru w odlegia 3/4

lub | cegly od krawdzi cscieznicy. Drugi koniec kotwy powinien léyprzybity do dcieznicy

gwozdziami lub zamocowany za pompowkretdw, a w przypadkudeieznic stalowych
przyspawany.

» Oscieznice okienne z tworzyw sztucznych powinnyligocowane za pomaenasy
poliuretanowej, ktéy wypetnia s¢ przestrzé miegdzy murem i écieznica. Przed
utozeniem masy poliuretanowej@eznica powinna by zamocowana w obudowie
otworu okiennego za pom@specjalnychdcznikéw metalowych.

» W murach o grubixi nie wigkszej n 250 mm dcieznice powinny by osadzane w
trakcie murowania. WWciankach dziatowych kotwie magtanowt przedtuzenia
zbrojenia poziomego z bednarki.

» Szczego6ty osadzania drzwi i okiensetanach szczelinowych powinny dpodane na
rysunkach roboczych. Natg ustalt sposéb zabezpieczenia stolarki przed przenikaniem
wody zbierajcej sk w szczelinie. Wzdta krawedzi osciezy nalezy umiescic izolacg
przeciwwilgociows zaopatrzogw otwory odpowietrzjaco-odwadniajce.

5.2.2.3. WYKONANIE MUROW JEDNOLITYCH

e Mury z cegty ceramicznej petnej

» Uktad cegiet w murze powinien odpowidgdeasadom prawidiowego saania zgodnie z
PN-68/B-10020. Mana stosowaukiady tradycyjne (kowadetkowy, krzykowy, polski,
holenderski) oraz uktad wielagdowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne uktadyieeg
w $cianach nietynkowanych medy¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad
prawidtowego wizania.

» W polczeniach muréw warstwa wozoéwkowa jednego muru posvioy
przeprowadzona przez miejsceguaienia (styku) bez przerw, a warstwa gtowkowa
drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna ddeiéatylko do pokczenia. Spoiny
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poprzeczne nie powinny pokrywai¢ z przedtzeniem lic obu muréw, lecz by
przesungte o 1/4 lub 3/4 cegly.

> Scianki dziatowe o grubwi 1/4 cegly nalzy murowa na zaprawie cementowej marki nie
nizszej nz M3. W przypadku gdy wysoko scian przekracza 2,5 m lub szerék®,0 m,
nalezy stosowa zbrojenie z bednarki lub z ¢gidw okrgtych w co czwartej spoinie.
Scianki te powinny b§ polaczone zécianami konstrukcyjnymi za pomgstrzpi, a
zbrojenie zakotwione nagdokasci co najmniej 70 mm.

» Liczba cegiet potébwkowychaytych do wykonywania muréw goych nie powinna

przekracza 15%.

Mury z cegty dziurawki

» Mury nalery wykonywa z obu rodzajow cegiet (z otworami poprzecznymodioznymi)
bez pozostawienia w licaglsian otworow przelotowych.

» W miejscach opdrbelek stalowych lubelbetowych ostatnie trzy warstwy powinnycby

wykonane z cegty pelnej na zaprawie cementowo-vmagiemarki co najmniej M2.

Mozna take zastosowaopuszczone wieezelbetowe lub poduszki betonowe.

Mury z cegty kratowki

» Do wykonywania muréw z cegty kratowki najestosowa zaprawy cementowo-
wapienne marki nie nszej nz M5 o konsystencji getoplastycznej przy zagdieniu
stazka pomiarowego 60-80 mm.

» Zasady wizania cegiet kratowek powinny bydentyczne jak cegty petnej z tyire

szczeliny powinny b§usytuowane pionowo.

Mury z ceramicznych pustakd&sgiennych pionowo dgzonych

» Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe markagmniej M2 o
gestasci zapewniajcej nieprzenikanie zaprawy do szczelin. Zalegaatly zanurzenie
stazka pomiarowego wynosito od 60 do 80 mm.

» W scianach zewgtrznych szczeliny pustakéw powinnydysytuowane rownolegle do
lica sciany oraz przebieggionowo.

» Przy wykonywaniu zak@czen lub wiazanh muréw o r@nej grubdci nalezy stosowa cegk
ceramiczn modularm.

» Filary miedzyokienne naley wykonywa& z catych pustakéw klasy niezszej nz 7,5. W
celu zachowania prawidtowegoazania naley stosowa cegk petra modularma klasy
wyzszej ng 7,5.

e Mury z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komorkg.

» W zalenosci od doktadnéci wykonania elementéw murowych mury z bloczkéw z
betonu komérkowego mady¢ wykonywane na zwykte lub cienkie spoiny.

» Uktad bloczkéw w murze powinien bygodny z PN-68/B-10024.

» Elementy do murow ze spoinami z zapraw zwyktycteptomchronnych powinny
odpowiadé wymaganiom wg tablicy 3, a do wykonywania murdeienkimi spoinami
oraz hczonych na ,piéro i wpust”, w tablicy 4.

Tablica 3

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe elementow dgkemywania muréw ze spoinami z
zapraw zwyktych i cieptochronnych

Nazwa elementu Dlugos¢ elementu |Wielkos¢ odchytki [mm]
drobnowymiarowego mm
4 g [mm] Dlugos¢ szerokd¢ |wysokas¢
Bloczki 490 15 +3 5
590 +3

12



STWIiORB — PRZEBUDOWA | Pl ETRA SEGMENTU A
WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE

— roboty budowlane

Plytki 490 5

590 +3

Tablica 4
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe elementow do wykearia murdéw z cienkimi spoinami
oraz hczonych na ,pioro i wpust”

Nazwa elementu Dlugos¢ elementu Wielkos¢ odchytki [mm]
drobnowymiarowego [mm]
Dtugosé szerokd¢ |wysokas¢

Bloczki 490 +5 +3 +2

590
Plytki 490

590
» Bloczki przed wmurowaniem naig obficie moczy woda w celu zabezpieczenia przed

odciaganiem wody z zaprawy.

Wegarki okienne zalecagwykonywa przez odpowiednie wyprofilowanie bloczkow lub
mocowanie dodatkowych paskéw wstyich z bloczkow, za pomaaloklejania lub
gwozdzi.

Wilgotnaos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinnadwicksza ni 20%.

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komédgmnaley stosowa w 1
czesciach nadziemnych konstrukcji murowych po odizolowirwah warstwa
wodoszczela odscian piwnicznych.

Mury naraone na bezpmednie dziatanie odpryskéw wod opadowych oraz géaach
zamkngtych budynkéw, przy wilgotniei wzglednej powietrza przekraczaej 75%,
powinny by odpowiednio zabezpieczone przed wtornym zawilg@ren

Wymagania ogélne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjabadi w ustaleniach
projektowych wymagania dotygze tolerancji niegpodane, stosujecsklass N1. Klag
tolerancji N2 zaleca siw przypadku wykonywania elementéw szczegolnietiistch z
punktu widzenia niezawodsa konstrukcji o powznych konsekwencjach zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Ktaterancji specjalnych nalg

pod& w ustaleniach projektowych w zatesci od specyfiki wymagazwiazanych z
uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykoramu z kamienia o
nieregularnych wymiarach itd.).

Doktadna¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wyadsi mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementowipny by mierzone w stosunku
do osi podtanych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryeygh sg z osiamiscian
lub filarow.

Odchylenia poziome wzdkuvysokaci budynku powinny przyjmowawartaci
réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W padiqo stwierdzenia odchyie
charakterze systematycznym rigi@odp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia
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» Przed przysipieniem do robot na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z

przyjeta osnovy geodezyjn, stanowace przestrzenny uktad odniesienia do dlargia

usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z PN-802851 i PN-74/N-02211. Punkty

pomiarowe powinny hyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

» Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowas@an jednej kondygnaciji nie powinny
by¢ wigksze od podanych w tablicy 5. Dopuszczalne odclgylesytuowanidgciany na
poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wi@ei hy [mm] w stosunku do osi
pionowej od poziomu fundamentu nie powinna bycksze ni:

+ hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

* hi/400 n przy klasie tolerancji N2.

Tablica 5.

Dopuszczalne odchyiki wymiarow sytuowal@an jednej kondygnacii

Odchytka [mm] Klasa tolerancji

N1 N2

Wysokas¢ i diugas¢ dla kazdegqg +20 +10
pomieszczenia

Usytuowanieiciany w planie +10 5

W stosunku do osi pomiarowe

Odlegtas¢ sasiednich scian w +15 +10
Swietle

Odchylenie od pionuciany @ h/ 300 h/ 400
wysokdaci h

Wygigcie z ptaszczyznyciany +10 lub h/750 + 5 lubh/21000

» Dopuszczalne odchyiki grubc muréw nie powinny przekracza

+10 mm w przypadku muréw peinych oraz
+ 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.
> Dopuszczalne odchylenéeian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichreeni
skrzywienie) nie powinno liywigksze ni:
a) na odcinku | m:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku catejciany:
20 mm przy tolerancji N1,
10 mm przy tolerancji N2.
» Dopuszczanie odchylenie wymiaru budynku L (szefoklub dtugaci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno Bywicksze ni:
+ 20 mm przy L<. 30 m,
+0,25(L+50) przyL>30m
i nie wieksze nk £ 50 mm,
» Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworéwéwietle gscieznic nie powinno b§
wieksze ni:
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a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1
+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powgj 1,0 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N |,
+10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie muru o diggol (w mm) powodujce jego skénosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszezrye nie powinno b§ wicksze ni:
L/200< 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200<10 mm przy klasie tolerancji N2.
Otwory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworow iaglek nie powinno kiywicksze
niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

5.2.2.5. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

>

Klasy kontroli

W zaleznoséci od typu i wytkowania konstrukcji rozenia st dwie klasy kontroli
wykonania elementow konstrukciji:

| - klasa kontroli zwyktej,

Il - klasa kontroli rozszerzonej.

Kontrola dotyczy whaciwosci stosowanych wyrobow i materiatow oraz wykonaioiot.

>

>

>

Klasa kontroli mae odnost si¢ do wykonanej konstrukcji, oksvnych elementéw
konstrukcji lub okrélonych operaciji.

Jeli w ustaleniach projektowych nie stwierdza siaczej, przy wykonywaniu robot
murowych stosuje siklas; kontroli 1.

Kontrole rozszerzosn zaleca si w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementow
konstrukcji szczegadlnie istotnych z punktu widzemiezawodnéci i o0 powanych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje montah@nitd.) oraz w przypadku
szczegolnych wymagatunkcjonalnych (np. w szybackwigowych itd.).
Dokumentacja z dziafai wynikow kontroli powinna zawiekawszystkie dokumenty
planowania, rejestr wynikdw oraz rejestr niezgaanodziatar korekcyjnych.
Doktadndg¢ wymiardw i usytuowania narzaikdw oraz wybranyclcian budynku podlega
kontroli ciagte;.

Badania materiatow i wyrobow

Badania wtaciwosci materiatdbw i wyrobow powinny léyprzeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach teamyich. Potwierdzenie
wiasciwosci materiatdw i wyrobow z kalej dostawy powinno l@ypodane:

- w za&wiadczeniach z kontroli,
- w zapisach w dzienniku budowy,
- w innych dokumentach.

>

>

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobow powinn lwyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracggodndci.

Transport, dostawa, odbior i przechowywanie maitasia wyrobéw powinny by zgodne
Z wymaganiami norm i aprobat technicznych.

15



STWIiORB — PRZEBUDOWA | Pl ETRA SEGMENTU A
WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE

— roboty budowlane

» Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nyasprawdzé zgodndcé typu,
rodzaju, klasy wymiarow i asortymentu elementow emych z wymaganiami podanymi
w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

Badania konstrukcji murowych

» Ocerg prawidtowaci wigzania muru w szczego6lga w stykach i nargnikach na
zgodnd¢ z ustaleniami p. 5 natg przeprowadz na podstawie ogtizin i zapiséw w
dzienniku budowy.

» Sprawdzenie gruBci spoin i ich wypetnienia zaprawalezy przeprowadz na
podstawie ogidzin i pomiaru téma z podziatly milimetrowa. W przypadku muréw
zewretrznych spoinowanych, sprawdzenie nglprzeprowadzi na losowo wybranej
scianie za mogtasmy stalowej. Do oceny nalg przyjmowa sredni grubac¢ spoiny
ustalomn, przy zatgeniusrednich wymiarow cegty na odcinkaiany o dtugéci co
najmniej 1,0 m.

» Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzay prostoliniowéci krawedzi
nalezy przeprowadz przez przyktadanie taty kontrolnej o diégo2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzgwaniu muréw oraz na powierzchni muru, a gaste pomiar
przeswitu migdzy tat i powierzchna lub krawedzia muru z doktadngcia do | mm.

» Sprawdzenie pionowoi powierzchni i krawdzi muru na wysokii jednej kondygnacji
nalery przeprowadz&aza pomog pionu murarskiego i przymiaru z podziatk
milimetrowa.

» Sprawdzenie pionowci powierzchni i krawdzi muru na wysok&ei budynku oraz
usytuowanigcian poszczegolnych kondygnacji nal@rzeprowadzaza pomog
pomiaréw geodezyjnych.

» Sprawdzenie poziomowoi warstw muru natey przeprowadzi z pomo@ poziomnicy
murarskiej lub wzowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkowtogasci
powyzej 20 m - za pomacniwelatora.

» Sprawdzenie prawidtowsai wykonaniascianek dziatowych, nadptg, gzymsoéw,
przewodow, przerw dylatacyjnych oraz osadzak@eanic naley przeprowadd na
podstawie ogidzin.

» Sprawdzenie liczbyaytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murolwvy
nalezy przeprowadzaw trakcie rob6t i na podstawie zapisow w dzienrbkalowy.

5.2.3. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

5.2.3.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej SS& wymagania dotycge wykonania i odbioru robot zgaanych
Zz montaem nowoprojektowanych nadpsow budynku A w kompleksie gtownym
Wojewddzkiego szpitala Specjalistycznego w Czeny@d@ze w gm. Céciny.

5.2.3.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdiss.

5.2.3.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace | majice
na celu wykonanie nagiujacych prac :

- namierzenie lokalizacji projektowanego otworu
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- wykonanie gniazd pod umocowanie belek stalowych

- wykonanie w warsztacie konstrukcji z ksztattowdvikgomcowalcowanych
- monta belek w miejscu wbudowania i ostateczne zespawkamstrukciji

- sklinowanie belek i powierzchni podpieranych

Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie i deargmomostow roboczych do
wykonania robét konstrukcyjnych.

5.2.3.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodaoz
dokumentagj projektows , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadz zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz 61R@zporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawiformacji dotyczcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2¢2%. 1131 z dnia 26.06.2003r w
sprawie warunkow i trybu pagiowania dotyczcego rozbiorek.

5.2.3.5. MATERIALY

a) Zaprawy budowlane: cementowo - wapienne
- gotowa zaprawa cementowo - wapienna 3MPa,
- gotowa zaprawa cementowo - wapienna 5MPa,
b). Belki stalowe

5.2.3.6. SPRET

Do wykonania rob6t zwgzanych z rozbidrk, demontaem i usungciem gruzu mee by

uzyty sprzt dowolnego typu. Stosowany sprpowinien by sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.

5.2.3.7. TRANSPORT

Konstrukcg przewozé samochodami ezarowymi pozwalacymi na transport w sposéb
najbardziej przypominagy prag elementow po wbudowaniu.ziwane pojazdy poruszgje
sie po drogach publicznych powinny spelhisymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego. Materialy i elementy mpgy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

Szczego6towe warunki transportu i sktadowania glereorma BN-67/6745-01

5.2.3.8. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do robot montawych naley :

- teren wykonywanych prac ogrodzioznakow& zgodnie z wymogami BHP
-odfaczyt istniepce zasilanie w energelektryczm

Roboty prowad#i zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpiegzteva i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

W trakcie prac montawych naley zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych, mageych znale¢ sie w poblizu miejsca wbudowania konstrukcji, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotygzymi BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
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5.2.3.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie wykonanych tppgrawdzeniu
doktadndci wymiaréw, usunicia gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach.
Poszczegolne etapy wykonania robét powinng dgebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski. Fakt ten powinien znateodzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy

5.2.3.10. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas
-monta urzadzer — sztuki

5.2.3.11. ODBIOR ROBOT

Poszczegodlne etapy robot powinnylmgebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgeosz ich przez Wykonawaobot do
odbioru.

Odbior powinien by przeprowadzony w czasie ustiviaj acym wykonanie ewentualnych
poprawek, bez hamowania pgst robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny kasigrminie ustalonym z

Inspektorem Nadzoru.

5.2.3.12. PODSTAWA PLATNCSCI
Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwrpunkcie 5 i odebrane
przez Inspektora. Ptatéod- zgodnie z zawagtUmowa pomidzy Inwestorem i Wykonawic

5.2.3.13. PRZEPISY ZWKWZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamd — montzowych - Czs¢
| — Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie 1.

Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transpaych

5.2.4. ROBOTY MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

5.2.4.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneysmagania dotycg
ce wykonania i odbioru stolarki drzwiowe.

5.2.4.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

5.2.4.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice
na celu wykonanie stolarki drzwiowej. W tym celdazst:

- zamontowa drzwi zespolone zsgieznicami w istniegcych i nowoprojektowanych
otworach drzwiowych.
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5.2.4.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

5.2.4.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.4.6. MATERIALY :

- drzwi o konstrukcji aluminowej zespolone &@znica, szklenie bezpieczne szybami
przeziernymi, kompletne drzwi musposiadé atest odpornii ogniowej zgodnej z opisem
w zestawieniu stolarki drzwiowej

- drzwi o konstrukcji drewnianej z wypetnieniem fatptworows

- Nalezy wbudowa stolark; kompletnie wykaczom wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

5.2.4.7. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

5.2.4.8. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinaviera wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoealo wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach. Elementy do transportuzyale
zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowamieeZpieczone przed
uszkodzeniem elementy przeworr miar maozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy malgy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu
zaakceptowanymi przezdyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniangsprzciem
lub utrat, statecznéci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.6.

5.2.4.9. WYKONANIE ROBOT

Oscieznice mocow& zgodnie z instrukajproducenta. Szczeliny guzy cscieznica a murem
wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdz¢ ustawienie gcieznic w pionie i poziomie;
Po zmontowaniu skrzydta doktadnie zarknsprawdzt luzy. Dopuszczalne wymiary
luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw warté& luzu i odchytek okien drzwi Luzy railzy skrzydtami +2 +2Midzy
skrzydtami a écieznica-1- 1

5.2.4.10. POWLOKI MALARSKIE

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawakadéw rdzla, rys i
odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielsieprzyjemnego zapachu i zawiéra
substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.2.4.11. KONTROLA JAKOSCI

a) Zasady kontroli jakiai powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki
okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla robaktarskich.
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b). Ocena jakéi powinna obejmowa

-sprawdzenie zgodidoi wymiaréw,

-sprawdzenie zgodioi elementow odtwarzanych z elementami dostarczodgm
odwzorowania,

-sprawdzenie jakai materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowei wykonania z uwzgdnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmpki oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowsoi zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlagaj

odbiorowi.

5.2.4.12. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarov robot jest:
-szt. wbudowanej stolarki wwietle ccieznic.

5.2.4.13. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegzasadom odbioru robot zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynriei wyszczegolnione
w punkcie 5.

5.2.4.14. PODSTAWA PLATNGSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonaavc

5.2.4.15. PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Aktualne warunki wykonania i odbioru robot.

5.2.5. ROBOTY MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ

5.2.5.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreysymagania dotycz
ce wykonania i odbioru stolarki okiennej.

5.2.5.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

5.2.5.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie stolarki okiennej. W tym celueagi

- zamontowaé okna o okrélonej odpornéci ogniowej w istniggcych otworach okiennych
5.2.5.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

5.2.5.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows , SST i poleceniami Inspektora.
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5.2.5.6. MATERIALY :

- Okna o konstrukcji aluminiowej certyfikowane, fapce atest odpowiedniej odpoKud
ogniowej okrélonej w projekcie

- Materiaty montaowe dostarczone przez producenta oraz pomocniczeghaace na
monta okna

- Nalezy wbudowa stolark; kompletnie wykaczom wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

5.2.5.7. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

5.2.5.8. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powin@avierat wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowalo wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach. Elementy do transportuzyale
zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanieeZpieczone przed
uszkodzeniem elementy przeworr miar maozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
zaakceptowanymi przezdyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniangsprzciem
lub utrat, statecznéci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.6.

5.2.5.9. WYKONANIE ROBOT

Oscieznice mocow& zgodnie z instrukajproducenta. Szczeliny guzy cscieznica a murem
wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdz¢ ustawienie gcieznic w pionie i poziomie;
Po zmontowaniu skrzydta doktadnie zamknsprawdzt luzy. Dopuszczalne wymiary
luzéw w stykach elementéw stolarskich.

5.2.5.10. POWLOKI MALARSKIE

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawakadéw rdzla, rys i
odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielsieprzyjemnego zapachu i zawiéra
substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.2.5.11. KONTROLA JAKOSCI

a) Zasady kontroli jakiai powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki
okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla robaktarskich.

b). Ocena jakéi powinna obejmowa

-sprawdzenie zgodidoi wymiaréw,

-sprawdzenie zgodioi elementow odtwarzanych z elementami dostarczodgm
odwzorowania,

-sprawdzenie jakai materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtoweoi wykonania z uwzgdnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmpkw oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowsoi zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlagaj
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odbiorowi.

5.2.5.12. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarov robot jest:
-szt. wbudowanej stolarki wwietle ccieznic.

5.2.5.13. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaasadom odbioru robot zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynriei wyszczegolnione
w punkcie 5.

5.2.5.14. PODSTAWA PLATNGCSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonaavc

5.2.5.15. PRZEPISY ZWKWZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Aktualne warunki wykonania i odbioru robot.

5.2.6. ROBOTY TYNKARSKIE

5.2.6.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreyymagania dotycz
ce wykonania i odbioru tynkdw wewtnznych.

5.2.6.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

5.2.6.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie tynkéw wewtnznych obiektu:

- tynki cementowo-wapienne,

- tynki gipsowe,

— gtadzie gipsowe:

5.2.6.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.

5.2.6.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.6.6. MATERIALY :

5.2.6.6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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5.2.6.6.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wodk zdatr do picia, oraz wogz rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci: nie zawiera domieszek organicznych, ndierakcje r&nych wymiarow, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mmsplka&rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynkilezy stosowa piasek gruboziarnisty,
do warstw wierzchnich srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinienclrobnoziarnisty i
przechodzi catkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normysawowe).
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawksgrskich nalgy stosowaé piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennychzayadtosowa cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkienye
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d@zie nisza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaszegago, ktore powinno tworzy
jednolita i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmzeych.
Sktad obgtosciowy zapraw nakey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zapi@mentowa gotowa mieszanka
wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm orameatu. Sklad poszczegdlinych
skfadnikow zaprawy wg. wymag@N-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowa@dobranymi parametrami,
wypetniaczami i dodatkami uszlacheta@jmi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcj
powinna tworzy mas, wygodry w pracy, plastyczni o dobrej przyczeprici do podiaa.
Przestrzegaczasu gotowixi mieszanki do zycia.

Dane techniczne:

— Srednia grubg&¢ tynku: 10 mm (grub&@ min.8 mm)

— Ciezar nasypowy: 800 kg/m3

— Uziarnienie: do 1,2 mm

- Wydajna¢: 100 kg = 125 | zaprawy

— Zuwzycie: 0,8 kg na mm i m2 — Czas safua: srednio ok. 14 dni (zafmie od grubéci
tynku, wilgotndci powietrza w pomieszczeniu, temperatury powiet@antylaciji)

— Twarda¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

— WytrzymatG¢ na rozcaganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

- Wytrzymata¢ nasciskanie: >2,5 N/mm2

23



STWIiORB — PRZEBUDOWA | Pl ETRA SEGMENTU A
WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE

— roboty budowlane

— Cigzar obgtosciowy: ok. 1000 kg/m3
— Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5.
— Wspotczynnik przewodzenia ciepta0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowyckvimen odpowiadé wymaganiom
aktualnej nomy pastwowej i spetni@w szczegolngci nastpujace wymagania:

— wytrzymaitad¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszaniatdeegmasy) nie mniegj
niz 5 Mpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2m@awiccej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm

— 0%, — pocatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazytévadchylex od
wymaga normy.

5.2.6.7. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

5.2.6.8. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinraviera wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Elementy mplgy¢ przewaone
dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyimera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przeswgeiem lub utrad statecznéci. Sposob sktadowania wg punktu 2.6.

5.2.6.9. WYKONANIE ROBOT
5.2.6.9.1.. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyaze kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt
5. Tynki zwykie ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj paediarodzaj zapraw, liczb
warstw i technil wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-101000.
Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyctaakaiczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzédgdzone €ieznice drzwiowe i
okienne. Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkienmz;e w
ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C. W niszych temperaturach rama wykonywa
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichdkdéw zabezpieczajych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robét budowlano moatavych w okresie obaonych
temperatur”.
5.2.6.9.2. Przygotowanie podip
Przed rozpocagiem prac tynkarskich wykonawca musi zbagezydatné¢ podtaza pod
tynkowanie. Badanie podia nast¢puje na podstawie norm oraz begmalnio na podstawie
ogledzin, prébyscierania, drapania (skrobania) oraz zailia, a take aktualnych zalege
producenta. Wadliwe wykonanie podéopodczas prac budowlanych ieanie€ wptyw na
jakosé i trwatosé gotowego tynku (np. powstawanie rys). Ngl@ameta¢ przede wszystkim
o wymaganiach, dotygzych rownej powierzchni pod tynk. Podéopod tynk musi by

- réwne,

- nasne i mocne,

— wystarczajco stabilne,
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- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczagz

- wolne od wykwitow,

— nie zamarzrie, o0 temperaturze povws] + 5°C.
5.2.6.9.3. Sprawdzenie podepod tynk. Ogdlne sprawdzenie padioAby oceni wady
materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczemyetez wiasciwosci powierzchni
wierzchniej naley postwy¢ sig proka scierania, drapania lub zwdnia:
— probascierania przeprowadzana jest przez przetarcie glfmmivierzchni pod tynk,
— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu payocy twardego, ostrego
przedmiotu,
- chtonnd¢ podtaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zvwdnia,
— proba zwitania polega na zraszaniu muru w wielu miejscacBtgzyoda. Sprawdzenie w
zaleznosci od podiaa i stosowanérodki zaradcze.
Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramichtoczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by wykonany zgodnie z tolerancjvymiarows uwzgkdniom przez normy.
Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania gnusgiada wymiary mieszczce s W
tolerancji, aby nie powodowaty zbyt ztch réznic w grubdci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mdxy¢ ani zbyt gtbokie, ani zbyt wystare
przed lico muru - przed nateniem tynku natey je ewentualnie wyrowria Przy uktadaniu
bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste satygelie mog by¢ wieksze nz 5 mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzealezy wypeini najp&niej 3 dni przed
rozpoczciem tynkowania (nie stosowav tym celu obrzutki wspnej).
Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizaca na powierzchni), naruszeg przyczepnit
tynku do podtaa, musz zostad bezwzgtédnie usungte. Nalery to zrobt na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej.zé# metoda czyszczenia szczotiie da odpowiednich
rezultatéw, nalgy ustalt doktadnie przyczygpowstawania wykwitdw i przy pomocy
specjalistow zastosowakuteczn metod oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chtanwodk poditaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymaga
odpowiedniego przygotowania.
Ocena wihéciwosci muru musi nagpic¢ przed przysipieniem do tynkowania.

5.2.6.9.4. Tynkowanie.

Wykonaweca prac tynkarskich powinien posiadaniegtnosci zawodowe, aby prawidtiowo
ocent podiaze pod tynk. Podane w punkcie 5.2.1.5.9.3. wymagawoigczce podiga pod
tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odgistwa od wyszczegolnionych warunkow
(narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu alszczegodlnych etapow robot) maj
znacacy wptyw na jaké¢ prac tynkarskich. Magwymaga przeprowadzenia prac
dodatkowych, znagzo utrudné prace tynkarskie lub zesta si¢ przyczym pézniejszych
uszkodze tynku. Najp@niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz
wiadome, jak przewidziano wierzchaiwarstwe tynku, aby odpowiednio dostosofva
powierzchng¢ obrzutki (lub jej szorstkiei) do rodzaju tynku wierzchniego . Ogdlne reguty,
dotyczce wykonywania prac budowlanych nie odripsiz do wszystkich warunkéw
pogodowych i w szczegdlka w okresie zimowym majograniczone zastosowanie.
Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezmulnie nastonecznienie itp. Majecydujcy wptyw
na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich nagexwiKonieczne mize by wskpne
nawilzenie podtaa, utrzymywanie wilgotrei, przykrycie lub obudowanie tynkowanej
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powierzchni. Zbrojenie siadktynkéw zewrtrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych
warunkow pogodowych i tym samym znaca poprawia jak& gotowego tynku. Zmniejsza
ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe. W momencie obrobki moknaraeva jest silnie nawodniona i
maoze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mr&zkody wywotane mrozem
powstap na skutek zwikszenia oljtosci przez zamarzaga wock. Szkody te przybieraj
post& ttuszcacej sk ptytkowo struktury tynku, powodag jego niedostatecan
wytrzymataé. Reakcje chemiczne, prowade do twardnienia zaprawy ustfjiz
praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatuiaknb). Skutkami tegoasobnizenie
wytrzymataci, przyczepnéci tynku i inne. Prace tynkarskie mpdy¢ wykonywane bez
specjalnych zabezpieazéylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiadaz podiaga
tynku jest wysza nk +5° C. Narzucosp warstw tynku naley zabezpieczyprzed mrozem
do czasu stwardnienia i wyschaia. Naley pamktac, ze w przypadku okéonych tynkéw
konieczne mge by zachowanie wiszych temperatur minimalnych. Przestrzega
wskazowek producenta dlaidego rodzaju tynku.

Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktadaesi nast¢pujacych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére
whbija sk co 1,5m wzdha dtugasci | wysokdsci sciany. Dokota wbitych gwiadzi wykonuje sg
placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gidyvgwozdzi. Nastpnie medzy plackami narzuca
Si¢ pasy z zaprawysciaga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spgimae
prowadnic przy narzucaniu i wyrGwnaniu warstwy tynKamiast prowadzych mana
uzywat prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki. Obrzugkwykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o griélod
nieprzekraczagej 3-4 mm ndcianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wsid0 — 12 cm zanurzenia st@.

— Wykonanie narzutu. Narzut stanowi dgugarstve tynku wykonywag po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wadGrubd¢ narzutu powinna wynos8 — 15 mm, a
gestas¢ zaprawy nie powinna przekra€za cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu
nastpuje réwnanie go za pomtaty. Narzut w nargach wykonuje € za pomog pac w
ksztalcie lgtownika.

- Wykonanie gtadzi. gtadwykonuje st z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przavicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna bwrdziej tlusta i do
narzutu i mié gruba¢ 1 — 3 mm. Zapragnarzuca sirecznie i rozprowadza spaa. Po
stezeniu gtadzi zaciera sia packy drewniam, stalows lub z filcem, zalénie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania uglewilzy¢ tynk, skraplagc go wod za pomog
pedzla.

5.2.6.9.6. Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynki gipsowe powinny bywykonane zgodnie z projektem technicznym uwagiajpcym
wymagania norm i okéajacym rodzaj, odmiagi kategorie tynku. Przed rozpaczem robot
tynkowych powinny b¥ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasygne
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bryRtydtaze powinno by przygotowane
w sposo6b zapewnigy jak najlepsaz przyczepnéé tynku. Tynk na catej powierzchni
powinien by scisle zwiazany z podteem, a przy tynkach wielowarstwowych rowhie
poszczegolne warstwy tynku powinggisle do siebie przylegana catej powierzchni. Tynki
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powinny by wykonane w temperaturze otoczenia niese¢j nz 5°C i pod warunkiemze w
ciagu doby nie nagpi spadek temperatury paej 0°C.Swieze tynki powinny by
zabezpieczone przed gwattownym wyseli@m przez zastanianie ich przed beazpdnim
dziataniem promieni stonecznych praz przez ochpaed wiatrem.

5.2.6.9.7. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mas: szpachlow naktada si na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pompgtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W mggnostpu prac nanoszamag, nalery sukcesywnie
wygtadza. Zaleca si, aby przed wykonaniem gtadzi wypetaduze ubytki w podiau. Mag
nasciany naktada gipasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykoswjuch pag od dotu
ku gorze. W przypadku sufitbw maszpachlow naktada si pasami w kierunku od okna w
gtab pomieszczenia, gnac pae ,do siebie”. Po wyschrciu masy drobne nieréwici
nalezy usura¢ papieremsciernym lub siatk do szlifowania. Powstate niedokladoonalezy
ponownie cienko zaszpachlogvieprzeszlifow&. Czas otwarty pracy masy zayeod
chtonnaci poditaza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawycPas wysychania
gtadzi naley unika: bezpdredniego nastonecznienia i przggdw oraz zapewniwtasciwa
wentylacg i przewietrzenie pomieszazeDalsze prace wyk@zeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, ména rozpoczé po wyschngciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozciéczalnymi, wykonaa gtadz nalezy zagruntowa preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zas&cpowierzchng gtadzi zagruntowa
emulsh.

5.2.6.10. KONTROLA JAKOSCI

5.2.6.10.1. Badania przed przyseniem do robot tynkarskich

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania wszystkich
materialdw przeznaczonych do robaot tynkarskichzedstawt wyniki tych bada
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

5.2.6.10.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdéin
jej marki i konsystencji, powinny wynika normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane
zwykte”. Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny byvpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

5.2.6.10.3 Badania w czasie wykonywania robot Bedmkéw powinny by
przeprowadzane w sposoOb uthwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolniei:

— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podtoy,

— przyczepnéci tynkow do podtaa,

- grubdci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow.

— wykonczenie tynkow na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

5.2.6.11. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m2 ].

Powierzchng tynkow oblicza si jako iloczyn diugéci scian w stanie surowym i wysoka
mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
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Powierzchng pilastrow i stupdw oblicza siw rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchng tynkow stropow ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle scian surowych na ptaszczyzpozioms.

Z powierzchni tynkéw nie paica se¢ powierzchni nieotynkowanych,aginionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéposvierzchni mniejszej ail m2 i
powierzchni otworow do 3 m2,jeli oscieza ich g tynkowane.

5.2.6.12. ODBIOR ROBOT

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przecjcia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku od ptaszczyzny i odchylenie kredei od linii prostej nie magby¢ wigksze nz 3 mm i
w liczbie nie weksze ni 3 na catej diugixi kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku: -

pionowego nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1m i ogétem nie wdej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1m i ogétem nie wdej niz 6 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsggiany, belki, itp.)

Niedopuszczalness

- wykwity w postaci nalotéw roztwordow soli przenjkaych z poditaa wykrystalizowanych
na powierzchni tynkow, péai itp.,

- trwateslady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepcidynku do podiaa.

Odbiér gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocerg wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzn@osci usungci.

- Stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaasadom odbioru robot zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;i

5.2.6.13. PODSTAWA PLATNGSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonaavc

5.2.6.14. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki ey Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Speayfik&@obieranie probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesdéw
produkcji betonéw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyice zaprawy do murow. €& 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagakigteria zgodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)
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Normy dotycace systemoOw zapewniania j&koi zaradzanie systemami zapewniania
jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publycti, I1zba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki techniczne wahkéa i odbioru robo6t budowlanych
Cze$¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Aktualne warunki wykonania i odbioru robot

5.2.7. ROBOTY MALARSKIE

5.2.7.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich .

5.2.7.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

5.2.7.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie robot malarskich obiektu obepoeij:

- zabezpieczenie posadzek i okien
- zmycie starych powtok malarskich na sufitaghianach
- przygotowanie podiey pod malowanie z poszpachlowaniem niero§eno

- zagruntowanie podiy pod malowanie
- dwukrotne malowanie powierzchigian i sufitow

5.2.7.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

5.2.7.5. Ogolne wymagania dotyaze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.7.6. Materiaty.

5.2.7.6.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

5.2.7.6.2. Farby budowlane gotowe.

- farby akrylowe lateksowe

- farby emulsyjne lateksowe do pomieszczen wilgotnych

- preparaty akrylowe do gruntowania podiozy zalecane przez producenta farb

5.2.7.6.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parstwowych
lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do stosowania
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w obiektach stuzby zdrowia i w pomieszczeniach branzy spozywczej ( bez bezposredniego
kontaktu z zywnoscig ) .

5.2.7.6.2.2. Farby produkowane sg w kolorze biatym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach
na zamowienie.

5.2.7.7. Sprat

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watka lub aparatéw natryskowych.

Roboty mana wykon& uzyciu dowolnego typu spetu posiadajcego odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Sprzt ma spetni@wymogi BHP , osoby go obstugige powinny by odpowiednio
przeszkolone.

5.2.7.8. Transport
* Ogolne wymagania dotygee transportu specyfikacji "Wymagania ogoélne" Braort i
sktadowanie materiatow

Transport materialtdw nie wymaga specjalnychdkow i uradzer. Zaleca si uzywat do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zagych. W czasie transportu naje
zabezpieczy przewaone materialy w sposob wykluczay ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materialtdw zalecane jest przexenie ich na paletach izycie do zatadunku i
roztadunku tadunku uszlzer mechanicznych.

Farby pakowane natg transportow& zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie materiatéw na budowie must by pomieszczeniach zamktych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

5.2.7.9. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzagdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2.7.9.1. Przygotowanie podio zy.

Podioze z tynku posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.

Przygotowanie podioza:

Wszystkie powierzchnie, ktére nie beda malowane zaklei¢ lub zakryc.

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezatluszczone. Nalezy usung¢ odstajace
kawalki i ptaty.

Sypigce sie powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ woda z mydtem, a nastepnie czystg woda lub
oczyscic strumieniem pary wodnej nasycone.

Podtoza mocno wechtaniajgce pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podiozy (nalezy
zapoznac sie z instrukcjg preparatow przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby.
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5.2.7.9.2. Wykonywanie powtok malarskich.

a) Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powioki
powinny mieé jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdllne warstwy
stosowac farby w ré6znych odcieniach.

b) Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi.

Prace wykonywa¢ przy temp. powietrza i podtoza min. +5 °C.

Wszelkie dane i informacje odnosza sie do temp. +20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wigzania i schniecia mogg ulec zmianie.

Warstwe swiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem oraz mrozem.
Unika¢ przeciagéw oraz bezposredniego oddziatywania stonca.

Nie dodawac¢ kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

5.2.7.9.3. Probne wymalowania.

Przed zaméwieniem farb w kolorze proponowanym SST nalezy dokona¢ wymalowan na prébnym
nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2.

Ekspozycja probnikéw powinna byé w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb wewnetrznych we wnetrzu
budynku.

Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu 2z
uzytkownikiem.

5.2.7.10. Kontrola jakaci

5.2.7.10.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva
- sprawdzenie wygbtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czys{oi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie naje wykona& przez ogidziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie wgkliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

5.2.7.10.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgaiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza9irzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego

- sprawdzenie zgoddo barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenievjpki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
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Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

5.2.7.11. Obmiar robot

W(g faktycznie wymalowanych powierzchni wg zasadkanywania obmiaru okéonych w
katalogach naktadow rzeczowych (KNR ).

Jednostk obmiarowy robot jest:

-1 nf

5.2.7.12. Odbiér robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
Odbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtee, posiadagce drobne uszkodzenia powinnocbgaprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprayvcementowo-wapierando robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk.

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1zelieodbiér
podiaza odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

Odbidér rob6t malarskich

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powiok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodr@i ze wzorcem
producenta, braku préaeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroggd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwgclperzy odstacych ptatdbw powtoki,
widocznych okiensladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan, do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepfm powitoki do podiea polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wadpolegajce na zwitaniu badane]
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie m@knigckka szczotlg lub szmatk.

5.2.7.13. Podstawa ptatriei
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonaavc

5.2.7.14. Przepisy zwizane

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metdhdyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwnn

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru romddowlanych -Wymagania ogdlne.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buwdanych” tom 1 czs¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

Karty techniczne dostawcow farb

5.2.8. ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN | PODLOG

5.2.8.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét oktadzinowych $cian i podidg .

5.2.8.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

5.2.8.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majice
na celu wykonanie oktadzitiennych wewetrznych oraz podtogowych, magjych cel
ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z ptytek oeiznych lub z wyktadzin PCW.

5.2.8.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

5.2.8.5. Ogolne wymagania dotyaze robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows , SST i poleceniami Inspektora.

5.2.8.6. Materiaty.

5.2.8.6.1. Plytki ceramiczne

Do wykonania robdt zaprojektowano uzycie pilytek ceramicznych typu gres zaréwno w wersji
szkliwionej jak i bez szkliwienia. Parametry piytek podano w tabelach rysunkéw poszczeg6inych
kondygnaciji. Klejenie na zaprawy klejowe elastyczne lub poételastyczne. Fugi o szerokosci okoto
3mm. Kolorystyka wg ustalen z inwestorem.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiaalast higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Natedo wykonania posadzek muasz
posiadé atesty do zastosowav budynkach szpitalnych.

5.2.8.6.2. Wyktadziny PCW.

Wyktadziny PCW homogeneniczne barwione w masieokiej do podiva. Pohczenia

arkuszy zgrzewanekKolorystyka wg ustalen z inwestorem. W pomieszczeniach ,mokrych”
przeznaczonych do uzytkowania przez osoby bez obuwia nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom
antyposlizgowosci nawierzchni wyktadzin.

33



STWIiORB — PRZEBUDOWA | Pl ETRA SEGMENTU A
WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE

— roboty budowlane

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Natedo wykonania posadzek musz
posiadé atesty do zastosowav budynkach szpitalnych.

5.2.8.7. Sprat

Rodzaj spretu uzytego do wykonania zadania pozostawiads decyzji wykonawcy.
Wykonawca jest zobowzany stosowania spytzi bedacego w stanie technicznym
gwarantujcym bezpieczestwo pracy, zgodnie z przepisami bhp. Wykonawcaadosy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdeggh dopuszczenie spitm do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.2.8.8. Transport

* Ogolne wymagania dotygee transportu specyfikacji "Wymagania ogoélne" Brort i
sktadowanie materiatow

Transport materiatow nie wymaga specjalnyaddkow i uradzen. Zaleca si uzywac do

transportu samochodow pokrytych plandekami lub zaetych. W czasie transportu naje

zabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczay ich uszkodzenie. W przypadku

duzych ilosci materiatdw zalecane jest przexeaie ich na paletach izycie do zatadunku i

roztadunku tadunku uszlzer mechanicznych.

5.2.8.9. Wykonanie robot
1. Ogolne wymagania dotygze wykonania robot zostaty podane we&z ,Wymagania
ogolne” pkt. V.
2. Warunkiem przysgpienia do robét jest nitiwe za zgod Inspektora nadzoru .
3. Zakres robot:

3.1 Posadzka z ptytek ceramicznych

- przygotowanie podi@ , oczyszczenie powierzchni , wyréwnanie zapriiejowa, -
przyciccie i dopasowanie ptytek

- przygotowanie zaprawy i utenie ptytek

- obrobienie wik i przegc¢,

- utozenie cokolika z przycinaniem piytek

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie i umycie posadzki

3.2 Licowaniescian z ptytek ceramicznych

- zagruntowanie powierzchni podég

- sortowanie ptytek

- przyckcie i dopasowanie ptytek

- utozenie piytek na zaprawie z obrobieniemekm osciezy,
- spoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni

3.2 Posadzka z wyktadziny obiektowej

- wykonanie wylewki samopozionugej przeznaczonej pod wyktadziny,

- oczyszczenie podia z zanieczyszchepodiaze powinno by gtadkie , réwne suche
- zagruntowanie powierzchni przed podaiem wyktadziny

- przyckcie , smarowanie klejem podi® i wyktadziny na catej powierzchni

- utozenie wyktadziny
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- arkusze wyktadzinyatzy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego , nadm
usuryé

- wykonanie wywing¢ nasciany w uktadzie bezspoinowym

- oczyszczenie i umycie posadzki

- zapastowanie

3.2 Licowaniescian z wyktadziny obiektowej

- oczyszczenie podia z zanieczyszchepodiaze powinno by gtadkie , rowne suche

- przyckcie , smarowanie klejem podi® i wyktadziny na catej powierzchni

- utozenie wyktadziny

- arkusze wyktadzinyatzy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego, nadmi
usuryé

- pofaczenie wywing¢ oktadzin posadzkowych z wyktadaigcienry

- oczyszczenie i umycie wyktadziny

- zapastowanie

5.2.8.10. Kontrola jakdci

1. Ogolne zasady kontroli jakd robot Wszystkie materiaty mugspetnig wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych orazoedad& parametrom ok&onym w
dokumentacji projektowej i wytycznych producenta.

Kazda partia materiatdw dostarczona na bugawsi posiadacertyfikat lub deklaragj
zgodndci

stwierdzagca zgodné&é wiasndaci technicznych z okéonymi w normach i aprobatach.

2. Badania w czasie robot
Badania powinny dotyczysprawdzenie technologii wykonywanych robo6t, rodaajrubdci
poszczegolnych warstw oraz innych robot "zani&ggh”.

3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich
wymaga

dotyczicych wykonanych podtogi sportowej a w szczegétino

- zgodndci zastosowanego systemu;

- jakasci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podity,

- jakasci (wygladu) powierzchni podtdg,

- prawidtowaci wykonania krawdzi, naray, stykdw z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocnearbggwyniki bada dokonanych przed
przystpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngei kontrolnych dotyczcy wyktadzin podtég powinien obejmowia

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia ,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyanpomog taty kontrolnej diugéci 2
m przyktadanej w rinych kierunkach, w dowolnym miejscu; péagt pomiedzy tat a
badan powierzchnia naley mierzy¢ z doktadnéci do 1 mm,
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5.2.8.11. Obmiar robot

W(g faktycznie wymalowanych powierzchni wg zasadkanywania obmiaru okéonych w
katalogach naktaddéw rzeczowych (KNR ).

Jednostk obmiarov robot jest:

-1 nf

5.2.8.12. Odbidr robot

W przypadku wykonywania robot zanikaych (linie kablowe, itp.) nakly dokoné ich
czesciowego odbioru. Jeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyysmozna

uzna roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dolemacy oraz ST i zezwodi na
przystpienie do dalszych prac.z#i chocia jeden wynik badania jest negatywny roboty nie
powinny zosté odebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuetia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu praczyale
ponownie przeprowadzbadanie. Wszystkie ustalenia zuane z dokonanym odbiorem
roboét ulegajeych zakryciu oraz materiatdw nalezapisa w dzienniku budowy lub

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwes{@amnspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

5.2.8.13. Podstawa ptatriei
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonaavc

5.2.8.14. Przepisy zwizane

- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia pgdtee - Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorkuyiin- Wymagania - art.10 Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz\2004r. Nr 92, poz.881,

- PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, Klgrdwych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i degimmicznych. Wymagania badania
przy odbiorze.

- PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczdeienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 99: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaueanasikliwosci wodnej.

- PN-EN 100: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznage wytrzymatéci na zginanie.

- PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznacie twardéci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993 Piytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe. Oznaczanie odpgmma
wgtebnescieranie. Ptytki nieszkliwione.

- PN-EN 103: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaie cieplnej rozszerzalfa liniowe;.

- PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznatiz odpornéci chemiczne.

- PN-EN 163: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pohigie prébek i warunki odbioru.

- PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamiowe.

- PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe.

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorol#ét — ITB.

- Umowa zawarta porgilzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem robét.
- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzenakcie trwania inwestycji.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne wymagania dotyaee kontroli jakdci robét, podano w STWIORB pkt. 6 ,Warunki
ogolne”.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca zobowizany jest opracowa przygotowa i przedstawd do akceptacji

Inwestorowi program zapewnienia j@korobo6t. Projekt zapewnienia jada robdt powinien

zawierd :

* sposbéb wykonywania i organizacjob6t z uwzgidnieniem maliwosci technicznych i
kadrowych,

* wykaz pracownikow z aktualnymi uprawnieniami (kopigadectw kwalifikacji E),

* sposbb zapewnienia BHP,

« system kontroli rob6t (badania i pomiary, kontrolmbudowanych materiatow,
sprawdzenia atestow i certyfikatounylych materiatow).

6.3. CERTYFIKATY, DEKLARACJE | ATESTY

Dopuszcza sitylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieemtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

a. Polsk Normg lub

b. Aprobai techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej
Normy, jezeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkt. I.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym ob@wjacym Zamawiacego i

Wykonawe w okresie prowadzenia inwestycji. Odpowiedziatnpa prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

dzienniku budowy &da dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot

budowlanych. Kady zapis w dzienniku budowy nale opatrzy dat jego dokonania,

podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podanienenien i nazwiska, stanowiska

stuzbowego oraz nr stosownych uprawnieudowlanych. Zapisy prowadzone w dzienniku

musz by¢ chronologiczne, bezgmednio jeden pod drugim. Zaizone do dziennika budowy

protokoty i inne dokumentydola oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dai

podpisem.

2. Do dziennika budowy nate wpisywa& w szczegolngci:

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych etapow robot,

e uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego €btar)

e wyjasnienia, uwagi propozycje ze strony Wykonawcy,

» przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,
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e zgloszenia i daty odbiorow robot zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

» daty zaradzenia wstrzymania robo6t z podaniem powodu. Progjezywagi i wyjanienia
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowaddp przedt@one Inwestorowi (Inspektorowi
nadzoru budowlanego) do ustosunkowania Biecyzg Inwestora (Inspektora nadzoru
budowlanego), wpisane do dziennika budowy. Wykorsapadpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

3. Kshzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti

robét elektrycznych i stabogaowych. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza \si

sposOb cigty w jednostkach przgfych w kosztorysie, stanowdym integralny zaicznik do
niniejszej specyfikacji i wpisuje do kgki obmiardw.

4. Certyfikaty, atesty lub aprobaty technicznedstczane do kadego obmiaru robdét i

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci robot.

5. Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si

* Pozwolenie na realizacgadania budowlanego

» Protokoty przekazania terenu budowy,

» Protokoty odbioru robat,

* Protokoty z narad i ustale

» Korespondengjna budowie.

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpauved

zabezpieczonym, dagine dla Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w podano w SRBIPkt. 7,Warunki ogélne”.

7.2. OBMIAR ROBOT
Wg warunkéw ogolnych pkt. 7.1- 7.4.

8. ODBIOR ROBOT
Wg warunkow ogolnych pkt. 8.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne zasady rozliczenia robo6t podano w STWIORB pkWarunki ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. OGOLNE ZASADY
Dokumenty odniesienia podano w STWIORB pkt. 10 ,Vgrania ogolne”.

10.2. NORMY

Wykaz norm:

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonoweslbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddwaa przy odbiorze.
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PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z  drobymiarowych elementéw z
autoklawizowanego betonu komérkowego. Wymaganedabia przy odbiorze,

PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Glarie wytrzymatdci nasciskanie,

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 10129360, PN-EN 1015-4:2000, PN-
EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000 - Metody hadapraw do muréw

PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9Q2@®N-EN 772-10:2000 - Metody
bada elementéw murowych,

PN-B-06200:1997. Konstrukcje stalowe budowlane. Mikr wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe,

PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe. Obliczeng&ysizne i projektowanie,
PN-B-03215:1998. Konstrukcje stalowe. &aenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

10.3. USTAWY | ROZPORZADZENIA PODANO W STWIORB PKT. 10.3.
~WYMAGANIA OGOLNE".

10.4 NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNEGO St OWNIKA
ZAMOWIE N (CPV);

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokrkonstrukcji dachowych i inne
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw
45232452-5 Roboty odwadniap

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45 2623 21-7 Wyréwnywanie podtog

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262500-6 Roboty murarskie

45262522-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rine specjalne roboty budowlane
45262620-3 Sciany ngne

45262700-8 Przebudowa budynkow

45262800-9 Rozbudowa budynkow

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45324000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnyt&meentow
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowe]
45421152-4 Instalowanigianek dziatowych

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45422000-1 Roboty ciesielskie

45422100-2 Stolarka drewniana

45430000-0 Pokrywanie podtégdian

45431000-7 Kladzenie ptytek

45431100-8 Kladzenie terakoty

45431200-9 Kiladzenie glazury
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45432100-5 Kiladzenie i wyktadanie podtog
45432110-8 Ktadzenie podtdg

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45442000-7 Naktadanie powierzchni kigych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw
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