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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
podniesieniem studzienek w trakcie realizacji zadania zwigzanego z rozbudowsg istniejgcego budynku
wojewddzkiego szpitala specjalistycznego im. Sw. Rafata w Czerwonej Gérze o nowy pawilon oraz
przebudowy i pietra segmentu A z przeznaczeniem na Swietokrzyskie Centrum Choréb Ptuc.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymie-
nionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg regulacje pionowa studzienk dla wtazéw kanatowych,
zaworo wodociggowych, studzienek teletechnicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami definicjami poda-
nymi w D-M.-00.00.00.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg pro-
jektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.Beton

W celu podniesienia studzienki Sciekowej, kratki sciekowej na wymagang wysokos¢ nalezy wykonaé
“kominek” z betonu co najmniej C25/30 “na mokro”, betonowe pierscienie dystansowe.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 “ Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wia-
Sciwosci, produkcja i zgodnos¢”. Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi atest wydany przez pro-
ducenta na wbudowang mieszanke betonowg stwierdzajgcy zgodnos¢ jej cech z wymaganiami normo-
wymi.

2.2.Zaprawa cementowa 1 : 3
2.3.Rame do umocowania pokrywy studzienek telekomunikacyjnych

Rame do umocowania pokrywy studni kablowej nalezy wykona¢ z elementdéw stalowych zgodnie z
norma BN-73/3233-03 ,Ramy i oprawy pokryw”.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera i takiego,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Do wykonywania robdt mogg by¢ przydatne pity do ciecia asfaltu i betonu, wibratory powierzchniowe i
wgtebne do zageszczania mieszanki betonowej i inny drobny sprzet.

4. TRANSPORT

Dow6z mieszanki betonowej do miejsca wbudowania powinien odbywac sie przy uzyciu srodkéw trans-
portowych uniemozliwiajgcych:

» segregacje sktadnikow

* zmiane skfadu mieszanki

» zanieczyszczenie mieszanki



* zmiane konsystenciji
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Demontaz gornej czesci studzienki sciekowej lub kratki sciekowej

Wykonawca powinien wykona¢ demontaz w taki sposéb by nie uszkodzi¢ wpustu studzienki czy kratki
sciekowej. Pozostate elementy studzienki powinny pozosta¢ w stanie poprzedzajgcym demontaz.

5.2. Wykonanie nadbudowy - “kominka”

Przed przystgpieniem do wykonania nadbudowy w celu podniesienia wtazu studzienki sciekowej czy kratki
Sciekowej na wymagang wysokos¢ zalecang przez Inzyniera, nalezy powierzchnie doktadnie oczyscié.
Nastepnie nalezy wykona¢ szalowanie zapewniajgce odpowiedni ksztatt, wymiary i wyglad zewnetrzny “ ko-
minka”.

W przygotowanym szalowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowg i zagesci¢ jg wibratorem wgtebnym,
dopuszcza sie za zgoda Inzyniera zageszczenie reczne.

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach wyzszych niz +5°C. Mieszanki betonowe;
nie wolno zrzucac z wysokosci mniejszej niz 0,75 m.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwattownym wysychaniem i wstrzgsami a potem prowa-
dzi¢ pielegnacje betonu poprzez zraszanie woda..

Wymiary i sposéb wykonania nadbudowy powinny gwarantowac stabilne i szczelne umocnienie wiazu
lub kratki Sciekowe;.

Nastepnie nalezy zamontowaé wtaz studzienki lub kratke Sciekowg.Tak wykonang z betonu powinna
by¢ od strony zewnetrznej pokryta materiatem izolacyjnym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami “Katalogiem Budownictwa” i “Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych”.

6. KONTROLA JAKOSCI

Obejmuje sprawdzenie jakosci mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta, pomiaru wyko-
nanej nadbudowy i ocene wizualna.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 szt. podniesionej na odpowiednig wysokos¢ studzienki sciekowej lub kratki
Sciekowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t objetych niniejszg SST dokonuje Inzynier na podstawie oceny jakosci robét, obmiaru na

budowie, po stwierdzeniu zgodnosci z SST, odpowiednimi normami i poleceniami wydanymi w czasie
trwania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 szt. podniesionej na odpowiednig wysokos¢ studzienki sciekowej lub kratki sciekowe;j
lub studzienki telekomunikacyjnej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

* oznakowanie rob6t

* demontaz

* wykonanie szalunku

* dostarczenie mieszanki betonowe;j

* utozenie i zageszczenie mieszanki betonowe;j
* pielegnacje betonu

* rozebranie szalunku

* izolacje zewnetrznej powierzchni “kominka’

¢ zamontowanie wtazu lub kratki Sciekowe;j

* pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 - Beton. Czes$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.
“Katalog Budownictwa”



“Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych”.



