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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polegajgca na budowie nowego pawilonu z przeznaczeniem na Swietokrzyskie Centrum Choréb Pluc z niezbednymi ins-

talacjami wewnetrznymi potozona na dziatkach nr ewid. 238/38, 238/44 Czerwona Géra 10 gmina Checiny.
Budynek uzytecznosci publicznej (stuzby zdrowia ) stanowigcy niezalezng jednostke z

parterem przeznaczonym na pulmonologiczng izbe przyje¢ wraz z gabinetami diagnostycznymi, podjazdem dla dwéch karetek, laborato-
rium pratka gruzliczego oraz pomieszczenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem budynku. Pietra 1 i 3 stanowi¢ majg dwa réwno-
rzedne oddzialy szpitalne otwarte po 52 t6zka wraz z petnym zespotem pomieszczen diagnostyczno - zabiegowym Pietro 2 podzielono
na dwa oddzialy zamkniete po 15 t6zek zalezne od w/w oddziatéw z pieter
1i 3. Pietro 4 przeznaczono na przestrzen techniczng, szatniowg i magazynowa dla catego obiektu.

Opracowanie obejmuje instalacje sanitarne wewnetrzne:
1) wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

2) przeciwpozarowg

3) kanalizacji sanitarnej

4) instalacje centralnego ogrzewania

5) wentylacji mechanicznej

6) odwodnienia dachu

oraz instalacje zewnetrzne tj. instalacja wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, kanalizacji deszczowej, a takze demontaz i
przelozenie istniejgcych instalacji sanitarnych zewnetrznych kolidujgcych z projektowanym budynkiem.
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Swietokrzyskie Centrum Choréb Pluc Szpitala Specjalisty  cznego im. Sw. Rafata w Czerwonej Gérze
1 Instalacje i urz gdzenia kanalizacyjne, wodoci ggowe
1.1 Instalacja wodoci agowa
1.1. Rury
1
1/KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 15 mm stalowe m
d.1./0104-01 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych (rura stalowa
11 DN15)
3175.0 m 3175.000
RAZEM 3175.000
2|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 20 mm stalowe m
d.1.|0104-02 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych (rura stalowa
11 DN20)
547 m 547.000
RAZEM 547.000
3|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 25 mm stalowe m
d.1.|0104-03 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.niemieszkalnych ((rura stalowa
11 DN25)
230 m 230.000
RAZEM 230.000
4/KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 32 mm stalowe m
d.1.|0104-04 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych (rura stalowa
11 DN32)
322 m 322.000
RAZEM 322.000
5/KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 40 mm stalowe m
d.1.|0104-05 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych (rura stalowa
11 DN40)
29 m 29.000
RAZEM 29.000
6/KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 50 mm stalowe m
d.1.|0104-06 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych (rura stalowa
11 DN50)
133 m 133.000
RAZEM 133.000
7|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 65 mm stalowe m
d.1.|0104-07 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych (rura stalowa
11 DNG65)
161 m 161.000
RAZEM 161.000
8/KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 80 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1./0104-08 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych (rura stalowa
11 DN80)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR-W 2-15 |Rura Uponor MLC biata w odcinku prostym o sred. 90x8,5 (kat. Uponor MLC |m
d.1./0112-03 EEI 2012)
1.1|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-15 Adapter RS 3-Rp3 z gwintem wewnetrznym Uponor szt.
d.1.|0112-05
1.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-15 Adapter RS 3-90 zaprasowywany Uponor MLC szt.
d.1.|0112-05
1.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-15 Ztgczka RS 3 modutowa Uponor RS3 szt.
d.1.|0112-05
1.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-15 Kolano RS 3 modutowe Uponor RS3 szt.
d.1.|0112-05
1.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.1.|0107-05 wych sztywnych z rur o $r. nom.15 mm
11
16 +99 +1 szt. 116.000
RAZEM 116.000
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15/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.1.|0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
11
68 + 254 + 1 + 89 +14 +1 szt. 427.000
RAZEM 427.000
16/ KNR 4-0339- | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.|03 mentowo-wapiennej
11
250 m 250.000
RAZEM 250.000
17|KNR 4-0325- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.|04z.sz. nach z cegiet
1.1{2.5.9907-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
18/KNR 4-01 Wypetnienie przebi¢ w stropie masg ogniochronng EI60 (np. masa ogniochron-|szt
d.1.|0605-09 na CP 673)
11
420 szt 420.000
RAZEM 420.000
19/KNR 4- Demontaz rurociggoéw instalacji wody cieptej i zimnej na | pietrze segm. A m
d.1./020114-02
11
70 m 70.000
RAZEM 70.000
20|KNR 0-31 Rurociagi PE-RT/AL o $r. 16 mm uktadane na przegrodach budowlanych w bu-|m
d.1./0103-01 dynkach niemieszkalnych
1.1|analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
21|KNR 0-31 Rurociagi PE-RT/AL o $r. 20 mm uktadane na przegrodach budowlanych w bu-|m
d.1./0103-02 dynkach niemieszkalnych
1.1|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
22|KNR 0-31 Rurociagi PE-RT/AL o $r. 25 mm uktadane na przegrodach budowlanych w bu-|m
d.1./0103-03 dynkach niemieszkalnych
1.1|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR 0-31 Rurociagi PE-RT/AL o $r. 32 mm uktadane na przegrodach budowlanych w bu-|m
d.1./0103-04 dynkach niemieszkalnych
1.1|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.1. Armatura
2
24|KNR-W 2-15 |Filtr wody 2"w szt.
d.1.|0130-06
1.2]analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe wody zimnej (2" z Qnom=10 m3/h) szt.
d.1./0118-04
1.2]analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-07 Pompa H=22,81kPa, V=1,14dm3/s kpl.
d.1./0101-01
1.2]analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 7-07 Hydrofor typ ZH-ICL/M 3.6.3B/0,75kW + OT40W kpl.
d.1./0101-01
1.2]analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-15 |Zawor pierwszewnstwa RST o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.|0132-06
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe EA 251 sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm szt.
d.1.|0112-06
1.2]analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe BA 2760 sieci wodociggowych o $r.nom. 65 mm szt.
d.1.|0112-06
1.2]analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne cyrkul. MTCV - wer.B sieci wodociggowych o $r.nom. |szt.
d.1./0139-01 15 mm
1.2]analogia
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
32|KNR-W 2-15 |Zawory ¢wiercobrotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0411-02
1.2]analogia
607 szt. 607.000
RAZEM 607.000
33|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace proste kotnierzowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.|0411-05
1.2]analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34| KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce proste kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1.|0411-06
1.2]analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0411-02
1.2]analogia
17+4 szt. 21.000
RAZEM 21.000
36/ KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.|0411-04
1.2]analogia
60+ 19 szt. 79.000
RAZEM 79.000
37/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.|0411-02
1.2]analogia
38+9 szt. 47.000
RAZEM 47.000
38/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.|0411-02
1.2]analogia
11+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
39/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.|0411-05
1.2]analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40| KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.|0411-06
1.2]analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41| KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1.|0411-06
1.2]analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|/KNR 7-07 Podrzewacz c.w.u. o poj. 1000l kpl.
d.1./0101-01
1.2]analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Izolacja termiczna
3
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.22 mm; wielko$s¢ 6mm m
d.1.|0107-05
1.3|analogia
1042 m 1042.000
RAZEM 1042.000
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44|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE, o $rednicy wewn.22 mm; wielkos¢ 25mm m
d.1./0104-12
1.3|analogia
2133 m 2133.000
RAZEM 2133.000
45|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.28 mm; wielko$¢ 6mm m
d.1./0101-19
1.3|analogia
310 m 310.000
RAZEM 310.000
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE, o $rednicy wewn.28 mm; wielkos¢ 25mm m
d.1./0101-19
1.3|analogia
237 m 237.000
RAZEM 237.000
47|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.35 mm; wielko$¢ 6mm m
d.1./0101-19
1.3|analogia
127 m 127.000
RAZEM 127.000
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.35 mm; wielkos¢ 40mm m
d.1./0101-19
1.3|analogia
104 m 104.000
RAZEM 104.000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.42 mm; wielko$s¢ 6mm m
d.1./0101-19
1.3|analogia
175 m 175.000
RAZEM 175.000
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE, o $rednicy wewn.42 mm; wielkos¢ 50mm m
d.1./0101-19
1.3|analogia
148 m 148.000
RAZEM 148.000
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.48 mm; wielkos¢ 10mm m
d.1./0101-19
1.3|analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE, o $rednicy wewn.48 mm; wielkos¢ 50mm m
d.1./0101-19
1.3|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE, o $rednicy wewn.60 mm; wielkos¢ 10mm m
d.1./0101-19
1.3|analogia
110 m 110.000
RAZEM 110.000
54| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.60 mm; wielkos¢ 70mm m
d.1./0101-20
1.3|analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
55|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.76 mm; wielkos¢ 10mm m
d.1./0101-21
1.3
85 m 85.000
RAZEM 85.000
56|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE, o $rednicy wewn.76 mm; wielkos¢ 80mm m
d.1./0101-21
1.3
76 m 76.000
RAZEM 76.000
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE, o $rednicy wewn.89 mm; wielkos¢ 10mm m
d.1./0101-21
1.3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
58/ KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1.|0113-07 nym; rurociag o $r. 16 mm
1.3
200 m 200.000
RAZEM 200.000
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59|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1./0113-08 nym; rurociag o $r. 20 mm
13
50 m 50.000
RAZEM 50.000
60|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1./0113-09 nym; rurociag o $r. 25 mm
13
20 m 20.000
RAZEM 20.000
61|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1.|0113-10 nym; rurociag o $r. 32 mm
13
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.2 Instalacja kanalizacja technologiczna
62|KNR 0-13 Rurociggi ks DN50 PVC m
d.1./0128-03
2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR 0-13 Rurociggi ks DN75 PVC m
d.1.|0127-07
2|analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
64|KNR 0-13 Rurociggi ks DN110 PVC m
d.1./0128
2|analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
65|KNR 0-13 Rurociggi ks DN160 PVC m
d.1./0128-03
2|analogia
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
66|KNR 2-15 Wywiewki kanalizacyjna o $r. 110/160 szt.
d.1.|0209-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
2
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68| KNR-W 2-15 | Tuleje ochronne o $r. 250 szt.
d.1./0223-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Kanalizacja technologiczna podposadzkowa
69|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-02 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gltebokos¢ do
3 1.5 m, szerokos$¢ 24,5x0,8x0,5
15.68 m3 15.680
RAZEM 15.680
70|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 24,5x0,5 m2
d.1.|0501-01
3|analogia
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
71/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m2
d.1.|0501-01 krotnos¢ =3
3|analogia 24,5x0,5
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
72|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
3
3.71 m3 3.710
RAZEM 3.710
73|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
3
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25 m 2.500
RAZEM 2.500
74|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. zew. 110 mm o potggczeniach |m
d.1./0203-03 na wcisk w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
3
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
1.4 Instalacja kanalizacja sanitarna
75|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
390+ 130 m 520.000
RAZEM 520.000
76|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
260 + 20 m 280.000
RAZEM 280.000
77/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
1075 m 1075.000
RAZEM 1075.000
78|KNR 2-15 Wywiewki kanalizacyjne o $r. 110/160 szt.
d.1./0209-03
4|analogia
31 Szt. 31.000
RAZEM 31.000
79/KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego WP fi110 szt.
d.1./0218-01
4|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego WP fi50 szt.
d.1./0218-01
4|analogia
68 Szt. 68.000
RAZEM 68.000
81|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
4
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
82|KNR-W 2-15 |Studzienka schtadzajaca fi 0,8 H=1,0 wraz z wyposazeniem kpl
d.1.|0224-01
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-15 |Macerator kpl
d.1.|0144-05
4|analogia
13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
84|KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajace o $r. 110 szt.
d.1.|0223-01
4|analogia
14+ 3 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
85|KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajace o $r. 75 szt.
d.1./0223-01
4|analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
86|KNR-W 2-15 |Zawor napowietrzajgcy fi.50 mm szt.
d.1.|0223-01
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2-15 |Rewizje o $r. 110 szt.
d.1.|0223-01
4|analogia
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
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88/ KNR-W 2-15 |Rewizje o $r. 75 szt.
d.1.|0223-01
4|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
89| KNR-W 2-15 |Tuleje ochronne o $r. 200 szt.
d.1.|0223-01
4|analogia
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
90|KNR-W 2-15 | Tuleje ochronne o $r. 250 szt.
d.1.|0223-01
4|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
91|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokosé do
5 1.5 m, szeroko$¢ 305x0,8x0,5
122 m3 122.000
RAZEM 122.000
92|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 305x0,5 m2
d.1.|0501-01
5|analogia
152.50 m?2 152.500
RAZEM 152.500
93|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m2
d.1.|0501-01 krotnos¢ =3
5|analogia 305x0,5
152.50 m?2 152.500
RAZEM 152.500
94| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
5
46.21 m3 46.210
RAZEM 46.210
95|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
5
125.0 m 125.000
RAZEM 125.000
96|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. zew. 110 mm o potagczeniach |m
d.1./0203-03 na wcisk w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
5
180.0 m 180.000
RAZEM 180.000
1.6 Bialy monta z
97|KNR-W 2-15 |Basen gteboki pod natrysk, pétokragly z kabing kpl.
d.1.|0231-04
6|analogia
11+1 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
98|KNR-W 2-15 |Basen najazdowy kpl.
d.1.|0231-04
6|analogia
68+14 kpl. 82.000
RAZEM 82.000
99|KNR 0-31 Baterie natryskowe szt.
d.1./0111-06
6
68+14 szt. 82.000
RAZEM 82.000
100/KNR 0-31 Baterie z recznym natryskiem szt.
d.1.|0111-06
6
11+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
101|KNR 0-31 Baterie umywalkowe stojgce szt.
d.1./0111-02
6|analogia
254+41 szt. 295.000
RAZEM 295.000
102|KNR 0-31 Baterie stojgce zlewozmywakowe szt.
d.1./0111-02
6|analogia
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35+10 szt. 45.000
RAZEM 45.000
103|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa wiszaca  |kpl.
d.1.|GEBERIT
6/0104-01
analogia
99+16 kpl. 115.000
RAZEM 115.000
104|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowe;j kpl.
d.1.|GEBERIT
6/0102-01
analogia
115 kpl. 115.000
RAZEM 115.000
105|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publiczny - miska ustepowa wiszgca kpl.
d.1.|GEBERIT
6|0105-02
115 kpl. 115.000
RAZEM 115.000
106|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar musz. sci. z syfo- kpl.
d.1.|GEBERIT nem
6/0104-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publiczny-pisuar kpl.
d.1.|GEBERIT
6|0105-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
6
254+41 kpl. 295.000
RAZEM 295.000
109|KNR-W 2-15 |Zmywarki kpl.
d.1.|0229-03
6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne c.w. szt.
d.1.|0135-01
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne z.w. szt.
d.1.|0135-01
6
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
112|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej montowane na szafce szt.
d.1.|0229-05
6|analogia
35+10 szt. 45.000
RAZEM 45.000
113/KNR 0-31 Baterie do zmywakow $cienne szt.
d.1./0111-02
6|analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
114|KNR-W 2-15 |Zmywaki szt.
d.1.|0229-05
6|analogia
16+1 szt. 17.000
RAZEM 17.000
115|KNR 2-02 Pochwyt ruchomy z blokadg opadu OB1 szt.
d.1./1218-03
6|analogia
126+26 szt. 152.000
RAZEM 152.000
116|KNR 2-02 Pochwyt staty OB2 szt.
d.1./1218-03
6|analogia
104+26 szt. 130.000
RAZEM 130.000
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117|KNR 2-02 Pochwyt staty OB3 szt.
d.1./1218-03
6|analogia
95+13 Szt. 108.000
RAZEM 108.000
118|KNR 2-02 Siedziska dla niepetnosprawnych szt.
d.1./1218-03
6|analogia
68+14 Szt. 82.000
RAZEM 82.000
119|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.1./0211-03 niach wciskowych
6|analogia
150 podej. 150.000
RAZEM 150.000
120|KNR 4- Demontaz kanalizacji sanitarnej na | pietrze w segm. A m
d.1./020230-05
6
70 m 70.000
RAZEM 70.000
121|KNR 4- Demontaz przyboréw sanitarnych i armatury czerpalnej na | pietrze w segm. A |szt
d.1./020132-01
6
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
122|KNR 4-01 Wypetnienie przebi¢ w stropie masg ogniochronng EI60 (np. masa ogniochron-|szt
d.1.|0605-09 na CP 673)
6
450 szt 450.000
RAZEM 450.000
1.7 Instalacja hydrantowa
123|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne wew. DN25 z wyposazeniem szt.
d.1.|0142-01
7
16+1 szt. 17.000
RAZEM 17.000
1.8 Préby i uruchomienie
124|/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- kpl
d.1.|0116-03 nych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
8|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
125/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- kpl
d.1.|0116-04 nych - préba wodna ci$nieniowa
8|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
126/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm kpl
d.1./0803-01
8|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
127|\KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |kpl
d.1./0110-01 ciag o $r.do 65 mm)
8|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 kanalizacja deszczowa podci e$nieowe
128|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze d56 w tym podgrzewaczwpustu, |kpl.
d.2|GEBERIT kolnierz przytaczeniowy
0405-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
129|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- | m
d.2|GEBERIT nych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 40 mm
0402-01
23.40 m 23.400
RAZEM 23.400
130|KNR 2-15/ |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- | m
d.2|GEBERIT nych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 50 mm
0402-01
11.70 m 11.700
RAZEM 11.700
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131|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- | m
d.2|GEBERIT nych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. d56 mm
0402-01
11.70 m 11.700
RAZEM 11.700
132|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- | m
d.2|GEBERIT nych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. d63 mm
0402-02
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
133|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- | m
d.2|GEBERIT nych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn.d75 mm
0402-03
49.6 m 49.600
RAZEM 49.600
134|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- | m
d.2|GEBERIT nych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn.d 90 mm
0402-04
38.6 m 38.600
RAZEM 38.600
135/KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- | m
d.2|GEBERIT nych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. d110 mm
0402-05
6.20 m 6.200
RAZEM 6.200
136|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- | m
d.2|GEBERIT nych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. d125 mm
0402-06
1 m 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 2-15/  |Elementy mocujgce szt.
d.2|GEBERIT
0403-02
analogia
389 szt. 389.000
RAZEM 389.000
138|KNR 2-15/  |Element montazowe - profil montazowy PLUVIA m
d.2|GEBERIT
0403-02
analogia
80.8 m 80.800
RAZEM 80.800
139|KNR 2-15/  |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.2|GEBERIT nych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 40-56 mm
0403-01
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
140|KNR 2-15/  |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.2|GEBERIT nych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 63 mm
0403-02
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
141|KNR 2-15/  |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.2|GEBERIT nych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 75 mm
0403-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
142|KNR 2-15/  |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.2|GEBERIT nych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 90 mm
0403-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
143|KNR 2-15/  |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.2|GEBERIT nych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 110 mm
0403-05
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
144|KNR 2-15/  |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.2|GEBERIT nych w systemie Geberit Pluvia o ér. zewn. 125 mm
0403-06
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 Instalacja i urz gdzenia zaopatrzenia w ciepto
3.1 Rury
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145|S 215 0600- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD o $r. zewn. 16mm tgczo- |m
d.3.|01 nych ztagczkami zaprasowywanymi
1
866 m 866.000
RAZEM 866.000
146|S 215 0600- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD o $r. zewn.20mm tgczo- |m
d.3.|02 nych ztgczkami zaprasowywanymi
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15x1,2 mm o potgczeniach za- |m
d.3./0403-01 ciskanych C-Stahl, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
1257 m 1257.000
RAZEM 1257.000
148|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 18x1,2 mm o potgczeniach za- |m
d.3./0403-01 ciskanych C-Stahl, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
336 m 336.000
RAZEM 336.000
149|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 22x1,5 mm o potgczeniach za- |m
d.3./0403-03 ciskanych C-Stahl, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
163 m 163.000
RAZEM 163.000
150|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 28x1,5 mm o potgczeniach za- |m
d.3.|0403-03 ciskanych C-Stahl, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
179 m 179.000
RAZEM 179.000
151|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 35x1,5 mm o potgczeniach za- |m
d.3./0403-03 ciskanych C-Stahl, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
171 m 171.000
RAZEM 171.000
152|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 42x1,5 mm o potgczeniach za- |m
d.3.|0403-04 ciskanych C-Stahl, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
121 m 121.000
RAZEM 121.000
153|KNR 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 54x1,5 mm o potgczeniach za- |m
d.3.|0403-05 ciskanych C-Stahl, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
317 m 317.000
RAZEM 317.000
154|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o dt120 m koliduja- |m
d.3.|0411-01 cy z projektowanym budynkiem
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
3.2 Izolacje termiczne
155/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami PE, o $rednicy wewn.15 mm; wielko$¢ 25mm m
d.3.|0107-05
2|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
156 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.18 mm; wielko$¢ 25mm m
d.3./0107-05
2|analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
157\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.22 mm; wielko$¢ 25mm m
d.3.|0107-05
2|analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
158/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.28 mm; wielko$¢ 40mm m
d.3./0101-19
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
159|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.15 mm; wielko$s¢ 20mm m
d.3./0107-05
2|analogia
1252 m 1252.000
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RAZEM 1252.000
160/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.18 mm; wielkos¢ 20mm m
d.3.|0107-05
2|analogia
1174 m 1174.000
RAZEM 1174.000
161|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE, o $rednicy wewn.22 mm; wielkos¢ 20mm m
d.3.|0107-05
2|analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
162|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE, o $rednicy wewn.28 mm; wielkos¢ 30mm m
d.3./0101-19
2|analogia
165 m 165.000
RAZEM 165.000
163|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE, o $rednicy wewn.35 mm; wielkos¢ 30mm m
d.3./0101-19
2|analogia
171 m 171.000
RAZEM 171.000
164/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE, o $rednicy wewn.42 mm; wielkos¢ 40mm m
d.3./0101-19
2|analogia
121 m 121.000
RAZEM 121.000
165/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE, o $rednicy wewn.54 mm; wielkos¢ 60mm m
d.3./0101-20
2|analogia
317 m 317.000
RAZEM 317.000
3.3 Grzejniki ptytowe
166 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, stalowe z podejsciem bocznym KMP 11/500/400 szt.
d.3.|0418-01
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, stalowe z podejsciem bocznym KMP 11/600/400 szt.
d.3.|0418-01
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, stalowe z podejsciem bocznym KMP 22/600/520 szt.
d.3.|0418-05
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, stalowe z podejsciem bocznym KMP 22/600/600 szt.
d.3.|0418-05
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
170|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, stalowe z podejsciem bocznym KMP 22/600/720 szt.
d.3.|0418-05
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, stalowe z podejsciem bocznym KMP 22/600/800 szt.
d.3.|0418-05
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
172|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, stalowe z podejsciem bocznym KMP 22/600/920 szt.
d.3.|0418-05
3|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
173|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, stalowe z podejsciem bocznym KMP 22/600/1000 |szt.
d.3.|0418-05
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, stalowe z podejsciem bocznym KMP 22/600/1120 |szt.
d.3.|0418-05
3|analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, stalowe z podejsciem bocznym KMP 22/600/1200 |szt.
d.3.|0418-05
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
176 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, stalowe z podejsciem bocznym KMP 22/600/1320 |szt.
d.3.|0418-05
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
177|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-01 10/400/400
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-01 10/600/520
3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
179|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-01 10/600/400
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
180|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-01 10/600/600
3|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
181|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-01 10/600/720
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-01 10/600/1000
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-05 20/600/400
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
184|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-05 20/600/520
3|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
185|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-05 20/600/600
3|analogia
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
186 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-05 20/600/720
3|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
187 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-05 20/600/800
3|analogia
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
188|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-05 20/600/920
3|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
189|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
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47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
190|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-05 20/600/1120
3|analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
191 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-05 20/600/1200
3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
192|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-05 20/600/1320
3|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
193|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-05 20/600/1600
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe, higieniniczne, stalowe z podejsciem bocznym HIG |szt.
d.3.|0418-05 20/600/1800
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
195|KNR-W 2-15 |Grzejniki tazienkowe SAC 07/400 szt.
d.3.|0425-01
3|analogia
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
196 | KNR-W 2-15 |Grzejniki tazienkowe SAC 07/500 szt.
d.3.|0425-01
3|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
197 |KNR-W 2-15 |Grzejniki tazienkowe SAC 07/600 szt.
d.3.|0425-01
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
198|KNR-W 2-15 |Grzejniki tazienkowe SAC 11/400 szt.
d.3.|0425-01
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199|KNR-W 2-15 |Grzejniki tazienkowe SAC 11/740 szt.
d.3.|0425-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.4 Armatura
200|KNR-W 2-15 |Filtr wody 1/2"w szt.
d.3.|0130-06
4|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
201|KNR-W 2-15 | Filtr wody 3/4"w szt.
d.3.|0130-06
4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR-W 2-15 |Filtr wody 1"w szt.
d.3.|0130-06
4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
203|KNR-W 2-15 | Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.3.|0530-02
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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204|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3.]0530-01
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
205/KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne-odpowietrznik kgtowy szt.
d.3.]0412-07
4|analogia
28 Szt. 28.000
RAZEM 28.000
206 KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne-odpowietrznik prosty szt.
d.3.]0412-07
4|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
207|KNR 0-35 Zawory odcinajgce RLV katowy: wielkos¢ 15 (kat.003L0143) kpl.
d.3.]0215-02
4
215 kpl. 215.000
RAZEM 215.000
208|KNR 0-35 Zawory katowe RA-N; wielkos¢ 15 (kat.013G3903) kpl.
d.3.]0215-02
4
220 kpl. 220.000
RAZEM 220.000
209|KNR 0-35 Zawory katowe RA-N; wielkos¢ 20 (kat.013G0015) kpl.
d.3.]0215-02
4
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
210|KNR 0-35 Zawory katowe RA-N; wielkos¢ 25 (kat.013G0037); wielkos¢ 15 kpl.
d.3.]0215-02
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
211/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe RA-URX (RAL 9010)-prawy; wielkos¢ 15 szt.
d.3.]0215-06
4
94 Szt. 94.000
RAZEM 94.000
212|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe RLV-X (RA 9010)-prawy szt.
d.3.]0215-06
4
94 Szt. 94.000
RAZEM 94.000
213|KNR-W 2-15 | Zawoér trojdrogowy kotn. z sitownikiem; wielko$¢ 15; kvs=0,63 szt.
d.3.]0518-02
4|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
214|KNR-W 2-15 | Zawoér trojdrogowy kotn. z sitownikiem; wielko$¢ 15; kvs=1,00 szt.
d.3.]0518-02
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
215|KNR-W 2-15 | Zawoér trojdrogowy kotn.z sitownikiem; wielko$¢ 15; kvs=1,60 szt.
d.3.]0518-02
4|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
216|KNR-W 2-15 | Zawoér trojdrogowy kotn.z sitownikiem; wielko$¢ 15; kvs=2,50 szt.
d.3.]0518-02
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
217/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce proste kotnierzowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3.]0411-02
4|analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
218|/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.]0411-02
4|analogia
66 Szt. 66.000
RAZEM 66.000
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219|/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.|0411-02
4|analogia
29 Szt. 29.000
RAZEM 29.000
220/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.|0411-02
4|analogia
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
221|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne gwint. o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.|0411-05
4|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
222|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne gwint. o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.|0411-05
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne gwint. o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.|0411-05
4|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
224|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne gwint. o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3.|0411-05
4|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.5 Ptukanie, préby szczelno $ci, uruchomienie instalaciji
225/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.3./0218-03 kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakofnczeniowe
5
p0z.145+p0z.146+p0z.147+p0z.148+p0z.149+p0z.150+p0z.151+p0z.152+ m 3438.000
p0z.153+21+6
RAZEM 3438.000
226|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.3./0218-04 kalnych - préba wodna ci$nieniowa
5
p0z.145+p0z.146+p0z.147+p0z.148+p0z.149+p0z.150+p0z.151+p0z.152+ m 3438.000
poz.153+21+6
RAZEM 3438.000
227|KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt
d.3./0218-05
5
318 szt 318.000
RAZEM 318.000
228/KNR 4-01 Wypetnienie przebi¢ w stropie masg ogniochronng EI60 (np. masa ogniochron-|szt
d.3./0605-09 na CP 673)
5
220 szt 220.000
RAZEM 220.000
229|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia do central wentylacyjnych (instalacja c.t.) szt
d.3./0115-06
5/z.52.3.4.
9903-2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
4 Instalacja i urz gdzenia wentylacji mechanicznej
4.1 Uktad N1/W1
230|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
1|analogia
50+53+1+1 Szt. 105.000
RAZEM 105.000
231/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
1|analogia
29.39+26.02 m2 55.410
RAZEM 55.410
232|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1|analogia
46.8+15.9+11.19 m2 73.890
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RAZEM 73.890
233|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
1|analogia
68.8+56.64+0.39 m2 125.830
RAZEM 125.830
234/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1|analogia
2.1743+9.41+0.67 m2 15.250
RAZEM 15.250
235/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4./0123-02 - udzial ksztaltek do 55 % (fi 125mm)
1|analogia
7.01+3.8 m2 10.810
RAZEM 10.810
236|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztalttek do 35 % (fi 160mm)
1|analogia
1.1+6.1 m2 7.200
RAZEM 7.200
237|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - |m?2
d.4./0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 125mm)
1|analiza indy-
widualna
2.35+6.13 m2 8.480
RAZEM 8.480
238/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/I o §r.do 200 mm - |m2
d.4.|0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 160mm)
1|analiza indy-
widualna
1.58+0.64 m2 2.220
RAZEM 2.220
239|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1800 mm (MSA 200-60-1- |szt.
d.4.|0154-02 PF 260x500x1000)
1|analogia
1+1+41+41 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
240/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=500; b=250 |=500 szt.
d.4./0130-03
1|analogia
4+4 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
241|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 125mm)
1|analogia
16+15 Szt. 31.000
RAZEM 31.000
242|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.|/0131-02 200 mm (fi 160mm)
1|analogia
6+2 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
243/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
1|analogia
12+11 Szt. 23.000
RAZEM 23.000
244/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-03 i aluminiowych (L=525; H=125)
1|analogia
2+1+1+1 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
245/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.|/0138-04 i aluminiowych (L=525; H=225)
1|analogia
2+2 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
246|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.|/0138-04 i aluminiowych (L=825; H=125)
1|analogia
2+2 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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247/KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1200 mm (L=250; H=250; D=160 + |szt.
d.4./0139-02 skrzynka rozprezna)
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
248|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.30mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
1|analogia
186.32+177.35 m?2 363.670
RAZEM 363.670
249/KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
1|analogia
7.9 m?2 7.900
RAZEM 7.900
250/ KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm (Czerp- |szt.
d.4./0146-03 nia prostokgtna a=500; b=500)
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
251|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm (Wyrzut- |szt.
d.4.|0146-02 nia dachowa prostokgtna RRC1 a=400; b=280)
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Uktad N2/W2
252|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
2|analogia
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
253|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
2|analogia
27.75+16.7 m?2 44.450
RAZEM 44.450
254/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2|analogia
61.34+47.52 m?2 108.860
RAZEM 108.860
255/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
2|analogia
32.89+35.2+7.53+7.78 m?2 83.400
RAZEM 83.400
256|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2|analogia
1.61+0.67+5.08+2.06 m?2 9.420
RAZEM 9.420
257|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0123-02 - udzial ksztattek do 55 % (fi 125mm)
2|analogia
7.1+23.21 m?2 30.310
RAZEM 30.310
258/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 160mm)
2|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
259/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/I o §r.do 200 mm - |m2
d.4.|0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 125mm)
2|analiza indy-
widualna
7.5+11.74 m?2 19.240
RAZEM 19.240
260|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - |m?2
d.4./0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 160mm)
2|analiza indy-
widualna
1.15 m?2 1.150
RAZEM 1.150
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261 KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1800 mm (MSA 200-60-2- |szt.
d.4.|0154-02 PF 520x500x1000)
2|analogia
1+1+41+41 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
262|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=500; b=250 |=500 szt.
d.4./0130-03
2|analogia
2+1 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
263|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=250; b=500 |=500 szt.
d.4./0130-03
2|analogia
2+1 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
264|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4./0131-02 200 mm (fi 125mm)
2|analogia
23+15 Szt. 38.000
RAZEM 38.000
265/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4./0131-02 200 mm (fi 160mm)
2|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
266|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
2|analogia
2442 Szt. 26.000
RAZEM 26.000
267|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1200 mm (L=250; H=250; D=160 + |szt.
d.4./0139-02 skrzynka rozprezna)
2|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
268|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4./0138-02
2|analogia
22 Szt. 22.000
RAZEM 22.000
269|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm (Czerp- |szt.
d.4./0146-03 nia prostokgtna a=500; b=500)
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
270/ KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm (Wyrzut- |szt.
d.4.|0146-02 nia dachowa prostokgtna RRC1 a=280; b=400)
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
271/KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.30mm w folii aluminiowej m2
d.4./0613-02
2|analogia
197.54+185 m2 382.540
RAZEM 382.540
272/KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4./0613-02
2|analogia
18.92 m2 18.920
RAZEM 18.920
4.3 Uktad N3/W3
273/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
3|analogia
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
274/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
3|analogia
34.06+13.7 m?2 47.760
RAZEM 47.760
275/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
3|analogia
28.98+42.87 m?2 71.850
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RAZEM 71.850
276/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
3|analogia
67.3+34.59+6.73+6.11 m2 114.730
RAZEM 114.730
277/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
3|analogia
2.15+0.6+11.26+0.57 m2 14.580
RAZEM 14.580
278/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4./0123-02 - udzial ksztaltek do 55 % (fi 125mm)
3|analogia
3.78+20.1 m2 23.880
RAZEM 23.880
279/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4./0123-02 - udzial ksztalttek do 55 % (fi 160mm)
3|analogia
6.98+5.45 m2 12.430
RAZEM 12.430
280|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - |m?2
d.4./0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 125mm)
3|analiza indy-
widualna
4.22+3.27 m2 7.490
RAZEM 7.490
281/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/I o §r.do 200 mm - |m2
d.4.|0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 160mm)
3|analiza indy-
widualna
1.08+0.43 m2 1.510
RAZEM 1.510
282|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1800 mm (MSA 200-60-2- |szt.
d.4.|0154-02 PF 520x500x1000)
3|analogia
1+1+41+41 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
283|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=500; b=250 |=500 szt.
d.4./0130-03
3|analogia
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
284|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=250; b=500 |=500 szt.
d.4./0130-03
3|analogia
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
285/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.|/0131-02 200 mm (fi 125mm)
3|analogia
7+10 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
286/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 160mm)
3|analogia
5+1 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
287|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
3|analogia
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
288|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-03 i aluminiowych (L=525; H=125)
3|analogia
2+1 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
289|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.|/0138-04 i aluminiowych (L=525; H=225)
3|analogia
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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290|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1200 mm (L=250; H=250; D=160 + |szt.
d.4./0139-02 skrzynka rozprezna)
3|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
291/KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4.|0138-02
3|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
292|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.30mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
3|analogia
214.88+175.8 m?2 390.680
RAZEM 390.680
293|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
3|analogia
26.99 m?2 26.990
RAZEM 26.990
294|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm (Czerp- |szt.
d.4./0146-03 nia prostokgtna a=500; b=600)
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
295/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm (Wyrzut- |szt.
d.4.|0146-02 nia dachowa prostokgtna RRC1 a=280; b=400)
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Uktad N4/W4
296|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
4|analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
297|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
4|analogia
16.71+16.4 m?2 33.110
RAZEM 33.110
298/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
4|analogia
0.64+0.53 m?2 1.170
RAZEM 1.170
299/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
4|analogia
3.49+1.23+6.95+8.04 m?2 19.710
RAZEM 19.710
300|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
4|analogia
0.74+16.16+0.74 m?2 17.640
RAZEM 17.640
301/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0123-02 - udzial ksztattek do 55 % (fi 125mm)
4|analogia
1.9+1.3 m?2 3.200
RAZEM 3.200
302|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0123-02 - udzial ksztattek do 55 % (fi 160mm)
4|analogia
1.71+1.19 m?2 2.900
RAZEM 2.900
303|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0123-02 - udzial ksztattek do 55 % (fi 200mm)
4|analogia
1.71+1.19 m?2 2.900
RAZEM 2.900
304|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/I o §r.do 200 mm - |m2
d.4.|0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 125mm)
4|analiza indy-
widualna
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0.46+0.67 m?2 1.130
RAZEM 1.130
305/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/I o §r.do 200 mm - |m2
d.4.|0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 160mm)
4|analiza indy-
widualna
0.64+1.33 m2 1.970
RAZEM 1.970
306/ KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1800 mm (MSA 200-60-1- |szt.
d.4.|0154-02 PF 260x500x1000)
4|analogia
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
307 |KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1800 mm (MSA 200-60-2- |szt.
d.4.|0154-02 PF 520x500x1000)
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
308|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=200; b=250 |=500 szt.
d.4./0130-03
4|analogia
4+4 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
309/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4./0131-02 200 mm (fi 125mm)
4|analogia
4+2 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
310/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 160mm)
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
311/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
4|analogia
3+2 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
312|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-03 i aluminiowych (L=525; H=125)
4|analogia
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
313|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.|/0138-04 i aluminiowych (L=525; H=225)
4|analogia
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
314/KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1200 mm (L=250; H=250; D=125 + |szt.
d.4./0139-02 skrzynka rozprezna)
4|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
315/KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.30mm w folii aluminiowej m2
d.4./0613-02
4|analogia
37.8+30.98 m2 68.780
RAZEM 68.780
316|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4./0613-02
4|analogia
34.67 m2 34.670
RAZEM 34.670
317|/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm (Czerp- |szt.
d.4./0146-03 nia prostokgtna a=500; b=500)
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
318/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm (Wyrzut- |szt.
d.4.|0146-02 nia dachowa prostokgtna RRC1 a=400; b=315)
4|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.5 Uktad N5/W5
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319/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
5|analogia
36 Szt. 36.000
RAZEM 36.000
320|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
5|analogia
36.52+47.74 m2 84.260
RAZEM 84.260
321/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5|analogia
17.46+0.63+5.35 m2 23.440
RAZEM 23.440
322|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
5|analogia
3.48+2.27+12.43+2.36 m2 20.540
RAZEM 20.540
323|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
5|analogia
0.74+0.74+0.74+0.74 m2 2.960
RAZEM 2.960
324/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztalttek do 35 % (fi 125mm)
5|analogia
4.21+5.81 m2 10.020
RAZEM 10.020
325/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztalttek do 35 % (fi 160mm)
5|analogia
3.42+4.98 m2 8.400
RAZEM 8.400
326|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4./0123-02 - udzial ksztalttek do 55 % (fi 200mm)
5|analogia
1.73 m2 1.730
RAZEM 1.730
327|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - |m?2
d.4./0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 125mm)
5|analiza indy-
widualna
0.72+0.71 m2 1.430
RAZEM 1.430
328/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/I o §r.do 200 mm - |m2
d.4.|0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 160mm)
5|analiza indy-
widualna
0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560
329|/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1800 mm (MSA 200-60-1- |szt.
d.4.|0154-02 PF 260x500x1000)
5|analogia
1+1+41+41 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
330/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=250; b=200 |=500 szt.
d.4./0130-03
5|analogia
1+4 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
331|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=250; b=250 |=500 szt.
d.4./0130-03
5|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
332|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=200; b=250 |=500 szt.
d.4./0130-03
5|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
333|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.|/0131-02 200 mm (fi 125mm)
5|analogia
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4+6 szt. 10.000
RAZEM 10.000
334/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 160mm)
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
335/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.|0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
5|analogia
6+6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
336|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.|0138-04 i aluminiowych (L=525; H=225)
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
337|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.|0138-03 i aluminiowych (L=525; H=125)
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
338/KNR 2-02 Izolacja cieplna z welny mineralnej o gr.30mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
5|analogia
98.75+95.85 m?2 194.600
RAZEM 194.600
339/KNR 2-02 Izolacja cieplna z welny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
5|analogia
19.76 m?2 19.760
RAZEM 19.760
340/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm (Czerp- |szt.
d.4./0146-03 nia prostokatna a=400; b=400)
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
341/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm (Wyrzut- |szt.
d.4./0146-02 nia dachowa prostokatna RRC1 a=315; b=250)
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.6 Uktad N6/W6
342|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
6|analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
343|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
6|analogia
26.71+25.11 m?2 51.820
RAZEM 51.820
344/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
6|analogia
20.41+17.95+7.76 m?2 46.120
RAZEM 46.120
345/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
6|analogia
2.58+2.67+11.79+0.5 m?2 17.540
RAZEM 17.540
346|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0102-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
6|analogia
0.74+0.74+0.67+0.67 m?2 2.820
RAZEM 2.820
347/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4./0123-02 - udzial ksztalttek do 55 % (fi 125mm)
6|analogia
0.98+2.78 m?2 3.760
RAZEM 3.760
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348/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - |m?2
d.4./0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 125mm)
6|analiza indy-
widualna
1.1+2.31 m?2 3.410
RAZEM 3.410
349/ KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obw.do 1800 mm (MSA 200-60-1- |szt.
d.4.|0154-02 PF 260x500x1000)
6|analogia
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
350|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=300; b=300 |=500 szt.
d.4.|0130-03
6|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
351/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=250; b=300 |=500 szt.
d.4.|0130-03
6|analogia
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
352|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 125mm)
6|analogia
8+6 szt. 14.000
RAZEM 14.000
353|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.|0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
6|analogia
7+7 szt. 14.000
RAZEM 14.000
354|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.|0138-03 i aluminiowych (L=525; H=125)
6|analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
355/KNR 2-02 Izolacja cieplna z welny mineralnej o gr.30mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
6|analogia
77.13+73.88 m?2 151.010
RAZEM 151.010
356|KNR 2-02 Izolacja cieplna z welny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
6|analogia
17.69 m?2 17.690
RAZEM 17.690
357|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm (Czerp- |szt.
d.4./0146-03 nia prostokatna a=400; b=400)
6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
358/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm (Wyrzut- |szt.
d.4./0146-02 nia dachowa prostokatna RRC1 a=250; b=400)
6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.7 Uktad N7/W7
359/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
7|analogia
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
360/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
7|analogia
39.46+39.01 m?2 78.470
RAZEM 78.470
361/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
7|analogia
26.1+23.93+7.92 m?2 57.950
RAZEM 57.950
362|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
7|analogia
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1.84+1.95+7.88+0.42 m?2 12.090
RAZEM 12.090
363|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
7|analogia
0.74+0.74+0.67+0.67 m?2 2.820
RAZEM 2.820
364|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0123-02 - udzial ksztattek do 55 % (fi 125mm)
7|analogia
6.69+5.48 m?2 12.170
RAZEM 12.170
365/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/I o §r.do 200 mm - |m2
d.4.|0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 125mm)
7\|analiza indy-
widualna
3.02+0.74 m?2 3.760
RAZEM 3.760
366 KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1800 mm (MSA 200-60-1- |szt.
d.4.|0154-02 PF 260x500x1000)
7|analogia
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
367 KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=250; b=400 |=500 szt.
d.4.|0130-03
7|analogia
1+3+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
368/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 125mm)
7|analogia
11+6 szt. 17.000
RAZEM 17.000
369|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
7|analogia
10+10 szt. 20.000
RAZEM 20.000
370/KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.30mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
7|analogia
112.25+106.67 m?2 218.920
RAZEM 218.920
371/KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
7|analogia
12.83 m?2 12.830
RAZEM 12.830
372|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm (Czerp- |szt.
d.4./0146-03 nia prostokgtna a=400; b=400)
7|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
373|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm (Wyrzut- |szt.
d.4.|0146-02 nia dachowa prostokgtna RRC1 a=315; b=250)
7|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.8 Uktad N8/W8
374/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
8|analogia
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
375/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
8|analogia
39.14+47.37 m?2 86.510
RAZEM 86.510
376/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
8|analogia
38.75+3.04+2.65 m?2 44.440
RAZEM 44.440
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377/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
8|analogia
11.47+7.12+1.64+2.61 m?2 22.840
RAZEM 22.840
378/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
8|analogia
1.86+3.25+16.4+1.31 m?2 22.820
RAZEM 22.820
379/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4./0123-02 - udzial ksztaltek do 55 % (fi 125mm)
8|analogia
12.1+32.3 m?2 44.400
RAZEM 44.400
380|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4./0123-02 - udzial ksztattek do 55 % (fi 160mm)
8|analogia
0.62+1 m?2 1.620
RAZEM 1.620
381/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - |m?2
d.4./0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 125mm)
8|analiza indy-
widualna
6.32+4.98 m?2 11.300
RAZEM 11.300
382|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obw.do 1800 mm (MSA 200-60-2- |szt.
d.4.|0154-02 PF 520x500x1000)
8|analogia
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
383|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=250; b=500 |=500 szt.
d.4.|0130-03
8|analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
384|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 125mm)
8|analogia
26+25 szt. 51.000
RAZEM 51.000
385/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 160mm)
8|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
386|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.|0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
8|analogia
24+2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
387|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1200 mm (L=250; H=250; D=160 + |szt.
d.4./0139-02 skrzynka rozprezna)
8|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
388/KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1200 mm (L=250; H=250; D=125 + |szt.
d.4./0139-02 skrzynka rozprezna)
8|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
389|KNR 2-02 Izolacja cieplna z welny mineralnej o gr.30mm w folii aluminiowe;j m2
d.4.|0613-02
8|analogia
155.91+141.12 m?2 297.030
RAZEM 297.030
390|KNR 2-02 Izolacja cieplna z welny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
8|analogia
27.06 m?2 27.060
RAZEM 27.060
391/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm (Czerp- |szt.
d.4./0146-03 nia prostokatna a=500; b=500)
8|analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
392|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm (Wyrzut- |szt.
d.4.|0146-02 nia dachowa prostokgtna RRC1 a=280; b=400)
8|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
393|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny D125 szt.
d.4.|0146-01
8|analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
4.9 Uktad N9/W9
394|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
9|analogia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
395/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
9|analogia
12.02+9.54 m?2 21.560
RAZEM 21.560
396|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
9|analogia
20.76+18.55+4.72 m?2 44.030
RAZEM 44.030
397|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
9|analogia
1.86+1.86+10.59+0.42 m?2 14.730
RAZEM 14.730
398/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
9|analogia
0.74+0.74+0.67+0.67 m?2 2.820
RAZEM 2.820
399/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0123-02 - udzial ksztattek do 55 % (fi 125mm)
9|analogia
4.05+7.21 m?2 11.260
RAZEM 11.260
400|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 160mm)
9|analogia
4+3.35 m?2 7.350
RAZEM 7.350
401|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/I o §r.do 200 mm - |m2
d.4.|0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 125mm)
9|analiza indy-
widualna
0.7 m?2 0.700
RAZEM 0.700
402|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 1800 mm (MSA 200-60-1- |szt.
d.4.|0154-02 PF 260x500x1000)
9|analogia
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
403|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=200; b=400 |=500 szt.
d.4.|0130-03
9|analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
404|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 125mm)
9|analogia
9+9 szt. 18.000
RAZEM 18.000
405|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
9|analogia
7+7 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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406|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-03 i aluminiowych (L=525; H=125)
9|analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
407|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.30mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
9|analogia
65.15+61.88 m?2 127.030
RAZEM 127.030
408|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
9|analogia
16.89 m?2 16.890
RAZEM 16.890
409|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm (Czerp- |szt.
d.4./0146-03 nia prostokgtna a=400; b=400)
9|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
410|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1600 mm (Wyrzut- |szt.
d.4.|0146-02 nia dachowa prostokgtna RRC1 a=315; b=250)
9|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.10 Ukfad N10/W10,wW10.1
411|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
10|analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
412|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
10|analogia
3.87+26.07+19.92 m?2 49.860
RAZEM 49.860
413|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
10|analogia
52.99+0.4 m?2 53.390
RAZEM 53.390
414|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
10|analogia
0.7+0.28+1.27 m?2 2.250
RAZEM 2.250
415|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
10|analogia
1.01+0.66 m?2 1.670
RAZEM 1.670
416|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0123-02 - udzial ksztattek do 55 % (fi 125mm)
10|analogia
1.34+8.22+5.71 m?2 15.270
RAZEM 15.270
417|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0123-02 - udzial ksztattek do 55 % (fi 160mm)
10|analogia
2.94+0.86 m?2 3.800
RAZEM 3.800
418|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0123-02 - udzial ksztattek do 55 % (fi 200mm)
10|analogia
0.17 m?2 0.170
RAZEM 0.170
419|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obw.do 1800 mm (MSA 200-60-2- |szt.
d.4.|0154-02 PF 520x300x1000)
10|analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
420|KNR 2-17 Thumik kanatowy okraglty D=125mm |=1000 szt.
d.4.|0155-02
10|analogia
1+2 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
421|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=160; b=160 |=500 szt.
d.4./0130-03
10|analogia
6+2 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
422|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=300; b=250 |=500 szt.
d.4./0130-03
10|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
423|KNR 2-17 Klapa pozarowa a=250,b300, ¢ =600 szt.
d.4./0130-03
10|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
424/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 125mm)
10|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
425|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (Przepustnica zwrotna RSK D=160)
10|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
426|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
10|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
427|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-04 i aluminiowych (L=525; H=225)
10|analogia
2+1+1 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
428|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-04 i aluminiowych (L=325; H=225)
10|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
429|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-03 i aluminiowych (L=525; H=125)
10|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
430|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-05 i aluminiowych (L=825; H=225)
10|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
431|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4./0138-02
10|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
432|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.30mm w folii aluminiowej m2
d.4./0613-02
10|analogia
89.87+51.86+30 m2 171.730
RAZEM 171.730
433|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4./0613-02
10|analogia
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
434|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm (Czerp- |szt.
d.4./0146-03 nia prostokgtna a=400; b=400)
10|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
435|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm (Czerpnia D= |szt.
d.4./0147-01 160mm)
10|analogia
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
436|KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-200+7000br/min+3x400V+0,04kW+SKh 63-8A - D= |szt.
d.4./0208-01 200m + Podstawa dachowa ttumigca
10|analiza indy-
widualna
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
437|KNR 2-17 Wetnylator kanatowy okragty in-line D=125mm szt.
d.4./0207-01
10|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
438|KNR 2-17 Nagrzewnica wodna D=125mm szt.
d.4.|/0320-01
10|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
439|KNR 2-17 Kaseta filtracyjna z wktadem F9 D=160mm szt.
d.4./0306-02
10|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
440|KNR 2-17 Kaseta filtracyjna z wktadem G4 D=160mm szt.
d.4.|0306-02
10|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.11 Uktad WK1
441|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
11|analogia
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
442|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
11|analogia
13.85 m2 13.850
RAZEM 13.850
443|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|0122-02 - udzial ksztalttek do 35 % (fi 125mm)
11|analogia
19.85 m2 19.850
RAZEM 19.850
444|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4./0123-02 - udzial ksztaltek do 55 % (fi 160mm)
11|analogia
7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200
445|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4./0123-02 - udzial ksztaltek do 55 % (fi 200mm)
11|analogia
0.4 m2 0.400
RAZEM 0.400
446|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=160; b=160 |=500 szt.
d.4./0130-03
11|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
447|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 125mm)
11|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
448|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4./0138-02
11|analogia
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000

-33-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasg




ki - sanitarka02-01-2020

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
449|KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-200+7000br/min+3x400V+0,04kW+SKh 63-8A - D= |szt.
d.4./0208-01 200m + Podstawa dachowa ttumigca
11|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.12 Uktad NK2
450|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
12|analogia
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
451|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
12|analogia
1.08 m2 1.080
RAZEM 1.080
452|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4./0123-02 - udzial ksztalttek do 55 % (fi 125mm)
12|analogia
3.95+1.31 m2 5.260
RAZEM 5.260
453|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4./0123-02 - udzial ksztalttek do 55 % (fi 160mm)
12|analogia
0.34 m2 0.340
RAZEM 0.340
454|KNR 2-17 Ttumik kanatowy okragty D=125mm 1=1000 szt.
d.4.|0155-02
12|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
455|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 125mm)
12|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
456|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.|/0131-02 200 mm (Przepustnica zwrotna RSK D=125)
12|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
457|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
12|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
458|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4./0613-02
12|analogia
8.07 m2 8.070
RAZEM 8.070
459|KNR 2-17 Wetnylator kanatowy okragty in-line D=125mm szt.
d.4./0207-01
12|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
460|KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna D=125mm szt.
d.4./0320-01
12|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
461|KNR 2-17 Kaseta filtracyjna z wktadem F9 D=160mm szt.
d.4./0306-02
12|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
462|KNR 2-17 Kaseta filtracyjna z wkladem G4 D=160mm szt.
d.4./0306-02
12|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
463|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm (Czerpnia D= |szt.
d.4.|0147-01 125mm)
12|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.13 Uktad WK3
464|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
13|analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
465|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
13|analogia
12.06 m?2 12.060
RAZEM 12.060
466|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 125mm)
13|analogia
23.97 m?2 23.970
RAZEM 23.970
467|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 160mm)
13|analogia
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.800
468|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0123-02 - udzial ksztattek do 55 % (fi 200mm)
13|analogia
2.73 m?2 2.730
RAZEM 2.730
469|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm |m2
d.4./0123-03 - udzial ksztattek do 55 % (fi 250mm)
13|analogia
0.24 m?2 0.240
RAZEM 0.240
470|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=250; b=250 |=500 szt.
d.4.|0130-03
13|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
471|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta D=125mm szt.
d.4.|0131-02
13|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
472|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4.|0138-02
13|analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
473|KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-250+7000br/min+3x400V+0,06kW+SKh 63-8B - D= |szt.
d.4./0208-01 250m + Podstawa dachowa ttumigca
13|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.14 Uktad WK4
474|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
14|analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
475|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
14|analogia
9.33 m?2 9.330
RAZEM 9.330
476|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 125mm)
14|analogia
35.8 m?2 35.800
RAZEM 35.800
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477/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 160mm)
14|analogia
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
478|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0123-02 - udzial ksztaltek do 55 % (fi 200mm)
14|analogia
0.4 m2 0.400
RAZEM 0.400
479|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=160; b=160 |=500 szt.
d.4./0130-03
14|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
480|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4./0138-02
14|analogia
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
481|KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-200+7000br/min+3x400V+0,04kW+SKh 63-8A - D= |szt.
d.4./0208-01 200m + Podstawa dachowa ttumigca
14|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
482|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe fi 125 szt.
d.4./0131-02
14|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4.15 Uktad NK5/WK5
483|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
15|analogia
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
484|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
15|analogia
9.34+1.01 m2 10.350
RAZEM 10.350
485|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztalttek do 35 % (fi 125mm)
15|analogia
37.87+1.5+0.73 m2 40.100
RAZEM 40.100
486|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 160mm)
15|analogia
0.2 m2 0.200
RAZEM 0.200
487|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4./0123-02 - udzial ksztalttek do 55 % (fi 200mm)
15|analogia
0.24 m2 0.240
RAZEM 0.240
488|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.4.|/0131-02 200 mm (fi 125mm)
15|analogia
6+4 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
489|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.4./0131-02 200 mm (Przepustnica zwrotna RSK D=125)
15|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
490|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=160; b=160 |=500 szt.
d.4./0130-03
15|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
491|KNR 2-17 Ttumik kanatowy okragty D=125mm 1=1000 szt.
d.4.|0155-02
15|analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
492|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.|0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
15|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
493|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4.|0138-02
15|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
494|KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-200+7000br/min+3x400V+0,04kW+SKh 63-8A - D= |szt.
d.4./0208-01 200m + Podstawa dachowa ttumigca
15|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
495/KNR 2-17 Wetnylator kanatowy okragty in-line D=125mm szt.
d.4.|0207-01
15|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
496|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm (Czerpnia D= |szt.
d.4.|0147-01 125mm)
15|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
497|KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna D=125mm szt.
d.4.|0320-01
15|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
498|KNR 2-17 Kaseta filtracyjna z wktadem F9 D=160mm szt.
d.4.|0306-02
15|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
499|KNR 2-17 Kaseta filtracyjna z wkladem G4 D=160mm szt.
d.4.|0306-02
15|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
500{KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4.|0613-02
15|analogia
7.8 m?2 7.800
RAZEM 7.800
4.16 Uktad WK7
501|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
16|analogia
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
502|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
16|analogia
22.03 m?2 22.030
RAZEM 22.030
503|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 125mm)
16|analogia
40.1 m?2 40.100
RAZEM 40.100
504/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 160mm)
16|analogia
5.59 m?2 5.590
RAZEM 5.590
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505/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 315 mm |m?2
d.4./0123-03 - udzial ksztalttek do 55 % (fi 250mm)
16|analogia
0.32 m2 0.320
RAZEM 0.320
506 KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 125mm)
16|analogia
18 Szt. 18.000
RAZEM 18.000
507 |KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=200; b=250 |=500 szt.
d.4./0130-03
16|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
508/ KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna a=250; b=200 |=500 szt.
d.4./0130-03
16|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
509|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4./0138-02
16|analogia
22 Szt. 22.000
RAZEM 22.000
510/KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-250+7000br/min+3x400V+0,06kW+SKh 63-8B - D= |szt.
d.4./0208-01 250m + Podstawa dachowa ttumigca
16|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.17 Uktad NK11/WK11
511/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
17|analogia
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
512|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
17|analogia
5.75+2.62 m2 8.370
RAZEM 8.370
513|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4.|0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
17|analogia
1.64+1.23 m2 2.870
RAZEM 2.870
514/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
17|analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
515/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztalttek do 35 % (fi 125mm)
17|analogia
12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500
516|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztalttek do 35 % (fi 160mm)
17|analogia
4.13+7.98+1.16 m2 13.270
RAZEM 13.270
517|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - |m?2
d.4./0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 125mm)
17|analiza indy-
widualna
2.42 m2 2.420
RAZEM 2.420
518/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/I o §r.do 200 mm - |m2
d.4.|0120-02 udziat ksztattek do 55 % (Przewody elastyczne FLEX fi 160mm)
17|analiza indy-
widualna
1.49 m2 1.490
RAZEM 1.490
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519/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4./0131-02 200 mm (fi 125mm)
17|analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
520/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 160mm)
17|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
521/KNR 2-17 Ttumik kanatowy okragty D=160mm 1=1000 szt.
d.4.|0155-02
17|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
522|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4./0138-02
17|analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
523|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.|/0138-04 i aluminiowych (L=525; H=225)
17|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
524/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-03 i aluminiowych (L=525; H=125)
17|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
525/KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=160mm szt.
d.4./0138-02
17|analogia
1+1 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
526 KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 2060 mm (Czerp- |szt.
d.4./0146-03 nia prostokgtna a=200; b=400)
17|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
527|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4./0613-02
17|analogia
37.8 m2 37.800
RAZEM 37.800
528/KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-250+7000br/min+3x400V+0,06kW+SKh 63-8B - D= |szt.
d.4./0208-01 250m + Podstawa dachowa ttumigca
17|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
529/KNR 2-17 Wetnylator kanatowy okragty in-line D=160mm szt.
d.4.|0207-01
17|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
530|KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna D=160mm szt.
d.4./0320-01
17|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
531/KNR 2-17 Kaseta filtracyjna z wktadem F9 D=160mm szt.
d.4.|0306-02
17|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.18 Uktad N12
532|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
18|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

-39 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasg




ki - sanitarka02-01-2020

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
533|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
18|analogia
2.72 m2 2.720
RAZEM 2.720
534/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztalttek do 35 % (fi 125mm)
18|analogia
8.80+0.46 m2 9.260
RAZEM 9.260
535/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 160mm)
18|analogia
0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
536/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4./0131-02 200 mm (fi 125mm)
18|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
537|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4./0131-02 200 mm (Przepustnica zwrotna RSK D=160)
18|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
538/KNR 2-17 Ttumik kanatowy okragty D=125mm 1=1000 szt.
d.4.|0155-02
18|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
539|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
18|analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
540 KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm (Czerpnia D= |szt.
d.4./0147-01 160mm)
18|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
541/KNR 2-17 Wetnylator kanatowy okragty in-line D=125mm szt.
d.4./0207-01
18|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
542|KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna D=125mm szt.
d.4./0320-01
18|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
543|KNR 2-17 Kaseta filtracyjna z wktadem F9 D=160mm szt.
d.4.|0306-02
18|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
544/KNR 2-17 Kaseta filtracyjna z wkladem G4 D=160mm szt.
d.4./0306-02
18|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
545/KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4./0613-02
18|analogia
17.28 m2 17.280
RAZEM 17.280
546|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4.|/0613-02
18|analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
4.19 Uktad NK13/WK13
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547/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
19|analogia
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
548/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.4./0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
19|analogia
1.01 m2 1.010
RAZEM 1.010
549/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 125mm)
19|analogia
1.98+4.24+0.77 m2 6.990
RAZEM 6.990
550|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 160mm)
19|analogia
3.57+0.34 m2 3.910
RAZEM 3.910
551|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4./0131-02 200 mm (Przepustnica zwrotna RSK D=125)
19|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
552|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta D=160mm szt.
d.4.|/0131-02
19|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
553|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4./0138-02
19|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
554/KNR 2-17 Ttumik kanatowy okragty D=125mm |1=1000 szt.
d.4.|0155-02
19|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
555/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.4.|0131-02 200 mm (fi 125mm)
19|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
556|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4./0138-02 i aluminiowych (L=325; H=125)
19|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
557|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4./0613-02
19|analogia
4.08 m2 4.080
RAZEM 4.080
558/KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-160+7000br/min+3x400V+0,04kW+SKh 63-8A - D= |szt.
d.4./0208-01 160mm + Podstawa dachowa ttumigca
19|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
559/KNR 2-17 Wetnylator kanatowy okragty in-line D=125mm szt.
d.4./0207-01
19|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
560/ KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm (Czerpnia D= |szt.
d.4./0147-01 125mm)
19|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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561/KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna D=125mm szt.
d.4./0320-01
19|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
562|KNR 2-17 Kaseta filtracyjna z wktadem F9 D=160mm szt.
d.4./0306-02
19|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
563|KNR 2-17 Kaseta filtracyjna z wktadem G4 D=160mm szt.
d.4./0306-02
19|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
564|KNR 2-02 Izolacja cieplna z welny mineralnej o gr.50mm w folii aluminiowej m2
d.4./0613-02
19|analogia
25 m2 2.500
RAZEM 2.500
4.20 Uktad WK12
565/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
20|analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
566|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 125mm)
20|analogia
9.78 m2 9.780
RAZEM 9.780
567|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 160mm)
20|analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
568/ KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta D=160mm szt.
d.4.|0131-02
20|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
569|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4./0138-02
20|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
570/KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-160+7000br/min+3x400V+0,04kW+SKh 63-8A - D= |szt.
d.4./0208-01 160mm + Podstawa dachowa ttumigca
20|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.21 Uktad WK14
571/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
21|analogia
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
572|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 125mm)
21|analogia
1.04 m2 1.040
RAZEM 1.040
573|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztalttek do 35 % (fi 160mm)
21|analogia
4.04 m2 4.040
RAZEM 4.040
574/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4./0123-02 - udzial ksztattek do 55 % (fi 200mm)
21|analogia
0.21 m2 0.210
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RAZEM 0.210
575/KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4.]0138-02
21|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
576/ KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=160mm szt.
d.4.]0138-02
21|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
577/KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-200+7000br/min+3x400V+0,04kW+SKh 63-8A - D= |szt.
d.4./0208-01 200m + Podstawa dachowa ttumigca
21|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.22 Uktad WK15
578/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.]0333-01
22|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
579/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|0122-02 - udzial ksztalttek do 35 % (fi 125mm)
22|analogia
4.56 m2 4.560
RAZEM 4.560
580|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 160mm)
22|analogia
17.38 m2 17.380
RAZEM 17.380
581|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta D=160mm szt.
d.4.]0131-02
22|analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
582|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4.]0138-02
22|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
583|KNR 2-17 Wetnylator kanatowy okraglty VENT - 100L+REB1; D=100mm + Regulator szt.
d.4.]0207-01
22|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.23 Uktad WK6
584|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.]0333-01
23|analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
585/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztalttek do 35 % (fi 125mm)
23|analogia
4.43 m2 4.430
RAZEM 4.430
586|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.4.|/0122-02 - udzial ksztalttek do 35 % (fi 160mm)
23|analogia
0.14 m2 0.140
RAZEM 0.140
587|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny VV1 D=125mm szt.
d.4.]0138-02
23|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
588/KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-160+7000br/min+3x400V+0,04kW+SKh 63-8A - D= |szt.
d.4./0208-01 160mm + Podstawa dachowa ttumigca
23|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
4.24 Uktad WK16
589|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- szt.
d.4./0333-01 piennej
24|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
590/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 125mm)
24|analogia
5.63 m?2 5.630
RAZEM 5.630
591/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125mm szt.
d.4.|0138-02
24|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
592|KNR 2-17 Przepustnice D125 szt.
d.4.|0131-02
24|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
593|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta D=160mm szt.
d.4.|0131-02
24|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
594/KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-200 - D=200mm + Podstawa dachowa tlumigca szt.
d.4.|0208-01
24|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.25 Uktad W11
595/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
25|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
596|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 125mm)
25|analogia
16.09 m?2 16.090
RAZEM 16.090
597/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny D=125mm szt.
d.4.|0138-02
25|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
598/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatka 160 x 160 L=500 szt.
d.4.|0130-03
25|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
599/ KNR 2-17 Wentylator dachowy DAs-200 - D=200mm + Podstawa dachowa tlumigca szt.
d.4.|0208-01
25|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.26 Uktad WKy11
600|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.4.|0333-01
26|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
601/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.|0122-02 - udzial ksztattek do 35 % (fi 160mm)
26|analogia
1.16 m?2 1.160
RAZEM 1.160
602|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny VV1 D=160mm szt.
d.4.|0138-02
26|analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
603|KNR 2-17 Ttumik kanatowy okragty D=160mm 1=1000 szt.
d.4./0155-02
26|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
604 KNR 2-17 Wetnylator kanatowy okragty in-line D=160mm szt.
d.4./0207-01
26|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.27 Centrale wentylacyjne
605/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N1W1 + wraz z automatyka i akcesoriami + wezet pom- |szt.
d.4./0320-01 powuy typ WPG-25-070-2,5
27|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
606 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N2W2 + wraz z automatykg i akcesoriami + wezet pom- |szt.
d.4./0320-01 powuy typ WPG-25-070-2,5
27|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
607|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N3W3 + wraz z automatyka i akcesoriami + wezet pom- |szt.
d.4./0320-01 powy typ WPG -25-070-4,0
27|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
608/ KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N4AW4 + wraz z automatykg i akcesoriami + wezet szt.
d.4./0320-01 pompowy typ WPG -25-070-4,0
27|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
609/ KNR 2-17 Centrala wentylacyjna NSW5 + wraz z automatyka i akcesoriami + wezet szt.
d.4.|/0320-01 pompowy typ WPG -25-070-2,5
27|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
610/ KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N6W6 + wraz z automatykg i akcesoriami + wezet pom- |szt.
d.4./0320-01 powy typ WPG -25-070-2,5
27|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
611/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N7W7 + wraz z automatyka i akcesoriami + wezet pom- |szt.
d.4./0320-01 powy typ WPG -25-070-2,5
27|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
612|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N8W8 + wraz z automatykg i akcesoriami + wezet pom- |szt.
d.4./0320-01 powy typ WPG -25-070-2,5
27|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
613|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N9W9 + wraz z automatyka i akcesoriami + wezet pom- |szt.
d.4./0320-01 powy typ WPG -25-070-2,5
27|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
614/ KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N10 + wraz z automatykg i akcesoriami + wezet pompo- |szt.
d.4./0320-01 wy typ WPG -25-070-2,5
27|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
615 Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego kpl.
d.4.|kalk. wkasna
27
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10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
4.28 Elementy dodatkowe instalacji wentylacji
616/ KNR 2-17 Kratki kontaktowe 200x100 szt.
d.4.|0138-02
28|analogia
157 szt. 157.000
RAZEM 157.000
617|KNR 2-17 Otwory rewizyjne szt.
d.4.|0153-02
28
183 szt. 183.000
RAZEM 183.000
618 Kurtyna powietrzna SMART - 156-Z-TH Moc 2x0,13kW Napigcie 1-230V/50Hz |szt.
d.4.|kalk. wtasna
28
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
619/KNR 2-17 Dostawa i montaz central wentylacyjnych szt.
d.4.|0323-05
28|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4.29 Wentylacja na budynku A
620/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il 0 $r. do 100 mm - |m2
d.4.|0116-02 udziat ksztattek do 35 %
29
40.84 m?2 40.840
RAZEM 40.840
621/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér. do 125 mm - |m2
d.4./0116-03 udziat ksztattek do 35 %
29
7.93 m?2 7.930
RAZEM 7.930
622|KNR 2-17 Wentylator kanatowy Vw=150m3/h 80Pa/230/50Hz/800 W szt.
d.4.|0201-01
29|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
623/KNR 2-17 Wentylator kanatowy sterowany czujnikiem ruchu szt.
d.4.|0201-01
29|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
624 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 100 mm szt.
d.4.|0140-01
29
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
625/ KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.4.|0155-02
29
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
626 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ B szt.
d.4.|0138-01
29|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
627 KNR 2-17 Kratki kontaktowe szt.
d.4.|0138-01
29
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
5 Instalacja i urz gdzenia klimatyzacji
628 KNR 7-24 Montaz klimatyzatora - jednostka zewnetrzna i wewnetrzna szt.
d.5/0152-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
629/ KNR 0-35 Pompka skroplin typ Orange Mini Pump szt.
d.5/0208-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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630|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.5/0333-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
631/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm m
d.5/0235-01
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
632|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.6-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.6 mm (C) m
d.5/0104-01
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
633/KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm gczone metoda klejenia, na scia- m
d.5/0110-02 nach w budynkach niemieszkalnych
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
634/ KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.5/0110-04 krecane do cegly - do przpeorwadzenia przewodéw klimatyzacyjnych
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
635/KNR 7-24 Okablowanie instalacji klimatyzaciji kpl.
d.5|0510-04
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
636/ KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym poowietrzem instalacji klimatyzacji kpl.
d.5/0501-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
637|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem instalacji klimatyzaciji kpl.
d.5/0513-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
638/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- |kpl.
d.5|0515-07 kiem chtodniczym
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
639/ KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu kpl.
d.5|0514-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
640/ KNR 7-24 Uruchomienie instalacji klimatyzaciji kpl.
d.5|0516-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
641/ KNR 2-02 Montaz konstrukcji wsporczej jednostki zewnetrznej szt.
d.5/1214-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Instalacje i urz gdzenia instalacji zewn etrznej-przyt acza
6.1/453 Przyt acze wodoci ggowe
6.1. Prace ziemne
1
642/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.6./0119-03 réwninnym
1.1
0.005 km 0.005
RAZEM 0.005
643/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.6./0218-01 odktad w gruncie kat.lll
1.1
399 m3 399.000
RAZEM 399.000
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644/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.6./0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1.1 nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
399 m3 399.000
RAZEM 399.000
645/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
11
399 m3 399.000
RAZEM 399.000
646/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6.|0236-01
11
399 m3 399.000
RAZEM 399.000
647|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.6.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
399 m3 399.000
RAZEM 399.000
648 Obstuga geodezyjna powykonawcza - przytacze wodociggowe szt
d.6.
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
649|anal za wla- |Demontaz wodociggu m
d.6.|sa
11
170 m 170.000
RAZEM 170.000
6.1. Prace monta zowe
2
650 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (wraz z dosta- |m3
d.6.|0511-02 wa)
1.2]analogia
85.35 m3 85.350
RAZEM 85.350
651/ KNR-W 2-18 |Rury DN90x8,5 PE100 SDR11 PN16 + tasma lokalizacyjna (projektowane) m
d.6.|0109-04
1.2
50.50 m 50.500
RAZEM 50.500
652 KNR-W 2-18 | Tréjnik 100/80/100 (projektowane) kpl.
d.6.|0205-01
1.2]analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
653 KNR-W 2-18 | Zasuwa fi80 zeliwo sferoidalne PN16 (projektowane) kpl.
d.6.|0205-01
1.2]analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
654 KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 100 mm odc.20
d.6.|0708-01 Oom
1.2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
655 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych |200m -
d.6./0701-01 o $r.nominalnej 100 mm 1 préb.
1.2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
656 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 100 mm odc.20
d.6.|0707-01 Om
1.2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
657 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.6./0102-0100 |go zbrojong drutem stalowym
1.2
50.50 m 50.500
RAZEM 50.500
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6.2/453 Przyt acze kanalizacji sanitarnej
6.2. Prace ziemne
1
658/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.6./0119-03 réwninnym
2.1
0.001 km 0.001
RAZEM 0.001
659/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.6./0218-01 odktad w gruncie kat.lll
2.1
166 m3 166.000
RAZEM 166.000
660|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.6./0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
2.1 nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
166 m3 166.000
RAZEM 166.000
661/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
2.1
166 m3 166.000
RAZEM 166.000
662|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6./0236-01
2.1
166 m3 166.000
RAZEM 166.000
663|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.6.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
166 m3 166.000
RAZEM 166.000
664 Obstuga geodezyjna powykonawcza szt
d.6.
2.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
665|anal za wta- |Demontaz kanalizacji sanitarnej m
d.6.|sa
2.1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
6.2. Prace monta zowe
2
666|KNR-W 2-18 |Rury PVC DN250x5,9 SN8 (przektadane) m
d.6./0408-02
2.2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
667|KNR-W 2-18 |Rury PVC DN160x4,7 SN8 (projektowane) m
d.6./0408-02
2.2
12.30 m 12.300
RAZEM 12.300
668 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 250 mm odc. -1
d.6./0706-02 préb.
2.2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
6.3/453 Przyt acze kanalizacji deszczowej
6.3. Prace ziemne
1
669/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.6./0119-03 réwninnym
3.1
0.001 km 0.001
RAZEM 0.001
670 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.6./0218-01 odktad w gruncie kat.lll
3.1
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
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671/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.6./0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
3.1 nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
672|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
3.1
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
673/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6./0236-01
3.1
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
674/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.6.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
675 Obstuga geodezyjna powykonawcza - przytacze wodociggowe szt
d.6.
3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.3. Prace monta zowe
2
676/ KNR-W 2-18 |Rury PVC DN160x4,7 SN8 (projektowane) m
d.6./0408-02
3.2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
677/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6./0408-03
3.2
240 m 240.000
RAZEM 240.000
678 KNNR 4 Studnia PE DN 1200 szt
d.6./1417-02
3.2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
679/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 250 mm odc. -1
d.6./0706-03 préb.
3.2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
6.4 Przyt acze kanalizacji technologicznej
6.4. Prace ziemne
1
680|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.6./0119-03 réwninnym
4.1
0.001 km 0.001
RAZEM 0.001
681 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.6./0218-01 odktad w gruncie kat.lll
4.1
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
682|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.6./0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
4.1 nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
683|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
4.1
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
684|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6./0236-01
4.1
13 m3 13.000
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RAZEM 13.000
685|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.6.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
4.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
686 Obstuga geodezyjna powykonawcza - przytacze wodociggowe szt
d.6.
4.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.4. Prace monta zowe
2
687|KNR-W 2-18 |Rury PVC DN160x4,7 SN8 (projektowane) m
d.6.|0408-02
4.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
688/ KNNR 4 Separator thuszczéw EURO "G" NS2 (projektowane) szt
d.6.|1417-02
4.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
689 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 250 mm odc. -1
d.6.|0706-03 préb.
4.2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
690 KNR-W 5-08 | Zastona prysznicowa biata z elementami obcigzajgcymi wszytymi w zastone  |szt.
d.6./0704-04
4.2
82 Szt. 82.000
RAZEM 82.000
691 KNR-W 5-08 |Montaz wieszaka zastony prysznicowej 1000 x 1000 fi 20mm z mocowaniem  |szt.
d.6./0704-04 nasciennym
4.2
82 Szt. 82.000
RAZEM 82.000
692 Badania wydajnosci i ci$nienia instalacji hydrantowej szt.
d.6.|kalk. wkasna
4.2
17 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
693 Badania bakteriologiczne wody kpl.
d.6.|kalk. wkasna
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
694 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych hydrantéw o potg- |szt.
d.6./0115-03 czeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
4.2
17 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
695/KNR 2-31 Dostawa i montaz odwodnienia liniowego o szer. 150mm z wykonaniem 1 stu- |m
d.6./0606-01 dzienki odptywowo-osadnikowej
4.2
38 m 38.000
RAZEM 38.000
696 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 160 mm o potacze- |szt
d.6./0211-03 niach wciskowych - podtgczenie do kanalizacji deszczowej
4.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
697/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne o $r 1200 mm szt
d.6.|1417-02
4.2|kalk. whasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
698 KNR-W 2-18 |Wpust uliczny D400 wraz z wiaderkiem, studzienkg i osadnikiem DN600 szt.
d.6./0524-01
4.2|kalk. whasna
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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