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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynek stanowi¢ bedzie kontynuacje istniejgcego bloku ,A” do ktérego bedzie dobudowany od strony wschodniej. Budo-
we rozplanowano na planie dwéch prostokgtow tworzgcych razem ksztatt litery “L”. Nowy budynek bedzie posiadat 5 kondygnacji nad-
ziemnych i nie bedzie podpiwniczony. Poziomy kondygnacji zréwnano z istniejacym budynkiem i potagczono czes$é projektowang z pawi-
lonem istniejgcym tgcznikiem na wszystkich kondygnacjach.Geometria dachu: dach ptaski.

Budynek uzytecznosci publicznej ( stuzby zdrowia ) stanowigcy niezalezng jednostke z

parterem przeznaczonym na pulmonologiczng izbe przyje¢ wraz z gabinetami diagnostycznymi, podjazdem dla dwéch karetek, laborato-
rium pratka gruzliczego oraz pomieszczenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem budynku. Pietra 1 i 3 stanowi¢ majg dwa réwno-
rzedne oddziaty szpitalne otwarte po 52 t6zka wraz z petnym zespotem pomieszczen diagnostyczno — zabiegowym Pietro 2 podzielono
na dwa oddzialy zamkniete po 15 t6zek zalezne od w/w oddziatéw z pieter 1 i 3. Pietro 4 przeznaczono na przestrzen techniczna, szat-
niowg i magazynowg dla catego obiektu.

Zaprojektowano gtéwne wejscie do budynku od strony potudniowe;j.

Opracowanie obejmuije :

? elementy konstrukcyjne tj.
- fundamenty,
- mury fundamentowe,
- $ciany nadziemia i $ciany wewnetrzne,
- cianki dziatowe,
- stropy,
- kominy,
- nadproza,
- podciagi,
- wience, schody
- wewnetrzne,
- stupy i startery oraz rdzenie i stupki usztywniajgce,
- stropodach,
- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oraz izolacje termiczne
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
budowlana
1 Roboty zelbetowe
1.1 Fundamenty
1/KNR 202 Podkfady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wyko- |m3
d.1./101-010 nane recznie z betonu B10 griOcm
1
tFM-1 0.1* (0.6 * 66) m3 3.960
E-1 0.1* (309 *0.7) m3 21.630
-2 0.1*(55*0.9) m3 4.950
£-3 0.1* (54 *1.6) m3 8.640
t-4 0.1*(16*2.1) m3 3.360
£-5 0.1*(72*0.9) m3 6.480
-6 0.1*(19*1.6) m3 3.040
L-7 0.1*(3.8*0.9) m3 0.342
-8 0.1*(14.6 *0.7) m3 1.022
fund. trzonu |0.1* (4.2 * 10) m3 4.200
windowego
Stopy 16*16*01*11+19*19*0.1*33+21*21*0.1*13+1.3*2.1*0.1* |m3 22.612
4+23*23*0.1*2
Odliczy¢é na |-0.6*0.1*(1.5*11+1.8*33+2.0*13+1.2*4+22*2) m3 -6.666
stopy
RAZEM 73.570
2|KNR 201 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy gru- |m2
d.1.|126-010 bosci warstwy: do 40 cm
1
1100 m2 1100.000
RAZEM 1100.000
3/KNR 201 Kucie w skale w gruncie kategorii: VI m3
d.1.|217-040
1
3950 m3 3950.000
RAZEM 3950.000
4/KNR 201 Wykopy reczne ciggte m3
d.1.|310-020
1
240 m3 240.000
RAZEM 240.000
5/KNR 401 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zata- |m3
d.1./108-010 dowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: I-1l 85%
1
5290 m3 5290.000
RAZEM 5290.000
6/KNR 401 Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powy- |m3
d.1./108-040 zej pierwszego (krotno$é=10)
1
5290 m3 5290.000
RAZEM 5290.000
7/KNR 2-01 zasypanie z zaggszczeniem mechanicznym(piasek wraz z cene zakupu i m3
d.1.|0504-04 transportu
1
3950 m3 3950.000
RAZEM 3950.000
8/KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1./290-011 i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o Srednicy: 8 do 14 mm
1
Fundament |14.5 t 14.500
Startery stu- |2.5 t 2.500
pow
Sciana przy- |27.5+1.5 t 29.000
ziemia
RAZEM 46.000
9/KNR 202 tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o szerokosci: ponad 0,6 do 0,8 m |m3
d.1.|202-020
1
-1 309*0.6*0.4 m3 74.160
LFM-1 62*0.4*0.4 m3 9.920
-2 55*0.8*0.4 m3 17.600
£-5 60*0.4*0.8 m3 19.200
L-7 3.8*0.4*0.8 m3 1.216
£-8 14.6*0.4*0.6 m3 3.504
Odliczy¢ fun-|- 0.6 *0.4* (1.5*11+1.8*33+2.0*13+1.2*4+22*2) m3 -26.664
damenty
RAZEM 98.936
10|KNR 202 tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci: ponad 1,3 m m3
d.1.|202-040
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
£-3 54*0.4*15 m3 32.400
t-6 19*04*15 m3 11.400
RAZEM 43.800
11|KNR 202 tawy fundamentowe zelbetowe schodkowe o szerokosci do 2,0 m m3
d.1.|202-050
1
t-4 16 *0.4* 2.0 m3 12.800
RAZEM 12.800
12|KNR 202 Stopy fundamentowe betonowe m3
d.1.|203-020
1
SF-1 15*15*05*14 m3 15.750
SF-2 1.8*1.8*0.6*33 m3 64.152
SF-3 2.0*2.0*0.7*13 m3 36.400
SF-4 220%22*3*0.7 m3 10.164
SF-5 1.2*2.0*4*04 m3 3.840
RAZEM 130.306
13|KNR 202 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu zwyklego B-25 m3
d.1.|205-010
1
Ptyta pod 4.225*10.035*0.4 m3 16.959
szyb windo-
wy
RAZEM 16.959
14/KNR 202 Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do be-|m2
d.1.|207-031 tonu na samochodzie, o wysokosci: do 6,0 m
1
3.60 * (309 + 55 + 54 + 16 + 60 + 19 + 3.8+16.2) m?2 1918.800
RAZEM 1918.800
15/KNR 202 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $ciany, wykonanej |m?2
d.1.|207-071 przy zyciu pompy do betonu na samochodzie Krotnosé= 13
1
1918.8 m?2 1918.800
RAZEM 1918.800
16 Koszt dzierzawy szalunkéw systemowych m2
d.1.
1
(89.352 + 43.8 + 12.80 + 82.98 + 16.959) * 1.5 + 1918.8 * 2 m?2 4206.437
RAZEM 4206.437
17/NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 |m2
d.1./202 137-02 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
1
(72 +3.80) *1.10 m?2 83.380
RAZEM 83.380
18/KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1./0902-02 mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
1
(72 + 3.80) * 1.1 * 2+155 m?2 321.760
RAZEM 321.760
1.2 Izolacje fundamentéw i $cian
19/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.1./202 618-01 |pod fundament
2
(85.57 +43.8+12.8+122.3)/0.4*1.10 m?2 727.293
RAZEM 727.293
20|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI- | m2
d.1./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2
(85.57 +43.8+12.8 +122.3)/0.4 m?2 661.175
RAZEM 661.175
21|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m2
d.1./0106-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
2 ci$nienia
(85.57 +43.8+12.8 +122.3)/0.4 m?2 661.175
RAZEM 661.175
22|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m2
d.1./0102-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2
3200 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
23|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.1./0107-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
2 cisnienia
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3200 m?2 3200.000
RAZEM 3200.000
24|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 w m
d.1.|0104-01 technologii DEITERMANN
2
(60 +3.80) * 2 m 127.600
2*(309+55+54+16+60+19 +3.8) m 1033.600
RAZEM 1161.200
25/KNR 0-29 Docieplenie $cian styrodurem m2
d.1.|0642-02
2
730 m?2 730.000
RAZEM 730.000
26| KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1.|0207-01 wierzchni
2
730 m?2 730.000
RAZEM 730.000
1.3 Sciany Zelbetowe parter
27|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1./290-011 i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o srednicy: 8 do 14 mm
3
Sciany 9 t 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR 202 Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do be-|m2
d.1.|207-031 tonu na samochodzie
3
168 * 3.33 m?2 559.440
RAZEM 559.440
29|KNR 202 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany, wykonanej |m2
d.1./207-071 przy zyciu pompy do betonu na samochodzie Krotnosé= 13
3
559.44 m?2 559.440
RAZEM 559.440
30 Koszt dzierzawy szalunkéw systemowych m2
d.1.
3
559.44 * 2 m?2 1118.880
RAZEM 1118.880
1.4 Sciany Zelbetowe pi etro 1,2,3
31|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1./290-011 i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o Srednicy: 8 do 14 mm
4
Sciany 25.6 t 25.600
RAZEM 25.600
32|KNR 202 Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do be-|m2
d.1.|207-031 tonu na samochodzie
4
3*148 * 3.30 m?2 1465.200
RAZEM 1465.200
33|KNR 202 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $ciany, wykonanej |m?2
d.1.|207-071 przy zyciu pompy do betonu na samochodzie Krotnosé= 13
4
1465.20 m?2 1465.200
RAZEM 1465.200
34 Koszt dzierzawy szalunkéw systemowych m2
d.1.
4
1465.20 * 2 m?2 2930.400
RAZEM 2930.400
1.5 Sciany Zelbetowe pi etro 4
35|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1./290-011 i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
5
Sciany 8.5 t 8.500
RAZEM 8.500
36|KNR 202 Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do be-|m2
d.1.|207-031 tonu na samochodzie
5
3.67 * 104 m?2 381.680
RAZEM 381.680
37|KNR 202 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany, wykonanej |m2
d.1./207-071 przy zyciu pompy do betonu na samochodzie Krotnosé= 13
5
381.68 m?2 381.680
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RAZEM 381.680
38 Koszt dzierzawy szalunkéw systemowych m2
d.1.
5
381.68 * 2 m2 763.360
RAZEM 763.360
1.6 Strop nad maszynowni g
39|KNR 202 Piyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1./216-020
6
6.95*9.1 m2 63.245
RAZEM 63.245
40|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ciach ptyty zelbetowej Krotno$¢ =3 |m?2
d.1./216-050
6
63.245 m2 63.245
RAZEM 63.245
41|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1./290-011 i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
6
stropy 1 t 1.000
RAZEM 1.000
42 Koszt dzierzawy szalunkéw systemowych m2
d.1.
6
63.245 m2 63.245
RAZEM 63.245
1.7 Strop nad przyziemiem oraz parterem
43|KNR 202 Ptyty stropowe Zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1.|216-020
7
16.15*53.40-4.6*7.44+1.4*9.91-3.41 *8.6 - 6.59 * 3.31+53 m2 843.921
RAZEM 843.921
44|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej Krotnos¢ =9  |m2
d.1.|216-050
7
790.921+53 m2 843.921
RAZEM 843.921
45|KNR 202 Ptyty stropowe Zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1.|216-020
7
31.54*15.60+543*1.4-6.91*3.85 m2 473.023
RAZEM 473.023
46|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej Krotnos¢ =7  |m2
d.1.|216-050
7
473.023 m2 473.023
RAZEM 473.023
47|/KNR 202 Ptyty stropowe Zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1.|216-020
7
2.65*7.40 m2 19.610
RAZEM 19.610
48|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej Krotnos¢ =1  |m?2
d.1.|216-050
7
19.61 m2 19.610
RAZEM 19.610
49|KNR 202 Ptyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1.|216-020
7
100.26 m2 100.260
RAZEM 100.260
50|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej Krotnos¢ =5 |m?2
d.1.|216-050
7
100.26 m2 100.260
RAZEM 100.260
51|KNR 202 Ptyty stropowe zelbetowe: ptaskie lub na zebrach o grubosci ptyty 8 cm m2
d.1.|216-010
7
2.75*7.40 m2 20.350
RAZEM 20.350
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52|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej Krotnos¢ =6 |m?2
d.1.|216-050
7
20.35 m?2 20.350
RAZEM 20.350
53|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1./290-011 i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
7
stropy 25.7+1.09+1.02 t 27.810
RAZEM 27.810
54 Koszt dzierzawy szalunkéw systemowych m2
d.1.
7
790.921 +53+ 473.023 + 19.61 + 100.26 + 20.35 m?2 1457.164
RAZEM 1457.164
1.8 Strop nad pi etrem 1,2
55|/KNR 202 Piyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1.|216-020
8
(16.15*53.40-4.6*7.44+1.4*9.91-3.41*8.6 - 6.59 *3.31) * 2 m?2 1581.842
RAZEM 1581.842
56| KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ciach ptyty zelbetowej Krotno$¢ =9 |m?2
d.1.|216-050
8
1581.842 m?2 1581.842
RAZEM 1581.842
57|KNR 202 Plyty stropowe zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1.|216-020
8
(31.54*15.60 +5.43*1.4-6.91*3.85)* 2 m?2 946.045
RAZEM 946.045
58|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ciach ptyty zelbetowej Krotno$¢ =7 |m?2
d.1.|216-050
8
946.045 m?2 946.045
RAZEM 946.045
59|KNR 202 Piyty stropowe zelbetowe: ptaskie lub na zebrach o grubosci ptyty 8 cm m2
d.1.|216-010
8
2*(2.75*7.40) m?2 40.700
RAZEM 40.700
60|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ciach ptyty zelbetowej Krotno$¢ =6 |m?2
d.1.|216-050
8
40.7 m?2 40.700
RAZEM 40.700
61|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1./290-011 i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
8
stropy 50.2+1.09*2 t 52.380
RAZEM 52.380
62 Koszt dzierzawy szalunkéw systemowych m2
d.1.
8
1581.842 + 946.045 + 40.7 m?2 2568.587
RAZEM 2568.587
1.9 Strop nad pi etrem 3
63|KNR 202 Ptyty stropowe Zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1.|216-020
9
16.15*53.40-4.6*7.44+1.4*9.91-3.41*8.6 - 6.59 *3.31 m?2 790.921
RAZEM 790.921
64|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej Krotnos¢ =9  |m2
d.1.|216-050
9
790.921 m?2 790.921
RAZEM 790.921
65|KNR 202 Ptyty stropowe Zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1.|216-020
9
31.54*15.60+5.43*1.4 m?2 499.626
RAZEM 499.626
66|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej Krotnos¢ =7 |m2
d.1.|216-050
9
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499.626 m?2 499.626
RAZEM 499.626
67|KNR 202 Piyty stropowe zelbetowe: ptaskie lub na zebrach o grubosci ptyty 8 cm m2
d.1.|216-010
9
2.75*7.40 m?2 20.350
RAZEM 20.350
68|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ciach ptyty zelbetowej Krotno$¢ =6 |m?2
d.1.|216-050
9
20.35 m?2 20.350
RAZEM 20.350
69|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1./290-011 i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
9
stropy 22.7+1.09 t 23.790
RAZEM 23.790
70 Koszt dzierzawy szalunkéw systemowych m2
d.1.
9
790.921 + 499.626 + 20.5 m?2 1311.047
RAZEM 1311.047
1.10 Strop nad pi etrem 4
71|KNR 202 Ptyty stropowe Zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm m2
d.1.|216-020
10
16.15*53.40-1.0*7.44+9.65*1.4 m?2 868.480
RAZEM 868.480
72|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej Krotnos¢ =7 |m2
d.1.|216-050
10
868.48 m?2 868.480
RAZEM 868.480
73|KNR 202 Ptyty stropowe zelbetowe: ptaskie lub na zebrach o grubosci ptyty 8 cm m2
d.1.|216-010
10
2.75*7.40 m?2 20.350
RAZEM 20.350
74|KNR 202 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej Krotnos¢ =6 |m?2
d.1.|216-050
10
20.35 m?2 20.350
RAZEM 20.350
75/KNR 202 Wience zelbetowe m3
d.1.|210-020
10
0.25 * 0.25 * 280 m3 17.500
RAZEM 17.500
76| KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1./290-011 i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o Srednicy: 8 do 14 mm
10
13.5+0.87 t 14.370
RAZEM 14.370
77 Koszt dzierzawy szalunkéw systemowych m2
d.1.
10
868.48 + 20.35 m?2 888.830
RAZEM 888.830
1.11 Schody zelbetowe
78/KNR 202 Fundament pod schody m3
d.1.|203-010
11
0.45*3 m3 1.350
RAZEM 1.350
79|KNR 202 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm m3
d.1.|218-010
11
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
80|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1./290-011 i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
11
8.5 t 8.500
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RAZEM 8.500
81 Koszt dzierzawy szalunkéw systemowych m2
d.1.
11
(1.35 + 68.0) / 0.20 m?2 346.750
RAZEM 346.750
1.12 Szyb windowy
82|KNR 202 Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do be-|m2
d.1.|207-031 tonu na samochodzie
12
(1784 +3.82)*(3.31*2+2.24*2)*3-1.6*20*3*4-1.6*2.0*2 m?2 676.478
RAZEM 676.478
83|KNR 202 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany, wykonanej |m2
d.1./207-071 przy zyciu pompy do betonu na samochodzie Krotnos¢= 6
12
676.478 m?2 676.478
RAZEM 676.478
84|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1./290-011 i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
12
Sciany 10.5 + 0.6 t 11.100
RAZEM 11.100
85 Koszt dzierzawy szalunkéw systemowych m2
d.1.
12
676.478 * 2 m?2 1352.956
RAZEM 1352.956
1.13 Elementy zelbetowe
86|KNR 202 Stupy zelbetowe prostokatne m3
d.1.|208-010
13
Stupy 278 m3 278.000
RAZEM 278.000
87|KNR 202 Belki m3
d.1.|210-010
13
parter 0.25* 0.6 * 500 m3 75.000
1 pietro 0.25* 0.6 * 450 m3 67.500
2 pigtro 0.25* 0.6 * 440 m3 66.000
3 pigtro 0.25* 0.6 * 440 m3 66.000
4 pietro 0.25 * 0.6 * 330 m3 49.500
RAZEM 324.000
88|KNR 202 Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1./290-010 i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
13
97.5+2+10.7 t 110.200
RAZEM 110.200
89 Koszt dzierzawy szalunkéw systemowych m2
d.1.
13
(138.75 + 249.0) * 11 m?2 4265.250
RAZEM 4265.250
1.14 Prace towarzysz gce
90 Koszt pracy zurawia wiezowego - 10 m-cy stan surowy m-g
d.1.
14
10*30* 10 m-g 3000.000
RAZEM 3000.000
1.15 Sciany oporowe
91/KNR 202 murek chinski m3
d.1.|218-010
15
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
92|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1.|0305-0200 |ptyty stropowej do 15 cm
15
Sciany 22.95 m3 22.950
RAZEM 22.950
93|KNR 4-01 Uzupeienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1./0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
15
Sciany 9.55 m2 9.550
RAZEM 9.550
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94/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
d.1.|0349-02 - $ciana 40cm
15
Sciany 9.55 m2 9.550
RAZEM 9.550
95|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
15
Sciany 146.44 m2 146.440
RAZEM 146.440
96| TZKNBK VIII |Uzupelnienie elewacji. Wykonanie wyprawy klejowej na siatce. Tynk cienko- |m?2
d.1.|02-44 warstwowy
15
Sciany 146.44 m2 146.440
RAZEM 146.440
97|KNR 202 Warstwa podktadowa z betonu C8/10 m3
d.1.|101-010
15
16.7 m3 16.700
RAZEM 16.700
98|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m?2
d.1./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
15
677 m?2 677.000
RAZEM 677.000
99|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.1./0107-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
15 cisnienia
677 m?2 677.000
RAZEM 677.000
100/KNR 0-40 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m
d.1./0110-01
15
20.70 m 20.700
RAZEM 20.700
101 |Kalkulacja |Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m
d.1.|wtasna
15
84 m 84.000
RAZEM 84.000
1.16 Prace pozostate
102|anal za wka- |Demontaz muru oporowego m
d.1.|sa
16
90 m 90.000
RAZEM 90.000
103|KNR 201 Karczowanie pni po wycietych drzewach szt
d.1./0101-0600
16
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
104|KNR 401 Wywiezienie pni i korzeni samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km,z |szt
d.1./108-010 zatadowaniem i wytadowaniem
16
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
105|KNR 401 Dodatek do wywozu pni i korzeni samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km |szt
d.1./108-040 powyzej pierwszego (krotno$¢=10)
16
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
106 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 |m
d.1.|0126-05
16
764.2 m 764.200
RAZEM 764.200
107|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m2
d.1./0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
16
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
108/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m2
d.1./0101-03 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K aparatami z pompa elektryczng
16
155 m?2 155.000
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