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Przedmiar robót 

 

Projekt Wykonawczy 

cz. - przyłacze cieplownicze dla węzła 

ciepłowniczego Świętokrzyskiego Centrum Chorób 

Pluc (ŚCCHP) WSS w Czerwonej Górze 

 
Budowa: Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc (ŚCCHP) 

Obiekt: Węzeł Cieplowniczy dla bud.ŚCCHP 

Zamawiający: Wojewódzki Szpotal Zpecjalistyczny im, Świętego Rafała w Czerwonej Górze 

Czerwona Gora 10, 26-060 Chęciny 

Jednostka opracowująca kosztorys: Zespół Projektowo-Usługowy 

Tomasz Nowakowski 

25-027 Kielce ul. Zacisze 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiar opracowali: 

mgr inż. Tonasz Nowakowski 
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót 

 
Projekt Wykonawczy - przyłącze cieplownicze do węzła cieplowniczego dla bud.ŚCCHP 
cz. - technologia przyłacza cieplowniczego 

 
Lokalizacja: Czerwona Gora 10, 26-060 Chęciny 
Inwestor: Wojewódzki Szpotal Zpecjalistyczny im, Świętego Rafała w Czerwonej Górze 

Czerwona Gora 10, 26-060 Chęciny 

 
 

Zakres kosztorysu obejmuje PW - pzryłącze ciepłownicze do bud.ŚCCHP 
- cz. technologiczna przyłącza 
w tym: 

 
-odc. A - B - przyłącze cieplownicae - odcinek napowietrzny 

- odc. B - C - przyłącze cieplownicze w technologii rir preizolowanych 
 

Uwaga Opracowania branżowe odrębne 
cz.1- technologia technologia węzła cieplowniczego ŚCCHP 
cz.2- instalacje akpia węzła ŚCCHP 

Uwaga! 
- adaptacje budowlane i konstrukcje - poza zakresem opracowania 

 

Uwaga! 
 

- teren po którym prowadzone jest odc. A - B - C- teren budowy 
nieiuporządkowany; rzędne terenu zmienne 

 
UWAGA !!! : 

 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W PROJEKCIE I SPECYFIKACJI  
SŁUŻĄ JEDYNIE OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI 
I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ 

 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( oparte na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

 
- Spełnienia tych samych właściwości technicznych i jakościowych, 

ktorych udowodnienie leży po stronie Wykonawcy/oferenta 
- Przedstawienia zamiennych rozwiązań technicznych na piśmie i w formie rysunków 

zamiennych ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia , schematy) 
- Uzyskania stosownych opinii i uzgodnien wymaganych prawem budowlanym i przepisami szczegółowymi 
- Uzyskania akceptacji Inwestora 
- Uzyskania akceptacji Projektanta w przypadku zlecenia przez Inwestora Nadzoru Autorskiego. 
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Przedmiar robót 
 

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn. 

1 Nr STWiOR: ST-00 
Roboty ziemnne 

1.1 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 201/119/3 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym 

 
 
0,031 

  
 
km 

1.2 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 201/217/6 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt 
kategorii III 

 
 

86 

  
 

m3 
1.3 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 201/610/6 
Podsypka w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek 

 
 

6,0 

  
 
m3 

1.4 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 201/610/6 
Obsypka w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek 

 
 

17 

  
 
m3 

1.5 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 201/230/1 (1) 
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, piasek 

 
 

23 

  
 
m3 

1.6 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 201/230/1 (1) 
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii III, 
spycharka 55·kW (75·KM) 

 
 

51 

  
 

m3 
1.7 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 201/236/1 
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, piasek 

 
 

23 

 
 

2 

 
 
m3 

1.8 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 201/236/3 
Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii III 

 
 

57 

 
 

2 

 
 
m3 

1.9 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 201/233/2 
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii III 

 
 

100 

  
 
m2 

1.10 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 201/505/1 
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III 

 
 

100 

  
 
m2 

1.11 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 201/510/1 
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm 

 
 

100 

  
 
m2 

1.12 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 201/510/2 
Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 

 
 

100 

  
 
m2 

1.13 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 401/108/6 
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III 

 
 

35 

  
 
m3 

1.14 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 401/108/8 
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km (przyjeto 
10km) 

 
 

350 

  
 

m3 
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn. 

2 Nr STWiOR: ST-00 
Roboty instalacyjne cz.1 - odc. B - C - preizolowny 

2.1 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 10/215/12 
Rurociągi z rur preizolowanych bez szwu o średnicy 76,1/160·mm, grubość ścianek rur stalowych 
3.2·mm - izolacja PLUS 

 
 

52 

  
 

m 
2.2 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 10/215/10 
Rurociągi z rur preizolowanych bez szwu o średnicy 60,3/200·mm, grubość ścianek rur stalowych 
3.2·mm - rury do pary 180 st.C 

 
 

53 

  
 

m 
2.3 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 10/215/5 
Rurociągi z rur preizolowanych bez szwu o średnicy 42,4/110·mm, grubość ścianek rur stalowych 
2,9·mm - izolacja standard 

 
 

27 

  
 

m 
2.4 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 10/218/12 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu, kolana łukowe stalowe dla rur 
o średnicy 76,1/160·mm, grubość ścianek rur stalowych 3.2·mm - izolacja PLUS, < 97st. 
l1=1.5m; l2 =1.0m 

 
 
 

2 

  
 
 

szt 
2.5 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 10/218/10 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu, kolana łukowe stalowe dla rur 
o średnicy 60.3/200·mm, grubość ścianek rur stalowych 3.2·mm - rury do pary 180 st.C - < 97st. 
l1=1.5m; l2 = 1.0m 

 
 
 

2 

  
 
 

szt 
2.6 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 10/218/5 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu , kolana łukowe stalowe dla rur 
o średnicy 42,4/110·mm, grubość ścianek rur stalowych 2,9·mm - izolacja standard - < 97st.. 
l1=1.5m; l2=1.0m 

 
 
 

1 

  
 
 

szt 
2.7 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 10/218/12 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu, kolana łukowe stalowe dla rur 
o średnicy 76,1/160·mm, grubość ścianek rur stalowych 3.2·mm - izolacja PLUS, < 90st. l1=1.0m; 
l2 =1.0m 

 
 
 

2 

  
 
 

szt 
2.8 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 10/218/10 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu, kolana łukowe stalowe dla rur 
o średnicy 60.3/200·mm, grubość ścianek rur stalowych 3.2·mm - rury do pary 180 st.C - < 90st. 
l1=1.0m; l2 = 1.0m 

 
 
 

2 

  
 
 

szt 
2.9 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 10/218/5 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu , kolana łukowe stalowe dla rur 
o średnicy 42,4/110·mm, grubość ścianek rur stalowych 2,9·mm - izolacja standard - < 90st.. 
l1=1.0m; l2=1.0m 

 
 
 

1 

  
 
 

szt 
2.10 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 10/218/12 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu, kolana łukowe stalowe dla 
rur o średnicy 76,1/160·mm, grubość ścianek rur stalowych 3.2·mm - izolacja PLUS, < 
165st. l1=1.0m; l2 =1.0m 

 
 
 

2 

  
 
 

szt 
2.11 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 10/218/10 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu, kolana łukowe stalowe dla rur 
o średnicy 60.3/200·mm, grubość ścianek rur stalowych 3.2·mm - rury do pary 180 st.C - < 
165st. l1=1.0m; l2 = 1.0m 

 
 
 

2 

  
 
 

szt 
2.12 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 10/218/5 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu , kolana łukowe stalowe dla 
rur o średnicy 42,4/110·mm, grubość ścianek rur stalowych 2,9·mm - izolacja standard - < 165st.. 
l1=1.0m; l2=1.0m 

 
 
 

1 

  
 
 

szt 
2.13 Nr STWiOR: SST-02 

KNNR 4/2303/2 
Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny 
badane radiologicznie, rurociąg do Fi·88,9 

 
 

32 

  
 

złącze 
2.14 Nr STWiOR: SST-02 

KNNR 4/2303/1 
Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny 
badane radiologicznie, rurociąg do Fi·48,3 

 
 

8 

  
 

złącze 
2.15 Nr STWiOR: SST-02 

KNNR 4/2305/2 
Montaż muf składanych 2-częściowych, 110 

 
 

8 

  
 
mufa 

2.16 Nr STWiOR: SST-02 
KNNR 4/2305/5 
Montaż muf składanych 2-częściowych, 160 

 
 

16 

  
 
mufa 
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn. 

2.17 Nr STWiOR: SST-02 
KNNR 4/2306/1 
Montaż muf składanych 2-częściowych, 200 

 
 

16 

  
 
mufa 

2.18 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 219/219/1 
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 

 
 
118,4 

  
 
m 

2.19 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 407/310/1 
Płukanie instalacji ciepłowniczej - analogia 

 
 

164 

  
 
m 

2.20 Nr STWiOR: SST-02 
KNNR 4/2106/1 
Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, Dn do 150·mm 

 
 

164 

  
 
m 

2.21 Nr STWiOR: SST-02 
KNNR 4/2107/1 
Uruchomienie sieci cieplnych, Dn 25-150·mm 

 
 

1 

 
 

0,5 

 
 
odcinek 

2.22 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 220/113/14 
Przejścia przez ściany betonowe (dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych), ściana 
grubości 30-40·cm, rurociąg Dn32/D110 -WGC 

 
 

1 

 
 

0,25 

 
 

szt 
2.23 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 220/113/15 
Przejścia przez ściany betonowe (dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych), ściana 
grubości 30-40·cm, rurociąg Dn50/D200; dn65/D160 -WGC 

 
 

4 

 
 

0,25 

 
 

szt 
2.24 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 502/201/3 
Wykonanie przepustów - rury oslonowe typu AROT 

 
 

18,5 

  
 
m 
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn. 

3 Nr STWiOR: ST-00 
Roboty instalacyjne cz.2 - odc. A - B - napowietrzny 

3.1 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 220/407/4 (2) 
Zawór kulowy kolnierzowy nr. kat 565 Dn65/PN16 - analogia, kalkulacja 

 
 

2 

  
 
szt 

3.2 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 220/407/4 (1) 
Zawór grzybkowy kołnierzowy nr. kat. 215 Dn50/PN16 - analogia, kalkulacja 

 
 

2 

  
 
szt 

3.3 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 220/407/2 (2) 
Zawór grzybkowy kołnierzowy nr. kat. 215 Dn32/PN16 - analogia, kalkulacja 

 
 

1 

  
 
szt 

3.4 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 220/407/1 (1) 
Zawór grzybkowy kołnierzowy nr. kat. 215 Dn15/PN16 - analogia, kalkulacja 

 
 

3 

  
 
szt 

3.5 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 220/407/1 (1) 
Zawór kulowy kolnierzowy nr. kat 565 Dn15/PN16 - analogia, kalkulacja 

 
 

2 

  
 
szt 

3.6 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 220/209/5 
Odgałęzienia boczne o średnicach - rurociąg główny Dn200 - odgałęzienie Dn65 - analogia, 
kalkulacja 

 
 

18 

  
 

m 
3.7 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 220/209/4 
Odgałęzienia boczne o średnicach - rrurociąg główny Dn80 - odgałęzienie Dn50 - analogia , 
kalkulacja 

 
 

12 

  
 

m 
3.8 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 220/209/2 
Odgałęzienia boczne o średnicach - rurociąg głowny Dn65 - odgałęzienie Dn32 - analogia, 
kalkulacja 

 
 

5 

  
 

m 
3.9 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 220/209/1 
Odgałęzienia boczne o średnicach - rurociąg główny Dn32 - Dn65 - odgałezienie Dn15 - 
odpowietrzenia - analogia; kalkulacja 

 
 

20 

  
 

m 
3.10 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 712/103/4 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
rurociągi, Fi·do 57·mm 

 
 

2 

  
 

m2 
3.11 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 712/103/5 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
rurociągi, Fi·58-219·mm 

 
 

6,6 

  
 

m2 
3.12 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 712/105/4 
Odtłuszczanie, rurociągi 

 
 

8,6 

  
 
m2 

3.13 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 712/207/4 (1) 
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba 
poliwinylowa termoodporn 

 
 

2 

  
 

m2 
3.14 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 712/207/5 (1) 
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi·58-219·mm, farba 
poliwinylowa termoodporna 

 
 

6,6 

  
 

m2 
3.15 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 712/207/4 (1) 
Malowanie pędzlem - emalie termoodporne, rurociągi, Fi·do 57·mm, emalia poliwinylowa 
termoodporna aluminiowa 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

m2 
3.16 Nr STWiOR: SST-02 

KNR 712/215/5 (1) 
Malowanie pędzlem - emalie termoodporne, rurociągi, Fi·58-219·mm, emalia poliwinylowa 
termoodporna aluminiowa 

 
 

6,6 

 
 

2 

 
 

m2 
3.17 Nr STWiOR: SST-02 

Kalkulacja indywidualna 
Izolacja rurociagów otulinami z wełny mineralnej twardej, izolacja gr.80mm; rurociąg Dn65 

 
 

9 

  
 
m 

3.18 Nr STWiOR: SST-02 
Kalkulacja indywidualna 
Izolacja rurociagów otulinami z wełny mineralnej twardej, izolacja gr.60mm; rurociąg Dn65 

 
 

9 

  
 
m 

3.19 Nr STWiOR: SST-02 
Kalkulacja indywidualna 
Izolacja rurociagów otulinami z wełny mineralnej twardej, izolacja gr.80mm; rurociąg Dn50 

 
 

12 

  
 
m 

3.20 Nr STWiOR: SST-02 
Kalkulacja indywidualna 
Izolacja rurociagów otulinami z wełny mineralnej twardej, izolacja gr.40mm; rurociąg D32 

 
 

5 

  
 
m 

3.21 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 216/601/2 
Płaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55·mm, rurociągi, Fi 60-191·mm 

 
 

22,5 

  
 
m2 
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn. 

3.22 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 407/310/1 
Płukanie instalacji instalacji cieplowniczej 

 
 

55 

  
 
m 

3.23 Nr STWiOR: SST-02 
KNR 220/208/1 
Uruchomienie sieci cieplnych, Dn·25-150·mm 

 
 

1 

 
 

0,5 

 
 
odcinek 

3.24 Nr STWiOR: SST-02 
Kalkulacja indywidualna 
Obudowa izolowana zaworów na sieci napowietrznej 

 
 

1 

  
 
kpl 

3.25 Nr STWiOR: SST-02 
KNNR 7/206/4 
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, masa do 100·kg 

 
 

0,5 

  
 
t 
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn. 

4 Nr STWiOR: ST-00 
Rezerwa - roboty nieprzewidziane 

4.1 Kalkulacja indywidualna 
Rezerwa -roboty nieprzewidziane 5% 

 
1 

  

 


