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Przedmiar robot

Projekt Wykonawczy

cz. - przylacze cieplownicze dla wezla
cieplowniczego Swietokrzyskiego Centrum Choréb
Pluc (SCCHP) WSS w Czerwonej Gorze

Budowa: Swit;tokrzyskie Centrum Choréb Pluc (SCCHP)
Obiekt: Wezet Cieplowniczy dla bud.SCCHP
Zamawiajacy: Wojewé6dzki Szpotal Zpecjalistyczny im, Swietego Rafata w Czerwonej Gérze
Czerwona Gora 10, 26-060 Checiny
Jednostka opracowujaca kosztorys: Zespot Projektowo-Ustugowy
Tomasz Nowakowski
25-027 Kielce ul. Zacisze 16

Przedmiar opracowali:
mgr inz. Tonasz Nowakowski
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub roboét

Projekt Wykonawczy - przytacze cieplownicze do wezta cieplowniczego dla bud. SCCHP
cz. - technologia przytacza cieplowniczego

Lokalizacja: Czerwona Gora 10, 26-060 Chegciny
Inwestor: Wojewddzki Szpotal Zpecjalistyczny im, Swictego Rafata w Czerwonej Gérze
Czerwona Gora 10, 26-060 Checiny

Zakres kosztorysu obejmuje PW - pzrytacze cieptownicze do bud. SCCHP
- cz. technologiczna przytacza
W tym:

-odc. A - B - przylacze cieplownicae - odcinek napowietrzny
- odc. B - C - przylacze cieplownicze w technologii rir preizolowanych

Uwaga Opracowania branzowe odrgbne
cz.1- technologia technologia wezta cieplowniczego SCCHP
cz.2- instalacje akpia wezta SCCHP

Uwaga!
- adaptacje budowlane i konstrukcje - poza zakresem opracowania

Uwagal!

- teren po ktérym prowadzone jest odc. A - B - C- teren budowy
nieiuporzadkowany; rze¢dne terenu zmienne

UWAGA !!!:

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIAL.OW PRZYWOLANE W PROJEKCIE I SPECYFIKACJI
SEUZA JEDYNIE OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI
I WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAL.OZONYCH W DOKUMENTACIJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania ( oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- Spelnienia tych samych wtasciwos$ci technicznych i jako$ciowych,
ktorych udowodnienie lezy po stronie Wykonawcy/oferenta
- Przedstawienia zamiennychrozwiazan technicznych na pi$miei w formie rysunkéw
zamiennych ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia , schematy)
- Uzyskania stosownych opinii i uzgodnien wymaganych prawem budowlanym i przepisami szczegélowymi
- Uzyskania akceptacji Inwestora
- Uzyskania akceptacji Projektanta w przypadku zlecenia przez Inwestora Nadzoru Autorskiego.
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Przedmiar robo6t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | Ilos¢ |Kr0t.‘ Jedn.

1 Nr STWiOR: ST-00
Roboty ziemnne

1.1 Nr STWiOR: SST-02
KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym 0,031 km

1.2 Nr STWiOR: SST-02
KNR 201/217/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢biernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii 111 86 m3

1.3 Nr STWiOR: SST-02
KNR 201/610/6
Podsypka w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek 6,0 m3

1.4 Nr STWiOR: SST-02
KNR 201/610/6
Obsypka w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek 17 m3

1.5 Nr STWiOR: SST-02
KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, piasek 23 m3

1.6 Nr STWiOR: SST-02
KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii 111,
spycharka 55-kW (75-KM) 51 m3

1.7 Nr STWiOR: SST-02
KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, piasek 23 2/m3

1.8 Nr STWiOR: SST-02
KNR 201/236/3
Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii 11T 57 2/m3

1.9 Nr STWiOR: SST-02
KNR 201/233/2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii 111 100 m2

1.10 Nr STWiOR: SST-02
KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r¢czne, kategoria gruntu I-111 100 m2

1.11 Nr STWiOR: SST-02
KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo$ci warstwy humusu 5-cm 100 m2

1.12 Nr STWiOR: SST-02
KNR 201/510/2
Dodatek za kazde nastgpne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 100 m2

1.13 Nr STWiOR: SST-02
KNR 401/108/6
Wywd6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii 111 35 m3

1.14 Nr STWiOR: SST-02
KNR 401/108/8

Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1-km (przyjeto
10km) 350 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | Tlos¢ |Kr0t.‘ Jedn.
2 Nr STWIiOR: ST-00
Roboty instalacyjne cz.1 - odc. B - C - preizolowny
2.1 Nr STWiOR: SST-02
KNR 10/215/12
Rurociagi z rur preizolowanych bez szwu o $rednicy 76,1/160-mm, grubo$¢ $cianek rur stalowych
3.2-mm - izolacja PLUS 52 m
2.2 Nr STWiOR: SST-02
KNR 10/215/10
Rurociagi z rur preizolowanych bez szwu o $rednicy 60,3/200-mm, grubo$¢ $cianek rur stalowych
3.2-mm - rury do pary 180 st.C 53 m
2.3 Nr STWiOR: SST-02
KNR 10/215/5
Rurociagi z rur preizolowanych bez szwu o $rednicy 42,4/110-mm, grubo$¢ $cianek rur stalowych
2,9-mm - izolacja standard 27 m
2.4 Nr STWiOR: SST-02
KNR 10/218/12
Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu, kolana tukowe stalowe dla rur
o $rednicy 76,1/160-mm, grubos$¢ $cianek rur stalowych 3.2-mm - izolacja PLUS, <97st.
11=1.5m; 12 =1.0m 2 szt
2.5 Nr STWiOR: SST-02
KNR 10/218/10
Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu, kolana tukowe stalowe dla rur
o $rednicy 60.3/200-mm, grubo$¢ §cianek rur stalowych 3.2-mm - rury do pary 180 st.C - < 97st.
11=1.5m; 12 = 1.0m 2 szt
2.6 Nr STWiOR: SST-02
KNR 10/218/5
Elementy rurociagdéw sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu , kolana tukowe stalowe dla rur
o $rednicy 42,4/110-mm, grubo$¢ $Scianek rur stalowych 2,9-mm - izolacja standard - < 97st..
11=1.5m; 12=1.0m 1 szt
2.7 Nr STWiOR: SST-02
KNR 10/218/12
Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu, kolana tukowe stalowe dla rur
o srednicy 76,1/160-mm, grubos$¢ $cianek rur stalowych 3.2-mm - izolacja PLUS, < 90st. 11=1.0m;
12 =1.0m 2 szt
2.8 Nr STWiOR: SST-02
KNR 10/218/10
Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu, kolana tukowe stalowe dla rur
o $rednicy 60.3/200-mm, grubo$¢ §cianek rur stalowych 3.2-mm - rury do pary 180 st.C - < 90st.
11=1.0m; 12 = 1.0m 2 szt
2.9 Nr STWiOR: SST-02
KNR 10/218/5
Elementy rurociagdéw sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu , kolana tukowe stalowe dla rur
o $rednicy 42,4/110-mm, grubo$¢ $Scianek rur stalowych 2,9-mm - izolacja standard - < 90st..
11=1.0m; 12=1.0m 1 szt
2.10 Nr STWiOR: SST-02
KNR 10/218/12
Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu, kolana tukowe stalowe dla
rur o $rednicy 76,1/160-mm, grubo$¢ $cianek rur stalowych 3.2-mm - izolacja PLUS, <
165st. 11=1.0m; 12 =1.0m 2 szt
2.11 Nr STWiOR: SST-02
KNR 10/218/10
Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu, kolana tukowe stalowe dla rur
o $rednicy 60.3/200-mm, grubos$¢ $cianek rur stalowych 3.2-mm - rury do pary 180 st.C - <
165st. 11=1.0m; 12 = 1.0m 2 szt
2.12 Nr STWiOR: SST-02
KNR 10/218/5
Elementy rurociagdéw sieci cieplnych z rur preizolowanych bez szwu , kolana tukowe stalowe dla
rur o $rednicy 42,4/110-mm, grubo$¢ $cianek rur stalowych 2,9-mm - izolacja standard - < 165st..
11=1.0m; 12=1.0m 1 szt
2.13 Nr STWiOR: SST-02
KNNR 4/2303/2
Spawanie rgczne gazowe rur preizolowanych ze stali wgglowych i niskostopowych. Spoiny
badane radiologicznie, rurociag do Fi-88,9 32 zlacze
2.14 Nr STWiOR: SST-02
KNNR 4/2303/1
Spawanie rgczne gazowe rur preizolowanych ze stali wegglowych i niskostopowych. Spoiny
badane radiologicznie, rurociag do Fi-48,3 8 zlacze
2.15 Nr STWiOR: SST-02
KNNR 4/2305/2
Montaz muf sktadanych 2-cze¢sciowych, 110 8 mufa
2.16 Nr STWiOR: SST-02
KNNR 4/2305/5
Montaz muf sktadanych 2-cz¢$ciowych, 160 16 mufa
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

Tlos¢

Krot. Jedn.

2.17 Nr STWiOR: SST-02
KNNR 4/2306/1
Montaz muf sktadanych 2-czg$ciowych, 200

16

mufa

2.18 Nr STWiOR: SST-02
KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego

118,4

2.19 Nr STWiOR: SST-02
KNR 407/310/1
Plukanie instalacji cieptowniczej - analogia

164

2.20 Nr STWiOR: SST-02
KNNR 4/2106/1
Proby szczelno$ci rurociagdéw sieci cieplnych, Dn do 150-mm

164

2.21 Nr STWiOR: SST-02
KNNR 4/2107/1
Uruchomienie sieci cieplnych, Dn 25-150-mm

0,5|odcinek

2.22 Nr STWiOR: SST-02
KNR 220/113/14
Przejscia przez $ciany betonowe (dla rurociagéw cieplnych zasilajacych lub powrotnych), §ciana
grubosci 30-40-cm, rurociag Dn32/D110 -WGC

0,25(szt

2.23 Nr STWiOR: SST-02
KNR 220/113/15
Przejscia przez $ciany betonowe (dla rurociagéw cieplnych zasilajacych lub powrotnych), §ciana
grubosci 30-40-cm, rurociag Dn50/D200; dn65/D160 -WGC

0,25(szt

2.24 Nr STWiOR: SST-02
KNR 502/201/3
Wykonanie przepustow - rury oslonowe typu AROT

18,5
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | Tlos¢ |Kr0t.‘ Jedn.

3 Nr STWiOR: ST-00
Roboty instalacyjne cz.2 - odc. A - B - napowietrzny

3.1 Nr STWiOR: SST-02
KNR 220/407/4 (2)
Zawor kulowy kolnierzowy nr. kat 565 Dn65/PN16 - analogia, kalkulacja 2 szt

3.2 Nr STWiOR: SST-02
KNR 220/407/4 (1)
Zawor grzybkowy kothierzowy nr. kat. 215 Dn50/PN16 - analogia, kalkulacja 2 szt

3.3 Nr STWiOR: SST-02
KNR 220/407/2 (2)
Zawor grzybkowy kolnierzowy nr. kat. 215 Dn32/PN16 - analogia, kalkulacja 1 szt

3.4 Nr STWiOR: SST-02
KNR 220/407/1 (1)
Zawor grzybkowy kolnierzowy nr. kat. 215 Dn15/PN16 - analogia, kalkulacja 3 szt

3.5 Nr STWiOR: SST-02
KNR 220/407/1 (1)
Zawor kulowy kolnierzowy nr. kat 565 Dn15/PN16 - analogia, kalkulacja 2 szt

3.6 Nr STWiOR: SST-02
KNR 220/209/5
Odgale¢zienia boczne o $rednicach - rurociag gtéwny Dn200 - odgal¢zienie Dn65 - analogia,
kalkulacja 18 m

3.7 Nr STWiOR: SST-02
KNR 220/209/4
Odgale¢zienia boczne o $rednicach - rrurociag gtéwny Dn80 - odgal¢zienie Dn50 - analogia ,
kalkulacja 12 m

3.8 Nr STWiOR: SST-02
KNR 220/209/2
Odgale¢zienia boczne o $rednicach - rurociag glowny Dn65 - odgat¢zienie Dn32 - analogia,
kalkulacja 5 m

3.9 Nr STWiOR: SST-02
KNR 220/209/1
Odgale¢zienia boczne o $rednicach - rurociag gtéwny Dn32 - Dn65 - odgatezienie Dnl5 -
odpowietrzenia - analogia; kalkulacja 20 m

3.10 Nr STWiOR: SST-02
KNR 712/103/4
Czyszczenie przez szczotkowanie r¢czne do 2 stopnia czystosci - stan wyjSciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi-do 57-mm 2 m2

3.11 Nr STWiOR: SST-02
KNR 712/103/5
Czyszczenie przez szczotkowanie r¢czne do 2 stopnia czystos$ci - stan wyj$ciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi-58-219-mm 6,6 m2

3.12 Nr STWiOR: SST-02
KNR 712/105/4
Odtluszczanie, rurociagi 8,6 m2

3.13 Nr STWiOR: SST-02
KNR 712/207/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm, farba
poliwinylowa termoodporn 2 m2

3.14 Nr STWiOR: SST-02
KNR 712/207/5 (1)
Malowanie pe¢dzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi-58-219-mm, farba
poliwinylowa termoodporna 6,6 m2

3.15 Nr STWiOR: SST-02
KNR 712/207/4 (1)
Malowanie pe¢dzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm, emalia poliwinylowa
termoodporna aluminiowa 2 2|m2

3.16 Nr STWiOR: SST-02
KNR 712/215/5 (1)
Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi-58-219-mm, emalia poliwinylowa
termoodporna aluminiowa 6,6 2/m2

3.17 Nr STWiOR: SST-02
Kalkulacja indywidualna
Izolacja rurociagéw otulinami z welny mineralnej twardej, izolacja gr.80mm; rurociag Dn65 9 m

3.18 Nr STWiOR: SST-02
Kalkulacja indywidualna
Izolacja rurociagéw otulinami z welny mineralnej twardej, izolacja gr.60mm; rurociagg Dn65 9 m

3.19 Nr STWiOR: SST-02
Kalkulacja indywidualna
Izolacja rurociagéw otulinami z welny mineralnej twardej, izolacja gr.80mm; rurociagg Dn50 12 m

3.20 Nr STWiOR: SST-02
Kalkulacja indywidualna

Izolacja rurociagéw otulinami z welny mineralnej twardej, izolacja gr.40mm; rurociagg D32 5 m
3.21 Nr STWiOR: SST-02

KNR 216/601/2

Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55-mm, rurociagi, Fi 60-191-mm 22,5 m2

strona nr: 7




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1312)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot
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Krot.

Jedn.

3.22 Nr STWiOR: SST-02
KNR 407/310/1
Ptukanie instalacji instalacji cieplowniczej

55

3.23 Nr STWiOR: SST-02
KNR 220/208/1
Uruchomienie sieci cieplnych, Dn-25-150-mm

0,5

odcinek

3.24 Nr STWiOR: SST-02
Kalkulacja indywidualna
Obudowa izolowana zaworéw na sieci napowietrznej

kpl

3.25 Nr STWiOR: SST-02

KNNR 7/206/4
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston, masa do 100-kg

0,5
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | Tlos¢ |Kr0t.‘ Jedn.

4 Nr STWiOR: ST-00
Rezerwa - roboty nieprzewidziane

4.1 Kalkulacja indywidualna
Rezerwa -roboty nieprzewidziane 5% 1

strona nr: 9




