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PRZEDMIAR - ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU
WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. SW.
RAFALA W CZERWONEJ GORZE O
NOWY PAWILON ORAZ
PRZEBUDOWY | PIETRA SEGMENTU
A Z PRZEZNACZENIEM NA
SWIETOKRZYSKIE CENTRUM
CHOROB PLUC - DROGI

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJl:  ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ
GORZE O NOWY PAWILON ORAZ PRZEBUDOWY | PIETRA
SEGMENTU A Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETOKRZYSKIE
CENTRUM CHOROB PLUC

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 238/38, 238/44 obr. 0001 CHECINY

NAZWA INWESTORA:  WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SW. RAFALA W
CZERWONEJ GORZE

ADRES INWESTORA: UL. CZERWONA GORA 10, 26-060 CHECINY

BRANZE: DROGI
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drogi mgr inz. Mariusz Pobocha
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Uwagi:

1. Rozpatrywac fgcznie z pozostatg czescig dokumentacji projektowe;j.

2. Przyjeto odlegtos¢ transportowg dla przywozéw i odwozéw materiatow rowng 20 km.

3. Materiat z rozbiérek nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy ztozy¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora. Materiat z rozbidrek jest wtasnoscig Inwestora.
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ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. SW.
RAFALA W CZERWONEJ GORZE O NOWY PAWILON ORAZ PRZEBUDOWY | PIETRA SEGMENTU A Z

PRZEZNACZENIEM NA SWIETOKRZYSKIE CENTRUM CHOROB PLUC - DROGI

Przedmiar
Lp. izgﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE O NOWY PAWILON ORAZ
PRZEBUDOWY | PIETRA SEGMENTU A Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETOKRZYSKIE CENTRUM
CHOROB PLUC - DROGI
1 Roboty pomiarowe - kod CPV: 45100000-8
1|D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1)101.01.01 | ziemnych
0,35 ha 0,35
RAZEM 0,35
2 Roboty rozbiérkowe - kod CPV: 45111000-9
2(D- Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j m2
d.2|01.02.04 | (nawierzchnia jezdni, betonowa kostka brukowa do
zwrotu dla Inwestora do ponownego wykorzystania przy
budowie nowej nawierzchni jezdni)
481 m2 481,00
RAZEM 481,00
3|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2|01.02.04 | kamiennego o grubosci 25 cm
481 m2 481,00
RAZEM 481,00
4|D- Rozebranie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki m2
d.2|01.02.04 | brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (gcznie z
rozbiérkg podbudowy, betonowa kostka brukowa do
zwrotu dla Inwestora do ponownego wykorzystania przy
budowie nowej nawierzchni chodnikéw)
255 m2 255,00
RAZEM 255,00
5(D- Rozebranie nawierzchni chodnikéw betonowych (tgcznie | m2
d.2|01.02.04 | z rozbiérkg podbudowy)
84 m2 84,00
RAZEM 84,00
6(D- Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg m
d.2|01.02.04 | (krawezniki do zwrotu dla Inwestora do ponownego
wykorzystania)
226 m 226,00
RAZEM 226,00
7|D- Rozebranie obrzezy chodnikowych wraz z tawg (obrzeza | m
d.2|01.02.04 | do zwrotu dla Inwestora do ponownego wykorzystania)
215 m 215,00
RAZEM 215,00
8(D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym| m3
d.2|01.02.04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ do 20 km
(481*0,25+255*0,15+84*0,20+226*0,10+215*0,05=208,6
5m3)
208,65 m3 208,65
RAZEM 208,65
3 Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0
9|D- Roboty ziemne polegajgce na usunieciu humusu warstwg| m3
d.3|02.01.01 | o grubosci 30 cm z transportem nadmiaru humusu na
odktad samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
20 km
599 m3 599,00
RAZEM 599,00
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Przedmiar
Lp. Stgiﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10(D- Roboty ziemne wykopy z transportem urobku m3
d.3|02.01.01 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km
(pomniejszone o szacowang objetos¢ rozbiorek
nawierzchni i elementéw drogowych)
340 - 293,23 m3 46,77
RAZEM 46,77
11(D- Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu m3
d.3|02.03.01 | pozyskanego z wykopdw pod budynek (w przypadku
braku gruntu z wykopow na nasyp nalezy dowiez¢ piasek
lub grunt piaszczysty z odlegtosci do 20 km)
2020 m3 2 020,00
RAZEM 2 020,00
4 Regulacja pionowa studzienek, zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego - kod CPV:
45332000-3
12|D- Regulacja pionowa studzienek dla zasuw szt.
d.4|03.02.02 | wodociggowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|D- Regulacja pionowa studzienek kanalizacji obejmujgca szt.
d.4{03.02.02 | wymiane ptyt pokrywowych oraz montaz nowego wtazu
klasy D
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14(D- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.4|03.02.02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5 Budowa kraweznikow, obrzezy - kod CPV: 45233220-7
15|D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|08.01.01
210*0,10 m3 21,00
RAZEM 21,00
16(D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na m
d.5|08.01.01 | podsypce cementowo-piaskowej (krawezniki z rozbiorki,
materiat uszkodzony nalezy zastgpi¢ nowym, oceny
dokona Inspektor Nadzoru)
210 m 210,00
RAZEM 210,00
17|D- tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.5|08.03.01
324*0,1 m3 32,40
RAZEM 32,40
18|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na m
d.5|08.03.01 | podsypce cementowo-piaskowej
109 m 109,00
RAZEM 109,00
19(D- Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na m
d.5|08.03.01 | podsypce cementowo-piaskowej (obrzeza z rozbiorki,
materiat uszkodzony nalezy zastgpi¢ nowym, oceny
dokona Inspektor Nadzoru)
215 m 215,00
RAZEM 215,00
20(D- tawa pod koryta odwodnieniowe betonowa m3
d.5|08.01.01
60 * 0,20 m3 12,00
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Przedmiar
Lp. Stgiﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,00
21|D- Koryta odwodnieniowe 50x50x15cm na podsypce m
d.5|08.01.01 | cementowo-piaskowe;j
60 m 60,00
RAZEM 60,00
6 Nawierzchnia drég - kod CPV: 45233252-0
22|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6|04.01.01 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni
795 m2 795,00
RAZEM 795,00
23|D- Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzane;j m2
d.6|04.05.01 | cementem C1,5/2 o gr. 25¢cm
a
795 m2 795,00
RAZEM 795,00
24|D- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.6|04.04.02 | kruszywem C90/3 o gr. 25cm
795 m2 795,00
RAZEM 795,00
25|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm | m2
d.6|05.03.23 | na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm
314 m2 314,00
RAZEM 314,00
26|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm | m2
d.6|05.03.23 | na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm (betonowa
kostka brukowa z rozbidrki istniejgcej nawierzchni jezdni,
materiat uszkodzony nalezy zastgpi¢ nowym, oceny
dokona Inspektor Nadzoru)
481 m2 481,00
RAZEM 481,00
7 Nawierzchnia chodnikdw i opasek wokét budynku - kod CPV: 45233252-0
27|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.7|04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni
555 m2 555,00
RAZEM 555,00
28(D- Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej m2
d.7|04.05.01 | cementem C1,5/2 o gr. 15¢cm
a
555 m2 555,00
RAZEM 555,00
29(D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm | m2
d.7|08.02.02 | na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm
300 m2 300,00
RAZEM 300,00
30|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 8 cm | m2
d.7|08.02.02 | na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm (betonowa
kostka brukowa z rozbiorki istniejgcych chodnikéw,
materiat uszkodzony nalezy zastgpi¢ nowym, oceny
dokona Inspektor Nadzoru)
255 m2 255,00
RAZEM 255,00
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8 Trawniki - kod CPV: 45233220-7
31|D- Wykonanie humusowania trawnikow warstwg humusu o | m2
d.8|09.01.01| gr. 10 cm wraz z ich obsiewem nasionami traw
1265 m2 1265,00
RAZEM 1 265,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty pomiarowe - kod CPV: 45100000-8
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	0,35


	Dział:Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45111000-9
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (nawierzchnia jezdni, betonowa kostka brukowa do zwrotu dla Inwestora do ponownego wykorzystania przy budowie nowej nawierzchni jezdni)
	481

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm
	481

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (łącznie z rozbiórką podbudowy, betonowa kostka brukowa do zwrotu dla Inwestora do ponownego wykorzystania przy budowie nowej nawierzchni chodników)
	255

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni chodników betonowych (łącznie z rozbiórką podbudowy)
	84

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą (krawężniki do zwrotu dla Inwestora do ponownego wykorzystania)
	226

	Pozycja: Rozebranie obrzeży chodnikowych wraz z ławą (obrzeża do zwrotu dla Inwestora do ponownego wykorzystania)
	215

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km (481*0,25+255*0,15+84*0,20+226*0,10+215*0,05=208,65m3)
	208,65


	Dział:Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0
	Pozycja: Roboty ziemne polegające na usunięciu humusu warstwą o grubości 30 cm z transportem nadmiaru humusu na odkład samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km
	599

	Pozycja: Roboty ziemne wykopy z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km (pomniejszone o szacowaną objętość rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych)
	340 - 293,23

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów pod budynek (w przypadku braku gruntu z wykopów na nasyp należy dowieźć piasek lub grunt piaszczysty z odległości do 20 km)
	2020


	Dział:Regulacja pionowa studzienek, zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego  - kod CPV: 45332000-3
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociągowych
	2

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek kanalizacji obejmująca wymianę płyt pokrywowych oraz montaż nowego włazu klasy D
	4

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	5


	Dział:Budowa krawężników, obrzeży - kod CPV: 45233220-7
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	210 * 0,10

	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki z rozbiórki, materiał uszkodzony należy zastąpić nowym, oceny dokona Inspektor Nadzoru)
	210

	Pozycja: Ława pod obrzeże betonowa z oporem
	324 * 0,1

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	109

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obrzeża z rozbiórki, materiał uszkodzony należy zastąpić nowym, oceny dokona Inspektor Nadzoru)
	215

	Pozycja: Ława pod koryta odwodnieniowe betonowa
	60 * 0,20

	Pozycja: Koryta odwodnieniowe 50x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej
	60


	Dział:Nawierzchnia dróg - kod CPV: 45233252-0
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	795

	Pozycja: Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 25cm
	795

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 25cm
	795

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm
	314

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm (betonowa kostka brukowa z rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni, materiał uszkodzony należy zastąpić nowym, oceny dokona Inspektor Nadzoru)
	481


	Dział:Nawierzchnia chodników i opasek wokół budynku - kod CPV: 45233252-0
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	555

	Pozycja: Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm
	555

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm
	300

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm (betonowa kostka brukowa z rozbiórki istniejących chodników, materiał uszkodzony należy zastąpić nowym, oceny dokona Inspektor Nadzoru)
	255


	Dział:Trawniki - kod CPV: 45233220-7
	Pozycja: Wykonanie humusowania trawników warstwą humusu o gr. 10 cm wraz z ich obsiewem nasionami traw
	1265





