
DOM Z KLASĄ ul. Warszawska 21/20, 25-512 Kielce

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
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KiPr - D - 2019.03.05 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNE GO IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ
GÓRZE O NOWY PAWILON ORAZ PRZEBUDOWY I PI ĘTRA SEGMENTU A Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
CHORÓB PŁUC - DROGI

1 45100000-8 Roboty pomiarowe - kod CPV: 45100000-8
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.35 ha 0.350
RAZEM 0.350

2 45111100-9 Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45111000-9
2

d.2
KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej o gr. 6 cm m2

840 m2 840.000
RAZEM 840.000

3
d.2

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm m2

840 m2 840.000
RAZEM 840.000

4
d.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

5
d.2

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

6
d.2

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (łącznie z rozbiórką podbudowy)

m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000

7
d.2

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą m

266 m 266.000
RAZEM 266.000

8
d.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży chodnikowych wraz z ławą m

195 m 195.000
RAZEM 195.000

9
d.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km (840*0,06+840*0,
25+75*0,08+75*0,25+240*0,30+266*0,10+195*0,10=403,25m3)

m3

403.25 m3 403.250
RAZEM 403.250

3 45111200-0 Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0
10

d.3
KNR 2-01
0203-06
0214-04 

Roboty ziemne polegające na usunięciu humusu warstwą o grubości 30 cm z
transportem nadmiaru humusu na odkład samochodami samowyładowczymi na
odległość 20 km

m3

599 m3 599.000
RAZEM 599.000

11
d.3

KNR 2-01
0202-05 z.sz.
2.3.12 9905
0214-04 

Roboty ziemne wykopy z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość 20 km (pomniejszone o szacowaną objętość rozbiórek nawierzchni i
elementów drogowych)

m3

655-403.25 m3 251.750
RAZEM 251.750

12
d.3

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 

Formowanie i zagęszczanie nasypów (z piasku dowożonego lub gruntu piasz-
czystego) z odległości do 20 km

m3

1890 m3 1890.000
RAZEM 1890.000

4 45332000-3 Regulacja pionowa studzienek, zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego  - kod CPV: 45332000-3
13

d.4
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociągowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.4

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek kanalizacji obejmująca wymianę płyt pokrywowych
oraz montaż nowego włazu klasy D

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasą



KiPr - D - 2019.03.05 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.4
KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

5 45233220-7 Budowa kraw ężników, obrze ży - kod CPV: 45233220-7
16

d.5
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

235*0.10 m3 23.500
RAZEM 23.500

17
d.5

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

235 m 235.000
RAZEM 235.000

18
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże betonowa z oporem m3

320*0.1 m3 32.000
RAZEM 32.000

19
d.5

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

320 m 320.000
RAZEM 320.000

20
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod koryta odwodnieniowe betonowa m3

60*0.20 m3 12.000
RAZEM 12.000

21
d.5

KNR 2-31
0403-04

Koryta odwodnieniowe 50x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

6 45233252-0 Nawierzchnia dróg - kod CPV: 45233252-0
22

d.6
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

1050 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

23
d.6

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr.
25cm

m2

1050 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

24
d.6

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 25cm m2

1050 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

25
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej o gr. 3cm

m2

1050 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

7 45233252-0 Nawierzchnia chodników i opasek wokół budynku - kod  CPV: 45233252-0
26

d.7
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

490 m2 490.000
RAZEM 490.000

27
d.7

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr.
15cm

m2

490 m2 490.000
RAZEM 490.000

28
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej o gr. 5 cm

m2

490 m2 490.000
RAZEM 490.000

29
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej o gr. 5 cm - chodnik do przekładki

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

8 45233220-7 Trawniki - kod CPV: 45233220-7
30

d.8
KNR 2-21
0404-01

Wykonanie humusowania trawników warstwą humusu o gr. 10 cm wraz z ich ob-
siewem nasionami traw

m2

1580 m2 1580.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasą



KiPr - D - 2019.03.05 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1580.000
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNE GO IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ
GÓRZE O NOWY PAWILON ORAZ PRZEBUDOWY I PI ĘTRA SEGMENTU A Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
CHORÓB PŁUC - DROGI

1 45100000-8 Roboty pomiarowe - kod CPV: 45100000-8
1

d.1
KNR 2-01 0121-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem-
nych

ha 0.35

Razem dział: Roboty pomiarowe - kod CPV: 45100000-8
2 45111100-9 Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45111000-9
2

d.2
KNR 2-31 0811-
02

Rozebranie nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfalto-
wej o gr. 6 cm

m2 840

3
d.2

KNR 2-31 0802-
07 0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubości 25 cm

m2 840

4
d.2

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2 75

5
d.2

KNR 2-31 0802-
07 0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubości 25 cm

m2 75

6
d.2

KNR 2-31 0807-
03

Rozebranie nawierzchni chodników z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (łącznie z
rozbiórką podbudowy)

m2 240

7
d.2

KNR 2-31 0813-
04

Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą m 266

8
d.2

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzeży chodnikowych wraz z ławą m 195

9
d.2

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość do 20 km (840*0,06+840*0,25+75*0,
08+75*0,25+240*0,30+266*0,10+195*0,10=403,25m3)

m3 403.25

Razem dział: Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45111000 -9
3 45111200-0 Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0

10
d.3

KNR 2-01 0203-
06 0214-04 

Roboty ziemne polegające na usunięciu humusu warstwą
o grubości 30 cm z transportem nadmiaru humusu na od-
kład samochodami samowyładowczymi na odległość 20
km

m3 599

11
d.3

KNR 2-01 0202-
05 z.sz. 2.3.12
9905  0214-04 

Roboty ziemne wykopy z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość 20 km (pomniejszone
o szacowaną objętość rozbiórek nawierzchni i elementów
drogowych)

m3 655-403.25 =
251.750

12
d.3

KNR 2-01 0235-
02 z.sz. 2.5.2.
9907 

Formowanie i zagęszczanie nasypów (z piasku dowożone-
go lub gruntu piaszczystego) z odległości do 20 km

m3 1890

Razem dział: Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0
4 45332000-3 Regulacja pionowa studzienek, zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego  - kod CPV: 45332000-3

13
d.4

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla zasuw wodociągowych szt. 2

14
d.4

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek kanalizacji obejmująca wy-
mianę płyt pokrywowych oraz montaż nowego włazu klasy
D

szt. 4

15
d.4

KNR 2-31 1406-
05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 5

Razem dział: Regulacja pionowa studzienek, zabezpie czenie sieci uzbrojenia podziemnego  - kod CPV: 453 32000-3
5 45233220-7 Budowa kraw ężników, obrze ży - kod CPV: 45233220-7

16
d.5

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 235*0.10 =
23.500

17
d.5

KNR 2-31 0403-
04

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m 235

18
d.5

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod obrzeże betonowa z oporem m3 320*0.1 =
32.000

19
d.5

KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m 320

20
d.5

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod koryta odwodnieniowe betonowa m3 60*0.20 =
12.000

21
d.5

KNR 2-31 0403-
04

Koryta odwodnieniowe 50x50x15cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m 60

Razem dział: Budowa kraw ężników, obrze ży - kod CPV: 45233220-7
6 45233252-0 Nawierzchnia dróg - kod CPV: 45233252-0

22
d.6

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 1050

23
d.6

KNR 2-31 0111-
03 0111-04

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej ce-
mentem C1,5/2 o gr. 25cm

m2 1050
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24

d.6
KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kru-
szywem C90/3 o gr. 25cm

m2 1050

25
d.6

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm

m2 1050

Razem dział: Nawierzchnia dróg - kod CPV: 45233252- 0
7 45233252-0 Nawierzchnia chodników i opasek wokół budynku - kod  CPV: 45233252-0

26
d.7

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 490

27
d.7

KNR 2-31 0111-
03 0111-04

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej ce-
mentem C1,5/2 o gr. 15cm

m2 490

28
d.7

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm

m2 490

29
d.7

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm - chodnik
do przekładki

m2 4

Razem dział: Nawierzchnia chodników i opasek wokół budynku - kod CPV: 45233252-0
8 45233220-7 Trawniki - kod CPV: 45233220-7

30
d.8

KNR 2-21 0404-
01

Wykonanie humusowania trawników warstwą humusu o
gr. 10 cm wraz z ich obsiewem nasionami traw

m2 1580

Razem dział: Trawniki - kod CPV: 45233220-7
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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