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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDOWA NOWEGO PAWILONU Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC 

1 Roboty żelbetowe
1.1 Fundamenty

1
d.1.1

KNR  202
1101-0100

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykona-
ne ręcznie z betonu B10 gr10cm

m3

Ł-1 0.1 * (309 * 0.7) m3 21.630
Ł-2 0.1 * (55 * 0.9) m3 4.950
Ł-3 0.1 * (54 * 1.6) m3 8.640
Ł-4 0.1 * (16 * 2.1) m3 3.360
Ł-5 0.1 * (72 * 0.9) m3 6.480
Ł-6 0.1 * (19 * 1.6) m3 3.040
Ł-7 0.1 * (3.8 * 0.9) m3 0.342
Stopy 1.6 * 1.6 * 0.1 * 11 + 1.9 * 1.9 * 0.1 * 33 + 2.1 * 2.1 * 0.1 * 13 + 1.3 * 2.1 * 0.1 * 4

+ 2.3 * 2.3 * 0.1 * 2
m3 22.612

Odliczyć na
stopy

- 0.6 * 0.1 * (1.5 * 11 + 1.8 * 33 + 2.0 * 13 + 1.2 * 4 + 2.2 * 2) m3 -6.666

RAZEM 64.388
2

d.1.1
KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

Ł-1 (767.3 + 2249.2) / 1000 t 3.017
Ł-2 (94.5 + 214.7) / 1000 t 0.309
Ł-3 (745.5 + 2182.4) / 1000 t 2.928
Ł-4 (552.7 + 241.1) / 1000 t 0.794
Ł-5 (187.6 + 667) / 1000 t 0.855
Ł-6 (122.7 + 297.4) / 1000 t 0.420
Ł-7 (12.8 + 32.3) / 1000 t 0.045
Stopy 6 t 6.000
Ściany 1903.68*0.888*10*2*2/1000 t 67.619
Płyta funda-
mentowa

1.5 t 1.500

RAZEM 83.487
3

d.1.1
KNR  202
0202-0200

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości: ponad 0,6 do 0,8 m m3

Ł-1 309 * 0.6 * 0.4 m3 74.160
Ł-2 55 * 0.8 * 0.4 m3 17.600
Ł-5 72 * 0.4 * 0.8 m3 23.040
Ł-7 3.8 * 0.4 * 0.8 m3 1.216
Odliczyć fun-
damenty

- 0.6 * 0.4 * (1.5 * 11 + 1.8 * 33 + 2.0 * 13 + 1.2 * 4 + 2.2 * 2) m3 -26.664

RAZEM 89.352
4

d.1.1
KNR  202
0202-0400

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości: ponad 1,3 m m3

Ł-3 54 * 0.4 * 1.5 m3 32.400
Ł-6 16 * 0.4 * 1.5 m3 9.600

RAZEM 42.000
5

d.1.1
KNR  202
0202-0500

Ławy fundamentowe żelbetowe schodkowe o szerokości do 2,0 m m3

Ł-4 16 * 0.4 * 2.0 m3 12.800
RAZEM 12.800

6
d.1.1

KNR  202
0203-0200

Stopy fundamentowe betonowe m3

SF - 1 1.5 * 1.5 * 0.4 * 13 m3 11.700
SF-2 1.8 * 1.8 * 0.4 * 33 m3 42.768
SF-3 2.0 * 2.0 * 0.4 * 13 m3 20.800
SF-4 2.20 * 2.2 * 2 * 0.4 m3 3.872
SF-5 1.2 * 2.0 * 4 * 0.4 m3 3.840

RAZEM 82.980
7

d.1.1
KNR  202
0205-0102

Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu zwykłego B-25 m3

Płyta pod
szyb windowy

4.225 * 10.035 * 0.4 m3 16.959

RAZEM 16.959
8

d.1.1
KNR  202
0207-0310

Ściany żelbetowe grubości 12 cm, proste, wykonane przy użyciu pompy do beto-
nu na samochodzie, o wysokości: do 6,0 m

m2

3.60 * (309 + 55 + 54 + 16 + 72 + 19 + 3.8) m2 1903.680
RAZEM 1903.680

9
d.1.1

KNR  202
0207-0710

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, wykonanej
przy życiu pompy do betonu na samochodzie Krotność= 13

m2

1903.68 m2 1903.680
RAZEM 1903.680
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10

d.1.1 analiza indy-
widualna

Koszt dzierżawy szalunków systemowych m2

(89.352+42.0+12.80+82.98+16.959)*1.5+1903.68*2 m2 4173.497
RAZEM 4173.497

11
d.1.1

NNRNKB 202
0137-02

(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z
bloczków betonowych na zaprawie cementowej

m2

(72+3.80)*1.10 m2 83.380
RAZEM 83.380

12
d.1.1

KNR-W 2-02
0902-02

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie

m2

(72+3.80)*1.1*2 m2 166.760
RAZEM 166.760

1.2 Izolacje fundamentów i ścian
13

d.1.2
NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - pod
fundament

m2

(89.352+42.0+12.8+82.98)/0.4*1.10 m2 624.613
RAZEM 624.613

14
d.1.2

KNR 0-41
0101-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITER-
MANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie

m2

(89.352+42.0+12.8+82.98)/0.4 m2 567.830
RAZEM 567.830

15
d.1.2

KNR 0-41
0106-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-
10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia

m2

(89.352+42.0+12.8+82.98)/0.4 m2 567.830
RAZEM 567.830

16
d.1.2

KNR 0-41
0102-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie

m2

(72+3.80)*2*1.1 m2 166.760
 
3.60 * (309 + 55 + 54 + 16 + 72 + 19 + 3.8) m2 1903.680

RAZEM 2070.440
17

d.1.2
KNR 0-41
0107-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10
- uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia

m2

(72+3.80)*2*1.1 m2 166.760
3.60 * (309 + 55 + 54 + 16 + 72 + 19 + 3.8) m2 1903.680

RAZEM 2070.440
18

d.1.2
KNR 0-41
0104-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w tech-
nologii DEITERMANN

m

(72+3.80)*2 m 151.600
2 * (309 + 55 + 54 + 16 + 72 + 19 + 3.8) m 1057.600

RAZEM 1209.200
1.3 Ściany Żelbetowe parter
19

d.1.3
KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

Ściany 559.44*0.888*10*2*2/1000 t 19.871
RAZEM 19.871

20
d.1.3

KNR  202
0207-0310

Ściany żelbetowe grubości 12 cm, proste, wykonane przy użyciu pompy do beto-
nu na samochodzie

m2

168 * 3.33 m2 559.440
RAZEM 559.440

21
d.1.3

KNR  202
0207-0710

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, wykonanej
przy życiu pompy do betonu na samochodzie Krotność= 13

m2

559.44 m2 559.440
RAZEM 559.440

22
d.1.3 analiza indy-

widualna

Koszt dzierżawy szalunków systemowych m2

559.44*2 m2 1118.880
RAZEM 1118.880

1.4 Ściany Żelbetowe pi ętro 1,2,3
23

d.1.4
KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

Ściany 1465.20*0.888*10*2*2/1000 t 52.044
RAZEM 52.044

24
d.1.4

KNR  202
0207-0310

Ściany żelbetowe grubości 12 cm, proste, wykonane przy użyciu pompy do beto-
nu na samochodzie

m2

3 * 148 * 3.30 m2 1465.200
RAZEM 1465.200
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25

d.1.4
KNR  202
0207-0710

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, wykonanej
przy życiu pompy do betonu na samochodzie Krotność= 13

m2

1465.20 m2 1465.200
RAZEM 1465.200

26
d.1.4 analiza indy-

widualna

Koszt dzierżawy szalunków systemowych m2

1465.20*2 m2 2930.400
RAZEM 2930.400

1.5 Ściany Żelbetowe pi ętro 4
27

d.1.5
KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

Ściany 381.68*0.888*10*2*2/1000 t 13.557
RAZEM 13.557

28
d.1.5

KNR  202
0207-0310

Ściany żelbetowe grubości 12 cm, proste, wykonane przy użyciu pompy do beto-
nu na samochodzie

m2

3.67 * 104 m2 381.680
RAZEM 381.680

29
d.1.5

KNR  202
0207-0710

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, wykonanej
przy życiu pompy do betonu na samochodzie Krotność= 13

m2

381.68 m2 381.680
RAZEM 381.680

30
d.1.5 analiza indy-

widualna

Koszt dzierżawy szalunków systemowych m2

381.68*2 m2 763.360
RAZEM 763.360

1.6 Strop nad maszynowni ą
31

d.1.6
KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

6.95 * 9.1 m2 63.245
RAZEM 63.245

32
d.1.6

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 3 m2

63.245 m2 63.245
RAZEM 63.245

33
d.1.6

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

stropy 63.245*0.888*10*2*2/1000 t 2.246
RAZEM 2.246

34
d.1.6 analiza indy-

widualna

Koszt dzierżawy szalunków systemowych m2

63.245 m2 63.245
RAZEM 63.245

1.7 Strop nad parterem
35

d.1.7
KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

16.15 * 53.40 - 4.6 * 7.44 + 1.4 * 9.91 - 3.41 * 8.6 - 6.59 * 3.31 m2 790.921
RAZEM 790.921

36
d.1.7

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 9 m2

790.921 m2 790.921
RAZEM 790.921

37
d.1.7

KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

31.54 * 15.60 + 5.43 * 1.4 - 6.91 * 3.85 m2 473.023
RAZEM 473.023

38
d.1.7

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 7 m2

473.023 m2 473.023
RAZEM 473.023

39
d.1.7

KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

2.65 * 7.40 m2 19.610
RAZEM 19.610

40
d.1.7

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 1 m2

19.61 m2 19.610
RAZEM 19.610
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41

d.1.7
KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

100.26 m2 100.260
RAZEM 100.260

42
d.1.7

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 5 m2

100.26 m2 100.260
RAZEM 100.260

43
d.1.7

KNR  202
0216-0100

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie lub na żebrach o grubości płyty 8 cm m2

2.75 * 7.40 m2 20.350
RAZEM 20.350

44
d.1.7

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 6 m2

20.35 m2 20.350
RAZEM 20.350

45
d.1.7

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

stropy (790.921+473.023+19.61+100.61+20.35)*0.888*10*2*2/1000 t 49.888
RAZEM 49.888

46
d.1.7 analiza indy-

widualna

Koszt dzierżawy szalunków systemowych m2

790.921+473.023+19.61+100.26+20.35 m2 1404.164
RAZEM 1404.164

1.8 Strop nad pi ętrem 1,2 
47

d.1.8
KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

(16.15 * 53.40 - 4.6 * 7.44 + 1.4 * 9.91 - 3.41 * 8.6 - 6.59 * 3.31) * 2 m2 1581.842
RAZEM 1581.842

48
d.1.8

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 9 m2

1581.842 m2 1581.842
RAZEM 1581.842

49
d.1.8

KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

(31.54 * 15.60 + 5.43 * 1.4 - 6.91 * 3.85) * 2 m2 946.045
RAZEM 946.045

50
d.1.8

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 7 m2

946.045 m2 946.045
RAZEM 946.045

51
d.1.8

KNR  202
0216-0100

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie lub na żebrach o grubości płyty 8 cm m2

2 * (2.75 * 7.40) m2 40.700
RAZEM 40.700

52
d.1.8

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 6 m2

40.7 m2 40.700
RAZEM 40.700

53
d.1.8

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

stropy (1581.842+946.045+40.70)*0.888*10*2*2/1000 t 91.236
RAZEM 91.236

54
d.1.8 analiza indy-

widualna

Koszt dzierżawy szalunków systemowych m2

1581.842+946.045+40.7 m2 2568.587
RAZEM 2568.587

1.9 Strop nad pi ętrem 3  
55

d.1.9
KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

16.15 * 53.40 - 4.6 * 7.44 + 1.4 * 9.91 - 3.41 * 8.6 - 6.59 * 3.31 m2 790.921
RAZEM 790.921

56
d.1.9

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 9 m2

790.921 m2 790.921
RAZEM 790.921

57
d.1.9

KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2
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31.54 * 15.60 + 5.43 * 1.4 m2 499.626

RAZEM 499.626
58

d.1.9
KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 7 m2

499.626 m2 499.626
RAZEM 499.626

59
d.1.9

KNR  202
0216-0100

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie lub na żebrach o grubości płyty 8 cm m2

2.75 * 7.40 m2 20.350
RAZEM 20.350

60
d.1.9

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 6 m2

20.35 m2 20.350
RAZEM 20.350

61
d.1.9

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

stropy (790.921+499.626+20.35)*0.888*10*2*2/1000 t 46.563
RAZEM 46.563

62
d.1.9 analiza indy-

widualna

Koszt dzierżawy szalunków systemowych m2

790.921+499.626+20.5 m2 1311.047
RAZEM 1311.047

1.10 Strop nad pi ętrem 4 
63

d.1.1
0

KNR  202
0216-0200

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie o grubości 15 cm m2

16.15 * 53.40 - 1.0 * 7.44 + 9.65 * 1.4 m2 868.480
RAZEM 868.480

64
d.1.1

0

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 7 m2

868.48 m2 868.480
RAZEM 868.480

65
d.1.1

0

KNR  202
0216-0100

Płyty stropowe żelbetowe: płaskie lub na żebrach o grubości płyty 8 cm m2

2.75 * 7.40 m2 20.350
RAZEM 20.350

66
d.1.1

0

KNR  202
0216-0500

Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty żelbetowej Krotność = 6 m2

20.35 m2 20.350
RAZEM 20.350

67
d.1.1

0

KNR  202
0210-0200

Wieńce  żelbetowe m3

0.25 * 0.25 * 280 m3 17.500
RAZEM 17.500

68
d.1.1

0

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

stropy (868.48+20.35)*0.888*10*2*2/1000 t 31.571
280*4*0.888/1000+280/0.15*0.25*4*0.222/1000 t 1.409
 

RAZEM 32.980
69

d.1.1
0

analiza indy-
widualna

Koszt dzierżawy szalunków systemowych m2

868.48+20.35 m2 888.830
RAZEM 888.830

1.11 Schody żelbetowe
70

d.1.1
1

KNR  202
0203-0102

Fundament pod schody m3

0.45 * 3 m3 1.350
RAZEM 1.350

71
d.1.1

1

KNR  202
0218-0100

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16  cm m3
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ki2-PULMO-bud-konstr OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21 + 26 + 21 m3 68.000

RAZEM 68.000
72

d.1.1
1

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

0 t 0.000
(1.35+68.0)/0.2*0.888*10*2*2/1000 t 12.317
 

RAZEM 12.317
73

d.1.1
1

analiza indy-
widualna

Koszt dzierżawy szalunków systemowych m2

(1.35+68.0)/0.20 m2 346.750
RAZEM 346.750

1.12 Szyb windowy
74

d.1.1
2

KNR  202
0207-0310

Ściany żelbetowe grubości 12 cm, proste, wykonane przy użyciu pompy do beto-
nu na samochodzie

m2

(17.84 + 3.82) * (3.31 * 2 + 2.24 * 2) * 3 - 1.6 * 2.0 * 3 * 4 - 1.6 * 2.0 * 2 m2 676.478
RAZEM 676.478

75
d.1.1

2

KNR  202
0207-0710

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, wykonanej
przy życiu pompy do betonu na samochodzie Krotność= 4

m2

676.478 m2 676.478
RAZEM 676.478

76
d.1.1

2

KNR  202
0290-0110

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm

t

Ściany 676.478*0.888*15*2*2/1000 t 36.043
RAZEM 36.043

77
d.1.1

2
analiza indy-
widualna

Koszt dzierżawy szalunków systemowych m2

676.478*2 m2 1352.956
RAZEM 1352.956

1.13 Elementy żelbetowe 
78

d.1.1
3

KNR  202
0208-0100

Słupy żelbetowe prostokątne m3

Słupy 0.25 * 40 * 3.0 * 4 + 0.25 * 25 * 3.0 m3 138.750
RAZEM 138.750

79
d.1.1

3

KNR  202
0210-0100

Belki m3

parter 0.25 * 0.6 * 500 m3 75.000
1 piętro 0.25 * 0.6 * 450 m3 67.500
2 piętro 0.25 * 0.6 *440 m3 66.000
3 piętro 0.25 * 0.6 * 440 m3 66.000
4 piętro 0.25 * 0.6 * 330 m3 49.500

RAZEM 324.000
80

d.1.1
3

KNR  202
0290-0100

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm

t

0 t 0.000
138.75*150/1000 t 20.813
249*150/1000 t 37.350

RAZEM 58.163
81

d.1.1
3

analiza indy-
widualna

Koszt dzierżawy szalunków systemowych m2

(138.75+249.0)*11 m2 4265.250
RAZEM 4265.250

1.14 Prace towarzysz ące
82

d.1.1
4

analiza indy-
widualna

Koszt pracy zurawia wieżowego - 10 m-cy stan surowy m-g

10*30*10 m-g 3000.000
RAZEM 3000.000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23645 dla domzklasą


