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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budynek A Wojewddzkiego szpitala specjalistycznego
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 0-19 Demontaz okien/drzwi - odzysk okien m2
d.1/0928-12 z.sz.
2.2.
15*09*2 m2 2.700
1.5*09*2 m?2 2.700
Ds1 0.9*2.05*21 m2 38.745
Ds4 0.8*2.05*4 m?2 6.560
D1 1.1*2.05*11 m2 24.805
D2 0.9*2.05*6 m?2 11.070
Ds4 1.1*2.05*11 m?2 24.805
RAZEM 111.385
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
152.79*2 m?2 305.580
RAZEM 305.580
3/KNR 401 Rozebranie Scianek z cegiet: na zaprawie wapiennej, o grub. 1/2 cegly m2
d.1/0348-0100
152.79 m?2 152.790
RAZEM 152.790
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1/0504-06
16.24 m?2 16.240
211.68 +211.68 * 0.10 m?2 232.848
RAZEM 249.088
5/KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowa- m3
d.1/0108-0900 niem i wytadowaniem, na odlegtos$¢: do 1 km
1.25*111.385*0.1 m3 13.923
1.25*152.79*0.03*2 m3 11.459
1.25*152.79 * 0.12 m3 22.919
1.25*249.088*0.02 m3 6.227
RAZEM 54.528
6/KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowa- m3
d.1/0108-1000 niem i wytadowaniem, na odlegtos$¢: za kazdy nastepny 1 km Krotno$¢=15
1.25*111.385*0.1 m3 13.923
1.25*152.79*0.03*2 m3 11.459
1.25*18.335 m3 22.919
1.25*249.088*0.02 m3 6.227
RAZEM 54.528
7|anal za whasa |Rura zsypowa kpl.
d.1l
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|anal za wlasa |Koszt utylizacji gruzy kpl
d.1
1.25*111.385*0.1 kpl 13.923
1.25*152.79*0.03*2 kpl 11.459
1.25*18.335 kpl 22.919
1.25*249.088*0.02 kpl 6.227
RAZEM 54.528
2 Scianki dziatowe
9/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.2/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
366.78 m?2 366.780
RAZEM 366.780
10|KNR 202 Otwory w $cianach z bloczkéw na okna szt
d.2|0126-0100
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 202 Otwory w $cianach z bloczkéw na drzwi szt
d.2|0126-0200
53 szt 53.000
RAZEM 53.000
12|KNR 202 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19 m
d.2|0132-0500
13*21+12*4+15*11+13*6+15*11 m 72.900
RAZEM 72.900
3 Stolarka drzwiowa i okienna
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13|KNR 019 Montaz okien aluminiowych,,okucia dookolne, skrzydta state, szklenie m2
d.3/1024-0100 pojedyhcze,odpornosé P.POZ. EI30.
1.5*09*2 m?2 2.700
RAZEM 2.700
14|KNR 019 Montaz okien aluminiowych,okucia dookolne, skrzydta state, szklenie podwéjne  |m2
d.3|1024-0100 |bezpieczne P1, szyba klejona folig z efektem lustra weneckiego, odpornosé
P.POZ. EI30.
1.5*09*2 m?2 2.700
RAZEM 2.700
15|KNR 202 Oscieznice stalowe okleinowe szt
d.3/1016-0300
Ds1 11+ 10 szt 21.000
Ds2 3+1 szt 4.000
D1 5+6 szt 11.000
D2 2+4 szt 6.000
D3 7+4 szt 11.000
RAZEM 53.000
16|KNNR 002 |Skrzydto gtadnie peine + Lamonat CPL, oscieznica stalowa okleinowa, min. 3 za- |m?2
d.3/1103-0100 |wiasy, wkiadna bebenkowa, skrzydto o podwyzszonej odpornosci ha wode i de-
tergety,otwoty wentylacyjne o pow. min. 220cm2, do poz. klamki okleina PCW
przeciw zarysowaniu,kolor biaty - DS1
Ds1 0.9*2.05*21 m?2 38.745
RAZEM 38.745
17|KNNR 002 |Skrzydio gtadnie pelne + Lamonat CPL, oscieznica stalowa okleinowa, min. 3 za- |m?2
d.3|1103-0100 |wiasy, skrzydto o podwyzszonej odpornosci ha wode i detergety, otwoty wentyla-
cyjne o pow. min. 220cm2,wkiadka tazienkowa,do poz. klamki okleina PCW prze-
ciw zarysowaniu, kolor biaty - DS2
Ds4 0.8*2.05*4 m?2 6.560
RAZEM 6.560
18/KNNR 002 |Skrzydto gtadnie petne + Lamonat CPL, oscieznica stalowa okleinowa, min. 3 za- |m?2
d.3/1103-0100 |wiasy, wkfadna bebenkowa,do poz. klamki okleina PCW przeciw zarysowaniu, ko-
lor bialy - D1
D1 1.1*2.05*11 m?2 24.805
RAZEM 24.805
19/KNNR 002 |Skrzydto gtadnie peine + Lamonat CPL, oscieznica stalowa okleinowa, min. 3 za- |m?2
d.3/1103-0100 |wiasy, wktadna bebenkowa,do poz. klamki okleina PCW przeciw zarysowaniu, ko-
lor bialy - D2
D2 0.9*2.05*6 m?2 11.070
RAZEM 11.070
20|KNNR 002 |Skrzydto gtadnie petne + Lamonat CPL, oscieznica stalowa okleinowa, min. 3 za- |m2
d.3/1103-0100 |wiasy, wkiadna bebenkowa, skrzydto kladgce sie na sciane,gniazdo na klamke w
Scianie, odbuj/zabezpieczenie przed uderzeniem o $cing,do poz. klamki okleina
PCW przeciw zarysowaniu, kolor biaty - D3
Ds4 1.1*2.05*11 m?2 24.805
RAZEM 24.805
4 Posadzki
21|KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.4|/0804-05
2.5*249.088 m 622.720
RAZEM 622.720
22|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
16.24 m?2 16.240
211.68 + 211.68 * 0.10 m?2 232.848
RAZEM 249.088
23|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.4/0602-01
16.24 m?2 16.240
RAZEM 16.240
24/KNR 012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - Gres techniczny m2
d.4(1118-0400
16.24 m?2 16.240
RAZEM 16.240
25/KNR 012 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej m
d.4(1119-0200
15.52 m 15.520
RAZEM 15.520
26|NNRNKB 202|(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.4|1130-02 bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
211.68 + 211.68 * 0.10 m?2 232.848
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RAZEM 232.848
27/KNR 202 Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC homogenicznej + wywiniecie 10 cm m2
d.4(1112-0110
211.68 +211.68 * 0.10 m?2 232.848
RAZEM 232.848
28/KNR 202 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC m2
d.4(1112-0900
232.848 m?2 232.848
RAZEM 232.848
5 Glazura
29/NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5[1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
277.12 m?2 277.120
90.29 m?2 90.290
RAZEM 367.410
30|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.5/0602-02
277.12 m?2 277.120
90.29 m?2 90.290
RAZEM 367.410
31/KNR 012 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej- m2
d.5/0829-0300  |Sciany
277.12 m?2 277.120
RAZEM 277.120
32/KNR 012 Licowanie $cian pltytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej - ko- |[m2
d.5/0829-0300 |to umywalek (R=1,3)
90.29 m?2 90.290
RAZEM 90.290
6 Tynki,malowanie
33/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-  |m2
d.6/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
366.78*2 m?2 733.560
RAZEM 733.560
34/KNR 202 Gfadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa- m2
d.6/0830-0300 |nych
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
35/NNRKB 007 |Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujgcym m2
d.6(1134-0200
1500-367.41 m?2 1132.590
RAZEM 1132.590
36|KNR 202 Malowanie dwukrotne tynkéw farbg lateksowag m2
d.6/1501-0500
1500-367.41 m?2 1132.590
RAZEM 1132.590
7 Roboty towarzysz gce
37|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie elementdéw folig m2
d.7|1216-01
2500 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
38|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich - powierzchnie poziome i pionowe m2
d.7|1215-08
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
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