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4.0pis technity.
4.1. Zakres projektu.

Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewrmne w projektowanej przychodni w Szpitalu

w Czerwonej Gorze.
W projekcie niniejszym gfo nasgpujacy zakres robot:

- linie zasilagce

- tablice rozdzielcze

- instalacja éwietlenia podstawowego

- instalacja éwietlenia korytarzowego

- instalacja éwietlenia ewakuacyjnego

- instalacja zasilania technologii i gniazd wtycakah
- instalacja przeciwpoggniowa

- instalacja dwi¢kowego systemu ostrzegawcze
- instalacja systemu sygnalizacjizaosowego

- instalacja sieci strukturalne;j

- instalacja domofonowa.

4.2. Zasilanie.

Istniegcy budynek szpitala jest obecnie zasilany jednasisze stacji trafo znajdigej st na
terenie szpitala. Dodatkowo szpital posiada agrpgdbtworczy. Oba te zasilania znajgsje



w rozdzielnicy RGD w budynku. Projektowany oddzmizychodni wykonany dazie w
miejscu, gdzie poprzednio rozpetz realizact jako oddziat kardiologii. Znajduje¢stam, na
poziomie 1, ja obsadzona dia tablica rozdzielcza i zostaje ona wykorzystanainiejszym
projekcie (po zainstalowaniu tam projektowanejparatury). W niniejszym projekcie zostaje
ona nazwana ,tablica T1". Z rozdzielnicy RGD w boly do tablicy T1 gjuz utozone 4 linie
zasilapce. Dwie z nich — typu YK¥o 5x25 mana kzdzie tu wykorzysta po sprawdzeniu ich
pomiarami. Bda stanowé zasilania podstawowe i rezerwowe projektowanejyghradni.
Pozostate dwie — typu YKX 5x16 naley obustronnie zaizolowai pozostawt na izolacji.
Dodatkowo projektuje si tablicc TK1 dla sieci dedykowanej zasdap] komputery w
obiekcie. Istnigjce obwody odptywowe z tablicy T1 nieda sic nadawé do wykorzystania.
Mozna ewentualnie wykorzysta juz wczeéniej obsadzone puszki pod osgiz a
oprzewodowanie naty umartwi. Dopuszcza giwykorzystanie istnigcych przewoddw na
odpowiedzialné¢ wykonawcy, ktéry zobligowany dozie d& Inwestorowi gwarang¢j na
catas¢ wykonanych rob6t wraz z protokotami pomiardw.

4.3.Tablice rozdzielcze.

Gtowng tablicz rozdzielca proj. budynku stanowi tu tablica T1+Tk1l. Zlokakzana ona
bedzie w korytarzu na poziomie 1. Jak wspomniano p@jyvynaley tu wykorzysté
wczesniej zabudowasm obudowe tablicy. W obudowie tej pozostanie wiele miejsca
rezerwowego.

Tablica ta bdzie zawiera wytaczniki gtowne, uktad SZR, wykzniki przeciwporaeniowe

i wytaczniki instalacyjne S300 oraz pozostaty ogpraig rysunkow. Bdzie zawieré
rowniez ochronniki przepiciowe oraz szyny N+PE Z tablicy T1 wyprowadZinie
zasilapce wedtug schematu. Pozostate tablice rozdzielczéudynku projektuje si w
obudowach izolacyjnej IP30 koloru biatego.

4.4.Instalacje elektryczne wewirene.

Instalacje elektryczne wewtizne wykonéd przewodami YDYo 3/4/5x2,5 i YDYzo
3/4/5x1,5, uktadanymi na korytkach kabelkowych n&bwo (ponad stropem
podwieszanym) oraz wtynkowo ngcianach. Wypusty sufitowe zakery¢ zigczami
swiecznikowymi 4-bieg. Gniazdka wtyczkowe moca@waa wys. 1,1 m nad podigg
taczniki mocowad na wys. 1,4 m. Caly ospitzstosowa wtynkowy.

Oprawy d@wietleniowe projektuje si w wykonaniu LED. W gabinetach zabiegowych
projektuje st oprawy z rozsytem pryzmatycznym, w pozostatychm@szczeniach — wedtug
legendy na rysunku. Wszystkie te oprawy do wbuddésvam sufit podwieszany lub
natynkowo. Barwazrédet swiatta — 4000K. QGwietlenie korytarzy sterowaneetizie z
pomieszczenia rejestracji. Na ggach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy
ewakuacyjne, ktére zapewrjagwiecenie oprawy przez 1 godgimpo zaniku nagkia.
Oprawy te zasilonegsdwomazytami fazowymi: jedna z nich - sterowana - jestmalnym
zasilaniem oprawy. Drugazyta, z tej samej fazy co pierwsza, jest wyprowadzanprzed
wytgcznikdw umaliwia automatyczg kontrok zaniku napjcia w sieci i awaryjne za¢zenie
sie oprawy. Gwietlenie pozostatych pomieszéz@omocniczych — tradycyjniegdznikami
przy wegciach do tych pomieszcae

4.5.Instalacja przeciwpataniowa.

Jakosrodek ochrony dodatkowej od paea przyjeto:
- system sieciowy - szybkie wagdzenie w uktadzie TN-C
- dla tablic rozdzielczych — 1l klasa izolacji




- dla pozostatych obwodow odbiorczych — wogniku przeciwporzeniowe
roznicowo-pgdowe. Zastosowano tu wyezniki 25(40)A-30mA-AC  (2)4-biegunowe o
pradzieznamionowy25(40)A i znamionowymageie r@nicowym 30 mA. Uklad zasilania
wykona 5-zytowy, z zyta ochronn. Bedzie ona jednoczeie uziomem pomocniczym dla
wytacznikodw przeciwporzeniowych. Do zyly ochronnej przydczat nalery: obudowy i
ostony silnikéw, obudowy ugtizer magcych zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek
wtyczkowych, oraz wszystkie metalowe ¢@z instalacji, nie bdace normalnie pod
napkciem, a ktore mag sie pod napiciem znalé¢ w przypadku uszkodzenia izolacji.
Przewdd ochronny powinien niiexotto - zielony kolor izolacji. W tablicach
TO,T1,T2,TN,TO, TPP@, LIFT oraz szafie DSO wykokauziom szyny PEN. Rezystancja
uziomow R<3@. Wykon& rozdziat szyny ,PE” z szyn ,N— taczac je mostkiem
roztgczalnym. Oprécz tego w catym bloku zastosowanoesyspohczen wyrGwnawczych.
Jako gtéwna szyna wyrownawcza GSW zainstalowagtzi® bednarka FeZN 35/4 oraz
przewod LY16/RL28 mocowany na boku korytek kablotwy@ub miejscami n.t. W
pomieszczeniache¢ha zainstalowane miejscowe szyny wyréwnawcze MSWych tlistew
wykona polgczenia wyrodwnawcze aywajac do uradzen sal lekarskich. Dodatkowe
pofagczenia wyrownawcze DY6/RL22 p.t. wykaha szyny GSW do wszystkich metalowych
elementow instalacji sanitarnych i wentylacyjny@¥ykona pomiary skuteczrigi ochrony.

4.6.0chrona przeciwprzejgiowa.
Odnanie ochrony od przegt - nalery zainstalowé cztery stopnie ochrony przeciw-
przepeciowej:
| stopié (A) — zapewnia pojemro sieci kablowej.
Il illl stopier (B+C) - w rozdzielnicy gtéwnej T1
IV stopi@é - ochronniki typu (D) zainstalowav pierwszym gniazdku kdego
obwodu z ktérego zasilanedg urzagdzenia elektroniczne.

4.7. Instalacja systemu DSO

Z uwagi na klasyfikagj obiekty jako ZLIl w projekcie przewidziano instaja
dzwigckowego ostrzegawczego. Przewiduje kontynuac istniepcego rozwizania Bosch
Presideo, ktory aktualnie funkcjonuje na terenigitaia. Jako przewdd dla linii gtoikowej
stosowé HTKSH FE180/PH90 1x2x1,4mm, ktéry najemocowd& na tynku atestowanymi
kotkami PH90. Projektowanszat DSO naley posadowt w chronionym pomieszczeniu np.
0.11 na poziomie 0. Nalg ja wyposay¢é w wzmachniacz podstawowy 4x120W, rezerwowy
wzmacniacz mocy, interfejsswiattowodowy, kontroler DSO oraz system zasilania
bateryjnego Merawex wraz z oprzewodowaniem wgznym. Wszelkie palczenia
kablowe zamyka w certyfikowanych puszkach PIP-1A. Stoséwgtosniki sufitowe oraz
scienne posiadage aktualne dopuszczenia CNBOP.  Projektaweaszat pofczye
przewodemswiattowodowym PH90 z istniggym systemem na klatce schodowej bud A.
Szczegbty instalacji przedstawiono na schemacis—H13. Instalacje wykonywagodnie z
obowigzujacg normy PN-EN-54.

4.8. Instalacja systemu SSP

Na terenie szpitala funkcjonuje system sygnalizagfzaru. Przewiduje 8i
kontynuacg istniegcego rozwgzania Schrack Seconet, ktory dziata pa czsci budynku
objetej opracowaniem projektowanym. Jako przew@di plozorowej stosowaYnTKSY
1x2x1mm linii sterowniczej HTKSekw FE180/PH90 1x&xh, ktéry naley mocowa& na
tynku atestowanymi kotkami PH90. Projektowane likéblowe w istnigjcej centrali CSP2




w bud. D przez rozbudawo kart linii petlowej oraz sterujcej. Wszelkie pajczenia
kablowe zamykaw certyfikowanych puszkach PIP-1A. Stoséveeetektory multisensorowe
TF1-TF9, sygnalizatory mocowa na niepalnej powierzchni. W przestrzeniach
migdzystropowych stosowaczujniki z dopétymi wska&nikami zadziatania. Szczegoty
instalacji przedstawiono na schemacie — rys. Elfstalacje wykonywa zgodnie z
obowigzujaca normy PN-EN-54.

4.9. Instalacja sieci strukturalnej

W projekcie przewidziano instalgcpniazd komputerowych na potrzeby stanowisk
biurowych. Projektuje si gniazda 2xRJ45 keystone kat. 6 w wykonaniu ekkamym, ktore
naleey prowadzt w rurach karbowanych RGp25/19, tak aby unikmiepotrzebnych
zatama& oraz ewentualnych uszkodzézolacji przewodu. Same przewody F/UTP ugle
uklada w topologii gwiazdy a nagbnie rozszy na panelu modularnym 24xRJ45 w szafie
LPD zlokalizowanej w komunikacji 1.08. Gniazda karngrowe zestawirazem (w jednej
wspoélnej ramce )z gniazdami zasiaymi ogélnymi oraz DATA. Jako punkt LPD
przewidziano stalow szafk wiszaca RACK 19” 24U 600/600 w odcieniu RAL7035 np.
producenta BKTE. Wyposanie punktu LPD pokazano na schemacie — rys. E15.
Przewidziano gniazda 2xRJ45 p.t. dla stanowisk kaempwych oraz punkty 2xRJ45-AP n.t.
na potrzeby przysztej rozbudowy systemow bezpiestnea. Po wykonaniu instalacji naje
przedstawd Inwestorowi odpowiednie pomiary dynamiczne siettulduralnej wykonane
certyfikowanym urzdzeniem np. FLUKE Networks, LanTek.

4.10. Instalacja domofonowa

W projekcie przewidziano instalgcjpaneli wywotania z kamer na zewnstrz
oddziatu. Projektuje si rowniez wideodomofon w pomieszczeniu rejestracji. Jakewa
transmisyjny stosowa UTP kat. 5, ktére naky prowadzé w rurach karbowanych
RGp25/19, tak aby unilg niepotrzebnych zatamaoraz ewentualnych uszkodeze&olacji
przewodu. Same przewody UTP zakmy¢ w szafkach zasilania PSU-15V-DC
zlokalizowanych przy wyciach z przychodni. Szafki PSU za&ile tablicy TN. Dobor
elektrozamka uzgodfiz dostawg stolarki drzwiowej. Doktadsm lokalizacg punktéw
wypustowych pod wideodomofony uzgoéinz Inwestorem na etapie realizacji prac
budowlanych. Jako przyktad rozgiania przygto urzdzenia producenta ACO. Szczegoly
instalacji przedstawiono na schemacie — rys. EbAv{konaniu instalacji naly przeszkok
personel z podstawowej obstugi systemu.

4.11. Instalacja kontroli dagiu

W projekcie przewidziano instalgcjkontroli dostpu jako kontynuagj systemu
RACS 4 firmy ROGER. Projektuje ¢sisz&¢ przegcie dwustronnych z wykorzystaniem
kontrolera PR411DR oraz czytnikow kart z szyfratorneRT 12 LT. System nalg polaczyt
z istniegcym za pomog centrali CPR32-SE-BRD. Jako przewdd transmisyjogesva UTP
kat. 5, zasilajcy OMY 2x1,5/1mm2. Central i kontrolery umigci¢c w metalowych
obudowach razem z zasilaczem buforowym PS-15DRdirpgnaniem akumulatorowym
Skrzynki zasilé z tablicy TN przewodem YDY 3x(2,5)1,5mm2. Doboeldtozamkéw oraz
czujnikbw magnetycznych uzgodnz dostawg stolarki drzwiowej. Szczegoly instalacji
przedstawiono na schemacie — rys. E18.




4.12. Obliczenia techniczne

tgczny bilans mocy — zasilanieiwaetlenie oraz systemy bezpieéséva:

tablica TO Pi= 6,29 kz=0,7 Ps 4,40 kW
tablica T1 Pi= 21,72 kz=0,7 P45,20 kW
tablica TK1 Pi= 6,00 kz=0,7 Ps 4,20 kW
tablica T2 Pi= 6,82 kz=0,7 Ps 4,77 kW
tablica TN Pi= 450 kz=0,7 Ps 8,15 kW
tablica TPQ@. Pi= 540 kz=0,7 Ps= 3,78kW
RAZEM Pi= 50,73 kz=0,7 Ps =,8BbkW

Zaréwno dla zasilania podstawowego jak i rezerwawagd lobl = 56,8 A.
Zabezpieczenia gtdwne dobieram typu WT1/Gg 100A.

Istniejgce kable zasilage typu YKYzo 5x25 mm2 majobcihzalnas¢ po 120A, § wiec
wystarczajce.

Wszelkie nazwy wiasne wdzei i rozwigzan zostaty przedstawione przyktadowo. Projektant
dopuszcza zastosowanie produktéow zamiennych po $wejszym uzgodnieniu
i przedstawieniu odpowiednich materiatdw potwiejdzgch rownowanos¢ rozwigzania.

Projektant

/-1 inz. Witold Wojciechowski



