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Przedmiar robé6t
Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys Dokonczenie robot dla zadania "Dostosowanie pomieszczen po dawnej kuchni do potrzeb przychodni
przyszpitalnej w oparciu o dokumentacje Zamawiajacego” - cz. | zadania
1 Element Dostosowanie drzwi windy do wymagan EI 60
1.1 |Kalkulacja Dostosowanie drzwi szybowych do wymagan El 60 - wraz ze sprawdzeniem dziatania automatyki
indywidualna kpl 2
1.2 |Kalkulacja Dostosowanie drzwi kabinowych do wymagan El 60 - wraz ze sprawdzeniem dziatania automatyki
indywidualna kpl 1
1.3 |Kalkulacja Demontaz i montaz drzwi widnowych szybowych / kabinowych
indywidualna szt 3
1.4 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 12
1.5 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 12
1.6 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 12
1.7 |TZKNBK Prowizoryczne wraz z rozebraniem zabezpieczenia z ptyt pilsniowych twardych impregnowanych o grub. 6 mm - analogia zabezpieczenie
6/1001/2 wyktadziny na posadzce przed uszkodzeniem na etapie montazu (3 ptyty) m2 10,065
1.8 |Kalkulacja Sprzatanie po robotach budowlanych
wiasna kpl 1
1.9 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 0,05
1.10 |KNR 401/108/10 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$é=17,2 m3 0,05
1.11 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
wilasna kpl 1

Dokonczenie robét dla zadania "Dostosowanie pomieszczen
po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w

oparciu o dokum...



