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Dokończenie robót dla zadania "Dostosowanie pomieszczeń
po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w

oparciu o dokum...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

Kosztorys Dokończenie robót dla zadania "Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni 
przyszpitalnej w oparciu o dokumentację Zamawiającego" - cz. I zadania

1 Element Dostosowanie drzwi windy do wymagań EI 60

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostosowanie drzwi szybowych do wymagań EI 60 - wraz ze sprawdzeniem działania automatyki
kpl 2

1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostosowanie drzwi kabinowych do wymagań EI 60 - wraz ze sprawdzeniem działania automatyki
kpl 1

1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i montaż drzwi widnowych szybowych / kabinowych
szt 3

1.4 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 12

1.5 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 12

1.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 12

1.7 TZKNBK 
6/1001/2

Prowizoryczne   wraz z rozebraniem zabezpieczenia z płyt pilśniowych twardych impregnowanych o grub. 6 mm - analogia zabezpieczenie 
wykładziny na posadzce przed uszkodzeniem na etapie montażu (3 płyty) m2 10,065

1.8 Kalkulacja 
własna

Sprzątanie po robotach budowlanych
kpl 1

1.9 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 0,05

1.10 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=17,2 m3 0,05

1.11 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu
kpl 1


