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1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE.

1.1. Charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ipsmezé na potrzeby przychodni
przyszpitalnej, w wydzielonej egci istniegcego szpitala.

Pomieszczenia znajdujsic na parterze, oraz piwnicy budynku szpitala w Coemy Gorze.
Pomieszczenia w piwnicy przeznaczonedg na szatnie, fazienki oraz pomieszczenia
porzadkowe. Pomieszczenia parteru na gabinety spegedisé przychodni przyszpitalnej wraz z

zapleczem socjalno-sanitarnym. Obiekt dostosowdayoddb niepetnosprawnych: bezprogowe

wejscie, WC dla niepetnosprawnych. Komunikacja pion@egarzez nowy gwig szpitalny.

1.2.Podstawowe dane techniczne.

Powierzchnia gytkowa w zakresie opracowania
Poziom P1-Segment D440,97 m2
Poziom PO-Segment D138,11 m2

- Wyposaenie instalacyjne:

instalacja wod-kan,

instalacja C.O.,

instalacja. elektryczna,

wentylacja mechaniczna

1.3. Program funkcjonalny.

Pow. Pow.
Kondygnacja | Nazwa pomieszczenia | Catkowita | Uzytkowa <190cm Rodzaj podtogi
(m?) (m?)
Komunikacja 78,07 78,07 Wyktadzina PCV
Rejestracja 10,20 10,20 Wyktadzina PCV




Poradnia choréb

. 14,39 14,39 - Wyktadzina PCV
Poziom wewnetrznych
P1-
Spirometria, EKG 10,52 10,52 - gres
. wC 3,92 3,92 - gres
niepetnosprawnych
oiT 13,07 13,07 - Wykltadzina PCV
Winda 2,88 2,88 - -
Komunikacja 34,86 34,86 - Wykladzina PCV
Pulmonologia 15,29 15,29 - Wykladzina PCV
Magazyn 2,72 2,72 - gres
Tlenoterapia 15,40 15,40 - Wykladzina PCV
Magazyn 2,70 2,70 - gres
Komunikacja 10,96 10,96 - Wykladzina PCV
wWC 2,85 2,85 - gres
Pokdj socjalny 16,12 16,12 - gres
BrudownicrBrudna 1 7 og 7,98 . Wykladzina PCV
ielizna
Gabinet psychologa 8,62 8,62 - gres
Magazyn b|§I|zny 2.44 2.44 i gres
czystej
Punkt pielegniarskiz |, ¢ 5g 16,96 : Wykladzina PCV
przygotowaniem
Pulmonologia 18,96 18,96 - Wyktadzina PCV
Gabinet ortopedyczny 19,60 19,60 - Wyktadzina PCV
Gabinet zabiegowy 18,79 18,79 - Wyktadzina PCV
Gabinet terakochirurgii 18,56 18,56 - Wyktadzina PCV
Urologia 18,66 18,66 - Wyktadzina PCV
Archiwum 6,47 6,47 - Wyktadzina PCV
Gabinet zabiegowy 18,22 18,22 - Wyktadzina PCV
Chirurgia 16,73 16,73 - Wyktadzina PCV
Magazyn blghzny 5.01 501 i gres
czystej
Klatka schodowa 9,56 9,56 - gres
o WC 5,77 5,77 . gres
niepetnosprawnych
Komunikacja 14,69 14,69 - gres
Razem: 440,97 440,97
Pow. Pow.
Kondygnacja | Nazwa pomieszczenia | Catkowita | Uzytkowa <190cm Rodzaj podtogi
(m?) (m?)
Poziom Komunikacja 49,20 49,20 2,5 gres
PO- Komunikacja 9,39 9,39 2,5 gres
Seggent Szatnia meska 9,51 9,51 2,5 gres
tazienka meska 4,22 4,22 2,5 gres
tazienka damska 5,02 5,02 2,5 gres
Szatnia damska 27,26 27,26 2,5 gres




Szatnia 12,55 12,55 2,5 gres
Pomieszczenie 204 2.94 25 gres
porzadkowe
Winda 3,33 3,33 2,5 -
Klatka schodowa 9,92 9,92 25 gres
Pomieszczenie 4,77 4,77 25 gres
pomocnicze
Razem: 138,11 138,11

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.
2.1. Obliczenia statyczne wykonano w oparciu 0 nornn
— PN-82/B-02000  Obarenia budowli. Zasady ustalania wao
— PN-82/B-02001  Obarenia budowli. Obgizenia state.
— PN-82/B-02003  Obarenia budowli. Podstawowe obgenia zmienne i technologiczne.
— PN-82/B-02004  Obarenia budowli. Obeaizenia pojazdami.
— PN-82/B-02010  Obarenia budowli. Obgizenia w obliczeniach statycznych. Odignie wiatrem.

— PN-82/B-02011 Obarenia budowli. Obgizenia w obliczeniach statycznych. Qdiginie
sniegiem.

— PN-82/B-02014  Obarenia budowli. Obgizenie gruntem.

— PN-B-03264 Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone.

— PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statycizpejektowanie.
— PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie b@zgmie budowili.

- PN-82/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
— PN/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statgczprojektowanie.

— PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek grunt

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganidnego
2.2.Zakres robot zamierzeniabudowlanegooraz kolejnosé realizacji urzadzen

towarzyszacych.

Budowa prowadzonalzie systemem zleconym

Roboty budowlane zwtane z przebudoyw



a) Roboty pocatkowe

. skucie glazury w korytarzu na poziomie PO

. wyczyszczenie wewirznej klatki schodowe;j

. demontaistniegcych barierek przy schodach weptnznych

. rozbiérka schodow zewtznych wraz z barierkami

. dokon& demontau stolarki istn. drzwi wewgtrznych i zewgtrznych-wg inwentaryzacji
. demonta wewretrznych uradzen i okablowania — patrz projekty bramwe.

. zdemontowacah armatue¢ oraz instalacje wbudowane podlega wymianie.

. dokona skucia tej cgsci tynkdw wewrtrznych, ktére utracity przyczepgolub tez ulegty
czesciowemu zniszczeniu.

9. wyczyszczenie istniggych zniszczonych warstw posadzkowych

10. wykona& otwor drzwiowy w szybie windowym dla windy osobowawarowej

12. zdemontow@sciany gipsowo-kartonowe i odstd@nistniegce zamurowane okna w miejscu
Zzaznaczonym na inwentaryzaciji.
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b) Roboty budowlane

Roboty budowlane zgodniez projektem budowlanym

. wykon& naprawy i uzupetnienigcian

. wykon& bruzdy wykucia pod nowoprojektowane instalacjearemdzenia towarzysgce.

. zamontowastolarke okienry i drzwiowg wg wykazu.

. wykon& projektowaneciany dzialowe zgodnie z rysunkami.

. wykon& brakupce posadzki wg technologi posadzek phagggh

. wykonanie brakgrych stelay pod sufit podwieszany.

. zamontowadrzwi do windy osobowo-towarowej w otworze wykutyrad wygcie na
korytarz istniejcy izby przyg¢.

Roboty wykonczeniowewewnetrzne:

1. wykon& uzupetnienia tynkdw cementowo - wapiennych weiwamych oraz otynkowa
nowopowstatgciany, a nagpnie wykong pod malowanie powg| projektowanej glazury
gtadz gipsows.

. zamontowa oscieznice drzwiowe stalowe lub drewniane.

. monta drzwi i okien, skrzydta w kolorze wg Inwestora.

. wykon& monta& urzadzenr technologicznych — wg osobnego opracowania.

. wykon& warstwy posadzkowe wg €xi rysunkowej

. wykon& glazug z ptytek gresowych.

. wykon& malowanie — farbami ceramicznymi.

. wedle potrzeby wykortavykonczenie parapetéw — gresem.

. biaty monta zgodnie z projektem.( sedes oraz umywalki typuypesizanego ).

10. zamontowakratki wentylacyjne

11. ospret elektryczny wg — braty elektrycznej

12. wykona& balustrady schodow wewtnznych ze stali nierdzewne;.

13. zamontowasufit podwieszany wg projektu.

Roboty wykonczeniowezewrgtrzne:

1. wykon& schody zewgtrzne i platforng podnanika dla niepetnosprawnych.
2. wykon& balustrady schodow zewtnznych ze stali nierdzewne.
3.wykon& barierki ochronne.
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2.3.Sciany

Sciany zewretrzne

Istniejgce z cegly petnej gr.52cm otynkowanie obustronym&iem cem-wap

Sciany wewretrzne

Istniejgce czsciowo z cegty petnej gr. 25cm, 41cm, 55cm orazyt gipsowo-kartonowych
gr. 12cm.

Projektowane:
Z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12cm (lub murowankelaczkéw gazobetonowych)

Zamurowania wcianach nénych z bloczkéw gazobetonowych. Tynk cem-wap olounstie
gr.1,5cm

2.4. Strop i belki.

Istniejgce z ptyt prefabrykowanych - bez zmian.

2.5. Belki, nadpraza okienne i drzwiowe.

Belki oraz nadprza wécianach nowo projektowanych wykanako prefabrykowane (w
zaleznosci od technologii wykonanigcian dostosowatyp nadpraa np. wscianach
murowanych belki typu L19, cianach gipskartonowych z profili C o szeré&io
dostosowanej do szerada sciany). Tynkowa wraz zescianami.

2.6. Stolarka drzwiowa.

Zaprojektowano drzwi ptycinowe petne HDF, zmywainpowiolky antybakteryjn. Drzwi do

tazienek, magazynéw, brudownika wypgsae w kratki nawiewne.

3.MATERIALY DO ROBOT WYKO NCZENIOWYCH.

3.1. Podtogi i posadzki.

Posadzki wg opiséw w ¢&ci rysunkowe.

3.2.Tynki i okladziny.

Tynki istniegce sprawdd. W razie potrzeby ezciowo ski¢, wypeni braki i pomalowéa

farbg emulsyjy w kolorze jasnym.



Nowe tynki wewgtrzne kat. lll cementowo — wapienne malowane faimulsyjra w kolorze

jasnym.

3.3.Parapety.
Parapety wewgtrzne PCV.

4. INSTALACJE.
Budynek lgdzie wyposaony w instalacje: wodoggows, kanalizacyjg, C.O., elektrycza

oraz wentylagj mechanicza.

Szczegdbtowy opis instalacji w opracowaniach bhoavych.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wg odrbnego opracowania.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

6.1 Gromadzenie nieczystm statych w pojemnikach metalowych przystosowanyi
WYwO0zU zorganizowanego.

6.2 Nie stwierdza siwydzielania spalin, trggych gazow i ptyndw, emisji hatasu oraz
wibracji, a take promieniowania i zaktééeelektromagnetycznych.

6.3 Oddziat spetnia wymogi ochrony atmosfery.

7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie atmapcym zagraenia dla aytkownikow

otoczenia. Projekt natg wykonywa zgodnie z projektem, przepisami i obgmuijgcymi

polskimi normami oraz przepisami pppbezpieczéstwa i higieny pracy mag szczegolnie na
wzgledzie zasady bezpiears#wa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydhny@a

podstawie Prawa Budowlanego.



8. UWAGI KONCOWE.

8.1 Materialy budowlane oraz elementy prefabrykasvawinny posiada aprobaty techniczne (atesty)
oraz odpowiada odpowiednim normom.

8.2 Roboty budowlane i rzemiigicze wykonéa zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowanie
warunkow bezpieczstwa oraz obowizujgcymi przepisami i normami.

8.3 Roboty konstrukcyjno - budowlane gglevykonywa pod scistym nadzorem osoby posiagieg

wiasciwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

Opracowat:
mgr ix. arch. Tomasz Cenarski

upr. nr SW-70/2010

konstrukcja
mgr in Marian Zadara
upr. nr KL-246/87



