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1. DANE OGOLNE

Podstawa opracowania.

1/ Zlecenie inwestora.

2/ Podkfady architektoniczne i konstrukcyjne
3/ Aktualne katalogi urzgdzenh.

4/ Obowigzujgce przepisy i normy.

5/ Uzgodnienia branzowe.

7/ Wizja lokalna

Adres inwestycji
SZPITAL SW. RAFALA W CZERWONEJ GORZE
SEGMENT ,D”

Inwestor
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im.  Sw. Rafata
ul. Czerwona Gora 10

26-060 Checiny

Zakres opracowania dokumentaciji

Projekt Budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych na poziomie PO i P1 w
segmencie ,D”

w istniejgcym budynku zawiera instalacje:

* wod. — kan.

* montaz grzejnikdw i galgzek

* instalacja c.t.

« wentylacji mechanicznej

* instalacja gazow medycznych

2. INSTALACJA WOD. -KAN.

2.1 Stan istnie] acy

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji w aspekcie projektowanej aranzacji poziomu P1i PO,
doprowadzenia wody i kanalizacji dla projektowanej przychodni przyszpitalnej stwierdzono:

- W pomieszczeniach objetych opracowaniem wykonane sg nowe przewody rozprowadzajgce wode
ciepta, zimng oraz cyrkulacje, ktére pozostawia sie bez zmian

- wykonane sg piony kanalizacji sanitarnej, oraz poziome przewody odptywowe dla potrzeb
projektowanego uprzednio oddziatu kardiochirurgii

- wykonane przewody doprowadzajgcych wode cieptg i zimng w obrebie pomieszczen
- ha calym poziomie P1 brak baterii czerpalnych oraz biatego montazu

2.2 Projektowane rozwigzanie instalacji wod.-kan. dla potrzeb oddziatu przychodni przyszpitalnej



- dla projektowanej obecnie przychodni przyszpitalnej przewiduje sie wykorzystanie wykonanych
poziomow rozprowadzajgcych wode ciepta, zimng i cyrkulacje oraz przewoddéw doprowadzajgcych
wode cieptg i zimng w obrebie pomieszczen.

- wykonanie dodatkowych przewodow rozprowadzjgcych prowadzonych pod stropem w przestrzeni
instalacyjnej w celu podtgczenia projektowanych pomieszczen zgodnie z czescig graficzng
opracowania

- montaz baterii czerpalnych oraz bialego montazu we wszystkich pomieszczeniach

- montaz hydrantow p.poz. @25 wraz z podtgczeniem ich do przewodow rozprowadzajgcych wode w
piwnicy.

- projektowane sg dodatkowe piony kanalizacji sanitarnej, ktore nalezy wigczy¢ do istniejgcych
piondéw kan. san.

Materiaty

Instalacje wody zimnej i cieptej, rozprowadzenia poziome wykonac z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT tgczonych za pomocg systemowych potgczen samoobkurczajgcych sie z
wykorzystaniem zaciskowego pierscienia z PEX-a ukltadanych w scianach g-ka, bruzdach sciennych.
Mozliwe jest zastosowanie innych produktow lecz z zastrzezeniem , ze posiadajg takie same
parametry, a rury do cw i cyrkulacji sg z wktadkg stabilizacyjng typu Glass lub AL.

Przewody te nalezy wykona¢ w ociepleniu z pianki PE. Na odgalezieniach do pionéw wody cieptej i
zimnej nalezy zamontowac zawory kulowe gwintowane.

Przejscia przewodow instalacji wody zimnej i cieptej przez sciany nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Przewody doprowadzajgce wode zimng do hydrantéw projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-80/H-74200 tgczonych na gwint za pomocg tgcznikdw i ksztaltek z Zzeliwa ciggliwego,
ocynkowanych wg PN/H-74392 o srednicy 25mm.

Rozprowadzenia do poszczegllnych przyborow sanitarnych zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania.

W pomieszczeniach lekarzy gabinetach nalezy zamontowac¢ baterie na fotokomoérke.

Na istniejacym pionie cyrkulacyjnym oznaczonym Wil zamontowa¢ termostatyczny wielofunkcyjny
zawor cyrkulacyjny np. MTCV-B Legio ze zigczkami systemowymi i zaworem kulowym
umozliwiajacym odciecie przewodu cyrkulacyjnego.

2.1.1. Bilans wody
Wg zuzycia wody dla poziomu P1

Woda do celéw sanitarnych personelu:
90 1/ 1 osobe x 18 0oséb = 1620l/dobe
Woda do celéw porz adkowych:

1,51/1 m?x 434,72 m*= 652,08 | /dobe

Woda dla potrzeb gabinetow:



60 I/1gab. x 13 = 780 I/dobe
Dobowe zu zycie wody wyniesie 3052,0 |/dobe
w tym wody cieptej przyjmuje sie 50 % wody zimnej

3052,0 1 x 50 % = 1526 l/dob e
Wag normatywnych wyptywoéw z punktéw czerpalnych

Przybory llosé wyptyw suma wyplyw | suma wyptywu
normatywny| wyplywu |normatywny
umywalka 19 0,07 1,33 0,07 1,33
miska ustepowa 5 0,13 0,65 - -
Zawor czerpalny
4 0,07 0,21 - -
(915 zimna woda)
Zlewozmywak 12 0,07 0,84 0,07 0,84
Zlew 2 0,07 0,14 0,07 0,14
natrysk 2 0,15 0,3 0,15 0,3
sgqn = 3,47 sgn = 2,61

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla celow bytowo-socjalnych:
2q» = 6,08 dm®/s

g =0,682 x (Xg.) ** -0,14

g =0,682 x (6,08) °** - 0,14 =1,39 dm?/s

g =1,39dm?/s = 5,0[m?/h]

Izolacje termiczne:

Przyjeto nastepujgce grubosci izolacji termicznych z pianki poliuretanowej:

- ciepta woda (w tym cyrkulacja) zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z pbzniejszymi zmianami) tj.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Mipimalne grubo $¢ izolaciji cieplnej
(materiat o wspotczynniku przewodzenia
ciepta 0,035W/(m*K)?

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody [|50% wymagan z poz. 1-4
wody cieptej cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone |40 mm
w czesci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone|80 mm
w czesci nieogrzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4




prowadzone wewnatrz budynku?

11 |Przewody instalacji wody lodowe;j 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?
Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym
wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli — nalezy skorygowaé¢ grubos¢ warstwy
izolacyjne;j.

% izolacja cieplna wykonana jako powietrzno
szczelna.

Préba instalacji wody zimnej

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggows, doktadnie
odpowietrzajgc system. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji zwracajgc
szczegOlng uwage na szczelnos¢ potgczen przewodow i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci
nalezy instalacje poddac¢ prébie podwyzszonego cisnienia podnoszgc cisnienie do wartosci 1,5
cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny calego systemu, zwlaszcza potgczen.

W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catlg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych.

Po plukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg tak, aby nigdzie nie pozostaly
poduszki powietrza.

Prébe szczelnosci przewoddéw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta przewodow.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Oprowadzenie sciekow sanitarnych projektuje sie z wykorzystaniem istniejgcych piondw kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanych przy stupach konstrukcyjnych.

Obecnie w czesci PO objetej niniejszym opracowaniem zostaty wymienione istniejgce piony
kanalizacyjne od poziomu posadzki P1 oraz etaze piondw na poziomie PO. Wykonane zostaly
podejscia kanalizacyjne do projektowanych przyboréw sanitarnych.

Projektuje sie dodatkowe piony kanalizacyjne oraz poziome przewody odptywowe, prowadzone pod
posadzkg poziomu P1, ktore nalezy wigczy¢ do istniejgcych poziomow kanalizacyjnych.

Podtgczenie projektowanych przyboréw sanitarnych do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych
nalezy wykonac¢ poprzez trojniki.

Piony i poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych instalacyjnych o
potgczeniach kielichowych PVC.

Przewody kanalizacyjne poziome i pionowe montowa¢ nalezy zgodnie z wytycznymi
producenta, w miejscach i ze spadkami zgodnymi z czescig rysunkowa.



Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV kielichowych o
potgczeniach na uszczelki gumowe.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych o Srednicy
DN+100mm.

Kazdy przybor sanitarny zaopatrzy¢ w zamknigecie wodne, zaktadane bezposrednio pod
przyborem lub wmontowane w przybér. Przewody poziome montujemy ze spadkiem 2% w kierunku
pionu kanalizacyjnego, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekow. Nie wolno
wykonywac potgczen przewodow w przej$ciach przez przegrody budowlane.

W zwigzku z wymagang klasg odpornosci ogniowej dla stropow REI 60 wszystkie przepusty
instalacyjne o srednicy powyzej 4cm powinny mie¢ klase odpornosci  ogniowej stropu z
zabezpieczeniem certyfikowanymi masami ogniochronnymi, a przejscia rur z tworzyw sztucznych
kotnierzami ogniochronnymi.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EI60 lub
wyzszej zabezpieczone bedg przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej, a przejScia przez pozostate elementy budowlane
uszczelnione materiatami niepalnymi.

Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekébw sanitarnych nalezy obserwowa¢ podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekéw.

llo$¢ $ciekdéw sanitarnych (wediug PN-92/B-01707)

Przybdér sanit. AWs SUMA SUMA AWs
- - Szt. -
U 0,5 19 9,5
Z| 1,0 12 12
MU 2,5 5 12,5
WP//50 1,0 4 4,0
N 1,0 2 2,0
Z 1 2 2
>AWs 42

gs = K x ( SAWSs)*2

K=0,7 dm¥s

SAWs =420

gs = 0,7 x (42,0)*
gs = 4,53 dm?/s

3. INSTALACJA C.O.

Dokumentacije opracowano zgodnie z :

PN-EN-12831 - Norma straty ciepta

EN-1SO 6946 - Norma obl. cieplnych przegréd

PN-/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

PN-/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

Bilans ciepta obliczono przy pomocy programu obliczeniowego OZC, wyniki obliczeh umieszczono
po opisie technicznym.



Opis og0Iny

Temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403

ZIMA temperatura zewnetrzna tz=-20°C

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatyczne;j.
Temperatury wewnetrzne dla poszczeg6lnych pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN EN
12831:2006 oraz zgodnie z projektem technologii.

Bilans cieplny kotlowni szpitalnej

Wydajnos¢ nominalna czesci wodnej kottowni — 3400kW

Zapotrzebowanie na ciepto w wodzie — 2511kW (w tym uwzgledniono zapotrzeboanie ciepta dla
zaprojektowanego budynku ZOL-u — 265kW)

Wydajnos¢ nominalna czesci wodnej kottowni po uwzglednieniu wspotczynnika sprawnosci kottowni
— 2720kW

Wydajnos¢ nominalna czesci parowej kottowni — 1960kW
Zapotrzebowanie na ciepto w parze — 1584kwW

Wydajnos¢ nominalna czesci parowej kottowni po uwzgednieniu wsotczynnika sprawnosci kotlowni —
1590kW

Straty ciepta na ogrzewanie czesci poziomu PO i P1 objetej opracowaniem wynoszg Q=26,30kW.

Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy wodnej centrali N1 wynoszg 7,50kW.

Moc istniej acej kottowni wodnej jest wystarczaj aca do zasilenia w ciepto cz _esci poziomu PO

i P1 obj etej opracowaniem.

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje c.o. w systemie wodnym, dwururowym rozdziat
dolny o parametrach 90/70°C.

Instalacja c.o. jest gotowa do pracy.

W czesci budynku objetej niniejszym opracowaniem wykonane sg nowe piony instalacji c.o. oraz
zamontowane sg czesciowo grzejniki higieniczne, brak jest grzejnikbw w pomieszczeniach WC.

Opracowanie niniejsze obejmuje wymiane zamontowanych grzejnikéw, ktérych moc jest
niewystarczajgca do ogrzania pomieszczen, z uwagi na zmiane ich funkgcji, a takze montaz
dodatkowych grzejnikdw w pomieszczeniach.
Elementy ogrzewcze
Zaprojektowano grzejniki:

* plytowe, higieniczne, stalowe z podejsciem bocznym

« plytowe, stalowe z podejsciem bocznym

e w pomieszczeniach WC grzejniki tazienkowe typ Aster

Rozmieszczenie, wielkos¢ i moc grzejnikow nalezy wykonaé zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Do projektu dotgczono zestawienie grzejnikow.

Podigczenie grzejnikow

Na gatgzkach zasilajgcych grzejniki boczno-zasilane zamontowac termostatyczne zawory
grzejnikowe z nastawag wstepng typ RA-N, a ha powrocie zawory odcinajgce. Na zaworach



termostatycznych zamontowac gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz
pierscieniem zabezpieczajgcym przed kradzieza.

Grzejniki tazienkowe nalezy wyposazy¢ w kompletny zestaw przytgczeniowy, ktory sktada sie z:
zaworu regulacyjnego katowego RA-URX, gtowicy termostatycznej RAX, i zaworu odcinajgcego
katowego RLV-X.

4. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Zrodlem ciepta dla nagrzewnicy jest istniejgca wymiennikownia usytuowana w budynku C na
poziomie piwnic. Podigczenie nagrzewnicy wykonac do istniejgcych rozdzielaczy. Projektowang
instalacje c.t. prowdzi¢ wzdtuz istniejgcego korytarza pod stropem ze spadkiem w kierunku
wymiennikowni.

Ze wzgledu na prowadzenie rur w istniejgcych pomieszczeniach projektuje sie system rur tgczonych
w technologii poprzez zaprasowywanie zlgcz przy pomocy zaciskarek.

Zasilanie nagrzewnicy projektowane jest na niski parametr 90/70°C.

Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy wodnej wynos i 7,50kW.

Trase przewodow pokazano na rzucie poziomu P1. Dalsze prowadzenie przewodow po korytarzu
wzdtuz istniejgcych rurociggow ze spadkiem w kierunku wymiennikowni.

Rury montowaé¢ na wspornikach, lub mocowac¢ do przegréd budowlanych dostepnymi w handlu
uchwytami i zawieszeniami zgodnie z PN-64/90055-01. Przed kazdym kr6¢écem zasilajgcym i
powrotnym nagrzewnicy wykonac¢ potgczenia roztgczne srubunkowe lub kotnierzowe, umozliwiajgce
czasowe odfgczenie od instalacji. Regulacja jakosciowa wydajnosci nagrzewnic przy pomocy
zaworow regulacyjnych dostarczonych z elementami automatyki.

4.1 Armatura
Nagrzewnica wodna centrali wentylacyjnej dobrana zostata z kompletnym weztiem pompowym.
Dla nagrzewnicy wodnej w centrali N1 dobrano wezet pompowy typ WPG-25-070-2,5.

Przewody instalacji c.t. wykonac¢ z rur stalowych C-Stahl ocynkowanych zewnetrznie o potgczeniach
zaciskowych za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym
umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.

4.2 Proby cisnieniowe instalacji c.t.

Badania szczelnosci instalacji powinny zosta¢ wykonane przed przykryciem przewodow, ich
pomalowaniem lub wykonaniem izolacji. Préba cisnieniowa instalacji grzewczych moze by¢
przeprowadzona wodg, powietrzem lub gazem obojetnym. Ze wzgleddw higienicznych i
antykorozyjnych wskazane jest przeprowadzenie wodnej préby cisnieniowej bezposrednio przed
uruchomieniem instalacji. Jesli po przeprowadzonej prébie instalacja ma zosta¢ oprézniona lub nie w
petni napetniona, zaleca sie przeprowadzenie préby powietrzem.



5. WENTYLACJA MECHANICZNA

Stan istniejacy

Na poziomie kondygnacji P1 wykonane sg gtdwne kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone pod
stropem korytarza, a takze kanaty nawiewne i wywiewne do pomieszczen. Istniejgce gtdwne kanaty
nawiewne i wywiewne pozostawia sie bez zmian, a odcinki przeznaczone do demontazu
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Z godnie z wyzej przytoczonym opracowaniem oraz po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono
brak zamontowanej centrali nawiewno-wywiewnej oraz kanatéw czerpnych i wyrzutowych w uktadzie
N1/W1, a takze brak anemostatow nawiewnych i wywiewnych.

Nalezy zamontowac centrale zgodnie z zatgczong kartg doboru.

Centrale wentylacyjng usytuowac¢ w przestrzeni stropu podwieszonego na poziomie P1. Lokalizacja
zgodnie z czescig graficzna opracowania.

Przy centrali zaprojektowano kanatowe ttumiki szumu. Powietrze wywiewane jest ponad dach
budynku wykorzystujgc istniejgcy szacht wentylacyjny. Projektuje sie nawiewniki z ruchomymi
dyszami dla ukierunkowania strugi powietrza oraz zawory powietrzne nawiewne. Dla wywiewu
przewiduje sie kratki wywiewne oraz zawory powietrzne wywiewne.

Dla sanitariatow na poziomie P1 wydzielono osobny uktad wywiewny — WK1 z wentylatorem
wywiewnym zlokalizowanym w pom. WC (pom. 1.14) w przestrzeni stropu podwieszonego.

Dobrano wentylator kanatowy typ TD-800/200 z regulatorem obrotow REB-1.

Dla pomieszczen magazynowych i sanitarnych na poziomie PO projektuje sie ukiad wywiewny —
WK2 z wentylatorem wywiewnym zlokalizowanym w pom. WC (pom. 0.04) w przestrzeni stropu
podwieszonego.

Dobrano wentylator kanatowy typ TD-800/200 z regulatorem obrotow REB-1.

6. UWAGI KONCOWE

» Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.
« Zapewni¢ zasilanie elektryczne wszystkich projektowanych urzadzen.
» Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnienia.
» Wszystkie instalacje wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.
* Przy wykonywaniu instalacji mozna wykorzysta¢ materiaty rbwnowazne -
innych producentow spetniajgce parametry techniczne.
*» W przypadku kolizji w trakcie montazu instalacji nalezy dokona¢ korekty tras prowadzenia
projektowanych odcinkéw instalacji w porozumieniu z projektantem.
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