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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Dokorniczenie roboét dla zadania "Dostosowanie pomieszczen po dawnej kuchni do potrzeb przychodni
przyszpitalnej w oparciu o dokumentacje Zamawiajacego" - cz. Il zadania
1 Element Wykonanie prawidlowego montazu drzwi p.poz. oraz zwigzana z tym korekta i uzupetnienie posadzki i wyktadzin PCV
1.1 |KNR 403/907/1 |Odtgczenie przewodéw od instalacji elektrozamka - analogia kpl 1
1.2 |KNR 403/905/1 |Wykonanie potgczen przewodow - podtgczenie elektrozamka - Analogia kpl 1
1.3 |KNR 403/1201/1 |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt 1
1.4 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 1
1.5 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2°'m2 - Analogia demontaz drzwi aluminiowych z suchej
401/353/8 zabudowy
2,730000
RAZEM:: 2,730000 | m2 2,730
1.6 |KNR 202/1204/4 |Drzwi , przeciwpozarowe, ponad 2'm2, 1-stronne - Analogia ponowny montaz drzwi p.poz. aluminiowych m2 2,73
1.7 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw), tynk
(1) cementowo-wapienny, o$cieza szeroko$ci do 25°'cm m 8,2
1.8 |KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2 21
1.9 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na $cianach lub podtogach - Analogia oczyszczenie posadzki z pozostatosci kleju m2 21
1.10 |KNR 202/1115/1 |Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa, grubo$¢ 10-15"'mm m2 8,5
1.11 |KNR 202/1115/2 |Warstwy wygtadzajace z masy Lerotex, grubos¢ 1-3'mm m2 21
1.12 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, grunt dyspersyjny
202/1105/3 m2 21
1.13 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - Pasy o zréznicowanej kolorystyce
(2) m2 21
1.14 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 21
1.15 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku |m2 13
1.16 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 13
1.17 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 13
1.18 |TZKNBK Prowizoryczne wraz z rozebraniem zabezpieczenia z ptyt pilsniowych twardych impregnowanych o grub. 6 mm - analogia zabezpieczenie
6/1001/2 wyktadziny na posadzce przed uszkodzeniem na etapie montazu (4 ptyty) m2 13,42
2 Element Montaz lamp bezcieniowych
2.1 |TZKNBK Prowizoryczne wraz z rozebraniem zabezpieczenia z ptyt pilsniowych twardych impregnowanych o grub. 6 mm - analogia zabezpieczenie
6/1001/2 wyktadziny na posadzce przed uszkodzeniem na etapie montazu (4 ptyty) m2 13,42
2.2 |KNR 202/1605/1 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét wykonywanych na sufitach, do 4'm, naktady podstawowe
: 8,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,250000|m2 8,250
2.3 |KNR 202/1605/1 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét wykonywanych na sufitach, do 4'm, ilo$ci materiatéw na plac budowy
(2) m2 8,25
2.4 |KNRW Wsporniki proste ze stali teowej - Analogia wsporniki do zainstalowania lamp bezcieniowych - element umosliwiajagcy montaz do stropu
202/1218/1 ceramicznego - projekt indywidualny Wykonawcy szt 2
2.5 |Kalkulacja Dostosowanie instalacji do zasilenia lampy zabiegowej
indywidualna kpl 1
2.6 |TZKNBK Prowizoryczne zabezpieczenia potaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia z piyt pil$niowych twardych impregnowanych o grub.
6/1001/2 6 mm
W
) : ~20,300000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 20,300000|m2 20
3 Element Roboty uzupetniajace
3.1 |Kalkulacja Sprzagtanie po robotach budowlanych
wihasna kpl 1
3.2 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 0,05
3.3 |KNR 401/108/10 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 0,05
3.4 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
wihasna kpl 1
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