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PROTEST

wobec czynnosci Zamawiajgcego podjetych w toku postgpowania przetargowego na dostawsg
aparatrury RTG, nr referencyjny sprawy DZ-261-2009.

Zamawiajacy:

Protestujacy:

Podstawa prawna:

Naruszenie:

Interes prawny:

“apitar zakladowy wynosi: 63497B3Cz¢
S34d Reonowy dla m. st. Warszawy w
Warscawvie

Xl Wydziat Cesaedarcay Krajowsgc
Rejestu Sadoweno

KRS L0020373835

NIP 526-02-1C-985
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Szpital Specjalistyczny im. Sw. Rafala
w Czerwone)] Gorze
26-060 Checiny, ul. Czerwona Géra

Philips Polska Sp. z 0.0.
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 1958

art. 1791 art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007 -,
nr 228, poz. 16£5 z pdzn. zm.). zwane| dalej ,ustawa’.

art. 7ust. 1i2wzw. zart. 91 ust. 1 ustawy orazw zw. zart 3
ust. 1iart. 15 ust. 1 pkt 3 | 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwe]
kaonkurencji poprzez naruszenie zasad rownego traktowania
Wykonawcdw | zasady zachowania uczciwej konkurencii,
poprzez dobor kryteriéw techniczrych i icn ocene tak, ze
dyskryminowane sa rozwigzania techniczne stosowane przez
Protestujacego innych  producentow, tym samym
uniemozliwiajgc mu zlozenie konkurency nej oferty

Protestujacy posiada interes prewny we wniesieniu profestu,
poniewaz jest jednym z Wykonawcow zainteresaowanycn
uzyskaniem przedmiotowego zamoéwienia, zad Specyfikacja
istotnych Warunkow Zamowienia przygotowana przez
Zamawiajacego uniemozliwia mu ziozenie oferty, gdyz je]
tres¢ narusza wskazane w protescie przepisy, tj. art.7 ust 7, 2
takze art 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
ca w konsekwencii mcze oprowadzic co uriewaznienia

waww. philips. p! Philics Haaltrcare

[nazwa dziah}
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postepowania na podsiawie art.€3 ust.1 pkt 7 ustawy, a
takze spowodowaé zaistnienie przestanek do niewaznosci
umowy na podstawie 2rt 146 ust.1 pkt5 | 6 ustawy Prawo
zamowien pubiicznych.

Zadanie: Zmiana parametréw graniczaych, wymogdw technicznych
oraz sposobu oceny ofert w kryterium: ,parametry

-echniczne®, tak aby Protestujacy miat mozliwosé ziozenia
waznej i xonkurencyjnej aferty. W przypadku braku
mazliwosci wprowadzenia zadanych zmian przez
Protestujacego Lniewaznienia postepowan.a, ktore jest w tym
stanie prawnym obarczone wada i brakiem mozliwosci
podpisania waznej Umowy.

{zasadnienie:

W ¢niu 24 czerwca 2009 roku Protestuigcy powzial wiadomosé o okolicznesciach
stanowigcych podstawe whiesienia przedmiotowego protesiu. Protes: skladamy w terminie t.
w dniu 8 lipca 2009 roku, czyi z zachowaniem stosownego terminu wynikajacega z art. 180
ust. 4 pkt 2 ustawy.

W wyniku wniesienia przedmiotowego protestu, Protestujacy zarzuca Zamawiajgcemu:

e naruszene zasacy réwnego traktowania Wykonawcow,

e naruszene zasady UCZCIwe] konkurencji poprzez nieuzasadnione faworyzowanie mato
istotnych rozwigzan technicznych, dyskryminujac przy tym istotna nowoczesne
rozwiazania techniczne stosowane prze€z Protestujgcego jak i innych Wykonawcow
(Producentow ).

« skonstruowanie opisu przedmiotu samoéwienia i zesad oceny ofert w kryterium .ocena
parametrow technicznych’ tak, aby promowaé i faworyzowac urzadzenia rtg jednego
TYLKO i WYLACZNIE Producenta.

o dwiadomg rezygnacig z mozliwosci pozyskania ofert konkurencyjnych od innych
Wykonawcéw pod wzgigdem cenowym i technicznym poprzez stronnicze sformutowanie
w SIWZ zasad przyznawania punkiow:

Zamawiajecy tak skonstruowal punktacje w kryterium Jparametry techniczre’, aby
premiowac rozwigzania odpowiadajace tylko i wytgcznie urzadzeniom jednego Producenta.

Swym dziataniem w $pos00 jawny Zamawigjacy naruszyl zasadg rownego traktowaniza

Wykorawcow i zasade zachowania uczciwej konkurenciji i obiektywizmu.

W pkt.1.2.Potwierdzenie oferowanych _parametrow ocenianych _w parametrach
granicznych Zamawiajasy w sposob bardze tendencyjny preferuje i faworyzuje rozwigzania
jednego Producenta nie dajac zadnych mozliwosci zacferowania rownie dobrej jak i nie
lepszej i bardziel nowoczesnej aparatury rig. pochodzacej od innych Producentdw.

Z posiadane] wiedzy Protestujgcego na rynku Polskim jak i Unii Europeiskiej nie ma zadnego
innego Producenta ktory by speinit 1gcznie warunki techniczne | graniczne postawione
w SIWZ. Nawet firmy specjalizujace sie | tak jak Protestujacy) w kompleksowym oferowaniu
aparatury medycznej, Nie 58 W stanie dobrat tak aparatury rtg, by spemni¢ tacznie wszystie
warunki postawione w SIWZ i Ziozyé wazng ofertg. Oznacza to, ze zapisy SIWZ zostaly
bardzo stronniczo dcbrane, promujac tylko jednego Producenta aparatury rg.
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1. W OFERCIE 1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagan techniczno-uzytkowychi
|. Tomograf <cmputerowy, Generator i lampa RTG, parametr 32 ,Zakras napieciowy
lampy rtg - Min. 83-135 kV'

Okreslenie wymogu minimainego napigcia na poziomie min. 80 kV eliminuje mozliwost
zzoferowania aparatow 16-torzedowych przez firme Protestujacego, ktéra oferuje tomografy
o minimalinym napieciu lampy g 90 kV.

Nalezy nadmienic, z& W orzypadku napigcia anodowego 80KV generowane jest
glownie  migxkie, niskoenergetyczne promieniowanie  rtg.  Takie promisnicwanis
w wigkszoéci jest absorbowane przez pacienta, co skutkuje bardzo wysoka dawka
pochionigta przez pacjenta, oraz zmienia swoj kierunek podczas przejécia przez cialo
pacjenta, powodujac zwigkszenie poziomu szumow a w konsekwencji gorszg jakos¢ obrazu
W przypadku cadan wyrnagajgeych niskiej dawki (np. w protokotach pediatrycznych) szpitale
rozwinietych krajéw Unii Europejskiej zadajg dostawy systeméw z mozliwoscia pracy przy
napigciu anocowym g0-100 kV, uzywanego jednaczes$nie z mocng filtracjg promieniowana
niskoenergetycznego. Genercwane przy tym napigciu promieniowanie, przy dodatkowe]
filtracji, przenika przez cialo pacjenta prostoliniowa, nie powodujac duzej akumulacji dawki.
Takie rozwiazarie stoscwane jest w nowoczesnych tomografach komputerowych firmy
Philips.

Pragniemy zaoferowac aparat o zakresie napigciowym 90-140 kV, a wiec tylko o 5 KV
nizszym niz wymagany (85 kV vs 50 kV).

Zamawiajacy poorzez wymog minimalnego napiecia lampoy rg na poziomie 80 kV miai Jjedynie
na celu wyeliminowanie tomograféw Brillance 16 firmy Philips z udzialu w postepowaniu
przetargowym.

W zwigzku z powyZszym wnosimy o zmiane wymagane]j wartosci parametru 32 ,Zakres
napieciowy lampy rtg” na ~Min. 90-135 kV”.

2 W OFERCIE 1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagan techniczno-uzytkowych
|. Tomograf komputerowy, Gantry i stot, parametr 40 ,Maksymalna liczba elementow
cetektora w jednym rzedzie - Min 750"

Zamawiajacy przez powyzsze sformutowanie parametru wnika w konstrukcig detektora

tomografu (rozwigzanie technologiczne) co jest sprzeczneé z ustawg Prawo zamowien
publicznych. Rozni producenci stosuja rézna liczbe elementow detektora w jednym rzedzie.
Firma przez nas reprezentowana produkuje detektory, ktore w jednym rzgdzie zawierajg 42
roduty po 18 kanatéw kazdy. ti. 872 elementow
Liczba elementow dstekiora w zaden sposGb nie przekiada si¢ na jakos¢ obrazowania.
Co wiecej, Zamawiajacy wymaga, by , Maksymalna rozdzielczos¢ wysokokontrastowa przy
jednoczesngj akwizyci min. 16 warstw, dla peinegc skanu, dla czasu skanu maks. 0,5 s,
napigcia maks. 120 KV i pradu maks. 200 MA, - w zkwizycji spirainej, w matrycy 512 x 512
w punkcie 2% krzywsj MTF i w polu FOV maks. 50 cm’ byta n'e mnigjsza niz = 14,5 plicm
(zapewne omylkowo Zamawigjacy zada 14,5 pl/mm)".
Produkaware przez firmg Philips tomografy o 872 elementach detektora charakteryzuig sie
znacznie lepsza rozdzielczoscig wysokokontrastowa niz aparaty firm GE Medical Systems (15
plicm) czy Toshiba (14,5 plicm) o ponad 50% (23 pliem przy 2% MTF). Jest to mozliwe dzigki
duzo wyzszej czestotliwosci probkowan'a, majacej kluczowe znaczenia dla rozdzielczosci
{ jaxosct obrazu. Zamawiajacy nie ocenia w postepowaniu i nie stawia warunkéw granicznych
wobec czes:otliwoséci probkowania (ilosci projekcii na element detektora na 0orat).
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Z powyzszego wynika jednoznacznie, iz wymdg min. 750 elementéw detektora w jednym
rzedzie miat na celu jedynie wyeliminowanie tomograféw Brilliance 16 firmy Philips z udziatu
w postepowaniu przetargowym.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o:
a) zmiang tresci parametru 40 na ,, Liczba elementéw detektora w jednym rzedzie”
oraz wymagana wartosc¢ tego parametru na ,,2 672",
b) wykreslenie parametru 4 z 1.2 Potwierdzenie oferowanych parametréw
ocenianych I. Tomograf komputerowy.

3. W Ofercie 1.1 Potwierdzenie konfiguracji i wymagan techniczno-uzytkowych
i. Tomograf komputerowy, Parametry skanu i obrazowania, parametr 44 ,Grubosé
najcieriszej dostepnej warstwy w akwizycji min. 15-to warstwowej - Maks. €,625 mm".

Zamawiajacy w postecowaniu przetargowym wymaga dostawy ,Tomograiu Komputercwego

umozliwiajgcege wykonanie min. 16 warstw akwizycyjnych submilimetrowych w czasie
jednego obrotu zespotu lampa-detektor” (parametr 4). Farametr 44 precyzuje maksymalng
dopuszczong przez Zamawiagcege grubosé najcieriszej dostepnej warstwy akwizycii min.
16-warstwowej na €,625 mm.
Wielorzecowa tomografia komputerowa (MSCT} umozliwia badania charakteryzujsce sig
gtéwnie najwvzsza jakoscig obrazowania oraz szybkoscg badania. Jakos¢ chrazowania oraz
szybkosé badania sz funkcjami wielu parametrdw, czesto tych samych, ktérych korzystny
wplyw na jakos¢ obrzzowania wplywa niekorzystnie ng szybkesc badania, np. im mnieisza
grubose warstwy tym lepsza akoéé obrazowania lecz jednoczednie diuzszy czas badania
przy tym samym czasie skanu. W zwigzku z tym Producenci wybieraa najbardziej optymaing,
ich zdaniem, grubosdé warstwy. | tak Toshiba stosuje standardowa, najnizsza grubcosé warstwy
0,5 mm ¢la akwizycji 16-rzedowej, Philips 0,75 mm za$ Siemens | GEMS wartosci gosrednie,
ti. 0,6 — 0,625 mm. Dzigxi doborowi warstwy 0,75 mm Philips uzyskuje maksymalng dlugese
obrzzowania w osi Z w skanie aksjalnym (w jecnym obrocie gantry i bez przesuwu stotu) 12
mm pcdczas gdy tomograf z premiowang gruboscia warstwy 0,8 mm zaledwie 8 mm (patz
Oferta 7.2 Potwierdzenie cfarcwanych parameirdw ccenianych . Tomograf kemputerowy,
parametr 7)

Z powyzszego wynika, iz wymog maksymailne] grubcsci najciensze] dosteprej warstwy
w akwizycji min. 16-rzedowej mniejszy (ub réwny 0625 mm ma ra celu jedynie
wyeliminowanie tomografow Brilliance 16 firmy Philips z udzialu w postepowaniu
przetargowym.

W zwigzku z powyzszym wnosimy 0!
a) zmiang wymaganej wartosci parametru 44 ,Grubosé najcieriszej dostepnej
warstwy w akwizycji min. 16-to warstwowej” na ,Maks. 0,75 mm.”
b) wykreslenia ocenianego parametru 7 z 1.2 Potwierdzenie oferowanych
parametrow ocenianych |. Tomograf komputerowy.

4. W OFERCIE 1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagari techniczno-uzytkowych
il. Aparat RTG telekomando, parametr 119 ,Zakres pochylenia stotu - Min. +80%-207
Protestujacy moze zaofsrowaé aparat o zakresie pochylenia stofu +80%7-15°

W zwigzku z powyZszym wnosimy © zmiane wymaganej warto$ci paramefru 119
,.Zakres pochylenia stofu” na ,Min. +90°/-15°
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5. W OFERCIE 1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagan techniczno-uzytkowych
Il. Anarat RTG telekomando, parametr 121  Zakres przesuwu poprzecznego
prom enia centrainego wigzki rtg rozumiany jako przesuw poprzeczny lampy rtg wraz
z seriografem zdjeciowym i wzmacniaczem obrazu Iub roéwnowaznie przesuw
poprzeczny biatu stofu - Min. +12/-12 cm”

Protestujacy moze zaoferowac aparat o zakresie przesuwu poprzecznego blatu stofu 23 cm.

W zwigzku z niewielka réznicg * 0,5 cm w poprzecznym przesuwie blatu stofu
Protestujacy wnosi o zmiane wymaganej wartoséci parametru 121 ,Zakres przesuwu
poprzecznego promienia centralnego wiazki rtg rozumiany jako przesuw poprzeczny
lampy rtg wraz z seriagrafem zdjeciowym i wzmacniaczem obrazu lub réwnowaznie
przesuw poprzeczny blatu stolu” na ,Min. £ 23cm”.

€. W OFERCIE 1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagan techniczno-uzytkowych
Il. Aparat RTG tzlekomando, parametr 122 Wysokos¢ powierzchni blatu stoiu od
podiegi - Maks. 92 cm’

Protestujacy moze zaoferowacd aparat © wysokos¢ powerzchni blatu stolu od podtogi
przekraczajacej wymagana maxksymalng wysokos¢ 90 cm zaledwie a § cm.

W zwiazku z powyzszym Protestujacy wnosi o zmiang wymaganej wartaosci parametru
122 , . Wysoko$¢ powierzchni biatu stofu od podtogi” na ,,Maks, 95 cm”.

7. W OFERCIE 1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagan techniczno-uzythowych
II. Aparat RTG telekomando, parametr 124 Szerokese blatu stotu - Min. 74 cm”

Praotestujacy moze zaoferowad aparat 0 szarckosci blatu stotu wynoszacej 89 cm.

W zwiazku z powyzszym Protestujacy wnosi o zmiane wymaganej wartosci parametru
124 ,,Szerokosé blatu stotu” na ,,Min. 83 cm”.

8. W OFERCIE 1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagari techniczno-uzytkowych
i. Aparat RTG telekomando, parametr 128 ,Odlegios¢ kasety CR od gdérnej
powierzchni klatu stofu Naks. 80 mm”.

Protestujacy moze zaoferowad aparat, dla ktdrege adlegtosc kasaty CR od gdrnej powierzchni
biatu stolu wynosi 93 mm.

W zwiazku z powyzszym Protestujacy wnosi o zmiane wymaganej wartosci parametru
128 ,,0dlegtosé kasety CR od gérnej powierzchni blatu stotu” na ,,Maks. 93 mm”.

9. W QFERCIE 1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagart techniczno-uzytkowych
Il. Aparat RTG telekomando, parametr 131 ,Mozliwy zakres projeke) sko$nych - Min
+40°%/-40%

Protestujacy moze zaoferowaé aparat © mozliwym zakresie projekcji skosnych +35°-35°.

W zwigzku z powyzszym Protestujacy wnosi o zmiang wymaganej wartosci parametru
Cyy

131 ,,Mozliwy zakres projekcji skosnych” na ,Min. +35°/-35%".
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10. W OFERCIE 1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagan techniczno-uZytkowych
. Aparat RTG telekomando. parametr 135 ,Maksymalna szybkos$c orzesuwu
kolumny wzglecem stotu - Min. 150 mmi/sek.”.

Protestujacy moze zaoferowad aparat © maksymailne] szybkosci przesuwu kolumny wzgledem
stalu z szybkoscig 100 mmisek.

W zwiazku z powyzszym Protestujacy wnosi o zmiang wymaganej wartosci parametru
135 ,Maksymaina szybkos¢ przesuwu kolumny wzgledem stofu” nma ,Min. 100
mm/sek.”.

11. W OFERCIE 1.1 Potwierdzenie konfiguracji i wymagan techniczno-uzytkowych
Il Aparat RTG telekomando, parametr 151 ,Programy anatomiczne - Min. 600"

Protestujacy moze zaoferowac aparat o0 maksymailnej liczbie 200 programéw anatomicznych.

W zwiazku z powyzszym Protestujgcy wnosi o zmiane wymaganej wartosci parametru
151 ,Programy anatomiczne” na ,Min. 250".

12. W OFERCIE “1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagan techniczno-uzytkowych
II. Aparat RTG telekomande, paremetr 155 ,Moce nominalne ognisk lampy rtg - min
40/60 KW".

Protestujacy moze zaoferowad aparat 0 mocach nominalnych ognisk lampy rtg 35/80 kW.
Réznica mocy migdzy ogniskami winna by¢ znaczaca. Maie ogniske musi posiadac newielksg
moc, z& wzgedu na zachowanie zasady ALARA.

W zwiazku z powyZszym Protestujacy wnosi ¢ zmiang wymaganej wartosci parametru
155 ,Moce nominalne ognisk lampy rtg” na ,,Min. 35/80 kW”.

13. W OFERCIE 1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagarn techniczno-uzytkowych
Iil. Aparat RTG sufitowy do zdje¢ parametr 197 ,Zakres ruchu cbrotowego 'ampy rtg
wzgiedem osi poziomej - Min. + 135°".

Protestujacy moze zacferowa¢ aparat o zakresie ruchu oorotowego lampy rig £ 125°
wzgledem osi pozomej.

W zwigzku z powyzszym Protestujacy wnasi o zmiang wymaganej wartosci parametru
197 ,Zakres ruchu cbrotowego lampy rtg wzgledem osi poziomej” na Min. + 125°",

14, W OFERCIE 1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagan techniczno-uzytkowych
IIt. Aparat RTG sufitcwy do zdjec, parametr 203 ,Wskaznik cyfrowy obrotu lampy rtg
wzgledem osi poziomej z doktadnosciq wskazaniz min. £1° - TAK'.

Protestujacy wnosi o zmianeg tresci parametru 203 na ,,Wskaznik cyfrowy obrotu lampy
rtg wzgledem osi poziomej - TAK”.

15. W OFERCIE 1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagarn techniczno-uzytkowych
Wi, Aparat RTG sufitowy do zdjeé, parametr 205 Najnizsza mozliwa odleglosc

powierzehni plyty oc podtogi - Maks. 50 cm”
(\%J

4

Dany wymadg spetn a tylko jednz firma.
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W zwiazku z powyzszym Protestujacy wnosi o zmiane wymaganej wartosci parametru
205 Najnizsza moziiwa odlegtos¢ powierzchni pivty od podiogi® na ,Maks. 52 cm”

16. W OFERCIE 1.1. Poitwierdzenie konfiguracji i wymagar: techniczno-uzytkowych
. Aparat RTG sufitowy do zdje€, parametr 214 ,Parel z szufiadg (na kasete CR) i
kratka przeciwrozproszeniowa ruchama Bucky {(min. 40 l/cm) - blokewany hamulcem
typu elektromagnatycznego - TAK"

Przy dangj technalogii wykonania i ruchow kratki otrzymywane obrazy sq wysokiej jakosci bez
artefaktow zwiazanych z promieniowaniem rozproszonym. Zamawiajacy opisujac , kratka
przeciwrozpreszeniowa® w przypadku ilosci 40 liniifem odnos sie do kratek stalych

W zwigzku z powyzszym Protestujgcy wnosi o zmiane tresci parametru 214 na ,Pznel z
szufladg (na kasete CR) i kratkg przeciwrozproszeniowa ruchoma Bucky (min. 36 lfem) -
blokowany hamulcem typu elektromagnatyzznego — TAK"

17. W OFERCIE ".”. Potwierdzenie konfiguracji i wymagar teciiniczno-uzytkowych
1. Aparat RTG sufitowy do zdjec, parametr 217 ,Zakres ruchu wzdtuznegao panela z
szuflada i kratkg Bucky —Min. £0 cm”

Protestujacy moze zaoferowad aparat RTG sufitowy do zdjec, ktoérego zakres ruchu
wzdiuznego panela z szufladz | kratkg Bucky wynosi 40 cm.

W zwigzku 2 powyzszym Protestujgcy wnosi o zmiane wymaganej wartosci parametru
217 ,Zakres ruchu wzdhuznego panela z szuflada i xratkg Eucky" na ,Min. 40 cm”

18. W OFERCIE 1.1. Potwierdzenie konfiguracji i wymagan techniczno-uzytkowych
1. Aparat RTG sufitowy do zdjec¢, parametr 224 , Odlegtosé powierzchni czotowej
piyty pene'u od kasety CR - Maks. 50 mm”

Qdiegtosé powierzchni czotowsj plyty paneiu od kasety CR dla aparatu. ktdry Protestuigcy
cheialby zaoferowad Zamawiajacemu, nie wprowadzi artefaxtow ani zbyt duzych powiekszer:.

W zwiazku z powyzszym Protestujacy wnosi o zmiange wymaganej wartosci parametru
224 Odlegiosé powierzchni czotowej ptyty panelu od <asety CR' na ,Maks. 55 mm’

Kanstrukcja tabeli parametrow technicznych i dokdr punktacji wskazuje na fakt, ze
Zamawiajgcy preferuje jednego Producenta konkretnego produktu, co jest niedopuszczalne
w kontekscie zasad udzielana zamowien publicznych.

Protestujgcy oraz inni Wykonawcy dopuszczeni do udziaiu w postepowaniu przez
Zzmawiaigcego bedg mogli zaoferowaé aparaty nowoczesne, spetniaggce wymagania
Zamawiajgcego, niemniej jednak ani Protestujacy. ani inni Wykonawcy nie becg w stanie
konkurowag z oferta ty'ko jadnego Producenta ped wzglgdem technicznym, poniewaz przy tak
,ustawicnycn" kryteriach oceny w zakresie punkitowania parametrdw technicznych uczciwa
konkurenciz jest niemoziiwa. Zamawiajacy nie dopuszcza nawet moziiwosci zaoferowania
urzadzen lepszych funkcjonalnie i diagnostycznie.
Niedopuszczalne jest dziatanie Zmawiajgcego pozwalajace na zaoferowanie urzadzen, ktore
mimo spetniania minimalnych wymogéw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamadwienia,
zwana dale] SIWZ uzyskaja 0 punkiow. Zamawiajacy pownien wymagaé zaoferowania
urzadzer o parametrach zgodnych z min. wymogami | ewentuanie w sposod prcporcjonalny
przyznawal punkty dodatkowe za okreslone lepsze funkcjonainesci sprzetu.
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