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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE NA BLOKU OPERACYJNYM
1 45453000-7 BLOK OPERACYJNY

1.1 POMIESZCZENIA 
1.1.1 WYBURZENIA i ROZBIÓRKI

1
d.1.1

.1
analiza indy-
widualna

DemontaŜ konstrukcji stalowej po 'starej' wen-
tylatorowni
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

25r-g/kpl.
r-g 25.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

.1

KNR 2-02
1021-06

DemontaŜ szaf wnękowych z pawlaczami dwu-
drzwiowe o szer.120cm - R=0.3
obmiar  = 13.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.96*0.3=0.588r-g/m2
r-g 7.7616

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

.1

KNR 2-02
1021-06
analogia

DemontaŜ zabudowy na suficie (uskok)
obmiar  = 6.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.96r-g/m2
r-g 12.1520

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

.1

KNR 4-01
0354-13
analogia

DemontaŜ pojemników na mydło w płynie
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.2400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

.1

KNR 4-01
0354-13
analogia

DemontaŜ luster
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.2400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

.1

KNR 4-01
0354-13
analogia

DemontaŜ pojemników na ręczniki papierowe
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.2400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2 - drzwi
obmiar  = 7.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 3.6920

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z
lastryko
obmiar  = 8.5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m
r-g 7.2250

Razem z narzutami:                     
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
9

d.1.1
.1

KNR 4-01
0819-15

Skucie glazury - rozebranie wykładziny ścien-
nej z płytek
obmiar  = 124.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 172.2240

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - pod glazurą
obmiar  = 115.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 38.0160

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.1

.1

KNR 4-01
0701-07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej na stropach płaskich, belkach, biegach
i spocznikach schodów o powierzchni odbicia
do 5 m2
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/m2
r-g 2.3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.1

.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 9.9 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 9.4050

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.1

.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworów drzwiowych
obmiar  = 3.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/m2
r-g 3.3480

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.1

.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej - skucie terakoty
obmiar  = 53.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 48.8520

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.1

.1

KNR 4-01
0212-01

Skucie wszystkich warstw posadzkowych pod
terakotą
obmiar  = 5.31 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 73.3311

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.1

.1

KNR 4-01
0339-07

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -
pod wymianę pionu kanalizacyjnego
obmiar  = 8.9 m

m

-- R --
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
2.6r-g/m

r-g 23.1400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1.1

.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.3600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.1

.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony drzwi folia polietylenowa - przed ku-
rzem
obmiar  = 15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2127r-g/m2
r-g 3.1905

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033m3/m2
m3 0.0050

3* Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm
0.3833m2/m2

m2 5.7495

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072kg/m2

kg 0.1080

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0005m-g/m2

m-g 0.0075

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.1

.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu - wsp. =3-R
Krotność = 3
obmiar  = 12.8 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.54*3=13.62r-g/m3
r-g 174.3360

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.1

.1

KNR 4-04
0901-05
analogia

MontaŜ rynny (rękawa) do gruzu - celem usu-
nięcia z budynku do kontenera. Wywiezienie i
podstawienie kontenera po stronie Inwestora.
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m
r-g 12.6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.1

.1

KNR 4-04
0901-06
analogia

Ustawienie rynny (rękawa) do gruzu
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 4.0500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.1

.1

KNR 4-04
0901-07
analogia

Rozebranie rynny (rękawa) do gruzu
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 4.9500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny PODSUMOWANIE

WYBURZENIA i ROZBIÓRKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
23

d.1.1
.2

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach o powierz-
chni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm -
po przekuciach hydraulicznych
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.3r-g/szt.
r-g 26.4000

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.011t/szt.
t 0.0880

3* piasek do betonów zwykłych
0.019m3/szt.

m3 0.1520

4* świr do bet.wielofrak.uziar.2-31,5mm
0.032m3/szt.

m3 0.2560

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0054m3/szt.

m3 0.0432

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0036m3/szt.

m3 0.0288

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.04kg/szt.

kg 0.3200

8* woda z rurociągu
0.01m3/szt.

m3 0.0800

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.06m-g/szt.
m-g 0.4800

11* Ŝuraw okienny przenośny
0.21m-g/szt.

m-g 1.6800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.1

.2

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w ścianach o powierz-
chni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm -
po przekuciach hydraulicznych
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.3r-g/szt.
r-g 33.0000

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.011t/szt.
t 0.1100

3* piasek do betonów zwykłych
0.019m3/szt.

m3 0.1900

4* świr do bet.wielofrak.uziar.2-31,5mm
0.032m3/szt.

m3 0.3200

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0054m3/szt.

m3 0.0540

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0036m3/szt.

m3 0.0360

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.04kg/szt.

kg 0.4000

8* woda z rurociągu
0.01m3/szt.

m3 0.1000

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.06m-g/szt.
m-g 0.6000

11* Ŝuraw okienny przenośny
0.21m-g/szt.

m-g 2.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1.1

.2

KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w
ilości do 5 szt.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/szt.
r-g 2.8800

- 6 -
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

4szt/szt.
szt 12.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00215t/szt.

t 0.0065

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0150

5* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0090

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01m-g/szt.
m-g 0.0300

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.05m-g/szt.

m-g 0.1500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.1

.2

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w
ilości do 3 szt.
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 4.5000

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

2.5szt/szt.
szt 15.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00129t/szt.

t 0.0077

4* piasek do zapraw
0.003m3/szt.

m3 0.0180

5* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0120

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01m-g/szt.
m-g 0.0600

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.1800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.1

.2

KNR 4-01
0331-05

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości
1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -
pod  uzupełnienie drzwi
obmiar  = 2.05 m

m

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m
r-g 0.7380

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1.1

.2

KNR 2-02
0123-01

Okładanie (zamurowanie) pionu kanalizacyjne-
go cegłami dziurawkami grubości 1/4 ceg.
obmiar  = 1.92 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 2.7072

-- M --
2* Cegła dziurawka (drąŜ.) 25x12x6,5cm,kl.5

31.5szt/m2
szt 60.4800

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.0576

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 7 -
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* wyciąg
0.14m-g/m2

m-g 0.2688

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1.1

.2

KNR 4-01
0303-02

Zamurowanie otworów po zdemontowanych
drzwiach z cegieł pełnych o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej - zmniejszenie
otworu
obmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.59r-g/m2
r-g 2.5900

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.6szt./m2
szt. 48.6000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00638t/m2

t 0.0064

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.005m3/m2

m3 0.0050

5* piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.0320

6* woda z rurociągu
0.015m3/m2

m3 0.0150

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.05m-g/m2
m-g 0.0500

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.26m-g/m2

m-g 0.2600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.1

.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 2.0400

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 6.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207t/szt.

t 0.0062

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0150

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 3.0000

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0060

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1.1

.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z zewnętrz-
nym daszkiem w ścianach z cegieł - na ze-
wnątrz elewacji
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 0.6800

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 2.0000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207t/szt.

t 0.0021

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0050

- 8 -
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 1.0000

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0020

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.1

.2

KNR 2-15
0205-04
analogia

Wykonanie 'rękawa' z rur z PCW o śr. 110 mm
do wentylacji mechanicznej
obmiar  = 5.42 m

m

-- R --
1* robocizna

0.299*0.955=0.285545r-g/m
r-g 1.5477

-- M --
2* Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110 mm

0.806m/m
m 4.3685

3* kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm
0.7szt./m

szt. 3.7940

4* Uchwyt do rur PCW fi 110 mm
1szt/m

szt 5.4200

5* Uszczelka gumowa pierścien.fi 75-110 mm
1.25szt/m

szt 6.7750

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.006m-g/m
m-g 0.0325

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.1

.2

KNR 2-02
2004-06

Obudowa 'rękawa' wykonanego z rur PCW pły-
tami gips.-kartonowymi wodoodpornymi na
rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01
obmiar  = 2.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.7733r-g/m2
r-g 5.8239

-- M --
2* Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

1.05m2/m2
m2 2.2050

3* kształtowniki stalowe profilowane U 100x075
1.01kg/m2

kg 2.1210

4* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
3.33kg/m2

kg 6.9930

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt./m2

szt. 8.5260

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347kg/m2

kg 0.0729

7* gips budowlany szpachlowy'
0.00132t/m2

t 0.0028

8* Taśma spoinowa papierowa perforowana
2.264m/m2

m 4.7544

9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5
mm
0.0956m2/m2

m2 0.2008

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0018

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0630

13* środek transportowy
0.0175m-g/m2

m-g 0.0368

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1.1

.2

KNR 4-01
0310-06

Odgruzowanie przewodów kominowych
obmiar  = 15 m

m

- 9 -
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/m
r-g 7.0500

-- S --
2* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/m

m-g 0.4500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.1.1

.2

KNR 2-02
1016-02

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian -
ościeŜnice do drzwi '105' - WYPOSAśONE W
TRZY ZAWIASY
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.25r-g/szt.
r-g 2.5000

-- M --
2* ościeŜnice drzwiowe stalowe

1szt./szt.
szt. 2.0000

3* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-
wania
0.046dm3/szt.

dm3 0.0920

4* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.052dm3/szt.

dm3 0.1040

5* rozcieńczalnik
0.023dm3/szt.

dm3 0.0460

6* papier ścierny
0.03ark/szt.

ark 0.0600

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.0600

9* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.0400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.1.1

.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wy-
posaŜone: w klamkę oraz zamek Łucznik
obmiar  = 4.3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 2.1930

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1m2/m2
m2 4.3000

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1720

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0860

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.1.1

.2

KNR 2-02
1217-03
analogia

MontaŜ listwy progowej w wymienionych
drzwiach - od strony korytarza
obmiar  = 2.2 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9259r-g/m
r-g 2.0370

-- M --

- 10 -
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa cementowa M 12
0.004m3/m

m3 0.0088

3* listwa progowa
1.011/m

1 2.2220

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.0042

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.1.1

.2

KSNR 7
0701-04
analogia

MontaŜ rolety podgumowanej w oknie z PCV o
powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.92r-g/m2
r-g 5.8800

-- M --
2* silikon

0.3kg/m2
kg 0.4500

3* kątownik
2.46m/m2

m 3.6900

4* kołki rozporowe plastikowe
8.9szt./m2

szt. 13.3500

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4)

% 1.5000

6* roleta podgumowana
1m2/m2

m2 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.1050

8* środek transportowy
0.11m-g/m2

m-g 0.1650

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1.1

.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,
długości ponad 1 m - 1,70m
obmiar  = 5 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/szt
r-g 10.6000

-- M --
2* zaprawa

0.013m3/szt
m3 0.0650

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000

4* podokienniki prefabrykowane
1szt./szt

szt. 5.0000

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/szt
m-g 0.5500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.1.1

.2

KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach, belkach, podciągach, biegach i
spocznikach na podłoŜu z cegły i pustaków (do
2 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.99r-g/m2
r-g 9.9500

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0260

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048m3/m2

m3 0.0240

- 11 -
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.1330

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0335

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.05m-g/m2

m-g 0.2500

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.1.1

.2

KNR 4-01
0711-12

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cement.na ścianach po skutej
glazurze, przymurowanej ściance (do 5 m2 w 1
miejscu)
obmiar  = 115.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.48r-g/m2
r-g 170.4960

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0116t/m2
t 1.3363

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0021m3/m2

m3 0.2419

4* piasek do zapraw
0.0308m3/m2

m3 3.5482

5* woda z rurociągu
0.012m3/m2

m3 1.3824

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.05m-g/m2

m-g 5.7600

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.05m-g/m2

m-g 5.7600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.1.1

.2

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 30 cm na ścianach - w miejs-
cach po wyburzonych ściankach
obmiar  = 8.3 m

m

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m
r-g 3.6520

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0016t/m
t 0.0133

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0014m3/m

m3 0.0116

4* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.0664

5* woda z rurociągu
0.002m3/m

m3 0.0166

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.1660

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1660

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.19



SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

43
d.1.1

.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni do 0.5 m2 na podłoŜach z cegły, pus-
taków ceramicznych, betonu na ścianach
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/szt.
r-g 3.3000

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0026t/szt.
t 0.0156

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0024m3/szt.

m3 0.0144

4* piasek do zapraw
0.0133m3/szt.

m3 0.0798

5* woda z rurociągu
0.0034m3/szt.

m3 0.0204

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.1800

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

m-g 0.1800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.1.1

.2

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 53.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 5.4162

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.1682

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0467

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0531

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.1.1

.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na pod-
łoŜu z tynku
obmiar  = 53.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2732r-g/m2
r-g 14.5069

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.1784

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.1158

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2124

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.0620

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.1752

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

46
d.1.1

.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na pod-
łoŜu z tynku
obmiar  = 158.4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2426r-g/m2
r-g 38.4278

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.5180

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.3374

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.6336

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 3.1680

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.5069

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.1.1

.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" - powierzchnie poziome - sufity
obmiar  = 53.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.1860

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21kg/m2
kg 11.1510

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0106

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0159

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.1.1

.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" - powierzchnie pionowe - ściany
obmiar  = 158.4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 12.6720

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 34.8480

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0317

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0475

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.1.1

.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 53.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 6.3189
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Farba zmywalne

0.298dm3/m2
dm3 15.8238

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.1.1

.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 158.4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 18.8496

-- M --
2* Farba zmywalne

0.286dm3/m2
dm3 45.3024

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.1.1

.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni po-
nad 1.0 m2
obmiar  = 3.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m2
r-g 2.1700

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075dm3/m2
dm3 0.2625

3* papier ścierny w arkuszach
0.49ark./m2

ark. 1.7150

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081dm3/m2

dm3 0.2835

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087dm3/m2

dm3 0.3045

6* benzyna do lakierów
0.038dm3/m2

dm3 0.1330

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.1.1

.2

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metalowych pełnych -drzwi
obmiar  = 2.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 1.5340

-- M --
2* kit szpachlowy olejno-Ŝywiczny ogólnego sto-

sowania
0.0083kg/m2

kg 0.0216

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081dm3/m2

dm3 0.2106

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.083dm3/m2

dm3 0.2158

5* benzyna do lakierów
0.036dm3/m2

dm3 0.0936

6* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 1.4560

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

53
d.1.1

.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 12.8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 2.8160

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.1664

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.1792

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0768

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 2.5600

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.1.1

.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
obmiar  = 53.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 19.0948

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2m2/m2
m2 63.7200

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 0.5947

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.3611

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.1.1

.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych gr. 5cm EPS 200-036 poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 53.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 4.7312

-- M --
2* Płyty styrop.frezowane EPS 200-036

0.0525m3/m2
m3 2.7878

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.1699

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.2496

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.1.1

.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 53.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6588r-g/m2
r-g 34.9823
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 1.0939

3* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0159

4* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 3.7170

5* drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 6.3720

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 1.6620

8* środek transportowy
0.0006m-g/m2

m-g 0.0319

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.1.1

.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek za pogrubienie o 20
mm
obmiar  = 53.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 3.8020

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105m3/m2
m3 0.5576

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.8390

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.1.1

.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4,5mm
obmiar  = 53.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 3.9294

-- M --
2* siatka do zbrojenia fi4,5mm

1.02m2/m2
m2 54.1620

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.0584

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.0903

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.1.1

.2

NNRNKB 202
0838-03

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płyt-
kami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na za-
prawie klejowej - fartuchy
obmiar  = 6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1245r-g/m2
r-g 12.7470

-- M --
2* płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne

1.05m2/m2
m2 6.3000

3* zaprawa klejąca'
7.2174kg/m2

kg 43.3044
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa spoinująca'
0.55kg/m2

kg 3.3000

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0164m-g/m2
m-g 0.0984

7* środek transportowy
0.0249m-g/m2

m-g 0.1494

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.1.1

.2

NNRNKB 202
1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek te-
rakotowych antypoślizgowycho wym. 30x30 cm
luzem na zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.do 8 m2
obmiar  = 39.9 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.078r-g/m2
r-g 43.0122

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe

1.08m2/m2
m2 43.0920

3* zaprawa klejąca'
7.2174kg/m2

kg 287.9743

4* zaprawa spoinująca'
0.55kg/m2

kg 21.9450

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0264m-g/m2
m-g 1.0534

7* środek transportowy
0.0425m-g/m2

m-g 1.6958

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.1.1

.2

NNRNKB 202
1123-04

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych j.w. na za-
prawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8
m2
obmiar  = 30.9 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3036r-g/m
r-g 9.3812

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe

0.103m2/m
m2 3.1827

3* zaprawa klejąca'
0.72174kg/m

kg 22.3018

4* zaprawa spoinująca'
0.055kg/m

kg 1.6995

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0021m-g/m
m-g 0.0649

7* środek transportowy
0.0032m-g/m

m-g 0.0989

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.1.1

.2

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej Ceresit CN-72 gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2
obmiar  = 13.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 2.2440

-- M --
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
8.15kg/m2

kg 107.5800

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1320

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.1320

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.1.1

.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar  = 13.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953r-g/m2
r-g 5.2180

-- M --
2* Wykł.podł.z PCW Gamrat "Rekord PUR" 2,

0mm
1.09m2/m2

m2 14.3880

3* klej Butapren B
0.4kg/m2

kg 5.2800

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 1.3200

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 0.0752

7* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 0.0541

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.1.1

.2

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy-
ścienne drewniane
obmiar  = 12.2 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0826r-g/m
r-g 1.0077

-- M --
2* listwy przyścienne z drewna iglastego

1.16m/m
m 14.1520

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.03kg/m

kg 0.3660

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0004m-g/m
m-g 0.0049

6* środek transportowy
0.0012m-g/m

m-g 0.0146

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.1.1

.2
analiza indy-
widualna

MontaŜ vertikali u Oddziałowej - przy windzie
towarowej. wymiar 3,2x2,0m.
obmiar  = 6.4 m2

m2

-- M --
1* vertikale

1m2/m2
m2 6.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIA 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

BLOK OPERACYJNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1173.2652

RAZEM

Słownie:  
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. listwa progowa 1 2.2220 2.2220
2. vertikale m2 6.4000 6.4000
3. kątownik m 3.6900 3.6900
4. benzyna do lakierów dm3 0.3034 0.3034
5. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt. 2.0000 2.0000
6. kształtowniki stalowe profilowane U

100x075
kg 2.1210 2.1210

7. kształtowniki stalowe profilowane C
100x075

kg 6.9930 6.9930

8. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.1940 1.1940
9. siatka do zbrojenia fi4,5mm m2 54.1620 54.1620

10. wkręty do płyt gipsowych kg 0.0729 0.0729
11. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z

Ŝaluzją surowe 14x14 cm
szt. 4.0000 4.0000

12. silikon kg 0.4500 0.4500
13. Farba zmywalne dm3 61.1262 61.1262
14. farba ftalowa do gruntowania ogólne-

go stosowania
dm3 0.0920 0.0920

15. farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 0.6995 0.6995

16. farba olejna nawierzchniowa ogólnego
stosowania

dm3 0.6605 0.6605

17. kit szpachlowy olejno-Ŝywiczny ogól-
nego stosowania

kg 0.0216 0.0216

18. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 0.2625 0.2625
19. farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-

go stosowania
dm3 0.1040 0.1040

20. mydło techniczne maziste (szare)
65%

kg 1.1682 1.1682

21. pasta podłogowa bezbarwna kg 1.3200 1.3200
22. rozcieńczalnik dm3 0.0460 0.0460
23. klej Butapren B kg 5.2800 5.2800
24. zaprawa klejąca' kg 353.580

4
353.580

4
25. zaprawa spoinująca' kg 26.9445 26.9445
26. folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm
m2 63.7200 63.7200

27. Folia z PCW o gr. 0,3-0,4mm m2 5.7495 5.7495
28. Płyty styrop.frezowane EPS 200-036 m3 2.7878 2.7878
29. Wykł.podł.z PCW Gamrat "Rekord

PUR" 2,0mm
m2 14.3880 14.3880

30. roleta podgumowana m2 1.5000 1.5000
31. piasek do betonów zwykłych m3 0.3420 0.3420
32. piasek do zapraw m3 3.9655 3.9655
33. świr do bet.wielofrak.uziar.2-31,5mm m3 0.5760 0.5760
34. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.1980 0.1980

35. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0289 0.0289
36. cement portlandzki z dodatkami 25 t 1.3912 1.3912
37. cement 25 z dodatkami t 0.0159 0.0159
38. wapno suchogaszone t 0.0467 0.0467
39. gips budowlany szpachlowy t 0.6964 0.6964
40. gips budowlany szpachlowy' t 0.0028 0.0028
41. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,

5mm
m2 2.2050 2.2050

42. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 27.0000 27.0000
43. cegła budowlana pełna szt. 56.6000 56.6000
44. Cegła dziurawka (drąŜ.) 25x12x6,5cm,

kl.5
szt 60.4800 60.4800

45. podokienniki prefabrykowane szt. 5.0000 5.0000
46. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 107.580

0
107.580

0
47. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" kg 11.1510 11.1510
48. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 34.8480 34.8480
49. masa asfaltowa kg 3.7170 3.7170
50. filc bituminizowany z wełny mineralnej

gr. 5 mm
m2 0.2008 0.2008

51. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2969 0.2969
52. zaprawa cementowa M 12 m3 1.6602 1.6602
53. zaprawa m3 0.1226 0.1226
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

54. płytki i kształtki ceramiczne-terakoto-
we

m2 46.2747 46.2747

55. płytki i kształtki fajansowe szkliwione
ścienne

m2 6.3000 6.3000

56. deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.0648 0.0648

57. deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.0050 0.0050
58. listwy przyścienne z drewna iglastego m 14.1520 14.1520
59. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne
m2 4.3000 4.3000

60. Taśma spoinowa papierowa perforo-
wana

m 4.7544 4.7544

61. papier ścierny ark 0.0600 0.0600
62. papier ścierny w arkuszach ark. 5.7310 5.7310
63. woda z rurociągu m3 1.6769 1.6769
64. woda m3 0.4550 0.4550
65. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0972 0.0972
66. drewno opałowe kg 6.3720 6.3720
67. Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 110

mm
m 4.3685 4.3685

68. kształtki kanalizacyjne z PCW 110
mm

szt. 3.7940 3.7940

69. Uchwyt do rur PCW fi 110 mm szt 5.4200 5.4200
70. kołki do wstrzeliwania szt. 8.5260 8.5260
71. Uszczelka gumowa pierścien.fi 75-110

mm
szt 6.7750 6.7750

72. kołki rozporowe plastikowe szt. 13.3500 13.3500
73. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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SZPITAL CZ G -blok operacyjny ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. wyciąg m-g 10.1839
2. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 7.4635
3. Ŝuraw okienny przenośny m-g 3.7800
4. środek transportowy m-g 0.2510
5. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0325
6. środek transportowy m-g 3.7041
7. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 7.5260
8. mieszarka do zapraw m-g 0.8460

RAZEM

Słownie:  
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