Weiss Klimatechnik Polska Sp. z 0. 0.
Wiodarzewska 67¢/13, 02-384 Warszawa,

Tel: (22) 824 04 11
Fax: (22) 823 05 71
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Prajekt: WKP/31/08 Czerwona Gora
Typ urzgdzenia: MEDICLEAN 75.3 CWR 13.18.8.11 HS
flogé: 1
Opracowata: strzelecka
Jednostka
Producent WEISS Klimatechnik GmbH
ticzba moduléw 3
Szerokosd catkowita urzadzenia 4050 mm
Szerokosé modutu {najwigkszego) 1870 mm
Wysokos¢ 2150 mm
Wysokos$¢ transportowa {kraty) 2510 mm
Glebokose 1100 mm
Kolor Jasny szary
Cigiar catkowity 1857 kg
Catkowity pobdr pradu 33 A
Moc znamionowa 23 kVA
Zasilanie 380-420/3/N/PESSO V/PhfHz
Koncopeja jednostki
Kierunek przeptywu powietrza Horyzontalny
Regulacia
Typ regulacji PC3+
Lokalizacja czujnika kaskada powietrza naw. / wyw.
Rodzaj regulacii Temperatura / Wigotnosé
Tolerancja temperatury +/-05 K
Wentyl powietrza iewanego
Hosé 1
Typ HI95a
Whydatek powietrza nawiewnego 6600 m*/h
Min. Wydatek powietrza nawiewnego 3500 m/h
Moc znamionowa 7.5 kw
Prad znamionowy 13,8 A
Predkosc silnfka znamionowa 2930 1fmin
Pobdr mocy podezas pracy 4,5 kW
Pobdr pradu podczas pracy §5A
Predkosd silnika podezas pracy 2564,6 1/min
Moc wentylatora 2,45 kW/{m®/s)
Poziom mocy diwigku 94,1 db(A)
Sprez dyspozycyjny nawiewny 850 Pa
Kontrola pracy wentylatora Falownik
Wentylator powietrza i g0
Hogé 1
Typ H953
Wydatek powietrza nawiewnego 5330 m*/h
Min, Wydatek powietrza nawiewnego 3500 m*/h
Moc znamionowa 7,5 kw
Prad znamionowy 13,8 A
Predkosé silnfka znamionowa 2930 1/min
Pobér mocy podczas pracy 2,3 kW
Pobér pradu podcezas pracy 3,4A
Predkosé silnika podczas pracy 2060,9 1/min
Moc wentylatora 1,58 kW/(m%/s)
Poziom mocy diwigku 89,3 db{A}
Sprez dyspozycyjny nawiewny 600 Pa
Kontrofa pracy wentylatora Falownik
Fittr dla powictrza zewnetrznego
Workowy/kasetowy Workowy
Klasa 7
Zalecane opory koricowe 300 Pa
Filtr dias powietrza nawiewanego
Workowy/kasetowy Kasetowy
Kiasa F9
Zalecane opory koricowe 300 Pa
Fiitr dia powietrza wywiewanego
Workowy/kasetowy Kasetowy
Klasa F7
Zalecane opory koricowe 300 Pa
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Weiss Klimatechnik Polska Sp.z 0. 0.

Wiodarzewska 67¢/13, 02-384 Warszawa,

KVS heat recovery

Moc ciepina

Temperatura - wiot powietrza zewnetrznego
Wilgotnost - wiot powietrza zewngtrznego
Temperatura - wylot powietrza zewngtrznego
Wilgotnosd - wylot powietrza zewngtrznego
Medium

Materiat / wymiennik clepta - rurki

Material / wymiennik ciepta - lamele
Temperatura - wlot powietrza wywiewanego
Wilgotnos< - wiot powletrza wywiewanegoe
Temperatura - wylot powietrza wywiewanego
Wilgotnosé - wylot powietrza wywiewanego
Materiat / wymiennik ciepta - rurki

Material / wymiennik clepta - lamele

Pompa

Typ

Prayigcze elektryczne

Pobor mocy

Pojemnost

PWW Nagrzewnica wstqpna

Chiodzenie

Czynnik grzewczy

Woda zasilajgca

Woda powrotna

Materiat / wymiennik clepta - rurki
Material / wymiennik ciepta - lamele
Wydajnosc cieplna

Powletrze wictowe

Powietrze wylotowe

Przeptyw czynnika grzewczego
Opory przeptywu czynnika przez wymiennik
Granica zamarzania

Czynnik chiodniczy

Temperatura wlotowa czynnika
Temperatura wylotowa czynnika

Materiat / wymiennik ciepta - rurki

Material / wymiennik ciepta - lamele

Moc chiodniczs, catkowita

Moc chiodnicza, odczuwalna

Powietrze wiotowe, temp.

Powietrze wiotowe, wilg.

Powietrze wiotowe, zaw. wilg,

Powietrze wylotowe, temp.

Powietrze wylotowe, zaw. wilg.

Przeptyw czynnika

Opory przeptywu czynnika przez wymiennik
Opory przeptywu czynnika przez orurowanie
Opory przeptywu czynnika przez zawor

Typ zawory

PWW Nagrzewnica wtdrna

Czynnik grzewczy

Woda zasilajgca

Woda powrotna

Materiat / wymiennik ciepta - rurki

Material / wymiennik ciepta - lamele
Wydajnos¢ cieplna rzeczywista

Powietrze wlotowe

Powietrze wylotowe (wartosc rzeczywista)
Przeptyw czynnika grzewczego

Opory przeplywu czynnika przez wymiennik
Opory przeptywu czynnika przez orurowanie
Opory przeptywu czynnika przez zawér

Typ zaworu regulacyjnego

Granica zamarzania

Seite 2von 3

Tel: (22) 824 04 11
Fax: (22) 823 05 71

52,3 kW
-20 °C
92,3 %
0,4 °C
151 %
Ethylenglykol {35%)
cu
AL
26 °C
55 %
8,7 °C
94,5 %
cu
AL
WILO
TOP S 30/10
400/3/50 V/PH/Hz
0.4 kW
501

Woda
80 °C
60 °C
cu
AL
28,9 kw
-0,6 °C
11,5 °C
1,3 nf/n
4,3 kPa
g °C

woda
6 °C
12°C
cy
AL
51,2 kW
31,6 kW
30 °C
50 %
13,1 g/ketrl
15,5 °C
9,4 gfkgtrt
7,3 m*/h
9,4 kPa
7,4 kPa
8,79 kPa
Siemens

water
80 °C
60 °C
cu
AL
31,3 kW
11,5 °C
25 °C
1,4 m®/h
4,9 kPa
33,6 kPa
11 kPa
VXP459.20-4
0°C



Weiss Klimatechnik Polska Sp.z 0. 0.

Wiodarzewska 67¢/13, 02-384 Warszawa,

Projekt:

Typ urzgdzenia:
Hosé:
Opracowata:

Jednostka

Koncepcja jednostki

Regulacja

WKP/31/08 Czerwona Gora
MEDICLEAN 75.3 CWR 13.18.8.11 HS
1

strzelecka

Producent

ticzba modutéw

Seerokosé catkowita urzadzenia
Szerokosé modutu (najwiekszego}
Wysokosé

Wysokosé transportowa {kraty)
Gigbokosé

Kolor

Cigzar catkowlty

Catkowity pobdr pradu

Moc znamionowa

Zasilanie

Kierunek przeptywu powietrza

Typ regulacji
tokalizacja czujnika
Rodzaj regulacji
Tolerancja temperatury

Wentylator powietrza nawiewanego

tiosé

Typ

Wydatek powietrza nawiewnego
Min. Wydatek powietrza nawiewnego
Moc znamionowa

Prad znamionowy

Predkose silnika znamionowa
Pobor mocy podczas pracy
Pobor pradu podczas pracy
Predkose sitnika podczas pracy
Moc wentylatora

Poziom mocy diwieku

Sprez dyspozycyjny nawiewny
Kontrola pracy wentylatora

Wentylator powlietrza wywiewnego

llogé

Typ

Wydatek powietrza nawiewnego
Min. Wydatek powietrza nawiewnego
Moc znamionowa

Prad znamionowy

Predkose silnika znamionowa
Pobdr mocy podczas pracy
Pobor pradu podczas pracy
Predkodd sitnika podczas pracy
Moc wentylatora

Poziom mocy diwieku

Sprei dyspozycyjny nawiewny
Kontrola pracy wentylatora

Filtr dla powietrza zewngtrznego

Workowy/kasetowy
Klasa
Zalecane opory korficowe

Fittr dia powietrza nawiewanego

Workowy/kasetowy
Klasa
Zalecane opory koricowe

Filtr dla powietrza wywiewanego

Workowy/kasetowy
Klasa
Zalecane opory koricowe

KNZ[wAZ,
KNG feus

ENB[U
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WEISS Klimatechnik GmbH
3
4050 mm
1876 mm
2150 mm
2510 mm
1100 mm
Jasny szary
1857 kg
33 A
23 kVA
380-420/3/N/PESSO V/Ph/Hz

Horyzontainy

PC3+

kaskada powietrza naw. / wyw.

Temperatura / Wigotnosé
+/-0,5 K

1
H952a
6370 m°/h
3500 m®/h
7,5 kw
13,8 A
2930 /min
4,2 kw
6,1 A
2514,9 1/min
2,38 kW/{m®/s}
93,6 db{A)
850 Pa
Falownik

i
HO95a
5120 m*h
3500 m*/h
7,5 kw
13,8 A
2930 1/min
2,2 kW
3,2A
2027,4 t/min
1,55 kW/(m?¥/s)
88,9 db{A)
600 Pa
Falownik

Workowy
F7
300 Pa

Kasetowy
F9
300 Pa

Kasetowy
7
300 Pa



Weiss Kiimatechnik Polska Sp. z 0. 0.
Wiodarzewska 67¢/13, 02-384 Warszawa,

KVS heat recovery

Moc clepina

Temperatura - wiot powlietza zewngtrznege
Wilgotnost - wiot powletrza zewnetrznego
Temperatura - wylot powietrza zewnetrznago
Wiigotnosé - wylot powletrza zewnetrznego
Medium

Materiat / wymiennik ciepta - rurki

Materiat / wymiennik ciepta - lamele
Temperatura - wiot powietrza wywiewanego
Wilgotnosé - wlot powietrza wywiewanego
Temperatura - wylot powietrza wywiewanego
Wilgotnosé - wylot powietrza wywiewanego
Materiat / wymiennik ciepta - rurki

Material / wymiennik ciepta - lamele

Pompa

Typ

Przylgcze elektryczne

Pobér mocy

Pojemnosc

PWW Nagrzewnica wstgpna

Chiodzenie

Czynnik grzewcry

Woda zasilajgca

Woda powrotna

Materiat / wymiennik ciepta - rurki
Material / wymiennik ciepta - lamele
Wydajnosé cleplna

Powietrze wiotowe

Powietrze wylotowe

Przeptyw czynnika grzewczego
Opory przeptywu czynnika przez wymiennik
Granica zamarzania

Czynnik chiodniczy

Temperatura wlotowa czynnika
Temperatura wylotowa czynnika

Materiat / wymiennik ciepta - rurki

Material / wymiennik ciepta - lamele

Moc chtodnicza, catkowite

Moc chtodnicza, odczuwalna

Powietrze wiotowe, temp.

Powietrze wlotowe, wilg.

Powietrze wiotowe, zaw. wilg.

Powietrze wylotowe, temp.

Powietrze wylotowe, zaw. wilg.

Przepiyw czynnika

Opory przeptywu czynnika przez wymiennik
Opory przeplywu czynnika przez orurowanle
Opory przeplywu czynnika przez zawor

Typ zaworu

PWW Nagrzewnica wtéma

Czynnik grzewezy

Woda zasilajgca

Woda powrotna

Materiat / wymiennik ciepta - rurki
Material / wymiennik ciepta - lamele
Wydajnos¢ ciepina rzeczywista

Powietrze wiotowe

Powietrze wylotowe {wartos¢ rzeczywista)
Przeptyw czynnika grzewczego

Opory przeptywu czynnika przez wymiennik
Opory przeplywu czynnika przez orurowanie
Opory przeplywu czynnika przez zawér

Typ zaworu regulacyjnego

Granica zamarzania
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51,1 kW
~20 °C
923 %
0,6 °C
14,8 %
Ethylenglykol {35%})
cu
AL
26 °C
55 %
8,4°C
94,7 %
cu
AL
WILO
TOP S 30/10
400/3/50 V/PH/Hz
0,4 kW
501

Woda
80 °C
60 °C
cu
AL
28,2 kW
-0,4 °C
11,8 °C
1,2 m*/h
4,1 kPa
0°C

woda
6 °C
12°C
cu
AL
49,9 kW
30,8 kw
30 °C
50 %
13,1 g/kgtri.
15,4 °C
9,4 g/kgtrl.
7,4 m*/h
3 kPa
7 kPa
8,35 kPa
Slemens

water
80 °C
60 °C
cu
AL
30,5 kW
11,8 °C
25 °C
1,3 m*/h
4,7 kPa
32,1 kPa
10,5 kPa
VXP459.20-4
g °C



DOSPEL Professional DOSPEL Sp. z 0.0.

ul. Gldwna 186 ul. Gtébwna 186
42-280 Czegstochowa 42-280 Czestochowa
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Oferta nr: RD/09/40/072/KI
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Projekt CZERWONA GORA - BUD. E1 BL. OPERACYJNY
Opis: sala wybudzen
Pp: AirMedic
od: AIR MEDIC 1/X-151C/1-1;1-1/P;L
Wielkos¢: 1
Nawiew (prze /sprez): 2400 m3/h 800 Pa
Wywiew (przeptyw/sprez): 2040 m3/h 500 Pa
Material obudowy: Poliuretan
Wykonanie obudowy: Blacha nierdzewna
Wysokos¢ ramy: 120 mm
Falowniki: Centrala z falownikami
Falowniki: Danfoss
Rysunek: Widok z boku
Nawiew
<% Filtr: FK-EUS/EC1
Spadek ci$nienia; 126 Pa Klasa: EUS
Typ: kieszeniowy
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DOSPEL Professional

ul. Gtéwna 186

42-280 Czgstochowa

Tel. (034) 3703000

Tel. /fax (034) 3703165 (149, 155)
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DOSPEL Sp. zo.0.
ul. Gtéwna 186
42-280 Czestochowa
NIP: 573-24-77-394

(&) Wymiennik krzyzowy: RC2/EC1_b
Spadek ci$nienia (nawiew, wywiew): 75 Pa 63 Pa Powietrze wiot (wywiew): 25,0 °C 60 %
Predkos¢ powietrza (nawiew, wywiew): 1,93 m/is 1,93 mis Powietrze wylot (wywiew): 9,1 °C 100 %
Powietrze wiot (nawiew): -20,0 °C 90 % Sprawnos¢ temperaturowa: 53 %
Powietrze wylot (nawiew): 3,7 °C 12 % Spadek ci$nienia odkraplacz: 0 Pa
—: Chlodnica wodna: CW8/EC1_b
" Spadek ci$nienia: 132 Pa Powietrze wylot: 16,0 °C 92 %
Spadek ci$nienia odkraplacz: 0 Pa Parametry czynnika: 6,0 °C 12,0 °C
Predko$¢ naplywu powietrza: 1,6 mis  Sp. cién. czynnika: 9,8 kPa
Predkosé powietrza: 2,5 mis  Przeplyw czynnika: 0,74 lis
Moc: 16,9 kW  Rodzsj glikolu: Etylenowy
Moc maksymalna: 17,8 kW  Zawartos¢ glikolu: 30 %
Powietrze wiot: 30,0 °C 50 % Srednica przylgcza: 114"
Sekcja Pusta: SP-360
Dtugosé: 360 mm
Nagrzewnica wodna: NW2/EC1_b
Spadek ci$nienia: 36 Pa Parametry czynnika: 80,0 °C 60,0 °C
Predko$é naptywu powietrza: 1,6 mis  Sp. ci$n. czynnika: 4,4 kPa
Predkosé powietrza: 2,5 m/s Przeplyw czynnika: 0,26 Iis
Moc: 21,2 kW Rodzaj glikolu:
Moc maksymalna: 30,7 kW Zawartosé glikolu: 0 %
Powietrze wiot: -1,3 °C 12 % Srednica przytacza: 3/4”
Powietrze wylot: 250 °C 2 %
Wentylator: RH31C_b/M-90/2P/2,2
Ci$nienie statyczne: 1377 Pa Prad znam. silnika: 8,1 A
Ciénienie catkowite: 1405 Pa Obroty znam. silnika: 2880 1/min
Sprawno$é: 71 % Czestotliwosé znam. silnika: 50 Hz
Obroty: 3206 1/min Zasilanie silnika: 3x230 VD
Moc na wale: 1,32 kW  Zasilanie falownika: 1x230 V
Moc znam. silnika: 2,2 kW  Czestotliwos¢ pracy: 56,0 Hz
Filtr: FK-EU9/EC1
Spadek cisnienia: 208 Pa Klasa: EUS
Typ: kieszeniowy
Tabela hatasu:
Czestotliwosé pracy 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 70,0 73,0 77,0 76,0 69,0 89,0 47.0 42,0 75,5
Wylot [dB] 78,0 80,0 85,0 85,0 78,0 67,0 53,0 44,0 84,3
Otoczenie [dB] 70,0 71,0 70,0 68,0 61,0 57,0 53,0 44,0 68,4
Otoczenie {Lp) [dB(A)] 33,3 444 50,9 54,3 50,5 47,7 43,7 324 58,0
Lp - orientacyjny poziom cisnienia akustycznego
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Wywiew
;> Filtr: FK-EU4/EC1

Spadek ci$nienia: 86 Pa Klasa: EU4
Typ: kieszeniowy

Wentylator: RH31C_b/M-80/2P/1,1
Cisnienie statyczne: 649 Pa Prad znam. silnika: 43 A
Cisnienie catkowite: 669 Pa Obroty znam. silnika: 2845 1/min
Sprawnosé: 75 % Czestotliwosé znam. silnika: 50 Hz
Obroty: 2276 1/min Zasilanie silnika; 3x230 VD
Moc na wale: 0,50 kW  Zasilanie falownika: 1x230 V
Moc znam. silnika: 1,10 kW  Czestotliwosé pracy: 40,0 Hz

Tabela hatasu:
Czestotliwos¢ pracy 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 67.0 71,0 75,0 75,0 70,0 64,0 58,0 53,0 75,3
Wylot {dB] 69,0 74,0 77,0 77,0 72,0 66,0 61,0 55,0 774
Otoczenie [dB] 82,0 64,0 62,0 60,0 52,0 48,0 44.0 34,0 60,2
Otoczenie {(Lp) [dB(A)] 25,3 374 42,9 46,3 41,5 38,7 34,7 224 49,7
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego

Akcesoria

Akcesoria:
POE_660x660_b Potaczenie elastyczne 1 szt
POE_660x660_b Potgczenie elastyczne 1 szt.
PRV_860x660_b Przepustnica 1 szt
POE_660x660_b Potgczenie elastyczne 1 szt.
POE_660x660_b Polgczenie elastyczne 1 szt
PRV_660x660_b Przepustnica 1 szt

Automatyka

Automatyka:
CH501A/8W/24V QOprawa o$wietleniowa 12 szt
228-024-05 Sitownik ON/OFF ze sprezyng 1 szt
604.9110002 Presostat 3 szt
QAA25 Czujnik i zadajnik temperatury, pomieszczeniowy 1 szt
QAM2120.040 Czujnik temperatury, kanatowy Ni1000, -50..80°C 2 szt
RLU232 Regulator uniwersalny: 2D1,5U1,3A0,200 1 szt
Rozdzielnica NW-1F Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca 1 szt
S6061-04AN/24V Sitownik 0-10V 1 szt
S6061-04DN/24V Sitownik ON/OFF 1 szt
SEH62.1 Programator czasowy 1 szt
S8B619 Sitownik do zaworéw do kv 6,3, 200N 2 szt
T0-3-8342/11/SVB Roztagcznik serwisowy, 20A, 6b 1 szt
2009-10-06 Oferta nr: RDA09/40/072/K1 - Biuro Projektéw Budownictwa Ogdinego i Stuzby Strona: 29

Wydanie: 1 Data wydania: 14.02.2008



DOSPEL Professional DOSPEL Sp. z 0.0.
ul. Gltbwna 186 ul. Giéwna 186
42-280 Czestochowa 42-280 Czestochowa
Tel. (034) 3703000 NiP: 573-24-77-394

Tel. ffax (034) 3703165 (149, 155)
professional@dospel.com
www.dospelprofessional.com

Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara diugosci 2m 1 szt

VXP459.20-4 Zawdr troéjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt

VXP459.25-6,3 Zawor tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt
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Czestochowa 2009-09-28
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Projekt CZERWONA GORA - BUD. E1 BL. OPERACYJNY
Opis: N7/W7
Typ: Erato
Kod: ERATO 1/X-151C/1-1;1-1/L;P
Wielkosé: 1
Nawiew (prze /sprez): 3110 m3/h 500 Pa
Wywiew (przeptyw/sprez): 2150 m3/h 500 Pa
Rdzen plyty: Poliuretan
Wykonanie obudowy: Standard
Wysokos$¢ ramy: 80 mm
Falowniki: Centrala z falownikami
Falowniki: LENZE
Rysunek: Widok z boku
Nawiew
Filtr: FD-EUS/EC1
Spadek cidnienia: 153 Pa Klasa: EUS
Typ: dziatkowy Wymiar: §92x592 mm 1 szt
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(&) Wymiennik krzyzowy: RC2/EC1

Spadek ci$nienia (nawiew, wywiew): 121 Pa 68 Pa Powietrze wylot (wywiew): 3,5 °C 100 %
Predkosé powietrza (nawiew, wywiew): 2,50 mis 2,00 m/s Sprawnosé temperaturowa: 46 %
Powietrze wiot (nawiew): -20,0 °C 90 % Odzysk mocy: 19,0 kW
Powietrze wylot (nawiew): -1,7 °C 18 % Spadek cisnienia odkraplacz: 0 Pa
Powietrze wiot (wywiew): 20,0 °C 60 %
: Chiodnica wodna: CW8/EC1
Spadek ci$nienia: 215 Pa Powietrze wylot: 16,0 °C 91 %
Spadek cisnienia odkraplacz: 15 Pa Paramelry czynnika: 6,0 °C 12,0 °C
Predko$¢ naplywu powietrza: 2,0 m/s  Sp. cién. czynnika: 15,3 kPa
Predko$¢ powietrza: 3.2 m/s  Przeptyw czynnika: 0,97 Uis
Moc obliczeniowa: 22,0 kW  Rodzaj glikolu: Etylenowy
Moc maksymalina: 22,6 kW  Zawartos¢ glikolu: 30 %
Powietrze wiot: 30,0 °C 50 % Srednica przytacza: 11/4°
: Nagrzewnica wodna: NW2/EC1
Spadek cisnienia: 52 Pa Parametry czynnika: 80,0 °C 60,0 °C
Predkosé naplywu powietrza: 2,0 m/s  Sp. ci$n. czynnika: 8,4 kPa
Predkosé powietrza: 3,2 mls  Przeplyw czynnika: 0,40 s
Moc obliczeniowa: 33,1 kW  Rodzaj glikolu:
Moc maksymalna: 39,2 kW Zawartosé glikolu: 0 %
Powietrze wiot: -6,7 °C 18 % Srednica przylacza: 3/4"
Powietrze wylot: 25,0 °C 2 %
Wentylator: RH31C/M-90/2P/2,2
Cisnienie statyczne: 1288 Pa Moc znam. silnika: 2,2 kKW
Cisnienie catkowite: 1335 Pa Prad znam. silnika: 81 A
Sprawnosé: 77 % Obroty znam. silnika: 2880 1/min
Obroty: 3260 1/min Czestotliwosé znam. siinika: 50 Hz
Moc na wale: 1,50 kW  Zasilanie silnika: 3x230 VD
Pobdr mocy: 1,83 kW  Zasilanie falownika: 1x230 V
Czestotliwosc¢ pracy: 57,0 Hz
Filtr: FK-EU9/EC1
Spadek ci$nienia: 232 Pa Klasa: EUS
Typ: kieszeniowy Wymiar; 592x592 mm 1 szt
Tabela hatasu:
Czestotliwosé pracy 63Hz  125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 69,0 73,0 77,0 76,0 69,0 59,0 47,0 41,0 75,5
Wylot [dB] 75,0 80,0 85,0 85,0 78,0 67,0 53,0 43,0 84,3
Otoczenie [dB] 89,0 71,0 70,0 68,0 61,0 57,0 53,0 43,0 68,4
Otoczenie (Lp) [dB(A)] 32,3 444 50,9 54,3 50,5 47,7 43,7 314 57,9
Lp - orientacyiny poziom ci$nienia akustycznego
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Tel. ffax (034) 3703165 (149, 155)
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Wywiew

Filtr: FD-EU4/EC1
Spadek ci$nienia: 97 Pa Klasa: EU4
Typ: dziatkowy Wymiar: 592x592 mm 1 szt

+ Wentylator: RH31C/M-80/2P/1,1
Cisnienie statyczne: 665 Pa Moc znam. siinika: 1,10 kW
Cisnienie catkowite; 687 Pa Prad znam. silnika: 43 A
Sprawno$é: 76 % Obroty znam. siinika: 2845 1/min
Obroty: 2322 1/min Czegstotliwos¢ znam. silnika: 50 Hz
Moc na wale: 0,54 kW  Zasilanie silnika: 3x230 VD
Pobér mocy: 0,70 kW  Zasilanie falownika: 1x230 V
Czestotliwosé pracy: 41,0 Hz

Tabela hatasu:
Czestotliwosé pracy 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 68,0 71,0 75,0 75,0 70,0 64,0 58,0 54,0 75,3
Wylot [dB] 70,0 74,0 77,0 77,0 72,0 66,0 61,0 56,0 77,4
Otoczenie [dB] 63,0 64,0 62,0 60,0 52,0 48,0 440 35,0 60,2
Otoczenie {Lp) [dB(A}} 26,3 374 42,9 48,3 41,5 38,7 34,7 234 49,7
Lp - orientacyjny poziom cisnienia akustycznego

Akcesoria

Akcesoria:
POE_660x660 Polgeczenie elastyczne 4 szt
PRV_660x660 Przepustnica 2 szt

Automatyka

Automatyka:
228-024-05 Sitownik ON/OFF ze sprezyng 1 szt
604.9110002 Presostat 3 szt
AQM 9020 Kolnierz montazowy do czujnikoéw QAMI0 2 szt
QAA88.3 Panel pomieszczeniowy QAAS88.3 1 szt
QAC22 Czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt
QAMS020.200 Czujnik temperatury, kanatowy, Ni1000, -35..100°C 2 szt
RS-Saphir/HMI - 2x2.2 Rozdzienica Zasilajaco - sterujaca Saphir 2x2.2 1 szt
S6061-04AN/24V Sitownik 0-10V 1 szt
S6061-04DN/24V Sitownik ON/OFF 1 szt
SSB619 Sitownik do zawordw do kv 6,3, 200N 2 szt
TO0-3-8342/11/SVB Rozlgoznik serwisowy, 20A, 6b 1 szt
Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara dlugosci 2m 1 szi.
VXP459.20-4 Zawor tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt
VXP459.25-6,3 Zawor tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt
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Projekt CZERWONA GORA - BUD. E1 BL. OPERACYJNY
Opis: N8/W8
Typ: Erato
Kod: ERATO 3/X-151C/1-1;1-1/P;L
Wielko$¢: 3
Nawiew ( rzepmsprez): 7330 m3/h 500 Pa
Wywiew (F;))rzep /sprez): 5300 m3/h 500 Pa
Rdzen piyty: Poliuretan
Wykonanie obudowy: Standard
Wysokos¢ ramy: 80 mm
Falowniki: Centrala z falownikami
Falowniki: LENZE
Rysunek: Widok z boku
Nawiew
Filtr: FD-EU5S/EC3
Spadek ci$nienia: 1656 Pa  Wymiar: 592x287 mm 1 szt
Typ: dzialkowy Wymiar: 287x542 mm 1 szt
Klasa: EUS Wymiar: 287x287 mm 1 szt
Wymiar: 592x542 mm 1 szt
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(<) Wymiennik krzyzowy: RC2/EC3

Spadek ci$nienia {(nawiew, wywiew). 113 Pa 69 Pa Powietrze wylot (wywiew): 4,0 °C 100 %
Predkos¢ powietrza (nawiew, wywiew): 2,72 m/s 2,27 mfs  Sprawnos$é temperaturowa: 46 %
Powietrze wiot (nawiew): -20,0 °C 90 % Odzysk mocy: 45,2 kW
Powietrze wylot (nawiew): -15 °C 18 % Spadek cisnienia odkraplacz: 6 Pa
Powietrze wlot (wywiew): 20,0 °C 60 %

Chiodnica wodna: CW8/EC3
Spadek ci$nienia: 253 Pa Powietrze wylot: 17,0 °C 88 %
Spadek ci$nienia odkraplacz: 0 Pa Parametry czynnika: 8,0 °C 12,0 °C
Predkos$¢ naptywu powietrza: 2,4 mf/s Sp. ci$n. czynnika: 9,5 kPa
Predkos$¢ powietrza: 34 mis Przeplyw czynnika: 2,1 s
Moc obliczeniowa: 47,3 kW  Rodzaj glikolu: Etylenowy
Moc maksymalna: 50,6 kW  Zawarto$é glikolu: 30 %
Powietrze wiot: 30,6 °C 50 % Srednica przytacza: 2"

- Nagrzewnica wodna: NW2/EC3

Spadek ci$nienia; 50 Pa Parametry czynnika: 80,0 °C 60,0 °C
Predko$é naplywu powietrza: 2,4 mfs  Sp. ci$n. czynnika: 3,6 kPa
Pregdko$¢ powietrza: 3,2 mis  Przeplyw czynnika: 0,95 lis
Moc obliczeniowa: 77,6 kW  Rodzaj glikolu:
Moc maksymalna: 83,6 kW  Zawarto$¢ glikolu: 0 %
Powietrze wiot: 86,5 °C 18 % Srednica przylacza: 1 1/4"
Powietrze wylot: 25,0 °C 2 %

Wentylator: RH45C/M-112/4P/4,0
Cisnienie statyczne: 1332 Pa Moc znam, silnika: 4,0 kW
Cisnienie catkowite: 1394 Pa Prad znam. siinika: 8,2 A
Sprawnosé: 78 % Obroty znam. silnika: 1440 1/min
Gbroty: 2392 1/min Czestotliwosé znam. silnika: 80 Hz
Moc na wale: 3,6 kW  Zasilanie silnika: 3x400 VD
Pobér mocy: 4,26 kW  Zasilanie falownika: 3x400 V

Czestotliwose pracy: 83,0 Hz

Filtr: FK-EU9/EC3
Spadek ciénienia: 251 Pa  Wymiar: 592x287 mm 1 szt
Typ: kieszeniowy Wymiar: 287x542 mm 1 szt
Klasa: EU9 Wymiar: 287x287 mm 1 szt
Wymiar: 592x542 mm 1 szt

Tabela halasu:
Czestotliwosé pracy 63Hz 125Hz 250Hz S500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 73,0 78,0 80,0 79,0 71,0 61,0 49,0 43,0 78,3
Wylot [dB] 79,0 83,0 88,0 88,0 80,0 69,0 55,0 45,0 87,0
Otoczenie [dB] 73,0 74,0 73,0 71,0 63,0 59,0 55,0 45,0 71,1
Otoczenie {Lp) [dB(A)] 36,3 474 53,9 57,3 52,5 49,7 45,7 334 60,7
Lp - orientacyjny poziom ciSnienia akustycznego
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Wywiew
; Filtr: FD-EU4/EC3
Spadek ci$nienia: 100 Pa  Wymiar: 592x287 mm 1 szt
Typ: dziatkowy Wymiar: 287x542 mm 1 szt
Klasa EU4 Wymiar: 287x287 mm 1 szt
Wymiar: 592x542 mm 1 szt
: Wentylator: RH45C/M-80/4P/1,5
Cisnienie statyczne: 675 Pa Moc znam. silnika: 1,50 kW
Cisnienie catkowite: 707 Pa Prad znam. silnika: 6,1 A
Sprawnos$é: 78 % Obroty znam. silnika: 1420 1/min
Obroty: 1711 1/min Czestotliwos$¢ znam. siinika: 50 Hz
Moc na wale: 1,33 kW  Zasilanie silnika: 3x230 VD
Pobdr mocy: 1,68 kW  Zasilanie falownika: 1x230 V
Czestotliwos¢ pracy: 60,0 Hz

Tabela halasu:
Czestotliwos$é pracy 63Hz 125Hz 250Hz  500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 71,0 74,0 78,0 77,0 73,0 66,0 60,0 55,0 77,8
Wylot [dB] 73,0 77,0 80,0 79,0 75,0 68,0 63,0 57,0 79,8
Otoczenie [dB] 66,0 67,0 65,0 62,0 55,0 50,0 46,0 36,0 62,6
Otoczenie (Lp) [dB(A)] 29,3 40,4 45,9 48,3 44.5 40,7 36,7 244 52,2
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego

Akcesoria

Akcesoria:
POE_930x930 Potaczenie elastyczne 4 szt
PRV_930x930 Przepustnica 2 szt

Automatyka

Automatyka:
238-024-15 Sitownik ON/OFF ze sprezyna 1 szt
604.9110002 Presostat 3 szt
AQM 9020 Kolnierz montazowy do czujnikéw QAMS0 2 szt
QAAB8.3 Panel pomieszczeniowy QAAS8.3 1 szt
QAC22 Czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt
QAMS020.200 Czujnik temperatury, kanatowy, Ni1000, -35..100°C 2 szt
RS-Saphir/HMI- 7.5/2.2 Rozdzienica Zasilajaco - sterujaca Saphir 7.5/2.2 1 szt
S6061-04AN/24V Sitownik 0-10V 1 szt
$6061-16DN/24V Sitownik ON/OFF 1 szt
88C619 Sifownik do zaworéw powyzej kv 6,3, 300N 2 szt
T0-3-8342/11/SVB Roztacznik serwisowy, 20A, 6b 1 szt
Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara dlugosci 2m 1 szl
VXP459.32-16 Zawor tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 2 szt
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Projekt CZERWONA GORA - BUD. E1 BL. OPERACYJNY
Opis: Nowe
Typ: Erato
Kod: ERATO 2/X-151C/1-1;1-1/L;P
Wielkos$é: 2
Nawiew (prze /sprez): 3850 m3/h 800 Pa
Wywiew (przeplyw/sprez): 2730 m3/h 500 Pa
Rdzen piyty: Poliuretan
Wykonanie obudowy: Standard
Wysokos$é ramy: 80 mm
Falowniki: Centrala z falownikami
Falowniki: LENZE
Rysunek: Widok z boku
Nawiew
Fiitr: FD-EU5S/EC2
Spadek cisnienia: 147 Pa  Wymiar: 592x592 mm 1 szt
Typ: dziatkowy Wymiar: 287x592 mm 1 szt
Klasa: EUS
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(&) Wymiennik krzyzowy: RC2/EC2
Spadek ci$nienia (nawiew, wywiew): 82 Pa 49 Pa Powietrze wylot (wywiew): 35 °C 100 %
Predkos¢ powietrza (nawiew, wywiew): 2,06 mis 1,69 mis  Sprawnos¢ temperaturowa: 47 %
Powietrze wiot (nawiew): -20,0 °C 90 % Odzysk mocy: 24,2 kW
Powietrze wylot (nawiew): -1,2 °C 17 % Spadek ci$nienia odkraplacz: 0 Pa
Powietrze wiot (wywiew): 20,0 °C 60 %
—: Chiodnica wodna: CW8/EC2
Spadek cisnienia: 145 Pa Powietrze wylot: 16,0 °C 91 %
Spadek cisnienia odkraplacz: 8 Pa Parametry czynnika: 7,0 °C 12,0 °C
Predkost naplywu powietrza: 1,8 m/s  Sp. ci$n. czynnika: 10,3 kPa
Predkosé powietrza: 2,6 m/s Przeplyw czynnika: 143 s
Moc obliczeniowa: 27,2 kW  Rodzaj glikolu: Etylenowy
Moc maksymalna: 28,8 kW  Zawartos$é glikolu: 30 %
Powietrze wiot: 30,0 °C 50 % Srednica przytacza: 112"
Nagrzewnica wodna: NW2/EC2
Spadek cisnienia; 38 Pa Parametry czynnika: 80,0 °C 60,0 °C
Predkos$¢ naplywu powietrza: 1,8 mis  Sp. cisn. czynnika: 5,0 kPa
Predkosé powietrza: 2,6 mis Przeplyw czynnika: 0,49 Iis
Moc obliczeniowa: 40,3 kW  Rodzaj glikolu:
Moc maksymalna: 51,9 kW  Zawartos¢ glikolu: 0 %
Powietrze wiot: 6,2 °C 17 % Srednica przytgcza: 17
Powietrze wylot: 25,0 °C 2%
Wentylator: RH35C/M-100/2P/3,0
Cisnienie statyczne: 1440 Pa Moc znam. silnika: 3,0 kW
Cisnienie catkowite: 1484 Pa Prad znam. silnika: 6,1 A
Sprawnosé: 75 % Obroty znam. silnika: 2890 1/min
Obroty: 3002 1/min Czestotliwos¢ znam. silnika: 50 Hz
Moc na wale: 2,1 kW  Zasilanie silnika: 3x400 VD
Pobdr mocy: 2,51 kW  Zasilanie falownika: 3x400 V
Czestotliwosé pracy: 52,0 Hz
Filtr: FK-EU9/EC2
Spadek cisnienia: 220 Pa Wymiar: 592x592 mm 1 szt
Typ: kieszeniowy Wymiar: 287x592 mm 1 szt
Klasa: EUS
Tabela halasu:
Czestotliwosé pracy 63Hz  125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 71,0 75,0 79,0 78,0 70,0 60,0 48,0 43,0 77,3
Wylot [dB] 77,0 82,0 87,0 87,0 79,0 68,0 54,0 45,0 86,0
Otoczenie [dB] 71,0 73,0 72,0 70,0 62,0 58,0 54,0 45,0 70,1
Otoczenie {Lp) [dB(A)] 34,3 46,4 52,9 56,3 51,5 48,7 447 334 59,7
Lp - orientacyjny poziom cidnienia akustycznego
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Wywiew

Filtr: FD-EU4/EC2
Spadek ci$nienia: 96 Pa Wymiar: 592x592 mm 1 szt
Typ: dziatkowy Wymiar: 287x592 mm 1 szt
Klasa: EU4

Wentylator: RH35C/M-90/4P/1,1
Ciénienie statyczne: 645 Pa Moc znam. silnika: 1,10 kW
Cisnienie catkowite: 667 Pa Prad znam. siinika: 4,6 A
Sprawnosé: 76 % Obroty znam. silnika: 1415 1/min
Obroty: 2033 1/min Czestotliwos¢ znam. silnika: 50 Hz
Moc na wale: 0,66 kW  Zasilanie silnika: 3x230 VD
Pob6r mocy: 0,86 kW  Zasilanie falownika: 1x230 V

Czestotliwosé pracy: 72,0 Hz

Tabela hatasu:
Czestotliwosé pracy 63Hz 125Hz 250Hz  500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 68,0 71,0 76,0 75,0 71,0 64,0 58,0 53,0 75,8
Wylot [dB] 70,0 74,0 78,0 77,0 73,0 66,0 61,0 55,0 77,8
Otoczenie [dB] 63,0 64,0 63,0 60,0 53,0 48,0 44,0 34,0 60,6
Otoczenie (Lp) [dB(A)] 26,3 374 43,9 48,3 425 38,7 34,7 224 50,1
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego

Akcesoria

Akcesoria:
POE_930x660 Polaczenie elastyczne 4 szt
PRV_930x660 Przepustnica 2 szt

Automatyka

Automatyka:
228-024-05 Sitownik ON/OFF ze sprezyng 1 szt.
604.9110002 Presostat 3 szt
AQM 9020 Kotnierz montazowy do czujnikéw QAMS0 2 szt
QAAB88.3 Panel pomieszczeniowy QAA88.3 1 szt
QAC22 Czujnik temperatury zewneirznej 1 szt
QAMS020.200 Czuijnik temperatury, kanatowy, Ni1000, -35..100°C 2 szt
RS-Saphir/HMI-7.5/2.2 Rozdzienica Zasilajgco - sterujgca Saphir 7.5/2.2 1 szt
S6061-04AN/24V Sitownik 0-10V 1 szt
S6061-04DN/24V Sitownik ON/OFF 1 szt
SSB619 Sitownik do zawordw do kv 6,3, 200N 1 szt
SSC619 Silownik do zaworéw powyzej kv 6,3, 300N 1 szt
TO-3-8342/11/SVB Roziacznik serwisowy, 20A, 6b 1 szt
Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara dlugosci 2m 1 szt
VXP459.25-6,3 Zawdr tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt
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VXP459.32-16 Zawér tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt
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Projekt CZERWONA GORA - BUD. E1 BL. OPERACYJNY
Opis: N5
Typ: Deimos
Kod: DEIMOS 0/N-5A/1-1/P
&Vielkoéc’;(: plyw/ Z) 830 3/h 350 P
awiew (prze sprez): m a
Rdzen piyty: Poliuretan
Wykonanie obudowy: Standard
Falowniki: Centrala z falownikami
Falowniki: NZE
Rysunek: Widok z boku
Nawiew

Filtr: ECP0.FD-EU4

Spadek ci$nienia: 96 Pa Klasa: EU4
Typ: dziatkowy
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DOSPEL Professional
ul. Gidwna 186
42-280 Czestochowa
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DOSPEL Sp. zo.0.
ul. Gidwna 186
42-280 Czestochowa
NIP: 573-24-77-394

Nagrzewnica wodna: NW2/ECPO

Spadek cisnienia:

Predko$¢ naplywu powietrza:

Predko$é powietrza:
Moc obliczeniowa:
Moc maksymalna:
Powietrze wlot:
Powietrze wylot:

23 Pa
1,2 mis
2,1 m/s
12,5 kW
15,3 kW
-20,0 °C 90 %
20,0 °C 4 %

Wentylator: RH22C/M-71/2P/0,55-EC-P

Cisnienie statyczne:
Cisnienie catkowite:
Sprawnosé:

Obroty:

Moc na wale:

Pobdr mocy:

Tabela hatasu:
Czestotliwosé pracy

125Hz

469 Pa
485 Pa
76 %

2729 1/min

0,16 kKW
0,23 kW

250Hz  500Hz

Parametry czynnika:
Sp. ci$n. czynnika:
Przeplyw ¢czynnika:
Rodzaj glikolu:
Zawarto$é glikolu:
Srednica przylgcza:

Moc znam. silnika:

Prad znam. silnika:

Obroty znam. silnika:
Czestotliwos¢ znam. silnika:
Zasilanie silnika:

Zasilanie falownika:
Czestotliwos¢ pracy:

1kHz 2kHz 4kHz

80,0 °C 60,0 °C
6,4 kPa
0,15 s

172"

0,55 kW
24 A

2800 1/min

50 Hz
3x230 VD
1x230 V

48,0 Hz

8kHz Lw dB(A)

Wiot [dB] 64,0 69,0 68,0 63,0 57,0 49,0 440 684
Wylot [dB] 70,0 75,0 75,0 72,0 68,0 64,0 59,0 76,8
Otoczenie [dB] 59,0 58,0 57,0 49,0 45,0 41,0 31,0 56,9
Otoczenie (Lp) [dB(A}] 324 38,9 43,3 38,5 35,7 31,7 19,4 46,4
Lp - orientacyjny poziom cisnienia akustycznego
Akcesoria
Akcesoria:
POE_830x315 Potgczenie elastyczne 2 szt
PRV_630x315 Przepustnica 1 szt
Automatyka
Automatyka:

RLU232 Regulator uniwersalny: 2DI,5U1,3A0,2D0O 1 szt
SEH62.1 Programator czasowy 1 szt
QAA25 Cazujnik i zadajnik temperatury, pomieszczeniowy 1 szt
QAMS020.200 Czujnik temperatury, kanatowy, Ni1000, -35..100°C 1 szt
AQM 9020 Koknierz montazowy do czujnikéw QAMS0 1 szt
Rozdzielnica N-1F Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca 1 szt
604.9110002 Presostat 1 szt
VXP459.10-1.6 Zawor trojdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt.
88B619 Sitownik do zawordw do kv 6,3, 200N 1 szt
Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamroZeniowy kapilara dtugosci 2m 1 szt
TF24 Sitownik ON/OFF ze sprezyng 1 szt
TO-2-111/SVB Roztgeznik serwisowy, 20A, 3b 1 szt
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Projekt CZERWONA GORA - BUD. E1 BL. OPERACYJNY
Opis: N10
Typ: Deimos
Kod: DEIMOS 0/N-5A/1-1/P
Wielkos$é: 0
Nawiew (przepltyw/sprez): 890 m3/h 350 Pa
Rdzen ptyty: Paliuretan
Wykonanie obudowy: Standard
Falowniki: Centrala z falownikami
Falowniki: LENZE
Rysunek: Widok z boku
Nawiew
Filtr: ECP0O.FD-EU4
Spadek ci$nienia: 96 Pa Klasa: EU4
Typ: dziatkowy
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Nagrzewnica elektryczna: ECP0.NE18

Spadek ci$nienia: 24 Pa Moc maksymalna: 18,0 kW
Predkosé naplywu powietrza: 1,2 m/s  Powietrze wiot: -20,6 °C 90 %
Predkos$¢ powietrza: 2,1 m/s Powietrze wylot: 250 °C 3 %
Moc obliczeniowa: 13,5 kW  Zasilanie: 3x400 V
: Wentylator: RH22C/M-71/2P/0,55-EC-P
Ciénienie statyczne: 470 Pa Moc znam. silnika: 0,55 kw
Cisnienie catkowite: 485 Pa Prad znam. silnika: 24 A
Sprawnos¢: 75 % Obroty znam. silnika: 2800 1/min
Obroty: 2707 1imin Czestotliwosé znam. silnika: 50 Hz
Moc na wale: 0,16 kW  Zasilanie silnika: 3x230 VD
Pobor mocy: 0,22 kW  Zasilanie falownika: 1x230 V
Czestotliwose pracy: 48,0 Hz

Tabela halasu:
Czestotliwosé pracy 63Hz 125Hz 250Hz  500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A}
Wiot [dB] 60,0 64,0 69,0 68,0 63,0 57,0 49,0 440 68,4
Wylot [dB] 65,0 70,0 75,0 75,0 72,0 68,0 64,0 59,0 76,8
Otoczenie [dB] 57,0 59,0 58,0 57,0 48,0 45,0 41,0 31,0 56,9
Otoczenie {Lp) [dB{A)] 20,3 324 38,9 43,3 38,5 357 31,7 19,4 46,4
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego

Akcesoria

Akcesoria:
POE_630x315 Potgczenie elastyczne 2 szt
PRV_630x315 Przepustnica 1 szt

Automatyka

Automatyka:
RLU232 Regulator uniwersalny: 2D1,5U1,3A0,2D0 1 szt
SEHB2.1 Programator czasowy 1 szt
QAA25 Czujnik i zadajnik temperatury, pomieszczeniowy 1 szt
QAMY020.200 Czujnik temperatury, kanatowy, Ni1000, -35..100°C 1 szt.
AQM 9020 Koinierz montazowy do czujnikéw QAMO0 1 szt.
Rozdzielnica N-1F Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca 1 szt
604.9110002 Presostat 1 szt
HE-auto/EC-P0 Automatyka do nagrzewnicy elekirycznej 1 szt
604.9110002 Presostat 1 szt.
S56061-04DN/24v Sitownik ON/OFF 1 szt
TO-2-1/11/SVB Roztgcznik serwisowy, 20A, 3b 1 szt.
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awiew (prze sprez m a
Rdzen piyty: Poliuretan
Wykonanie obudowy: Standard
Falowniki: Centrala z falownikami
Falowniki: LENZE
Rysunek: Widok z boku
Nawiew
Filtr: ECP0.FD-EU4
Spadek ci$nienia: 96 Pa Klasa: EU4
Typ: dziatkowy
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" Nagrzewnica wodna: NW2/ECP0

Spadek ci$nienia: 20 Pa Parametry czynnika: 80,0 °C 60,0 °C
Predko$¢ naptywu powietrza: 1,1 mis  Sp. ci$n. czynnika: 5,5 kPa
Predkosé powietrza: 1,9 m/s  Przeplyw czynnika: 0,14 s
Moc obliczeniowa: 11,3 kW  Rodzaj glikolu:
Moc maksymaina: 14,3 kW  Zawarlos¢ glikolu: 0%
Powietrze wiot: -20,0 °C 90 % Srednica przytgcza: 172"
Powietrze wylot: 20,0 °C 4 %
: Wentylator: RH22C/M-71/2P/0,55-EC-P
Cisnienie statyczne: 466 Pa Moc znam. silnika: 0,55 kW
Cisnienie catkowite: 479 Pa Prad znam. silnika: 24 A
Sprawno$é: 74 % Obroty znam. silnika: 2800 1/min
Obroty: 2668 1/min Czestotliwos¢ znam. silnika: 50 Hz
Moc na wale: 0,15 kW  Zasilanie silnika: 3x230 VD
Pobdr mocy: 0,21 kW  Zasilanie falownika: 1x230 V
Czestotliwosé pracy: 48,0 Hz

Tabela hatasu:
Czestotliwos¢ pracy 125Hz 250Hz  500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 64,0 68,0 88,0 63,0 57,0 48,0 44.0 68,3
Wylot [dB] 70,0 74,0 75,0 72,0 68,0 63,0 59,0 76,7
Otoczenie [dB] 59,0 57,0 57,0 49,0 45,0 40,0 31,0 56,7
Otoczenie {Lp) [dB{A)] 324 37,9 43,3 38,5 35,7 30,7 194 48,2
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego

Akcesoria

Akcesoria:
POE_630x315 Potgczenie elastyczne 2 szt
PRV_630x315 Przepustnica 1 szt

Automatyka

Automatyka:
RLUZ232 Regulator uniwersalny: 2D1,5U1,3A0,2D0 1 szt.
SEH62.1 Programator czasowy 1 szt
QAA25 Czujnik i zadajnik temperatury, pomieszczeniowy 1 szt
QAMS020.200 Czujnik temperatury, kanatowy, Ni1000, -35..100°C 1 szt
AQGM 8020 Kotnierz montazowy do czujnikéw QAM90 1 szt
Rozdzielnica N-1F Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca 1 szt
604.9110002 Presostat 1 szt
VXP459.10-1.6 Zawor tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt
SSB619 Sitownik do zawordw do kv 6,3, 200N 1 szt
Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara dlugosci 2m 1 szt
TF24 Sitownik ONJOFF ze sprezyng 1 szt
T0-2-141/SVB Rozigcznik serwisowy, 20A, 3b 1 szt
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Projekt CZERWONA GORA - BUD. E1 BL. OPERACYJNY
Opis: N18/W18
Typ: Erato
Kod: ERATO 0/X-151C/1-1;1-1/P;L.
Wielko$é: 0
Nawiew (prze /sprez): 840 m3/h 500 Pa
Wywiew (przeptyw/sprez): 960 m3/h 500 Pa
Rdzen piyty: Poliuretan
Wykonanie obudowy: Standard
Wysoko$é ramy: 80 mm
Falowniki: Centrala z falownikami
Falowniki: LENZE
Rysunek: Widok z boku
Nawiew
Filtr: FD-EU4/ECO
Spadek cisnienia: 85 Pa Klasa: EU4
Typ: dziatkowy Wymiar: 592x386 mm 1 szt
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(¢) Wymiennik krzyzowy: RC2/EC0
Spadek cisnienia (nawiew, wywiew): 32 Pa 43 Pa Powietrze wylot (wywiew): 10,7 °C 100 %
Predkos¢ powietrza (nawiew, wywiew). 0,92 m/s 1,24 mis  Sprawnosé temperaturowa: 62 %
Powietrze wlot (nawiew): -20,0 °C 90 % Qdzysk mocy: 7.8 kW
Powietrze wylot (nawiew): 7,7 °C 10 % Spadek ci$nienia odkraplacz: 0 Pa
Powietrze wiot (wywiew): 250 °C 60 %
—: Chiodnica wodna: CW8/ECO
~ Spadek ci$nienia: 66 Pa  Powietrze wylot: 18,0 °C 92 %
Spadek ci$nienia odkraplacz: 0 Pa Parametry czynnika: 6,0 °C 12,0 °C
Predkos¢ naplywu powietrza: 0,9 m/s  Sp. cién. czynnika: 5,6 kPa
Predkosé powietrza: 1,6 m/s Przeptyw czynnika: 0,26 I/s
Moc obliczeniowa: 5,9 kW  Rodzaj glikolu: Etylenowy
Moc maksymaina: 6,5 kW  Zawarto$é glikolu: 30 %
Powietrze wiot: 30,6 °C 50 % Srednica przytacza: 314"
i—: Nagrzewnica wodna: NW1/ECO
' Spadek ci$nienia; 10 Pa Parametry czynnika: 80,0 °C 60,0 °C
Predkos$é naplywu powietrza: 0,9 mis  Sp. ci$n. czynnika: 3,0 kPa
Predkos$¢ powietrza: 1,6 m/s  Przeplyw czynnika: 0,08 s
Moc obliczeniowa: 6,3 kW  Rodzaj glikolu:
Moc maksymaina: 6,9 kW  Zawartos¢é glikolu: 0 %
Powietrze wiot: 2,7 °C 10 % Srednica przylacza: 12"
Powietrze wylot: 25,0 °C 2%
=+ Wentylator: RH22C/M-71/2P/0,55
Cisnienie statyczne: 839 Pa Moc znam. silnika: 0,55 kW
Cisnienie catkowite: 852 Pa Prad znam. silnika: 24 A
Sprawnosé: 68 % Obroty znam. silnika: 2800 1/min
Obroty: 3450 1/min Czestotliwos¢ znam. silnika: 50 Hz
Moc na wale: 0,29 kW  Zasilanie silnika: 3x230 VD
Pobér mocy: 0,41 kW  Zasilanie falownika: 1x230 V
Czestotliwosé pracy: 62,0 Hz
Filtr: FK-EU7/ECO
Spadek ci$nienia: 136 Pa Klasa: EU7
Typ: kieszeniowy Wymiar: 592x386 mm 1 szt
Tabela hatasu:
Czestotliwosé pracy 63Hz  125Hz 250Hz 500H:z 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 62,0 85,0 69,0 69,0 62,0 52,0 40,0 34,0 68,3
Wylot [dB] 68,0 72,0 77,0 78,0 71,0 60,0 46,0 36,0 77,1
Otoczenie [dB} 62,0 63,0 62,0 61,0 54,0 50,0 46,0 36,0 61,2
Otoczenie {Lp) [dB{A)] 253 36,4 42,9 47,3 43,5 40,7 36,7 24,4 50,7
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego
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Wywiew

Fiitr: FD-EU4/ECO
Spadek ci$nienia: 95 Pa Klasa: EU4
Typ: dziatkowy Wymiar: 592x386 mm 1 szt

Wentylator: RH22C/M-71/2P/0,55
Cisnienie statyczne: 638 Pa Moc znam. silnika: 0,55 kW
Cisnienie catkowite: 655 Pa Prad znam. silnika: 24 A
Sprawnosé: 74 % Obroty znam. silnika: 2800 1/min
Obroty: 3110 1/min Czestotliwos¢ znam. silnika: 50 Hz
Moc na wale: 0,24 kW  Zasilanie silnika: 3x230 VD
Pobor mocy: 0,33 kW  Zasilanie falownika: 1x230 V

Czestotliwos¢ pracy: 56,0 Hz

Tabela hatasu:
Czestotliwosé pracy 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 64,0 68,0 73,0 73,0 69,0 63,0 56,0 52,0 73,7
Wylot [dB] 66,0 71,0 75,0 75,0 71,0 65,0 59,0 54,0 75,8
Otoczenie [dB] 59,0 61,0 60,0 58,0 51,0 47,0 42,0 33,0 584
Otoczenie {Lp) [dB({A)] 22,3 34,4 40,9 44.3 40,5 37,7 32,7 214 47,9
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego

Akcesoria

Akcesoria:
POE_660x430 Polgczenie elastyczne 4 szt
PRV_660x430 Przepustnica 2 szt

Automatyka

Automatyka:
228-024-05 Sitownik ON/OFF ze sprezyna, 1 szt
604.9110002 Presostat 3 szt
AQM 9020 Kofnierz montazowy do czujnikéw QAMS0 2 szt
QAAB8.3 Panel pomieszczeniowy QAAB8.3 1 szt
QAC22 Czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt
QAMS020.200 Czujnik temperatury, kanatowy, Ni1000, -35..100°C 2 szt
RS-Saphir/HMI - 2x2.2 Rozdzienica Zasilajgco - sterujgca Saphir 2x2.2 1 szt
S6061-04AN/24V Sitownik 0-10V 1 szt
S6061-04DNs24V Sitownik ON/OFF 1 szt
SSB619 Sifownik do zaworéw do kv 6,3, 200N 2 szt
T0-3-8342/11/SVB Rozigeznik serwisowy, 20A, 6b 1 szt
Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara diugosci 2m 1 szt
VXP459.10-1.6 Zawor tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt
VXP459.15-2.5 Zawor tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt
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Projekt CZERWONA GORA - BUD. E1 BL. OPERACYJNY
Opis: N19/W19
Typ: Erato
Kod: ERATO 3/X-151C/1-1;1-1/L;P
Wielkosé: 3
Nawiew (prze /sprez): 6270 m3/h 600 Pa
Wywiew (przeplyw/sprez). 5460 m3/h 600 Pa
Rdzen piyty: Poliuretan
Wykonanie obudowy: Standard
Wysokos¢ ramy: 80 mm
Falowniki: Centrala z falownikami
Falowniki: LENZE
Rysunek: Widok z boku

Nawiew

Filtr: FD-EUS/EC3

Spadek ci$nienia: 185 Pa  Wymiar: 592x287 mm 1 szt
Typ: dziatkowy Wymiar: 287x542 mm 1 szt
Klasa: EU5 Wymiar: 287x287 mm 1 szt
Wymiar: 592x542 mm 1 szt
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(<) Wymiennik krzyzowy: RC2/EC3
Spadek ci$nienia (nawiew, wywiew): 85 Pa 75 Pa Powietrze wylot (wywiew): 9,5 °C 100 %
Predko$¢ powietrza (nawiew, wywiew): 2,32 mis 2,38 mfs  Sprawno$¢ temperaturowa: 52 %
Powietrze wiot (nawiew): -20,0 °C 90 % Odzysk mocy: 49,2 kW
Powietrze wylot (nawiew): 35 °C 13 % Spadek cisnienia odkraplacz: 8 Pa
Powietrze wiot (wywiew): 25,0 °C 60 %
: Chlodnica wodna: CWS8/EC3
Spadek cisnienia: 190 Pa Powietrze wylot: 16,0 °C 93 %
Spadek cisnienia odkraplacz: 16 Pa Parametry czynnika: 6,0 °C 12,0 °C
Predkos¢ naptywu powietrza: 2,1 m/s  Sp. cisn. czynnika: 8,0 kPa
Predkos¢ powietrza: 29 mis Przeplyw czynnika: 1,92 Us
Moc obliczeniowa: 43,7 kW  Rodzaj glikolu: Etylenowy
Moc maksymalna: 44,6 kW  Zawarlos¢ glikolu: 30 %
Powietrze wiot: 30,0 °C 50 % Srednica przytgcza: 2"
: Nagrzewnica wodna: NW2/EC3

Spadek ci$nienia: 40 Pa Parametry czynnika: 80,0 °C 60,0 °C
Predko$¢ naplywu powietrza: 2,1 mfs  Sp. ci$n. czynnika: 2,3 kPa
Predkosé powietrza: 2,8 m/s Przeplyw czynnika: 0,68 /s
Moc obliczeniowa: 55,7 kW  Rodzaj glikolu:
Moc maksymalna: 70,6 kW  Zawarto$é glikolu: 0 %
Powietrze wiot: -15 °C 13 % Srednica przytacza: 114"
Powietrze wylot: 25,0 °C 2 %

Wentylator: RH45C/M-112/4P/4,0
Cisnienie statyczne: 1320 Pa Moc znam. silnika: 4,0 kW
Cisnienie calkowite: 1365 Pa Prad znam. silnika: 82 A
Sprawnosé: 76 % Obroty znam. silnika: 1440 1/min
Obroty: 2281 1/min Czestotliwosé znam. silnika: 50 Hz
Moc na wale: 3,1 kW  Zasilanie silnika: 3x400 VD
Pob6r mocy: 3,67 kW  Zasilanie falownika: 3x400 V

Czestotliwosé pracy: 80,0 Hz

Filtr: FK-EU9/EC3
Spadek cisnienia: 234 Pa  Wymiar: 592x287 mm 1 szt
Typ: kieszeniowy Wymiar: 287x542 mm 1 szt
Klasa: EU9 Wymiar: 287x287 mm 1 szt
Wymiar: 592x542 mm 1 szt

Tabela hatasu:
Czegstotliwosé pracy 63Hz  125Hz  250Hz  500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 72,0 76,0 79,0 78,0 70,0 60,0 48,0 42,0 77,3
Wylot [dB] 78,0 83,0 87,0 87,0 79,0 68,0 54,0 44,0 86,0
Otoczenie [dB] 72,0 74,0 72,0 70,0 62,0 58,0 54,0 44,0 70,2
Otoczenie (Lp) [dB(A)] 353 474 52,9 56,3 515 48,7 44,7 324 59,7
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego
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DOSPEL Professional
ul. Giéwna 186
42-280 Czestochowa
Tel. {034) 3703000

DOSPEL Sp. zo0.0.
ul. Gtéwna 186
42-280 Czestochowa
NIP: 573-24-77-394

Tel. ffax (034) 3703165 (149, 155)

professional@dospel.com
www.dospelprofessional.com

Wywiew
%% Filtr: FD-EU4/EC3
" Spadek cinienia: 101 Pa  Wymiar: 592x287 mm 1 szt
Typ: dziatkowy Wymiar: 287x542 mm 1 szt
Klasa: EU4 Wymiar: 287x287 mm 1 szt
Wymiar: 592x542 mm 1 szt
Wentylator: RH45C/M-100/4P/2,2
Cisnienie statyczne: 784 Pa Moc znam. silnika: 2,2 kW
Cisnienie catkowite: 818 Pa Prad znam. silnika: 83 A
Sprawno$é: 78 % Obroty znam. silnika: 1420 1/min
Obroty: 1820 1/min Czestotliwos$é znam. silnika: 50 Hz
Moc na wale: 1,59 kW  Zasilanie silnika: 3x230 VD
Pobor mocy: 1,94 kW  Zasilanie falownika: 1x230 V
Czestotliwose pracy: 64,0 Hz
Tabela hatasu:
Czestotliwosé pracy 63Hz 125Hz  250Hz  500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 72,0 78,0 80,0 79,0 74,0 68,0 62,0 57,0 79,5
Wylot [dB] 74,0 79,0 82,0 81,0 76,0 70,0 65,0 59,0 81,5
Otoczenie [dB}] 67,0 89,0 67,0 64,0 56,0 52,0 48,0 38,0 64,5
Otoczenie (Lp) [dB({A)] 30,3 42.4 47,9 50,3 45,5 42,7 38,7 26,4 54,0
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego
Akcesoria
Akcesoria:
POE_930x930 Potaczenie elastyczne 4 szt
PRV_830x930 Przepustnica 2 szt
Automatyka
Automatyka:
238-024-15 Silownik ON/OFF ze sprezyna 1 szt
604.9110002 Presostat 3 szt
AQM 8020 Konierz montazowy do czujnikow QAMS0 2 szt
QAA88.3 Panel pomieszczeniowy QAA88.3 1 szt
QAC22 Czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt
QAMY020.200 Czujnik temperatury, kanatowy, Ni1000, -35..100°C 2 szt
RS-Saphir/HMI- 7.5/2.2 Rozdzienica Zasilajgco - sterujgca Saphir 7.5/2.2 1 szt
S6061-04AN/24V Sifownik 0-10V 1 szt
$6061-16DN/24V Sitownik ON/OFF 1 szt
S8C619 Sitownik do zaworéw powyzej kv 6,3, 300N 2 szt
T0-3-8342/11/SVB Rozigcznik serwisowy, 20A, 6b 1 szt.
Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara dtugosci 2m 1 szt
VXP459.32-16 Zawor tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 2 szt
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ul. Gidwna 186
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Projekt CZERWONA GORA - BUD. E1 BL. OPERACYJNY
Opis: N20
Typ: Deimos
Kod: DEIMOS 0/N-5A/1-1/P
\&Vielkos’.é(: hyw/ z) 230 3/h 400 P
awiew (przeplyw/sprez): m a
Rdzen piyty: Poliuretan
Wykonanie obudowy: Standard
Falowniki: Centrala z falownikami
Falowniki: LENZE
Rysunek: Widok z boku
Nawiew
Filtr: ECPO.FD-EU5
Spadek cisnienia: 118 Pa Kiasa: EUS
Typ: dziatkowy
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Nagrzewnica wodna: NW2/ECPO

Spadek cidnienia: 11 Pa Parametry czynnika:
Predkos$é naplywu powietrza: 0,7 m/s  Sp. ci$n. czynnika:
Predko$¢ powietrza: 1,2 m/s Przeplyw czynnika:
Moc obliczeniowa: 8,0 kW  Rodzaj glikolu:

Moc maksymaina: 10,4 kW  Zawarlos¢ glikolu:
Powietrze wiot: -20,0 °C 90 %  Srednica przylacza:
Powietrze wylot: 250 °C 3 %

Wentylator: RH22C/M-71/2P/0,55-EC-P

Cisnienie statyczne: 526 Pa Moc znam. silnika:
Cisnienie catkowite: 534 Pa Prad znam. silnika:
Sprawno$é: 82 % Obroty znam. silnika:
Obroty: 2697 1/min Czestotliwosé znam. siinika:
Moc na wale: 0,13 kW  Zasilanie silnika:

Pobér mocy: 0,18 kW  Zasilanie falownika:

Czestotiiwos¢ pracy:

Tabela hatasu:

80,0 °C 60,0 °C
3,0 kPa
0,10 Us

1/2"

0,55 kw
24 A
2800 1/min
50 Hz
3x230 VD
1x230 V
48,0 Hz

Czestotliwosc pracy 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 61,0 65,0 89,0 69,0 64,0 58,0 50,0 45,0 69,3
Wylot [dB] 66,0 71,0 75,0 76,0 73,0 69,0 65,0 80,0 77,7
Otoczenie [dB] 58,0 60,0 58,0 58,0 50,0 48,0 42,0 32,0 57,7
Otoczenie (Lp) [dB(A)] 21,3 334 38,9 44,3 39,5 36,7 32,7 20,4 47,2
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego
Akcesoria
Akcesoria:
POE_630x315 Polgczenie elastyczne 2 szt
PRV_630x315 Przepustnica 1 szt
Automatyka
Automatyka:

RLU232 Regulator uniwersalny: 2D1,5U1,3A0,2D0 1 szt
SEHB62.1 Programator czasowy 1 szt
QAA25 Czujnik i zadajnik temperatury, pomieszczeniowy 1 szt
QAM9020.200 Czuijnik temperatury, kanatowy, Ni1000, -35..100°C 1 szt
AQM 9020 Koinierz montazowy do czujnikéw QAMS0 1 szt
Rozdzielnica N-1F Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca 1 szt
604.9110002 Presostat 1 szt
VXP459.10-1.6 Zawor tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt
SSB619 Sitownik do zaworéw do kv 6,3, 200N 1 szt
Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara dlugosci 2m 1 szt
TF24 Sitownik ON/OFF ze sprezyna 1 szt
T0-2-111/SVB Rozigeznik serwisowy, 20A, 3b 1 szt
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Projekt CZERWONA r\?ZC%RA - BUD. E1 BL. OPERACYJNY
pis:
Typ: Deimos
Kod: DEIMOS 0/N-5A/1-1/P
\KjVieH;oéé(: plyw/ Z) 830 3/h 400 P
awiew (prze sprez): m a
Rdzen piyty: Poliuretan
Wykonanie obudowy: Standard
Falowniki: Centrala z falownikami
Falowniki: LENZE
Rysunek: Widok z boku
Nawiew
Filtr: ECP0.FD-EU5
Spadek ci$nienia: 118 Pa Klasa: EUS
Typ: dziatkowy
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DOSPEL Professional

ul. Giéwna 186

42-280 Czestochowa

Tel. (034) 3703000

Tel. /fax (034) 3703165 (149, 155)
professional@dospel.com
www.dospelprofessional.com

DOSPEL Sp. z0.0.
ul. Giéwna 186
42-280 Czestochowa
NIP: 573-24-77-394

Nagrzewnica wodna: NW2/ECP0

Spadek ci$nienia: 11 Pa Parametry czynnika: 80,0 °C 60,0 °C
Predkost naplywu powietrza: 0,7 mis  Sp. ci$n. czynnika: 3,0 kPa
Predkosé powietrza: 1,2 mis  Przeplyw czynnika: 0,10 Uis
Moc obliczeniowa: 8,0 kW  Rodzaj glikolu:
Moc maksymalna: 10,4 kW  Zawarios¢ glikolu: 0%
Powietrze wiot: -20,0 °C 90 % Srednica przytacza: 12"
Powietrze wylot: 25,0 °C 3 %

Wentylator: RH22C/M-71/2P/0,55-EC-P
Cisnienie statyczne: 529 Pa Moc znam. silnika: 0,55 kW
Cisnienie catkowite: 534 Pa Prad znam. silnika: 24 A
Sprawnosé: 62 % Obroty znam. silnika: 2800 1/min
Obroty: 2697 1/min Czestotliwose znam. silnika: 50 Hz
Moc na wale: 0,13 kW  Zasilanie silnika: 3x230 VD
Pobor mocy: 0,18 kW  Zasilanie falownika: 1x230 VvV

Czgstotliwos¢ pracy: 48,0 Hz

Tabela hatasu:
Czestotliwosé pracy 63Hz 125Hz 250Hz  500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Wiot [dB] 61,0 65,0 69,0 69,0 64,0 58,0 50,0 45,0 69,3
Wylot [dB] 66,0 71,0 75,0 76,0 73,0 69,0 65,0 60,0 77,7
Otoczenie [dB] 58,0 60,0 58,0 58,0 50,0 46,0 42,0 32,0 57,7
Otoczenie (Lp) [dB(A)] 21,3 334 38,9 443 39,5 36,7 32,7 204 47,2
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego

Akcesoria

Akcesoria:
POE_630x315 Polaczenie elastyczne 2 szt
PRV_630x315 Przepustnica 1 szt.

Automatyka

Automatyka:
RLU232 Regulator uniwersalny: 2D1,5U1,3A0,2D0 1 szt
SEH62.1 Programator czasowy 1 szt
QAAZ5 Czujnik i zadajnik temperatury, pomieszczeniowy 1 szt
QAME020.200 Czujnik temperatury, kanatowy, Ni1000, -35..100°C 1 szt
AQM 9020 Kolnierz montazowy do czujnikéw QAMS0 1 szt
Rozdzielnica N-1F Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca 1 szt
604.9110002 Presostat 1 szt
VXP459.10-1.6 Zawor trojdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt
SSB619 Sitownik do zaworéw do kv 6,3, 200N 1 szt
Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamrozeniowy kapilara diugosci 2m 1 szt
TF24 Sitownik ON/OFF ze sprezyna 1 szt
T0-2-1/11/SVB Rozlgeznik serwisowy, 20A, 3b 1 szt
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PODWIESZANE KLIMATYZATORY KANALOWE SERII SATELLITE STANO-
WIA PRZELOM W PROJEKTOWANIU. NAJNIZSZY PROFIL 1 tATWOSC
INSTALAC)! SPRAWIAJA, ZE URZADZENIA TE SA NAJLEPSZYM WYBO-
REM DLA DOMOW ORAZ MALYCH KOMERCYINYCH OBIEKTOW.

CECHY PRODUKTU

Wylatkowo niski profil - tylko 290 mm dla wszystkich rozmiaréw,
dzigki patentowi firmy Carrier - wymiennikowi w ksztalcie litery V.

Wyijatkowa konstrukcja z poziomym wyplywem powietrza umoizliwia
instalowanie urzadzenia na korytarzu.

Wymiary filtra modulowego i paneli umozliwiaja elastyczne montowanie
urzadzenia z wyplywem powietrza od tytu lub od dotu.

Wyposazony w 150 mm $rednicy wioty $wlezego powietrza
oraz panel powietrza nawiewanego Octopus.

Modui sterowania wyposazony w 1,5 m kabel umozliwiajacy
dogodne rozmieszczenie i fatwy dostep.

Zaréwno grzatka elektryczna jak | wymiennik cieplej wody sg umieszczone
poza jednostkg dla ulatwienia montazu na instalowanym urzadzeniu.
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© Agregaty skiapkijace do pracy Zmowej




3.4 - 30RW/30RWA 160-300
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3.5 - 30RW/30RWA 160-300 — urzgdzenie bez modutu hydronicznego (opcja 116D).

1650

=

3 L
1760
Legenda:
Wszystkie wymiary w mm
Fmn Wiot wody
=)
W Wylot wody

E;SQOED>%

Skraplacz (wlot/wylot wody do urzadzen 30RW)

Parownik

Wiot/wylot czynnika chiodniczego (tylko 30RW)

Przeswity wymagane do czynno$ci konserwacyjnych

Zasilanie

=
Y
L}

7C0

UWAGA: Rysunki pozakontraktowe.
Patrz certyfikowane rysunki wymiarowe.

W celu ustalenia polozenia punktéw mocowania, rozkladu wagi oraz
wspolrzednych Srodka cigikosci nalety rownie? zaponad sig z
certyfikowanymi rysunkami.

Dla urzqdzeri 30RWA bez skraplacza, zainstalowanych z oddalonym
skraplaczem chiodzonym powietrzem, poloienie wiotu i wylotu
czynnika clilodniczego odpowiada wlotom i wylotom skraplacza wody.
Patrz punkt C w legendzie z lewej strony.



4 - DANE FIZYCZNE | ELEKTRYCZNE

4.1 - Dane fizyczne

Y s
JORWIRWA 020 025 030 040 045 060 070 080 090 110 120 135 150 160 185 {(210)245 275 300
Hotm. wyd. chiod. netto J0RW- 7 201 250 298 395 451 56.0 700 78.0 90.0 107.0 122.0 139.0 149.0 158.0 181.0 215.0 246.0 282.0 309.0
Hom, wyi, chiod. netts J0RWA' WA 180 243 2814 377 433 530 67.0 76.0 87.0 1020 117.0 133.0 1430 161.0 172.0 197.0 226.0 264.0 289.C

Waga eksploatacyjna I0RW

I modutem hydromcznym, jedna pompa ke 377 398 399 432 452 717 748 789 815 950 1032 1082 1072 1404 1469 1

I modutem hydromcznyrm, dwie pompy ke - - - - - g0t 931 973 999 1134 1207 1226 1247 1519 1584 ¢
Bez moduty hydranicznego kg 350 369 372 405 425 BBQ 710 761 787 872 945 U984 985 1080 1154 138
Waga eksploatacyjna 30 RWA

Z modutern hydronicznym, jedna pompa kg 333 347 347 370 383 638 658 6e3 714 788 851 860 8§71 1193 1241 1404 18§
I moduterm hydroniczaym, dwie pompy kg - . - : 728 749 783 B804 003 G886 U975 98BS 1248 1286 1517 1067

6897 811 1BUT 1897
%3 2027 2113 2113
67 1481 1567 1572

8 1586 1588
1 1708 1709
8

Bz moduby hydromeznego kg 325 330 330 361 375 627 G648 682 703 777 840 849 858 953 1001 1164 1318 1361 1371
izynnik chiodniczy 30RWYT R-407C
Dhieg A < 320033 33 42 84 79 104 117 124 148 164 185 183 18 18 19 1 24 24
ey B <y . - - - - - - - - - - ® 18 19 18 24 24
Speeiaki 3I0RW/30RWA Hemnetyczna sprezarka Srubowa 48.31/'s
Obieg A 1 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ohieg § - . . - - - - - - - - . . 2 Z 2 2 2 2
Liczba kiokow wydaposc 1 4 H 1 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Whrurnatng wydanod e G000 B0 GG 100 10C 46 43 30 50 42 50 46 S0 256 25 21 25 23 28
Stetownib £RO-CIALOG Plus
Skeaplacze (JORW) Spawane plytowe wyrmienniki ciepta
Gigatosd wady ; 200028 29 38 48 61 78 Q0 97 122 137 158 17.9 285 285 344 349 468 4606
Maks. cién robocze po strome wody,
ez moduty hydronicznego K% 10CC 1500 1000 1000 1000 1000 10CC 1600 1000 10C0 1000 1000 1000 1000 1CCO 1008 1000 1000 1000
tdaks ci$n robocze po strome wody,
@ modutem hydromeznyrm K22 A4G0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4CC 400 400 400 400 400 400 400
Hydinniczny modul skiaplacza (30RW)
Pormpa skraplacza {pey., jednokom., odérod.} 1, ziozona, o zmien. predk. za pom. przetw. czest.(48,3 1/s), 1 o zmien.predk. za pom. przetw. czest. (483 i/s)
Moc wejdciowa W25 25 23 25 25 23 25 25 25 50 50 80 50 50 5 &7 67 87 G7
Obyet zhior. wyrdwm. , obieg skraplacza i 8 8 4 g 8 12 12 12 25 25 25 25 25 35 3B 35 50 8C 50
Parownil  [30RW30RWA) Spawany wymiennik piytowy z bezposrednim odparowaniem )
WOy 20 029 29 38 48 61 78 90 07 122 137 158 179 265 285 3490 340 466 468

Cisn (oDeCZE po stronie wody,
ez moduly hydromcznego K C00C 1000 1000 $C00 1000 1000 10CC 1000 1000 10CG 400T 1000 1000 1068 1800 1008 1000 3000 1000
Sdaks c1dn rohocze po strome wody,
< madutenn hydomczaym K% 400 400 400 400 ACC 400 400 400 400 400 400 400 400 <00 400 400 400 400 400
Hy:lronicziy modul parownika (30RW 30RWA}
Pompa skraplacza {poj , jednokom |, odérod.) Jedna pompa zlozona, 483 tfs Jedna, 483
Mot wejdciona YLD 10 TR 1e 1 21 2% 21 24 25 28 25 25 5¢ 54 50 50 36 GO
Obpst. zhice. wyrdwn | abieg skraplacza ! g g 2 8 8 2 12 12 25 25 25 25 25 35 35 35 8 & &0
Podlaczenia woily {30RW/30RWA) Viclaukc: {30RW 025045 bez moduly hydronicznego: gwintowane ziaczki do gazu)
Standardowa srednica 21aczi terenowey, Victaulic 2 2 7 2 2 2 2 2 2 3CD 30D 30D
Seedmea spavwangg 2i3czh terenowey e G603 803 €03 803 BO3 0.3 803 503 603 781 781 76.1 7641
Podl. czynn, chiodn, ua migjscin (30RWA) Spawana rura miedziana

S s wylotowa Sred Zewn pone- cale
Olueg A TEOT8 7T 7% 118 118 U8 118 138 1308 -8 1.8 138

Obreg B . . . . . . R R
Rur pover ciekt czyn chiodn. St Zewn  cale

Olusg A Al TE 7R OTE T8 VB T8 7B 78 TS 118 118 U8 118
Okiea B . - - - - - - - - - - -

- Standardowe warunki EUROVENT: temperatura wody na wlociefwylocie z parownika = 12°C/7°C, temperatura wody na wiocie/wylocie skraplacza = 30°C/35°C.
Nominalna wydajno$¢ chiodnicza netto oparta na warunkach EUROVENT = wydajnoé¢ chlodnicza brutto plus wydajno$é odpowiadajaca rozporzadzalnemu ci$nieniu
(natezenie przeplywu x ci$nienie/0,3).

** Standardowe warunki EUROVENT: temperatura wody na wlocie/wylocie z parownika = 12°C/7°C, temperatura skraplania w punkcie wrzenia w stanie nasyconym = 45°C,
dochiadzanie = 5K.

Nominalna wydajnos¢ chlodnicza netto oparta na warunkach EUROVENT = wydajno$é chlodnicza brutto minus wydajno$é odpowiadajaca spadkowi ciSnienia na
parowniku (natezenie przeplywu x cisnienie/0,3).

T Urzadzenia RWA maja tylko ilo$¢ utrzymujgca azot

* Z cylindryczna tuleja, dostarczana z urzadzeniem, skiadajaca sie ze zigezki Victualic na jednym koricu i zwyklg sekcja na drugim koncu.



4.2 - Dane elektryczne

JORWIRWA 020 025 030 040 045 060 070 080 090 110 120 135 150 160 185 210 245 275 300

ahwodd zasilania
Zasilanie nominalne
Zakres napied

Zasitanie ohwodu sterowania Obwdd sterowania jest zasilany poprzez zamontowany w urzadzeniu transformator

Blabs. e wejsclowa 20RWS B d 262 362 407 489 563 614 68€ 83 1196 ‘289
Blaks. moc wejsciowa 30RWA™ 244 337 382 44¢ 513 564 816 26 1129 1232
Hown. pobadt pradu mzadz, 30RW 244 k%4 4432 338 B10 869 738 809 27 & 158 &
Houn, poabdt pradu mzadz, 30RWA™ Rl az7 425 487 B84 626 &D3  7HE 243 *
flaks. pobot pradu stzadz, 30RW] 323 465 248 503 89T 821 SCO 999 1088 1201 (758

daks, pobot pradu mzadz, 30RWAL 27 418 802 557 844 738 826 9.6 W06 118 34.2

Taks, prad toniuchewy

Standardowe urzadzeme 2587 2569 3219 2309 4158 4338
Standardows urzadzenie 2486 26885 2138 3226 4083 4225
Cocga z rozmsz slektr 1721 1809 2439 2229 3078 3258
Opega T rozrese eleklr 1838 1726 2058 2148 2863 3143
Zwatcinwy prad nzymania

JHa nzech faz J0RWIRWA AR I8 75 73 e 18 Y 50 0 10 10 G 10 18 18 18 18 18 18

Moc wesciowa sprezarki{ek) + pompy w maksymainych warunkach eksploatacyjnych: temperatura wody na wiocie/ wylocie parownika = 15°CH0°C, maksymaina temperatura skraplania 65°C,
craz napiecie nominaine 400 V (wartosci podane na tabliczce znamionowej urzadzenia).

- toc wepsciowa sprezarki{ek) + pompy w maksymalnych warunkach eksploatacyjnych: temperatura wody na wiocie/ wylocie parownika = 15°Cr10°c, temperatura skraplania w warunkach
nasycenia {punkt rosy} 68°C, oraz napigcie nominalne 400 V (wartosci podane na tabliczce znamionowej urzadzenia).

Nominalny pobor pr@du przez urzadzenie w standardowych warunkach Eurovent: temperatura wody na wiocie/wylocie z parownika 12°¢/7°C, temperatura wody na wiocielwylocie ze
siraplacza 30°C/35°C Wartosci pradu sg podane przy napigciu nominainym 400 V.

Normnalny pobdr pradu przez urzadzenie w standardowych warunkach Eurovent: temperatura wody na wiocie/wylocie z parownika 129C/7°C, temperatura skraplania w warunkach nasycenia

(punki rosy} 45°C, dochiadzanie 5 K. Warto$ci pradu sa podane przy napigciu nominalnym 400 V.
i Maksymalny prad eksploatacyjny urzadzenia przy maksymainej mocy wejsciowej i 400 V (warto$ci podane na tabliczce znamionoweij).

Maksymalny chwilowy prad rozruchowy przy napigciu nominainym 400 V i ze sprezarka w stanie rozruchowym (maksymainy prad eksploatacyjny najmniejszej(ych) sprezarki(ek) + prad pompy
+ prad zablokowanego wirnika najwiekszej sprezarki).

¢ Maksymainy chwilowy prad rozruchowy przy napieciu nominalnym 400 V i ze sprezarka z rozrusznikiem elektronicznym (maksymalny prad eksploatacyjny najmniejszej(ych) sprezarki(ek) +
prad pompy + zmnigjszony prad rozruchowy najwiekszej sprezarki).

4.3 - Tabela pracy sprezarki i danych elektrycznych

SpreZarka Urzadzenie 30RW / 30RWA
Qdniesienie . Nom LMaks. LRA Obwod 020 025 030 040 045 060 070 080 030 110 120 135 150 160 185 210 245 275 300
RIS R RSN NIVIcY “37 88 A A
g8
N R -4 2 h A A A1
B
D RS A AZ A2 A
B
D "2 oA e 7T 200 136 A A AZ fleA2 AHAD
B AT
P S U - | OO 155 A At A=Az Al
B
Ui T2 A a7 34 215 A Az ABAZ A AL ALARZAT
N 32 BIeE2BT
[P PE S CRING S S B 42 27C A A2 Al=A2 A2
B 82

Legenda

I Nom Nominalny pobér pradu (A) w standardowych warunkach Eurovent (patrz definicja warunkéw przy nominalnym poborze pradu przez
urzadzenie

I Maks. Maksymalny prad eksploatacyjny (A) przy 360 V
LRA Prad przy zablokowanym wirniku (A)



Gintre Product Calculator Custonier, 2008.22/2008-07-01, PL 1/2008

Data: 2008-11-21

Zapytanie z:
Projekt:
Nr oferty:
Pozycja:
Prowadzacy:
Skraplacz S-GVH 090.2A/4-N(D).E
Obieg nr: 1 2
Czynnik chlodniczy: R407CH R407CH
Wydajnosc [KW]: 124.5/6.6 124.5/6.6 262.1 kW
Temp. goracego gazu [°CL. 78.0 78.0
Poczatek skraplania: [°Cl: 45.0 45.0
Dochlodzenie [K}: 6.8 K 6.8 K
Tube layers: 9/2 9/2
Kréecce wiotowe [mm]: 42.0/42.0 42.0/420
Krocce wylotowe fmm]: 42.0/42.0 42.0/420
Pojemnosc rur [I: 58.1 58.1 116.11
Przeplyw obj. powietrza:110400 m*h Wiot powietrza: 32.0°C
Wysokosc n.p.m.: Om
Wentylator / -y: 4 szt. 37400V 50Hz A/(Y) Poziom cisn. akust.. 63 dB(A)?
Dane silnika (nominalne): z odleglosci: 10.0m
Obroty: 890 min-1/ (700 min-1) Poziom mocy akust.: 95 dB(A)
Moc (mech./el.) 2.79 kKW/3.60 kW
Natezenie pradu: 7.20 A®
Laczny pobor mocy el.:a,/ 14.32 kW> Klasa sprawnosci energetycznej: E
Obudowa: Stal ocynk., RAL 7035 Rurki wymiennika: Miedz
Pow. wym. ciepla: 979.3 m? Lamele: Aluminium
Podzialka lamel: 2.40 mm Przeplywy: 2/2 212
Ciezar netto: 1029 kg®
Max. cisnienie robocze: 32.0 bar
Wymiary:@
Dlugosc: 8100 mm
Szerokosc: 1141 mm
Wysokosc: 1460 mm
liosc nog: 4

(S = Integrated subcooler(s) with connection)
(1) Czynnik grupy 2 zgodnie z dyrektywa 67/548/EWG
{2) przy uzyciu metody powierzchni otaczajacych zgodnie z EN 13487

(3) Pobor pradu moze sie roznic w zaleznosci od temperatury powietrza i wahan napiecia w sieci stosownie do wytycznych
VDE.

4 Wymiary i ciezary wazne tylko dla wykonan standardowych bez akcesorii



Guntner Product Calculator Customer, 2008.22/2008-07-01, PL 1/2008

S-GVH 090.2A/4-N(D).E Projekt:
Nr oferty:
Pozycia:
Prowadzacy:

GUNTNER

B

Ret] I
;
L fer7 \ j + \ =
e8]
; f 150 l ! 150
50 : L1 | |_B1 50
Rol ‘ LE BE
File: EMP\GVH2in1x4_Slemf
L = 8100 mm B = 1141mm H = 1460 mm
R =  347mm L1 = 7505 mm LF = 7605mm
B1 = 1005mm BF = 1105mm H1 = 600 mm

Uwaga: Rysunek i wymiary wazne tylko dla wykonan standardowych bez akcesorii

Podkladki antywibracyjne SMA1: —— -g«;«gl e

Akcesoria szt. Cena jednostkowa
Whylacznik serwisowy okablowany 4
Podlaczenie do puszki zaciskowej 4
Podkladki antywibracyjne SMA1 4
Kitka obiegow 3
Tubing of integrated subcooler with syphon C 42/60( 2
System szafki sterowniczej GWS (W511A0X1DOX13AfY 1

1 x Szafka do montazu na scianie GWS/50G 11.2

(5071.2) .

1 x Modul zasilania GWS/50E PH3T.2 (5080.2)

1 x Modul wentylatora GWS/50F VLP2-D.2 (5095.2@

1 x Regulacja stopniowa GSTS V 2 (5270)

1 x Modul regulatora GWS/50R GSTS V2.2 (5120.2)

1 x Dekoder priorytetu zrédla pradu GPRP 4/1 (725)
Przetwornik cisnienia GSW 4003/F 2
Montaz i-okablowanie®® 1

taczna cena

(1) Szer. x Wys. x Glebokosc: 600 mm x 650 mm x 375 mm, Ciezar: 36 kg, Stopien ochrony IP 54, montowana po przeciwnej

stronie kolektorow
(2} 2 wentylator(y) na obwod sterowania

(3) Montaz szafki sterowniczej, Montaz czujki, Okablowanie komponentow i wentylatorow, Przekrdj przewodu: 1.5 mm?;



Chiller selection Software
Version 4.41 (8-DEC-2007) - Copyright © 2000-2007, Carrier Corp.

* Project Szpital Czerwona Géra
Date 2008-11-21 11:05:41
Location Kielce
Company name CARRIER POLSKA
Contact name Wojciech Derej 0 784 099 276
CARRIER reference
* Product 30RWA210 é[ oy
Range 30RWA Condenserless oy bordl ey 5 & =

* List of the options selected :
Hydronic Module

Option 116C (Twin pump) - (units 060-300) ) ad
4 ;o9 €
Gross capacity 209 kW N7 02@‘ / . ~ / .
Unit absorbed power 53 kW o bpee ™
Compres. Input power 52 kw e L s
C.O.P. 3,97 ’ ce e .
No of capacity steps 4 - . /f/“/ﬂo/ z € W (7/ é/ o0 o
Minimum step 21 % = — ,7/”1'/,%;/,,?4;/;7 & = e GITE
Refrigerant R-407C
Expansion valve TXV
* Evaporator 0/
Fluid Water e Woocla
Leaving T. 7 °C
Delta T. 5 K e P
Entering T. 12 C 4 Sl e
Flow rate 10 Us ~-— g2+t f‘ﬁ/f) é’ &/ /; - / s
Evaporator pressure drop 20 kPa s , e it e
Available Pressure 225 kPa / “'f toreseting o
Fouling factor 0,04403 m2-K/kW , P / 4
Water connection size 3" Victaulic —— 7 o&éé/g ot Ettr & 270 ¢ 3
Max operating pressure 400 kPa W 2 foch ¢ drer & /
* Condenser é/ o afm%a«;’&:{’&z 7 & l//
Dew point 45 C Le feA J
Subcooling 5 C e O
T.H.R. 259 kW

2 refrigerant circuits 50/50 %

4 S 0/7:}’(’5’%V//// 4;/

* No of compressors

Compressor type hermetic scrol S ey (f/
Compressor motor speed 48,3 /s
Starter type Direct
s A
E 7O
* Volts/Phases/Hertz 400-3-50 — = 2277 /‘7"/ o€ Ly v
Power Factor (at max power) 0,82 /
Maximum current drawn 296,82 A{Unom) — 7 _i/ & 7& ArEtte X /f‘?‘"@a cy
Maximum starting current 322,76 A — s
Voltage limits 360/440  V Cihaes V) o
~ Operating weight 1516,9 kg —_— e 7 & 7 / /2
Refrigerant charge 10 kg —_ 0 Eept 2 6 ey 2 ;:/V/yﬂ {
Length/Width/Height L 2950 mm % Vv ﬁ’” “L
S 922 mm ) $
F+ 1993 mm ) 7””"’}&"‘7

The Input Power and Cooling Capacity are supplied excluding pump P
e -~

* Acoustic power (dB ref. 1e-12 W) (Full load) /—}',éw é{ o - j /;)/7 Lelg
i

Octave band (Hz)
125 250 500 1K 2K 4K 8K Global
Lw 78 76 81 76 73 69 0 85



Lw(A) 62 68 78 76 75 70
Global Acoustic power dB(A}, according to EUROVENT standard = 82

Average acoustic pressure (dB ref. 2e-5 Pa). Distance 10 m
Octave band (Hz)

125 250 500 1K 2K 4K
Lp 46,4 443 48,9 44,4 415 37,2
Lp(A) 30,3 35,7 45,7 44,4 42,7 38,2
Global pressure level in dB(A) = 49,8

Global

49,8



Groupe de condensation / Condensing unit
Code tension / Voltage code : H

Froid commercial et industriel positif (HP)
Commercial & industrial application (HBP)

CAJ4517ZHR

208-220V / 60Hz - 1~

R404A N°524LT-H-VRind ¢
Conditions fréquence Prod frigorifique nominale® / nominal refrigts capacity © Puis. sonore
Conditions frequency Watts Keallh BTU/h Sound level

77 dBA
Standard 60 Hz 4492 3863 15318 150 3745180 37431
2 Poids net / Net weight : 43 Kg
1 ] 20 Détente / Expansion device : Détendeur
z Expansion valve
} Débit d’air | Air flow : 2500 m¥h
2,
’ 2 445  |Intensité [ Current
323 ] Maxi nom. / Rated current RLA : 10A
. — b 2 max. ! Max current - 15.7A
Maxi = S g dém.  Start current LRA 53A
I 4 Ap. Electrique / Electrical equipment:  CSR
t £ s « 1
Fiche technique compresseur /
Compressor technical data sheet: 224LT-H
° Ventilateur / Fan moior:
®9 ° Vitesse/ RP.M: 1650 tr/min
Puis. mécanique / Shaftpower: S0W
Diam. hélice / Fan biade dia. : 2 356 mm
Protection / Protection : Protecteur/Overload
P44
190 " | Condenseur / Condenser: 356/6500
< Réservoir de liquide / Receiver:
153 5 Volume / Capacity : 235L
PMS / Max. service pressure: 32 Bars
‘ o
11 . Grille / Fan guard: maille < a 8mm
Fix. 326 Grid space < 8mm
607 Maxi | . . .
Vannes livrées ensachées et non montées sur le groupe.
Rotalock valves supplied loose with the condensing uni,
Pour conduites & ext/ For tubing 0.D.
Aspirat°® 1/ Suction 1 Vanne Orientable / Rotalock Valve 15.9 (5/8") a Braser/Brazed
Départ liquide 2/ Liquid line 2 Vanne Orientable / Rotalock Valve 8.5 (3/8") & Braser/Brazed

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis p
‘TECUMSEH EUROPE’, ina d o improve its prody

lable, avec les améli que “TECUMSEH EUROPE’ entend toujours apporter 4 sa production.
reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.




ID=+48 22 7155868

P.82782

16-81-89 14:51 BEIJER REF POLSKA Sp. z 0.0. :
BHEA = SHA 11008900 w
32 = 31mm Passoalette . Finspacing  Pasdesalettes  Lamelerabstand TC= 10°o 0°C
Modello Type . L - - ..
Modélo Model BHA - SHA 3082 -40-32 6032 780-32 - ;.120-32 160«32
Potenza Ratin TC 2, . ‘ ,
PUissance lostng () oy 25 pecanw 1750 2200 3600 4400 6750 a0
Portatad’ara A quant : ‘
Déditdar - - Loy " ¥ 600 700 1200 1400 2100 2800
Freccia d’ana Air throw -
Projection de I'air  Wurbweite m 8 8 9 9 10 1
Superficie x| Soes sodon s 93 12.8 186 26,6 384 512
Surface estema  external 2
Surface porsisdil i 5.4 75 10.9 15.1 226 30.1 l
Fische TREO00LZ itama ™ piena -, 04 05 08 1.0 15 20 ]
P igh '
Poie P kg 95 115 165 205 295 39.0
50 = 48mm Passo aletts Finspacing  Pas des alettes _Lameflenabstand TC = 1o°c £-18°C
Modello Typ . R : -
Mocdls Modst  -BHA < SHA 2050 27350 4150 T BaED 70
Potenza Rati 25° ' A '
Puissence Lostng (1% %5 pupuaw 1450 1850 3000 3700 5750 7650
Portata d'ar
Dt e Sty mh 700 800 1400 1600 2400 3200
Freccia d'aria Air throw ’
Projection de Fair  Wurkweite m 8 9 10 10 " 2
Superficie k| Gk shdent " e 6.1 8.4 12.2 16.8 252 336
Surface
Surtac e ooamal 2 3.6 5.0 7.2 . 99 149 19.9
o © TURBOCOL. 2 inlerns internal
Flsche o flate terd e 0.4 05 08 10 15 2.0
boso Roht kg 9.0 105 155 19.0 275 36.0
80 = 7.7 mm Passo aletts  Fin spamng Pas des a:‘!ettes Lamellenabs’tand _ TC=10°C=-18°C
Modello Modai, . BHA<SHA" 1480 1780 28-80?-:,3 < 350" gl 0:80
Pat g - i
P foog” (1€, 2;"0,3 pOSW 1100 1400 2300 2800 4350 5000
Dinaagata  Arquntly m%h 750 850 1500 1700 2550 3400
Freccia d'aria Air throw )
Projection de I'air  Wurtweite m 10 10 M " K3 3
Superficie * | ey et m2 40 55. 8.0 11.0 165 220
e R 23 3.2 47 6.4 0.7 12.9
Flache poms  jremad e 0.4 05’ 0.8 1.0 15 20 )
Peso Waight K 8
Serd oot 9 5 10.0 15.0 18.0 26.0 34.0
Dati comuni / Common data / Caractéristiques communes / Gleichbleibende Daten
Eletiroventilator Fans : o ’
Ventilateurs Ventiatoren 2 275 mm n 1 1 .2 2 . 4
w
Assorbimento " Maotor power
gwqtcd consumption A
e X‘;ﬁ,‘;’,ﬁﬁmg W %2 9 184 184 276 368 (L\\
: $HA ;
, A 0.62 0.62 1.24 1:24 1.86 - 2.48 }
sbnnamento Uelrost : p
Yighrage pptawng  E230V w 500 850 900 1200 1750 2300 Nopads
folums clreuito Cireuit volums :
folume circult. Rohrinhat dm? 0.6 03 12 17 25 32
*)Por e condronivedera dagrammi.  (+) For ofter condions seo dagrams. © (+)Pour autrss conditons volr i (<) U andere Becingungen sieho Dl

T1 = differenza tra 3 tomperstura dal'-
anentralaeh temwam devapore
"6 ded refrigarants,

¢ Supsrticie squivalents

aperficie di uno scembigtore f cAYe G
¥l poterzs ma con tubi ed slette tradl-
xak,

16-JAN-2009

AT = difference bctween &ir infet tempe-
rahurs and refrigerant temperature.

% Surface equivalent

Equal strfaces of comperable capacity

with traditonal tibes and fin configiration,

16:33

grammes,

AT1 = différence entre la tempéralure
. denlrée da l'al ¢f la températire o'éve-
poration du lrigérant,

% Surface équivatente

Surfsce d'unc batterks ¢'échange thorm-
Qua da prissance egals, mals avas lubes
ol wigttes adhionngls,

+48 22 7155868

grammo.
4T = Diflerenz zwischen der Eintrittstam-
" pavatur der Luft in den Wultkilhler und dar
Verdamplungstemperatur.

* Glelchwerlige Fliche
Vergleichbarg der Wameaustay-
-scher mil gleicher Lelstung, aber ohno -
nen berigpts Rotre und Turbo-Lamelen.

g8z

CURTIPY-ALL
UNIT COOVERS - L

P.g2



CAJ4517ZHR Tension H : 208 - 220V 1~ 60 Hz R404A |N°524LT-H |Indc
Les performances sont données dans les conditions Standard TE : Gaz aspirés : 32°C
Sous refroidissement:  2°K
The performance data are in Standard TE conditions : Return gas 32°C
Subcooling : 2°K
60 Hz R404A
5(T ambiance 6 |T évaporation C) | 256 | -20 { 156 | -10 -5 0 5 10 15
25 1P frigorffique w) 1881 | 2465 | 3035 | 3593 | 4138 | 4670 | 5189 | 5696
2| P absorbée W) 1145 | 1244 | 1360 | 1493 | 1641 | 1806 | 1987 | 2185
3]l absorbée ) 5.81 632 | 692 | 761 8390 | 926 | 1022 | 11.26
4] Te (°C) 342 | 362 | 383 | 404 | 427 | 451 78 | 502
32 1] P frigorifique w) 1716 | 2248 | 2770 | 3282 | 3785 | 4278 | 4761 | 5235
2| P absorbée w) 1169 | 1274 | 1406 | 1656 | 1720 | 1902 | 2101 | 2317
311 absorbée (A 587 | 6.44 7.1 786 | 872 | 968 | 1073 | 11.88
4|Tc °C) 402 | 421 441 462 | 45 | 508 | 532 | 658
43 1] P frigorifique w) 2422 | 2886 | 3345 | 3799 | 4249
2| P absorbée W) 1478 | 1652 | 1844 | 2053 | 2280
3|l absorbée A 738 | 826 | 924 | 1034 | 1154
4| Tc (°C) 533 | 563 | 575 | 597 62

1 = refrigerating capacity 2 =wattinput 3 =cument 4 = condensating temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "TECUMSEH

EUROPE"” entend toujours apporter a sa production.

Note : “TECUMSEH EUROPE", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this
leaflet without prior waming.

c Tecumseh Europe



Groupe de condensation / Condensing unit

Code tension / Voltage code : H

Froid commercial et industriel positif (HP)
Commercial & industrial application (HBP)

CAJ4519ZHR

208-220V / 60Hz - 1~

920V

R404A N°524ST-H-VR ind ¢
Conditions fréquence Prod frigorifique nominale® / nominal refrig™ capacity ° Puis. sonore
Conditions frequency Watts Kcallh BTU/h Sound level

77 dBA
Standard 60 Hz 5692 4895 19410 180 3745/ 1SO 3743-1
B 7 N P?ids net/ Net wgight: . 4§ Kg
! %7 Détente / Expansion device : Détendeur
* gg Expansion valve
Y Débit d’air / Air flow : 2700 m*h
} | L 2 ,
=>[1 445 |Intensité/ Current
- T } j&g Maxi nom. / Rated current RLA 13.1A mM v /
;{,fxi = — =H @vf max. | Max current 17.8A /mo@_/‘?/”’

’ = EHL N dém. / Start current LRA : 81.9A  pfade

and oy =2

& i‘-‘—':): Ap. Electrique ! Electrical equipment:  CSR

I s .
Fiche technique compresseur /
@\ Compressor technical data sheet: 2245T-H
° I Ventilateur | Fan motor:
D9 ¢ — Vitesse / RP.M: 1650 tr/min

‘ Puis. mécanique / Shaft power: S0W

Diam. hélice / Fan blade dia. : @ 356 mm
os Q oo . .

Protection / Protection : Protecteur/Overload

. b 512 P44

. Maxi
190 3 Condenseur / Condenser : 356/8600
< F%Oj Réservoir de liquide / Receiver :
153 \ Volume / Capacity : 2351
— PMS / Max. service pressure : 32 Bars

‘ i a {3 a DAY,

T Fix. 326 Grille [ Fan guard : maille <a 8mm
2 Grid space < 8mm

Aspirat® 1/ Suction 1

607 Maxi ]

Vanne Orientable / Rotalock Valve  9en 15.9 (5/8")

Vannes livrées ensachées et non montées sur le groupe.
Rotalock valves supplied loose with the condensing unit.

Pour conduites @ ext / For tubing 0.D.

4 Braser/Brazed

Départ liquide 2/ Liquid line 2

Vanne Orientable / Rotalock Valve  cuen 9.5 (3/8")

Les caracténstiques donndes dans cette fiche teehnique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que “TECUMSEH EUROPE” entend touj

a Braser/Brazed

apporter 4 sa prod

STECU MSEH CUROPE'. in a constant endeavour 1o improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior waming.




Ty

18°d

28,184

BHA - SHA

@98ssiL 2 8r+

2£:91 6892-NYL-97

Common data /

Caractéristiques communes /

Gleichbleibende Date;

Dati comuni / | .
BHA - SHA *30-32 40-32 60-32 80-32 120-32 132
Modelo ape BHA - SHA *21-50 27-50 41-50 5-50 & 79-50) (306.5
oggie
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Gl apparacchi sono stati progettati
6 costrull per poter essare incorpo-
rati in macchine come definito dalla
Direttiva Macchine 89/392 CEE o
successivi emendamenti e sono -
spondenti alle seguenti norme:;

~ EN 80/335-1 {CEl 61-50) Sicu-
rozza degll apparecchi elattrici d'u-
So domestico e similare. Norme
Generali,

- CEI-EN 60/335-2-40 Sicurezza
degl apparecchi d’uso domestico o
similare - parte 2. Norme particolar
per le pompe di calore elettriche,
per i condizionator d'aria e per i
deumidificatori. ,

- Direttiva 88/336 CEE ¢ Succassi-
vi emendamenti. Compatibilita elet-
tromagnetica,

~ Direttiva 73/23 CEE Bassa
tensions.

~ EN 284 Griglie di protezione,
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The products are provided for in-
corporation In machines as defined
in the . EC Machine Directive
88/392/EEC and subsequent
mogifications according to the fol-
lowing safety standard references:
- EN 60/335-1 (CE! 61-50) Safety
of household and similar electrical
appliances. General requirernents,
~ CEI-EN 60/335-2-40 Safsty of
household and similar glectrical ap-
pliances - Part 2: Paricuiar require-
ments for electrical heat pumps, air-
conditioners and dehumidifiers,

~ Machine Directive 89/336 EEC.
and subssquent modifications.

Les produits sont congus et cos-
truits pour pouvoir 8tre incorporés
dans les machines comma défini
par la directive européenne 88/392
CEE et amendements successifs et
conformément aux normes Sui-

Modallo aepositsto®
Patented moget®
Madale géposs®
Patentierte Typan®

Dié Produkte sind in Ubereinstim-
mug mit der EG Richtlinio 89/390
EWG und nachfolgenden Ergén-
2ungen entwickelt, konstruiert ung
gefertigt und entsprechen foigen-
den Normen;

vantes: ~ EN 60/335-1 (CEl 61-50) Sicher-
- EN 60/335-1 (CEI 61-50) Sécurl- hait elektrischer Gerdite tir dan
6 des apparails électriques d'usa- Hausgebrauch  und  $hnliche
ge domestique at similalre, Norme Zwacke Tail 1: Aligemeine Anforde-
générgle. . . rungen.

- CEI-EN 60/335-2-40 Séourité - CEI-EN 60/335-2-40 Sicherhsit
des appareils d’'usage domestique  elektrischor Gerate far den Hausge-

et similaire. Nome particulidra pour
les pompes & chaleur électriques
Pour le conditionnemert d'sir et les

brauch und &hnliche Zwecks. Teil 2:
Besondere Anforderungen fGr elok-
trische Warmepumpen, Kimagera-

Electromagnetic compativifity. dés humidificateurs, te und Entfeuchtungsgerire.

-Directive 73/28 EEC Low tengion. - Directivo 89/336 CEE et amendo- Richtlinie 89/336 EWG und nach-

— EN 294 Fan guards. ments  successifs. Compatibilité folgende Ergénzungen, Elektroma-
électromagnétiquo. gnetische Kormnpatibilitit.
~ Dirsctive 73/23 CEE Bgsse ten- - Richtlinie 73/23 EWG Nieder-
sion. spannung.

- — EN 294 Grilles de protection, - EN 294 Schutzgitter,
*O0r0 Z -dg ¥INETOd J43d HIAr1dg 8s:v1 £8-18-97



CAJ4519ZHR Tension H: 208 - 220V 1~ 60 Hz R404A | N°524ST-H |indc
Les performances sont données dans les conditions Standard TE : Gaz aspirés : 32°C
Sous refroidissement: 2°K
The performance data are in Standard TE conditions : Return gas: 32°C
Subcooling : 2°K
60 Hz R404A
5 |T ambiance 6 |T évaporation (°C) 25 .20 45 -10 -5 0 5 10 15
25 1| P frigorifique w) 2596 3236 3886 4547 5220 5904 6599 7305
2 | P absorbée w) 1653 1785 1938 2112 2307 2521 2757 3013
3|1 absorbée (A) 7.97 8.64 9.41 10.28 11.26 12.33 13.51 14.79
41Tc (°C) 34.8 374 39.5 419 445 471 49.8 52.6
32 1| P frigorifique w) 231 2952 3547 4154 4775 5409 6055 6715
2 | P absorbée w) 1673 1828 2003 2200 2417 2656 2915 3195
3 |1 absorbée (A} 8.05 8.79 9.65 10.62 1.7 12.89 14.19 15.61
41Tc (°C) 40.8 43 45.3 4717 50.2 52.7 55.4 58.1
43 1 | P frigorifique w) 3100 3652 4220 4804
2 | P absorbée w) 2105 2337 2591 2866
3|1 absorbée (A) 10.03 11.15 12.4 13.77
4]Tc (°C) 54.5 56.8 59.2 61.6

1 = refrigerating capacity 2=wattinput 3= current 4= condensating temperature 5 = ambient temperature

6 = evaporating temperature

Nota : Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "TECUMSEH

EUROPE" entend toujours apporter a sa production.

Note : "TECUMSEH EUROPE", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this
leaflet without prior warning.

o Tecumseh Europe



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o0.0.
Rejonowy Zaklad Energetyczny Kielce

ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce
Tel.: (+48 41) 349-12-00 centrala
Faks: (+48 41) 344-93-75

Wojewodzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Chordéb Pluc w Kielcach
26-060 Checiny ul. Czerwona Goéra 10
Warunki przylaczenia do sieci powyzej 1 kV

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.11. 2008 L. dz..3402/08 okreslamy warunki przytaczenia dla zasilania

Nowy budynek ,,E1” blok operacyjny, sterylizatornia, taczniki, pomieszczenia techniczne w miejscowosci
Czerwona Gora 10

na moc przylaczeniowa 370,0kW moc rezerwowa 150,0kW
1. Odbiorca zakwalifikowany do III grupy przylaczeniowe;.
2. Miejscem przylaczenia bedzie:
o zasilanie podstawowe: linig 15 kV relacji GPZ Wolica — Malogoszcz
e zasilanie rezerwowe po stronie Linig 15 kV GPZ Wolica — Kielce

3. Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda : zaciski pradowe na projektowanych bramkach
odlacznikowych od strony odbioru.

4. Polaczenie z sieciq instalacji objgtej wnioskiem nalezy wykona¢:

e Podstawowe — Zabudowa¢ slupa z odlgcznikiem na linii 15kV relacji jak wyzej i poprzez bramke
odlacznikowq zasili¢ stacje transformatorowg wnetrzows z transformatorem dobranym do
obcigzenia. W stacji transformatorowej zabudowa¢ uklad samoczynnego zalaczenia rezerwy.
Rozcigcie pomigdzy liniami utrzyma¢é na SZR. Uklad pomiarowy zabudowa¢ po stronie 15kV z
transmisjq danych wg P.T. Z za ukladu pomiarowego wyprowadzi¢ wewnetrzne lini¢ zasilajace w
kierunku odbiorcy

e Rezerwowe — Zabudowaé stupa z odlgcznikiem na linii 15kV relacji jak wyzej i poprzez bramke
odlacznikowy zasili¢ stacje transformatorowa wnetrzows z transformatorem dobranym do
obcigzenia. W stacji transformatorowej zabudowa¢ uklad samoczynnego zalaczenia rezerwy.
Rozciecie pomigdzy liniami utrzymaé na SZR Uklad pomiarowy zabudowa¢ po stronie 15kV z
transmisjg danych wg P.T. Z za ukiadu pomiarowego wyprowadzi¢ wewngtrzne lini¢ zasilajace w
kierunku odbiorcy.

5. W zwiagzku z przylaczeniem nalezy wykona¢é w sieci nastgpujace prace: Zabudowaé bramki
odlgcznikowe na liniach 15kV relacji jak wyzej i wykona¢ odgalezienia liniami kablowymi 15 kV do
projektowanej stacji transformatorowe;j.

6. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowego: Po$redni po stronie 15kV z transmisjq danych wg P.T.

7. Wymagania odnoénie ukladu pomiarowo rozliczeniowego: Uklad posredni z transmisjq danych
zlokalizowany wedlug projektu

8. Zabezpieczenia gléwne wg P.T.

9. Dane do projektowania: moc zwarcia trojfazowego S, = 252 MVA na szynach prad zwarcia doziemnego
I,=21 A, czas nastawy zabezpieczen ziemno-zwarciowych t = 4 sek. sie¢ nie kompensowana.

10. Dane do projektowania: moc zwarcia tréjfazowego S, = 252 MVA na szynach prad zwarcia doziemnego
I,=21 A, czas nastawy zabezpieczefi ziemno-zwarciowych t = 4 sek. sie¢ nie kompensowana.

11. Wymagany stopient skompensowania mocy biernej tg ¢ = 0,4

12. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okre$lenia.

13.Na powyzsze opracowa¢ projekt techniczny i prze realizacja uzgodni¢ w RZE Kielce
14. Przed przystapieniem do prac nalezy zawrze¢ umowe przylaczeniowa z RZE - Kielce

Opracowal : Zatwierdzit :
Marek Bryk
SGE ZEORK D bucja Sp.z 0.0
Rejonowy Zakia czny Klalce
PGE Zaklad Energetyczny Okregu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z 0.0, 26-110 Skarzysko-K453 awsk&go 51, wpisana

do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS p .‘f" erem KRS 0000269894 NIP: 7010049230.
Kapitat zakladowy 1 875 031 050 ztotych. www.zeork.com.pifosd



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.

/ R Rejonowy Zaktad Energetyczny Kielce
ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce
Tel.: (+48 41) 349-12-00 centrala
Faks: (+48 41) 344-93-75

Kielce 2009-03-25

Protokot nr: 77/2009
Zespotu Technicznego RZE Kielce

Opinia dotyczaca: PB budowy dwach linii kablowych 15kV oraz stacji
transformatorowej do zasilania rozbudowanej czgéci szpitala w
miejscowosci 26-060 Checiny Czerwona Gora 10

Opracowany przez: Tadeusz Konieczny, Jeremi Wiodarczyk upr. 339/KL/74, KL-254/89

Inwestor: Wojewodzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Pluc w
Kielcach

Sklad Rady Technicznej:

Przewodniczacy: 1. Marek Plachta 2. Marek Bryk
3. Anna Ryczek 4. Leslaw Jastrzab

Uwagi:

1. Trasy linii kablowych i napowietrznych uzgodni¢ w ZUDP Kielce.

2. Do zawarcia umowy przylaczeniowej dostarczy¢ zgody wszystkich wladcicieli/wspétwladeicieli dziatek
na umieszczenie w obrebie ich wlasnosci projektowanych urzadzen energetycznych. Wykaz whascicieli
dziatek i zgody umiesci¢ w opracowaniu.

Projekt uzgadnia sie pod warunkiem uwzglednienia w/w uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia do dnia: 2010/ 1/1/ 18

Ustaleptia komisji zatwiegdzam:

POE ZEORY Dys ucia 8n.26.0.

....... Rolanmy, FEERANTIRIT T

Ix Adresat
Ix RZE Kielce

PGE ;aklady Ene_rggtyczne Okregu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z 0.0., 26-110 Skarzysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Pitsudskiego 51, wpisana
do rfe)estru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000269894, NIP: 7010049230.
Kapitat zaktadowy 1 875 031 050 ztotych. www.zeork.com.plosd
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