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Zdrowia

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

NAZWA INWESTYCJI: : Czesciowa przebudowa i rozbudowa zespotu szpitala o nowy segment "E1" dla
potrzeb bloku operacyjnego wraz z tagcznikami, budynkiem komunikacji
pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towa-

rzyszacej |
ADRES INWESTYCJI : Szpital im. Sw.Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze
INWESTOR . Wojewdodzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Ptuc
ADRES INWESTORA  :  Szpital im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Checinach ul. Czerwona Goéra 10
BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE- BUDYNEK KOMUNIKACJI PIONOWEJ | tACZNIK
DATA OPRACOWANIA . marzec 2009r.
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot zt
Stownie:
Sporzadzit:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BUDOWLANE-bud. kom.pion.kst

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
ROBOTY BUDOWLANE
1|WYBURZENIA | ROZBIORKI-kod CPV 45110000-1 1 29
2/|ROBOTY ZIEMNE-kod CPV 45111200-0 30 36
3|FUNDAMENTY rys. K-8, K-20, K-22 37 43
4|ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE | STALOWE -kod CPV 45262311-4, 45262310-7 44 107
4.1/SLUPY- rys. K-14,K-20, K-22 44 47
4.2|BELKI, PODCIAGI, WIENCE rys. K-11,K-12,K-13 48 52
4.3|SCIANY ZELBETOWE- rys.K-10 53 54
4.4/ OBUDOWA SZYBU DZWIGU- rys. K17 55 58
4.5|STROPY 59 64
4.6|NADPROZA STALOWE rys. K-23, K-24 65 74
4.7|NADPROZA PREFABRYKOWANE 75 75
4.8/ DACH- rys. K-7 76 80
4.9 KLATKA SCHODOWA- rys. K-15 81 89
4.10|SCHODY ZEWNETRZNE- rys. K-16 90 96
4.11|WZMOCNIENIE SEUPOW -rys. K-26 97 103
4.12|DASZEK NAD WEJSCIEM -1ys. K-27 104 105
4.13|STAL ZBROJENIOWA 106 107
5/IZOLACJE-kod CPV 45320000-6 108 118
5.1[1IZOLACJE FUNDAMENTOW 108 113
5.2[IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PRZYZIEMIA 114 118
6/ROBOTY MUROWE -kod CPV 45262500-6 119 142
6.1[SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE 119 125
6.2|SCIANY WEWNETRZNE 126 135
6.3 KANALY WENTYLACYJNE 136 142
7|DACH- IZOLACJA, POKRYCIE 143 154
8|OBROBKI BLACHARSKIE 155 158
9|PODLOZA 159 192
10/POSADZKI 193 203
11| STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA, PARAPETY -kod CPV 45421000-4 204 219
11.1]OKNA PCV 204 204
11.2/OKNA | DRZWI ALUMINIOWE ZEWN. 205 206
11.3|FASADY ALUMINIOWE 207 207
11.4|DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE, PRZEGRODY Z DRZWIAMI 208 214
11.5/DRZWI WEWNETRZNE 215 215
11.6/PRZEGRODY SYSTEMOWE | PARAPETY 216 218
11.7]WYLAZY DACHOWE 219 219
12|BALUSTRADY, POCHWYTY 220 227
13| TYNKI, MALOWANIA, OKtADZINY-kod CPV 45324000-4 228 246
14/OBUDOWY, SUFITY PODWIESZONE- kod CPV 45421146-9 247 250
15|DZWIGI -kod CPV 45313100-5 251 252
16| ODBOJNICE, NAROZNIKI, PORECZE 253 256
17|WYPOSAZENIE +AZIENEK -PORECZE, UCHWYTY 257 259
18|ZALUZJE , ROLETY, WYCIERACZKI 260 262
19|ELEWACJE -kod CPV 45324000-4 263 291
20|ELEMENTY ZEWNETRZNE 292 293
20.1|OPASKI 292 293
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BUDOWLANE-bud. kom.pion.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
ROBOTY BUDOWLANE
1 WYBURZENIA | ROZBIORKI-kod CPV 45110000-1
1/KNR 4- |B-01.00 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- schodoéw ze- m3
d.1/01 0212- wnetrznych
03
bud. "A" 4.46 m3 4.46
RAZEM 4.46
2|KNR 4- |B-01.00 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad- demnontaz ba- |szt.
d.1/01 0354- lustrady klatki schodowej
14
57 szt. 57.00
RAZEM 57.00
3|/KNR 4- |B-01.00 |Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- klatki schodowej |m3
d.1/01 0212-
03
bud. "A" 9.3 m3 9.30
RAZEM 9.30
4/KNR 4- |B-01.00 |Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/01 0354-
04
bud. "A" 6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5/KNR 4- |B-01.00 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/01 0354-
05
bud. "A" 1.76*2.04*9 m?2 32.31
RAZEM 32.31
6 B-01.00 |Demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1
bud"A" 39 szt 39.00
RAZEM 39.00
7|KNR 4- |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/01 0354-
04
bud. "A" 32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
8/KNR 4- |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/01 0354-
05
bud. "A" 1.6*2.9¥1+1.55*2.05*3+1.1*2.0*3 m?2 20.77
RAZEM 20.77
9/KNR 4- |B-01.00 |Wykucie z muru scianek alumniowych z drzwiami o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/01 0354- m2
10
bud. "A" 2.1*2.4*3 m?2 15.12
RAZEM 15.12
10/KNR 4- [B-01.00 |Wykucie z muru parapetow m
d.1/01 0354-
11
bud. "A" 1.8*11+1.9*2+2.1*2 m 27.80
RAZEM 27.80
11/KNR 4- |B-01.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. dla otworéw |m3
d.1/01 0329- drzwiowych i okiennych
03
bud. "A" 1.0*2.0*0.365*7+1.2*2.1*0.365*6+1.0*2.4*0.8 m3 12.55
RAZEM 12.55
12/KNR 4- |B-01.00 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1/01 0330- mentowo-wapiennej - wneki pod hydranty
07
0.9%1.2*5 m?2 5.40
RAZEM 5.40
13/KNR 4- |B-01.00 |[Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/01 0349-
02
bud. "A" 3.24*5.8*0.25+3.29*5.8*0.25*3+3.82*5.8*0.25 m3 24.55
RAZEM 24.55
14/KNR 4- |B-01.00 |Rozebranie fragmentéw $cian z cegiet -p.a. m3
d.1/01 0349-
02
bud. "A" 0.25*0.5%(3.24+3.29*2+3.82) m3 1.71
RAZEM 1.71
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BUDOWLANE-bud. kom.pion.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15/KNR 4- |B-01.00 [Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/01 0348- piennej
03
bud. "A"
parter 3.24*%(2.8+0.7+1.0*2+3.4+3.0+1.9)-0.7*2.0*5 m?2 37.71
Ip 3.29*%(3.0+1.9+3.0+1.0*2+3.4+0.7)-0.7*2.0*5 m2 39.06
Ilp 3.29%(4.4+1.7+2.4+4.6+1.6+2.0+0.9+2.2+1.8+1.8+1.6+1.1)-0.9*2.0*4-1.0* |m2 72.67
2.0*3
Ip 3.29%(3.0*2+1.9+0.7+1.0*2+3.4+3.2)-0.7*2.0*6-0.9*2.0*1 m?2 46.39
IV p 3.82*(3.0+1.9+3.0+1.0*2+3.4)-0.7*2.0*4 m?2 45.21
RAZEM 241.04
16/KNR 4- |B-01.00 [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. dla otworéw drzwio- |m?2
d.1/01 0329- wych i okiennych
02
bud. "A" 0.9*2.0*4+0.6*2.1*5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
17/KNR 4- |B-01.00 |Rozebranie fragmentéw $cian z cegiet -powiekszenie otworéw -p.a. m3
d.1/01 0349-
02
bud."A"
parter 2.1*0.25*0.3+1.7*1.5*0.3*5 m3 3.98
Ilp 1.83*0.9*0.3 m3 0.49
RAZEM 4.47
18/KNR 4- |B-01.00 |Przebicie otworu w stropach na kanaty wentylacyjne m?2
d.1/01 0209-
03
bud. k.p. 0.2*0.2+0.2*0.4+0.2*0.6+0.2*0.4+0.4*0.6+0.4*0.4+0.4*0.6+0.4*0.4 m?2 1.12
bud. "A" 0.2*0.4+0.4*0.4+0.2*0.6+0.4*0.4+0.2*0.6+0.4*0.6+0.4*0.6+0.4*0.8+0.4* m2 1.87
0.08+0.4*1.0
RAZEM 2.99
19 B-01.00 |Demontaz warstw pokrycia dachowego i ptyt korytkowych w obrebie projek-|kpl
dl towanych kominéw
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 4- |B-01.00 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/01 0819-
15
196.0 m?2 196.00
RAZEM 196.00
21/KNR 4- |B-01.00 |Rozebranie posadzek m2
d.1/01 0811-
07
bud."A"
parter 21.05+21.97+8.73+9.19+4.43+13.8-2.55*5.9 m?2 64.13
Ip 20.78+12.03+10.27+13.79+22.88-2.55*5.9 m?2 64.71
Ilp 37.03+12.68+10.24+14.22+33.17+8.75+8.87+23.02+6.58+18.88-2.55*5.9 |m?2 158.40
Ip 20.92+8.73+8.99+4.23+13.8+21.97+14.58-2.55*5.9 m?2 78.18
IVp 20.92+8.73+8.99+4.23+13.8+21.97+14.58-2.55*5.9 m?2 78.18
RAZEM 443.60
22|KNR 4- |B-01.00 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozbiorka m3
d.1/01 0212- podioza na stropie ( pod posadzkami parteru)
01
poz.21*0.08 m3 35.49
RAZEM 35.49
23|/KNR 4- |B-01.00 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?2
d.1/01 0701- pach
08
przyjeto 15% catosci tynkéw+ bud"A"-llp (wzmoc.stropow)
poz.21*0.4 m2 177.44
RAZEM 177.44
24/KNR 4- |B-01.00 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.1/01 0701-
05
930 m?2 930.00
RAZEM 930.00
25/KNR 4- |B-01.00 |Podstemplowanie stropow przy robotach rozbiérkowych m2
d.1/01 0201-
01
240.0 m?2 240.00
RAZEM 240.00
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BUDOWLANE-bud. kom.pion.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
26|KNR 4- |B-01.00 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0535-
06
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
27|KNR 4- |B-01.00 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/01 0106-
04
9.3+27.8*0.04*0.30+12.55+5.4*0.25+24.55+1.71+241.04*0.12+13.50* m3 151.56
0.15+4.47+2.99*0.2+196*0.03+443.6*0.03+35.49+177.44*0.01+930*0.01
RAZEM 151.56
28|KNR 4- |B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$é 10 km |m3
d.1/01 0108- ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
17 0108-
20
poz.27+4.46 m3 156.02
RAZEM 156.02
29 B-01.00 |Wywiezienie pozostatych materiatdw z rozbiérki i koszty utylizacji kpl
d.1
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ZIEMNE-kod CPV 45111200-0
30/KNR 2- |B-02.00 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|01 0206- gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
05 km
0.4*(13.90*6.20+11.2*7.40)+0.7*(7.6*16.2) m3 153.81
RAZEM 153.81
31|KNR 2- |B-02.00 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.2|01 0118-
01
po0z.32+p0z.33 m3 910.28
RAZEM 910.28
32|KNR 2- |B-02.00 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|01 0206- gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
05 km
(13.90*6.20+11.2*7.4)*(297.8-294.71+3.7-2.20) m3 775.99
(7.6%16.2)*(298.4-296.06) m3 288.10
-p0z.30 m3 -153.81
-poz.33 m3 -410.57
RAZEM 499.71
33|/KNR 2- |B-02.00 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|01 0206- gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 24
05 0214- km
04
p0z.37+p0z.41+p0z.42+p0z.43 m3 156.96
bud.k.p. 1.7%(4.0*3.85+9.1*11.0) m3 196.35
tacznik 0.95%(4.10*14.7) m3 57.26
RAZEM 410.57
34/KNR 2- |B-02.00 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lV m3
d.2|01 0212- uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
08 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km- dowéz ziemi do zasypki
poz.35 m3 653.52
RAZEM 653.52
35|KNR 2- |B-02.00 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.2|01 0230- 10 m w gruncie kat. IV
02
poz.30+p0z.32 m3 653.52
RAZEM 653.52
36|KNR 2- |B-02.00 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw o gtebok.do 6.0 m wypraska- |m?2
d.2|01 0322- mi w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.
04
(13.90+6.20+11.2+7.4)*2*4.6 m?2 356.04
(7.6+16.2)*2*2.34 m?2 111.38
RAZEM 467.42
3 FUNDAMENTY rys. K-8, K-20, K-22
37|KNR 2- |B-04.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- beton B10, Zastosowano pom-|m3
d.3|02 1101- pe do betonu na samochodzie.
01 z.sz.
5.4.9913
bud. kom.pion.-rys.K-8
poz. 4.1/ 1.20%(4.15+4.80+4.15)*1.1 ms3 17.29

A
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BUDOWLANE-bud. kom.pion.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
poz. 4.1'/ 1.1*6.65*1.1 ms3 8.05
A
poz. 4.2/ 0.6*2.2*1.1 ms3 145
A
poz. 4.3/ 1.8*4.55*1.1 ms3 9.01
A
poz. 4.4/ 0.7*2.05*1.1 m3 1.58
A
poz. 4.5/ 1.4*2.05*1.1 m3 3.16
A
poz. 4.6/ 1.9*2.6*1.1 m3 5.43
A
poz. 4.6'/ 1.15*2.6*1.1 m3 3.29
A
poz.4.7/1A 1.1*2.0*1.10 m3 2.42
poz. 4.8/ 4.7%6.8*1.10 m3 35.16
A
poz. 4.9/ 0.6%(1.8+2.2+2.2)*1.10 m3 4.09
A
poz.4.10/ 0.5*(0.6+1.50)*1.10 m3 1.16
A
tacznik- rys. K-20 i K-22
poz. 9.1/ 1.9*6.1*2*0.30 m3 6.95
Bi9.1/B
poz.9.2/B 6.1%(0.4+2.3)*0.5*0.30 m3 2.47
RAZEM 101.51
38/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- |m2
d.3/0102-01 wych lub zelbetowych - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
z2.52. 5.5.
bud. kom.pion.-rys.K-8
poz. 4.2/ 0.5*0.5*2+0.5*2.2*2 m?2 2.70
A
poz. 4.4/ 0.6*0.5*2+0.5*2.05*2 m?2 2.65
A
poz.4.7/1A 1.0*0.5*2+0.5*2.0*2 m?2 3.00
poz.4.10/ 0.5*(0.6+1.50)*2 m2 2.10
A
RAZEM 10.45
39/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe faw fundamentowych betono- |m2
d.3/0102-01 wych lub Zzelbetowych
bud. kom.pion.-rys.K-8
poz. 4.1/ {1.10+(4.15+4.80+4.15)}*2*0.5 m?2 14.20
A
poz. 4.1'/ (1.0+6.65)*2*0.5 m?2 7.65
A
poz. 4.3/ (1.7+4.55)*2*0.5 m?2 6.25
A
poz. 4.5/ (1.3+2.05)*2*0.5 m?2 3.35
A
poz. 4.6/ (1.8+2.6)*2*0.5 m?2 4.40
A
poz. 4.6'/ (1.05+2.6)*2*0.5 m?2 3.65
A
poz. 4.9/ 0.5%(1.8+2.2+2.2)*2 m?2 6.20
A
tacznik- rys. K-20 i K-22
poz. 9.1/ (1.8+6.0)*2*2 m?2 31.20
Bi9.1/B
RAZEM 76.90
40|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych be- |m2
d.3/0102-02 tonowych lub zelbetowych
poz. 4.8/ (4.5+6.6)*2*0.5 m?2 11.10
A
poz.9.2/B (6.0*2+0.4+2.3)*0.5 m?2 7.35
RAZEM 18.45
41|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.3/0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - objetos¢ nie-
z.sz.5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25 (C20/25)
bud. kom.pion.-rys.K-8
poz. 4.2/ 0.5*0.5*2.2 m3 0.55
A
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poz. 4.4/ 0.6*0.5*2.05 ms3 0.62
A
poz.4.7/1A 1.0*0.5*2.0 ms3 1.00
poz.4.10/ 0.4*0.5*(0.6+1.50) m3 0.42
A
RAZEM 2.59
42|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.3/0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
(C20/25)
bud. kom.pion.-rys.K-8
poz. 4.1/ 1.10*0.5%(4.15+4.80+4.15) m3 7.21
A
poz. 4.1'/ 1.0*0.5*6.65 m3 3.33
A
poz. 4.3/ 1.7*0.5*4.55 m3 3.87
A
poz. 4.5/ 1.3*0.5*2.05 m3 1.33
A
poz. 4.6/ 1.8*0.5*2.6 m3 2.34
A
poz. 4.6'/ 1.05*0.5*2.6 m3 1.37
A
poz. 4.9/ 0.5*0.5*%(1.8+2.2+2.2) m3 1.55
A
tacznik- rys. K-20 i K-22
poz. 9.1/ 1.8*0.6*6.0*2 m3 12.96
Bi9.1/B
poz.9.2/B 6.0*(0.4+2.3)*0.5*0.5 m3 4.05
RAZEM 38.01
43|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.3|0109-04 drobnowymiarowym z transportem betonu pompg- beton B25(C20/25)
poz. 4.8/ 4.5*6.6*0.5 m3 14.85
A
] RAZEM 14.85
4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE | STALOWE -kod CPV 45262311-4, 45262310-7
4.1 SEUPY- rys. K-14,K-20, K-22
44|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych - budy- |m2
d.4.1/0102-04 nek wys. 19.5m
z.0.2.8.
rys. K-14
S-I/A (0.25+0.8)*2*(5.07+3.54*3+4.07)*11 m?2 456.46
S-IIA' (0.25+0.8)*2*(5.07+3.54*3+3.07)*2 m?2 78.79
RAZEM 535.25
45/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupow prostokatnych m?2
d.4.1/0102-04
rys. K-20, K-22
poz. 8.1/ 0.5*4*(14.27-0.35)*2 m?2 55.68
B
poz.8.1/B 0.5*4*(14.27+0.85)*2 m?2 60.48
poz.8.2/B 0.5*4*(14.27+1.7)*3 m?2 95.82
poz.8.2/ 0.5*4*(14.27-1.5)*2 m?2 51.08
B
RAZEM 263.06
46|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
d.4.1/0109-06 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - budynek wys.
z.0.2.8. 19.5 m - beton B25(C20/25)
rys. K-14
S-I/A 0.25*0.8*(5.07+3.54*3+4.07)*11 m3 43.47
S-lIIA' 0.25*0.8*(5.07+3.54*3+3.07)*2 m3 7.50
RAZEM 50.97
47|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
d.4.1/0109-06 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25(C20/25)
rys. K-20, K-22
poz.8.1/B 0.5*0.5*%(14.27+0.85)*2 m3 7.56
poz. 8.1/ 0.5*0.5%(14.27-0.35)*2 ms3 6.96
B
poz.8.2/B 0.5*0.5%(14.27+1.7)*3 ms3 11.98
poz.8.2/ 0.5*0.5%(14.27-1.5)*2 m3 6.39
B
] RAZEM 32.89
4.2 BELKI, PODCIAGI, WIENCE rys. K-11,K-12,K-13
-7 -
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48|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencow -  |m2
d.4.2|/0102-05 objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z.52. 5.5.
poz. 3.2/ (0.25+0.5*2)*4.8*5 m2 30.00
A
poz.3.3/A (0.25+0.30*2)*3.35 m2 2.85
poz. (0.15*2+0.25)*3.35 m?2 1.84
1.3.2/A
poz. 6/B' (0.5+0.7*2)*(0.7+0.5*2)*3 m?2 9.69
poz. 7/B (0.5*2+0.25)*3.10*15 m2 58.13
nadproza zelbetowe parteru rys. K-12
poz.3.4.1 (0.25+1.27*2)*1.6 m2 4.46
1A
poz. (0.25+1.09*2)*1.50*2 m2 7.29
3.4.2/A
wience W-1, W-1'
poziom 0.25*2*(0.6*2+2.3+2.95+2.8+2.5+3.35*2+2.55+5.1+2.55) m?2 14.33
3,37
poziom 0.25*2*(0.6*2+1.95+2.95+2.5+3.35*2+2.55+5.10+2.55+2.3) m?2 13.90
6,91
poziom1 0.25*2*(0.6*2+1.95+2.95+2.5+3.35*2+2.55+5.10+2.55+2.3) m?2 13.90
0,45
poziom1 0.25*2*(0.6*2+1.95+2.95+2.80+2.5+3.35*2+2.55*2+5.10+2.3+5.3) m?2 17.95
3,99
RAZEM 174.34
49|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencow m?2
d.4.2/0102-05
poz.3.1/A 0.5*3*5.10*5 m2 38.25
poz.4/B, (0.5+0.7*2)*(3.5*2+5.5+0.5*4)*2+(0.45+0.24*2)*0.10*(3.5*2+5.5+0.5*4)*1 |m?2 56.45
4/B'
poz. 5/B (0.5+0.7*2)*(3.5*2+5.5+0.5*4)*2 m?2 55.10
poz. 6/B (0.5+0.7*2)*(3.5*2+5.5+0.5*4)*2 m?2 55.10
RAZEM 204.90
50/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu syste- |ms3
d.4.2/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompag - objetos¢ nie-
z.5z.5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25
poz. 3.2/ 0.25*0.5*4.8*5 m3 3.00
A
poz.3.3/A 0.25*0.30*3.35 m3 0.25
poz. 0.15*0.25*3.35 m3 0.13
1.3.2/A
poz. 6/B' 0.5*0.7*%(0.7+0.5*2)*3 m3 1.79
poz. 7/B 0.5*0.25*3.10*15 m3 5.81
nadproza zelbetowe parteru rys. K-12
poz.3.4.1 0.25%1.27*1.6 m3 0.51
IA
poz. 0.25*1.09*1.50*2 m3 0.82
3.4.2/A
wience W-1, W-1'
poziom 0.25*0.25*(0.6*2+2.3+2.95+2.8+2.5+3.35*2+2.55+5.1+2.55) m3 1.79
3,37
poziom 0.25*0.25*(0.6*2+1.95+2.95+2.5+3.35*2+2.55+5.10+2.55+2.3) m3 1.74
6,91
poziom1 0.25*0.25*(0.6*2+1.95+2.95+2.5+3.35*2+2.55+5.10+2.55+2.3) m3 1.74
0,45
poziom1 0.25*0.25*(0.6*2+1.95+2.95+2.80+2.5+3.35*2+2.55*2+5.10+2.3+5.3) m3 2.24
3,99
RAZEM 19.82
51|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.2/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg,
poz.3.1/A 0.5*0.5*5.10*5 ms3 6.38
poz.4/B, 0.5*0.7*(3.5*2+5.5+0.5*4)*2+(0.45+0.24*2)*0.10*(3.5*2+5.5+0.5*4)*1 m3 11.50
4/B'
poz. 5/B 0.5*0.7*(3.5*2+5.5+0.5*4)*2 m3 10.15
poz. 6/B 0.5*0.7*(3.5*2+5.5+0.5*4)*2 m3 10.15
RAZEM 38.18
52/KNR 2- |B-04.00 |Gzymsy, o wysiegu do 50 cm - bud.o wysokosci 19.5 m m3
d.4.2/02 0219-
02 z.sz.
2.11.
rys. K-13 {0.25*0.31+0.08*(0.23+0.15)}*(3.48+4.0)+0.20*0.31*5.50+0.08*(0.205+ ms3 1.32

0.175)*5.50
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RAZEM 1.32
4.3 SCIANY ZELBETOWE- rys.K-10
53|/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub |mz2
d.4.3/0102-03 zelbetowych
rys. K-10 {(1.075+0.625+3.12)*(4.0+3.96+4.15+4.8+4.0+10.55)+(3.295-0.25)*(3.35+ |m2 377.44
0.25*2)+(1.7-0.1)%(3.55+0.25+6.95+5.10)}*2
RAZEM 377.44
54/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.4.3/0109-05 nowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
rys. K-10 {(1.075+0.625+3.12)*(4.0+3.96+4.15+4.8+4.0+10.55)+(3.295-0.25)*(3.35+ |m3 47.18
0.25*2)+(1.7-0.1)%(3.55+0.25+6.95+5.10)}*0.25
RAZEM 47.18
4.4 OBUDOWA SZYBU D ZWIGU- rys. K17
55/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub |mz2
d.4.4/0102-03 zelbetowych
(5.3*2+2.8*3)*(1.62+2.36*5+1.13+1.18*3+1.42) m?2 370.69
RAZEM 370.69
56/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.4.4/0109-05 nowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
(5.3*2+2.8*3)*(1.62+2.36*5+1.13+1.18*3+1.42)*0.20-1.5*2.28*0.20*2*2- m3 69.51
2.07*2.28*0.20*2
RAZEM 69.51
57/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m2
d.4.4/0102-06
5.30*3.20+0.25%(5.3*3+3.2*2+0.5*4*2) m2 23.54
RAZEM 23.54
58/ KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.4.4/0109-08 nowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
5.30*3.20*0.25-0.5*0.5*0.25*2 m3 4.12
RAZEM 4.12
4.5 STROPY
59|KNR-W |B-05.00 |Stropy zelbetowe-pltytowe PSKJ-S - plyty stropowe grubosci 5-7 cm o diu- |m?2
d.4.52-02 gosci piyt 3,0-6,0 m
20226-01
nad parterem
S/360/ 3.6*12.60 m?2 45.36
25/7,5
S/395/ 3.955*5.10 m?2 20.17
25/7,5
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 65.53
nad Ip
S/360/ 3.6*12.60 m?2 45.36
25/7,5
S/395/ 3.955*5.10 m?2 20.17
25/7,5
S/360/ 3.6*3.5 m2 12.60
25/9,0
S/360/ 3.6*5.5 m2 19.80
25/13,5
S/360/ 3.6*3.5 m2 12.60
25/8,0
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 110.53
nad llp
S/360/ 3.6*12.60 m?2 45.36
25/7,5
S/395/ 3.955*5.10 m?2 20.17
25/7,5
S/360/ 3.6*3.5+3.6*5.5+3.6*3.5 m?2 45.00
25/7,5
C (sumaczesciowa) L e
m2 110.53
nad lllp
S/360/ 3.6*12.60 m2 45.36
25/7,5
S/395/ 3.955*5.10 m2 20.17
25/7,5
S/360/ 3.6*3.5+3.6*5.5+3.6*3.5 m?2 45.00
25/4,5

D (suma czesciowa)
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m?2 110.53
nad IVp
S/360/ 3.6*3.63+3.955*5.10 m?2 33.24
25/7,5
S/360/ 3.6%(8.23+0.465) m?2 31.30
25/5,0
E (sumaczesciowa) ] e
m?2 64.54
RAZEM 461.66
60/KNR 2- |B-05.00 |Wypetnienie stropu z plyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu m2
d.4.5/02 0609- konstrukcji na sucho - jedna warstwa
03
poz.59 m2 461.66
RAZEM 461.66
61|KNR-W |B-05.00 |Stropy zelbetowe-ptytowe PSKJ-S z nadbetonem - wykonanie nadbetonu |m3
d.4.5/2-02 do 15 cm
20226-05
poz.59*0.15 m3 69.25
RAZEM 69.25
62|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyt stropowych m?2
d.4.5/0102-06
poz.1.3/A 1.05*3.35-1.05*1.83+0.25*(1.08*2+3.35*2+1.05*2+1.83*2) m2 5.25
poz.11.1 (4.48*2+2.60)*0.25*4 m?2 11.56
poz.11.2 (1.48*2+2.60)*0.25*4 m?2 5.56
RAZEM 22.37
63/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.4.5/0109-08 nowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
poz.1.3/A (1.05*3.35-1.05*1.83)*0.08 m3 0.13
poz.11.1 4.48*2.60*0.15*4 m3 6.99
poz.11.2 1.48*2.60*0.15*4 m3 231
RAZEM 9.43
64/KNR 2- |B-05.00 |Podktady murarskie z tlucznia lub zuzla na stropie-lekkie wypetnienie stro- |m3
d.4.5/02 1101- pow
04
poz.1.3/A (1.05*3.35-1.05*1.83)*0.17 m3 0.27
poz.11.1 4.48*2.60*0.10*4 m3 4.66
poz.11.2 1.48*2.60*0.10*4 m3 1.54
RAZEM 6.47
4.6 NADPROZA STALOWE rys. K-23, K-24
65/KNR 4- |B-01.00 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.4.6/01 0336- mentowo-wapiennej
07
2.6%*4*2+1.1*2*2+1.80*2+1.70*2+3.40*2+1.8*2+2.9*2+1.8*2+2.9*2+2.8*2+ |m 133.64
1.60*21.20*2+1.2*2
RAZEM 133.64
66 KNR 4- |B-04.00 |Poduszki z B25 m3
d.4.6/01 0203-
07
0.3*0.3*0.15*8*2 m3 0.22
0.2*0.3*0.04*2*2 m3 0.01
0.365*0.6*0.35 m3 0.08
0.45*0.365*0.05*4 m3 0.03
0.365*0.4*0.15*2 m3 0.04
0.365*0.5*0.25*2 m3 0.09
0.365%(0.25+0.45)*0.05*2 m3 0.03
0.365*0.4*0.15*2 m3 0.04
0.365%(0.25+0.45)*0.05*2 ms3 0.03
(0.23+0.45)*0.365*0.05*2 m3 0.02
0.365*0.4*0.15 ms3 0.02
0.45*0.365*0.05 m3 0.01
0.2*0.30*0.05*4 m3 0.01
RAZEM 0.63
67|KNR 4- |B-03.00 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- 3670 kg (zestawienie stalina |m
d.4.6/01 0313- rys. K-25- poz.11.3-11.13; 11.15-11.16; 11.19)
04
2.56*8+6.46*8+2.6*21.67*2+1.51*2+1.45*2+3.22*2+1.67*2+2.7*2+1.67*2+ 'm 221.22
2.7*2+1.09*2+1.09*4
RAZEM 221.22
68/KNR 4- |B-03.00 |Nawiercenie otworéw fi 16 mm na sruby $ciggajace szt.
d.4.6/01 1304-
05
4*2+4*2+8+8+8*2+8*2+8*2+8+4+2*2+2*2 szt. 100.00
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RAZEM 100.00
69 B-03.00 |Skrecenie belek stalowych $Srubami M16 szt
d.4.6
p0z.68*0.5 szt 50.00
RAZEM 50.00
70|KNR 4- |B-04.00 |Wypetnienie bruzd betonem B25 m3
d.4.6/01 0203-
07
0.15*0.15*133.64 m3 3.01
RAZEM 3.01
71/KNR 4- |B-13.00 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na wykonanych nadprozach m?2
d.4.6/01 0703-
02
1.2%(0.3*2+0.37)*2+(1.2*2)*(0.37+0.3*2)+(0.365+0.3*2)*(1.2+1.0+1.0)*2+ |m?2 14.26
(1.0*2)*(0.365+0.25*2)+1.0*(0.365+0.25*2)+0.69*0.6*2
RAZEM 14.26
72|KNR 4- |B-13.00 |Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na nadprozach osiatkowa- |m?2
d.4.6/01 0712- nych
10
poz.71 m2 14.26
RAZEM 14.26
73|KNR 4- |B-01.00 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4.6/01 0106-
04
0.25*0.15*133.64 m3 5.01
RAZEM 5.01
74/KNR 4- |B-01.00 |Podstemplowanie stropow m2
d.4.6/01 0201-
01
240.0 m?2 240.00
RAZEM 240.00
4.7 NADPROZA PREFABRYKOWANE
75/KNR 2- |B-05.00 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 m
d.4.7/02 0126-
05
Ip 1.8*4+2.10%4 m 15.60
Ilp 1.8*6+2.10*4 m 19.20
Ip 1.8%6+2.10%*4 m 19.20
IVp 2.4*4+1.8*2+2.10*2 m 17.40
RAZEM 71.40
4.8 DACH- rys. K-7
76|KNR 2- |B-05.00 |Dachy z piyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych korytko- |m?2
d.4.8/02 0217- wych zamknietych - bud.o wysokosci 19.5 m wraz ze spoinowaniem
01 z.sz.
2.11.
0217-08
DKZ/180 1.8*0.6*47 m?2 50.76
DKZ/180/ 1.8*0.3*6 m?2 3.24
30
DKZ/210 2.1*0.6*10 m?2 12.60
DKZz/210/ 2.1*0.3*3 m?2 1.89
30
DKZ/240 2.4*0.6*2 m?2 2.88
DKZ/240/ 2.4*0.3*1 m?2 0.72
30
DKZ/300 3.0%0.6*11 m?2 19.80
DKZ/300/ 3.0*0.3*1 m?2 0.90
30
RAZEM 92.79
77|KNNR 2 |B-03.00 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4.8/0104-04 wanymi- dozbrojenie ptyt korytkowych w spoinach
rys. K-8 p0z.76*0.002 t 0.19
RAZEM 0.19
78|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt dachowych-wylewek m2
d.4.8/0102-06
(0.6*1.0+0.3*1.1+0.6*1.8+0.8*2.10+0.4*2.10) m?2 4.53
RAZEM 4.53
79|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie ptyt dachowych-wylewek zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.4.8/0109-08 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
0.10*(0.6*1.0+0.3*1.1+0.6*1.8+0.8*2.10+0.4*2.10) m3 0.45
RAZEM 0.45
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80/KNNR 2 [B-03.00 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4.8/0104-04 wanymi- zbrojenie wylewek dachowych
rys. K-8 poz.78*0.022 t 0.10
RAZEM 0.10
4.9 KLATKA SCHODOWA- rys. K-15
81|KNR 2- |B-04.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- beton B10, Zastosowano pom-|m3
d.4.9/02 1101- pe do betonu na samochodzie.
01 z.sz.
5.4.9913
0.3*1.7*0.20 m3 0.10
RAZEM 0.10
82/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- |m2
d.4.9/0102-01 wych lub zelbetowych - objetos$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z.sz.5.5.
(0.25*2+1.7*2)*2.4 m?2 9.36
RAZEM 9.36
83|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.9/0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - objetosc¢ nie-
z.52.5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25 (C20/25)
0.25*1.7*2.4 m3 1.02
RAZEM 1.02
84|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m?2
d.4.9/0101-08
3.45*1.65+3.65*1.65*7+3.45*0.16*2+3.65*0.16*7*2+0.1454*0.31*0.5*12*8* | m2 84.49
2+0.1454*1.65*12*8
RAZEM 84.49
85/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - m3
d.4.9/0107-09 beton B25
poz. 4.13 0.16*(3.45*1.65+3.65*1.65*7)+0.1454*0.31*0.5*1.65*12*8 m3 11.23
RAZEM 11.23
86|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych-podestow m2
d.4.9/0102-06
poz. B.2 (1.65*3.35*4+1.77*3.35*4) m?2 45.83
RAZEM 45.83
87|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie podestéw (ptyt stropowych zbrojonych) w deskowaniu syste- |m3
d.4.9/0109-08 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
poz. B.2 (1.65*3.35*4+1.77*3.35*4)*0.16 m3 7.33
RAZEM 7.33
88|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencow -  |m2
d.4.9/0102-05 objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z2.52. 5.5.
(0.25+0.4*2)*(3.35+0.25*2)*8 m2 32.34
0.25*2*3.35*4+0.35*2*3.35*4 m?2 16.08
RAZEM 48.42
89|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.9/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - objetosc¢ nie-
z.52.5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25
podest.B 0.4*0.25*(3.35+0.25*2)*8 m3 3.08
3
w $cianie 0.25*0.25*3.35*4 m3 0.84
w $cianie 0.25*0.35*3.35*4 m3 1.17
RAZEM 5.09
4.10 SCHODY ZEWNETRZNE- rys. K-16
90|KNR 2- |B-04.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- beton B10, Zastosowano pom-|m3
d.4.1/02 1101- pe do betonu na samochodzie.
0|01 z.sz.
5.4.9913
0.3*2.0*0.20 m3 0.12
RAZEM 0.12
91|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- |m?2
d.4.1/0102-01 wych lub zelbetowych - objetos$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
0|z.sz. 5.5.
(0.25*2+1.2*2)*1.2 m?2 3.48
RAZEM 3.48
92|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.1/0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - objetosc¢ nie-
0|z.sz.5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25 (C20/25)
0.25*2.0*1.2 m3 0.60
RAZEM 0.60
93|/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych-podestow m?2
d.4.1/0102-06
0
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2.0*1.8+0.10%(2.0+1.8*2) m?2 4.16
RAZEM 4.16
94/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie podestéw (ptyt stropowych zbrojonych) w deskowaniu syste- |m3
d.4.1/0109-08 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
0
2.0*1.8*0.10 m3 0.36
RAZEM 0.36
95/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na plycie m?2
d.4.1/0101-08
0
2.0*3.6+0.10*3.6*2+0.15*0.35*0.5*10*2+0.15*2.0*10 m?2 11.45
RAZEM 11.45
96/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - m3
d.4.1/0107-09 beton B25
0
2.0*3.6*0.10+0.15*0.35*0.5*2.0*10 m3 1.25
RAZEM 1.25
4.11 WZMOCNIENIE SLUPOW -rys. K-26
97|KNR 4- |B-01.00 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na stupach o powierzchni odbicia do 5 m2  |m?2
d.4.1/01 0701-
1/03
(0.365+0.225)*2*2.10*3 m2 7.43
(0.365+0.445)*2*2.10*2 m?2 6.80
(0.365+0.415)*2*2.10*1 m2 3.28
(0.365+0.32)*2*2.10*1 m?2 2.88
(0.365+0.33)*2*2.10*1 m?2 2.92
RAZEM 23.31
98|KNR 2- |B-03.00 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg- wzmoc- |t
d.4.1/05 0208- nienie stupéow
1/01
0.9514 t 0.95
RAZEM 0.95
99/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych m2
d.4.1/0102-04
1
nowe (0.15+0.365)*2*2.10+(0.10+0.365)*2*2.10 m2 4.12
stupy
RAZEM 4.12
100|KNNR 2 |B-04.00 |Obetonowanie stupéw prostokatnych z ksztattownikéw stalowych w desko- |m3
d.4.1/0109-06 waniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- be-
1/z.sz. 5.5. ton B25(C20/25) - objetos¢ nieprzekraczajagca 1 m3 w jednym miejscu
nowe 0.15*0.365*2.10+0.10*0.365*2.10 m3 0.19
stupy
RAZEM 0.19
101|KNR 4- |B-13.00 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na wykonanych wzmocnieniach m2
d.4.1/01 0703-
1102
poz.97 m?2 23.31
RAZEM 23.31
102|KNR 4- |B-13.00 |Wypetienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg m?2
d.4.1/01 0704-
1/03
poz.101 m2 23.31
RAZEM 23.31
103|KNR 4- |B-13.00 |Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na stupach m2
d.4.1/01 0712-
110
poz.101 m?2 23.31
RAZEM 23.31
4.12 DASZEK NAD WEJ SCIEM -rys. K-27
104|KNR 2- |B-13.00 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg- mon- |t
d.4.1/05 0208- taz stali profilowej - wsporniki daszku z profili stalowych zimnogietych lakie-
2|02 rowanych
0.1336 t 0.13
RAZEM 0.13
105|KNNR 7 |B-11.00 |Daszek nad wejsciem -piyty poliweglanowe jednokomorowe w konstrukcji  |m2
d.4.1/0506-01 alumniowej- rys. Nr 27 -p.a.
2
3.4*1.5 m?2 5.10
RAZEM 5.10
4.13 STAL ZBROJENIOWA
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106/KNNR 2 |B-03.00 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi |t
d.4.1/0104-01
3
rys. K-8 0.1806 t 0.18
rys. K-9 0.0496 t 0.05
rys. K-10 0.7043 t 0.70
rys. K-11 0.3864 t 0.39
rys. K-13 0.0509 t 0.05
rys. K-14 2.0872 t 2.09
rys. K-15 1.9023 t 1.90
rys. K-16 0.0843 t 0.08
rys. K-18 0.2255 t 0.23
rys. K-19 1.0325 t 1.03
rys. K-21 0.9811 t 0.98
rys. K-25 1.4366 t 1.44
RAZEM 9.12
107|KNNR 2 |B-03.00 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4.1/0104-04 wanymi
3
rys. K-8 0.8882 t 0.89
rys. K-9 1.3498 t 1.35
rys. K-10 1.5756 t 1.58
rys. K-11 2.1749 t 2.17
rys. K-12 0.0217 t 0.02
rys. K-14 7.2292 t 7.23
rys. K-18 6.5802 t 6.58
rys. K-19 2.5424 t 2.54
rys. K-21 4.7386 t 4.74
RAZEM 27.10
5 IZOLACJE-kod CPV 45320000-6
5.1 IZOLACJE FUNDAMENTOW
108|KNR 0- |B-07.00 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m?2
d.5.1/41 0101- DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
01
pod fundamentami
poz. 4.1/ 1.10*(4.15+4.80+4.15) m?2 14.41
A
poz. 4.1'/ 1.0*6.65 m?2 6.65
A
poz. 4.2/ 0.5*2.2 m?2 1.10
A
poz. 4.3/ 1.7*4.55 m?2 7.74
A
poz. 4.4/ 0.6*2.05 m?2 1.23
A
poz. 4.5/ 1.3*2.05 m?2 2.67
A
poz. 4.6/ 1.8*2.6 m?2 4.68
A
poz. 4.6'/ 1.05*2.6 m?2 2.73
A
poz.4.7/1A 1.0*2.0 m?2 2.00
poz. 4.9/ 0.5%(1.8+2.2+2.2) m?2 3.10
A
poz. 4.8/ 4.5*6.6 m?2 29.70
A
poz.4.10/ 0.4*(0.6+1.50) m?2 0.84
A
poz. 9.1/ 1.8*6.0*2 m?2 21.60
Bi9.1/B
poz.9.2/B 6.0%(0.4+2.3)*0.5 m?2 8.10
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 106.55
goéra fundamentéw
106.55-(0.6+1.945+4.8+2.95+2.8+2.6+2.45+3.35+0.6+2.30+2.60+3.35- m?2 93.80
1.6+2.55+2.40+0.25+1.05+0.795)*0.25-(5.3*2+2.8*3)*0.20
RAZEM 200.35
109/KNR 0- |B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER- |m2
d.5.1/41 0106- FLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
01
poz.108 m?2 200.35
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RAZEM 200.35
110/KNR 0- |B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER- |m2
d.5.1/41 0106- FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
02 dzacej z gruntu
poz.108 m?2 200.35
RAZEM 200.35
111|KNR 0- |B-07.00 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia |m?2
d.5.1/41 0102- w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
01
fundamenty
poz. 4.1/ 0.5*(4.15+4.80+4.15)*2 m2 13.10
A
poz. 4.1'/ 0.5*6.65*2 m2 6.65
A
poz. 4.2/ 0.5*2.2*2 m2 2.20
A
poz. 4.3/ 0.5*4.55*2 m2 4.55
A
poz. 4.4/ 0.5*2.05*2 m2 2.05
A
poz. 4.5/ 0.5*2.05*2 m2 2.05
A
poz. 4.6/ 0.5*2.6*2 m2 2.60
A
poz. 4.6'/ 0.5*2.6*2 m2 2.60
A
poz.4.7/A 0.5*2.0*2 m?2 2.00
poz. 4.8/ (4.5+6.6)*2*0.5 m?2 11.10
A
poz. 4.9/ 0.5%(1.8+2.2+2.2)*2 m?2 6.20
A
poz.4.10/ 0.5%(0.6+1.50)*2 m?2 2.10
A
poz. 9.1/ (1.8+6.0)*2*0.6 m?2 9.36
Bi9.1/B
poz.9.2/B {6.0+(0.4+2.3)*0.5}*2*0.5 m?2 7.35
$ciany fundamentowe
1.70%(0.6+1.945+4.8+2.95+2.8+2.6+2.45+3.35+0.6+2.30+2.60+3.35-1.6+ |m?2 60.84
2.55+2.40+0.25+1.05+0.795)
RAZEM 134.75
112|KNR 0- |B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m2
d.5.1/41 0107- FLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
01
poz.111 m2 134.75
RAZEM 134.75
113|/KNR 0- |B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m2
d.5.1/41 0107- FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
02 dzacej z gruntu
poz.111 m?2 134.75
RAZEM 134.75
5.2 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PRZYZIEMIA
114/KNR 0- |B-07.00 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia |m2
d.5.2/41 0102- w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie (warst-
01 wa 7S, 9S,10S, 11S, 13S)
7S 1.65*(13.10-0.15+11.10)+1.0*(3.88+0.12)+1.8*(3.35+0.25*2) m?2 50.61
9sS 3.0%(5.3+3.2) m?2 25.50
10S {1.7%(3.88+0.12)+1.7%(13.10-0.15)+3.3*(3.35+0.25*2)+1.7*4.0+1.7*11.10}*2|m2 134.38
11S (1.7-0.10)*(3.35+6.95+3.35+0.25*2+3.71) m?2 28.58
13s (1.7-0.1)*(5.10+3.25) m?2 13.36
RAZEM 252.43
115|KNR 0- |B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m2
d.5.2/41 0107- FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
02 dzacej z gruntu (warstwy 7S, 9S, 13S)
7S 1.65%(13.10-0.15+11.10)+1.0%(3.88+0.12)+1.8*(3.35+0.25*2) m?2 50.61
9s 3.0%(5.3+3.2) m?2 25.50
13S (1.7-0.1)*(5.10+3.25) m?2 13.36
RAZEM 89.47
116|KNR 0- |B-07.00 |Ptyta styrodurowa typu BASF XPS gr. 12 cm klejona do izolacji w technolo- |m2
d.5.2/41 0115- gii np.firmy DEITERMANN (warstwa 7S,9S, 10S)
02
7S 1.65*(13.10-0.15+11.10)+1.0*%(3.88+0.12)+1.8*(3.35+0.25*2) m?2 50.61
9sS 3.0%(5.3+3.2) m?2 25.50
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10S 1.7%(3.88+0.12)+1.7%(13.10-0.15)+3.3%(3.35+0.25*2)+1.7*4.0+1.7*11.10 m?2 67.19
RAZEM 143.30
117|\KNR 0- |B-07.00 |Ptyta styrodurowa typu BASF XPS gr. 2 cm klejona do izolacji w technolo- |m2
d.5.2/41 0115- gii np.firmy DEITERMANN (warstwa 13S)
02
13s (1.7-0.1)*(5.10+3.25) m?2 13.36
RAZEM 13.36
118|KNR 2- |B-07.00 |Dylatacje z ptyt styropianowych gr. 2 cm m?2
d.5.2/02 0609-
10
13S (1.7-0.1)*(5.10+3.25) m?2 13.36
parter 3.24%(3.4+5.5) m?2 28.84
Ip 3.29%(3.4+5.5) m?2 29.28
lpillp 3.29%(3.4+5.5+4.2)*2 m2 86.20
IVp 3.82%(3.4+5.5) m?2 34.00
RAZEM 191.68
6 ROBOTY MUROWE -kod CPV 45262500-6
6.1 SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE
119|KNR 0- |B-06.00 |Sciany zewnetrzne o gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM  [m2
d.6.1|127 0163- P+W (pidro i wpust) na zaprawie termicznej
03
tacznik 3.20*(14.26-0.5*3)*2*2-2.23*(3.4*2+5.4)*2*2 m?2 54.50
RAZEM 54.50
120|KNR 2- |B-06.00 |Sciany zewnetrzne z cegiet kratbwek na zaprawie cementowo-wapiennej  |m2
d.6.1/02 0115- grubosci 1 ceg.
01
(17.81-1.62-0.25*3)*(3.35+0.25*2)-1.4*2.0 m?2 56.64
(16.81-3.37-0.25*3)*(3.88+0.12)*2 m?2 101.52
(17.81-3.37-0.25*3)*(4.8+4.15-0.15)-2.05*4.8*4 m?2 81.11
(17.81-3.37-0.25*3)*(3.81+0.15) m?2 54.21
(17.81-3.37-0.25*3)*(1.65+0.12+3.41+1.77+0.25+3.35) m?2 144.43
RAZEM 437.91
121|KNR 2- |B-06.00 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. szt
d.6.1/02 0126-
01
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
122|KNR 2- |B-06.00 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. szt
d.6.1/02 0126-
03
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
123|/KNR 2- |B-06.00 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. szt
d.6.1/02 0126-
02
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
124|KNR 2- |B-07.00 |Dylatacje z plyt styropianowych gr. 2 cm pionowe -p.a. m?2
d.6.1/02 0609-
10
(17.81-3.37-0.25*3)*(3.4+5.5)+3.2*2*4.2 m?2 148.72
RAZEM 148.72
125/KNR 2- |B-06.00 |Sciany z cegiet kratéwek na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 m2
d.6.1/02 0115- ceg.-$ciany attyki
01
(18.11-16.81-0.25)*3.62+0.25*3.62 m?2 4.71
(19.46-17.81-0.25)*(9.5+10.8*2)+0.25*9.5 m?2 45.92
(0.455+0.245)*(1.05+14.92+3.6) m?2 13.70
RAZEM 64.33
6.2 SCIANY WEWNETRZNE
126|KNR 2- |B-06.00 |Sciany z cegiet kratéwek na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 m2
d.6.2/02 0115- ceg.
01
3.17*%(3.35+0.25)*3+3.7*%(3.35+0.25)-1.4*2.0*4 m?2 36.36
3.29*3*6.95+3.82*6.95 m?2 95.15
3.45*5.10+3.54*5.1*3+3.82*5.10-1.50*2.28*2*5 m?2 57.04
RAZEM 188.55
127|KNR 2- |B-06.00 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. szt
d.6.2/02 0126-
02
14.0 szt 14.00
RAZEM 14.00
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128|KNR 4- |B-06.00 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.6.2/01 0304- mentowo-wapiennej cegtami kratowkami
01
bud. "A"
parter (1.65*2.15+0.8*2.1)*0.45+(1.5*1.2+1.75*1.7)*0.3+1.8*0.85*0.3*3 ms3 5.16
Ip (1.65*2.15+0.8*2.1)*0.45+1.8*0.85*0.3*2+1.75*1.7*0.3 m3 4.16
Ilp (1.65*2.15+0.8*2.1)*0.45+1.8*0.85*0.3*1+1.75*1.7*0.3 m3 3.70
lpilVvP (1.65*2.15+0.8*2.1)*0.45*2+(1.8*0.85*0.3*2*2)+(1.75*1.7*0.3*2) m3 8.33
RAZEM 21.35
129|KNR 0- |B-06.00 |Scianki dziatowe o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM | m2
d.6.2|27 0165- P+W (pi6ro i wpust)
02
bud. "A"
parter 3.24*%(3.6+2.1+1.1+4.35+0.6+1.01)-0.9*2.0*2 m2 37.74
Ip 3.29%(3.6+2.5+4.35+3.1)-0.9*2.0*2 m?2 40.98
lIp 3.29%(2.5+0.3+4.35+2.22+2.08+3.2+3.4+0.6+1.6+2.1)-0.9*2.0 m?2 71.73
Ip 3.29%(4.35+2.1+1.15+3.55)-0.9*2.0*2 m?2 33.08
IVp 3.82*(4.35+2.1+1.15+3.55)-0.9*2.0*2 m?2 38.99
RAZEM 222.52
130 B-06.00 |Wypeltnienie otwordw i kieszeniu pustakbw POROTHERM w $cianie gr. 11, |m2
d.6.2 5 cm zaprawg cementowsg
poz.129 m?2 222.52
RAZEM 222.52
131|KNR 2- |B-06.00 |[Scianki dziatowe peine z cegiet kratowek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.6.2/02 0120-
02
3.35*3.29*5-1.7*2.7*5+1.73*1.55+3.6%1.2+(0.3*2*3.24)*5 m?2 48.88
tacznik (4.0*3.29-1.5*2.0)*2+0.3*3.29*2+(4.5*3.29-1.5*2.0)*2+0.32*4.9*2 m2 49.04
bud."A" 0.7*2.1+0.2*2.1+0.3*3.29+1.0*2.1+0.5*3.29+0.6*2.1*2 m?2 9.14
RAZEM 107.06
132|KNR 4- |B-06.00 |Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.6.2|01 0306- wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
01
bud."A"
parter 3.24*%(1.06*2+1.28*3+1.06*2+1.10)-0.9*2.0*2 m?2 26.14
Ip 3.29*2.1 m2 6.91
Ilp 3.29%(1.45+1.0+1.1) m?2 11.68
Ip 3.29%(2.6+1.4*2+1.06*2) m2 24.74
IVp 3.82*(2.6+1.4*2+1.06*2) m?2 28.73
RAZEM 98.20
133|KNR 2- |B-06.00 |Obudowy cegtami grubosci 1/2 ceg. m?2
d.6.2/02 0123-
02
(0.6+0.2)*3.29 m?2 2.63
RAZEM 2.63
134/KNR 2- |B-06.00 |Obudowy cegtami grubosci 1/4 ceg. m?2
d.6.2/02 0123-
01
parter (0.2*2+0.4)*3.24 m?2 2.59
Ip (0.4+0.2+0.4)*3.29 m?2 3.29
Ilp (0.4+0.6+0.2)*3.29 m?2 3.95
Ip (0.4+0.2)*3.29 m?2 1.97
IVp (0.465+0.6+0.4)*3.82 m?2 5.60
tacznik (0.47+0.4)*3.29 m?2 2.86
bud. "A"
parter (0.2*2+0.8+0.2+0.4)*3.24 m?2 5.83
Ip (0.2+0.8+0.2*2+1.1+0.9)*3.29 m?2 11.19
Ilp (0.2+0.9+0.2*3+0.6+0.8+1.0+0.6+0.5)*3.29 m?2 17.11
Ip (1.02+1.06*2+1.01)*3.29 m?2 13.65
IVp (0.2+0.5+0.2+0.6+0.2*2+0.7)*3.82 m?2 9.93
RAZEM 77.97
135|KNR 2- |B-06.00 |Scianki azurowe grubosci 1/2 ceg. Jako robota w bud.z elem.prefabryko- |m2
d.6.2/02 0120- wanych - scianki dzialowe do 3 m2 w jednym miejscu - scianki pod piyty
06 z.sz. korytkowe
5.7.
9907-04
0.5*3.62+(1.0+0.8+0.75+0.6)*8.7+0.6*5.1*2+0.65*1.8+0.55%(3.6+0.9*2+ m?2 42.57
2.1*2)+0.6*0.9+0.8*0.3
RAZEM 42.57
6.3 KANALY WENTYLACYJINE
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136|KNR 2- |B-06.00 |Kanaly wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.6.3/02 0122-
05
przyzie- 3.49*6 m 20.94
mie
Ip 3.54*9 m 31.86
Ilp 3.54*11+3.9*2 m 46.74
Ip 3.54*17+3.9*4 m 75.78
IVp 4.07*26 m 105.82
nad ost. (20.45-18.1)*26+(20.45-14.27)*4 m 85.82
str.
RAZEM 366.96
137|KNR 2- |B-06.00 |Ruszt z katownika 50x50x5 pod piony wentylacyjne w poziomie stropéw- |m
d.6.3/02 0701- p.a.
10
0.2*21+0.2*19+0.6*4+0.2*30+0.4*4+0.6*2+0.2*7+0.4*11+0.6*5+0.8*3+0.4* |m 45.40
21+0.6*2+0.8*3+1.0*3
RAZEM 45.40
138|KNR 2- |B-06.00 |Obudowy kominéw, ponad ostatnim stropem, cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.6.3/02 0123-
02
nad ost. (20.45-18.1)*(0.6+0.64+0.2+0.64+1.24+0.4+1.04+0.4)*2+(20.45-14.27)* m2 37.11
str. (0.4+0.64)*2
(20.45-18.1)*(0.74+0.5)*2*2 m?2 11.66
RAZEM 48.77
139|KNR 4- |B-13.00 |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach |m2
d.6.3|01 0735- ponad dachem ptaskim
02
poz.138 m2 48.77
RAZEM 48.77
140|KNR 2- |B-06.00 |Obudowy wytazu i klapy dym.- $cianka z cegiet kratbwek na zaprawie ce- |m?2
d.6.3|02 0115- mentowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
01
wytaz 1.2%(1.73+1.23)*2 m2 7.10
klapa 1.2%(2.53+1.23)*2 m?2 9.02
RAZEM 16.12
141|KNR 2- |B-04.00 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.6.3/02 0219-
05
1.3*0.7+1.1*0.7+0.7*0.9+0.7*0.7+0.5*0.7+0.8*0.8*2 m?2 4.43
RAZEM 4.43
142|KNR 2- |W-01.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.6.3/17 0101- do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
03
4.8*0.8 m?2 3.84
RAZEM 3.84
7 DACH- IZOLACJA, POKRYCIE
143|KNR 2- |B-08.00 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 10 mm zatarte na |m2
d.7|02 1102- gtadko-Zatarcie ptyt stropowych -p.a.
02 1102-
03
1D 3.3*3.62+9.8*9.5 m?2 105.05
2D 3.7*14.0+1.5*3.7*0.5 m?2 54.58
RAZEM 159.63
144/KNR 2- |B-08.00 |lzolacje z folii paroizolacyjnej klejonej na zaktad -p.a. m2
d.7|02 0616-
03
1D 3.3*3.62+9.8*9.5 m?2 105.05
2D 3.7*14.0+1.5*3.7*0.5 m?2 54.58
RAZEM 159.63
145/KNR 2- |B-08.00 |Wylewka z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2
d.7|02 1102-
02
1D 3.5*3.62+10.6*9.5 m?2 113.37
RAZEM 113.37
146 B-08.00 |Dodatek za zbrojenie wylewki j.w. mikrozbrojeniem m?2
d.7
poz.145 m?2 113.37
RAZEM 113.37
147|KNR 2- |B-08.00 |lzolacja z wetny mineralnej twardej MONROCK - grubosci 180 mm m?2
d.7|02 0613-
03
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2D 3.7*14.0+1.5*3.7*0.5 m?2 54.58
RAZEM 54.58
148/KNR 2- |B-08.00 |Ptyty spadkowe z wetny mineralnej typu DACHROCK SP i KSP-$rednia m2
d.7/02 0613- grubos¢ 25 mm, mocowane mechanicznie -p.a
03
2D 3.7*14.0+1.5*3.7*0.5 m?2 54.58
RAZEM 54.58
149|KNR 2- |B-07.00 |Ocieplenie wytazu i klapy z welny mineralnej gr. 100 mm m?2
d.7|/02 0613-
01
wytaz 1.0%(1.73*4)+0.25%(1.73+1.23)*2 m?2 8.40
klapa 1.0*(2.53+1.73)*2+0.25*(2.53+1.73)*2 m?2 10.65
RAZEM 19.05
150|KNR 2- |B-07.00 |Ocieplenie przy Scianie attyki z wetny mineralnej gr. 80 mm m?2
d.7|/02 0613-
01
0.9%(8.8+10.8*2+3.5) m?2 30.51
RAZEM 30.51
151|KNNR 2 |B-08.00 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.7/0507-01
1D 3.3*3.62+9.8*9.5 m?2 105.05
RAZEM 105.05
152|KNNR 2 |B-08.00 |Pokrycie dachowe z papy podktadowej jednowarstwowe -p.a. m2
d.7/0501-01
2D 3.7*14.0+1.5*3.7*0.5 m?2 54.58
RAZEM 54.58
153|KNNR 2 |B-08.00 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.7/0507-02
poz.152+poz.151 m2 159.63
RAZEM 159.63
154 B-08.00 |Naprawy i uzupetnienie pokrycia dachowego na bud. "A" po wykonaniu no- |kpl
d.7 wych przewoddéw wentylacyjnych
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8 OBROBKI BLACHARSKIE
155|KNR 2- |B-08.00 |Obrébki z blachy z cynkowo-tytanowejn patynowanej gr. 0,8 mm przy sze- |m2
d.8|02 0507- rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
02
attyki 0.75*(1.05+14.92+3.6+3.62+9.5+10.8*2) m?2 40.72
gzymsy 0.85*(3.62+9.5)+(0.35+0.4)*14.92 m2 22.34
wyltazy 0.7%(1.73+1.23)*2 m?2 4.14
klapy 0.7%(2.53+1.73)*2 m?2 5.96
RAZEM 73.16
156|NNRNKB|B-08.00 |(z.IV) Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej gr. 0,8 m
d.8|202 mm pétokragte $r. 150 mm -p.a.
0530-04
analogia
3.62+9.5+14.9 m 28.02
RAZEM 28.02
157|NNRNKB|B-08.00 |(z.lV) Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej 0,8 mm m
d.8|202 okragte $r. 120 mm-p.a.
0531-04
analogia
17.6*3+13.5+18.5 m 84.80
RAZEM 84.80
158 B-08.00 |Przerobki istniejgcej rynny na bud."A" kpl
d.8
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9 PODLOZA
159|KNR 2- |B-09.00 |Podkiady z piasku zageszczonego gr. 20 cm m3
d.9|02 1101-
07
1P, 2P, 5P
1P 0.20*(12.70*3.35+5.10*3.95+1.77*3.35+1.73*3.41) ms3 14.90
2P 0.20*(3.35*1.65+1.5*3.53) m3 2.16
5P 0.20*(2.8*2.35)*2 m3 2.63
RAZEM 19.69
160/KNR 2- |B-09.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- beton B15 - zastosowano m3
d.9|02 1101- pompe do betonu na samochodzie.
01 z.sz.
5.4.9913
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1P, 2P, 5P
1P 0.15*(12.70*3.35+5.10*3.95+1.77*3.35+1.73*3.41) m3 11.18
2P 0.15%(3.35*1.65+1.5*3.53) ms3 1.62
5P 0.10*4.8*6.5 m3 3.12
RAZEM 15.92
161|KNR 2- |B-09.00 |Wylewka z betonu B25. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. |m3
d.9|02 1101-
02 z.sz.
5.4.9913
1P 0.15*(12.70*3.35+5.10*3.95+1.77*3.35+1.73*3.41) m3 11.18
2P 0.15%(3.35*1.65+1.5*3.53) m3 1.62
5P 0.20*(2.8*2.35)*2 m3 2.63
RAZEM 15.43
162|KNR 2- |B-03.00 |Doptata za zbrojenie betonu j.w. siatkg 10x10 cm z pretéw $r. 6 mm m?2
d.9|02 1106-
07
1P (12.70*3.35+5.10*3.95+1.77*3.35+1.73*3.41) m?2 74.52
2P (3.35*1.65+1.5*3.53) m?2 10.82
RAZEM 85.34
163|KNR 2- |B-03.00 |Doptata za zbrojenie wylewek j.w.siatkg stalowa z pretow fi 4 mm m?2
d.9|02 1106-
07
5P (2.8*2.35)*2 m?2 13.16
RAZEM 13.16
164|KNR 2- |B-09.00 |lzolacja pozioma z folii PE m2
d.9|02 0616-
01
5P 4.8*6.5 m?2 31.20
RAZEM 31.20
165|/KNR 2- |B-04.00 |Ptyty fundamentowe Zzelbetowe- beton B 25 - z zastosowaniem pompy do |m3
d.9|02 0205- betonu
01
szyb win. 4.8*6.5*0.5 m3 15.60
RAZEM 15.60
166/KNR 2- |B-09.00 |Ptyty spadkowe z welny mineralnej -Srednia grubos¢ 30 mm -p.a- pochyl- |m2
d.9|02 0613- nia w taczniku
03
4.4*1.2 m?2 5.28
RAZEM 5.28
167|KNR 0- |B-07.00 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m?2
d.9|29 0635- SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
01
1P (12.70*3.35+5.10*3.95+1.77*3.35+1.73*3.41) m?2 74.52
2P (3.35*1.65+1.5*3.53) m?2 10.82
RAZEM 85.34
168|/KNR 0- |B-07.00 |Szpachlowanie masg SUPERFLEX-10 m2
d.9|29 0640-
01
poz.167 m2 85.34
RAZEM 85.34
169/KNR 0- |B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie masg |m2
d.9|29 0640- SUPERFLEX-10
02
poz.167 m?2 85.34
RAZEM 85.34
170|KNR 2- |B-07.00 |lzolacja pozioma z folii PE- dwie warstwy m?2
d.9|02 0616- Krotnos¢ = 2
01
poz.167 m2 85.34
RAZEM 85.34
171|KNR 2- |B-07.00 |lzolacja pozioma z ptyt z welny mineralnej STROPROCK $r.gr. 50 cm m2
d.9|02 0613-
03
bud. k.p. 61.61+22.97 m?2 84.58
bud."A" 21.05+21.97+8.73+9.19+4.43+13.80 m?2 79.17
RAZEM 163.75
172|KNR 2- |B-07.00 |lzolacja pozioma z folii PE m2
d.9|02 0616-
01
poz.171 m?2 163.75
RAZEM 163.75
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173|KNR 2- |B-09.00 |Wylewka betonowa z B25 gr. 60 mm zatarta na gtadko m2
d.9|02 1102-
02 1102-
03
poz.171 m2 163.75
3.35*1.65+1.5*3.53 m?2 10.82
RAZEM 174.57
174|KNR 2- |B-09.00 |Wylewka betonowa z B25 grubosci 65 mm zatarta na gtadko m?2
d.9|02 1102-
02 1102-
03
parter 13.80 m?2 13.80
RAZEM 13.80
175|KNR 2- |B-03.00 |Doptata za zbrojenie wylewek j.w.siatkg stalowa z pretow fi 4 mm m?2
d.9|02 1106-
07
poz.173+p0z.174 m2 188.37
RAZEM 188.37
176|NNRNKB|B-09.00 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.9|202 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1134-01
poz.177 m?2 13.80
RAZEM 13.80
177|NNRNKB|B-09.00 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.9|202 gr. 7mm
1130-02
+
NNRNKB
202
1130-03
parter 13.80 m2 13.80
RAZEM 13.80
178/KNR 0- |B-07.00 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.9|29 0635- SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
04
bud."A"- 8.73+9.19+4.43 m?2 22.35
par.
RAZEM 22.35
179|KNR 0- |B-07.00 |lzolacja powierzchni poziomych folig paroizolacyjng w ptynie Eurolan DS-1-|m2
d.9|29 0640- p.a.
02
poz.178 m?2 22.35
RAZEM 22.35
180|KNR 0- |B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych-pomieszczenia mokre - |m2
d.9|29 0640- uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 z wywinieciem na sciany
03
poz.178 m2 22.35
RAZEM 22.35
181|KNR 2- |B-09.00 |Zatarcie ptyt stropowych zaprawg cem. grubosci 10 mm-p.a. m?2
d.9|02 1102- Krotnos¢ = 0.5
02
bud.k.p. 61.56+61.50+51.07+61.37+50.98+61.37 m?2 347.85
budynek "A"
Ip 20.78+12.03+10.27+13.79+22.88 m?2 79.75
Ilp 37.03+12.68+10.24+14.22+33.17+8.75+8.87+23.02+6.58+18.88 m?2 173.44
Ip 20.92+8.73+8.99+4.23+13.80+21.97+7.02 m?2 85.66
IVp 20.92+8.73+8.99+4.23+13.8+21.97+6.09 m?2 84.73
RAZEM 771.43
182|KNR 2- |B-09.00 |lzolacja pozioma z folii PE m2
d.9|02 0616-
01
poz.181 m?2 771.43
RAZEM 771.43
183|KNR 2- |B-07.00 |lzolacja pozioma z plyt z welny mineralnej STROPROCK gr. 4 cm m?2
d.9|02 0613-
03
poz.181 m2 771.43
RAZEM 771.43
184/KNR 2- |B-09.00 |lzolacje pozioma z folii PE - z wywinieciem na $ciany 15 cm-p.a. m2
d.9|02 0616-
03
poz.181 m?2 771.43
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RAZEM 771.43
185/KNR 2- |B-09.00 |Wylewka betonowa z B25 grubosci 55 mm zatarta na gtadko m2
d.9|02 1102-
02 1102-
03
bud.k.p 61.56+61.50+51.07+61.37+50.98+61.37 m2 347.85
budynek "A"
Ip 20.78+12.03+10.27+22.88 m?2 65.96
Ilp 12.68+8.75+8.87+23.02 m2 53.32
Ip 8.73+8.99+4.23 m?2 21.95
IVp 8.73+8.99+4.23 m?2 21.95
RAZEM 511.03
186|KNR 2- |B-09.00 |Wylewka betonowa z B25 gr. 60 mm zatarta na gtadko m?2
d.9|02 1102-
02 1102-
03
budynek "A"
Ip 13.79 m?2 13.79
Ilp 37.03+10.24+14.22+33.17+6.58+18.88 m2 120.12
Ip 20.92+13.80+21.97+7.02 m2 63.71
IVp 20.92+13.8+21.97+6.09 m2 62.78
RAZEM 260.40
187|KNR 2- |B-03.00 |Doptata za zbrojenie wylewek j.w.siatkg stalowa z pretow fi 4 mm m?2
d.9|02 1106-
07
poz.185+p0z.186 m2 771.43
RAZEM 771.43
188/ NNRNKB|B-09.00 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.9|202 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1134-01
poz.189 m?2 260.40
RAZEM 260.40
189|NNRNKB|B-09.00 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.9|202 gr. 7mm
1130-02
+
NNRNKB
202
1130-03
poz.186 m2 260.40
RAZEM 260.40
190/KNR 0- |B-07.00 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m?2
d.9|29 0635- SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
04
budynek "A"
Ip 12.03+10.27 m?2 22.30
Ilp 12.68+8.87 m?2 21.55
Ip 8.73+8.99+4.23 m?2 21.95
IVp 8.73+8.99+4.23 m?2 21.95
RAZEM 87.75
191|KNR 0- |B-07.00 |Izolacja powierzchni poziomych folig paroizolacyjng w ptynie Eurolan DS-1-|m2
d.9|29 0640- p.a.
02
poz.190 m2 87.75
RAZEM 87.75
192|/KNR 0- |B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych-pomieszczenia mokre - | m2
d.9|29 0640- uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 z wywinieciem na $ciany
03
poz.190 m?2 87.75
RAZEM 87.75
10 POSADZKI
193|KNR-W |B-09.00 |Posadzki z wyktadziny winylowej homogenicznej gr. 2,0mm typu GRANIT |m2
d.10{2-02 f-my TARKETT z wywinieciem na $ciany /z cokotem wys. 20 cm/
1131-01
budynek "A"
parter 13.80 m2 13.80
Ip 13.79 m?2 13.79
Ilp 37.03+10.24+14.22+33.17+6.58+18.88 m2 120.12
Ip 20.92+13.80+21.97+7.02 m2 63.71
IVp 20.92+13.8+21.97+6.09 m2 62.78
RAZEM 274.20
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194/\NNRNKB|B-09.00 |(z.VI) Posadzki z ptytek glazurowanych GRES o wym. 33,3x66,6 cm anty- |m2
d.10/202 poslizgowych (kl.scieralnosci C5) na zaprawie klejowej
2805-05
pom.£.0/01, £.1/01, £.2/01, £.2/05, +.3/01,t.3/05, £.4/01, A.0/01,A.0/02,
A.1/01,A.1/05
61.61+61.56+61.50+51.07+61.37+50.98+61.37+21.05+21.97+20.78+22.88 | m2 496.14
RAZEM 496.14
195/NNRNKB|B-09.00 |(z.VI) Posadzki z ptytek GRES porcelanowy PRO ARCHITEKTA o wym. 5, |m2
d.10(202 0x5,0 cm na siatce , kl.antyposlizgowosci R9 na zaprawie klejowej (kod
2805-05 3709)
pom. A.1/02, A.2/06, A.2/08
12.03+8.75+23.02 m?2 43.80
RAZEM 43.80
196/ NNRNKB|B-09.00 |(z.VI) Posadzki z ptytek GRES porcelanowy PRO ARCHITEKTA o wym. 5, |m2
d.10/202 0x5,0 cm na siatce , kl.antyposlizgowosci R10 A/B na zaprawie klejowej
2805-05 (kod 3845)
pom.A.0/03, A.0/04, A.0/05, A.1/03, A.2/02, A.2/07, A.3/02, A.3/03, A.3/04,
A.4/02, A.4/03, A.4/04
8.73+9.19+4.43+10.27+12.68+8.87+8.73+8.99+4.23+8.73+8.99+4.23 m2 98.07
RAZEM 98.07
197|NNRNKB|B-09.00 |(z.VI) Oktadziny schoddw z plytek glazurowanych GRES o wym. 33,3x33,3 |m?2
d.10(202 cm, antyposlizgowych (kl.$cieralnosci C5) na zaprawie klejowej o grub.war-
2810-05 stwy 5 mm- stopnice
schody 0.31*12*1.62*8 m?2 48.21
RAZEM 48.21
198/ NNRNKB|B-09.00 |(z.VI) Oktadziny schoddw z plytek glazurowanych GRES o wym. 33,3x33,3 |m2
d.10|202 cm, antyposlizgowych (kl.scieralnosci C5) na zaprawie klejowej o grub.war-
2810-05 stwy 5 mm -podstopnice i spoczniki
spoczniki 1.77*3.35*8+1.65*3.35*1 m?2 52.96
schody 0.15*12*1.62*8 m?2 23.33
RAZEM 76.29
199|NNRNKB|B-09.00 ((z.VI) Cokoliki z ptytek GRES glazurowany o wym. 33,3x 8 cm na zaprawie |m
d.10|202 klejowej na klatkach schodowych
2809-01
1.77*8+3.35*9+1.65*1 m 45.96
(0.15+0.31)*(12*8) m 44.16
RAZEM 90.12
200/NNRNKB |B-09.00 |(z.VI) Cokoliki z ptytek ceramicznych wyoblonych wys. 10 cm , na zaprawie |m
d.10|202 klejowej ( kod 3293)
2809-01
budynek "A"
A.0/03 (2.12+4.35)*2-1.1 m 11.84
A.0/04 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2-0.9*4 m 16.62
A.0/05 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2-0.9*3 m 10.42
A.1/02 (3.09+2.12+2.8+2.10)*2-0.9*3 m 17.52
A.1/03 (2.45+4.34)*2-1.10 m 12.48
A.2/02 (4.35+3.09)*2-1.1 m 13.78
A.2/06 (1.96+1.56+2.22+2.47)*2-0.9*2 m 14.62
A.2/07 (3.1*2+1.1+1.4+1.0)*2-0.9*4 m 15.80
A.2/08 (6.5+5.8+0.6)*2-0.9*2 m 24.00
A.3/02 (3.35+2.1)*2-1.1 m 9.80
A.3/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2-0.9*4 m 16.62
A.3/04 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2-0.9*3 m 10.42
A.4/02 (3.35+2.1)*2-1.1 m 9.80
A.4/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2-0.9*4 m 16.62
A.4/04 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2-0.9*3 m 10.42
RAZEM 210.76
201/NNRNKB|B-09.00 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej wys. 20 |m
d.10|202 cm
2809-03
budynek k.p.
£.0/01 (12.55+7.3)*2-1.7-1.4-1.5*2 m 33.60
£1/01 (12.55+7.3)*2-1.7-1.4-1.5*2 m 33.60
£2/01 (12.55+7.3)*2-1.7-1.4-1.5*2 m 33.60
£.2/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)-1.7-1.7 m 33.96
£3/01 (12.55+7.3)*2-1.7-1.4-1.5*2 m 33.60
£.3/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)-1.7-1.7 m 33.96
£4/01 (12.55+7.3)*2-1.7-1.4-1.5*2 m 33.60
budynek "A"
A.0/01 (3.13+6.9)*2-1.7-2.15*2 m 14.06
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A.0/02 11.6*2-0.9*3-1.1 m 19.40
A.1/01 (3.01+4.7)*2-1.7 m 13.72
A.1/05 11.5*2-0.9*2-1.1*3 m 17.90
RAZEM 301.00
202|NNRNKB|B-09.00 |(z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.10(202 na zaprawie klejowej - GRES PRZEMYSLOWY (gr.1,4 cm) mrozoodporny,
2810-05 antyposlizgowy
podest, 1.8*2.0+(0.35+0.15)*2.0*10 m2 13.60
sch.
boki 4.0*0.10*2+0.35*0.15*0.5*10*2+3.3*1.4*0.5*2+1.4*1.4*2 m?2 9.87
RAZEM 23.47
203 B-09.00 |Impregnacja posadzek z ptytek GRES m2
d.10
p0z.194+p0z.195+p0z.196+p0z.197 m?2 686.22
RAZEM 686.22
11 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA, PARAPETY -kod CPV 45421000-4
11.1 OKNA PCV
204/KNNR 7 |B-10.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 -wyposazone w m2
d.11./0701-05 klamki z blokada otwierania i zamki, nawiewniki higrosterowane ujete w
1 kosztorysie wentylacji- (szczegdty wg. rys. Nr 16)
o1 1.76*1.2*9 m?2 19.01
02 1.76*2.04*1 m2 3.59
03 1.83*2.04*1 m?2 3.73
RAZEM 26.33
11.2 OKNA | DRZWI ALUMINIOWE ZEWN.
205/KNNR 7 |B-10.00 |Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe- okna okragte o $redni- |m2
d.11./0503-05 cy 150 cm- profile preanodowane dla kat. korozyjnosci C4, szklone szkiem
2 zespolonym, bezpiecznym o wsp6t. przenikania ciepta Ug=1,1 W/m2K, wy-
posazenie wg. rys. Nr 17a
ALz5 3.14*0.75*0.75*3 m?2 5.30
RAZEM 5.30
206/ KNNR 7 |B-10.00 |Zestawy drzwiowe aluminiowe zewnetrzne -profile preanodowane dla kat. |m?2
d.11./0503-08 korozyjnosci C4, szklone szktem zespolonym, bezpiecznym o wspét. prze-
2 nikania ciepta Ug=1,1 W/m2K, wyposazone w progi termoizolacyjne, po-
zostale wyposazenie poszczegoélnych drzwi zgodnie z zestawieniem- rys.
Nr17a
ALzl 1.6*2.6*1 m?2 4.16
RAZEM 4.16
11.3 FASADY ALUMINIOWE
207/KNNR 7 |B-10.00 |Zestaw zewnetrzny - fasada aluminiowa ( rys.Nr 17b) m?2
d.11./0503-07
3
ALz2 4.8%15.49*1 m?2 74.35
ALz3 15.99*9.29*1 m?2 148.55
ALz4 13.5*8.41 m?2 113.54
RAZEM 336.44
11.4 DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE, PRZEGRODY Z DRZWIAMI
208/KNNR 7 |B-10.00 |Przegrody aluminiowe wewnetrzne z drzwiami -profile preanodowane dla |m2
d.11./0505-01 kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 18
4
AL2 2.15*2.50*4 m?2 21.50
AL3 2.15*2.50*1 m?2 5.38
RAZEM 26.88
209/KNNR 7 |B-10.00 |Przegrody aluminiowe wewnetrzne z drzwiami, dymoszczelne -profile prea- |m2
d.11./0505-01 nodowane dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr
4 18
AL1d 2.15*2.50*4 m?2 21.50
AL4d 2.82*2.80*1 m?2 7.90
RAZEM 29.40
210/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe, przesuwne z automatyka -profile preanodo- |m2
d.11./0503-08 wane dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 18
4
AL5 1.5*2.1*1 m?2 3.15
RAZEM 3.15
211|KNNR 7 |B-10.00 |Przegrody aluminiowe wewnetrzne z drzwiami, p.poz.EI30 -profile preano- |m?2
d.11./0505-01 dowane dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 19
4
AlLpl 1.6*2.7*5 m?2 21.60
RAZEM 21.60
212|/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dymoszczelne, EI60 -profile preanodowane |m?2
d.11./0503-08 dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 19
4
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ALp3 1.7*2.7*1 m?2 4.59
ALp4 1.7*2.5*1 m2 4.25
ALp5 1.7*2.6*1 m?2 4.42
RAZEM 13.26
213|KNNR 7 |B-10.00 |Przegrody aluminiowe wewnetrzne z drzwiami, dymoszczelne, p.poz.EI60 - |m?2
d.11./0505-01 profile preanodowane dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawie-
4 nia- rys. Nr 19
ALp2d 1.7%2.7*3 m2 13.77
ALp2d 1.7*2.7*1 m?2 4.59
RAZEM 18.36
214 B-10.00 |Montaz samozamykaczy typu GEZE TS-5000 szt
d.11.
4
rys.Nr 18 4+4+1 szt 9.00
rys.Nr 19 5+1 szt 6.00
RAZEM 15.00
115 DRZWI WEWNETRZNE
215/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne: oscieznice drewniane, skrzydta drewniane ptytowe m?2
d.11./0503-08 gtadkie - wyposazenie i detale wg. zestawienia na rys. Nr 20
5
D1 1.0*2.06*4 m?2 8.24
D1* 1.0*2.06*1 m2 2.06
D1k 1.0*2.06*9 m?2 18.54
D1k* 1.0*2.06*5 m2 10.30
D1kw 1.0*2.06*11 m?2 22.66
D2 1.2*2.06*3 m2 7.42
D2k 1.2*2.06*1 m?2 2.47
D2kw 1.2*2.06*5 m?2 12.36
RAZEM 84.05
11.6 PRZEGRODY SYSTEMOWE | PARAPETY
216|KNNR 7 |B-11.00 |Kabiny WC w systemie LTT COMPACT z laminatu petnego gr. 10 mm- m2
d.11./0507-02 rys. Nr 21
6
P1 2.10+2.15+1.16*2.15 m?2 6.74
RAZEM 6.74
217/KNNR 7 |B-11.00 |Kabiny przebieralni w systemie LTT COMPACT z laminatu petnego gr. 10 |m2
d.11./0507-02 mm-rys. Nr 21
6
P2 1.53*2.15+0.53*2.15 m?2 4.43
RAZEM 4.43
218/KNR 2- |B-11.00 |Montaz parapetéw granitowych gr. 3 cm m
d.11./02 2103-
6|02
1.8*10+1.85*1 m 19.85
RAZEM 19.85
11.7 WYLAZY DACHOWE
219/KNR-W |B-11.00 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 100x100 cm - na podstawie wys. |szt
d.11.]2-02 30 cm wykonanej z blachy powlekanej z izolacjg termiczng gr. min. 50 mm,
7/1016-07 przykrycie z plyty poliweglanowej gr. 20 mm, klapa otwierana mechanicz-
nie
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
12 BALUSTRADY, POCHWYTY
220/KNNR 2 [B-11.00 |Balustrada schodéw zewnetrznych wg. rys. Nr 28- stal nierdzewna polero- |m
d.12{1301-01 wana, wys. balustrady 110 cm
(3.4+1.5)*2 m 9.80
RAZEM 9.80
221/KNNR 2 [B-11.00 |Balustrada schodéw wewn. tgcznika wg. rys. Nr 29- stal nierdzewna polero-|m
d.12{1301-01 wana, wys. balustrady 110 cm
1.10*2 m 2.20
RAZEM 2.20
222|KNNR 2 |B-11.00 |Balustrada pochylni tacznika wg. rys. Nr 30- stal nierdzewna polerowana, |m
d.12{1301-01 wys. balustrady 90cm z podwdjnym pochwytem (na dwéch poziomach)
4.8*2 m 9.60
RAZEM 9.60
223|KNNR 2 |B-11.00 |Balustrady klatek schodowych- stal nierdzewna polerowana, wys. balustra- |m
d.12/1301-01 dy 110 cm
4.0*8 m 32.00
RAZEM 32.00
224/KNNR 2 |B-11.00 |Pochwyt na klatkach schodowych ze stali nierdzewnej polerowanej m
d.12/1301-02
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4.0*8+(3.35+1.65*2)*7 m 78.55
RAZEM 78.55
225/KNNR 2 |B-11.00 |Barierka antypanikowa otwierana miechanicznie (ze stali nierdzewnej) m
d.12/1301-02
1.3 m 1.30
RAZEM 1.30
226|KNR 4- |B-11.00 |Obsadzenie klamer wytazowych w $cianach z cegiet szt.
d.12/01 0322-
01
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
227/KNR 4- |B-11.00 |Obsadzenie obejm wytazowych w $cianach z cegiet szt.
d.12|01 0322-
01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
13 TYNKI, MALOWANIA, OKEADZINY-kod CPV 45324000-4
228/KNNR 2 |B-13.00 |Tynki cienkowarstwowe grubosci 15 mm na stropach wykonane na mokro |m?2
d.13/0902-04 maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
+ KNNR
2 0904-
06
bud.k.p. 61.61+22.97+6.58+6.58+61.56+61.50+51.07+61.37+50.98+61.37 m?2 445.59
kl.schod 1.77*3.35*8+1.62*4.0*8 m2 99.28
bud."A" (79.17+79.75+173.44+85.66+84.73)*0.3 m?2 150.83
RAZEM 695.70
229/KNNR 2 |B-13.00 |Tynki cienkowarstwowe grubosci 15 mm na $cianach wykonane na mokro |m?2
d.13/0902-01 maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
+ KNNR
2 0903-
06
budynek k.p.
£.0/01 (12.55+7.3)*2*3.12-4.8*1.2-1.7*2.7-1.4*2.0-1.5*2.28*2 m?2 103.87
£.0/02 (3.35+6.83)*2*17.85-1.4*2.0*5 m2 349.43
£.0/03i / (2.35+2.8)*2*(17.85+1.5)*2-1.5*2.28*2*5 m?2 364.41
04
£1/01 (12.55+7.3)*2*3.17-1.7*2.7-4.8*2.05-1.4*2.0-1.5*2.28*2 m?2 101.78
£2/01 (12.55+7.3)*2*3.17-1.7*2.7-4.8*2.05-1.4*2.0-1.5*2.28*2 m2 101.78
£.2/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)*3.17-1.7*2.7-1.7*2.6 m?2 109.42
£3/01 (12.55+7.3)*2*3.17-1.7*2.7-4.8*2.05-1.4*2.0-1.5*2.28*2 m2 101.78
£.3/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)*3.17-1.7*2.7-1.7*2.6 m?2 109.42
£4/01 (12.55+7.3)*2*3.17-1.7*2.7-4.8*2.05-1.4*2.0-1.5*2.28*2 m2 101.78
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1443.67
budynek "A"
A.0/01 (3.13+6.9)*2*3.12-1.7*2.7-2.15*3.12*2 m?2 44.58
A.0/02 11.6*2*3.12 m?2 72.38
A.0/03 (2.12+4.35)*2*3.12 m?2 40.37
A.0/04 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*3.12 m?2 63.09
A.0/05 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2*3.12 m?2 40.93
A.0/06 (4.35+3.0)*2*3.12-1.76*2.04 m?2 42.27
A.1/01 (3.01+4.7)*2*3.17-1.7*2.7 m?2 44.29
A.1/02 (3.09+2.12+2.8+2.10)*2*3.17 m?2 64.10
A.1/03 (2.45+4.34)*2*3.17 m?2 43.05
A.1/04 (4.55+3.0)*2*3.17 m?2 47.87
A.1/05 11.5*2*3.17 m?2 72.91
A.2/01 (6.9+5.8)*2*3.17-1.83*2.04-1.7*2.7-2.15*2.17*2 m?2 62.86
A.2/02 (4.35+3.09)*2*3.17 m?2 47.17
A.2/03 (4.35+2.45)*2*3.17-1.76*2.04 m?2 39.52
A.2/04 (4.7+5.0%2.7)*3.17-1.76*2.04 m?2 54.10
A.2/05 (5.8+6.6)*2*3.17-2.5*1.5 m?2 74.87
A.2/06 (1.96+1.56+2.22+2.47)*2*3.17 m?2 52.05
A.2/07 (3.1*2+1.1+1.4+1.0)*2*3.17 m?2 61.50
A.2/08 (6.5+5.8+0.6)*2*3.17-2.5*1.8 m?2 77.29
A.2/09 3.1*2*3.17 m?2 19.65
A.2/10 10.1*2*3.17-3.56*3.17 m?2 52.75
A.3/01 (4.7+3.0)*2*3.17-1.2*2.7 m?2 45.58
A.3/02 (3.35+2.1)*2*3.17 m?2 34.55
A.3/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*3.17 m?2 64.10
A.3/04 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2*3.17 m?2 41.59
A.3/05 (4.35+3.0)*2*3.17-1.76*2.04 m?2 43.01
A.3/06 11.1*2*3.17 m?2 70.37
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A.3/07 3.0*3*3.17 m?2 28.53
A.4/01 (4.7+3.0)*2*3.70-1.2*2.7 m2 53.74
A.4/02 (3.35+2.1)*2*3.70 m?2 40.33
A.4/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*3.70 m2 74.81
A.4/04 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2*3.70 m?2 48.54
A.4/05 (4.35+3.0)*2*3.70-1.76*2.04 m2 50.80
A.4/06 11.1*2*3.70 m?2 82.14
A.4/07 3.0*3*3.70 m2 33.30
B (sumaczesciowa) ] e
m2 1828.99
-poz.234 m2 -634.48
RAZEM 2638.18
230|KNR 2- |B-13.00 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l i IV na osciezach m2
d.13|02 0810- otworéw o pow. ponad 3m2
06
budynek k.p.
0.25%(4.8+1.2*2+1.7*5+2.7*2*5+1.7*2+2.6*2*2) m?2 14.13
0.50*(1.5*10+2.28*2*10) m2 30.30
budynek "A"
0.30*%(1.76*6+2.04*2*6+1.2*3+2.7*2*3) m2 16.45
0.37%(2.1*6+1.0*2+1.2+2.1*4+1.0+1.2)+0.30%(2.1*2+1.7+1.8*2+2.1*2+1.8+ |m2 17.27
2.1*2+1.7+1.8*2)
0.50%(1.1+2.4*2) m?2 2.95
RAZEM 81.10
231/KNR 2- |B-13.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m?2
d.13|02 2009- $cianach na podtozu z tynku
02
poz.242 m?2 1985.96
RAZEM 1985.96
232|KNR 2- |B-13.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m?2
d.13]02 2009- stropach na podtozu z tynku
04
poz.240 m2 350.96
RAZEM 350.96
233|NNRNKB|B-13.00 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - dwukrot- |m?2
d.13/202 nie
1134-02 Krotnos¢ = 2
poz.231+262 m?2 2247.96
RAZEM 2247.96
234/KNNR 2 [B-13.00 |Podktad tynkarski pod glazure na $cianach m?2
d.13/0903-08
budynek "A"
A.0/03 (2.12+4.35)*2*2.9 m?2 37.53
A.0/04 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*2.9-0.9*2.0*4 m?2 51.44
A.0/05 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2*2.8-0.9*2.0*3 m?2 31.34
A.1/02 (3.09+2.12+2.8+2.10)*2*2.9-0.9*2.0*3 m?2 53.24
A.1/03 (2.45+4.34)*2*2.9-1.10*2.0 m?2 37.18
A.1/04 1.6*2.1 m?2 3.36
A.2/02 (4.35+3.09)*2*2.9-1.1*2.0 m?2 40.95
A.2/03 1.6*2.1 m?2 3.36
A.2/04 1.6*2.1 m?2 3.36
A.2/05 1.6*2.1 m?2 3.36
A.2/06 (1.96+1.56+2.22+2.47)*2*2.1-0.9*2.0*2 m?2 30.88
A.2/07 (3.1*2+1.1+1.4+1.0)*2*2.5-0.9*2.0*4 m?2 41.30
A.2/08 (6.5+5.8+0.6)*2*2.1-0.9*2.0*2 m?2 50.58
A.2/09 3.1*2*2.5 m?2 15.50
A.3/02 (3.35+2.1)*2*2.9-1.1*2.0 m?2 29.41
A.3/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*2.9-0.9*2.0*4 m?2 51.44
A.3/04 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2*2.8-0.9*2.0*3 m?2 31.34
A.3/05 1.6*2.1 m?2 3.36
A.4/02 (3.35+2.1)*2*2.9-1.1*2.0 m?2 29.41
A.4/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*2.9-0.9*2.0*4 m?2 51.44
A.4/04 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2*2.80-0.9*2.0*3 m?2 31.34
A.4/05 1.6*2.1 m?2 3.36
RAZEM 634.48
235/KNR 0- [B-13.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu m?2
d.13]29 0641- wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10-pod gla-
02 zure
poz.234 m2 634.48
RAZEM 634.48
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236|KNR 0- |B-13.00 |lzolacja powierzchni pionowych folig paroizolacyjng w ptynie np. Eurolan m2
d.13|29 0641- DS-1-pod glazure -p.a.
02
poz.235 m?2 634.48
RAZEM 634.48
237/KNNR 2 |B-13.00 |Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej- ptytki typu gres porcelano- |m2
d.13/0805-02 wy PRO ARCHITEKTURA (10 x10 cm na siatce) z zastosowaniem fug
elastycznych, odpornych na wode i zabrudzenia z efektem perlenia np.
SOPRO SAPHIR F.
poz.234 m?2 634.48
RAZEM 634.48
238/KNNR 2 [B-13.00 |Wykonczenie naroznikow wklestych i wypuktych wyoblonymi ksztattkami  |m
d.13/0903-07 ceramicznymi typu gres porcelanowy PRO ARCHITEKTURA (kod.3294) -
p.a.
2.9*4*9+2.8*4*2+2.5*4*2+2.1*4*2 m 163.60
RAZEM 163.60
239/NNRNKB|B-13.00 |(z.VI) Okfadziny parapetéw i o$ciezy glazurg na zaprawie klejowej m2
d.13/202
2804-02
0.2*(1.76*10) m?2 3.52
RAZEM 3.52
240/KNNR 2 |B-14.00 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich sufitow farbg zmywalng akrylo- |m?2
d.13]1401-05 wg dwukrotnie -p.a. (do R wspét. 1,2)
bud.k.p. 22.97+1.77*3.35*8+1.62*4.0*8 m2 122.25
g-k (1.2+0.6)*0.5*3.1+3.8*0.9+(0.15+0.4)*3.35 m?2 8.05
bud."A" 21.97+4.43+13.80+13.79+22.88+33.17+13.8+21.97+7.02+4.32*2+13.8+ |m?2 203.33
21.97+6.09
g-k 17.33 m?2 17.33
RAZEM 350.96
241/KNNR 2 |B-14.00 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg olejng dwukrotnie- $ciany i|m?2
d.13/1401-03 sufity powyzej stropéw podwieszonych
budynek k.p.
£.0/01 (12.55+7.3)*2%(3.12-2.9)+61.61 m?2 70.34
£1/01 (12.55+7.3)*2*(3.17-2.9)+61.56 m?2 72.28
£2/01 (12.55+7.3)*2*%(3.17-2.9)+61.50 m?2 72.22
£.2/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)*(3.17-2.6)+51.07 m?2 72.37
£3/01 (12.55+7.3)*2*%(3.17-2.9)+61.37 m?2 72.09
£.3/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)*(3.17-3.0)+50.98 m?2 57.33
£4/01 (12.55+7.3)*2%(3.17-2.7)+61.37 m?2 80.03
budynek "A"
A.0/01 (3.13+6.9)*2%(3.12-2.7)+21.05 m?2 29.48
A.0/03 (2.12+4.35)*2*(3.12-2.9)+8.73 m?2 11.58
A.0/04 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*(3.12-2.9)+9.19 m?2 13.64
A.1/01 (3.01+4.7)*2%(3.17-2.7)+20.73 m?2 27.98
A.1/02 (3.09+2.12+2.8+2.10)*2%(3.17-2.9)+12.03 m?2 17.49
A.1/03 (2.45+4.34)*2%(3.17-2.9)+10.27 m?2 13.94
A.2/01 (6.9+5.8)*2*(3.17-2.7)+37.03 m?2 48.97
A.2/02 (4.35+3.09)*2*%(3.17-2.9)+12.68 m?2 16.70
A.2/03 (4.35+2.45)*2%(3.17-2.9)+10.24 m?2 13.91
A.2/04 (4.7+5.0%2.7)*%(3.17-2.9)+14.22 m?2 19.13
A.2/06 (1.96+1.56+2.22+2.47)*2*(3.17-2.5)+8.75 m?2 19.75
A.2/07 (3.1*2+1.1+1.4+1.0)*2*(3.17-2.5)+8.87 m?2 21.87
A.2/08 (6.5+5.8+0.6)*2%(3.17-2.5)+23.02 m?2 40.31
A.2/09 3.1*2*(3.17-2.5)+6.58 m?2 10.73
A.2/10 10.1*2%(3.17-2.5)+18.88 m?2 32.41
A.3/01 (4.7+3.0)*2*(3.17-2.7)+20.92 m?2 28.16
A.3/02 (3.35+2.1)*2%(3.17-2.9)+8.73 m?2 11.67
A.3/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*(3.17-2.9)+8.99 m?2 14.45
A.4/01 (4.7+3.0)*2*(3.70-2.7)+20.92 m?2 36.32
A.4/02 (3.35+2.1)*2%(3.70-2.9)+8.73 m?2 17.45
A.4/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*(3.70-2.9)+8.99 m?2 25.17
RAZEM 967.77
242|KNNR 2 |B-14.00 |Malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg zmywalng farbg lateksowg — |m?2
d.13]1401-05 odporng na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych typu INNEVAG 25 AQUA -
dwukrotnie -p.a. ( do R wspét. 1,2)
budynek k.p.
£.0/01 (12.55+7.3)*2*2.9-4.8*1.2-1.7*2.7-1.5*2.28*2 m?2 97.94
£.0/02 (3.35+6.83)*2*17.85 m?2 363.43
£1/01 (12.55+7.3)*2*2.9-1.7*2.7-4.8*2.05-1.5*2.28*2 m?2 93.86
£2/01 (12.55+7.3)*2*2.9-1.7*2.7-4.8*2.05-1.5*2.28*2 m?2 93.86
£.2/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)*2.8-1.7*2.7-1.7*2.6 m?2 95.60
£3/01 (12.55+7.3)*2*2.9-1.7*2.7-4.8*2.05-1.5*2.28*2 m?2 93.86
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£.3/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)*3.07-1.7*2.7-1.7*2.6 m?2 105.69
£4/01 (12.55+7.3)*2*2.9-1.7*2.7-4.8*2.05-1.5*2.28*2 m2 93.86
budynek "A"
A.0/01 (3.13+6.9)*2*2.7-1.7*2.7-2.15*3.12*2 m2 36.16
A.0/02 11.6*2*3.12 m?2 72.38
A.0/06 (4.35+3.0)*2*3.12-1.76*2.04 m2 42.27
A.1/01 (3.01+4.7)*2*2.7-1.7*2.7 m?2 37.04
A.1/04 (4.55+3.0)*2*3.17 m2 47.87
A.1/05 11.5*2*3.17 m?2 72.91
A.2/01 (6.9+5.8)*2*2.9-1.83*2.04-1.7*2.7-2.15*2.17*2 m2 56.01
A.2/03 (4.35+2.45)*2*2.9-1.76*2.04 m?2 35.85
A.2/04 (4.7+5.0%2.7)*2.9-1.76*2.04 m2 49.19
A.2/05 (5.8+6.6)*2*3.17-2.5*1.5 m?2 74.87
A.2/10 10.1*2*2.5-3.56*3.17 m2 39.21
A.3/01 (4.7+3.0)*2*2.7-1.2*2.7 m?2 38.34
A.3/05 (4.35+3.0)*2*2.9-1.76*2.04 m2 39.04
A.3/06 11.1*2*3.17 m?2 70.37
A.3/07 3.0*3*3.17 m2 28.53
A.4/01 (4.7+3.0)*2*2.7 m?2 41.58
A.4/05 (4.35+3.0)*2*3.70-1.76*2.04 m2 50.80
A.4/06 11.1*2*3.70 m?2 82.14
A.4/07 3.0*3*3.70 m?2 33.30
RAZEM 1985.96
243/KNNR 2 |B-14.00 |Malowanie tynkéw wewnetrznych scian farbg akrylowa - dwukrotnie -p.a. ( |m?2
d.13]1401-05 do R wspot. 1,2)
£.0/03i / (2.35+2.8)*2%(17.85+1.5)*2-1.5*2.28*2*5 m2 364.41
04
RAZEM 364.41
244/KNNR 2 |B-14.00 |Malowanie podszybia dzwigu szpitalnego farba olejoodporng np. DISBON |m?2
d.13]1401-03 404 (CAPAROL)- dwukrotnie
2.35*2.8*2+0.10*(2.35+2.8)*2*2 m?2 15.22
RAZEM 15.22
245 B-11.00 |Dostarczenie przeciwpozarowych klap zaluzjowych typu MCR WIP o wy- |szt
d.13 miarach 150x200mm o odpornosci ogniowej El 120 z mechanizmem wy-
zwalajgco-sterujgcym KW1.
36.0 szt 36.00
RAZEM 36.00
246 B-07.00 |Zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych do odpornosci ogniowej EI 120 za  |kpl
d.13 pomoca elementu typu PROMASEAL-PL na gteboko$¢ 30 mm i z welny
mineralnej na gteboko$¢ 80 mm w systemie PROMAT
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14 OBUDOWY, SUFITY PODWIESZONE- kod CPV 45421146-9
247/KNR 2- |B-12.00 |Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.14/02 2004- metal.pojedyn.jednowarstw.- wypetnienia przestrzeni nad drzwiami
06
2.15*0.75*9+2.82*0.73*1 m?2 16.57
RAZEM 16.57
248/KNR-W |B-12.00 |Sufity podwieszone panelowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty- |m?2
d.14|2-02 tami 60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE MEDITECT A - (SP1)
2702-01
bud. k.p.
parter 61.61
Ip 61.56 m?2 61.56
Ilp 61.50+51.07 m?2 112.57
Ip 61.37+50.98 m?2 112.35
IVp 61.37 m?2 61.37
budynek "A"
par.,L1, 21.05+20.78+37.03+10.24+14.22+8.75+23.02+18.88+20.92+20.92 m?2 195.81
I,1Ivp
RAZEM 543.66
249/KNR-W |B-12.00 |Sufity podwieszone panelowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty- |m2
d.14|2-02 tami 60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE A gr. 2 cm -
2702-01 (SP2)
budynek "A"
8.73+9.19+12.03+10.37+12.68+8.87+6.58+8.73+8.99+8.73+8.99 m2 103.89
RAZEM 103.89
250/ KNR 2- |B-12.00 |Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.14/02 2004- metal.pojedyn.jednowarstw.- zabudowy przy stropach podwieszonych
06
bud.k.p. (1.2+0.6)*0.5*3.1+3.8*0.9+(0.15+0.4)*3.35 m?2 8.05

budynek "A"
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pom.0/05 (1.13*1.01+1.01*0.4) m?2 1.55
pom. 2/ (0.54+0.2)*4.3+0.81*1.36+1.36*0.4+0.81*0.4 m2 5.15
01
pom. 2/ 0.97*3.2+0.2*3.2 m2 3.74
04
pom. 2/ 0.2*(3.8+1.8)+0.4*1.8+0.5*3.9 m2 3.79
08
pom. 3/ 1.13*1.01+1.01*0.4 m2 1.55
04
pom. 4/ 1.13*1.01+1.01*0.4 m2 1.55
04
RAZEM 25.38
15 DZWIGI -kod CPV 45313100-5
251 B-15.00 |Dostarczenie i montaz dzwigu elektrycznego szpitalnego typu MOC 2110- |kpl
d.15 T-120, rodzaj napedu elektryczny, bezreduktorowy z VVVF, moc silnika -
ok. 9 kW, udzwig - 1600 kg/21 osbb, wysokos¢ podnoszenia - 14,11m,
ilo$¢ przystankéw - 5, szyb - zelbetowy 2350 x 2800mm, kabina ( 1400 x
2400 x 2200mm ) z drzwiami teleskopowymi ( 1200 x 2000mm ) - stal nie-
rdzewna ( satyna mat ) z poreczg, fotokomorka i lustrem, podifoga - guma
antyposlizgowa, drzwi przystankowe ( 1200 x 2200mm ) z o$cieznicq - te-
leskopowe ze stali nierdzewnej ( satyna mat )
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
252 B-15.00 |Dostarczenie i montaz dzwigu elektrycznego szpitalnego typu MOC 2110- |kpl
d.15 T-120, rodzaj napedu elektryczny, bezreduktorowy z VVVF, moc silnika -
ok. 9 kW, udzwig - 1600 kg/21 oséb, wysokos¢ podnoszenia - 11,47 m,
ilos¢ przystankéw 4, szyb - zelbetowy 2350 x 2800mm, kabina ( 1400 x
2400 x 2200mm ) z drzwiami teleskopowymi ( 1200 x 2000mm ) - stal nie-
rdzewna ( satyna mat ) z poreczg, fotokomorka i lustrem, podifoga - guma
antyposlizgowa, drzwi przystankowe ( 1200 x 2200mm ) z o$cieznicg - te-
leskopowe ze stali nierdzewnej ( satyna mat )
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16 ODBOJNICE, NARO ZNIKI, PORECZE
253|KNNR 7 |B-11.00 |Odbojoporecze typu 1255 wg kat. INPRO CORPORATION m
d.16/0507-03
£.0/01, £.1/01, £.2/01, £.3/01, £.4/01
(3.9+3.95*2+1.05+0.6+1.4+3.35+11.0+0.8+0.7)*5-1.7*2 m 150.10
A.0/01, A.2/01, A.3/01, A.4/01, A.5/01
(4.5*2+1.12+0.32)*2+(4.7*2+1.3+0.32+1.49+0.55+4.5)*1+(4.5*2+0.32+ m 65.16
0.84+3.2)*2
cz. istn. 110.0 m 110.00
RAZEM 325.26
254/KNNR 7 [B-11.00 |Porecze z rur ze stali nierdzewnej polerowanej ( pochwyt rura fi 40, wspor- |m
d.16/0507-03 nik montowany do $ciany fi 12)
£.2/05 4.84+5.08+5.0+7.6 m 22.52
RAZEM 22.52
255/KNNR 7 [B-11.00 |Montaz naroznikéw ochronnych typu 150 AL wg kat. INPRO CORPORA- |m
d.16|0507-04 TION
2.1*(54+10+20+15) m 207.90
RAZEM 207.90
256/ KNNR 7 [B-11.00 |Montaz zabezpieczen katowych otworéw drzwiowych- listwa winylowa szer.|m
d.16|0507-04 10 cm wg kat. INPRO CORPORATION
(1.2+1.1+1.0*3+1.0*4+1.2+1.2*3+1.0*2+1.2*4+1.0*5+1.2*4+1.0*5)+2.0*2* |m 163.70
32
RAZEM 163.70
17 WYPOSAZENIE £AZIENEK -PORECZE, UCHWYTY
257 B-11.00 |Porecz umywalkowa dt. 600 mm szt
d.17
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
258 B-11.00 |Porecz przy WC szt
d.17
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
259 B-11.00 |Wieszak zastony prysznicowej powlekany w kolorze biatym+ zastona (dt.  |szt
d.17 100 cm - 8szt; 300 cm-5 szt; )
13.0 szt 13.00
RAZEM 13.00
18 ZALUZJE , ROLETY, WYCIERACZKI
260 B-11.00 |Montaz zaluzji pionowych m?2
d.18
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pom. A.0/06, A.1/04, A.2/03, A.2/04, A.2/08, A.3/05, A.4/05
1.76*2.04*6+3.34*1.91 m?2 27.92
RAZEM 27.92
261 B-11.00 |Woycieraczki zewnetrzne typu EMCO (517/RM) , 150x150 cm szt
d.18
W-3 1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
262 B-11.00 |Woycieraczki wewnetrzne typu EMCO (517/RM) w kolorze szarym z ramg  |szt
d.18 zewnetrzna, wymiary 150x80 cm (montowane we wgtebieniach w posadz-
ce)
W-2 1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
19 ELEWACJE -kod CPV 45324000-4
263/KNR 0- |B-16.00 |Ocieplenie $cian ptytami z welny mineralnej typu WENTIROCK-F gr. 15 |m2
d.19|23 2613- cm
01
3.75*16.5*2 m?2 123.75
(15.49+2.38)*(4.8+4.15)-4.8*15.49 m2 85.58
(15.49+2.38)*3.81+16.5*4.0+17.9*11.35-4.5*8.5 m?2 299.00
bud "A" 10.0*18.52 m?2 185.20
RAZEM 693.53
264/KNR 0- |B-16.00 |Ocieplenie $cian ptytami z welny mineralnej typu WENTIROCK-F gr. 17 |m2
d.19|23 2613- cm
01
8¢. dzwi- 17.10%(5.48+3.38) m2 151.51
gu
RAZEM 151.51
265/KNR 0- |B-16.00 |Ocieplenie stropéw od spodu ptytami z wetny mineralnej typu FASROCK |m2
d.19|23 2613- MAX gr. 20 cm
01
tacznik 3.10*%(14.26+1.10) m?2 47.62
RAZEM 47.62
266|KNR 0- |B-16.00 |Ocieplenie gzymsu i stropu od spodu ptytami z wetny mineralnej FAS- m2
d.19/23 2613- ROCK MAX grubosci 50 mm - przyklejenie piyt
01
tacznik (0.6+0.33)*(14.26+14.91+1.01) m2 28.07
tacz. (0.4+0.4)*14.26 m?2 1141
gzyms
RAZEM 39.48
267/KNR 0- [B-16.00 |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 3 cm do osciezy m?2
d.19|23 2613-
02
kl. 0.25%(3.14*1.5*3)+0.25%(1.6+2.6*2) m?2 5.23
schod
bud. "A 0.25*%(1.76*11+2.04*4*2+1.2*7*2+1.83+2.04*2+1.76*4+2.04*4*2) m?2 20.44
RAZEM 25.67
268/KNR 0- |B-16.00 |Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych |szt
d.19|23 2613- do $cian z betonu
05
$¢. dzwi- 17.10*%(5.48+3.38)*4 szt 606.02
gu
poz.265*4+p0z.266*4 szt 348.40
RAZEM 954.42
269/KNR 0- |B-16.00 |Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych |szt
d.19|23 2613- do Scian z cegly
04
(poz.263)*4 szt 2774.12
RAZEM 2774.12
270/KNR 0- |B-16.00 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.19|23 2613-
06
p0z.263+p0z.264+p0z.265+p0z.266 m?2 932.14
RAZEM 932.14
271/KNR 0- |B-16.00 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.19|23 2613-
07
poz.267 m2 25.67
RAZEM 25.67
272|/KNR 0- |B-16.00 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.19|23 2613-
08
18.5*3+15.1*2 m 85.70
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okna 1.76*11+2.04*4*2+1.20*7*2+1.83+2.04*2+1.76*4+2.04*4*2 m 81.75
drzwi 1.6+2.6*2 m 6.80
RAZEM 174.25
273|KNR 0- |B-16.00 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.19|23 2613-
09
5.48+3.38+3.75*2+4.8+4.15+3.81+11.35+10.0 m 50.47
RAZEM 50.47
274/NNRNKB|B-16.00 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.19/202 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1134-02
poz.275 m?2 292.74
RAZEM 292.74
275/KNR 0- |B-16.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tyn- |m2
d.19|23 0932- karskiej na dociepleniu
01
poz.276+p0z.277 m2 292.74
RAZEM 292.74
276/KNR O0- |B-16.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu " m?2
d.19|23 0932- Baranek" gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
02 zu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
bud "A" 10.0*18.52 m?2 185.20
poz.265 m?2 47.62
RAZEM 232.82
277\KNR 0- |B-16.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego j.w. mm wyko-|m2
d.19|23 0932- nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza i podciagi
04
poz.266 m2 39.48
bud. "A" 0.25*%(1.76*11+2.04*4*2+1.2*7*2+1.83+2.04*2+1.76*4+2.04*4*2) m?2 20.44
RAZEM 59.92
278/NNRNKB|B-16.00 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.19/202 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1134-02
poz.276+p0z.277 m2 292.74
RAZEM 292.74
279/KNNR 2 |B-16.00 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa elewacyjna typu THER- |m?2
d.19|1405-04 MOSAN (CAPAROL)
poz.278 m2 292.74
RAZEM 292.74
280|KNR 0- |B-16.00 |Tynk mozaikowy na cokole-p.a. m?2
d.19/33 0126-
04
analogia
0.3%(5.48+3.38+3.75*2+4.8+4.15+3.81+11.35+10.0) m?2 15.14
RAZEM 15.14
281/KNR 2- |B-16.00 |Montaz rusztu stalowego pod oktadziny elewacji piaskowcem typu WAR- |m2
d.19/02 2007- TOWICE (120x50 cm) gr. 4 cm ( w systemie fasad wentylowanych) -p.a.
04
poz.282 m?2 659.84
RAZEM 659.84
282 B-16.00 |Okladzina elewacji ptytami piaskowca typu WARTOWICE (120x50 cm) gr. |m?2
d.19 4 cm na ruszcie stalowym j.w.
17.10*%(5.48+3.38) m?2 151.51
3.75*16.5*2 m?2 123.75
(15.49+2.38)*(4.8+4.15)-4.8*15.49 m?2 85.58
(15.49+2.38)*3.81+16.5*4.0+17.9*11.35-4.5*8.5 m?2 299.00
RAZEM 659.84
283 B-16.00 |Impregnacja piskowca impregnatem typu AKEMI STEINIMRAGNIERUNG |m2
d.19
po0z.282 m2 659.84
RAZEM 659.84
284/KNR 2- [B-16.00 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.19/02 0923-
04
0.20*(1.76*11+1.83+1.0*4) m?2 5.04
RAZEM 5.04
285/NNRNKB|B-16.00 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m?2
d.19/202 cm- podokienniki sytemowe alumniowe, powlekane -p.a.
0541-01
0.25%(2.4*11+5.76*28+2.88*2+16.2+2.4+1.8*3+2.4) m?2 54.96
RAZEM 54.96
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286/KNR 2- |B-08.00 |Obrébki okienek okragtych blachg z cynkowo-tytanowg patynowang gr.0,7 |m?2
d.19/02 0507- mm-p.a.
01
Kl. 0.25%(3.14*1.5*3) m2 3.53
schod
RAZEM 3.53
287/KNNR 7 |B-16.00 |Obudowa koryta odwadniajacego i rur spustowych- panele z blachy stalo- |m?2
d.19/0507-01 wej powlekanej w systemie powlekanych kaset typu MAXI LIBERTA 300 f-
my RAUTARUKI POLSKA, na ruszcie stalowym
(9.50-5.49)*(0.36*2+1.47)+(16.03-9.50)*(0.36*2+1.91)+0.36*1.91+0.36* m2 26.80
(1.91-1.47)
(0.45+0.45)*14.1+0.8*8.4*2 m?2 26.13
RAZEM 52.93
288/KNNR 2 |B-16.00 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m?2
d.19/1504-02
3.75*16.5*2 m2 123.75
(15.49+2.38)*(4.8+4.15) m?2 159.94
(15.49+2.38)*3.81+16.5*4.0+17.9*11.35-4.5*8.5 m2 299.00
8¢. dzwi- 17.10%(5.48+3.38) m?2 151.51
gu
tacznik 13.22*14.26+13.54%(14.9+1.0) m?2 403.80
bud "A" 10.0*18.52 m?2 185.20
RAZEM 1323.20
289/KNNR 2 |B-16.00 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.19/1505-01
poz.288 m?2 1323.20
RAZEM 1323.20
290/KNNR 2 |B-16.00 |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci |m?2
d.19/1506-01 do20m
poz.288 m?2 1323.20
RAZEM 1323.20
291/KNR 2- |B-16.00 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.19/02r.16 (poz.:53,54,119,120,121,122,123,124,125,263,264,267,268,269,270,271,
2.52.5.15 272,274,275,276,277,278,279,281,282,283,284,285,286)
20 ELEMENTY ZEWNETRZNE
20.1 OPASKI
292/KNR 2- |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m?2
d.20./31 0511- |08.02.02 |piaskowej
1/01
1.0*(13.10+1.0+11.35+1.0+9.50+7.2+1.0+3.6+10.0) m?2 57.75
RAZEM 57.75
293/KNR 2- |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.20./31 0407- |08.02.02 |nieniem spoin zaprawag cementowg,
1/01
13.10+1.0*2+11.35+1.0*2+9.50+7.2+1.0*2+3.6+10.0+1.0*2 m 62.75
RAZEM 62.75
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