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BUDOWLANE-bud. energet.kst DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
ROBOTY BUDOWLANE 

1 ROBOTY ZIEMNE-kod CPV 45111200-0 1 6
2 FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE 7 12
3 IZOLACJE FUNDAMENTÓW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH-kod CPV 45320000-6 13 17
4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE śELBETOWE I STALOWE -kod CPV 45262311-4, 45262310-7 18 33

4.1 KANAŁY ELEKTRYCZNE 18 26
4.2 BELKI, PODCIĄGI, WIEŃCE rys. K-11,K-12,K-13 27 29
4.3 NADPROśA PREFABRYKOWANE 30 30
4.4 DACH - KONSTRUKCJA 31 33

5 ROBOTY MUROWE -kod CPV 45262500-6 34 42
6 DACH- POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 43 50
7 PODŁOśA I POSADZKI 51 59
8 ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA -kod CPV 45421000-4 60 64
9 TYNKI, MALOWANIA-kod CPV 45324000-4 65 69

10 ELEWACJE -kod CPV 45324000-4 70 80
11 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE -OPASKI 81 82
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BUDOWLANE-bud. energet.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ROBOTY BUDOWLANE 
1 ROBOTY ZIEMNE-kod CPV 45111200-0
1

d.1
KNR 2-01
0118-01

B-02.00 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V m3

186.98*0.8 m3 149.58
RAZEM 149.58

2
d.1

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

B-02.00 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 24
km z kosztem składowania

m3

(7.69+0.6)*(6.83+0.6*2)*0.5+(9.41+0.6*2)*(9.53+0.6*2)*1.35 m3 186.98
-186.98*0.2 m3 -37.40

RAZEM 149.58
3

d.1
KNR 2-01
0206-05

B-02.00 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

186.98*0.2 m3 37.40
RAZEM 37.40

4
d.1

KNR 2-01
0212-08

B-02.00 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.do 1 km- dowóz ziemi do zasypki

m3

poz.3 m3 37.40
RAZEM 37.40

5
d.1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

B-02.00 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.20 km- dowóz piasku do zasypki

m3

poz.6-poz.4 m3 63.70
RAZEM 63.70

6
d.1

KNR 2-01
0230-01

B-02.00 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

186.98 m3 186.98
-(poz.7+poz.9+poz.12+poz.18+poz.19*0.15+poz.20*0.20) m3 -67.23

kan. el. -0.64*0.3*(2.45+1.95+3.15) m3 -1.45
kan. ele. -(1.10*0.8*8.73+1.01*0.9*8.73+0.97*0.6*2.72) m3 -17.20

RAZEM 101.10
2 FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE
7

d.2
KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

B-04.00 Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym- beton B15, Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie.

m3

poz. 5.1 0.5*0.1*(7.69+6.03+17.10+9.53-0.4*2+9.42-0.3*2+0.2*2) m3 2.44
poz. 5.2 0.4*0.1*(6.03+0.26+2.21+8.725*2+2.715*2+0.3+0.2*2+2.75) m3 1.39
poz. 5.3 0.65*0.1*(6.03+0.3) m3 0.41
poz. 6 1.3*3.1*0.10 m3 0.40

RAZEM 4.64
8

d.2
KNNR 2
0102-01

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betono-
wych lub Ŝelbetowych

m2

poz. 5.1 0.3*2*(7.69+6.03+17.10+9.53-0.4*2+9.42-0.3*2+0.2*2) m2 29.26
poz. 5.2 0.3*2*(6.03+0.26+2.21+8.725*2+2.715*2+0.3+0.2*2+2.75) m2 20.90
poz. 5.3 0.3*2*(6.03+0.3) m2 3.80
poz. 6 (1.2+3.0)*2*0.4 m2 3.36

RAZEM 57.32
9

d.2
KNNR 2
0109-03

B-04.00 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą- beton B25
(C20/25)

m3

poz. 5.1 0.4*0.3*(7.69+6.03+17.10+9.53-0.4*2+9.42-0.3*2+0.2*2) m3 5.85
poz. 5.2 0.3*0.3*(6.03+0.26+2.21+8.725*2+2.715*2+0.3+0.2*2+2.75) m3 3.13
poz. 5.3 0.55*0.3*(6.03+0.3) m3 1.04
poz. 6 1.2*3.0*0.4 m3 1.44

RAZEM 11.46
10

d.2
KNNR 2
0104-01

B-03.00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi t

rys. K-2 0.081 t 0.08
RAZEM 0.08

11
d.2

KNNR 2
0104-04

B-03.00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebro-
wanymi

t

rys. K-2 0.4461 t 0.45
RAZEM 0.45

12
d.2

KNR-W
2-02
0101-06

B-06.00 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0.88*(8.65+8.75+7.75)*0.38 m3 8.41
0.96*(0.7*2+7.75+6.03+4.65+1.26*34)*0.38 m3 22.86
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BUDOWLANE-bud. energet.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

0.84*(7.3+8.2+2.75*2)*0.25 m3 4.41
1.04*(2.75+2.15*4)*0.25 m3 2.95
1.34*(3.85*3+0.26+2.20)*0.25 m3 4.69

RAZEM 43.32
3 IZOLACJE FUNDAMENTÓW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH-kod CPV 45320000-6

13
d.3

NNRNKB
202
0618-01

B-07.00 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod fundamentami z papy zgrzewalnej m2

poz. 5.1 0.51*(7.69+6.03+17.10+9.53-0.4*2+9.42-0.3*2+0.2*2) m2 24.87
poz. 5.2 0.4*(6.03+0.26+2.21+8.725*2+2.715*2+0.3+0.2*2+2.75) m2 13.93
poz. 5.3 0.65*(6.03+0.3) m2 4.11
poz. 6 1.3*3.1 m2 4.03
kanały
elek.

0.74*(2.45+1.95+3.15) m2 5.59

kanały
elek.

(1.20*8.73+1.11*8.73+1.07*2.72) m2 23.08

RAZEM 75.61
14

d.3
KNR 2-02
0901-01

B-07.00 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach fundamentowych wykonywane
ręcznie

m2

0.88*(8.65+8.75+7.75)*2 m2 44.26
0.96*(0.7*2+7.75+6.03+4.65+1.26*34)*2 m2 120.33
0.84*(7.3+8.2+2.75*2)*2 m2 35.28
1.04*(2.75+2.15*4)*2 m2 23.61
1.34*(3.85*3+0.26+2.20)*2 m2 37.55

RAZEM 261.03
15

d.3
KNR 0-41
0102-01

B-07.00 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia
w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie

m2

poz. 5.1 0.3*2*(7.69+6.03+17.10+9.53-0.4*2+9.42-0.3*2+0.2*2) m2 29.26
poz. 5.2 0.3*2*(6.03+0.26+2.21+8.725*2+2.715*2+0.3+0.2*2+2.75) m2 20.90
poz. 5.3 0.3*2*(6.03+0.3) m2 3.80
poz. 6 (1.2+3.0)*2*0.4 m2 3.36
kanały el. 0.75*2.72+0.45*(2.45*2+1.95*2+3.15*2) m2 8.84
kanały el. 1.0*8.73*2+1.1*8.73*2+0.8*2.72 m2 38.84
ść. fund. 0.88*(8.65+8.75+7.75)*2 m2 44.26
ść. fund. 0.96*(0.7*2+7.75+6.03+4.65+1.26*34)*2 m2 120.33
ść. fund. 0.84*(7.3+8.2+2.75*2)*2 m2 35.28
ść. fund. 1.04*(2.75+2.15*4)*2 m2 23.61
ść. fund. 1.34*(3.85*3+0.26+2.20)*2 m2 37.55

RAZEM 366.03
16

d.3
KNR 0-41
0107-02

B-07.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER-
FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pocho-
dzącej z gruntu

m2

poz.15 m2 366.03
cokół poz.80 m2 13.09

RAZEM 379.12
17

d.3
KNR 0-41
0115-02

B-07.00 Płyta styrodurowa typu BASF XPS gr. 2 cm klejona do izolacji w technolo-
gii  np.firmy DEITERMANN

m2

poz.15 m2 366.03
RAZEM 366.03

4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE śELBETOWE I STALOWE -kod CPV 45262311-4, 45262310-7
4.1 KANAŁY ELEKTRYCZNE
18

d.4.1
KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

B-04.00 Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym- beton B15. Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie.

m3

0.74*(2.45+1.95+3.15)*0.10 m3 0.56
(1.20*8.73+1.11*8.73+1.07*2.72)*0.10 m3 2.31

RAZEM 2.87
19

d.4.1
KNR 2-02
0701-01
+ KNR 2-
02 0701-
02 z.sz.
5.3. 9909
z.sz. 5.3.
9909 

B-04.00 Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 15 cm Przy zastosowa-
niu pompy do betonu.- beton B20

m2

0.64*(2.45+1.95+3.15) m2 4.83
RAZEM 4.83
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Lp. Podst Nr 
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

20
d.4.1

KNR 2-02
0701-01
+ KNR 2-
02 0701-
02 z.sz.
5.3. 9909
z.sz. 5.3.
9909 

B-04.00 Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 20 cm Przy zastosowa-
niu pompy do betonu.- beton B20

m2

1.10*8.73+1.01*8.73+0.97*2.72 m2 21.06
RAZEM 21.06

21
d.4.1

KNR 2-02
1106-07

B-03.00 Dopłata za zbrojenie betonu j.w. siatką 10x10 cm z prętów śr. 6 mm m2

poz.20 m2 21.06
RAZEM 21.06

22
d.4.1

KNR 2-02
0701-05

B-06.00 Ściany kanałów wewnątrz budynku z cegły grubości 12 cm m2

0.6*2.72+0.3*(2.45*2+1.95*2+3.15*2) m2 6.16
RAZEM 6.16

23
d.4.1

KNR 2-02
0701-06

B-06.00 Ściany kanałów wewnątrz budynku z cegły grubości 25 cm m2

0.8*8.73*2+0.9*8.73*2+0.6*2.72 m2 31.31
RAZEM 31.31

24
d.4.1

KNR 2-02
0701-10

B-03.00 Obramowanie z kątownika L50x50x5 kanału wewnątrz budynku (cięŜar ką-
towników 147,0 kg, kotwy 29,3 kg- rys. K-2)

m

39.0 m 39.00
RAZEM 39.00

25
d.4.1

KNR 2-02
0702-09

B-03.00 Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy Ŝeberkowej gr. 5
mm

m2

9.5 m2 9.50
RAZEM 9.50

26
d.4.1

KNR 2-02
0701-09

B-13.00 Tynki ścian kanału o wysokości ponad 50 cm m2

0.6*2.72+0.3*(2.45*2+1.95*2+3.15*2) m2 6.16
0.8*8.73*2+0.9*8.73*2+0.6*2.72 m2 31.31

RAZEM 37.47
4.2 BELKI, PODCIĄGI, WIEŃCE rys. K-11,K-12,K-13
27

d.4.2
KNNR 2
0102-05
z.sz. 5.5. 

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców -
objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

W-6 0.20*5.1*2 m2 2.04
W-2 0.25*(9.5+2.6)*2 m2 6.05
W-3 0.20*(9.5+2.6)*2 m2 4.84
W-4 0.20*(8.73*2+2.75*2)*2 m2 9.18
W-7 0.25*6.8*2 m2 3.40
W-8 0.25*6.2*2 m2 3.10
W-9 0.20*6.9*2*2 m2 5.52
W-1 (0.2+0.25)*0.5*2*12.10+(0.63+0.12+0.08)*12.10 m2 15.49
W-5 0.2*5.1*2+(0.63+0.12+0.08)*5.10 m2 6.27

RAZEM 55.89
28

d.4.2
KNNR 2
0109-07
z.sz. 5.5. 

B-04.00 Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - objętość nie-
przekraczająca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25

m3

W-2 0.33*0.25*(9.5+2.6) m3 1.00
W-3 0.33*0.20*(9.5+2.6) m3 0.80
W-4 0.25*0.20*(8.73*2+2.75*2) m3 1.15
W-6 0.33*0.20*5.1 m3 0.34
W-7 0.33*0.25*6.8 m3 0.56
W-8 0.25*0.25*6.2 m3 0.39
W-9  0.25*0.20*6.9*2 m3 0.69
poz. 1.2 0.33*0.20*2.98 m3 0.20

RAZEM 5.13
29

d.4.2
KNR 2-02
0219-02
z.sz. 5.7.
9907-05

B-04.00 Gzymsy, o wysięgu do 50 cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych
- elem.betonowe i Ŝelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu- beton B25

m3

W-1 0.33*(0.2+0.25)*0.5*12.10+0.63*(0.12+0.08)*0.5*12.10 m3 1.66
W-5 0.33*0.2*5.1+0.63*(0.12+0.08)*0.5*5.10 m3 0.66

RAZEM 2.32
4.3 NADPROśA PREFABRYKOWANE
30

d.4.3
KNR 2-02
0126-05

B-04.00 UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych typu L19 m

D/120 1.2*22 m 26.40
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Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

D/150 1.50*8 m 12.00
D/180 1.8*12 m 21.60
N/180 1.8*8 m 14.40
N/240 2.4*4 m 9.60
N/270 2.7*20 m 54.00

RAZEM 138.00
4.4 DACH - KONSTRUKCJA
31

d.4.4
KNR 2-02
0217-01
0217-08 

B-05.00 Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych Ŝelbetowych korytko-
wych zamkniętych wraz ze spoinowaniem- rys. K-3

m2

DKZ/300 3.0*0.6*45 m2 81.00
DKZ/240 2.4*0.6*10 m2 14.40
DKZ/240/
30

2.4*0.3*1 m2 0.72

RAZEM 96.12
32

d.4.4
KNR 2-05
0208-03

B-03.00 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg- mon-
taŜ konstrukcji stalowej dachu zabezpieczonej antykorozyjnie

t

0.39 t 0.39
RAZEM 0.39

33
d.4.4

KNR 7-28
0206-06

B-01.00 Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyza-
cyjnych , kanałów wentylacyjnych w stropach betonowych o grubości do 10
cm -p.a.

otw.

3.0 otw. 3.00
RAZEM 3.00

5 ROBOTY MUROWE -kod CPV 45262500-6
34

d.5
KNR 2-02
0105-02

B-06.00 Ściany  z cegieł kratówek na zaprawie  cementowo-wapiennej grubości 1
1/2 ceg. (38 cm)

m2

ściany
zewn.

3.64*9.38+3.74*7.68-1.45*1.5+4.3*9.38-2*1.5*2.8-0.9*2.1-3*2.4*0.6+4.23*
7.68-1*2.15-2*2.6+4.23*(6.81-2*0.38)-1.5*1.5+4.30*(9.51-2*0.38)-1.2*2.5-
1.4*2.5-2*2.4*0.6+4.3*(2.7-0.38)

m2 173.11

RAZEM 173.11
35

d.5
KNR 2-02
0106-01

B-06.00 Ściany  z cegieł kratówek na zaprawie  cementowo-wapiennej grubości 1
ceg.

m2

ściany
wew.

8.75*4.05+8.75*4.35+2.75*4.5*2+6.4*4.35+6.0*4.35+4.23*6 m2 177.57

attyka 0.4*9.13+(1.04+0.4)*0.5*9.51+9.38*(1.04+0.4)*0.5+0.65*7.88+(0.65+1.04)*
0.5*6.56+(0.65+1.04)*0.5*6.56*2

m2 39.00

RAZEM 216.57
36

d.5
KNR 2-02
0126-03

B-06.00 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

37
d.5

KNR 2-02
0126-04

B-06.00 Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

38
d.5

KNR 2-02
0609-10

B-06.00 Dylatacje z płyt styropianowych gr. 2 cm m2

(4.94+0.88)*6.81 m2 39.63
RAZEM 39.63

39
d.5

KNR 2-02
0121-05
z.sz. 5.7.
9907-04

B-06.00 Luksferów, 20x20x5 cm -powierzchnie do 3 m2 w jednym miejscu m2

0.6*2.4*3 m2 4.32
RAZEM 4.32

40
d.5

KNR 2-02
0122-03

B-06.00 Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1 1/2x1 1/2 ceg. m3

0.38*0.26*4.15+0.38*0.38*1.75 m3 0.66
RAZEM 0.66

41
d.5

KNR 4-01
0735-02

B-13.00 Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach
ponad dachem płaskim

m2

0.38*4*1.75 m2 2.66
RAZEM 2.66

42
d.5

KNR 2-02
0219-05

B-04.00 Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

0.45*0.45 m2 0.20
RAZEM 0.20

6 DACH- POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE
43

d.6
KNR 2-05
1008-01

B-08.00 Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych
fałdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną-blacha trapezowa T-55

m2

5.18*6.85 m2 35.48
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RAZEM 35.48
44

d.6
KNR 2-02
1102-02
1102-03 

B-09.00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 10 mm zatarte na
gładko -p.a.

m2

poz.31 m2 96.12
RAZEM 96.12

45
d.6

KNR 2-02
0613-03

B-08.00 Izolacja z wełny mineralnej  twardej DACHROCK - grubości 50 mm m2

8.88*9.26+6.56*2.25+5.18*6.85 m2 132.47
RAZEM 132.47

46
d.6

KNNR 2
0507-01

B-08.00 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

8.88*9.6+2.25*6.8+4.68*6.8 m2 132.37
RAZEM 132.37

47
d.6

KNNR 2
0507-02

B-08.00 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.46 m2 132.37
RAZEM 132.37

48
d.6

KNR 2-02
0507-02

B-08.00 Obróbki  z blachy z cynkowo-tytanowejn patynowanej gr. 0,8 mm przy sze-
rokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

attyka 0.35*(9.13+9.51+9.38+7.88+6.56*3) m2 19.45
podokien. 0.1*2.4*5 m2 1.20

RAZEM 20.65
49

d.6
NNRNKB
202
0530-04
analogia

B-08.00 (z.IV) Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej gr. 0,7
mm półokrągłe śr. 150 mm -p.a.

m

17.10 m 17.10
RAZEM 17.10

50
d.6

NNRNKB
202
0531-04
analogia

B-08.00 (z.IV) Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej 1,2 mm
okrągłe śr. 120 mm-p.a.

m

4.1*2 m 8.20
RAZEM 8.20

7 PODŁOśA I POSADZKI 
51

d.7
KNR 2-02
1101-07

B-09.00 Podkłady z piasku zagęszczonego gr. 20 cm m3

(2.25*6.06+4.55*6.05+2.75*8.75*2+2.75*2.75*3)*0.2 m3 22.40
RAZEM 22.40

52
d.7

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

B-09.00 Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym- beton B15 gr. 15 cm - zasto-
sowano pompę do betonu na samochodzie.

m3

{(2.25*6.06+4.55*6.05+2.75*8.75*2+2.75*2.75*3)-(1.2*3.0+1.1*8.73+1.01*
8.73+0.97*2.72+0.64*7.55)}*0.15

m3 12.37

RAZEM 12.37
53

d.7
KNR 0-29
0635-01

B-07.00 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

(2.25*6.06+4.55*6.05+2.75*8.75*2+2.75*2.75*3) m2 111.98
RAZEM 111.98

54
d.7

KNR 0-29
0640-01

B-07.00 Szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 m2

poz.53 m2 111.98
RAZEM 111.98

55
d.7

KNR 0-29
0640-02

B-07.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie masą
SUPERFLEX-10

m2

poz.53 m2 111.98
RAZEM 111.98

56
d.7

KNR 2-02
0616-01

B-07.00 Izolacja pozioma  z folii PE- dwie warstwy
Krotność = 2

m2

poz.53 m2 111.98
RAZEM 111.98

57
d.7

KNR 2-02
1101-02
z.sz. 5.4.
9913 

B-09.00 Beton B30 gr. 10 cm- Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. m3

{(2.25*6.06+4.55*6.05+2.75*8.75*2+2.75*2.75*3)-(1.1*8.73+1.01*8.73+
0.97*2.72+0.64*7.55)}*0.10

m3 8.61

RAZEM 8.61
58

d.7
KNR 2-02
1106-07

B-03.00 Dopłata za zbrojenie betonu j.w. siatką 10x10 cm z prętów śr. 6 mm m2
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(2.25*6.06+4.55*6.05+2.75*8.75*2+2.75*2.75*3)-(1.1*8.73+1.01*8.73+
0.97*2.72+0.64*7.55)

m2 86.08

RAZEM 86.08
59

d.7
B-09.00 Posadzka techniczna LITORIN I i II m2

poz.58 m2 86.08
RAZEM 86.08

8 ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA -kod CPV 45421000-4
60

d.8
KNNR 7
0503-08

B-10.00 Drzwi stalowe docieplone z wypełnieniem z pianki poliuretanowej m2

DZ4 0.91*2.11*1 m2 1.92
DZ5 1.01*2.11*1 m2 2.13

RAZEM 4.05
61

d.8
KNNR 7
0503-08

B-10.00 Drzwi stalowe docieplone z wypełnieniem z pianki poliuretanowej z kratką
do pom. rozdzielni

m2

DZ1 1.41*2.51*1 m2 3.54
DZ2 1.21*2.51*1 m2 3.04

RAZEM 6.58
62

d.8
KNNR 7
0503-08

B-10.00 Drzwi stalowe nieocieplone m2

DZ6 2.01*2.51*1 m2 5.05
RAZEM 5.05

63
d.8

KNNR 7
0503-08

B-10.00 Drzwi stalowe nieocieplone z kratką do komór transformatorowych m2

DZ3 1.51*2.81*2 m2 8.49
RAZEM 8.49

64
d.8

KNNR 7
0503-02

B-11.00 śaluzje stalowe o powierzchni do 2 m2 m2

0.6*2.4*2 m2 2.88
RAZEM 2.88

9 TYNKI, MALOWANIA-kod CPV 45324000-4
65

d.9
KNR 2-02
0801-02

B-13.00 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i
słupach

m2

((8.75+2.75)*2*4.05)*2-1.4*2.5-1.2*2.5+2.75*4*4.5*3-1.5*2.8-0.9*2.1-1.5*
2.8+(6.05+2.25)*2*4.95-2.1+(6.05+4.55)*2*4.23-2.0*2.5

m2 482.76

RAZEM 482.76
66

d.9
KNR 2-02
0801-04

B-13.00 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach m2

24.06+24.06+7.56*3+13.61 m2 84.41
RAZEM 84.41

67
d.9

NNRNKB
202
1134-02

B-13.00 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - dwukrot-
nie
Krotność = 2

m2

poz.65+poz.66 m2 567.17
RAZEM 567.17

68
d.9

KNNR 2
1401-05

B-14.00 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową dwukrotnie bez
gruntowania

m2

poz.67 m2 567.17
RAZEM 567.17

69
d.9

KNNR 2
1401-03

B-14.00 Malowanie  wanny na olej farbą olejoodporną np. DISBON 404 (CAPA-
ROL)- dwukrotnie

m2

3.2*2.2+2*(3.2*1.2)+2*(2.2*1.2) m2 20.00
RAZEM 20.00

10 ELEWACJE -kod CPV 45324000-4
70

d.10
KNR 0-23
2612-01

B-16.00 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm do ścian m2

0.8*9.38+0.8*7.68+1.92*9.38-(3*2.4*0.6)+1.92*7.68+1.92*9.51+1.98*6.81+
1.92*2.7

m2 79.01

RAZEM 79.01
71

d.10
KNR 0-23
2612-02

B-16.00 Przyklejenie płyt styropianowych  gr. 5 cm - ocieplenie wieńcy -p.a. m2

9*0.2+0.2*9.38+0.2*2.5+0.23*9.38+0.23*2.5+0.3*4.8+0.2*4.8+0.4*6.3+0.2*
2.75

m2 12.38

RAZEM 12.38
72

d.10
KNR 0-23
2612-04

B-16.00 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt

poz.70*4 szt 316.04
RAZEM 316.04

73
d.10

KNR 0-23
2612-08

B-16.00 Profil do boniowania -p.a. m

9.38+7.68+9.38-3*2.4*.6+7.68+9.51+6.81+2.7 m 48.82
RAZEM 48.82
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74
d.10

KNR 0-23
2612-06

B-16.00 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.70 m2 79.01
RAZEM 79.01

75
d.10

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałoŜenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

poz.76+poz.77 m2 254.83
RAZEM 254.83

76
d.10

KNR 0-23
0932-02

B-16.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "
Baranek" gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

3.64*9.38+3.74*7.68+4.94*9.38-2*1.5*2.8-3*2.4*0.6+4.23*7.68-2.6*2+
4.23*(6.81-2*0.38)+4.3*(9.51-2*0.38)-1.2*2.5-1.4*2.5+4.3*(2.7-0.38)-
poz.80

m2 177.37

0.55*9.13*2+(1.04+0.4)*0.5*2+9.38*(1.4+.4)*.5*2+.65*7.68+.5*7.68+(.5+
1.04)*0.5*6.81+(.65+1.04)*.5*6.56+(.65+1.04)*.5*6.56*3

m2 64.62

 
RAZEM 241.99

77
d.10

KNR 0-23
0931-04

B-16.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ościeŜa o szer. do
30 cm

m2

0.38*(1.4+2.5*2+1.2+2.5*2+1.5*2+2.8*2*2+2.0+2.5*2) m2 12.84
RAZEM 12.84

78
d.10

NNRNKB
202
1134-02

B-16.00 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.75 m2 254.83
RAZEM 254.83

79
d.10

KNNR 2
1405-04

B-16.00 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonowa elewacyjna typu THER-
MOSAN (CAPAROL)

m2

poz.75 m2 254.83
RAZEM 254.83

80
d.10

KNR 0-33
0126-04
analogia

B-16.00 Tynk dekoracyjny mozaikowy wodoodporny na cokole-p.a. m2

0.30*9.38+0.30*7.68+0.30*6.81+(9.51-1.2-1.4)*0.3+0.3*(17.06-1.5-0.9-1.5-
1-2)+0.30*2.7

m2 13.09

RAZEM 13.09
11 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE -OPASKI
81

d.11
KNR 2-31
0511-01

D-
08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
piaskowej

m2

0.5*(17.10+6.81+0.5) m2 12.21
RAZEM 12.21

82
d.11

KNR 2-31
0407-01

D-
08.02.02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

17.10+0.5*2+6.81 m 24.91
RAZEM 24.91
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