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BUDOWLANE-bud. E1.kst

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
ROBOTY BUDOWLANE
1/WYBURZENIA | ROZBIORKI-kod CPV 45110000-1 1 21
2|ROBOTY ZIEMNE-kod CPV 45111200-0 22 28
3|FUNDAMENTY - rys. K-7, K-8, k-12,K-13, K-15, K-16, K-36, K37 29 39
4|ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE | STALOWE -kod CPV 45262311-4, 45262310-7 40 172
4.1|SEUPY- rys. K-28,K-29, K-30, K-31 40 41
4.2|BELKI, PODCIAGI, WIENCE rys. K-11,K-12,K-13 42 45
4.3|GZYMS- rys. K-20; OKAP NAD Ill p- rys. K-19 46 50
4.4 [ELEMENTY LACZNIKA- rys. K-36, K-37 51 54
4.5|OBUDOWA SZYBU DZWIGU- rys. K32 55 58
4.6/SCIANY ZELBETOWE- rys. K-17, K-38 59 60
4.7INADPROZA ZELBETOWE - rys. K-44 61 62
4.8|NADPROZA STALOWE rys. K-23, K-24, K-42 63 72
4.9|NADPROZA PREFABRYKOWANE 73 73
4.10|STROPY , WYLEWKI STROPOWE -rys. K-18 74 81
4.11|STROP UZUPELNIAJACY- POZ. 15.6 - RYS. K-39 82 89
4.12|DACH- rys. K-6 90 94
4.13|KLATKA SCHODOWA- rys. K-35 95 103
4.14| KLATKA SCHODOWA- rys. K-34 104 112
4.15/|SCHODY W BUDYNKU ISTNIEJACYM "E" -rys. K-40, K-41 113 121
4.16|[ELEMENTY WYKUSZU- rys. K-27 122 125
4.17|PRZYKRYCIE KOMOR KURZOWYCH | OBUDOWY KOMINOW - RYS. K-50 126 132
4.18| KONSTRUKCJE WSPORCZE- rys. K-51, K-52, K-53, K-54, K-55, K-56 133 138
4.19|DASZEK NAD WEJSCIEM -rys. K-49 139 140
4.20|CZERPNIA- rys. K-43, K-45, K-46 141 152
4.21|KANALY ELEKTRYCZNE RYS. K-47, K-48 153 159
4.22|SCHODY ZEWNETRZNE 160 167
4.22|SCHODY ZEWNETRZNE- POZ. 14.12 rys. K-9 160 162
A
4.22|SCHODY ZEWNETRZNE £ACZNIKA - POZ. 9/c, rys. K-37 163 167
2
4.23|STAL ZBROJENIOWA 168 169
4.24|PRZEKUCIA | PRZEBICIA 170 172
5/1ZOLACJE-kod CPV 45320000-6 173 195
5.1/IZOLACJE FUNDAMENTOW 173 178
5.2[1IZOLACJE $CIAN FUNDAMENTOWYCH 179 195
6/ROBOTY MUROWE -kod CPV 45262500-6 196 223
6.1/ SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE 196 203
6.2/ SCIANY WEWNETRZNE 204 216
6.3 KANALY WENTYLACYJNE 217 223
7/SCIANKI DZIALOWE TYPU LEKKIEGO-kod CPV 45421141-4 224 224
8/DACH- IZOLACJA, POKRYCIE 225 245
9|0BROBKI BLACHARSKIE 246 248
10/PODLOZA 249 276
11/POSADZKI 277 292
12| STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA, PARAPETY -kod CPV 45421000-4 293 334
12.1/OKNA | ZESTAWY OKIENNE ALUMINIOWE 293 300
12.2|DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE, PRZEGRODY Z DRZWIAMI 301 316
12.3|DRZWI ALUMINIOWE | STALOWE ZEWNETRZNE 317 320
12.4|DRZWI WEWNETRZNE 321 322
12.5/DRZWI WEWNETRZNE P.POZ. 323 327
12.6/DRZWI DO SAL OPERACYJNYCH 328 330
12.7|PRZEGRODY SYSTEMOWE | PARAPETY 331 333
12.8|WYLAZY DACHOWE 334 334
13|BALUSTRADY, POCHWYTY 335 344
14| TYNKI, MALOWANIA, OKLADZINY-kod CPV 45324000-4 345 374
15/0BUDOWY, SUFITY PODWIESZONE- kod CPV 45421146-9 375 381
16/DZWIGI -kod CPV 45313100-5 382 384
17| ODBOJNICE, NAROZNIKI, PORECZE 385 388
18|ZALUZJE , ROLETY, KURTYNY P.POZ., WYCIERACZKI 389 394
19|WYPOSAZENIE tAZIENEK -PORECZE, UCHWYTY 395 397
20|ELEWACJE -kod CPV 45324000-4 398 428
21|ELEMENTY ZEWNETRZNE 429 433
21.1/ OPASKI 429 430
21.2|OBUDOWY PRZEWODOW ZEWNETRZNYCH 431 433

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe




BUDOWLANE-bud. E1.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
ROBOTY BUDOWLANE
1 WYBURZENIA | ROZBIORKI-kod CPV 45110000-1
1/KNR 4-01|B-01.00 |Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
bud. "E" 1.57*1.89*2 m2 5.93
RAZEM 5.93
2|KNR 4-01|B-01.00 |Wykucie z muru parapetow m
d.1/0354-11
bud. "E" 1.6*2 m 3.20
RAZEM 3.20
3 B-01.00 |Demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.l
bud"E" 7.0 szt 7.00
RAZEM 7.00
4/KNR 4-01|B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
bud. "E" 5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
5/KNR 4-01|B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
bud. "E" 2.71*3.0*1 m2 8.13
RAZEM 8.13
6/KNR 4-01|B-01.00 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad- demnontaz ba- |szt.
d.1/0354-14 lustrady klatki schodowej
bud. "E" 16.0 szt. 16.00
RAZEM 16.00
7|KNR 4-01|B-01.00 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- klatki schodowej|m3
d.1/0212-03
bud. "E" 3.7 m3 3.70
RAZEM 3.70
8/KNR 4-01|B-01.00 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych- stropu m3
d.1/0212-03
bud. "E" 3.10*5.0*0.25 m3 3.88
RAZEM 3.88
9/KNR 4-01|B-01.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. dla otworéw |m3
d.1/0329-03 drzwiowych i okiennych
bud. "E"
przyzie- 1.7*2.10*0.44+0.55*2.2*0.43+1.7*1.1*0.55 m3 3.12
mie
Ip 1.7*¥2.10*0.55 m3 1.96
llp 1.7*2.10*0.55 m3 1.96
RAZEM 7.04
10/KNR 4-01|B-01.00 |Rozebranie fragmentéw $cian z cegiet -p.a. m3
d.1/0349-02
bud. "E" 0.3*5.2*0.55 m3 0.86
RAZEM 0.86
11/KNR 4-01|B-01.00 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0348-03 piennej
bud. "E" (5.3+3.5)*2.95+(4.03-3.0)*2.71 m2 28.75
RAZEM 28.75
12/KNR 4-01|B-01.00 |Rozebranie fragmentdw $cian z cegiet -powigkszenie otwordw -p.a. m3
d.1/0349-02
0.44*2.10*3 m3 2.77
RAZEM 2.77
13/KNR 4-01|B-01.00 |Rozebranie posadzek m2
d.1/0811-07
bud."E"
parter 17.47+28.82+6.11+11.84 m2 64.24
Ip 32.42+20.0+15.82 m2 68.24
lip 25.35+26.02+16.19 m2 67.56
RAZEM 200.04
14/KNR 4-01|B-01.00 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozbiérka m3
d.1/0212-01 wylewki
p0z.13*0.08 m3 16.00
RAZEM 16.00
15/KNR 4-01|B-01.00 |Podstemplowanie stropéw przy robotach rozbiérkowych m2
d.1/0201-01
170.0 m2 170.00
RAZEM 170.00
16/KNR 4-01|B-01.00 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?2
d.1/0701-08 pach
p0z.13*0.4 m2 80.02
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BUDOWLANE-bud. E1.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 80.02
17/KNR 4-01|B-01.00 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?2
d.1/0713-01 Scianach
bud. "E"
E.1/01 {3.15+(5.3+5.7)*0.5*2}*2.95 m?2 41.74
E.1/02 (5.0+5.81)*2*2.95 m?2 63.78
E.1/03 (5.04+2.9)*2*2.95 m?2 46.85
E.1/04 (2.23+2.74)*2*2.95 m?2 29.32
E.1/05 (2.91+4.16)*2*2.95 m?2 41.71
E.2/01 (3.2+5.65+3.3+2.9+2.5+5.10)*4.03 m?2 91.28
E.2/02 (4.10+2.59)*2*4.03 m?2 53.92
E.2/03 (3.10+3.10)*2*4.03 m?2 49.97
E.3/01 (2.91*2+5.8+3.2)*2.88 m?2 42.68
E.3/02 9.1*2*2.88 m?2 52.42
E.3/03 (3.2+5.3)*2*2.88 m?2 48.96
RAZEM 562.63
18/KNR 4-01|B-01.00 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
19/KNR 4-01|B-01.00 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-04
3.7+3.88+7.04+0.86+28.75*0.12+2.77+16.0+80.02*0.02 m3 39.30
RAZEM 39.30
20|KNR 4-01|B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 10 km |m3
d.1/0108-17 ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
0108-20
poz.19 m3 39.30
RAZEM 39.30
21 B-01.00 |Wywiezienie pozostatych materiatéw z rozbiérki i koszty utylizacji kpl
d.1
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ZIEMNE-kod CPV 45111200-0
22|KNR 2-01|B-02.00 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.2|0118-01
3950.91*0.8 m3 3160.73
RAZEM 3160.73
23|KNR 2-01|B-02.00 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2/0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 24
0214-04 km
01 (1.6+1.2)*(41+2.4)*2.97 m3 360.91
0s 2 (2.5+1.2)*(41+2.4)*2.80 m3 449.62
0$3 (2.5+1.2)*(41+2.4)*2.60 m3 41751
0s 4 (2.5+1.2)*(41+2.4)*2.20 m3 353.28
0$1-2 (0.6+1.2)*3.9*2.9*5 m3 101.79
0$BC- (0.6+1.2)*3.5*2.7*4+(14.0*3.5*2.7) m3 200.34
DEF2-3
0s 3-4 (0.6+1.2)*3.5*2.4*5 m3 75.60
0$ 4-8 16.5%(41+2.4)*2.3 m3 1647.03
kl. schod. 7.1%(7.15+2.4)*1.40 m3 94.93
tacznik 10.5%(4.6+2.4)*3.40 m3 249.90
A (sumaczesciowa) ] e
m3 3950.91
-3950.91*0.2 m3 -790.18
RAZEM 3160.73
24/KNR 2-01|B-02.00 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-05 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
km
3950.91*0.2 m3 790.18
RAZEM 790.18
25|KNR 2-01|B-02.00 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2|0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km- dowdz ziemi do zasypki
poz.24 m3 790.18
RAZEM 790.18
26|KNR 2-01|B-02.00 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-03 mi samowytadowczymi na odl.20 km- dowoz piasku do zasypki
p0z.27-p0z.25 m3 519.96
RAZEM 519.96
-4 -
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BUDOWLANE-bud. E1.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
27|KNR 2-01|B-02.00 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.2/0230-01 10 m w gruncie kat. I-Ill
osie 1-4 1.0%(1.6+2.5*3+1.2*4)*(41+2.4) m3 603.26
osie4-8 16.5%(41+2.4)*1.9 m3 1360.59
7.1%(7.15+2.4)*0.9 m3 61.02
10.5%(4.6+2.4)*1.9 m3 139.65
A (sumaczesciowa) ] s
m3 2164.52
-(p0z.29+p0z.31+p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36+p0z.38) m3 -854.38
RAZEM 1310.14
28|KNR 2-01|B-02.00 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw o gtebok.do 6.0 m wypraska- |[m2
d.2|0322-04 mi w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.
(44.0%12+42.0*4)*2.8 m?2 1948.80
tacznik 10.5*2*3.50 m?2 73.50
kl. schod. (7.1+49.5)*2*1.5 m?2 49.80
RAZEM 2072.10
3 FUNDAMENTY - rys. K-7, K-8, k-12,K-13, K-15, K-16, K-36, K37
29/KNR 2-02|B-04.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- beton B10, Zastosowano m3
d.3/1101-01 pompe do betonu na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
tawy
poz. 13.1 2.5%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*2*0.20 m3 41.00
poz. 13.2 2.5%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*0.20 m3 20.50
poz. 13.3 2.0%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*0.20 m3 16.40
poz. 13.4 1.8%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*0.20 m3 14.76
poz. 13.5 1.6%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*0.20 m3 13.12
poz. 1.6*(3.6+1.0*2)*0.2+1.4*(1.1+4.0+3.6+7.2*4+1.5)*0.2 m3 12.71
13.5a
14.1, 0.5%(4.95+4.7*2+5.15+2.10+1.65+2.05+4.95*3+1.65+4.40+2.0+2.55+4.95) |m3 5.57
14.1' *0.20
poz. 0.5%(3.2+4.2+0.93*2+4.95*2+2.2+2.7)*0.20 m3 241
14.1a
poz. 0.4*2.15*0.20 m3 0.17
14.1a'
poz. 14.2 0.7*7.2*0.20 m3 1.01
poz. 14.3 0.8*4.15*0.20 m3 0.66
poz. 14.4 0.7*(1.5+1.6)*0.20 m3 0.43
poz. 14.4' 0.5*2.5*0.20 m3 0.25
poz. 14.5 1.10*3.25*0.20 m3 0.72
poz. 14.7 1.20%(8.3+0.65)*0.20 m3 2.15
poz. 14.8 0.5%(2.15+1.05)*0.20 m3 0.32
poz. {0.6*(0.8+7.2+1.0)+0.6*0.5*0.25}*4*0.20 m3 4.38
14.1
poz. 0.6%(4.95+4.7*2+4.40+1.65*4+4.70%*6+5.15+1.35+4.40+4.95)*0.20 m3 8.33
14.11
poz. 1.0%(4.95+4.7*2+5.15)*0.20 m3 3.90
14.16
poz. 0.8*4.35*0.20 m3 0.70
14.16'
piyta pod dzwig
poz. 14.6 3.9*3.7*0.20 m3 2.89
mury oporowe
(1.45*2.9+1.30*2.0*2+1.46*2.35*2+1.0*2.35*2)*0.20 m3 4.19
przewody went. zewn.
0.10*0.3*(0.75*2+1.05) m3 0.08
RAZEM 156.65
30/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- |m2
d.3/0102-01 wych lub Zzelbetowych
poz. 13.1 1.0%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*2*2 m?2 164.00
poz. 13.2 1.0*(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*2 m?2 82.00
poz. 13.3 1.0%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*2 m?2 82.00
poz. 13.4 1.0*(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*2 m?2 82.00
poz. 13.5 1.0%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*2 m?2 82.00
poz. 1.0%(3.6+1.0*2)*2+1.0%(1.1+4.0+3.6+7.2*4+1.5)*2 m?2 89.20
135
14.1, 0.5%(4.95+4.7*2+5.15+2.10+1.65+2.05+4.95*3+1.65+4.40+2.0+2.55+4.95) |m2 55.70
14.1' *2
poz. 0.5%(3.2+4.2+0.93*2+4.95*2+2.2+2.7)*2 m?2 24.06
14.1a
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Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
poz. 0.5*2.15*2 m?2 2.15
14.1a'
poz. 14.2 0.5%7.2*2 m?2 7.20
poz. 14.3 0.5*4.15*2 m2 4.15
poz. 14.4 0.5%(1.5+1.6)*2 m?2 3.10
poz. 14.4' 0.5*2.5*2 m2 2.50
poz. 14.5 0.5*3.25*2 m?2 3.25
poz. 14.7 0.5%(8.3+0.65)*2 m2 8.95
poz. 14.8 0.5%(2.15+1.05)*2 m?2 3.20
poz. 0.5%(4.95+4.7*2+4.40+1.65*4+4.70*6+5.15+1.35+4.40+4.95)*2 m2 69.40
14.11
poz. 1.0%(0.8+7.2+1.0)*4*2+0.5*0.25*4*2 m2 73.00
14.15
poz. 0.5%(4.95+4.7*2+5.15)*2 m2 19.50
14.16
poz. 0.5*4.35*2 m2 4.35
14.16'
przew. 1.0*1.75 m2 1.75
freon.
RAZEM 863.46
31|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.3/0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
(C20/25)
poz. 13.1 {(2.5*0.5+2.0*0.5)*(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)}*2 m3 184.50
poz. 13.2 (2.5%0.5+2.0*0.5)*(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5) m3 92.25
poz. 13.3 2.0*1.0%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5) m3 82.00
poz. 13.4 1.8*1.0%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5) m3 73.80
poz. 13.5 1.6*1.0%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5) m3 65.60
poz. 1.6*1.0%(3.6+1.0*2)+1.4*1.0%(1.1+4.0+3.6+7.2*4+1.5) m3 63.56
135
14.1, 0.5%0.5%(4.95+4.7*2+5.15+2.10+1.65+2.05+4.95*3+1.65+4.40+2.0+2.55+ |m3 13.93
14.1' 4.95)
poz. 0.5%0.5%(3.2+4.2+0.93*2+4.95*2+2.2+2.7) m3 6.02
14.1a
poz. 0.4*0.5*2.15 m3 0.43
14.1a'
poz. 14.2 0.7*0.5*7.2 m3 2.52
poz. 14.3 0.8*0.5*4.15 m3 1.66
poz. 14.4 0.7*0.5%(1.5+1.6) m3 1.09
poz. 14.4' 0.5*0.5*2.5 m3 0.63
poz. 14.5 1.10*0.5*3.25 m3 1.79
poz. 14.7 1.20*0.5*(8.3+0.65) m3 5.37
poz. 14.8 0.5*0.5%(2.15+1.05) m3 0.80
poz. {0.6*1.0*(0.8+7.2+1.0)+0.6*0.5*0.25}*4 m3 21.90
14.1
poz. 0.6*0.5%(4.95+4.7*2+4.40+1.65*4+4.70*6+5.15+1.35+4.40+4.95) m3 20.82
14.11
poz. 1.0*0.5*(4.95+4.7*2+5.15) m3 9.75
14.16
poz. 0.8*0.5*4.35 m3 1.74
14.16'
przew. 0.07*1.0*1.75 m3 0.12
freon.
RAZEM 650.28
32|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych be- | m2
d.3/0102-02 tonowych lub zelbetowych
poz. 14.6 (3.8+3.6)*2*0.5 m?2 7.40
RAZEM 7.40
33/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.3/0109-04 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25(C20/25)
poz. 14.6 3.8*3.6*0.5 m3 6.84
RAZEM 6.84
34|KNR 2-02|B-04.00 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej [m3
d.3/0238-01 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B25(C20/25)
poz. 1.25*0.25*2.90 m3 0.91
14.10
poz. 1.10*0.25*2.0*2 m3 1.10
14.13
poz. 1.26*0.25*2.35*2 m3 1.48
14.13a
poz. (0.475+1.10)*0.5*0.25*2.35*2 m3 0.93
14.13'
-6 -
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RAZEM 4.42
35|KNR 2-02|B-04.00 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekro- |[m3
d.3|0239-04 ju prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu,
beton B25(C20/25)
poz. 2.37*0.25*2.90 m3 1.72
14.10
poz. 2.37*0.25*2.0*2 m3 2.37
14.13
poz. 2.37*0.25*2.35*2 m3 2.78
14.13a
poz. 2.37*0.25*2.35*2 m3 2.78
14.13
RAZEM 9.65
36/KNR 2-02|B-04.00 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym- beton B10, Zastosowano m3
d.3/1101-01 pompe do betonu na samochodzie-tacznik
z.52.5.4.
9913
(1.2*18.7+0.7*2.6*5+1.0*1.65)*0.40 m3 13.28
RAZEM 13.28
37/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- |m2
d.3/0102-01 wych lub Zzelbetowych-tgcznik
0.5*2*9.35*2 m?2 18.70
0.5*2*2.6*5 m2 13.00
0.5*2*1.65 m?2 1.65
RAZEM 33.35
38|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.3/0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
(C20/25)-tacznik
10.1/c 1.0*0.5*9.35*2 m3 9.35
10.2/c 0.5*0.5*2.6*5 m3 3.25
10.3/c 0.8*0.5*1.65 m3 0.66
RAZEM 13.26
39|KNR 2-02|B-04.00 |Fundament w pomieszczeniu maszynowni E1.1/24- rys. K-2 - beton B25 |m3
d.3/0283-01
1.5*4.2*0.3 m3 1.89
RAZEM 1.89
4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE | STALOWE -kod CPV 45262311-4, 45262310-7
4.1 SEUPY- rys. K-28,K-29, K-30, K-31
40|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych m2
d.4.1/0102-04
S-1 (0.5+0.6)*2*(17.89-2.42)*9 m?2 306.31
S-2 (0.5+0.6)*2%(17.89-2.42)*3 m?2 102.10
S-2' (0.5+0.6)*2*(17.89-1.50)*8 m?2 288.46
S-3 (0.5+0.6)*2%(17.89-2.42)*3 m?2 102.10
S-3 (0.5+0.6)*2*(17.89-1.50)*4 m?2 144.23
S-4 (0.5+0.6)*2%(14.24-2.42)*6 m?2 156.02
S-5 (0.5+0.6)*2*(14.24-2.42)*3 m?2 78.01
S-5' (0.5+0.6)*2%(14.24-1.50)*8 m?2 224.22
S-6 (0.5+0.6)*2*(14.69-1.50)*1 m?2 29.02
S-7 (0.5+0.6)*2%(14.39-2.42)*1 m?2 26.33
S-8 (0.5+0.6)*2*(14.39-2.42)*1 m?2 26.33
S-9 (0.5+0.6)*2%(14.39-2.42)*1 m?2 26.33
S-10 (0.5+0.6)*2*(14.39-2.42)*1 m?2 26.33
S-l (0.4+0.25)*2*{(18.34-1.50)*2+(18.34-1.0)*1+(18.34-0.44)*2} m?2 112.87
S-ll (0.6+0.25)*2*(18.34-0.44)*3 m?2 91.29
poz. 6.28 (0.32+0.25)*2*2.10*1 m?2 2.39
rys.K-26
RAZEM 1742.34
41|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
d.4.1/0109-06 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25(C20/
25)
rys. K-28, K-29, K-30, K-31
S-1 0.5*0.6*(17.89-2.42)*9 m3 41.77
S-2 0.5*0.6%(17.89-2.42)*3 m3 13.92
S-2' 0.5*0.6*(17.89-1.50)*8 m3 39.34
S-3 0.5*0.6%(17.89-2.42)*3 m3 13.92
S-3 0.5*0.6*(17.89-1.50)*4 m3 19.67
S-4 0.5*0.6%(14.24-2.42)*6 m3 21.28
S-5 0.5*0.6*(14.24-2.42)*3 m3 10.64
S-5' 0.5*0.6%(14.24-1.50)*8 m3 30.58
S-6 0.5*0.6*(14.69-1.50)*1 m3 3.96
S-7 0.5*0.6%(14.39-2.42)*1 m3 3.59
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S-8 0.5*0.6%(14.39-2.42)*1 m3 3.59
S-9 0.5*0.6*(14.39-2.42)*1 m3 3.59
S-10 0.5*0.6%(14.39-2.42)*1 m3 3.59
S-l 0.4*0.25*{(18.34-1.50)*2+(18.34-1.0)*1+(18.34-0.44)*2} m3 8.68
S-ll 0.6*0.25%(18.34-0.44)*3 m3 8.06
poz. 6.28' 0.32*0.25*2.10*1 m3 0.17
rys.K-26
RAZEM 226.35
4.2 BELKI, PODCIAGI, WIENCE rys. K-11,K-12,K-13
42|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencow -  |m?2
d.4.2/0102-05 objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu

z.sz.5.5.

poz. 6.28 (0.25+0.5*2)*(1.976+0.25+0.38) m?2 3.26
poz. 6.19 (0.3+0.5*2)*(5.7+0.3*2)*1 m2 8.19
poz. 6.23 (0.6*2+0.25)*(2.83+0.5+0.25)*1 m?2 5.19
poz. 6.29 (0.3+0.4*2)*(3.35+0.25*2)*1 m?2 4.24

RAZEM 20.88

43|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencéw m2
d.4.2|/0102-05

poz. 6.1 (0.5+0.7*2)*(3.0+6.6*3+0.6*5)*2 m2 98.04
poz. 6.2 (0.5+0.7*2)*(5.4+3.0+6.6*3+0.6*6) m?2 60.42
poz. 6.3 (0.5+0.7*2)*(3.0+6.6*3+0.6*5)*2 m2 98.04
poz. 6.4 (0.5+0.7*2)*(5.4+3.0+6.6*3+0.6*6) m?2 60.42
poz. 6.5 (0.5+0.7*2)*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7) m2 74.10
poz. 6.6 (0.5+0.7*2)*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7) m?2 74.10
poz. 6.7 (0.5+0.7*2)*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7) m2 74.10
poz. 6.8 (0.5+0.7*2)*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7) m?2 74.10
poz. 6.9 (0.5+0.7*2)*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7) m?2 74.10
poz. 6.10 (0.5+0.7*2)*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7)*8 m?2 592.80
poz. 6.11 (0.5+0.7*2)*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7)*2 m?2 148.20
poz. 6.12 (0.5+0.7*2)*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7)*2 m?2 148.20
poz. 6.13 (0.5+0.7*2)*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7)*2 m?2 148.20
poz. 6.14 (0.5+0.7*2)*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7)*2 m?2 148.20
poz. 6.15 (0.25+0.7*2)*(5.5+3.1+6.7*4+0.5*7)*2 m?2 128.37
poz. (0.25+0.7*2)*(5.5+3.1+6.7*4+0.5*7)*2 m?2 128.37
6.15
poz. 6.16 (0.3+0.7*2)*(3.10+6.7*3+0.5*5)*2 m?2 87.38
poz. 6.17 (0.3+0.7*2)*(5.5+3.1+6.7*4+0.5*7)*1 m?2 66.13
poz. 6.18 (0.3+0.7*2)*(5.5+3.1+6.7*4+0.5*7)*1 m?2 66.13
poz. 6.20 (0.3+0.7*2)*(5.5+3.1+6.7*4+0.5*7)*1 m?2 66.13
poz. 6.21 (0.3+0.7*2)*(6.7*2+0.5*3)*1 m?2 25.33
poz. 6.22 (0.3+0.7*2)*(6.7*3+0.5*4)*1 m?2 37.57
poz. 6.24 (0.6+0.25*2)*(3.10+0.5*2)*2 m?2 9.02
poz. 6.25 (0.3+0.7*2)*(5.5+0.5*2)*1 m?2 11.05
poz. 6.27 (0.6+0.4*2)*(6.7+0.5*2)*4 m?2 43.12
poz. (0.6+0.4*2)*(6.7+0.5*2)*4 m?2 43.12
6.27a

wience
kl.sch.o$ (0.25*2)*(3.35*2+7.8*2+4.75+2.55*2) m?2 16.08
5,6
kl.sch.o$ (0.25*2)*(6.95*2+3.85*2) m?2 10.80
E,F

RAZEM 2611.62
44|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagdw i wiencow zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.2/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - objetosc¢ nie-

z.sz.5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25

rygle rys. K-21, K-22, K-23, K-24, K-26
poz. 6.19 0.3*0.5%(5.7+0.3*2)*1 m3 0.95
poz. 6.23 0.6*0.25%(2.83+0.5+0.25)*1 m3 0.54
poz. 6.29 0.3*0.4*(3.35+0.25*2)*1 m3 0.46
poz. 6.28 0.25*0.5%(1.976+0.25+0.38) m3 0.33

RAZEM 2.28
45|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.2/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg

rygle rys. K-21, K-22, K-23, K-24, K-26
poz. 6.1 0.5*0.7%(3.0+6.6*3+0.6*5)*2 m3 18.06
poz. 6.2 0.5*0.7*(5.4+3.0+6.6*3+0.6*6) m3 11.13
poz. 6.3 0.5*0.7%(3.0+6.6*3+0.6*5)*2 m3 18.06
poz. 6.4 0.5*0.7*(5.4+3.0+6.6*3+0.6*6) m3 11.13
poz. 6.5 0.5*0.7%(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7) m3 13.65
poz. 6.6 0.5*0.7*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7) m3 13.65
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poz. 6.7 0.5*0.7%(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7) m3 13.65
poz. 6.8 0.5*0.7*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7) m3 13.65
poz. 6.9 0.5*0.7%(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7) m3 13.65
poz. 6.10 0.5*0.7*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7)*8 m3 109.20
poz. 6.11 0.5*0.7%(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7)*2 m3 27.30
poz. 6.12 0.5*0.7*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7)*2 m3 27.30
poz. 6.13 0.5*0.7%(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7)*2 m3 27.30
poz. 6.14 0.5*0.7*(5.4+3.0+6.6*4+0.6*7)*2 m3 27.30
poz. 6.15 0.25*0.7%(5.5+3.1+6.7*4+0.5*7)*2 m3 13.62
poz. 0.25*0.7*(5.5+3.1+6.7*4+0.5*7)*2 m3 13.62
6.15a
poz. 6.16 0.3*0.7*(3.10+6.7*3+0.5*5)*2 m3 10.79
poz. 6.17 0.3*0.7%(5.5+3.1+6.7*4+0.5*7)*1 m3 8.17
poz. 6.18 0.3*0.7*(5.5+3.1+6.7*4+0.5*7)*1 m3 8.17
poz. 6.20 0.3*0.7%(5.5+3.1+6.7*4+0.5*7)*1 m3 8.17
poz. 6.21 0.3*0.7*(6.7*2+0.5*3)*1 m3 3.13
poz. 6.22 0.3*0.7%(6.7*3+0.5*4)*1 m3 4.64
poz. 6.24 0.6*0.25*(3.10+0.5*2)*2 m3 1.23
poz. 6.25 0.3*0.7%(5.5+0.5*2)*1 m3 1.37
przepony -rys. K-26
poz. 6.27 0.6*0.4%(6.7+0.5*2)*4 m3 7.39
poz. 0.6*0.4*(6.7+0.5*2)*4 m3 7.39
6.27a
wience
kl.sch.o$ (0.25*0.25)*(3.35*2+7.8*2+4.75+2.55*2) m3 2.01
5,6
kl.sch.o$ (0.25*0.25)*(6.95*2+3.85*2) m3 1.35
E,F
RAZEM 436.08
4.3 GZYMS- rys. K-20; OKAP NAD Il p- rys. K-19
46| KNR 2-02|B-04.00 |Gzymsy, o wysiegu do 50 cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych |m3
d.4.3/0219-02 - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu- beton B25
z2.52.5.7.
9907-05
nad wy- 0.08*0.35*18.84 m3 0.53
kusz.
nad llp 0.08*0.35%(39.0+3.3) m3 1.18
kl. schod. 0.08*0.35*4.4 m3 0.12
tacznik 4'/ 0.08*0.38*2.4*2 m3 0.15
c
W-1' 0.08*0.40%(9.8-0.4*4-2.4) m3 0.19
RAZEM 2.17
47/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m2
d.4.3/0102-06
2.0*(30.20+27.6+26.2+21.6)+(2.0*8+30.2+27.6+26.2+21.6)*0.15 m?2 229.44
RAZEM 229.44
48/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-|m3
d.4.3/0109-08 nowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
2.0%(30.20+27.6+26.2+21.6)*0.15 m3 31.68
RAZEM 31.68
49|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencéw m2
d.4.3/0102-05
(0.7+0.5)*(30.2+26.2+27.6+21.6) m?2 126.72
RAZEM 126.72
50|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagdéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.3/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa,
0.3*0.7*%(30.20+26.2+27.6+21.6) m3 22.18
RAZEM 22.18
4.4 ELEMENTY tACZNIKA- rys. K-36, K-37
51/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych m2
d.4.4/0102-04
poz. 7/c (0.4+0.25)*2*(13.66-1.0)*10 m?2 164.58
poz. 7'lc (0.4+0.25)*2*(13.66-1.50)*2 m?2 31.62
RAZEM 196.20
52|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
d.4.4/0109-06 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25(C20/
25)
poz. 7/c 0.4*0.25*(13.66-1.0)*10 m3 12.66
poz. 7'lc 0.4*0.25*(13.66-1.50)*2 m3 243
RAZEM 15.09
-9-
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53|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencéow -  |m?2
d.4.4/0102-05 objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z.52.5.5.
tacznik 4/ (0.25+0.65*2)*2.6*2 m2 8.06
c
tacznik 6/ 0.25*3*3.35*4 m2 10.05
c
poz. 8/c (0.25+0.4*2)*(1.2+0.4)*2 m2 3.36
W-1i W-1' 0.25*2*%(9.8*6-0.4*24-2.4*4) m?2 19.80
RAZEM 41.27
54|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagdéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.4/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - objetos¢ nie-
z.52.5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25
tacznik 4/ 0.25*0.65*2.6*2 m3 0.85
c
tacznik 6/ 0.25*0.25*3.35*4 m3 0.84
c
poz. 8/c 0.25*0.4*(1.2+0.4)*2 m3 0.32
w-1 0.25*0.25%(9.8-0.4*4-2.4+9.8*2-0.4*4*2+9.8*2-0.4*4*2-2.4*2) m3 211
W-1' 0.25*0.25*(9.8-0.4*4-2.4) m3 0.36
RAZEM 4.48
4.5 OBUDOWA SZYBU DZWIGU- rys. K32
55/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe scian prostych betonowych lub |m2
d.4.5/0102-03 zelbetowych
(2.75+2.80)*2*17.65*2 m?2 391.83
RAZEM 391.83
56/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.4.5/0109-05 nowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
rys.K-32 (2.75+2.80)*2*17.65*0.2-1.5*2.36*0.2*3-2.075*2.36*0.2 m3 36.08
RAZEM 36.08
57/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m2
d.4.5/0102-06
2.75*3.20 m?2 8.80
RAZEM 8.80
58 KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-|m3
d.4.5/0109-08 nowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
2.75*3.20*0.25-0.5*0.5*0.25 m3 2.14
RAZEM 2.14
4.6 SCIANY ZELBETOWE- rys. K-17, K-38
59/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub |[m2
d.4.6/0102-03 zelbetowych
0s1 (6.47-2.42)*(5.35+3.0+6.55*3+5.55)*2 m?2 271.76
0$ G {(6.47-1.92)*(6.7*3+2.2)-0.9%*1.9+(6.47-1.61)*1.275+(6.47-1.31)*1.275+ m?2 341.03
(6.47-1.0)*(2.0+3.1+5.5)}*2
8¢. czerp- (5.35-1.42-0.5+0.3)*(1.9+0.88*2)*2 m?2 27.30
ni
0$ A {(6.47-1.92)*(6.7+6.65+6.7+2.15)+(6.47-1.61)*1.275+(6.47-1.31)*1.275+ |m?2 345.72
(6.47-1.0)*(1.9+3.1+5.5+0.3)}*2
kl. {0.7*3.35+(2.87-1.0)*(3.35*2+3.4*3+2.55)+(2.87-0.72)*0.9*3+(2.87-0.44)* |m2 131.03
sch.dzw. (2.845*2+0.2*2+2.55)}*2
kl. sch.sr. {(2.87-1.92)*(3.9+5.2+3.5+2.5+1.25+8.05+2.8+1.6+1.7+3.3+5.2)}*2 m?2 74.10
0$ C {(6.47-1.92)*2.2+(6.47-1.61)*1.275+(6.47-1.30)*1.275+(6.47-1.0)*(1.95+ |m2 161.01
3.1+5.5)}*2
0$ E {(6.47-1.92)*2.5+(6.47-1.61)*1.275+(6.47-1.30)*1.275+(6.47-1.0)*8.7}*2 m?2 143.50
0§7,8 {(6.47-1.0)*(4.15+2.9+2.45+2.70+5.5+6.55+5.5+2.70+2.45+11.85+3.7+ m2 714.93
6.5+5.4+3.0)}*2
0s$ 4 (6.47-2.42)*(6.5*2+2.5)*2 m?2 125.55
0$ 6-4 {(2.87-1.92)*(2.5*2+2.1)+(2.87-1.61)*1.275*2+(2.87-1.30)*1.275*2+(2.47- |m2 52.18
kan. 1.0)*(3.55+4.70)}*2
tacznik 4.97*(10.4*2-0.4*10+3.35*2)*2 m?2 233.59
11/c
przew. (5.49-2.42)*(1.75+0.75*2)*2 m?2 19.96
freon.
RAZEM 2641.66
60|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie scian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.4.6/0109-05 nowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
01 (6.47-2.42)*(5.35+3.0+6.55*3+5.55)*0.25 m3 33.97
0$ G {(6.47-1.92)*(6.7*3+2.2)-0.9*1.9+(6.47-1.61)*1.275+(6.47-1.31)*1.275+ m3 42.63
(6.47-1.0)*(2.0+3.1+5.5)}*0.25
8¢. czerp- (5.35-1.42-0.5+0.3)*(1.9+0.88*2)*0.25 m3 3.41
ni
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0$ A {(6.47-1.92)*(6.7+6.65+6.7+2.15)+(6.47-1.61)*1.275+(6.47-1.31)*1.275+ |m3 43.22
(6.47-1.0)*(1.9+3.1+5.5+0.3)}*0.25
kl. {0.7*3.35+(2.87-1.0)*(3.35*2+3.4*3+2.55)+(2.87-0.72)*0.9*3+(2.87-0.44)* |m3 16.38
sch.dzw. (2.845*2+0.2*2+2.55)}*0.25
kl. sch.sr. (2.87-1.92)*(3.9+5.2+3.5+2.5+1.25+8.05+2.8+1.6+1.7+3.3+5.2)*0.25 m3 9.26
0s$ C {(6.47-1.92)*2.2+(6.47-1.61)*1.275+(6.47-1.30)*1.275+(6.47-1.0)*(1.95+ |m3 20.13
3.1+5.5)}*0.25
0$ E {(6.47-1.92)*2.5+(6.47-1.61)*1.275+(6.47-1.30)*1.275+(6.47-1.0)*8.7}*0.25 |m3 17.94
0$7,8 (6.47-1.0)*(4.15+2.9+2.45+2.70+5.5+6.55+5.5+2.70+2.45+11.85+3.7+6.5+ | m3 89.37
5.4+3.0)*0.25
0s$ 4 (6.47-2.42)%(6.5*2+2.5)*0.25 m3 15.69
0$ 6-4 {(2.87-1.92)*(2.5*2+2.1)+(2.87-1.61)*1.275*2+(2.87-1.30)*1.275*2+(2.47- |m3 6.52
kan. 1.0)%(3.55+4.70)}*0.25
tacznik 4.97*(10.4*2-0.4*10+3.35*2)*0.25 m3 29.20
11/c
przew. (5.49-2.42)*(1.75+0.75*2)*0.25 m3 2.49
freon.
RAZEM 330.21
4.7 NADPROZA ZELBETOWE - rys. K-44
61/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencéw - |m2
d.4.7/0102-05 objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
z.sz.5.5.
poz. 20.1 (0.2*2+0.25)*(7.2*5+6.0*1+3.6*3) m?2 34.32
RAZEM 34.32
62|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagéw i wierncéw zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.7/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - objetos¢ nie-
z.52.5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25
poz. 20.1 0.20*0.25*(7.2*5+6.0*1+3.6*3) m3 2.64
RAZEM 2.64
4.8 NADPROZA STALOWE rys. K-23, K-24, K-42
63|KNR 4-01|B-01.00 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4.8/0336-07 mentowo-wapiennej
2.6%4*2+1.1*2*2+1.80*2+1.70*2+3.40*2+1.8*2+2.9*2+1.8*2+2.9*2+2.8*2+ |m 133.64
1.60*21.20*2+1.2*2
rus. K-42 2.2*2*2+1.5%2*2 m 14.80
RAZEM 148.44
64/KNR 4-01|B-04.00 |Poduszki z B25 m3
d.4.8/0203-07
0.3*0.3*0.15*8*2 m3 0.22
0.2*0.3*0.04*2*2 m3 0.01
0.365*0.6*0.35 m3 0.08
0.45*0.365*0.05*4 m3 0.03
0.365*0.4*0.15*2 m3 0.04
0.365*0.5*0.25*2 m3 0.09
0.365*(0.25+0.45)*0.05*2 m3 0.03
0.365*0.4*0.15*2 m3 0.04
0.365*(0.25+0.45)*0.05*2 m3 0.03
(0.23+0.45)*0.365*0.05*2 m3 0.02
0.365*0.4*0.15 m3 0.02
0.45*0.365*0.05 m3 0.01
0.2*0.30*0.05*4 m3 0.01
poz. 16.1 0.05*0.3*0.44*2 m3 0.01
poz. 16.2 0.05*0.3*0.43*2 m3 0.01
poz. 16.3 0.50*0.44*0.25*4 m3 0.22
RAZEM 0.87
65|KNR 4-01|B-04.00 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- 3670 kg (zestawienie stalina |m
d.4.8/0313-04 rys. K-25- poz.11.3-11.13; 11.15-11.16; 11.19); 269 kg( zestawienie stali
narys. K-42)
2.56*8+6.46*8+2.6*21.67*2+1.51*2+1.45*2+3.22*2+1.67*2+2.7*2+1.67*2+ |m 221.22
2.7*2+1.09*2+1.09*4
2.2*3+2.0*3+1.5*3 m 17.10
RAZEM 238.32
66/KNR 4-01|B-04.00 |Nawiercenie otworéw fi 16 mm na sruby $ciggajace szt.
d.4.8/1304-05
4*2+4*2+8+8+8*2+8*2+8*2+8+4+2*2+2*2 szt. 100.00
rys. K-42 4*3+4*3+2*3*2 szt. 36.00
RAZEM 136.00
67 B-04.00 |Skrecenie belek stalowych $rubami M16 szt
d.4.8
poz.66*0.5 szt 68.00
RAZEM 68.00
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68|KNR 4-01|B-04.00 |Wypetienie bruzd betonem B25 m3
d.4.8/0203-07
0.15*0.15*p0z.63 m3 3.34
RAZEM 3.34
69|KNR 4-01|B-04.00 |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na wykonanych nadprozach m2
d.4.8/0703-02
1.2%(0.3*2+0.37)*2+(1.2*2)*(0.37+0.3*2)+(0.365+0.3*2)*(1.2+1.0+1.0)*2+ |m?2 14.26
(1.0*2)*(0.365+0.25*2)+1.0*(0.365+0.25*2)+0.69*0.6*2
rys. K-42 (0.44+0.2*2)*1.7+(0.43+0.2*2)*1.5+(0.44+0.25*2)*1.0*2 m?2 4.55
RAZEM 18.81
70/KNR 4-01|B-04.00 |Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na nadprozach osiatkowa- |m2
d.4.8/0712-10 nych
poz.69 m2 18.81
RAZEM 18.81
71|KNR 4-01|B-01.00 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4.8/0106-04
0.25*0.15*p0z.63 m3 5.57
RAZEM 5.57
72|KNR 4-01|B-04.00 |Podstemplowanie stropéw m2
d.4.8/0201-01
380.0 m?2 380.00
RAZEM 380.00
4.9 NADPROZA PREFABRYKOWANE
73|KNR 2-02|B-05.00 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 m
d.4.9/0126-05
przyzie- 1.5*2 m 3.00
mie
Ip 1.5*2+1.8*8+2.10*4 m 25.80
Ilp 1.5%2+1.8*10+2.10*4 m 29.40
Ip 1.2*9+1.5*7+1.8*13+2.10*7+2.4*2 m 64.20
RAZEM 122.40
4.10 STROPY , WYLEWKI STROPOWE -rys. K-18
74|KNR-W |B-04.00 |Stropy zelbetowe-pltytowe PSKJ-S/25/279,5/7,5- ptyty stropowe grubosci 5-|m2
d.4.1]2-02 7 cm o dlugosci ptyt 3,0-6,0 m
0|20226-01
nad przyziemiem
S/25/279/ 2.795*4.505 m?2 12.59
7,5
S/25/320/ 3.2*7.2 m?2 23.04
7,5
S/25/360/ 3.6%(0.25+6.0+3.6+7.2*3+7.35) m?2 139.68
7,5
S/25/360/ 3.6%(2.56+0.25) m?2 10.12
9,0
S/25/360/ 3.6%(2.10+0.25) m?2 8.46
8,0
S/25/360/ 3.6*5.5 m?2 19.80
15
S/25/600/ 6.0*(0.25+6.0+3.6+7.2*3+7.35) m?2 232.80
7,5
S/25/720/ 7.2%(0.25+6.0+3.6+7.2*3+5.65)+7.2*(0.25+6.0+3.6+7.2*2+0.66+6.524+ m2 1054.83
7,5 0.37)+7.2*(0.25+6.0+3.6+7.2*3+7.35)*2
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1501.32
nad Ip
S/25/279/ 2.795*4.505 m?2 12.59
7,5
S/25/320/ 3.2*7.2 m?2 23.04
7,5
S/360/25/ 3.6%(0.25+6.0+3.6+7.2*3+7.35)+3.6*11.1 m?2 179.64
7,5
S/25/600/ 6.0*(0.25+6.0+3.6+7.2*3+7.35) m?2 232.80
7,5
S/25/720/ 7.2*%(0.25+6.0+3.6+7.2*4+0.25)+7.2*(0.25+6.0+3.6+7.2*2+7.05)+7.2* m?2 1064.16
7,5 (0.25+6.0+3.6+7.2*3+7.35)*2
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1512.23
nad Ilp
S/25/320/ 3.2*7.2 m?2 23.04
7,5
S/25/360/ 3.6%(0.25+6.0+3.6+7.2*4+0.25)+3.6*4.5 m?2 156.24
7,5
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S/25/360/ 3.6*11.1 m?2 39.96
4,5
S/25/600/ 6.0%(0.25+6.0+3.6+7.2*4+0.25) m?2 233.40
7,5
S/25/720/ 7.2%(0.25+6.0+3.6+7.2*4+0.25)*3+7.2%(0.25+6.0+3.6+7.2*2+7.05) m?2 1065.60
4,5
C (sumaczesciowa) L e
m2 1518.24
nad Illip
S/25/279/ 2.79*10.5 m2 29.30
6,0
S/25/360/ 3.6%(25.8+7.15) m2 118.62
4,5
S/25/360/ 3.6%(7.65+6.0) m2 49.14
6,0
S/25/720/ 7.2%(18.7+25.8*2) m2 506.16
4,5
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 703.22
RAZEM 5235.01
75|KNR 2-02|B-04.00 |Wypetnienie stropu z ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu m2
d.4.1/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0
poz.74 m?2 5235.01
RAZEM 5235.01
76| KNR-W |B-04.00 |Stropy zelbetowe-plytowe PSKJ-S z nadbetonem - wykonanie nadbetonu |m3
d.4.1]2-02 do 15cm
0|20226-05
poz.74*0.15 m3 785.25
RAZEM 785.25
77|\KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m2
d.4.1/0102-06
0
poz.1.3/A 1.05*3.35-1.05*1.83+0.25*(1.08*2+3.35*2+1.05*2+1.83*2) m?2 5.25
poz.11.1 (4.48*2+2.60)*0.25*4 m?2 11.56
poz.11.2 (1.48*2+2.60)*0.25*4 m?2 5.56
poz. 1.05*3.35*2 m?2 7.04
21.1.1
poz. 0.66*1.55*2 m?2 2.05
21.1.2
RAZEM 31.46
78/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-|m3
d.4.1/0109-08 nowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
0
poz.1.3/A (1.05*3.35-1.05*1.83)*0.08 m3 0.13
poz.11.1 4.48*2.60*0.15*4 m3 6.99
poz.11.2 1.48*2.60*0.15*4 m3 231
poz. 1.05*3.35*0.08*2 m3 0.56
21.1.1
poz. 0.66*1.55*0.08*2 m3 0.16
21.1.2
RAZEM 10.15
79/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencéw -  |m2
d.4.1/0102-05 objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
0|z.sz. 5.5.
poz. 21.2 (0.15*2+0.25)*(3.35+0.25*2)*3 m?2 6.35
RAZEM 6.35
80|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagdw i wiencow zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.1/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - objetosc¢ nie-
0|z.sz.5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25
poz. 21.2 0.15*0.25%(3.35+0.25*2)*3 m3 0.43
RAZEM 0.43
81|KNR 2-02|B-06.00 |Podkiady murarskie z tlucznia lub zuzla na stropie-lekkie wypetnienie stro- |m3
d.4.1/1101-04 poéw
0
poz.1.3/A (1.05*3.35-1.05*1.83)*0.17 m3 0.27
poz.11.1 4.48*2.60*0.10*4 m3 4.66
poz.11.2 1.48*2.60*0.10*4 m3 1.54
poz. (1.05*3.35*2+0.66*1.55*2)*0.17 m3 1.54
21.1.1,2
RAZEM 8.01
4.11 STROP UZUPELNIAJACY- POZ. 15.6 - RYS. K-39
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82|KNR 4-01|B-01.00 |Wykucie gniazd o giebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wa- |gniaz
d.4.1/0346-01 piennej dla belek stalowych d.
1
4.0 gniaz 4.00
d.
RAZEM 4.00
83|/KNR 4-01|B-04.00 |Podlewka cementowa -p.a. m3
d.4.1/0203-07
1
0.25*0.3*0.5*4 m3 0.15
RAZEM 0.15
84|KNR 4-01|B-04.00 |Utozenie belek stalowych (563,6 kg) m
d.4.1/0317-05
1
5.9+6.3 m 12.20
RAZEM 12.20
85/KNR 4-01|B-04.00 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4.1/0703-03
1
(5.9+6.3)*0.5 m 6.10
RAZEM 6.10
86|KNR 4-01|B-04.00 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg cementowg m2
d.4.1/0704-03
1
(5.9+6.3)*0.5 m?2 6.10
RAZEM 6.10
87/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m2
d.4.1/0102-06
1
3.2%(5.4+5.8)*0.5 m?2 17.92
RAZEM 17.92
88|/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-| m3
d.4.1/0109-08 nowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
1
0.15*3.2%(5.4+5.80)*0.5 m3 2.69
RAZEM 2.69
89|KNR 2-02|B-06.00 |Podkiady murarskie z tlucznia lub zuzla na stropie-lekkie wypetnienie stro- |m3
d.4.1/1101-04 poéw
1
3.2*5.6*0.15 m3 2.69
RAZEM 2.69
4.12 DACH- rys. K-6
90|KNR 2-02|B-05.00 |Dachy z piyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych korytko- |m?2
d.4.1/0217-01 wych zamknietych wraz ze spoinowaniem- rys. K-6
2|0217-08
DKZ/180 1.8*0.6*116 m?2 125.28
DKZ/180/ 1.8*0.3*4 m?2 2.16
30
DKZ/240 2.4*0.6*293 m?2 421.92
DKZz/240/ 2.4*0.3*10 m?2 7.20
30
DKZ/270 2.7*0.6*106 m?2 171.72
DKz/270/ 2.7*0.3*5 m?2 4.05
30
DKZ/300 3.0*0.6*20 m?2 36.00
DKZ/300/ 3.0%0.3*1 m?2 0.90
30
RAZEM 769.23
91|KNNR 2 |B-03.00 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4.1/0104-04 wanymi- dozbrojenie plyt korytkowych w spoinach
2
rys. K-6 1.1596 t 1.16
RAZEM 1.16
92|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt dachowych-wylewek m2
d.4.1/0102-06
2
(1.735*0.92+1.50*0.8*2+0.2*0.8+1.9*0.5+0.25*1.2+0.5*1.2+1.6*0.8+0.15* |m2 50.32
2.25+0.9*1.5+0.25*1.44+2.8*1.2*2+0.75*3.0-1.24*0.75+0.8*2.35+0.8*2.35-
0.6*1.04+0.6*2.35+1.2*2.35+1.2*1.8+1.2*4.7+1.5*0.55*2+1.5*0.7*2+0.9*
2.4*3+0.2*22+0.1*5.5+0.10*26)
RAZEM 50.32
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93|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie ptyt dachowych-wylewek zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.4.1/0109-08 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
2
0.10*(1.735*0.92+1.50*0.8*2+0.2*0.8+1.9*0.5+0.25*1.2+0.5*1.2+1.6*0.8+ |m3 5.03
0.15*2.25+0.9*1.5+0.25*1.44+2.8*1.2*2+0.75*3.0-1.24*0.75+0.8*2.35+0.8*
2.35-0.6*1.04+0.6*2.35+1.2*2.35+1.2*1.8+1.2*4.7+1.5*0.55*2+1.5*0.7*2+
0.9*2.4*3+0.2*22+0.1*5.5+0.10*26)
RAZEM 5.03
94|KNNR 2 |B-03.00 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4.1/0104-04 wanymi- zbrojenie wylewek dachowych
2
rys. K-6 2.331 t 2.33
RAZEM 2.33
4.13 KLATKA SCHODOWA- rys. K-35
95|KNR 2-02|B-04.00 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym- beton B10, Zastosowano m3
d.4.1/1101-01 pompe do betonu na samochodzie.
3|z.sz. 5.4.
9913
0.3*1.5*0.20 m3 0.09
RAZEM 0.09
96|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- |m?2
d.4.1/0102-01 wych lub zelbetowych - objeto$é nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejs-
3|z.sz. 5.5. cu
(0.25*2+1.5*2)*1.0 m?2 3.50
RAZEM 3.50
97|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.1/0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - objetosc¢ nie-
3|z.sz.5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25 (C20/25)
0.25*1.5*1.0 m3 0.38
RAZEM 0.38
98/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d.4.1/0101-08
3
1.75*4.0+4.0*0.16*2+0.15*0.30*0.5*13*2+0.15*1.75*13+1.62*4.0*4+4.0*  |m2 58.29
0.16*2*4+0.15*0.30*0.5*13*4*2+0.15*1.62*13*4
1.50*3.4+3.4*0.16*2+(0.1468*0.30*0.5*12*2+0.15*1.5*12) m?2 9.42
RAZEM 67.71
99/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.4.1/0107-09 beton B25
3
poz. 10.1 0.16*1.75*4.0+0.15*0.30*0.5*1.75*13+0.16*1.62*4.0*4+0.15*0.30*0.5* m3 7.67
1.62*13*4
poz. 10.2 0.16*1.50*3.4+(0.1468*0.30*0.5*1.5*12) m3 1.21
RAZEM 8.88
100|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych-podestow m2
d.4.1/0102-06
3
poz. 10 (1.65*3.35*6) m?2 33.17
RAZEM 33.17
101|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie podestéw (ptyt stropowych zbrojonych) w deskowaniu syste- |m3
d.4.1/0109-08 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
3
poz. 10 (1.65*3.35*6)*0.16 m3 5.31
RAZEM 5.31
102|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencéow -  |m?2
d.4.1/0102-05 objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
3|z.sz. 5.5.
(0.25+0.4*2)*(3.35+0.25*2)*6 m?2 24.26
0.25*2*(3.35+0.25*2+1.675*2)*6 m?2 21.60
RAZEM 45.86
103|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.1/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - objetos¢ nie-
3|z.sz.5.5. przekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25
podest.10 0.25*0.4*(3.35+0.25*2)*6 m3 231
4
w $cianie 0.25*0.4*(3.35+0.25*2+1.675*2)*6 m3 4.32
RAZEM 6.63
4.14 KLATKA SCHODOWA- rys. K-34
104|KNR 2-02|B-04.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- beton B10, Zastosowano m3
d.4.1/1101-01 pompe do betonu na samochodzie.
4|z.s2.5.4.
9913
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0.3*1.62%0.20 m3 0.10
RAZEM 0.10
105/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- |m2
d.4.1/0102-01 wych lub zelbetowych - objeto$é nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejs-
4|z.sz. 5.5. cu
(0.25*2+1.62*2)*1.0 m2 3.74
RAZEM 3.74
106|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.1/0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - objetosc¢ nie-
4|z.sz.5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25 (C20/25)
0.25%1.62*1.0 m3 0.41
RAZEM 0.41
107|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d.4.1/0101-08
4
1.62*3.4+3.4*0.16*2+0.15*0.30*0.5*12*2+0.15*1.62*12 m2 10.05
1.62*3.65+3.65*0.16*2+(0.15*0.30*0.5*13*2+0.15*1.62*13) m2 10.83
1.62*4.0*5+4.0*0.16*2*5+(0.15*0.30*0.5*13*2+0.15*1.62*13)*5 m2 57.52
RAZEM 78.40
108/KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.4.1/0107-09 beton B25
4
poz. 9.2, 0.16*1.62*3.4+0.1468*0.30*0.5*1.62*12 m3 1.31
9.2a
0.16*1.62*3.65+0.15*0.30*0.5*1.62*13 m3 1.42
0.16*1.62*4.0*5+0.15*0.30*0.5*1.62*13*5 m3 7.55
RAZEM 10.28
109|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych-podestow m2
d.4.1/0102-06
4
poz. 9.3 1.975*3.35*6+1.675*3.35*1 m2 45.31
RAZEM 45.31
110|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie podestéw (ptyt stropowych zbrojonych) w deskowaniu syste- |m3
d.4.1/0109-08 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
4
poz. 9.3 (1.975*3.35*6+1.675*3.35)*0.16 m3 7.25
RAZEM 7.25
111|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencéw -  |m?2
d.4.1/0102-05 objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
4|z.52.5.5.
(0.25+0.4*2)*(3.35+0.25*2)*7 m2 28.30
0.25*2*%(3.35+0.25*2+1.975*2)*6+0.25*2*(3.35+0.25*2+1.675*2) m2 27.00
RAZEM 55.30
112|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.1/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - objetosc¢ nie-
4|z.sz.5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25
podest.9. 0.25%0.4%(3.35+0.25*2)*7 m3 2.70
5
w $cianie 0.25*0.25%(3.35+0.25*2+1.975*2)*6+0.25*0.25%(3.35+0.25*2+1.675*2) m3 3.38
RAZEM 6.08
4.15 SCHODY W BUDYNKU ISTNIEJACYM "E" -rys. K-40, K-41
113|KNR 2-02|B-04.00 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym- beton B10, Zastosowano m3
d.4.1/1101-01 pompe do betonu na samochodzie.
5|z.sz. 5.4.
9913
0.3*1.60*0.10 m3 0.05
RAZEM 0.05
114/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- |m?2
d.4.1/0102-01 wych lub zelbetowych - objetos¢ nieprzekraczajagca 1 m3 w jednym miejs-
5|z.sz. 5.5. cu
(0.25*2+1.60*2)*1.0 m2 3.70
RAZEM 3.70
115|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.1/0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - objetos¢ nie-
5|z.sz. 5.5. przekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25 (C20/25)
0.25*1.62*1.0 m3 0.41
RAZEM 0.41
116|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na plycie m2
d.4.1/0101-08
5
1.6*3.15+3.15*0.2*2+(0.15*0.30*0.5*2*10+0.15*1.6*10) m2 9.15
1.6*2.4+2.4*0.10*2*(0.15*0.30*0.5*2*7+0.15*1.6*7) m2 4.80
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1.6*2.0+2.0*0.2*2+(0.15*0.30*0.5*6+0.15*1.6*6) m?2 5.58
RAZEM 19.53
117|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.4.1/0107-09 beton B25
5
1.6*3.15*0.20+(0.1487*0.3*0.5*1.6*10) m3 1.36
1.6*2.40*0.10+(0.15*0.3*0.5*1.6*7) m3 0.64
1.6*2.0*0.20+(0.15*0.3*0.5*1.6*6) m3 0.86
RAZEM 2.86
118/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych-podestow m2
d.4.1/0102-06
5
1.6*1.6*2+2.71*5.0 m?2 18.67
RAZEM 18.67
119|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie podestéw (ptyt stropowych zbrojonych) w deskowaniu syste- |m3
d.4.1/0109-08 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
5
1.6*1.6*0.2*2+2.71*5.0*0.15 m3 3.06
RAZEM 3.06
120|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencéw -  |m?2
d.4.1/0102-05 objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
5|z.sz. 5.5.
(0.3+0.2)*(1.6*2*2+2.71*2+5.0) m?2 8.41
RAZEM 8.41
121|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.1/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - objetos¢ nie-
5|z.sz. 5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25
0.3*0.20*(1.6*2*2+2.71*2+5.0) m3 1.01
RAZEM 1.01
4.16 ELEMENTY WYKUSZU- rys. K-27
122|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencéw -  |m?2
d.4.1/0102-05 objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
6|z.sz. 5.5.
poz. 0.6*4*(1.85+0.3+0.5) m?2 6.36
12.5.2
poz. 0.6*4*(1.85+0.3+0.5) m?2 6.36
125.1
poz. 0.6*4*(1.85+0.3+0.5) m?2 6.36
12.6.2
poz. 0.6*4*(1.85+0.3+0.5) m?2 6.36
1253
poz. 0.6*4*(1.85+0.3+0.5) m?2 6.36
1254
poz. 0.6*4*(1.85+0.3+0.5) m?2 6.36
12.6.1
poz. 0.6*4*(1.85+0.3+0.5) m?2 6.36
12.6.3
poz. 0.6*4*(1.85+0.3+0.5) m?2 6.36
12.6.4
RAZEM 50.88
123|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencow m2
d.4.1/0102-05
6
poz. 12.3 (0.3+0.6)*2*(3.6+7.2*2+0.3*2) m?2 33.48
poz. 12.4 (0.3+0.6)*2*(3.6+7.2*2+0.3*2) m?2 33.48
RAZEM 66.96
124|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.1/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - objetos¢ nie-
6|z.sz. 5.5. przekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25
poz. 0.6*0.6*(1.85+0.3+0.5) m3 0.95
12.5.2
poz. 0.6*0.6*(1.85+0.3+0.5) m3 0.95
125.1
poz. 0.6*0.6*(1.85+0.3+0.5) m3 0.95
12.6.2
poz. 0.6*0.6*(1.85+0.3+0.5) m3 0.95
1253
poz. 0.6*0.6*(1.85+0.3+0.5) m3 0.95
1254
poz. 0.6*0.6*(1.85+0.3+0.5) m3 0.95
12.6.1
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poz. 0.6*0.6*(1.85+0.3+0.5) m3 0.95
12.6.3
poz. 0.6*0.6*(1.85+0.3+0.5) m3 0.95
12.6.4
RAZEM 7.60
125|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagéw i wspornikdw zbrojonych w deskowaniu sys-|m3
d.4.1/0109-07 temowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
6
poz. 12.3 0.3*0.6%(3.6+7.2*2+0.3*2) m3 3.35
poz.12.4 0.3*0.6*(3.6+7.2*2+0.3*2) m3 3.35
RAZEM 6.70
4.17 PRZYKRYCIE KOMOR KURZOWYCH | OBUDOWY KOMINOW - RYS. K-50
126|KNR 2-02|B-07.00 |Przekrycia komér kurzowych ptytami z blachy trapezowej T-55 gr. 0,75 mm|m?2
d.4.1/0702-09 -p.a.
7
5D 1.42*9.30+2.12*26.64 m?2 69.68
RAZEM 69.68
127|KNR 2-02|B-07.00 |Izolacja z welny mineralnej twardej gr. 10 cm pozioma na blasze trapezo- |m?2
d.4.1/0613-03 wej z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
7
5D p0z.126 m2 69.68
RAZEM 69.68
128|KNR 2-02|B-09.00 |Wylewka z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko m2
d.4.1/1102-02
7/1102-03
5D poz.126 m?2 69.68
RAZEM 69.68
129|KNR 0-23|B-07.00 |Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm przyklejenie |m?2
d.4.1/2613-01 ptyt z welny mineralnej do $cian
7
2.0*7.9+1.8%(1.15+1.30)+1.50*%(21.6+1.7+19.5+5.05)+3.25%(5.1+0.8+0.5+ |m2 138.27
0.3+7.24+0.3)
RAZEM 138.27
130|KNR 2-05|B-04.00 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - mon- |t
d.4.1/0208-02 taz stali profilowej zabezpieczonej antykorozyjnie
7
rys. K-50 0.3979 t 0.40
RAZEM 0.40
131|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub |m2
d.4.1/0102-03 zelbetowych - obudowy kominéw ponad ostatnim stropem
7
rys. K-50 2.5*{(0.64+0.6)*2+(0.64*3+0.2*4)+(0.44+0.40)*2+(0.44+0.20)*2+(0.64+ m?2 106.25
0.80)*2+(0.64+1.0)*2+(0.44*3+0.6*2+0.4*2)+(0.64*3+0.2*2+0.645*2)}*2
RAZEM 106.25
132|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.4.1/0109-05 nowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25- grubos¢ $cin 12
7 cm - obudowy kominéw ponad ostatnim stropem
rys. K-50 2.5*{(0.64+0.6)*2+(0.64*3+0.2*4)+(0.44+0.40)*2+(0.44+0.20)*2+(0.64+ m3 6.38
0.80)*2+(0.64+1.0)*2+(0.44*3+0.6*2+0.4*2)+(0.64*3+0.2*2+0.645*2)}*0.12
RAZEM 6.38
4.18 KONSTRUKCJE WSPORCZE- rys. K-51, K-52, K-53, K-54, K-55, K-56
133|KNR 2-05|B-03.00 |Konstrukcja wsporcza pod skraplacz- rys. K-51 ( dostarczenie wykonanej |t
d.4.1/0208-03 konstrukcji z powtokami antykorozyjnemi i montaz)
8
0.3468 t 0.35
RAZEM 0.35
134|KNR 2-05|B-03.00 |Konstrukcja wsporcza pod obudowe wentylacji mech.mocowana do $ciany |t
d.4.1/0208-03 kotwami HILTI - rys. K-52 ( dostarczenie wykonanej konstrukcji z powtoka-
8 mi antykorozyjnemi i montaz)
0.1331 t 0.13
RAZEM 0.13
135|KNR 2-02|B-04.00 |[Fundament zelbetowy- rys. K-53 - beton B25 m3
d.4.1/0283-01
8
(1.25+0.25*4+0.5*2)*1.5*0.25 m3 1.22
RAZEM 1.22
136|KNR 2-05|B-03.00 |Konstrukcja wsporcza pod obudowe przewodéw freonowych- rys. K-53, K- |t
d.4.1/0208-03 54 ( dostarczenie wykonanej konstrukcji z powtokami antykorozyjnemi i
8 montaz)
0.4332 t 0.43
RAZEM 0.43
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137|KNR 2-05|B-03.00 |Konstrukcja wsporcza pod wentylator- rys. K-55 ( dostarczenie wykonanej |t
d.4.1/0208-03 konstrukcji z powtokami antykorozyjnemi i montaz)
8
0.0424 t 0.04
RAZEM 0.04
138|KNR 2-05|B-03.00 |Konstrukcja wsporcza pod przedowy- rys. K-56 ( dostarczenie wykonanej |t
d.4.1/0208-03 konstrukcji z powtokami antykorozyjnemi i montaz)
8
0.5046 t 0.50
RAZEM 0.50
4.19 DASZEK NAD WEJ SCIEM -rys. K-49
139|KNR 2-05|B-03.00 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg- mon- |t
d.4.1/0208-02 taz stali profilowej - wsporniki daszku z profili stalowych zimnogietych
9
0.1336 t 0.13
RAZEM 0.13
140/KNNR 7 |B-11.00 |Daszek nad wejsciem -pokrycie konstrukcji ptytami poliweglanowymi -p.a. |m2
d.4.1/0506-01
9
3.6*1.62 m?2 5.83
RAZEM 5.83
4.20 CZERPNIA- rys. K-43, K-45, K-46
141|KNR 2-02|B-04.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- beton B10, Zastosowano m3
d.4.2|1101-01 pompe do betonu na samochodzie.
0|z.sz. 5.4.
9913
2.0*1.4*0.20 m3 0.56
RAZEM 0.56
142|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych be-|m?2
d.4.2/0102-02 tonowych lub zelbetowych
0
(1.9+1.24)*2*0.5 m?2 3.14
RAZEM 3.14
143|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.4.2/0109-04 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25(C20/25)
0
1.9*1.24*0.5 m3 1.18
RAZEM 1.18
144|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencéw -  |m?2
d.4.2/0102-05 objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
0|z.sz. 5.5.
(0.3*2+0.25)*(1.9+0.99+0.88) m?2 3.20
RAZEM 3.20
145|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie belek podciagéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.2/0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - objetosc¢ nie-
0|z.sz.5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25
poz.22.2 0.3*0.25%(1.9+0.99+0.88) m3 0.28
RAZEM 0.28
146|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub |m2
d.4.2/0102-03 zelbetowych
0
1.9*(8.85-1.42-0.30)*2+(0.99+0.88)*(5.35-1.42+0.30)*2 m?2 42.91
RAZEM 42.91
147|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.4.2/0109-05 nowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
0
{1.9%(8.85-1.42-0.3)-1.2*1.2}*0.25+{(0.99+0.88)*(5.35-1.42+0.3)}*0.25 m3 5.00
RAZEM 5.00
148/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m2
d.4.2/0102-06
0
poz. 22.1 2.10*1.35+0.10*(2.10+1.35)*2 m?2 3.53
ptyta po- 1.95*2.48+0.15%(1.95+2.48)*2 m?2 6.17
destu
RAZEM 9.70
149|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-|m3
d.4.2/0109-08 nowymiarowym z transportem betonu pompa- beton B25
0
poz.22.1 2.10*1.35*0.10 m3 0.28
ptyta po- 1.95%(2.35+2.6)*0.5*0.15 m3 0.72
destu
RAZEM 1.00
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150 KNR 2-02|B-04.00 |Podlewka z zaprawy cementowej grubosci 40 mm m2
d.4.2/1102-02
0/1102-03
1.4 m?2 1.40
RAZEM 1.40
151|KNR 4-01|B-01.00 |[Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-  |gniaz
d.4.2/0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych d.
0
20.0 gniaz 20.00
d.
RAZEM 20.00
152|KNR 2-05|B-03.00 |Konstrukcja stalowa obudowy czerpni zabezpieczona powlokami antyko- |t
d.4.2/0208-02 rozyjnymi
0
rys. K-46 0.611 t 0.61
RAZEM 0.61
4.21 KANALY ELEKTRYCZNE RYS. K-47, K-48
153|KNR 2-02|B-04.00 |Podkfady z piasku zageszczonego gr. 20 cm m3
d.4.2/1101-07
1
0.20*(1.15*19.5+1.60*1.0+1.6*27.5+1.75*0.75+1.6*2.0) m3 1451
RAZEM 1451
154|KNR 2-02|B-04.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- beton B10. Zastosowano m3
d.4.2|1101-01 pompe do betonu na samochodzie.
1|z.sz.5.4.
9913
0.10*(1.15*19.5+1.60*1.0+1.6*27.5+1.75*0.75+1.6*2.0) m3 7.25
RAZEM 7.25
155|KNR 2-02|B-04.00 |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 15 cm Przy zastosowa- |m?2
d.4.2|0701-01 niu pompy do betonu- beton B20
1|+ KNR 2-
02 0701-
02 z.sz.
5.3. 9909
z.52.5.3.
9909
K-1, K-1' 1.05%(10.0+9.5) m?2 20.48
K-2 1.50*1.0 m?2 1.50
K-5 1.5*27.5+1.65*0.75 m?2 42.49
K-6 1.50*2.0 m?2 3.00
RAZEM 67.47
156|KNR 2-02|B-03.00 |Doptata za zbrojenie betonu j.w. siatkg 10x10 cm z pretdéw $r. 6 mm m2
d.4.2/1106-07
1
poz.155 m2 67.47
RAZEM 67.47
157|KNR-W |B-06.00 |Sciany kanatu gr. 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3
d.4.2|12-02 M-7
1/0101-06
kan.el. {0.9%(10.0+9.5)*2+0.712*1.0*2+0.5*2.0*2+0.87*(27.5+0.75)*2+0.69*2.0*2}* | m3 22.61
0.25
RAZEM 22.61
158|KNR 2-02|B-03.00 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku (ciezar katownikéw |m
d.4.2/0701-10 1329,9 kg- rys. K-48)
1
45.0+56.0 m 101.00
RAZEM 101.00
159|KNR 2-02|B-05.00 |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbeto- |m?2
d.4.2/0702-02 wymi o grubosci 7 cm
1
P-1 1.2*0.5*56 m?2 33.60
P-2 1.7*0.5 m?2 0.85
RAZEM 34.45
4.22 SCHODY ZEWNETRZNE
4.22. SCHODY ZEWNETRZNE- POZ. 14.12 rys. K-9
1
160|KNR 2-02|B-04.00 |Podktad z piasku gr. 40 cm m3
d.4.2/1101-07
21
2.45*2.35*0.4*2 m3 4.61
RAZEM 4.61
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161/KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d.4.2/0101-08
2.1
2.7%2.35*2+0.15*2.35*2*2 m2 14.10
0.14*2.35*8*2 m?2 5.26
RAZEM 19.36
162|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- m3
d.4.2/0107-09 poz. 14.12- gr. plyty 15 cm- beton B25
2.1
ptyta 2.7*2.35*0.15*2 m3 1.90
schody 0.14*0.35*2.35*0.5*8*2 m3 0.92
RAZEM 2.82
4.22. SCHODY ZEWNETRZNE £ ACZNIKA - POZ. 9/c, rys. K-37
2
163|KNR 2-02|B-04.00 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym- beton B10, Zastosowano m3
d.4.2/1101-01 pompe do betonu na samochodzie.
2.2|z.52.5.4.
9913
1.75*0.35*0.10+1.75*0.35*0.50+2.9*0.35*0.30 m3 0.67
RAZEM 0.67
164/ KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- |m?2
d.4.2/0102-01 wych lub zelbetowych - objetos¢ nieprzekraczajagca 1 m3 w jednym miejs-
2.2|2.52.5.5. cu
(3.15+1.5*2)*4.75*2 m?2 58.43
RAZEM 58.43
165|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.4.2/0109-03 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - objetos¢ nie-
2.2|z.s2.5.5. przekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25 (C20/25)
(3.15+1.5*2)*4.75*0.25 m3 7.30
RAZEM 7.30
166|KNNR 2 |B-04.00 |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie m2
d.4.2/0101-08
22
3.45*1.6+0.15*3.45*2+0.15*0.30*0.5*10*2+0.15*1.6*10 m?2 9.41
RAZEM 9.41
167|KNNR 2 |B-04.00 |Betonowanie schoddéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.4.2/0107-09 beton B25
2.2
3.45*1.6*0.15+(0.15*0.30*0.5*1.6*10) m3 1.19
RAZEM 1.19
4.23 STAL ZBROJENIOWA
168/KNNR 2 |B-03.00 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi |t
d.4.2/0104-01
3
rys. K-7 1.0983 t 1.10
rys. K-8 0.0187 t 0.02
rys. K-9 0.1099 t 0.11
rys. K-10 0.2732 t 0.27
rys. K-11 0.0107 t 0.01
rys. K-12 0.036 t 0.04
rys. K-14 0.3904 t 0.39
rys. K-15 0.0366 t 0.04
rys. K-16 0.0455 t 0.05
rys. K-17 1.4513 t 1.45
rys. K-18 0.0643 t 0.06
rys. K-19 3.4436 t 3.44
rys. K-20 0.6232 t 0.62
rys. K-21 0.9149 t 0.91
rys. K-22 6.2339 t 6.23
rys. K-23 0.7713 t 0.77
rys. K-24 0.2433 t 0.24
rys. K-25 0.580 t 0.58
rys. K-26 0.0116 t 0.01
rys. K-27 1.0124 t 1.01
rys. K-29 4.0879 t 4.09
rys. K-30 0.341 t 0.34
rys. K-31 0.8182 t 0.82
rys. K-33 0.12 t 0.12
rys. K-34 1.6855 t 1.69
rys. K-35 1.439 t 1.44
rys. K-36 0.1311 t 0.13
rys. K-37 0.783 t 0.78
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rys. K-38 0.2871 t 0.29
rys. K-39 0.2364 t 0.24
rys. K-41 1.0574 t 1.06
rys. K-44 0.0938 t 0.09
rys. K-46 0.0108 t 0.01
rys. K-50 0.020 t 0.02
RAZEM 28.47
169|KNNR 2 |B-03.00 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4.2/0104-04 wanymi
3
rys. K-7 4.6046 t 4.60
rys. K-8 0.6015 t 0.60
rys. K-9 0.3255 t 0.33
rys. K-10 0.998 t 1.00
rys. K-11 0.3709 t 0.37
rys. K-12 7.5733 t 7.57
rys. K-14 12.7404 t 12.74
rys. K-15 4.8292 t 4.83
rys. K-16 4.281 t 4.28
rys. K-17 3.545 t 3.55
rys. K-18 0.0527 t 0.05
rys. K-20 1.332 t 1.33
rys. K-21 4.6269 t 4.63
rys. K-22 34.5126 t 34.51
rys. K-23 4.0082 t 4.01
rys. K-24 1.553 t 1.55
rys. K-25 1.6364 t 1.64
rys. K-26 0.0467 t 0.05
rys. K-27 0.8299 t 0.83
rys. K-29 21.4398 t 21.44
rys. K-30 2.4944 t 2.49
rys. K-31 2.1418 t 2.14
rys. K-33 3.743 t 3.74
rys. K-36 0.4456 t 0.45
rys. K-37 2.5935 t 2.59
rys. K-38 1.2376 t 1.24
rys. K-44 0.6081 t 0.61
rys. K-46 0.030 t 0.03
rys. K-48 0.2575 t 0.26
rys. K-50 0.8654 t 0.87
rys. K-54 0.1544 t 0.15
RAZEM 124.48
4.24 PRZEKUCIA | PRZEBICIA
170|KNR 7-28|B-01.00 |Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw klimatyza- | otw.
d.4.2/0206-06 cyjnych , kanatéw wentylacyjnych w stropach betonowych o grubosci do 10
4 cm -p.a.
przyzie- 10+18 otw. 28.00
mie
Ip 16+21 otw. 37.00
Ilp 41+25 otw. 66.00
nadbud. 47+12 otw. 59.00
RAZEM 190.00
171|KNR 4-01|B-01.00 |Wykucie otworu w $cianie z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na cementowo- |m3
d.4.2/0329-03 wapiennej dla otworu czerpni
4
1.7*1.0*0.55 m3 0.94
RAZEM 0.94
172|KNR 4-01|B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.4.2/0108-18 strukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 20 km ( z uwzglednieniem
4/0108-20 kosztu wysypiska)
0.5*0.1*190+0.94 m3 10.44
RAZEM 10.44
5 IZOLACJE-kod CPV 45320000-6
5.1 IZOLACJE FUNDAMENTOW
173|NNRNKB |B-07.00 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod fundamentami z papy zgrzewalnej m2
d.5.1/202
0618-01
tawy
poz. 13.1 2.5%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*2 m?2 205.00
poz. 13.2 2.5%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5) m?2 102.50
poz. 13.3 2.0%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5) m?2 82.00
poz. 13.4 1.8%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5) m?2 73.80
-22-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe




BUDOWLANE-bud. E1.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.

poz. 13.5 1.6%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5) m?2 65.60
poz. 1.6*(3.6+1.0*2)*0.2+1.4*(1.1+4.0+3.6+7.2*4+1.5) m2 56.39
13.5a
14.1, 0.5%(4.95+4.7*2+5.15+2.10+1.65+2.05+4.95*3+1.65+4.40+2.0+2.55+4.95) |m2 27.85
14.1'
poz. 0.5%(3.2+4.2+0.93*2+4.95*2+2.2+2.7) m2 12.03
14.1a
poz. 0.4*2.15 m2 0.86
14.1a'
poz. 14.2 0.7*7.2 m2 5.04
poz. 14.3 0.8*4.15 m?2 3.32
poz. 14.4 0.7*(1.5+1.6) m2 217
poz. 14.4' 0.5*2.5 m?2 1.25
poz. 14.5 1.10*3.25 m2 3.58
poz. 14.7 1.20%(8.3+0.65) m?2 10.74
poz. 14.8 0.5%(2.15+1.05) m2 1.60
poz. 0.6%(4.95+4.7*2+4.40+1.65*4+4.70*6+5.15+1.35+4.40+4.95) m?2 41.64
14.1
poz. {0.6*(0.8+7.2+1.0)+0.6*0.5*0.25}*4 m?2 21.90
14.15
poz. 1.0%(4.95+4.7*2+5.15) m?2 19.50
14.16
poz. 0.8*4.35 m2 3.48
14.16'

ptyta pod dzwig
poz. 14.6 3.9*3.7 m2 14.43

mury oporowe

(1.45*2.9+1.30*2.0*2+1.46*2.35*2+1.0*2.35*2) m?2 20.97
kan. el. (1.15*19.5+1.60*1.0+1.6*27.5+1.75*0.75+1.6*2.0) m?2 72.54

RAZEM 848.19
174|KNR 0-41|B-07.00 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia|m?2
d.5.1/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie

poz. 13.1 1.0%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*2*2 m?2 164.00
poz. 13.2 1.0*(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*2 m?2 82.00
poz. 13.3 1.0%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*2 m?2 82.00
poz. 13.4 1.0*(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*2 m?2 82.00
poz. 13.5 1.0%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*2 m?2 82.00
poz. 1.0%(3.6+1.0*2)*2+1.0%(1.1+4.0+3.6+7.2*4+1.5)*2 m?2 89.20
13.5a
14.1, 0.5%(4.95+4.7*2+5.15+2.10+1.65+2.05+4.95*3+1.65+4.40+2.0+2.55+4.95) |m2 55.70
14.1' *2
poz. 0.5%(3.2+4.2+0.93*2+4.95*2+2.2+2.7)*2 m?2 24.06
14.1a
poz. 0.5*2.15*2 m?2 2.15
14.1a'
poz. 14.2 0.5*7.2*2 m?2 7.20
poz. 14.3 0.5*4.15*2 m?2 4.15
poz. 14.4 0.5%(1.5+1.6)*2 m?2 3.10
poz. 14.4' 0.5*2.5*2 m?2 2.50
poz. 14.5 0.5*3.25*2 m?2 3.25
poz. 14.7 0.5%(8.3+0.65)*2 m?2 8.95
poz. 14.8 0.5%(2.15+1.05)*2 m?2 3.20
poz. 0.5%(4.95+4.7*2+4.40+1.65*4+4.70*6+5.15+1.35+4.40+4.95)*2 m?2 69.40
14.1
poz. 1.0%(0.8+7.2+1.0)*4*2+0.5*0.25*4*2 m?2 73.00
14.15
poz. 0.5%(4.95+4.7*2+5.15)*2 m?2 19.50
14.16
poz. 0.5*4.35*2 m?2 4.35
14.16'
przew. 1.0*1.75 m2 1.75
freon.
poz. 14.6 (3.8+3.6)*2*0.5 m?2 7.40

tacznik

0.5*2*9.35*2 m?2 18.70

0.5*2*2.6*5 m?2 13.00

0.5*2*1.65 m?2 1.65
poz. (1.25+2.90)*2*0.25 m?2 2.08
14.10
poz. (1.10+2.0)*2*2*0.25 m?2 3.10
14.13
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poz. (1.26+2.35)*2*0.25*2 m?2 3.61
14.13a
poz. {(0.475+1.10)*0.5+2.35}*2*2*0.25 m?2 3.14
14.13'
poz. 2.37*2.90*2 m?2 13.75
14.10
poz. 2.37*%2.0%2*2 m?2 18.96
14.13
poz. 2.37*2.35%2*2 m?2 22.28
14.13a
poz. 2.37*2.35%2*2 m?2 22.28
14.13'
RAZEM 993.41
175|KNR 0-41|B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m?2
d.5.1/0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu
poz.174 m2 993.41
przew. (0.75*2+1.05)*1.0 m?2 2.55
went.
RAZEM 995.96
176/KNR 0-41|B-07.00 |Ptyta styrodurowa typu BASF XPS gr. 2 cm klejona do izolacji w technolo- |m2
d.5.1/0115-02 gii np.firmy DEITERMANN
poz.174 m2 993.41
przew. (0.75*2+1.05)*1.0 m2 2.55
went.
RAZEM 995.96
177|KNR 0-41|B-07.00 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.5.1/0101-01 DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
poz. 13.1 2.5%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5)*2 m?2 205.00
poz. 13.2 2.5%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5) m?2 102.50
poz. 13.3 2.0%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5) m?2 82.00
poz. 13.4 1.8%(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5) m?2 73.80
poz. 13.5 1.6*(1.1+6.0+3.6+7.2*4+1.5) m?2 65.60
poz. 1.6%(3.6+1.0*2)+1.4*1.0%(1.1+4.0+3.6+7.2*4+1.5) m?2 63.56
13.5a
14.1, 0.5%(4.95+4.7*2+5.15+2.10+1.65+2.05+4.95*3+1.65+4.40+2.0+2.55+4.95) |m2 27.85
14.1'
poz. 0.5%(3.2+4.2+0.93*2+4.95*2+2.2+2.7) m?2 12.03
14.1a
poz. 0.4*2.15 m2 0.86
14.1a'
poz. 14.2 0.7*7.2 m?2 5.04
poz. 14.3 0.8*4.15 m?2 3.32
poz. 14.4 0.7%(1.5+1.6) m?2 2.17
poz. 14.4' 0.5*2.5 m?2 1.25
poz. 14.5 1.10*3.25 m?2 3.58
poz. 14.7 1.20%(8.3+0.65) m?2 10.74
poz. 14.8 0.5%(2.15+1.05) m?2 1.60
poz. 0.6%(4.95+4.7*2+4.40+1.65*4+4.70*6+5.15+1.35+4.40+4.95) m?2 41.64
14.11
poz. 0.6*(0.8+7.2+1.0)+(0.6*0.25)*4 m?2 6.00
14.15
poz. 1.0*(4.95+4.7*2+5.15) m?2 19.50
14.16
poz. 0.8*4.35 m?2 3.48
14.16'
poz. 14.6 3.8*3.6 m?2 13.68
tacznik
10.1/c 1.0%9.35*2 m?2 18.70
10.2/c 0.5*2.6*5 m?2 6.50
10.3/c 0.8*1.65 m?2 1.32
RAZEM 771.72
178|KNR 0-41|B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER- |m?2
d.5.1/0106-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu
poz.177 m2 771.72
RAZEM 771.72
5.2 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
179|KNR 0-41|B-07.00 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia|m2
d.5.2/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie( warst-
wy 128, 13S, 15S)

-24-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe




BUDOWLANE-bud. E1.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
128 1.8%(2.55+3.35)*2 m?2 21.24
13s 2.1%(2.55+3.75)*2 m2 26.46
15S (5.35-1.42-0.5+0.3)*(1.9+0.88*2)*2 m?2 27.30
kan.el. (0.9+0.15)*(10.0+9.5)*2+(0.712+0.15)*1.0*2+0.5*2.0*2+(0.87+0.15)*(27.5+ | m2 105.66
0.75)*2+(0.69+0.15)*2.0*2
0$ G 2.62*3.35*2 m2 17.55
tacznik
RAZEM 198.21
180|KNR 0-41|B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m2
d.5.2|0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu
poz.179 m?2 198.21
RAZEM 198.21
181|KNR 0-41|B-07.00 |Ptyta styrodurowa typu BASF XPS gr. 2 cm klejona do izolacji w technolo- |m?2
d.5.2/0115-02 gii np.firmy DEITERMANN
poz.179 m?2 198.21
RAZEM 198.21
182|KNR 0-41|B-07.00 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia|m?2
d.5.2/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie ( warst-
wy 11S)
kl. sch.sr. (2.87-1.92)*(3.9+5.2+3.5+2.5+1.25+8.05+2.8+1.6+1.7+3.3+5.2)*2 m?2 74.10
0$ 6-4 {(2.87-1.92)*(2.5*2+2.1)+(2.87-1.61)*1.275*2+(2.87-1.30)*1.275*2+(2.47- |m2 104.36
kan. 1.0)*(3.55+4.70)}*2*2
kl.sch.dz. {(2.87-1.0)*2.3+(2.87-0.72)*0.9}*2 m?2 12.47
RAZEM 190.93
183|KNR 0-41|B-07.00 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia|m2
d.5.2/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie (warst-
wa 10S)
04 (2.87-2.42)*(6.5*2+2.5)*2 m?2 13.95
0sCiE {(2.87-1.92)*(2.2+2.5)+(2.87-1.61)*1.275*2+(2.87-1.3)*1.275*2+(2.87-1.0)* |m2 95.36
(1.95+3.1+5.5+8.7)}*2
0$ 6-8 {1.7*2.85*2+1.2*(6.0+0.7*2)+2.37*(4.85*2+2.65*2+2.2*2+2.9)+0.3*(4.15+ |m2 171.58
podc 4.05+0.9*2)+(2.87-1.5)*(5.3+3.0)}*2
0s$ 8 .E-G 1.9*11.9*2 m?2 45.22
01 (4.0-2.42+0.3)*39.16*2 m?2 147.24
0sAl4 (2.64-2.42+0.3)*24.1*2 m?2 25.06
0$ A 4-5 {(2.64-2.11+0.3)*1.275+(2.64-1.81+0.3)*1.275+(2.64-1.5+0.3)*2.10}*2 m2 11.05
kl. sch. {(1.9-0.72+0.3)*7.8+(1.4-0.72+0.3)*4.6+1.0*3.8}*2 m?2 39.70
dzwig (1.2+0.3)*(2.8+3.2)*2 m?2 18.00
0$ G 14 (5.0-2.42+0.3)*24.2*2 m?2 139.39
0$ G 4-5 {(4.64-2.11+0.3)*1.275+(4.64-1.82+0.3)*1.275+(4.64-1.50+0.3)*2.2}*2 m2 30.31
0$ G 6-7 (4.0-1.5+0.3)*6.2*2 m?2 34.72
RAZEM 771.58
184|KNR 0-41|B-07.00 |Ptyta styrodurowa typu BASF XPS gr. 12 cm klejona do izolacji w techno- |m?2
d.5.2/0115-02 logii np.firmy DEITERMANN (warstwa 10S)
poz.183*0.5 m?2 385.79
RAZEM 385.79
185|KNR 0-41|B-07.00 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia|m?2
d.5.2/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie (warst-
wa 4S)
tacznik 0$ (4.64-1.0+0.3)*11.3-2.62*11.3 m?2 14.92
5
RAZEM 14.92
186|KNR 0-41|B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m?2
d.5.2/0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu
p0z.185 m2 14.92
RAZEM 14.92
187|KNR 0-41|B-07.00 |Ptyta styrodurowa typu BASF XPS gr. 12 cm klejona do izolacji w techno- |m2
d.5.2/0115-02 logii np.firmy DEITERMANN (warstwa 4S)
p0z.185 m2 14.92
RAZEM 14.92
188|KNR 0-41|B-07.00 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia|m?2
d.5.2/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie (warst-
wa 4Sc, 4Sd)
tacznik 0$ 2.62*11.3*2 m?2 59.21
5
0s$ 6 2.62*8.5*2+4.35*2.8*2 m?2 68.90
RAZEM 128.11
189|KNR 0-41|B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m?2
d.5.2/0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu (warstwa 4Sc, 4Sd)
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p0z.188 m2 128.11
RAZEM 128.11
190|KNR 0-41|B-07.00 |Ptyta styrodurowa typu BASF XPS gr. 2 cm klejona do izolacji w technolo- |m2
d.5.2/0115-02 gii np.firmy DEITERMANN (warstwa 4Sc, 4Sd)
p0z.188*0.5 m2 64.06
RAZEM 64.06
191|KNR 0-41|B-07.00 |Ptyta styrodurowa typu BASF XPS gr. 12 cm klejona do izolacji w techno- |m2
d.5.2/0115-02 logii np.firmy DEITERMANN (warstwa 4Sc)
tacznik o$ 2.62*11.3 m2 29.61
5
0s$ 6 2.62*8.5 m?2 22.27
RAZEM 51.88
192|KNR 0-41|B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m2
d.5.2/0107-01 FLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)(warstwa 5Sa)
0s$ 6 (4.57-1.0+0.3)*11.3-2.62*8.5-4.35*2.8 m?2 9.28
RAZEM 9.28
193|KNR 0-41|B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m2
d.5.2|0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu (warstwa 5Sa)
p0z.192 m?2 9.28
RAZEM 9.28
194|KNR 0-41|B-07.00 |Ptyta styrodurowa typu BASF XPS gr. 12 cm klejona do izolacji w techno- |m2
d.5.2/0115-02 logii np.firmy DEITERMANN (warstwa 4Sc)
p0z.192 m?2 9.28
RAZEM 9.28
195|KNR 2-02|B-07.00 |Dylatacje z ptyt styropianowych gr. 2 cm m2
d.5.2/0609-10
0$ 6-A 6.1*18.2+(2.5+2.8)*19.5 m?2 214.37
RAZEM 214.37
6 ROBOTY MUROWE -kod CPV 45262500-6
6.1 SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE
196|KNR 0-27|B-06.00 |[Sciany zewnetrzne o gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM  |m2
d.6.1/0163-03 P+W (pi6ro i wpust) na zaprawie termicznej
przyziemie- podcien
0$ 4-7 (5.77-2.90)*(16.30+6.60*2+2.85+16.70)-1.8*1.5-1.4*2.0%6-0.9*2.0*3 m?2 115.87
| pietro
01 (9.67-6.47)%(5.4+3.0+6.6*4)-1.7-5.76*2.10*3-2.88*2.1 m?2 67.32
0s$7 (9.67-6.47)*(5.4+3.0+6.6*4)-1.5*2.0-5.76*2.10*4 m?2 59.98
0SsAiG (9.67-6.47)*(6.7*4+5.5)*2-5.76*2.10*8-1.4*2.0 m?2 107.15
Il pietro
01 (13.54-10.37)*(5.4+1.8*2+18.6+6.6*2)-16.2*2.10-5.76*2.1-2.88*2.1 m?2 77.17
0s$7 (13.54-10.37)*(5.4+6.6*4)-5.76*2.1*4 m?2 52.42
0sAiG (13.54-10.37)*(6.7*4+5.5)*2-5.76*2.*8-1.4*2.0 m?2 109.82
11l pietro
0$2i6 (17.04-14.24)*(3.0+6.6*3)*2 m?2 127.68
0$ 5; 6-7 (17.04-14.24)*(5.5+6.3)-1.7 m?2 31.34
0$ A (17.04-14.24)*2.3-1.4*2.0 m?2 3.64
0$ B (17.04-14.24)*(6.7*3+2.4)-2.4*1.2 m?2 60.12
o$ F (17.04-14.24)*(6.7*3+3.1)-2.02*0.65 m?2 63.65
RAZEM 876.16
197|KNR 2-02|B-06.00 |Sciany zewnetrzne z cegiet kratéwek na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
d.6.1/0115-01 grubosci 1 ceg.
tacznik
Ip (10.12-5.97)*11.0*2-2.38*2.40-0.2*2.40 m?2 85.11
Ilp (13.39-10.37)*(11.0*2+3.35)-1.6*2.4-0.4*2.4-1.4*2.0 m?2 68.96
RAZEM 154.07
198|KNR 2-02|B-06.00 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. szt
d.6.1/0126-01
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
199|KNR 2-02|B-06.00 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. szt
d.6.1/0126-03
41.0 szt 41.00
RAZEM 41.00
200|KNR 2-02|B-06.00 |Otwory na drzwi w scianach murowanych grubosci 1 ceg. szt
d.6.1/0126-02
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
201|KNR 2-02|B-06.00 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. szt
d.6.1/0126-04
8.0 szt 8.00
RAZEM 8.00
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202|KNR-W |B-06.00 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.6.1/2-02
0101-06
0$ G- 0.35%(1.25+6.87+0.95) m3 3.17
czerpnia
pod 0.25*%(0.75*2+1.05)*1.0 m3 0.64
przew.we
n.
RAZEM 3.81
203|KNR 2-02|B-07.00 |Dylatacje z ptyt styropianowych gr. 2 cm pionowe -p.a. m2
d.6.1/0609-10
6.1*18.2+(2.5+2.8)*19.5 m?2 214.37
RAZEM 214.37
6.2 SCIANY WEWNETRZNE
204/KNR 0-27|B-06.00 |Scianki dzialowe o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM  [m2
d.6.2|0165-02 P+W (pidro i wpust)
przyziemie
osie A-B 3.3%(14.6+8.05+2.9+1.0+13.0+7.1+2.4+3.1+2.45+3.4+2.1+5.3+3.5+3.25+ |m2 285.43
1.8+2.95+2.7+1.65+5.4+3.0+9.45)-1.0*2.0*3-1.4*2.0*5-0.9*2.0*12
osie C-G 3.3%(21.2+3.8*3+7.8+4.75+2.35+1.3+6.8*3+5.0+2.8*2+1.7+1.5+6.9+7.4+ |m2 521.29
1.9+17.1+7.9+1.5+4.55+8.6+6.4+4.5+4.35+3.0+1.8+0.7+2.8+3.5+3.4)-1.4*
2.0*5-0.9*2.0*13
osie G-E 3.3%(10.4+8.1+5.63*3+1.2+2.45+1.8+6.5+9.5+3.7+6.6+4.7+3.8)-1.4*2.0*1- |m2 229.81
1.1*2.0*2-0.9*2.0*7
| pietro
osie A-B 3.65%(29.35+3.2+6.4+5.3+5.8+0.3+1.62+4.3+1.3*2+0.5+4.0+0.3+1.62+ m2 300.62
4.3+6.6+2.8+3.9+2.4+1.4)-0.9*2.0*6-1.1*2.0*1-1.4*2.0*1
osie C-G 3.65*%(28.25+6.45*4+6.5+3.01*2+3.95+3.18+3.85+14.2+6.5+7.08+5.0+5.5+ | m2 1018.77
5.5+7.04+2.2+4.7+3.2+2.8+1.6+4.1+1.4+5.6+6.5*2+11.1+6.5*3+5.1*2+
1.8+6.5*3+6.4+5.4+11.1+7.1+6.5*2+5.9+4.0*2+2.84+3.1+3.65+1.74+1.1+
4.4)-0.9*2.0*31-1.5*2.0*2-1.1*2.0*8-2.65*1.98-1.0*1.8
tacznik 3.35*4.15-1.5*2.0 m?2 10.90
Il pietro
osie A-B 3.62*%(38.7+2.0+5.64+14.1+5.8+1.83*2+3.0+3.66+2.3+3.0+5.4+6.1+6.5+ |m2 417.05
4.5+4.8+4.9+2.8+6.3+2.82)-0.9*2.0*17-1.4*2.0*3
C-E;1-3 3.62*(14.8+13.8+5.3+2.9*2+5.32+3.7+6.4+3.4+11.1*2+3.7)-0.9*2.0*7-1.4* |m2 279.00
2.0*5
C-E;3-5 3.62*%(6.6*2+3.4*2+3.7+11.1*2+6.4*3.4+13.8+14.4+5.32*2+2.9*2)-0.9*2.0* |m2 378.93
6-1.4*2.0*6
E-G;1-3 3.62*%(3.2+3.3*2+3.49+2.8+4.5*2+1.15*2+1.29*2+1.5+8.8+1.52+0.6 1+ m?2 281.89
14.95+11.75+1.05*2+2.55+1.7+4.9+0.55+1.4+1.15)-0.9*2.0*9-1.4*2.0*1-
1.0*1.2
E-G;3-5 3.62%(13.8+14.0+3.3+5.3+2.9*2+3.3+5.3+6.6+3.8+3.72+11.5*2+3.7)-0.9* |m?2 297.06
2.0*7-1.4*2.0*6-0.65*2.0*4
C-G;6-8 3.62%(5.45*2+2.6+2.7+5.8+1.9+1.8*2+3.45+1.8+5.9+0.6+1.35+6.5*4+ m?2 249.19
1.76+2.5+2.0*2)-0.9*2.0*9-1.4*2.0*2
tacznik 3.35*3.0-1.5*2.0 m?2 7.05
11l pietro
3.4%(3.05*2+6.6)-1.1*2.0-1.4*2.0*2 m?2 35.38
RAZEM 4312.37
205 B-06.00 |Wypetnienie otworéw i kieszeniu pustakéw POROTHERM w $cianie gr. 11,|m?2
d.6.2 5 cm zaprawg cementowg,
poz.204 m2 4312.37
RAZEM 4312.37
206/KNR 2-02|B-06.00 |Scianki dzialowe peine zbrojone z cegiet pelnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.6.2/0120-01
0120-09
przyzie- 3.3%(1.6+1.0*2+1.1+0.45+1.0)-0.9*2.0*3 m?2 14.90
mie
Ip 3.65%(0.8*2+1.2*2+1.1*21.25+1.0+1.6)-0.9*2.0*4+2.3*(1.0*4+1.0*3) m?2 118.31
Ilp 3.62*%(1.15*2+1.0*3)-0.9*2.0*2+2.3*1.0*6 m?2 29.39
RAZEM 162.60
207|KNR 2-02|B-06.00 |Obudowy instalacji cegtami grubosci 1/4 ceg.- cegta petna m2
d.6.2/0123-01
przyzie- 3.3%(1.0*2+0.9+0.2*5+0.3+0.4*2+0.5+0.2+0.6+0.2+0.3*2+0.2*6+1.0+0.5* | m?2 56.17
mie 3+0.2*5+0.5+0.42+0.8+0.2*4+0.5+1.1*2)
Ip 3.65%(0.7+0.3+0.2*2+0.9*2+0.3*2+0.2*3+0.4+0.7+0.4+1.0+0.2*5+0.4*2+ |m2 73.00
0.3+0.4+1.4+0.2*8+0.4+0.6*3+0.4+0.2*2+0.4+1.0*2+0.2*4+0.4*2+0.6)
Ip 3.62*%(0.2*9+0.5*6+0.2*5+0.5*2+0.7+0.5*3+0.4+0.2*11+0.7+0.5*7+0.6*3+ |m?2 71.31
0.3+0.2+0.6*2+0.2*2)
I p 3.4*0.5 m?2 1.70
RAZEM 202.18
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208|KNR 2-02|B-06.00 |Obudowy stupéw cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.6.2/0123-01
przyzie- 3.3%(0.2*2+0.55+0.45+0.7*2+0.5+0.2+0.5*2+0.6*2+0.3*3+0.55+0.2*2+0.6* |m?2 74.84
mie 2+0.45+0.7+0.5*2+0.7+0.2*2+0.6*5+0.5*6+0.2*3+0.5+0.73+0.75*3+0.6)
Ip 3.65*%(0.3*5+0.5*9+0.3*2+0.15*2+0.4+0.5*3+0.2+0.3*2+0.5+0.7*2+0.6*3+ |m?2 195.64

0.3*6+0.7+0.5*3+0.6*2+0.5*3+0.7+0.5*3+0.6*4+0.5*4+0.6+0.5*2+0.7*2+
0.5*7+0.6*3+0.5+0.6*4+0.3*2+0.6*8+0.6*4*2+0.5+0.6+0.3*2+0.6+0.5*2+
0.2*2+0.3+0.5*2+0.6)

Ip 3.62*(0.3*6+0.4*2+0.6*4+0.5*5+0.4+0.5*5+0.6*2+0.3+0.7*2+0.6*4+0.5*3+ |m2 192.22
0.4+0.7*11+0.5*10+0.4+0.7*9+0.4*2+0.5*11+0.3*14+0.6*7+0.7*2)

I p 3.4*(0.7+0.5+0.5) m2 5.78

RAZEM 468.48
209/ KNR 2-02|B-06.00 |Obudowy instalacji cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.6.2/0123-02
przyziemie

osie A-B 3.3%(2.1+1.15+0.42+0.4+0.42+0.6+0.8+1.1+0.8+0.25*2+0.3*2+0.42+0.55+ |m2 47.29
0.5+0.65+0.55+0.95+0.25*2+0.4*2+0.32+0.2)

C-E 3.3%(0.6+1.8+0.61+1.15+0.61+0.92+1.15+0.2+0.4+0.6+0.61+0.6) m?2 30.53

E-G 3.3*(1.0+0.2*2+1.0+0.26+0.5*2) m2 12.08
A (sumaczesciowa) L e

m2 89.90
| pietro

A-B 3.65*%(2.5+0.8+0.5*2+0.65+0.5+0.4+1.8+0.3*3+0.8*2+0.5+1.0+0.4*2+0.2+ |m2 52.45
0.4*2+0.2+0.52+0.2)

C-G 3.65*%(0.49+0.35+1.1+0.6+0.35+0.54+0.73+0.67*2+0.73+0.9*2+1.6+0.6*2+ |m2 146.80
1.1+2.03+0.53+1.8+0.52+0.99+0.61+1.12+0.5+0.6+0.3*2+0.94+0.3+0.49+
0.65+0.6*2+1.4+0.27*3+0.64+1.43*2+0.6+0.4+1.2+1.0+0.6*2+1.8+0.4+
1.55*2)
0.6*4.15 m2 2.49
B (sumaczesciowa) [ e

m2 201.74
Il pietro

A-B 3.62*%(2.4+0.55*2+0.4+0.65+1.85+0.3*3+1.6+0.45+0.55*2+3.05+1.0+0.3* |m2 83.62
4+2.9+0.3*3+0.7+0.4+2.5)

C-E;1-3 3.62*%(0.83+0.52+0.7+0.47*2*2+0.7+0.83+0.52+1.3+0.2) m2 27.08

C-E;3-5 3.62*(0.7+0.47*2+0.83+0.52) m?2 10.82

E-G;1-3 3.62%(0.4+0.2+0.47+0.75+1.2+1.6+0.45) m2 18.35

E-G;3-5 3.62*%(0.47*4+0.7*2+1.0+0.2*2+1.2+0.4+0.6*3+0.72+0.52*2+1.4+0.3) m?2 41.77
0.6*3.0 m2 1.80
C (sumaczesciowa) L e

m2 183.44
11l pietro
3.4%(0.72+0.52+0.44*2+1.2*2+0.84+0.3*2+0.25*2+1.22*2+0.4+1.0*2+0.64* | m2 148.95
3+0.4*2+0.47+0.3*2+0.2+1.2+0.35+0.42*2+0.3+1.0+0.25*2+0.45+0.25*2+
0.1*2+2.7+0.25+0.31+0.1+2.0+0.64+0.62*2+0.6+0.57*2+0.64*2+2.7+
1.38+0.55*2+0.6+0.5*2+1.1*2+0.84+0.2*2+0.4+0.6+0.7+0.5*2)

RAZEM 624.03
210|/KNR 2-02|B-06.00 |Sciany z cegiet kratbwek na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 m2
d.6.2/0115-01 ceg.

klatki schodowe

0§5,6 (18.09-1.04-0.25*3)*(3.35*2+7.8*2+4.75+2.55*2)-1.4*2.0*9-1.7*4-1.5*2.28* |m2 478.37
4

0$ E-F (17.49-2.90)*(6.95*2+3.85*2)-1.10*2.0*4-1.1*2.0*4-3.85*3.40 m2 284.45
attyki

0$ A-G (14.8-14.54)*(28.7+3.3+39.1) m2 18.49

0$1,7 (16.10-14.24)*39.24*2 m?2 145.97

kl. schod. (20.03-18.34)%6.95+{(20.03+19.02)*0.5-18.34}*14.37*2 m2 45.80

tacznik (0.25+0.70)*11.0 m?2 10.45

wykusza (14.81-14.24)*2.15*2 m2 2.45

RAZEM 985.98
211/KNR 2-02|B-06.00 |Sciany o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wa-|m2
d.6.2/0103-01 piennej grubosci 1 ceg.
0$ G- 2.95%(1.25+6.87+0.95)-0.8*1.8-0.7*1.67 m2 24.15
czerpnia
RAZEM 24.15
212|KNR 2-02|B-06.00 |Scianki dziatlowe peine z cegiet kratowek grubosci 1/2 ceg. (ciany komory |m?2
d.6.2/0120-02 kurzowej)
komora 1.83*(4.65+0.7+1.35+6.7+3.41+0.7+2.59+1.9+2.86+0.7+7.03+0.7+8.49+ |m2 82.41
kurz. 0.12+1.93+0.7+2.55)-0.7*1.07*5
RAZEM 82.41
213|KNR 2-02|B-06.00 |Scianki dzialowe pelne z cegiet kratéwek grubosci 1/2 ceg. m2
d.6.2/0120-02
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bud. "E" (3.3+3.10)*4.16 m?2 26.62
RAZEM 26.62
214|KNR 2-02|B-06.00 |Sciany z bloczkéw z gazobetonu grubosci 24 cm ($ciany komory kurzo-  [m2
d.6.2/0107-01 wej)
2.3%(1.2+0.25+0.10+9.49)+3.41*(4.8+7.46)-0.7*1.67*2 m?2 64.86
RAZEM 64.86
215/KNR 2-02|B-06.00 |Scianki azurowe grubosci 1/2 ceg. Jako robota w bud.z elem.prefabryko- |m2
d.6.2/0120-06 wanych - $cianki dziatowe do 3 m2 w jednym miejscu - Scianki pod ptyty
z.s2.5.7. korytkowe
9907-04
01,2 1.45%(38.4+31.8*2+25.5) m?2 184.88
0$6,7 1.45%(25.7*2+1.2*4+26.2) m2 119.48
0$ F-G 0.6%(6.7*14+0.8*6) m?2 59.16
0$ A-B 0.6*(5.5*12+1.2*4+1.5*2+0.9*2+1.5*2+0.8*4+6.7+6.0) m2 56.70
kl. schod. 0.9%(13.9*3+11.8+1.5*2+2.1+0.9+1.9+1.2+4.4) m?2 60.30
RAZEM 480.52
216|/KNR 4-01|B-06.00 |Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.6.2|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
bud. "E" 1.6*1.9*0.55*2+1.0*2.1*0.44 m3 4.27
RAZEM 4.27
6.3 KANALY WENTYLACYJINE
217|KNR 2-02|B-06.00 |Ruszt z katownika 50x50x5 pod piony wentylacyjne w poziomie strop6w- |m
d.6.3/0701-10 p.a.
227.0 m 227.00
RAZEM 227.00
218|KNR 2-02|B-06.00 |Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.6.3/0122-05
przyzie- 33*3.55+2.1*2 m 121.35
mie
Ip 78*3.90+4.15*2 m 312.50
Ilp 113*3.87+3.02*2 m 443.35
Ip 72*3.65 m 262.80
nad llp (20.68-14.24)*26+(18.67-14.24)*3+(19.05-14.24)*6+(19.20-14.24)*2+ m 223.31
(15.29-13.39)*2
nad lllp (20.68-17.89)*6+(19.12-17.89)*50+(19.46-17.89)*16+(19.20-17.89)*14 m 121.70
RAZEM 1485.01
219/KNR 2-02|B-06.00 |Obudowy kominéw, ponad ostatnim stropem, cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.6.3/0123-02
tacznik (15.10-13.39)*(0.44+0.20)*2+(15.29-13.39)*(0.64+0.22)*2 m?2 5.46
nad llp (15.60-14.24)*(0.54+0.3)*2*2+(19.05-14.24)*(0.64+0.6)*2+(19.20-14.24)* |m2 111.67
(0.64*3+0.2*4)+(18.67-14.24)*(0.44+0.40)*2+(18.67-14.24)*(0.44+0.20)*2+
(18.67-14.24)*(0.64+0.80)*2+(15.60-14.24)*(0.59+0.25)*2+(18.67-14.24)*
(0.64+1.0)*2+(20.68-14.24)*(0.44*3+0.6*2+0.4*2)+(19.12-14.24)*(0.64*3+
0.2*2+0.645*2)
tacznik (15.10-13.64)*(0.44+0.2)*2+(15.29-13.64)*(0.40+0.38)*2 m?2 4.44
kl. schod. (20.63-18.34)*{(0.74+0.50)*2+(0.64+0.6)*2+(0.44+0.4)*2} m?2 15.21
nad Il p (19.12-17.89)*(0.44*3+0.73*2+0.6*2+0.315*2)+(19.12-17.89)*(0.44*2+1.2* |m?2 128.15
2+0.8*2+0.39*2)+(18.85-17.89)*(0.54+0.45)*2+(18.90-17.89)*(0.54+0.3)*
2+(19.12-17.89)*(0.585+0.3)*2+(19.12-17.89)*(0.6+0.2)*2+(19.12-17.89)*
(0.64*2+0.30*2+0.44+1.2*2)+(19.12-17.89)*(0.64+0.40)*2+(19.65-17.89)*
(0.84+0.7)*2+(19.55-17.89)*(0.84+0.7)*2+(19.46-17.89)*(0.64+1.22)*2+
(19.73-17.89)*(0.7+0.84)*2+(19.55-17.89)*(0.7+0.84)*2+(19.65-17.89)*
(0.7+0.84)*2+(19.49-17.89)*(0.7+0.84)*2+(19.20-17.89)*(0.64+1.0)*2+
(19.20-17.89)*(0.64+0.4)*2+(19.12-17.89)*(0.64+1.0)*2+(19.12-17.89)*
(0.64*3+0.2*2+0.43*2)+(19.12-17.89)*(0.44+0.4)*2+(19.52-17.89)*(0.84+
0.7)*2+(19.35-17.89)*(0.49+0.65)*2+(19.24-17.89)*(0.66+0.5)*2+(19.45-
17.89)*(0.54+0.35)*2+(19.46-17.89)*(0.64*3+0.2*2+0.3*2)+(19.60-17.89)*
(0.62*2+0.86*2+0.76*2+1.62*2)+(19.46-17.89)*(0.64+0.4)*2+(19.46-17.89)
*(0.44+0.4)*2+(19.12-17.89)*(0.44+0.4)*2+(19.12-17.89)*(0.44+0.2)*2+
(19.40-17.89)*(0.49+0.6)*2
-p0z.131*0.5 m2 -53.13
RAZEM 211.80
220/KNR 4-01|B-13.00 |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 1ll na kominach |m?2
d.6.3|0735-02 ponad dachem ptaskim
poz.219 m2 211.80
RAZEM 211.80
221|KNR 2-02|B-06.00 |Obudowy wytazu i klapy dym.- $cianka z cegiet kratéwek na zaprawie ce- |m?2
d.6.3]0115-01 mentowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
wyltazy 1.2%(1.73+1.23)*2*2 m?2 14.21
klapy 1.2%(2.23+2.23)*2+1.2*(1.73+2.03)*2 m?2 19.73
RAZEM 33.94
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222|KNR 2-02|B-04.00 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.6.3/0219-05
nad llp 0.64*0.64*2+0.84*0.84*1+0.94*0.74*2+0.54*0.74*2+0.74*0.96*1+0.54* m?2 7.86
0.54*1+0.74*1.14*1+0.69*0.69*1+0.74*1.34*1+0.54*1.54*1
nad lllp 2.1*0.54*1+2.73*0.54*1+0.64*0.79*1+0.64*0.64*1+0.64*0.685+0.70*0.54+ |m2 47.43
(0.74*0.64+1.44*0.54)+0.74*0.74*43+0.94*1.04*2+0.74*1.57+1.04*0.94*4+
1.34*0.74+0.74*1.19+0.74*1.34+0.94*1.04+0.59*0.99+0.76*0.84+0.74*
0.94+0.64*0.69+0.54*0.74*2+0.54*0.54+0.59*0.94+0.74*1.34+(0.62*1.2+
1.96*0.86)
tacznik 0.54*0.54+0.74*0.48 m?2 0.65
RAZEM 55.94
223|KNR 2-17|W-01.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.6.3/0101-03 do 1000 mm - udziat ksztaltek do 35 %
przyzie- (2.0+1.5+5.0+3.2+4.0+2.6*2)*1.1 m?2 22.99
mie
Ip (2.55+3.8+1.8)*1.1 m?2 8.97
1P (2.3+1.2)*1.1 m?2 3.85
RAZEM 35.81
7 SCIANKI DZIALOWE TYPU LEKKIEGO-kod CPV 45421141-4
224|/KNR 2-02|B-12.00 |Scianki gubosci 10 cm z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokry-|m?2
d.7/2003-02 ciem obustr.jednowarstw.- ptyty zwykte gr.12,5 mm
Ip 3.65*(5.8+1.8*2+0.7+0.2+3.1*2)-0.9*2.0*2-1.9*2.0-3.1*2.0 m?2 46.63
RAZEM 46.63
8 DACH- IZOLACJA, POKRYCIE
225|KNR 2-02|B-08.00 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 10 mm zatarte na |m?2
d.8(1102-02 gtadko-Zatarcie piyt stropowych -p.a.
1102-03
2D 25.58*25.6 m?2 654.85
1D- kl. 13.8%6.3 m?2 86.94
sch.
1D-llp 39.24*6.83+21.20*5.63+25.94*6.83+39.24*5.63 m?2 785.46
2D-taczn. 4.1*11.0 m?2 45.10
3D-wy- 2.4*18.50 m?2 44.40
kusz
RAZEM 1616.75
226|/KNR 2-02|B-08.00 |lzolacje z folii paroizolacyjnej klejonej na zaktad -p.a. m2
d.8/0616-03
2D 25.58*25.6 m?2 654.85
1D- 13.8%6.3 m?2 86.94
kl.sch.
1D-llp 39.24*6.83+21.20*5.63+25.94*6.83+39.24*5.63 m?2 785.46
2D-taczn. 4.1*11.0 m?2 45.10
3D-wy- 2.4*18.50 m?2 44.40
kusz
RAZEM 1616.75
227|KNR 2-02|B-08.00 |lzolacja z wetny mineralnej MONROCK - grubosci 180 mm m2
d.8/0613-03
2D 25.58*25.6 m?2 654.85
2D-faczn. 3.5%10.73 m?2 37.56
3D-wy- 1.9*18.10 m?2 34.39
kusz
RAZEM 726.80
228/KNR 2-02|B-08.00 |Piyty spadkowe z welny mineralnej typu DACHROCK SP i KSP-$rednia m2
d.8/0613-03 grubos¢ 320 mm- mocowanie mechaniczne -p.a
2D 25.58*25.6 m?2 654.85
RAZEM 654.85
229/KNR 2-02|B-08.00 |Piyty spadkowe z welny mineralnej typu DACHROCK SP i KSP-$rednia m2
d.8/0613-03 grubos¢ 150 mm -mocowanie mechaniczne-p.a
2D-faczn. 3.5%10.73 m?2 37.56
RAZEM 37.56
230|KNR 2-02|B-08.00 |Piyty spadkowe z welny mineralnej typu DACHROCK SP i KSP-$rednia m2
d.8/0613-03 grubos¢ 50 mm -mocowanie mechaniczne-p.a
3D-wy- 1.9*18.10 m?2 34.39
kusz
RAZEM 34.39
231/KNR 2-02|B-08.00 |lzolacja z welny mineralnej STROPROCK, gestos$¢ 161 kg/m3 - grubosci  |m?2
d.8/0613-03 100 mm - jedna warstwa
1D- KI. 13.8*6.3 m?2 86.94
sch.
1D-llp 39.24*6.83+21.20*5.63+25.94*6.83+39.24*5.63 m?2 785.46
RAZEM 872.40
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232/KNR 2-02|B-08.00 |lzolacje z welny mineralnej STROPROCK, gestos¢ 161 kg/m3 - grubosci  |m?2
d.8/0613-04 100 mm - kazda nastepna warstwa
poz.231 m2 872.40
RAZEM 872.40
233|KNR 2-02|B-08.00 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8/0406-01 drew.
0.12%0.12*(27.3+29.8+23.6+30.0) m3 1.59
drew.
RAZEM 1.59
234|KNR 2-02|B-08.00 |lzolacje cieplne gzymséw dachowych z wetny mineralnej gr. 8 cm m2
d.8/0613-01
2.0*%(27.3+30.02+21.15+25.15) m?2 207.24
RAZEM 207.24
235/KNR 2-02|B-09.00 |Wylewka z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2
d.8/1102-02
1D- kI. 13.8*6.3 m2 86.94
sch.
1D-llp 39.24*6.83+21.20*5.63+25.94*6.83+39.24*5.63 m?2 785.46
RAZEM 872.40
236 B-09.00 |Dodatek za zbrojenie wylewki j.w. mikrozbrojeniem m2
d.8
poz.235 m?2 872.40
RAZEM 872.40
237|KNR 2-02|B-07.00 |Ocieplenie wytazu i klapy z welny mineralnej gr. 100 mm m2
d.8/0613-01
wytazy 1.0%(1.73*4*2)+0.25*(1.73+1.23)*2*2 m2 16.80
klapy 1.0%(2.23+2.73)*2+1.0%(1.73+2.53)*2+0.25%(2.23*4)+0.25*(1.73+2.03)*2 m?2 22.55
RAZEM 39.35
238|KNR 2-02|B-07.00 |Ocieplenie przy Scianie attyki z wetny mineralnej gr. 80 mm m2
d.8/0613-01
1.0%(13.9*2+6.3+39.24*2+2.15*2+10.73) m?2 127.61
RAZEM 127.61
239/KNNR 2 |B-08.00 |Pokrycie dachowe z papy podkfadowej jednowarstwowe -p.a. m2
d.8/0501-01
2D-faczn. 4.10*11.0 m?2 45.10
3D-wy- 2.4*18.10 m?2 43.44
kusz
RAZEM 88.54
240/KNNR 2 [B-08.00 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.8/0507-01
29.8*15.0*0.5*2-2.5*2.5*0.5+29.7*15.0*0.5*2-2.5*2.5*0.5-2.5*3.0 m?2 878.75
1D- kI. 13.8*6.3 m?2 86.94
sch.
1D-llp 39.24*7.3+21.76%6.4+25.94*7.6+39.24*6.10 m?2 862.22
2D-faczn. 4.10*11.0 m?2 45.10
3D-wy- 2.4*18.10 m?2 43.44
kusz
RAZEM 1916.45
241|KNNR 2 [B-08.00 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.8/0507-02
p0z.240 m2 1916.45
RAZEM 1916.45
242|KNR 2-02|B-03.00 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku- komory kurzowe m
d.8/0701-10
5D (19.78*2+0.1*2+2.0+1.8+5.10)+(9.5*2+1.3) m 68.96
RAZEM 68.96
243|KNR 2-02|B-03.00 |Przekrycia kanatébw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej- bla- |m?2
d.8/0702-09 cha trapezowa T 35 gr. 0,85 cm nad komorami kurzowymi
5D 2.2*(6.86+19.78)+1.6%9.7 m?2 74.13
RAZEM 74.13
244/ KNR 2-02|B-07.00 |lzolacje przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm uktada-  |m?2
d.8/0613-03 nych na sucho -komory kurzowe
5D 2.2*(6.86+19.78)+1.6%9.7 m?2 74.13
RAZEM 74.13
245/KNR 2-02|B-09.00 |Wylewka betonowa grubosci 40 mm zatarta na gtadko m2
d.8/1102-02
1102-03
5D 12.4*(6.86+19.78)+1.8*9.7 m?2 347.80
RAZEM 347.80
9 OBROBKI BLACHARSKIE
246|KNR 2-02|B-08.00 |Obrébki z blachy z cynkowo-tytanowejn patynowanej gr. 0,8 mm przy sze- |m?2
d.9|0507-02 rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
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attyki 0.75%(2.15*2+6.93+10.8)+0.55%(39.24*2+14.0*2) m?2 75.09
pod rynny 0.4*(30.1+30.0+23.6+27.3)+0.7*(7.05+3.3+28.85+39.15+18.85+10.70) m2 119.93
wyltazy 0.7%(1.73+1.23)*2*2 m?2 8.29
klapy 0.7%(2.23*4+1.73*2+2.03*2) m?2 1151
RAZEM 214.82
247/\NNRNKB |B-08.00 |(z.IV) Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej gr. 0,8 m
d.9|202 mm pétokragte $r. 150 mm -p.a.
0530-04
analogia
30.10+30.0+23.6+27.3+7.05+3.30+28.85+39.15+18.85+10.70 m 218.90
RAZEM 218.90
248/ NNRNKB |B-08.00 |(z.IV) Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej 0,8 mm m
d.9|202 okragte $r. 120 mm-p.a.
0531-04
analogia
0.8+3.0*8+10.3+11.8+9.7+12.4*2+13.4+9.9*2 m 114.60
bud. "E" 18.0 m 18.00
RAZEM 132.60
10 PODLOZA
249|/KNR 2-02|B-09.00 |Podktady z piasku zageszczonego gr. 20 cm m3
d.10/1101-07
1P, 2P, 3P
0.2%(9.3*16.4+37.8*21.7+11.1*16.4) m3 230.96
2P facz- 0.2%(3.3*10.05) m3 6.63
nik
kl. schod. 0.2%(7.2*3.3+4.0*2.5) m3 6.75
3P pod- 0.2*16.7*16.5 m3 55.11
cien
RAZEM 299.45
250/KNR 2-02|B-09.00 |Podkiady z piasku m3
d.10/1101-06
5P szyb 2.35*2.80*0.78 m3 5.13
win.
RAZEM 5.13
251/KNR 2-02|B-04.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- beton B15 gr. 15 cm - zasto- |m3
d.10/1101-01 sowano pompe do betonu na samochodzie.
z2.52.5.4.
9913
1P poz.249/0.2*0.15 m3 224.59
2Pa 0.15*(4.01*2.55+3.35*2.0) m3 2.54
RAZEM 227.13
252|KNR 2-02|B-04.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym- beton B15 gr. 10 cm - zasto- |m3
d.10{1101-01 sowano pompe do betonu na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
2.35*2.8*0.10 m3 0.66
RAZEM 0.66
253|KNR 2-02|B-09.00 |Wylewka z betonu B25. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. |m3
d.10/1101-02
z.sz.5.4.
9913
5P szyb 2.35*2.80*0.20 m3 1.32
win.
RAZEM 1.32
254/ KNR 2-02|B-09.00 |Beton B25 zatarty na gtadko gr. 15 cm - zastosowano pompe do betonu na|m3
d.10/1101-02 samochodzie.
z2.52.5.4.
9913
poz.251 m3 227.13
RAZEM 227.13
255/KNR 2-02|B-03.00 |Doptata za zbrojenie betonu j.w. siatkg 10x10 cm z pretéw $r. 6 mm m2
d.10/1106-07
p0z.254/0.15+p0z.253/0.2 m2 1520.80
RAZEM 1520.80
256|KNR 2-02|B-09.00 |Podlewki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm pod centrale m2
d.10/1102-02
1102-03
3.28*0.735+1.0*4.6 m?2 7.01
RAZEM 7.01
257|KNR 2-02|B-04.00 |Pochylnia z betonu B25 -p.a. m3
d.10/0205-01
E1.2/14 5.0*1.2*0.5 m3 3.00
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RAZEM 3.00
258/KNR 0-29|B-07.00 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.10{0635-01 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
poz.251/0.15 m?2 1514.20
3P pod- -(16.7*16.5) m?2 -275.55
cien
RAZEM 1238.65
259/KNR 0-29|B-07.00 |Szpachlowanie masg SUPERFLEX-10 m2
d.10/0640-01
p0z.258 m2 1238.65
RAZEM 1238.65

260/ KNR 0-29|B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie masg |m?2
d.10/0640-02 SUPERFLEX-10

p0z.258 m2 1238.65
RAZEM 1238.65
261/KNR 2-02|B-07.00 |lzolacja pozioma z folii PE- dwie warstwy m2
d.10/0616-01 Krotnos¢ = 2
poz.258 m2 1238.65
3P pod- 16.7*16.5 m?2 275.55
cien
RAZEM 1514.20
262|KNR 2-02|B-09.00 |Zatarcie ptyt stropowych zaprawag cem. grubosci 10 mm-p.a. m2
d.10/1102-02 Krotnos¢ = 0.5
6P -IP 1429.18-23.97-1.67-22.97-35.75 m?2 1344.82
6P - 1IP 1422.20-23.97-22.97-19.23-15.49 m2 1340.54
11P,12P, 35.75+19.23+15.49 m?2 70.47
13P
8P 681.20-23.97-22.97 m?2 634.26
RAZEM 3390.09
263|KNR 2-02|B-07.00 |lzolacja pozioma z folii PE m2
d.10/0616-01
p0z.262 m2 3390.09
11P,12P, 35.75+19.23+15.49 m?2 70.47
13P
RAZEM 3460.56
264/KNR 2-02|B-07.00 |lzolacja pozioma z ptyt z wetny mineralnej STROPROCK gr. 4 cm m2
d.10/0613-03
6P -IP 1429.18-23.97-1.67-22.97-35.75 m?2 1344.82
6P - 1IP 1422.20-23.97-22.97-19.23-15.49 m?2 1340.54
11P, 13P 19.23+35.75 m?2 54.98
RAZEM 2740.34
265/KNR 2-02|B-07.00 |lzolacja pozioma z ptyt z wetny mineralnej STROPROCK gr. 7 cm m2
d.10/0613-03
8P 681.20-23.97-22.97 m?2 634.26
RAZEM 634.26

266|KNR 2-02|B-07.00 |lzolacja pozioma z ptyt z wetny mineralnej STROPROCK $r.gr. 50 cm m2
d.10/0613-03

12P 15.49 m?2 15.49
RAZEM 15.49
267|KNR 2-02|B-07.00 |lzolacje pozioma z folii PE - z wywinigciem na $ciany 15 cm-p.a. m2
d.10/0616-03
6P -IP 1429.18-23.97-1.67-22.97-35.75 m?2 1344.82
6P - 1IP 1422.20-23.97-22.97-19.23-15.49 m?2 1340.54
8P 681.20-23.97-22.97 m?2 634.26
RAZEM 3319.62
268/ KNR 2-02|B-09.00 |Wylewka betonowa z B25 gr. 60 mm zatarta na gtadko m2
d.10/1102-02
1102-03
poz.273 m?2 2276.24
RAZEM 2276.24
269|KNR 2-02|B-09.00 |Wylewka betonowa z B25 grubosci 55 mm zatarta na gtadko m2
d.10/1102-02
1102-03
P0z.277+p0z.278+p0z.279+p0z.280+p0z.281 m2 2375.71
RAZEM 2375.71
270/KNR 2-02|B-09.00 |Wylewka betonowa z B25 $r. grubosci 70 mm zatarta na gtadko m2
d.10/1102-02
1102-03
13P 19.23+15.49 m?2 34.72
RAZEM 34.72
271/KNR 2-02|B-03.00 |Doptata za zbrojenie wylewek j.w.siatkg stalowg z pretdw fi 4 mm m2
d.10/1106-07
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P0z.268+p0z.269+p0z.270 m2 4686.67
RAZEM 4686.67
272/NNRNKB |B-09.00 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.10/202 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1134-01
poz.273 m?2 2276.24
RAZEM 2276.24
273/NNRNKB [B-09.00 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej |m2
d.10|202 gr. 7 mm
1130-02
+
NNRNKB
202
1130-03
p0z.290+p0z.291 m2 2276.24
RAZEM 2276.24
274/KNR 0-29|B-07.00 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.10{0635-04 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
1P-p.mo- 9.02+3.04+3.40+32.50+9.97+6.75+8.92+2.52+10.35+3.77+3.92 m?2 94.16
kre
Ip
6P- p.mo- 6.66+4.54+3.07+13.37+13.37+14.36+2.01+1.35+22.83+4.0 m2 85.56
kre
lp
6P- p.mo- 2.11+2.78*2+4.95+4.49+11.48+6.78+16.28+16.35+3.84 m?2 71.84
kre
8P-p. mo- nadbudowa- nie wystepuje
kre
RAZEM 251.56
275/KNR 0-29|B-07.00 |lzolacja powierzchni poziomych folig paroizolacyjng w ptynie Eurolan DS-1-|m?2
d.10/0640-02 p.a.
poz.274 m?2 251.56
RAZEM 251.56
276/KNR 0-29|B-07.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych-pomieszczenia mokre -|m?2
d.10{0640-03 uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 z wywinieciem na $ciany
poz.274 m?2 251.56
RAZEM 251.56
11 POSADZKI
277/NNRNKB |B-09.00 |(z.VI) Posadzki z ptytek glazurowanych GRES o wym. 33,3x66,6 cm anty- |m?2
d.11/202 poslizgowych (kl.scieralnosci C5) na zaprawie klejowej
2805-05
pom.E1.1/03, E1.1/04, E1.2/03, E1.2/14, E1.4/03
9.9+57.35+9.83+35.75+9.62 m?2 122.45
E1.2/14- boki pochylni i schody
5.0*0.5*0.5*2+(0.35+0.125)*1.65*4 m?2 5.64
pom. E1/01, E.1/02, E.1/04, E.1/05, E.2/01, E.2/02, E.2/03, E.3/01, E.3/02,
E.3/03
17.47+28.82+6.11+11.84+32.42+20.0+15.82+25.35+26.02+16.19 m?2 200.04
RAZEM 328.13
278/NNRNKB |B-09.00 |(z.VI) Posadzki z ptytek GRES porcelanowy GRANIFLOR-PRO ARCHI- m?2
d.11/202 TEKTA o wym. 30,0x30,0 cm , kl.antyposlizgowosci R10 na zaprawie kle-
2805-05 jowej
pom. E1.1/05, E1.1/22, E1.2/09, E1.2/21
87.02+89.05+15.16+79.97 m?2 271.20
RAZEM 271.20
279/NNRNKB [B-09.00 |(z.VI) Posadzki z plytek GRES porcelanowy PRO ARCHITEKTA o wym. 5, |m?2
d.11/202 0x5,0 cm na siatce , kl.antyposlizgowosci R9 na zaprawie klejowej (kod
2805-05 3709)
przyzie- pom. E1.1/06, E1.1/07, E1.1/11, E1.1/12, E1.1/13, E1.1/14, E1.1/16, E1.1/
mie 17, E1.1/18, E1.1/26, E1.1/29, E1.1/30, E1.1/32, E1.1/33, E1.1/39, E1.1/
42
42.47+8.92+3.4+32.50+25.6+8.29+4.76+6.75+23.46+10.60+5.85+13.91+ |m2 261.74
8.51+20.04+30.28+12.48+3.92
Ip pom.E1.2/07, E1.2/08, E1.2/10, E1.2/15, E1.2/18, E1.2/23, E1.2/24, E1.2/
30, E1.2/39, E1.2/45,E1.2/47, E1.2/49, E1.2/51, E1.2/52
6.66+4.54+3.07+31.18+30.65+16.23+14.36+2.01+1.35+28.24+16.89+ m2 226.97
37.76+30.03+4.0
IIp pom. E1.3/11, E1.3/31, E1.3/32, E1.3/34, E1.3/35, E1.3/37, E1.3/10
2.11+4.95+4.49+11.48+6.78+4.07+2.02 m2 35.90
RAZEM 524.61
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280/NNRNKB |B-09.00 |(z.VI) Posadzki z ptytek GRES porcelanowy PRO ARCHITEKTA o wym. 5, |m?2
d.11/202 0x5,0 cm na siatce , kl.antyposlizgowosci R10 A/B na zaprawie klejowej
2805-05 (kod 3845)
przyzie- pom.E1./08,E1.1/15, E1.1/19, E1.1/40
mie
9.02+9.97+8.92+10.35 m2 38.26
Ip pom.E1.2/16, E1.2/17, E1.2/46
13.37+13.37+22.83 m2 49.57
Ilp pom.E1.3/14, E1.3/15, E1.3/61, E1.3/62, E1.3/68
2.78+2.78+16.28+16.35+3.84 m?2 42.03
RAZEM 129.86
281/NNRNKB [B-09.00 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- |m?2
d.11/202 wie klejowej - GRES PRZEMYSLOWY (gr.0,8 cm)
2806-05
przyzie- E1.1/10, E1.1/21, E1.1/21a, E1.1/23, E1.1/24, E1.1/25,E1.1/34, E1.1/35,
mie E1.1/36, E1.1/37, E1.1/38, E1.1/41, E1.1/27
3.04+2.52+17.60+27.01+22.67+158.17+78.02+37.82+34.71+45.60+ m?2 446.06
12.51+3.77+2.62
Ip pom. E1.2/05, E1.2/11, E1.2/12, E1.2/31, E1.2/53
15.90+1.58+4.97+1.67+11.19 m2 35.31
lip pom.E1.3/05
15.9 m2 15.90
nadbud. pom. E1.4/04, E1.4/05
35.05+589.59 m?2 624.64
RAZEM 1121.91
282/NNRNKB [B-09.00 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- |m?2
d.11/202 wie klejowej - GRES PRZEMYSLOWY (gr.1,4 cm) mrozoodporny, antypos-
2806-05 lizgowy
podcienie 235.61 m2 235.61
RAZEM 235.61
283/NNRNKB [B-09.00 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.11/202 na zaprawie klejowej - GRES PRZEMYSLOWY (gr.1,4 cm) mrozoodporny,
2810-05 antyposlizgowy
sch. (0.35+0.14)*2.35*8*2 m?2 18.42
zewn.
cokot 0.15*(0.35+0.14)*8*2*2 m?2 2.35
RAZEM 20.77
284/NNRNKB [B-09.00 |(z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek glazurowanych GRES o wym. 33,3x33,3 |m2
d.11/202 cm, antyposlizgowych (kl.scieralnosci C5) na zaprawie klejowej o
2810-05 grub.warstwy 5 mm- stopnice
schody 1.62*0.30*(12*2+13*5)+1.5*0.30*12+1.73*0.30*13+1.62*0.30*13*4 m?2 80.67
"E"- 1.6*0.3*22 m?2 10.56
schody
RAZEM 91.23
285/NNRNKB [B-09.00 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek glazurowanych GRES o wym. 33,3x33,3 |m?2
d.11/202 cm, antyposlizgowych (kl.$cieralnosci C5) na zaprawie klejowej o
2810-05 grub.warstwy 5 mm -podstopnice i spoczniki
spoczniki 3.35*1.98*5+3.35*1.68*3+3.35*1.68*6 m?2 83.82
schody 1.62*0.15%(12*2+13*5)+1.5*0.15*12+1.73*0.15*13+1.62*0.15*13*4 m?2 40.34
"E"- 1.6*0.15*22 m?2 5.28
schody
RAZEM 129.44
286/ NNRNKB |B-09.00 |(z.VI) Cokoliki z ptytek GRES glazurowany o wym. 33,3x 8 cm na zaprawie |m
d.11/202 klejowej na klatkach schodowych
2809-01
3.35*14+1.98*5*2+1.68*3*2+1.68*6*2 m 96.94
(0.15+0.30)*(12*2*2+13*5*2+12*2+13*5*2) m 149.40
bud. "E" (0.3+0.15)*22+1.6*4 m 16.30
RAZEM 262.64
287/NNRNKB [B-09.00 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej wys. 20{m
d.11/202 cm
2809-03
przyziemie
E1.1/03 (2.55+4.01)*2-1.5-1.6 m 10.02
E1.1/04 (5.96+9.48)*2-1.4*5-0.9 m 22.98
E1.1/10 (1.3+2.4)*2-0.9 m 6.50
E1.1/21 (4.77+3.83)*2-0.9 m 16.30
El.1/21a (1.3+2.0)*2-0.9 m 5.70
E1.1/23 (3.84+7.14)*2-1.4 m 20.56
E1.1/24 (3.84+6.0)*2-1.4 m 18.28
E1.1/25 (10.16+4.3+14.5)*2-1.4 m 56.52
E1.1/27 (1.7+1.6)*2 m 6.60
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E1.1/34 (7.55+11.6)*2-1.4 m 36.90
E1.1/35 (4.75+8.1)*2-1.1 m 24.60
E1.1/36 (4.33+8.1)*2-1.1 m 23.76
E1.1/38 (2.27+5.63)*2-1.4 m 14.40
E1.1/41 (2.74+1.4)*2-0.9 m 7.38
| pietro
E1.2/03 (2.55+4.01)*2-1.4 m 11.72
E1.2/05 (2.77+5.88)*2-0.9 m 16.40
E1.2/12 (1.8+2.84)*2-0.9 m 8.38
Il pietro
E1.3/05 (2.77+5.88)*2-0.9 m 16.40
nadbudowa
E1.4/03 (2.55+4.01)*2-1.4*2 m 10.32
E1.4/04 (6.17+5.7)*2-1.40*3 m 19.54
E1.4/05 (25.1+19.78+7.0+25.38)*2-1.4-1.1*2 m 150.92
bud. "E"
E.1/01 {3.15+(5.3+5.7)*0.5*2} m 14.15
E.1/02 (5.0+5.81)*2-0.9-1.7 m 19.02
E.1/04 (2.23+2.74)*2-0.9-1.7-1.5 m 5.84
E.1/05 (2.91+4.16)*2-0.9 m 13.24
E.2/01 (3.2+5.65+3.3+2.9+2.5+5.10) m 22.65
E.2/02 (4.10+2.59)*2 m 13.38
E.2/03 (3.10+3.10)*2 m 12.40
E.3/01 (2.91%2+5.8+3.2) m 14.82
E.3/02 9.1*2 m 18.20
E.3/03 (3.2+5.3)*2 m 17.00
RAZEM 654.88
288/NNRNKB [B-09.00 |(z.VI) Cokoliki z ptytek ceramicznych wyoblonych wys. 10 cm , na zapra- |m
d.11/202 wie klejowej ( kod 3293)
2809-01
przyziemie
E1.1/05 (1.3+3.44+2.82+28.7)*2-1.4*4-0.9*8-1.1*2 m 57.52
E1.1/06 (7.08+6.18)*2-1.4*2 m 23.72
E1.1/07 (2.57+3.12)*2-0.9*2 m 9.58
E1.1/08 (1.29+1.0+2.82+3.54)*2-0.9*3 m 14.60
E1.1/11 (1.1+1.25+1.2+1.82)*2-0.9*3 m 8.04
E1.1/12 (7.08+6.2)*2-1.1*2-0.9 m 23.46
E1.1/13 (7.27+6.2)*2-1.1*2 m 24.74
E1.1/14 (2.5+3.39)*2-0.9*2 m 9.98
E1.1/15 (1.1+1.36+5.2+2.95)*2-0.9*4 m 17.62
E1.1/16 (2.77+2.0)*2-0.9*2 m 7.74
E1.1/17 (1.3+2.45+2.02+2.23)*2-0.9*3 m 13.30
E1.1/18 (2.8+8.5)*2-0.9*2 m 20.80
E1.1/19 (1.0+1.2+2.4+3.35)*2+(1.1*2+0.5*2)-0.9*3 m 16.40
E1.1/22 (14.95+3.1+7.0+2.7+7.8)*2-1.4*6-0.9*5 m 58.20
E1.1/26 (3.39+4.58)*2-1.4-1.0 m 13.54
E1.1/29 (2.0+3.0)*2-0.9*2 m 8.20
E1.1/30 (3.0+4.72)*2-0.9*2 m 13.64
E1.1/31 (2.0+4.35)*2-0.9*3 m 10.00
E1.1/32 (4.35+4.72)*2-0.9*2 m 16.34
E1.1/33 (3.97+6.84)*2-0.9*2 m 19.82
E1.1/37 (12.8+11.3)*2-1.4*2-0.9*5-1.1*2 m 38.70
E1.1/39 (2.35+5.63)*2-0.9*2 m 14.16
E1.1/40 (2.74+4.1+1.41+1.10)*2-0.90*3 m 16.00
E1.1/42 (1.61*2+1.1+1.42)*2-0.9*3 m 8.78
| pietro
E1.2/07 (1.74*2+1.7+2.26)*2-0.9*3 m 12.18
E1.2/08 (2.47+2.15)*2-1.1 m 8.14
E1.2/09 (1.7+5.7+5.6)*2-0.9%6 m 20.60
E1.2/10 (1.6*2+1.0*2)*2-0.9*3 m 7.70
E1.2/14 (3.35+10.8)*2-1.5 m 26.80
E1.2/15 (5.1+6.3)*2-0.9 m 21.90
E1.2/16 (1.58+6.0+1.1+1.2)*2+1.0*3*2-0.9*3 m 23.06
E1.2/17 (1.58+6.0+1.1+1.2)*2+1.0*3*2-0.9*3 m 23.06
E1.2/18 (5.1+6.3)*2-0.9 m 21.90
E1.2/21 (2.82+28.55)*2-1.4*1-0.9*4-1.1*2-1.5*2 m 52.54
E1.2/22 (7.08+6.84)*2-1.5-1.1-0.9 m 24.34
E1.2/23 (5.8+3.01)*2-1.1*2 m 15.42
E1.2/24 (5.07+3.01)*2-1.1*2 m 13.96
E1.2/30 (1.5+1.4)*2-0.9 m 4.90
E1.2/31 (1.4+1.25)*2 m 5.30
E1.2/39 (1.0+1.42)*2-0.9 m 3.94
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E1.2/45 (5.10+5.60)*2-0.9*2 m 19.60
E1.2/46 (4.49+5.25+1.17+1.0)*2+1.0*3*2-0.9*2 m 28.02
E1.2/47 (2.47+7.08)*2-0.9*2 m 17.30
E1.2/49 (7.1+7.1)*2-1.5-1.1*3-0.9 m 22.70
E1.2/51 (3.95+7.69)*2-1.5*2-0.9*2 m 18.48
E1.2/52 (1.3+3.18)*2-0.9 m 8.06
Il pietro
E1.3/10 (1.2+1.76)*2-0.9*2 m 4.12
E1.3/11 (1.25+1.76)*2-0.9 m 5.12
E1.3/14 (1.6+1.8)*2-0.9 m 5.90
E1.3/15 (1.6+1.8)*2-0.9 m 5.90
E1.3/31 (1.5*2+2.45+1.2)*2-0.9*3 m 10.60
E1.3/32 (1.15+1.36+3.7)*2-0.90*3 m 9.72
E1.3/34 (2.8+4.5)*2-0.9 m 13.70
E1.3/35 (3.9+1.8)*2-0.9 m 10.50
E1.3/37 (2.78+1.64)*2-0.9 m 7.94
E1.3/61 (4.35+4.0+1.0+1.15)*2+1.0*3*2-0.9*4 m 23.40
E1.3/62 (4.35+4.0+1.0+1.15)*2+1.0*3*2-0.9*4 m 23.40
E1.3/68 (2.2+1.8)*2-0.9*2 m 6.20
RAZEM 991.28
289 B-09.00 |Dodatek za ksztaltki cokotowe (tréjniki) na styku $cian, wymiary 2x10 cm : |szt
d.11 ksztattka cokotowa wewnetrzna- kod 3296; ksztattka cokotowa zewnetrzna-
kod 3295
161+96+108 szt 365.00
RAZEM 365.00
290/KNR-W |B-09.00 |Posadzki z wyktadziny winylowej homogenicznej pradoprzewodzacej gr. 2, |m?2
d.11{2-02 Omm typu TORO SC f-my TARKETT z wywinieciem na sciany /z cokotem
1131-01 wys. 20 cm/
Ilp pom. E1.3/09, E1.3/20, E1.3/21, e1.3/22, E1.3/26, E1.3/27, E1.3/28, E1.3/
41, E1.3/42, E1.3/43, E1.3/47, E1.3/48, E1.3/49, E1.3/50, E1.3/51, E1.3/
52, E1.3/56, E1.3/57, E1.3/58
79.58+10.56+8.37+37.57+37.57+10.56+8.37+37.52+8.33+10.51+37.52+ |m?2 418.02
8.33+10.51+37.5248.33+10.51+37.52+8.33+10.51
RAZEM 418.02
291 KNR-W |B-09.00 |Posadzki z wyktadziny winylowej homogenicznej gr. 2,0mm typu GRANIT |m?2
d.11{2-02 f-my TARKETT z wywinieciem na $ciany /z cokotem wys. 20 cm/
1131-01
przyzie- pom.E1.1/04a, E1.1/09, E1.1/20, E1.1/43
mie
28.49+9.47+13.61+13.56 m?2 65.13
Ip pom.E1.2/04, E1.2/06, E1.2/13, E1.2/19, E1.2/20, E1.2/22, E1.2/26, E1.2/
27,E1.2/28, E1.2/29, E1.2/32, E1.2/34, E1.2/35,E1.2/36, E1.2/37, E1.2/
38, E1.2/40, E1.2/41, E1.2/42, E1.2/43, E1.2/44, E1.2/48
217.88+69.91+9.43+36.88+44.22+47.57+103.77+2.50+5.42+6.57+5.39+ |m?2 929.68
145.22+24.07+8.85+6.12+16.30+16.89+9.35+4.87+12.10+23.34+33.17+
79.86
Ilp pom.E1.3/03, E1.3/04, E1.3/06, E1.3/07,E1.3/08, E1.3/12, E1.3/13, E1.3/
16, E1.3/17,E1.3/18, E1.3/19, E1.3/23, E1.3/24, E1.3/25, E1.3/30, E1.3/
38, E1.3/39, E1.3/40, E1.3/44, E1.3/45, E1.3/46, E1.3/53, E1.3/54, E1.3/
55, E1.3/59,E1.3/60, E1.3/63,E1.3/64,E1.3/65, E1.3/66, E1.3/67
9.62+42.18+17.21+5.04+427.06+14.19+15.37+15.37+19.0+19.23+15.49+ |m2 863.41
14.94+10.52+4.64+19.9+11.42+11.40+22.28+15.51+10.02+3.93+15.51+
10.19+3.93+11.85+14.25+15.98+10.05+19.47+19.55+18.31
RAZEM 1858.22
292 B-09.00 |Impregnacja posadzek z ptytek GRES m2
d.11
p0z.277+p0z.278+p0z2.279+p0z.280+p0z.281+p0z.282+p02.283+p0z.284+ |m?2 2852.76
p0z.285
RAZEM 2852.76
12 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA, PARAPETY -kod CPV 45421000-4
12.1 OKNA | ZESTAWY OKIENNE ALUMINIOWE
293/KNNR 7 |B-10.00 |Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe- profile preanodo-|m?2
d.12./0503-06 wane dla kat. korozyjnosci C4, szklone szkiem zespolonym, bezpiecznym
1 0 wspét. przenikania ciepta Ug=1,1 W/m2K, wyposazone w klamki z blo-
kada i zamki, nawiewniki higrosterowane ujete w kosztorysie wentylacji-
(szczegoty wg. rys. Nr 15)
o1 2.4*1.5*11 m?2 39.60
02 1.8*1.5*3 m?2 8.10
03 2.4*1.2*1 m?2 2.88
RAZEM 50.58
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294/KNNR 7 [B-10.00 |Okna o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe, p.poz. El 60- szczegéty wg.|m?2
d.12./0503-06 rys. Nr 19b
1
ALp9 2.4*2.38 m2 5.71
ALpl0 2.4*1.6 m?2 3.84
RAZEM 9.55
295/KNNR 7 |B-10.00 |Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe- okna okragte o $redni- |m?2
d.12./0503-05 cy 150 cm- profile preanodowane dla kat. korozyjnosci C4, szklone szklem
1 zespolonym, bezpiecznym o wsp6ét. przenikania ciepta Ug=1,1 W/m2K, wy-
posazenie wg. rys. Nr 16b
ALz6 3.14*0.75*0.75*10 m?2 17.66
RAZEM 17.66
296/KNNR 7 |B-10.00 |Okna podawcze aluminiowe profile preanodowane dla kat. korozyjnosci m2
d.12./0503-01 C4, -szczegoty wg. rys. Nr 17b
1
Op1l 0.8*1.2*15 m?2 14.40
RAZEM 14.40
297/KNNR 7 |B-10.00 |Zestawy okienne zewnetrzne aluminiowe o powierzchni powyzej 2 m2 - m2
d.12./0503-06 profile preanodowane dla kat. korozyjnosci C4, szklone szklem zespolo-
1 nym, bezpiecznym o wspét. przenikania ciepta Ug=1,1 W/m2K, wyposazo-
ne w klamki z kluczykiem, nawiewniki higrosterowane ujete w kosztorysie
wentylacji- (szczegoty wg. rys. Nr 16b)
ALz10 5.76*2.10*1 m?2 12.10
RAZEM 12.10
298/KNNR 7 |B-10.00 |Zestawy okienne zewnetrzne aluminiowe o powierzchni powyzej 2 m2 - m2
d.12./0503-06 profile preanodowane dla kat. korozyjnosci C4, szklone szklem zespolo-
1 nym, przeciwstonecznym, neutralnym, o wspét. przenikania ciepta Ug=1,1
W/m2K, wyposazone w klamki z kluczykiem, nawiewniki higrosterowane
ujete w kosztorysie wentylacji- (szczegoéty wg. rys. Nr 16b)
ALz8 5.76*2.1*19 m?2 229.82
ALz9 5.76*2.10*2 m?2 24.19
ALz11 5.76*2.10*6 m?2 72.58
RAZEM 326.59
299/KNNR 7 [B-10.00 |Zestawy okienne zewnetrzne aluminiowe o powierzchni powyzej 2 m2 - m2
d.12./0503-06 profile preanodowane dla kat. korozyjnosci C4, szklone szktem zespolo-
1 nym, bezpiecznym o wsp6t. przenikania ciepta Ug=1,1 W/m2K, wyposazo-
ne w klamki z kluczykiem, nawiewniki higrosterowane ujete w kosztorysie
wentylacji- (szczegoty wg. rys. Nr 16d)
ALz12 2.88*2.1*1 m?2 6.05
ALz13 2.88*2.1*1 m?2 6.05
ALz14 16.2*2.10*1 m?2 34.02
RAZEM 46.12
300|KNNR 7 |B-10.00 |Zestaw zewnetrzny - fasada aluminiowa ( rys.Nr 16c) m2
d.12./0503-07
1
ALz7 2.4*7.0*1 m?2 16.80
RAZEM 16.80
12.2 DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE, PRZEGRODY Z DRZWIAMI
301/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe -profile preanodowane dla kat. korozyjnosci |m?2
d.12./0503-08 C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 17a
2
AL5 1.7%2.1*2 m?2 7.14
RAZEM 7.14
302/KNNR 7 |B-10.00 |Przegrody aluminiowe wewnetrzne z drzwiami -profile preanodowane dla |m?2
d.12./0505-01 kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 17a
2
AL1 1.6*2.6*1 m?2 4.16
AL2 1.6*2.6*1 m?2 4.16
AL3 2.59*3.1*1 m?2 8.03
AL4 2.97*2.6*1 m?2 7.72
RAZEM 24.07
303/KNNR 7 [B-10.00 |Przeszklenie aluminiowe state profile preanodowane dla kat. korozyjnosci |m?2
d.12./0505-04 C4, szczegobly wg zestawienia- rys. Nr 17b
2
AL12 2.7*2.88*1 m?2 7.78
RAZEM 7.78
304 KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe -profile preanodowane dla kat. korozyjnosci |m?2
d.12./0503-08 C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 17b
2
AL6 1.7%2.1*1 m?2 3.57
AL7 1.3*2.1*5 m?2 13.65
AL7a 1.3*2.1*1 m?2 2.73
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AL8 1.1%2.1*35 m?2 80.85
AL8* 1.1*2.1*1 m?2 2.31
RAZEM 103.11
305/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe, przesuwne z automatyka -profile preanodo- |m2
d.12./0503-08 wane dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 17b
2
AL9 1.5%2.1*1 m?2 3.15
AL10 3.2*2.5*1 m?2 8.00
AL13 1.6*2.1*2 m?2 6.72
RAZEM 17.87
306|KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dymoszczelne -profile preanodowane dla m2
d.12./0503-08 kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 17a
2
AL2dkw 1.6*2.1*1 m?2 3.36
RAZEM 3.36
307/KNNR 7 |B-10.00 |Przegrody aluminiowe wewnetrzne z drzwiami, dymoszczelne -profile prea-|m2
d.12./0505-01 nodowane dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr
2 17a
AL1d 1.6*2.6*1 m?2 4.16
RAZEM 4.16
308 KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe, dymoszczelne, przesuwne z automatyka - |m?2
d.12./0503-08 profile preanodowane dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawie-
2 nia- rys. Nr 17b
AL11d 2.8*2.7*1 m?2 7.56
RAZEM 7.56
309/KNNR 7 |B-10.00 |Przegrody aluminiowe wewnetrzne z drzwiami, p.poz.EI30 -profile preano- |m?2
d.12./0505-01 dowane dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 19a
2
ALp6 1.1*2.88 m?2 3.17
RAZEM 3.17
310/KNNR 7 |B-10.00 |Przegrody aluminiowe wewnetrzne z drzwiami, dymoszczelne, p.poz.EI30 -|m?2
d.12./0505-01 profile preanodowane dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawie-
2 nia- rys. Nr 19a
AlLpld 1.6*2.6*5 m?2 20.80
ALp2d 1.6*2.6*3 m?2 12.48
RAZEM 33.28
311/KNNR 7 |B-10.00 |Przegrody aluminiowe wewnetrzne z drzwiami, p.poz.EI30 -profile preano- |m?2
d.12./0505-01 dowane dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 19a
2
ALp7 5.5*2.88*1 m?2 15.84
ALp8 6.6*2.88*1 m?2 19.01
RAZEM 34.85
312/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dymoszczelne, EI30 -profile preanodowane |m?2
d.12./0503-08 dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 19a
2
ALp5d 1.3*2.1*4 m?2 10.92
RAZEM 10.92
313/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe EI30 -profile preanodowane dla kat. korozyj- |m2
d.12./0503-08 nosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 19a
2
ALp3 1.7%2.1*1 m?2 3.57
RAZEM 3.57
314/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dymoszczelne, EI60 -profile preanodowane |m?2
d.12./0503-08 dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawienia- rys. Nr 19a
2
ALp4d 1.3*2.1*4 m?2 10.92
RAZEM 10.92
315/KNNR 7 |B-10.00 |Przegrody aluminiowe wewnetrzne z drzwiami, dymoszczelne, p.poz.EI60 -|m?2
d.12./0505-01 profile preanodowane dla kat. korozyjnosci C4, wyposazone wg zestawie-
2 nia- rys. Nr 19a
ALp3d 1.7%2.6*1 m?2 4.42
ALp6 1.1*2.88 m?2 3.17
RAZEM 7.59
316 B-10.00 |Montaz samozamykaczy typu GEZE TS-5000 szt
d.12.
2
rys.Nr 1+1+1+1+1 szt 5.00
17a
rys.Nr 1+5+1+35+1 szt 43.00
17b
rys. Nr 3+1+4+1+1 szt 10.00
19a
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RAZEM 58.00
12.3 DRZWI ALUMINIOWE | STALOWE ZEWN ETRZNE
317/ KNNR 7 |B-10.00 |Zestawy drzwiowe aluminiowe zewnetrzne -profile preanodowane dla kat. |m?2
d.12./0503-08 korozyjnosci C4, szklone szktem zespolonym, bezpiecznym o wspét. prze-
3 nikania ciepta Ug=1,1 W/m2K, wyposazone w progi termoizolacyjne, po-
zostate wyposazenie poszczegoélnych drzwi zgodnie z zestawieniem- rys.
Nr 16a
ALzl 1.6*2.6*2 m?2 8.32
ALz1* 1.6*2.6*1 m2 4.16
ALz2 1.6*2.6*1 m?2 4.16
ALz4 1.6*2.10*1 m?2 3.36
RAZEM 20.00
318/KNNR 7 |B-10.00 |Zestawy drzwiowe aluminiowe zewnetrzne -profile preanodowane dla kat. |m?2
d.12./0503-08 korozyjnosci C4, szklone szktem zespolonym, bezpiecznym o wspét. prze-
3 nikania ciepta Ug=1,1 W/m2K, z sitownikami, wyposazone w progi termoi-
zolacyjne, pozostate wyposazenie poszczegdlnych drzwi zgodnie z zesta-
wieniem- rys. Nr 16a
ALz3 1.6*2.85*1 m?2 4.56
ALz5 1.6*2.6*1 m?2 4.16
RAZEM 8.72
319/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi stalowe zewnetrzne wyposazone w progi termoizolacyjne, pozostate |m?2
d.12./0503-08 wyposazenie wg zestawienia- rys. Nr 18 -p.a.
3
Sz1 1.1%2.6*3 m?2 8.58
Sz2 1.0*1.9*1 m?2 1.90
RAZEM 10.48
320 B-10.00 |Montaz samozamykaczy typu GEZE TS-5000 szt
d.12.
3
rys.Nr 2+1+1+1 szt 5.00
16a
rys. Nr 18 3+1 szt 4.00
RAZEM 9.00
12.4 DRZWI WEWNETRZNE
321/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne: oscieznice alumniowe, skrzydta drewniane ptytowe m2
d.12./0503-08 gtadkie, fatwozmywalne- wyposazenie i detale wg. zestawienia na rys. Nr
4 21
D1 1.1%2.1*44 m?2 101.64
D1k 1.1%2.1*28 m?2 64.68
D1k* 1.1%2.1*11 m?2 25.41
D1kw 1.1%2.1*7 m?2 16.17
D2 1.3*2.1*4 m?2 10.92
D2k* 1.3*2.1*1 m?2 2.73
D2kw 1.3*2.1*1 m?2 2.73
D3 1.6*2.1*3 m?2 10.08
RAZEM 234.36
322 B-10.00 |Montaz samozamykaczy typu GEZE TS-5000 szt
d.12.
4
rys.Nr 21 12 szt 12.00
RAZEM 12.00
125 DRZWI WEWNETRZNE P.POZ.
323/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne stalowe p.poz. EI30 -p.a. - wyposazenie wg. rys. Nr 20 |m?2
d.12./0503-08
5
Dp1 1.6%2.1*2 m?2 6.72
Dpi1k 1.6*2.1*1 m?2 3.36
Dp2 1.6*2.1*1 m?2 3.36
Dp2k 1.6*2.1*1 m?2 3.36
Dp4 1.3*2.1*1 m?2 2.73
Dp5 1.0*2.1*5 m?2 10.50
Dp7 1.0*2.0*1 m?2 2.00
RAZEM 32.03
324/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne stalowe p.poz. EI60 -p.a.wyposazenie wg. rys. Nr 20 m2
d.12./0503-08
5
Dp3k 1.6*2.1*1 m?2 3.36
Dp4* 1.3*2.1*1 m?2 2.73
RAZEM 6.09
325/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne p.poz. EI30 -p.a.(oscieznica aluminiowa, skrzydto drew- |m?2
d.12./0503-08 niane laminowane), wyposazenie wg. rys. Nr 20
5
- 40 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe




BUDOWLANE-bud. E1.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Dp6k 1.1%2.1*2 m?2 4.62
Dp9 1.1%2.1*1 m2 231
Dp10 0.75*2.1*6 m?2 9.45
RAZEM 16.38
326/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi wewnetrzne p.poz. EI60 -p.a.(oscieznica aluminiowa, skrzydto drew- |m?2
d.12./0503-08 niane laminowane),wyposazenie wg. rys. Nr 20
5
Dp8 1.0*2.1*3 m?2 6.30
Dpi1l 1.4*2.1*4 m?2 11.76
RAZEM 18.06
327 B-10.00 |Montaz samozamykaczy typu GEZE TS-5000 szt
d.12.
5
rys.Nr 20 16 szt 16.00
RAZEM 16.00
12.6 DRZWI| DO SAL OPERACYJNYCH
328/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi do sal operacyjneych przesuwne, aktywowane przyciskiem tokcio- |m?2
d.12./0503-08 wym , dwustronnie obtozone materiatem Corian- szczeg6ly i wyposazenie
6 wg. zestawienia na rys. Nr. 20n
01 1.4*2.05*6 m?2 17.22
RAZEM 17.22
329/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi do sal operacyjneych przesuwne, aktywowane przyciskiem tokcio- |m?2
d.12./0503-08 wym , jednostronnie obtozone materiatem Corian- szczegély i wyposazenie
6 wg. zestawienia na rys. Nr. 20n
01 1.4*2.05*12 m?2 34.44
RAZEM 34.44
330/KNNR 7 |B-10.00 |Drzwi do sal operacyjneych jednoskrzydiowe, aktywowane przyciskiem tok-| m2
d.12./0503-08 ciowym, dwustronnie oblozone materiatem Corian- szczego6ly i wyposaze-
6 nie wg. zestawienia na rys. Nr. 20
02 0.9*2.05*6 m?2 11.07
RAZEM 11.07
12.7 PRZEGRODY SYSTEMOWE | PARAPETY
331/KNNR 7 |B-11.00 |Kabiny przebieralni w systemie LTT COMPACT z laminatu petnego gr. 10 |m?2
d.12./0507-02 mm-rys. Nr 22
7
Scianki z drzwiami
P1,P2 2.44*2.15%2 m?2 10.49
bez drzwi
P1, P2 1.22*2.15*4 m?2 10.49
RAZEM 20.98
332|KNNR 7 |B-11.00 |Kabiny WC w systemie LTT COMPACT z laminatu petnego gr. 10 mm- m2
d.12./0507-02 rys. Nr 22
7
Scianki z drzwiami
P3,P4 1.735*2.15+1.41*2.15 m?2 6.76
RAZEM 6.76
333|KNR 2-02|B-11.00 |Montaz parapetéw granitowych gr. 3 cm m
d.12./2103-02
7
przyzie- 2.4*2+1.8*3 m 10.20
mie
Ip 5.76*7+2.4 m 42.72
Ilp 5.76*9+4.3+2.9+16.20+2.88 m 78.12
nadbud. 2.40 m 2.40
okna Op1 0.8*15 m 12.00
RAZEM 145.44
12.8 WYLAZY DACHOWE
334/KNR-W |B-11.00 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 100x100 cm - na podstawie wys. |szt
d.12.12-02 30 cm wykonanej z blachy powlekanej z izolacjg termiczna gr. min. 50
8/1016-07 mm, przykrycie z ptyty poliweglanowej gr. 20 mm, klapa otwierana mecha-
nicznie
Bud."A" 1 szt 1.00
bud"C" 1 szt 1.00
RAZEM 2.00
13 BALUSTRADY, POCHWYTY
335/KNNR 2 [B-11.00 |Balustrady podcienia wg. rys. Nr 27- stal nierdzewna polerowana, wys. ba- |m
d.13/1301-01 lustrady 110 cm
10.67+6.47*2 m 23.61
RAZEM 23.61
336/KNNR 2 [B-11.00 |Balustrada schodéw zewnetrznych wg. rys. Nr 28- stal nierdzewna polero- |m
d.13/1301-01 wana, wys. balustrady 110 cm
4.97 m 4.97
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RAZEM 4.97

337|/KNNR 2 [B-11.00 |Pochwyt schodéw zewnetrznych wg. rys. Nr 27 i Nr 28 ze stali nierdzew- |m
d.13]1301-02 nej

3.27+4.65 m 7.92
RAZEM 7.92
338/KNNR 2 [B-11.00 |Balustrada schodéw wewn. tgcznika wg. rys. Nr 29- stal nierdzewna pole- |m
d.13/1301-01 rowana, wys. balustrady 110 cm
1.74*2 m 3.48
RAZEM 3.48
339/KNNR 2 |B-11.00 |Balustrada pochylni tgcznika wg. rys. Nr 30- stal nierdzewna polerowana, |m
d.13{1301-01 wys. balustrady 90cm z podwdéjnym pochwytem (na dwdch poziomach)
5.60*2 m 11.20
RAZEM 11.20
340/KNNR 2 |B-11.00 |Balustrady klatek schodowych- stal nierdzewna polerowana, wys. balustra- |m
d.13]1301-01 dy 110 cm
kl. 3.9%2+4.2*5 m 28.80
sch.zew.
kl.sch.we 4.2*6 m 25.20
W.
bud. "E" 3.1+1.8+1.9 m 6.80
RAZEM 60.80
341/KNNR 2 |B-11.00 |Pochwyt na klatkach schodowych ze stali nierdzewnej polerowanej m
d.13]1301-02
kl. 3.9%2+4.2*5 m 28.80
sch.zew.
kl.sch.we 4.2*6 m 25.20
W.
bud. "E" 3.1+1.8+1.9+1.6*4 m 13.20
RAZEM 67.20
342/KNNR 2 |B-11.00 |Barierka antypanikowa otwierana miechanicznie (ze stali nierdzewnej) m
d.13]1301-02
1.62*2 m 3.24
RAZEM 3.24
343/KNR 4-01|B-11.00 |Obsadzenie klamer wytazowych w $cianach z cegiet szt.
d.130322-01
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
344/KNR 4-01|B-11.00 |Obsadzenie obejm wytazowych w $cianach z cegiet szt.
d.130322-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
14 TYNKI, MALOWANIA, OKEADZINY-kod CPV 45324000-4
345/KNNR 2 |B-13.00 |Tynki cienkowarstwowe grubosci 15 mm na stropach wykonane na mokro |m?2
d.14/0902-04 maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
+ KNNR
2 0904-
06
przyzie- 23.97+9.9+57.35+28.49+87.02+42.47+8.92+9.02+9.47+3.04+3.4+32.5+ |m2 1115.10
mie 25.6+8.29+9.97+4.76+6.75+23.46+8.92+13.61+17.6+2.52+89.05+27.01+

22.67+158.17+10.6+39.24+5.85+13.91+8.51+20.04+30.28+78.02+37.82+
34.71+45.6+12.51+12.48+10.35+3.77+3.92+13.56

Ip 9.83+217.88+15.9+69.91+6.66+4.54+15.16+3.07+1.58+4.97+9.43+35.75+ |m2 1380.57
31.18+13.37+13.37+30.65+36.88+44.22+79.97+47.57+16.23+14.36+
103.77+2.5+5.42+6.57+5.39+2.01+145.22+24.07+8.85+6.12+16.3+16.89+
1.3549.35+4.87+12.1+23.34+33.17+28.24+22.83+16.89+79.86+37.76+
30.03+4.0+11.19

lip 9.62+42.18+15.9+17.21+5.04+427.06+79.58+2.02+2.11+14.19+15.37+ m2 1398.26
2.78+2.78+15.37+19.0+19.23+15.49+10.59+8.37+37.57+14.94+10.52+
4.64+37.57+10.56+8.37+22.97+19.9+4.95+4.49+11.48+6.78+4.07+11.42+
11.4422.28+37.52+8.33+10.51+15.51+10.02+3.93+37.52+8.33+10.51+
37.52+8.33+10.51+15.51+10.19+3.93+37.52+8.33+10.51+11.85+14.25+
16.28+16.35+15.98+10.05+19.47+19.55+18.31+3.84

nadbudo- 9.62+35.05+589.59 m?2 634.26
wa
spoczniki i biegi kl.szchod.
3.35%1.98*3+3.35*1.68*3+3.35*1.68*6+3.5*1.62*2+4.0*1.62*5+3.5*1.5*1+ |m2 151.94
4.0*1.62*5
bud. "E" 80.02 m2 80.02
RAZEM 4760.15
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346/KNNR 2 |B-13.00 |Tynki cienkowarstwowe grubosci 15 mm na $cianach wykonane na mokro |m?2
d.14/0902-01 maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
+ KNNR
2 0903-
06
przyziemie
E1.1/01 (3.35+7.25)*2*16.93 m?2 358.92
E1.1/03 (2.55+4.01)*2*3.20-1.5*2.28-1.6*2.0 m2 35.36
E1.1/04 (5.96+9.48)*2*3.20 m?2 98.82
E1.1/04a (3.09+9.48)*2*3.2-1.8*1.5*2 m2 75.05
E1.1/05 (1.3+3.44+2.82+28.7)*2*3.2 m?2 232.06
E1.1/06 (7.08+6.18)*2*3.2-2.4*1.5*2 m2 77.66
E1.1/07 (2.57+3.12)*2*3.2-0.9*2.0*2 m?2 32.82
E1.1/08 (1.29+1.0+2.82+3.54)*2*3.2-2.4*1.5 m2 51.76
E1.1/09 (2.82+3.43)*2*3.2-2.5*1.5 m?2 36.25
E1.1/10 (1.3+2.4)*2*3.2 m2 23.68
E1.1/11 (1.1+1.25+1.2+1.82)*2*3.2 m?2 34.37
E1.1/12 (7.08+6.2)*2*3.2-2.4*1.5*2 m2 77.79
E1.1/13 (7.27+6.2)*2*3.2-2.4*1.5 m?2 82.61
E1.1/14 (2.5+3.39)*2*3.2 m2 37.70
E1.1/15 (1.1+1.36+5.2+2.95)*2*3.2 m?2 67.90
E1.1/16 (2.77+2.0)*2*3.2 m2 30.53
E1.1/17 (1.3+2.45+2.02+2.23)*2*3.2 m?2 51.20
E1.1/18 (2.8+8.5)*2*3.2 m2 72.32
E1.1/19 (1.0+1.2+2.4+3.35)*2*3.2+(1.1*2+0.5*2)*2.3 m?2 58.24
E1.1/20 (3.62+3.84)*2*3.2-2.4*1.5 m2 44.14
E1.1/21 (4.77+3.83)*2*3.2 m?2 55.04
El.1/21a (1.3+2.0)*2*3.2 m?2 21.12
E1.1/22 (14.95+3.1+7.0+2.7+7.8)*2*3.2 m?2 227.52
E1.1/23 (3.84+7.14)*2*3.2 m?2 70.27
E1.1/24 (3.84+6.0)*2*3.2 m?2 62.98
E1.1/25 (10.16+4.3+14.5)*2*3.2 m?2 185.34
E1.1/26 (3.39+4.58)*2*3.2 m?2 51.01
E1.1/28 (3.35+7.2)*2*14.72 m?2 310.59
E1.1/29 (2.0+3.0)*2*3.2 m?2 32.00
E1.1/30 (3.0+4.72)*2*3.2 m?2 49.41
E1.1/31 (2.0+4.35)*2*3.2 m?2 40.64
E1.1/32 (4.35+4.72)*2*3.2 m?2 58.05
E1.1/33 (3.97+6.84)*2*3.2 m?2 69.18
E1.1/34 (7.55+11.6)*2*3.2 m?2 122.56
E1.1/35 (4.75+8.1)*2*3.2 m?2 82.24
E1.1/36 (4.33+8.1)*2*3.2 m?2 79.55
E1.1/37 (12.8+11.3)*2*3.2 m?2 154.24
E1.1/38 (2.27+5.63)*2*3.2 m?2 50.56
E1.1/39 (2.35+5.63)*2*3.2 m?2 51.07
E1.1/40 (2.74+4.1+1.41+1.10)*2*3.2-2.5*1.5 m?2 56.09
E1.1/41 (2.74+1.4)*2*3.2 m?2 26.50
E1.1/42 (1.61*2+1.1+1.42)*2*3.2 m?2 36.74
E1.1/43 (3.42+5.63)*2*3.2-2.4*1.5 m?2 54.32
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3526.20
| pietro
E1.2/03 (2.55+4.01)*2*3.53 m?2 46.31
E1.2/04 (16.5+12.48+9.7*2)*2*3.53-1.6*2.0-5.76*2.1-2.97*2.6-5.5*2.88-6.6*2.88 m?2 283.70
E1.2/05 (2.77+5.88)*2*3.53 m?2 61.07
E1.2/06 (12.4+5.7)*2*3.53-6.6*2.88-5.5*2.88-5.76*2.1-4.2*2.1 m?2 72.02
E1.2/07 (1.74*2+1.7+2.26)*2*3.53 m?2 52.53
E1.2/08 (2.47+2.15)*2*3.53 m?2 32.62
E1.2/09 (1.7+5.7+5.6)*2*3.53-2.88*2.1 m?2 85.73
E1.2/10 (1.6*2+1.0*2)*2*3.52 m?2 36.61
E1.2/11 (1.55+1.1)*2*3.53 m?2 18.71
E1.2/12 (1.8+2.84)*2*3.53 m?2 32.76
E1.2/13 (3.54+2.75)*2*3.53-2.88*2.1 m?2 38.36
E1.2/14 (3.35+10.8)*2*4.03-2.97*2.88-1.5*2.0-2.4*7.0 m?2 85.70
E1.2/15 (5.1+6.3)*2*3.53-5.76*2.1 m?2 68.39
E1.2/16 (1.58+6.0+1.1+1.2)*2*3.53+1.0*2.3*3*2 m?2 83.55
E1.2/17 (1.58+6.0+1.1+1.2)*2*3.53+1.0*2.3*3*2 m?2 83.55
E1.2/18 (5.1+6.3)*2*3.52-5.76*2.1 m?2 68.16
E1.2/19 (6.11+6.3)*2*3.53-1.1*2.0-5.76*2.1 m?2 73.32
E1.2/20 (7.35+6.3)*2*3.53-5.76*2.1 m?2 84.27
E1.2/21 (2.82+28.55)*2*3.53-1.5*2.0*2 m?2 215.47
E1.2/22 (7.08+6.84)*2*3.53-5.76*2.1 m?2 86.18
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E1.2/23 (5.8+3.01)*2*3.53 m?2 62.20
E1.2/24 (5.07+3.01)*2*3.53 m2 57.04
E1.2/25 (14.23+10.1)*2*3.53-5.76*2.1*2 m2 147.58
E1.2/26 (1.49+3.10)*2*3.53 m2 3241
E1.2/27 (1.49+2.7)*2*3.53 m?2 29.58
E1.2/28 (1.99+3.38)*2*3.53 m2 37.91
E1.2/29 (1.76+3.38)*2*3.53 m?2 36.29
E1.2/30 (1.5+1.4)*2*3.53 m2 20.47
E1.2/32 (9.38+21.24)*2*3.53-3.0*2.0-2.65*1.98-5.76*2.1 m2 192.83
E1.2/34 (3.74+6.8+1.43)*2*3.53-2.88*2.1 m2 78.46
E1.2/35 (2.8+3.23)*2*3.53-2.88*2.1 m2 36.52
E1.2/36 (3.32+1.55)*2*3.53 m2 34.38
E1.2/37 (1.5+11.1)*2*3.53 m?2 88.96
E1.2/38 (5.46+3.14)*2*3.53 m2 60.72
E1.2/39 (1.0+1.42)*2*3.53 m?2 17.09
E1.2/40 (4.34+2.15)*2*3.53 m2 45.82
E1.2/41 (1.5+3.3)*2*3.53 m?2 33.89
E1.2/42 (2.0+6.3)*2*3.53 m2 58.60
E1.2/43 (4.76+4.9)*2*3.53 m?2 68.20
E1.2/44 (4.79+7.08)*3.53 m2 41.90
E1.2/45 (5.10+5.60)*2*3.53 m?2 75.54
E1.2/46 (4.49+5.25+1.17+1.0)*2*3.53+1.0*2.3*3*2 m2 97.88
E1.2/47 (2.47+7.08)*2*3.53 m?2 67.42
E1.2/48 (11.74+7.08)*2*3.53-2.65*1.98 m2 127.62
E1.2/49 (7.1+7.1)*2*3.53-1.5*2.0 m2 97.25
E1.2/51 (3.95+7.69)*2*3.53-1.5*2.0*2 m2 76.18
E1.2/52 (1.3+3.18)*2*3.53 m?2 31.63
E1.2/53 (3.18+3.68)*2*3.53 m?2 48.43
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3411.81
Il pietro
E1.3/03 (2.55+4.01)*2*3.5-1.5*2.28 m?2 42.50
E1.3/04 (6.3+18.8)*2*3.5-5.76*2.1*2 m2 151.51
E1.3/05 (2.77+5.88)*2*3.5 m?2 60.55
E1.3/06 (2.82+6.0)*2*3.5-2.8*2.7 m?2 54.18
E1.3/07 (1.5+1.55+1.83*2)*2*3.5 m?2 46.97
E1.3/08 (32.5+32.3+28.3+24.9+11.8+2.3+18.0)*2*3.5-3.03*3.5-2.82*3.5-2.8*2.7-  |m2 946.31
16.2*2.1-5.76*2.1*3-2.88*2.1
E1.3/09 (14.28+5.64)*2*3.5-5.76*2.1*2 m2 115.25
E1.3/10 (1.2+1.76)*2*3.5 m?2 20.72
E1.3/11 (1.25+1.76)*2*3.5 m?2 21.07
E1.3/12 (3.79+5.64)*2*3.5-2.88*2.1 m?2 59.96
E1.3/13 (3.48+5.64)*2*3.5-2.88*2.1 m2 57.79
E1.3/14 (1.6+1.8)*2*3.5 m?2 23.80
E1.3/15 (1.6+1.8)*2*3.5 m?2 23.80
E1.3/16 (3.48+5.64)*2*3.5-2.88*2.1 m?2 57.79
E1.3/17 (3.54+5.64)*2*3.5-2.88*2.1 m2 58.21
E1.3/18 (3.35+5.86)*2*2.9-3.22*2.5 m?2 45.37
E1.3/19 (3.35+4.68)*2*2.88-3.22*2.5-1.7*2.1 m2 34.63
E1.3/20 (2.9+3.72)*2*3.5 m?2 46.34
E1.3/21 (2.3+3.72)*2*3.5 m?2 42.14
E1.3/22 (5.32+7.08)*2*3.5 m?2 86.80
E1.3/23 (2.9+5.58)*2*3.5 m?2 59.36
E1.3/24 (2.9+3.7)*2*3.5 m?2 46.20
E1.3/25 (2.9+2.0)*2*3.5 m?2 34.30
E1.3/26 (5.32+7.08)*2*3.5 m?2 86.80
E1.3/27 (2.9+3.72)*2*3.5 m?2 46.34
E1.3/28 (2.3+3.72)*2*3.5 m?2 42.14
E1.3/30 (5.72+3.53)*2*3.5 m?2 64.75
E1.3/31 (1.5*2+2.45+1.2)*2*3.5 m?2 46.55
E1.3/32 (1.15+1.36+3.7)*2*3.5 m?2 43.47
E1.3/34 (2.8+4.5)*2*3.5 m?2 51.10
E1.3/35 (3.9+1.8)*2*3.5 m?2 39.90
E1.3/37 (2.78+1.64)*2*3.5 m?2 30.94
E1.3/38 (3.39+3.49)*2*3.5-2.88*2.1 m2 42.11
E1.3/39 (3.33+3.49)*2*3.5-2.88*2.1 m?2 41.69
E1.3/40 (6.47+3.49)*2*3.5-5.76*2.1 m2 57.62
E1.3/41 (5.32+7.08)*2*3.5-0.9*2.0 m?2 85.00
E1.3/42 (2.3+3.72)*2*3.5 m?2 42.14
E1.3/43 (2.9+3.72)*2*3.5 m?2 46.34
E1.3/44 (5.8+2.9)*2*3.5 m?2 60.90
E1.3/45 (3.7+2.9)*2*3.5 m?2 46.20
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E1.3/46 (1.4+2.9)*2*3.5 m?2 30.10
E1.3/47 (5.32+7.08)*2*3.5 m2 86.80
E1.3/48 (2.3+3.72)*2*3.5 m?2 42.14
E1.3/49 (2.9+3.72)*2*3.5 m2 46.34
E1.3/50 (5.32+7.08)*2*3.5 m?2 86.80
E1.3/51 (2.3+3.72)*2*3.5 m2 42.14
E1.3/52 (2.9+3.72)*2*3.5 m?2 46.34
E1.3/53 (5.8+2.9)*2*3.5 m2 60.90
E1.3/54 (3.7+2.9)*2*3.5 m?2 46.20
E1.3/55 (1.4+2.9)*2*3.5 m2 30.10
E1.3/56 (5.32+7.08)*2*3.5 m?2 86.80
E1.3/57 (2.3+3.72)*2*3.5 m2 42.14
E1.3/58 (2.9+3.72)*2*3.5 m?2 46.34
E1.3/59 (2.16+5.8)*2*3.5 m2 55.72
E1.3/60 (2.5+5.8)*2*3.5 m?2 58.10
E1.3/61 (4.35+4.0+1.0+1.15)*2*3.5+1.0*2.3*3*2 m2 87.30
E1.3/62 (4.35+4.0+1.0+1.15)*2*3.5+1.0*2.3*3*2 m?2 87.30
E1.3/63 (5.64+4.0)*2*3.5-2.88*2.1 m2 61.43
E1.3/64 (5.64+2.15)*2*3.5 m?2 54.53
E1.3/65 (6.3+3.23)*2*3.5-2.88*2.1 m2 60.66
E1.3/66 (6.3+3.74)*2*3.5-2.88*2.1 m?2 64.23
E1.3/67 (6.3+3.49)*2*3.5-2.88*2.1 m2 62.48
E1.3/68 (2.2+1.8)*2*3.5 m?2 28.00

C (sumaczesciowa) L e

m?2 4322.43

nadbudowa
E1.4/03 (2.55+4.01)*2*3.25 m?2 42.64
E1.4/04 (6.17+5.7)*2*3.25 m?2 77.16
E1.4/05 (25.1+19.78+7.0+25.38)*2*3.25 m?2 502.19
komora 1.83*(4.65+0.7+1.35+6.7+3.41+0.7+2.59+1.9+2.86+0.7+7.03+0.7+8.49+ |m2 86.16
kurz. 0.12+1.93+0.7+2.55)
komora 2.3%(1.2+0.25+0.10+9.49)+3.41%(4.8+7.46) m?2 67.20
kurz.

D (sumaczesciowa) ] e

m?2 775.35
CORIAN -p0z.366 m?2 -889.77
glazura -poz.356 m?2 -3629.98
RAZEM 7516.04

347/KNR 2-02|B-13.00 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach komory kurzowej ( od ze- |m?2
d.14/0817-01 wnatrz komory)

1.83%(4.65+0.7+1.35+6.7+3.41+0.7+2.59+1.9+2.86+0.7+7.03+0.7+8.49+ |m?2 86.16
0.12+1.93+0.7+2.55)
2.3%(1.2+0.25+0.10+9.49)+3.41*(4.8+7.46) m?2 67.20
RAZEM 153.36
348/ KNR 2-02|B-13.00 |Konstrukcja rusztu z profili ocynkowanych pod izolacje z welny mineralnej |m?2
d.14/2007-03 na $cianach komory kurzowej
po0z.349 m2 132.67
RAZEM 132.67
349/KNR 2-02|B-13.00 |lzolacje przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm, pionowe m2
d.14/0613-06
komora 1.50%(4.65+0.7+1.35+6.7+3.41+0.7+2.59+1.9+2.86+0.7+7.03+0.7+8.49+ |m?2 70.62
kurz. 0.12+1.93+0.7+2.55)
komora 2.0%(1.2+0.25+0.10+9.49)+3.26*(4.8+7.46) m?2 62.05
kurz.
RAZEM 132.67
350 KNR 2-02|B-13.00 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach komory |m?2
d.14/0803-03 kurzowej (od wewnatrz)
komora 1.50*(4.65+0.7+1.35+6.7+3.41+0.7+2.59+1.9+2.86+0.7+7.03+0.7+8.49+ |m2 70.62
kurz. 0.12+1.93+0.7+2.55)
komora 2.0%(1.2+0.25+0.10+9.49)+3.26*(4.8+7.46) m?2 62.05
kurz.
RAZEM 132.67
351/KNR 2-02|B-13.00 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na o$ciezach m2
d.14/0810-06 otworéw o pow. ponad 3m2
0.25%{1.5+2.28*2+1.6+2.0*2+1.8+1.5*2+10%(2.4+1.5*2)+18*(5.76+2.1*2)+ |m?2 88.78
12*(2.88+2.1*2)+16.2+2.1*2}
RAZEM 88.78
352|KNR 2-02|B-13.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m?2
d.14/2009-02 Scianach na podtozu z tynku
przyziemie
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BUDOWLANE-bud. E1.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
E1.1/01 (3.35+7.25)*2*16.93 m?2 358.92
E1.1/03 (2.55+4.01)*2*2.7-1.5*2.28-1.6*2.0 m2 28.80
E1.1/04 (5.96+9.48)*2*2.60 m?2 80.29
E1.1/04a (3.09+9.48)*2*2.7 m2 67.88
E1.1/05 (1.3+3.44+2.82+28.7)*2*2.6 m?2 188.55
E1.1/09 (2.82+3.43)*2*2.8-2.5*1.5 m2 31.25
E1.1/20 (3.62+3.84)*2*2.7-2.4*1.5 m?2 36.68
E1.1/22 (14.95+3.1+7.0+2.7+7.8)*2*2.3 m2 163.53
E1.1/28 (3.35+7.2)*2*14.72 m?2 310.59
E1.1/37 (12.8+11.3)*2*2.5 m2 120.50
E1.1/43 (3.42+5.63)*2*2.8-2.4*1.5 m?2 47.08
| pietro
E1.2/03 (2.55+4.01)*2*2.7 m?2 35.42
E1.2/04 (16.5+12.48+9.7*2)*2*2.88-1.4*2.0*4-1.6*2.0-5.76*2.1-2.97*2.6-5.5*2.88- |m2 209.60
6.6*2.88
E1.2/06 (12.4+5.7)*2*3.15-6.6*2.88-5.5*2.88-5.76*2.1-4.2*2.1 m2 58.27
E1.2/09 (1.7+5.7+5.6)*2*2.8 m?2 72.80
E1.2/13 (3.54+2.75)*2*3.15 m2 39.63
E1.2/14 (3.35+10.8)*2*3.53-2.97*2.88-1.5*2.0-2.4*7.0 m?2 71.55
E1.2/19 (6.11+6.3)*2*3.08-5.76*2.1 m2 64.35
E1.2/20 (7.35+6.3)*2*3.53-5.76*2.1 m?2 84.27
E1.2/21 (2.82+28.55)*2*2.88-1.4*2.0*1-1.5*2.0*2 m2 171.89
E1.2/37 (1.5+11.1)*2*2.88 m?2 72.58
E1.2/42 (2.0+6.3)*2*2.9 m2 48.14
E1.2/43 (4.76+4.9)*2*2.88 m?2 55.64
Il pietro
E1.3/03 (2.55+4.01)*2*2.7-1.4*2.0-1.5*2.28 m?2 29.20
E1.3/04 (6.3+18.8)*2*2.85-1.4*2.0*3-5.76*2.1*2 m?2 110.48
E1.3/08 (32.5+32.3+28.3+24.9+11.8+2.3+18.0)*2*2.7-3.03*3.5-2.82*3.5-2.8*2.7-  |m2 672.55
1.4*2.0¥12-16.2*2.1-5.76*2.1*3-2.88*2.1
E1.3/12 (3.79+5.64)*2*3.1-2.88*2.1 m?2 52.42
E1.3/13 (3.48+5.64)*2*3.1-2.88*2.1 m?2 50.50
E1.3/16 (3.48+5.64)*2*3.1-2.88*2.1 m?2 50.50
E1.3/17 (3.54+5.64)*2*3.1 m?2 56.92
E1.3/19 (3.35+4.68)*2*2.48-3.22*2.5-1.7*2.1 m?2 28.21
E1.3/38 (3.39+3.49)*2*3.1-2.88*2.1 m?2 36.61
E1.3/39 (3.33+3.49)*2*3.1-2.88*2.1 m?2 36.24
E1.3/65 (6.3+3.23)*2*3.1-2.88*2.1 m?2 53.04
E1.3/66 (6.3+3.74)*2*3.1-2.88*2.1 m?2 56.20
E1.3/67 (6.3+3.49)*2*3.1-2.88*2.1 m?2 54.65
poz.354 m2 562.63
RAZEM 4268.36
353|KNR 4-01|B-13.00 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  |m?2
d.14/0713-02 stropach
bud."E"
parter 17.47+28.82+6.11+11.84 m?2 64.24
Ip 32.42+20.0+15.82 m?2 68.24
Ilp 25.35+26.02+16.19 m?2 67.56
-80.2 m?2 -80.20
RAZEM 119.84
354|KNR 4-01|B-13.00 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?2
d.14/0713-01 Scianach
bud. "E"
E.1/01 {3.15+(5.3+5.7)*0.5*2}*2.95 m?2 41.74
E.1/02 (5.0+5.81)*2*2.95 m?2 63.78
E.1/03 (5.04+2.9)*2*2.95 m?2 46.85
E.1/04 (2.23+2.74)*2*2.95 m?2 29.32
E.1/05 (2.91+4.16)*2*2.95 m?2 41.71
E.2/01 (3.2+5.65+3.3+2.9+2.5+5.10)*4.03 m?2 91.28
E.2/02 (4.10+2.59)*2*4.03 m?2 53.92
E.2/03 (3.10+3.10)*2*4.03 m?2 49.97
E.3/01 (2.91*2+5.8+3.2)*2.88 m?2 42.68
E.3/02 9.1*2*2.88 m?2 52.42
E.3/03 (3.2+5.3)*2*2.88 m?2 48.96
RAZEM 562.63
355/NNRNKB [B-13.00 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - dwukrot- |m?2
d.14/202 nie
1134-02 Krotnos¢ = 2
p0z.352+p0z.353 m2 4388.20
RAZEM 4388.20
356|KNNR 2 |B-13.00 |Podktad tynkarski pod glazure na $cianach m2
d.14/0903-08
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BUDOWLANE-bud. E1.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
p0z.359+p0z.361+p0z.360 m2 3629.98
RAZEM 3629.98
357|KNR 0-29|B-13.00 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu m2
d.14/0641-02 wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10-pod
glazure
E1.1/08 (1.29+1.0+2.82+3.54)*2*3.2-0.9*2.0*3-2.4*1.5 m?2 46.36
E1.1/10 (1.3+2.4)*2*2.1-0.9*2.1 m?2 13.65
E1.1/11 (1.1+1.25+1.2+1.82)*2*2.5-0.9*2.0*3 m?2 21.45
E1.1/12 (7.08+6.2)*2*2.8-1.1*2.0*2-0.9*2.0-2.4*1.5*2 m?2 60.97
E1.1/15 (1.1+1.36+5.2+2.95)*2*2.7-0.9*2.0*4 m?2 50.09
E1.1/17 (1.3+2.45+2.02+2.23)*2*2.5-0.9*2.0*3 m?2 34.60
E1.1/19 (1.0+1.2+2.4+3.35)*2*2.5+(1.1*2+0.5*2)*2.3-0.9*2.0*3 m?2 41.71
E1.1/40 (2.74+4.1+1.41+1.10)*2*2.8-0.9*2.0*3-2.5*1.5 m?2 43.21
E1.1/42 (1.61*2+1.1+1.42)*2*2.8-0.9*2.0*3 m?2 26.74
E1.2/07 (1.74*2+1.7+2.26)*2*2.8-0.9*2.0*3 m?2 36.26
E1.2/08 (2.47+2.15)*2*2.8-1.1*2.0 m?2 23.67
E1.2/10 (1.6*2+1.0*2)*2*2.8-0.9*2.0*3 m?2 23.72
E1.2/16 (1.58+6.0+1.1+1.2)*2*2.8+1.0*2.3*3*2-0.9*2.0*3 m?2 63.73
E1.2/17 (1.58+6.0+1.1+1.2)*2*2.8+1.0*2.3*3*2-0.9*2.0*3 m?2 63.73
E1.2/24 (5.07+3.01)*2*3.0-1.1*2.0*2 m2 44.08
E1.2/39 (1.0+1.42)*2*2.5-0.9*2.0 m?2 10.30
E1.2/46 (4.49+5.25+1.17+1.0)*2*2.88+1.0*2.3*3*2-0.9*2.0*2 m2 78.80
E1.3/11 (1.25+1.76)*2*2.8-0.9*2.0 m?2 15.06
E1.3/14 (1.6+1.8)*2*2.5-0.9*2.0 m2 15.20
E1.3/15 (1.6+1.8)*2*2.5-0.9*2.0 m?2 15.20
E1.3/24 (2.9+3.7)*2*2.8-0.9*2.0 m2 35.16
E1.3/31 (1.5*2+2.45+1.2)*2*2.7-0.9*2.0*3 m?2 30.51
E1.3/32 (1.15+1.36+3.7)*2*2.5-0.9*2.0*3 m?2 25.65
E1.3/61 (4.35+4.0+1.0+1.15)*2*2.7+1.0*2.3*3*2-0.9*2.0*4 m?2 63.30
E1.3/62 (4.35+4.0+1.0+1.15)*2*2.7+1.0*2.3*3*2-0.9*2.0*4 m?2 63.30
E1.3/68 (2.2+1.8)*2*2.7-0.9*2.0*2 m?2 18.00
RAZEM 964.45
358/ KNR 0-29|B-13.00 |lzolacja powierzchni pionowych folig paroizolacyjng w ptynie np. Eurolan  |m?2
d.14/0641-02 DS-1-pod glazure -p.a.
poz.357 m2 964.45
RAZEM 964.45
359/KNNR 2 |B-13.00 |Licowanie scian ptytkami na zaprawie klejowej- ptytki typu gres porcelano- |m2
d.14/0805-02 wy PRO ARCHITEKTURA (10 x10 cm na siatce) z zastosowaniem fug
epoksydowych (szer. 3 mm) np. SOPRO FEP.
| pietro
E1.2/22 (7.08+6.84)*2*3.0-1.5*2.0-5.76*2.1-1.1*2.0-0.9*2.0 m?2 64.42
E1.2/23 (5.8+3.01)*2*3.0-1.1*2.0*2 m?2 48.46
E1.2/24 (5.07+3.01)*2*3.0-1.1*2.0*2 m?2 44.08
E1.2/25 (14.23+10.1)*2*3.0-0.9*2.0*4-5.76*2.1*2 m?2 114.59
E1.2/26 (1.49+3.10)*2*3.53-0.9*2.0 m?2 30.61
E1.2/27 (1.49+2.7)*2*3.53-0.9*2.0 m?2 27.78
E1.2/28 (1.99+3.38)*2*3.53-0.9*2.0 m?2 36.11
E1.2/29 (1.76+3.38)*2*2.65-0.9*2.0*3 m?2 21.84
E1.2/30 (1.5+1.4)*2*2.10-0.9*2.0 m?2 10.38
E1.2/32 (9.38+21.24)*2*3.0-0.9*2.0*5-3.0*2.0-2.65*1.98-5.76*2.1 m?2 151.38
E1.2/34 (3.74+6.8+1.43)*2*3.0-0.9*2.0*2-2.88*2.1 m?2 62.17
E1.2/38 (5.46+3.14)*2*3.0-0.9*2.0-1.1*2.0 m?2 47.60
E1.2/40 (4.34+2.15)*2*2.9-0.9*2.0*4 m?2 30.44
E1.2/47 (2.47+7.08)*2*3.53-0.9*2.0*2 m?2 63.82
E1.2/48 (11.74+7.08)*2*3.0-0.9*2.0*2-1.1*2.0-2.65*1.98 m?2 101.87
E1.2/49 (7.1+7.1)*2*3.0-1.5*2.0-1.1*2.0*3-0.9*2.0 m?2 73.80
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 929.35
Il pietro
E1.3/06 (2.82+6.0)*2*2.7-1.4*2.0*2-2.8*2.7 m?2 34.47
E1.3/07 (1.5+1.55+1.83*2)*2*2.7-0.9*2.0*2 m?2 32.63
E1.3/11 (1.25+1.76)*2*2.8-0.9*2.0 m?2 15.06
E1.3/18 (3.35+5.86)*2*2.5-1.4*2.0-3.22*2.5 m?2 35.20
E1.3/23 (2.9+5.58)*2*2.7-0.9*2.0 m?2 43.99
E1.3/24 (2.9+3.7)*2*2.8-0.9*2.0 m?2 35.16
E1.3/30 (5.72+3.53)*2*2.9-0.9*2.0 m?2 51.85
E1.3/34 (2.8+4.5)*2*2.75-0.9*2.0 m?2 38.35
E1.3/35 (3.9+1.8)*2*2.8-0.9*2.0 m?2 30.12
E1.3/37 (2.78+1.64)*2*2.5-0.9*2.0 m?2 20.30
E1.3/44 (5.8+2.9)*2*2.8-0.9*2.0 m?2 46.92
E1.3/45 (3.7+2.9)*2*2.8-0.9*2.0 m?2 35.16
E1.3/53 (5.8+2.9)*2*2.7-0.9*2.0 m?2 45.18
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BUDOWLANE-bud. E1.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
E1.3/54 (3.7+2.9)*2*2.8-0.9*2.0 m?2 35.16
bud. "E"
E.3/03 (3.2+5.3)*2*2.88 m?2 48.96
RAZEM 1477.86

360 KNNR 2 |B-13.00 |Licowanie Scian ptytkami na zaprawie klejowej- ptytki typu gres porcelano- |m2
d.14/0805-02 wy PRO ARCHITEKTURA (10 x10 cm na siatce) z zastosowaniem fug
elastycznych, odpornych na wode i zabrudzenia z efektem perlenia np.
SOPRO SAPHIR F.

przyziemie
E1.1/06 (7.08+6.18)*2*2.1-1.4*2.0*2-2.4*1.5*2 m?2 42.89
E1.1/07 (2.57+3.12)*2*2.1-0.9*2.0*2 m2 20.30
E1.1/08 (1.29+1.0+2.82+3.54)*2*3.2-0.9*2.0*3-2.4*1.5 m?2 46.36
E1.1/09 4.0*0.6 m2 2.40
E1.1/11 (1.1+1.25+1.2+1.82)*2*2.5-0.9*2.0*3 m?2 21.45
E1.1/12 (7.08+6.2)*2*2.8-1.1*2.0*2-0.9*2.0-2.4*1.5*2 m2 60.97
E1.1/13 (7.27+6.2)*2*3.2-1.1*2.1*2-2.4*1.5 m?2 77.99
E1.1/14 (2.5+3.39)*2*2.1-0.9*2.1*2 m2 20.96
E1.1/15 (1.1+1.36+5.2+2.95)*2*2.7-0.9*2.0*4 m?2 50.09
E1.1/16 (2.77+2.0)*2*2.1-0.9*2.1*2 m2 16.25
E1.1/17 (1.3+2.45+2.02+2.23)*2*2.5-0.9%2.0*3 m2 34.60
E1.1/18 (2.8+8.5)*2*2.1-0.9*2.1*2 m2 43.68
E1.1/19 (1.0+1.2+2.4+3.35)*2*2.5+(1.1*2+0.5*2)*2.3-0.9*2.0*3 m2 41.71
E1.1/20 4.0*0.6 m2 2.40
E1.1/26 (3.39+4.58)*2*2.1-1.4*2.0-1.0*1.8 m2 28.87
E1.1/29 (2.0+3.0)*2*2.9-0.9*2.0*2 m2 25.40
E1.1/30 (3.0+4.72)*2*2.8-0.9*2.0*2 m2 39.63
E1.1/31 (2.0+4.35)*2*2.9-0.9*2.0*3 m2 31.43
E1.1/32 (4.35+4.72)*2*3.2-0.9*2.0*2 m?2 54.45
E1.1/33 (3.97+6.84)*2*2.8-0.9*2.0*2 m2 56.94
E1.1/39 (2.35+5.63)*2*2.1-0.9*2.1*2 m?2 29.74
E1.1/40 (2.74+4.1+1.41+1.10)*2*2.8-0.9*2.0*3-2.5*1.5 m2 43.21
E1.1/42 (1.61*2+1.1+1.42)*2*2.8-0.9*2.0*3 m?2 26.74
E1.1/43 3.1*0.6 m2 1.86
A (sumaczesciowa) L e
m2 820.32
| pietro
E1.2/06 5.6*0.6 m2 3.36
E1.2/07 (1.74*2+1.7+2.26)*2*2.8-0.9*2.0*3 m?2 36.26
E1.2/08 (2.47+2.15)*2*2.8-1.1*2.0 m2 23.67
E1.2/10 (1.6*2+1.0*2)*2*2.8-0.9*2.0*3 m2 23.72
E1.2/13 4.8*0.6 m2 2.88
E1.2/15 (5.1+6.3)*2*2.1-5.76*2.1-0.9*2.1 m?2 33.89
E1.2/16 (1.58+6.0+1.1+1.2)*2*2.8+1.0*2.3*3*2-0.9*2.0*3 m2 63.73
E1.2/17 (1.58+6.0+1.1+1.2)*2*2.8+1.0*2.3*3*2-0.9*2.0*3 m2 63.73
E1.2/18 (5.1+6.3)*2*2.1-0.9*2.0-5.76*2.1 m2 33.98
E1.2/19 1.0*1.6 m2 1.60
E1.2/35 1.0*1.6 m2 1.60
E1.2/39 (1.0+1.42)*2*2.5-0.9*2.0 m?2 10.30
E1.2/41 (1.5+3.3)*2*2.88-0.9*2.0*2 m2 24.05
E1.2/43 6.1*0.6 m2 3.66
E1.2/44 (4.79+7.08)*2.88-0.9*2.0*2 m2 30.59
E1.2/45 (5.10+5.60)*2*2.88-0.9*2.0*2 m?2 58.03
E1.2/46 (4.49+5.25+1.17+1.0)*2*2.88+1.0*2.3*3*2-0.9*2.0*2 m2 78.80
E1.2/51 (3.95+7.69)*2*3.0-1.5*2.0*2-0.9*2.0*2 m?2 60.24
E1.2/52 (1.3+3.18)*2*2.1-0.9*2.1 m2 16.93
B (sumaczesciowa) [ e
m2 571.02
Il pietro
E1.3/10 (1.2+1.76)*2*2.8-0.9*2.0*2 m2 12.98
E1.3/12 1.0*1.6 m2 1.60
E1.3/14 (1.6+1.8)*2*2.5-0.9*2.0 m2 15.20
E1.3/15 (1.6+1.8)*2*2.5-0.9*2.0 m2 15.20
E1.3/17 1.0*1.6 m2 1.60
E1.3/25 (2.9+2.0)*2*2.7-0.9*2.0*2 m?2 22.86
E1.3/31 (1.5*2+2.45+1.2)*2*2.7-0.9*2.0*3 m2 30.51
E1.3/32 (1.15+1.36+3.7)*2*2.5-0.9*2.0*3 m?2 25.65
E1.3/38 4.7%0.6 m2 2.82
E1.3/39 4.7%0.6 m2 2.82
E1.3/46 (1.4+2.9)*2*2.8-0.9*2.0*2 m2 20.48
E1.3/55 (1.4+2.9)*2*2.8-0.9*2.0*2 m?2 20.48
E1.3/59 (2.16+5.8)*2*2.8-0.9*2.0*2 m2 40.98
E1.3/60 (2.5+5.8)*2*2.8-0.9*2.0*2 m?2 42.88
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spec.
techn.
E1.3/61 (4.35+4.0+1.0+1.15)*2*2.7+1.0*2.3*3*2-0.9*2.0*4 m?2 63.30
E1.3/62 (4.35+4.0+1.0+1.15)*2*2.7+1.0*2.3*3*2-0.9*2.0*4 m2 63.30
E1.3/63 (5.64+4.0)*2*3.05-0.9*2.0*2-2.88*2.1 m?2 49.16
E1.3/64 (5.64+2.15)*2*2.8-0.9*2.0*2 m2 40.02
E1.3/65 1.0*1.6 m?2 1.60
E1.3/68 (2.2+1.8)*2*2.7-0.9*2.0*2 m2 18.00
C (sumaczesciowa) L e
m?2 491.44
RAZEM 1882.78
361/KNNR 2 |B-13.00 |Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej- ptytki typu gres z zastoso- |m?2
d.14/0805-02 waniem fug elastycznych, odpornych na wode i zabrudzenia z efektem per-
lenia np. SOPRO SAPHIR F.
przyziemie
E1.1/10 (1.3+2.4)*2*2.1-0.9*2.1 m?2 13.65
E1.1/21 (4.77+3.83)*2*3.2-0.9*2.0 m?2 53.24
El.1/21a (1.3+2.0)*2*2.1-0.9*2.1 m?2 11.97
E1.1/34 (7.55+11.6)*2*3.2-1.4*2.1*1 m?2 119.62
E1.1/41 (2.74+1.4)*2*2.1-0.9*2.1 m?2 15.50
| pietro
E1.2/11 (1.55+1.1)*2*2.10-0.9*2.1 m?2 9.24
E1.2/53 (3.18+3.68)*2*3.53-1.1*2.1 m?2 46.12
RAZEM 269.34
362/KNNR 2 [B-13.00 |Wykonczenie naroznikéw wklestych i wypuklych wyoblonymi ksztattkami  |m
d.14/0903-07 ceramicznymi typu gres porcelanowy PRO ARCHITEKTURA (kod.3294) -
p.a.
161*2.65+96*2.95+108*2.9 m 1023.05
RAZEM 1023.05
363/NNRNKB [B-13.00 |(z.VI) Okfadziny parapetéw i o$ciezy glazurg na zaprawie klejowej m2
d.14/202
2804-02
przyzie- 0.15%(2.4+1.5)*2*9 m?2 10.53
mie
Ip 0.15*%(5.76+2.10)*2*8+0.15%(2.88+2.1)*2 m?2 20.36
Ilp 0.15*%(5.76+2.10)*2 m?2 2.36
RAZEM 33.25
364 KNR 2-02|B-13.00 |Okladziny z ptyt gips.-karton. pojedyncze na stropach na rusztach-pod pty- |m2
d.14/2007-03 ty "CORIAN"
+ KNR 2-
02 2006-
04
Ip pom. E1.3/09, E1.3/19, E1.3/20, E1.3/21, E1.3/25, E1.3/26, E1.3/27, E1.3/

41, E1.3/42, E1.3/43, E1.3/47, E1.3/48, E1.3/49, E1.3/50, E1.3/51, E1.3/
52, E1.3/56, E1.3/57, E1.3/58

79.58+10.56+8.37+37.57+37.57+10.56+8.37+37.52+8.33+10.51+37.52+ |m?2 418.02
8.33+10.51+37.52+8.33+10.51+37.52+8.33+10.51

RAZEM 418.02
365 B-13.00 |Okfadziny stropow ptytg typu CORIAN m2
d.14
poz.364 m?2 418.02
RAZEM 418.02
366 KNR 2-02|B-13.00 |Okfadziny z ptyt gips.-karton. pojedyncze na $cianach na rusztach -pod m2
d.14/2006-03 plyty "CORIAN"
Il pietro
E1.3/09 (14.28+5.64)*2*3.0-0.9*2.0-1.4*2.0*2-5.76*2.1*2 m2 87.93
E1.3/20 (2.9+3.72)*2*3.0-1.4*2.0*2 m?2 34.12
E1.3/21 (2.3+3.72)*2*3.0-0.9*2.0*2 m2 32.52
E1.3/22 (5.32+7.08)*2*3.0-1.4*2.0*2-0.9*2.0 m?2 67.00
E1.3/26 (5.32+7.08)*2*3.0-1.4*2.0*2-0.9*2.0 m2 67.00
E1.3/27 (2.9+3.72)*2*3.0-1.4*2.0*2 m?2 34.12
E1.3/28 (2.3+3.72)*2*3.0-0.9*2.0*2 m2 32.52
E1.3/41 (5.32+7.08)*2*3.0-1.4*2.0*2-0.9*2.0 m?2 67.00
E1.3/42 (2.3+3.72)*2*3.0-0.9*2.0*2 m2 32.52
E1.3/43 (2.9+3.72)*2*3.0-1.4*2.0*2 m?2 34.12
E1.3/47 (5.32+7.08)*2*3.0-1.4*2.0*2-0.9*2.0 m2 67.00
E1.3/48 (2.3+3.72)*2*3.0-0.9*2.0*2 m?2 32.52
E1.3/49 (2.9+3.72)*2*3.0-1.4*2.0*2 m2 34.12
E1.3/50 (5.32+7.08)*2*3.0-1.4*2.0*2-0.9%2.0 m?2 67.00
E1.3/51 (2.3+3.72)*2*3.0-0.9*2.0*2 m2 32.52
E1.3/52 (2.9+3.72)*2*3.0-1.4*2.0*2 m?2 34.12
E1.3/56 (5.32+7.08)*2*3.0-1.4*2.0*2-0.9*2.0 m2 67.00
E1.3/57 (2.3+3.72)*2*3.0-0.9*2.0*2 m?2 32.52
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E1.3/58 (2.9+3.72)*2*3.0-1.4*2.0*2 m?2 34.12
RAZEM 889.77
367 B-13.00 |Oktadziny scian ptytg typu CORIAN m2
d.14
p0z.366 m2 889.77
RAZEM 889.77
368/KNNR 2 [B-14.00 |Malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg zmywalna farba lateksowg | m?2
d.14]1401-05 odporng na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych typu INNEVAG 25 AQUA -
dwukrotnie -p.a. ( do R wspét. 1,2)
przyziemie
E1.1/01 (3.35+7.25)*2*16.93 m?2 358.92
E1.1/03 (2.55+4.01)*2*2.7-1.5*2.28-1.6*2.0 m2 28.80
E1.1/04 (5.96+9.48)*2*2.60-1.4*2.0*5-0.9*2.0 m?2 64.49
E1.1/05 (1.3+3.44+2.82+28.7)*2*2.6-1.4*2.0*4-0.9*2.0*8-1.1*2.0*2 m2 158.55
E1.1/09 (2.82+3.43)*2*2.8-0.9*2.0-2.5*1.5 m?2 29.45
E1.1/20 (3.62+3.84)*2*2.7-0.9*2.0-2.4*1.5 m2 34.88
E1.1/22 (14.95+3.1+7.0+2.7+7.8)*2*2.3-1.4*2.0*6-0.9*2.0*5 m?2 137.73
E1.1/28 (3.35+7.2)*2*14.72 m2 310.59
E1.1/37 (12.8+11.3)*2*2.5-1.4*2.0*2-0.9*2.0*5-1.1*2.0*2 m?2 101.50
E1.1/43 (3.42+5.63)*2*2.8-0.9*2.0-2.4*1.5 m2 45.28
| pietro
E1.2/03 (2.55+4.01)*2*2.7-1.4*2.0 m2 32.62
E1.2/04 (16.5+12.48+9.7*2)*2*2.88-1.4*2.0*4-1.1*2.0*2-0.9*2.0*2-1.6*2.0-5.76*2.1- |m?2 201.60
2.97*2.6-5.5*2.88-6.6*2.88
E1.2/06 (12.4+5.7)*2*3.15-6.6*2.88-5.5*2.88-5.76*2.1-4.2*2.1-0.9*2.0*2 m?2 54.67
E1.2/09 (1.7+5.7+5.6)*2*2.8-0.9*2.0*6-2.88*2.1 m2 55.95
E1.2/12 (1.8+2.84)*2*3.53-0.9*2.0 m?2 30.96
E1.2/14 (3.35+10.8)*2*3.5-2.97*2.88-1.5*2.0-2.4*7.0 m?2 70.70
E1.2/21 (2.82+28.55)*2*2.88-1.4*2.0*1-0.9*2.0*4-1.1*2.0*2-1.5*2.0*2 m?2 160.29
E1.2/37 (1.5+11.1)*2*2.88-0.9*2.0*3-1.1*2.0*2 m?2 62.78
E1.2/42 (2.0+6.3)*2*2.9-0.9*2.0*4 m?2 40.94
E1.2/43 (4.76+4.9)*2*2.88-0.9*2.0 m?2 53.84
Il pietro
E1.3/03 (2.55+4.01)*2*2.7-1.4*2.0-1.5*2.28 m?2 29.20
E1.3/04 (6.3+18.8)*2*2.85-1.4*2.0*3-0.9*2.0*4-5.76*2.1*2 m?2 103.28
E1.3/08 (32.5+32.3+28.3+24.9+11.8+2.3+18.0)*2*2.7-1.1*2.0-1.0*1.8-3.03*3.5- m?2 616.35
2.82*3.5-0.9*2.0%29-2.8*2.7-1.4*2.0*12-16.2*2.1-5.76*2.1*3-2.88*2.1
E1.3/12 (3.79+5.64)*2*3.1-0.9*2.0-2.88*2.1 m?2 50.62
E1.3/13 (3.48+5.64)*2*3.1-0.9*2.0*2-2.88*2.1 m?2 46.90
E1.3/16 (3.48+5.64)*2*3.1-0.9*2.0*2-2.88*2.1 m?2 46.90
E1.3/17 (3.54+5.64)*2*3.1-0.9*2.0-2.88*2.1 m?2 49.07
E1.3/19 (3.35+4.68)*2*2.48-3.22*2.5-1.7*2.1 m?2 28.21
E1.3/35 (3.9+1.8)*2*2.8-0.9*2.0 m?2 30.12
E1.3/38 (3.39+3.49)*2*3.1-0.9*2.0-2.88*2.1 m?2 34.81
E1.3/39 (3.33+3.49)*2*3.1-0.9*2.0-2.88*2.1 m?2 34.44
E1.3/40 (6.47+3.49)*2*3.5-1.4*2.0-5.76*2.1 m?2 54.82
E1.3/65 (6.3+3.23)*2*3.1-0.9%2.0-2.88*2.1 m?2 51.24
E1.3/66 (6.3+3.74)*2*3.1-0.9*2.0*2-2.88*2.1 m?2 52.60
E1.3/67 (6.3+3.49)*2*3.1-0.9%2.0*2-2.88*2.1 m?2 51.05
bud. "E"
E.1/01 {3.15+(5.3+5.7)*0.5*2}*2.95 m?2 41.74
E.1/02 (5.0+5.81)*2*2.95 m?2 63.78
E.1/04 (2.23+2.74)*2*2.95 m?2 29.32
E.1/05 (2.91+4.16)*2*2.95 m?2 41.71
E.2/01 (3.2+5.65+3.3+2.9+2.5+5.10)*4.03 m?2 91.28
E.2/02 (4.10+2.59)*2*4.03 m?2 53.92
E.2/03 (3.10+3.10)*2*4.03 m?2 49.97
E.3/01 (2.91*2+5.8+3.2)*2.88 m?2 42.68
E.3/02 9.1*2*2.88 m?2 52.42
E.3/03 (3.2+5.3)*2*2.88 m?2 48.96
RAZEM 3829.93
369/KNNR 2 [B-14.00 |Malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg akrylowg - dwukrotnie -p.a. ( |m?2
d.14/1401-05 do R wspot. 1,2)
przyziemie
E1.1/04a (3.09+9.48)*2*2.7-0.9*2.0-1.8*1.5*2 m?2 60.68
E1.1/06 (7.08+6.18)*2*0.8 m?2 21.22
E1.1/07 (2.57+3.12)*2*0.4 m?2 4.55
E1.1/10 (1.3+2.4)*2*0.4 m?2 2.96
E1.1/14 (2.5+3.39)*2*0.4 m?2 4.71
E1.1/16 (2.77+2.0)*2*0.6 m?2 5.72
E1.1/18 (2.8+8.5)*2*0.4 m?2 9.04
El.1/21a (1.3+2.0)*2*1.1 m?2 7.26
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E1.1/23 (3.84+7.14)*2*3.2-1.4*2.0 m?2 67.47
E1.1/24 (3.84+6.0)*2*3.2-1.4*2.0*1 m2 60.18
E1.1/25 (10.16+4.3+14.5)*2*3.2-1.4*2.0*1 m?2 182.54
E1.1/26 (3.39+4.58)*2*0.4 m2 6.38
E1.1/27 (1.7+1.6)*2*14.72 m?2 97.15
E1.1/35 (4.75+8.1)*2*3.2-1.1*2.0*1 m2 80.04
E1.1/36 (4.33+8.1)*2*3.2-1.1*2.0*1 m?2 77.35
E1.1/38 (2.27+5.63)*2*3.2-1.4*2.0 m2 47.76
E1.1/39 (2.35+5.63)*2*0.7 m?2 11.17
E1.1/41 (2.74+1.4)*2*3.2-0.9*2.0-2.4*1.5 m2 21.10
A (sumaczesciowa) ] s
m2 767.28
| pietro
E1.2/05 (2.77+5.88)*2*3.53-0.9*2.0 m2 59.27
E1.2/11 (1.55+1.1)*2*0.4 m?2 2.12
E1.2/13 (3.54+2.75)*2*3.53-0.9*2.0-2.88*2.1 m2 36.56
E1.2/15 (5.1+6.3)*2*1.5 m?2 34.20
E1.2/18 (5.1+6.3)*2*1.43 m2 32.60
E1.2/19 (6.11+6.3)*2*3.08-1.1*2.0-5.76*2.1 m?2 62.15
E1.2/20 (7.35+6.3)*2*3.53-0.9*2.0-5.76*2.1 m2 82.47
E1.2/30 (1.5+1.4)*2%1.43 m?2 8.29
E1.2/31 (1.4+1.25)*2*7.4 m2 39.22
E1.2/35 (2.8+3.23)*2*3.15-0.9*2.0-2.88*2.1 m?2 30.14
E1.2/36 (3.32+1.55)*2*3.0-0.9*2.0 m2 27.42
E1.2/52 (1.3+3.18)*2*3.53-0.9*2.0 m?2 29.83
B (sumaczesciowa) [ e
m?2 444.27
Il pietro
E1.3/05 (2.77+5.88)*2*3.5-0.9*2.0 m?2 58.75
nadbudowa
E1.4/03 (2.55+4.01)*2*3.25-1.4*2.0*2 m?2 37.04
E1.4/04 (6.17+5.7)*2*3.25-1.4*2.0*3 m?2 68.76
E1.4/05 (25.1+19.78+7.0+25.38)*2*3.25-1.4*2.0-1.1*2.0*2 m?2 494.99
bud. "E"
E.1/03 (5.04+2.9)*2*2.95 m?2 46.85
RAZEM 1917.94
370/KNNR 2 |B-14.00 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich sufitéw farbg zmywalng akrylo- |m?2
d.14/1401-05 wa dwukrotnie -p.a. (do R wspét. 1,2)
P0z.345-p0z.375-p0z.376-p0z.377-p0z.378+p0z.379 m2 2279.79
RAZEM 2279.79
371/KNNR 2 |B-14.00 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg olejng dwukrotnie- $ciany i|m?2
d.14]1401-03 sufity powyzej stropéw podwieszonych
stropy p0z.375+p0z.376+p0z.377+p0z.378 m2 2700.71
Sciany przyziemie
E1.1/03 (2.55+4.01)*2*0.5 m?2 6.56
E1.1/04 (5.96+9.48)*2*0.6 m?2 18.53
E1.1/04a (3.09+9.48)*2*0.5 m?2 12.57
E1.1/05 (1.3+3.44+2.82+28.7)*2*0.6 m?2 43.51
E1.1/06 (7.08+6.18)*2*0.3 m?2 7.96
E1.1/07 (2.57+3.12)*2*0.3 m?2 3.41
E1.1/08 (1.29+1.0+2.82+3.54)*2*0.3 m?2 5.19
E1.1/09 (2.82+3.43)*2*0.4 m?2 5.00
E1.1/10 (1.3+2.4)*2*0.7 m?2 5.18
E1.1/11 (1.1+1.25+1.2+1.82)*2*0.7 m?2 7.52
E1.1/12 (7.08+6.2)*2*0.4 m?2 10.62
E1.1/13 (7.27+6.2)*2*0.3 m?2 8.08
E1.1/14 (2.5+3.39)*2*0.7 m?2 8.25
E1.1/15 (1.1+1.36+5.2+2.95)*2*0.5 m?2 10.61
E1.1/16 (2.77+2.0)*2*0.5 m?2 4.77
E1.1/17 (1.3+2.45+2.02+2.23)*2*0.7 m?2 11.20
E1.1/18 (2.8+8.5)*2*0.7 m?2 15.82
E1.1/19 (1.0+1.2+2.4+3.35)*2*0.7 m?2 11.13
E1.1/20 (3.62+3.84)*2*0.5 m?2 7.46
E1.1/22 (14.95+3.1+7.0+2.7+7.8)*2*0.9 m?2 63.99
E1.1/26 (3.39+4.58)*2*0.7 m?2 11.16
E1.1/29 (2.0+3.0)*2*0.3 m?2 3.00
E1.1/30 (3.0+4.72)*2*0.3 m?2 4.63
E1.1/31 (2.0+4.35)*2*0.3 m?2 3.81
E1.1/33 (3.97+6.84)*2*0.3 m?2 6.49
E1.1/37 (12.8+11.3)*2*0.7 m?2 33.74
E1.1/39 (2.35+5.63)*2*0.4 m?2 6.38
E1.1/40 (2.74+4.1+1.41+1.10)*2*0.5 m?2 9.35
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E1.1/41 (2.74+1.4)*2*0.4 m?2 3.31
E1.1/42 (1.61*2+1.1+1.42)*2*0.4 m2 4.59
E1.1/43 (3.42+5.63)*2*0.4 m?2 7.24
| pietro
E1.2/03 (2.55+4.01)*2*0.83 m?2 10.89
E1.2/04 (16.5+12.48+9.7*2)*2*0.65 m2 62.89
E1.2/06 (12.4+5.7)*2*0.38 m?2 13.76
E1.2/07 (1.74*2+1.7+2.26)*2*0.73 m2 10.86
E1.2/08 (2.47+2.15)*2*0.73 m?2 6.75
E1.2/09 (1.7+45.7+5.6)*2*0.73 m2 18.98
E1.2/10 (1.6*2+1.0*2)*2*0.73 m?2 7.59
E1.2/11 (1.55+1.1)*2*1.03 m2 5.46
E1.2/13 (3.54+2.75)*2*0.38 m?2 4.78
E1.2/19 (6.11+6.3)*2*0.45 m2 11.17
E1.2/21 (2.82+28.55)*2*0.65 m?2 40.78
E1.2/22 (7.08+6.84)*2*0.53 m2 14.76
E1.2/23 (5.8+3.01)*2*0.53-1.1*2.0*2 m?2 4.94
E1.2/24 (5.07+3.01)*2*0.53 m2 8.56
E1.2/25 (14.23+10.1)*2*0.53 m?2 25.79
E1.2/28 (1.99+3.38)*2*0.88 m2 9.45
E1.2/29 (1.76+3.38)*2*0.88 m?2 9.05
E1.2/32 (9.38+21.24)*2*0.53 m2 32.46
E1.2/34 (3.74+6.8+1.43)*2*0.53 m?2 12.69
E1.2/35 (2.8+3.23)*2*0.38 m2 4.58
E1.2/36 (3.32+1.55)*2*0.53 m?2 5.16
E1.2/37 (1.5+11.1)*2*0.65 m2 16.38
E1.2/38 (5.46+3.14)*2*0.53 m?2 9.12
E1.2/39 (1.0+1.42)*2*1.03 m?2 4.99
E1.2/40 (4.34+2.15)*2*0.63 m?2 8.18
E1.2/41 (1.5+3.3)*2*0.65 m?2 6.24
E1.2/42 (2.0+6.3)*2*0.63 m?2 10.46
E1.2/43 (4.76+4.9)*2*0.65 m?2 12.56
E1.2/44 (4.79+7.08)*2*0.65 m?2 15.43
E1.2/45 (5.10+5.60)*2*0.65 m?2 13.91
E1.2/46 (4.49+5.25+1.17+1.0)*2*0.65 m?2 15.48
E1.2/48 (11.74+7.08)*2*0.53 m?2 19.95
E1.2/49 (7.1+7.1)*2*0.53 m?2 15.05
E1.2/51 (3.95+7.69)*2*0.53 m?2 12.34
Il pietro
E1.3/03 (2.55+4.01)*2*0.8 m?2 10.50
E1.3/04 (6.3+18.8)*2*0.65 m?2 32.63
E1.3/06 (2.82+6.0)*2*0.8 m?2 14.11
E1.3/07 (1.5+1.55+1.83*2)*2*0.8 m?2 10.74
E1.3/08 (32.5+32.3+28.3+24.9+11.8+2.3+18.0)*2*0.8 m?2 240.16
E1.3/09 (14.28+5.64)*2*0.5 m?2 19.92
E1.3/10 (1.2+1.76)*2*0.7 m?2 4.14
E1.3/11 (1.25+1.76)*2*0.7 m?2 4.21
E1.3/12 (3.79+5.64)*2*0.4 m?2 7.54
E1.3/13 (3.48+5.64)*2*0.4 m?2 7.30
E1.3/14 (1.6+1.8)*2*1.0 m?2 6.80
E1.3/15 (1.6+1.8)*2*1.0 m?2 6.80
E1.3/16 (3.48+5.64)*2*0.4 m?2 7.30
E1.3/17 (3.54+5.64)*2*0.4 m?2 7.34
E1.3/18 (3.35+5.86)*2*1.0 m?2 18.42
E1.3/19 (3.35+4.68)*2*1.02 m?2 16.38
E1.3/20 (2.9+3.72)*2*0.5 m?2 6.62
E1.3/21 (2.3+3.72)*2*0.5 m?2 6.02
E1.3/22 (5.32+7.08)*2*0.5 m?2 12.40
E1.3/23 (2.9+5.58)*2*0.8 m?2 13.57
E1.3/24 (2.9+3.7)*2*0.7 m?2 9.24
E1.3/25 (2.9+2.0)*2*0.8 m?2 7.84
E1.3/26 (5.32+7.08)*2*0.5 m?2 12.40
E1.3/27 (2.9+3.72)*2*0.5 m?2 6.62
E1.3/28 (2.3+3.72)*2*0.5 m?2 6.02
E1.3/30 (5.72+3.53)*2*0.6 m?2 11.10
E1.3/31 (1.5*2+2.45+1.2)*2*0.8 m?2 10.64
E1.3/32 (1.15+1.36+3.7)*2*1.0 m?2 12.42
E1.3/34 (2.8+4.5)*2*0.75 m?2 10.95
E1.3/35 (3.9+1.8)*2*0.7 m?2 7.98
E1.3/37 (2.78+1.64)*2*1.0 m?2 8.84
E1.3/38 (3.39+3.49)*2*0.4 m?2 5.50
E1.3/39 (3.33+3.49)*2*0.4 m?2 5.46
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E1.3/41 (5.32+7.08)*2*0.5 m2 12.40
E1.3/42 (2.3+3.72)*2*0.5 m2 6.02
E1.3/43 (2.9+3.72)*2*0.5 m2 6.62
E1.3/44 (5.8+2.9)*2*0.7 m2 12.18
E1.3/45 (3.7+2.9)*2*0.7 m2 9.24
E1.3/46 (1.4+2.9)*2*0.7 m2 6.02
E1.3/47 (5.32+7.08)*2*0.5 m2 12.40
E1.3/48 (2.3+3.72)*2*0.5 m2 6.02
E1.3/49 (2.9+3.72)*2*0.5 m2 6.62
E1.3/50 (5.32+7.08)*2*0.5 m2 12.40
E1.3/51 (2.3+3.72)*2*0.5 m2 6.02
E1.3/52 (2.9+3.72)*2*0.5 m2 6.62
E1.3/53 (5.8+2.9)*2*0.8 m2 13.92
E1.3/54 (3.7+2.9)*2*0.7 m2 9.24
E1.3/55 (1.4+2.9)*2*0.7 m2 6.02
E1.3/56 (5.32+7.08)*2*0.5 m2 12.40
E1.3/57 (2.3+3.72)*2*0.5 m2 6.02
E1.3/58 (2.9+3.72)*2*0.5 m2 6.62
E1.3/59 (2.16+5.8)*2*0.7 m2 11.14
E1.3/60 (2.5+5.8)*2*0.7 m2 11.62
E1.3/61 (4.35+4.0+1.0+1.15)*2*0.8 m2 16.80
E1.3/62 (4.35+4.0+1.0+1.15)*2*0.8 m2 16.80
E1.3/63 (5.64+4.0)*2*0.45 m2 8.68
E1.3/64 (5.64+2.15)*2*0.7 m2 10.91
E1.3/65 (6.3+3.23)*2*0.4 m2 7.62
E1.3/66 (6.3+3.74)*2*0.4 m2 8.03
E1.3/67 (6.3+3.49)*2*0.4 m2 7.83
E1.3/68 (2.2+1.8)*2*0.8 m2 6.40
bud. "E" 78.91+68.24+67.56 m2 214.71
RAZEM 4588.44
372/KNNR 2 |B-14.00 |Malowanie podszybia dzwigu szpitalnego farba olejoodporng np. DISBON |m?2
d.14/1401-03 404 (CAPAROL)- dwukrotnie
2.55*2.8+0.10%(2.55+2.8)*2 m2 8.21
RAZEM 8.21
373 B-11.00 |Dostarczenie przeciwpozarowych klap zaluzjowych typu MCR WIP o wy- |szt
d.14 miarach 150x200mm o odpornosci ogniowej El 120 z mechanizmem wy-
zwalajaco-sterujgcym KW1.
89.0 szt 89.00
RAZEM 89.00
374 B-13.00 |Zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych do odpornosci ogniowej El 120 za |kpl
d.14 pomocag elementu typu PROMASEAL-PL na gtebokos¢ 30 mm i z welny
mineralnej na gteboko$¢ 80 mm w systemie PROMAT
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15 OBUDOWY, SUFITY PODWIESZONE- kod CPV 45421146-9
375/KNR-W |B-12.00 |Sufity podwieszone panelowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty- |m?2
d.15/2-02 tami 60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE MEDITECT A - (SP1)
2702-01
przyzie- pom.E1.1/04, E1.1/04a, E1./1/05, E1.1/07, E1.1/09, E1.1/10, E1.1/11,
mie E1.1/14, E1.1/16, E1.1/17, E1.1/18, E1.1/20, E1.1/22, E1.1/37, E1.1/39,
E1.1/41, E1.1/42, E1.1/43
57.35+28.49+87.02+8.92+9.47+3.04+3.40+8.0+(1.96*1.8)+6.75+23.46+ m2 421.42
13.61+89.05+45.60+12.48+3.77+3.92+13.56
| pietro pom. E1.2/03, E1.2/04, E1.2/06, E1.2/07, E1.2/08, E1.2/09, E1.2/10, E1.2/
11, E1.2/13, E1.2/14, E1.2/19, E1.2/21, E1.2/35, E1.2/36, E1.2/37, E1.2/
39, E1.2/42, E1.2/43, E1.2/44, E1.2/45
9.83+217.88+69.91+6.66+4.54+15.16+3.07+1.58+9.43+35.75+36.88+ m?2 620.13
79.97+8.85+6.12+16.30+1.35+12.10+23.34+33.17+28.24
Il pietro pom. E1.3/03, E1.3/04, E1.3/19
9.62+42.18+15.49 m2 67.29
RAZEM 1108.84
376/ KNR-W |B-12.00 |Sufity podwieszone panelowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty- |m?2
d.15/2-02 tami 60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE A gr. 2 cm -
2702-01 (SP2)
przyzie- pom.E1.1/06, E1.1/08, E1.1/12, E1.1/13, E1.1/15, E1.1/19, E1.1/26, E1.1/
mie 29, E1.1/30, E1.1/31, E1.1/33, E1.1/40
(0.48%5.45)+(1.0*1.29)+32.5+(1.0*2.65)+9.97+8.92+10.60+5.85+(0.6*3.0)+ |m2 101.35
8.51+(0.6*1.8+0.9*3.97)+10.35+0.6*2.74
| pietro pom.E1.2/16, E1.2/17, E1.2/23, E1.2/38, E1.2/40, E1.2/41, E1.2/46, E1.2/
48, E1.2/49, E1.2/51
13.37+13.37+16.23+16.89+9.35+4.87+22.83+79.86+37.76+30.03+0.6* m?2 252.56
3.0+0.6*1.8+0.9*3.97+1.41*1.1
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Il pietro pom. E1.3/06, E1.3/07, E1.3/08, E1.3/10, E1.3/11, E1.3/12, E1.3/13, E1.3/
14, E1.3/15, E1.3/16, E1.3/17, E1.3/18, E1.3/23, E1.3/24, E1.3/25, E1.3/
30, E1.3/31, E1.3/33, E1.3/34, E1.3/35, E1.3/37, E1.3/38, E1.3/39, E1.3/
44, E1.3/45, E1.3/46, E1.3/53, E1.3/54, E1.3/55, E1.3/59, E1.3/60, E1.3/
61, E1.3/62, E1.3/63, E1.3/64, E1.3/65, E1.3/66, E1.3/67, E1.3/68
17.21+5.04+427.06+2.02+2.11+14.19+15.37+2.78+2.78+15.37+19.0+ m2 851.77
19.23+14.94+10.52+4.64+19.9+4.95+4.49+11.48+6.78+4.07+11.42+
11.40+15.51+10.02+3.93+15.51+10.19+3.93+11.85+14.25+16.28+16.35+
15.98+10.05+19.47+19.55+18.31+3.84
RAZEM 1205.68
377/KNR-W |B-12.00 |Sufity podwieszone panelowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty- |m?2
d.15|2-02 tami 60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE ADVANCE A gr. 2 cm - (SP3)
2702-01
| pietro pom.E1.2/22, E1.2/24,E1.2/25, E1.2/28, E1.2/29, E1.2/32, E1.2/34
47.57+14.36+103.77+6.57+5.39+145.22+24.07 m?2 346.95
Il pietro E1.3/09
RAZEM 346.95
378/KNR-W [B-12.00 |Sufit podwieszony panelowy 60x60 cm ognioodporny o odpornosci E160 m2
d.15(2-02 np. z plyt PROMATECT-L w systemie firmy PROMAT - (SP0)
2702-01
przyzie- pom. E1.1/28
mie
39.24 m?2 39.24
| pietro pom. E1.2/
RAZEM 39.24
379|/KNR 2-02|B-12.00 |Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.15/2004-06 metal.pojedyn.jednowarstw.- zabudowy przy stropach podwieszonych
przyziemie
E1.1/05 (0.44+0.5)*2.1+0.5%(2.84+0.6) m?2 3.69
E1.1/06 0.9*5.45 m?2 491
E1.1/08 0.6*1.57+0.45*1.6+0.6%(1.57+2.2) m?2 3.92
E1.1/12 0.7%(3.25+1.0) m?2 2.98
E1.1/13 2.65*0.9 m?2 2.39
E1.1/14 0.35*1.4+0.3*(0.35+1.4) m?2 1.02
E1.1/16 1.9%1.0+0.4*1.9 m?2 2.66
E1.1/18 1.12*0.65+0.10*(1.12+0.65) m?2 0.91
E1.1/21 0.45*4.77+0.75*4.77*2+1.39%(0.83+0.7)+2.0*(0.83+0.7) m?2 14.49
E1.1/22 0.22*4.2+0.10%4.2 m?2 1.34
E1.1/23 0.4*3.84+0.7*3.84+1.3*0.7+0.7%(1.3+0.7) m?2 6.53
E1.1/30 0.43*4.1+0.46*3.43+0.6*(4.1+2.1)+0.4*(3.43+0.46) m?2 8.62
E1.1/31 0.5*2.4+0.3*%(0.5+2.4) m?2 2.07
E1.1/32 (0.6+0.3)*4.72 m?2 4.25
E1.1/33 0.45*3.97+0.45*4.76+0.73*4.51+0.7*4.76+0.6*(4.76*2+3.53*2) m?2 20.50
E1.1/40 2.74*0.4 m?2 1.10
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 81.38
| pietro
E1.2/04 0.23*5.88+0.27*7.12 m?2 3.27
E1.2/06 0.35%(4.2+4.55)+0.73*4.55+0.27*%(4.55+5.28) m?2 9.04
E1.2/16 0.48*1.15+0.46*1.07+0.33*0.95*3 m?2 1.98
E1.2/17 0.7*1.15+0.46*1.11+0.33*0.95*3 m?2 2.26
E1.2/18 5.1*1.12+0.65*5.1 m?2 9.03
E1.2/22 6.6*0.15+0.61*1.3+0.15*1.2 m?2 1.96
E1.2/25 1.2*0.85+1.2*1.2+12.45*0.15+0.8*3.14+1.21*1.58+2.07*0.8+0.35%(1.21+ |mz2 12.49
1.58+0.27+0.81+2.07)
E1.2/28 (0.98+0.10)*1.99 m?2 2.15
E1.2/29 1.76%(0.98+0.10) m?2 1.90
E1.2/32 (1.2*2+0.6+0.55)*1.2+21.24*0.15+1.2*0.15*6 m?2 8.53
E1.2/34 0.95%2.0+0.24*2.8+0.15*%(2.8+1.2) m?2 3.17
E1.2/46 1.24*4.2 m?2 5.21
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 60.99
Il pietro
E1.3/04 0.65*1.4+0.43*11.8+0.35*11.8+0.35*1.0 m?2 10.46
E1.3/08 2.2*1.08+1.2*1.10+0.9*18.6+0.6*1.8*3+0.6*2.4+0.2%(1.10+1.2+0.6+1.8)+ |m2 41.61
0.55*18.6+0.35*1.8*5+0.55*0.9+0.35*2.4*2
E1.3/09 0.93*14.28+0.10*14.28 m?2 14.71
E1.3/29 (1.4+0.8)*0.6 m?2 1.32
E1.3/40 2.8*3.0%0.5+0.24*3.0+0.4*2.8+0.7*4.2 m?2 8.98
E1.3/66 0.48*0.97+0.3*(0.48+0.97) m?2 0.90
RAZEM 220.35
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380|KNR 2-02|B-12.00 |Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.15/2004-06 metal.pojedyn.jednowarstw.- wypetnienia przestrzeni nad drzwiami
AL4-Ip 0.2*2.97 m?2 0.59
AL10- lIp 0.4*3.22 m?2 1.29
RAZEM 1.88
381 B-11.00 |Montaz rewizji 60x60 cm w sufitach podwieszonych szt
d.15
16.0 szt 16.00
RAZEM 16.00
16 DZWIGI -kod CPV 45313100-5
382 B-15.00 |Dostarczenie i montaz dzwigu elektrycznego szpitalnego typu MOC 2110- |kpl
d.16 T-120 o udzwigu 1600 kg/210s6b ( 4 przystanki, kabina (1400x2400x2200

mm) stal nierdzewna (satyna) z poreczg, fotokomérka i lustrem, podtoga z
gumy antyposlizgowej, z drzwiami teleskopowymi 1200x2000mm -stal nie-
rdzewna (satyna)

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
383 B-15.00 |Dostarczenie i montaz dzwigu towarowego matego typu BKG : udzwig 300 |kpl
d.16 kg; wys. podnoszenia 3,9 m; ilo$¢ przystankéw 2; kabina przelotowa na

wprost (1000x1000x1200) stal nierdzewna; szyb (1250x1400) bez obudo-
wy; drzwi szybowe gilotynowe (1000x1200 mm)

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
384 B-15.00 |Dostarczenie i montaz dzwigu towarowego matego typu BKG : udzwig 500 |kpl
d.16 kg; wys. podnoszenia 7.57 m; ilo$¢ przystankéw 3; kabina nieprzelotowa

(1000x1400x1800) stal nierdzewna; szyb (1600x1700) bez obudowy; drzwi
szybowe wychylne jednoskrzydtowe (1000x18200 mm) ze stali nierdzew-

nej
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17 ODBOJNICE, NARO ZNIKI, PORECZE
385/KNNR 7 |B-11.00 |Odbojoporecze typu 1255 wg kat. INPRO CORPORATION m
d.17/0507-03
E1.2/03 4*2+0.8+0.25+0.50+0.35 m 9.90
E1.2/04 6.3+3.1+0.5+0.6+6.5*3+0.4+2.1+0.5+29.0 m 62.00
RAZEM 71.90
386/KNNR 7 [B-11.00 |Montaz naroznikéw ochronnych typu 150 AL wg kat. INPRO CORPORA- |m
d.17/0507-04 TION
2.1*(35+38+32) m 220.50
RAZEM 220.50
387/KNNR 7 [B-11.00 |Montaz zabezpieczen kgtowych otworéw drzwiowych- listwa winylowa m
d.17/0507-04 szer. 10 cm wg kat. INPRO CORPORATION
1.4*28+0.9*72+1.1*11+2.0%(28+72+11)*2 m 560.10
RAZEM 560.10
388/KNNR 7 |B-11.00 |Porecze z rur ze stali nierdzewnej polerowanej ( pochwyt rura fi 40, wspor-|m
d.17/0507-03 nik montowany do $ciany fi 12)
36.7 m 36.70
RAZEM 36.70
18 ZALUZJE , ROLETY, KURTYNY P.PO Z., WYCIERACZKI
389 B-11.00 |Montaz zaluzji pionowych m2
d.18
pom. E1.1/04a, E1.1/09, E1.1/20, E1.1/43, E1.2/04, E1.2/06, E1.2/09,
E1.2/13, E1.2/15, E1.2/18, E1.2/19, E1/235, E1.3/12, E1.3/13, E1.3/16,
E1.3/17, E1.3/38, E1.3/39, E1.3/63, E1.3/65, E1.3/66, E1.3/67
1.8*1.5*2+2.4*1.5*3+5.76*2.10*14 m?2 185.54
RAZEM 185.54
390 B-11.00 |Montaz zaluzji poziomych m2
d.18
pom. E1.1/08, E1.1/40
2.4*1.5*2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
391 B-11.00 |Montaz rolet gtadkich z PVC do pom. sterylnych m2
d.18
pom. E1.3/09
5.76*2.1*2 m?2 24.19
RAZEM 24.19
392 B-11.00 |Montaz kurtyn okiennych przeciwpozarowych EI30 (np. f-my Matkowski- m2
d.18 Martech Sp. z 0.0.)
pom. E1.2/22
0.8*1.2 m?2 0.96
RAZEM 0.96
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393 B-11.00 |Woycieraczki zewnetrzne typu EMCO (517/RM) , wymiary 100x60 cm (3 szt
d.18 szt) i 150x80 cm (6 szt)
w1 3.0 szt 3.00
w2 6.0 szt 6.00
RAZEM 9.00
394 B-11.00 |Woycieraczki wewnetrzne typu EMCO (517/RM) w kolorze szarym z ramg  |szt
d.18 zewnetrzng, wymiary 150x150 cm (montowane we wgtebieniach w posadz-
ce)
W-3 2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
19 WYPOSAZENIE £ AZIENEK -PORECZE, UCHWYTY
395 B-11.00 |Porecz umywalkowa dt. 600 mm szt
d.19
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
396 B-11.00 |Porecz tukowa uchylna stojgca + porecz katowa 900 powlekana w kolorze |kpl
d.19 biatym
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
397 B-11.00 |Wieszak zastony prysznicowej powlekany w kolorze bialym+ zastona (dt. |szt
d.19 120 cm - 1szt; 110 cm-1 szt; 95 cm-5 szt, 90 cm-14 szt.;70 cm-1 szt)
22.0 szt 22.00
RAZEM 22.00
20 ELEWACJE -kod CPV 45324000-4

398|/KNR 0-23|B-16.00 |Ocieplenie scian ptytami z welny mineralnej typu FASROCK MAX gr. 12 |m2
d.20/2613-01 cm

potud.- (14.8-2.62)*28.8+(14.8-1.7)*3.3+(17.64-14.24)*22.0 m2 468.81

zach.

otwory -(2.4*1.5*8+5.76*2.1*8+2.4*1.2*1) m2 -128.45

péin.- {(5.35-4.64)*0.5+0.3}*(28.86+0.1*8)+{(4.57-3.30)*0.5+0.3}*(6.05+0.1) m?2 25.18

wsch.

péin.- (14.81-5.77-0.44)*(28.86+6.05+0.1*9)+(17.64-14.24)*26.24 m?2 397.18

wsch.

otwory -5.76*2.10*8 m2 -96.77

pén.- {(5.35+2.62)*0.5+0.3}*39.16+2.8*4.0-2.4*1.5-3.14*0.75*0.75*2 m2 171.87

zach.

pén.- (16.095-5.77)*39.16-(14.24-10.27)*18.8-4.0+(14.24-9.67)*18.8+2.15*5.10* |m?2 531.93

zach. 2+(17.64-14.24)*(26.04+0.4+1.1*2+0.3)

otwory -(5.76*2.10*4-2.88*2.10*2+16.2*2.10) m2 -70.31

potud- (5.7-1.7-0.3)*10.4+{5.7-(1.76+3.30)*0.5-0.3}*12.1-1.8*1.5*2-2.4*1.5*2 m?2 60.61

wsch.

potud- (6.02-2.9)*(16.76*2+16.71)+(16.095-5.5)*39.16+(18.02-15.785)*(25.5+0.3* |m2 629.95

wsch. 2)

otwory -(1.8*1.5+1.4*2.0*6+0.9*2.0*3+5.76*2.10*8+4.3*8.6) m?2 -158.65

bud. "E" 10.6*17.5 m?2 185.50
RAZEM 2016.85

399|/KNR 0-23|B-16.00 |Ocieplenie scian ptytami z welny mineralnej typu FASROCK MAX gr. 15 |m2
d.20/2613-01 cm

kl. schod. (20.03-1.14-0.3)*6.9+{20.03-(1.14+2.62)*0.5}*8.0+{20.03-(1.14+1.70)*0.5}* |m2 490.22
8.0+(20.03-14.8)*(6.57+4.12)+(20.03-18.02)*2.45+(19.02-18.02)*7.04
otwory - (1.4*2.0+3.14*0.75*0.75*8) m?2 -16.93
-poz.400 m2 -114.33
tacznik (14.34-4.64-0.3)*11.3+7.19*2.7+(7.58+1.12)*8.6-2.4*7.0 m?2 183.65
RAZEM 542.61

400|KNR 0-23|B-16.00 |Ocieplenie scian ptytami z welny mineralnej typu WENTIROCK-F gr. 17 |m2
d.20/2613-01 cm
§¢. dzwi- (20.03-1.14-0.3)*(3.4+2.75) m?2 114.33
gu

RAZEM 114.33

401|KNR 0-23|B-16.00 |Ocieplenie stropéw od spodu ptytami z wetny mineralnej typu FASROCK |m2
d.20/2613-01 MAX gr. 20 cm

pét-zach. 1.7%18.8 m2 31.96

potud- 16.76*16.71 m?2 280.06

wsch.

RAZEM 312.02

402|KNR 0-23|B-16.00 |Ocieplenie podciagéw z wetny mineralnej FASROCK MAX grubosci 80 mm|m2
d.20{2613-02 - przyklejenie ptyt z welny mineralnej

potn.- (0.5+0.6)*18.8 m?2 20.68

zach.

potud- (0.3*5+0.6*3)*16.71*3 m?2 165.43

wsch.

-56 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe




BUDOWLANE-bud. E1.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 186.11
403|KNR 0-23|B-16.00 |Ocieplenie stropu od spodu ptytami z welny mineralnej FASROCK MAX |m2
d.20/2613-01 grubosci 100 mm - przyklejenie piyt
tacznik
12P,11P 3.35*11.0 m?2 36.85
RAZEM 36.85
404|KNR 0-23|B-16.00 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 3 cm do osciezy m2
d.20/2613-02
kl. schod. 0.25%(2.0*2+1.4+3.14*1.5*8) m2 10.77
potud.- 0.25%(2.4*2*8+1.5*2*8+5.76*2*8+2.1*2*8+2.4*2+1.2*2) m?2 48.84
zach.
potn.- 0.25*%(5.76*2*8+2.10*2*8) m?2 31.44
wsch.
potn.- 0.25%(2.4*2+1.5*2+3.14*1.5*2)+0.25*(5.76*2*4+2.10*2*4+2.88*2*2+2.10*2*| m2 34.16
zach. 2+16.2*2+2.10*2)
potud- 0.25%(1.8*2*2+2.4*2*2+1.5*2*4) m?2 7.20
wsch.
potud- 0.25%(1.8*2+1.5*2+1.4*6+2.0*2*6+0.9*3+2.0*2*3+5.76*2*8+2.10*2*8) m?2 44.87
wsch.
tacznik 0.25%(2.4+7.0)*2 m?2 4.70
RAZEM 181.98
405|KNR 0-23|B-16.00 |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych |szt
d.20/2613-05 do $cian z betonu
8¢. dzwi- (20.03-1.14-0.3)*(3.4+2.75)*4 szt 457.31
gu
pon. [{(5.35+2.62)*0.5+0.3}*39.16+2.8*4.0-2.4*1.5-3.14*0.75*0.75]*4 szt 694.54
zach.
p0z.403*4 szt 147.40
RAZEM 1299.25
406|KNR 0-23|B-16.00 |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych |szt
d.20(2613-04 do $cian z cegly
(p0z.398+p0z.399+p0z.400+p0z.401+p0z.402)*4 szt 12687.68
-p0z.405 szt -1299.25
RAZEM 11388.43
407|KNR 0-23|B-16.00 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.20/2613-06
p0z.398+p0z.399+p0z.400+p0z.401+p0z.403 m?2 3022.66
RAZEM 3022.66
408|KNR 0-23|B-16.00 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.20/2613-07
p0z.404+p0z.402 m?2 368.09
RAZEM 368.09
409|KNR 0-23|B-16.00 |Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym m
d.20/2613-08
18.9*2+2.0*2+13.0+3.1*2+12.8+3.2*4+5.10*2+18.8*2+10.8*2+3.4*6 m 176.40
okna 5.76*28+2.10*2*28+2.4+1.2*2+2.88*2+2.10*2*2+16.2+2.1*2+1.8+1.5*2 m 323.04
drzwi 1.4*6+2.0*6+0.9*3+2.0*3 m 29.10
RAZEM 528.54
410|KNR 0-23|B-16.00 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.20/2613-09
6.9+8.0*2+28.8+3.3+10.4+16.7+12.1+39.16+28.86+6.05+11.3*3 m 202.17
RAZEM 202.17
411NNRNKB |B-16.00 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.20|202 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1134-02
p0z.413+p0z.414 m2 2556.51
RAZEM 2556.51
412|KNR 0-23|B-16.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tyn- |m2
d.20/0932-01 karskiej na dociepleniu
p0z.413+p0z.414 m2 2556.51
RAZEM 2556.51
413|KNR 0-23|B-16.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu " m2
d.20]0932-02 Baranek" gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
potud.- (14.8-2.62-3.0)*28.8+(14.8-1.7-4.0)*3.3+(17.64-14.24)*22.0 m?2 369.21
zach.
potn.- (14.81-5.77-0.44)*(28.86+6.05+0.1*9)+(17.64-15.16)*26.24-5.76*2.10*8 m?2 276.27
wsch.
dach od 4.0%(26.24+25.50) m?2 206.96
spodu
potn.- (16.095-5.77)*39.16-(14.24-10.27)*18.8-4.0+(14.24-9.67)*18.8+2.15*5.10* |m?2 437.43
zach. 2+(17.64-14.24)*(26.04+0.4+1.1*2+0.3)-5.76*2.10*4-2.88*2.10*2-16.2*2.10
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pét-zach. 1.7%18.8 m2 31.96
czerpnia 2.9%(1.9+0.88*2)-1.2*1.2 m2 9.17
potud- 16.76*16.71 m?2 280.06
wsch.
potud- (6.02-2.9)*(16.76*2+16.71)+(16.095-5.5)*39.16+(18.02-15.785)*(25.5+0.3* |m?2 629.95
wsch. 2)
p0z.403 m2 36.85
RAZEM 2277.86
414|KNR 0-23|B-16.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego j.w. mm wy- |m2
d.20]0932-04 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza i podciagi
potud.- 0.25%(5.76*8+2.1*2*8+2.4+1.2*2) m?2 21.12
zach.
potn.- 0.25*%(5.76*8+2.10*2*8) m?2 19.92
wsch.
potn.- 0.25%(5.76*4+2.10*2*4+2.88*2+2.10*2*2+16.2+2.10*2) m?2 18.60
zach.
potn.- (0.5+0.6)*18.8 m?2 20.68
zach.
potud- (0.3*5+0.6*3)*16.71*3 m?2 165.43
wsch.
potud- 0.25%(1.8+1.5*2+1.4*6+2.0*2*6+0.9*3+2.0*2*3+5.762*8+2.10*2*8) m?2 32.90
wsch.
RAZEM 278.65
415|NNRNKB |B-16.00 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.20|202 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1134-02
p0z.413+p0z.414 m2 2556.51
RAZEM 2556.51
416|KNNR 2 |B-16.00 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa elewacyjna typu THER- |m2
d.20|1405-04 MOSAN (CAPAROL)
poz.415 m2 2556.51
RAZEM 2556.51
417/KNR 0-33|B-16.00 |Tynk mozaikowy na cokole-p.a. m2
d.20/0126-04
analogia
kl. schod. 0.3%(8.0*2+6.9-1.4) m?2 6.45
potud.- 0.3%(28.8+3.3) m?2 9.63
zach.
potn.- 0.3%(28.86+6.05+0.1*9) m?2 10.74
wsch.
potn.- 0.3*39.16 m?2 11.75
zach.
tacznik 0.3%(11.3+8.5) m2 5.94
RAZEM 44.51
418|KNR 2-02|B-16.00 |Montaz rusztu ze stali nierdzewnej pod oktadziny elewacji piaskowcem ty- |m2
d.20{2007-04 pu WARTOWICE (120x50 cm) gr. 4 cm ( w systemie fasad wentylowa-
nych) -p.a.
poz.419 m?2 1099.73
RAZEM 1099.73
419 B-16.00 |Oktadzina elewacji ptytami piaskowca typu WARTOWICE (120x50 cm) gr. |m?2
d.20 4 cm na ruszcie stalowym j.w.
kl. schod. (20.03-1.14-0.3)*6.9+{20.03-(1.14+2.62)*0.5}*8.0+{20.03-(1.14+1.70)*0.5}* | m2 473.29
8.0+(20.03-14.8)*(6.57+4.12)+(20.03-18.02)*2.45+(19.02-18.02)*7.04-
(1.4*2.0+3.14*0.75*0.75*8)
8¢. dzwi- (20.03-1.14-0.3)*(3.4+2.75) m?2 114.33
gu
potud.- 3.0*28.8+4.0*3.3-2.4*1.5*8 m?2 70.80
zach.
potn.- {(5.35-4.64)*0.5+0.3}*(28.86+0.1*8)+{(4.57-3.30)*0.5+0.3}*(6.05+0.1) m2 25.18
wsch.
potn.- {(5.35+2.62)*0.5+0.3}*39.16+2.8*4.0-2.4*1.5-3.14*0.75*0.75*2 m?2 171.87
zach.
potud- (5.7-1.7-0.3)*10.4+{5.7-(1.76+3.30)*0.5-0.3}*12.1-1.8*1.5*2-2.4*1.5*2 m?2 60.61
wsch.
tacznik (14.34-4.64-0.3)*11.3+7.19*2.7+(7.58+1.12)*8.6-2.4*7.0 m?2 183.65
RAZEM 1099.73
420 B-16.00 |Oktadzina osciezy ptytami piaskowca typu WARTOWICE gr. 4 cm m2
d.20
kl. schod. 0.25%(2.0*2+1.4) m?2 1.35
potud.- 0.25%(2.4*8+1.5*2*8) m?2 10.80
zach.
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pon. 0.25%(2.4+1.5*2) m?2 1.35
zach.
potud- 0.25%(1.8*2+2.4*2+1.5*2*4) m?2 5.10
wsch.
tacznik 0.25%(2.4+7.0*2) m?2 4.10
RAZEM 22.70
421 B-16.00 |Impregnacja piskowca impregnatem typu AKEMI STEINIMRAGNIERUNG |m2
d.20
p0z.419+p0z.420 m2 1122.43
RAZEM 1122.43
422|KNR 2-02|B-16.00 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.20|0923-04
0.20%(2.4*11+5.76*28+2.88*2+16.2+2.4+1.8*3+2.4) m?2 43.97
RAZEM 43.97
423/NNRNKB |B-16.00 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.20/202 cm- podokienniki sytemowe alumniowe, powlekane -p.a.
0541-01
0.25%(2.4*11+5.76*28+2.88*2+16.2+2.4+1.8*3+2.4) m?2 54.96
RAZEM 54.96
424/KNR 2-02|B-16.00 |Obrobki okienek okragltych blachg z cynkowo-tytanowg patynowang gr.0,7 |m2
d.20{0507-01 mm-p.a.
kl. schod. 0.25%(3.14*1.5*8) m2 9.42
pon. 0.25%(3.14*1.5*2) m?2 2.36
zach.
RAZEM 11.78
425|KNNR 2 [B-16.00 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.20|1504-02
kl.sch. 18.9%(6.9+8.0*2) m?2 43281
potud- 12.18*28.8+13.1*3.3 m?2 394.01
zach.
potud- 14.40%(10.4+16.7)+13.2*12.1 m?2 549.96
wsch.
potn.- 12.10*39.16 m?2 473.84
zach.
potn.- 9.81*(28.86+6.05) m?2 342.47
wsch.
tacznik (9.7+9.3)*11.3 m?2 214.70
RAZEM 2407.79
426|KNNR 2 |B-16.00 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.20|1505-01
p0z.425 m2 2407.79
RAZEM 2407.79
427/KNNR 2 |B-16.00 |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci|m2
d.20|1506-01 do20m
p0z.425 m2 2407.79
RAZEM 2407.79
428|KNR 2-02|B-16.00 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.20|r.16 (poz.:59,60,196,197,198,199,200,201,398,399,400,401,402,403,404,405,
z.s2.5.15 406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,418,419,420,421,422,423,
424)
21 ELEMENTY ZEWNETRZNE
21.1 OPASKI
429|KNR 2-31|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m2
d.21./0511-01 |08.02.02 |piaskowej
1
1.0%(7.9*2+28.9*2+39.24+6.10+12.0+1.0*2+10.5) m?2 143.44
RAZEM 143.44
430|KNR 2-31|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetl- |m
d.21./0407-01 |08.02.02 |nieniem spoin zaprawg cementowg
1
7.9*2+28.9*2+39.24+6.10+12.0+1.0*2+1.0*4*2+10.5 m 151.44
RAZEM 151.44
21.2 OBUDOWY PRZEWODOW ZEWNETRZNYCH
431/KNNR 7 |B-16.00 |Obudowa przewodéw freonowych wg. rys. Nr 31 i K-53- panele z blachy m2
d.21./0507-01 stalowej powlekanej w systemie powlekanych kaset typu MAXI LIBERTA
2 300 f-my RAUTARUKI POLSKA, blacha aluminiowa gr. 2 mm
perforowana, powlekana ( ruszt stalowy ujety w elementach konstrukcyj-
nych)
(9.50-5.49)*(0.36*2+1.47)+(16.03-9.50)*(0.36*2+1.91)+0.36*1.91+0.36* m2 26.80
(1.91-1.47)
RAZEM 26.80
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432|NNRNKB |B-16.00 |(z.VI) Obudowy przewodéw wentylacji mechanicznej z blachy powlekanej |m2
d.21.]202 gtadkiej gr. 0,7 mm
2|0541-02
rys.K-52 4.05*(0.8*2+0.5)+0.8*0.5 m2 8.91
czerpnia (2.6+0.9)*2*4.0+2.6*0.9 m2 30.34
rys. K-45
RAZEM 39.25
433|KNR 2-02|B-16.00 |lzolacja obudowy z wetny mineralnej gr. 6 cm m2
d.21./0613-06
2
p0z.432 m2 39.25
RAZEM 39.25
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