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KLIMATYZACJA I WENTYLACJA MECH-E1-p.KST DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
KLIMATYZACJA , WENTYLACJA MECHANICZNA I NAWIL śANIE PAROWE 

1 KLIMATYZACJA I WENTYLACJA MECHANICZNA - kod CPV 45331200-8 1 152
2 IZOLACJE- kod CPV 45320000-6 153 158
3 PRZEBICIA 159 164
4 INSTALACJA NAWILśANIA PAROWEGO - kod CPV 45331200-8 165 169
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KLIMATYZACJA I WENTYLACJA MECH-E1-p.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

KLIMATYZACJA , WENTYLACJA MECHANICZNA I NAWIL śANIE PAROWE 
1 KLIMATYZACJA I WENTYLACJA MECHANICZNA - kod CPV 453 31200-8
1

d.1
KNR 2-17
0103-03
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % - obiekty słuŜby zdrowia

m2

119.10 m2 119.10
RAZEM 119.10

2
d.1

KNR 2-17
0103-04
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 % - obiekty słuŜby zdrowia

m2

293.50 m2 293.50
RAZEM 293.50

3
d.1

KNR 2-17
0103-05
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 % - obiekty słuŜby zdrowia

m2

526.60 m2 526.60
RAZEM 526.60

4
d.1

KNR 2-17
0103-06
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - obiekty słuŜby zdrowia

m2

1384.0 m2 1384.00
RAZEM 1384.00

5
d.1

KNR 2-17
0103-07
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 8000 mm - udział kształtek do 65 % - obiekty słuŜby zdrowia

m2

83.50 m2 83.50
RAZEM 83.50

6
d.1

KNR 2-17
0123-01
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do
100 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty słuŜby zdrowia  ( śr. 63 i
100 mm)

m2

1.6+4.2 m2 5.80
RAZEM 5.80

7
d.1

KNR 2-17
0123-02
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do
200 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty słuŜby zdrowia ( śr. 150,
160, 180, 200 mm)

m2

61.60+127.40+0.6+312.8 m2 502.40
RAZEM 502.40

8
d.1

KNR 2-17
0123-03
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do
315 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty słuŜby zdrowia (śr. 250 i
315 mm)

m2

275.20+8.90 m2 284.10
RAZEM 284.10

9
d.1

KNR 2-17
0123-04
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do
400 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty słuŜby zdrowia (śr. 400
mm)

m2

1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50

10
d.1

KNR 2-17
0123-05
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do
630 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty słuŜby zdrowia (śr. 500
mm)

m2

4.0 m2 4.00
RAZEM 4.00

11
d.1

W-01.00 Przewód do połączeń elastycznych typu Peszel o przekroju kołowym o
śr.do 200 mm -p.a.- śr. 63mm-4,0 m; ś. 100 mm- 9,30m; śr. 150 mm-
17,0 m; śr. 160 mm- 76,0m; śr.200mm-84,0m

m

4+9.3+17.0+76+84 m 190.30
RAZEM 190.30

12
d.1

W-01.00 Przewód do połączeń elastycznych typu Peszel o przekroju kołowym o
śr.do 315 mm -p.a.- śr. 250 mm- 55,6 m; śr. 315 mm- 1,20m

m

55.6+1.2 m 56.80
RAZEM 56.80
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Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.1

KNR 2-17
0130-02

W-01.00 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do prze-
wodów o obwodzie do 1200 mm- 250x200 mm-1 szt, 250x160 mm-
2szt.

szt.

3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00

14
d.1

KNR 2-17
0131-01

W-01.00 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów
o śr. 100 mm

szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

15
d.1

KNR 2-17
0131-02

W-01.00 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów
o śr.do 200 mm (śr. 150-11szt; sr. 160mm- 43szt;  śr. 200 mm-73 szt.)

szt.

11+43+73 szt. 127.00
RAZEM 127.00

16
d.1

KNR 2-17
0131-03

W-01.00 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów
o śr.250 mm- 36 szt; śr. 315 mm-2,0szt.)

szt.

36+2 szt. 38.00
RAZEM 38.00

17
d.1

KNR 2-17
0131-02

W-01.00 Przepustnice zwrotne CAR śr. 160 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1

KNR 2-17
0131-02

W-01.00 Przepustnice zwrotne CAR śr. 200 mm szt.

5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

19
d.1

KNR 2-17
0131-03

W-01.00 Przepustnice zwrotne CAR śr. 250 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1

KNR 2-17
0131-03

W-01.00 Przepustnice zwrotne CAR śr. 315 mm szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

21
d.1

KNR 2-17
0134-01

W-01.00 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
przewodów o obwodzie do 1800 mm- 250x250 mm

szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

22
d.1

KNR 2-17
0134-01

W-01.00 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
przewodów o obwodzie do 1800 mm- 250x315 mm

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.1

KNR 2-17
0134-01

W-01.00 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
przewodów o obwodzie do 1800 mm- 315x250 mm

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.1

KNR 2-17
0134-01

W-01.00 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
przewodów o obwodzie do 1800 mm- 315x315 mm

szt.

11.0 szt. 11.00
RAZEM 11.00

25
d.1

KNR 2-17
0134-01

W-01.00 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
przewodów o obwodzie do 1800 mm- 400x250 mm

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1

KNR 2-17
0134-01

W-01.00 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
przewodów o obwodzie do 1800 mm- 400x315 mm

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1

KNR 2-17
0134-01

W-01.00 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
przewodów o obwodzie do 1800 mm-500x315 mm

szt.

11.0 szt. 11.00
RAZEM 11.00

28
d.1

KNR 2-17
0134-01

W-01.00 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
przewodów o obwodzie do 1800 mm-500x400 mm

szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

29
d.1

KNR 2-17
0134-01

W-01.00 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
przewodów o obwodzie do 1800 mm- 630x315 mm

szt.

3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00

30
d.1

KNR 2-17
0134-02

W-01.00 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
przewodów o obwodzie do 2400 mm- 630x400 mm

szt.

14.0 szt. 14.00

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe



KLIMATYZACJA I WENTYLACJA MECH-E1-p.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 14.00
31

d.1
KNR 2-17
0134-02

W-01.00 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
przewodów o obwodzie do 2400 mm- 630x500 mm

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1

KNR 2-17
0134-02

W-01.00 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
przewodów o obwodzie do 2400 mm-800x400 mm

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.1

KNR 2-17
0134-02

W-01.00 Przepustnica pogodowa z siłownikiem 600x500 mm (Strulik) szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.1

KNR 2-17
0134-01

W-01.00 MontaŜ regulatora przepływu (TROX) END-600x250 -p.a. szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

35
d.1

KNR 2-17
0134-02

W-01.00 MontaŜ regulatora przepływu (TROX) END-600x400 -p.a. szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.1

KNR 2-17
0134-02

W-01.00 MontaŜ regulatora przepływu (TROX) END-600x600 -p.a. szt.

6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00

37
d.1

KNR 2-17
0136-01

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4 średnicy 160 mm z siłownikiem cyfrowym
Belimo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasilaczem
BKN230-24MP -p.a.

kpl

7.0 kpl 7.00
RAZEM 7.00

38
d.1

KNR 2-17
0136-01

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4  średnicy 160 mm, z siłownikiem cyfrowym
Belimo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasilaczem
BKN230-24MP -p.a.

kpl

2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00

39
d.1

KNR 2-17
0136-02

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4  średnicy 200 mm, z siłownikiem cyfrowym
Belimo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasilaczem
BKN230-24MP -p.a.

kpl

15.0 kpl 15.00
RAZEM 15.00

40
d.1

KNR 2-17
0136-03

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4  średnicy 250 mm, z siłownikiem cyfrowym
Belimo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasilaczem
BKN230-24MP -p.a.

kpl

13.0 kpl 13.00
RAZEM 13.00

41
d.1

KNR 2-17
0135-02

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4   250x200 mm, z siłownikiem cyfrowym Be-
limo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasilaczem BKN230-
24MP -p.a.

kpl

2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00

42
d.1

KNR 2-17
0135-02

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4   250x250 mm, z siłownikiem cyfrowym Be-
limo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasilaczem BKN230-
24MP -p.a.

kpl

3.0 kpl 3.00
RAZEM 3.00

43
d.1

KNR 2-17
0135-03

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4   250x315 mm, i 315x250 mm z siłowni-
kiem cyfrowym Belimo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasi-
laczem BKN230-24MP -p.a.

kpl

1+2 kpl 3.00
RAZEM 3.00

44
d.1

KNR 2-17
0135-03

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX -4 315x315 mm, i 315x250 mm z siłownikiem
cyfrowym Belimo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasila-
czem BKN230-24MP -p.a.

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

45
d.1

KNR 2-17
0135-03

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4 400x250 mm, i 315x250 mm z siłownikiem
cyfrowym Belimo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasila-
czem BKN230-24MP -p.a.

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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46
d.1

KNR 2-17
0135-04

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4 400x315 mm z siłownikiem cyfrowym Beli-
mo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasilaczem BKN230-
24MP -p.a.

kpl

3.0 kpl 3.00
RAZEM 3.00

47
d.1

KNR 2-17
0135-04

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4 500x315 mm z siłownikiem cyfrowym Beli-
mo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasilaczem BKN230-
24MP -p.a.

kpl

10 kpl 10.00
RAZEM 10.00

48
d.1

KNR 2-17
0135-04

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4 500x400 mm z siłownikiem cyfrowym Beli-
mo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasilaczem BKN230-
24MP -p.a.

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

49
d.1

KNR 2-17
0135-04

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4 630x25
0 mm z siłownikiem cyfrowym Belimo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem
BAE72T2 i  zasilaczem BKN230-24MP -p.a.

kpl

5.0 kpl 5.00
RAZEM 5.00

50
d.1

KNR 2-17
0135-04

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4 630x400 mm z siłownikiem cyfrowym Beli-
mo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasilaczem BKN230-
24MP -p.a.

kpl

5.0 kpl 5.00
RAZEM 5.00

51
d.1

KNR 2-17
0135-04

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4 630x500 mm z siłownikiem cyfrowym Beli-
mo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasilaczem BKN230-
24MP -p.a.

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

52
d.1

KNR 2-17
0135-04

W-01.00 Klapy p.poŜ. typu CIAT LX-4 800x400 mm z siłownikiem cyfrowym Beli-
mo typu BF24TL-T-ST z czujnikiem BAE72T2 i  zasilaczem BKN230-
24MP -p.a.

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

53
d.1

W-01.00 Otwory wyczystne szczelne 400x400 mm szt

12.0 szt 12.00
RAZEM 12.00

54
d.1

KNR 2-17
0138-01
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do montaŜu na przewo-
dach - typu ST-S/G 225x125 mm - obiekty słuŜby zdrowia

szt.

12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00

55
d.1

KNR 2-17
0138-02
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1200 mm - do montaŜu na przewo-
dach - typu ST-S/G 225x225 mm - obiekty słuŜby zdrowia

szt.

6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00

56
d.1

KNR 2-17
0138-02
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1200 mm - do montaŜu na przewo-
dach - typu ST-S/G 325x225 mm - obiekty słuŜby zdrowia

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

57
d.1

KNR 2-17
0138-02
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1200 mm - do montaŜu na przewo-
dach - typu ST-S/G 425x125 mm - obiekty słuŜby zdrowia

szt.

10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00

58
d.1

KNR 2-17
0138-03
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1400 mm - do montaŜu na przewo-
dach - typu ST-S/G 425x225 mm - obiekty słuŜby zdrowia

szt.

7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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59
d.1

KNR 2-17
0138-03
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1400 mm - do montaŜu na przewo-
dach - typu ST-S/G 525x125 mm - obiekty słuŜby zdrowia

szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

60
d.1

KNR 2-17
0138-04
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2000 mm - do montaŜu na przewo-
dach - typu ST-S/G 425x425 mm - obiekty słuŜby zdrowia

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

61
d.1

KNR 2-17
0138-04
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2000 mm - do montaŜu na przewo-
dach - typu ST-S/G 525x225 mm - obiekty słuŜby zdrowia

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

62
d.1

KNR 2-17
0138-04
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2000 mm - do montaŜu na przewo-
dach - typu ST-S/G 525x325 mm - obiekty słuŜby zdrowia

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

63
d.1

KNR 2-17
0138-05
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2000 mm - do montaŜu na przewo-
dach - typu ST-S/G 825x225 mm - obiekty słuŜby zdrowia

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

64
d.1

KNR 2-17
0138-05
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2000 mm - do montaŜu na przewo-
dach - typu ST-S/G 825x425 mm - obiekty słuŜby zdrowia

szt.

5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

65
d.1

KNR 2-17
0138-05
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki OPkW (łapacz strzępów materiałów opatrunkowych) 425x825 mm
- obiekty słuŜby zdrowia

szt.

12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00

66
d.1

KNR 2-17
0138-05
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki przepływowe do montaŜu w drzwiach: AL-SIB 525x225mm -
obiekty słuŜby zdrowia

szt.

13.0 szt. 13.00
RAZEM 13.00

67
d.1

KNR 2-17
0137-02
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki przepływowe ISOTRANS 450x300 mm - obiekty słuŜby zdrowia szt.

8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00

68
d.1

KNR 2-17
0137-02
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Kratki przepływowe ISOTRANS 300x160 mm - obiekty słuŜby zdrowia szt.

3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00

69
d.1

KNR 2-17
0140-01
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Anemostaty kołowe typ CKK 160 mm - obiekty słuŜby zdrowia szt.

21.0 szt. 21.00
RAZEM 21.00

70
d.1

W-01.00 Nawiewnik wirowy VDW-Q-Z-H-M-L/300x8/0 (TROX) szt.

18.0 szt. 18.00
RAZEM 18.00

71
d.1

W-01.00 Nawiewnik wirowy VDW-Q-Z-H-M-L/400x16/0 (TROX) szt.
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17.0 szt. 17.00
RAZEM 17.00

72
d.1

W-01.00 Nawiewnik wirowy VDW-Q-Z-H-M-L/500x24/0 (TROX) szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

73
d.1

W-01.00 Nawiewnik wirowy VDW-Q-Z-H-M-L/600x24/0 (TROX) szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

74
d.1

W-01.00 Nawiewnik wirowy VDW-Q-Z-H-M-L/600x48/0 (TROX) szt.

16.0 szt. 16.00
RAZEM 16.00

75
d.1

W-01.00 Wywiewnik wirowy VDW-Q-A-Z-H-M-L/300x8/0 (TROX) szt.

19.0 szt. 19.00
RAZEM 19.00

76
d.1

W-01.00 Wywiewnik wirowy VDW-Q-A-Z-H-M-L/400x16/0 (TROX) szt.

18.0 szt. 18.00
RAZEM 18.00

77
d.1

W-01.00 Wywiewnik wirowy VDW-Q-A-Z-H-M-L/500x24/0 (TROX) szt.

13.0 szt. 13.00
RAZEM 13.00

78
d.1

W-01.00 Wywiewnik wirowy VDW-Q-A-Z-H-M-L/600x24/0 (TROX) szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.1

W-01.00 Wywiewnik wirowy VDW-Q-A-Z-H-M-L/600x48/0 (TROX) szt.

9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00

80
d.1

W-01.00 Nawiewniki z filtrem absolutnym F649G1E+F781W02-(TROX) szt.

8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00

81
d.1

W-01.00 Nawiewniki z filtrem absolutnym F646V1B+F781W13- (TROX) szt.

6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00

82
d.1

W-01.00 Strop laminarny typu FFA.4 26/26/4 (Veiss Klimatechnik) kpl

6.0 kpl 6.00
RAZEM 6.00

83
d.1

W-01.00 MontaŜ nawiewnika okiennego AERECO typ EMM 716 +AEA731 szt.

51.0 szt. 51.00
RAZEM 51.00

84
d.1

W-01.00 MontaŜ nawiewnika okiennego AERECO typ EHT 780 z okapem stan-
dardowym 775

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

85
d.1

W-01.00 Kurtyna drzwiowa powietrzna typ KP/Dp-171-E/6.0 szt.

5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

86
d.1

KNR 2-17
0146-03
z.o.3.6.
9905-3 

W-01.00 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060
mm - obiekty słuŜby zdrowia- 500x315 mm (Strulik)

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

87
d.1

KNR 2-17
0146-03
z.o.3.6.
9905-3 

W-01.00 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060
mm - obiekty słuŜby zdrowia- 630x315 mm (Strulik)

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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88
d.1

KNR 2-17
0146-04
z.o.3.6.
9905-3 

W-01.00 Czerpnie  ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - obiekty
słuŜby zdrowia -600x500 mm (Strulik)

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

89
d.1

KNR 2-17
0146-05
z.o.3.6.
9905-3 

W-01.00 Czerpnie  ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - obiekty
słuŜby zdrowia -2400x630 mm (Strulik)

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

90
d.1

KNR 2-17
0147-01
z.o.3.6.
9905-3 

W-01.00 Czerpnie ścienne kołowe typ B o śr.do 315 mm - obiekty słuŜby zdrowia
- typ KWO 160

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

91
d.1

KNR 2-17
0147-01
z.o.3.6.
9905-3 

W-01.00 Czerpnie ścienne kołowe typ B o śr.do 315 mm - obiekty słuŜby zdrowia
- typ KWO 200

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

92
d.1

KNR 2-17
0147-01
z.o.3.6.
9905-3 

W-01.00 Czerpnie ścienne kołowe typ B o śr.do 315 mm - obiekty słuŜby zdrowia
- typ KWO 315

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

93
d.1

KNR 2-17
0147-02
z.o.3.6.
9905-3 

W-01.00 Czerpnie ścienne kołowe o śr.do 500 mm - obiekty słuŜby zdrowia - typ
KWO 400

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

94
d.1

W-01.00 Czerpnie Ŝaluzjowe prostokątne typu A do montaŜu na przewodzie wen-
tylacyjnym o wym. 1000x1200 mm

szt.

5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

95
d.1

W-01.00 Czerpnie Ŝaluzjowe prostokątne typu A do montaŜu na przewodzie wen-
tylacyjnym o wym. 500x315 mm

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

96
d.1

KNR 2-17
0149-02

W-01.00 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 200/0,3 szt.

12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00

97
d.1

KNR 2-17
0149-02

W-01.00 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 250/0,3 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

98
d.1

KNR 2-17
0152-02

W-01.00 Aspiromatik U 160 -p.a. szt.

22.0 szt. 22.00
RAZEM 22.00

99
d.1

KNR 2-17
0152-02

W-01.00 Nasada aerodynamiczna Zefir 140 szt.

5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

100
d.1

KNR 2-17
0154-06

W-01.00 Tłumiki szumu prostokątne typu TkF-MB-6441,5/1200x450x2000 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

101
d.1

KNR 2-17
0154-06

W-01.00 Tłumiki szumu prostokątne typu TkF-MB-6442/1200x600x2000 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

102
d.1

KNR 2-17
0154-06

W-01.00 Tłumiki szumu prostokątne typu TkF-MB-6432/900x600x2000 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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103
d.1

KNR 2-17
0154-06

W-01.00 Tłumiki szumu prostokątne typu TkF-MB-6422/600x600x2000 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

104
d.1

KNR 2-17
0154-06

W-01.00 Tłumiki szumu prostokątne typu TkF-MB-6421/600x450x2000 szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

105
d.1

KNR 2-17
0154-06

W-01.00 Tłumiki szumu prostokątne typu TkF-MB-6911,5/600x450x2000 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

106
d.1

KNR 2-17
0154-06

W-01.00 Tłumiki szumu prostokątne typu TkF-MB-6711/540x300x2000 szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

107
d.1

KNR 2-17
0154-06

W-01.00 Tłumiki szumu prostokątne typu TkF-MB-6021/300x300x2000 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

108
d.1

KNR 2-17
0154-04

W-01.00 Tłumiki szumu prostokątne typ MSA-200-175-4-PF/1500x300x2000
(TROX)

szt.

7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00

109
d.1

KNR 2-17
0154-04

W-01.00 Tłumiki szumu prostokątne typ MSA-200-100-3-PF/900x600x2500
(TROX)

szt.

7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00

110
d.1

KNR 2-17
0154-04

W-01.00 Tłumiki szumu prostokątne typ MSA-200-100-1-PF/300x600x2500
(TROX)

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

111
d.1

KNR 2-17
0154-04

W-01.00 Tłumiki szumu prostokątne typ MSA-200-125-2-PF/650x300x2500
(TROX)

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

112
d.1

KNR 2-17
0154-04

W-01.00 Tłumiki szumu prostokątne typ MSA-200-100-1-PF/300x300x2000
(TROX)

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

113
d.1

KNR 2-17
0154-02

W-01.00 Tłumiki akustyczne typ RS-200-50/1750m - FRAPOL szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

114
d.1

KNR 2-17
0155-02

W-01.00 Tłumiki akustyczne opływowe  pod wentylatory dachowe o śr.do 200
mm -TOS-200 (UNIWERSAL)

szt.

12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00

115
d.1

KNR 2-17
0155-03

W-01.00 Tłumiki akustyczne opływowe o śr.do 315 mm-  TOS-250 (UNIWER-
SAL)

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

116
d.1

W-01.00 Wentylatory łazienkowe typu EBB-250N/VR (VENTURE) szt.

30.0 szt. 30.00
RAZEM 30.00

117
d.1

W-01.00 MontaŜ wentylatora kanałowego TD-500/150/HS szt.

8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00

118
d.1

W-01.00 MontaŜ wentylatora kanałowego TD-500/160/LS szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

119
d.1

W-01.00 MontaŜ wentylatora kanałowego TDx2-500/150/HS szt.

15.0 szt. 15.00
RAZEM 15.00

120
d.1

W-01.00 MontaŜ wentylatora kanałowego TDx2-500/160/LS szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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121
d.1

W-01.00 MontaŜ wentylatora kanałowego TDx2-800/200/HS szt.

11.0 szt. 11.00
RAZEM 11.00

122
d.1

W-01.00 MontaŜ wentylatora kanałowego TD- 2000/315/HS szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

123
d.1

KNR 2-17
0208-01

W-01.00 Wentylatory dachowe DAs-200/1400 ze skrzynką zasilająco-sterującą szt.

7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00

124
d.1

KNR 2-17
0208-03

W-01.00 Wentylator dachowy  DAs-250/1400 ze skrzynką zasilająco sterującą szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

125
d.1

KNR 2-17
0208-03

W-01.00 Wentylator dachowy  DAs-250/1400/P2 ze skrzynką zasilająco sterującą szt.

5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

126
d.1

W-01.00 MontaŜ wentylatora kanałowego CAB 200 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

127
d.1

W-01.00 Zespół klapy upustowej z siłownikiem typu Rk2-VRK2-V(L)420/550DS-
AH800/800  (STRULIK)

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

128
d.1

W-01.00 Dostarczenie i montaŜ centrali klimatyzacyjnej nawiewnej z nagrzewnicą
wodną DEIMOS 0/N-5A/1-1/P z automatyką  prod. DOSPEL  lub równo-
waŜna

kpl

4.0 kpl 4.00
RAZEM 4.00

129
d.1

W-01.00 Dostarczenie i montaŜ centrali klimatyzacyjnej nawiewnej z nagrzewnicą
elektryczną DEIMOS 0/N-5A/1-1/P  z automatyką , prod. DOSPEL lub
równowaŜna

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

130
d.1

W-01.00 Dostarczenie i montaŜ centrali klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej z
wymiennikami krzyŜowymi i nagrzewnicami wodnymi i z chłodnicami
wodnymi ERATO O/X-151C/1-1;1-1/P;L  z automatyką , prod. DOSPEL
lub równowaŜna

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

131
d.1

W-01.00 Dostarczenie i montaŜ centrali klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej z
wymiennikami krzyŜowymi i nagrzewnicami wodnymi i z chłodnicami
wodnymi ERATO 1/X-151C/1-1;1-1/P;L  z automatyką prod. DOSPEL
lub równowaŜna

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

132
d.1

W-01.00 Dostarczenie i montaŜ centrali klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej z
wymiennikami krzyŜowymi i nagrzewnicami wodnymi i z chłodnicami
wodnymi ERATO 2/X-151C/1-1;1-1/P;L  z automatyką prod. DOSPEL
lub równowaŜna

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

133
d.1

W-01.00 Dostarczenie i montaŜ centrali klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej z
wymiennikami krzyŜowymi i nagrzewnicami wodnymi i z chłodnicami
wodnymi ERATO 3/X-151C/1-1;1-1/P;L  z automatyką prod. DOSPEL
lub równowaŜna

kpl

2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00

134
d.1

W-01.00 Dostarczenie i montaŜ centrali klimatyzacyjnej AIR MEDIC 1/X-151C/1-
1;1-1/L;P z automatyką,  prod. DOSPEL  lub równowaŜna

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

135
d.1

W-01.00 Szafa klimatyzacyjna typu MEDICLEAN 75.3.CWR13.18.8.11HS prod.
Veiss Klimatech

kpl

6.0 kpl 6.00
RAZEM 6.00

136
d.1

KNR 2-17
0320-02

W-01.00 Nagrzewnice elektryczne kanałowe DH-200/45 -p.a. szt.
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3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00

137
d.1

KNR 2-17
0320-02

W-01.00 Nagrzewnice elektryczne kanałowe DH-200/60 -p.a. szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

138
d.1

KNR 2-17
0320-02

W-01.00 Nagrzewnice elektryczne kanałowe DH-315/120 -p.a. szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

139
d.1

KNR 2-17
0321-03

W-01.00 Aparat grzewczo-wentylacyjny NEOLUX III kpl

4.0 kpl 4.00
RAZEM 4.00

140
d.1

KNR 2-17
0315-01

W-01.00 Filtry kanałowe z wkładem  EU3 typ DF-200 szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

141
d.1

KNR 2-17
0315-01

W-01.00 Filtry kanałowe z wkładem  EU3 typ DF-250 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

142
d.1

KNR 2-17
0315-01

W-01.00 Filtry kanałowe z wkładem  EU3 typ DF-315 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

143
d.1

KNR 2-17
0315-01

W-01.00 Filtry kanałowe z wkładem  EU3 typ DF-400 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

144
d.1

KNR 2-17
0315-01

W-01.00 Filtry kanałowe z wkładem  EU7 typ DFR 40/20 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

145
d.1

KNR 2-17
0315-01

W-01.00 Filtry kanałowe z wkładem  EU7 typ DFR 50/25 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

146
d.1

KNR 4-01
0703-02

W-01.00 Siatka zabezpieczająca wloty wentylacyjne miedziana o oczkach 10x10
mm -p.a.

m2

10.0 m2 10.00
RAZEM 10.00

147
d.1

W-01.00 Drzwi powietrzno-szczelne o wymiarach 630x1000 mm  (FRAPOL) szt

5.0 szt 5.00
RAZEM 5.00

148
d.1

W-01.00 Drzwi powietrzno-szczelne o wymiarach 630x1600 mm  (FRAPOL) szt

5.0 szt 5.00
RAZEM 5.00

149
d.1

W-01.00 Uruchomienie i regulacja instalacji- układów wentylacyjnych/klimatyza-
cyjnych- 53 kpl

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

150
d.1

KNR 2-05
0208-03

W-01.00 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg-
podparcia rękawów wentylacyjnych prowadzonych ponad płaszczyzną
dachu (zabezpieczone antykorozyjnie)

t

0.39 t 0.39
RAZEM 0.39

151
d.1

KNNR 4
1008-10

W-01.00 Przewody PCV-U  SRD34/SN8  o śr.zewnętrznej 400 mm ( kształtki:
trójnik 500/500/400- 2 szt; kolana 400/90o - 2 szt)

m

29.5 m 29.50
RAZEM 29.50

152
d.1

KNNR 4
1411-04

W-01.00 PodłoŜe i zasypka rur z piasku grub. 25 cm m3

29.5*0.8*0.6 m3 14.16
RAZEM 14.16

2 IZOLACJE- kod CPV 45320000-6
153
d.2

KNR 2-16
0305-04

W-01.00 Izolacja przewodów matami LAMELLA MAT WITH ALU FOIL -wełną mi-
neralną  o gr. 50 mm laminowaną folią aluminiową (przewody prostokąt-
ne)

m2
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do 1000
mm

148.0 m2 148.00

d0 1400
mm

364.5 m2 364.50

do 1800
mm

635.0 m2 635.00

do 4400
mm

1530.0 m2 1530.00

RAZEM 2677.50
154
d.2

KNR 2-16
0307-04

W-01.00 Izolacja przewodów matami LAMELLA MAT WITH ALU FOIL  -wełną
mineralną  o gr. 50 mm laminowaną folią aluminiową (przewody okrąg-
łe)

m2

śr. 150 196.7 m2 196.70
śr. 160 371.20 m2 371.20
śr. 180 1.6 m2 1.60
śr. 200 696.50 m2 696.50
sr. 250 486.0 m2 486.00
śr. 315 25.15 m2 25.15

RAZEM 1777.15
155
d.2

KNR 2-16
0305-04

W-01.00 Izolacja p.poŜ. -płyty Conlit 150A/F (zabezpieczone folią aluminiową) o
gr. 60 mm - przewody prostokątne

m2

do 1400
mm

18.0 m2 18.00

do 1800
mm

34.5 m2 34.50

RAZEM 52.50
156
d.2

W-01.00 Izolacja typu Conlit 150A/F (zabezpieczona folią aluminiową)- otulina Pi-
pe Selection Conlit gr. 60 mm- przewody Spiro śr. 150 mm

m

12.5 m 12.50
RAZEM 12.50

157
d.2

W-01.00 Płaszcz z folii aluminiowej technicznej na izolacji cieplnej na przewo-
dach typu A/I w obrębie klimatyzatirni i wentylatorowni)

m2

do 1000
mm

93.0 m2 93.00

do 1400
mm

178.0 m2 178.00

do 1800
mm

450.0 m2 450.00

do 4400
mm

1220.0 m2 1220.00

RAZEM 1941.00
158
d.2

W-01.00 Płaszcz z folii aluminiowej technicznej na izolacji cieplnej na przewo-
dach typu SPIRO w obrębie klimatyzatirni i wentylatorowni)

m2

śr. 150 31.0 m2 31.00
śr. 160 56.8 m2 56.80
śr. 200 157.0 m2 157.00
śr. 250 218.0 m2 218.00

RAZEM 462.80
3 PRZEBICIA

159
d.3

KNR 7-28
0205-01

W-01.00 Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyza-
cyjnych w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.

otw.

127.0 otw. 127.00
RAZEM 127.00

160
d.3

KNR 7-28
0205-02

W-01.00 Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyza-
cyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.

otw.

14.0 otw. 14.00
RAZEM 14.00

161
d.3

KNR 7-28
0205-06

W-01.00 Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów
klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.

otw.

42.0 otw. 42.00
RAZEM 42.00

162
d.3

W-01.00 Uszczelnienie przejść przez ściany i stropy  masą "promat" lub hilti o
klasie odporności EI 160

szt.

280.0 szt. 280.00
RAZEM 280.00

163
d.3

KNR 4-01
0106-04

W-01.00 Usunięcie z budynku gruzu m3

0.12*0.1*127+0.25*0.1*14+0.12*0.3*42 m3 3.39
RAZEM 3.39

164
d.3

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

W-01.00 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 10
km ( z uwzględnieniem kosztu wysypiska)

m3
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KLIMATYZACJA I WENTYLACJA MECH-E1-p.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

poz.163 m3 3.39
RAZEM 3.39

4 INSTALACJA NAWIL śANIA PAROWEGO - kod CPV 45331200-8
165
d.4

W-01.00 MontaŜ nawilŜaczy parowych typu NORDMAN  typu AT-9064 z lancami
parowymi 4x35- 900 mm

kpl

6.0 kpl 6.00
RAZEM 6.00

166
d.4

W-01.00 MontaŜ nawilŜaczy parowych typu NORDMAN   typu AT-3264 z lancami
parowymi 1x35- 600 mm

kpl

2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00

167
d.4

W-01.00 Przewody  parowe systemowe śr. 35/43 o długości 3 mb (TEOMA) szt

25.0 szt 25.00
RAZEM 25.00

168
d.4

W-01.00 Przewody skraplające systemowe śr. 6/10 o długości 3 mb (TEOMA) szt

25.0 szt 25.00
RAZEM 25.00

169
d.4

KNR 2-05
0208-03

W-01.00 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg -
konstrukcje wsporcze dla nawilŜaczy

t

0.74 t 0.74
RAZEM 0.74
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