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WENTYLACJA MECHANICZNA-bud. kom.pion.-p.kst DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
WENTYLACJA MECHANICZNA 

1 WENTYLACJA MECHANICZNA - kod CPV 45331200-8 1 34
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WENTYLACJA MECHANICZNA-bud. kom.pion.-p.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

WENTYLACJA MECHANICZNA 
1 WENTYLACJA MECHANICZNA - kod CPV 45331200-8
1

d.1
KNR 2-17
0101-02
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty słuŜby zdrowia

m2

1.20 m2 1.20
RAZEM 1.20

2
d.1

KNR 2-17
0122-01
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do
100 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty słuŜby zdrowia

m2

1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80

3
d.1

KNR 2-17
0122-02
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do
200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty słuŜby zdrowia

m2

8.5+11.5+2.80 m2 22.80
RAZEM 22.80

4
d.1

KNR 2-17
0122-03
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do
315 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty słuŜby zdrowia

m2

0.5+0.8 m2 1.30
RAZEM 1.30

5
d.1

W-01.00 Przewody alumniowe do połączeń elastycznych śr. 100 mm m

3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

6
d.1

W-01.00 Przewody alumniowe do połączeń elastycznych śr. 150 mm m

1.8 m 1.80
RAZEM 1.80

7
d.1

W-01.00 Przewody alumniowe do połączeń elastycznych śr. 160 mm m

9.6 m 9.60
RAZEM 9.60

8
d.1

W-01.00 Przewody alumniowe do połączeń elastycznych śr. 200 mm m

2.1 m 2.10
RAZEM 2.10

9
d.1

KNR 2-17
0131-02

W-01.00 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów
o śr.160 mm

szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

10
d.1

KNR 2-17
0131-03

W-01.00 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów
o śr.200 mm

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1

KNR 2-17
0131-03

W-01.00 Przepustnice zwrotne CAR śr. 315 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1

KNR 2-17
0138-02

W-01.00 Kratki wentylacyjne przepływowe do montaŜu w drzwiach: AL-SIB
525x225

szt.

16.0 szt. 16.00
RAZEM 16.00

13
d.1

KNR 2-17
0156-01
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Nawiewniki wirowe -obiekty słuŜby zdrowia -p.a.-(TROX)-VDW-Q-Z-H-
M-L/300x8/0

szt.

3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00

14
d.1

KNR 2-17
0156-01
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Nawiewniki wirowe -obiekty słuŜby zdrowia -p.a.-(TROX)-VDW-Q-A-H-
M-L/300x8/0

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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15
d.1

KNR 2-17
0156-01
z.o.3.6.
9905-1 

W-01.00 Nawiewniki wirowe -obiekty słuŜby zdrowia -p.a.-(TROX)-VDW-Q-A-H-
M-L/400x6/0

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1

KNR 2-17
0140-01
z.o.3.6.
9905-2 

W-01.00 Anemostaty kołowe typ CKK 160 mm - obiekty słuŜby zdrowia szt.

6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00

17
d.1

KNR 2-17
0147-01
z.o.3.6.
9905-3 

W-01.00 Czerpnie ścienne kołowe typ B o śr.do 315 mm - obiekty słuŜby zdrowia
- typ KWO 315

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1

KNR 2-17
0149-01

W-01.00 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 160 mm szt.

5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

19
d.1

W-01.00 Podstawa kanałowa fi 130x80/ fi 160x150 - wykonanie indyw. szt

5.0 szt 5.00
RAZEM 5.00

20
d.1

KNR 2-17
0150-04

W-01.00 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr.500 mm szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

21
d.1

KNR 2-17
0152-05

W-01.00 Wywietrzaki dachowe cylindryczne  o śr.500 mm szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

22
d.1

KNR 2-17
0155-02

W-01.00 Tłumiki akustyczne pod wentylatory dachowe typu TOS-160 szt.

10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00

23
d.1

KNR 2-17
0155-02

W-01.00 Tłumiki akustyczne kanałowe AKU-COMP-A o śr. 200 mm  dł. 1,2 m
(Venture Indus.)

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.1

W-01.00 MontaŜ nawiewnika okiennego AERECO z okapem standardowym typ
EMM 716 +AEH 731

szt.

6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00

25
d.1

KNR 2-17
0208-01

W-01.00 Wentylatory dachowe DAs-160 n=1400ob/min ze skrzynką zasilająco-
sterującą

szt.

10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00

26
d.1

W-01.00 Wentylatory nakanałowe EBB-250NVR kpl

9.0 kpl 9.00
RAZEM 9.00

27
d.1

W-01.00 MontaŜ wentylatora kanałowego TD-500/150/HS szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

28
d.1

W-01.00 MontaŜ wentylatora kanałowego TDx2-500/150/HS szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1

W-01.00 MontaŜ wentylatora kanałowego TD-800/200/HS szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1

KNR 2-17
0315-01

W-01.00 Filtry kanałowe klasy EU4 typ DF315 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1

KNR 2-17
0320-02

W-01.00 Nagrzewnice elektryczne kanałowe DH-250/90 -p.a. szt.
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1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1

W-01.00 Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych matami  izolacyjnymi Ther-
masheet AC SmartLine (Thermaflex) o grubości 15 mm

m2

30.0 m2 30.00
RAZEM 30.00

33
d.1

W-01.00 Uszczelnienie przejść przez ściany i stropy  masą "promat" lub hilti o
klasie odporności EI 160

szt.

60.0 szt. 60.00
RAZEM 60.00

34
d.1

W-01.00 Uruchomienie i regulacja instalacji szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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