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INST.WODY LODOWEJ I BEZP.ODPAROWANIA- E1-p.kstDZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
INSTALACJA WODY LODOWEJ I BEZPO ŚREDNIEGO ODPAROWANIA 

1 INSTALACJA WODY LODOWEJ -kod CPV 45331200-8 1 55
2 INSTALACJA BEZPOŚREDNIEGO ODPAROWANIA -kod CPV 45331200-8 56 82
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INST.WODY LODOWEJ I BEZP.ODPAROWANIA- E1-p.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

INSTALACJA WODY LODOWEJ I BEZPO ŚREDNIEGO ODPAROWANIA 
1 INSTALACJA WODY LODOWEJ -kod CPV 45331200-8
1

d.1
W-02.00 MontaŜ agregatu wody lodowej typu 30 RWA- o wydajności chłodniczej

210,0 kW z modułem hydraulicznym i zdalnie montowanym skrapla-
czem -p.a.

kpl

2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1

W-02.00 Zdalny skraplacz typu S-GVH090.2A/4-N(D)E -p.a. kpl

2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1

KNR INS-
TAL 0102-
08

W-02.00 Rurociągi miedziane o śr.zew. 54 mm (grub.ścianek 2.0 mm) lutowane
twardo, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ( 2 1/8")

m

251.2 m 251.20
RAZEM 251.20

4
d.1

KNR INS-
TAL 0102-
06

W-02.00 Rurociągi miedziane o śr.zew. 35 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane
twardo, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (1 3/8")

m

251.2 m 251.20
RAZEM 251.20

5
d.1

KNR INS-
TAL 0104-
08

W-02.00 MontaŜ syfonu na rurociągu freonowym, parowym Dn 2 1/8"-p.a. szt.

8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00

6
d.1

KNR 2-15
0304-05
z.sz.3.3.
9905-01 

W-02.00 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych DN 88,9x3,5mm  - budyn-
ki słuŜby zdrowia

m

7.50 m 7.50
RAZEM 7.50

7
d.1

KNR 2-15
0304-06
z.sz.3.3.
9905-01 

W-02.00 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych Dn 114,3 x5 mm - budynki
słuŜby zdrowia

m

100.0 m 100.00
RAZEM 100.00

8
d.1

W-02.00 MontaŜ przejść stal/PP 114/110 szt

2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00

9
d.1

KNNR 4
0112-03

W-02.00 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP,(BOR Plus) o śr. 32x2,9 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

11.50 m 11.50
RAZEM 11.50

10
d.1

KNNR 4
0112-04

W-02.00 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP,(BOR Plus) o śr. 40x3,7 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

37.5 m 37.50
RAZEM 37.50

11
d.1

KNNR 4
0112-05

W-02.00 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP,(BOR Plus) o śr. 50x4,6 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

173.0 m 173.00
RAZEM 173.00

12
d.1

KNNR 4
0112-06

W-02.00 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP,(BOR Plus) o śr. 63x5,8 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

50.5 m 50.50
RAZEM 50.50

13
d.1

KNNR 4
0112-07

W-02.00 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP,(BOR Plus) o śr.75x6,8 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

14.0 m 14.00
RAZEM 14.00

14
d.1

KNNR 4
0112-08

W-02.00 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP,(BOR Plus) o śr.90x8.2 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

7.5 m 7.50
RAZEM 7.50

15
d.1

KNNR 4
0112-08

W-02.00 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP,(BOR Plus) o śr.110x10,0 mm o po-
łączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

40.0 m 40.00
RAZEM 40.00

16
d.1

W-02.00 MontaŜ tulei ochronnych D 100x4,0  l=ok.0,5 m szt
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2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1

W-02.00 MontaŜ tulei ochronnych D 178x5,0  l=ok.0,5 m szt

6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00

18
d.1

W-02.00 Uszczelnienie przejść przez ściany i stropy  masą "promat" lub hilti o
klasie odporności EI 160

szt.

8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00

19
d.1

KNR 2-15
0409-04

W-02.00 Zawory Ŝeliwne grzybkowe kołnierzowe skośne o śr.nom. 80 mm szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

20
d.1

KNR 2-15
0409-05

W-02.00 Zawory Ŝeliwne grzybkowe kołnierzowe skośne o śr.nom. 100 mm szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

21
d.1

KNR 2-15
0408-05

W-02.00 Zawory Ŝeliwne skośne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

22
d.1

KNR 2-15
0408-04

W-02.00 Zawory Ŝeliwne skośne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 40 mm szt.

10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00

23
d.1

KNR 2-15
0408-04

W-02.00 Zawory Ŝeliwne skośne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.1

KNR 2-15
0408-03

W-02.00 Zawory Ŝeliwne, skośne połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.1

KNR 2-15
0408-02

W-02.00 Zawory Ŝeliwne, skośne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1

KNR 2-15
0408-03

W-02.00 Zawory równowaŜące AB-QM (Danfoss) o śr.nom. 25 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1

KNR 2-15
0408-04

W-02.00 Zawory równowaŜące AB-QM (Danfoss) śr.nom. 32 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1

KNR 2-15
0408-05

W-02.00 Zawory równowaŜące AB-QM (Danfoss)  śr.nom. 40/50 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

29
d.1

KNR INS-
TAL 0111-
03

W-02.00 Filtr osadnikowy siatkowy  FS-1 o śr.nom 25 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1

KNR INS-
TAL 0111-
04

W-02.00 Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 32 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1

KNR INS-
TAL 0111-
05

W-02.00 Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 40 mm szt.

10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00

32
d.1

KNR 2-15
0112-02
z.sz.3.4.
9903-02 

W-02.00 Zawory Ŝeliwne gwintowane ze złączką do węŜa o śr.nom. 20 mm - bu-
dynki słuŜby zdrowia

szt.

3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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33
d.1

W-02.00 Separator mikropęcherzy i osadu SPIROVENT'AIR & DIRT Dn100 kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

34
d.1

W-02.00 Odpowietrznik automatyczny  SPIROVENT'AIR  Dn 40 szt

12.0 szt 12.00
RAZEM 12.00

35
d.1

W-02.00 Odpowietrznik automatyczny  SPIROVENT'AIR  Dn 65 szt

2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00

36
d.1

KNR 2-20
0312-02

W-02.00 termometry techniczne proste 0-30oC szt

24.0 szt 24.00
RAZEM 24.00

37
d.1

KNR 2-20
0312-05

W-02.00 manometry tarczowy 0-0,6 Mpa szt

24.0 szt 24.00
RAZEM 24.00

38
d.1

KNZ 15 23-
08

W-02.00 Izolacja rurociągów miedzianych 1 3/8" izolacją  polietylenową do +
95oC typu THERMAFLEX FRZ  gr. 25 mm

m

263.0 m 263.00
RAZEM 263.00

39
d.1

KNZ 15 23-
09

W-02.00 Izolacja rurociągów miedzianych 2 1/8" izolacją  polietylenową do +
95oC typu THERMAFLEX FRZ  gr. 25 mm

m

50.0 m 50.00
RAZEM 50.00

40
d.1

KNR 2-16
0614-01

W-02.00 Płaszcz z folii PCV na izolacji przewodów freonowych w pom. wentyla-
torni -p.a.

m2

17.50+14.50 m2 32.00
RAZEM 32.00

41
d.1

KNR 2-16
0604-01

W-02.00 Płaszcze z laminatu aluminiowego 1577CW na izolacji przewodów wod-
nych freonowych 1 3/8" prowadzonych po ścianie i dachu -p.a.

m2

57.0 m2 57.00
RAZEM 57.00

42
d.1

KNR 7-24
0503-04

W-02.00 Przedmuchiwanie spręŜonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodni-
czych wewnątrz -obieg pośredni, chłodzenie amoniakiem solanki, wody
itp.- 200 tys.kcal/h

kpl.

2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

43
d.1

KNR 7-24
0503-06

W-02.00 Przedmuchiwanie spręŜonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodni-
czych wewnątrz -obieg pośredni, chłodzenie amoniakiem solanki, wody
itp.- 400 tys.kcal/h

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.1

KNR 7-24
0506-04

W-02.00 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych -obieg pośredni,
chłodzenie amoniakiem solanki, wody itp.- 200 tys.kcal/h

kpl.

2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

45
d.1

KNR 7-24
0506-06

W-02.00 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych -obieg pośredni,
chłodzenie amoniakiem solanki, wody itp.- 400 tys.kcal/h

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1

KNR 7-24
0509-06

W-02.00 Napełnianie amoniakiem i woda urządzeń i instalacji chłodniczych o
chłodzeniu pośrednim o wydajności 400 tys.kcal/h

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

47
d.1

KNR 7-24
0511-06

W-02.00 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji o chłodzeniu
pośrednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur (amoniak, so-
lanka itp.) wydajność 400 tys.kcal/h

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.1

KNR 7-24
0513-11

W-02.00 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
Krotność = 3

kpl.

2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

49
d.1

KNR 7-24
0514-11

W-02.00 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności
60.0 tys.kcal/h

kpl.

2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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50
d.1

KNR 7-24
0515-11

W-02.00 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników
czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h

kpl.

2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

51
d.1

KNR 7-24
0516-11

W-02.00 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/
h

kpl.

2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

52
d.1

KNR 7-28
0203-06

W-02.00 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm
w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw.

2.0 otw. 2.00
RAZEM 2.00

53
d.1

KNR 7-28
0203-09

W-02.00 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm
w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.

otw.

6.0 otw. 6.00
RAZEM 6.00

54
d.1

KNR 7-28
0207-14

W-02.00 Przebicie otworów w stropach Ŝelbetowych o grubości do 20 cm dla
przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm

otw.

8.0 otw. 8.00
RAZEM 8.00

55
d.1

KNR 7-28
0207-14

W-02.00 Przebicie otworów przez płyty korytkowe dla przewodów instalacyjnych
o śr. do 100 mm

otw.

2.0 otw. 2.00
RAZEM 2.00

2 INSTALACJA BEZPO ŚREDNIEGO ODPAROWANIA -kod CPV 45331200-8
56

d.2
W-02.00 MontaŜ chłodni typu SHA-106-50 kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

57
d.2

W-02.00 MontaŜ chłodni typu SHA-79-50 kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

58
d.2

KNNR 4
0432-03

W-02.00 MontaŜ agregatu skraplającego typu CAJ4519 ZHR (praca całoroczna) -
p.a.

kpl

2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00

59
d.2

KNNR 4
0432-03

W-02.00 MontaŜ agregatu skraplającego typu CAJ4517ZHR (praca całoroczna) -
p.a.

kpl

2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00

60
d.2

W-02.00 MontaŜ urzadzenia klimatyzacyjnego typu Split do pracy całorocznej
40DMC060-7N/38GLP060G9 (Carrier)

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

61
d.2

KNR INS-
TAL 0102-
03

W-02.00 Rurociągi miedziane lutowane miękko o śr.zew. 18 mm (3/4")
(grub.ścianek 1.0 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

5.50 m 5.50
RAZEM 5.50

62
d.2

KNR INS-
TAL 0102-
02

W-02.00 Rurociągi miedziane lutowane miękko o śr.zew. 15 mm (5/8")
(grub.ścianek 1.0 mm) , na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

8.3 m 8.30
RAZEM 8.30

63
d.2

KNR INS-
TAL 0102-
01

W-02.00 Rurociągi miedziane lutowane miękko  o śr.zew. 10 mm (3/8")
(grub.ścianek 1.0 mm), na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

13.80 m 13.80
RAZEM 13.80

64
d.2

S-215
0300-01

W-02.00 Rury  polipropylenowe śr.zewn. 20 mm -p.a. m

23.80 m 23.80
RAZEM 23.80

65
d.2

W-02.00 Wykonanie włączenia przewodu skroplinowego do odpływu umywalko-
wego

szt

2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00

66
d.2

W-02.00 Wykonanie włączenia przewodu skroplinowego do rury spustowej de-
szczowej

szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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67
d.2

KNZ 15 23-
01

W-02.00 Izolacja rurociągów izolacją typu THERMAFLEX AC gr. 13 mm dla
ruroc. o śr.3/8" (10 mm)

m

14.0 m 14.00
RAZEM 14.00

68
d.2

KNZ 15 23-
01

W-02.00 Izolacja rurociągów izolacją  typu THERMAFLEX AC gr. gr. 13 mm dla
ruroc. o śr.5/8" (15 mm)

m

9.0 m 9.00
RAZEM 9.00

69
d.2

KNZ 15 23-
01

W-02.00 Izolacja rurociągów izolacją  typu THERMAFLEX AC gr. 13 mm dla ru-
roc. o śr.3/4" (18 mm)

m

6.0 m 6.00
RAZEM 6.00

70
d.2

KNR 2-16
0604-01

W-02.00 Płaszcze z laminatu aluminiowego 1577CW na izolacji przewodów pro-
wadzonych po ścianie i dachu -p.a.

m2

4.0 m2 4.00
RAZEM 4.00

71
d.2

KNR 7-24
0513-05

W-02.00 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o
wydajności 5.0 tys.kcal/h

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

72
d.2

KNR 7-24
0513-06

W-02.00 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o
wydajności 7.5 tys.kcal/h

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

73
d.2

KNR 7-24
0513-08

W-02.00 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o
wydajności 15.0 tys.kcal/h

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.2

KNR 7-24
0514-05

W-02.00 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności
5.0 tys.kcal/h

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

75
d.2

KNR 7-24
0514-06

W-02.00 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności
7.5 tys.kcal/h

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.2

KNR 7-24
0514-08

W-02.00 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności
15.0 tys.kcal/h

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

77
d.2

KNR 7-24
0515-05

W-02.00 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników
czynnikiem chłodniczym - wydajność 5.0 tys.kcal/h- freonem R404A

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

78
d.2

KNR 7-24
0515-06

W-02.00 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników
czynnikiem chłodniczym - wydajność 7.5 tys.kcal/h - freonem R404A

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.2

KNR 7-24
0515-08

W-02.00 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników
czynnikiem chłodniczym - wydajność 15.0 tys.kcal/h - freonem R410A

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

80
d.2

KNR 7-24
0516-05

W-02.00 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 5.0 tys.kcal/h kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

81
d.2

KNR 7-24
0516-06

W-02.00 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 7.5 tys.kcal/h kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

82
d.2

KNR 7-24
0516-08

W-02.00 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 15.0 tys.kcal/
h

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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