Biuro Projektow Budownictwa Ogolnego i ul. Jana Pawta Il 13/18 25-025 Kielce
Stuzby Zdrowia

PRZEDMIAR ROBOT - PRZY+ ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Czesciowa przebudowa i rozbudowa Zespotu Szpitala o nowy segment "E1" dla potrzeb bloku operacyjne-
go wraz z facznikami, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruk-
tury technicznej towarzyszacej

ADRES INWESTYCJI : Checiny, ul. Czerwona Géra 10

INWESTOR : Wojewddzki Zpecjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Ptuc w Kielcach z siedzibg w Checinach
ADRES INWESTORA  :  26-060 Checiny, ul. Czerwona Gora 10

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. llona Biatek

DATA OPRACOWANIA : 03.2009

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

PRZEDMIAR ROBOT - PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1/45111200-0 |Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakres ie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziem-
ne
1/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1/0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-1V
S 01.02.00
73 m3 73.000
RAZEM 73.000
2|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.1/0118-01
S 01.02.00
171 m3 171.000
RAZEM 171.000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-06 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
S 01.02.00
61 m3 61.000
RAZEM 61.000
4/KNNR 1 Transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. + zatadunek + wytadunek m3
d.1/0202-06 -
analogia
S 01.02.00
171 m3 171.000
RAZEM 171.000
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) na odlegtos¢ 24km
S 01.02.00 |Krotnos¢ =23
171 m3 171.000
RAZEM 171.000
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
S 01.02.00 |nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
94 m3 94.000
RAZEM 94.000
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-06 6.0 m w gr.kat. IV
S 01.02.00
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
8/KNNR 1 Dowdz brakujacej zasypki (piasku) m3
d.1/0220-01-ana-
logia
S 01.02.00
123 m3 123.000
RAZEM 123.000
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
S 01.02.00 |gruntkat. I-IV
404 m?2 404.000
RAZEM 404.000
2|45231300-8 |Roboty monta zowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakres ie budowy wodoci agoéw i ruroci a-
goéw do odprowadzania $ciekéw
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.2|1411-03
S 01.02.00
16.5 m3 16.500
RAZEM 16.500
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -obsypka m3
d.2|1411-02
S 01.02.00
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
S 01.02.00
101 m 101.000
RAZEM 101.000
13|KNNR 4 przejscie gazoszczelne typu WGC dla $rednicy 200mm+ uszczelnienie GPRS |szt
d.2|1427-02 - - kompletne
analogia
S 01.02.00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Ustugi Projektowe Kapusta Renata




przyt_kan_san_czerwona_goéra-N-PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3m
S 01.02.00
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
S 01.02.00
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
S 01.02.00
7 [0.5m] 7.000
stud.
RAZEM 7.000
17|Kalkulacja in-|Wykonanie kaskady w studzience kanalizacyjnej o $r 1200 kpl.
d.2|dywidualna
S 01.02.00
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. 200PVC mm odc. -1
d.2|1610-02 préb.
S 01.02.00
6 odc. -1 6.000
prob.
RAZEM 6.000
19/KNNR 4 Przejscie przez sciany studni kanalizacyjnych DN 200 mm szt
d.2/1427-01 ana-
logia
S 01.02.00
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.2|1413-08 betonowa
S 01.02.00
5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
21|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.2|1513-03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
S 01.02.00
71.50 m2 71.500
RAZEM 71.500
22|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.2|1513-04 asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
S 01.02.00
71.50 m2 71.500
RAZEM 71.500
23|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.300 mm m
d.2|0119-04
S 01.02.00
5 m 5.000
RAZEM 5.000
24|KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne PS fi 110x110 mm m
d.2|0705-01
S 01.02.00
14 m 14.000
RAZEM 14.000
25/KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne na istniejacych przewodach wodociggowych m
d.2|0705-01
S 01.02.00
2 m 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncoéw rur ochronnych o $r.nom.300 mm szt.
d.2|0122-04
S 01.02.00
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|Kalkulacja in-| Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2|dywidualna
S 01.02.00
120 m-g 120.000
RAZEM 120.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|Kalkulacja in-| Demontaz likwidowanych sieci na trasie projektowanego przytacza kanalizacji |r-g
d.2|dywidualna |sanitarnej
S 01.02.00
180 r-g 180.000
RAZEM 180.000
29|Kalkulacja in-|Wiaczenie w ist. studzienke, remont studni istniejacej kpl.
d.2|dywidualna
S 01.02.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|Kalkulacja in-|Mocowanie zabezpieczajace rure przed przemieszczeniem prod. Hilti w rozsta-|kpl.
d.2|dywidualna |wie co 1,5 m kompletne
S 01.02.00
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. |

Podstawa

Opis

\Jedn.obm.

| llo s¢

\ Cena jedn. \ Warto $§¢

PRZEDMIAR ROBOT - PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1/45111200-0 Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakres ie przygotowania terenu pod budow e i roboty
ziemne
1/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparka- |m3 73.000 0.00 0.00
d.1|06 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-1V
S 01.02.00
2|KNR 2-01 0118-|Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach |m3 171.000 0.00 0.00
d.1/01 kat.gr.vV
S 01.02.00
3|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 61.000 0.00 0.00
d.1|06 6,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1-
S 01.02.00 v
4/KNNR 1 0202- |Transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. + zata- |m3 171.000 0.00 0.00
d.1|06 - analogia  |dunek + wytadunek
S 01.02.00
5|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 171.000 0.00 0.00
d.1|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
S 01.02.00 utwardzonej (kat.gr. I-IV) na odlegto$¢ 24km
Krotnos¢ = 23
6|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 94.000 0.00 0.00
d.1|02 woéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
S 01.02.00 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
7/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 40.000 0.00 0.00
d.1|06 kosci 0.8-2.5 m i gleb.do 6.0 m w gr.kat. IV
S 01.02.00
8|KNNR 1 0220- |Dowdz brakujacej zasypki (piasku) m3 123.000 0.00 0.00
d.1|01-analogia
S 01.02.00
9|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg pala- |m2 404.000 0.00 0.00
d.1|02 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
S 01.02.00 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-
[\
Razem dziat: Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Ro boty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i robo- 0.00
ty ziemne
2|45231300-8 Roboty monta zowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakres ie budowy wodoci agéw i ruroci a-
g6w do odprowadzania $ciekéw
10/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 16.500 0.00 0.00
d.2|03 20 cm - podsypka
S 01.02.00
11/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 32.000 0.00 0.00
d.2|02 15 cm -obsypka
S 01.02.00
12|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 101.000 0.00 0.00
d.2|03 mm
S 01.02.00
13|KNNR 4 1427- |przejscie gazoszczelne typu WGC dla srednicy 200mm+ |szt 4.000 0.00 0.00
d.2|02 - analogia  |uszczelnienie GPRS - kompletne
S 01.02.00
14/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm |stud. 5.000 0.00 0.00
d.2|03 w gotowym wykopie o giebok. 3m
S 01.02.00
15/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm |[0.5 m] stud. -4.000 0.00 0.00
d.2|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb.
S 01.02.00
16|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm [[0.5 m] stud. 7.000 0.00 0.00
d.2|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
S 01.02.00
17|Kalkulacja in-  |Wykonanie kaskady w studzience kanalizacyjnej o $r kpl. 3.000 0.00 0.00
d.2|dywidualna 1200
S 01.02.00
18/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. odc. -1 prob. 6.000 0.00 0.00
d.2|02 200PVC mm
S 01.02.00
19/KNNR 4 1427- |Przejscie przez Sciany studni kanalizacyjnych DN 200  |szt 13.000 0.00 0.00
d.2|01 analogia mm
S 01.02.00
20|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |m3 5.500 0.00 0.00
d.2|08 kopie - podstawa studni betonowa
S 01.02.00
21|KNNR 4 1513- |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych |m2 71.500 0.00 0.00
d.2|03 i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza
S 01.02.00 warstwa
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
22|KNNR 4 1513- |Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych |m2 71.500 0.00 0.00
d.2|04 i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - kazda na-
S 01.02.00 stepna warstwa
23|KNR-W 2-19 Rury ochronne o $r.nom.300 mm m 5.000 0.00 0.00
d.2|0119-04
S 01.02.00
24|KNNR 5 0705- |Rury ochronne dwudzielne PS fi 110x110 mm m 14.000 0.00 0.00
d.2|01
S 01.02.00
25|KNNR 5 0705- |Rury ochronne dwudzielne na istniejacych przewodach |m 2.000 0.00 0.00
d.2|o1 wodociggowych
S 01.02.00
26|KNR-W 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.300 mm |szt. 4.000 0.00 0.00
d.2|0122-04
S 01.02.00
27|Kalkulacja in-  |Pompowanie wody z wykopu m-g 120.000 0.00 0.00
d.2|dywidualna
S 01.02.00
28|Kalkulacjain-  |Demontaz likwidowanych sieci na trasie projektowanego |r-g 180.000 0.00 0.00
d.2|dywidualna przylacza kanalizacji sanitarnej
S 01.02.00
29|Kalkulacja in-  |Wiaczenie w ist. studzienke, remont studni istniejacej | kpl. 1.000 0.00 0.00
d.2|dywidualna
S 01.02.00
30|Kalkulacja in-  |[Mocowanie zabezpieczajace rure przed przemieszcze- |kpl. 8.000 0.00 0.00
d.2|dywidualna niem prod. Hilti w rozstawie co 1,5 m kompletne
S 01.02.00
Razem dziat: Roboty monta zowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakres ie budowy wodoci agéw i ru- 0.00
roci 3géw do odprowadzania $ciekow
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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kan_san_czerwona_gé6ra-N-PRZEDMIAR ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.40 0.40 0.00 0.00
kL1
2.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 0.31 0.31 0.00 0.00
3.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.27 0.27 0.00 0.00
4.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.48 0.48 0.00 0.00
5./drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.36 0.36 0.00 0.00
6.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i {100 42.86 42.86 0.00 0.00
niskostopowych $r.2.5-6 mm szt.
7.|klamry ciesielskie kg 48.48 48.48 0.00 0.00
8. kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt 28.00 28.00 0.00 0.00
9.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 210.93 210.93 0.00 0.00
10.|manszety z HDPE' szt 22.40 22.40 0.00 0.00
11./manszety z HDPE"™ szt 4.00 4.00 0.00 0.00
12.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 8.98 8.98 0.00 0.00
nego B-10
13.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 1.50 1.50 0.00 0.00
nego B 7,5
14.|Mocowanie zabezpieczajace rure przed prze- kpl 8.00 8.00 0.00 0.00
mieszczeniem prod. Hilti w rozstawie co 1,5 m
kompletne
15.|pale szalunkowe stalowe kg 274.72 274.72 0.00 0.00
16. |piasek m3 123.00 123.00 0.00 0.00
17.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 5.00 5.00 0.00 0.00
18.|plozy kpl 1.00 1.00 0.00 0.00
19.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 mm |szt 5.00 5.00 0.00 0.00
20.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 59.17 59.17 0.00 0.00
21.|przejscie gazoszczelne typu WGC dla srednicy  |kpl 4.00 4.00 0.00 0.00
200mm + uszczelnienie GPRS - kompletne'
22.|przejscie szczelne DN 200mm szt 13.00 13.00 0.00 0.00
23.|roztwér asfaltowy kg 45.18 45.18 0.00 0.00
24.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 24.64 24.64 0.00 0.00
ZOLR
25.|Rury ochronne dwudzielne na istniejgcych prze- 'm 2.08 2.08 0.00 0.00
wodach wodociggowych
26.|rury ochronne dwudzielne PS fi 110x110mm m 14.56 14.56 0.00 0.00
27.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 103.02 103.02 0.00 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
28.|rury stalowe fi 300 mm m 5.08 5.08 0.00 0.00
29.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm |m 9.00 9.00 0.00 0.00
30.|stopnie wtazowe zeliwne szt 45.10 45.10 0.00 0.00
31.|uszczelki gumowe ptaskie szt 6.00 6.00 0.00 0.00
32.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 5.00 5.00 0.00 0.00
33.|Wiaczenie w ist. studzienke, remont studni ist- |kpl 1.00 1.00 0.00 0.00
niejacej
34.|woda z rurociggu m3 10.38 10.38 0.00 0.00
35.|Wykonanie kaskady w studzience kanalizacyjnej |kpl 3.00 3.00 0.00 0.00
0 $r 1200
36.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.33 0.33 0.00 0.00
37.|materialty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 14.17 0.00 0.00
2./koparka 1.20 m3 m-g 1.85 0.00 0.00
3.tadowarka kotowa 1,25 m3 m-g 5.14 0.00 0.00
4./ pompa spalinowa m-g 120.00 0.00 0.00
5.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.40 0.00 0.00
6./samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 1.30 0.00 0.00
7.|samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.28 0.00 0.00
8.|samochd6d samowytadowczy 5-10 t m-g 12.23 0.00 0.00
9./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 149.80 0.00 0.00

10.|samochdd skrzyniowy m-g 33.49 0.00 0.00
11.|samochéd skrzyniowy' m-g 1.05 0.00 0.00
12.|samochdd skrzyniowy" m-g 1.29 0.00 0.00
13.|spawarka spalinowa m-g 3.50 0.00 0.00
14.|sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 49.59 0.00 0.00
15.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.21 0.00 0.00
16.|spycharka gasienicowa 74 kKW (100 KM) m-g 1.13 0.00 0.00
17.|$rodek transportowy' m-g 0.22 0.00 0.00
18.|zageszczarka wibracyjna m-g 33.94 0.00 0.00
19.|zestaw diuzycowy m-g 0.30 0.00 0.00
20.|zuraw gasienicowy boczny m-g 5.20 0.00 0.00
21.|zuraw samochodowy m-g 20.99 0.00 0.00
22.|zuraw samochodowy' m-g 0.11 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
-8-
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