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BUDOWLANE-bud. kom.pion.kst DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
ROBOTY BUDOWLANE 

1 WYBURZENIA I ROZBIÓRKI-kod CPV 45110000-1 1 29
2 ROBOTY ZIEMNE-kod CPV 45111200-0 30 36
3 FUNDAMENTY rys. K-8, K-20, K-22 37 43
4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE śELBETOWE I STALOWE -kod CPV 45262311-4, 45262310-7 44 107

4.1 SŁUPY- rys. K-14,K-20, K-22 44 47
4.2 BELKI, PODCIĄGI, WIEŃCE rys. K-11,K-12,K-13 48 52
4.3 ŚCIANY śELBETOWE- rys.K-10 53 54
4.4 OBUDOWA SZYBU DŹWIGU- rys. K17 55 58
4.5 STROPY 59 64
4.6 NADPROśA STALOWE rys. K-23, K-24 65 74
4.7 NADPROśA PREFABRYKOWANE 75 75
4.8 DACH- rys. K-7 76 80
4.9 KLATKA SCHODOWA- rys. K-15 81 89

4.10 SCHODY ZEWNĘTRZNE- rys. K-16 90 96
4.11 WZMOCNIENIE SŁUPÓW -rys. K-26 97 103
4.12 DASZEK NAD WEJŚCIEM -rys. K-27 104 105
4.13 STAL ZBROJENIOWA 106 107

5 IZOLACJE-kod CPV 45320000-6 108 118
5.1 IZOLACJE FUNDAMENTÓW 108 113
5.2 IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PRZYZIEMIA 114 118

6 ROBOTY MUROWE -kod CPV 45262500-6 119 142
6.1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE MUROWANE 119 125
6.2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE 126 135
6.3 KANAŁY WENTYLACYJNE 136 142

7 DACH- IZOLACJA, POKRYCIE 143 154
8 OBRÓBKI BLACHARSKIE 155 158
9 PODŁOśA 159 192

10 POSADZKI 193 203
11 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, ŚLUSARKA, PARAPETY -kod CPV 45421000-4 204 219

11.1 OKNA PCV 204 204
11.2 OKNA I DRZWI ALUMINIOWE ZEWN. 205 206
11.3 FASADY ALUMINIOWE  207 207
11.4 DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE, PRZEGRODY Z DRZWIAMI 208 214
11.5 DRZWI WEWNĘTRZNE 215 215
11.6 PRZEGRODY SYSTEMOWE I PARAPETY 216 218
11.7 WYŁAZY DACHOWE 219 219

12 BALUSTRADY, POCHWYTY 220 227
13 TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY-kod CPV 45324000-4 228 246
14 OBUDOWY, SUFITY PODWIESZONE- kod CPV 45421146-9 247 250
15 DŹWIGI -kod CPV 45313100-5 251 252
16 ODBOJNICE, NAROśNIKI, PORĘCZE 253 256
17 WYPOSAśENIE ŁAZIENEK -PORĘCZE, UCHWYTY 257 259
18 śALUZJE , ROLETY, WYCIERACZKI 260 262
19 ELEWACJE -kod CPV 45324000-4 263 291
20 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 292 293

20.1 OPASKI 292 293
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BUDOWLANE-bud. kom.pion.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ROBOTY BUDOWLANE 
1 WYBURZENIA I ROZBIÓRKI-kod CPV 45110000-1
1

d.1
KNR 4-
01 0212-
03

B-01.00 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- schodów ze-
wnętrznych

m3

bud. "A" 4.46 m3 4.46
RAZEM 4.46

2
d.1

KNR 4-
01 0354-
14

B-01.00 Wykucie z muru kaŜdej wmurowanej końcówki balustrad- demnontaŜ ba-
lustrady klatki schodowej

szt.

57 szt. 57.00
RAZEM 57.00

3
d.1

KNR 4-
01 0212-
03

B-01.00 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- klatki schodowej m3

bud. "A" 9.3 m3 9.30
RAZEM 9.30

4
d.1

KNR 4-
01 0354-
04

B-01.00 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.

bud. "A" 6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

5
d.1

KNR 4-
01 0354-
05

B-01.00 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

bud. "A" 1.76*2.04*9 m2 32.31
RAZEM 32.31

6
d.1

B-01.00 DemontaŜ skrzydeł drzwiowych szt

bud"A" 39 szt 39.00
RAZEM 39.00

7
d.1

KNR 4-
01 0354-
04

B-01.00 Wykucie z muru ościeŜnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

bud. "A" 32 szt. 32.00
RAZEM 32.00

8
d.1

KNR 4-
01 0354-
05

B-01.00 Wykucie z muru ościeŜnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

bud. "A" 1.6*2.9*1+1.55*2.05*3+1.1*2.0*3 m2 20.77
RAZEM 20.77

9
d.1

KNR 4-
01 0354-
10

B-01.00 Wykucie z muru ścianek alumniowych z drzwiami o powierzchni ponad 2
m2

m2

bud. "A" 2.1*2.4*3 m2 15.12
RAZEM 15.12

10
d.1

KNR 4-
01 0354-
11

B-01.00 Wykucie z muru parapetów m

bud. "A" 1.8*11+1.9*2+2.1*2 m 27.80
RAZEM 27.80

11
d.1

KNR 4-
01 0329-
03

B-01.00 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

bud. "A" 1.0*2.0*0.365*7+1.2*2.1*0.365*6+1.0*2.4*0.8 m3 12.55
RAZEM 12.55

12
d.1

KNR 4-
01 0330-
07

B-01.00 Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - wnęki pod hydranty

m2

0.9*1.2*5 m2 5.40
RAZEM 5.40

13
d.1

KNR 4-
01 0349-
02

B-01.00 Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

bud. "A" 3.24*5.8*0.25+3.29*5.8*0.25*3+3.82*5.8*0.25 m3 24.55
RAZEM 24.55

14
d.1

KNR 4-
01 0349-
02

B-01.00 Rozebranie fragmentów ścian z cegieł -p.a. m3

bud. "A" 0.25*0.5*(3.24+3.29*2+3.82) m3 1.71
RAZEM 1.71

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe



BUDOWLANE-bud. kom.pion.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.1

KNR 4-
01 0348-
03

B-01.00 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

bud. "A"
parter 3.24*(2.8+0.7+1.0*2+3.4+3.0+1.9)-0.7*2.0*5 m2 37.71
Ip 3.29*(3.0+1.9+3.0+1.0*2+3.4+0.7)-0.7*2.0*5 m2 39.06
IIp 3.29*(4.4+1.7+2.4+4.6+1.6+2.0+0.9+2.2+1.8+1.8+1.6+1.1)-0.9*2.0*4-1.0*

2.0*3
m2 72.67

IIIp 3.29*(3.0*2+1.9+0.7+1.0*2+3.4+3.2)-0.7*2.0*6-0.9*2.0*1 m2 46.39
IV p 3.82*(3.0+1.9+3.0+1.0*2+3.4)-0.7*2.0*4 m2 45.21

RAZEM 241.04
16

d.1
KNR 4-
01 0329-
02

B-01.00 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. dla otworów drzwio-
wych i okiennych

m2

bud. "A" 0.9*2.0*4+0.6*2.1*5 m2 13.50
RAZEM 13.50

17
d.1

KNR 4-
01 0349-
02

B-01.00 Rozebranie fragmentów ścian z cegieł -powiększenie otworów -p.a. m3

bud."A"
parter 2.1*0.25*0.3+1.7*1.5*0.3*5 m3 3.98
IIp 1.83*0.9*0.3 m3 0.49

RAZEM 4.47
18

d.1
KNR 4-
01 0209-
03

B-01.00 Przebicie otworu  w stropach na kanały wentylacyjne m2

bud. k.p. 0.2*0.2+0.2*0.4+0.2*0.6+0.2*0.4+0.4*0.6+0.4*0.4+0.4*0.6+0.4*0.4 m2 1.12
bud. "A" 0.2*0.4+0.4*0.4+0.2*0.6+0.4*0.4+0.2*0.6+0.4*0.6+0.4*0.6+0.4*0.8+0.4*

0.08+0.4*1.0
m2 1.87

RAZEM 2.99
19

d.1
B-01.00 DemontaŜ warstw pokrycia dachowego i płyt korytkowych w obrębie projek-

towanych kominów
kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1

KNR 4-
01 0819-
15

B-01.00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

196.0 m2 196.00
RAZEM 196.00

21
d.1

KNR 4-
01 0811-
07

B-01.00 Rozebranie posadzek m2

bud."A"
parter 21.05+21.97+8.73+9.19+4.43+13.8-2.55*5.9 m2 64.13
Ip 20.78+12.03+10.27+13.79+22.88-2.55*5.9 m2 64.71
IIp 37.03+12.68+10.24+14.22+33.17+8.75+8.87+23.02+6.58+18.88-2.55*5.9 m2 158.40
IIIp 20.92+8.73+8.99+4.23+13.8+21.97+14.58-2.55*5.9 m2 78.18
IVp 20.92+8.73+8.99+4.23+13.8+21.97+14.58-2.55*5.9 m2 78.18

RAZEM 443.60
22

d.1
KNR 4-
01 0212-
01

B-01.00 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozbiórka
podłoŜa na stropie ( pod posadzkami parteru)

m3

poz.21*0.08 m3 35.49
RAZEM 35.49

23
d.1

KNR 4-
01 0701-
08

B-01.00 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-
pach

m2

przyjeto 15% całości tynków+ bud"A"-IIp (wzmoc.stropów)
poz.21*0.4 m2 177.44

RAZEM 177.44
24

d.1
KNR 4-
01 0701-
05

B-01.00 Odbicie tynków wewnętrznych  na ścianach m2

930 m2 930.00
RAZEM 930.00

25
d.1

KNR 4-
01 0201-
01

B-01.00 Podstemplowanie stropów przy robotach rozbiórkowych m2

240.0 m2 240.00
RAZEM 240.00
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BUDOWLANE-bud. kom.pion.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

26
d.1

KNR 4-
01 0535-
06

B-01.00 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

18.5 m 18.50
RAZEM 18.50

27
d.1

KNR 4-
01 0106-
04

B-01.00 Usunięcie z budynku gruzu m3

9.3+27.8*0.04*0.30+12.55+5.4*0.25+24.55+1.71+241.04*0.12+13.50*
0.15+4.47+2.99*0.2+196*0.03+443.6*0.03+35.49+177.44*0.01+930*0.01

m3 151.56

RAZEM 151.56
28

d.1
KNR 4-
01 0108-
17 0108-
20 

B-01.00 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 10 km
( z uwzględnieniem kosztu wysypiska)

m3

poz.27+4.46 m3 156.02
RAZEM 156.02

29
d.1

B-01.00 Wywiezienie pozostałych materiałów z rozbiórki i koszty utylizacji kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2 ROBOTY ZIEMNE-kod CPV 45111200-0
30

d.2
KNR 2-
01 0206-
05

B-02.00 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

0.4*(13.90*6.20+11.2*7.40)+0.7*(7.6*16.2) m3 153.81
RAZEM 153.81

31
d.2

KNR 2-
01 0118-
01

B-02.00 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V m3

poz.32+poz.33 m3 910.28
RAZEM 910.28

32
d.2

KNR 2-
01 0206-
05

B-02.00 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

(13.90*6.20+11.2*7.4)*(297.8-294.71+3.7-2.20) m3 775.99
(7.6*16.2)*(298.4-296.06) m3 288.10
-poz.30 m3 -153.81
-poz.33 m3 -410.57

RAZEM 499.71
33

d.2
KNR 2-
01 0206-
05 0214-
04 

B-02.00 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 24
km

m3

poz.37+poz.41+poz.42+poz.43 m3 156.96
bud.k.p. 1.7*(4.0*3.85+9.1*11.0) m3 196.35
łącznik 0.95*(4.10*14.7) m3 57.26

RAZEM 410.57
34

d.2
KNR 2-
01 0212-
08

B-02.00 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.do 1 km- dowóz ziemi do zasypki

m3

poz.35 m3 653.52
RAZEM 653.52

35
d.2

KNR 2-
01 0230-
02

B-02.00 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. IV

m3

poz.30+poz.32 m3 653.52
RAZEM 653.52

36
d.2

KNR 2-
01 0322-
04

B-02.00 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów o głębok.do 6.0 m wypraska-
mi w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.

m2

(13.90+6.20+11.2+7.4)*2*4.6 m2 356.04
(7.6+16.2)*2*2.34 m2 111.38

RAZEM 467.42
3 FUNDAMENTY rys. K-8, K-20, K-22

37
d.3

KNR 2-
02 1101-
01 z.sz.
5.4. 9913

B-04.00 Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym- beton B10, Zastosowano pom-
pę do betonu na samochodzie.

m3

bud. kom.pion.-rys.K-8
poz. 4.1/
A

1.20*(4.15+4.80+4.15)*1.1 m3 17.29
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BUDOWLANE-bud. kom.pion.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

poz. 4.1'/
A

1.1*6.65*1.1 m3 8.05

poz. 4.2/
A

0.6*2.2*1.1 m3 1.45

poz. 4.3/
A

1.8*4.55*1.1 m3 9.01

poz. 4.4/
A

0.7*2.05*1.1 m3 1.58

poz. 4.5/
A

1.4*2.05*1.1 m3 3.16

poz. 4.6/
A

1.9*2.6*1.1 m3 5.43

poz. 4.6'/
A

1.15*2.6*1.1 m3 3.29

poz.4.7/A 1.1*2.0*1.10 m3 2.42
poz. 4.8/
A

4.7*6.8*1.10 m3 35.16

poz. 4.9/
A

0.6*(1.8+2.2+2.2)*1.10 m3 4.09

poz.4.10/
A

0.5*(0.6+1.50)*1.10 m3 1.16

łącznik- rys. K-20 i K-22
poz. 9.1/
B i 9.1'/B

1.9*6.1*2*0.30 m3 6.95

poz.9.2/B 6.1*(0.4+2.3)*0.5*0.30 m3 2.47
RAZEM 101.51

38
d.3

KNNR 2
0102-01
z.sz. 5.5.

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betono-
wych lub Ŝelbetowych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

bud. kom.pion.-rys.K-8
poz. 4.2/
A

0.5*0.5*2+0.5*2.2*2 m2 2.70

poz. 4.4/
A

0.6*0.5*2+0.5*2.05*2 m2 2.65

poz.4.7/A 1.0*0.5*2+0.5*2.0*2 m2 3.00
poz.4.10/
A

0.5*(0.6+1.50)*2 m2 2.10

RAZEM 10.45
39

d.3
KNNR 2
0102-01

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betono-
wych lub Ŝelbetowych

m2

bud. kom.pion.-rys.K-8
poz. 4.1/
A

{1.10+(4.15+4.80+4.15)}*2*0.5 m2 14.20

poz. 4.1'/
A

(1.0+6.65)*2*0.5 m2 7.65

poz. 4.3/
A

(1.7+4.55)*2*0.5 m2 6.25

poz. 4.5/
A

(1.3+2.05)*2*0.5 m2 3.35

poz. 4.6/
A

(1.8+2.6)*2*0.5 m2 4.40

poz. 4.6'/
A

(1.05+2.6)*2*0.5 m2 3.65

poz. 4.9/
A

0.5*(1.8+2.2+2.2)*2 m2 6.20

łącznik- rys. K-20 i K-22
poz. 9.1/
B i 9.1'/B

(1.8+6.0)*2*2 m2 31.20

RAZEM 76.90
40

d.3
KNNR 2
0102-02

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych be-
tonowych lub Ŝelbetowych

m2

poz. 4.8/
A

(4.5+6.6)*2*0.5 m2 11.10

poz.9.2/B (6.0*2+0.4+2.3)*0.5 m2 7.35
RAZEM 18.45

41
d.3

KNNR 2
0109-03
z.sz. 5.5.

B-04.00 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - objętość nie-
przekraczająca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25 (C20/25)

m3

bud. kom.pion.-rys.K-8
poz. 4.2/
A

0.5*0.5*2.2 m3 0.55
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poz. 4.4/
A

0.6*0.5*2.05 m3 0.62

poz.4.7/A 1.0*0.5*2.0 m3 1.00
poz.4.10/
A

0.4*0.5*(0.6+1.50) m3 0.42

RAZEM 2.59
42

d.3
KNNR 2
0109-03

B-04.00 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą- beton B25
(C20/25)

m3

bud. kom.pion.-rys.K-8
poz. 4.1/
A

1.10*0.5*(4.15+4.80+4.15) m3 7.21

poz. 4.1'/
A

1.0*0.5*6.65 m3 3.33

poz. 4.3/
A

1.7*0.5*4.55 m3 3.87

poz. 4.5/
A

1.3*0.5*2.05 m3 1.33

poz. 4.6/
A

1.8*0.5*2.6 m3 2.34

poz. 4.6'/
A

1.05*0.5*2.6 m3 1.37

poz. 4.9/
A

0.5*0.5*(1.8+2.2+2.2) m3 1.55

łącznik- rys. K-20 i K-22
poz. 9.1/
B i 9.1'/B

1.8*0.6*6.0*2 m3 12.96

poz.9.2/B 6.0*(0.4+2.3)*0.5*0.5 m3 4.05
RAZEM 38.01

43
d.3

KNNR 2
0109-04

B-04.00 Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą- beton B25(C20/25)

m3

poz. 4.8/
A

4.5*6.6*0.5 m3 14.85

RAZEM 14.85
4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE śELBETOWE I STALOWE -kod CPV 45262311-4, 45262310-7

4.1 SŁUPY- rys. K-14,K-20, K-22
44

d.4.1
KNNR 2
0102-04
z.o. 2.8. 

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych - budy-
nek wys. 19.5 m

m2

rys. K-14
S-I/A (0.25+0.8)*2*(5.07+3.54*3+4.07)*11 m2 456.46
S-I/A' (0.25+0.8)*2*(5.07+3.54*3+3.07)*2 m2 78.79

RAZEM 535.25
45

d.4.1
KNNR 2
0102-04

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych m2

rys. K-20, K-22
poz. 8.1/
B'

0.5*4*(14.27-0.35)*2 m2 55.68

poz.8.1/B 0.5*4*(14.27+0.85)*2 m2 60.48
poz.8.2/B 0.5*4*(14.27+1.7)*3 m2 95.82
poz.8.2/
B'

0.5*4*(14.27-1.5)*2 m2 51.08

RAZEM 263.06
46

d.4.1
KNNR 2
0109-06
z.o. 2.8. 

B-04.00 Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - budynek wys.
19.5 m - beton B25(C20/25)

m3

rys. K-14
S-I/A 0.25*0.8*(5.07+3.54*3+4.07)*11 m3 43.47
S-I/A' 0.25*0.8*(5.07+3.54*3+3.07)*2 m3 7.50

RAZEM 50.97
47

d.4.1
KNNR 2
0109-06

B-04.00 Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą- beton B25(C20/25)

m3

rys. K-20, K-22
poz.8.1/B 0.5*0.5*(14.27+0.85)*2 m3 7.56
poz. 8.1/
B'

0.5*0.5*(14.27-0.35)*2 m3 6.96

poz.8.2/B 0.5*0.5*(14.27+1.7)*3 m3 11.98
poz.8.2/
B'

0.5*0.5*(14.27-1.5)*2 m3 6.39

RAZEM 32.89
4.2 BELKI, PODCIĄGI, WIEŃCE rys. K-11,K-12,K-13
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48
d.4.2

KNNR 2
0102-05
z.sz. 5.5.

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców -
objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

poz. 3.2/
A

(0.25+0.5*2)*4.8*5 m2 30.00

poz.3.3/A (0.25+0.30*2)*3.35 m2 2.85
poz.
1.3.2/A

(0.15*2+0.25)*3.35 m2 1.84

poz. 6/B' (0.5+0.7*2)*(0.7+0.5*2)*3 m2 9.69
poz. 7/B (0.5*2+0.25)*3.10*15 m2 58.13

nadproŜa Ŝelbetowe parteru rys. K-12
poz.3.4.1
/A

(0.25+1.27*2)*1.6 m2 4.46

poz.
3.4.2/A

(0.25+1.09*2)*1.50*2 m2 7.29

wieńce W-1, W-1'
poziom
3,37

0.25*2*(0.6*2+2.3+2.95+2.8+2.5+3.35*2+2.55+5.1+2.55) m2 14.33

poziom
6,91

0.25*2*(0.6*2+1.95+2.95+2.5+3.35*2+2.55+5.10+2.55+2.3) m2 13.90

poziom1
0,45

0.25*2*(0.6*2+1.95+2.95+2.5+3.35*2+2.55+5.10+2.55+2.3) m2 13.90

poziom1
3,99

0.25*2*(0.6*2+1.95+2.95+2.80+2.5+3.35*2+2.55*2+5.10+2.3+5.3) m2 17.95

RAZEM 174.34
49

d.4.2
KNNR 2
0102-05

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców m2

poz.3.1/A 0.5*3*5.10*5 m2 38.25
poz.4/B,
4/B'

(0.5+0.7*2)*(3.5*2+5.5+0.5*4)*2+(0.45+0.24*2)*0.10*(3.5*2+5.5+0.5*4)*1 m2 56.45

poz. 5/B (0.5+0.7*2)*(3.5*2+5.5+0.5*4)*2 m2 55.10
poz. 6/B (0.5+0.7*2)*(3.5*2+5.5+0.5*4)*2 m2 55.10

RAZEM 204.90
50

d.4.2
KNNR 2
0109-07
z.sz. 5.5.

B-04.00 Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - objętość nie-
przekraczająca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25

m3

poz. 3.2/
A

0.25*0.5*4.8*5 m3 3.00

poz.3.3/A 0.25*0.30*3.35 m3 0.25
poz.
1.3.2/A

0.15*0.25*3.35 m3 0.13

poz. 6/B' 0.5*0.7*(0.7+0.5*2)*3 m3 1.79
poz. 7/B 0.5*0.25*3.10*15 m3 5.81

nadproŜa Ŝelbetowe parteru rys. K-12
poz.3.4.1
/A

0.25*1.27*1.6 m3 0.51

poz.
3.4.2/A

0.25*1.09*1.50*2 m3 0.82

wieńce W-1, W-1'
poziom
3,37

0.25*0.25*(0.6*2+2.3+2.95+2.8+2.5+3.35*2+2.55+5.1+2.55) m3 1.79

poziom
6,91

0.25*0.25*(0.6*2+1.95+2.95+2.5+3.35*2+2.55+5.10+2.55+2.3) m3 1.74

poziom1
0,45

0.25*0.25*(0.6*2+1.95+2.95+2.5+3.35*2+2.55+5.10+2.55+2.3) m3 1.74

poziom1
3,99

0.25*0.25*(0.6*2+1.95+2.95+2.80+2.5+3.35*2+2.55*2+5.10+2.3+5.3) m3 2.24

RAZEM 19.82
51

d.4.2
KNNR 2
0109-07

B-04.00 Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

poz.3.1/A 0.5*0.5*5.10*5 m3 6.38
poz.4/B,
4/B'

0.5*0.7*(3.5*2+5.5+0.5*4)*2+(0.45+0.24*2)*0.10*(3.5*2+5.5+0.5*4)*1 m3 11.50

poz. 5/B 0.5*0.7*(3.5*2+5.5+0.5*4)*2 m3 10.15
poz. 6/B 0.5*0.7*(3.5*2+5.5+0.5*4)*2 m3 10.15

RAZEM 38.18
52

d.4.2
KNR 2-
02 0219-
02 z.sz.
2.11. 

B-04.00 Gzymsy, o wysięgu do 50 cm - bud.o wysokości 19.5 m m3

rys. K-13 {0.25*0.31+0.08*(0.23+0.15)}*(3.48+4.0)+0.20*0.31*5.50+0.08*(0.205+
0.175)*5.50

m3 1.32
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RAZEM 1.32
4.3 ŚCIANY śELBETOWE- rys.K-10
53

d.4.3
KNNR 2
0102-03

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub
Ŝelbetowych

m2

rys. K-10 {(1.075+0.625+3.12)*(4.0+3.96+4.15+4.8+4.0+10.55)+(3.295-0.25)*(3.35+
0.25*2)+(1.7-0.1)*(3.55+0.25+6.95+5.10)}*2

m2 377.44

 
RAZEM 377.44

54
d.4.3

KNNR 2
0109-05

B-04.00 Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-
nowymiarowym z transportem betonu pompą- beton B25

m3

rys. K-10 {(1.075+0.625+3.12)*(4.0+3.96+4.15+4.8+4.0+10.55)+(3.295-0.25)*(3.35+
0.25*2)+(1.7-0.1)*(3.55+0.25+6.95+5.10)}*0.25

m3 47.18

RAZEM 47.18
4.4 OBUDOWA SZYBU DŹWIGU- rys. K17
55

d.4.4
KNNR 2
0102-03

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub
Ŝelbetowych

m2

(5.3*2+2.8*3)*(1.62+2.36*5+1.13+1.18*3+1.42) m2 370.69
RAZEM 370.69

56
d.4.4

KNNR 2
0109-05

B-04.00 Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-
nowymiarowym z transportem betonu pompą- beton B25

m3

(5.3*2+2.8*3)*(1.62+2.36*5+1.13+1.18*3+1.42)*0.20-1.5*2.28*0.20*2*2-
2.07*2.28*0.20*2

m3 69.51

RAZEM 69.51
57

d.4.4
KNNR 2
0102-06

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych m2

5.30*3.20+0.25*(5.3*3+3.2*2+0.5*4*2) m2 23.54
RAZEM 23.54

58
d.4.4

KNNR 2
0109-08

B-04.00 Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-
nowymiarowym z transportem betonu pompą- beton B25

m3

5.30*3.20*0.25-0.5*0.5*0.25*2 m3 4.12
RAZEM 4.12

4.5 STROPY 
59

d.4.5
KNR-W
2-02
20226-01

B-05.00 Stropy Ŝelbetowe-płytowe PSKJ-S - płyty stropowe grubości 5-7 cm o dłu-
gości płyt 3,0-6,0 m

m2

nad parterem
S/360/
25/7,5

3.6*12.60 m2 45.36

S/395/
25/7,5

3.955*5.10 m2 20.17

A  (suma częściowa) --------------
m2 65.53

nad Ip
S/360/
25/7,5

3.6*12.60 m2 45.36

S/395/
25/7,5

3.955*5.10 m2 20.17

S/360/
25/9,0

3.6*3.5 m2 12.60

S/360/
25/13,5

3.6*5.5 m2 19.80

S/360/
25/8,0

3.6*3.5 m2 12.60

B  (suma częściowa) --------------
m2 110.53

nad IIp
S/360/
25/7,5

3.6*12.60 m2 45.36

S/395/
25/7,5

3.955*5.10 m2 20.17

S/360/
25/7,5

3.6*3.5+3.6*5.5+3.6*3.5 m2 45.00

C  (suma częściowa) --------------
m2 110.53

nad IIIp
S/360/
25/7,5

3.6*12.60 m2 45.36

S/395/
25/7,5

3.955*5.10 m2 20.17

S/360/
25/4,5

3.6*3.5+3.6*5.5+3.6*3.5 m2 45.00

D  (suma częściowa) --------------
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m2 110.53
nad IVp

S/360/
25/7,5

3.6*3.63+3.955*5.10 m2 33.24

S/360/
25/5,0

3.6*(8.23+0.465) m2 31.30

E  (suma częściowa) --------------
m2 64.54

RAZEM 461.66
60

d.4.5
KNR 2-
02 0609-
03

B-05.00 Wypełnienie stropu z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.59 m2 461.66
RAZEM 461.66

61
d.4.5

KNR-W
2-02
20226-05

B-05.00 Stropy Ŝelbetowe-płytowe PSKJ-S z nadbetonem  - wykonanie nadbetonu
do 15 cm

m3

poz.59*0.15 m3 69.25
RAZEM 69.25

62
d.4.5

KNNR 2
0102-06

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych m2

poz.1.3/A 1.05*3.35-1.05*1.83+0.25*(1.08*2+3.35*2+1.05*2+1.83*2) m2 5.25
poz.11.1 (4.48*2+2.60)*0.25*4 m2 11.56
poz.11.2 (1.48*2+2.60)*0.25*4 m2 5.56

RAZEM 22.37
63

d.4.5
KNNR 2
0109-08

B-04.00 Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-
nowymiarowym z transportem betonu pompą- beton B25

m3

poz.1.3/A (1.05*3.35-1.05*1.83)*0.08 m3 0.13
poz.11.1 4.48*2.60*0.15*4 m3 6.99
poz.11.2 1.48*2.60*0.15*4 m3 2.31

RAZEM 9.43
64

d.4.5
KNR 2-
02 1101-
04

B-05.00 Podkłady murarskie z tłucznia lub ŜuŜla na stropie-lekkie wypełnienie stro-
pów

m3

poz.1.3/A (1.05*3.35-1.05*1.83)*0.17 m3 0.27
poz.11.1 4.48*2.60*0.10*4 m3 4.66
poz.11.2 1.48*2.60*0.10*4 m3 1.54

RAZEM 6.47
4.6 NADPROśA STALOWE rys. K-23, K-24
65

d.4.6
KNR 4-
01 0336-
07

B-01.00 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

2.6*4*2+1.1*2*2+1.80*2+1.70*2+3.40*2+1.8*2+2.9*2+1.8*2+2.9*2+2.8*2+
1.60*21.20*2+1.2*2

m 133.64

RAZEM 133.64
66

d.4.6
KNR 4-
01 0203-
07

B-04.00 Poduszki z B25 m3

0.3*0.3*0.15*8*2 m3 0.22
0.2*0.3*0.04*2*2 m3 0.01
0.365*0.6*0.35 m3 0.08
0.45*0.365*0.05*4 m3 0.03
0.365*0.4*0.15*2 m3 0.04
0.365*0.5*0.25*2 m3 0.09
0.365*(0.25+0.45)*0.05*2 m3 0.03
0.365*0.4*0.15*2 m3 0.04
0.365*(0.25+0.45)*0.05*2 m3 0.03
(0.23+0.45)*0.365*0.05*2 m3 0.02
0.365*0.4*0.15 m3 0.02
0.45*0.365*0.05 m3 0.01
0.2*0.30*0.05*4 m3 0.01

RAZEM 0.63
67

d.4.6
KNR 4-
01 0313-
04

B-03.00 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- 3670 kg (zestawienie stali na
rys. K-25- poz.11.3-11.13; 11.15-11.16; 11.19)

m

2.56*8+6.46*8+2.6*21.67*2+1.51*2+1.45*2+3.22*2+1.67*2+2.7*2+1.67*2+
2.7*2+1.09*2+1.09*4

m 221.22

RAZEM 221.22
68

d.4.6
KNR 4-
01 1304-
05

B-03.00 Nawiercenie otworów fi 16 mm  na sruby ściągające szt.

4*2+4*2+8+8+8*2+8*2+8*2+8+4+2*2+2*2 szt. 100.00
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RAZEM 100.00

69
d.4.6

B-03.00 Skręcenie belek stalowych  śrubami M16 szt

poz.68*0.5 szt 50.00
RAZEM 50.00

70
d.4.6

KNR 4-
01 0203-
07

B-04.00 Wypełnienie bruzd betonem B25 m3

0.15*0.15*133.64 m3 3.01
RAZEM 3.01

71
d.4.6

KNR 4-
01 0703-
02

B-13.00 Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na wykonanych nadproŜach m2

1.2*(0.3*2+0.37)*2+(1.2*2)*(0.37+0.3*2)+(0.365+0.3*2)*(1.2+1.0+1.0)*2+
(1.0*2)*(0.365+0.25*2)+1.0*(0.365+0.25*2)+0.69*0.6*2

m2 14.26

RAZEM 14.26
72

d.4.6
KNR 4-
01 0712-
10

B-13.00 Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na nadproŜach osiatkowa-
nych

m2

poz.71 m2 14.26
RAZEM 14.26

73
d.4.6

KNR 4-
01 0106-
04

B-01.00 Usunięcie z  budynku gruzu m3

0.25*0.15*133.64 m3 5.01
RAZEM 5.01

74
d.4.6

KNR 4-
01 0201-
01

B-01.00 Podstemplowanie stropów m2

240.0 m2 240.00
RAZEM 240.00

4.7 NADPROśA PREFABRYKOWANE
75

d.4.7
KNR 2-
02 0126-
05

B-05.00 UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych typu L19 m

Ip 1.8*4+2.10*4 m 15.60
IIp 1.8*6+2.10*4 m 19.20
IIIp 1.8*6+2.10*4 m 19.20
IVp 2.4*4+1.8*2+2.10*2 m 17.40

RAZEM 71.40
4.8 DACH- rys. K-7
76

d.4.8
KNR 2-
02 0217-
01 z.sz.
2.11.
0217-08 

B-05.00 Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych Ŝelbetowych korytko-
wych zamkniętych - bud.o wysokości 19.5 m wraz ze spoinowaniem

m2

DKZ/180 1.8*0.6*47 m2 50.76
DKZ/180/
30

1.8*0.3*6 m2 3.24

DKZ/210 2.1*0.6*10 m2 12.60
DKZ/210/
30

2.1*0.3*3 m2 1.89

DKZ/240 2.4*0.6*2 m2 2.88
DKZ/240/
30

2.4*0.3*1 m2 0.72

DKZ/300 3.0*0.6*11 m2 19.80
DKZ/300/
30

3.0*0.3*1 m2 0.90

RAZEM 92.79
77

d.4.8
KNNR 2
0104-04

B-03.00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebro-
wanymi- dozbrojenie płyt korytkowych w spoinach

t

rys. K-8 poz.76*0.002 t 0.19
RAZEM 0.19

78
d.4.8

KNNR 2
0102-06

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt dachowych-wylewek m2

(0.6*1.0+0.3*1.1+0.6*1.8+0.8*2.10+0.4*2.10) m2 4.53
RAZEM 4.53

79
d.4.8

KNNR 2
0109-08

B-04.00 Betonowanie płyt dachowych-wylewek zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą- beton B25

m3

0.10*(0.6*1.0+0.3*1.1+0.6*1.8+0.8*2.10+0.4*2.10) m3 0.45
RAZEM 0.45

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe



BUDOWLANE-bud. kom.pion.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

80
d.4.8

KNNR 2
0104-04

B-03.00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebro-
wanymi- zbrojenie wylewek dachowych

t

rys. K-8 poz.78*0.022 t 0.10
RAZEM 0.10

4.9 KLATKA SCHODOWA- rys. K-15
81

d.4.9
KNR 2-
02 1101-
01 z.sz.
5.4. 9913

B-04.00 Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym- beton B10, Zastosowano pom-
pę do betonu na samochodzie.

m3

0.3*1.7*0.20 m3 0.10
RAZEM 0.10

82
d.4.9

KNNR 2
0102-01
z.sz. 5.5.

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betono-
wych lub Ŝelbetowych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

(0.25*2+1.7*2)*2.4 m2 9.36
RAZEM 9.36

83
d.4.9

KNNR 2
0109-03
z.sz. 5.5.

B-04.00 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - objętość nie-
przekraczająca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25 (C20/25)

m3

0.25*1.7*2.4 m3 1.02
RAZEM 1.02

84
d.4.9

KNNR 2
0101-08

B-04.00 Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie m2

3.45*1.65+3.65*1.65*7+3.45*0.16*2+3.65*0.16*7*2+0.1454*0.31*0.5*12*8*
2+0.1454*1.65*12*8

m2 84.49

RAZEM 84.49
85

d.4.9
KNNR 2
0107-09

B-04.00 Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
beton B25

m3

poz. 4.13 0.16*(3.45*1.65+3.65*1.65*7)+0.1454*0.31*0.5*1.65*12*8 m3 11.23
RAZEM 11.23

86
d.4.9

KNNR 2
0102-06

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych-podestów m2

poz. B.2 (1.65*3.35*4+1.77*3.35*4) m2 45.83
RAZEM 45.83

87
d.4.9

KNNR 2
0109-08

B-04.00 Betonowanie podestów (płyt stropowych zbrojonych) w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą- beton B25

m3

poz. B.2 (1.65*3.35*4+1.77*3.35*4)*0.16 m3 7.33
RAZEM 7.33

88
d.4.9

KNNR 2
0102-05
z.sz. 5.5.

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców -
objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

(0.25+0.4*2)*(3.35+0.25*2)*8 m2 32.34
0.25*2*3.35*4+0.35*2*3.35*4 m2 16.08

RAZEM 48.42
89

d.4.9
KNNR 2
0109-07
z.sz. 5.5.

B-04.00 Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - objętość nie-
przekraczająca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25

m3

podest.B
.3

0.4*0.25*(3.35+0.25*2)*8 m3 3.08

w ścianie 0.25*0.25*3.35*4 m3 0.84
w ścianie 0.25*0.35*3.35*4 m3 1.17

RAZEM 5.09
4.10 SCHODY ZEWNĘTRZNE- rys. K-16

90
d.4.1

0

KNR 2-
02 1101-
01 z.sz.
5.4. 9913

B-04.00 Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym- beton B10, Zastosowano pom-
pę do betonu na samochodzie.

m3

0.3*2.0*0.20 m3 0.12
RAZEM 0.12

91
d.4.1

0

KNNR 2
0102-01
z.sz. 5.5.

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betono-
wych lub Ŝelbetowych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

(0.25*2+1.2*2)*1.2 m2 3.48
RAZEM 3.48

92
d.4.1

0

KNNR 2
0109-03
z.sz. 5.5.

B-04.00 Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - objętość nie-
przekraczająca 1 m3 w jednym miejscu- beton B25 (C20/25)

m3

0.25*2.0*1.2 m3 0.60
RAZEM 0.60

93
d.4.1

0

KNNR 2
0102-06

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych-podestów m2
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2.0*1.8+0.10*(2.0+1.8*2) m2 4.16
RAZEM 4.16

94
d.4.1

0

KNNR 2
0109-08

B-04.00 Betonowanie podestów (płyt stropowych zbrojonych) w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą- beton B25

m3

2.0*1.8*0.10 m3 0.36
RAZEM 0.36

95
d.4.1

0

KNNR 2
0101-08

B-04.00 Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie m2

2.0*3.6+0.10*3.6*2+0.15*0.35*0.5*10*2+0.15*2.0*10 m2 11.45
RAZEM 11.45

96
d.4.1

0

KNNR 2
0107-09

B-04.00 Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
beton B25

m3

2.0*3.6*0.10+0.15*0.35*0.5*2.0*10 m3 1.25
RAZEM 1.25

4.11 WZMOCNIENIE SŁUPÓW -rys. K-26
97

d.4.1
1

KNR 4-
01 0701-
03

B-01.00 Odbicie tynków wewnętrznych na słupach o powierzchni odbicia do 5 m2 m2

(0.365+0.225)*2*2.10*3 m2 7.43
(0.365+0.445)*2*2.10*2 m2 6.80
(0.365+0.415)*2*2.10*1 m2 3.28
(0.365+0.32)*2*2.10*1 m2 2.88
(0.365+0.33)*2*2.10*1 m2 2.92

RAZEM 23.31
98

d.4.1
1

KNR 2-
05 0208-
01

B-03.00 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg- wzmoc-
nienie słupów

t

0.9514 t 0.95
RAZEM 0.95

99
d.4.1

1

KNNR 2
0102-04

B-04.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych m2

nowe
słupy

(0.15+0.365)*2*2.10+(0.10+0.365)*2*2.10 m2 4.12

RAZEM 4.12
100

d.4.1
1

KNNR 2
0109-06
z.sz. 5.5.

B-04.00 Obetonowanie słupów prostokątnych z kształtowników stalowych w desko-
waniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą- be-
ton B25(C20/25) - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m3

nowe
słupy

0.15*0.365*2.10+0.10*0.365*2.10 m3 0.19

RAZEM 0.19
101

d.4.1
1

KNR 4-
01 0703-
02

B-13.00 Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na wykonanych wzmocnieniach m2

poz.97 m2 23.31
RAZEM 23.31

102
d.4.1

1

KNR 4-
01 0704-
03

B-13.00 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową m2

poz.101 m2 23.31
RAZEM 23.31

103
d.4.1

1

KNR 4-
01 0712-
10

B-13.00 Uzup.tynków zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na słupach m2

poz.101 m2 23.31
RAZEM 23.31

4.12 DASZEK NAD WEJ ŚCIEM -rys. K-27
104

d.4.1
2

KNR 2-
05 0208-
02

B-13.00 Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg- mon-
taŜ stali profilowej - wsporniki daszku z profili stalowych zimnogiętych lakie-
rowanych

t

0.1336 t 0.13
RAZEM 0.13

105
d.4.1

2

KNNR 7
0506-01

B-11.00 Daszek nad wejściem -płyty poliwęglanowe jednokomorowe w konstrukcji
alumniowej- rys. Nr 27 -p.a.

m2

3.4*1.5 m2 5.10
RAZEM 5.10

4.13 STAL ZBROJENIOWA
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106
d.4.1

3

KNNR 2
0104-01

B-03.00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi t

rys. K-8 0.1806 t 0.18
rys. K-9 0.0496 t 0.05
rys. K-10 0.7043 t 0.70
rys. K-11 0.3864 t 0.39
rys. K-13 0.0509 t 0.05
rys. K-14 2.0872 t 2.09
rys. K-15 1.9023 t 1.90
rys. K-16 0.0843 t 0.08
rys. K-18 0.2255 t 0.23
rys. K-19 1.0325 t 1.03
rys. K-21 0.9811 t 0.98
rys. K-25 1.4366 t 1.44

RAZEM 9.12
107

d.4.1
3

KNNR 2
0104-04

B-03.00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebro-
wanymi

t

rys. K-8 0.8882 t 0.89
rys. K-9 1.3498 t 1.35
rys. K-10 1.5756 t 1.58
rys. K-11 2.1749 t 2.17
rys. K-12 0.0217 t 0.02
rys. K-14 7.2292 t 7.23
rys. K-18 6.5802 t 6.58
rys. K-19 2.5424 t 2.54
rys. K-21 4.7386 t 4.74

RAZEM 27.10
5 IZOLACJE-kod CPV 45320000-6

5.1 IZOLACJE FUNDAMENTÓW
108

d.5.1
KNR 0-
41 0101-
01

B-07.00 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie

m2

pod fundamentami
 

poz. 4.1/
A

1.10*(4.15+4.80+4.15) m2 14.41

poz. 4.1'/
A

1.0*6.65 m2 6.65

poz. 4.2/
A

0.5*2.2 m2 1.10

poz. 4.3/
A

1.7*4.55 m2 7.74

poz. 4.4/
A

0.6*2.05 m2 1.23

poz. 4.5/
A

1.3*2.05 m2 2.67

poz. 4.6/
A

1.8*2.6 m2 4.68

poz. 4.6'/
A

1.05*2.6 m2 2.73

poz.4.7/A 1.0*2.0 m2 2.00
poz. 4.9/
A

0.5*(1.8+2.2+2.2) m2 3.10

poz. 4.8/
A

4.5*6.6 m2 29.70

poz.4.10/
A

0.4*(0.6+1.50) m2 0.84

poz. 9.1/
B i 9.1'/B

1.8*6.0*2 m2 21.60

poz.9.2/B 6.0*(0.4+2.3)*0.5 m2 8.10
A  (suma częściowa) --------------

m2 106.55
góra fundamentów
106.55-(0.6+1.945+4.8+2.95+2.8+2.6+2.45+3.35+0.6+2.30+2.60+3.35-
1.6+2.55+2.40+0.25+1.05+0.795)*0.25-(5.3*2+2.8*3)*0.20

m2 93.80

RAZEM 200.35
109

d.5.1
KNR 0-
41 0106-
01

B-07.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER-
FLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)

m2

poz.108 m2 200.35
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RAZEM 200.35
110

d.5.1
KNR 0-
41 0106-
02

B-07.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER-
FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pocho-
dzącej z gruntu

m2

poz.108 m2 200.35
RAZEM 200.35

111
d.5.1

KNR 0-
41 0102-
01

B-07.00 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia
w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie

m2

fundamenty
poz. 4.1/
A

0.5*(4.15+4.80+4.15)*2 m2 13.10

poz. 4.1'/
A

0.5*6.65*2 m2 6.65

poz. 4.2/
A

0.5*2.2*2 m2 2.20

poz. 4.3/
A

0.5*4.55*2 m2 4.55

poz. 4.4/
A

0.5*2.05*2 m2 2.05

poz. 4.5/
A

0.5*2.05*2 m2 2.05

poz. 4.6/
A

0.5*2.6*2 m2 2.60

poz. 4.6'/
A

0.5*2.6*2 m2 2.60

poz.4.7/A 0.5*2.0*2 m2 2.00
poz. 4.8/
A

(4.5+6.6)*2*0.5 m2 11.10

poz. 4.9/
A

0.5*(1.8+2.2+2.2)*2 m2 6.20

poz.4.10/
A

0.5*(0.6+1.50)*2 m2 2.10

poz. 9.1/
B i 9.1'/B

(1.8+6.0)*2*0.6 m2 9.36

poz.9.2/B {6.0+(0.4+2.3)*0.5}*2*0.5 m2 7.35
ściany fundamentowe
1.70*(0.6+1.945+4.8+2.95+2.8+2.6+2.45+3.35+0.6+2.30+2.60+3.35-1.6+
2.55+2.40+0.25+1.05+0.795)

m2 60.84

RAZEM 134.75
112

d.5.1
KNR 0-
41 0107-
01

B-07.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER-
FLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)

m2

poz.111 m2 134.75
RAZEM 134.75

113
d.5.1

KNR 0-
41 0107-
02

B-07.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER-
FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pocho-
dzącej z gruntu

m2

poz.111 m2 134.75
RAZEM 134.75

5.2 IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PRZYZIEMIA
114

d.5.2
KNR 0-
41 0102-
01

B-07.00 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia
w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie (warst-
wa 7S, 9S,10S, 11S, 13S)

m2

7S 1.65*(13.10-0.15+11.10)+1.0*(3.88+0.12)+1.8*(3.35+0.25*2) m2 50.61
9S 3.0*(5.3+3.2) m2 25.50
10S {1.7*(3.88+0.12)+1.7*(13.10-0.15)+3.3*(3.35+0.25*2)+1.7*4.0+1.7*11.10}*2 m2 134.38
11S (1.7-0.10)*(3.35+6.95+3.35+0.25*2+3.71) m2 28.58
13S (1.7-0.1)*(5.10+3.25) m2 13.36

RAZEM 252.43
115

d.5.2
KNR 0-
41 0107-
02

B-07.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER-
FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pocho-
dzącej z gruntu (warstwy 7S, 9S, 13S)

m2

7S 1.65*(13.10-0.15+11.10)+1.0*(3.88+0.12)+1.8*(3.35+0.25*2) m2 50.61
9S 3.0*(5.3+3.2) m2 25.50
13S (1.7-0.1)*(5.10+3.25) m2 13.36

RAZEM 89.47
116

d.5.2
KNR 0-
41 0115-
02

B-07.00 Płyta styrodurowa typu BASF XPS gr. 12 cm klejona do izolacji w technolo-
gii  np.firmy DEITERMANN (warstwa 7S,9S, 10S)

m2

7S 1.65*(13.10-0.15+11.10)+1.0*(3.88+0.12)+1.8*(3.35+0.25*2) m2 50.61
9S 3.0*(5.3+3.2) m2 25.50
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10S 1.7*(3.88+0.12)+1.7*(13.10-0.15)+3.3*(3.35+0.25*2)+1.7*4.0+1.7*11.10 m2 67.19
RAZEM 143.30

117
d.5.2

KNR 0-
41 0115-
02

B-07.00 Płyta styrodurowa typu BASF XPS gr. 2 cm klejona do izolacji w technolo-
gii  np.firmy DEITERMANN (warstwa 13S)

m2

13S (1.7-0.1)*(5.10+3.25) m2 13.36
RAZEM 13.36

118
d.5.2

KNR 2-
02 0609-
10

B-07.00 Dylatacje z płyt styropianowych gr. 2 cm m2

13S (1.7-0.1)*(5.10+3.25) m2 13.36
parter 3.24*(3.4+5.5) m2 28.84
Ip 3.29*(3.4+5.5) m2 29.28
IIp i IIIp 3.29*(3.4+5.5+4.2)*2 m2 86.20
IVp 3.82*(3.4+5.5) m2 34.00

RAZEM 191.68
6 ROBOTY MUROWE -kod CPV 45262500-6

6.1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE MUROWANE
119

d.6.1
KNR 0-
27 0163-
03

B-06.00 Ściany zewnętrzne o gr. 30 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM
P+W (pióro i wpust) na zaprawie termicznej

m2

łącznik 3.20*(14.26-0.5*3)*2*2-2.23*(3.4*2+5.4)*2*2 m2 54.50
RAZEM 54.50

120
d.6.1

KNR 2-
02 0115-
01

B-06.00 Ściany zewnętrzne z cegieł kratówek na zaprawie cementowo-wapiennej
grubości 1 ceg.

m2

(17.81-1.62-0.25*3)*(3.35+0.25*2)-1.4*2.0 m2 56.64
(16.81-3.37-0.25*3)*(3.88+0.12)*2 m2 101.52
(17.81-3.37-0.25*3)*(4.8+4.15-0.15)-2.05*4.8*4 m2 81.11
(17.81-3.37-0.25*3)*(3.81+0.15) m2 54.21
(17.81-3.37-0.25*3)*(1.65+0.12+3.41+1.77+0.25+3.35) m2 144.43

RAZEM 437.91
121

d.6.1
KNR 2-
02 0126-
01

B-06.00 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. szt

4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00

122
d.6.1

KNR 2-
02 0126-
03

B-06.00 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. szt

12 szt 12.00
RAZEM 12.00

123
d.6.1

KNR 2-
02 0126-
02

B-06.00 Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 ceg. szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

124
d.6.1

KNR 2-
02 0609-
10

B-07.00 Dylatacje z płyt styropianowych  gr. 2 cm pionowe -p.a. m2

(17.81-3.37-0.25*3)*(3.4+5.5)+3.2*2*4.2 m2 148.72
RAZEM 148.72

125
d.6.1

KNR 2-
02 0115-
01

B-06.00 Ściany z cegieł kratówek na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1
ceg.-ściany attyki

m2

(18.11-16.81-0.25)*3.62+0.25*3.62 m2 4.71
(19.46-17.81-0.25)*(9.5+10.8*2)+0.25*9.5 m2 45.92
(0.455+0.245)*(1.05+14.92+3.6) m2 13.70

RAZEM 64.33
6.2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE
126

d.6.2
KNR 2-
02 0115-
01

B-06.00 Ściany z cegieł kratówek na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1
ceg.

m2

3.17*(3.35+0.25)*3+3.7*(3.35+0.25)-1.4*2.0*4 m2 36.36
3.29*3*6.95+3.82*6.95 m2 95.15
3.45*5.10+3.54*5.1*3+3.82*5.10-1.50*2.28*2*5 m2 57.04

RAZEM 188.55
127

d.6.2
KNR 2-
02 0126-
02

B-06.00 Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 ceg. szt

14.0 szt 14.00
RAZEM 14.00
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128
d.6.2

KNR 4-
01 0304-
01

B-06.00 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami kratówkami

m3

bud. "A"
parter (1.65*2.15+0.8*2.1)*0.45+(1.5*1.2+1.75*1.7)*0.3+1.8*0.85*0.3*3 m3 5.16
Ip (1.65*2.15+0.8*2.1)*0.45+1.8*0.85*0.3*2+1.75*1.7*0.3 m3 4.16
IIp (1.65*2.15+0.8*2.1)*0.45+1.8*0.85*0.3*1+1.75*1.7*0.3 m3 3.70
IIIp i IVP (1.65*2.15+0.8*2.1)*0.45*2+(1.8*0.85*0.3*2*2)+(1.75*1.7*0.3*2) m3 8.33

RAZEM 21.35
129

d.6.2
KNR 0-
27 0165-
02

B-06.00 Ścianki działowe  o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM
P+W (pióro i wpust)

m2

bud. "A"
parter 3.24*(3.6+2.1+1.1+4.35+0.6+1.01)-0.9*2.0*2 m2 37.74
Ip 3.29*(3.6+2.5+4.35+3.1)-0.9*2.0*2 m2 40.98
IIp 3.29*(2.5+0.3+4.35+2.22+2.08+3.2+3.4+0.6+1.6+2.1)-0.9*2.0 m2 71.73
IIIp 3.29*(4.35+2.1+1.15+3.55)-0.9*2.0*2 m2 33.08
IVp 3.82*(4.35+2.1+1.15+3.55)-0.9*2.0*2 m2 38.99

RAZEM 222.52
130

d.6.2
B-06.00 Wypełnienie otworów i kieszeniu pustaków POROTHERM w ścianie gr. 11,

5 cm zaprawą cementową
m2

poz.129 m2 222.52
RAZEM 222.52

131
d.6.2

KNR 2-
02 0120-
02

B-06.00 Ścianki działowe pełne z cegieł kratówek grubości 1/2 ceg. m2

3.35*3.29*5-1.7*2.7*5+1.73*1.55+3.6*1.2+(0.3*2*3.24)*5 m2 48.88
łącznik (4.0*3.29-1.5*2.0)*2+0.3*3.29*2+(4.5*3.29-1.5*2.0)*2+0.32*4.9*2 m2 49.04
bud."A" 0.7*2.1+0.2*2.1+0.3*3.29+1.0*2.1+0.5*3.29+0.6*2.1*2 m2 9.14

RAZEM 107.06
132

d.6.2
KNR 4-
01 0306-
01

B-06.00 Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do ościeŜy lub powierzchni ścian

m2

bud."A"
parter 3.24*(1.06*2+1.28*3+1.06*2+1.10)-0.9*2.0*2 m2 26.14
Ip 3.29*2.1 m2 6.91
IIp 3.29*(1.45+1.0+1.1) m2 11.68
IIIp 3.29*(2.6+1.4*2+1.06*2) m2 24.74
IVp 3.82*(2.6+1.4*2+1.06*2) m2 28.73

RAZEM 98.20
133

d.6.2
KNR 2-
02 0123-
02

B-06.00 Obudowy  cegłami grubości 1/2 ceg. m2

(0.6+0.2)*3.29 m2 2.63
RAZEM 2.63

134
d.6.2

KNR 2-
02 0123-
01

B-06.00 Obudowy cegłami grubości 1/4 ceg. m2

parter (0.2*2+0.4)*3.24 m2 2.59
Ip (0.4+0.2+0.4)*3.29 m2 3.29
IIp (0.4+0.6+0.2)*3.29 m2 3.95
IIIp (0.4+0.2)*3.29 m2 1.97
IVp (0.465+0.6+0.4)*3.82 m2 5.60
łącznik (0.47+0.4)*3.29 m2 2.86

bud. "A"
parter (0.2*2+0.8+0.2+0.4)*3.24 m2 5.83
Ip (0.2+0.8+0.2*2+1.1+0.9)*3.29 m2 11.19
IIp (0.2+0.9+0.2*3+0.6+0.8+1.0+0.6+0.5)*3.29 m2 17.11
IIIp (1.02+1.06*2+1.01)*3.29 m2 13.65
IVp (0.2+0.5+0.2+0.6+0.2*2+0.7)*3.82 m2 9.93

RAZEM 77.97
135

d.6.2
KNR 2-
02 0120-
06 z.sz.
5.7.
9907-04

B-06.00 Ścianki aŜurowe grubości 1/2 ceg. Jako robota w bud.z elem.prefabryko-
wanych - ścianki działowe do 3 m2 w jednym miejscu - ścianki pod płyty
korytkowe

m2

0.5*3.62+(1.0+0.8+0.75+0.6)*8.7+0.6*5.1*2+0.65*1.8+0.55*(3.6+0.9*2+
2.1*2)+0.6*0.9+0.8*0.3

m2 42.57

RAZEM 42.57
6.3 KANAŁY WENTYLACYJNE
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136
d.6.3

KNR 2-
02 0122-
05

B-06.00 Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych m

przyzie-
mie

3.49*6 m 20.94

Ip 3.54*9 m 31.86
IIp 3.54*11+3.9*2 m 46.74
IIIp 3.54*17+3.9*4 m 75.78
IVp 4.07*26 m 105.82
nad ost.
str.

(20.45-18.1)*26+(20.45-14.27)*4 m 85.82

RAZEM 366.96
137

d.6.3
KNR 2-
02 0701-
10

B-06.00 Ruszt z kątownika  50x50x5 pod piony wentylacyjne w poziomie stropów-
p.a.

m

0.2*21+0.2*19+0.6*4+0.2*30+0.4*4+0.6*2+0.2*7+0.4*11+0.6*5+0.8*3+0.4*
21+0.6*2+0.8*3+1.0*3

m 45.40

RAZEM 45.40
138

d.6.3
KNR 2-
02 0123-
02

B-06.00 Obudowy kominów, ponad ostatnim stropem, cegłami grubości 1/2 ceg. m2

nad ost.
str.

(20.45-18.1)*(0.6+0.64+0.2+0.64+1.24+0.4+1.04+0.4)*2+(20.45-14.27)*
(0.4+0.64)*2

m2 37.11

(20.45-18.1)*(0.74+0.5)*2*2 m2 11.66
RAZEM 48.77

139
d.6.3

KNR 4-
01 0735-
02

B-13.00 Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach
ponad dachem płaskim

m2

poz.138 m2 48.77
RAZEM 48.77

140
d.6.3

KNR 2-
02 0115-
01

B-06.00 Obudowy wyłazu i klapy dym.- ścianka z cegieł kratówek na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej grubości 1 ceg.

m2

wyłaz 1.2*(1.73+1.23)*2 m2 7.10
klapa 1.2*(2.53+1.23)*2 m2 9.02

RAZEM 16.12
141

d.6.3
KNR 2-
02 0219-
05

B-04.00 Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

1.3*0.7+1.1*0.7+0.7*0.9+0.7*0.7+0.5*0.7+0.8*0.8*2 m2 4.43
RAZEM 4.43

142
d.6.3

KNR 2-
17 0101-
03

W-01.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

4.8*0.8 m2 3.84
RAZEM 3.84

7 DACH- IZOLACJA, POKRYCIE
143
d.7

KNR 2-
02 1102-
02 1102-
03 

B-08.00 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 10 mm zatarte na
gładko-Zatarcie płyt stropowych -p.a.

m2

1D 3.3*3.62+9.8*9.5 m2 105.05
2D 3.7*14.0+1.5*3.7*0.5 m2 54.58

RAZEM 159.63
144
d.7

KNR 2-
02 0616-
03

B-08.00 Izolacje z folii paroizolacyjnej klejonej na zakład -p.a. m2

1D 3.3*3.62+9.8*9.5 m2 105.05
2D 3.7*14.0+1.5*3.7*0.5 m2 54.58

RAZEM 159.63
145
d.7

KNR 2-
02 1102-
02

B-08.00 Wylewka z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko m2

1D 3.5*3.62+10.6*9.5 m2 113.37
RAZEM 113.37

146
d.7

B-08.00 Dodatek za zbrojenie wylewki j.w. mikrozbrojeniem m2

poz.145 m2 113.37
RAZEM 113.37

147
d.7

KNR 2-
02 0613-
03

B-08.00 Izolacja z wełny mineralnej twardej MONROCK - grubości 180 mm m2
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2D 3.7*14.0+1.5*3.7*0.5 m2 54.58
RAZEM 54.58

148
d.7

KNR 2-
02 0613-
03

B-08.00 Płyty spadkowe z wełny mineralnej typu DACHROCK SP i KSP-średnia
grubość 25 mm, mocowane mechanicznie -p.a

m2

2D 3.7*14.0+1.5*3.7*0.5 m2 54.58
RAZEM 54.58

149
d.7

KNR 2-
02 0613-
01

B-07.00 Ocieplenie wyłazu i klapy z wełny mineralnej gr. 100 mm m2

wyłaz 1.0*(1.73*4)+0.25*(1.73+1.23)*2 m2 8.40
klapa 1.0*(2.53+1.73)*2+0.25*(2.53+1.73)*2 m2 10.65

RAZEM 19.05
150
d.7

KNR 2-
02 0613-
01

B-07.00 Ocieplenie przy ścianie attyki z wełny mineralnej gr. 80 mm m2

0.9*(8.8+10.8*2+3.5) m2 30.51
RAZEM 30.51

151
d.7

KNNR 2
0507-01

B-08.00 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

1D 3.3*3.62+9.8*9.5 m2 105.05
RAZEM 105.05

152
d.7

KNNR 2
0501-01

B-08.00 Pokrycie dachowe z papy podkładowej jednowarstwowe -p.a. m2

2D 3.7*14.0+1.5*3.7*0.5 m2 54.58
RAZEM 54.58

153
d.7

KNNR 2
0507-02

B-08.00 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.152+poz.151 m2 159.63
RAZEM 159.63

154
d.7

B-08.00 Naprawy i uzupełnienie pokrycia dachowego na bud. "A" po wykonaniu no-
wych przewodów wentylacyjnych

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8 OBRÓBKI BLACHARSKIE
155
d.8

KNR 2-
02 0507-
02

B-08.00 Obróbki  z blachy z cynkowo-tytanowejn patynowanej gr. 0,8 mm przy sze-
rokości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

attyki 0.75*(1.05+14.92+3.6+3.62+9.5+10.8*2) m2 40.72
gzymsy 0.85*(3.62+9.5)+(0.35+0.4)*14.92 m2 22.34
wyłazy 0.7*(1.73+1.23)*2 m2 4.14
klapy 0.7*(2.53+1.73)*2 m2 5.96

RAZEM 73.16
156
d.8

NNRNKB
202
0530-04
analogia

B-08.00 (z.IV) Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej gr. 0,8
mm półokrągłe śr. 150 mm -p.a.

m

3.62+9.5+14.9 m 28.02
RAZEM 28.02

157
d.8

NNRNKB
202
0531-04
analogia

B-08.00 (z.IV) Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej 0,8 mm
okrągłe śr. 120 mm-p.a.

m

17.6*3+13.5+18.5 m 84.80
RAZEM 84.80

158
d.8

B-08.00 Przeróbki istniejącej rynny na bud."A" kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

9 PODŁOśA
159
d.9

KNR 2-
02 1101-
07

B-09.00 Podkłady z piasku zagęszczonego gr. 20 cm m3

1P, 2P, 5P
1P 0.20*(12.70*3.35+5.10*3.95+1.77*3.35+1.73*3.41) m3 14.90
2P 0.20*(3.35*1.65+1.5*3.53) m3 2.16
5P 0.20*(2.8*2.35)*2 m3 2.63

RAZEM 19.69
160
d.9

KNR 2-
02 1101-
01 z.sz.
5.4. 9913

B-09.00 Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym- beton B15  - zastosowano
pompę do betonu na samochodzie.

m3
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1P, 2P, 5P
1P 0.15*(12.70*3.35+5.10*3.95+1.77*3.35+1.73*3.41) m3 11.18
2P 0.15*(3.35*1.65+1.5*3.53) m3 1.62
5P 0.10*4.8*6.5 m3 3.12

RAZEM 15.92
161
d.9

KNR 2-
02 1101-
02 z.sz.
5.4. 9913

B-09.00 Wylewka  z betonu B25. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. m3

1P 0.15*(12.70*3.35+5.10*3.95+1.77*3.35+1.73*3.41) m3 11.18
2P 0.15*(3.35*1.65+1.5*3.53) m3 1.62
5P 0.20*(2.8*2.35)*2 m3 2.63

RAZEM 15.43
162
d.9

KNR 2-
02 1106-
07

B-03.00 Dopłata za zbrojenie betonu j.w. siatką 10x10 cm z prętów śr. 6 mm m2

1P (12.70*3.35+5.10*3.95+1.77*3.35+1.73*3.41) m2 74.52
2P (3.35*1.65+1.5*3.53) m2 10.82

RAZEM 85.34
163
d.9

KNR 2-
02 1106-
07

B-03.00 Dopłata za zbrojenie wylewek j.w.siatką stalową z pretów fi 4 mm m2

5P (2.8*2.35)*2 m2 13.16
RAZEM 13.16

164
d.9

KNR 2-
02 0616-
01

B-09.00 Izolacja pozioma  z folii PE m2

5P 4.8*6.5 m2 31.20
RAZEM 31.20

165
d.9

KNR 2-
02 0205-
01

B-04.00 Płyty fundamentowe Ŝelbetowe- beton B 25 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

szyb win. 4.8*6.5*0.5 m3 15.60
RAZEM 15.60

166
d.9

KNR 2-
02 0613-
03

B-09.00 Płyty spadkowe z wełny mineralnej -średnia grubość 30 mm -p.a- pochyl-
nia w łaczniku

m2

4.4*1.2 m2 5.28
RAZEM 5.28

167
d.9

KNR 0-
29 0635-
01

B-07.00 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

1P (12.70*3.35+5.10*3.95+1.77*3.35+1.73*3.41) m2 74.52
2P (3.35*1.65+1.5*3.53) m2 10.82

RAZEM 85.34
168
d.9

KNR 0-
29 0640-
01

B-07.00 Szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 m2

poz.167 m2 85.34
RAZEM 85.34

169
d.9

KNR 0-
29 0640-
02

B-07.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie masą
SUPERFLEX-10

m2

poz.167 m2 85.34
RAZEM 85.34

170
d.9

KNR 2-
02 0616-
01

B-07.00 Izolacja pozioma  z folii PE- dwie warstwy
Krotność = 2

m2

poz.167 m2 85.34
RAZEM 85.34

171
d.9

KNR 2-
02 0613-
03

B-07.00 Izolacja pozioma  z płyt z wełny mineralnej STROPROCK  śr.gr. 50 cm m2

bud. k.p. 61.61+22.97 m2 84.58
bud."A" 21.05+21.97+8.73+9.19+4.43+13.80 m2 79.17

RAZEM 163.75
172
d.9

KNR 2-
02 0616-
01

B-07.00 Izolacja pozioma  z folii PE m2

poz.171 m2 163.75
RAZEM 163.75
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173
d.9

KNR 2-
02 1102-
02 1102-
03 

B-09.00 Wylewka betonowa z B25  gr. 60  mm zatarta na gładko m2

poz.171 m2 163.75
3.35*1.65+1.5*3.53 m2 10.82

RAZEM 174.57
174
d.9

KNR 2-
02 1102-
02 1102-
03 

B-09.00 Wylewka betonowa z B25 grubości 65 mm zatarta na gładko m2

parter 13.80 m2 13.80
RAZEM 13.80

175
d.9

KNR 2-
02 1106-
07

B-03.00 Dopłata za zbrojenie wylewek j.w.siatką stalową z pretów fi 4 mm m2

poz.173+poz.174 m2 188.37
RAZEM 188.37

176
d.9

NNRNKB
202
1134-01

B-09.00 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.177 m2 13.80
RAZEM 13.80

177
d.9

NNRNKB
202
1130-02
+
NNRNKB
202
1130-03

B-09.00 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
gr. 7 mm

m2

parter 13.80 m2 13.80
RAZEM 13.80

178
d.9

KNR 0-
29 0635-
04

B-07.00 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie

m2

bud."A"-
par.

8.73+9.19+4.43 m2 22.35

RAZEM 22.35
179
d.9

KNR 0-
29 0640-
02

B-07.00 Izolacja powierzchni poziomych folią paroizolacyjną w płynie Eurolan DS-1-
p.a.

m2

poz.178 m2 22.35
RAZEM 22.35

180
d.9

KNR 0-
29 0640-
03

B-07.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych-pomieszczenia mokre -
uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 z wywinięciem na ściany

m2

poz.178 m2 22.35
RAZEM 22.35

181
d.9

KNR 2-
02 1102-
02

B-09.00 Zatarcie płyt stropowych zaprawą cem. grubości 10 mm-p.a.
Krotność = 0.5

m2

bud.k.p. 61.56+61.50+51.07+61.37+50.98+61.37 m2 347.85
budynek "A"

Ip 20.78+12.03+10.27+13.79+22.88 m2 79.75
IIp 37.03+12.68+10.24+14.22+33.17+8.75+8.87+23.02+6.58+18.88 m2 173.44
IIIp 20.92+8.73+8.99+4.23+13.80+21.97+7.02 m2 85.66
IVp 20.92+8.73+8.99+4.23+13.8+21.97+6.09 m2 84.73

RAZEM 771.43
182
d.9

KNR 2-
02 0616-
01

B-09.00 Izolacja pozioma  z folii PE m2

poz.181 m2 771.43
RAZEM 771.43

183
d.9

KNR 2-
02 0613-
03

B-07.00 Izolacja pozioma  z płyt z wełny mineralnej STROPROCK gr. 4 cm m2

poz.181 m2 771.43
RAZEM 771.43

184
d.9

KNR 2-
02 0616-
03

B-09.00 Izolacje pozioma z folii PE -   z wywinięciem na ściany 15 cm-p.a. m2

poz.181 m2 771.43
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RAZEM 771.43
185
d.9

KNR 2-
02 1102-
02 1102-
03 

B-09.00 Wylewka betonowa z B25 grubości 55 mm zatarta na gładko m2

bud.k.p. 61.56+61.50+51.07+61.37+50.98+61.37 m2 347.85
budynek "A"

Ip 20.78+12.03+10.27+22.88 m2 65.96
IIp 12.68+8.75+8.87+23.02 m2 53.32
IIIp 8.73+8.99+4.23 m2 21.95
IVp 8.73+8.99+4.23 m2 21.95

RAZEM 511.03
186
d.9

KNR 2-
02 1102-
02 1102-
03 

B-09.00 Wylewka betonowa z B25  gr. 60  mm zatarta na gładko m2

budynek "A"
Ip 13.79 m2 13.79
IIp 37.03+10.24+14.22+33.17+6.58+18.88 m2 120.12
IIIp 20.92+13.80+21.97+7.02 m2 63.71
IVp 20.92+13.8+21.97+6.09 m2 62.78

RAZEM 260.40
187
d.9

KNR 2-
02 1106-
07

B-03.00 Dopłata za zbrojenie wylewek j.w.siatką stalową z pretów fi 4 mm m2

poz.185+poz.186 m2 771.43
RAZEM 771.43

188
d.9

NNRNKB
202
1134-01

B-09.00 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.189 m2 260.40
RAZEM 260.40

189
d.9

NNRNKB
202
1130-02
+
NNRNKB
202
1130-03

B-09.00 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
gr. 7 mm

m2

poz.186 m2 260.40
RAZEM 260.40

190
d.9

KNR 0-
29 0635-
04

B-07.00 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie

m2

budynek "A"
Ip 12.03+10.27 m2 22.30
IIp 12.68+8.87 m2 21.55
IIIp 8.73+8.99+4.23 m2 21.95
IVp 8.73+8.99+4.23 m2 21.95

RAZEM 87.75
191
d.9

KNR 0-
29 0640-
02

B-07.00 Izolacja powierzchni poziomych folią paroizolacyjną w płynie Eurolan DS-1-
p.a.

m2

poz.190 m2 87.75
RAZEM 87.75

192
d.9

KNR 0-
29 0640-
03

B-07.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych-pomieszczenia mokre -
uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 z wywinięciem na ściany

m2

poz.190 m2 87.75
RAZEM 87.75

10 POSADZKI
193

d.10
KNR-W
2-02
1131-01

B-09.00 Posadzki z wykładziny winylowej homogenicznej  gr. 2,0mm typu GRANIT
f-my TARKETT z wywinięciem na ściany /z cokołem wys. 20 cm/

m2

budynek "A"
parter 13.80 m2 13.80
Ip 13.79 m2 13.79
IIp 37.03+10.24+14.22+33.17+6.58+18.88 m2 120.12
IIIp 20.92+13.80+21.97+7.02 m2 63.71
IVp 20.92+13.8+21.97+6.09 m2 62.78

RAZEM 274.20
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194
d.10

NNRNKB
202
2805-05

B-09.00 (z.VI) Posadzki z płytek glazurowanych GRES o wym. 33,3x66,6 cm anty-
poślizgowych (kl.ścieralności C5) na zaprawie klejowej

m2

pom.Ł.0/01, Ł.1/01, Ł.2/01, Ł.2/05, Ł.3/01,Ł.3/05, Ł.4/01, A.0/01,A.0/02,
A.1/01,A.1/05
61.61+61.56+61.50+51.07+61.37+50.98+61.37+21.05+21.97+20.78+22.88 m2 496.14
 

RAZEM 496.14
195

d.10
NNRNKB
202
2805-05

B-09.00 (z.VI) Posadzki z płytek GRES porcelanowy PRO ARCHITEKTA o wym. 5,
0x5,0 cm na siatce , kl.antypoślizgowości R9 na zaprawie klejowej (kod
3709)

m2

pom. A.1/02, A.2/06, A.2/08
12.03+8.75+23.02 m2 43.80

RAZEM 43.80
196

d.10
NNRNKB
202
2805-05

B-09.00 (z.VI) Posadzki z płytek GRES porcelanowy PRO ARCHITEKTA o wym. 5,
0x5,0 cm na siatce , kl.antypoślizgowości R10 A/B na zaprawie klejowej
(kod 3845)

m2

pom.A.0/03, A.0/04, A.0/05, A.1/03, A.2/02, A.2/07, A.3/02, A.3/03, A.3/04,
A.4/02, A.4/03, A.4/04
8.73+9.19+4.43+10.27+12.68+8.87+8.73+8.99+4.23+8.73+8.99+4.23 m2 98.07
 

RAZEM 98.07
197

d.10
NNRNKB
202
2810-05

B-09.00 (z.VI) Okładziny schodów z płytek glazurowanych GRES o wym. 33,3x33,3
cm, antypoślizgowych (kl.ścieralności C5) na zaprawie klejowej o grub.war-
stwy 5 mm- stopnice

m2

schody 0.31*12*1.62*8 m2 48.21
RAZEM 48.21

198
d.10

NNRNKB
202
2810-05

B-09.00 (z.VI) Okładziny schodów z płytek glazurowanych GRES o wym. 33,3x33,3
cm, antypoślizgowych (kl.ścieralności C5) na zaprawie klejowej o grub.war-
stwy 5 mm -podstopnice i spoczniki

m2

spoczniki 1.77*3.35*8+1.65*3.35*1 m2 52.96
schody 0.15*12*1.62*8 m2 23.33

RAZEM 76.29
199

d.10
NNRNKB
202
2809-01

B-09.00 (z.VI) Cokoliki z płytek GRES glazurowany o wym. 33,3x 8 cm na zaprawie
klejowej na klatkach schodowych

m

1.77*8+3.35*9+1.65*1 m 45.96
(0.15+0.31)*(12*8) m 44.16

RAZEM 90.12
200

d.10
NNRNKB
202
2809-01

B-09.00 (z.VI) Cokoliki z płytek ceramicznych wyoblonych wys. 10 cm , na zaprawie
klejowej ( kod 3293)

m

budynek "A"
A.0/03 (2.12+4.35)*2-1.1 m 11.84
A.0/04 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2-0.9*4 m 16.62
A.0/05 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2-0.9*3 m 10.42
A.1/02 (3.09+2.12+2.8+2.10)*2-0.9*3 m 17.52
A.1/03 (2.45+4.34)*2-1.10 m 12.48
A.2/02 (4.35+3.09)*2-1.1 m 13.78
A.2/06 (1.96+1.56+2.22+2.47)*2-0.9*2 m 14.62
A.2/07 (3.1*2+1.1+1.4+1.0)*2-0.9*4 m 15.80
A.2/08 (6.5+5.8+0.6)*2-0.9*2 m 24.00
A.3/02 (3.35+2.1)*2-1.1 m 9.80
A.3/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2-0.9*4 m 16.62
A.3/04 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2-0.9*3 m 10.42
A.4/02 (3.35+2.1)*2-1.1 m 9.80
A.4/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2-0.9*4 m 16.62
A.4/04 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2-0.9*3 m 10.42

RAZEM 210.76
201

d.10
NNRNKB
202
2809-03

B-09.00 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej  wys. 20
cm

m

budynek k.p.
Ł.0/01 (12.55+7.3)*2-1.7-1.4-1.5*2 m 33.60
Ł1/01 (12.55+7.3)*2-1.7-1.4-1.5*2 m 33.60
Ł2/01 (12.55+7.3)*2-1.7-1.4-1.5*2 m 33.60
Ł.2/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)-1.7-1.7 m 33.96
Ł3/01 (12.55+7.3)*2-1.7-1.4-1.5*2 m 33.60
Ł.3/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)-1.7-1.7 m 33.96
Ł4/01 (12.55+7.3)*2-1.7-1.4-1.5*2 m 33.60

budynek "A"
A.0/01 (3.13+6.9)*2-1.7-2.15*2 m 14.06
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A.0/02 11.6*2-0.9*3-1.1 m 19.40
A.1/01 (3.01+4.7)*2-1.7 m 13.72
A.1/05 11.5*2-0.9*2-1.1*3 m 17.90

RAZEM 301.00
202

d.10
NNRNKB
202
2810-05

B-09.00 (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej - GRES PRZEMYSŁOWY (gr.1,4 cm) mrozoodporny,
antypoślizgowy

m2

podest,
sch.

1.8*2.0+(0.35+0.15)*2.0*10 m2 13.60

boki 4.0*0.10*2+0.35*0.15*0.5*10*2+3.3*1.4*0.5*2+1.4*1.4*2 m2 9.87
RAZEM 23.47

203
d.10

B-09.00 Impregnacja posadzek z płytek GRES m2

poz.194+poz.195+poz.196+poz.197 m2 686.22
RAZEM 686.22

11 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, ŚLUSARKA, PARAPETY -kod CPV 45421000-4
11.1 OKNA PCV
204

d.11.
1

KNNR 7
0701-05

B-10.00 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 -wyposaŜone  w
klamki z blokadą otwierania i zamki, nawiewniki higrosterowane ujęte w
kosztorysie wentylacji- (szczegóły wg. rys. Nr 16)

m2

O1 1.76*1.2*9 m2 19.01
O2 1.76*2.04*1 m2 3.59
O3 1.83*2.04*1 m2 3.73

RAZEM 26.33
11.2 OKNA I DRZWI ALUMINIOWE ZEWN.
205

d.11.
2

KNNR 7
0503-05

B-10.00 Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe- okna okrągłe o średni-
cy 150 cm- profile preanodowane dla kat. korozyjności C4, szklone szkłem
zespolonym, bezpiecznym o współ. przenikania ciepła Ug=1,1 W/m2K, wy-
posaŜenie wg. rys. Nr 17a

m2

ALz5 3.14*0.75*0.75*3 m2 5.30
RAZEM 5.30

206
d.11.

2

KNNR 7
0503-08

B-10.00 Zestawy drzwiowe aluminiowe zewnętrzne -profile preanodowane dla kat.
korozyjności C4, szklone szkłem zespolonym, bezpiecznym o współ. prze-
nikania ciepła Ug=1,1 W/m2K, wyposaŜone w progi termoizolacyjne, po-
zostałe wyposaŜenie poszczególnych drzwi zgodnie z zestawieniem- rys.
Nr 17a

m2

ALz1 1.6*2.6*1 m2 4.16
RAZEM 4.16

11.3 FASADY ALUMINIOWE  
207

d.11.
3

KNNR 7
0503-07

B-10.00 Zestaw zewnętrzny - fasada aluminiowa ( rys.Nr 17b) m2

ALz2 4.8*15.49*1 m2 74.35
ALz3 15.99*9.29*1 m2 148.55
ALz4 13.5*8.41 m2 113.54

RAZEM 336.44
11.4 DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE, PRZEGRODY Z DRZWIAMI
208

d.11.
4

KNNR 7
0505-01

B-10.00 Przegrody aluminiowe wewnętrzne z drzwiami -profile preanodowane dla
kat. korozyjności C4, wyposaŜone wg zestawienia- rys. Nr 18

m2

AL2 2.15*2.50*4 m2 21.50
AL3 2.15*2.50*1 m2 5.38

RAZEM 26.88
209

d.11.
4

KNNR 7
0505-01

B-10.00 Przegrody aluminiowe wewnętrzne z drzwiami, dymoszczelne -profile prea-
nodowane dla kat. korozyjności C4, wyposaŜone wg zestawienia- rys. Nr
18

m2

AL1d 2.15*2.50*4 m2 21.50
AL4d 2.82*2.80*1 m2 7.90

RAZEM 29.40
210

d.11.
4

KNNR 7
0503-08

B-10.00 Drzwi wewnętrzne aluminiowe, przesuwne z automatyką -profile preanodo-
wane dla kat. korozyjności C4, wyposaŜone wg zestawienia- rys. Nr 18

m2

AL5 1.5*2.1*1 m2 3.15
RAZEM 3.15

211
d.11.

4

KNNR 7
0505-01

B-10.00 Przegrody aluminiowe wewnętrzne z drzwiami,  p.poŜ.EI30 -profile preano-
dowane dla kat. korozyjności C4, wyposaŜone wg zestawienia- rys. Nr 19

m2

ALp1 1.6*2.7*5 m2 21.60
RAZEM 21.60

212
d.11.

4

KNNR 7
0503-08

B-10.00 Drzwi wewnętrzne aluminiowe dymoszczelne, EI60 -profile preanodowane
dla kat. korozyjności C4, wyposaŜone wg zestawienia- rys. Nr 19

m2
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ALp3 1.7*2.7*1 m2 4.59
ALp4 1.7*2.5*1 m2 4.25
ALp5 1.7*2.6*1 m2 4.42

RAZEM 13.26
213

d.11.
4

KNNR 7
0505-01

B-10.00 Przegrody aluminiowe wewnętrzne z drzwiami, dymoszczelne, p.poŜ.EI60 -
profile preanodowane dla kat. korozyjności C4, wyposaŜone wg zestawie-
nia- rys. Nr 19

m2

ALp2d 1.7*2.7*3 m2 13.77
ALp2d 1.7*2.7*1 m2 4.59

RAZEM 18.36
214

d.11.
4

B-10.00 MontaŜ samozamykaczy typu GEZE TS-5000 szt

rys.Nr 18 4+4+1 szt 9.00
rys.Nr 19 5+1 szt 6.00

RAZEM 15.00
11.5 DRZWI WEWNĘTRZNE
215

d.11.
5

KNNR 7
0503-08

B-10.00 Drzwi wewnętrzne: ościeŜnice drewniane, skrzydła drewniane płytowe
gładkie - wyposaŜenie i detale wg. zestawienia na rys. Nr 20

m2

D1 1.0*2.06*4 m2 8.24
D1* 1.0*2.06*1 m2 2.06
D1k 1.0*2.06*9 m2 18.54
D1k* 1.0*2.06*5 m2 10.30
D1kw 1.0*2.06*11 m2 22.66
D2 1.2*2.06*3 m2 7.42
D2k 1.2*2.06*1 m2 2.47
D2kw 1.2*2.06*5 m2 12.36

RAZEM 84.05
11.6 PRZEGRODY SYSTEMOWE I PARAPETY
216

d.11.
6

KNNR 7
0507-02

B-11.00 Kabiny WC w systemie LTT COMPACT z laminatu pełnego gr. 10 mm-
rys. Nr 21

m2

P1 2.10+2.15+1.16*2.15 m2 6.74
RAZEM 6.74

217
d.11.

6

KNNR 7
0507-02

B-11.00 Kabiny przebieralni w systemie LTT COMPACT z laminatu pełnego gr. 10
mm-rys. Nr 21

m2

 
P2 1.53*2.15+0.53*2.15 m2 4.43

RAZEM 4.43
218

d.11.
6

KNR 2-
02 2103-
02

B-11.00 Montaz parapetów granitowych gr. 3 cm m

1.8*10+1.85*1 m 19.85
RAZEM 19.85

11.7 WYŁAZY DACHOWE
219

d.11.
7

KNR-W
2-02
1016-07

B-11.00 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 100x100 cm - na podstawie wys.
30 cm wykonanej z blachy powlekanej z izolacją termiczną gr. min. 50 mm,
przykrycie z płyty poliwęglanowej gr. 20 mm, klapa otwierana mechanicz-
nie

szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

12 BALUSTRADY, POCHWYTY
220

d.12
KNNR 2
1301-01

B-11.00 Balustrada schodów zewnętrznych wg. rys. Nr 28- stal nierdzewna polero-
wana, wys. balustrady 110 cm

m

(3.4+1.5)*2 m 9.80
RAZEM 9.80

221
d.12

KNNR 2
1301-01

B-11.00 Balustrada schodów wewn. łącznika wg. rys. Nr 29- stal nierdzewna polero-
wana, wys. balustrady 110 cm

m

1.10*2 m 2.20
RAZEM 2.20

222
d.12

KNNR 2
1301-01

B-11.00 Balustrada pochylni łącznika wg. rys. Nr 30- stal nierdzewna polerowana,
wys. balustrady 90cm z podwójnym pochwytem (na dwóch poziomach)

m

4.8*2 m 9.60
RAZEM 9.60

223
d.12

KNNR 2
1301-01

B-11.00 Balustrady klatek schodowych- stal nierdzewna polerowana, wys. balustra-
dy 110 cm

m

4.0*8 m 32.00
RAZEM 32.00

224
d.12

KNNR 2
1301-02

B-11.00 Pochwyt na klatkach schodowych ze stali nierdzewnej polerowanej m
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4.0*8+(3.35+1.65*2)*7 m 78.55
RAZEM 78.55

225
d.12

KNNR 2
1301-02

B-11.00 Barierka antypanikowa otwierana miechanicznie (ze stali nierdzewnej) m

1.3 m 1.30
RAZEM 1.30

226
d.12

KNR 4-
01 0322-
01

B-11.00 Obsadzenie klamer wyłazowych w ścianach z cegieł szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

227
d.12

KNR 4-
01 0322-
01

B-11.00 Obsadzenie obejm wyłazowych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

13 TYNKI, MALOWANIA, OKŁADZINY-kod CPV 45324000-4
228

d.13
KNNR 2
0902-04
+ KNNR
2 0904-
06

B-13.00 Tynki cienkowarstwowe grubości 15 mm na stropach wykonane na mokro
maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo

m2

bud.k.p. 61.61+22.97+6.58+6.58+61.56+61.50+51.07+61.37+50.98+61.37 m2 445.59
kl.schod. 1.77*3.35*8+1.62*4.0*8 m2 99.28
bud."A" (79.17+79.75+173.44+85.66+84.73)*0.3 m2 150.83

RAZEM 695.70
229

d.13
KNNR 2
0902-01
+ KNNR
2 0903-
06

B-13.00 Tynki cienkowarstwowe grubości 15 mm na ścianach wykonane na mokro
maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo

m2

budynek k.p.
Ł.0/01 (12.55+7.3)*2*3.12-4.8*1.2-1.7*2.7-1.4*2.0-1.5*2.28*2 m2 103.87
Ł.0/02 (3.35+6.83)*2*17.85-1.4*2.0*5 m2 349.43
Ł.0/03i /
04

(2.35+2.8)*2*(17.85+1.5)*2-1.5*2.28*2*5 m2 364.41

Ł1/01 (12.55+7.3)*2*3.17-1.7*2.7-4.8*2.05-1.4*2.0-1.5*2.28*2 m2 101.78
Ł2/01 (12.55+7.3)*2*3.17-1.7*2.7-4.8*2.05-1.4*2.0-1.5*2.28*2 m2 101.78
Ł.2/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)*3.17-1.7*2.7-1.7*2.6 m2 109.42
Ł3/01 (12.55+7.3)*2*3.17-1.7*2.7-4.8*2.05-1.4*2.0-1.5*2.28*2 m2 101.78
Ł.3/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)*3.17-1.7*2.7-1.7*2.6 m2 109.42
Ł4/01 (12.55+7.3)*2*3.17-1.7*2.7-4.8*2.05-1.4*2.0-1.5*2.28*2 m2 101.78

A  (suma częściowa) --------------
m2 1443.67

budynek "A"
A.0/01 (3.13+6.9)*2*3.12-1.7*2.7-2.15*3.12*2 m2 44.58
A.0/02 11.6*2*3.12 m2 72.38
A.0/03 (2.12+4.35)*2*3.12 m2 40.37
A.0/04 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*3.12 m2 63.09
A.0/05 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2*3.12 m2 40.93
A.0/06 (4.35+3.0)*2*3.12-1.76*2.04 m2 42.27
A.1/01 (3.01+4.7)*2*3.17-1.7*2.7 m2 44.29
A.1/02 (3.09+2.12+2.8+2.10)*2*3.17 m2 64.10
A.1/03 (2.45+4.34)*2*3.17 m2 43.05
A.1/04 (4.55+3.0)*2*3.17 m2 47.87
A.1/05 11.5*2*3.17 m2 72.91
A.2/01 (6.9+5.8)*2*3.17-1.83*2.04-1.7*2.7-2.15*2.17*2 m2 62.86
A.2/02 (4.35+3.09)*2*3.17 m2 47.17
A.2/03 (4.35+2.45)*2*3.17-1.76*2.04 m2 39.52
A.2/04 (4.7+5.0*2.7)*3.17-1.76*2.04 m2 54.10
A.2/05 (5.8+6.6)*2*3.17-2.5*1.5 m2 74.87
A.2/06 (1.96+1.56+2.22+2.47)*2*3.17 m2 52.05
A.2/07 (3.1*2+1.1+1.4+1.0)*2*3.17 m2 61.50
A.2/08 (6.5+5.8+0.6)*2*3.17-2.5*1.8 m2 77.29
A.2/09 3.1*2*3.17 m2 19.65
A.2/10 10.1*2*3.17-3.56*3.17 m2 52.75
A.3/01 (4.7+3.0)*2*3.17-1.2*2.7 m2 45.58
A.3/02 (3.35+2.1)*2*3.17 m2 34.55
A.3/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*3.17 m2 64.10
A.3/04 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2*3.17 m2 41.59
A.3/05 (4.35+3.0)*2*3.17-1.76*2.04 m2 43.01
A.3/06 11.1*2*3.17 m2 70.37
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A.3/07 3.0*3*3.17 m2 28.53
A.4/01 (4.7+3.0)*2*3.70-1.2*2.7 m2 53.74
A.4/02 (3.35+2.1)*2*3.70 m2 40.33
A.4/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*3.70 m2 74.81
A.4/04 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2*3.70 m2 48.54
A.4/05 (4.35+3.0)*2*3.70-1.76*2.04 m2 50.80
A.4/06 11.1*2*3.70 m2 82.14
A.4/07 3.0*3*3.70 m2 33.30

B  (suma częściowa) --------------
m2 1828.99

-poz.234 m2 -634.48
RAZEM 2638.18

230
d.13

KNR 2-
02 0810-
06

B-13.00 Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeŜach
otworów o pow. ponad 3m2

m2

budynek k.p.
0.25*(4.8+1.2*2+1.7*5+2.7*2*5+1.7*2+2.6*2*2) m2 14.13
0.50*(1.5*10+2.28*2*10) m2 30.30
budynek "A"
0.30*(1.76*6+2.04*2*6+1.2*3+2.7*2*3) m2 16.45
0.37*(2.1*6+1.0*2+1.2+2.1*4+1.0+1.2)+0.30*(2.1*2+1.7+1.8*2+2.1*2+1.8+
2.1*2+1.7+1.8*2)

m2 17.27

0.50*(1.1+2.4*2) m2 2.95
RAZEM 81.10

231
d.13

KNR 2-
02 2009-
02

B-13.00 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.242 m2 1985.96
RAZEM 1985.96

232
d.13

KNR 2-
02 2009-
04

B-13.00 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłoŜu z tynku

m2

poz.240 m2 350.96
RAZEM 350.96

233
d.13

NNRNKB
202
1134-02

B-13.00 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - dwukrot-
nie
Krotność = 2

m2

poz.231+262 m2 2247.96
RAZEM 2247.96

234
d.13

KNNR 2
0903-08

B-13.00 Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach m2

budynek "A"
A.0/03 (2.12+4.35)*2*2.9 m2 37.53
A.0/04 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*2.9-0.9*2.0*4 m2 51.44
A.0/05 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2*2.8-0.9*2.0*3 m2 31.34
A.1/02 (3.09+2.12+2.8+2.10)*2*2.9-0.9*2.0*3 m2 53.24
A.1/03 (2.45+4.34)*2*2.9-1.10*2.0 m2 37.18
A.1/04 1.6*2.1 m2 3.36
A.2/02 (4.35+3.09)*2*2.9-1.1*2.0 m2 40.95
A.2/03 1.6*2.1 m2 3.36
A.2/04 1.6*2.1 m2 3.36
A.2/05 1.6*2.1 m2 3.36
A.2/06 (1.96+1.56+2.22+2.47)*2*2.1-0.9*2.0*2 m2 30.88
A.2/07 (3.1*2+1.1+1.4+1.0)*2*2.5-0.9*2.0*4 m2 41.30
A.2/08 (6.5+5.8+0.6)*2*2.1-0.9*2.0*2 m2 50.58
A.2/09 3.1*2*2.5 m2 15.50
A.3/02 (3.35+2.1)*2*2.9-1.1*2.0 m2 29.41
A.3/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*2.9-0.9*2.0*4 m2 51.44
A.3/04 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2*2.8-0.9*2.0*3 m2 31.34
A.3/05 1.6*2.1 m2 3.36
A.4/02 (3.35+2.1)*2*2.9-1.1*2.0 m2 29.41
A.4/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*2.9-0.9*2.0*4 m2 51.44
A.4/04 (2.14+1.06*2+1.15*2)*2*2.80-0.9*2.0*3 m2 31.34
A.4/05 1.6*2.1 m2 3.36

RAZEM 634.48
235

d.13
KNR 0-
29 0641-
02

B-13.00 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu
wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10-pod gla-
zurę

m2

poz.234 m2 634.48
RAZEM 634.48

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe



BUDOWLANE-bud. kom.pion.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

236
d.13

KNR 0-
29 0641-
02

B-13.00 Izolacja powierzchni pionowych folią paroizolacyjną w płynie np. Eurolan
DS-1-pod glazurę -p.a.

m2

poz.235 m2 634.48
RAZEM 634.48

237
d.13

KNNR 2
0805-02

B-13.00 Licowanie ścian  płytkami na zaprawie klejowej- płytki typu gres porcelano-
wy PRO ARCHITEKTURA (10 x10 cm na siatce) z zastosowaniem fug
elastycznych, odpornych na wodę i zabrudzenia z efektem perlenia np.
SOPRO SAPHIR F.

m2

poz.234 m2 634.48
RAZEM 634.48

238
d.13

KNNR 2
0903-07

B-13.00 Wykończenie naroŜników wklęsłych i wypukłych wyoblonymi kształtkami
ceramicznymi typu gres porcelanowy PRO ARCHITEKTURA (kod.3294) -
p.a.

m

2.9*4*9+2.8*4*2+2.5*4*2+2.1*4*2 m 163.60
RAZEM 163.60

239
d.13

NNRNKB
202
2804-02

B-13.00 (z.VI) Okładziny parapetów i ościeŜy glazurą na zaprawie klejowej m2

0.2*(1.76*10) m2 3.52
RAZEM 3.52

240
d.13

KNNR 2
1401-05

B-14.00 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich sufitów  farbą zmywalną akrylo-
wą   dwukrotnie -p.a. ( do R współ. 1,2)

m2

bud.k.p. 22.97+1.77*3.35*8+1.62*4.0*8 m2 122.25
g-k (1.2+0.6)*0.5*3.1+3.8*0.9+(0.15+0.4)*3.35 m2 8.05
bud."A" 21.97+4.43+13.80+13.79+22.88+33.17+13.8+21.97+7.02+4.32*2+13.8+

21.97+6.09
m2 203.33

g-k 17.33 m2 17.33
RAZEM 350.96

241
d.13

KNNR 2
1401-03

B-14.00 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą olejną dwukrotnie- ściany i
sufity powyŜej stropów podwieszonych

m2

budynek k.p.
Ł.0/01 (12.55+7.3)*2*(3.12-2.9)+61.61 m2 70.34
Ł1/01 (12.55+7.3)*2*(3.17-2.9)+61.56 m2 72.28
Ł2/01 (12.55+7.3)*2*(3.17-2.9)+61.50 m2 72.22
Ł.2/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)*(3.17-2.6)+51.07 m2 72.37
Ł3/01 (12.55+7.3)*2*(3.17-2.9)+61.37 m2 72.09
Ł.3/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)*(3.17-3.0)+50.98 m2 57.33
Ł4/01 (12.55+7.3)*2*(3.17-2.7)+61.37 m2 80.03

budynek "A"
A.0/01 (3.13+6.9)*2*(3.12-2.7)+21.05 m2 29.48
A.0/03 (2.12+4.35)*2*(3.12-2.9)+8.73 m2 11.58
A.0/04 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*(3.12-2.9)+9.19 m2 13.64
A.1/01 (3.01+4.7)*2*(3.17-2.7)+20.73 m2 27.98
A.1/02 (3.09+2.12+2.8+2.10)*2*(3.17-2.9)+12.03 m2 17.49
A.1/03 (2.45+4.34)*2*(3.17-2.9)+10.27 m2 13.94
A.2/01 (6.9+5.8)*2*(3.17-2.7)+37.03 m2 48.97
A.2/02 (4.35+3.09)*2*(3.17-2.9)+12.68 m2 16.70
A.2/03 (4.35+2.45)*2*(3.17-2.9)+10.24 m2 13.91
A.2/04 (4.7+5.0*2.7)*(3.17-2.9)+14.22 m2 19.13
A.2/06 (1.96+1.56+2.22+2.47)*2*(3.17-2.5)+8.75 m2 19.75
A.2/07 (3.1*2+1.1+1.4+1.0)*2*(3.17-2.5)+8.87 m2 21.87
A.2/08 (6.5+5.8+0.6)*2*(3.17-2.5)+23.02 m2 40.31
A.2/09 3.1*2*(3.17-2.5)+6.58 m2 10.73
A.2/10 10.1*2*(3.17-2.5)+18.88 m2 32.41
A.3/01 (4.7+3.0)*2*(3.17-2.7)+20.92 m2 28.16
A.3/02 (3.35+2.1)*2*(3.17-2.9)+8.73 m2 11.67
A.3/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*(3.17-2.9)+8.99 m2 14.45
A.4/01 (4.7+3.0)*2*(3.70-2.7)+20.92 m2 36.32
A.4/02 (3.35+2.1)*2*(3.70-2.9)+8.73 m2 17.45
A.4/03 (3.55+4.35+1.06+1.15)*2*(3.70-2.9)+8.99 m2 25.17

RAZEM 967.77
242

d.13
KNNR 2
1401-05

B-14.00 Malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą zmywalną farbą lateksową
odporną na działanie środków dezynfekcyjnych typu INNEVAG 25 AQUA -
dwukrotnie -p.a. ( do R współ. 1,2)

m2

budynek k.p.
Ł.0/01 (12.55+7.3)*2*2.9-4.8*1.2-1.7*2.7-1.5*2.28*2 m2 97.94
Ł.0/02 (3.35+6.83)*2*17.85 m2 363.43
Ł1/01 (12.55+7.3)*2*2.9-1.7*2.7-4.8*2.05-1.5*2.28*2 m2 93.86
Ł2/01 (12.55+7.3)*2*2.9-1.7*2.7-4.8*2.05-1.5*2.28*2 m2 93.86
Ł.2/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)*2.8-1.7*2.7-1.7*2.6 m2 95.60
Ł3/01 (12.55+7.3)*2*2.9-1.7*2.7-4.8*2.05-1.5*2.28*2 m2 93.86
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Ł.3/05 (14.26+3.6*2+14.9+1.0)*3.07-1.7*2.7-1.7*2.6 m2 105.69
Ł4/01 (12.55+7.3)*2*2.9-1.7*2.7-4.8*2.05-1.5*2.28*2 m2 93.86

budynek "A"
A.0/01 (3.13+6.9)*2*2.7-1.7*2.7-2.15*3.12*2 m2 36.16
A.0/02 11.6*2*3.12 m2 72.38
A.0/06 (4.35+3.0)*2*3.12-1.76*2.04 m2 42.27
A.1/01 (3.01+4.7)*2*2.7-1.7*2.7 m2 37.04
A.1/04 (4.55+3.0)*2*3.17 m2 47.87
A.1/05 11.5*2*3.17 m2 72.91
A.2/01 (6.9+5.8)*2*2.9-1.83*2.04-1.7*2.7-2.15*2.17*2 m2 56.01
A.2/03 (4.35+2.45)*2*2.9-1.76*2.04 m2 35.85
A.2/04 (4.7+5.0*2.7)*2.9-1.76*2.04 m2 49.19
A.2/05 (5.8+6.6)*2*3.17-2.5*1.5 m2 74.87
A.2/10 10.1*2*2.5-3.56*3.17 m2 39.21
A.3/01 (4.7+3.0)*2*2.7-1.2*2.7 m2 38.34
A.3/05 (4.35+3.0)*2*2.9-1.76*2.04 m2 39.04
A.3/06 11.1*2*3.17 m2 70.37
A.3/07 3.0*3*3.17 m2 28.53
A.4/01 (4.7+3.0)*2*2.7 m2 41.58
A.4/05 (4.35+3.0)*2*3.70-1.76*2.04 m2 50.80
A.4/06 11.1*2*3.70 m2 82.14
A.4/07 3.0*3*3.70 m2 33.30

RAZEM 1985.96
243

d.13
KNNR 2
1401-05

B-14.00 Malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową - dwukrotnie -p.a. (
do R współ. 1,2)

m2

Ł.0/03i /
04

(2.35+2.8)*2*(17.85+1.5)*2-1.5*2.28*2*5 m2 364.41

RAZEM 364.41
244

d.13
KNNR 2
1401-03

B-14.00 Malowanie  podszybia dźwigu szpitalnego farbą olejoodporną np. DISBON
404 (CAPAROL)- dwukrotnie

m2

2.35*2.8*2+0.10*(2.35+2.8)*2*2 m2 15.22
RAZEM 15.22

245
d.13

B-11.00 Dostarczenie przeciwpoŜarowych klap Ŝaluzjowych  typu MCR WIP o wy-
miarach 150x200mm o odporności ogniowej EI 120 z mechanizmem wy-
zwalająco-sterującym KW1.

szt

36.0 szt 36.00
RAZEM 36.00

246
d.13

B-07.00 Zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych do odporności ogniowej EI 120 za
pomocą elementu typu PROMASEAL-PL na głębokość 30 mm i z wełny
mineralnej na głębokość 80 mm w systemie PROMAT

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

14 OBUDOWY, SUFITY PODWIESZONE- kod CPV 45421146-9
247

d.14
KNR 2-
02 2004-
06

B-12.00 Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedyń.jednowarstw.- wypełnienia przestrzeni nad drzwiami

m2

2.15*0.75*9+2.82*0.73*1 m2 16.57
RAZEM 16.57

248
d.14

KNR-W
2-02
2702-01

B-12.00 Sufity podwieszone panelowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem pły-
tami  60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE MEDITECT A - (SP1)

m2

bud. k.p.
parter 61.61
Ip 61.56 m2 61.56
IIp 61.50+51.07 m2 112.57
IIIp 61.37+50.98 m2 112.35
IVp 61.37 m2 61.37

budynek "A"
par.,I,II,
III,IVp

21.05+20.78+37.03+10.24+14.22+8.75+23.02+18.88+20.92+20.92 m2 195.81

RAZEM 543.66
249

d.14
KNR-W
2-02
2702-01

B-12.00 Sufity podwieszone panelowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem pły-
tami  60x60 cm, np. ECOPHON HYGIENE PERFORMANCE A gr. 2 cm -
(SP2)

m2

budynek "A"
8.73+9.19+12.03+10.37+12.68+8.87+6.58+8.73+8.99+8.73+8.99 m2 103.89

RAZEM 103.89
250

d.14
KNR 2-
02 2004-
06

B-12.00 Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedyń.jednowarstw.- zabudowy przy stropach podwieszonych

m2

bud.k.p. (1.2+0.6)*0.5*3.1+3.8*0.9+(0.15+0.4)*3.35 m2 8.05
budynek "A"
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pom.0/05 (1.13*1.01+1.01*0.4) m2 1.55
pom. 2/
01

(0.54+0.2)*4.3+0.81*1.36+1.36*0.4+0.81*0.4 m2 5.15

pom. 2/
04

0.97*3.2+0.2*3.2 m2 3.74

pom. 2/
08

0.2*(3.8+1.8)+0.4*1.8+0.5*3.9 m2 3.79

pom. 3/
04

1.13*1.01+1.01*0.4 m2 1.55

pom. 4/
04

1.13*1.01+1.01*0.4 m2 1.55

RAZEM 25.38
15 DŹWIGI -kod CPV 45313100-5

251
d.15

B-15.00 Dostarczenie i montaŜ dźwigu elektrycznego szpitalnego typu  MOC 2110-
T-120,  rodzaj napędu elektryczny, bezreduktorowy z VVVF, moc silnika -
ok. 9 kW, udźwig - 1600 kg/21 osób, wysokość podnoszenia - 14,11m,
ilość przystanków - 5, szyb - Ŝelbetowy 2350 x 2800mm, kabina ( 1400 x
2400 x 2200mm ) z drzwiami teleskopowymi   ( 1200 x 2000mm ) - stal nie-
rdzewna ( satyna mat ) z poręczą, fotokomórką i lustrem, podłoga - guma
antypoślizgowa, drzwi przystankowe ( 1200 x 2200mm ) z ościeŜnicą - te-
leskopowe ze stali nierdzewnej ( satyna mat )

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

252
d.15

B-15.00 Dostarczenie i montaŜ dźwigu elektrycznego szpitalnego typu  MOC 2110-
T-120,  rodzaj napędu elektryczny, bezreduktorowy z VVVF, moc silnika -
ok. 9 kW, udźwig - 1600 kg/21 osób, wysokość podnoszenia - 11,47 m,
ilość przystanków 4, szyb - Ŝelbetowy 2350 x 2800mm, kabina ( 1400 x
2400 x 2200mm ) z drzwiami teleskopowymi   ( 1200 x 2000mm ) - stal nie-
rdzewna ( satyna mat ) z poręczą, fotokomórką i lustrem, podłoga - guma
antypoślizgowa, drzwi przystankowe ( 1200 x 2200mm ) z ościeŜnicą - te-
leskopowe ze stali nierdzewnej ( satyna mat )

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

16 ODBOJNICE, NAROśNIKI, PORĘCZE
253

d.16
KNNR 7
0507-03

B-11.00 Odbojoporęcze typu 1255 wg kat. INPRO CORPORATION m

Ł.0/01, Ł.1/01, Ł.2/01, Ł.3/01, Ł.4/01
(3.9+3.95*2+1.05+0.6+1.4+3.35+11.0+0.8+0.7)*5-1.7*2 m 150.10
A.0/01, A.2/01, A.3/01, A.4/01, A.5/01
(4.5*2+1.12+0.32)*2+(4.7*2+1.3+0.32+1.49+0.55+4.5)*1+(4.5*2+0.32+
0.84+3.2)*2

m 65.16

cz. istn. 110.0 m 110.00
RAZEM 325.26

254
d.16

KNNR 7
0507-03

B-11.00 Poręcze  z rur ze stali nierdzewnej polerowanej ( pochwyt rura fi 40, wspor-
nik montowany do ściany fi 12)

m

Ł.2/05 4.84+5.08+5.0+7.6 m 22.52
RAZEM 22.52

255
d.16

KNNR 7
0507-04

B-11.00 MontaŜ naroŜników ochronnych typu 150 AL wg kat. INPRO CORPORA-
TION

m

2.1*(54+10+20+15) m 207.90
RAZEM 207.90

256
d.16

KNNR 7
0507-04

B-11.00 MontaŜ zabezpieczeń kątowych otworów drzwiowych- listwa winylowa szer.
10 cm wg kat. INPRO CORPORATION

m

(1.2+1.1+1.0*3+1.0*4+1.2+1.2*3+1.0*2+1.2*4+1.0*5+1.2*4+1.0*5)+2.0*2*
32

m 163.70

RAZEM 163.70
17 WYPOSAśENIE ŁAZIENEK -PORĘCZE, UCHWYTY

257
d.17

B-11.00 Poręcz umywalkowa dł. 600 mm szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00

258
d.17

B-11.00 Poręcz przy WC szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00

259
d.17

B-11.00 Wieszak zasłony prysznicowej powlekany w kolorze białym+ zasłona (dł.
100 cm - 8szt; 300 cm-5 szt; )

szt

13.0 szt 13.00
RAZEM 13.00

18 śALUZJE , ROLETY, WYCIERACZKI
260

d.18
B-11.00 MontaŜ Ŝaluzji pionowych m2
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pom. A.0/06, A.1/04, A.2/03, A.2/04, A.2/08, A.3/05, A.4/05
1.76*2.04*6+3.34*1.91 m2 27.92

RAZEM 27.92
261

d.18
B-11.00 Wycieraczki zewnętrzne typu EMCO (517/RM) , 150x150 cm szt

W-3 1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

262
d.18

B-11.00 Wycieraczki wewnętrzne typu EMCO (517/RM) w kolorze szarym z ramą
zewnętrzną, wymiary 150x80 cm (montowane we wgłębieniach w posadz-
ce)

szt

W-2 1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

19 ELEWACJE -kod CPV 45324000-4
263

d.19
KNR 0-
23 2613-
01

B-16.00 Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej  typu WENTIROCK-F gr. 15
cm

m2

3.75*16.5*2 m2 123.75
(15.49+2.38)*(4.8+4.15)-4.8*15.49 m2 85.58
(15.49+2.38)*3.81+16.5*4.0+17.9*11.35-4.5*8.5 m2 299.00

bud "A" 10.0*18.52 m2 185.20
RAZEM 693.53

264
d.19

KNR 0-
23 2613-
01

B-16.00 Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej  typu WENTIROCK-F gr. 17
cm

m2

ść. dźwi-
gu

17.10*(5.48+3.38) m2 151.51

RAZEM 151.51
265

d.19
KNR 0-
23 2613-
01

B-16.00 Ocieplenie stropów od spodu płytami z wełny mineralnej  typu FASROCK
MAX gr. 20 cm

m2

łącznik 3.10*(14.26+1.10) m2 47.62
RAZEM 47.62

266
d.19

KNR 0-
23 2613-
01

B-16.00 Ocieplenie gzymsu i stropu od spodu  płytami z wełny mineralnej  FAS-
ROCK MAX  grubości 50 mm - przyklejenie płyt

m2

łącznik (0.6+0.33)*(14.26+14.91+1.01) m2 28.07
łącz.
gzyms

(0.4+0.4)*14.26 m2 11.41

RAZEM 39.48
267

d.19
KNR 0-
23 2613-
02

B-16.00 Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 3 cm do ościeŜy m2

kl.
schod.

0.25*(3.14*1.5*3)+0.25*(1.6+2.6*2) m2 5.23

bud. "A" 0.25*(1.76*11+2.04*4*2+1.2*7*2+1.83+2.04*2+1.76*4+2.04*4*2) m2 20.44
RAZEM 25.67

268
d.19

KNR 0-
23 2613-
05

B-16.00 Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych
do ścian z betonu

szt

ść. dźwi-
gu

17.10*(5.48+3.38)*4 szt 606.02

poz.265*4+poz.266*4 szt 348.40
RAZEM 954.42

269
d.19

KNR 0-
23 2613-
04

B-16.00 Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych
do ścian z cegły

szt

(poz.263)*4 szt 2774.12
RAZEM 2774.12

270
d.19

KNR 0-
23 2613-
06

B-16.00 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.263+poz.264+poz.265+poz.266 m2 932.14
RAZEM 932.14

271
d.19

KNR 0-
23 2613-
07

B-16.00 Przyklejenie warstwy siatki na ościeŜach m2

poz.267 m2 25.67
RAZEM 25.67

272
d.19

KNR 0-
23 2613-
08

B-16.00 Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

18.5*3+15.1*2 m 85.70
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okna 1.76*11+2.04*4*2+1.20*7*2+1.83+2.04*2+1.76*4+2.04*4*2 m 81.75
drzwi 1.6+2.6*2 m 6.80

RAZEM 174.25
273

d.19
KNR 0-
23 2613-
09

B-16.00 Zamocowanie listwy cokołowej m

5.48+3.38+3.75*2+4.8+4.15+3.81+11.35+10.0 m 50.47
RAZEM 50.47

274
d.19

NNRNKB
202
1134-02

B-16.00 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.275 m2 292.74
RAZEM 292.74

275
d.19

KNR 0-
23 0932-
01

B-16.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałoŜenie podkładowej masy tyn-
karskiej na dociepleniu

m2

poz.276+poz.277 m2 292.74
RAZEM 292.74

276
d.19

KNR 0-
23 0932-
02

B-16.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego typu "
Baranek" gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

 
bud "A" 10.0*18.52 m2 185.20

poz.265 m2 47.62
RAZEM 232.82

277
d.19

KNR 0-
23 0932-
04

B-16.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego j.w. mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ościeŜa  i podciągi

m2

poz.266 m2 39.48
bud. "A" 0.25*(1.76*11+2.04*4*2+1.2*7*2+1.83+2.04*2+1.76*4+2.04*4*2) m2 20.44

RAZEM 59.92
278

d.19
NNRNKB
202
1134-02

B-16.00 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.276+poz.277 m2 292.74
RAZEM 292.74

279
d.19

KNNR 2
1405-04

B-16.00 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonowa elewacyjna typu THER-
MOSAN (CAPAROL)

m2

poz.278 m2 292.74
RAZEM 292.74

280
d.19

KNR 0-
33 0126-
04
analogia

B-16.00 Tynk mozaikowy na cokole-p.a. m2

0.3*(5.48+3.38+3.75*2+4.8+4.15+3.81+11.35+10.0) m2 15.14
RAZEM 15.14

281
d.19

KNR 2-
02 2007-
04

B-16.00 MontaŜ rusztu stalowego pod okładziny elewacji  piaskowcem typu WAR-
TOWICE (120x50 cm) gr. 4 cm ( w systemie fasad wentylowanych) -p.a.

m2

poz.282 m2 659.84
RAZEM 659.84

282
d.19

B-16.00 Okładzina elewacji płytami piaskowca typu WARTOWICE (120x50 cm) gr.
4 cm na ruszcie stalowym j.w.

m2

17.10*(5.48+3.38) m2 151.51
3.75*16.5*2 m2 123.75
(15.49+2.38)*(4.8+4.15)-4.8*15.49 m2 85.58
(15.49+2.38)*3.81+16.5*4.0+17.9*11.35-4.5*8.5 m2 299.00

RAZEM 659.84
283

d.19
B-16.00 Impregnacja piskowca impregnatem  typu AKEMI STEINIMRAGNIERUNG m2

poz.282 m2 659.84
RAZEM 659.84

284
d.19

KNR 2-
02 0923-
04

B-16.00 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0.20*(1.76*11+1.83+1.0*4) m2 5.04
RAZEM 5.04

285
d.19

NNRNKB
202
0541-01

B-16.00 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm- podokienniki sytemowe alumniowe, powlekane -p.a.

m2

0.25*(2.4*11+5.76*28+2.88*2+16.2+2.4+1.8*3+2.4) m2 54.96
RAZEM 54.96
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286
d.19

KNR 2-
02 0507-
01

B-08.00 Obróbki okienek okrągłych blachą z cynkowo-tytanową patynowaną gr.0,7
mm-p.a.

m2

kl.
schod.

0.25*(3.14*1.5*3) m2 3.53

RAZEM 3.53
287

d.19
KNNR 7
0507-01

B-16.00 Obudowa koryta odwadniającego i rur spustowych- panele z blachy stalo-
wej powlekanej w systemie powlekanych kaset typu MAXI LIBERTA 300 f-
my RAUTARUKI POLSKA, na ruszcie stalowym

m2

(9.50-5.49)*(0.36*2+1.47)+(16.03-9.50)*(0.36*2+1.91)+0.36*1.91+0.36*
(1.91-1.47)

m2 26.80

(0.45+0.45)*14.1+0.8*8.4*2 m2 26.13
RAZEM 52.93

288
d.19

KNNR 2
1504-02

B-16.00 Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

3.75*16.5*2 m2 123.75
(15.49+2.38)*(4.8+4.15) m2 159.94
(15.49+2.38)*3.81+16.5*4.0+17.9*11.35-4.5*8.5 m2 299.00

ść. dźwi-
gu

17.10*(5.48+3.38) m2 151.51

łącznik 13.22*14.26+13.54*(14.9+1.0) m2 403.80
bud "A" 10.0*18.52 m2 185.20

RAZEM 1323.20
289

d.19
KNNR 2
1505-01

B-16.00 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.288 m2 1323.20
RAZEM 1323.20

290
d.19

KNNR 2
1506-01

B-16.00 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości
do 20 m

m2

poz.288 m2 1323.20
RAZEM 1323.20

291
d.19

KNR 2-
02 r.16
z.sz.5.15

B-16.00 Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:53,54,119,120,121,122,123,124,125,263,264,267,268,269,270,271,
272,274,275,276,277,278,279,281,282,283,284,285,286)

20 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 
20.1 OPASKI
292

d.20.
1

KNR 2-
31 0511-
01

D-
08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
piaskowej

m2

1.0*(13.10+1.0+11.35+1.0+9.50+7.2+1.0+3.6+10.0) m2 57.75
RAZEM 57.75

293
d.20.

1

KNR 2-
31 0407-
01

D-
08.02.02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

13.10+1.0*2+11.35+1.0*2+9.50+7.2+1.0*2+3.6+10.0+1.0*2 m 62.75
RAZEM 62.75
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