
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i SłuŜby
Zdrowia

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 13/18

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  
NAZWA INWESTYCJI:   :     Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment "E1" dla

potrzeb bloku operacyjnego wraz z łącznikami, budynkiem komunikacji
pionowej, budynkiem energetycznym i obiektami infrastruktury technicznej towa-
rzyszącej

ADRES INWESTYCJI   :     Szpital im. Św.Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze
INWESTOR   :     Wojewódzki Specjalistyczny Z.O.Z. Gruźlicy i Chorób Płuc
ADRES INWESTORA   :     Szpital im. Św. Rafała Kalinowskiego w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10
BRANśA   :     INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ZASILANIE ZE STACJI TRAFO.KST

DATA OPRACOWANIA   :     marzec 2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Sporządził:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ZASILANIE ZE STACJI TRAFO-p.KSTDZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ZASILANIE ZE STACJI TRAFO.K ST

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU 1 46
2 ROZDZIELNICA POTRZEB WŁASNYCH RPW 47 49
3 ROZDZIELNICA 15 kV 50 52
4 ROZDZIELNICA NN 53 55
5 TRANSFORMATORY 56 64
6 TABLICE POMIARU ENERGII 65 66
7 PRÓBY I POMIARY OCHRONNE 67 81
8 SPRZĘT OCHRONNY, OGÓLNY, TABLICZKI BEZPIECZEŃSTWA 82 85

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe



INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ZASILANIE ZE STACJI TRAFO-p.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ZASILANIE ZE STACJI TRAFO.K ST
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU
1

d.1
KNNR 5
0103-02

E-03.00 Rury RVS 28 mm układane n.t. na betonie m

12.0 m 12.00
RAZEM 12.00

2
d.1

KNNR 5
0103-06

E-03.00 Rury RVS 28 mm układane n.t. na podłoŜu innym niŜ beton m

28.0 m 28.00
RAZEM 28.00

3
d.1

KNNR 5
0705-01

E-03.00 UłoŜenie rur osłonowych DVK 125 m

12.0 m 12.00
RAZEM 12.00

4
d.1

KNNR 5
1105-03

E-03.00 Drabinki kablowe DKP 500 przykręcane do gotowych otworów m

14.0 m 14.00
RAZEM 14.00

5
d.1

KNNR 5
1105-02

E-03.00 Drabinki kablowe o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych
otworów- DKP 300

m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

6
d.1

KNNR 5
1105-08

E-03.00 Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów -
KCJ 150

m

14.0 m 14.00
RAZEM 14.00

7
d.1

KNNR 5
0301-03

E-03.00 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłoŜu betonowym

szt.

40.0 szt. 40.00
RAZEM 40.00

8
d.1

KNNR 5
1101-02

E-03.00 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

40.0 szt. 40.00
RAZEM 40.00

9
d.1

KNNR 5
0201-01

E-03.00 Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
- DY 1,5 mm2

m

80.0 m 80.00
RAZEM 80.00

10
d.1

KNNR 5
0201-02

E-03.00 Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur-
DY 2,5 mm2

m

120.0 m 120.00
RAZEM 120.00

11
d.1

KNNR 5
0205-01

E-03.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe - YDY 2x1,5 mm2

m

20.0 m 20.00
RAZEM 20.00

12
d.1

KNNR 5
0205-01

E-03.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe - YDYŜo 3x1,5
mm2

m

60.0 m 60.00
RAZEM 60.00

13
d.1

KNNR 5
0205-01

E-03.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe - YDYŜo 4x1,5
mm2

m

20.0 m 20.00
RAZEM 20.00

14
d.1

KNNR 5
0205-01

E-03.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe - YDYŜo 3x2,5
mm2

m

80.0 m 80.00
RAZEM 80.00

15
d.1

KNNR 5
0205-03

E-03.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe - YDYŜo 5x4 mm2

m

5.0 m 5.00
RAZEM 5.00

16
d.1

KNNR 5
0715-04

E-03.00 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem - YKY 1x240 mm2

m

260.0 m 260.00
RAZEM 260.00

17
d.1

KNNR 5
0715-02

E-03.00 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem- YKYŜo 5x10 mm2

m

27.0 m 27.00
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RAZEM 27.00
18

d.1
KNNR 5
0713-03

E-03.00 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach- YHAKXS 1x70 mm2 m

72.0 m 72.00
RAZEM 72.00

19
d.1

KNNR 5
0717-03

E-03.00 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m na uchwytach -YHAKXS 1x70
mm2

m

60.0 m 60.00
RAZEM 60.00

20
d.1

KNNR 5
0726-04

E-03.00 Zarobienie na sucho końca kabla 1-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 400
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych -
YKY 1x240 mm2

szt.

40.0 szt. 40.00
RAZEM 40.00

21
d.1

KNNR 5
0726-09

E-03.00 Zarobienie na sucho końca kabla 5-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 16 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych- YKY
5x10 mm2

szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

22
d.1

KNNR 5
0728-01

E-03.00 Głowice kablowe wewnętrzne POLIT-24D/1 XI ( np. f-my Raychem) na
kablach YHAKXS 1x70 mm2

szt.

12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00

23
d.1

E-03.00 UWAGA: Układanie kabli w budynku które wychodzą na zewnątrz, ujeto
w kosztorysie linii kablowych.

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.1

KNNR 5
0301-02

E-03.00 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłoŜu ceglanym

szt.

8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00

25
d.1

KNNR 5
0301-11

E-03.00 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceg-
lanym

szt.

40.0 szt. 40.00
RAZEM 40.00

26
d.1

KNNR 5
0302-01

E-03.00 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

15.0 szt. 15.00
RAZEM 15.00

27
d.1

KNNR 5
0302-06

E-03.00 Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. 80 mm o 4 wylotach szt.

25.0 szt. 25.00
RAZEM 25.00

28
d.1

KNNR 5
0303-02

E-03.00 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla prze-
wodów o przekroju do 2.5 mm2

szt.

3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00

29
d.1

KNNR 5
0307-01

E-03.00 Wyłączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe p/t 10A szt.

9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00

30
d.1

KNNR 5
0308-05

E-03.00 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne
2-biegunowe  16 A/Z, p/t

szt.

5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

31
d.1

KNNR 5
0308-06

E-03.00 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne
3-biegunowe przykręcane  32 A /N,PE+ rozłącznik

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1

KNNR 5
0511-06

E-03.00 Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w
obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W- OPK-236 IP54

kpl.

10.0 kpl. 10.00
RAZEM 10.00

33
d.1

KNNR 5
0504-02

E-03.00 Oprawy oświetleniowe Ŝarowe bryzgoodporne BN-3-Op IP54 kpl.

6.0 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

34
d.1

KNNR 5
0601-01

E-03.00 Przewody instalacji odgromowej nienapręŜane poziome mocowane na
wspornikach obsadzanych- drut Fe/Zn fi 8 mm

m

45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
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35
d.1

KNNR 5
0601-03

E-03.00 J.w. lecz przewodów odprowadzających m

20.0 m 20.00
RAZEM 20.00

36
d.1

KNNR 5
0602-02

E-03.00 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na
wspornikach ściennych na podłoŜu innym niŜ drewno- płaskownik Fe/Zn
25x4 mm

m

40.0 m 40.00
RAZEM 40.00

37
d.1

KNNR 5
0605-03

E-03.00 MontaŜ uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.grun-
tu IV-płaskownik Fe/Zn 30x4 mm

m

70.0 m 70.00
RAZEM 70.00

38
d.1

KNNR 5
0612-01

E-03.00 Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wy-
równawczych montowane na dachu

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.1

KNNR 5
0612-02

E-03.00 Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wy-
równawczych montowane na ścianie

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

40
d.1

KNNR 5
0612-06

E-03.00 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych - połączenie pręt-płaskownik

szt.

10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00

41
d.1

KNNR 5
1209-05

E-03.00 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

14 otw. 14.00
RAZEM 14.00

42
d.1

KNNR 5
1209-07

E-03.00 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

14 otw. 14.00
RAZEM 14.00

43
d.1

KNNR 5
0114-06

E-03.00 Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 21 mm szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

44
d.1

KNNR 5
0114-07

E-03.00 Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 29 mm szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

45
d.1

KNNR 5
0705-01

E-03.00 UłoŜenie rur osłonowych  kabli DVK 110 Arot m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

46
d.1

E-03.00 Piec akumulacyjny P=1,5 kW U=230V szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

2 ROZDZIELNICA POTRZEB WŁASNYCH RPW
47

d.2
KNNR 5
0404-04

E-03.00 Zamontowanie rozdzielnicy  RPW na ścianie szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.2

E-03.00 WyposaŜenie rozdzielnicy RPW kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

49
d.2

E-03.00 UPS 2 kVA 230/230 VAC t=6 minut np. SENTINEL 5 szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

3 ROZDZIELNICA 15 kV
50

d.3
E-03.00 Rozdzielnica SN typu SM6 prod. Merhin Gerin w wykonaniu przyścien-

nym składająca się z 10 pól- schemat wg rys. 2B, elewacja wg rys.  3
UWAGA: Przedstawine urządzenia stanowią przykład prawidłowego roz-
wiązania niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej. Istnieje
moŜliwość zamiany przedstawionego urządzenia na inne lecz równo-
waŜne (art.17 Ustawy o Zamówieniach Publicznych z 1994 r. z później-
szymi zmianami) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych
i wymagań technicznych.

kpl

1.0 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
51

d.3
KNR 5-14
0101-03

E-03.00 MontaŜ przyścienny pól rozdzielnicy o masie do 100 kg szt.

6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00

52
d.3

KNR 5-14
0101-04

E-03.00 MontaŜ przyścienny pól rozdzielnic o masie do 150 kg szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

4 ROZDZIELNICA NN
53

d.4
E-03.00 Rozdzielnica RN dwusekcyjna  w wykonaniu przyściennym typu PRIS-

MA P PLUS prod. SCHNEIDER ELECTRIC składająca się z 7 szaf-
schemat wg rys. 6, elewacja wg rys. 7
UWAGA: Przedstawine urządzenia stanowią przykład prawidłowego roz-
wiązania niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej. Istnieje
moŜliwość zamiany przedstawionego urządzenia na inne lecz równo-
waŜne (art.17 Ustawy o Zamówieniach Publicznych z 1994 r. z później-
szymi zmianami) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych
i wymagań technicznych.

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

54
d.4

KNR 5-14
0101-03

E-03.00 MontaŜ przyścienny pól rozdzielnicy o masie do 100 kg szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

55
d.4

KNR 5-14
0101-05

E-03.00 MontaŜ przyścienny szaf o masie do 200 kg szt.

5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

5 TRANSFORMATORY
56

d.5
KNR 13-14
0407-02

E-03.00 Dostawa i montaŜ transformatora  400 kVA 15,75/04 kV Dyn 5 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

57
d.5

KNR 13-14
0407-02

E-03.00 Dostawa i montaŜ transformatora  630 kVA 15,75/04 kV Dyn 5 szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

58
d.5

KNNR 5
1102-06

E-03.00 Konstrukcja K3 barierki w drzwiach komory trafo wg. rys. 15 szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

59
d.5

KNNR 5
1102-06

E-03.00 Konstrukcja K4 pod izolatory 20 kV wg. rys. 16 szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

60
d.5

KNNR 5
1102-06

E-03.00 Uchwyt U2 dla kabki SN wg. rys. 17 szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

61
d.5

KNR 5-14
0201-01

E-03.00 MontaŜ izolatorów wsporczych wnętrzowych 20 kV typ SW 4/20 szt.

6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00

62
d.5

KNR 5-14
0311-02

E-03.00 MontaŜ miedzianych szyn  P50x5  mm m

9.0 m 9.00
RAZEM 9.00

63
d.5

KNR 5-14
0412-01

E-03.00 MontaŜ odgromników zawarowych GZA 0,66/2,5 kA szt.

6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00

64
d.5

KNNR 5
0613-02

E-03.00 Uchwyty krótkie do zakładania uziemienia przenośnego UK 40-60 (El-
bud Wieluń)

szt.

12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00

6 TABLICE POMIARU ENERGII
65

d.6
E-03.00 Wykonanie tablic pomiaru energii wg. rys. nr 4 kpl

2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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66
d.6

KNNR 5
0404-02

E-03.00 MontaŜ tablic pomiaru energii szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

7 PRÓBY I POMIARY OCHRONNE
67

d.7
KNNR 5
1301-01

E-03.00 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

po-
miar

10.0 po-
miar

10.00

RAZEM 10.00
68

d.7
KNNR 5
1301-02

E-03.00 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

po-
miar

5.0 po-
miar

5.00

RAZEM 5.00
69

d.7
KNNR 5
1302-01

E-03.00 Badanie linii kablowej S.N. odc.

7.0 odc. 7.00
RAZEM 7.00

70
d.7

KNNR 5
1302-02

E-03.00 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-Ŝyłowy odc.

2.0 odc. 2.00
RAZEM 2.00

71
d.7

KNNR 5
1303-01

E-03.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (po-
miar pierwszy)

po-
miar

1.0 po-
miar

1.00

RAZEM 1.00
72

d.7
KNNR 5
1303-02

E-03.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (kaŜ-
dy następny pomiar)

po-
miar

9.0 po-
miar

9.00

RAZEM 9.00
73

d.7
KNNR 5
1303-03

E-03.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (po-
miar pierwszy)

po-
miar

1 po-
miar

1.00

RAZEM 1.00
74

d.7
KNNR 5
1303-04

E-03.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (kaŜ-
dy następny pomiar)

po-
miar

10.0 po-
miar

10.00

RAZEM 10.00
75

d.7
KNNR 5
1304-01

E-03.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.7

KNNR 5
1304-02

E-03.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (kaŜdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

77
d.7

KNNR 5
1304-03

E-03.00 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

78
d.7

KNNR 5
1304-04

E-03.00 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kaŜdy następny pomiar) szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

79
d.7

KNNR 5
1305-01

E-03.00 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

80
d.7

KNNR 5
1305-02

E-03.00 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

10.0 prób. 10.00
RAZEM 10.00

81
d.7

KNNR 5
1308-04

E-03.00 Sprawdzenie i regulacja działania z napędem ręcznym do 5000 A szt.

6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00

8 SPRZĘT OCHRONNY, OGÓLNY, TABLICZKI BEZPIECZE ŃSTWA
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ZASILANIE ZE STACJI TRAFO-p.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

82
d.8

E-03.00 Sprzęt ochronny: uniwersalny drąŜek izolacyjny (1 szt), uchwyt mane-
wrowy (1 szt), wskaźnik akustyczny (1 szt), wskaźnik neonowy (1 szt),
zaczep manewrowy dla uziemiaczy (1 szt), uziemiaczprzenośny trójza-
ciskowy dla szynzbiorczych i prądu zwarcia 10kA (2 szt), półbuty izola-
cyjne (2 pary), rekawice elektroizolacyjne (2 szt), schemat ogólny urza-
dzeń elektrycznych całego obiektu (2 szt), instrukcja o pomocy doraźnej
przy poraŜeniach pradem elektrycznym (2 szt), chodnik gumowy szer.
750 mm (20 m),stanowisko dla sprzetu BHP (1 szt)

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

83
d.8

E-03.00 Sprzęt ogólnostacyjny: kosz na śmieci -2 szt;  miotła -1szt; śmietniczka
blaszana- 1 szt; szafka wisząca typu "Wolsztyńskiego o wym.
400x500x720 mm-1 szt; wycieraczka gumowa- 3 szt;

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

84
d.8

E-03.00 Sprzęt p.poŜ.: koc gaśniczy- 4 szt. kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

85
d.8

E-03.00 Tablice identyfikacyjne i bezpieczeństwa: 
1. tablice ostrzegawcze przenośne: "nie dotykać urządzenie
elektryczne", wzór RP1- 4szt; "nie włączać" wzór RP3- 4 szt.
2. Tablice ostrzegawcze zamontowane na stałe: "nie dotykać urządze-
nie elektryczne", wzór OS1- 4szt; "pod napięciem" wzór RS7- 4 szt.; "
rozdzielnica 15kV- 1 szt;  rozdzielnica 0,4 kV- 1 szt; "komora transorma-
torowa T1"- 1 szt; "komora transormatorowa T2"- 1 szt;

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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