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INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ZASILANIE  Z ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO-p .KSTPRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ZASILANIE  Z ZESPOŁU PR ĄDOTWÓRCZEGO 
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU
1

d.1
KNNR 5
0205-01

E- 02.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe - YDYŜo 3x1,5
mm2

m

10.0 m 10.00
RAZEM 10.00

2
d.1

KNNR 5
0205-01

E- 02.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe - YDY 2x1,5 mm2

m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

3
d.1

KNNR 5
0205-01

E- 02.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe - YDY 3x1,5 mm2

m

42.0 m 42.00
RAZEM 42.00

4
d.1

KNNR 5
0205-01

E- 02.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t.
w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe - YDYŜo 3x2,5
mm2

m

40.0 m 40.00
RAZEM 40.00

5
d.1

KNNR 5
0206-05

E- 02.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane
n.t. na podłoŜu innym niŜ betonowe - YDYŜo 5x2,5 mm2

m

10.0 m 10.00
RAZEM 10.00

6
d.1

KNNR 5
0715-02

E- 02.00 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem na cegle - YKYŜo 5x10 mm2

m

25.0 m 25.00
RAZEM 25.00

7
d.1

KNNR 5
0710-05

E- 02.00 Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w kanałach odkrywanych z moco-
waniem- XKXS 1x300 mm2

m

32.0 m 32.00
RAZEM 32.00

8
d.1

KNNR 5
0726-04

E- 02.00 Zarobienie na sucho końca kabla 1-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 400
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych-
XKXS 1x300 mm2

szt.

8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00

9
d.1

KNNR 5
0726-09

E- 02.00 Zarobienie na sucho końca kabla 5-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 16 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych- YKY
5x10 mm2

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

10
d.1

KNNR 5
0301-02

E- 02.00 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłoŜu ceglanym

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

11
d.1

KNNR 5
0301-11

E- 02.00 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceg-
lanym

szt.

9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00

12
d.1

KNNR 5
0302-06

E- 02.00 Puszki instalacyjne podtynkowe szt.

9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00

13
d.1

KNNR 5
0307-01

E- 02.00 Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe p/t 10A szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

14
d.1

KNNR 5
0308-05

E- 02.00 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne
2-biegunowe  16 A/Z, p/t

szt.

3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00

15
d.1

KNNR 5
0308-06

E- 02.00 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne
3-biegunowe przykręcane o obciąŜalności do 16 A /W,PE+ rozłącznik

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1

KNNR 5
0511-06

E- 02.00 Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w
obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W- OPK-236 IP54

kpl.

4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe



INSTALACJE ELEKTRYCZNE- ZASILANIE  Z ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO-p .KSTPRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17
d.1

KNNR 5
0508-04

E- 02.00 Oprawy przeciwwybuchowe zarowe ognioszczelne OMP-200 Exd/IIB-T4
(100W), końcowe

kpl.

2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1

KNNR 5
0601-01

E- 02.00 Przewody instalacji odgromowej nienapręŜane poziome mocowane na
wspornikach obsadzanych- drut Fe/Zn fi 8 mm

m

35.0 m 35.00
RAZEM 35.00

19
d.1

KNNR 5
0601-03

E- 02.00 J.w. lecz przewodów odprowadzających m

10.0 m 10.00
RAZEM 10.00

20
d.1

KNNR 5
0602-02

E- 02.00 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na
wspornikach ściennych na podłoŜu innym niŜ drewno- płaskownik Fe/Zn
25x4 mm

m

25.0 m 25.00
RAZEM 25.00

21
d.1

KNNR 5
0605-03

E- 02.00 MontaŜ uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.grun-
tu IV-płaskownik Fe/Zn 30x4 mm

m

35.0 m 35.00
RAZEM 35.00

22
d.1

KNNR 5
0612-01

E- 02.00 Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wy-
równawczych montowane na dachu

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

23
d.1

KNNR 5
0612-02

E- 02.00 Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wy-
równawczych montowane na ścianie

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.1

KNNR 5
0612-06

E- 02.00 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych - połączenie pręt-płaskownik

szt.

5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

25
d.1

KNNR 5
1209-05

E- 02.00 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

3.0 otw. 3.00
RAZEM 3.00

26
d.1

KNNR 5
1209-07

E- 02.00 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

3.0 otw. 3.00
RAZEM 3.00

27
d.1

KNNR 5
0114-06

E- 02.00 Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 21 mm szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

28
d.1

KNNR 5
0114-07

E- 02.00 Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 29 mm szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

29
d.1

KNNR 5
0705-01

E- 02.00 UłoŜenie rur osłonowych  kabli DVK50 Arot m

3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

30
d.1

KNNR 5
0705-01

E- 02.00 UłoŜenie rur osłonowych  kabli DVK 110 Arot m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

31
d.1

KNNR 5
1301-01

E- 02.00 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

po-
miar

5.0 po-
miar

5.00

RAZEM 5.00
32

d.1
KNNR 5
1301-02

E- 02.00 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

po-
miar

1.0 po-
miar

1.00

RAZEM 1.00
33

d.1
KNNR 5
1302-04

E- 02.00 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-Ŝyłowy odc.

3.0 odc. 3.00
RAZEM 3.00
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34
d.1

KNNR 5
1304-01

E- 02.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.1

KNNR 5
1304-02

E- 02.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (kaŜdy następny pomiar) szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

36
d.1

KNNR 5
1304-03

E- 02.00 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

37
d.1

KNNR 5
1304-05

E- 02.00 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.1

KNNR 5
1304-06

E- 02.00 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (kaŜdy następny
pomiar)

szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2 ROZDZIELNICE
2.1 ROZDZIELNICA POTRZEB WŁASNYCH RPW
39

d.2.
1

KNNR 5
0404-03

E- 02.00 Zamontowanie rozdzielnicy  RPW na ścianie kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

40
d.2.

1

E- 02.00 WyposaŜenie rozdzielnicy RPW kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2.2 SZAFKA STERUJ ĄCA SAMOSTARTEM AGREGATU SSTR
41

d.2.
2

KNNR 5
0404-02

E- 02.00 Zamontowanie szafki na ścianie kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

42
d.2.

2

E- 02.00 WyposaŜenie rozdzielnicy SSTR kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2.3 ROZDZIELNICA RP
43

d.2.
3

KNR 5-14
0101-05

E- 02.00 MontaŜ  rozdzielnicy RP na kanale przy ścianie kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

44
d.2.

3

E- 02.00 WyposaŜenie rozdzielnicy RP kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3 DOSTAWA I MONTAś AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
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45
d.3

E- 02.00 Dostawa o montaŜ agregatu prądotwórczego 300 kVA+ zbiornik paliwa
1000 L zewnętrzny z dodatkowym wytłumieniem pomieszczenia maszy-
nowni : 
1. aregat DVA 330 Gesan ( moc znamionowa 300kVA/240kW-moc w
trybie pracy ciagłej z moŜliwością przeciąŜenia o 10% przez 1h/12h,
moc awaryjna 330kVA/264kW, silnik Diesla VOLVO (typ TAD 941 GE,
generator Stamford typ HCL 444D1, częstotliwość 50Hz, znamionowy
wspłczynnik mocy 0,80; automatyczne ładowanie akumulatorów, pod-
grzewanie wstępne chłodziwa, rozdzielnia startu automatycznego 
2. dodatkowy dwuścienny zbiornik paliwa 1000 L  wraz z układem prze-
pompowującym, przewody paliwowe między zbiornikiem i generatorem,
skrzynka zalewowa - 1 szt
3.czerpnia i wyrzutnia powietrza ze sterowaniem automatycznym o
wym. 900x90 mm- 2 kpl
4. dodatkowe wytłumienie pomieszczenia maszynowni - 1 kpl
5. montaŜ instalacji odprowadzania spalin

UWAGA: Istnieje moŜliwość zamiany przedstawionego urzadzenia na
inne lecz równowaŜne tj. z zachowaniem standardów jakościowych i wy-
magań technicznych.

kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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